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1 Avtalen gjelder
Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen
Bergen kommune v/Plan og bygningsetaten – Seksjon oppmåling skal kjøpe 5 måleklare GNSS-
utrustninger og 3 måleklare totalstasjonsutrustninger for daglig bruk, med opsjon for kjøp av
ytterligere 2 måleklare GNSS-utrustninger og 1 måleklar totalstasjonsutrustning.
Landmålingsinstrumentene skal brukes av Oppdragsgiver sine landmålere (for tiden ca. 10
personer). Bruksområdet er hovedsakelig utsetting og innmåling av eiendomsgrenser.

3 Minimumskrav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:
 

1 Beskrivelse av oppdraget (Response required)
Bergen kommune v/Plan og bygningsetaten – Seksjon oppmåling (heretter: Oppdragsgiver) skal
kjøpe 5 måleklare GNSS-utrustninger og 3 måleklare totalstasjonsutrustninger for daglig bruk,
med opsjon for kjøp av ytterligere 2 måleklare GNSS-utrustninger og 1 måleklar
totalstasjonsutrustning.
Landmålingsinstrumentene skal brukes av Oppdragsgiver sine landmålere (for tiden ca. 10
personer). Bruksområdet er hovedsakelig utsetting og innmåling av eiendomsgrenser.
GNSS-utrustningene må følgelig kunne brukes til sanntidsmåling, og totalstasjonene må ha en
vinkelmåler med en viss vinkelnøyaktighet. Oppdragsgiver antar at en vinkelnøyaktighet på 3
vinkelsekund vil være tilstrekkelig til vårt bruk, men tilbyderne oppfordres til å komme med
kommentarer til dette. Oppdragsgiver oppfordrer tilbyderne til å komme med forslag på
måleutstyr som kan lette innmålingen av anleggseiendommer som f.eks. parkeringskjeller/-hus
eller tunnel. Instrumentene må kunne levere målinger som tilfredsstiller alle relevante standarder
(Geodatastandarden områdetype 1 – Bysentrum)

2 Krav (Response required)
Det skal leveres fem (5) stykk GNSS-mottakere, tre (3) stykk totalstasjoner og et tilstrekkelig
antall målebøker. Alle instrument skal være fabrikknye med inkludert serviceavtaler for 5 år. Pris
for service- og supportavtale må være oppgitt pr. år.

Til totalstasjonene skal det følge med stativer og prismer som totalstasjonene kan låse seg mot.
Prismene skal være av typen 400-gons. Det skal leveres fem (5) stativer og tre (3) 400-gons
prisme til de tre totalstasjonene

Til hver GNSS-mottaker og totalstasjon må det leveres to (2) teleskopstenger (totalt seksten (16)
stykker), hvorav den ene skal ha en høyde på ca. 2 meter og den andre skal ha en høyde på ca.
4,5 meter. Alle stengene må ha libelle og nødvendig festeanordning for målebok. Alle leverte
stenger må kunne benyttes både ved bruk av GNSS og totalstasjon.
 
Opsjon på kjøp av inntil to (2) stykk måleklare GNSS-mottakere og en (1) stykk måleklar
totalstasjonsutrustning og et tilstrekkelig antall målebøker. Til hver GNSS-mottaker og
totalstasjon må det leveres to (2) teleskopstenger, hvorav den ene skal ha en høyde på ca. 2
meter og den andre skal ha en høyde på ca. 4,5 meter. Alle stengene må ha libelle og nødvendig
festeanordning for målebok. Alle leverte stenger må kunne benyttes både ved bruk av GNSS og
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totalstasjon. I tillegg skal det leveres 400-gons prisme til totalstasjonen.

Oppdragsgiver står for SIM-kort og mobildata-abonnement. Utstyret må være konfigurert og klart
til bruk når det leveres.

Utstyret skal leveres til Johannes Bruns gate 12, 5008 Bergen

Oppgi tilbudt merke og modell på alt tilbudt utstyr.

Datablader på tilbudt utstyr må legges ved tilbudet.

3 Demonstrasjon (Response required)
Oppdragsgiver kommer til å kreve at tilbydernes løsningsforslag blir demonstrert for
oppdragsgiver. Slik demonstrasjon skal skje i Bergen, på tidspunkt fastsatt av oppdragsgiver.
Oppdragsgiver kommer tilbake til tidspunkt for demonstrasjon, men foreløpig tidspunkt er satt til
cirka 2 uker etter tilbudsfristen.
Demonstrasjon skal skje for tilbydernes regning.

4 GNSS-mottaker (Response required)
Utstyret skal kunne måle i sanntid og kobles til C-pos eller tilsvarende nett som tilbyderne tilbyr.
GNSS-utrustningene skal kunne brukes til sanntids innmåling og til utsetting av punkt og punkt
på linje/bue.
 
GNSS-utrustningene må ha tilt-funksjon som er enkel i bruk.  

Mottakerne må bruke eksisterende satellittsystemer, og må være klargjort for å kunne brukes
opp mot kjente fremtidige satellittsystemer.

GNSS-utrustningene må ha integrert mobilmodem i antenne og/eller målebok (ikke separat
mobiltelefon).
Det må være mulig å bytte mellom 2 ulike mobilnett, for eksempel 2 SIM-kort for hver GNSS-
utrustning uten fysisk bytte av SIM-kort.

GNSS-utrustningene må kunne bruke 4G eller bedre.

Leveransen må omfatte en løsning der det er mulig å bruke minst en GNSS-utrustning til sanntids
utsetting og innmåling i områder som mangler mobildekning.
Tilbyder står fritt når det gjelder å tilby den tekniske løsningen (f.eks. mobil-repeater eller
nødvendig radioutstyr for lokal base e.l.).

Den tilbudte løsningen skal være «måleklar» og inkludere alt nødvendig tilleggsutstyr. Tilbyder må
oppgi typisk rekkevidde og rekkevidde under optimale forhold.

5 Totalstasjon (Response required)
Totalstasjonene skal kunne brukes enmannsbetjent til utsetting av punkt og punkt på linje/bue.

Totalstasjonen må kunne låse seg mot prismet, slik at den ikke blir forstyrret av andre ting,
eksempelvis reflekser osv.

Totalstasjonene skal under normale forhold kunne måle reflektorløst i en avstand av minst 300
meter.

Totalstasjonene skal kunne brukes sammen med GNSS-mottakere («alt på en stang») slik at
l d ål k l k l k k l ll åli d l j GNSS k
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landmåleren enkelt skal kunne veksle mellom måling med totalstasjon og GNSS-mottaker.

For totalstasjonene må det i tillegg leveres en ryggsekk per utrustning med god polstring både
mot instrumentet mot landmåler.

6 Målebok (Response required)
Landmåleren må kunne bruke måleboken til enkle skjæringsberegninger/arealberegninger i felt,
samt kunne se forskjellen på målinger av samme punkt ute i marken.  
Bakgrunnskart må kunne legges inn på måleboken på en enkel måte.

7 Felles krav for GNSS, totalstasjon og målebøker (Response
required)
Instrumentene må leveres med tilstrekkelig antall batterier for minst 10 timer kontinuerlig drift.

Tilbyder må oppgi antall batterier som skal leveres, og beregnet driftstid for utrustningen med
dette antallet batterier.
 
Instrumentene skal leveres med tilstrekkelig antall 220 volt batteriladere for samtidig lading av
det antallet batterier som har blitt levert.
 
Programvare på instrumentene må være norskspråklig. Bruksanvisning må være på et av de
skandinaviske språkene.

Utstyret må oppfylle nøyaktighetskrav med tanke på eiendomsmåling og krav til dokumentasjon,
ref. gjeldende lovverk og gjeldende standarder fra Kartverket.
Landmåleren må etter utført måleoppdrag kunne hente ut «målerapporter» som i det minste må
vise informasjon om instrumentet som har blitt brukt, innmålte koordinater, og differanse mellom
teoretiske og utsatte punkt.

Alle de leverte utrustningene skal kunne håndtere import av stikningsdata og eksport av
observasjoner i filformat som aksepteres av Gisline Landmåling.

Utstyret må være vann- og støvtett, og sertifisert i forhold til IP-standarden
Utstyret må være robust og tåle påkjenningene det blir utsatt for ved daglig profesjonell utendørs
bruk.

Tilbudt utstyr må leveres med tilhørende transportkasse som skal brukes til oppbevaring/lagring
og transport av GNSS-mottakerne, målebøker og totalstasjoner.

Det må være én transportkasse per utrustning.

Dersom det er behov for ekstra PC-programvare fra tilbyder så må dette oppgis.

8 Service og support (Response required)
Leveransen må inkludere en service- og supportavtale på utstyret som er tilbudt.
Service- og supportavtalen skal inkludere følgende:

Alt av testing, kalibrering, programvareoppdateringer, lisenser og annet for å holde utstyret i
operativ drift.
Brukerstøtte på norsk, i normalarbeidstid.

Ett og ett sett (GNSS-mottaker og målebok, ev. totalstasjonen) skal kunne sendes inn til service
f
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uavhengig av hverandre, slik at Oppdragsgiver til enhver tid har operativt utstyr i drift.
Pris for service- og supportavtalen må fylle ut i prisskjemaet.
 
Leverandør må tilby nødvendig opplæring for oppdragsgivers landmålere i bruk av de tilbudte
instrumentene.

Oppdragsgiver ser for seg å beholde instrumentene i åtte år. Tilbyder må kunne
vedlikeholde/reparere/yte service i denne perioden.
Instrumentene må ha minst ett (1) års garantitid

9 Dokumentasjon (Response required)
Løsningsbeskrivelse, datablad og alle nødvendige dokumentasjoner legge ved her.
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