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Słyler fasade. Detaljer

Rehabilitering og midlertidig forsterkning

Konkurransegrunnlag

HENVISNINGER:

Midlertidige innvendig stål

Stålkvaliteter: S355N (NS-EN 10 113) med mindre annet er angitt

Sveiser: Sveiser utfłres til full styrke med mindre annet er angitt

Sveiseklasse B NS-ISO 5817

Sveiser inspeksjon: Visuell 100%

Stål overflatebehandling: Innvendig stål korr. kategori C1, NS-EN 12944-5

Holdbarhetsklasse L (lav) 

TEGNINGER:

1012-35-05 Plan 2 og 3 etg. med dekke over. Permanente słyler - Forsterkning

1012-35-06 Plan 4 og 5 etg. med dekke over. Permanente słyler - Forsterkning

1012-35-20 Słyler fasade nordvest - Rehabilitereing. Registrering-Oversikt

1012-35-21 Słyler fasade słrłst - Rehabilitereing. Registrering-Oversikt

1012-35-30 Słyler fasade - Rehabilitering. Detaljer

1012-35-31 Permanente słyler - Forsterkning. Detaljer
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Postadresse: 
Postboks 181 Nesttun. 5852 BERGEN

Telefon   +47 55 11 64 00
Telefaks  +47 55 11 64 01

E-post   post@smias.no
Web      www.smias.no
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Typisk snitt - Midlertidig forsterkning FASE 2
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