
01 Rigg og drift

01.00 GENERELT

Orientering om rigg og drift - kapittel 01

Rigg og driftkapitlet tar utgangaspunkt  i 
spesifikasjonsnivå 1 hvor byggentreprenøren har 
ansvar for rigg og driftarbeider i henhold til 
bestemmelsene i konkurransegrunnlaget.

Det vil ikke bli spesifisert ytelser på postnivå ut over 
det som er beskrevet i kapittel 01.

Følgende poster er beskrevet.

Forsikring av ansvar for byggentreprenør.

Forsikring av kontraktsarbeide for byggentreprenør. 

Sikkerhetsstillelse for kontraktsforpliktelsene.

Tilrigging for hele prosjektet i henhold til 
bestemmelser i konkuransegrunnlaget.
Posten skal også innbefatte rigging for byggherre og 
entreprenører.

Komplett drift av prosjektet i henhold 
bestemmelser i konkuransegrunnlaget.

Posten skal også innbefatte drift for byggherre og 
entreprenører. 

Avsluttende byggrenhold i henhold til 
konkuransegrunnlaget.

01.01 KAPITALYTELSER

01.01.1 AB
Forsikringer

Forsikringer i henhold til konkuransegrunnlaget.
Forsikring av ansvar
Forsikring av kontraktsarbeide. RS

01.01.2 AE
Sikkerhetsstillelse

Sikkerhetsstillelse i henhold til bok 0
Sikkerhetsstillelse for kontraktsarbeidet. RS

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01: 
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 Kapittel: 01

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.02 RIGGING AV BYGGEPLASS

01.02.3 AK
Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

Tilrigging for arbeider i henhold til 
konkuransegrunnlaget.

RS

01.03 DRIFT AV BYGGEPLASS

01.03.1 AM
Drift av bygge- eller anleggsplass

Drift av byggeplass i henhold til 
konkuransegrunnlaget.

RS

01.04 AVSLUTTENDE BYGGRENHOLD

01.04.3 AS
Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Avsluttende rengjøring i henhold til 
konkuransegrunnlaget.

RS

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02 Rivingsarbeider

02.23 YTTERVEGGER

02.23.231 Primærkonstruksjoner

02.23.231.
1

CH1.23
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 1
Materiale: Murverk
Metode: Saging
Lokalisering: Rom H139 
Type konstruksjon/bygningsdel: Tegl skallmur
Dimensjon hull: 12x21 M - for ny ytterdør
Tykkelse: 380 mm
Andre krav: Nei

02.23.231.
2

CH1.99A
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 1
Materiale: Eksisterende yttervegg med isolert 
bindingsverk , innvendig gipsplate, utvendig  luftet 
fasadeplate.
Metode: Riving
Lokalisering: Yttervegg rom H131
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Dimensjon hull: 30x41 M
Tykkelse: 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innenfor ny åpning i yttervegg er det pr. i dag en 
port og delvis to vinduer. Her skal det inkludees 
ny utsparing for port 30x41 M. Før bestilling skal 
dette bekreftes av byggherre. 

02.23.231.
3

CH1.99
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 1
Materiale: Isolert bindingsverk med innv. plater og 
utvendig luftet platekledning
Metode: Riving
Lokalisering: Yttervegg rom H131
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Dimensjon hull: 30x24 M
Tykkelse: 200 mm
Andre krav: Nei

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.23.233 Dører og vinduer

02.23.233.
1

CD4.14234
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Yttervegg
Tilgjengelighet: fra golv
Materialer: trevinduer
Byggeår: 1987
Dimensjon: 12x20 M
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Høytstående vinduer
Sluttilstand for gjenværende deler: Det skal leveres 
og monteres ny port
Andre krav: Nei

02.23.233.
2

CD4.14234
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Yttervegg rom H131
Tilgjengelighet: fra golv
Materialer: Leddheiseport
Byggeår: 1995
Dimensjon: 30x24 M
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: det skal leveres 
og monteres ny port
Andre krav: Nei

02.23.233.
3

CD4.14234
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 21
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Yttervegg
Tilgjengelighet: fra golv
Materialer: trevinduer
Byggeår: 1987
Dimensjon: 12x20 M
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
høytstående vinduer
Sluttilstand for gjenværende deler: Det skal leveres 
og monteres nye vinduer 
Andre krav: Nei

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02: 
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02.23.233.
4

CD4.14234
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Yttervegg rom H131
Tilgjengelighet: fra golv
Materialer: Trevinduer
Byggeår: 1987
Dimensjon: 12x13 M
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Det skal leveres 
og monteres nye vinduer
Andre krav: Nei

02.24 INNERVEGGER

02.24.241 Primærkonstruksjoner

02.24.241.
1

CH1.23
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 1
Materiale: Murverk
Metode: Saging
Lokalisering: Innervegg rom H171
Type konstruksjon/bygningsdel: Skallmur i tegl
Dimensjon hull: 10x21 M
Tykkelse: 360 mm
Andre krav: Nei

02.24.241.
2

CD4.12242
RIVING - AREAL
Areal m 2 40,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger
Lokalisering: Innervegg i avdeling for tømmer
Tilgjengelighet: fra golv
Materialer: Bindingsverksvegg av tre, isolert, med 
plater på begge sider
Byggeår: 2000
Dimensjon: 98 mm bindingsverk og malte 12  mm 
plater
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Åpne opp 
mellom rom i byggavdeling
Andre krav: Nei

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02: 

H:\3786-Olav Duun vgs\101-Delprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Bok 2 Olav Duun VGS, ombygging bygg H.ga1

 Prosjekt:  Midlertidige tiltak Verkstedhall H- Olav Duun Vgs Side 02-3 

 Kapittel: 02

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.24.241.
3

CH1.23
HULLTAKING
Antall hulltakinger stk 1
Materiale: Murverk
Metode: Saging
Lokalisering: Innervegg rom H145
Type konstruksjon/bygningsdel: Teglvegg
Dimensjon hull: 10x21 M
Tykkelse: 120 mm
Andre krav: Nei

02.24.241.
4

CD4.12242
RIVING - AREAL
Areal m 2 8,80
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger
Lokalisering: Innervegg i avdeling for tømmer
Tilgjengelighet: fra golv
Materialer: Bindingsverksvegg av tre, isolert, med 
plater på begge sider
Byggeår: 1985
Dimensjon: 98 mm bindingsverk og malte 15  mm 
panel på begge sider
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Åpne opp 
mellom rom i bilavdeling
Andre krav: Nei

02.24.243 Dører og vinduer

02.24.243.
1

CD4.14244A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 13
Bygningsdel: Vinduer, dører, foldevegger
Lokalisering: Eksisterende innerdører
Tilgjengelighet: fra golv 1. etasje
Materialer: Tredør
Byggeår: Opprinnelig
Dimensjon: 8-10x21M
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende deler: Ny dør skal 
settes inn i eksisterende åpning.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør nr: H 136, H 146, H147, H148, H 152, 
H159, H174, H175, H176, H157, H138x2, H161 
og H133.

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02: 
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08 Tømrerarbeider

08.23 YTTERVEGGER

08.23.231 Primærkonstruksjoner

08.23.231.
1

Flikk og gjennkledning av utsparing i yttervegg etter 
at vindu er demontert og ny utsparing for ytterdør er 
laget.
Veggen består av;
• 48x148 mm bindingsverk
• 150 mm mineralull
• GU -gipsplater
• 0,15 mm Plastfolie
• 13 mm gipsplate med sparklin og maling
• 23x48 mm lekter
• 19x148 mm Liggende dobbeltfalset  

klednoing' 
Rund sum RS

08.23.233 Dører og vinduer

08.23.233.
1

RH2.1123929188210300A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Yd01
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Jfr. skjemategning.
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Ny ytterdør - H171.2
Dørtype: Valgfritt
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: Lav - beslått
Overflatebehandling: Malt
Krav til glass: Sikkerhetsglass 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Døren skal utstyres med syinder på begge sider 
- tilknyttet skolens nøkkelsystem

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08: 
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08.23.233.
2

RI2.113991128211016A
VINDU
Antall stk 13
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1 fag, fast karm
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: I rom 131
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: 12x20 M (må kontrolleleres før 
bestilling)
Krav til glass: Isolerglass med solfaktor
Karm: Ferdig malt furu fra fabrikk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
13 stk skal monteres sammen som det feltet 
som tas ut. 1 stk er 12x2M
Fasade mot vest.

08.23.233.
3

RI2.113991128211016A
VINDU
Antall stk 8
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1 fag, fast karm
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: I rom 131
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: 12x20 M (må kontrolleleres før 
bestilling)
Krav til glass: Isolerglass med solfaktor
Karm: Ferdig malt furu fra fabrikk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
8 stk skal monteres sammen som det feltet som 
tas ut. 1 stk er 12x2M
Fasade mot øst.

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08: 
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08.23.233.
4

RI2.113112128211316
VINDU
Antall stk 3
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: I rom 131
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: 12x13 M ( kontollmåles mot 
eksisterende utsparinger)
Krav til glass: Isolerglass med solfaktor
Karm: Ferdig malt furu fra fabrikk.
Andre krav: Nei

08.23.233.
5

RH3.213388021316
PORT - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Rulleport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: I rom 131
Port nr: P01
Dimensjon: 32x40 M
Overflatebehandling: Lakkert
Krav til glass: sikkerhetsglass med solfaktor
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Skal 
leveres med et eget bryterpanel som kan låses med 
skolen systennøkkel i tillegg til 4 stk handhodte 
paneler for åpning av post utenfra.
Fri innvendig høyde over åpning: 500mm
Fri innvendig sideplass: 250 mm fram til limtre
Åpningsfrekvens: 20 ganger daglig i skoleåret
Andre krav: Nei

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08: 
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08.23.233.
6

Sikring av innvendig bryterpanel for eksisterenede 
port i rom 155.
Bryterpaneldet skal være slik at det kun kan nyttes 
etter at det er låst opp med en av skolens 
systemnøkler. Her skal ny syinder inkluderes.

Rund sum RS

08.23.233.
7

RH2.11139291882113
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Yd 02
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: jfr plantegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: H146.1
Dørtype: Standard ytterdør
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: eik -lav - beslått
Overflatebehandling: malt på fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Skal 
leveres med elektrisk låskasse slik at det kan styres 
fra skolens pc når døren er låst eller åpen. Døren 
skal og ha sylindere både innvendig og utvendig. 
Andre krav: Nei

08.24 INNERVEGGER

08.24.241 Primærkonstruksjoner

08.24.241.
1

QB2.121188
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal m 2 37,50
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Uten
Lokalisering: Nye vegger jfr plantegning.
Feste bunnsvill: Bolt/ stålstift
Vegghøyde: 3,0
Underlag: betonggolv
Andre krav: Nei

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08: 

H:\3786-Olav Duun vgs\101-Delprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Bok 2 Olav Duun VGS, ombygging bygg H.ga1

 Prosjekt:  Midlertidige tiltak Verkstedhall H- Olav Duun Vgs Side 08-4 

 Kapittel: 08

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.24.241.
2

SB1.11133
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 31,50
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 98 mm
Lokalisering: Nye vegger jfr plantegning.
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.24.241.
3

Gjenkledning av utsparing etter at innerdør er 
demontert. 
Det skal nyttes :
• 48x98 mm bindingsverk C18
• 98 mm mineralull
• 13 mm Robust gipsplate på hver side .
• Fuging og sparkling 
• Maling 2 strøk
• Malte fotlister

Åpninger: 8x21 M - 1 stk
9x21 M - 1 stk
14x21 M - 1 stk

Rund sum RS

08.24.241.
4

Blindkarmer
I forbindelse med at det skal tas hull i eksisterende 
vegger hvor det ikke skal settes inn dører. Her skal 
det settes inn blindkarmer seom er ferdig malt inkl. 
innlisteret. Lister skal og males.  To stk åpninger 
10x21 M.
Antall stk 2

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08: 
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08.24.243 Dører og vinduer

08.24.243.
1

RH2.21139911130003
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: H157 .1
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Innadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Til kjeller
Dørtype: ID02
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: Lav beslått
Overflatebehandling: Lakkert/ beslått
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.24.243.
2

RH2.21129231000000
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Innsetting uten levering
Dørbetegnelse: Flytting av dør H174 til H152
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Valgfri
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Til H152
Dørtype: Jfr skjemategning
Dimensjon: 9x21 M
Terskel: Lav beslått
Overflatebehandling: Lakkert/ beslått
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Valgfritt
Andre krav: Nei

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08: 
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08.24.243.
3

RH2.21139991880023
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: H172.1.1,, H154.1, H161.1, H171.1
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Jfr plantegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Se dørnr. over
Dørtype: Jfr plantegning
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: Fabrikkens heve i\og senketerskel
Overflatebehandling: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Dører 
skal leveres med syindre på begge sider - tilknyttet 
skolens hovednøkkelsysten.
Andre krav: Nei

08.24.243.
4

RH2.21139991880083
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: H133.1, H138.1, H148.1, H159.1
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Jfr plantegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: ID03
Dørtype: Jfr plantegning
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: Fabrikkens heve i\og senketerskel
Overflatebehandling: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Dører 
skal leveres med knapplås
Andre krav: Nei
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08.24.243.
5

RH2.21139991880083
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: H136.1, H145.1
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Jfr plantegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Se dørnr. over
Dørtype: Jfr plantegning
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: Fabrikkens heve i\og senketerskel
Overflatebehandling: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Dører 
skal leveres med syindre på begge sider - tilknyttet 
skolens hovednøkkelsysten.
Andre krav: Nei

08.24.245 Innvendig kledning

08.24.245.
1

QK5.32239A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG 
INNVENDIG
Areal m 2 49,60
Platemateriale: Finérbaserte plater
Utførelse: Limt til eksisterende flisvegg
Lokalisering: Se under
Dimensjon: 12 mm
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Keramiske fliser. 
Andre krav: 

b) Materialer
Våtromsplate for plassering i dusj og WC-rom
Rom 138 - 23 m2, rom 144 - 13,6 m2, 
rom 148 - 13 m2

08.24.245.
2

QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m 2 75,00
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: nye vegger jfr plantegning
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: nytt bindingsverk
Andre krav: Nei
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08.24.245.
3

QM5.41242
TAKLIST
Lengde m 30,00
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: nye vegger jfr plantegning
Type/profil: som forøvrig på plassen
Dimensjon: som forøvrig på plassen
Andre krav: Nei

08.25 DEKKER

08.25.255 Himling

08.25.255.
1

RD3.1002A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 2,60
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Himlingstype: Aluminium opphengssystem og 
hygienehimling
Type bæresystem: Hvitlakkert aluminium
Himlingshøyde: 2400 mm
Fri montasjehøyde: 500 mm
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Valgfritt
Tilstøtende konstruksjoner: teglvegg og platevegg
Overflatebehandling: Ferdig hygienehimling fra 
fabrikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I dusjrom
rom 144 - 2,6 m2
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08.25.255.
2

RD3.1002A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 22,00
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Himlingstype: Mineralullplater
Type bæresystem: Hvitlakkert aluminium kant A
Himlingshøyde: 2400 mm
Fri montasjehøyde: 500 mm
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Valgfritt
Tilstøtende konstruksjoner: teglvegg og platevegg
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I WC-rom og garderober jfr. 
rombehandlingsskjema
Rom 138 - 5,8 m2,rom 148 - 2,4 m2, rom 172 - 
13,2 m2,
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10 Malerarbeider

10.00 GENERELT

10.00.1 De produkter som er beskrevet skal følge 
produsentens anvisninger.
Farger tas ut senere, hvis ikke annet er beskrevet 
under den enkelte post.
Innvendig skal det kun brukes akrylmaling med 
glanstall min. 20 der det ikke er beskrevet noe annet.

 Alle hjørner har forsterkning med gipshjørner for 
sparkling. Komplett sparkling inkl. utvendige hjørner 
skal være inkludert.

10.24 INNERVEGGER

10.24.243 Innvendige dører

10.24.243.
1

TA2.249994
RENGJØRING - ANTALL
Antall stk 15
Bygningsmateriale: Innvendig malt eller lakkert dør
Overflate: Malt eller lakkert
Metode: Alkalisk vask med nedmatting
Lokalisering: innerdører som skal beholdes
Flate som skal behandles: Dørblad, karm og gerikter
Andre krav: Nei

10.24.243.
2

TB8.15126112A
MALING - AREAL
Areal stk 15
Konstruksjon: Dørblad
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 2
Lokalisering: innerdører som skal beholdes
Underlag: eksisterende dører, karmer og gerikter
Materialer: Interiørmaling, med stor slitestyrke og 
god vaskbarhet
Farge: Bestemmes senere
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal det inkluderes demontering og 
remontering av vrider og skilt.
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10.24.244 Overflate innvendig vegg

10.24.244.
3

TB2.424126A
MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG
Areal m 2 738,60
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2
2 strøk maling
Lokalisering: se under
Underlag: Malt fuget teglvegg
Materialer: Krav til vaskbarhet og slitestyrke.
Farge: Bestemmes senere
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Standard for produktet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rom 127 - 10,3 m2
rom 131 - 100 m2
rom 133 - 33 m2
rom 134 - 82,0 m2
rom 136 - 37,7 m2
rom 140 - 10 m2
rom 145 - 42 m2
rom 146 - 56,6 m2
rom 154 - 100 m2
rom 159 - 44 m2
rom  161 - 11 m2
rom 165 -12 m2 

10.24.244.
4

TB2.424126
MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG
Areal m 2 666,60
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2
2 strøk maling
Lokalisering: se under
Underlag: Malt trepanel
Materialer: Krav til vaskbarhet og slitestyrke.
Farge: Bestemmes senere
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Standard for produktet
Andre krav: Nei
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10.24.244.
5

TB2.424126
MALEBEHANDLING PÅ MUR INNVENDIG
Areal m 2 102,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2
2 strøk maling
Lokalisering: Lecavegger i rom 131
Underlag: Lettklinkerbetongblokk murt.
Materialer: Krav til vaskbarhet og slitestyrke.
Farge: Bestemmes senere
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Standard for produktet
Andre krav: Nei

10.24.244.
6

Eksisterende innkassing av stålsøyler i rom 131 av 
gipsplater skal kompletteres:
• 6 stk utvendig gipshjørner med lengde ca 4,9

m.
• sparkling av innkassing
• 2 støk maling
Rund sum RS

10.24.244.
7

TB4.322412
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
Areal m 2 63,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K4
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Overmalingsprodukt
Grunning
2 strøk maling
Lokalisering: nye veggflater
Underlag: gips
Materialer: Krav til vaskbarhet og slitestyrke.
Farge: Bestemmes senere
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Standard for produktet
Andre krav: Nei

10.24.244.
8

Deling med forskjellige farger i samme rom i hele 
rommets høyde. Her regnes 3 m som rooets høyde.
Antall stk 6
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10.25 DEKKER

10.25.254 Golv og overflate

10.25.254.
1

TK3.181A
STØPT PLASTBELEGG
Areal m 2 625,80
Konstruksjon: Gulv
Armering: Uarmert
Overflate: Glattet
Lokalisering: Se under
Underlag: Eksisterende pusset betong
Påkjenninger: Verksted, kontor og lager
Gjennomsnittlig tykkelse: 2 mm
Minimumstykkelse: Ut fra produsentens anvisning
Materialer: epoxy.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rom 127- 7,7m2, rom 128 - 6,5 m2, rom 129 - 
43,4 m2, rom 131 - 325,5 m2, rom 133 - 8,3 m2, 
rom 134 - 23 m2, rom 136 14,1 m2, rom 139 -
16,7 m2, rom 140 -15,4 m2, rom 141 - 1,2 m2, 
rom 142 - 1,2 m2, rom 143 - 1,2 m2, rom 145 - 
28,7 m2, rom 146 - 30,4 m2, rom 152 - 11 m2, 
rom 153 - 22,5 m2, rom 154 117,5 m2, rom 159 
- 19,8 m2, rom 162 - 13 m2, rom 165 - 14,6 m2, 
rom 171 24,4 m2, rom 172 - 13,2 m2, rom 173 - 
6,5 m2.

10.25.254.
2

TK3.181A
STØPT PLASTBELEGG
Areal m 2 10,80
Konstruksjon: Gulv
Armering: Uarmert
Overflate: Glattet
Lokalisering: Se under
Underlag: Eksisterende pusset betong
Påkjenninger: Verksted, kontor og lager
Gjennomsnittlig tykkelse: 2 mm
Minimumstykkelse: Ut fra produsentens anvisning
Materialer: epoxy.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal legges med oppbrett
Rom 138 - 5,8 m2, rom 144 2,6 m2,  rom 148 - 
2,4 m2
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10.25.254.
3

TK8.32A
STØPT HULKIL I STØPT BELEGG
Samlet hulkillengde m 20,20
Lokalisering: Se under
Utførelse: Valgfritt
Materialer: epoxy.
Dimensjon: ca 35 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rom 138 - 9,2 m, rom 144 -,5,6 m, rom 148 - 
5,4 m

10.25.254.
4

TA2.229994
RENGJØRING - AREAL
Areal m 2 636,60
Bygningsmateriale: Delvis malt betong og delvis 
2mm belegg
Overflate: Se over
Metode: Alkalisk vask med nedmatting
Lokalisering: Se over
Flate som skal behandles: Malt golv
Andre krav: Nei

10.25.254.
5

Flikk i golv etter at innervegg er fjernet. 
Flikking skal skje ved at tilsvarende keramisk flis 
limes ned i "sporet" etter vegg som er revet. Bredde 
ca 123 mm. lengde ca 4900 mm. Fuging av flis mot 
eksisterende flis.
Rund sum RS
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10.25.254.
6

TK3.181A
STØPT PLASTBELEGG
Areal m 2 17,80
Konstruksjon: Gulv
Armering: Uarmert
Overflate: Glattet
Lokalisering: Se under
Underlag: Eksisterende Asfalt
Påkjenninger: Lager - blanderom - 
Gjennomsnittlig tykkelse: 5 mm
Minimumstykkelse: Ut fra produsentens anvisning
Materialer: epoxy.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal legges med oppbrett -16 m. ( inkluderes 
her)
Rom 169
Som rom 155.

10.25.255 Himlinger

10.25.255.
1

TB8.15121212A
MALING - AREAL
Areal m 2 264,20
Konstruksjon: Horisontal himling
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 2
Lokalisering: jfr rombehandlingsskjema
Underlag: Treullsementplate som delvis er malt
Materialer: Valgfritt
Farge: Bestemmes senere
Glanstall: 07
Emisjonskrav til toppstrøket: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Rom 134 - 13 m2

rom 141 . 1,2 m2
rom 142 - 1,2 m2 
rom 143 - 1,2 m2
r0m 154 - 65,5 m2
rom 155 - 100 m2
rom 161 - 48 m2
rom 162 - 13 m2
rom 165 - 14,6 m2
rom 173 - 6,5 m2
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10.25.255.
2

TB8.15121312A
MALING - AREAL
Areal m 2 386,00
Konstruksjon: Skrå himling
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 2
Lokalisering: jfr rombehandlingsskjema
Underlag: Treullsementplate som delvis er malt
Materialer: Valgfritt
Farge: Bestemmes senere
Glanstall: 07
Emisjonskrav til toppstrøket: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Rom 131 - 386 m2 - buet tak

10.25.255.
3

TB8.15121212A
MALING - AREAL
Areal m 2 75,30
Konstruksjon: Horisontal himling
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 2
Lokalisering: jfr rombehandlingsskjema
Underlag: Malt betong
Materialer: Valgfritt
Farge: Bestemmes senere
Glanstall: 07
Emisjonskrav til toppstrøket: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Rom 127 - 7,7 m2

rom 128 - 6,5 m2
rom 133 - 8,3 m2
rom 134 - 10 m2
rom 136 - 14,1 m2
rom 145 - 28,7 m2
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30 Generelt VVS, sanitær- og varmeanlegg

30.300 Generelle kostnader VVS

30.300.1 AJ1
Planlegging av eget kontraktarbeid
Andre krav: Nei

30.300.1.1 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

30.300.2 AU4
Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon
Andre krav: Nei

30.300.2.1 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: .
Andre krav: Nei

30.300.3 AQ4.2
Opplæring av brukere og driftspersonell
Andre krav: Nei

30.300.3.1 AQ4.222A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL
Rund sum RS
ANLEGG: VVS-ANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: .
Opplæringens varighet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren medregner i alt 2 timer på 
anlegget til opplæring og instruksjon av 
driftspersonalet. 

      Tidsplan for instruksjon bestemmes etter avtale 
med byggherren.
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30.300.4 AU2
Sluttdokumentasjon
Andre krav: Nei

30.300.4.1 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: .
Andre krav: Nei

30.300.5 FERDIGBEFARING/OVERTAKELSES-
FORRETNING 

Anlegget skal settes igang for normal drift når 
samtlige tilhørende komponenter og all automatikk er 
på plass, kontrollert og prøvet. Anlegget justeres for 
normal drift i henhold til spesifikasjonen.

Overtagelse finner sted når anlegget er igangsatt for 
normal drift, alle forlangte protokoller er overlevert og 
godkjent og de påpekte feil og mangler er rettet i 
henhold til kontrakt.

Etter at byggherren har mottatt skriftlig ferdigmelding 
fra entreprenøren, skal det foretas en visuell kontroll 
av leveranser og arbeider og en kontroll av anleggets 
ytelser og funksjoner.

Avleveringskontrollen skal ledes og utføres av 
byggeledelsen.

Bistand i forbindelse med overleveringsprotokoller RS
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30.300.6 GM8.76A
"SOM BYGGET"-TEGNING

RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal i byggeperioden registrere 
avvik i forhold til arbeidstegninger. Underlag 
oversendes RIV for utarbeidelse av "som 
bygget-tegninger".

30.300.7 AQ1
Avsluttende byggrengjøring
Andre krav: Nei

30.300.7.1 AQ1.221
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: FØR MØBLERING
Lokalisering: Ikke relevant
Type rom: Valgfritt
Arealangivelse: Valgfritt
Krav til renhet: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.300.8 AM1.82
Koordinerende ytelser
Andre krav: Nei

30.300.9 AM1.829
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: Koordinerende ytelser for eget 
kontraktsarbeid
Prosjektbeskrivelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.300.10 UFORUTSATTE ARBEIDER.
For gjennomføringen av arbeidene med 
rørmontasjen kan det oppstå situasjoner som 
medfører endel uforutsatte arbeider. Slike arbeider 
avtales etter hvert og utføres etter skriftlig rekvisisjon 
fra byggherre.
Arbeidene gjøres opp i samsvar med oppgitte 
betingelser i tilbud. Antatt leveranseomfang, som 
inkluderes i dette tilbud,  og som arbeidene avregnes 
mot, er:
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30.300.10.
1

ARBEIDSLØNNTIMER SANITÆRANLEGG.
Rund sum RS

30.300.10.
2

ARBEIDSLØNNTIMER VARMEANLEGG.
Rund sum RS

30.301 Kostnader spesifisert varme- og sanitæranlegg

30.301.1 UL1
Prøving, kontroll og klargjøring av innendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: Nei

30.301.2 UL1.2
Trykkprøving av innendørs rørledningsanlegg
Andre krav: Nei

30.301.2.1 UL1.2113000
TRYKKPRØVING AV INNENDØRS 
RØRANLEGG - KOMPLETT
Rund sum RS
Rørledningsanlegg: Varmeanlegg
Materiale: Uspesifisert
Prøvemedium: Valgfritt
Lokalisering: Bygg H
Dimensjoner: Alle dimensjoner
Prøvetrykk: Valgfritt
Tetthetskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.301.2.2 UL1.2111000
TRYKKPRØVING AV INNENDØRS 
RØRANLEGG - KOMPLETT
Rund sum RS
Rørledningsanlegg: Vannforsyningsanlegg
Materiale: Uspesifisert
Prøvemedium: Valgfritt
Lokalisering: Bygg H
Dimensjoner: Alle dimensjoner
Prøvetrykk: Valgfritt
Tetthetskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.301.3 UL1.42
Oppfylling med arbeidsmedium
Andre krav: Nei
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30.301.3.1 UL1.4211300A
OPPFYLLING MED ARBEIDSMEDIUM
Mengde RS
Arbeidsmedium: Ubehandlet vann
Rørledningsanlegg: Varmeanlegg
Rørmateriale: Uspesifisert
Lokalisering: Bygg H
Dimensjon: -
Blandingsforhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Her skal kostnader for nedtapping og oppfylling av 
varmeanlegg medtas.

30.301.4 UL1.6A
Innregulering og funksjonsprøving av 
innendørs rørledningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innregulering og måling skal forberedes og 
gjennomføres iht. Fellesnordiske retningslinjer, (NBI 
Anvisninger 16-6, 16-2 og 16-10).
  
Måleprotokoller iht. NBI anvisning utfylles og 
oversendes RIV 14 dager før overlevering for 
godkjenning. Godkjente måleprotokoller skal inngå i 
FDV dokumentasjon.

Det skal ved innregulering benyttes et apparat med 
gyldig kalibrering som er tilpasset måleområdet for 
vannmengdemåling. Det legges stor vekt på 
innregulering av anlegget, og entreprenøren må 
medregne tilstrekkelig tid for denne. Ved 
ferdigbefaring stiller entreprenør med 
måleinstrument for stikkprøvemåling.

vannmengden skal være innenfor +-10%

30.301.5 UL1.62
Funksjonsprøving av innendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: Nei
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30.301.5.1 UL1.6213002
FUNKSJONSPRØVING AV INNENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG
Rund sum RS
Rørledningsanlegg: Varmeanlegg
Rørmateriale: Uspesifisert
Funksjonsprøving: Måling og justering av trykk
Lokalisering: Bygg H
Dimensjon: Alle dimensjoner
Lengde ledning for angitt dimensjon: Hele anlegget
Prøvingsmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.301.5.2 UL1.6211009
FUNKSJONSPRØVING AV INNENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG
Rund sum RS
Rørledningsanlegg: Vannforsyningsanlegg
Rørmateriale: Uspesifisert
Funksjonsprøving: Funksjonskontroll av 
sanitærinnstallasjoner
Lokalisering: Bygg H
Dimensjon: Alle dimensjoner
Lengde ledning for angitt dimensjon: Hele anlegget
Prøvingsmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.301.6 UL2.1
Merking av innendørs rørledninger
Andre krav: Nei

30.301.6.1 UL2.1400A
MERKING AV INNENDØRS RØRLEDNING
Rund Sum RS
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 10 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Bygg H
Materiale i merke: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hovedrørføringer skal strømningsretningen og 
tur/retur angis med piler og tekst

30.301.7 CH1
Hulltaking
Andre krav: Nei
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30.301.7.1 CH1.2411
HULLTAKING
Antall stk 20
Materiale: Gips
Metode: Boring
Lokalisering: Plan 1 bygg H
Tilgjengelighet: Lett
Type konstruksjon/bygningsdel: Lettvegg
Hulldimensjon: ø0-ø100
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: Varierende veggtykkelse
Formål: Gjennomføring rør
Oppsamlingssted for avfall: Container
Andre krav: Nei

30.301.8 TMA
Merking

RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Her skal entreprenøren medta merking for 
utsparinger av sine tekniske gjennomføringer i 
bygningen. Som skal takes av bygningsmessig 
hjelpearbeider.

30.303 Demontering, remontering og sanering

30.303.1 CD3
Demontering
Andre krav: Nei
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30.303.1.1 CD3.11167A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde lm 10,00
Bygningsdel: Ledningsnett for sanitærinstallasjon
Lokalisering: I bygget
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Sanitær- og 
varmeledninger inkl. deler
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Inkl. deponering av revet materiell
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering av eksisterende sanitær- og 
varmeledninger.
Forskjellige dimensjoner. 
fra dim. ø12mm - t.o.m ø110 mm 

30.303.2 CD3.2
Transport
Andre krav: Nei

30.303.2.1 CD3.23678A
TRANSPORT AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - 
RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: I skolebygg
Transportavstand: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Demontert utstyr og 
ledningsnett for sanitær- og varmeinstallasjoner 
som ikke skal gjenbrukes.
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres til godkjent deponi.
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31 Spesifiserende tekster for sanitæranlegg

Generell orientering.
1. Denne entreprise omfatter levering og montering 
av driftsklare innvendige sanitærinstallasjoner i 
henhold til etterfølgende beskrivelse og tegninger.

 2. Alle leveranser og arbeider skal tilfredsstille 
kravene til ferdig produkt i h.h.t. NS 3420.
Kravene er spesifisert ved hjelp av standardens 
koder i etterfølgende spesifikasjon.
  
3.Entreprenøren skal sammen med tilbud levere 
komplett dokumentasjon for alt tilbudt utstyr.

4. Bygningsmessige følgearbeider for innvendige 
røranlegg, som hulltaking i lettvegger og 
betongvegger/gulv, tillaging av fundamenter m.v. 
besørges av annen entreprenør.
Unntaket vil være hulltaking opp til ø32 mm som 
besørges av rørlegger.

5.Bygget er installeres med 230 V, og alt tilbudt 
elektrisk utstyr må være tilpasset dette.

31.310 GENERELLE YTELSER

31.310.1 GENERELT.
I dette kapitlet skal det medtas de kostnader som 
ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser.
MERK!
I tilknytning til kapitlet for "Generelle ytelser" må også 
kapitel 320 varmeanlegg og kapitel 330 sees i 
sammenheng ved prising. 

31.310.2 ENTREPRENØRENES FORHOLD PÅ 
BYGGEPLASS.
Se punkt under administrative bestemmelser, hvor 
ytelse og ansvar til de ulike aktører og entreprenører 
fremgår.
Se konkurransegrunnlaget.

31.310.3.1 Her skal entreprenøren medregne kostnader i 
forbindelse med ytelser som anvist under 
Administrative bestemmelser.
Se konkurransegrunnlaget. R.S.

31.310.3.2 Mener entreprenøren at andre byggeplassytelser
er nødvendug, skal kostnader for dette medtas og 
spesifiseres her. 

.......................................................................... R.S.
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31.310.4 KOORDINERING.
Generalentreprenøren har koordineringsansvaret 
mellom fagene. R.S.

31.310.5 KVALITETSSIKRING OG INTERNKONTROLL.
Gjelder alle fag.
Se konkurransegrunnlaget.

31.310.5.1 Utvikling/tilpasning av eget kvalitetssystem. R.S.

31.310.5.2 Kvalitetssikring teknisk kvalitet. R.S.

31.310.5.3 SHA plan, kfr. konkurransegrunnlag samt øvrige 
relevante lover og forskrifter. R.S.

31.310.5.4 Rent tørt bygg i hht konkurransegrunnlag R.S.

31.310.5.5 Ytre miljø. R.S.

31.310.6 AK3.437
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: ISOLERT LAGER
Lokalisering: Plan 2 Bygg G
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

31.310.7 INNTRANSPORT.
Her skal inkluderes utgifter i forbindelse med 
inntransport, oppheising og påplassetting av alt utstyr 
som inngår i leveransen. R.S.

31.310.8 REISE OG DIETT.
I denne post skal entreprenøren oppgi eventuelle 
kostnader for reise og diett. R.S.

31.310.9 FRAKT.
Her skal leverandøren inkludere fraktomkostninger 
til byggeplass for alt beskrevet røranlegg. R.S.

31.310.10 ANVISNING OG KONTROLL AV UTSPARINGER.
Utsparinger i bærende og støpte konstruksjoner.
For bærende og støpte konstruksjoner vil det bli 
utarbeidet utsparing/kjerneborringstegninger av RIV. 
Det vil bli sendt ett sett tegninger til VVS 
entreprenøren som skal kontrollere om de avsatte 
utsparinger er tilstrekkelige i størrelse og antall for å 
kunne foreta en rasjonell montasje.

R.S.
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31.310.10.
1

Utsparinger i ikke bærende konstruksjoner.
For ikke bærende murte vegger samt lettvegger vil 
det ikke bli utarbeidet utsparingstegninger av RIV, og 
VVS entreprenøren må selv merke og ta utsparinger 
for sine installasjoner. Utsparingene vil bli utført av 
annen entreprenør. For eventuelle uriktige 
anvisninger som krever ekstra hogging og etterflikk 
skal bekostes av VVS-entreprenøren. RS

31.310.11 DETALJTEGNINGER.
Entreprenøren har ikke anledning til å kreve 
tegninger med større detaljeringsgrad utover det 
som framgår av tilbudsunderlaget.
Videre skal VVS entreprenøren selv utarbeide 
tilstrekkelige detaljtegninger i forbindelse med 
anslutning til spesielt utstyr som han leverer.

VVS entreprenøren skal videre tegne inn og målsette 
alle endringer som blir avtalt utført, og i en form slik 
at RIV kan ajourføre tegningene og som underlag for 
"som bygget" tegninger. Underlaget for "som 
bygget" skal være RIV i hende minimum 14 dager før 
melding om ferdigbefaring og overtakelse. 
Tegningene skal utarbeides i h.h.t. NS 3039 og NS 
3040 og evt. andre relevante standarder. R.S.

31.310.12 GARANTIER OG FORSIKRINGER.

31.310.12.
1

AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: Nei

31.310.12.
2

AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

31.310.12.
3

AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: Nei

31.310.13 BYGGEMØTER.
I forbindelse med entreprisen skal entreprenøren 
stipulere antall møter han skal delta i og prise dette.
Det påregnes byggemøter ca. annen hver uke i 
aktuell byggetid, og i tillegg kommer eventuelle 
avklaringsmøter etter behov. R.S.
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31.310.14 ANVISNING AV SPIKERSLAG.
Anvisning av nødvendig spikerslag/kubbinger for 
feste av sanitærutstyr, hyller m.v. R.S.

31.310.15 BESIKTIGELSE AV BYGGEPLASS.
Tilbyderen må selv gjøre seg kjent med de forhold 
på byggeplassen som kan tenkes å ha betydning for 
arbeidene og det ansvar han påtar seg.
Besiktigelse av byggeplass, innhenting av 
opplysninger samt orientering om byggearbeidene, 
kfr. også konkurransegrunnlaget. R.S.

31.312 LEDNINGSNETT OVER GULV

31.312.1 UB1.1
Innendørs vannledning
Andre krav: Nei

31.312.1.2 UB1.1115100933A
INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde lm 25,00
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Kobber
Plassering: Uspesifisert
Montasje: I bygning
Skjøt: Loddeskjøt
Lokalisering: I hht. tegninger
Ledningsstrekk: -
Trykk: 6 bar
Dimensjon: Snittdimensjon: 15 mm Cu inkl. deler
Materialkvalitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Generell tilpasning av eksisterende Cu-
rørledninger fra demontert sanitærutstyr, mot 
nytt sanitærutstyr.
Snittdimensjon: 15 mm Cu-ledninger

31.314 ARMATURER

31.314.1 UC1
Innendørs stengeventiler
Andre krav: Nei
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31.314.1.1 UC1.01150A
INNENDØRS STENGEVENTIL
Antall RS
Ventiltype: Valgfritt
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: I hht. tegninger
Materialkvalitet: Messing 
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: -
Dimensjon, tilkoblinger: Snittdimensjon: 15 mm
Dokumentasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendige avstengninger, ballofix, klammer 
etc.

31.315 UTSTYR

31.315.1 ROM 136 GARDEROBE
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31.315.1.1 UF2.21260A
VASKERENNE - KOMPLETT
Antall stk 1
Materiale: Rustfritt stål
Plassering: På vegg
Montering: Valgfri
Lokalisering: Rom H136 Garderobe
Utforming: Helpresset vaskerenne for 
veggmontering, AISI 304, med veggkonsoller og 
veggpanel
Dimensjon: Lengde=1200 mm, Dybde: 430 mm 
Farge: Satin
Antall og type blandebatteri: 2 stk blandebatterier, 
berøringsfri armatur
Koblingsledninger: -
Avstengningsventiler for blandebatterier: Inkl.
Bunnventil: 1 1/4" avløpsventil med kuppelrist + 1 1/
2" tilkobling
Vannlås: Standard, tilbaketrukket
Veggrosett: Inkluderes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H136 Graderobe
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering av eksisterende vaskerenne, av 
samme type:  1 stk.

Tilknytning av ny vaskerenne mot eksisterende 
vann-og avløpsledning. 1 stk.

31.315.2 ROM 138 GARDEROBE
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31.315.2.1 UF1.114161A
SERVANT - KOMPLETT
Antall stk 1
Type servant: Servant for håndvask
Materiale: Porselen
Plassering: På vegg
Montering: På bærejern
Lokalisering: Rom H 138 Garderobe
Dimensjon: Ca 700x550
Farge: Hvit
Utforming: Valgfritt
Blandebatteri: Servantbatteri, ettgreps 
Bunnventil: Sil
Vannlås: Standard, tilbaketrukket
Avstengningsventil: I skap
Veggrosett: Medleveres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H138 Garderobe
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering av eksisterende servantt:     1 stk.

Tilknytning av ny servant mot eksisterende 
vann-og avløpsledning.          1 stk.

31.315.2.2 RF7.321
SPEIL PÅ VEGG
Antall stk 1
Lokalisering: Rom H 138 Garderobe
Type speil: Baderomspeil med polerte kanter og 
belysning
Monteringsmåte: Oppheng med 
justeringsmuligheter
Tilleggsbeskyttelse: -
Dimensjon: Høyde: 1200 mm Bredde: 600 mm
Andre krav: Nei
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31.315.2.3 UF1.21119012A
KLOSETT - KOMPLETT
Antall stk 1
Brukskategori: For normal bruk
Materiale: Porselen
Plassering: Gulvmontert
Montering: Valgfri
Spylesystem: Sisterne påbygd
Vannlås: Skjult
Lokalisering: Rom H138 garderobe
Farge: Hvit
Utforming: Gulvmontert
Sete: Softclose
Sisterne: Påmontert, 6 liter
Avstengningsventil: Inkluderes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H138 Garderobe
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering av eksisterende klosett:     1 stk.

Tilknytning av nytt klosett mot eksisterende 
vann-og avløpsledning.          1 stk.

31.315.3 ROM 142 WC

31.315.4 UF8.512A
KLOSETTSETE
Antall stk 1
Størrelse: Normal
Materiale: Plast, hard
Lokalisering: Rom H142 WC
Type klosett: Lokk skal være tilpasset eksisterende 
klosetttype
Lokk: Softclose med quick-release
Farge: Hvit
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H142 WC
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering av eksisterende klosettsete: 1 stk.

Montering av nytt klosettsete, tilpasset eksist. 
klosett:        1 stk.
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31.315.5 ROM 143 WC

31.315.5.1 UF8.512A
KLOSETTSETE
Antall stk 1
Størrelse: Normal
Materiale: Plast, hard
Lokalisering: Rom H143 WC
Type klosett: Lokk skal være tilpasset eksisterende 
klosetttype
Lokk: Softclose med quick-release
Farge: Hvit
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H143 WC
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering av eksisterende klosettsete: 1 stk.

Montering av nytt klosettsete, tilpasset eksist. 
klosett:        1 stk.

31.315.6 ROM 144 DUSJ

31.315.6.1 UF4.223222A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI
Antall stk 1
Anvendelse: Dusj
Betjening: Ratt
Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping
Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering
Lokalisering: Rom H144 Dusj
Utforming: -
Materiale: -
Tilbehør: Inkl. dusjgarnityr
Plassering: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H144 Dusj
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering av eksist.blandebatteri:
       1 stk.

Tilknytning av nytt blandebatteri mot 
eksisterende vannledninger.    

       1 stk.
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31.315.7 ROM 146 GANG

31.315.7.1 UF2.21260A
VASKERENNE - KOMPLETT
Antall stk 1
Materiale: Rustfritt stål
Plassering: På vegg
Montering: Valgfri
Lokalisering: Rom H146 Gang
Utforming: Helpresset vaskerenne for 
veggmontering, AISI 304, med veggkonsoller og 
veggpanel
Dimensjon: Lengde=1200 mm, Dybde: 430 mm 
Farge: Satin
Antall og type blandebatteri: 2 stk blandebatterier, 
berøringsfri armatur
Koblingsledninger: -
Avstengningsventiler for blandebatterier: Inkl.
Bunnventil: 1 1/4" avløpsventil med kuppelrist + 1 1/
2" tilkobling
Vannlås: Standard, tilbaketrukket
Veggrosett: Inkluderes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H146 Gang
I denne post skal følgende inkluderes.

Tilknytning av ny vaskerenne mot eksisterende 
vann-og avløpsledning. 1 stk.

31.315.8 ROM 148 WC
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31.315.8.1 UF8.512A
KLOSETTSETE
Antall stk 1
Størrelse: Normal
Materiale: Plast, hard
Lokalisering: Rom H148 WC
Type klosett: Lokk skal være tilpasset eksisterende 
klosetttype
Lokk: Softclose med quick-release
Farge: Hvit
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H148 WC
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering av eksisterende klosettsete: 1 stk.

Montering av nytt klosettsete, tilpasset eksist. 
klosett:        1 stk.

31.315.9 ROM 154 BYGGFAG
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31.315.9.1 UF1.114261A
SERVANT - KOMPLETT
Antall stk 1
Type servant: Servant for håndvask
Materiale: Rustfritt stål
Plassering: På vegg
Montering: På bærejern
Lokalisering: Rom H 154 Byggfag
Dimensjon: Ca 560x420
Farge: Satin
Utforming: Rustfritt stål AISI 304, med overløp og 
hull for blandebatteri
Blandebatteri: Servantbatteri, berøringsfri
Bunnventil: Sil
Vannlås: Standard, tilbaketrukket
Avstengningsventil: I skap
Veggrosett: Medleveres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H154 Byggfag
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering av eksisterende utslagsvask:1 stk.

Tilknytning av ny rustfri servant mot 
eksisterende vann-og avløpsledning. 

      1 stk.

31.315.9.2 WB3.482A
ØYESKYLLESTASJON
Antall stk 1
Lokalisering: Rom H 154 Byggfag
Beskrivelse: Øyeskyller med termostisk 
vannblander, batteridrevet. 
Montasje: Monteres over servant 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Over servant monteres øyeskyller med 
termostisk vannblander, batteridrevet. 

31.315.10 ROM 159 KONTOR
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31.315.10.
1

UF4.21112A
BLANDEBATTERI UTEN TERMOSTAT
Antall stk 1
Anvendelse: Servant
Betjening: Ettgreps med hendel
Trykkstøtdempning: Med trykkstøtdemping
Lokalisering: Rom H159 Kontor
Utforming: -
Materiale: -
Tilbehør: -
Plassering: På servant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H159 Kontor
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering av eksisterende blandebatteri på 
servant:        1 stk.

Tilknytning av ny servant mot eksisterende 
vann-og avløpsledning.          1 stk.
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32 Spesifiserende tekster for varmeanlegg

Generell orientering.

1. Denne entreprise omfatter levering og montering 
av innvendige varmeinnstallasjoner i h.h.t. 
etterfølgende beskrivelse og tegninger.

2. Alle leveranser og arbeider skal tilfredsstille 
kravene til ferdig produkt i h.h.t. NS 3420.
Kravene er spesifisert ved hjelp av standardens 
koder i etterfølgende spesifikasjon samt til eventuell 
tilleggsinformasjon i form av funksjonskrav. 

32.321 LEDNINGSNETT

Generell orientering.

1.Kapitlet omfatter samtlige varmeledninger som er 
vist på tegningene.

2. Generelt skal innvendige ledningene legges av 
stålrør med klemfittings opp til og med DN 50 mm.
For ledninger over DN 50 mm benyttes heltrukne 
stålrør etter NS-EN 10217 med sveiste skjøter.
Trykklasse: PN 6.
Til gulvvarmerør skal benyttes plastrør med 
diffusjonssperre, PN 6.

3. I enhetsprisen skal bøyer, fittings, sveiseartikler, 
hengere etc. være inkludert.

32.321.2 UB3
Rørledninger for innendørs energibæring
Andre krav: Nei

32.321.2.1 ROM H128/H129
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32.321.2.2 UB3.11444499000A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR 
VÆSKE - KOMPLETT
Lengde lm 20,00
Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Varmt vann
Materiale: Stål, varmforsinket
Plassering: I bygning
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: i hht. tegning
Trykk: PN6
Dimensjon: DN 25, inkl. deler
Materialkvalitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H128/H129

Omlegging av røranlegg for radiatorer.
DN 25 omlegges p.g.a etablering av ny dør til 
rommet.
Eks. rør ved gulv utgår.
Traseen omlegges ved tak.
DN 25 ferdig isolert.

32.321.3 ROM H131/H154
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32.321.3.1 UB3.11444499000A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR 
VÆSKE - KOMPLETT
Lengde lm 12,00
Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Varmt vann
Materiale: Stål, varmforsinket
Plassering: I bygning
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: i hht. tegning
Trykk: PN6
Dimensjon: DN 25, inkl. deler
Materialkvalitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H131/H154

Tilpasning eksist. røranlegg av demonterte 
aerotempere mot nye.
DN 25 for 4 stk. aerotempere.

32.324 ARMATURER

32.324.1 GENERELT.
Alt beskrevet utstyr i dette kapitlet skal ha vann som 
medium såfremt ikke noe annet er beskrevet.

32.324.2 ROM H129 KLASSEROM

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 32: 

H:\3786-Olav Duun vgs\101-Delprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Bok 2 Olav Duun VGS, ombygging bygg H.ga1

 Prosjekt:  Midlertidige tiltak Verkstedhall H- Olav Duun Vgs Side 32-3 

 Kapittel: 32

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



32.324.2.1 YL1.11101A
VARMELEGEME
Antall stk 1
Type varmelegeme: Radiator
Medium: Vann
Utførelse: Valgfri
Materiale: Lakkert stål
Lokalisering: H129 Klasserom
Temperaturområde på medium i tur/retur: + 80/60 
°C
Effekt: ca. 1000 W
Arbeidstrykkområde: -
Dimensjon: 600x400 mm
Montasje: Monteres i H129 Klasserom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ny radiator dim: L=1200 x H=600 mm. 
2 panel. Effekt: ca. 1000 W.
Radiator leveres med termostastisk 
radiatorventil. Ny radiator skal tilknyttes mot 
eksist. rørledninger.                              1 stk.

Rom H129 Klassserom
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering, fjerning og deponering av 
eksisterende radiator:                             1 stk.

32.324.3 ROM H131 BILVERKSTED
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32.324.3.1 YL1.19101A
VARMELEGEME
Antall stk 2
Type varmelegeme: Aerotemper
Medium: Vann
Utførelse: Valgfri
Materiale: Lakkert stål
Lokalisering: H131 Bilverksted
Temperaturområde på medium i tur/retur: + 80/60 
°C
Effekt: 15 kW
Arbeidstrykkområde: -
Dimensjon: Valgfritt
Montasje: Monteres i H131 Bilverksted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nye aerotempere leveres og monteres på 
samme sted med sideanslutning venstre side. 
Inkl. innebygd automatikk og temperaturstyring. 
Skal være stillegående. 
Kapasitet på hver aerotemper: 15 kW.
Tilknyttes mot eksist. shunt og rørledninger. 
2 stk.

Rom H131 Bilverksted
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering, og fjerning fra bygget av 
eksisterende aerotempere:                     2 stk.

32.324.4 ROM H148 WC

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 32: 

H:\3786-Olav Duun vgs\101-Delprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Bok 2 Olav Duun VGS, ombygging bygg H.ga1

 Prosjekt:  Midlertidige tiltak Verkstedhall H- Olav Duun Vgs Side 32-5 

 Kapittel: 32

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



32.324.4.1 YL1.11101A
VARMELEGEME
Antall stk 1
Type varmelegeme: Radiator
Medium: Vann
Utførelse: Valgfri
Materiale: Lakkert stål
Lokalisering: H148 WC
Temperaturområde på medium i tur/retur: + 80/60 
°C
Effekt: -
Arbeidstrykkområde: -
Dimensjon: 600x400 mm
Montasje: Monteres i H148 WC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ny radiator dim: L=600 x H=400 mm.
Radiator leveres med termostastisk 
radiatorventil. Ny radiator skal tilknyttes mot 
eksist. rørledninger.                              1 stk.

Rom H148 WC
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering, fjerning og deponering av 
eksisterende radiator:                             1 stk.

32.324.5 ROM H154 BYGGFAG
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32.324.5.1 YL1.19101A
VARMELEGEME
Antall stk 2
Type varmelegeme: Aerotemper
Medium: Vann
Utførelse: Valgfri
Materiale: Lakkert stål
Lokalisering: H154 Byggfag
Temperaturområde på medium i tur/retur: + 80/60 
°C
Effekt: 15 kW
Arbeidstrykkområde: -
Dimensjon: Valgfritt
Montasje: Monteres i H154 Byggfag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nye aerotempere leveres og monteres på 
samme sted med sideanslutning venstre side. 
Skal være stillegående. 
Kapasitet på hver aerotemper: 15 kW.
Begge aerotempere leveres med magnetventil 
og romtermostat, slik at sirkulasjonen stopper 
ved ok. temperatur. Tilknyttes mot eksist. 
rørledninger.                                           2 stk.

Rom H154 Byggfag
I denne post skal følgende inkluderes.

Demontering, og fjerning fra bygget av 
eksisterende aerotempere:                     2 stk.

32.324.6 ROM H161 KLASSEROM
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32.324.6.1 UC2.933100110A
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL
Antall stk 4
Ventiltype: Termostatisk radiatorventil
Funksjon: Radiatorventil
Medium: Varmebærer - vann
Materiale: Valgfritt
Rørløp: Uspesifisert
Betjening: Manuell med ratt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: H161 Klasserom
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: + 80/60 °C
Trykk: -
Dimensjon, tilkoblinger: -
Dokumentasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rom H161 Klasserom

4 stk. eksisterende radiatorventiler skal 
demonteres og erstattes med 4 stk. nye 
termostatiske radiatorventiler.

32.324.7 UC1
Innendørs stengeventiler
Andre krav: Nei

32.324.7.1 UC1.01150A
INNENDØRS STENGEVENTIL
Antall RS
Ventiltype: Valgfritt
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: I hht. tegninger
Materialkvalitet: Messing 
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: -
Dimensjon, tilkoblinger: Snittdimensjon: DN25
Dokumentasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendige avstengninger, klammer etc.
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35 Generelt VVS, luftbehandling

35.300 Generelle kostnader VVS

35.300.1 AJ1
Planlegging av eget kontraktarbeid
Andre krav: Nei

35.300.1.1 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

35.300.2 AU4
Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon
Andre krav: Nei

35.300.2.1 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Komplett drifts- og 
vedlikeholdsdokumentasjon
Andre krav: Nei

35.300.3 AQ4.2
Opplæring av brukere og driftspersonell
Andre krav: Nei

35.300.3.1 AQ4.222A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL
Rund sum RS
ANLEGG: VVS-ANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: .
Opplæringens varighet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren medregner i alt 2 timer på 
anlegget til opplæring og instruksjon av 
driftspersonalet. 

      Tidsplan for instruksjon bestemmes etter avtale 
med byggherren.
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35.300.4 AU2
Sluttdokumentasjon
Andre krav: Nei

35.300.4.1 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: .
Andre krav: Nei

35.300.5 FERDIGBEFARING/OVERTAKELSES-
FORRETNING 

Anlegget skal settes igang for normal drift når 
samtlige tilhørende komponenter og all automatikk er 
på plass, kontrollert og prøvet. Anlegget justeres for 
normal drift i henhold til spesifikasjonen.

Overtagelse finner sted når anlegget er igangsatt for 
normal drift, alle forlangte protokoller er overlevert og 
godkjent og de påpekte feil og mangler er rettet i 
henhold til kontrakt.

Etter at byggherren har mottatt skriftlig ferdigmelding 
fra entreprenøren, skal det foretas en visuell kontroll 
av leveranser og arbeider og en kontroll av anleggets 
ytelser og funksjoner.

Avleveringskontrollen skal ledes og utføres av 
byggeledelsen.

Bistand i forbindelse med overleveringsprotokoller. RS
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35.300.6 GM8.76A
"SOM BYGGET"-TEGNING

RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal i byggeperioden registrere 
avvik i forhold til arbeidstegninger. Underlag 
oversendes RIV for utarbeidelse av "som 
bygget-tegninger".

35.300.7 AQ1
Avsluttende byggrengjøring
Andre krav: Nei

35.300.7.1 AQ1.221
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: FØR MØBLERING
Lokalisering: Ikke relevant
Type rom: Valgfritt
Arealangivelse: Valgfritt
Krav til renhet: Valgfritt
Andre krav: Nei

35.300.8 AM1.82
Koordinerende ytelser
Andre krav: Nei

35.300.9 AM1.829
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: Koordinerende ytelser for eget 
kontraktsarbeid
Prosjektbeskrivelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

35.300.10 UFORUTSATTE ARBEIDER.
For gjennomføringen av arbeidene med 
kanalmontasjen kan det oppstå situasjoner som 
medfører endel uforutsatte arbeider. Slike arbeider 
avtales etter hvert og utføres etter skriftlig rekvisisjon 
fra byggherre.
Arbeidene gjøres opp i samsvar med oppgitte 
betingelser i tilbud. Antatt leveranseomfang, som 
inkluderes i dette tilbud,  og som arbeidene avregnes 
mot, er:
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35.300.10.
1

ARBEIDSLØNNTIMER.
Rund sum RS

35.301 Kostnader spesifisert Luftbehandlingsanlegg

35.301.1 BM8.5
Innregulering og funksjonsprøving av 
ventilasjonsanlegg
Andre krav: Nei

35.301.1.1 BM8.51
INNREGULERING OG FUNKSJONSPRØVING AV 
VENTILASJONSANLEGG
Rund sum RS
Lokalisering: Bygg H
Systemidentifikasjon: -
Enhetsidentifikasjon: -
Brannstrategi: -
Komponenter som skal trykkprøves: Valgfritt
Komponenter som skal tetthetsprøves: Valgfritt
Medier som skal utbalanseres og måles: Luft
Funksjoner som skal prøves: Valgfritt
Andre krav: Nei

35.301.2 RQ2
Skilt og merker for kanalanlegg for ventilasjon
Andre krav: Nei

35.301.2.1 RQ2.1400A
MERKING AV KANAL
Antall RS
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 10 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Bygg H
Skiltmateriale: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hovedkanalføringer skal strømningsretningen  
angis med piler og tekst

35.302 Demontering, remontering, sanering

35.302.1 CD3
Demontering
Andre krav: Nei
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35.302.1.1 CD3.11178A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde lm 30,00
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: I bygget
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Ventilasjonskanaler inkl. 
deler.
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: Spirokanaler
Dimensjon: ø125 - ø250 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Inkl. deponering av revet materiell
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering av eksisterende sanitær- og 
varmeledninger.
Forskjellige dimensjoner. 
fra dim. ø12mm - t.o.m ø110 mm 

35.302.2 CD3.2
Opplasting, transport og lossing av demonterte 
bygningsdeler
Andre krav: Nei

35.302.2.1 CD3.23678A
TRANSPORT AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - 
RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: I skolebygg
Transportavstand: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Demontert utstyr og 
kanalnett for ventilasjonsinstallasjoner som ikke 
skal gjenbrukes.
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres til godkjent deponi.
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36 Luftbehandling

36.362 Kanalnett for luftbehandling

GENERELL ORIENTERING.

For alle arbeider gjelder at de skal tilfredsstille 
kravene i NS-EN 1505 og NS-EN 1506. Dersom 
annet ikke er oppgitt skal den ferdigmonterte kanal 
tilfredsstille tetthetsklasse B. Alle kanaler monteres 
som vist på tegningene, men lokale tilpasninger kan 
forekomme. 
Før produksjon og montering av kanalsystemet skal
det foretas kontrollmålinger på plassen. 
Tilpasningsdeler skal ikke prefabrikeres før nøyaktig
mål er tatt på plassen. Ved endringer må de viste 
kanaltverrsnitt beholdes. Rektangulære kanaler skal 
skjøtes med geidesystem eller falser og sirkulære 
kanaler skjøtes med pakningssystem eller 
krympebånd. Kanaloppheng forutsettes å ha samme 
brannklasse som kanalene og utføres i h.h.t. NS 
3420. Kanalene opphenges i godkjente 
spiroklammer eller vugger og innfestes til tak med 
gjengestag utstyrt med bladhylse eller festet med L-
jern. Det skal ikke benyttes patentbånd for 
opphenging av kanaler. Alle kanaler skal kunne 
rengjøres i hele sin lengde og nødvendige renseluker 
innsettes.
Grenkanaler til ventiler forutsettes renset gjennom 
ventiler etc. Kanaler skal tetthetsprøves i.h.h.t. NS 
3420, og med  400 Pa prøvetrykk.
Det skal ikke benyttes innvendig isolasjon i 
kanalnettet uten at flaten mot luftstrømmen er 
tilstrekkelig sikret mot oppflassing og medriving av 
fiber.
Alle innbyrdes skjøter, innvendig isolasjon i kanaler, 
aggregat og lydfeller skal klemmes under blikkplate 
festet til kanalen.
Enhetsprisene skal omfatte:
Montering, materialer, skjøtemateriell, 
opphengingsanordninger, m.v. for komplett 
leveranse.

36.362.2 VB3.1
Sirkulære kanaler
Andre krav: Nei
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36.362.2.1 VB3.11112
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Lengde lm 36,00
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I h.h.t tegninger
Dimensjon: Ø125 mm
Andre krav: Nei

36.362.2.2 VB3.11112
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Lengde lm 15,00
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I h.h.t tegninger
Dimensjon: Ø160 mm
Andre krav: Nei

36.362.2.3 VB3.11112
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Lengde lm 12,00
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I h.h.t tegninger
Dimensjon: Ø250 mm
Andre krav: Nei

36.362.3 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Antall stk 15
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I h.h.t tegninger
Dimensjon: Ø125
Vinkel: 90
Andre krav: Nei
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36.362.3.1 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Antall stk 1
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I bygget
Dimensjon: ø160
Vinkel: 90
Andre krav: Nei

36.362.3.2 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Antall stk 5
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I bygget
Dimensjon: ø250
Vinkel: 90
Andre krav: Nei

36.362.4 VB3.13112
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Antall stk 5
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I bygget
Dimensjon: ø125
Andre krav: Nei

36.362.4.1 VB3.13112
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Antall stk 8
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I bygget
Dimensjon: ø160
Andre krav: Nei
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36.362.4.2 VB3.13112
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Antall stk 2
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I bygget
Dimensjon: ø250
Andre krav: Nei

36.362.5 VB3.17112
SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Antall stk 1
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I bygget
Dimensjon: ø250
Andre krav: Nei

36.362.6 VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Antall stk 1
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I bygget
Dimensjon 1: ø160
Dimensjon 2: ø125
Andre krav: Nei

36.362.6.1 VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Antall stk 2
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: I bygget
Dimensjon 1: ø200
Dimensjon 2: ø100
Andre krav: Nei
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36.362.7 VE8.121
TETTHETSPRØVING AV 
VENTILASJONSKANALER
Antall RS
Lokalisering: I bygget
Andel av kanalmassen som skal prøves (i prosent): 
10 %
Andre krav: Nei

36.362.7.1 BEHANDLING AV KANALER.

36.362.7.2 Rengjøring og støvbeskyttelse.
Samtlige kanaler med deler skal sikres slik at de er
rene inn- og utvendig når lokalene tas i bruk. 
Entreprenøren skal fremlegge en plan for hvordan
et rent kanalnett vil bli ivaretatt av under montasjen.
Dersom kanaler eller anleggskomponenter blir lagret
åpent og uforseglet eller stående montert uforseglet 
slik at urenheter og støv etc. får anledning til å 
komme inn i luftsiden, vil anlegget bli forlangt rengjort 
i sin helhet av spesialfirma før dette overtas av 
byggherren.

Ventilasjonsanleggene skal ikke startes før bygget er 
rent, og at representant for tiltakshaver har gitt 
klarsignal for oppstart. R.S.

36.362.7.3 Levering av kanaler.
Samtlige kanaler skal leveres byggeplass avfettet og 
påmontert endelokk fra fabrikk/verksted. R.S.

36.362.7.4 Levering av kanaldeler m.m.
Samtlige kanaldeler, ventiler, lydfeller etc. skal 
leveres byggeplass i forseglet stand. R.S.

36.362.7.5 Lagring på byggeplass.
Under lagring på byggeplassen skal alle kanaler og 
utstyr beskyttes mot støv ved at de tildekkes med 
plast. R.S.

36.362.7.6 I byggeperioden.
For å unngå støv i kanalsystemet i byggeperioden 
skal alle kanalåpninger påsettes endebunn.
Endebunnene påsettes fortløpende med montasjen 
av kanalnettet. Ventiler og utstyr for øvrig tildekkes 
fortløpende med solid plast. R.S.

36.362.7.7 Inspeksjonsluker.
Inspeksjonsluker monteres i rimelig antall i 
kanalnettet slik at forskriftsmessig rengjøring kan 
finne sted. For kanaler som kan få fettavleiringer 
eller ved trang montasje, skal lukene monteres i 
bunn av kanal. R.S.
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36.362.8 TEKNISK MONTASJE.
Dersom montasje av maskinelt utstyr ikke er medtatt 
i enhetsprisene for utstyret, spesifiseres prisene i 
denne post. R.S.

36.362.8.1 MONTASJE AV FØLERE M.V.
Montering av termometer i kanalnettet. R.S.

36.364 Utstyr for luftfordeling

GENERELT
For å oppnå et komplett ventilasjonsteknisk anlegg 
skal entreprenøren medta levering og montering av 
luftfordelingsutstyr slik det framgår av tegningene.
De spesifiserte ventiler refererer seg til plantegninger 
og uttrykker den type ventil som primært ønskes i de 
respektive rom. 

36.364.2 VE2.116274A
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
Antall stk 1
Form: Rektangulær med justering av sprednings-
mønster
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og 
måleuttak
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: I hht. tegninger
Luftmengde: 100 m3/h.
Lydkrav: Se generell del
Dimensjon på tilluftsenhet: 400x150mm
Dimensjon på kanalanslutning: ø125 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hvit rektangulær tilluftsventil med vribare dyser 
for veggmontasje inkl. plenumskammer.  
Lufttilførsel skal kunne skje både med under- 
eller overtemperatur samt med horisontal eller 
vertikal sprederetning. 

Som type Eagle Wb + ALV eller tilsvarende.
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36.364.3 VE2.116274A
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
Antall stk 1
Form: Rektangulær med justering av sprednings-
mønster
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og 
måleuttak
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: I hht. tegninger
Luftmengde: 200 m3/h.
Lydkrav: Se generell del
Dimensjon på tilluftsenhet: 550x250mm
Dimensjon på kanalanslutning: ø200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hvit rektangulær tilluftsventil med vribare dyser 
for veggmontasje inkl. plenumskammer.  
Lufttilførsel skal kunne skje både med under- 
eller overtemperatur samt med horisontal eller 
vertikal sprederetning. 

Som type Eagle Wb + ALV eller tilsvarende.

36.364.4 VE2.111231A
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
Antall stk 5
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med spjeld og måleuttak
Montasje: Takmontert, åpen montasje
Lokalisering: I hht. tegninger
Luftmengde: 200 m3/h.
Lydkrav: Se generell del
Dimensjon på tilluftsenhet: ø160mm
Dimensjon på kanalanslutning: ø160 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hvit sirkulær ventil for åpen montasje. Tilpasset 
lokaler uten nedforet himling. Regulerbare dyser. 
Lufttilførsel skal kunne skje både med under- eller 
overtemperatur samt med horisontal eller vertikal 
sprederetning. 

Som type Colibri Free 160 eller tilsvarende.
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36.364.5 VE2.211209
AVTREKKSVENTIL
Antall stk 5
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Tak eller veggmontasje
Lokalisering: I hht. tegninger
Luftmengde: 75 - 100 m3/h
Lydkrav: Se generell del
Dimensjon på ventil: ø125 mm
Dimensjon på kanalanslutning: ø125 mm
Andre krav: Nei

36.364.6 VE2.213204A
AVTREKKSVENTIL
Antall stk 1
Form: Rektangulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Avtrekk i rom H129
Luftmengde: 600 m3/h
Lydkrav: Se generell del
Dimensjon på ventil: 400x400
Dimensjon på kanalanslutning: 400x400
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rektangulær rist med lameller for avtrekksluft 

36.364.7 VE4.111212
SPJELD
Antall stk 2
Type: Irisspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 2
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Se tegninger
Dimensjon: ø125
Andre krav: Nei
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36.364.7.1 VE4.111212
SPJELD
Antall stk 2
Type: Irisspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 2
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Se tegninger
Dimensjon: ø160
Andre krav: Nei

36.364.7.2 VE4.111212
SPJELD
Antall stk 2
Type: Irisspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 2
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Se tegninger
Dimensjon: ø250
Andre krav: Nei

36.364.8 VE3.24310A
TAKHATT/ GJENNOMFØRING
Antall stk 2
Type: Jethette
Form: Sirkulær
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering: På tak
Dimensjon: Inkludert fotplate og takgjennomføring
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Jethette i galvanisert stål med toppnetting og 
innvendig drenering. Inkl fotplate og 
takgjennomføring.
Luftmengde: 125 m3/h.
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36.364.9 VE7.1A
Lyddempere
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Generelt gjelder at Arbeidstilsynets krav til bruk av 
mineralullmatter som lyd- og termisk isolasjon i 
kanalsystem tilfredsstilles.
I utgangspunktet gjelder at lydfeller skal være 
fabrikkframstillte, men alternativt, i eget vedlegg, kan 
entreprenøren tilby egenproduserte lydfeller. 
Nødvendig dokumentasjon på like god støydemping 
og kvalitet for øvrig må da framlegges. Såfremt 
mineralullmatter benyttes skal overflaten være varig 
forseglet med metallprofiler.

Trykkfall over dempere får ikke oversride 75 Pa og 
dempernes egenstøy må kontrolleres ved 
kontrollberegningen.

NB! Aggregatlydfeller er beskrevet under Kap. 
365

36.364.9.1 Kontrollberegning.
Med hensyn til lydnivå har RIV foretatt 
overslagsmessig beregning og behov for 
lyddempere. Entreprenøren skal ut fra tilbudt utstyr 
foreta egen beregning av lydnivå og behov for 
lyddemping. For krav til maksimalt lydnivå henvises 
det til kap.36. R.S.
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36.364.9.2 VE7.11111A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Antall stk 2
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med 
fiberduk
Lokalisering: I kanalnett
Største tillatte trykkfall: 75 Pa
Luftmengde: Varierer
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: ø125, L= 600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rektangulær rett type med sirkulær anslutning. 
Lydfellene skal ikke bygge mer enn 40 mm enn 
dim. på kanal.

36.364.9.3 VE7.11111A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Antall stk 2
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med 
fiberduk
Lokalisering: I kanalnett
Største tillatte trykkfall: 75 Pa
Luftmengde: Varierer
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: ø160, L=600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rektangulær rett type med sirkulær anslutning. 
Lydfellene skal ikke bygge mer enn 40 mm enn 
dim. på kanal.
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36.364.9.4 VE7.11111A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Antall stk 2
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med 
fiberduk
Lokalisering: I kanalnett
Største tillatte trykkfall: 75 Pa
Luftmengde: Varierer
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: ø250, L= 600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rektangulær rett type med sirkulær anslutning. 
Lydfellene skal ikke bygge mer enn 40 mm enn 
dim. på kanal

36.364.10 VE7.21
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I 
VENTILASJONSKANAL
Antall stk 6
Lokalisering: Sirkulære kanaler
Dimensjon: ø125
Andre krav: Nei

36.364.10.
1

VE7.21
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I 
VENTILASJONSKANAL
Antall stk 3
Lokalisering: Sirkulære kanaler
Dimensjon: ø160
Andre krav: Nei

36.364.10.
2

VE7.21
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I 
VENTILASJONSKANAL
Antall stk 2
Lokalisering: Sirkulære kanaler
Dimensjon: ø250
Andre krav: Nei
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36.365 Utstyr for luftbehandling

36.365.1 VE2.321A
AVTREKKSSKAP
Antall stk 1
Type: For oppbevaring av kjemikalier
Lokalisering: Rom H131
Dimensjon skap: B= 1000 mm, H = 2000 mm, D= 
450 mm
Største luftmengde: -
Minste luftmengde: -
Dimensjon på kanalanslutning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Brannsikkert kjemikalieskap

Skap med 5 hyller og 2 dører.
Låsbart stålskap med brannisolering.
Ferdigbehandlet, malt.
Stuss for ventilasjonsanslutning i topp.
Ferdigmontert. Komplett leveranse.

36.365.1.1 YL5.19199A
VIFTE
Antall stk 1
Type: EX vifte
Energibærer/kilde: Elektrisk
Montasje: Kanalmontert
Viftedrift: EX Sentrifugalvifte
Lokalisering: Rom H 131 Bilverksted
Luftmengde: 125 m3/h
Lufthastighet: -
Temperatur i rom: -
Temperaturendring på avgitt luftmengde: -
Tillatt lydtrykknivå: -
Antall hastigheter på vifte: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

EX-vifte 01
Fra beskrevne kjemikalieskap.
Luftmengde: 125 m3/h
Kanalmontert.
Avtrekk føres opp i eksist. kanal og jethette over 
tak.

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36: 

H:\3786-Olav Duun vgs\101-Delprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Bok 2 Olav Duun VGS, ombygging bygg H.ga1

 Prosjekt:  Midlertidige tiltak Verkstedhall H- Olav Duun Vgs Side 36-13 

 Kapittel: 36

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.365.1.2 YL5.19199A
VIFTE
Antall stk 1
Type: EX vifte
Energibærer/kilde: Elektrisk
Montasje: Kanalmontert
Viftedrift: EX Sentrifugalvifte
Lokalisering: Rom H 131 Bilverksted
Luftmengde: 125 m3/h
Lufthastighet: -
Temperatur i rom: -
Temperaturendring på avgitt luftmengde: -
Tillatt lydtrykknivå: -
Antall hastigheter på vifte: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

EX-vifte 02
Fra eksisterende kjemikalieskap.
Luftmengde: 125 m3/h
Kanalmontert.
Avtrekk føres ut gjennom yttervegg og over tak. 
Avbsluttes med jethette over tak.
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36.365.1.3 YL5.19199A
VIFTE
Antall stk 1
Type: EX vifte
Energibærer/kilde: Elektrisk
Montasje: Kanalmontert
Viftedrift: EX Sentrifugalvifte
Lokalisering: Rom H 131 Bilverksted
Luftmengde: 125 m3/h
Lufthastighet: -
Temperatur i rom: -
Temperaturendring på avgitt luftmengde: -
Tillatt lydtrykknivå: -
Antall hastigheter på vifte: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

EX-vifte 03
Fra eksisterende kjemikalieskap.
Luftmengde: 125 m3/h
Kanalmontert.
Avtrekk føres ut gjennom yttervegg og over tak. 
Avbsluttes med jethette over tak.

36.365.2 BM3.4A
Systemer for spesialavtrekk
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksosslangeoppruller-Fjærbelastet

Trommelen leveres med integrert automatisk spjeld 
Med tilbaketrekkingskontroll. 
To separate festebraketter, for feste i tak.

Med mulighet for å montere viften direkte på 
opprulleren
Leveres med blå slange, 100 mm diameter,
lengde 7,5 m.

Som type Nederman eksoslangeoppruller 865-fjærbelastet eller 
tilsvarende produkt.
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36.365.2.1 YL5.19199A
VIFTE
Antall stk 1
Type: Eksosavtrekksvifte
Energibærer/kilde: Elektrisk
Montasje: Monteres i tak i hht. tegning
Viftedrift: Sentrifugalvifte
Lokalisering: Rom H 131 Bilverksted
Luftmengde: -
Lufthastighet: -
Temperatur i rom: -
Temperaturendring på avgitt luftmengde: -
Tillatt lydtrykknivå: -
Antall hastigheter på vifte: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksosavtrekksvifte for 1 personbil.
Monteres v/tak i hht. tegning.
Tilknyttes eksist. kanal som gåår over tak.

36.366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling

36.366.1 SB7.39A
BRANNBESKYTTELSE AV KANALER
Lengde lm 26,00
Materiale: Nettingmatte for brannisolering av kanal
Lokalisering: Rom H 131 
Krav til fysiske egenskaper: -
Kanaldimensjon: ø125 mm
Tykkelse: 50 mm
Lengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nettingmatte for brannisolering av sirkulære og 
rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 
belagt med sort alufolie og netting.

50 mm brannmatte på sirkulær kanal ø125, for 
avtrekk fra kjemikalieskap.
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40 Elkraft, generelt

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder 
for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist 
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger. 
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41 Basisinstallasjoner for elkraft

41.411 Systemer for kabelføring

41.411.1 WP2.1117
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE
Lengde m 30,00
Materiale: PVC
Lokalisering: I bygget
Anvendelse: Valgfrtitt
Antall rom i kanal: Valgfritt
Dimensjon (HxD): 123x75
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: Nei

41.411.2 WP2.1117A
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE
Lengde m 50,00
Materiale: PVC
Lokalisering: I bygget
Anvendelse: Valgfrtitt
Antall rom i kanal: 2
Dimensjon (HxD): 35x18
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Minikanal for føringsvei til komponenter. 

Post avregnes etter nødvendig bruk.
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43 Lavspent forsyning

43.433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

43.433.1 WD2.2013A
ELKRAFTFORDELING FOR STYRING
Antall stk 1
Type: Valgfri
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Se tegning
Anvendelse: Underfordeling
Utstyrsplassering: Ihht. beskrivelse
Montasje: På gulv
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se skjema fordeling, E-433-61-101

Fordeling må tilpasses eksisterende situasjon, 
slik at man unngår skjøting utenfor fordeling av 
eksisterende kabling som skal tilkobles. 

Prisen skal være for komplett skap med alle
rekkeklemmer, hjelpereleer, montasjemateriell 
og annet utstyr montert i fordelingen.
Sikringer leveres med C-karakteristikk dersom
ikke annet er opplyst.

Det medregnes tilkobling av kabler som vist på 
enlinjeskjema, samt frakobling av eksisterende 
kabler. 

Inntransport, montasje, test og dokumentasjon 
er inkludert. 

Ferdig montert og godkjent med samtilige 
utgående kabler tilkoblet inkl nipler. 

Fordeling skal ikke settes i bestilling før 
entreprenør har registrert eksisterende 
sikringsavganger som er i bruk på plassen.
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43.433.2 WL2.1219A
GRENSTAV/ GULVSTENDER
Antall stk 2
Utførelse: Gulvstender
Materiale: Aluminium, ekstrudert
Montasje: I tak
Lokalisering: Klasserom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Som type "IDT Solutions Enkel Gulvstender". 
Herunder medregnes fremlegg av kabel, samt 
levering, montering og tilkobling av gulvstender.

43.433.3 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 28
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: I bygget
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kabling og kobling til lyspunkter. 

43.433.4 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I bygget
Montasje: Rom 171
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes de- og remontering av 
ekisterende panelovn. Nødvendig riving og 
montasje av ny kabel medregnes i denne post. 
Lengde kabel settes til 10 m.
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43.433.5 WL1.2121
STIKKONTAKT
Antall stk 18
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I bygget
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: Nei

43.433.6 WL1.2131
STIKKONTAKT
Antall stk 13
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 3
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I bygget
Montasje: I montasjekanal
Andre krav: Nei

43.433.7 WL1.2141
STIKKONTAKT
Antall stk 1
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 4
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I bygget
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: Nei

43.433.8 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 15
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Se tegning
Montasje: Utenpåliggende vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes punkt for levering, 
montasje og tilkobling av bevegelsesføler 
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43.433.9 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Se tegning
Montasje: Utenpåliggende tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes punkt for levering, 
montasje og tilkobling av bevegelsesføler

43.433.10 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 4
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes pris for opplegg til 
impulsbryter for lysstyring. Nødvendig kabling 
mellom impulsbrytere medtas i denne post. 

43.433.11 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Se tegning
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

1-polt bryter

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 43: 

H:\3786-Olav Duun vgs\101-Delprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Bok 2 Olav Duun VGS, ombygging bygg H.ga1

 Prosjekt:  Midlertidige tiltak Verkstedhall H- Olav Duun Vgs Side 43-4 

 Kapittel: 43

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



43.433.12 CD3.11681A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: I bygget
Tilgjengelighet: Ref. befaring
Bygningsdel, spesifisert: Ref. befaring
Konstruksjon: Ref. befaring
Byggeår: Ukjent
Materialer: Varierende
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Elektriske installasjoner
Sorteringskrav: Ja
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post prises demontering av diverse 
elektriske installasjoner som følge av 
bygningsmessig demontering i rom H165. 
Kurser blendes av og bokses.

43.433.13 CD3.11681A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: I bygget
Tilgjengelighet: Ref. befaring
Bygningsdel, spesifisert: Ref. befaring
Konstruksjon: Ref. befaring
Byggeår: Ukjent
Materialer: Varierende
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Elektriske installasjoner
Sorteringskrav: Ja
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post prises demontering av diverse 
elektriske installasjoner som følge av 
bygningsmessig demontering i rom H145.. 
Kurser blendes av og bokses.
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43.433.14 CD3.11681A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: I bygget
Tilgjengelighet: Ref. befaring
Bygningsdel, spesifisert: Ref. befaring
Konstruksjon: Ref. befaring
Byggeår: Ukjent
Materialer: Varierende
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Elektriske installasjoner
Sorteringskrav: Ja
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post prises demontering av diverse 
elektriske installasjoner som følge av 
bygningsmessig demontering i rom H153.
Kurser blendes av og bokses.

43.433.15 CD3.11681A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: I bygget
Tilgjengelighet: Ref. befaring
Bygningsdel, spesifisert: Ref. befaring
Konstruksjon: Ref. befaring
Byggeår: Ukjent
Materialer: Varierende
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Elektriske installasjoner
Sorteringskrav: Ja
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post prises demontering av diverse 
elektriske installasjoner som følge av 
bygningsmessig demontering ved rom H161.
Kurser blendes av og bokses.
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43.433.16 CD3.13A
DEMONTERING AV DEL AV BYGGVERK
Timepris RS
Lokalisering: I bygget
Tilgjengelighet: Ref. befaring
Konstruksjon: Ref. befaring
Byggeår: Ukjent
Del av byggverk: Valgfritt
Materialer: Varierende
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Elektriske installasjoner
Sorteringskrav: Ja
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post medregnes pris for nødvendig 
rive-/ demonteringsarbeid utover forannevnte 
rom i henhold til befaring.

43.433.17 WF1.911A
VERN
Antall stk 5
Type vern: Kombiautomat
Kapsling: Uten kapsling
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I bygget
Vernet installasjon/utstyr: Valgfritt
Strøm: 16 A
Spenning: 230 V
Poltall: 2
Bryteevne: 10 kA
Karakteristikk: c
Montasje: DIN-skinne
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes pris for komplettering av 
automater i eksisterende fordeling. Montasje og 
tilkobling medtas i denne post. Befaring skal 
foretas for komplett prising.

                                   28.02.2019

Sum denne side: 
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43.433.18 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 2
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I bygget
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post medregnes punkt for 
gulvvarmeregulator. 
Utskifting av eksisterende regulator, samt 
sammenkobling grunnet riving medtas i denne 
post. Det vises til befaring.

43.433.19 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 15
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I bygget
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post medregnes legging av nye 
tilførsler/skjøting av eksisterende som ikke kan 
registreres ved befaringø dette i forbindelse 
med riving av bygningsmessige konstruksjoner 
etc.
Lengde på kabel settes til L=15 m.

43.434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

43.434.1 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 4
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: I bygget
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes nødvendig tilpasning, fra- 
og tilkobling av aerotempere. Ekisterende 
kabling benyttes.

                                   28.02.2019

Sum denne side: 
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43.434.2 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes punkt for EX-vifter.

43.434.3 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes punkt for eksosavtrekk.

43.434.4 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 4
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Tilpasses på plassen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes punkt for bryter ifm. 
styring av vifter. Bryter medtas i denne post.
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Sum denne side: 

Sum Kapittel 43: 
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44 Lys

44.442 Belysningsutstyr

44.442.1 WT1.621113321A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 12
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: I bygget
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Se omfang
Lystekniske krav: HF
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

c) Utførelse

Som type Glamox i60-1200 LED 3600 HF 830 
OP, eller lignende.

Pos. nr. UP001T
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44.442.2 WT1.621113321A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 5
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: I bygget
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Se omfang
Lystekniske krav: HF
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

c) Utførelse

Som type Glamox D70-R195 LED 2200 HF 830 
SM WH, eller lignende

Pos.nr. UP002T.
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44.442.3 WT1.621113321A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 7
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: I bygget
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Se omfang
Lystekniske krav: HF
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

c) Utførelse

Som type Glamox GIR-1200 LED 7000 HF 830, 
eller lignende.

Leveres og monteres med festebraketter for 
skråstilt veggmontasje, tilsvarende Glamox 
elnr.3323708

Pos.nr. UP003T

                                   28.02.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 44: 

H:\3786-Olav Duun vgs\101-Delprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Bok 2 Olav Duun VGS, ombygging bygg H.ga1

 Prosjekt:  Midlertidige tiltak Verkstedhall H- Olav Duun Vgs Side 44-3 

 Kapittel: 44

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



44.442.4 WT1.621113321A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: I bygget
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Se omfang
Lystekniske krav: HF
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

c) Utførelse

Som type Glamox A10-S440 LED 2500 HF 830, 
eller lignende.

Pos.nr. UP004T

44.442.5 WT1.311231091A
LYSARMATUR MED LYSRØR
Antall stk 72
Lyskildetype: Rett lysrør med sokkel i begge ender
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: NA
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: H131
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Se omfang
Lystekniske krav: HF
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Her medregnes IKKE armatur, kun levering og 
montering av T8 lysrør. Utskifting fra eks. lysrør 
til nytt medtas i denne post. 

                                   28.02.2019
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44.443 Nødlysutstyr

44.443.1 WT2.1221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 21
Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter markeringslys med pil i de forskjellige
retningene som er anvist på tegning. 
Festebraketter angitt på tegning medtas i denne 
post.

44.443.2 WT2.2221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 5
Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ledelys med ovalt lysbilde.

44.443.3 WT2.2221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 8
Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ledelys med sirkulært lysbilde.
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Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 44: 
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44.443.4 WT2.2221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 7
Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ledelys med sirkulært lysbilde, for høy 
takhøyde.

                                   28.02.2019
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52 Integrert kommunikasjon

52.521 Kabling for IKT

52.521.1 WL1.321A
PUNKT
Antall stk 2
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Flytting av eksisterende punkt, lengde settes til 
7 meter. 

52.522 Nettutstyr

52.522.1 WD3.211A
TELEFORDELING
Antall stk 1
Utførelse: Plassbygd
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: H162
Anvendelse: Data
Utstyrsplassering: Påvegg
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det medtas skap m/dør ifm med skifte av 
ekisterende skap. Demontering av ekisterende 
skap og utstyr, samt montering av nytt medtas 
her. Det medtas i denne post også nødvednige 
tilpasniinger for å bevare eksisterende 
funksjoner. 

                                   28.02.2019
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54 Alarm og signal

54.542 Brannalarm

54.542.1 XJ1.11111341A
DETEKTOR FOR BRANN
Antall stk 29
Funksjonskriterium: Optisk detektor
Signalutgang: Analog
Tilkobling til buss-system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Anvendelse: Valgfritt
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Optisk røykdetektor for detektorsløyfer. 
Interaktiv med selvtest og mønstergjenkjenning. 
For utenpåliggende montasje. Komplett med 
detektorsokkel.

54.542.2 XB3.1121A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM
Antall stk 1
Funksjon: Brannalarm
Kapslingstype: I skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ny Eltek brannsentral medtas som skal tilkobles 
mot eksisterende Eltek sentral i adm.bygget. 
Adresserbart system. Interaktivt. Inkl. 
likeretterenhet og batteribackup med minimum 
kapasitet for:
- 2 stk detektorsløyfer. 
- 2 stk alarmkurser, for klokker etc.
- 2 stk alarmkurser, for flash/summer etc.
- Busutgang for signal til SD-anlegg.

Komplett levert og montert med nødvendig 
programvare etc.
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54.542.3 XN1.31A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT
Antall stk 7
Type: Ringeklokke
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Lydtrykk (LpAmin): Min 80 dB
Montasje: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Alarmklokke for innvendig bruk.
Rød

54.542.4 WL1.331A
PUNKT
Antall stk 61
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Åpent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes pris for punkt objekter på 
brannsløyfe. Branndetektorer, manuelle 
meldere, I/O'er etc.

54.542.5 WL1.331A
PUNKT
Antall stk 18
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Åpent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes pris for punkt for alle 
alarmorganer: Brannklokker, flashlamper, etc.

                                   28.02.2019
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54.542.6 WL1.331A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Åpent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes kabling fra ny 
brannsentral til eksisterende inkl. 
strømforsyning. Festemateriell og tilkobling 
inngår i denne prisen.
Det skal foretas befaring for komplett prising.

54.542.7 XN5.3111A
BETJENINGSAPPARAT ALARM
Antall stk 7
Anvendelse: Brannalarm
Type: Manuell brannmelder
Kapslin gsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Leveringsomfang: Påvegg
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Med vippelokk og plexiglass.. 
Rød

54.542.8 XN2.3031A
OPTISK SIGNALAPPARAT
Antall stk 6
Type: Signallampe med pulserende lys
Lyskilde: Valgfri
Lysfarge: Rødt lys
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Klasserom
Montasje: Påveggg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post medregnes roterende brannlampe 
m/blink.

                                   28.02.2019
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54.542.9 XN2.4031A
OPTISK SIGNALAPPARAT
Antall stk 5
Type: Signal lampe med lynblink
Lyskilde: Valgfri
Lysfarge: Rødt lys
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Klasserom
Montasje: Påveggg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post medregnes flash med integrert 
summer.

54.542.10 XJ1.11231341A
DETEKTOR FOR BRANN
Antall stk 14
Funksjonskriterium: Kombinert optisk og termisk 
detektor
Signalutgang: Analog
Tilkobling til buss-system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Anvendelse: Valgfritt
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Multikriteriedetektor for detektorsløyfer. 
Interaktiv med selvtest og mønstergjenkjenning. 
For utenpåliggende montasje. Komplett med 
detektorsokkel.
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54.542.11 XJ1.11991341A
DETEKTOR FOR BRANN
Antall stk 1
Funksjonskriterium: Kombinert optisk og termisk 
detektor med innebygd alarmorgan
Signalutgang: Analog
Tilkobling til buss-system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Anvendelse: Valgfritt
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Multikriteriedetektor med integrert summer for 
detektorsløyfer. Interaktiv med selvtest og 
mønstergjenkjenning. For utenpåliggende 
montasje. Komplett med detektorsokkel.

54.542.12 XJ1.11121341A
DETEKTOR FOR BRANN
Antall stk 5
Funksjonskriterium: Optisk detektor med innbygd 
alarmorgan
Signalutgang: Analog
Tilkobling til buss-system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Anvendelse: Valgfritt
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Optisk røykdetektor med integrert summer for 
detektorsløyfer. Interaktiv med selvtest og 
mønstergjenkjenning. For utenpåliggende 
montasje. Komplett med detektorsokkel.

                                   28.02.2019
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54.542.13 XN2.4031A
OPTISK SIGNALAPPARAT
Antall stk 5
Type: Signal lampe med lynblink
Lyskilde: Valgfri
Lysfarge: Rødt lys
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Klasserom
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I denne post medregnes flashlampe.

54.543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm

54.543.1 WL1.332A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medtas punkt for KAC-bryter, inkl. 
levering og montering av bryter. 

54.543.2 WL1.331A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref. plantegninger
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes punkt for dør med "lukket-
overvåkning". Leverandørspesifikk kabel. 

                                   28.02.2019
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 Kapittel: 54

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum
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H:\3786-Olav Duun vgs\101-Delprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Bok 2 Olav Duun VGS, ombygging bygg H.ga1
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Rigg og drift .....................................................................................................................................

00 GENERELT 01-1 ..................................................................................................................................

01 KAPITALYTELSER 01-1 ......................................................................................................................

02 RIGGING AV BYGGEPLASS 01-2 ......................................................................................................

03 DRIFT AV BYGGEPLASS 01-2 ...........................................................................................................

04 AVSLUTTENDE BYGGRENHOLD 01-2 ..............................................................................................

02 Rivingsarbeider ...............................................................................................................................

23 YTTERVEGGER ..........................................................................................................................
231 Primærkonstruksjoner 02-1 ...........................................................................................................................................

233 Dører og vinduer 02-2 ...................................................................................................................................................

24 INNERVEGGER ..........................................................................................................................
241 Primærkonstruksjoner 02-3 ...........................................................................................................................................

243 Dører og vinduer 02-4 ...................................................................................................................................................

08 Tømrerarbeider ................................................................................................................................

23 YTTERVEGGER ..........................................................................................................................
231 Primærkonstruksjoner 08-1 ...........................................................................................................................................

233 Dører og vinduer 08-1 ...................................................................................................................................................

24 INNERVEGGER ..........................................................................................................................
241 Primærkonstruksjoner 08-4 ...........................................................................................................................................

243 Dører og vinduer 08-6 ...................................................................................................................................................

245 Innvendig kledning 08-8 ................................................................................................................................................

25 DEKKER ......................................................................................................................................
255 Himling 08-9 ..................................................................................................................................................................

10 Malerarbeider ...................................................................................................................................

00 GENERELT 10-1 ..................................................................................................................................

24 INNERVEGGER ..........................................................................................................................
243 Innvendige dører 10-1 ...................................................................................................................................................

244 Overflate innvendig vegg 10-2 .......................................................................................................................................

25 DEKKER ......................................................................................................................................
254 Golv og overflate 10-4 ...................................................................................................................................................

255 Himlinger 10-6 ...............................................................................................................................................................

30 Generelt VVS, sanitær- og varmeanlegg .......................................................................................

300 Generelle kostnader VVS 30-1 ..........................................................................................................

301 Kostnader spesifisert varme- og sanitæranlegg 30-4 ........................................................................

303 Demontering, remontering og sanering 30-7 .....................................................................................

31 Spesifiserende tekster for sanitæranlegg 31-1 .....................................................................................

310 GENERELLE YTELSER 31-1 ............................................................................................................

312 LEDNINGSNETT OVER GULV 31-4 .................................................................................................

314 ARMATURER 31-4 ............................................................................................................................

315 UTSTYR 31-5 .....................................................................................................................................

32 Spesifiserende tekster for varmeanlegg 32-1 .......................................................................................

321 LEDNINGSNETT 32-1 .......................................................................................................................

324 ARMATURER 32-3 ............................................................................................................................

35 Generelt VVS, luftbehandling .........................................................................................................
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

300 Generelle kostnader VVS 35-1 ..........................................................................................................

301 Kostnader spesifisert Luftbehandlingsanlegg 35-4 ............................................................................

302 Demontering, remontering, sanering 35-4 .........................................................................................

36 Luftbehandling ................................................................................................................................

362 Kanalnett for luftbehandling 36-1 .......................................................................................................

364 Utstyr for luftfordeling 36-6 .................................................................................................................

365 Utstyr for luftbehandling 36-13 .............................................................................................................

366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling 36-16 .................................................................................

40 Elkraft, generelt 40-1 ...............................................................................................................................

41 Basisinstallasjoner for elkraft ........................................................................................................

411 Systemer for kabelføring 41-1 ............................................................................................................

43 Lavspent forsyning .........................................................................................................................

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 43-1 ..........................................................................................

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 43-8 ...........................................................................

44 Lys ....................................................................................................................................................

442 Belysningsutstyr 44-1 .........................................................................................................................

443 Nødlysutstyr 44-5 ...............................................................................................................................

52 Integrert kommunikasjon ...............................................................................................................

521 Kabling for IKT 52-1 ...........................................................................................................................

522 Nettutstyr 52-1 ....................................................................................................................................

54 Alarm og signal ................................................................................................................................

542 Brannalarm 54-1 ................................................................................................................................

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 54-6 ..........................................................................


