
Omfang av utpigging og støping av kumbunn kan variere.

F.eks. i kummer med gjennomgående strømpe.

Ved utstøping av kumbunn skal tykkelse på ny betong

være minimum 100 mm.

Eksempel viser type 2 fra tegning H401. Samme prinsipp for

renovering av kumbunn og kumvegg gjelder for type 1-3.

TYPISK STANDARD RENOVERING AV KUM - EKSEMPLER

Nøyaktige avinklinger og dimensjoner må måles på stedet.

Forarbeider

Eksist. kumbunn prikkhugges for å etablere god vedheft 

mellom ny og gammel betong. Løs betong og stein fjernes. 

Betongoverflate mot ny støp avfettes / syrevaskes.

Forskaling:

Entreprenør velger selv forskalingsmetode.

Det kan eksempelvis benyttes treplank.

Betongkvalitet

Anbefalt kvalitet er C45. Minimumskvalitet er C35.

Overflate pusses glatt for å sikre god avrenning

og enkelt fremtidig renhold.

Armering

Min. armeringsoverdekning 50 mm.

Stålkvalitet B500C.

Generell armering ø10 c/c 200#.

Evt. annen form for armering avtales med TK.

DN400 Utvendig PVC-lokk

med innvendig tetningsring,

håndtak og to låser.

Lokk merkes med

bokstaver(H=200mm)

SP for spillvann og

OV for overvann

Utskjæring for eksisterende

rør/ innskjøtet PVC- rør.

Stigerør

DN400 PVC- rør SN8.

DETALJ 1

PLAN

Renne åpnes i hele kummens bredde.

SP

OV

Renoveringsprinsipper

Det henvises til VA Miljøblad nr. 2 "Renovering av kum" for prinsipiell utføring av

kumrenoveringen.

Kummer med kumringer i betong skal kun renoveres ved utettheter/innsig av

vann/omkringliggende masse. For kummer utført i prefabrikert betong aksepteres fuktig

kumvegg. Ved renndende/ dryppende vann fra kumvegg kreves tiltak. Kummer av naturstein

eller kumstein skal påføres et tett betongsjikt. Sjiktet skal hindre innsig av vann/omkringliggende

masse. Det skal støpes/tettes fra kumbunn og opp til betongring/kjegle/kumtopp.

Kumbunn støpes slik at eventuelt vann ikke kan komme mellom eksisterende rør og

strømpeforingen. Renner åpnes i hele kummens bredde.

Høyde på renne skal være minimum tilsvarende dimensjonen på rør ut av kum.

Ny renne støpes så fremt det ikke allerede eksisterer renneløp i I kummer der eksisterende

renneløp benyttes skal ubrukte renneløp gjenstøpes.

Dersom eksisterende kum er grunnere enn 3,5 meter skal kumstige fjernes. Er kummen dypere

enn 3,5 meter skal ny stige monteres og eldre stige fjernes. Stige kan beholdes dersom den er

av aluminium.

For påstøp med fall mot OV eller SP er minimum fall 1:10.

TEGNFORKLARING

Eksempel 1 - før                                          Eksempel 1 - etter

I kummer med stigerør og lokk

skal det alltid settes kumstige.

Eksempel 2 - før                                          Eksempel 2 - etter

Eksempel 3 - før                                          Eksempel 3 - etter
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