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AutoCAD SHX Text
Bakkekran

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Flense-T m/brannventilavstikker

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
Sluseventil

AutoCAD SHX Text
Eksist. SP 110 PVC til gnr/bnr 40/264

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Tilkobling eksist. stikkledning m/løpemuffe

AutoCAD SHX Text
110 11° langbend

AutoCAD SHX Text
VL PE 32" til gnr/bnr 40/264

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVC overgang 160-110

AutoCAD SHX Text
 1000/ 1200

AutoCAD SHX Text
S47

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
OV 180 PE

AutoCAD SHX Text
VL PE 32" til gnr/bnr 40/965

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Sluseventil

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Tilpasses

AutoCAD SHX Text
Kumstige

AutoCAD SHX Text
30 grader

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
El-muffe

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
OV 160 PVC

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
WaStop ø160

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
PE grenrør 180/180. Påkoblingspunkt tilpasses.

AutoCAD SHX Text
PVC 110

AutoCAD SHX Text
Føres tilbake i grøft til eksist.anboringspunkt, se tegning H117

AutoCAD SHX Text
Forankring

AutoCAD SHX Text
OV 180 PE

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Tett løsning for gjennomføring av ø32 PE i kumvegg

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
F910 AR Kjerneboringspakning

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
S20

AutoCAD SHX Text
Flex Seal el.tilsv. dim. ø180

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
HP/SF Krage, Reinert Ritz el. tilsv. m/ løsflens

AutoCAD SHX Text
Innstøpt PE-krage

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
OV 180 PE

AutoCAD SHX Text
Bakkekran med spindelforlenger

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
Henvisning

AutoCAD SHX Text
Typisk snitt spillvannskum ø1000/ø1200- H153 Typisk snitt vannkum - H152
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A1: 1:20
A1: 1:40

H150

RIVA
Fag

AutoCAD SHX Text
FORANKRING AV TRYKKLEDNINGER I GRØFT (LØSMASSER):

AutoCAD SHX Text
FORUTSETNINGER: Prøvetrykket i ledningen er maks 15 kp/cm2.  Dybden fra terreng til topp rør er min. 1,5 meter  I kohesjonsmasser (leire etc.) der udrenert skjærfasthet er mindre enn 20kN/m² eller  ² eller  eller  tillatt jordtrykk er mindre enn 100 kN/m² bør forholdene vurderes av geotekniker for ² bør forholdene vurderes av geotekniker for  bør forholdene vurderes av geotekniker for oppdimensjonering av forankring. Rørbend må kunne tas ut av forankring uten hogging av betong.  Innstøpningslengde i senter bend skal være min. lik:          -For støpejern: min. Dy          -For PVC/PE: min 1,5xDy

AutoCAD SHX Text
PE-ledning: For dimensjoner under Ø315 er forankring av PE-ledninger ikke nødvendig, normal god komprimering bak røret er tilstrekkelig, men 90° bend og T-rør krever en sveisefaktor på > 0,9

AutoCAD SHX Text
PLAN BEND 90°

AutoCAD SHX Text
PLAN BEND 45°

AutoCAD SHX Text
PLAN BEND 30°

AutoCAD SHX Text
PLAN BEND 22°

AutoCAD SHX Text
PLAN BEND 11,25°

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
SNITT B-B

AutoCAD SHX Text
Min. 150

AutoCAD SHX Text
SNITT A-A

AutoCAD SHX Text
ND

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
MIN. 100

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
Forankringskloss i betongkvalitet B30 MF40

AutoCAD SHX Text
Tilbakefylling og komprimering utføres før prøvetrykking foretas

AutoCAD SHX Text
Armering

AutoCAD SHX Text
2 lag asfaltpapp

AutoCAD SHX Text
Bend

AutoCAD SHX Text
Innstøpings-

AutoCAD SHX Text
lengde

AutoCAD SHX Text
2 lag asfaltpapp

AutoCAD SHX Text
Bend

AutoCAD SHX Text
Forankringskloss i betongkvalitet B30 MF40

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
FORANKRING AV TRYKKLEDNINGER I FJELL M=1:20

AutoCAD SHX Text
FORANKRING AV TRYKKLEDNINGER I GRØFT M=1:20

AutoCAD SHX Text
Faste masser

AutoCAD SHX Text
Mindre faste masser

AutoCAD SHX Text
UTKILING AV GRØFTEBUNN VED OVERGANG  FRA FASTE TIL MINDRE FASTE MASSER M=1:40

AutoCAD SHX Text
Grøftebunn

AutoCAD SHX Text
Pukk 8-16mm

AutoCAD SHX Text
Nederste rør
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A1 - 1:20
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AutoCAD SHX Text
BESTEMMELSER: Gravearbeid utføres iht "Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav" - Kap. 21. Grøfteutførelse iht VA-Miljøblad nr. 5. MERKNADER: Krav til overdekning min. 1,8 m i brøytet areal og ubrøytet areal. Ved mindre overdekning benyttes 50mm isolasjon av ekstrudert polystyren,  trykkfasthet min. 400 kPa.  Bredde og tykkelse avhenger av overdekning. Utførelse avklares med byggeleder i anleggsperioden. Isolasjon omfylles med min. 10cm pukk.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
Dn < 225

AutoCAD SHX Text
225 < Dn   355

AutoCAD SHX Text
Normale  grunnforhold

AutoCAD SHX Text
Harde grunnforhold

AutoCAD SHX Text
Rørdiameter Dn (mm) (mm)

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
Stikkledninger

AutoCAD SHX Text
OMFYLLING FOR VA-LEDNINGER:

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
Dn < 400

AutoCAD SHX Text
400 < Dn   1200

AutoCAD SHX Text
1200 < Dn

AutoCAD SHX Text
Normale  grunnforhold

AutoCAD SHX Text
Harde grunnforhold

AutoCAD SHX Text
Rørdiameter Dn (mm) (mm)

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENTTYKKELSER FOR VA-LEDNINGER:

AutoCAD SHX Text
225 < Dn   700

AutoCAD SHX Text
Minste avst. mellom ledninger og grøfteside b (mm)b (mm) (mm)

AutoCAD SHX Text
Minste nedre fundamenttykkelse f (mm)f (mm) (mm)

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
PRINSIPP VA LEDNING(ER) GRØFTESNITT SPUNTING 250OV + 355Vl + 630SP FORANKRING

AutoCAD SHX Text
I vei: sprengstein Dmax=300mm Utenfor vei: Stedlig masse Dmax=300mm 

AutoCAD SHX Text
Fiberduk kl. 2 (ved tilførte masser)

AutoCAD SHX Text
Fundament og omfylling i pukk 8-16mm 

AutoCAD SHX Text
Dmax 30mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ved overbygging se vegmyndighetens krav

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
Spuntigrop

AutoCAD SHX Text
Magerbetong ihht beskrivelse, 150 mm tykk.

AutoCAD SHX Text
Anligg av belastningsvekt mot motstående rør eller belastningsvekt tillates ikke. Det må være min 300 mm mellom rør.

AutoCAD SHX Text
Belastnings av ledning ihht beskrivelse

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
PRINSIPP VA LEDNING(ER) PÅ ETT NIVÅ GRØFTESNITT LØSMASSER 150/180Vl + 160/200 SP

AutoCAD SHX Text
I vei: sprengstein Dmax=300mm Utenfor vei: Stedlig masse Dmax=300mm 

AutoCAD SHX Text
Fiberduk kl. 2 (ved tilførte masser)

AutoCAD SHX Text
Fundament og omfylling i pukk 8-16mm 

AutoCAD SHX Text
Dmax 30mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ved overbygging se vegmyndighetens krav

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
Isolasjon legges sentrisk over vannledning(er)

AutoCAD SHX Text
Stabil grøfteskråning

AutoCAD SHX Text
Fjellskråning

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
PRINSIPP VA LEDNING(ER) PÅ ETT NIVÅ GRØFTESNITT LØSMASSER 180VL

AutoCAD SHX Text
I vei: sprengstein Dmax=300mm Utenfor vei: Stedlig masse Dmax=300mm 

AutoCAD SHX Text
Fiberduk kl. 2 (ved tilførte masser)

AutoCAD SHX Text
Fundament og omfylling i pukk 8-16mm 

AutoCAD SHX Text
Dmax 30mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ved overbygging se vegmyndighetens krav

AutoCAD SHX Text
Isolasjon legges sentrisk over vannledning(er)

AutoCAD SHX Text
Stabil grøfteskråning

AutoCAD SHX Text
Fjellskråning

AutoCAD SHX Text
C = min 150 mm avstand mellom lodd

AutoCAD SHX Text
Se tegning V202 for spuntdetaljer

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
PRINSIPP VA LEDNING(ER) GRØFTESNITT SPUNTING 250OOV + 355Vl + 630SP

AutoCAD SHX Text
I vei: sprengstein Dmax=300mm Utenfor vei: Stedlig masse Dmax=300mm 

AutoCAD SHX Text
Fiberduk kl. 2 (ved tilførte masser)

AutoCAD SHX Text
Fundament og omfylling i pukk 8-16mm 

AutoCAD SHX Text
Dmax 30mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ved overbygging se vegmyndighetens krav

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
Spuntigrop

AutoCAD SHX Text
Magerbetong ihht beskrivelse, 150 mm tykk.

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
PRINSIPP VA LEDNING(ER) GRØFTESNITT LØSMASSER 160OV 150/180Vl + 160/200 SP

AutoCAD SHX Text
I vei: sprengstein Dmax=300mm Utenfor vei: Stedlig masse Dmax=300mm 

AutoCAD SHX Text
Fiberduk kl. 2 (ved tilførte masser)

AutoCAD SHX Text
Fundament og omfylling i pukk 8-16mm 

AutoCAD SHX Text
Dmax 30mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ved overbygging se vegmyndighetens krav

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
Isolasjon legges sentrisk over vannledning(er)

AutoCAD SHX Text
Stabil grøfteskråning

AutoCAD SHX Text
Fjellskråning

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
høyder kan variere
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AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
VL (materiale og dim. var.)

AutoCAD SHX Text
TYPISK IG VANNKUM  SNITT B-B

AutoCAD SHX Text
TYPISK VANNKUM PLAN B-B

AutoCAD SHX Text
2000mm

AutoCAD SHX Text
Stikningspunkt senter kum

AutoCAD SHX Text
Bunnseksjon og konsoll dimensjoneres for trykkprøving med 16 bars trykk og styrkeklassse iht. beskrivelse

AutoCAD SHX Text
VL (materiale og dim. var.)

AutoCAD SHX Text
VL SJK

AutoCAD SHX Text
VL (materiale og dim. var.)

AutoCAD SHX Text
OV DV

AutoCAD SHX Text
I flytende ramme NS1990 med pakning

AutoCAD SHX Text
Pakning type F910 eller F911 KOMBI

AutoCAD SHX Text
Støpejernslokk NS1992

AutoCAD SHX Text
Pakning type F910 eller F911 KOMBI

AutoCAD SHX Text
VL PE100 SDR11 (Dim. var.)

AutoCAD SHX Text
VL SJK (Dim. var.)

AutoCAD SHX Text
OV DV (Dim varierer)

AutoCAD SHX Text
Kum omfylles med  min. 300 mm pukk 8-16mm

AutoCAD SHX Text
I flytende ramme NS1990 med pakning

AutoCAD SHX Text
Støpejernslokk NS1992

AutoCAD SHX Text
SP PE (Dim varierer)

AutoCAD SHX Text
SP PP (Dim varierer)

AutoCAD SHX Text
TYPISK IG Spillvannskum for lednigner med diameter>300mm SNITT A-A

AutoCAD SHX Text
SP PE (Dim varierer)

AutoCAD SHX Text
SP PP (Dim og materiale. varierer)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ø var.

AutoCAD SHX Text
TYPISK SPILLVANNSKUM PLAN A-A

AutoCAD SHX Text
Reduksjonskrage, evt. HP-krage og løsflens

AutoCAD SHX Text
EL-muffe

AutoCAD SHX Text
EL-muffe

AutoCAD SHX Text
Antall sideløp, DIM og materiale ihht.  detaljtegninger

AutoCAD SHX Text
Fall 1:50

AutoCAD SHX Text
PE-krage støpes inn

AutoCAD SHX Text
Evt. Påstøp
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AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Justeringsring H=500,D=650

AutoCAD SHX Text
Dempe-/tettering

AutoCAD SHX Text
Evt. avlastningsplate i veg.

AutoCAD SHX Text
I grøntområder monteres kumtopp 200-300 mm over terreng

AutoCAD SHX Text
Tilstrekkelig stuss for påsveis

AutoCAD SHX Text
Tett innvendig lokk med håndtak og pakning

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Dimensjon og materiale varierer

AutoCAD SHX Text
PVC-rør  Dimensjon varierer

AutoCAD SHX Text
PVC dobbeltmuffe, dimensjon varierer

AutoCAD SHX Text
MERK: Ved PVC Ø160 skal PE100 SDR17 Ø160 benyttes Ved PVC Ø200 skal PE100 SDR17 Ø200 Benyttes

AutoCAD SHX Text
Dimensjon og materiale varierer

AutoCAD SHX Text
Dimensjon og materiale varierer

AutoCAD SHX Text
Dimensjon og materiale varierer

AutoCAD SHX Text
PVC dobbeltmuffe, dimensjon varierer

AutoCAD SHX Text
Høyde tilpasses

AutoCAD SHX Text
Dempe-/tettering

AutoCAD SHX Text
Støttebein i øvre stigetrinn type 3a, (alustar)

AutoCAD SHX Text
Brakett m/festebolt type starbolt a, 1 bolt pr. stige

AutoCAD SHX Text
Kumstige alustar el. tilsv. monteres med maks. 200 mm avstand fra topp justeringsring og ned til 1. trinn.

AutoCAD SHX Text
Kjegle d=1200 preva el. tilsv.

AutoCAD SHX Text
Kumringer d=1200 preva el. tilsv.

AutoCAD SHX Text
Støttebein i stigetrinn type 3b, (alustar)

AutoCAD SHX Text
Overgangsring d=1000/1200 preva el. tilsv.

AutoCAD SHX Text
Bunnseksjon d=1000, basal optikum el. tilsv. 

AutoCAD SHX Text
Kumlokk ns 1992 sjk m/tette spetthull flytende ramme ns 1990 sjk

AutoCAD SHX Text
Justeringsring h maks. 200, min. 100

AutoCAD SHX Text
Støttering

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Bunnseksjon d=1000, basal optikum el. tilsv.

AutoCAD SHX Text
TYPISK STAKE-/SPYLEKUM  630SNITT A-A

AutoCAD SHX Text
TYPISK AVLØPSKUM for ledninger med diameter <250mm  DN ø1000/1200  SNITT B-B

AutoCAD SHX Text
TYPISK STAKE-/SPYLEKUM  630PLAN A-A

AutoCAD SHX Text
TYPISK SPILLVANNSKUM  DN ø1000/1200  PLAN B-B
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