
30 Generelt VVS

30.300 Generelle kostnader VVS

30.300.1 AJ1
Planlegging av eget kontraktarbeid
Andre krav: Nei

30.300.1.1 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

30.300.2 AQ4
Ytelser for bruk, drift og vedlikehold
Andre krav: Nei

30.300.3 AQ4.4
Prøvedrift
Andre krav: Nei
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30.300.3.1 AQ4.42A
PRØVEDRIFT
Rund sum RS
ANLEGG: VVS-ANLEGG
Beskrivelse: .
Periode: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

PRØVEDDRIFTSPERIODE

Entreprenøren skal gjennomføre en 
prøveperiode.
Prøvedriftsperioden er satt til .....6........ mnd. og 
skal gjennomføres før formell overtagelse og 
sluttoppgjør.

Entreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha 
ansvar for vedlikehold og teknisk drift av 
anlegget, mens det daglige tilsynet utføres av 
byggherrens driftspersonale.

Byggherren er ansvarlig for at driftspersonalet 
deltar i alle kontroller av systemene som en del 
av opplæringsprosessen.

Entreprenøren skal holde seg orientert om den 
daglige drift, yte bistand på telefon og rykke ut 
innen 8 t. dersom alvorlige driftsproblemer 
oppstår.

       Eksempelvis skal VVS-anlegg og tilhørende 
automatikk/overvåkingsanlegg kontrolleres 
samtidig. Kontroller må også samordnes slik at 
luft- og vanntemperaturer kontrolleres/avleses 
samtidig av rør- og ventilasjonsentreprenør.

30.300.4 AQ4.2
Opplæring av brukere og driftspersonell
Andre krav: Nei
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30.300.4.1 AQ4.222A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL
Rund sum RS
ANLEGG: VVS-ANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: .
Opplæringens varighet: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren medregner i alt 2 x 2 timer på 
anlegget til opplæring og instruksjon av 
driftspersonalet. 

      Tidsplan for instruksjon bestemmes etter avtale 
med byggherren.

30.300.5 FERDIGBEFARING/OVERTAKELSES-
FORRETNING 

Anlegget skal settes igang for normal drift når samtlige 
tilhørende komponenter og all automatikk er på plass, 
kontrollert og prøvet. Anlegget justeres for normal drift 
i henhold til spesifikasjonen.

Overtagelse finner sted når anlegget er igangsatt for 
normal drift, alle forlangte protokoller er overlevert og 
godkjent og de påpekte feil og mangler er rettet i 
henhold til kontrakt.

Etter at byggherren har mottatt skriftlig ferdigmelding 
fra entreprenøren, skal det foretas en visuell kontroll 
av leveranser og arbeider og en kontroll av anleggets 
ytelser og funksjoner.

Avleveringskontrollen skal ledes og utføres av 
byggeledelsen.

Entreprenørens bidrag i forbindelse med 
avleveringsprøvene er å stille til disposisjon en 
kvalifisert person med godt kjennskap til anlegget.

Før avleveringsprøven starter skal følgende 
dokumentasjon fra entreprenøren foreligge:

• Sjekklister fra klargjøring og rengjøring før 
start av anlegget.

• Protokoll for fysisk kontroll(egenkontroll)
• Rapport fra innregulering av luftmengder.
• Rapport fra målinger av aggregater/utstyr 
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bilagt viftediagrammer og 
fabrikkdokumentasjon på virkningsgrader for 
motorer ved aktuell belastning:
- trykkfall over aggregat
- motoreffekter
- virkningsgrader, SFP-faktorer

• Rapport fra støymålinger
• Rapport fra innregulering av 

automatikkanlegg (leveres av 
automatikkleverandøren).

• Rapport fra målinger av renhet
• Grunnlag for "som bygget" tegninger.

Alle hovedluftmengder skal kontrolleres. Min. 15% av 
alle tillufts-/avtrekksventilene skal kontrolleres ved 
stikkprøver.

Alle styrings- og reguleringsfunksjoner for 
ventilasjonsaggregatene skal prøves.

Støymålinger foretas i ca. 15% av kontorene og 
lignende.

Under prøvene skal bygning og anlegg være i 
samme tilstand som under innreguleringen av 
hovedluftmengdene. Godkjente målemetoder og 
kalibrerte instrumenter skal benyttes.

Dersom maksimalt tillatt støynivå og/eller 
luftmengdeavvik overskrides, skal omfanget av 
prøvene utvides til 25% av ventilene. Dersom 10% 
av kontrollmålingene ligger utenfor kravene skal 
entreprenøren pålegges å innregulere anlegget på 
nytt.

Kostnadene for eventuell ny innregulering, oppretting 
av påviste feil og mangler, og etterfølgende 
prøver/målinger som vil bli foretatt av byggherrens 
kontrollør, skal betales av entreprenøren.

Byggherrens kontrollør utarbeider rapport fra 
avleveringsprøven. Rapporten skal innholde en 
innstilling om anlegget skal godkjennes. 

Bistand i forbindelse med overleveringsprotokoller. RS
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30.300.6 GM8.76A
"SOM BYGGET"-TEGNING
Antall brønner RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal i byggeperioden registrere 
avvik i forhold til arbeidstegninger. Underlag 
oversendes byggherre "som bygget-tegninger".

30.300.7 AQ1
Avsluttende byggrengjøring
Andre krav: Nei

30.300.7.1 AQ1.220
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: USPESIFISERT
Lokalisering: Ikke relevant
Type rom: Valgfritt
Arealangivelse: Valgfritt
Krav til renhet: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.300.8 AM1.82
Koordinerende ytelser
Andre krav: Nei

30.300.9 AM1.829
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: Koordinerende ytelser for eget 
kontraktsarbeid
Prosjektbeskrivelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.300.10 AU
Avsluttende dokumentasjon
Andre krav: Nei

30.300.11 AU2
Sluttdokumentasjon
Andre krav: Nei
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30.300.11.
1

AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: .

Andre krav: Nei

30.300.12 AU4
Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon
Andre krav: Nei

30.300.12.
1

AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 

Drifts- og vedlikeholdsintruks (FDV) skal 
leveres som følger:

A) En generisk BIM** som er oppdatert i 
forhold til all geometri, generiske objekter og 
deres egenskaper og relasjoner, og

B) En Database med system- og 
produktspesifikk informasjon- knyttet til objekter 
i den generiske BIM-en med unike ID-er.

I tillegg skal det opprettes et eksemplar i 
papirversjon:

Instruksen skal utarbeides av entreprenøren for 
luftbehandlingsanlegget og skal foreligge før 
avleveringsprøvene starter. Den skal omfatte 
anlegg og utstyr levert og montert i denne 
entreprisen.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal inneholde:
• Innholdsfortegnelse
• Adresseliste
• Anlegg- og funksjonsbeskrivelse 
m/systemskjema
• Driftsinstruks
• Feilsøkningsinstruks
• Vedlikeholdsplan
• Materialspesifikasjon
• Reservedelsliste
• Tekniske datablad inkl. el. koblingsskjema
• Ajourførte tegninger
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• Måle- og innreguleringsprotokoller

Entreprenøren overleverer til rådgivende 
ingeniør underlag for "som bygget"-tegninger, 
produktdata for alle innstallasjoner og energi-
/effektbudsjett. Når disse er oppdatert og levert 
tilbake, er entreprenøren ansvarlig for å 
implementere dette i instruksen for papirversjon.

Nota for sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før 
driftsinstruksen er overlevert og godkjent av 
byggherren.

**Målsetting med denne BIM-manualen er 
tilretteleggelse for gjenbruk av prosjektert data 

og data fra virkelige innkjøpte produkter i et 
byggeprosjekt. Et felles filformat for dele data 

mellom aktørene involvert i prosjektering, 
bygging, forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling. Ivaretar aspekter som interoperabilitet 
internalisering**

30.302 Kostnader spesifisert 
Luftbehandlingsanlegg

30.302.1 VE8
Andre arbeider i forbindelse med 
luftfordelingsutstyr
Andre krav: Nei
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30.302.2 BM8.5A
Innregulering og funksjonsprøving av 
ventilasjonsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

All innregulering, prøving, måling, protokollføring og 
avlevering skal være utført i overenstemmelse med 
NBI-anvisninger fra 16-1 til 16-10.

De måleinstrumenter som benyttes må tilfredsstille 
NBI's krav til målenøyaktighet samt kontroll og 
justering. Kalibreringsbevis skal vedlegges alle 
måleprotokoller.

Kontroller og prøver skal dokumenteres skriftlig. 
Byggherrens representant skal forlegges protokoll fra 
utførte prøver samt beregninger for deler som utsettes 
for spesiell påkjenning.

Tetthetsprøving og trykkprøving av installasjonene 
skal utføres og protokolleres som angitt i beskrivende 
mengdeberegning.

Resultatet fra den endelige kapasitetsprøving og 
innregulering skal føres i protokoll sammen med 
anleggets spesifikasjoner og nominelle mengder. 
Denne innreguleringsprotokoll skal leveres til 
byggherrens representant.

Alle målepunkter og faste målestasjoner for måling av 
luftmengder, vannmengder, trykk etc. skal merkes på 
stedet og avmerkes på eget sett tegninger og inngå i 
alle måleprotokoller.

Entreprenøren skal, samtidig med skriftlig melding 
om at anlegget er ferdig oversende følgende 
protokoller:

- Protokoll for tetthetsprøver av kanalnett. 
- Protokoll for luftmengder
- Protokoll for støymålinger
- Protokoll for funksjonsprøver av styre-, kontroll-

og overvåkingssystemene
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30.302.3 VE8.5A
Måling av støynivå fra ventilasjonsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

PROTOKOLL FOR STØYMÅLNGER 

Anlegget skal minimum tilfredsstille myndighetenes 
krav til ekstern og intern støy hvis ikke de 
spesifiserende tekster angir strengere krav. 

Entreprenøren skal tilby slikt utstyr og utforme 
installasjonene slik at ovennevnte krav oppfylles med 
det beskrevne dempningsutstyr. 

Dersom entreprenøren tilbyr annet utstyr enn det som 
er spesifisert, må entreprenøren medta i sitt tilbud 
eventuelt nødvendig tilleggsdempningsutstyr. Det 
samme gjelder hvor det tilbudte utstyr ikke oppfyller 
lydkrav som spesifisert i beskrivende 
mengdeberegning. 

Entreprenøren skal gjennomføre lydmålinger før 
overlevering av anlegget.

For å få tilfredsstillende forhold for lydmålingene må 
om nødvendig disse utføres utenom ordinær 
arbeidstid uten at tillegg for dette kan kreves.

Lyd målinger utføres iht. VVS AMA 72 kap. 57. 
Ved kontroll sammen med byggherren måler 
entreprenøren lydtrykket. 

Entreprenøren holder nødvendig måleutstyr for 
prøvene.

30.302.3.1 VE8.51A
MÅLING AV STØYNIVÅ FRA 
VENTILASJONSANLEGG
Antall RS
Lokalisering: I bygning
Omfang (andel av totalt antall rom): Etter behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Alle installasjoner forbundet med 
luftbehandlingsanlegg

30.302.4 VE8.2
Installasjonskontroll
Andre krav: Nei
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30.302.4.1 VE8.21A
INSTALLASJONSKONTROLL AV 
VENTILASJONSANLEGG
Antall RS
Lokalisering: I tekniske rom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal kontrolleres og dokumenteres at alle deler 
av anlegget er korrekt montert og klar for prøving 
etc. 

Alle kontroller av komponenter og systemer skal 
dokumenteres skriftelig i form av sjekklister eller 
protokoller som signeres av entreprenør og 
byggherres kontrollør. 

Generelt for bygget skal det dokumenteres pr. 
system og hovedutstyr. Før ferdigbefaring skal 
entreprenøren ha gjennomgått egenkontroll av 
anlegg for alle rom. Eget kontrollskjema 
utarbeides for dette 
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30.302.5 RQ2A
Skilt og merker for kanalanlegg for ventilasjon

RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alt utstyr skal merkes iht. forskrifter og krav fra 
myndigheter. I tillegg skal anlegget merkes etter 
prosjektets felles merkesystem med tekst og 
anleggsnr. på komponentene.

Tekniske føringer merkes med merkebånd eller 
skilt. 
Strømningsretning, medie og område angis.

Hvor merkepunktene ligger skjult plasseres skilt 
med undertekst på/ ved adkomstluke eller på 
vegg ved himling.

Merkingen skal være avsluttet før ferdigbefaring 
/ overtagelse.

Følgende komponenter skal merkes:

* Alle vifter og aggregatkomponenter.
   (Aggregatnr. angis ifølge systemskjema)

* Alle kanaler før/etter vifter/ aggregater,
   fordelingskammere og der de går inn/ut i 
vifterom.

* Alle stenge /reguleringsspjeld.

* Alle brannspjeld.

* Ved kanaler skal strømningsretningen angis 
med  piler.
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36 Luftbehandling

36.362 Kanalnett for luftbehandling

GENERELL ORIENTERING.

For alle arbeider gjelder at de skal tilfredsstille 
kravene i NS-EN 1505 og NS-EN 1506. Dersom 
annet ikke er oppgitt skal den ferdigmonterte kanal 
tilfredsstille tetthetsklasse B. Alle kanaler monteres 
som vist på tegningene, men lokale tilpasninger kan 
forekomme. 
Før produksjon og montering av kanalsystemet skal
det foretas kontrollmålinger på plassen. 
Tilpasningsdeler skal ikke prefabrikeres før nøyaktig
mål er tatt på plassen. Ved endringer må de viste 
kanaltverrsnitt beholdes. Rektangulære kanaler skal 
skjøtes med geidesystem eller falser og sirkulære 
kanaler skjøtes med pakningssystem eller 
krympebånd. Kanaloppheng forutsettes å ha samme 
brannklasse som kanalene og utføres i h.h.t. NS 
3420. Kanalene opphenges i godkjente 
spiroklammer eller vugger og innfestes til tak med 
gjengestag utstyrt med bladhylse eller festet med L-
jern. Det skal ikke benyttes patentbånd for 
opphenging av kanaler. Alle kanaler skal kunne 
rengjøres i hele sin lengde og nødvendige renseluker 
innsettes.
Grenkanaler til ventiler forutsettes renset gjennom 
ventiler etc. Kanaler skal tetthetsprøves i.h.h.t. NS 
3420, og med  400 Pa prøvetrykk.
Det skal ikke benyttes innvendig isolasjon i 
kanalnettet uten at flaten mot luftstrømmen er 
tilstrekkelig sikret mot oppflassing og medriving av 
fiber.
Alle innbyrdes skjøter, innvendig isolasjon i kanaler, 
aggregat og lydfeller skal klemmes under blikkplate 
festet til kanalen.
Enhetsprisene skal omfatte:
Montering, materialer, skjøtemateriell, 
opphengingsanordninger, m.v. for komplett 
leveranse.
Isolasjonsarbeider og branntetting er spesifisert i 
egen hovedpost, kap. 366.

36.362.2 VE8.121
TETTHETSPRØVING AV 
VENTILASJONSKANALER
Antall RS
Lokalisering: I bygget
Andel av kanalmassen som skal prøves (i prosent): 
10 %
Andre krav: Nei
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36.362.2.1 BEHANDLING AV KANALER.

36.362.2.2 Rengjøring og støvbeskyttelse.
Samtlige kanaler med deler skal sikres slik at de er
rene inn- og utvendig når lokalene tas i bruk. 
Entreprenøren skal fremlegge en plan for hvordan
et rent kanalnett vil bli ivaretatt av under montasjen.
Dersom kanaler eller anleggskomponenter blir lagret
åpent og uforseglet eller stående montert uforseglet 
slik at urenheter og støv etc. får anledning til å 
komme inn i luftsiden, vil anlegget bli forlangt rengjort 
i sin helhet av spesialfirma før dette overtas av 
byggherren.

Ventilasjonsanleggene skal ikke startes før bygget er 
rent, og at representant for tiltakshaver har gitt 
klarsignal for oppstart. R.S.

36.362.2.3 Levering av kanaler.
Samtlige kanaler skal leveres byggeplass avfettet og 
påmontert endelokk fra fabrikk/verksted. R.S.

36.362.2.4 Levering av kanaldeler m.m.
Samtlige kanaldeler, ventiler, lydfeller etc. skal 
leveres byggeplass i forseglet stand. R.S.

36.362.2.5 Lagring på byggeplass.
Under lagring på byggeplassen skal alle kanaler og 
utstyr beskyttes mot støv ved at de tildekkes med 
plast. R.S.

36.362.2.6 I byggeperioden.
For å unngå støv i kanalsystemet i byggeperioden 
skal alle kanalåpninger påsettes endebunn.
Endebunnene påsettes fortløpende med montasjen 
av kanalnettet. Ventiler og utstyr for øvrig tildekkes 
fortløpende med solid plast. R.S.

36.362.3 TEKNISK MONTASJE.
Dersom montasje av maskinelt utstyr ikke er medtatt 
i enhetsprisene for utstyret, spesifiseres prisene i 
denne post. R.S.

36.362.3.1 MONTASJE AV FØLERE M.V.
Montering av termometer i kanalnettet. R.S.

36.362.4 TILKNYTNINGSARBEIDER
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36.362.4.1 TILKNYTNINGSARBEIDER
Tilknytning til rektangulære kanaler for system 
360.001 inkl nødvendige deler.
Dimensjon 550x250 utkast
Dimensjon 550x350 inntak
Dimensjon 600x300 kanaler til-og fraluft
Ombygging av inntak/ avkast for anslutning oppe/ 
nede. RS

36.362.4.2 TILKNYTNINGSARBEIDER
Tilknytning til rektangulære kanaler for system 
360.002 inkl nødvendige deler.
Dimensjon 900x750 utkast og inntak
Dimensjon 850x500 tilførsel
Dimensjon 850x400 fraluft
Ombygging av tilluft/ avtrekk for tilknytning oppe/ 
nede RS

36.362.5 DEMONTERINGSSARBEIDER

System 360.001
Frakobling tilluft/ fraluft og inntak/ avkast.
Demontering og utsjauing av aggragat
Dim aggregat bxhxl 900x1150x3000.
Frakobling av rør foretas av rørlegger.
Frakobling av eltilkoblinger utføres av elektriker
Dersom byggherren ikke ønsker å beholde aggregat 
og deler skal dette fraktes til godkjent mottak. RS

36.362.6 DEMONTERINGSSARBEIDER

System 360.002
Frakobling tilluft/ fraluft og inntak/ avkast.
Tilluft/ fraluftskanaler demonteres vertikalt for 
utsjauing av aggregat. 
Demontering og utsjauing av aggragat utføres etter 
at sandfiltre er midlertidig fjernet av byggherren.
Dim aggregat bxhxl 1050x1800x4400.
Frakobling av rør foretas av rørlegger.
Frakobling av eltilkoblinger utføres av elektriker
Dersom byggherren ikke ønsker å beholde aggregat 
og deler skal dette fraktes til godkjent mottak. RS
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36.365 Utstyr for luftbehandling

Generell orientering.

Luftbehandlingsaggregatet bygges opp og leveres og 
monteres med basis i nedenstående krav til de 
enkelte aggregatdeler. 
Generelt gjelder at aggregatet kan leveres som 
enhetsaggregat for innendørs montasje, men må 
kunne oppdeles for inntransport. Tilbudt aggregat må 
la seg innpasse innenfor skissert plass. Alle 
aggregatdeler skal være av dobbel galvanisert plate 
med min. 50 mm mineralullisolasjon i vegger, tak og 
gulv. 

Aggregatene leveres med ferdig integrert 
automatikk med grensesnitt type Backnet eller 
MODBUS RTU for ovrføring av signaler til sd-
anlegg.

Inspeksjonslukene for aggregatdelene skal være 
hengslet og tetningslistene må være kraftige og tette 
godt. Videre må lukene være forsynt med 
låseanordning med robuste håndtak. 
Aggregatene skal tilfredsstille tetthet i h.h.t. NS 3420 
og med et prøvetrykk 400 Pa.
Mellom aggregat og kanal skal det være fleksibel 
mansjett. Det stilles krav til at alle aggregater leveres 
med  måleblende eller tilsvarende i aggregat slik at 
totalluftmengden kan avleses visuelt. 
Målenøyaktighet +- 10 %.
Alle filtre skal være montert slik at de er enkle og ta 
ut for skifting. Med hensyn til dimensjonering skal det 
legges vekt på lang levetid og lavt trykkfall.
Alle filterkasetter skal fastspennes  med solide 
spennskiver som holder kasettene tett inntil 
tetningsrammen. Det medregnes solid 
monteringsramme i galvanisert utførelse med 
tetningslist og solid avlåsning. 
Det skal være vedlagt komplette datakjøringer for 
aggregatet, og beregnet driftspunkt skal 
angis i viftediagram.
Leverandøren skal på grunnlag oppgitte 
dimensjonskriterier i beskrivelsen beregne 
nødvendig motoreffekt, som tillegges 50 %. 
Spesifiserte motorstørrelser med tilhørende turtall for 
aggregatet skal oppgis i tilbudet. De oppgitte 
viftetrykk er motstander i kanaler, luftinntak/avkast, 
spjeld, lydfeller og ventiler. (Netto trykk).
Spenning: 230 V.

Det skal tilbys "kammervifte" med motorer for 
frekvensstyring. Viftene skal være opphengt i 
vibrasjonsdempere og selve aggregatet skal atskilles 
fra kanaler med solide mansjetter. Under alle 
aggregater skal det leveres og monteres galvaniserte 
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rammer slik at det oppnås tilstrekkelig stabilitet og 
styrke.  
Lydnivå fra vifter til kanaler og rom skal oppgis i 1/1 
oktav. Alle aggregatdeler skal tilfredsstille følgende 
krav og  dimensjoneringsdata såfremt ikke annet er 
nevnt i beskrivelsesteksten nedenfor.

Dimensjoneringsdata:
Alle aggregatdeler skal tilfredsstille følgende krav og 
dimensjoneringsdata såfremt ikke annet er nevnt i 
beskrivelsesteksten nedenfor.

Krav til SFPv 
SFPv = (Peltv + Pelfv)/ Qmaks
Hvor SFPv = Aggregatets spesifikke vifte-
effektbehov (kW/m3/s)
Peltv = Tilluftsviftens vifteeffekt (kW)
Pelfv = Fraluftviftens vifteeffekt (kW)
Qmaks = Aggregatets største til-eller fraluftsmengde 
(m3/s)

Max. starttrykkfall grovfilter EU-3 (G85)     :   50 Pa
Max. starttrykkfall finfilter EU-5  (F45)        : 100 Pa
Max. starttrykkfall finfilter EU-7  (F85)        : 100 Pa
Max. lufthastighet over aggregatets frie areal: 2,5 
m/s

Tetthetsklasse spjeld i h.h.t. NS 3420, klasse 3.

Max. trykkfall på luftside varmebatteri         :   50 Pa
Max. trykkfall på luftside kjølebatteri           :   60 Pa
Max. trykkfall over luftfordeler                     : 150 Pa
Max. trykkfall over aggregatlydfeller            :   50 Pa
Max. trykkfall på luftside batterigjenvinner   : 230 Pa
Max. trykkfall på luftside plategjenvinner     : 200 Pa
Max. trykkfall på luftside roterende gjenv.    : 200 Pa

Maks. lydnivå i teknisk rom fra hver vifte:  68 dB(A)
Maks lydnivå i vifteutløp.                          90 dB(A)

Type og fabrikat på tilbudte aggregater oppgis:

Type………………………………………….

Fabrikat………………………………………

I tilknytning til luftbehandlingsentreprisen skal 
følgende balanserte ventilasjonssystemer installeres:

System 360.001: Garderober.
System 360.002: Svømmehall.

Overordnet gjelde Overhallakommunes krav til 
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ventilasjonsanlegg med hensyn på sfp-faktor og 
temperaturvirkningsgrad. Imidlertig skal 
eksisterende kanalnett benyttes slik at ønsket 
sfp-faktor er vanskelig å tilfredsstille

36.365.2 SYSTEM 360.001 GARDEROBER
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36.365.2.1 VH1.1125521A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall stk 1
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Seksjonsbygd
Isolasjonsklasse: T5 = 2,0
Kuldebroklasse: TB5 < 0,30
Mekanisk styrke: D2< 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L10,15
Lokalisering: Teknisk rom plan 1
Systemnummer: 360.001  Garderober 
Luftmengde nominell tilluft: 2000 m3/h
Tilluftstemperatur: +/- 21°C 
Luftmengde nominell avtrekk: 2000 m3/h
Reservekapasitet: 15 %
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: 300 Pa 
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: 300 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: -
Største hastighet i tverrsnittsareal: 2,5 m/s
Ytelser: Tempgjenvinningsgrad >85 %, SFP >2,0 
kW/m3/s
Materialer: Prefabrikert
Dimensjoner: -
Tilbehør: -
Dokumentasjon: Vedlegges
Funksjonsdeler: -
Elektrisk spenning: 230 V
Antall faser: 3-fas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Systemnummer: 360.001. Garderober
Montasjested: Teknisk rom plan 1
Reservekapasitet (%): 15 % pålegges

NB! Før aggregater bestilles tas en skjekk på 
ønsket kapasitet.

Kanalanslutninger: Ender av aggregat

Aggregat som type IV Produkter eller 
tilsvarende.  

Automatikk:  Påbygd fra fabrikk.

Aggregatet består av følgende komponenter:

Norconsult AS 07.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

  X:\nor\oppdrag\Namsos\519\12\5191277\5 Arbeidsdokumenter\52 RIV\Beskrivelser\Luftbehandlingsanlegg\Overhalla svømmehall-  Entreprise K302 Luftbehandlingsanlegg.ga1

 Prosjekt: Overhalla svømmehall -  Entreprise K302 Luftbehandlingsanlegg Side 36-7 

 Kapittel: 36 Luftbehandling  

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

0,00

0,00



36.365.2.2 VE4.133220
SPJELD
Antall stk 2
Type: Sjalusispjeld
Funksjon: Stengning
Tetthetsklasse: 2
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Valgfritt
Lokalisering: I aggregat, SS400 og SS500
Dimensjon: -

Andre krav: Nei

36.365.2.3 VH5.113121201A
FILTER FOR VENTILASJON
Antall stk 2
Klasse: F7
Type: Posefilter
Utførelse: Posefilter
Materiale: Glassfiber
Ramme: Valgfritt materiale
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat, MF400 og MF500
Dimensjoner per enhet: -
Filterareal per enhet: -
Luftmengde: 2000 m3/h
Største gjennomstrømningshastighet: -
Største starttrykkfall: -
Største sluttrykkfall: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Filterdel -MF400 og -MF500.
Filterdel med posefilter.2000 m3/h.
Tilbehør:
Reservefilter, 1 sett.
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36.365.2.4 VH4.1211A
REGENERATIV VARMEGJENVINNER
Antall stk 1
Type: Roterende varmegjenvinner
Varmeabsorberende materiale: Aluminium
Lokalisering: I aggregat
Dimensjon: -
Luftmengde: 2000 m3/h 
Temperaturvirkningsgrad: min 85 %
Temperatur/relativ fuktighet før gjenvinner 
(avtrekksluft): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Roterende varmegjenvinner -LX501.
Dimensjon: Aggregatmontert
Luftmengde (m3/h): +/-2000 m3/h
Temperaturvirkningsgrad: min. 85 %
Temperaturer: Uteluft:   -21°C 

Avtrekk: +22°C 

Gjenvinneren utstyres med:
• Ytelsesregulering med trinnløs 
turtallsregulator.
• Rotasjonsvakt.

36.365.2.5 VH2.211210
AKSIALVIFTE
Antall stk 1
Skovltype: Faste skovler
Materiale i viftehus: Galvanisert stål
Materiale i rotor: Aluminium
Montasje: I aggregat
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: I aggregat, -JV400
Total luftmengde: 2000 m3/h
Statisk trykkdifferanse: 300 Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230 V
Andre krav: Nei
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36.365.2.6 VH2.211210
AKSIALVIFTE
Antall stk 1
Skovltype: Faste skovler
Materiale i viftehus: Galvanisert stål
Materiale i rotor: Aluminium
Montasje: I aggregat
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: I aggregat, -JV500
Total luftmengde: 2000 m3/h
Statisk trykkdifferanse: 300 Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230 V
Andre krav: Nei

36.365.2.7 VH4.2112111A
VARMEBATTERI
Antall stk 1
Medium: Vann
Lamellmateriale: Aluminium
Rørmateriale: Kobber
Kapslingsmateriale: Galvanisert stål
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat 360.001
Dimensjon: Tilpasset aggregat
Luftmengde: 2000 m3/h
Varmebærer, type og sammensetning: Valgfritt
Dimensjonerende lufttemperatur (inn/ut): +13/+21
Dimensjonerende medietemperatur (inn/ut): 70/50
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkudert levering av shuntventil.

36.365.2.8 Montasjeutstyr.

Mansjetter for alle 4 anslutninger av aggregatet. R.S.
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36.365.2.9 XQ1.11122A
MÅLEINSTRUMENT
Antall stk 4
Anvendelse: Måling av temperatur
Virkemåte: Direkte måling
Avlesning: Analog
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: I aggregat, 
Medium: Luft
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Termometer av høy kvalitet som monteres iht. 
systemskjema. Skivetermometer dim. 100 mm 
med måleområde -30/+50°C.

36.365.2.1
0

XQ1.34222
MÅLEINSTRUMENT
Antall stk 2
Anvendelse: Måling av volumstrøm
Virkemåte: Indirekte måling
Avlesning: Analog
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: I aggregat, 
Medium: Luft
Montasje: Valgfritt
Andre krav: Nei

36.365.2.1
1

XQ1.36222
MÅLEINSTRUMENT
Antall stk 2
Anvendelse: Måling av konsentrasjon
Virkemåte: Indirekte måling
Avlesning: Analog
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: I aggregat, 
Medium: Røykmengde i luft
Montasje: Valgfritt
Andre krav: Nei

36.365.3 SYSTEM 360.002 Svømmehall
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36.365.3.1 VH1.1125521A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall stk 1
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Seksjonsbygd
Isolasjonsklasse: T5 = 2,0
Kuldebroklasse: TB5 < 0,30
Mekanisk styrke: D2< 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L10,15
Lokalisering: Teknisk rom plan 1
Systemnummer: 360.002  Svømmehall
Luftmengde nominell tilluft: 5300 m3/h
Tilluftstemperatur: +20°C 
Luftmengde nominell avtrekk: 5300 m3/h
Reservekapasitet: 15 %
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: 300 Pa 
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: 300 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: -
Største hastighet i tverrsnittsareal: 2,5 m/s
Ytelser: Tempgjenvinningsgrad >85 %, SFP >2,0 
kW/m3/s
Materialer: Prefabrikert
Dimensjoner: -
Tilbehør: -
Dokumentasjon: Vedlegges
Funksjonsdeler: -
Elektrisk spenning: 230 V
Antall faser: 3-fas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Systemnummer: 360.002. Svømmehall
Montasjested: Teknisk rom plan 1
Reservekapasitet (%): 15 % pålegges
Kanalanslutninger: Ender av aggregat

Aggregat som type Menerga 390511.  

Automatikk:  Påbygd fra fabrikk.

Aggregatet består av følgende komponenter:
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36.365.3.2 VE4.133420
SPJELD
Antall stk 5
Type: Sjalusispjeld
Funksjon: Stengning
Tetthetsklasse: 4
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Valgfritt
Lokalisering: I aggregat for friskluft, avkast, by-pass 
og omluft
Dimensjon: -

Andre krav: Nei

36.365.3.3 VH5.113121201A
FILTER FOR VENTILASJON
Antall stk 3
Klasse: F7
Type: Posefilter
Utførelse: Posefilter
Materiale: Glassfiber
Ramme: Valgfritt materiale
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat, for tilluft, friskluft og avtrekk
Dimensjoner per enhet: -
Filterareal per enhet: -
Luftmengde: 5300 m3/h
Største gjennomstrømningshastighet: -
Største starttrykkfall: -
Største sluttrykkfall: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Filterdel.
Filterdel med posefilter 5300 m3/h.
Tilbehør:
Reservefilter, 1 sett.
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36.365.3.4 VH4.1299A
REGENERATIV VARMEGJENVINNER
Antall stk 1
Type: Asymmetrisk varmeveksler i plast
Varmeabsorberende materiale: Plast
Lokalisering: I aggregat
Dimensjon: -
Luftmengde: 5300 m3/h 
Temperaturvirkningsgrad: min 80 %
Temperatur/relativ fuktighet før gjenvinner 
(avtrekksluft): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Asymmetrisk varmeveksler.
Dimensjon: Aggregatmontert
Luftmengde (m3/h): +/-5300 m3/h
Temperaturvirkningsgrad: 78%

Gjenvinneren utstyres med:
• ferdigmontert vannlås.
• Frostsikringsføler

36.365.3.5 UD5.49509
VARMEPUMPE
Antall stk 1
Anvendelse: Varmepumpens kjøleseksjon
Medium: R407C
Type kondensator: Valgfri
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat
Kuldeytelse: Valgfritt
Fordamperytelse: Valgfritt
Kondensatorytelse: Valgfritt
Lydkrav: Valgfritt
Arbeidstrykkområde: Valgfritt
Dimensjon: -
Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt
Tekniske data: COP 7,4
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

Norconsult AS 07.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

  X:\nor\oppdrag\Namsos\519\12\5191277\5 Arbeidsdokumenter\52 RIV\Beskrivelser\Luftbehandlingsanlegg\Overhalla svømmehall-  Entreprise K302 Luftbehandlingsanlegg.ga1

 Prosjekt: Overhalla svømmehall -  Entreprise K302 Luftbehandlingsanlegg Side 36-14 

 Kapittel: 36 Luftbehandling  

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

0,00

0,00



36.365.3.6 VH2.211210
AKSIALVIFTE
Antall stk 1
Skovltype: Faste skovler
Materiale i viftehus: Galvanisert stål
Materiale i rotor: Aluminium
Montasje: I aggregat
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: I aggregat,
Total luftmengde: 5300 m3/h
Statisk trykkdifferanse: 300 Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230 V
Andre krav: Nei

36.365.3.7 VH2.211210
AKSIALVIFTE
Antall stk 1
Skovltype: Faste skovler
Materiale i viftehus: Galvanisert stål
Materiale i rotor: Aluminium
Montasje: I aggregat
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: I aggregat.
Total luftmengde: 5300 m3/h
Statisk trykkdifferanse: 300 Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230 V
Andre krav: Nei

36.365.3.8 VH4.2392101A
KONDENSATORBATTERI
Antall stk 1
Medium: Bassengvann
Lamellmateriale: Aluminium
Rørmateriale: Kobber
Kapslingsmateriale: Valgfritt materiale
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat.
Dimensjon: Valgfritt
Luftmengde: 5300 m3/h
Kjøleytelse: Varmeeffekt 14,1 kW
Dimensjonerende lufttemperatur (inn/ut): -
Dimensjonerende medietemperatur (inn/ut): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med vannmengdemåler, pumpe og 
temperaturføler. Alt inkl montering. Dersom 
andre leies til å montere dette medtas 
kostnadene her.

Norconsult AS 07.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 
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36.365.3.9 VH4.2212101
KJØLEBATTERI
Antall stk 1
Medium: Vann
Lamellmateriale: Aluminium
Rørmateriale: Kobber
Kapslingsmateriale: Valgfritt materiale
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat som etterkjøler for 
oppvarming av bassengvann.
Dimensjon: Valgfritt
Luftmengde: 5300 m3/h
Kjøleytelse: Varmeeffekt 1,9 kW
Kjølebærertype og sammensetning: Valgfritt
Dimensjonerende lufttilstand (inn/ut): Valgfritt
Dimensjonerende medietemperatur (inn/ut): -

Andre krav: Nei

36.365.3.1
0

VH4.2112111
VARMEBATTERI
Antall stk 1
Medium: Vann
Lamellmateriale: Aluminium
Rørmateriale: Kobber
Kapslingsmateriale: Galvanisert stål
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat 
Dimensjon: Tilpasset aggregat, inkl shuntventil m/
motor og frostføler
Luftmengde: 5300 m3/h
Varmebærer, type og sammensetning: Valgfritt
Dimensjonerende lufttemperatur (inn/ut): 25 kW
Dimensjonerende medietemperatur (inn/ut): 70/50
Andre krav: Nei

36.365.3.1
1

Montasjeutstyr.

Mansjetter for alle 4 anslutninger av aggregatet. R.S.

Norconsult AS 07.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

  X:\nor\oppdrag\Namsos\519\12\5191277\5 Arbeidsdokumenter\52 RIV\Beskrivelser\Luftbehandlingsanlegg\Overhalla svømmehall-  Entreprise K302 Luftbehandlingsanlegg.ga1

 Prosjekt: Overhalla svømmehall -  Entreprise K302 Luftbehandlingsanlegg Side 36-16 

 Kapittel: 36 Luftbehandling  

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

0,00

0,00



36.365.3.1
2

XQ1.11122A
MÅLEINSTRUMENT
Antall stk 4
Anvendelse: Måling av temperatur
Virkemåte: Direkte måling
Avlesning: Analog
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: I aggregat, 
Medium: Luft
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Termometer av høy kvalitet som monteres iht. 
systemskjema. Skivetermometer dim. 100 mm 
med måleområde -30/+50°C.

36.365.3.1
3

XQ1.34222
MÅLEINSTRUMENT
Antall stk 2
Anvendelse: Måling av volumstrøm
Virkemåte: Indirekte måling
Avlesning: Analog
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: I aggregat, 
Medium: Luft
Montasje: Valgfritt
Andre krav: Nei

36.365.3.1
4

XQ1.36222
MÅLEINSTRUMENT
Antall stk 2
Anvendelse: Måling av konsentrasjon
Virkemåte: Indirekte måling
Avlesning: Analog
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: I aggregat, 
Medium: Røykmengde i luft
Montasje: Valgfritt
Andre krav: Nei

Norconsult AS 07.03.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 
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36.366 Isolasjon av installasjon for 
luftbehandling

36.366.1 SB2.312110018
UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR 
KANAL
MED PLATER AV CELLEMATERIALER
Isolert areal RS
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Isolasjonsmateriale: Valgfritt
Overflatebelegg: Valgfritt
Tykkelse: 19 mm
Lokalisering: Inntak- og avkastkanaler
Krav til fysiske egenskaper: Redusere 
varmegjennomgang
Kanalstørrelse: Varierende
Andre krav: Nei

Norconsult AS 07.03.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 36 Luftbehandling: 
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