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Sammendrag 
Brannkonsept beskriver myndighetenes krav til brannsikkerhet, og hvilke tiltak som må prosjekteres og 
iverksettes for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå etter ytelsesnivået og forutsetningene i TEK 
2017. 
 
Prosjektet vil bli vurdert som blandingsløsninger med noen enkelte fravik fra ytelser i h.h.t VTEK 2017. 
 
Tiltaket består av et tilbygg til en eksisterende barnehage i to etasjer. I plan 1 vil det være to 
barnehagebaser med tilhørende lekerom, kjøkken m.v. Plan 2. etasje vil hovedsakelig bestå av en 
takterrasse for utelek, men også et kontor, en bod og et teknisk rom. Generelt videreføres de 
branntekniske løsningene fra den eksisterende barnehagen også til tilbygget. Brannteknisk grensesnitt 
for tiltaket fremgår av vedlagte branntegninger. 
 
Bygget plasseres i risikoklasse 3 (barnehage) og 2 (tekniske rom og kontor) samt. brannklasse 1. 
 
Brannkonseptet vurderer helhetsbildet i bygningen i denne fasen og det legges ved 
branntegninger/brannskisser over begge etasjene. 
 
Hovedelementer i den passive og aktive brannsikringen blir følgende: 
❑ Fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2, iht NS3960, med direktevarsling og nøkkelboks. 

Brannalarmanlegg i eksisterende bygg utvides for å ivareta tilbygget. 
❑ Heldekkende sprinkleranlegg i h.h.t NS 12845. Eksisterende anlegg kan ev. utvides for å ivaeta 

tilbygget. 
❑ Slokkeutstyr: brannslanger som dekker hele bygningen. Supplert med håndslokkere i tekniske 

rom. 
❑ Ledesystem for rømning i h.h.t NS-EN 1838 (høytsittende). 
❑ Tilrettelegging for brannvesenets innsatsveier og brannkumplassering (ivaretatt i eksisterende 

situasjon). 
❑ Branncelleinndeling i.h.t. vedlagte branntegninger. 
❑ Hele bygget (tilbygg+eksisterende) i en brannseksjon. 
❑ Bæresystem R30 [B30]. 
 
Når de angitte premisser og tiltak blir ivaretatt skal brannsikkerheten tilfredsstille funksjonskravene i 
TEK 2017.  
 
Prosjekteringen av brannkonsept krever obligatorisk uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3 ved søknad 
om igangsettingstillatelse.  
 
Det vil ved oppføring av bygningen være fravik fra preaksepterte ytelser som må dokumenteres til en 
søknad om igangsettingstillatelse. Disse fravikene er listet opp i pkt. 1.6. 
 
Brannteknisk oppdeling, detaljering, dimensjonering av bærende konstruksjoner og prosjektering av 
tekniske installasjoner etter det som er beskrevet i denne rapporten skal ivaretas av ARK, RIB, RIE og 
RIV etter tradisjonell fagdeling og iht. ansvarsretter i byggesaken. 
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1.0 INNLEDNING 

1.1 Generelt  

Roar Jørgensen AS har på oppdrag fra OP-Verkis AS gjennomgått prosjektet m.h.t. brannkonsept for 
anbudsunderlag og søknad om rammetillatelse. Tiltakshaver er Holmestrand Kommune. 
 
Den eksisterende bygningen er et barnehagebygg i to etasjer. Totalt areal i plan 1. etasje er ca 700 m2 
fordelt på fire avdelinger og to brannceller i samme brannseksjon. Totalt areal i plan 2. etasje er også 
ca 700 m2. I plan 2. etasje er det teknisk rom, personalkontor, møterom, felles lekerom og to 
takterrasser (en for utelek og en for personal). Tilbygget har et areal på ca. 350 m2 pr. etasje. I plan 1. 
etasje skal det i tilbygget være to avdelinger med tilhørende lekerom samt. en «vagnbod». Plan 2 
utgjøres til største delen av en takterrasse for utelek. Men det etableres også en liten bod, et kontor og 
et teknisk rom. Heissjakt utgjør forbindelse mellom barnehagen i plan 1 og takterrassen. 
 
Brannkonsept beskriver myndighetenes krav til brannsikkerhet, og hvilke tiltak som må prosjekteres og 
iverksettes for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå etter ytelsesnivået og forutsetningene i TEK 
2017. Når de angitte premisser og tiltak blir ivaretatt skal brannsikkerheten tilfredsstille 
funksjonskravene i TEK 2017.  
 
Brannteknisk oppdeling, detaljering, dimensjonering av bærende konstruksjoner og prosjektering av 
tekniske installasjoner etter det som er beskrevet i denne rapporten skal ivaretas av ARK, RIB, RIE og 
RIV etter tradisjonell fagdeling og iht. ansvarsretter i byggesaken. 
 
ARK/SØK = Terje Grønmo Arkitekter AS 
Eier/Tiltakshaver = Holmestrand kommune 
Oppdragsgiver: OP-Verkis AS 
Uavhengig kontroll: Avklares før søknad om IG. 
 
Rapport er distribuert til:  - ARK/SØK. 
    - Oppdragsgiver 
 
Oppdragsgiver/Ansvarlig søker distribuerer rapport og tegninger/skisser til øvrige rådgivere i 
prosjektet. 

1.2 Forskrifter og veiledninger, dokumentasjon 

Branntekniske forhold reguleres av Plan og Bygningsloven siste utg. med veiledninger.  Mer konkrete 
funksjonskrav til sikringsnivået i den enkelte bygningskategori stilles i Veiledning til Teknisk forskrift 
2017 (TEK17), veiledning (VTEK17) pr. nå. Paragrafhenvisninger i den videre teksten viser til 
VTEK17.  
 
Videre underlag for prosjekteringen er følgende: 

1. Plan og bygningsloven. 
2. TEK17 og VTEK17 (dynamisk). 
3. Forskrift om brannforebygging 2016. 
4. Tegninger fra ARK, planer, fasader og snitt. 
5. Byggforskserien relevante blader. 
6. NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. 
7. NS-EN 1838:2013 Anvendt Belysning - Nødbelysning 
8. NS EN 12845 for sprinkler. 
9. Øvrig brannteknisk litteratur. 
10. RIF veileder for ansvar for planlegging av brannsikkerhet - grensesnitt og ytelser revidert 

desember 2013. 
11. BV-Nett Veileder. 
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12. NS 3960 - Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold. 
 
Kravene til brannteknisk dokumentasjon iht. Forebyggendeforskriften skal følges. FDV i form av 
branndokumentasjon med nødvendige rutiner og instrukser må foreligge innen første bruksdag. 
Barnehagen antas å bli registrert som særskilt brannobjekt etter § 13 i brannvernloven 
 
Brannteknisk dimensjonering av nye bærende konstruksjoner og prosjektering av tekniske 
installasjoner samt valg av materialkvaliteter som er beskrevet i denne strategien skal ivaretas av alle 
øvrige prosjekterende for å ivareta tverrfagligheten. Branntettinger må ha særskilt oppmerksomhet av 
arkitekt, entreprenør og øvrige utførende. 
 
Øvrige fag står ansvarlige for å detaljprosjektere innenfor sine fag ut fra brannstrategi som blir 
utarbeidet i de ulike fasene. I denne forbindelse benyttes RIF sin ansvarsmatrise for planlegging av 
brannsikkerhet - grensesnitt og ytelser revidert desember 2013.  
 
Vår utarbeidede dokumentasjon i denne fasen består av følgende: 

A) Brannkonsept. 
B) Brannskisser 

1.3 Dokumentasjonsnivå 

Byggverk skal ha planløsning og utførelse som gir tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer 
som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige 
forhold. 
 
Oppfyllelse av kravene til sikkerhet ved brann kan dokumenteres på tre måter, enten 

1. ved at byggverket helt og fullt utføres i samsvar med preaksepterte løsninger, eller  
2. ved delanalyse og/eller beregninger som dokumenterer at sikkerheten mot brann er 

tilfredsstillende kombinert med preaksepterte løsninger eller 
3. ved full analyse og beregninger. 

 
Dette prosjektet blir prosjektert etter nivå 2, altså en blandingsløsning med vekt på preaksepterte 
ytelser fra VTEK17 men med enkelte fravik. 

1.4 Arealer, virksomhet og grensesnitt 

Omtrentlige bruttoarealer for tilbygget er gitt ved: 
 

Etasje Bruttoareal ca. (m2) Bruksområde / virksomhet Maks antall personer 
Plan 1 350 Barnehage 

 
Lite antall personer, ikke 

dimensjonerende for 
rømningsbredder over 0,9 m. 

Plan 2 350 Takterrasse, teknisk rom , kontor Lite antall personer, ikke 
dimensjonerende for 

rømningsbredder over 0,9 m. 

Totalt 700   

 
Bygningen er vurdert som et lavt bygg dvs. under 9 meters gesims/mønehøyd. 

1.5 Brannenergi 

Det er ikke planlagt oppbevaring av gass i bygningen. 
 
Det skal heller ikke legges til rette for lagring av andre særskilte mengder brannfarlig vare.  Gjelder 
blant annet boder hvor slike varer ikke skal oppbevares. 
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Spesifikk brannenergi er vurdert på bakgrunn av verdier hentet fra tabell 42 i Sintef Byggforsk,  
Byggdetaljblad i intervallet 50 – 400 MJ/m2 (normal brannenergi). 
 

1.6 Fravik fra preaksepterte ytelser i VTEK 2017 

Det prosjekteres med noen fravik fra VTEK som må dokumenteres for en søknad om 
igangsettingstillatelse.  
 

 Fravik fra VTEK 2010 Konsekvens Overordnet vurdering / 
kompenserende tiltak 

§11-7 Brannseksjoner 
Preakseptert: Maks. 
seksjonsstørrelse i barnehage 600 
m2 pr. etasje. 
 
Prosjektert: Barnehagen vil etter 
utvidelsen ha et areal på ca. 1050 
m2 pr. etasje uten seksjonering. 

Potensielt risiko for større brann 
med større verdimessige tap. 
Potensielt dårligere 
rømningsforhold. 

Aktuell kompensasjon vil være: 

• Sprinkling i h.h.t NS 12845 

• Små avdelinger med utganger 
direkte ut. 

 
Prosjekterte fravik må verifiseres som 
en del av brannkonseptet i 
forbindelse med IG-søknad. 
 

 

§11-8 Brannceller 
Preakseptert: barnehage som 
utgjør en avdeling skal plasseres i 
egen branncelle. 
 
Prosjektert: To avdelinger 
plasseres i samme branncelle. 
 
 

Potensielt større risiko for at 
brann sprer seg mellom rom og 
truer flere personer. 
 
Potensielt større risiko for større 
verdimessige tap. 
 
Potensielt dårligere forhold får 
slokkemannskaper. 

 

1.7 Forutsetninger for detaljprosjektering  

Alle øvrige prosjekterende har ansvar for å følge de premissene som settes i denne rapporten for å få 
et fullgodt sluttresultat. For å videreføre brannsikkerhetsstrategien via detaljprosjekteringen til praktisk 
utførelse kreves samarbeid mellom de ulike aktørene som skal utføre, kontrollere og dokumentere 
tiltaket. Godt samarbeid reduserer sannsynligheten for at det oppstår feil og mangler. Ref. 
Byggdetaljer 321.025 og 321.028. 
 
Brannteknisk prosjektering /dimensjonering av bærende konstruksjoner og tekniske installasjoner 
ivaretas hovedsakelig av ARK, RIB, RIV og RIE, samt underrådgivere/leverandører. Se RIFs veileder 
”Ansvar for planlegging av brannsikkerhet” revidert desember 2013. 
 
Detaljprosjekterende må dokumentere løsningene i detaljprosjektering og før ferdigattest.  Dette 
gjelder blant annet brukerveiledninger med beskrivelse av løsninger/installasjoner, forutsetninger, 
sertifikater m.m. 

1.8 Forutsetninger for byggefasen  

Entreprenøren(e) skal utarbeide en egen SHA/HMS plan for brannvernarbeidet på byggeplassen 
under byggeperioden. Denne skal etterleves av entreprenører og stedlig byggeplassledelse og tas 
jevnlig opp til vurdering og revisjon etter hvert som arbeidene skrider frem. SHA/HMS planen skal 
ivareta organiseringen, ansvarsfordelingen, tiltak som må gjøres, rutiner og instrukser mv. 
 
Ved evt. delovertagelser / oppdelte brukstillatelser for bygget skal dette særskilt vurderes med hensyn 
til grad av ferdigstillelse i byggverket slik at aktivt og passivt brannvern vurderes for den aktuelle 
situasjon som måtte oppstå. Dette vurderes særskilt av RIBr. 
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Det forutsettes at det på byggeplassen benyttes sertifiserte og godkjente byggevarer / komponenter / 
produkter og løsninger. Avvik fra dette må vurderes særskilt. Se pkt. 2 i Byggdetaljblad 321.028. 

1.9 Forutsetninger for bruksfasen  

Det skal for byggverket være utarbeidet en branndokumentasjon i form av sluttrapport for brann med 
«som bygget» branntegninger, samt laminerte planer for oppheng, samt rømningsplaner. O-planer for 
sprinkler og brannalarm skal henges opp. 
 
Det forutsettes at tiltakshaver etablerer kontroll- og serviceavtaler på aktive brannsikringsanlegg slik 
som brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, slukkeutstyr og ledesystem for rømning inkludert 
vedlikeholdsprogram for disse installasjonene som inngår i drift av bygningsmassen.  
 
I henhold til Brannvernlovens § 13 og FOB vurderes det til at bygningen kan bli registrert til å bli et 
særskilt brannobjekt.  

1.10 Avklaringer med brannvesenet 

Prosjektert løsninger vurderes å være tilfredsstillende sett til brannvesenets innsats til bygningen. Det 
forutsettes at ytelser knyttet til dette (herunder brannkumsdekning, kjørevei mv.) er ivaretatt i 
eksisterende situasjon.  

1.11 Premisser for ARK 

Følgende overordnede premisser gjelder overordnet for arkitekt ved videre detaljprosjektering: 

• Ivareta i samarbeid med RIB nødvendig detaljering av brannbeskyttelse av bærende 
bygningsdeler. 

• Valg av konstruksjoner, materialer, dør- og vindusklasser mv der ytelser i brannkonsept og 
branntegninger ivaretas. 

• I utgangspunktet velges løsninger basert på ubrennbar isolasjon.  

• Alle branndører beskrives med klasse Sa. Medfører tettelister. 

• Ivareta branncellebegrensninger. 

• Ivareta generelt branntekniske premisser i dette brannkonseptet.  

1.12 Premisser for RIB 

Følgende premisser gjelder overordnet for RIB ved videre detaljprosjektering: 

• Ivareta branndimensjonering av alle bærende bygningsdeler, angi brannisolering/brannmaling.  

1.13 Premisser for RIE 

Følgende premisser gjelder overordnet for RIE ved videre detaljprosjektering: 

• Beskrive brannalarmanlegg (kat. 2, med direktevarsling, i.h.t. NS 3960). Eksisterende anlegg 
kan utvides for å ivareta tilbygget. 

• Beskrive ledesystem etter NS-EN 3926 og NS-EN 1838 (høytsittende).  

• Lage premissnotat for brannalarmanlegget og ledesystem/nødlys med angivelse av alle 
forriglinger til bruk for detaljprosjektering og til alarmorganisering/vurdering. Dette 
premissnotatet skal inneholde opplysninger om seksjonering av anlegget, antall og plassering 
av sentraler/ undersentraler /tablåer, varslingsorganer, oppdeling i stille alarm, forvarsel og full 
alarm, varsling av driftspersonell.  

• Sprinklerkontrollbokser skal tilknyttes brannsentral. 

• Alle forriglinger skal punktvis listes opp og beskrives funksjon på i forhold til brannsentralen 
(AL-tel, nøkkelboks, sprinkelanlegg mv). 

• Ivareta beskrivelse av branntettinger der dette er nødvendig for å ivareta ytelseskrav. 

• Ivareta brannteknisk løsning der det benyttes bokser for skjulte opplegg, kabelbroer, kabling 
gjennom branncellebegrensende konstruksjoner mv. 

• Nødvendig ivaretakelse av batteribackup/sikker strømforsyning til branntekniske installasjoner. 
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• Ivareta deteksjon i ventilasjonsanlegg sammen med RIV, i.h.t. denne rapport. 

• Ivareta øvrige ytelser i denne rapport og angitt på branntegningene. 

1.14 Premisser for RIV 

Følgende premisser gjelder overordnet for RIV ved videre detaljprosjektering: 

• Det skal utarbeides et premissdokument for brannsikring og styring av ventilasjonsanleggene i 
bygningen ved brann. 

• Sammen med RIE avklare overvåking av sprinkleranlegg på alle avstengingsventiler og 
trykkfall i vannforsyning. Samt. overvåking av ventilasjonsanlegg m.h.t. deteksjon av brann. 

• Sprinkleranlegget skal utstyres med kontrollbokser som tilknyttes brannsentralen for varsling 
av hvilket område anlegget har løst ut.  

• Prosjektere sprinkleranlegg i h.h.t NS 12845 som dekker alle areal (arealer som unntas fra 
sprinkling i standarden kan også unntas i denne bygning). Eksisterende anlegg kan ev. utvides 
for å ivareta tilbygget.  

• Ivareta branntetting og brannisolering av ventilasjonskanaler. Det skal støpes/branntettes i 
dekkene der kanalene skal gå. Kanalisolasjon kan utelates etter fraviksvurdering av RIBr. 

• Prosjektere slokkeutstyr etter funksjons- og ytelseskrav angitt i denne rapporten. Brannslanger 
suppleres med håndslokkeapparater i alle tekniske rom. 

• Ivareta øvrige ytelser i denne rapport og angitt på branntegningene. 

2.  RISIKO- OG BRANNKLASSER § 11-2, 11-3 
Kontorer på plan 2. etasje og teknisk rom plasseres i risikoklasse 2. Øvrige deler av barnehagen 
plasseres i risikoklasse 3. Hele bygningen plasseres i brannklasse 1. 

3.  BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN § 11-4 
Det overordnede funksjonskravet i BKL 1 er at bæresystem skal dimensjoneres for å kunne 
opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme 
og redde personer og husdyr i og på byggverket. 
 
Hoved og sekundærbæresystem må tilfredsstille R 30 (B 30). 
 
I byggverk uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, kan takkonstruksjon oppføres 
uten spesifisert brannmotstand, forutsatt at denne ikke har avgjørende betydning for byggverkets 
stabilitet i rømningsfasen (30 min, preakseptert), og ett av følgende kriterier er tilstede: 

1. Takkonstruksjon, inkl. isolasjon, tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart materiale]. 
2. Takkonstruksjon er beskyttet nedenfra med kledning K210 B-s1,d0 [K1]. Isolasjonen må 

tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbart materiale].  

Det stilles ikke krav til brannmotstand for trappeløp. 
 
Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende 
eller høyere brannmotstand. Dette ivaretas med R 30 [B 30]. 
 
Balkonger og utkragede bygningsdeler o.l. må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall som kan 
skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell under førsteinnsatsen. Tyngre 
bygningsdeler, som for eksempel balkonger, må forankres i byggverkets hovedbæresystem. 

4. SIKKERHET VED EKSPLOSJON § 11-5 
Byggverk der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres og utføres med 
avlastningsflater slik at personsikkerhet og bæreevne opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.  
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Det er ikke opplyst om at det skal benyttes eksplosjonsfarlige eller brannfarlige varer som krever 
ekstra sikringstiltak.  

5. BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK OG BRANNSEKSJONERING 
§11-6 og 11-7 
 
Det er mer enn 8 meter avstand til nabobyggverk, og dermed ikke behov for brannvegger mot 
nabobygninger.  
 
Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store 
økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til 
den brannseksjonen der den startet. Preakseptert er største bruttoareal pr. etasje for barnehager uten 
seksjonering 600 m2. Denne bygning får et areal på ca 1050 m2 uten seksjonering. Seksjonstørrelsen 
overskrides altså med ca. 450 m2. Grunnet fullsprinkling av bygningen vurderes fraviket overordnet 
som akseptabelt. Men det må verifiseres ved en utførligere analyse før søknad om IG.  

6.  BRANNCELLER § 11-8 
Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og 
helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir 
likeverdig sikkerhet. 
 
Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre 
brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning. 
 
Branncelleinndeling som er vurdert i denne bygning vises på vedlagte branntegninger/brannskisser.  
 
Preakseptert skal hver avdeling være egen celle. Her prosjekteres dog med to avdelinger i samme 
celle. Dette fravik må verifiseres ved søknad om igangsettingstillatelse. Hvis tekniske rom betjener 
flere ulike brannceller må de legges i egen branncelle. 
 
Branncellebegrensende konstruksjoner skal tilfredsstille brannmotstand EI 30 [B 30]. 
 
Dekke mellom plan 1 og plan 2 skal være branncellebegrensende EI30. 

6.1 Dører/luker i skillende konstruksjoner 

På vedlagte branntegninger/brannskisser er det angitt type brannklassifiserte dører, slik at det ved 
videre prosjektering må benyttes de klassifiseringer som er angitt for dører plassert i brannskiller. 

Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må ha tilsvarende brannmotstand som veggen og må 
ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand.  

6.2 Brannsmitte horisontalt og innvendig hjørne 

Ved sprinklet bygning vil det ikke være nødvendig med brannklassifisert glass i innvendige hjørner 
unntatt mot rømningsveier. Ikke aktuelt med klassifiserte vinduer i denne bygning m.h.t. dette. Dog 
krav til klassifisert glass i branncellegrenser. 
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6.3 Vertikal brann-/ røyksmitte 

6.3.1 Kjølesone, fasade og beskyttelse av takfot: 

Ikke krav til tiltak m.h.t. dette ved sprinklet bygg. I de tilfellene der bygningen er fullsprinklet, anses 
bygningen som så brannsikker at det ikke er behov for å stille branntekniske krav til 
fasadekonstruksjonen. Ref. Byggforsk 520.310 pkt. 434. 

6.3.2 Teknisk sjakt og heissjakt 

Teknisk sjakt for instillasjoner forutsettes brannsikres EI 30 i dekke og er derfor egentlig ikke å 
betrakte som sjakt. For å unngå kanalisolasjon kan vegger til sjakter utføres i klasse tilsvarende halv 
klasse av dekket EI15. Hvis det er tilstrekkelig dekning av sprinkler på hver side av dekket kan både 
kanalisolasjon og brannmotstand i vegger utelates, trenger da avklaring med RIBr. Dette vil også være 
et fravik som må verifiseres før søknad om IG. Hvis sjakt ikke tettes i dekke skal det utføres som egen 
branncelle EI 30. 
 
Heissjakt plasseres i egen branncelle. Det vurderes ikke å være behov for røykventilering av heissjakt 
da det står i fri luft i plan 2.  

7. Materialer og produkters egenskaper ved brann § 11-9 
Følgende krav til overflater og kledninger for bygningen gjelder i utgangspunktet: 
 

§ 11-9 Tabell 1A: Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 1-5 i BKL 3.   

Overflater og kledninger  

 
 

Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle inntil 200 m2  D-s2,d0 [In 2] 

Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle over 200 m2  D-s2,d0 [In 2] 

Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 [In 1] 

Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut 2] 

Kledning i branncelle inntil 200 m2  K210 D-s2,d0 [K2] 

Kledning i branncelle over 200 m2  K210 D-s2,d0 [K2] 

Kledning i sjakter og hulrom K210 B-s1,d0 [K1] 

 
Kommentarer: 
Byggverk i brannklasse 1 kan ha uklassifiserte overflater i hulrom i yttervegg. 

Taktekking må tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta]. Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater 
kan uten ytterligere dokumentasjon antas å tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta]. 

Generelt finner man produkter som er klassifiserte og beskrevet i Byggenormserien eller 
sertifiseringsdokumentasjon fra Nemko, Sintef eller Byggforsk.  Eksempelvis kan vi nevne følgende 
materialer som tilfredsstiller dette: 
 
In1 = f. eks ubrennbare overflater, maling, malt glassfiber. 
In2 = f. eks sponplater, fiberplater og trepanel. 
Ta = f. eks klassifisert takpapp, takstein, skifer  
K1-A = f.eks. kalsiumsilikatplater, gipsplater 
K1 = f.eks. sementsponplater, brannimpregnerte sponplater 
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7.1 Isolasjonsmaterialer 

Isolasjon skal generelt være ubrennbar. Eventuelt bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. 

8. Tekniske installasjoner § 11-10 
Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for 
at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.  
 
Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at 
deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm 
eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon. 

8.1 Tekniske gjennomføringer 

Alle tekniske gjennomføringer som elektriske kabler, ventilasjonskanaler og VVS-rør i definerte 
branncellebegrensende bygningsdeler må branntettes med godkjente klassifiserte produkter som 
tilfredsstiller angitt brannmotstand. Se vedlagte branntegninger/brannskisser. Utførelsen må være i 
h.h.t den montasjeanvisning som er gjeldende for hvert enkelt produkt.  
 
Kabler, elektrorør, ettertrekkingsrør elektro og VVS-rør som bryter brannskiller skal følge de 
anvisninger som er gitt i byggforskblad 520.342: Gjennomføringer i brannskiller. 
 
Kanaler gjennom brannskiller skal branntettes på begge sider. Ventilasjonskanaler skal brannisoleres. 
Hvis det er tilstrekkelig dekning av sprinkler på begge sider av kanalgjennomføringen kan isolasjon 
utelates i de tilfellene - men ikke branntetting.   
Dette krever egen avklaring med RIBr. Brannisoleringer for kanaler i sjakter som tettes i dekke 
beskrives i avsnitt 6.3.2. 

8.2 Rør og kanalisolasjon 

Rør- og kanalisolasjon kan bidra til rask brannspredning og produksjon av store mengder røyk. 
Følgende ytelser må derfor minst være oppfylt: 

1. Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mer enn 20 % av 
tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate, må isolasjonen tilfredsstille klasse A2L-s1,d0 
[ubrennbar eller begrenset brennbar] eller ha minst samme klasse som de tilgrensende 
overflatene. 

2. Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av 
tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate må isolasjonen minst tilfredsstille klasse CL-s3,d0 
[PII]. 

 
Som tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate regnes den flaten der rør eller kanal er innfestet. 
For vertikale rør og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn. 

8.3 Ventilasjonsanlegg og funksjon ved brann. 

Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. 
For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan gjøres for små komponenter som ikke bidrar til 
spredning av brann.  
 
Kjøkkenvifter må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde. 

Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg m.m. må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 helt 
til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand. 

Kanaler og ventilasjonsutstyr må være branntettet i gjennomføringer med godkjente tetteprodukter 
som har samme brannklasse som branncellebegrensende bygningsdel. 
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RIV må vurdere og prosjektere hvordan ventilasjonsanlegget skal fungere under en brann. Anlegget 
skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at 
brann og røyk sprer seg. Retningslinjer fra BV-Nett Veileder [16] for brannsikker ventilering kan 
benyttes. Et trekk-ut prinsipp foreslås av RIBr.  

Da skal ventilasjonsanlegget holdes i drift også etter at en eventuell brann/røykutvikling har oppstått 
inne i bygningsmassen, men at anlegget stenges dersom deteksjon i tilluft blir utløst. Det vil si at det 
må være detektor i tilluftsystemet etter aggregatet. Når det detekteres røyk etter tilluftviften, dvs ved 
røyk i innluft (utvendig røykkilde) eller ved aggregatbrann, skal ventilasjonsanlegget stanses.  
 
Forventet funksjon:  
Inntil det detekteres røyk etter tilluftviften vil ventilasjonsanlegget ikke bidra til ukontrollert 
røykspredning, men avhjelpe situasjonen i så lang tid som mulig. Dersom det er detektert røyk i 
tilluftsystemet stenges anlegget, for å minimalisere røykspredningen.  
Anlegget vil gå balansert ved røyk i bygningsmassen og stoppe ved røyk i tilluft, anlegget vil med dette 
ikke bidra til undertrykk i rom, som kan få innvirkning på nødvendig åpningskraft på dører. Det vil 
heller ikke bidra til spredning av røykgasser fra aggregatbrann eller utvendig brann inn i bygget.  

8.4 Vann- og avløpsrør, sentralstøvsugeranlegg. 

Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert brannmotstand med unntak 
som angitt under. 
 
Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med 
brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger med brannmotstand inntil 
klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemasse må være 
klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som den branncellebegrensende 
konstruksjonen for øvrig. 
 
Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 mm kan føres gjennom murte og støpte 
konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med 
tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Tettemasse må være 
klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig.  

8.5 Elektriske installasjoner. 

Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner må branntettes til samme krav som 
branncellebegrensende konstruksjon. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha 
samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig.  
 
Installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking, må ha tilfredsstillende og sikker 
strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere. Dette omfatter blant annet alarmgivere, 
nødlysanlegg, dørautomatikk, sprinklerpumper mv. Denne angivelsen av installasjoner er ikke 
uttømmende. Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må 
sikres i minst 30 minutter: 

1. ved beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg, eller  
2. ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller  
3. ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 30 minutter. 

9. GENERELLE KRAV FOR RØMNING §11-11 
Følgende overordnede funksjonskrav i TEK 17 gjelder for rømning: 
 
Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til 
personer med funksjonsnedsettelse. 
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Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er nødvendig for 
rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin. 
 
I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke kunne 
forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer rømning. 
 
I fraviksvurderingene før søknad om IG må disse funksjonskrav verifiseres som oppfylt. 

10.  TILTAK FOR Å PÅVIRKE RØMNINGS- OG REDNINGSTIDER §11-12 
I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive 
tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden.  

10.1 Brannalarmanlegg 

Følgende ytelser er nødvendige for å oppfylle forskriftens krav til brannalarmanlegg: 
❑ Bygningen må utstyres med automatisk brannalarmanlegg kat. 2 (heldekkende 

brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder)  

❑ Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960:2013 [15] og NS-EN 

54-serien [16]. 

❑ I arbeidsbygninger må akustiske alarmorganer suppleres med optiske i fellesarealer i 

arbeidsbygninger 

❑ I byggverk med krav om universell utforming som har mange rom med samme funksjon, må 

rom som er universelt utformet ha optiske alarmorganer i tillegg til akustiske med følgende 

unntak: 

o I rom som i hovedsak benyttes av en person om gangen, som for eksempel kontorer, 

kan det benyttes mobile, optiske alarmorganer. 

❑ I bad og toalettrom som er universelt utformet må akustiske alarmorganer suppleres med 

optiske. 

❑ Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmsentral, alarmstasjon, vaktselskap eller 

til sted lokalt i byggverket med personell som har ansvar for å iverksette aksjon i henhold til 

alarmorganisering. 

Løsningsvalg og kommentarer: 

Det prosjekteres med heldekkende automatisk brannalarmanlegg kat. 2 i.h.t. ytelsene oven. Det 
forutsettes direktevarsling til 110-sentral. 
 
Eksisterende anlegg kan mest sannsynlig utvides for å også ivareta tilbygget. Eksisterende 
plasseringer av brannalarmsentral, brannalarmpaneler og nøkkelsafe kan beholdes.   

Utløst alarm varsler hele bygningen uten forsinking. Ved utløst slokkeanlegg skal alle varsles.  

Takterrasse beregnet for personopphold må ha utstyr for varsling av brann. 

Manuell melder installeres ved hovedutganger. 

Anlegget skal være adresserbart.  

10.2 Ledesystem og nødbelysning 

TEK17 stiller ikke krav til ledesystem i denne bygningen. 
 

http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=665172
http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=ns-en+54-
http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=ns-en+54-
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Her vurderes det dog å være krav til rømningsmerking i.h.t. NS-EN 1838 p.g.a. arbeidsplassforskriften.  

Det prosjekteres høytsittende ledesystem i.h.t. NS 1838. Dette skal omfatte markeringslys over 
utganger samt. ledelys i fluktveier frem til disse. 

Slokkemateriell i fellesarealer skal opplyses innenfor ledelyset.  

10.3 Sprinkleranlegg 

Det er preaskeptert ikke krav til automatisk slokkeanlegg i bygningen. Grunnet fraiket 
seksjoneringstørrelse prosjekters dog fulldekkende sprinkleranlegg i.h.t. NS 12845.  
 
Tavleskap kan unntas fra sprinkler hvis de utføres som egen celle EI60 eller utsyres med alternativt 
slokkeanlegg. 

10.4 Merking av branntekniske installasjoner 

Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig 
merket, med mindre de bare er beregnet for personer i en bruksenhet og personene må forventes å 
være godt kjent med plasseringen. Installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats 
kan for eksempel være manuelle brannmeldere og sentraler for slokkeinstallasjoner, brannalarm og 
nødlys. I tillegg kommer sikkerhetsutstyr plassert i rømningsveiene (som brannslanger, 
håndslokkeapparater, branntepper, spesielle verktøy som har en funksjon ved rømning og 
nøkkelbokser) og spesielt utstyr som er plassert i byggverket for å gjøre evakuering av personer med 
nedsatt funksjonsevne lettere og raskere. 

10.5 Evakueringsplan 

For arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. 
 
En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert sted 
før kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte byggverk, bruk, 
virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse. 
En evakueringsplan må blant annet omfatte: 

• Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering 
• Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever evakuering 
• Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon 
• Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen, inklusive de som skal 

assistere personer som har behov for hjelp til å komme ut av byggverket. 
Oppgavebeskrivelsen må være definert med hensyn til personer med ulike typer 
funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for spesielt utstyr som vil gjøre evakuering av 
personer med nedsatt funksjonsevne lettere og raskere. 

• Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til assistert rømning. 
• Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og rømningsveier og 

utganger, og plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er 
beregnet for personer som oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort 
branninstruks, symbolliste og en markering for "Her står du". 

11.  FORHOLD KNYTTET TIL RØMNING § 11-11, § 11-13, § 11-14 
Fra branncelle skal det minst være en utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige 
rømningsveier eller en utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører 
videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. Med sikkert sted menes enten det fri eller annen 
brannseksjon. 
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Takterrasse beregnet for personopphold må ha utganger minst tilsvarende brannceller i byggverket, 
og må ha tilstrekkelig bredde i forhold til dimensjonerende persontall. 
 
Fra brannceller som bare er beregnet for sporadisk personopphold kan utgang gå gjennom annen 
branncelle. 
 
Maksimal avstand fra hvilket som helst sted i branncelle til nærmeste utgang må ikke overstige 30 m. 
Dette er tilfredsstillende her. 

11.1 Rømningsveier 

Det er ingen korridorer eller trapperom som defineres som rømningsvei i tilbygget. 

11.2 Dører til rømningsvei (i dette tilfelle utgangsdører til det fri). 

❑ Åpningskraft for rømningsdører må generelt være maksimalt 67 Newton. 

❑ For bygninger med universell utforming er kravet for åpningskraft maks. 30 Newton for dører til 

og i hovedatkomst og hovedrømningsvei.  

❑ Dør til rømningsvei i byggverk i risikoklasse 2 og 3 må ha fri bredde minimum 0,86 meter.  

❑ Dør til rømningsvei må ha fri høyde på minimum 2,0 meter.  

❑ Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle personer. 

❑ Selvlukkende dør må kunne åpnes med dørautomatikk eller manuelt med åpningskraft i.h.t. 

punktene oven. 

❑ Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg og låsesystemet 

åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av 

døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den manuelle 

åpningsmekanismen. 

❑ Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med kravene til sikker rømning. 

❑ Dør til rømningsvei fra branncelle beregnet for et lite antall personer kan slå mot 

rømningsretning. Med et lite antall personer menes inntil 10.  

❑ Utadslående dør i yttervegg som er utgang eller rømningsvei, må ikke kunne blokkeres av snø 

eller is. Takoverbygg, snøfangere på tak og lignende vil kunne forhindre dette. 

Kravet til maks. åpningskraft på 30 N vil ofte innebære at selvlukkende dører (med dørpumpe) må ha 
dørautomatikk og prioritert strøm eller UPS (avbruddsfri strømforsyning) fram til dør. Avbruddsfri 
strømforsyning må fungere i minst 30 minutter i byggverk i brannklasse 1  
 
Preaksepterte ytelser angitt ovenfor gjelder også for dør som benyttes til rømning fra branncelle til 
sikkert sted, det vil si dør til terreng. 

11.3 Beskrivelse av rømningsveier 

Prosjektert rømningssituasjon fremgår av vedlagte brannskisser. Fra barnehagedelen i plan 1 er det to 
utganger til det fri. Takterrasse for utelek i plan 2. etasje har en trapp som går direkte til terreng. 
Denne vurderes med prosjektert skjerming/beskyttelse og tilsvare en direkte utgang til det fri. Hvis det 
ikke går å rømme denne veien finnes også mulighet til rømning inn i bygget i motsatt hjørne. Denne 
vei utgjør en ekstra sikkerhet, men defineres ikke som rømningsvei og merkes ikke som rømningsvei 
for å unngå at personer ledes feil ved brann i byggverket. Kontor på plan 2 inngår i samme branncelle 
som eksisterende kontorer med samme prinsipper for rømning. 

12. TILRETTELEGGING FOR SLOKKING AV BRANN §11-16 
I eller på alle byggverk der brann kan oppstå skal det være brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats 
i brannens startfase.  Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan oppnås.  
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Byggverk i risikoklasse 3 hvor det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det ikke er tilgang på 
tilstrekkelig mengde vann, må byggverket ha håndslokkeapparater. 
 
Her prosjekteres det med brannslanger. Det suppleres med håndslokkeapparater i tekniske rom. 
Disse kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og vannapparater på 
minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 
Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder. 
 
Antall og dekningsområde av brannslanger må være slik at alle rom i hele byggverket dekkes. 
Brannslange må ikke være lengre enn 30 m ved fullt uttrekk. 

Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig markert med skilt. Skiltene bør være 
etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på 
tvers av ferdselsretningen. 

13. TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP §11-17 
Tilrettelegging for brannvesenets innsats forutsettes generelt å være ivaretatt i eksisterende situasjon.  
 
Hulrom må være tilgjengelig for inspeksjon. Inspeksjonsluker må være hengslet og lett å åpne. I tilfelle 
inspeksjonsluken plasseres i en konstruksjon med brannmotstand må luken ha tilsvarende 
brannmotstand og være røyktett.  
 
Vinduer, fasadeplater og utkragede bygningsdeler bør festes med ubrennbare festemidler for å hindre 
nedfall som kan skade rednings- og slokkepersonell. 
 

14 VEDLEGG 
1. Brannskisser. 
2. Branntekniske klasser. 
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Vedlegg 2 Branntekniske klasser 

 
 
Tiden bygningsdeler opprettholder sin branntekniske funksjon (15, 30, 60, 90, 120 eller 240 minutter): 
 

• R - lastbærende funksjon 

• E - integritet 

• I - isolasjon 

• M - mekanisk motstand 
 
Underklasser for R, E, I og M: 
 

• Sm - røyktetthet ved varm (200oC) røyk (dører og luker) 

• Sa        - røyktetthet ved kald (20oC) røyk (dører og luker) 

• W - evne til å redusere varmestråling* 

• C - selvlukkende (dører og luker) NS-EN 14600, CO – C5 etter      
    robusthet 

 
* foreløpig ikke benyttet i Norge 

 
Materialers egenskaper ved brannpåvirkning: 
 

• A1 - ubrennbart materiale, eks. betong 

• A2 - begrenset brennbart materiale, eks. gips 

• B - overtenning må ikke inntreffe (20 min), eks brannimpr. tre  

• C - overtenning må ikke inntreffe (20 min) 

• D - overtenning må ikke inntreffe (2 min), trevirke 

• E - krav til begrenset antennelighet, eks. skumplast 

• F - ingen krav, skumplast 
 

Tilleggsklasser for A2, B, C og D: 
 

• s1 - svært begrenset røykproduksjon 

• s2 - begrenset røykproduksjon 

• s3 - ingen krav til røykproduksjon 

• d0 - ingen brennende dråper / partikler 

• d1 - begrenset mengde brennende dråper / partikler 

• d2 - ikke krav til brennende dråper / partikler 
 
Klasse E kan kombineres med d2: 
 

• Kledning 
k2 10 i kombinasjon med A2-s1,d0, B-s1,d0 og D-s2,d0 

• Gulvbelegg 
A1fl , A2fl, Bfl, Cfl og Efl sammen med s1 og s2 

• Tak 
BROOF (t2) 

• Isolasjon 
Generelt: A2-s1,d0, 
Rør og kanalisolasjon: P I (ubrennbar), P II og PIII (brennbar)  
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