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Prisskjema kapittel 2 : 
 

Nr Kapittel SUM Kommentar 
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27 Fast inventar 
 
 
 

  

28 Trapper, balkonger 
m.m. 
 
 

  

29 Andre bygningsmessige 
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SUM 
 
 
 
 

  

  
 
Sum ekskl. mva.skal overføres til Samleskjema.  
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2     BYGNING 
Beskrivelsen i dette kapittelet angir grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav for 
bygningsmessige arbeider. 

 
20   Generelle krav 
 
201  Innledning 
 Generelt 
 For kontraktsbestemmelser og overordnede krav og retningslinjer henvises det til : 
 Del II Kontraktsgrunnlaget 
  
 Utseendemessig skal all utførelse og detaljering fra forrige byggetrinn videreføres. 
 Spesifikasjonene er listet for prising. 
 

Alle arbeider skal tilfredsstille de generelle og spesielle krav som er angitt i denne beskrivelsen. 
 

 
201.01 KOMPLETT LEVERANSE 

Denne beskrivelse er det ikke spesifisert poster etter NS3420, men beskrevet for komplett 
utførelse angitt i generelle krav og under de enkelte bygningsdeler – iflg. bygningsdelstabellen. 
Viktige krav og forutsetninger til den enkelte ytelse ar angitt. Beskrivelse og tegninger utgjør et 
forenklet anbudsgrunnlag. 
Leveransen skal omfatte alle forberedelser og underarbeider som er nødvendige for et godt 
sluttresultat av de beskrevne utførelsene. 
 
Totalentreprenøren, i det videre kalt TE, har ansvar at både det som er beskrevet og / eller vist på 
tegninger er medtatt og at leveransen er komplett tiltross for mangler i anbudsgrunnlaget.   
Det gjelder også bygningsmessige løsninger som er nødvendige for løsninger beskrevet av RIA, 
RIBR og RIBFys. 
 
Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, transport, montering og utførelse 
inklusive alle følge-kostnader, alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt 
innfestning og forankring. 

 Her nevnes bl.a. : 
 - All måltaking på plassen for eksternt produserte elementer. 
 Levering og montering av alle nødvendige materialer for sammenføyning og feste ut over de  som 

er spesifisert. 
 - Kapping og tilpassing til bestående deler hvor nødvendig. 
 - Etablering av provisoriske avstivninger, stillas og heiseanordninger som måtte være 
 nødvendige for monteringen. 
 - nødvendig tildekking og beskyttelse av flater som blir ferdigstilt før andre arbeider. 
 
 - Avfallshåndtering som all sortering, bortkjøring og levering til godkjente deponi, inkl deponiavgifter  
 
 
201.02 PROSJEKTERINGSANSVAR 

TE overtar det totale prosjekteringsansvar ved kontraktsinngåelse ovenfor bygningsmyndigheter, 
byggherre og underentreprenører. TE skal engasjere en samlet prosjekteringsgruppe slik at alle 
fag er ansvarsbelagt. Det skal kontraheres rådgivende konsulenter for samtlige fag. 
Spesielt nevnes rådgivende ingeniør geoteknikk og akustikk ihht. krav i reguleringsplan. 
 
Arkitekttegninger og denne beskrivelse er å anse som grunnlag for videre prosjektering.  
 
Det medfølger ingen rene konstruksjonstegninger. I tilbudsprisen skal det medregnes alle 
nødvendige statiske beregninger, detaljprosjektering og annen nødvendig dokumentasjon.  
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Totalentreprenøren har det fulle ansvar for dimensjoneringen. Viste dimensjoner på 
bygningselementer som søyler, bjelker, vegger, tak osv. er retningsgivende. 
 
Byggherre samt brukere har deltatt i skisseprosjektfasen. Dette videreføres ved at TE lager et 
funksjonsprosjekt som skal godkjennes av byggherren. Det skal ikke gjøres endringer i 
planløsningene eller på noen annen måte som forandrer bygningenes funksjonalitet uten etter 
avtale med tiltakshaver. Prosjekterte tegninger og annet produksjonsunderlag, skal framlegges 
for byggherren for godkjenning i god tid, senest 2 uker før produksjon / montasje starter.  
Byggherre skal ha anledning til å delta på prosjekteringsmøtene. 
 
De prosjekterendes arbeid i forbindelse med uavhengige kontroller skal samordnes og bekostes 
av totalentreprenør. 
 

 
201.03 UNIVERSELL UTFORMING 

Generelt skal Lov universell utforming og aktuelle bestemmelser i TEK 17 følges.  
 
 

201.04 DIMENSJONERING 
- Alle arbeider skal tilfredsstille kravene i gjeldende Norske Standarder, samt offentlige lover, 
forskrifter og krav. Siste utgaver av de enkelte kapitler i NS 3420 med toleranseklasser 
tilsvarende normalt god utførelse skal gjelde for anleggenes utførelse og montasje, med mindre 
høyere krav er spesifisert. 
 

 - Konstruksjons og materialvalg må baseres på preaksepterte / anerkjente løsninger og arbeidet 
må utføres på en velprøvd måte. Det forutsettes at arbeider utføres i h.h.t. gjeldende NBI-detaljer 
og Våtromsnormen der hvor dette er relevant.  

 - BVN – skjema skal fylles ut for det enkelte rom. 
 - Alle bygningsdeler, materialer og tekniske installasjoner skal planlegges slik at de er solide og 
 robuste, krever lite vedlikehold og er lette å inspisere og reparere. 
 - Totaløkonomi basert på avveiing investering / driftkostnad skal være styrende. 
 - På utsatte områder må konstruksjoner tåle røff behandling 
 
 
201.05 TOLERANSER 
 For toleranseklasser, konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og kontrollklasse gjelder generelt:  
 • Toleransekrav skal være i henhold til den enhver tid gjeldende utgave av NS 3420 og skal l
  egges til grunn for planhet (svanker og bulinger) og retning (helning og loddavvik). 
 • Konsekvensklasse settes til klasse CC2 i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1990.  
 • Pålitelighetsklasse settes til klasse 2 i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1990.  
 • Kontrollklasse settes til klasse N (normal) i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1990.  
 

Alle arbeider skal prosjekteres, dimensjoneres og utføres i henhold til de krav som fremgår av 
tilbudsmaterialet samt av Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger, 
TEK17, brannforskrifter, helseforskrifter, arbeidstilsynets bestemmelser, gjeldende Norske 
standarder, aktuelle kommunale regler og forskrifter, samt våtromsnormen og relevante 
Byggforsk detaljblader. 
 
 
I tillegg til hovedkonstruksjonenes egenlaster skal det fastsettes og vurderes påførte egenlaster 
fra tekniske installasjoner, himlinger, påstøp, avretting og lette vegger. 
 
Nedbøyninger/utbøyninger skal generelt tilfredsstille krav gitt i gjeldende standarder og forskrifter, 
evt. leverandørens egne krav. Deformasjoner bør heller ikke tillates større enn de krav som var 
satt for eksisterende barnehage L/300 og maks 20 mm. 
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201.06 TEGNINGER 
 Kontraktstegninger er i papirutgave og PDF-format.  
 
 TE´s tegninger skal utføres elektronisk, og de skal kunne konverteres til DWG- eller DXF – filer. 
 Alle nødvendige hjelpearbeider og biytelser skal være inkludert i enhetsprisen.  
 
 
201.07 BRANNKRAV 

Det henvises generelt til brannteknisk notat. 
 
Endelig branndokumentasjon herunder branntegninger, orienterings- og rømningsplaner, skal 
utarbeides av totalentreprenør. 
 
Det er totalentreprenørens ansvar å få bygget godkjent mht. brannkrav etc. 

 
 
201.08 LYDKRAV 

Bygget skal være utført med lydkrav, isolasjon mot ekstern og intern støy, akustisk demping  og 
krav til etterklangstid ihht.  NS 8175: 2012.  
 
Det vises generelt til utendørs støyvurdering og krav i reguleringsplan. 
 

 
201.09 ENERGIKRAV, ISOLERING 
 Bygget skal utføres ihht. TEK 17 mht isolasjon, kuldebroisolasjon og tetthet. I utgangspunktet skal 

alle konstruksjoner i klimaskallet ha pre-aksepterte tykkelser og minimums U-verdi ihht forskrift.  
 
TE må likevel ta høyde for at nye energiramme for barnehage er endret (1. jan. 2016) fra 140 til  
135 kWh/m2, med mulige konsekvenser for isolasjonstykkelser og u-verdi for vinduer. 
 
Derfor, og for å ha frihet til spesielle detaljer, skal TE dokumentere at energiberegninger er utført 
etter ”energitiltaks-metoden” med event nødvendig omfordeling for at energirammen er overholdt. 
TE har ansvar for å overlevere full dokumentasjon om byggets energistandard iht. kap. 6 i NS 
3701:2012 Rapport, dokumentasjon og attestering. 

 
 
201.10 TETTHET 

Tetthetskrav skal være min. ihht. krav TEK 17. 
 
Trykkprøving og termofotografering skal utføres og dokumentasjon skal forelegges. 
Ved feil vil kontroll- og utbedringskostnader bli krevd dekket fullt ut. 

 
 
201.11 MATERIALBRUK  

 Der det er oppgitt produktnavn, kan entreprenøren foreslå andre produkter som er likeverdige, 
teknisk og utseendemessig.  Dersom entreprenøren velger andre produkter skal han oppgi dette 
og dokumentere likeverdighet.  

 
 Alle valg av farger, overflatestruktur og materialer skal godkjennes av arkitekt og byggherre etter 
 valg ut fra forelagte prøver. TE har ansvar for at reelle material- og fargeprøver samles på 
plansjer for både eksteriør og interiør, slik at byggherren ser helheten. 

 
 Det skal velges produkter uten, eller med lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. 
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TE og hans underleverandører plikter å vurdere sine valg mht mulig erstatning med mindre 
skadelige materialer – både i prosjektering og byggefase. Det vises her til : Substitusjonsplikten 
§3a Produktkontrolloven og TEK 17 § 9 – 2. 
 
Produkter som oppfyller kravene til tredjeparts miljømerker som Svanen, EU- blomsten eller 
tilsvarende merkeordninger skal prioriteres. 
- Alle materialer som velges skal være basert på råvarer fremskaffet ved bærekraftig drift.   
- Det skal ikke brukes trematerialer fra tropisk tømmer i bygget eller for produksjon. Trevirke og 
trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FCS – sertifisert, levende skog/ ISO 
14001 – sertifisert skog eller PEFC sertifisert skogsdrift, eller tilsvarende sertifisering.  
- Materialer skal i liten grad belaste det ytre miljø. 

 - Materialer som kan være helseskadelige for byggets brukere skal ikke benyttes. 
 - Materialene skal forurense lite og ikke avgi sterke lukter. 
 - Bevisst renholds, vedlikeholds og bestandighetsegenskaper ved valg av materialer. 
 - Direkte eksponerte betongoverflater og materialer som kan avgi fiber skal forsegles. 
 
 TE skal utarbeide et FDV-dokument, hvor også en Miljøanalyse inngår. 
 
 
201.12 ID-NUMMERERING OG FYSISK MERKING  
 Alle merkeskilt skal være graverte skilt med hvit bakgrunn og sort tekst.  

Før oppstart skal byggherren godkjenne : 
- prosjektering - type merkesystem og oppbygging av dette  
- produksjon - merkesystem med forslag til utførelse av skilt  

 
Hvert merkested skal i klartekst beskrive type komponent, eller destinasjon. Hvor det er 
nødvendig medtas også opplysninger om trykk, temperatur eller lignende. 
For komponenter med spesielle data som pumper, varmevekslere, varmtvannsbereder, 
ekspansjonskar etc. skal det i tillegg oppgis kapasiteter, trykklasser, volum etc. 

 
 Alt utstyr og alle installasjoner med betydning for funksjon og drift av anleggene skal merkes. 
 

På rør og kanaler anbringes merkene ved ventiler, avgreninger, gjennom ganger i tak, gulv og 
vegg. Ved teknisk utstyr, og ellers hvor det er nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget. 
Hvor rør- og kanalanlegg er skult bak himlinger eller inspeksjonsluker, skal det i tillegg til merking 
av skulte rør og ventiler, også påsettes merke under himling eller inspeksjonsluken, som an gir 
hva som skjuler seg bak luken eller over himling. 

 
Funksjonsskjema, systemskjema og plantegninger skal angi hvilke komponenter som skal 
merkes og angi tag-nummer for disse.  
 
Pris føres ikke til sum, men oppgis i egen rubrikk. 

 
 
201.13 BYGNINGSMESSIGE  HJELPEARBEIDER 

Alle bygningsmessige hjelpearbeider for de VVS- og Elektrotekniske installasjoner, som 
utsparinger, åpninger, innstøpninger, branntetting av utsparinger i branncellebegrensende 
vegger, brannvegger og dekker, samt tetting av utsparinger i alle andre vegger, o.l. tas med.  

 Her tas også med brann- og lydtetting samt nødvendige utstyrsforsterkninger. 
 Alle arbeider i forbindelse med tilkoplinger til offentlige nett. 

Det skal medtas luker med nødvendig brannklasse for montasje i gipsplatehimlinger, sjakter etc. 
slik at alle ventiler, spjeld etc. blir tilgjengelige. 

 Alle synlige ventilasjonskanaler, vann- og avløpsrør samt brannskap males. 
 Nødvendig etterflikk, tetting etc. inkluderes. 

 Inkluderer også alle utvendig arbeider og i grunnen. 
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 Kfr. for øvrig ihht. tekniske beskrivelser VVS/ EL for komplette bygningsmessige hjelpearbeider. 
 hvor dette er egne poster hos RIV og RIE. 
 
 
201.14 RIVING 
 Tilbygget er en forlengelse av eksisterende bygg som tilslutter seg dette på gavl mor sør. 

TE skal inkludere all nødvendig riving og endring av konstruksjoner og installasjoner, både 
utvendig og innvendig. 
 

 Det gjelder også nødvendig detaljprosjektering.  
 
 Det gjøres oppmerksom på at riving og ombygging ikke er nærmere beskrevet. 
 
201.14.01 Her medtas nødvendig riving og flikk i grensesnitt mot tilbygget. 
 
201.14.02 Nyere tilbygg på sørsiden av eksist. vognskjul skal rives, fundamenter skal fjernes og utomhus 

tilbakeføres. 
 
 
21  Grunn og fundamenter  
210 Grunn og fundamenter generelt 

TE skal gjøre seg kjent med geologiske forhold, vurdere og medta eventuelle sikringstiltak mot 
eksisterende barnehagebygning. Alle grunnarbeider skal utføres i samsvar med gjeldende lover 
og forskrifter. 

 
 Dybden til fjell der tilbygget skal plasseres er ca. 1 m. Det vises til RIG-rapport. 
 
 Totalentreprenøren skal utarbeide plan for hvordan grunnarbeidene skal gjennomføres. Denne 
 planen skal forelegges tiltakshaver i god tid før arbeidene påbegynnes. Det presiseres at all 
 påvisning av installasjoner i grunnen er entreprenørens ansvar. 
 
 
211 Klargjøring av tomt 
 Klargjøring av tomt. 
 Eventuelle forekomster av matjord på byggetomt er å betrakte som byggherrens eie, og skal om 
 mulig gjenbrukes på tomt. 
 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det må utvises forsiktighet ved gravearbeider inntil eksist. 
bygg. 

 
211.01 Fjerning av overskuddsmasser er entreprenørens ansvar og skal leveres til godkjente deponi, alle 
 avgifter inkluderes i tilbud. Dette gjelder også fjerning av gammel asfalt. Massetransport skal 
 registreres og rapporteres til byggherre iht. eget skjema. 
  
211.02 På utgravd trau legges fiberduk som grunnlag for et avrettingslag i kult/pukk. 
 
  
212 Byggegrop 

Omfatter grunnarbeider for utgraving og sprengning av selve bygge gropen, graving og 
sprengning for fundamenter, igjenfylling mot fundamenter og vegger, oppfylling for gulv på 
grunnen, samt grøfter for overvanns- og bunnledninger m.m. 

 
Det forventes at fundamentering vil være på fjell. Det forutsettes 1,6 meters, frostfri dybde, ved 
graving og sprengning for fundamenter, iht. Byggforsk detaljblad. 
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213 Grunnforsterkning 
Masser brukt under og som innfylling mot bygningsdeler skal være knust stein av egnet fraksjon. 
Telefarlige masser mot konstruksjoner skal ikke forekomme. 

 Asfalterte arealer skal utformes slik at teleskader ikke forekommer. 
 
 
214 Støttekonstruksjoner 

I sør-øst-enden av bygget vil det være behov for støttemur, langs hele kortenden av bygget og litt 
ut på langsidene, så langt det er nødvendig iht. terrengforskjellene. 

 Støttemuren skal følge helningen på fasaden. 
 
 
215 Pelefundamentering 

Store deler av eksisterende barnehage er fundamentert med stålkjernepeler, mens deler av sør-
enden er fundamentert direkte til fjell. Det anbefales at tilbygget fundamenteres på samme måte 
for å unngå eventuelle setningsskader. Det vil sannsynligvis være mulig å grave til fjell i sør-
enden der utvidelsen kommer. Det henvises til RIG-rapport. 

 
 
217  Drenering 

Drenering bør gjøres som på eksisterende barnehage. Det anlegges drenering langs alle 
yttervegger i nivå med UK såle. Plasser med asfalt og arealer mot bygningsmasse skal ha 
drenering og fall minimum 1:100 slik av overvann fanges opp. 
Terreng arronderes slik at det oppnås fall fra vegg. Overvann føres til drenskummer eller til 
eksisterende drensnett. Videre håndtering av vann ivaretas av RIV. 

 
 
218 Utstyr og komplettering 

Fundament og gulv på grunn skal sikres mot inntrenging av radon ved montering av radonsperre. 
Det skal benyttes membran godkjent og montert i henhold til relevante Byggforsk detaljblader.  
Totalentreprenøren er ansvarlig for at eventuelle tilkjørte masser som skal benyttes ikke er 
radoninnholdige. 

 
 
 
22  Bæresystemer 
220 Bæresystemer generelt 
 For generellekrav henvises det til kapittel 200 

Gausetangen barnehage skal utvides i sør med to avdelinger, samt lager og vognskur i plan 1 og 
med takterrasse og bod i plan 2.  
Det er tenkt fundamentert som eksisterende barnehage, med stålkjernepeler og støp direkte til 
fjell, og ringmursbjelker. 
Bæresystemet i plan 1 og 2 består av søyler/bjelker i stål. Det må etableres tilstrekkelig 
avstivnings system med veggskiver og stålkryss der dette er hensiktsmessig. Dekke over plan 1 
utføres med prefabrikkerte betongelementer. Oppå hulldekkene må totalentreprenør medta 
nødvendig trinnlydsisolasjon og avretting/sparkel. Konstruksjon i tak over bod/heis kan om 
ønskelig utføres som lett konstruksjon for å spare vekt. Søyler/dragere skal plasseres iht. 
modullinjer fra ARK sine planer. Det skal benyttes hatteprofilbjelker for å klare 
høydebegrensninger og for å hensynta føringsveier for tekniske installasjoner. 

 Tegninger fra arkitekt er å anse som grunnlag for videre prosjektering av bærekonstruksjoner. 
 
 Brannmotstand i bæresystemet iht. Brannrapport. 
 

For dimensjonerende laster legges NS-EN 1990 og NS-EN 1991, med underdeler til grunn. 
Forventede virkelige laster legges til grunn for dimensjonering dersom disse er dimensjonerende. 
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For takterrassen må det tas høyde for det som faktisk skal være der av egenlaster fra 
takoppbygging og lekeapparater/blomsterkasser osv. 

 
  

 Kategori Nyttelast på gulv q (kN/m2) Nyttelast på gulv Q (kN) 
Generelle C1 3,0 4,0 
Trapper A 3,0 2,0 
Terrasse A 4,0 2,0 

 
  
Karakteristisk snølast på mark settes iht. gjeldende utgave av NS-EN 1991-1-3 til Sk = 4,5 
kN/m2. Det må tas høyde for eventuelle fonningslaster. 

 Referansevindhastighet settes iht. gjeldende utgave av NS-EN 1991-1-4 til Vb,0 = 23 m/s. 
 

Det må påregnes å kontrollere bærekonstruksjonene for seismiske påkjenninger. Grunntype iht. 
RIG-rapport. 

 
 Generelt benyttes normalkrav for toleranser i bygninger iht. gjeldende utgave av NS 3420. 
 

Deformasjoner skal ikke overskride leverandørens egne krav eller L/300 og maks 20 mm. 
Konstruksjoner skal kontrolleres og prosjekteres mot uønskede og farlige vibrasjoner. Vibrasjoner 
fra tekniske installasjoner skal ikke forplante seg i bygningen med strukturlyd. 

 
Stålkonstruksjoner skal produseres og monteres i samsvar med NS3420. Alle stålkonstruksjoner 
skal dimensjoneres og utføres etter NS-EN 1993-1-1. Alt stål skal være CE-merket. 

 
Alle stålkonstruksjoner skal brannisoleres iht. forskriftskrav. Synlige stålkonstruksjoner skal 
brannbeskyttes med maling. Ferdig overflate skal være slett. 
Dersom ikke annet er oppgitt, skal alle stålkonstruksjoner utføres i verksted. Stålkonstruksjonene 
skal behandles/utføres slik at rust ikke forekommer i det miljøet de skal være i. Alternative 
søylepunkter skal godkjennes spesielt av byggeherre og arkitekt. Stålet dimensjoneres av RIB. 

 
 For arbeidene gjelder generelt: Toleranseklasse 4 
 

Konstruksjoner skal overflatebehandles iht. miljøbelastning på stedet. Utvendig stål skal leveres 
varmforsinket, eller iht. neste avsnitt. 

 
 Korrosjonsklasser: 
 Innvendig stål i tørr atmosfære korrosjonsbeskyttes med: 
 - Malingssystem til korrosivitetsklasse C1 
 Innvendig stål utsatt for kondens korrosjonsbeskyttes med: 
 - Malingssystem til korrosivitetsklasse C2 
 Utvendig stål skal forbehandles korrosjonsbeskyttes med: 
 - Malingssystem til korrosivitetsklasse C3 
 

Korrosjonsbehandlingen skal være tilpasset de aktuelle utførelser og sluttbehandling. Dette 
gjelder spesielt for brannhemmende maling som skal benyttes på alt synlig stål. 
Totalentreprenøren skal selv foreslå et egnet malingssystem, som skal godkjennes av 
byggherren. Malingssystemet skal tilfredsstille kravene til angitt korrosivitetskategori I NS-EN ISO 
12944-5. All forbehandling og korrosjonsbeskyttelse skal inkluderes for stålet. 
Alle forbindelsesmidler skal minst være korrosjonsbeskyttet med elektrolytisk forsinkning. Spiker 
skal være varmforsinket. 

 
All nødvendig stempling og avstivning både under montasje og i byggetiden skal være inkludert. 
Totalentreprenøren er ansvarlig for stabiliteten av sine konstruksjoner under montasjen og frem til 
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permanent avstivning er oppnådd. Der det er fare for at stålkonstruksjoner under montasje kan bli 
fylt med vann, skal de enten lukkes eller dreneres. Synlige drenshull tillates ikke. 

 
 Trekonstruksjoner: 
 Fasthetsklasse bør minimum være C24.  
 
 Betongkonstruksjoner: 
 For fundamenter og støttemur gjelder eksponeringsklasse XC2. For gulv på grunn gjelder XC3.  
 

Det er strenge krav til utseende på synlige, elastiske fuger. Slike fuger skal være jevne, glatte og 
avsluttes med snorrette overganger. 
Utvendig fugetetting skal være klimabestandig og varig elastisk type. Alle fuger i yttervegger skal 
utføres som 2-trinns tetting. Fugemassen skal være nøytral (fri for eddiksyre m.v.) overfor det 
materiale det festes på. Det skal benyttes bunnfyllingslist med lukket cellestruktur. Utvendige 
fuger bør beskyttes mot direkte sollys med beslag eller dekklist. 
 
 

222 Søyler 
Søyler plasseres etter aksesystem fra ARK. Søyler som ikke er frittstående, skal skjules i inner- 
og yttervegger med tilpasset tykkelse. 
I sør-øst-enden av bygget er det skråstilte søyler som skal følge fasadens helning og skjules i 
vegg/bratt tak. 
Alle søyler kontrolleres mht. brann kfr. brannteknisk notat, i tillegg til de vertikale lastene. Maks 
deformasjon settes til L/300 og ikke mer enn 20 mm. 

 
 
223 Bjelker 

I tillegg til vertikale laster/momenter, må alle bjelker kontrolleres mht. brann kfr. brannteknisk 
notat. Det må påregnes at det skal være lavtbyggende (HSQ) bjelker for bæring av dekke over 
plan 1. 

 Takelementene skal legges etter det fallet som er vist på snitt fra arkitekt. 
 Tak-konstruksjon av tresperrer i letaket over takterrassen skal være synlige. 
 Maks deformasjon settes til L/300 og ikke mer enn 20 mm. 
 
 
224 Avstivende konstruksjoner 

Som avstivningssystem, er det tenkt stålkryss som overfører horisontale krefter som virker i 
dekke/takskive til fundamenter. Plassering av avstivende bygningsdeler tilpasses aksesystem fra 
ARK. Dekke over 1 etasje må kunne fungere som avstivende skiver. 
 

 
225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner 
 For krav til brannbeskyttelse vises det generelt til Brannkonsept, utarbeidet av RIBR. 
 

Stålsøyler, vindkryss og dragere er i hovedsak bygget inn i klimavegger eller dekker/tak, og 
forutsettes brannisolert med Conlit eller likeverdig. 

 
Frittstående stålsøyler og eksponerte dragere skal brannmales. Malingen skal være av typen som 
gir glatt overflate. 

 
For alle fasader skal det monteres nødvendig sikring med netting og lignende mot insekter og 
utøy, samt museband av varmforsinket stål langs terreng. Dette utføres slik at lufting av 
konstruksjonene ikke hindres. 
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226  Kledning og overflate 
 Bærende konstruksjoner har følgende kledning og overflate : 
 
 - maling 
  - trepanel / plater 
 

Toppstrøk på brannmaling med egnet type maling til full dekk mht farge og glans. Dette velges 
senere av arkitekt og byggherre. 

 
226.01 Her medtas overflatebehandling for følgende søyler innvendig som ikke er skjult i vegger : 
 - frittstående stålsøyler 
 - synlige stålsøyler i forbindelse med glassvegger  
  
226.02 Her medtas overflatebehandling for ståldragere som er eksponert : 
 - synlig underside av hatteprofiler (dekke over 1. etasje) 
 - synlige dragere i tak (over 2. etasje) 
 
226.03 For frittstående søyler utvendig under utkragning gjelder : 

- utenpå brannisoalsjon, settes spikerslag i form av horisontale rammer av 48 x 98 i tilstekkelig 
antall 
- mellom rammer 100 mm mineralull som termisk isolasjon 

 - på spikerslag, vindsperreduk og utvendig panel som beskrevet i post 235.01. 

 

229 Andre deler av bæresystem 
 Utvalgte vegger i tre kan gjøres bærende dersom det er hensiktsmessig. Oppbygning av 
 trevegger/innfelt stenderverk er angitt av arkitekt. Skal en trevegg gjøres bærende, må 
 bæreevnen dokumenteres og veggen må gjøres stiv med for eksempel trefiberplater.  Alternativ 
 løsning må ha den samme robustheten og tilfredsstille de samme krav som skissert løsning. 

 
 
23  Yttervegger 
230  Yttervegger generelt 
 For generelle krav vises til kap 201. 
  
 - Lufttetthet 1,5 luftvekslinger per time ved 50 Pa, eller bedre. Dette skal testes og dokumenteres. 
 
 
232  Ikke-bærende yttervegger 
 Det forekommer 3 hovedtyper yttervegg : 
 
 - isolert stendervegg, mellom gulv / dekke / tak med kledning på begge sider 
 - isolert påforing på utside betongskiver over terreng 
 - ikke-isolerte veggpartier 
 
 For ikke-bærende tett klimavegg gjelder generelt : 

 Stenderverk 
-Vegg bygges av stenderverk av tre, med minimum 250 mm tykkelse for utvendig og (innvendig) 
kledning. Minst en forbindelse i veggoppbygging forutsettes krysslagt. Kombinasjon av stendere / 
lekter ellers etter entreprenørens valg. 
Enkelte veggpartier kan ha mindre tykkelse, se, planer. 
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Isolasjon 
Mellom stenderverk det skal isoleres med i alt 250 mm isolasjon av høyverdig mineralull. Vegger 
med lydkrav og brannkrav kan kreve en annen isolasjon, konf. RIBR og RIA. 
Enkelte veggpartier kan ha mindre isolasjonstykkelse, se, planer. Energiramme i hht forskrifts 
skal holdes, om nødvendig med noe omfordeling. 
 
- Overgangen mellom yttervegg og dekke skal utføres uten kuldebro. Veggisolasjonen skal 
trekkes kontinuerlig ned forbi dekkekant og utenpå sokkelen tilstrekkelig langt ned og ut.  

 
- Stålsøyler og vindkryss skal først brannisoleres med Conlit eller likeverdig og forutsettes bygget 
inn i klimaveggen. Medtatt i post 225.01 
 

 Vind- og diffusjonssperre  
 - Vindsperreduk og diffusjonssperre skal være kontinuerlig og legges med produsentens 
 anbefalt overlappeller minimum 200 mm.  Ved alle tilslutninger og mot tilstøtende bygningsdeler 
 skal sjiktene klemmes, tapes eller fuges for god tetting.  
 

- Diffusjonssperre av aldringsbestandig 0,15 mm polyetylen skal legges bak en indre utlekting på 
50 mm for innvendig kledning. Mest mulig av skjulte tekniske føringer legges i dette sjiktet utenfor 
diffusjonssperren, konf. RIE. 
 

 - Vindsperre skal være dobbel med Glasroc eller likeverdig og vindsperreduk av typeTyvek eller 
 likeverdig, ytterst. Duken klemmes til (hver) stender med vertikale imp. sløyfer min. 13 x 36 mm. 
 Fuger 
 - Mot tilstøtende konstruksjoner skal tettes med laftevatt og nødvendig elastisk fuge. 
 
 - Der det kan være nødvendig skal vegger som spenner mellom dekker utføres med 
 teleskopløsning i hht produsentens anvisning for å kunne ta opp nedbøyninger, konf. RIB. 
 
 - Som underlag for fliser må det regnes med dobling av stenderverk eller plater. 
 
 Det må regnes med tilstrekkelig med spikerslag eller skrufast plate innenfor stenderverket som 
 forsterking for montasje av persienner og lignende på utvendig side og for dører, sanitærutstyr og 
 fast innredning, mm på innvendig side. 
 
 På hver side av åpninger skal det monteres nødvendig forsterking med profiler eller   
 trestendere 
 

For alle fasader skal det monteres nødvendig sikring med netting og lignende mot insekter og 
utøy, samt museband av varmforsinket stål langs terreng. Dette utføres slik at lufting av 
konstruksjonene ikke hindres 

 
Det er strenge krav til utseende på synlige, elastiske fuger. Slike fuger skal være jevne, glatte og 
avsluttes med snorrette overganger.  
 
- Utvendig fugetetting skal være klimabestandig og varig elastisk typen. Alle fuger i yttervegger skal 
utføres som 2-trinns tetting Fugemassene skal være nøytral (fri for eddiksyre m.v.) overfor det 
materiale det festes på. Det skal benyttes bunnfyllingslist med lukket cellestruktur. Utvendige fuger 
bør beskyttes mot direkte sollys med beslag eller dekklist.  

 
 - Innvendig skal det benyttes høyelastiske fugemasser. Alle flater rengjøres før påføring av  
 fugemasse. Det skal benyttes en overmalbar elastisk fugemasse med et lavt emisjonstall som 
 tilfredsstiller kravene til et godt inneklima. 
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232.01 Her medtas isolert stendervegg som beskrevet over, for plater eller panel på begge sider.  
 
232.02 Isolert stendervegg som beskrevet over, men med redusert tykkelse mellom vinduer mot 

Skolegaten, 1. etasje for plater eller panel på begge sider.  
 
232.03 Over vinduer skal ytterliv vindsperre generelt trekkes 100 mm inn i høyde som gir tilstrekkelig 

høyde til solavskjerming for vinduet (høyde varierer med vinduets høyde) 
 
232.04 For isolert påforing utenpå betongskiver over terreng gjelder : 
 Oppbygning som beskrevet over unntatt diffusjonssperre og innvendig utlekting.  
 Isolasjonstykkelse tilpasses kledningenes liv i forhold til andre deler av fasaden. 
 
232.05 For vegger i uteboder o.l. gjelder : 
 - utføres som yttervegger generelt 

- Stendere av tre med tilstrekkelig dimensjon for bæring av tak, med liggende spikerslag for 
utvendig kledning. 
 

232.06 For ikke-isolerte veggpartier, brystningspartier ved takterrasser, overdekninger o.l. gjelder : 
 Konstruksjoner for feste av kledning skal være ikke brennbar og ikke kobles på innvendig 
 bæresystem, ellers etter entreprenørens valg. 
 
 
234  Vinduer, dører og porter 
 For alle vinduer, dører og porter i yttervegg gjelder : 
 - U-verdi skal være 1,0 W/m2K eller bedre. 

- Luftlekkasjer for vinduer og ytterdører inkl. tilslutninger skal være ubetydelige, jfr. overordnet 
krav. 
- Vinduer og ytterdører inkl. tilslutninger skal være regntette ved 1100 Pa overtrykk iht. NDVK og 
prøving etter NORDTEST Build 116. 

 -overflatebehandling på alle komponenter, leveres ferdig fra fabrikk 
 - ruter skal leveres med minst 10 års garanti mot punktering og spenningsbrudd.  
  
 Innsetting 

- Vinduer, dører og glassfelt leveres komplett, inkl. levering og montering, dytting og fuging, 
klemlist / tape for tetthet ihht TEK 17, festemidler, glass, karm, ramme, hengsler, foringer tilpasset 
veggtykkelse, gerikter og belistning  ihht innsettingsdetaljer  

 - alle gerikter skal gjæres. 
 - justering, også i garantitiden   
 - generelt skal utvendig vindusliv ligge i liv med vindsperre. En del steder skal vinduer trekkes inn 
 til innv. veggliv, jfr. planer 
 
 Glass 

- Alt glass skal tilfredsstille Glassbransjeforbundes krav til personsikkerhet, både mht glasstype 
og innfesting / montasje. Glassflater (inkl. dører med sidefelt) i høyde inntil 1,8 m over gulv skal 
være i sikkerhetsglass minst klasse F2 (NS-EN 3540: 1987) herdet og/ eller laminert. Ved større 
felt og glass til gulv / terreng i hht  NS-EN 12600:2002, i soner med persontrafikk – herdet / 
laminert. 

 Vinduer / glassfasader langs terreng skal tilfredsstille FG mht innbruddssikkerhet. 
 
 - det skal regnes med glassmarkering i hht krav om personsikkerhet og universell utforming. Det 
 vises til utførelse i 1. byggetrinn. 
 
 Belag 
 - Alle dører skal ha klemsikring 
 - Alle vinduer skal ha barnesikring 
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 - Alle åpningsbare vinduer skal kunne vaskes innefra 
 - Alle komponenter leveres med komplette beslag og låser for tilfredsstillende funksjon, låser 
 skal ha FG-godkjent sylinder tilpasset byggherrens system.  
 - Alle beslag skal være i børstet rustfritt stål type D-line eller likeverdig og design skal være 
 enhetlig i hele bygget, for ulike dører, glass-alu-elementer og vinduer.  
 - Alle dører skal ha langskilt. 
 - Andre beslag og skruer for montasjen skal ha rustfri eller mattforkrommet overflate. 
 - Beslagtyper skal spesifiseres og godkjennes av arkitekt og byggherre. 
 

For øvrig skal vinduer, dører og porter vises på skjemategninger som utarbeides av arkitekt og 
fremlegges byggherre for godkjenning. Det skal inkluderes nødvendig antall åpningsvinduer. 
Antall og plassering må avklares med byggherre. 

 
234.01 Det forekommer  hovedtyper vinduer : 
 
 - små innadslående vinduer 
 - innadslående vinduer av ”normal” størrelse (ca. 1-3 m2) 
 - store vinduer / glassfasdefelt med fastkarm eller åpningsfunksjon kun for vinduspuss. 
 
234.01.01 For små og ”normale vinduer gjelder : 

- trevinduer med aluminiumsbeslag utvendig, type Lian eller likeverdig, hvor karm og ramme 
ligger mest mulig i liv. 
- for aluminiumsbeslag må det regnes med at det velges 2 farger etter senere valg av byggherre 
og arkitekt. 
Karm og ramme av tre innvendig, skal leveres ferdig malt fra fabrikk etter senere valg av 
byggherre og arkitekt. 

.  
234.01.02  For store vinduer / glassfasdefelt gjelder : 

-  trevinduer som beskrevet over, men med karm og glasstykkelse tilpasset størrelse / plassering.  
 
234.02 Det forekommer følgende typer ytterdører : 
  
 - tre- glassdører med aluminiumsbeslag utvendig 
 - tette isolerte dører av tre 
 - isolerte dører av tre med lite glassfelt 
 
 Generelt for ytterdører gjelder : 
 - Ytterdører skal være innbruddsikre i h.h.t. NS-EN 1627:2011 klasse 2. 
 - Alle dører med samme modulhøyde skal utsparing / gerikt med eksakt samme høyde over gulv 
 uavhengig av terskelløsning. 
 - Alle ytterdører skal ha rustfritt terskelbeslag med solid tykkelse 
 - Karmer og ramme skal levers fabrikklakkert. Farge og glans angis av arkitekt. 
 
 - Tre- glassdører med aluminiumsbeslag utvendig skal ha samme leverandør som trevinduer. 
 - Glass og visuell merking i hht TEK 17, for – se 234.02 
 
 Innsetting 
 - Dører skal festes med solide karmjusteringshylser og skruer type Kartro, Tema eller likeverdig, 
 skumming tillates ikke. I tillegg skal det kiles for å unngå vridning av karm. 
 Entreprenør/montør må ha nødvendig kunnskap om produktets monteringsanvisning og  
 monteringsmåte.  
 For innsetting av dører i yttervegger henvises til: NBI-blad 523.721 Innsetting av ytterdører og 
 leverandørens anvisninger. 
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 Beslag 
 - TE er ansvarlig for all samordning mht beslag og elektrotekniske føringer i og til ytterdører. 

- Ytterdørene skal generelt leveres med dørpumpe med glideskinne. Dørpumper skal stå på varm 
side. 

 - Alle dører skal ha låskasse med sylinderlås. Alle ytterdører skal i tillegg til vanlig daglås ha  
 motorisert nattlås styrt via adgangskontroll eller innbruddsalarmanlegget for bygget.  
 
 - Totalentreprenøren skal utarbeide komplette beslaglister og låssystem som framlegges for 

tiltakshaver for godkjennelse før produksjon.  
- Beslagleveransen skal også tilfredstille TEK 17 mht krav til UU – i den forbindelse må TE 
vurdere behov og medta kostnader for nødvendig antall dører med åpningautomatikk. 

  
234.02.01  Pris for overnevnte detaljprosjektering av beslag og samordning teknikk, inkl. dør- og 

beslagslister for byggherrens godkjenning, skal medtas, jfr. generelle krav. 
 
234.02.02  I hovedinngang skal det leveres slagdør og sidefelt med glass. Dørsettene antas motoriserte med 

automatikk styrt av bevegelsesføler utvendig og bryter innvendig, konf. RIE.  
  
 Inngansdører til baser er også - tre- glassdører med aluminiumsbeslag utvendig. 

  
234.02.03 Dører til uteboder skal være tette tredører med isolert dørblad. Dører skal leveres ferdig malt 

innvendig og pris skal inkludere mulig valg av spesial kledning utvending. 
 
234.02.04 I vognskjul skal det være isolerte dører av tre med lite glassfelt. Utførelse ellers som angitt over. 
 
 
235  Utvendig kledning og overflate 
 Det forekommer følgende utvendige kledninger på yttervegg : 
 
 - vertikalt montert trekledning 

- fasadefelt med ulike kontrasterende farger – med avvikende trekledning  
 - metallplate i brystninger, beslagfelt og lignende 
 
235.01 De fleste yttervegger skal kles med trekledning av sibirsk lerk for klar behandling. Panel er 

stående Kledning skal være dobbelfalset rettkant, med skyggefuge ca 15 mm og kant på 90 
grader, dim 19 x 148 mm. Før montasje skal panel, inkl. endeved, forbehandles med 
jernvitriol. Ved event supplerende behandling med vitriol, skal alle beslag beskyttes 
omhyggelig. 

 
235.02 Fasadefelt med ulike kontrasterende farger – i hht fasadetegninger, skal kles med 

trekledning av furu for maling eller dekkbeis. Panel er stående. Kledning skal være 
dobbelfalset rettkant, med skyggefuge og kant på 90 grader, dim 19 x 95 mm.  

 
 - Der paneltypene ligger i samme fasadeliv, skal det i overgangen monteres et smalt beslag for 

beskyttelse av endeved på smale bord, se post 239. Mellom panelt over og beslag skal det være 
en åpen skyggefuge på ca 15 mm. 

 
 - de kontrasterende panelfeltene skal påføres dekkende siste strøk, nødvendig antall, på stedet. 

Det må regnes med opptil 4 farger etter senere valg av byggherre og arkitekt - blant farger 
benyttet i 1. byggetrinn 

 
235.03 På sokkel skal isolasjon beskyttes av en solid kledning av bestandig materiale som tåler 

påkjenninger fra bruk og drift.  
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 Sokkel mot offentlig fortau langs Skolegaten stikker ca 400 mm over gulv og terrenget stiger 
høyere enn gulvnivå. Her må kledning på sokkel være svært robust mht. fukttetthet. Valg av 
underlag for ytre beslag må være solid. 

 
 I partier med spiler, se fasade, skal sokkel være inntrukket, konf. post  239.03 og 239.05. 
 
 
236  Innvendig overflate 
 Det forekommer følgende innvendige kledninger på yttervegg : 
 
 - innside betongvegg  
 - gipsplatevegg 
 - underlagplate for fliser 
 - baderomspanel 
 - trepanel 
 
 For beskrivelse av innvendige kledninger på yttervegg, vises det til post 246 Kledning og 

overflate innvendige vegger. 
 
 
237  Solavskjerming 

- For utvendig solavskjerming skal det monteres motoriserte persienner med lamellbredde 80 mm 
fra Vental el. tilsvarende anerkjent fabrikat. Det skal leveres komplett anlegg med alt nødvendig 
utstyr, funksjoner og styresystem. Farge skal avstemmes mot byggets fasadeutrykk og skal  
godkjennes av BH og ARK 

 
 - Det skal regnes med persienner på fasader mot sør, vest og øst som blir utsatt for direkte  
 solinnstråling i bygget. G-verdi, kombinert glass og solavskjerming: ≤ 0,14. 
 
 - Ved utstikkende bygningsdeler som overdekninger og utkraget etasje, skjermer glasset, kan en 
 i samråd med RIV, sløyfe persienner. 
  
 -Solavskjerming leveres komplett med påmontert 1-fas 230V motorer med integrerte 
 endestoppbrytere for øvre og nedre posisjon. Det skal inkluderes ferdig koblet kabel uten støpsel, 
 utvendige kabelfester og fri ledningsende på innside av yttervegg i hht oppgave fra RIE.  
 En motor kan betjene flere persiennepartier ved gjennomgående aksling. 
 - Styringsskinner festes dels i smyg og dels i karm. 
  
237.01 For automatikk og styringer gjelder : 
 - Solavskjerming skal styres sentralt av solinnfall  på de forskjellige fasader og etasjer. 
 Energitilførsel skal optimaliseres ut i fra klimakrav på arbeidsplasser. 
 Anlegget skal ha  individuell styring i alle typer rom med lokale persiennebrytere og   
 SD-anlegget skal via tilstedeværelsesdetektorer gi automatisk overgang til sentral styring når  
 det ikke er personer i rommet. Sentralanlegget skal også overstyre lokal innstilling når input  
 fra værstasjoner tilsier endret status.  
 Solavskjerming skal aktiviseres/lukke etter arbeidstid på kalde vinterdager og netter for å  
 redusere varmestråling fra bygget og åpnes automatisk når det kommer personer inn i rommet.  
   
 Sentral og undersentral skal minimum inneha følgende muligheter : 
 - Solavskjerming skal styres av vindautomatikk, med egne styregrupper for 3 fasader. 
 - Pr. motor skal solavskjerming skal kunne justeres etter solhøyde med min. 3 stk. posisjoner  
 hver dag for 3 fasader.  
 - Solavskjerming skal styres med regnsensor automatikk, temperatur sensor automatikk og  
 skal kunne styres opp ved utløst brannalarm og returnere automatisk til normal styring etter   
 re-satt brannsignal. 
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 - Sentralens automatikk skal ha utgang for E-mail, og logg av drift og feil og utgang for PC via 
 byggets nett, konf. RIE. 
 
237.02 For værstasjon for solavskjerming gjelder : 
 - Det skal leveres nødvendige master for tak- eller veggmontasje med montasjeplater for  
 utstyr. Plassering og farge avklares med ARK /RIE. 
 Utstyr på master : Nødvendig temperatursensor, regnsensor, sol- og vindfølere, konf. RIE. 
 
 Når anlegg er ferdig idriftsatt skal det fremstå som et  robuste og  driftsikkert system.  
 
 
238  Utstyr og kompletteringer 
 For mørklegging på yttervegger – se post 248.01. 
 
 Her medtas : 
 
 - tilpassing for persienner bak panel 
 - vertikale trespiler på fasade mot fortau Skolegaten 
 - rammer / sittebenk på utside vindu i baserom 
 

238.01 Persienner skal generelt montres uten persiennekasse, men ligge skult bak fasadekledning av 
trepanel. Horisontal-lekt over vindu heves tilstrekkelig for persiennens høyde (tilplasset vinduenes 
variererende høyde). Nedstikkende panel kan forbindes med panelvegg tilside for  vinduet med 
vannfast finer som behandles med dekkbeis 

  
238.02 Spiler foran fasade ved fortau i Skolegaten, monteres vertikalt fra litt over terreng til ok. vinduer, 

se fasadetegning. 
 - spiler monteres på horisontale lekter av som jernvitriolbehandles som fasadepanel. 
 - spiler lages av 48 x 98 mm imp. furu som beises svarte. 
 
 Slike spiler skal også leveres og monteres på eksist. bygg i omfang som vist på fasadetegninger. 
 
 
239  Andre deler av yttervegg 
 I dette kapitel skal det medtas : 
 
 - Gesimser, sålbenker og div. beslagfelt  
 - Beslag på karnapp 
 - Sokkel og beslag ned i terreng  
  
 Generelt for beslagarbeider gjelder : 
 - Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om totrinns tetting ivaretas. Beslagene skal  
 sammenføyes slik at det er helt minimale behov for ytterligere tiltak for å oppnå en tett utførelse.  
 - Beslagarbeider skal kun utføres i luft-temperatur angitt av metall-leverandør 
 - Plater som evt skades i byggetiden skal utskiftes uten ekstra kostnad. 
 
 Underlag 
 - Beslag skal legges på solid av underlag av vannfast x-finér el.lign.  

- For å forhindre at vann og damp blir værende under sinken med korrosjon som følge, skal det 
under sink legges en strukturmatte type Vapozinc, Air-Z eller likeverdig etter metall-
leverandørens anvisning. Innfesting må ta høyde for dette. 

  
 Metall 

- Alle beslag skal lages av sink (uten forpatinering). 
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- Minimum godstykkelse for beslag skal være 0,8 mm. Tykkelsen på beslaget skal likevel 
tilpasses bredde på beslag, avstand mellom falsene og mekanisk påvirking. Det er TE´s ansvar at  
buler og svanker unngås. Partier som ikke godkjennes av byggherrens vil måtte skiftes 
kostnadsfritt. 
 
Sammenføyninger , innfesting 

  - Alle skjøter skal falses. 
- Beslag på lange elementer som gesimser og lignende, skal knekkes av lange lengder og 
skjøtes med lommefalser. Lange beslag skal skjøtes slik at de kan oppta temperaturbevegelser. 
- der beslag møter tilstøtende konstruksjoner skal beslag avsluttes med knekk inn og 
skyggefuge. 
 

 - beslag skal festes uten synlige festemidler 
 
239.01  På gesimser, parapeter og lignende lange bygningsdeler, skal beslag knekkes av lange lengder 

og skjøtes med skyvefalser – ikke stående falser. 
 
239.02  På karnapp mot Skolegaten, skal beslag dekke persienne og utstikkende ramme i liv med denne.  
 Hele flaten vinkelrett på panelt fasade beslås – med nødvendig fall for avvanning på topp og 

sålbenk 
 
239.03  På gjerdet / støyskjerm mot Skolegaten, skal beslag dekke gjerdets totale tykkelse og knekkes av 

lange lengder og skjøtes med skyvefalser. 
 
239.04 I horisontal overgang mellom paneltypene skal det i overgangen monteres et minimalt beslag for 

beskyttelse av endeved på smale bord under, se post 235.02. Beslaget skal stikke 15 mm utenfor 
panel og maksimal høyde forkant på 20 mm. Beslag knekkes av lange lengder og skjøtes med 
skyvefalser. 

   
239.05 Alle sålbenker skal beslås. Beslag i sålbenker skal endelukkes. For utførelse med oppbrett og 
 tilslutning i smyg, vises til NBI. 
 
239.06 På sokler langs fortau i Skolegaten skal beslag ha spesielt solid platetykkelse, event 

underlagsbeslag av kratig plate av alusink eller rusfritt stål. TE skal foreslå en helhetlig løsning for 
underlagsplate / underlagsbeslag for godkjenning. 

 
 I partier skal sokkel ligge ca 100 mm innenfor utvendig fasadeliv. 
 
239.07 Andre sokkelbeslag, bl.a. under vinduer og dører ved terreng som er mer eller mindre beskyttet 
 av andre elementer i bygg / utomhus, kan være tynnere beslag enkle eller doble. 
 
 
24  Innervegger 
240 Innervegger generelt 
 For generelle krav vises til kap 201 
 
 - Alt treverk skal tilfredsstille kravene i NS INSTA 142, klasse T2, fasthetsklasse C18 eller  
 bedre. Det skal benyttes tørt trevirke. Alle skruer i utlektinger og kledninger skal være skal tåle 
 opptredende forhold slik at misfarging over tid ikke oppstår. 
 
 - Der det kan være nødvendig skal vegger som spenner mellom dekker utføres med 
 teleskopløsning i hht produsentens anvisning for å kunne ta opp nedbøyninger, konf. RIB. 
 
 - Som underlag for fliser må det regnes med dobling av stenderverk eller plater. 
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 Det må regnes med tilstrekkelig med spikerslag eller skrufast plate innenfor stenderverket som 
 forsterking for montasje av persienner og lignende på utvendig side og for dører, sanitærutstyr og 
 fast innredning, mm på innvendig side. 
 
 På hver side av åpninger skal det monteres nødvendig forsterking med profiler eller   
 trestendere 
 
 Generelt for systemvegger, glassfelt, vinduer, dører og foldevegger gjelder :  
 - i 1. etasje er høyde på felt og dører, unntatt dører til birom, 24 M  
 - i 2. etasje er høyde på felt og dører, unntatt dører til birom, 22 M 

- Før produksjon av eksternt produserte elementer i innervegg, må entreprenøren kontrollmåle på 
stedet. For øvrig skal felt og dører utformes som vist på skjemategninger som utarbeides av ARK. 
 
- felt med og uten brannkrav skal generelt se så like ut som mulig  
 
- elementene skal leveres komplett, inkl. levering og montering, dytting og fuging, festemidler, 
glass, karm, ramme, hengsler, foringer tilpasset veggtykkelse, gerikter og belistning ihht 
innsettingsdetaljer  
 
- overflatebehandling på alle komponenter, leveres ferdig fra fabrikk. Det skal regnes med opp til 
4 farger. 

  
- Samtlige elementer i innervegg skal merkes med teknisk nummer iht. byggherrens krav til  
merkesystem. Teknisk skilt skal plasseres på hengselside og inneholde dørtype / nummer, brann- 
og lydklasse. 

 
 Innsetting 
 - Alle fuger skal dyttes med mineralull eller i legges bunnfyllingslist og fuges utvendig og 
 innvendig. Det tillates ikke brukt fugeskum rundt dører. Det skal brukes høyelastisk   
 fugemasse som tilfredsstiller kravene til et godt inneklima og bunnfyllingslister av ekspandert 
 polyethylen med lukket cellestruktur. Alle flater skal rengjøres og primes før påføring av  
 fugemasse. Rester og søl skal fjernes omhyggelig. 
 - alle gerikter skal gjæres. 
 - justering, også i garantitiden   
 
 Glass 

- Alt glass skal tilfredsstille Glassbransjeforbundes krav til personsikkerhet, både mht glasstype 
og innfesting / montasje. Glassflater (inkl. dører med sidefelt) i høyde inntil 1,8 m over gulv skal 
være i sikkerhetsglass minst klasse F2 (NS-EN 3540:1999) herdet og/ eller laminert. Ved større 
felt og glass til gulv / terreng i hht  NS-EN 12600:2002, i soner med persontrafikk – herdet / 
laminert. 

 
 - det skal regnes med foliering av 20 % av glassareal 
 - det skal regnes med glassmarkering i hht krav om personsikkerhet og universell utforming. Det 
 må regnes med 2 striper i høyde 0,9 og 1,5 m o.f.g. med mønster som angis senere av arkitekt. 
 
 Beslag 
 - Alle beslag skal være i børstet rustfritt stål type D-line eller likeverdig og design skal være 
 enhetlig i hele bygget, for ulike dører, glass-alu-elementer og vinduer. 
 - Andre beslag og skruer for montasjen skal ha rustfri eller mattforkrommet overflate. 
 
 
241 Bærende innervegger 
241.01  Heisgrube og sjakt utformes etter behov fra den type heis som velges. Det antas en type 

lavfartsheis. Grube utføres som vanntett konstruksjon. 
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242 Ikke-bærende innervegger 
242.01 For stenderverksvegger gjelder : 
 - Vegg bygges av stenderverk av tynnplateprofiler etter entreprenørens valg for    
  kledning en eller på begge sider. Det forusettes at produsent er anerkjent og med godt 
 systemutvalg. 
 - det er entreprenørens ansvar å benytte ulike profiltyper og dimensjoner, platetyper, antall lag og 
 festemidler tilpasset aktuelle lyd / brann / fukt og mekaniske påkjenninger. 
 

- Mineralullisolasjon, laftevatt og nødvendig elastisk fuge mot tilstøtende konstruksjoner i den 
grad det er nødvendig i hht. anvisning fra RIBR og RIA. 
 

 - Vegger som spenner mellom dekker skal utføres med teleskopløsning e.l. som kan ta  
 forekommende nedbøyninger jfr. RIB 
 

- Det skal være trestendere på begge sider av innerdører som skal føres helt opp til dekke hvis 
det ellers er tynnplateprofiler i innervegger. 

 
 - Som underlag for fliser må det regnes med dobling av stendere eller platelag. 
 
 
243 Systemvegger og glassfelt  
 Det finnes følgende varianter av glassfelt : 
 
 - felt med (dør og) overfelt 
 - felt med (dør,) smalt sidefelt og overfelt  
 - større felt med (dør)  
 - større felt uten dør uten brannkrav 
 - større felt mellom gulv og himling med brannkrav i korridor 2. etasje 
 

Dører i glassfelt og separate dører skal ha identisk utførelse mht overflate, farge, kantlist, beslag 
mm.  

  
 - For låser, beslag og elektrisk utrustning, se kapitel 244.  
 
243.01 Felt med (dør og) overfelt 
 For utførelse og krav karmer og glass - se generelle krav. 
 
243.02 Felt med (dør,) smalt sidefelt og overfelt  
 For utførelse og krav karmer og glass - se generelle krav. 
 
243.03 Større felt med (dør)  
 For utførelse og krav karmer og glass - se generelle krav. 
 
243.04 Større felt uten dør uten brannkrav 
 For utførelse og krav karmer og glass - se generelle krav. 
 
243.05 Større felt mellom gulv og himling med brannkrav i korridor 2. etasje 
 Glass, karmer og innsetting skal tilfredsstille angitt brannkrav, konf. RIBR, antatt EI 30. 
 Type skal være Fire Front EI30/EW30 fra Moelven eller likeverdig produkt 
 
 
244  Vinduer, dører og foldevegger 
 Som innvendige vinduer regnes mindre innvendige glassfelt montert på brystning 
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244.01 Det finnes følgende varianter av innvendige vinduer : 
 
 - smale horisontale vinduer over benk i base-kjøkken 
 - høyere vinduer mellom brystning og himling (bl.a. garderober) 
  
 For utførelse og krav karmer og glass - se generelle krav. 
 
244.02 Her skal medtas dører uten side- og overfelt av glass, etter TE´s valg event også dørblad i felt, 

pris spesifiseres.  
 
 Det finnes følgende varianter av innvendige dører : 
 
 Innerdører med glass : 
 
 - slagdører med glass (smalt ramtre) 
 - slagdører med små glassfelt 
 - skyvedører (med små glassfelt), utenpåliggende og parkert i dobbel vegg 
 
 tette dører : 
 
 - innerdører av tre med dørblad belagt med plastlaminat  
 - våtromsdør av tre med kantlist av lakkert aluminium 
 - ståldører 
    
 Generelt for innerdører gjelder : 
 - Alle dører skal leveres med klemsikring, der det er mulig. 

- Brannklassifiserte dører skal leveres med HVIT ekspanderende brannisolerende strips, 
fortrinnsvis monterte i karm.  

  - Dørene skal være forsterket med tanke på montering av dørlukker. 
 
 Terskel 

- Dører skal generelt tilstrebes terskelfrie. Dører med brannkrav og ikkebrennbart belegg og dører 
uten krav skal / kan ha gjennomgående belegg, 

 - heve-senke-terskel monteres der lyd / brann eller andre forhold krever det. 
 - Som standard medtas anleggsterskel kun til trapperom, teknisk rom og  
 

 - Der hvor terskel er påkrevet skal den være maksimalt 25 mm høy og utformet godkjent for 
tilgjengelighet for rullestolbrukere. 

 
 - Alle dører med samme modulhøyde skal utsparing / gerikt med eksakt samme høyde over gulv 
 uavhengig av terskelløsning. 
 
 Beslag 
 - TE er ansvarlig for all samordning mht beslag og elektrotekniske føringer i og til innerdører. 
 - Alle komponenter leveres med komplette beslag og låser for tilfredsstillende funksjon, låser 
 skal ha sylinder tilpasset byggherrens nøkkelsystem.  
 - Alle beslag skal være i børstet rustfritt stål type D-line eller likeverdig og design skal være 
 enhetlig i hele bygget, for ulike dører og vinduer. 
 - dører skal ha 4 henglser av solid type. 
 - dører skal ha langskilt 
 - Andre beslag og skruer for montasjen skal ha rustfri eller mattforkrommet overflate. 
 - Totalentreprenøren skal utarbeide komplette beslaglister og låssystem som framlegges for 

tiltakshaver for godkjennelse før produksjon.  
- Beslagleveransen skal også tilfredstille TEK 17 mht krav til UU – i den forbindelse må TE 
vurdere behov og medta kostnader for nødvendig antall dører med åpningautomatikk. 
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 Teknisk utstyr 
 - Dører med adgangskontroll og eller alarm skal innfestes solid slik at ikke kontaktene i de  
 elektroniske overføringene brytes eller forstyrres. 
 - I dører "forberedt for kortleser" skal det freses ut for senere montasje av elektrisk sluttstykke. 
 Type / krav til utsparing, konf. RIE. 
 - I elektrodel medtas kortlesere, dørterminaler, døråpneknapper og tilkobling av disse. 
 - Entreprenør er ansvarlig for samordning mellom beslag og karmdetaljer og føringsvei i 
 bygget for alle typer dører. Spesielt gjelder dette automatiske dører og dører med elektriske 
 sluttstykker, karmoverføringer etc. Produsent / leverandør skal samarbeide med 
 beslagleverandør om de innlagte forsterkninger, forboringer etc. slik at det beskrevne utstyr er 
 sikret solide fester.  
  
 - Dører med elektriske sluttstykker og / eller mikrobryter / magnetkontakt og magnetlås skal ha 
 skjult fremføring av el. kable Entreprenøren må velge hensiktsmessig metode i forhold til at  
 alle fremføringer skal ligge skjult.   
 - Alle rømningsdører og dører som bestykkes med adgangskontroll skal ha kortlesere, manuelle 
 meldere og nødåpnetrykk.  TE´s detaljprosjektering skal ivareta dette.  
 
 I dør og karm skal det tilrettelegges for beslag og teknisk utstyr i dører/karmer/fasader : 
 - Rør med kabler/ledninger fra låsbrønn, (motorlås, el. sluttstykke, mikrobryter, og  lignende) og 
 annet utstyr montert i dørblad frem til karmoverføring. 
 - Karmoverføring 
 - Kabler/ledninger i karmoverføring og ut i overkant karm. 
 - Hull for magnetkontakter i overkarm og motsvarende i topp dørblader 
 - Rør fra hull for magnetkontakt i dørkarm med kabler/ledninger, og ut av dørkarm/fasade. 
 - Rør med kabler/ledninger fra utstyr som montert i dørkarm og ut av dørkarm/fasade. 
 - I alle rør trekkes inn kabler/ledninger fra teknisk utstyr i dører/karmer med min. 10 m lengde  
 fra dør. Kabler merkes iht. merkesystem for prosjektet. 
 - Hull, utsparinger, brønner og rør / kabler skal utføres på fabrikk. 

 
244.02.01  Pris for overnevnte detaljprosjektering av beslag og samordning teknikk, inkl. dør- og 

beslagslister for byggherrens godkjenning, skal medtas, jfr. generelle krav. 
   
244.02.02 For slagdører med glass i smalt ramtre gjelder : 

- skal leveres som treglassdører med høytrykkslaminat som beskrevet for tette dører, se pkt. 
244.02.05. 
- Ramtre skal om nødvendig forsterkes med hardtre eller innlegg av metall. 

 
244.02.03 For slagdører med små glassfelt gjelder :  
 - skal ha dørblad med høytrykkslaminat som beskrevet for tette dører. 
 
244.02.04 For store skyvedører parkert i dobbel vegg gjelder : 
 - skinne av solid type, levers lakkert i spesiell farge etter senere valg 
 - styrebrakett i gulv tilside for åpning  

- dørblad med lite glass i hht. dørskjema, med høytrykkslaminat som beskrevet for tette dører. 
 
244.02.05 For tette innerdører med dørblad belagt med høytrykkslaminat gjelder :   
 - dører skal ha karm i furu, fabrikklakkert, med not for std. utforing. 
 - karmer og event. utforinger skal være malt eller lakkert på fabrikk. 
 - dørblad skal i hovedsak leveres som kompakte med høytrykkslaminat  og kantlist av hardtre.  
  - Kantlist av tre skal beises i farge tilnærmet lik høytrykkslaminat. 
 - Det må regnes med at opp til 8 ulike farger av høytrykkslaminat kan bli valgt 
 
244.02.06 For våtromsdør med kantlist av lakkert aluminium gjelder : 
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 - karmer som beskrevet over 
 - Kantlist av aluminium skal lakkeres i farge tilnærmet lik høytrykkslaminat. 
 - Det må regnes med at opp til 4 ulike farger av høytrykkslaminat kam bli valgt 
 - dører til en del våtrom skal ha selvlukker pga. rommets bruk / plassering. 
  
244.02.07 For tette innerdører av stål gjelder : 
 - ståldører leveres med min. 3 hengsler. 

- det kan regnes med omklamringskarm på én sider som standard. Event karmvarianter i hht 
dørskjema 

 - dørblad og karmer skal leveres ferdig lakkert fra fabrikk, men et toppstrøk med høyt krav til 
finish, skal utføres på plassen. 

 - fargevalg av arkitekt fra RAL eller NCS. 
 
244.03 For foldevegger / vegger av mobile elementer gjelder : 

I vegg mellom store baserom 1. og møterom 2. etasje, skal det være mulig å dele rommene med 
mobile elementer i takskinne. Systemet skal leveres av anerkjent merke og leverandør med godt 
utbygget serviceapparat.  

 - lydkrav ihht forskrift, konf. RIA, antatt krav til laboratoriemålt lydreduksjon verdi Rw = 55 dB. 
 - skinnen skal levers lakkert og stikke minst mulig ned under himling. Skinnen monteres slik at 
 elementene kan parkere som vist på planer. 
 - de mobile elementene skal ha høytrykkslaminat og kantlist av aluminium lakkert i farge 
 tilnærmet lik høytrykkslaminat 
 
  
245 Skjørt 
  – se pkt. 242 Ikke-bærende innervegger. Skjørt skal ha stabilitet til å oppta horisontallaster fra 
 dører o.l. 
 - skjørt over felt med brannkrav og eller lydkrav, skal tilfredsstille samme krav. 
 
 
246 Kledning og overflate  
 Det forekommer følgende innvendige kledninger og overflater : 
 
 - betongvegger  
 - gipsplatevegg med maling 
 - fliser 
 - våtromspanel  
 - trepanel 
  
 Veggoverflater i sjakter og andre, ikke synlige overflater, er valgfritt så sant overflatene 
 samsvarer med den funksjon veggen har. 
 

Utseendemessig skal utførelse, detaljering fra forrige byggetrinn videreføres. Det gjelder også 
overflatebehandling som maling og beis, både mht metning, farge og glanstall. 

 
246.01 For (konstruktive) innvendige vegger av betong i heisskjakt: 
 - Inn mot tekniske og underordnede rom skal bare større ujevnheter og feil i støpen  
 utbedres, flekksparkles, slipes og males hvit. 
 
246.02 - Ut mot bruksrom eller korridor og lignende, skal betongen helsparkles, slipes og 
 overflatebehandles som beskrevet i pkt. 246.03 
 
246.03 For vegger med gipsplater gjelder : 
 - I alle rom unntatt de som er forbeholdt personalet, skal platen være Gips Robust eller likeverdig  
 forsterket plate 
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 - TE må ta høyde for at det kan bli aktuelt at spikerslag generelt kan utføres med finér 
 el.lign. plate opp til 2 m o.f.g. i stedet for innerste gipsplate (i samråd med RIBR og RIA). 
 - Det skal monteres hjørnejern for innsparkling på alle utstikkende hjørner 
 - Det skal monteres J-jern for innsparkling på alle kanter ved skyggefuger og elastiske fuger  
 - Ved 2 lag skal plateskjøter forskyves både horisontalt og vertikalt. 
 - For synlig platelaget skal horisontale plateskjøter om mulig plasseres over himling. 
 - Gipsplatevegger skal sparkles, slipes og tapetseres med strukturløs glassfiberduk  
  - i våtrom skal våtromsmaling med soppdreper benyttes 

- Malebehandling skal gi full dekk og jevnhet, både mht farge og glans, min. 2 heldekkende strøk, 
glans og farge etter opplysninger fra arkitekt. I tillegg til hvit må det regnes med opptil 8 ulike 
farger. 
- det skal generelt ikke være taklister, sparkling, duk, akrylfuge og malebehandling utføres 
nøyaktig helt opp til tilstøtende dekke / tak som er eksponert  

 
246.02 For vegger med plater som underlag for fliser gjelder : 
 - det skal benyttes plater motstandsdyktig mot fukt, type Glasroc våtromsplate eller tilsvarende. 
 - plater eller stendertakt skal dobles som underlagt for fliser. 
 - nødv. spikerslag for utstyr skal medregnes 
 - i våtsoner skal beskyttes mot fukt i hht. Våtromsnormen. 
 - vegg over ca. 2,15 m, over dørhøyde, skal malebehandles i hht. pkt. 246.01 
 
246.03 Hcwc  for besøkende og wc / dusj for personalet, skal ha fliser på vegger. 
 
 For vegger med flis gjelder : 
 
 Fliser 
 - Alle fliser skal tilfredsstille kravene iht NS-EN 121 eller NS-EN 176. Krav til materialer og 
 utførelse skal være i henhold til Norsk standard og produsentens / leverandørens anvisninger.   
 - som veggflis skal benyttes glasert halvblank type Vitra UNI eller likeverdig flis av god kvalitet, 
 modulflis 100 x 200 mm, settes liggende 
 - Det skal regnes med 3 fargekombinasjonsalternativ fra fargeutvalget og at en i enkelte
 veggpartier skal kunne velge signalfarge, event. blanke (høyeste prisklasse.) 
 
 - Flismønsteret skal legges ut i hht. senere utarbeidet flisskjema fra arkitekt 

- fliser skal settes opp til ok gerikt ca. 2,45 / 2,25 m o.f.g. i 1. / 2. etasje 
 - Flismønsteret skal legges ut slik at kapp aldri blir mindre enn 1/2 flis. 
 - flisfuge på vegg skal korrespondere med annenhver fuge på gulv.  
 - speil skal innfelles i fliskledningen og skal passe i format uten skjæring av flis.   

- Tilpassing til el-bokser, armaturer, toalettrullholder o.l. i fliskryss eller senterflis medtas.  
 - mot gerikt skal flisene sages (ikke kappes) der det ikke passer med flismodul.   
  
 Lim 
 - Det skal benyttes et sementbasert plastifisert eller epoxybasert lim. Arbeidet skal utføres på en 
 slik måte at limsjiktet får en jevn og korrekt tykkelse ut fra sin materialsammensetning, og slik at 
 det blir full kontakt mellom flis og lim over hele flisens anleggsflate. 
 
 Fuger, overganger 
 - ved materialoverganger i underlaget, i utvendige og innvendige hjørner skal det benyttes en 
 varig elastisk fugemasse med farge som mørtelfug. Det skal benyttes bunnfyllingslist av  
 polypropylen. Ved tilslutning av fliser til benkeplater, servant, wc, listverk m.v. skal det  
 benyttes en varig elastisk fugemasse tilsatt alge-/soppdrepende middel. Fugemassen skal  
 ikke inneholde stoffer som kan virke negativt inn på inneklima. Harde og myke fuger skal tåle 
 sure vaskemidler. 
 - Mellom gerikt og fliser skal det fuges elastisk med samme farge som mørtelfug. 
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246.04  I øvrige våtrom, wc, stellerom og lignende, samt grovgarderoben, skal det monteres 
baderomspanel. 

 
 - Det skal benyttes plater fra FIBO-TRESPO eller likeverdig anerkjent fabrikat med godt utvalg i 
 farger og overflater. 

- generelt skal det benyttes ensfarget hvite, halvblanke plater uten mønster og uten markering 
ved skjøter. På veggpartier bak servanter og tilsvarende, skal det benyttes ensfarget halvblanke 
plater uten mønster og uten markering ved skjøter i kontrasterende farge. Dette pga krav til UU i 
hht TEK 17. Farge velges senere av arkitekt og byggherre . 
- plater monteres i hht leverandørens retningslinjer for tetthet i skjøter og overganger til 
tilstøtende flater. Tetthet skal tilfredsstille Våtromsnormen i rommenes ulike soner. 
 

246.05 For vegger med trepanel gjelder : 
- TE må avklare med RIBR og RIA nødvendig underlagsplate under panel 
- TE må avklare med RIBR nødvendig brannmaling / impregnering av panel 
 

 - trekledning er av furu for klar behandling. Panel er stående. Kledning skal være dobbelfalset 
rettkant, med skyggefuge og kant på 90 grader, dim 19 x 95 mm.  

 - panel hvitlaseres med olje eller mattlakk. Lasering skal påføres i nødvendig antall strøk, på 
stedet før montasje. Overflate og farge skal godkjennes av byggherre og arkitekt utfra framlagte 
prøver på riktig underlag. 

 
 
248 Utstyr og kompletteringer 
248.01 Dørstoppere leveres montert på vegg over gulvlist (evt. ved topp dørblad), utført av rustfritt stål 

og sort gummi. Dørstoppere må være av solid kvalitet og festes tilstrekkelig til å tåle store 
belastninger. Prøver skal godkjennes av arkitekt og byggherre før montering. 

 
 TE må sørge for tilstrekkelig spikerslag. 
 
248.02 Fendring av ytterhjørner 
 TE oppgir en enhetspris for hjørnebeslag av rustfritt stål h = 0,8 m. 
 
248.03 Fendring av veggpartier 
 TE oppgir en enhetspris for veggfender. 
 
 
25  Dekker 
250 Dekker generelt 

For fundamenter kan det generelt benyttes valgfri forskaling. For øvrige flater skal det brukes glatt 
forskaling, fortrinnsvis finérlemmer. Alle synlige utstikkende hjørner og horisontale kanter skal 
støpes med avfasing av 21 mm trekantlekt. 

 
Det forutsettes at det velges armering slik at riss i betongoverflate i størst mulig grad begrenses. 
Totalentreprenøren skal sørge for tilstrekkelig sikring av oppstikkende armeringsjern, bolter etc. 
ved feks. påsetting av kopper eller bord. Det skal benyttes armeringskvalitet B500C (kamstål). 
Armeringen skal være fri for løs rust og eventuell tilsmussing med forskalingsolje skal fjernes. 

 
Totalentreprenøren skal utarbeide en plan for hvordan kontroll og materialprøving skal utføres. 
Plan og prøveopplegg skal forelegges byggherren for kontroll og godkjenning før byggestart. 
Resultater fra kontroll/prøving skal umiddelbart oversendes byggherren. Betongkvalitet og 
bestandighetsklasse skal angis og velges ut fra den bruk, de belastninger og miljøpåkjenninger 
som konstruksjonen skal benyttes til og bli utsatt for. 
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 For arbeidene gjelder generelt: 
 - Fundamenter: XC2/M60 
 - Betongvegger i yttervegg: XC2/M60 
 - Innvendig betongvegger: X0/M90 
 - Utvendig betong som kan bli utsatt for frost: XD3/MF45 
 

Eventuelle utbedringer skal ha tilnærmet samme egenskaper som den øvrige betongen. Ved 
ikke-konstruktive skader i eksponerte betongoverflater skal ARK avgjøre om skaden skal 
repareres eller ikke. Større "reir" i overflate aksepteres ikke. Feil i den ferdige overflaten skal ikke 
utbedres før utbedringsmetoden er godkjent av byggherren. 

 
Alle hull/utsparinger i konstruksjonsdeler skal godkjenner av RIB. Ved behov skal 
totalentreprenøren forelegge blanderesept og evt. delmaterialdokumentasjon til godkjenning hos 
byggeledelsen i god tid før støpearbeidene starter. 

 
Totalentreprenørens støpeprosedyrer skal sikre at det ikke oppstår sprekker eller riss i betongen. 
For dekker/plater skal betongoverflaten umiddelbart etter utstøping påføres herdemembran eller 
tildekkes. Eventuell herdemebran som benyttes må ikke redusere heftegenskapene for eventuelle 
senere belegg eller overflatebehandling av betongoverflaten. Totalentreprenøren skal under 
arbeidets gang overvåke herdingen og eventuelt føre logg for herdeforløp, temperatur og 
eventuelle korrigerende tiltak. 

 
Eventuelle utvendige betongkonstruksjoner, som for eksempel ristgrube ved inngang som kan bli 
utsatt for regn og frost, skal utføres i frostbestandig betong med bestandighetsklasse MF45 eller 
bedre. 

 
Spesielt i eksponerte overganger mellom ulike belegg skal høydeforskjellen være tilnærmet lik 0. 
Det er totalentreprenørens ansvar å påse at underlag, påstøp og sparkeltykkelser og lokal 
tilpassing gir dette som ferdige resultat. 

 
Det etableres en fuge i mellom nytt og eksisterende bygg, dette for å unngå ekstra belastning på 
eksisterende bygg og eventuelle setninger.  
 
Gulvflater skal beskyttes etter hvert som de blir ferdige. Dekkingen må ta hensyn til type gulv og 
hva slags arbeider som gjenstår. Gulvflater med skader skal skiftes kostnadsfritt. 

 
 For andre, ikke-konstruktive generelle krav vises til kap 201. 
 
 
251 Frittbærende dekker 

Dekke over plan 1 er tenkt som spennarmerte hulldekker, slik som i eksisterende barnehage.  
Dekkene utføres som stive skiver. Disse fører kreftene til vertikale skiver/vindkryss i 
ytterveggene. 
 
For behandling av underside, se pkt. 256. 
 

252 Gulv på grunn 
Alle gulv på grunn skal sikres mot inntrengning av radon ved montering av radonsperre i henhold 
til TEK 17 og relevante NBI-blad. 
Gulv utføres som flytende gulv på ekspandert polystyren. U-verdi beregnes av TE ifbm. total 
energiramme. 
 
Dilatasjonsfuger plasseres slik at synlige riss i gulvet unngås. 
 
Totalentreprenøren har ansvar for samordning slik at betong avsluttes slik at sokkel med 
isolasjon og kledning kommer i ønsket liv i forhold til yttervegg / kledning. I noen partier mot 
Skolegaten, skal ferdig beslått sokkel trekkes inn tilsvarende som på eksisterende bygg. 
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Dersom grunnundersøkelsen avdekker sannsynlig radon, skal bygningen prosjekteres og utføres 
med radonforebyggende tiltak i henhold til TEK 17, som for eksempel opplegg for radonbrønn, i 
tillegg til radonsperren. 
 
Bygget skal oppføres iht TEK17. Det innebærer gulv på grunn skal ha en U-verdi på 0,18 W/m2K 
eller bedre. 
 
Under betong legges minimum 250 mm XPS, lagene legges med forskutte platekanter. 
Radonsperren skal plasseres mellom lagene. 
 
 

253 Oppforet gulv, påstøp 
Generelt i bruksrom skal det legges antatt 100 mm påstøp for vannbåren gulvvarme. Påstøp skal 
utføres slik at kantreis og riss i overflaten unngås. Mellom utvalgte rom skal det anlegges lyd-fuge 
i gulv. 
 
Påstøp skal svinnarmeres over varmerør og deles opp med bevegelsesfuger, kfr. RIB. Påstøp 
skal splittes under vegger med lydkrav, kfr. RIAKU Dekke over plan 1 er tenkt som spennarmerte 
hulldekker. Deler av dekke krager ut langs akse 1 og i akse A med utbredelse fra akse 1-2 (Under 
teknisk rom).  
Dekkene og takflatene utføres som skiver. Disse fører kreftene til vertikale skiver/vindkryss i 
ytterveggene og til trappesjakt 
  

 Det skal ikke være gulvvarme i teknisk rom. 
 - Under påstøpen legges antatt 30 mm trykkfast minalerull 
 - endelige tykkelser i hht. RIB og RIA. 
 
 
255  Gulvoverflate 
 Det forekommer følgende gulvoverflater : 
 
 - linoleum  
 - vinyl 

- gjennomfarget uglasert flis, større format 
- gjennomfarget uglasert flis, mindre format 
- malt gulv 

 
Generelt for gulv gjelder : 
- Det er et krav tilsv.NS 3420-T, toleranseklasse RB / PB til vater / planhet for gulv.  TE må selv 
vurdere om kravet kan oppnås med påstøp alene, eller om også gulvsparkling er nødvendig. 
Dette må hensyntas i utlagte tykkelser. 

 - Overgang mellom ulike gulvmaterialer skal ikke ha overliggende list, men fuges med elastisk  
 fuge eller utføres med nedfelt skinneprofil av rustfritt stål, type Schlüter eller likeverdig. 
 - Ved terskelfrie dører skal overgangen mellom ulike belegg / farger legges sentrisk under 
 dørbladet.  
 
 Generelt for banebelegg gjelder : 
 - underlaget skal sparkles,  avrettes og primes i hht. leverandørens anvisninger.   
 - gulvlegger skal foreta fuktmålinger og han er ansvarlig for at fukten i dekket ikke overskrider 
 høyere 85% RF (målt ved 18 C) for legging av belegg. Sparkling og priming skal ha tørketider 
 i hht leverandør 

- Belegget skal oppfylle sliteklasse 34 i henhold til EN 685 og slitegruppe T i henhold til EN. 651. - 
- Overflatebehandling fra fabrikk skal utgjøre ≥ 11 gr. pr. m².  

 - Eventuelle  avretningsmasser skal være sementbaserte. 
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 - Belegg skal limes med dispersjonslim på akryl- / copolymerbasis med lavt innhold av 
 løsemidler, maksimalt 4 %. 
 
 Arkitekt og byggherre skal fritt kunne velge inntil 3 forskjellige farger fra hele fargeutvalget av hver 
 type belegg. 
 - Det forutsettes at skjøtene sveises med fargeavstemt tråd, hvis ikke kontrasterende farge er 
 angitt av arkitekt. 
 
 - belegg i rømningsvei skal være av klasse G, konf. RIBR 
 
 - Belegg skal beskyttes etter legging 
 - Belegg kan leveres ferdig overflatebehandlet. I tilfelle minimum rubbing, porefylling og polering 
 med polish minst 4 lag.  
 - Selv om produktet har sluttbehandling fra fabrikk, skal det regnes med boning og nødvendig 
 forarbeid før overlevering. 
   
 - I FDV dokumentasjonen skal det inngå renholds og vedlikeholdsanvisninger utgitt av  
 leverandøren . Type produkt skal avklares med byggherre slik at produktene 
 sammenholdes med de som skal benyttes ved renhold og vedlikehold. 
 
 Generelt for gulvflis gjelder : 
 - Flismønsteret skal legges ut i hht. senere utarbeidet flisskjema fra arkitekt 
 - Flismønsteret skal legges ut slik at kapp aldri blir mindre enn 1/2 flis. 
 - fuge på gulv skal korrespondere med annenhver flisfuge på vegg.  
 
 - fuger i gulv skal være epoxyfuger (syre-resistente) for å tåle sure rengjøringsmidler. 
 - det skal fuges med elastisk fuge med samme farge som mørtelfuge, mellom gulv og vegg.  
 - overgang mot andre gulvmaterialer skal fuges med elastisk fuge. ( ikke list / skinne). Ved 
 terskelfrie dører skal denne overgangen legges under dørbladet. 
 
255.01. Linoleum skal benyttes i tørre rom, korridorer, lekeområder, personalrom og lignende, se 

gulvplaner.  
 For banebelegg av linoleum gjelder : 
 Det vises til Byggdetaljblad 541.304 Legging av banebelegg på golv.  

- beleggbanene skal som hovedregel legge vinkelrett mot vindusveggen. I korridorer og andre 
lange smale rom legges banene i rommets lengderetning. 
- Skjøting på tvers for å spare belegg aksepteres ikke .. 

 
Det skal benyttes linoleum med min. tykkelse = 2,5 mm, av anerkjent fabrikat med godt 
fargeutvalg, type DLW eller likeverdig, med svakt marmorert mønster. Trinnlyd-dempende 
underside eller underlag i hht RIA. 

  
255.02 I korridorer og i fellesrom skal det medregnes mønster. 100 m striper og 100 stk kvadrater 0,2 x 

02 m er utgangspunkt for prising. 
 
255.03 Vinyl skal benyttes i våtrom og rom med fuktpåkjent funksjon. For banebelegg av vinyl gjelder : 
 - Det skal regnes med 2,5 mm homogen vinyl med UV- herdet PUR- overflate av anerkjent 
 fabrikat med godt utvalg av farger og mønster. 
 
 - Vinyl skal være sklisikker, klasse R11 eller bedre. 
 
 - Entreprenør må fremskaffe dokumentasjon på belegget mht emisjon og kjemikalieresistans.  
 Det er et krav at det ikke skal avgis mer enn 20 µg/m2xh av flyktige organiske forbindelser etter  
 uker, målt ulimt, og <10 µg/m2xh etter 26 uker, hvis ikke annet angis av byggherren. 
 
 - belegget skal kal være porefritt og ikke trenge polishbehandling  
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  - belegget skal være sveisbart og lagt med sveiste skjøter, sveis skal heller ikke trenge 
 polishbehandling. 
    
255.03.01 I kjøkken skal sokkel være oppbrett av gulvbelegget ført opp til benkeskrog. Ut- og innvendige 
 hjørner skal sveises 
 
255.03.02 I grovgarderober, bøttekott o.l. skal sokkel være oppbrett av gulvbelegget, h = 60 mm. Overkant 

oppbrett skal fuges med overmalbar elastisk fugemasse før siste malestrøk på vegg.  
 
255.05 I wc for personal skal det legges gulvflis. Se gulvplan. 
  For disse flisgulvene gjelder : 

- det skal benyttes modulflis 100 x 100 mm, matt , ensfarget og gjennomfarget porselensflis, type 
Vitra UNI el. tilsv. god kvalitet. Dette format gir anbefalt sklisikkerhet klasse R10 / B, uten struktur 
på flis.  

 - Det skal regnes med at 2 farger fra fargeutvalget kan benyttes.   
 
255.06 Gulv i tekniske skal det legges for vinyl, inkl. nødvendige underlagsarbeider. 
 
 
256  Faste himlinger og overflatebehandling 
 Det forekommer følgende faste himlinger : 
 
 - malebehandlet underside av huldekkelementer 
 - faste gipshimlinger 
 - fast gipshimling med brannkrav 
 - trepanelhimling utvendig med og uten overliggende isolasjon. 
 - trepanelhimling innvendig 
 
 generelt for malte himlinger gjelder : 
 - Malebehandling skal gi full dekk og jevnhet, både mht farge og glans, min. 2 strøk,  glans og 
 farge etter opplysninger fra arkitekt. 
 
256.01 For malebehandlet underside av huldekkelementer gjelder : 

- Det skal ved utlegging og utstøping tas hensyn til at deler av elementene vil få synlige underside 
– konf. RIB. 

 - Fuger mellom elementer skal renses og bunnen fuges elastisk med overmalbar hvit fugemasse. 
 - Flater med eksponert betong skal helsparkles, slipes og males 
 - Flater som ikke blir synlige skal støvbindes 
  
256.02 For himlinger av tette gipsplater gjelder :  

- Gipsplater skal monteres på lekter av tre eller tynnplate profiler og med opphengsmetode                  
etter entreprenørens valg i hht. brann- og lydkrav. 

 - Alle plateskjøter skal ha underliggende lekt eller tynnplateprofil / blikk. 
 - Det skal monteres hjørnejern for innsparkling på alle utstikkende hjørner 
 - Det skal monteres J-jern for innsparkling på alle kanter ved skygge / elastiske fuger 
 - Gipsplater skal sparkles, slipes og tapetseres med strukturløs glassfiberduk  

- Der gipshimling møter gipsskjørt i samme høyde, skal undersiden ikke ha mulighet for 
oppsprekking, men framstå som en enhetlig ”kasse”. 

 
256.03 Himling i åpent opp mellom glassvegg EI30 og fasade, skal danne brannskille med fast med 
 brannkrav. Himling kles med gipsplater for malebehandling 
 
256.04 Underside utkraget 2. etasje skal isoleres med mineralull med U-verdi på 0,10 W/ m2 K eller 
 bedre. Der det er bruksrom over, bør TE ta høyde for tykkelse på 400 mm for å minimalisere 
 nedsatt komfort (barn leker mye på gulvet). 
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 Nedlekting og vindsperre – tilsvarende som for yttervegg – se post 232. 
 
256.05 Det skal medtas trepanelhimling utvendig under utkraget 2. etasje og skjermtak mellom 
 hovedbygg og vognskjul. Utvendig og innvendig trepanelhimling skal framstå like. 
 
 - panelretning skal være vinkelrette på fasaden  
 - skyggefuger i himling skal flukte med skyggefuger i utvendig panel 
 
 - nedforet bæresystem skal tåle klimapåkjenninger, ellers etter TE´s valg. 
 For utvendig trepanelhimling gjelder : 
 - furupanel skal leveres trykkimpregnert med fargeløs impregnering Det skal benyttes 

identisk profil som lerkepanel som på yttervegg, se 235.01. Panel skal være dobbelfalset 
rettkant, med skyggefuge ca 15 mm og kant på 90 grader, dim 19 x 148 mm, for klar 
behandling. Før montasje skal panel, inkl. endeved, laseres for å få farge som jernvitriol 
behandlet yttervegg.   

 
 - lamper og andre elementer i himling, skal felles inn i utsparinger i spilene 
  
 
257 Systemhimlinger 
 Det forekommer følgende systemhimlinger : 
 
 - T-profil himling med std. plater 
 - T-profil himling med lange plater b = 600 mm 
 - T-profil himling med hygieneplater 
 - direktemonterte plater av mineralull  
 
 Generelt for systemhimlinger gjelder : 
 - Plate- og profiltype skal godkjennes av byggherre og arkitekt.  
 - Farge på alle systemhimlinger skal i utgangspunktet være hvit NCS 0500, prøver framlegges for 
 å sikre samsvar mellom himlingsfarge og installasjoner som ventiler, lamper med mer. 
 
257.01 For himlinger av T-profilsystem gjelder : 
  Mønster 
 - I korridorsoner og små rom smalere enn 2,4 m legges lange plater med modulbredde   
 600 mm som spenner tvers over rommet.  
 - ellers skal mønsteret plasseres slik at kapp alltid blir større enn en 1/2 plate. 
 
 - Plassering av himlingens mønster skal være i hht. himlingsplan eller angitte konvensjoner.                          

- FØR montasjen starter må himlingsmønsteret planlegges slik at resultatet i hele rommet 
overskues. Dersom himlingsplan eller konvensjoner ikke kan følges må løsningen avtales  

 spesielt med arkitekt. 
 
 Plater 
 - Platene skal være av klasse A-absorbent og overflate skal være standard hvit med så fin  
 struktur som mulig.  
 - Plater skal ha A-kant   
 - T-profiler skal ha std. bredde 24 mm og std. farge 
 - Langs vegg og skjørt mm, skal det benyttes skyggelist. 
 
 Tekniske elementer 
 - Alle installasjoner i himling skal plassers i senter himlingsplate, pendler event. i fugen.  
 Unntak i hht. målsatt himlingsplan fra arkitekt.  
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257.02 I særlig fuktutsatte rom, kjøkken, dusjer og lignende skal det regnes med at vannbestandig 
hygieneplater benyttes. 

 
257.03 I arealer helt uten behov for nedforinger, skal deler av himlingen på grunn av akustikk,  
 påmonteres direktemonterte plater av mineralull i hht himlingsplan.  
 
 For direktemonterte plater av mineralull gjelder : 
 - plateformat skal være 600 x 1200 mm, event med større lengde, tykkelse 50 mm 
 - platekant skal være svakt avfaset slik at oppdelingen blir minst mulig framtredende. 
 - plater skal  kun unntaksvis kappes, kappede plater monters slik at snittflaten ikke eksponeres. 
 - det skal benyttes montasjelim i hht leverandørens anbefalinger 
 
257.03.01 Direktemonterte plater på underside hulldekker 
 
257.03.02 Direktemonterte plater på underside skråtak 
 
 
258 Utstyr og kompletteringer 
 Her medtas : 
 - gulvlister 
 - forskraperister og gruber 
 - matter 
 - ledelinjer og oppmerksomhetsfelt  i gulv 
  
258.01 For gulvlister gjelder : 

- Lister skal være av tre med tverrsnitt 58 x 12 mm uten annen profil enn svak buet avfasing, 
levert ferdig malt fra fabrikk. 

  - Alle lister skal gjæres i utvendige hjørner og medras i innvendige hjørner. Lister skal festes  
 med dykkert stift eller listeskruer. 
  - Malte gulvlister skal flekksparkles, slipes og males etter montasje. 

- Det må regenes med opptil 3 farger på gulvlister tilpasset farge på gulv / vegg, etter senere valg 
av arkitekt og byggherre. 

 
258.02 For fotskraperister og gruber gjelder : 

- utenfor innganger skal det støpes en grube av armert betong med fall og avløp. Betong utføres 
som gulv på grunn 
- grube utføres i frostbestandig betong med bestandighetsklasse MF45 eller bedre. 
- avløp kobles event. til overvannsystem, konf. RIV. 

 Betongkant skal ikke stikke opp, rist og ramme skal ligge over og avdekke betong. 
 
 - Rist og ramme av L-stål / T-stål skal være varmgalvanisert stål 
 - Rister skal være solide med og finmasket, ca. 9 x 25 mm, lagt med de tette lamellene på tvers  
 av gangretning. Rist skal deles opp i håndterlige størrelser og ha understøttelse av rammen på  
 alle kanter. 
 - rist skal påsettes r.f. klips med børster, 20 stk pr. m2 
 
 - rist skal tilsluttes seg dørterskel nøyaktig slik at overgangen blir enklest mulig og gir tilnærmet  
 0 i høydeforskjell. 
 
258.03 For matter gjelder : 
 - I adkomstsoner skal det legges to typer matter som sammen med rist utenfor, skal skrape,  
 rense og suge. Konf. gulvplaner.  Matter skal være av solid kvalitet fra anerkjent leverandør.  
 - Farge og utførelser velges i samråd med arkitekt.  
 - matte i vindfang skal dekke hele gulvflaten 
 - matte skal felles ned i påstøp mot tynt belegg, og legges i utsparing ved flisgulv 
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 - kanting av rustfri skinne  
 
258.04.01 For ledelinjer i gulv gjelder : 
 - I hht lov om Universell utforming skal det legges ledelinje i gulv i fellesarealer fra innganger 
 til heis, trapp o.l. Konf. gulvplaner. Rustfrie elementer monteres på gulv, type godkjennes etter 
 framlagt prøve av byggherre og arkitekt 
 
258.04.02 Ved trapper skal sone på etasjenivå markeres med et oppmerksomhets felt på størrelse med 2 

inntrinn. Feltet skal bestå av runde rustfrie varselelementer ø max 30 mm, h ca 5 mm av typen 
Haptiles eller likeverdig, satt i et diagonalt mønster. Ca 100 stk pr. felt bores ned i gulvbelegg og 
festes i hht leverandørens anvisning. 

 
 
26  Yttertak 
260  Yttertak generelt 
 For generelle krav vises til kap 201. 
 
 
261 Primærkonstruksjoner 
 Det forekommer følgende typer tak : 
 
 - Lettak-elementer  
 - tak av betongelementer med overliggende takterrasse 
 - tak over forhøyet parti i hovedrom, med sedum 

- tak over lager / skjul for barnevogner / letak på takterrasse – et "saltak" med en bratt flate 74 
graders takvinkel og en slak flate på 11 grader. 

 
261.01 Lett-tak 
 Primærkonstruksjon i taket utføres som lette konstruksjoner. Egnet takelement vil være lett tak 
 Type 31 med 4ˮ rekker, U-verdi 0,13 W/m2K. Elementene skal enten skytes fast til stål eller 
 legges opp på kontinuerlig dobbel toppsvill i tre. Minste oppleggsbredde er 10cm. Alle vegger 
 som skal føres opp til tak og som ikke er bærende, må ha teleskopløsning mot tak. 
 - takelement leveres med underside av lekter med mellomliggende mineralull, ”Isolist” 
 
261.02 TE må her inkludere krysslekting på stedet som underlag for gipsplatehimling medtatt i post 

256.02 
  
261.03 Takterrasse utføres med betongelementer med oppbygning og tekking som beskrevet i det videre 
  
 Alle tak skal beregnes for stedlig snølast, takterrasse for den høyeste lasten av nyttelast 
 (4,0kN/m/2) og snølast. Det må tas hensyn til at det kan oppstå fondingslaster. Maks deformasjon 
 skal ikke overstige L/300. 
                  
                 Takelementer bæres av stålbjelker, ref punkt 223 og spenner generelt parallelt med tallaksene. 
 Tak skal fungere som stiv skive som en del av avstivningssystemet.  
  Bjelker dimensjoneres og medtas av RIB, se 223 
 
261.04.01 Bratt tak over lager / skjul for barnevogner Tak over utebod / vognskur utføres som lett 

konstruksjon, antatt som et plassbygd, luftet sperretak av tre, dimensjonert for gjeldende fall.  
 Tak føres ned til sokkel av betong ca 200 mm over ferdig terreng, konf. RIB. Stålsøyler som 

bærer ståldragere integreres i drager sjiktet, konf. RIB. Rommene forutsettes 1/2-klimatisert. 
 
261.04.02 Tak over takterrasse for heis og bod - som beskrevet over. 
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261.04.03 Ved letak, over dekke for takterrasse, føres takflaten kontinuerlig videre opp og knyttes til slak del 
av taket, begge båret eksponerte taksperrer dimensjonert for gjeldende fall.  

 
261.04.04 I deler av letaket skal det medtas åpninger som vist på fasade. Sperrer er gjennomgående. 
 
  
262  Taktekking 
 Tak over betongelementer bygges opp av : 
 - underlagspapp  
 - isolasjon 
 - papp / membran 
 - sedum m/ avslutnings- og gangfelt av sementheller 
 ( tremmer av tre se post 269) 
 
262.01 For underlagspapp gjelder : 
 - utvendig dampsperre på tak skal være vann-, damp- og diffusjonstett asfalt takbelegg 
 (membran) med alustamme, selvklebende.type Vedagard eller likeverdig. 
 - underlag av betongdekke skal renses for knaster og støv, og primes. 
 - Dampsperren utføres som et kontinuerlig tettesjikt. Dette gjelder også overgang til 
 tilstøtende konstruksjoner. Oppkanter og gjennomføringer sveises om nødvendig. 
  
 - Dampsperren vil under byggeperioden fungere som byggetidstekking. Dampsperren skal 
 fullføres så snart siste dekke er på plass, for å oppnå tett bygg. 
 Dampsperren må i byggeperioden ved behov repareres kontinuerlig etter event. punkteringer  
 og lekkasjer som følge av div. belastninger 
 - Videre taktekking skal utføres etter at alle andre arbeider på taket er ferdig og alle sår i  
 dampsperren er utbedret. 
 
262.02 For isolasjon gjelder : 
 - Takflater skal isoleres med minimum gjennomsnittlig 350 mm 
 det skal fortrinnsvis benyttes plater med system for fall, fall skal være min. 1 : 40 i flater og  

- Isolasjon skal i sin helhet utføres med ikke-brennbar isolasjon, (mineralull) iht. ISO 11821 : 60 i 
renner. 

 - Trykkfasthet for øvre isolasjonslag min. 150 kN/m2 
  
 - Alle takflater skal ha minst to taksluk, medtatt av RIV. 
 
262.03 For membran / papp-tekking flate tak gjelder : 
 - For membranarbeidene skal det stilles15 års forsikringsgaranti. 

- Arbeidene oppfatter utbedring av underlaget, nødvendige ned- og oppbretter, tilslutninger til 
gjennomføringer og taksluk, tilslutning til sokkelløsninger og beslagarbeider. 
Det skal regnes med type fra  Icopal el. tilsv. anerkjent fabrikat, 2-lagstekking som  helklebes.. 
Etter entreprenørens ønske kan det benyttes PVC-basert membran fra Sarnafil eller likeverdig 
- Taktekkingsmaterialet skal ha teknisk godkjenning, som skal kunne forvises 

 - Fabrikantens festemetode skal følges.   
 - tekking tilpasses og forsterkes ved sluk og andre gjennomføringer, renner, innvendige og 
   utvendige hjørner, gjelder også takluker. .   
 - tekking føres over gesims med nedbrett på yttersiden.   
 - Nødvendig glideforbindelse pga nedbøyning medtas og i overganger mellom vertikal og 
   horisontal flate legges trekantlekt 
 - Ferdig tekket flate tak skal trykkprøves og testresultat framlegges.   
 
262.04 For Sedum på takterrasser og takoppbygg gjelder : 
 - Sedumsystemet skal være av ekstensiv type som krever lite vedlikehold. 
 - mot generell tekking legges en rotsikker membranbeskytter av 300 g tekstilduk. 
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 (kan sløyfes dersom entreprenør kan dokumentere at valgt membran er rotsikker) 
- Fuktbevarende beskyttelsesmatte for beskyttelse og ekstra fordrøyning og lagring av vann. 
- drenerende sjikt av nett eller elementer, NGR - Nordic Green Roof eller likeverdig type tilpasses 
lokalt klima, fallforhold  og plantevalg 
- Vannfordelende duk, 1200 g/ m2, tykkelse = 10 mm. 

 - systemjord tilpasset platevalg - Sedummose med matte samt 20 - 30 mm mineralsk jordsubtrat 
 - plantedekke med i hovedsak sukkulenter som sedum og takløk, samt innslag av ulike stauder i  
 samråd med leverandør og arkitekt. 
 
 - Skjøtsel i garantitid medtas. 
 
262.05 For inspeksjons og drift av både sedumflaten og taksluk mm, skal det bl.a. langs vegger, legges 
 et system av helleganger i hht. takplan 
 - slitelag og underlag for heller, overnevnte beskyttelsesmatte og drenerende elementer kan  
 benyttes 
 - std. grå sementheller 50 x 500 x 500 mm 
 
262.06 Lett-tak elementer (medtatt i post 261) over 2. etasje skal tekkes med lektepapp, ikke PVC 

membran her. 
 For denne tekkingen gjelder : 
 - generelle krav til papptekking, se post 262.03 
 - TE skal benytte samme eller likeverdig tekking som i byggetrinn 1.  
 
 - Øverste lag må alltid ligge i fallretningen 
 
262.07 For tak over vognskur / letak gjelder : 

- tak bygges opp med sperrer av tre i tilstrekkelig dimensjon og senteravstand 
- tak bygges som et tradisjonelt isolert og luftet tak  
- det bratteste taket skal tekkes med fullverdig takpapp under et luftesjikt, ytterst skal det 
monteres stående trepanel som fasader. Bemerk at de ytre bordene på hver side av skråtaket, 
skal dekke over presist skråskåret kledning på tilstøtende veggflater – uten bruk av beslag eller 
dekkbord.. 

 - takflatene har std. utvendig renner og nedløp medtatt i post 265.01 
 
 
264  Takoppbygg 
 Over ytre del av baserom i 1. etasje skal det bygges en sone som blir hevet over takterrassen, jfr. 
 takplan og snitt. 
 Primærkonstruksjon i hht. RIB, antatt Lett-tak element eller et trebjelkelag. 
 
 Her medtas tekking med sedum som beskrevet i post 262.04. 
 
 
265  Gesimser, takrenner og nedløp 
 - tak over 2. etasje har innv. nedøp 
 - gesimser er medtatt i kap. 239 
 
265.01 Utebod for barnevogner har utvendig avvanning. 
 For takrenner og nedløp gjelder : 
 - renner og nedløp er av sink  
 - renner har std. buet tverrsnitt, dimensjoneres av TE og monteres utenpåliggende, jfr. snitt og 
 forkantdetaljer. 
 - rennekroker skal være av varmgalvanisert stål eller aluminium 
 - nedløp tilkobles overvannsnettet, konf. RIV 
 



Ytelsesbeskrivelse TILBYGG Gausetangen barnehage         HOLMESTRAND KOMMUNE                            

Terje Grønmo Arkitekter AS og Op-Verkis AS                                                                side 36 av 47 
 

   
266 Himling og innvendig overflate 
 Innvendige overflater og himlinger under yttertak, for tak i post 261, er inkludert i  kap. 256 
 
266.01 Innvendige overflater for Lett-tak elementer, er kledning med gipsplater for maling.  
 - underlag for plater er krysslekting utført på byggeplass -  på lekter fra leverandør 
 
 
267  Prefabrikkerte takelementer 
 - Tak av Lettak-elementer - medtatt i post 261 
 
 
269  Andre deler av yttertak 
269.01 For tremmegulv på takterrasser gjelder : 
 - overflate-brannklasse i hht RIBR 

- tremmer av trykkimpregnert furu, klasse AB ca. 25 x 120 mm skrudd til tilfarere av nødvendig 
dimensjon cc. 600. Gulvet skal deles i håndterbare lemmer. Terrassebod skal ha riller for 
sklisikkerhet – type likeverdig med eksist. terreasser. 

 Lemmene må monteres sammen med underliggende lask av r.f. stål slik at kanter ligger uten 
 sprang Lask felles inn i tilfarer slik at tekking ikke skades.  
 
269.02 - under tilfarere skal det legges et sjikt for beskyttelse av takpapp / membran. 
 
269.03 Nødvendig omfang av snøfangere, varmgalvanisert utførelse, medtas 
 
269.04 På tak skal det monteres nødvendig antall sikkerhetskroker for trygg inspeksjon og vedlikehold av  
 tekking, sluk mm. Festemåte skal ikke punktere tekking. 
 
269.05  Alle mindre tekniske elementer i takflatene, lufting av soil, jetthetter og lignende, skal enten 

beslås med sink, eller leveres med alusink eller varmgalvanisert, konf. RIV. 
 
 
27  Fast inventar 
270 Fast inventar  generelt 
 For generelle krav vises til kap. 201. 
 

- Alt fast inventar skal leveres og produseres i hht. skjemategninger og / eller detaljerte 
spesifikasjoner som utarbeidetes senere av arkitekt, brukere og byggherre. 

 - Generelt for annen innredning, reoler, sittebenker, stolrader og bord med synlige flater av 
 treverk : Tre som ikke er malt skal være av heltre ask, med olje eller mattlakk. 
 
 - det skal regnes med benkeplater av heltre oljet ask 
 
 Generelt for skap i kjøkkeninnredning, innredning i våtrom, skap og reoler gjelder : 
 - Skapvanger, hyller og skapdører skal leveres av anerkjent produsent og utføres med 
 høytrykkslaminat på MDF eller likeverdig solid stamme  
 - vanger og faste hyller skal kantes med høytrykkslaminat, dører skal ha kantlist av hardtre. 
 Kantlist av tre skal beises i farge tilnærmet lik høytrykkslaminat. 
 - Det må regnes med at opp til 4 ulike farger av høytrykkslaminat kan bli valgt 
 - sokkel skal være av solid vannfast plate som underlag for oppbrett av vinyl på gulv. 
 Entreprenøren må sørge for rekkefølgesamordning sokkel – gulvbelegg – kjøkkenmontasje. 
 Bemerk unntak i basekjøkken. 
 
 - hengsler skal være solide skaphengsler med justeringsmulighet sideveis og ut-inn med 
 dempefunksjon 
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 - håndtak skal være bøyler av r.f. stål type D-line eller likeverdig kvalitet og utseende, lang type 
 montert horisontalt 
 
 - hvitevarer skal være av solid kvalitet fra Miele eller likeverdig anerkjent leverandør, godkjent for 
 bruk i barnehager, med barnesikring mm.  
 
 - kum av rustfritt syrefast stål, min. 1 mm, underlimes eller felles ned i benkeplate, stor type i 
 baser - medtatt hos  RIV. 
 
270.01 Event pris for leverandørprosjektering og samordning av denne, medtas her. 
 
270.02 Inkludert i prisen skal være førstegangsopplæring  av personell samt oppfølging etter  
 3 måneders drift. 
 
 
273  Kjøkkeninnredning 
 For kjøkken gjelder generelt : 
 - Hygieneforskriften og forskrift om miljørettet helsevern fra Statens helsetilsyn skal følges 
 - Kjøkken skal være godkjent av Mattilsynet før overlevering. 
  Alt kjøle- og fryseutstyr leveres fritt for KFK. 

 Det forekommer følgende kjøkken : 
 - kjøkken i baser 
 
273.01 For hvert kjøkken i basene gjelder : 
 Utførelse som beskrevet over og følgende elektrisk utstyr, alt med integrerte elektriske enheter : 
 én koketopp 
 én stekovn 
 én mikrobølgeovn i overskap  
 én oppvaskemaskin av type ”steamer” med kort vasketid 
 2 stk. kjøleskap under benk (med frysedel) 
 
 - stikkontakter forutsettes plassert under overskap, konf. RIE 
 
 - i sokkel langs benk skal det leveres uttrekkbare kasser, slik at barn kan stå og lage mat med 
 voksne. Forkant og topp kasser skal belegges med vinyl som gulv / sokkel ellers i rommet 
 
  
274 Innredning og garnityr for våtrom 
274.01 For innredning i våtrom og garderober gjelder : 
 - stamme og høytrykkslaminat skal være vannfaste og tåle forekommende belastning av fukt og 
 (klorholdige) vaskemidler  
 - vanger og fastehyller skal kantes med høytrykkslaminat, dører skal ha kantlist av aluminium 
 som skal lakkeres i farge tilnærmet lik høytrykkslaminat. (tilsv. våtromsdører.) 
 - utførelse ellers som beskrevet i pkt. 270.01 
 
274.02 For garnityr gjelder generelt : 
 - alle elementer skal ha rustfri utførelse.  
 - For utstyr som ikke er avhenging av drift (som såpe- og papirdispensere) skal det velges en 
 enhetlig design-serie som benyttes for alle produkter i hele bygget. 
 - Valg av produsent / serie skal godkjennes etter framleggelse av prøver 
 
274.03 For speil i flisvegg gjelder : 
 - Speil skal tilpasses flismodul og felles inn mellom flisene i hht. skjema. Jfr. pkt. 246.03. 
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 - Speil må limes med fugemasse som ikke angriper speilbelegget og fuges elastisk mot 
 flisene med fugemasse med samme farge som fug. 
 - alle mål må kontrolleres av glassmester på stedet 
 
274.04 Speil på andre vegger skal ha slipte kanter og festes med rustfrie klips. 
 
274.05 Bøttekott skal ha std. bøttekottinnredning. 
 
 
275 Skap og reoler  
 - For utførelse som beskrevet i 270 
 - Innredning medtas i hht plan. Endelig liste utarbeidet av TE, skal godkjennes av bruker, 
 byggherre og arkitekt. 
 
 Skap og reoler skal i hovedsak monteres hevet 0,2 – 0,3 m fra gulv for tilkomst renhold. 
275.01 I hver base skal det regnes med std. barnehagemøbler i grov – og fingarderober, bl.a: 
 - skap (over benk) 
 - knagger på vegg eller under skap 
 - sittebenk 
 - skohylle 
  
275.03 Lager og boder skal ha faste hyller etter senere bruker spesifikasjon. 
 
275.04 I arbeidsrom skal det leveres posthyller med lave rom for C4 for 30 personer 
 
 
277  Skilt og tavler 
 Innvendig skilting skal ikke medtas 
 
 
28  Trapper, balkonger m.m. 
280 Trapper, balkonger m.m. generelt 
 For generelle krav vises til kap. 201. 
 
281 Innvendige trapper 
 For alle trapper gjelder : 
 - reell høydeforskjell ”som bygget” måles opp på stedet og fordeles eksakt likt på alle opptrinn. 
 - det forusettes at montering av underlag for øverste og nederste trinn tilpasses tykkelse på  
 aktuelt belegg. 
 
 Det er følgende typer trapper innvendig : 
 
 - event noen trinn opp til ny takterrasse 
 
281.01 Små trapper har bærende konstruksjoner av tre, kles med gulvsponplate i 2 lag, event 1 + 1 lag 

gulvgips dersom RIBR angir det.  
- Kasse fylles med tung mineralull for å unngå trommelyd. 
- Belegg som ellers i bygget, med kontrasterende trappenese og varselfelt i gulv som beskrevet. 
 

 
282 Utvendige trapper 
 Trapper i utomhus er medtatt i kap. 7.  
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284 Balkonger og verandaer 
 - utvendige terrasser er medtatt i kap 260 
 
 
286 Baldakiner og skjermtak 
286.01 Her medtas skjermtak som forlengesle av tak over vognskjul. 
 Taket bygges som dette, jfr. post 262.06 m.fl. 
  
 Underside skal kles med trepanel himling medtatt i post 256.05. 
 
287  Andre rekkverk, håndlister og fendere 
 Her medtas følgende :  
 
 - glassrekkverk på takoppbygg ved takterrasser 
 - tett rekkverk kledd med trepanel 
 - håndløper ved små trapper og ramper for adkomst takterrasse 
 Generelt for håndløpere gjelder : 
 - i alle trappeløp og ramper skal det medtas rustfrie og syrefaste håndløpere ø = 35 mm i 2  
 høyder, 0,9 og 0,7 m o.f.g. i hht TEK 17  
 - Spikerslag forutsettes medtatt. 
 
287.05  For glassrekkverk på takoppbygg ved takterrasser gjelder : 
 - TE må legge til rette for underliggende stålforsterkning for montasje av bunnskinne slik at  
 montasje av skinne ikke punkterer tekking 
 - inndekning av skinne ses i sammenheng med beslag eller på takoppbygg 
 - glassrekkverk skal ikke ha topplist / håndløper, event kan det i glass-skjøter monteres braketter 
 for sammenbinding. Braketter skal ha rustfri finish. 
  
 Glass 
 - Glass skal være klart, herdet og laminert med slipte kanter. Tykkelse ihht.
 Glassbransjeforbundets krav til personsikkerhet klasse F2 NS-EN 3540:1999 / NS-EN 
 12600:2002, 
 - glass skal monteres innspent i solid bunnskinne av anerkjent fabrikat. 

- glass skal ha høyde på minimum 1200 mm over tilstøtende nivå, ihht forskriftskrav og 
anbefalinger.            

 - konstruksjonen skal være stabil uten toppskinne 
 
287.01 I trapp mellom takterrasse og terreng skal rekkverk bygges i form av en veggskive, lettvegg med 

skrå overkant trappens stigning - medtatt i kap. 7.   
 
 
288 Utstyr og kompletteringer 
288.01 Gardinoppheng medtas i løs innredning 
 
29  Andre bygningsmessige deler 
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7    UTENDØRSARBEIDER 
 
 
Prisskjema kapittel 7  
 
 

 
Priser ekskl. mva skal overføres til samleskjema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Kapittel SUM Kommentar 
71 Bearbeidet terreng 

 
 
 

  

72 Utendørs konstruksjoner 
 
 
 

  

73 Utendørs vvs 
 
 
 

  

74 Utendørs elkraft 
 
 

  

75 Utendørs tele og 
automatisering 
 
 

  

76 Veier og plasser 
 
 
 

  

77 Park og hage 
 
 
 

  

78 Utendørs infrastruktur 
 
 
 

  

79 Andre utendørs anlegg 
 
 
 

|  

SUM 
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70 Utendørs 
- Utomhus arbeidene i denne kontrakt er svært begrenset. Arbeidene omfatter i hovedsak 
tilbakeføring av utomhusanlegget langs tilbyggets yttervegger til dagens standard. I tillegg 
kommer nødvendig omlegging av stier og plenområder. 
 
- Spesifikasjonene er listet for prising. 

 
 
700 Utendørs generelt 
 For kontraktsbestemmelser og overordnede krav og retningslinjer henvises det til : 
 Del II Kontraktsgrunnlaget 
 

- Vedr. framdrift skal det tas hensyn både til vekstperiode og uteområdets brukbarhet for 
barnehagebarna. Det vises også her til Del II Kontrakstgrunnlaget. 

 
 - Arbeidene skal også tilfredsstille de generelle og spesielle krav som er angitt i denne 
 beskrivelsen. 
 
 - Beskrivelse og tegninger utgjør et forenklet anbudsgrunnlag som definerer funksjon og 
 utseende  som stilles til de ulike elementer i anlegget.. Det er tilbyders ansvar at både det som 
 er beskrevet og / eller vist på tegninger er medtatt og at leveransen er komplett tiltross for 
 mangler i  anbudsgrunnlaget. Der fremgangsmåte og / eller detaljbeskrivelse ikke foreligger, 
 skal dette utføres i henhold til gjeldende Norsk Standard og normer for godt håndverk. 
 
 - Tilbyder skal også medregne alle følge-kostnader som er nødvendig for en komplett leveranse.  
 Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, transport, montering og utførelse 
 inklusive alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfestning og forankring. 
  
 - Alle arbeider skal tilfredsstille kravene i gjeldende Norske Standarder, samt offentlige lover, 
 forskrifter og krav. Siste utgaver av de enkelte kapitler i NS 3420 med toleranseklasser 
 tilsvarende normalt god utførelse skal gjelde for anleggenes utførelse og montasje, med mindre 
 høyere krav er spesifisert. 
 
700.01  Før anleggsarbeidene påbegynnes skal tegninger og beskrivelse gjennomgås og kontrolleres 
 opp mot faktiske forhold på stedet. Eventuelle uklarheter skal avklares med byggherres 
 representant.  
 
 
710 Bearbeidet terreng, generelt 
710.01 Vegetasjonsrydding  
 Eksisterende vegetasjon som blir berørt av gravearbeider skal fjernes, inkludert røtter. 
710.02 Gravearbeider  
 Alle arealer skal sjaktes ut tilstrekkelig for de prosjekterte arbeider. Der vekstjord er av god 
 kvalitet kan denne gjenbrukes i anlegget der utlegging av dette er nødvendig. Øvrige masser skal 
 transporteres og deponeres på offentlig godkjent deponi/ gjenvinningsstasjon.  
 
710.03 Geotekstil  
 TE skal vurdere behovet, og benytte geotekstiler som filter og/eller separasjonslag ut i fra 
 grunnforhold på stedet og arealet funksjon. 
 
 
712 Drenering  
 Se punkt 217 
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TE og hans RIV må avklare om behov for fordrøyning er tilstrekkelig ivaretatt i 1. byggetrinns 
løsninger. Konf. RIV. 
 

713 Forsterket grunn  
Omlagt sti i barnehage skal grusforsterkes. Areal langs fasaden skal ha kjøresterkt fundament 
som avdekkes med grusforsterket vekstjord for tilsåing. 

 Se også post 213 
 
 
72 Utendørs konstruksjoner 
722 Trapper i terreng 
 Det forekommer følgende trapper i terreng : 
 - trapp fra terreng til takterrasse 
 - trapp i terreng mellom denne og eksist amfi 
 
 - pris for samtlige elementer skal inkl. nødvendige gravearbeider, underlag av løsmasser og 
 frostsikre betongfundamenter, kapping og tilpasninger/ komplett levert og montert. Legges på 
 drenert pukklag. 
 - trematerialer trykkimpregnert furu av 1. sort klasse AB. Dimensjoner i hht RIB. 
 - Trekonstruksjonene skal tåle vann og lek, og skal ikke flise lett eller på andre måter sprekke opp 
 slik at det kan forårsake ubehag for barna. 
 - alle skruer, bolter og beslag skal være overflatebehandlet for utendørs bruk. 
 
722.01 Her medtas trapp fra terreng til takterrasse 

- hele trappen bygges som et eget element inntil og delvis festet til, tilbygget, av trykkimpregnerte 
søyler og dragere i nødvendige dimensjoner  
- opptrinn og inntrinn av trykkimpregnert furu antatt  dim 48 x 148 mm, 
- inntrinn med riller for sklisikkerhet, montres med mellomrom ca10mm 
- rekkverk bygges i form av en veggskive med skrå overkant som følger trappens stigning  
rekkverket kles på begge side som fasadene og avdekkes av et trykkimpregnert bord som beslås. 
 
- håndløpere som beskrevet i post 287 

 
722.02 Her medtas mindre trapp i terreng  
 - trapp støpes med utforming og overflater tilsvarende eksisterende amfi. 
 
725 Gjerder, porter og bommer 
 Gjerder skal ha høyde i hht forskrift eller avtale med byggherre 
 
 Generelt skal porter leveres komplett med alle nødvendige beslag, låseanordninger og avstiving.  
 - Lukkeanordninger skal være av type "barnehage" (ekstra sikkerhetslenke)  
 - alle beslag og festemidler skal være varmgalvanisert eller rustfrie 
 
725.01 Gjerde av tre 
 Deler av gjerdet langs fortau i Skolegaten skal demonteres og erstattes av tilbygget. 
 Utforming nærmest hushjørnet skal reetableres mot nytt hushjørne lenger sør.  
 
73 Utendørs vvs 
736 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner 
 For tilførsel vann, avløp, el og tele – konf. RIV og RIE 
 
 
737 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 
 For event anlegg konf. beskrivelse fra RIV 
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737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi 
 For event anlegg konf. beskrivelse fra RIV 
 
 
74 Utendørs elkraft 
744 Utendørs lys 
 Belysning, konf. beskrivelse fra RIE 
 
 
75 Utendørs tele og automatisering 
 Konf. beskrivelse fra RIE 
 
 
76 Veier og plasser 
760 Veier og plasser generelt 
760.01 Belegg av grus 
 Grus benyttes som slitelag(topplag) i barnehagens plassarealer utenom tredekke og 
 lekeunderlag. Fraksjon skal tilsvare egenskaper for 2-8 mm maskinknust stein. 
 
760.02 Belegg av asfalt 
 Asfaltdekker utføres i to sjikt :  
 - 35 mm bindlag av Agb16  
 - 30 mm slitelag av Agb8  
 
760.03 Til fallunderlag for barkarealer jfr. gjeldende tegninger, skal det legges ut bark med lagtykkelse 

400 mm over filterduk på traubunn. Det skal benyttes harpet bark av furu, med fraksjon egnet for 
formålet.  

 
760.04 Til fallunderlag for sandarealer jfr. gjeldende tegninger, skal det legges ut støtsand med 

lagtykkelse 500 mm over filterduk på traubunn. 
 
760.05 Fallunderlag - belegg av gummi 

Gummibelegg skal etableres i areal for lekeutstyr.  
- Alle arealer med gummiasfalt skal tilfredsstille standardene EN1176 og EN1177 sett i forhold til 
type apparat og påkrevd fallhøyde.  

 - Gummiasfalten skal være ensfarget:  
 Type Regupol eller tilsvarende med gode egenskaper i forhold til klima mht. at materialet fortsatt 

holder seg mykt selv ved lave gjennomsnittlige temperaturer.  
Tykkelse belegg minimum 110mm  (forskriftsmessig tykkelse for aktuelle fallhøyder) med farge 
iht. byggherres ønske innenfor standard sortiment. Legges som plass-støpt gummidekke. 
(Alternativt som prefabrikerte gummiheller.) 

 
 
761 Veier 
 Det forekommer følgende veier : 
 - gangveier i utelekområdet 
 - fortau 
 
761.01 Forsterkningslag 
 Forsterkningslag på alle beleggsarealer på grunn skal være tele- og setningsfritt ihht. 
 Dimensjoneringstabell 512.5 – Adkomstveger i Håndbok 018, Statens Vegvesen. 
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761.02 Bærelag/Avretting 
 Som bærelag benyttes 0-60 mm eller tilsvarende. Tykkelse 100-150 mm, tilpasset tykkelsen på 
 overflatebelegg. 
 
 
763 Skilter 
 Utvendig skilt skal ikke medtas 
 
 
77 Parker og hager 
770 Parker og hager generelt 
 Gjelder grøntanlegg inkl. masseutskifting. Overskuddsmasser fjernes fra anleggsområdet. Jord 
 og vekster skal behandles gartnerfaglig kompetent i henhold til standarder og normer. 
  

Egnet vekstjord for formålet legges ut i tilstrekkelige tykkelser for de ulike grøntområder og 
vegetasjonstyper. Eventuell mellomlagret vekstjord skal være fri for fremmedelementer. Lagret 
vekstjord skal innblandes gjødsel og kalk ved behov. Bruk av slam tillates ikke.  

 Minimum lagtykkelser:  
 Gressplen: 200 mm  
 Busker og klatreplanter: 400 mm  
 Trær: 800 mm, minimum 3 m3 pr. tre. 
 
 
771 Gressarealer 
 Ved avsluttet byggearbeide skal grøntområder – slik det fremkommer av situasjonskartet - som er 
 berørt av byggearbeidene finplaneres og tilsås med frøblanding av type sportsplen, eller 
 tilsvarende slitesterk blanding. Mengde frø: jfr. leverandørens anbefaling.  
 Grasbakke planeres og tilsås med frøblanding av type grasbakke, eller tilsvarende blanding av 
 kortvokste og naturlignende arter. Mengde frø: jfr. leverandørens anbefaling. 
 
 Det forekommer følgende gressarealer : 
 - utelekområdet 
 
 
772 Beplantning  
 Generelt for beplantning gjelder : 

- all beplantning, stauder, busker, hekker, klatreplanter og trær som er plassert der tilbygget skal 
ligge, skal søkes graves opp med tanke på replanting. Omfang og ny plassering avklares i 
detaljprosjektering i samråd  med byggherren 
- Plantearbeider utføres i henhold til NS 3420, NS 4405.  
- permanent beskyttelse skal inkluderes i form av gjerdestaur av lerk el. lign og bånd av armert 
gummibånd  

 - for alle 772-poster oppgis stykk-pris 
 
  
772.01 Stauder 

Plantene skal være kraftige og i god vekst.  
 
  
 Staude, mulige :  
 Stor bambus, latinsk navn: Fragesia ‘Jumbo’ 
 Liten bambus, latinsk navn: Fragesia ‘Simba’  
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772.02 Busker  
 Gjelder planting av busker på arealer vist på planen. Plantearbeider utføres i henhold til NS 3420, 
 NS 4404 og NS 4410. Plantene skal være kraftige og i god vekst.  

Plantene i plantekasser langs gjerde skal være ikke-giftige eller på annen måte farlige for 
barnehagebarna.  

 
 Frittstående busker, mulige : 
 Vingebeinved, Latinsk navn: Euonymus alatus  
 Svarthyll , latinsk navn: Sambucus nigra 
 Duftskjærsmin, latinsk navn: Philadelphus coronarius 
 
772.04 Klatreplanter  

Gjelder planting av klatreplanter. Plantearbeider utføres i henhold til NS 3420 og NS 4406. 
Plantene skal være kraftige og i god vekst. Plantene skal ledes mot vegg, og støttes opp.  

 
 Klatrevillvin, latinsk navn: Parthenocissus quinquefolia  
 
772.05 Oppbinding for trær som flyttes 
 Skal utføres med 4 stk. stolper av 80 mm rundstokk. Stolpene rammes tilstrekkelig, vertikalt ned i 

bakken utenfor treets rotklump. Det skal ikke benyttes trykkimpregnert materiale. 
 
 
78 Utendørs infrastruktur 
 
 
79 Andre utendørs anlegg 
790 Andre utendørs anlegg generelt 
 Plantekasser på takterrasse komplett med planter 
 Lekeutstyr skal ikke leveres av TE 
 Event. montasje / fundamentering / underlagsarbeid kan komme i form av en tilleggsbestilling. 
 
790.01 Her medtas  plantekasser på takterrasse, antall på plan kan endres, stykkpris oppgis 
 - kasser med kledning av trykkimpregnert furu eller lerk, tilpasset valgt terrassegulv,  

ca 1,2 x 1,2 m h ca 0,6 m. Kassene skal være foret med beholdere av metall, glassfiber eller tilsv 
robust materiale 
- kassene leveres med nødvendig vekstlag og drenerende sjikt 
- kassene leveres med planter stauder, små busker og klatreplanter, liste med typer og stk.pris 
oppgis,jfr poster over 
- kassene leveres med nødvendig nødvendig støtte og beskyttelse av plantene 
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Regningsarbeider bygningsmessige arbeider og utomhus. 
Leverandøren oppgir her timepris og påslag for regningsarbeider: 
 
Følgende timepriser for faglærte arbeidere og hjelpearbeidere tilbys som faste i hele byggeperioden. 
Timesatsene skal i tillegg til lønn inkludere alle nødvendige tillegg som sosiale utgifter, tariffestede 
godtgjørelser, rigg og drift, samt administrasjon, tilrettelegging av arbeidene og fortjeneste mv. 
 
 
 

Fagkategori 
NOK eks 
mva per 

time 
Timer SUM 

Grunnarbeider  40  

Betongarbeider  40  

Anleggsgartner  20  

Murer / flislegger  30  

Tømrer / snekker  50 
  

Branntetter  50  

Blikkenslager  20  

Taktekker  30  

Stål / metallarbeider  20  

Maler  20  

Byggtapetserer  10  

Himlingsmontør  20  

Prosjektleder/anleggsleder  20  

Ingeniør  20  

Formann   50  

Håndverker  50  

Lærling  50 
  

Ufaglært  50 
  

    

SUM overføres til samleskjema    
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Kategori Prosentsats Beløp SUM 

Materialer og komponenter mv. 
avregnes med netto selvkost eks 
mva tillagt 

 
% 300 000  

Maskinleie avregnes ifølge 
utleiebyråenes nettosatser eks. mva 
tillagt 

% 100 000  

Innkjøpte tjenester avregnes med 
tjenestens pris eks mva. tillagt % 50 000  

SUM overføres til samleskjema    

 
 
Eksempel på SUM som overføres til samleskjema for påslagsprosenter. Beløp + Beløp * Prosent: 

Kategori Prosentsats Beløp SUM (Beløp+Beløp*prosent) 

Materialer og komponenter mv. 
avregnes med netto selvkost eks 
mva tillagt 

10 % 300 000 kr 300 000 + 300 000*0,1 = 
330 000 kr 
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