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Prosjektopplysninger og konklusjon  

Prosjektnummer 1702987  

Oppdragsgiver Bergen kommune v/Etat for utbygging 

Oppdragsgivers referanse Ivar Alvær 

Prosjektnavn Storetveit Skole 

Adresse Storetveitvegen 125, 5231 Paradis 

Gnr. / Bnr. 13/808 

Miljøkartlegger HR Prosjekt AS v/Ingvild Haugen 

Miljøkartlegger HR Prosjekt AS v/Raimond Jakobsen 

Konklusjon 

HR Prosjekt AS er engasjert av Bergen kommune til å utføre en miljøsaneringsbeskrivelse av Gymsal v/Storetveit 

Skole som skal rives i forbindelse bygging av ny Idrettshall 

Befaring for miljøkartlegging ble utført august i 2017. Enkelte destruktive inngrep ble utført. Løsøre er generelt 

ikke medtatt så sant det ikke er angitt. Miljøsaneringsbeskrivelsen frigir ikke entreprenøren sitt ansvar for å 

undersøke konstruksjonen for miljøfarlig avfall. Ved mistanke om skjulte forekomster av farlig avfall skal 

miljørådgiver tilkalles, og ev. prøvetaking utføres. 

Basert på byggeår på bygget og erfaringer ble et utvalg av materialprøvene sendt til analyse i laboratorium.  

Av farlig avfall og avfall som representerer et arbeidsmiljøproblem er i hovedsak følgende registrert:  

- Eternittpate i veggplate bak hovedtavle inneholder asbest 

- Mineralull i tak og yttervegg, materialet er definert som MMMF og da et arbeidmiljøproblem 

- Overflatebehandlet og pusset betong/teglstein må leveres som lavforurenset avfall 

- Fliser og membran til svømmebasseng antas å være farlig avfall 

- Vinylbelegg inneholder ftalater over grensen for farlig avfall 

- Linoleumsbelegg og kabelkanaler inneholder bly over grensen for farlig avfall 

- Det er antatt å være benyttet CCA impregnerte lekter for fasadeplater 

- Termometer og vannlås tilhørende tidligere tannlegekontor antas å inneholde kvikksølv 

- Samtlige vindu inneholder miljøfarlig avfall 

- Skjøter på soilrør inneholder blypakning 

- Olje i oljefyr og utvendig oljetank 

- Olje i dørlukkere 

- EE avfall 

Enkelte fraksjoner må prøvetas før rivning av bygningen. Dette er i hovedsak materialer som mistenkes å 

inneholde asbest. 
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1 Oppdraget 
HR Prosjekt AS er engasjert av Bergen kommune til å utføre en miljøsaneringsbeskrivelse av gymbygg på Storetveit 
ungdomsskole som skal rives i forbindelse bygging av nytt idrettsbyg. Denne rapporten omfatter kun Blokk K på 
Storetveit ungdomskole. Bygningen inneholder i hovedsak gymsal og svømmehall med tilhørende garderober.  

Miljøsaneringsbeskrivelsen gjelder ikke som en beskrivelse av hva som skal rives.   

 

Figur 1:  Oversiktskart over bygninger som inngår i miljøsaneringsbeskrivelsen. Kilde: Bergen Kommune, Basiskart 
                Storetveitvegen 125, Gnr/Bnr 13/808 

 
 

 

  



Miljøsaneringsbeskrivelse | Gymbygg Storetveit ungdomsskole – Blokk K  
 
 

HR Prosjekt AS www.hrprosjekt.no Side 6 av 22 
 

1.1 Om bygningen 

Bolig 

Adresse:  Storetveitvegen 125 

5231 Paradis 

BTA: 1 162 m2  

Gr. Nr. / br.nr.: 13/808 Byggeår: 1967 

Hovedombygning/ 

rehabilitering siden 

byggeår: 

Ukjent. 

 

Blokk K er oppført i 1967 over to etasjer. Bygningen inneholder i hovedsak svømmehall, gymnastikksal, 

tilhørende garderober og kontorer for helsesøster. Det er ikke kjent at bygningen tidligere er brukt til andre 

formål. 
 

Bærende konstruksjoner av betong, trevirke og noe teglstein. Dekke på grunn og dekke mellom 1. og 2. etasje er 

antatt oppført i betong. Hovedandelen av yttervegger, bærende bjelker og søyler samt takkonstruksjon er trolig 

av trekonstruksjoner. Taket er oppført som et flatt tak. Ytterkledning er en blanding av steiniplater, trekledning, i 

tillegg er noe yttervegger av betong/teglstein. 

 

Standarden er i hovedsak som fra byggeåret. Av vedlikehold siden byggeår er det i hovedsak kjente tiltak på de 

tekniske anleggene. Kjente utskiftninger/utbedringer er utført for følgende; nytt ventilasjonsanlegg til 

svømmehallen (1991), ny belysning (trolig -90 tallet), nye varmtvannsberedere (1997) og enkelte nye 

fordelingsskap (tidspunkt ukjent). I tillegg er det installert et nytt vannbårent varmeanlegg (2000), men oljekjel, 

elkjel og oljetank er ikke kjent sanert.  
 

En forenklet miljøsaneringsrapport er utarbeidet pga. bruk av bygningen ved befaringstidspunktet. 

Komplettering av miljøsaneringsrapport må gjøres før oppstart av rivning. 

 

1.2 Om kartleggingene 

Farlig avfall er ikke merket opp på bygget, merking må utføres av entreprenør før oppstart av rivning. Omfang og 

hvor miljøfarlig avfall er i bygningen er angitt i tabeller i underkapittel og/eller i tegningsvedlegg. 

Kartlegginger  

Befaringsdatoer: 12.09.2017, 20.12.2017 

Befaring utført av:  Ingvild Haugen 

Kvalitetskontroll utført av:  Raimond Jakobsen 

 

1.3 Avgrensninger i rapporten 

Gymbygget var i bruk da kartlegging ble utført. En slik kartlegging bør alltid ansees som foreløpig, med 

supplerende kartlegging før oppstart rivning. Det er viktig at entreprenøren setter seg grundig inn i hvilke 

ytterligere prøver som må tas. Dokumentasjon på prøvetakingene leveres byggherrens representant før rivning 

av aktuell bygningsdel. 

Miljøsaneringsbeskrivelsen fristiller ikke entreprenøren for sitt ansvar til kjennskap til miljøfarlig avfall. Skjulte 

forekomster kan finnes. Ved mistanke om farlig avfall skal miljørådgiver tilkalles, og prøver tas ved behov.  

Miljøkartlegging av forurenset grunn er ikke inkludert i oppdraget. Løsøre er generelt ikke vurdert så sant ikke 
annet er angitt. Det er heller ikke gjort detaljerte undersøkelser av bassengtekniske kjemikalier og krav til sanering.  

Oppmerking på byggeplass er ikke utført av HRP, og må utføres av entreprenør før oppstart av rivning.  
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2 Krav til miljøkartlegging 

Byggavfall er beskrevet i TEK 17, kap. 9 om ytre miljø. 

Det er krav om avfallsplan for bygg eller tilbygg større enn 300 m², riving eller ombygging større enn 100 m² og 

oppføring eller riving av anlegg som genererer mer enn 10 tonn avfall (§ 9-6). 

Det er krav om miljøsanering ved alle rive- og rehabiliteringsprosjekter, og det er krav om 

miljøsaneringsbeskrivelse ved; 

- vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av bygning dersom tiltaket berører del av bygning 

som overskrider 100 m2 

- ved endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn avfall 

Det er krav om minimum 60 % kildesortering av avfallet på byggeplass. Hvor det kreves avfallsplan eller 

miljøsaneringsbeskrivelse skal sluttrapport sendes inn. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til 

gjennvinning skal dokumenteres. 

Farlig avfall er beskrevet i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. 

3 Grenseverdier farlig avfall 

Grenseverdier for rene materialer (normverdier) og farlig avfall er i henhold til veileder «Hva gjør avfall farlig», 

utgitt av Norsk forening for farlig avfall og Forum for miljøkartlegging og -sanering, våren 2017, 

forurensningsforskriftens kapittel 2 og avfallsforskriftens kapittel 11.  

4 Miljøsanering og levering av avfall 

HR prosjekt har ikke utarbeidet en detaljert beskrivelse av hvordan miljøsanering skal utføres eller hvilke deponi 

de forskjellige avfallstypene skal leveres til.  

Utførende entreprenør velger selv hvordan de skal utføre miljøsaneringen og hvor avfallet skal leveres. 

Gjeldende regelverk for sanering av de forskjellige fraksjonene skal følges med hensyn til krav til godkjenning, 

arbeidsmetode og utstyr.  Avfallet skal leveres til godkjent mottak som har tillatelse til å motta den aktuelle 

avfallstypen.  

5 Gjenbruk av tunge rivemasser 

Med tunge rivemasser menes betong og murverk, inklusive mørtel/puss. Slike masser er svært ofte forurenset 

med PCB og tungmetaller fra tilsetningsstoffer og maling, og i enkelte typer bygninger også med hydrokarboner 

(oljesøl på verkstedsgulv mm.).  

Masser med forurensning over normverdien (grenseverdi for rene masser) kan ikke benyttes fritt, på grunn av 

fare for spredning av forurensning. Massene regnes som avfall, og skal i utgangspunktet leveres til godkjent 

mottak for deponering.  

Tunge rivemasser med forurensning over normverdien kan gjenbrukes hvis de oppfyller kravene i Faktaark M-14 

utarbeidet av Miljødirektoratet. 
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Aktuelle formål for gjenbruk er bærelag under veier/plasser, samt til støyvoller og lignende. Ekstra vilkår til 

gjenbruk er: 

 Avfallet tildekkes med et toppdekke. Med mindre det benyttes fast dekke, herunder as-falt og betong, 

skal toppdekket utgjøre minst 0,5 meter. 

  Avfallet brukes ikke i sjø, myrområder eller andre områder der betongens eller teglets pH og kjemiske 

stabilitet vil påvirkes betydelig. 

 Avfallet legges minst en meter over høyeste grunnvannstand.  

Tunge rivemasser med lett forurensning over normverdien som ikke oppfyller kravene i Faktaark M-14 må det 

søkes til Fylkesmannen om tillatelse til gjenbruk. 

6 Holdbarhet på rapport 

Klassifisering av miljøfarlige stoffer og grenseverdier er i stadig utvikling. Derfor vil en miljøsaneringsbeskrivelse 

alltid bli utdatert på et tidspunkt. 

HR prosjekts miljøsaneringsbeskrivelser har generelt en holdbarhet på ca. 3 år fra utført kartlegging. 

Hvis rapporten skal brukes senere enn dette bør det utføres en supplerende kartlegging for å sikre at den er ajour 

med gjeldende regelverk.  

7 Funn i bygningene 
Kapitlet gir informasjon om hvilke funn som er gjort under kartleggingen. Analyserapporter fra laboratorium og 

tegninger med påførte funn og prøvesteder er lagt som vedlegg. 

 

7.1 Asbest 

Asbest er definert som et arbeidsmiljøproblem. Asbest er ikke miljøfarlig i seg selv, men regnes som helsefarlig 

for de personer som innånder asbeststøv.  

Materialet ble benyttet i en rekke produkter, hvor asbest blant annet gir høy styrke og god bestandighet mot 

brann. Materialet ble blant annet benyttet i forbindelse med forbrenningsovner, i gulvbelegg og bend på 

rørisolasjon. 

Funn i bygget: 

En egen asbestkartlegging er utført av Wedberg i 1999, og Sweco, ref. «Rapport fra asbestkartlegging – 

Pilotprosjekt våren 2016, Storetveit skole», 03.06.2016. Det er påvist asbestplater i fyrrom, med ca. 6 m lange 

skillevegger av ubehandlet eternitt i tilknytning til tavleskap. 

 

Det antas å kunne finnes asbestholdig rørisolasjon i bend og endekapper, dette må gjennomgås før rivning. 

 

Søyle og platekledning bak baderomsplater i garderobe 2. etg, baderomsplater av fiberplast og tettemasse over 

blyskjøter på soilrør mistenkes å inneholde asbest. Det er også mistanke om kompositt steinmateriale med 

innehold av asbest rundt innfestinger mellom limtredragere og søylepunkt, samt søylepunkt og gulv. Materialer 

må prøvetas før rivning.  

 

Da bygningen er oppført i en periode hvor asbest ble benyttet må bygningen rives med hensyn til at asbest kan 

være i skjulte bygningsdeler. Med en gang det er mistanke om asbestholdig materiale skal miljørådgiver 

kontaktes. 
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Tabell 1: Oversikt over funn av asbest i bygningen 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Eternittplate  
Rom 178 Fyrrom, plate bak 
hovedtavle. 

Ca. 16 m2 -   1 ASBEST 

Rørisolasjon, bend og 
endekapper 

Gjennomgående 
Ca. 60 bend 
Ca. 20 
endekappper 

-  UKJENT* 

Tettemasse over 
blyskjøter på soilrør 

Gjennomgående 
Ca. 30 stk 
(grovt 
anslått) 

- 2 UKJENT* 

Plate som 
brannisolasjon, rundt 
søyle/soilrør og bak 
baderomsplater 

Rom 383, 386 Ca. 60 m2 - 3 UKJENT* 

Baderomsplater i 
fiberplast 

Rom 383, 386, 384, 386 Ca. 60 m2 - 4 UKJENT* 

Plater i 
komposittmateriale. 

Innfestingspunkt limtredrager 
og søylepunkt.  
Innfestingspunkt søyler mot 
gulv. 

Ca. 42 stk på 
gjennomsnitt
lig 0,6 m2. 

- 5 UKJENT* 

Plate i 
komposittmateriale, 
mellom betong og 
tresøyle 

Mellom rom 378 og 
276/383/386.  
NB! Dette er antatt brukt i 
brannskiller, stikkprøver må 
tas for å kontrollere om dette 
kan finnes flere steder. 

Ca. 6 stk på 
0,4 m2 

- 6 UKJENT* 

*Prøver må tas for å undersøke om materialet inneholder asbest. Materialet antas å være farlig avfall. 

 

Krav til behandling/levering:  

Materialer som inneholder asbest skal saneres/håndteres i samsvar med krav i forskrift om utførelse av arbeid, 

kapittel 4. Sanering kan kun utføres av firma som har nødvendig tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

 

Bilder:  

 

  
Bilde 1: Eternittplate bak hovedtavle, lengde ca. 6 m. Bilde 2: Mistanke om asbest over blyskjøte til soilrør 
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Bilde 3: Mistanke om asbest rundt soilrør. 
Tilsvarende materiale er brukt bak baderomsplater i 
fiberplast. 

Bilde 4: Mulig asbest i baderomspanel av fiberplast 
og bakenforliggende plate.  

  

Bilde 5: Plater er brukt rundt overgang mellom 
dragere og søyler, dragere og yttervegg, samt enkelte 
søyler mot gulv. Det er mistanke om asbest i platene. 

Bilde 6: Mellom svømmebasseng og garderober er 
tresøyle dekket av to lag betong, og mellomliggende 
plate i komposittmateriale. Komposittmateriale 
mistenkes å inneholde asbest. 
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7.2 MMMF 

MMMF er en forkortelse for Man Made Mineral Fibers, en samlebetegnelse for glassfiber og mineralull m.m., 

menneskeskapt isolasjon med en viss fiberstørrelse1. MMMF representerer et arbeidsmiljøproblem, og er ikke 

definert som farlig avfall per dags dato. Keramiske fibrer kan være kreftfremkallende på tilsvarende måte som 

asbestfiber, dette gjelder spesielt tynn glassfiber og keramiske fibre. MMMF kan også gi irritasjoner i slimhinner 

og hudirritasjon.  

Funn i bygningene: 

Tabell 2: Oversikt over funn av MMF i bygningen 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Isolasjon av mineralull 
antatt 15 cm 

Isolasjon flatt tak, himling 
teknisk rom under 
svømmehall 

ca 1050 
m2  

    MMMF 

Isolasjon av mineralull 
antatt 10 cm 

Yttervegger U+1. etg ca 300 m2    MMMF 

 

Krav til behandling/levering:  

Ved rivning må det brukes egnet vernetøy og verneutstyr, inkludert øye- og åndedrettsvern. Støvsuger brukes 

for å fjerne ev. rester av isolasjon etter rivning. Leveres som restavfall. 

 

  

                                                                 
 

1 http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2016/03/3-Miljokartlegging-av-bygg-som-skal-

rives_rehabiliteres.pdf  

http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2016/03/3-Miljokartlegging-av-bygg-som-skal-rives_rehabiliteres.pdf
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2016/03/3-Miljokartlegging-av-bygg-som-skal-rives_rehabiliteres.pdf
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7.3 PCB 

PCB har mange alvorlige effekter på helse og miljø. Materialet er svært tungt nedbrytbart og har høy 

fettløselighet, dette gjør at PCB oppkonsentreres i næringskjeden. PCB har vært forbudt i nyinstallasjoner i Norge 

siden 1980. PCB er benyttet som tilsetning i betong, puss, fuger, vindu med mer.2 Vindu er behandlet i kap. 0. 

Funn i bygget: 

Det er påvist at overflatebehandlingen til tunge masser inneholder PCB og metaller over 

grenseverdi/referanseverdi, men under grenseverdi farlig avfall for flere malingsprøver. Etter vurderinger iht. 

Faktaark M-14/2013, må må samtlige overflatebehandlede flater leveres som forurenset materiale til godkjent 

deponi for innhold av PCB og/eller metaller, så sant ikke overflatebehandlingen fjernes.  

Gjenbruk av masser som kun er overflatebehandlet mot det fri kunne blitt vurdert gjenbrukt iht. faktaark M-14, 

men da dette er antatt å være mindre areal er dette ikke hensyntatt videre i rapporten. 

Dekke av betong som ikke er overflatebehandlet kan gjenbrukes dersom kriterier i faktaark M-14/2013 oppfylles.  

Fuger kan inneholde en rekke miljøfarlige stoffer. Det er ikke analysert prøver av fuger, på grunn av relativt små 

mengder og høye analysekostnader. Fuger er registrert følgende steder:  

- Hovedtavle 

- Svømmebasseng, mellom fliser rundt basseng. I nyere tid er det benyttet epoxy (ca. 2014, antatt rene 

masser). Tidligere er det trolig brukt fugemasse med innhold av PCB. Fuger med ukjent opprinnelse 

leveres som farlig avfall så sant ikke annet påvises ved prøvetaking. 

- Fuge under svømmebasseng 

Tabell 3: Oversikt over funn av PCB i bygningen 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Overflatebehandlede 
betong-/teglsteinsvegger  

Se tegningsvedlegg 130 m3 
P02, 
P07, 
P08 

-  
Nei* 

Overflatebehandlede 
betonggulv  

Se tegningsvedlegg 150 m3 
P04, 
P06 

- 
Nei* 

Betonggulv, sparkel 
Betonggulv som ikke er 
overflatebehandlet 

- P03 - 
Nei** 

Fuge hovedtavle Rom 378 (u-etg) Ca. 5 lm - - JA*** 

Fuger for betong og selve 
betong i svømmebasseng  

Rom 378 Ca. 70 lm - - JA*** 

Fuger svømmebasseng, 
underkant av basseng 

Rom 378 Ca. 2 lm - - JA*** 

*Forurenset betong, med innhold av PCB/metaller/klorerte parafiner over anbefalte grenseverdi/referanseverdi 

fra Miljødirektoratet 

**Forurenset betong, med innhold av PCB/metaller/klorerte parafiner under anbefalt 

grenseverdi/referanseverdi fra Miljødirektoratet 

***Antatt farlig avfall 

Krav til behandling/levering:  

Materialer som inneholder PCB over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til 

godkjent mottak. Betong/teglavfall kan vurderes gjenbrukt dersom innhold av PCB er innenfor grenseverdier i 

Faktaark M-14, 2017. Eventuell gjenbruk må vurderes spesifikt opp mot konsentrasjoner og aktuelt bruk, se kap. 

5. 

                                                                 
 

2 «Identifisering av PCB i norske bygg», Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, 2009 
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7.4 Ftalater 

Enkelte ftalater er reproduksjonsskadelige, og enkelte er også klassifisert som miljøskadelige. Vinylbelegg 

produsert frem til ca. 2001 inneholder som regel ftalater over grensen for farlig avfall. Ftalater kan også finnes i 

fugemasser, vindu m.m. Vindu er beskrevet i kap. 0. 

Funn i bygget: 

Det er benyttet gulvbelegg av vinyl flere steder i bygningen, materialet er antatt å inneholde ftalater over 

grenseverdien for farlig avfall. Dersom noe av belegg skal forsøkes å leveres som rene masser må det prøvetas 

for både klorerte parafiner, metaller og ftalater. 

 

Taktekkingen er ifølge tilstandsrapport ca. 20 år gammel. Det er antatt å være brukt bitumenbasert tekking, og 

tekkingen må påvises å ikke innholde asbest eller ftalater under aktuelle grenseverdier dersom materialet skal 

leveres som rene masser. Materialet antas å være farlig avfall. 

 

Tabell 4 Oversikt over funn av ftalater i bygningen 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Gulvbelegg  Se tegningsvedlegg ca 130 m2 - - JA 

Taktekking Tak 1 000 m2 - - UKJENT* 

*Må påvises å inneholde asbest, ftalater og PAH under grenseverdi for farlig avfall dersom materialet skal 

leveres som rene masser.  

 

Krav til behandling/levering:  

Materialer som inneholder ftalater over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres 

som farlig avfall til godkjent deponi. Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall.  

7.5 Klorerte parafiner (SCCP/MCCP) 

Klorparafiner er en relativt stor stoffgruppe, enkelte av disse er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende. 

Klorparafiner tas lett opp i organismer og brytes sakte ned i naturen. Typiske bruksområder for klorparafiner er 

gulvbelegg, fugemasser, vinduslim og gummilister. Klorerte parafiner ble forbudt i Norge i 2002.3 Isolerglassruter 

fra perioden 1975-1990 inneholder ofte store mengder klorparafiner.  

Vindu er behandlet i kap. 0. 

Funn i bygningene: 

Det er ikke observert materiale som inneholder klorerte parafiner over grenseverdi farlig avfall. 

 

Krav til behandling/levering:  

Materialer som inneholder klorparafiner over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og 

leveres til godkjent mottak. Isolérglass skal ikke knuses eller tas ut av rammen før levering. Materialer med 

lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall.  

 

  

                                                                 
 

3 Miljøstatus: http://www.miljostatus.no/klorerte-parafiner  

http://www.miljostatus.no/klorerte-parafiner
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7.6 Brommerte flammehemmere (BFH) 

Bromerte flammehemmere er en gruppe organiske stoffer som er brannhemmende. Disse stoffene kan gi 

alvorlige effekter for helse- og miljø. Hoveddelen er benyttet i plastkomponenter i elektriske og elektroniske 

produkter, gardiner og isolasjonsmaterialer. 

Funn i bygningene:  

Erfaringsmessig inneholder sort cellegummiisolasjon ofte brommerte flammehemmere over grensen for farlig 

avfall, og er ikke prøvetatt pga. høye analysekostnader. Materialet må leveres som farlig avfall, så sant ikke 

materialet påvises å inneholder bromerte flammehemmere under grensen for farlig avfall.  

 

Tabell 5: Oversikt over funn av brommerte flammehemmere i bygningen 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Rørisolasjon av 
cellegummi 

Blant annet rom 289, 287, 278 Ca. 50 lm  -   
JA 

 

 

Krav til behandling/levering:  

Materialer som inneholder brommerte flammehemmere over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne 

fraksjoner og leveres til godkjent mottak. Isolérglass skal ikke knuses eller tas ut av rammen før levering. 

Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall.  

Krav til behandling/levering:  

Materialer som inneholder brommerte flammehemmere (BFH) over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i 

egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak. Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som 

restavfall. 

 

7.7 Metaller 

De vanligste tungmetallene i bygningsavfall er arsen, kobolt, bly, kadmium, kobber, sink, krom og nikkel. For 

høye konsentrasjoner kan føre til helse- og miljøskade. Stoffene er generelt benyttet som tilsetning til maling, 

gulvbelegg på diverse beslag med mer. Krom, kobber og arsen (CCA) ble frem til ca. 2004 benyttet i utsatte 

bygningsdeler som terrasser, vindsklier, lekter og sløyfer m.m. 4 

Kvikksølv kan også forekomme i bygninger, dette stoffet er svært giftig og fører til skader på 

sentralnervesystemet. Kvikksølv finnes blant annet i eldre termometre, termostater og i elektriske komponenter 

og i lysstoffrør og andre lyskilder basert på kvikksølvdamp. Det ble også brukt som tilsetningsstoff i maling. 

Kvikksølv også kan forekomme i rørsystem (vannlåser) der det har vært tannlegekontor (amalgam) og 

helseinstitusjoner (knuste termometere). 

Funn i bygget: 

Overflatebehandling av gulv, innvendig betong og utvendig teglstein er prøvetatt for metaller, analyseresultat er 

beskrevet i kap. 7.3. To av prøvene hadde ikke nok prøvemateriale for å analysere mengden av metall, 

konservative verdier må benyttes ift. de øvrige malingsprøvene. 

 

Det er registrert blypakninger i soilrør. Blypakninger må sorteres ut og leveres som farlig avfall. Se for øvrig kap. 

7.1 Asbest vedr. tettemasse over soilrørene. 

 

Gulvbelegg av linoleum ved rom 282 er prøvetatt for blant annet metaller. Innhold av bly i gulvbelegget er vist å 

være over grensen for farlig avfall. Samtlige gulvbelegg av linoleum må leveres som farlig avfall. 

 

                                                                 
 

4 «Farlig avfall – tre», Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 
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Termometer kan inneholde kvikksølv, og må leveres som farlig avfall. 

 

Trykkimpregnert trevirke er antatt brukt for bæring av steiniplater og utvendig panel.  

 

Kabelkanaler kan erfaringsmessig inneholde blant annet bly over grensen for farlig avfall.  

 

Rom 397 er iht. originale tegninger tidligere brukt til tannlegekontor. Kvikksølv antas å finnes i vannlåser, 

mengde er ukjent.  

 
Tabell 6 Oversikt over funn av tungmetaller i bygningen. 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Blyskjøter på soilrør Gjennomgående hele 
gymbygget 

ca 40 stk 
grovt 
anslått 

    JA 

Kabelkanaler Div. (Registrert i rom 278, 
283, 281) 

Ca. 8 lm, 
grovt 
anslått 

- - JA 

Gulvbelegg, linoleum Rom 282, 281, 397 ca. 60 m2  P01   JA 

Termometer Rom 378, 278 5 stk   JA 

Lekter for fasadeplater / 
panel, impregnert trevirke 

Fasade 

Ca. 20 m2 
(tykkelse 
antatt 10 
cm) 

-  JA 

Kvikksølv 
Rørføringer tilhørende rom 
397 

Ukjent -  UKJENT 

*Forurenset betong, med innhold av metaller over anbefalte grenseverdi/referanseverdi fra Miljødirektoratet 

**Forurenset betong, med innhold av metaller under anbefalt grenseverdi/referanseverdi fra Miljødirektoratet 

 

Krav til behandling/levering:  

Materialer som inneholder metaller over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres 

til godkjent mottak. Enheter som inneholder kvikksølvdamp eller flytende kvikksølv skal håndteres og emballeres 

slik at knusing unngås.  

Rene metaller sorteres ut og leveres til metallgjenvinning.  

Bygningsdeler/konstruksjoner av metall med malte overflater skal sendes til metallgjenvinning selv om malingen 

isolert sett er farlig avfall, ref. «Omforente bransjeløsninger for overflatesjikt på metallavfall med innhold av 

farlige stoffer» fra Forum for miljøkartlegging og sanering, 2014. I slike tilfeller skal det gjøres tiltak for å sikre et 

akseptabelt arbeidsmiljø og hindre spredning av farlige stoffer ved riving, håndtering og transport.  

Trykkimpregnert trevirke som inneholder metaller over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut og leveres 

som egen fraksjon.  
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7.8 KFK/HKFK 

KFK og HKFK gasser er med på å bryte ned ozonlaget. Materialene er benyttet som kjølemedium i kjølemaskiner 

og kuldemøbler og enkelte isolasjonsmaterialer. Av isolasjonsmaterialer er det benyttet i PE, PUR, XPS og XU, 

som er benyttet til isolasjon av kjølerom, røranlegg, under kjellergulv m.m. 

Funn i bygget: 

Det er brukt skumisolasjon rundt baderomrsdør mot toalett, i rom 386. Isolasjonsmaterialet inneholder trolig 

BHF/antimon eller KFK-/HKFK gasser. Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK eller annet miljøfarlig avfall kan finnes i 

skjult i bygningen.  

 

Tabell 7: Oversikt over funn av KFK/HKFK i bygningen 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Skumisolasjon rundt dør Rom 386 ca  5,5 lm -    JA 

 

Krav til behandling/levering:  

Materialer som inneholder KFK/HKFK over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og 

leveres til godkjent mottak. Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall.  

Bilder: 

 

 

Bilde 7: Skumisolasjon rundt dør 
 

 

7.9 Panetaklorfenol 

Pentaklorfenol er klassifisert som meget giftig ved innånding, giftig ved hudkontakt og svelging og mulig fare for 

kreft. Det er i tillegg vist å gi alvorlige skader på lever, nervesystem og immunsystem. Pentaklorfenol er tungt 

nedbrytbart i miljøet. 

Pentaklofenol er blant annet benyttet i treindustrien, som til respatexplater. Eldre baderomspanel kan inneholde 

pentaklorfenol. 

Funn i bygget: 

Baderomspanel i dusjer i underetasje antas å inneholde pentaklorfeol. Materialet må dokumenteres for innehold 

av pentaklorfenol under grensen for farlig avfall dersom baderomspanelet skal leveres som rene masser. 

 

Tabell 8: Oversikt over funn av pentaklorfenol i bygningen 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Baderomsplater  Rom 295, 295 B, 294 og 297 Ca. 70 m2 -    UKJENT 

 

Krav til behandling/levering:  
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Materialer som inneholder pentaklorfenol over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og 

leveres til godkjent mottak. Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall 

7.10 PAH 

PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) er tjærestoffer som finnes i eldre takpapp, membraner og 

lignende. består av flere ulike forbindelser, enkelte av disse er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende. 

PAH er ofte benyttet som avrettingsmasse ved støtdemping og i tjærepapp før ca. 1975. Kreosotimpregnert 

trevirke vil også inneholde PAH over grenseverdiene for farlig avfall. PAH finnes også i pipeløp/fyringsanlegg 

Funn i bygningene: 

Forhudningspapp er registrert under trekledning, pappen er trolig original, men er ikke prøvetatt. Mateiralet må 

dokumenteres å inneholde PAH under grensen for farlig avfall dersom materialet skal leveres som rene masser. 

 

Det er antatt å ikke være membran i svømmebassenget med hensyn på tilstand og antatt byggeår. 

 

Tabell 9: Oversikt over funn av PAH i bygningen 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Forhudningspapp  Yttervegg, vindsperre under 
steiniplater og trekledning 

Ca. 270 m2   UKJENT* 

*Må dokumenteres å inneholde PAH for å kunne levere materialet som rene masser. 

 

Krav til behandling/levering:  

Materialer som inneholder PAH over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til 

godkjent mottak. Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall. Pipeløp bør generelt 

feies før rivning. 

 

7.11 Olje 

Olje er miljøskadelig og meget tungt nedbrytbart i naturen. 

Funn i bygget: 

Innvendig er det en eldre oljekjel. Oljekjel må tømmes og rengjøres før gjenvinning. Størrelse og plassering på 

oljetank er ikke kjent. 

 

Dørlukkere er registrert på dører mot garderobe og svømmebasseng, dørlukkere inneholder olje. 

 

Tabell 10: Oversikt over funn av olje i bygningen 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Oljekjel  Teknisk rom Mengde 
olje er 
ukjent 

-    JA 

Dørlukkere Div 3 stk -  JA 

 

Krav til behandling/levering:  

Beholdere/tanker med olje må ivaretas på en måte som forebygger og forhindrer forurensning. Dørpumper og 

installasjoner/maskiner som inneholder olje skal behandles slik at lekkasjer unngås. Tunge rivemasser som er 

forurenset med olje må leveres til godkjent deponi. Andre bygningsmaterialer med THC (total hydrocarbon 

content) over grenseverdi for farlig avfall sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak.  
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7.12 Vinduer, glassfasder og dører 

Isolervindu kan inneholde flere av de mest kjente miljøfarlige stoffene, som asbest, bly, PCB, klorerte parafiner, 

ftalater m.fl. Miljøfarlige stoffer er i hovedsak følgende5,6: 

- Asbest og bly (Vindu merket Glaverbel/Vitrage Isolant) 

- Asbest i enkelte vindu frem til 1965 

- PCB (norske vinduer 1965 – 1975, utenlandske vinduer til 1979) 

- Klorparafiner (norske vinduer 1976 – 1989, utenlandske vinduer 1980 – 1989) 

- Ftalater (1990 – ca. 2005) 

- Isocyanat (2000->) 

Dersom vinduer fra mellom ca. 1985 - 2000 ikke inneholder ftalater inneholder vinduene mest sannsynlig 

klorparafiner. 

Funn i bygningene: 

Isolerglassruter regnes så farlig avfall inntil dette er avkreftet med analyser. Unntaksvis gjelder dette ikke eldre, 

koblede vindu.  

Registrerte vindu er iht. nedenstående tabell. Enkelte av vinduene er ikke registrert i detalj pga. vanskelig 

adkomst, f. eks. vindu til gymsal. I tillegg er enkelte vindu ikke merkert, se «ukjent» iht. nedenstående tabell. 

Ekstra kontroll må gjøres. 

 

NB! Eventuell fugemasse mellom selve vindu og vegg må også leveres som farlig avfall.  

 

Tabell 11 Oversikt farlig avfall i vinduer 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Isolerglass, 1967/-68 Se Vedlegg 2 3 stk  -  - PCB 

Koblede glass, 1967/78  Se vedlegg 2 31 stk - - PCB 

Ukjent Se vedlegg 2 6 stk - - Antatt PCB 

Isolerglass, 1975 Se Vedlegg 2 1 stk - - PCB 

Isolerglass, 1986 
(Glassknag) 

Se Vedlegg 2 3 stk - - Klorparafiner 

Isolerglass, 1991 Se Vedlegg 2 2 stk - - Ftalater 

Isolerglass, 1996 Se Vedlegg 2 1 stk - - Ftalater 

Isolerglass, 2014 Se Vedlegg 2 1 stk - - Isocyanater 

Overlyskupler, alder 
ukjent 

Rom 397, 392 2 stk - - 
Ukjent, antar 

Bisfenol A 

 

Krav til behandling/levering:  

Vindu må leveres hele til mottaksanlegg som har tillatelse til håndtering av aktuell forurensning. Vindu settes på 

pall, og bør transporteres stående.  

                                                                 
 

5 Byggemiljø: http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2015/03/FARLIG-AVFALL-Vinduer.pdf 
6 «Miljøgifter i vinduer Problemet er langt fra over!», Steinar Amlo, Farlig avfallskonferansen 12.9.2013 
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7.13 Elektrisk og elektronisk anlegg 

Elektrisk og elektronisk avfall kan inneholde en rekke miljøfarlig avfall som bly, brom, kvikksølv, PCB m.fl. Det er 

kun enkelte komponenter i det elektriske utstyret som er helse og/eller miljøskadelig. Det kreves mye kunnskap 

for å skille ut dette, dermed defineres alle elektriske og elektroniske komponenter i en bygning som EE-avfall og 

leveres adskilt til godkjent mottak. 

For store enheter må det etterstrebes å fjerne elektriske komponenter fra deler som kan leveres til gjennvinning. 

Det antas ca. 80 % sorteringsgrad for ventilasjonsanlegg/oljekjele og andre større elektriske enheter m.m. 

 

Funn i bygningene: 

Det er observert et normalt omfang av elektriske installasjoner i bygningene. 

 

Tabell 12 Oversikt elektrisk og elektronisk anlegg (EE-avfall) 

Fraksjon Hvor Omfang Prøvenr Bildenr Farlig avfall 

Total mengde EE avfall, 
basert på veilledende tall 
for rivning, ca. 2-4 kg/m2 
(BTA)  

Hele bygget Ca. 4,5 
tonn 

    EE 

 

Krav til behandling/levering:  

EE-avfall skal leveres hel, sortert etter følgende fraksjoner: 

- Lysstoffrør og sparepærer (skal ikke knuses). 
- Andre lyskilder 
- Røykvarslere 
- Små knuselige enheter 
- Store robuste enheter 
- Kabler og ledninger.  

Kuldemøbler, andre store hvitevarer, TV/Monitor og småelektronikk skal også sorteres for, men enhetene er ikke 

inkludert i rapporten. Alt EE-avfall leveres til godkjent mottak.  

7.14 Kjemikalier 

Det er registrert flere kjemikalier til rensing av svømmebasseng; i hovedsak kalsiumklorid og natriumsulfat. 

Materialene er ikke kartlagt i detalj. Behandling og deponering må utføres iht. tilhørende HMS 

sikkerhetsdatablad. 

8 Oppsummering 
Det er påvist farlig avfall og EE-avfall, og dette avfallet må saneres og leveres til godkjente mottak for den 

aktuelle avfallstypen. Tabell 13 gir en total oversikt over hva som er funnet og hvor det befinner seg. 

Prøvepunkter og forekomster av farlig avfall i er markert i tegningsvedlegg. 

Miljøsanering skal utføres i henhold til gjeldende regelverk og utføres av firma som har godkjenning for den 

aktuelle typen sanering. Avfallet skal kildesorteres, og deretter oppbevares i lukket beholder eller låsbar 

container. Alt farlig avfall skal leveres til mottak som har gyldig konsesjon for den aktuelle avfallsfraksjonen.  

Entreprenør er ansvarlig for at avfallshåndteringen dokumenteres i form av en standardisert sluttrapport som 

leveres til ansvarlig søker og/eller byggherre snarest mulig etter at arbeidene er avsluttet. Faktiske 

avfallsmengder skal dokumenteres gjennom elektronisk deklarering.  

Dersom det under rivearbeider avdekkes andre forekomster som kan ha helse- og/eller miljøskadelige virkninger 

skal arbeidet stanses og materialet undersøkes/analyseres. Entreprenør skal i slike tilfeller varsle byggherren og 

HR Prosjekt AS som er ansvarlig rådgiver.  
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8.1 Tabell med alle registrerte forekomster av farlig avfall  

Tabell 13 Oversikt over registrerte forekomster av farlig avfall 

Innhold Fraksjon Hvor Mengde 

Asbest 
Eternittplate  

Rom 178 Fyrrom, plate bak 
hovedtavle. 

Ca. 16 m2 

MMMF Isolasjon av mineralull 
antatt 15 cm 

Tak 1. etg, himling teknisk rom 
under svømmehall 

ca 1050 m2  

MMMF Isolasjon av mineralull 
antatt 10 cm 

Yttervegger U+1. etg ca 300 m2  

Antatt PCB Fuge hovedtavle Rom 378 (u-etg) Ca. 5 lm 

Antatt PCB Fuger for betong og selve 
betong i svømmebasseng  

Rom 378 Ca. 70 lm 

Antatt PCB Fuger svømmebasseng, 
underkant av basseng 
overgang betong 

Rom 378 Ca. 2 lm 

Ftalater Gulvbelegg  Se tegningsvedlegg ca 130 m2 

BHF Rørisolasjon av 
cellegummi 

Blant annet rom 289, 287, 278 Ca. 50 lm 

Bly 
Blyskjøter på soilrør 

Gjennomgående hele 
gymbygget 

ca 40 stk grovt 
anslått 

Bly 
Kabelkanaler 

Div. (Registrert i rom 278, 283, 
281) 

Ca. 8 lm, grovt 
anslått 

Bly Gulvbelegg, linoleum Rom 282, 281, 397 ca. 60 m2 

Kvikksølv Termometer Rom 378, 278 5 stk 

CCA Lekter for fasadeplater / 
panel, impregnert trevirke 

Fasade 
Ca. 20 m2 (tykkelse 
antatt 10 cm) 

Antatt KFK/HKFK Skumisolasjon rundt dør Rom 386 ca  5,5 lm 

Olje Oljekjel og oljefyr Rom 278, utvendig plassering 
er ukjent 

Mengde olje er 
ukjent 

Olje Dørlukkere Div 3 stk 

Div.  Vindu Fasade 49 stk 

EE Div. elektrisk og 
elektronisk avfall 

Gjennomgående Ca. 4,5 tonn 

 

8.1 Tabell lavforurenset avfall  

I nedenstående tabell er det angitt hvilke materialer som må påregnes som forurensede tunge masser, med 

innhold av PCB/metaller over anbefalte grenseverdi/referanseverdi fra Miljødirektoratet. 

 
Tabell 14: Oversikt over registrerte forekomster av forurenset avfall 

Innhold Fraksjon Hvor Mengde 

PCB Overflatebehandlede 
betong/teglsteinsvegger  

Se tegningsvedlegg Ca. 130 m3 

Bly, PCB Overflatebehandlede 
betonggulv 
(overflatebehandlet på 
over/undersiden) 

Se tegningsvedlegg 
Ca. 150 m3 
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8.1 Tabell med videre prøvetakinger  

I nedenstående tabell er det gjengitt hvilke materialer som antas å være farlig avfall, og som må prøvetas 

dersom materialet skal leveres som rene masser. 

Tabell 15: Oversikt over behov for videre prøvetakinger før rivning 

Fraksjon Hvor 
Analyseres for  

1 
Analyseres for  

2 
Analyseres for  

3 

Rørisolasjon, bend 
og endekapper 

Gjennomgående Asbest   

Tettemasse over 
blyskjøter på soilrør 

Gjennomgående Asbest   

Plater bak 
bakbaderomsplater 

Rom 383, 386 
Asbest   

Baderomsplater i 
fiberplast 

Rom 383, 386, 384, 
386 

Asbest   

Plater i 
komposittmateriale. 

Innfestingspunkt 
limtredrager/gulv og 
søylepunkt.  

Asbest   

Plater mellom 
betong og tresøyle 

Mellom rom 378 og 
276/383/386.  

Asbest   

Baderomsplater Rom 294, 295, 295B, 
297 

Pentaklorfenol   

Taktekking Tak Asbest PAH Ftalater 

Kvikksølv 
Rørføringer tilhørende 
rom 397 

Kvikksølv -  

Forhudningspapp  Yttervegg, vindsperre 
under steiniplater og 
trekledning 

PAH   
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