Rosenkrantzgata - Nye lysmaster

Mast nr|LPH (m)| Mastetype Farge, mast Utligger (m) Armatur Vinkel, armatur| Fundamenthgyde Plassering, fundament Merknad

MO07 6 Rett konisk, 6m| RAL 6012 Black Green - Italo 1 OP-SX 4.5-1M - H=1000, ¢/c=160 |2m fgr gangfelt, tett pad gjerde. Intensivarmatur, venstrekastende. Erstatter skiltstolpe
M08 6 Rett konisk, 6m| RAL 6012 Black Green - Italo 1 OP-DX 4.5-1M - H=1000, ¢/c=160 |2m fgr gangfelt. Lik avstand fra fortau som E11. Intensivarmatur, hgyrekastende.

M09 6 Rett konisk, 6m| RAL 6012 Black Green - Italo 1 OP-DX 4.7-2M - H=1000, ¢/c=160 |2m fgr gangfelt. 0.5 m fra fortau. Lik avstand fra fortau som E13. Intensivarmatur, hgyrekastende.

M10 6 Rett konisk, 6m| RAL 6012 Black Green - Italo 1STW 4.5-4M - H=1000, ¢/c=160 |Midt pa gangfelt. Lik avstand til fortaukant som E14.

Mi11 6 Rett konisk, 6m| RAL 6012 Black Green - Italo 1 OP-DX 4.5-1M - H=1000, ¢/c=160 |2m fgr gangfelt. Lik avstand til fortau som E15. Intensivarmatur, hgyrekastende.

M12 6 Rett konisk, 6m| RAL 6012 Black Green - Italo 1 OP-DX 4.5-2M - H=1000, ¢/c=160 |2m fgr gangfelt. Lik avstand til fortau som E16. Intensivarmatur, hgyrekastende.

M13 6 Rett konisk, 6m| RAL 6012 Black Green - Italo 1STW 4.5-4M - H=1000, ¢/c=160 |0,9m innenfor gangfelt, malt fra vest. Lik avstand til fortau som E17. |Utenfor gjerde hvis konflikt.
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1 stk. Veilyskabel SG25AL + jord

Vanlig armatur for veibelysning brukes da krav il lysstyrke i vertikale Dersom det ikke lar seg gjore & innfore og tilkoble ny veilyskabel SG25AL i eksisterende
felter ikke overholdes pga plassering lysmast, Armoatur bidrer til bedre lys

inne | kryss, samt belysning i vertikalt felt i gangfelt pd motsatt side.

lysmaster kan det benyttes PFXP 3G4CU forlagt i 75mm roer. Gjelder kun fra en mast til en
annen.

G}Lygmagt erstatter skiltstolpe, skilt remonteres pé& ny lysmast.
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