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1 Innledning 

TS-revisjonen omfatter konkurransegrunnlag for veger, parkeringsplasser og torg i Myrdal 

idrettspark som Bergen kommune skal etablere i tilknytning til Vestlandshallen og ny 

flerbrukshall og ny Åsane stadion.  

 

2 Revisjonens organisering 

Oppdragsgiver: Bergen kommune 

Prosjekteringsleder: Ronny Rostad, ÅF Engineering AS 

Prosjekteringskonsulent: ÅF Engineering AS 

Revisor:   Marius Hofseth, ÅF Advansia AS 

     

 

3 Revisjonsprosess 

Fremdrift TS-revisjon: 

- revisjonsmøte: 1.4.19 

- rapport (v1.0) sendt ÅF Engineering 26.04.19 

 

 

4 Grunnlagsdokumenter for revisjonen 

Følgende håndbøker utgitt av Statens vegvesen er lagt til grunn ved TS-revisjonen: 

 

- Håndbok N100: Veg- og gateutforming 
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- Håndbok N300: Del 1-5, Trafikkskilt (skiltnormalen) 

- Håndbok V720: Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner 

 

5 Omfang 

Parkering 5 500 m2  

Veg 1 800 m2  

Torg m. fortau 10 100 m2 

 

 

                   

6 Reviderte tegninger 

Følgende tegninger i konkurransegrunnlaget er TS-revidert i rapporten: 

C001- C002, L001- L002,  i tillegg ble BIM-modell benyttet 

 

 

7 Revisjonens resultater og anbefalinger 

Pkt. Tegn. Veglinje/Profil Alv. grad Beskrivelse Anbefaling av tiltak 

1 C002 SKV1 Anbefaling  Sykkelfeltene 

får en uheldig 
avslutning inn 
mot 

snuplassen.  

Sykkelfelt legges i 

en loop rundt 
første snuplass. 
Kiss and ride 

plasseres utenfor 
sykkelfelt. 

2 C001-C002 SPP1 og SPP2 Avvik iht. 
Hb 100 

Det mangler 
sikttrekanter i 
tegningene 

Sikttrekanter 
tegnes inn 

3 C002 SPP1 Avvik iht. 
Hb 100 

Oppstilling 85 
og 86 på SPP1 
ligger innenfor 
sikttrekant. 

Oppstilling 85 og 
86 justeres 

4 C002 SPP1 Anbefaling  Oppstilling 92 

ligger for seg 
selv,  

Om det er plass, 

vurder å legge 
denne parallelt 
med 85-91, 
eventuelt skråstill 

85-92 

5 C002 SPP1 Anbefaling Ved å flytte om 

på enkelte av 
oppstillingsplas
sene kan en 
oppnå ett 
ryddigere og 
dermed sikrere 
trafikkbilde 

Flytt 63 til 65 til 

kantparkering. 
Steng 58 til 62 for 
gjennomkjøring. 
Det kan med fordel 
etableres en 
trekantrabatt bak 
58-62 
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6 C002 SPP1 Anbefaling HC7 ligger for 
seg selv, det er 
bedre for 
brukarene om 
HC-plassene 
ligger samlet  

Flytt HC7 til HC1-6 
(husk nedsenket 
kantstein langs HC-
plassene) 

7 C002 SPP1 Anbefaling Ved oppstilling 
37 kan noen 
fristes til å 
parkere langs 
rabatten, dette 
er uheldig da 

det vil hindre 
sikt i 
utkjørselen 

Utvid rabatten for å 
hindre villparkering 

8 C002 ST1 Anbefaling Bussoppstillinge

n fremstår som 
uklart definert 

som kan gi 
utflytende 
kjøreareal  

For å hindre 

utflytende 
kjøreareal på 

torget, og 
tydeligere markere 
bussoppstillingen 
bør denne utformes 
som en busslomme 

9 C002/L001 ST1 Merknad Passasjen 
mellom 
Vestlandshallen 
og ny 
flerbrukshall gir 
dårlig sikt ved 
rygging ut på 

torget 

Det bør skiltes 
rygging forbudt ut 
fra passasjen 

10 C002 ST1 Anbefaling Det ligger 
kjøreport til 
Vestlandshallen 

mot passasjen 
mellom denne 

og ny 
flerbrukshall. 
Her er det både 
trangt og 
nivåforskjeller 

Om kjøreportene 
skal benyttes må 
det foretas 

sporingsanalyse fra 
kjøreport og ut på 

torget 

11 C001-C002 ST1 og SPP2 Anbefaling Trafikkmønster
et på torget og 
SPP2 blir 
uryddig av 
kjøreretning 
rundt 
Myrdalshallen 

Trafikkretning 
rundt Myrdalshallen 
bør snues 
(innkjøring fra 
SPP2). 
Varelevering bør 
skiltes 

12 C001  Anbefaling Det er uklart 
hvor biler for 
produksjon av 

lyd og bilde 
skal stille opp, 

dette kan skape 
unødvendige 
konflikter, bl.a. 
i samband med 
tilkomst for 
nødetater 

Parkering tv-
produksjonsbiler 
tegnes inn 

13 C001-C002 SGS5, ST2 Anbefaling Det må sikres 
tilkomst for 

Det må sikres 
passasje for 
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nødetater langs 
alle sider av 
alle bygg 

brannbil via SGS5 
og ST2 

14 C001 SPP2-SKV3 Anbefaling Vegbredden i 
Myrdalsvegen 
er begrenset, 

vareleveranser 
kan få 
problemer å 
benytte en 
rettvinklet 
innkjøring inn 

på SPP2 

Det kan vurderes å 
skråstille 
innkjøringen fra 

Myrdalsvegen 
(SKV3) til SPP2 

15 C002 SGS3 Merknad Fortausbiten 
SGS3 har ingen 
videre logisk 

gangforbindelse 
og vil resultere 

i 
gangkryssinger 
inn på 
parkeringsplass
en eller ut i 
vegen (SKV1) 

rett ved 
innkjøringen til 
SPP1 

SGS3 bør sløyfes 
eller gis en annen 
avslutning 
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