
6060

558

+86.20

85

+85.80

80

90

+78

+79

+80

Gangvei

+81.10

+81.0

81.00+

+81.30

81.30+

80.90+

+80.90

81.20+

+82.50

SF4
+86.30

eksist. sandfang
+85.97

eksist. sandfang
+86.05

+81.10

+82.27

82.15+

86

82.50+

+82.10

84

85

+80.95

+80.95

80

81

79

78

77

79

78

+86.42

+86.44

+86.42

86.10+

86.50+

80

79

78

77

+82.12

+82.20

+80.90

+81

eksist. sandfang
kan fjernes

+86.24

82.0+

86.49+

+86.50

eksist. H 1 +85.78

+82.22

+82.23

+81.20

+81.00

+81.20

+80.95

+80.97

+81.20

+81.40

+81.2

80.1+

+81.30

+81.40

+80.90

+86.50

+86.35

86.50+

+86.78

86.50+

+86.42

+86.35

86.50+

86.50+

+86.35

+86.35

+86.44

+86.50

+86.40

86.10+

+82.48

+82.50

+82.50

+82.45

+82.50

+82.50

+82.45

+82.45

+82.50

+82.50

+82.50

86.10+

86.05+

+86.14

86.15+

+86.15

86.10+

81.20+

+81.20

+81.20

+80.95

+80.97

81.40+

81.40+

+82.0

+82.0

82

87

88

84.30+

+82.30

+82.30

+82.20

86.05+

82

86.50+

86.50+

86.05+

+86.44

87

88

89

89

91

92

SF +86.0

+86.50

+86.33

+86.24

+86.50

+86.40

+86.60

SF +86.70

+86.24

+86.55

+86.40

SF +86.70

+86.60

+86.75

+86.75

+86.75

+86.32

SF +86.15

+86.28

+86.20

+86.50

+86.50

86.0+

SF +86.35

+86.50

83

83

84

+86.20

85

+85.80

80

90

+78

+79

+80

Gangvei

+81.10

+81.0

81.00+

+81.30

81.30+

80.90+

+80.90

81.20+

+82.50

SF4
+86.30

eksist. sandfang
+85.97

eksist. sandfang
+86.05

+81.10

+82.27

82.15+

86

82.50+

+82.10

84

85

+80.95

+80.95

80

81

79

78

77

79

78

+86.42

+86.44

+86.42

86.10+

86.50+

80

79

78

77

+82.12

+82.20

+80.90

+81

eksist. sandfang
kan fjernes

+86.24

82.0+

86.49+

+86.50

eksist. H 1 +85.78

+82.22

+82.23

+81.20

+81.00

+81.20

+80.95

+80.97

+81.20

+81.40

+81.2

80.1+

+81.30

+81.40

+80.90

+86.50

+86.35

86.50+

+86.78

86.50+

+86.42

+86.35

86.50+

86.50+

+86.35

+86.35

+86.44

+86.50

+86.40

86.10+

+82.48

+82.50

+82.50

+82.45

+82.50

+82.50

+82.45

+82.45

+82.50

+82.50

+82.50

86.10+

86.05+

+86.14

86.15+

+86.15

86.10+

81.20+

+81.20

+81.20

+80.95

+80.97

81.40+

81.40+

+82.0

+82.0

82

87

88

84.30+

+82.30

+82.30

+82.20

86.05+

82

86.50+

86.50+

86.05+

+86.44

87

88

89

89

91

92

SF +86.0

+86.50

+86.33

+86.24

+86.50

+86.40

+86.60

SF +86.70

+86.24

+86.55

+86.40

SF +86.70

+86.60

+86.75

+86.75

+86.75

+86.32

SF +86.15

+86.28

+86.20

+86.50

+86.50

86.0+

SF +86.35

+86.50

83

83

84

O6

BK

BK

mini

O
V

 B
E

T
 1

2
0
0

F
o
rd

rø
yn

in
g

S
P

 
P

V
C

 
1
6
0

V
L
 
P

V
C

 
1
6
0

S

P

 
P

V

C

 
1
6
0

O

V

 
P

V

C

 
2
5
0

V

L
 
P

V

C

 
1
6
0

V
L
 
P

V
C

 
1
6
0

O
V

 
P

V
C

 
2
5
0

S
P

 
P

V
C

 
1
6
0

V

L

 

P

E

1

0

0

 

6

3

O

V

 

P

V

C

 

1

6

0

S

P

 

P

V

C

 

1

6

0

O
V

 
P

V
C

 
1
6
0

O

V

 

P

V

C

 

2

0

0

O
V

 
P

V
C

 
2
0
0

O
V

 P
V

C
 2

0
0

O
V

 P
V

C
 2

0
0

O

V

 

P

V

C

 

1

6

0

O
V

 P
V

C
 2

00

O

V

 

P

V

C

 

1

6

0

O

V

 

P

V

C

 

1

6

0

O

V

 

P

V

C

 

1

6

0

O

V

 

P

V

C

 

2

5

0

O

V
 P

V
C

 2
5
0

O5

O4

S4

V4

S8

V7

SF2

O4

O3

O2

O1 SF1

SF4

SF3

SF5

SF

Inspeksjon

T
r
a
s
e
 
1

T
r
a
s
e
 
1

T
ra

se
 2

T
r
a
s
e
 
2

T

r

a

s

e

 

1

T

r

a

s

e

 

3

Tra
se 3

Tra
se 3

T
r
a
s
e
 
1

T
r
a
s
e
 
4

T
r
a
s
e
 5

Tilkobles nytt kommunalt anlegg

Utløp i bekk / grøft

Tlipasses terreng

T

r

a

s

e

 
6

"
N

:
\
5

1
8

\
7

1
\
5

1
8

7
1

3
3

\
B

I
M

\
V

A
_

T
I
\
M

o
d

e
l
l
\
\
V

A
-
p

l
a

n
 
H

a
l
s
a

 
s
v
ø

m
m

e
h

a
l
l
.
d

w
g

 
-
 
J
a

B
H

u
 
-
 
P

l
o

t
t
e

t
:
 
2

0
1

9
-
0

6
-
2

1
,
 
1

0
:
5

4
:
2

9
 
-
 
L

A
Y

O
U

T
 
=

 
H

1
0

1
 
-
 
X

R
E

F
 
=

 
L

S
.
0

1
 
L

a
n

d
s
k
a

p
s
p

l
a

n
 
2

9
.
0

4
.
1

9
,
 
E

k
s
i
s
t
e

r
e

n
d

e
 
V

A
,
 
F

K
B

O
u

t
"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større

utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Teknisk infrastruktur

1:250

Halsa svømmehall

VA-plan

H101

 

Halsa kommune

5187133

(gjelder A1)

E01

H101 E01

TEGNFORKLARING

Betegnelse

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

Kummer

MERKNADER

EksisterendeNye

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

E01 2019-06-21 For godkjennelse hos myndigheter JaBHu HaRat HaRat

Sandfang

BK=Brannkum     SF=Sandfang

AutoCAD SHX Text
X6999100

AutoCAD SHX Text
X6999125

AutoCAD SHX Text
X6999150

AutoCAD SHX Text
X6999175

AutoCAD SHX Text
X6999200

AutoCAD SHX Text
Y465825

AutoCAD SHX Text
Y465850

AutoCAD SHX Text
Y465875

AutoCAD SHX Text
Y465900

AutoCAD SHX Text
Y465925

AutoCAD SHX Text
Y465950

AutoCAD SHX Text
Y465975

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
AutoCAD SHX Text
ledninger, før gravearbeidet påbegynnes. Eventuelle avvik skal rapporteres til byggherrens representant umiddelbart.
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- Entreprenør skal kontrollmåle eksisterende rør og kummer hvor nye rør/kummer skal tilknyttes, samt frigrave og avdekke kryssende eksisterende

AutoCAD SHX Text
- Plassering av eksisterende VA-ledninger er mottatt fra Halsa kommune og er orienterende.

AutoCAD SHX Text
- Koordinatsystem: Euref89 Sone 32N

AutoCAD SHX Text
- Høydereferanse: NN2000

AutoCAD SHX Text
- PVC spillvannsledning skal leveres med rødbrun farge.

AutoCAD SHX Text
- PVC overvannsledning skal leveres med sort farge.

AutoCAD SHX Text
- For grunnavløpsrør benyttes tetningsringer av type Power-lock.

AutoCAD SHX Text
- Tetthetsprøving, pluggrensing og desinfeksjon av vannledning ihht Halsa kommunes VA-norm.

AutoCAD SHX Text
- Bend i grøft tillates ikke. Avklares av kommunens VA-ansvarlig.

AutoCAD SHX Text
- For avløpsledninger av PVC skal tilhørende kummer ha bunnrenner av plast.

AutoCAD SHX Text
- Alle dimensjoner er veiledende. Endelig dimensjon avgjøres under detaljprosjektering.

AutoCAD SHX Text
- PVC vannledning skal leveres med blå farge.

AutoCAD SHX Text
- PE vannledning skal leveres med sort farge og blå stripe.
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