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1 Introduksjon 

1.1 Prosjektet 

Halsa kommune er byggherre i prosjektet som omhandler bygging av ny svømmehall, som knyttes sammen 

med eksisterende hall, ved Glåmsmyrvegen på Halsa. Det er ikke bebyggelse på den aktuelle tomten i dag, 

men det er noe asfalt, samt en liten kunstgressbane på tomten. Bygget er et enetasjes bygg med kjeller. 

Norconsult AS er engasjert av Halsa kommune for å bistå med sammenstilling av geoteknisk grunnlag, 

prosjekteringsforutsetninger og geotekniske vurderinger på skisseprosjektnivå. 

1.2 Grunnlag 

Geotekniske data er presentert i følgende rapport: 

Oppdragsspesifikke grunnundersøkelser for ny svømmehall – Dok.5186018 – RIG02 Geoteknisk 

datarapport, Norconsult AS, datert 26.10.2018 [1].  
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2 Topografi og grunnforhold 

2.1 Plassering, bebyggelse og topografi 

Den aktuelle tomta ligger ved siden av eksisterende Halsa barne- og ungdomsskole og Halsahallen, som fra 

før er knyttet sammen. Den nye svømmehallen er også tenkt tilknyttet disse byggene.  

Tomta er relativt flat og terrengkotene varierer fra ca. +90 i nord til +85 i sør. Selve tomta er sannsynligvis 

noe bearbeidet fra tidligere bygging av skole, hall, kunstgressbane og legging av asfalt. Generelt faller 

terrenget mot sør.   

2.2 Grunnforhold 

Utsnitt fra løsmassekart er gitt i Figur 1 og viser at det forventes tynn og tykk morene, samt torv og myr. 

 

Figur 1: Løsmassekart fra NGU (08.01.2018). 
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Geotekniske grunnundersøkelser er utført av Norconsult AS i uke 38 og 40 i 2018. Det er utført følgende 

grunnundersøkelser på tomta: 

- 12 totalsonderinger 

- 4 representative prøveserier 

For utsnitt av boreplan se Figur 2. 

 

Figur 2: Utsnitt av borplan fra [1]. 

For full rapport og tegninger i større skala vises det til [1]. Utdrag av rapporten og beskrivelse av prøvene er 

gitt nedenfor. 
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 Løsmasser og grunnvannsstand 

Topplaget varierer noe, da noen av posisjonene er boret i asfalt og antatt fylling, mens andre er boret på 

markområde. Boringene har mange likhetstrekk, der store deler av boringene består av middels faste, faste 

og meget faste masser, med innslag av mindre boremotstand i enkelte partier. Boreforholdene er 

karakterisert med dels betydelig overtrykk på spylevannet i flere av posisjonene. Dette tyder på relativt tette 

masser av morenekarakter, som stemmer bra overens med NGU sitt løsmassekart (Figur 1) og det stemmer 

godt overens med prøvene som ble tatt opp (kornfordelingsanalyser viser velgradert materiale). 

Grunnvann er registrert 15 cm under terrengnivå i posisjon H9 [1]. Denne innmålingen kan være misvisende 

da det er benyttet vann i forbindelse med boring, som kan gi feilaktig innmåling av grunnvannstanden. 

Laboratorieanalysene viser stort sett velgradert materiale som klassifiseres som sandig siltig leirig 

jordmateriale, samt sandig silt, siltig sandig leire og leirig siltig sand. Vanninnholdet varierer mellom 8,4% til 

15,7%. Basert på korngraderingsanalysene som er utført klassifiseres disse massene som meget telefarlige 

masser.  

 Berg 

Det er boret til antatt berg i 8 av 9 posisjoner. Berget virker å være relativt flatt og varierer fra ca. kote +65,8 

til ca. kote +67,3 med unntak for posisjon H7 der berget ligger på ca. kote +71,3. Variasjoner i bergoverflaten 

mellom posisjonene må regnes med. For mer detaljert beskrivelse av bergoverflaten i området vises det til 

bergkotene i tegning V100. 
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3 Prosjekteringsforutsetninger 

 

Tabell 1: Sammenstilling av prosjekteringsforutsetningene. 

Prosjekteringsforutsetninger Valg av 

klasse/kategori 

Referanse til regelverk Kommentarer 

Geoteknisk kategori 2 NS-EN 1997-

1:2004+A1:2013+NA:2016: 

Eurokode 7: Geoteknisk 

prosjektering, Del 1: Allmenne 

regler. 

Konstruksjon og fundamenter 

uten unormale risikoer eller 

vanskelig grunn- eller 

belastningsforhold. 

Sannsynligvis utgraving 

under grunnvannsstand. 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 NS-EN-1990: 

2002+A1:2005+NA:2016: 

Eurokode: Grunnlag for 

prosjektering av 

konstruksjoner. 

Skole-/institusjonsbygg og/ 

eller byggverk med store 

ansamlinger av mennesker 

Prosjekteringskontrollklasse PKK2 NS-EN-1990: 

2002+A1:2005+NA:2016: 

Eurokode: Grunnlag for 

prosjektering av 

konstruksjoner. 

Prosjekter i 

pålitelighetsklasse 2 havner i 

prosjekteringskontrollklasse 

2. 

Geoteknisk tiltaksklasse 2 PBL/ TEK17/ SAK10 Tiltak med liten til middels 

kompleksitet og 

vanskelighetsgrad, der 

mangler eller feil kan føre til 

små eller middels store 

konsekvenser for helse, miljø 

og sikkerhet. 

Seismisk grunntype C NS-EN-1998-

1:2004+A1:2013+NA:2014: 

Eurokode 8: Prosjektering av 

konstruksjoner for seismisk 

påvirkning. Del 1: Allmenne 

regler, seismiske laster og 

regler for bygninger. 

Dype avleiringer av fast eller 

middelsfast sand, grus eller 

stiv leire med en tykkelse fra 

et titalls meter til flere hundre 

meter. 

Sikkerhet mot 

naturpåkjenninger 

Tilfredsstillende Plan- og bygningsloven, §7-3 Ligger under marin grense. 

Ligger ikke innen NVEs 

aktsomhetsområde for 

snøskred, steinsprang, 

fjellskred eller jord- og 

flomskred. Det er ikke 

registrert sprøbruddmateriale 

eller kvikkleire.  
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4 Fundamentering 

Det må utføres geoteknisk prosjektering for prosjektet, men det antas at bygget kan direktefundamenteres 

med punktfundamenter, banketter og hel plate.  

4.1 Veiledende grunntrykk 

Veiledende tillatt grunntrykk er vurdert å ligge i størrelsesorden 200 kN/m2, for sentrisk vertikallast. I revisjon 

ser vi at dette kan være et noe lavt veiledende grunntrykk med tanke på jordtrykket som kommer i tillegg. 

Geoteknikker må gjøre en ny vurdering i detaljprosjektfasen. Fundamenter med skrå eller eksentrisk last vil 

ha lavere bæreevne. Dette må verifiseres av geotekniker i detaljprosjektfasen.  

4.2 Jordtrykk 

Vegger mot terreng må dimensjoneres for belastning fra jordtrykk og fra overliggende bærekonstruksjoner. 

Fundamentplan skal kontrolleres av geotekniker. Konstruksjonen vil være stiv og ikke ettergivende, slik at 

det må regnes med hviletrykk mot veggene. 

4.3 Setninger 

Setninger må vurderes i detaljprosjekteringen. Det er ikke ventet store setninger ved bæreevnebasert 

dimensjonering av fundamentene. 

4.4 Frostsikring 

Det er påvist telefarlig materiale i og rundt den aktuelle tomten, det må derfor utføres tiltak for å redusere 

eventuelle skader som kan forårsakes av frost. Fundamentering til frostfri dybde eller ved hjelp av isolasjon. 

 

5 Byggegrop 

5.1 Masseutskifting 

Eventuelt humusholdig materiale skal masseutskiftes med tilført telesikker pukk og grus. Oppfylling under 

fundamenter og gulv komprimeres iht. NS3458 «normal komprimering». Stedegne og tilførte masser kan 

måtte skilles med godkjent fiberduk. 

5.2 Drenering 

For å sørge for god drenering må telesikker sprengtstein, grus og pukk benyttes som tilbakefylling.  
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