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AutoCAD SHX Text
V5 Entreprenøren må utover anviste deler selv velge kumdeler for tilpasning til ferdig terreng. Alle bolter, muttere og skiver skal være syrefaste og alle SJK-vannledninger skal være i strekkfaste utførelse 1 stk. Ø1600 mm btg-kum.  Totalhøyde kum ca 3m inkludert eksentrisk kjegle. Ø1600 mm btg-kum.  Totalhøyde kum ca 3m inkludert eksentrisk kjegle. 1 stk. Ø650 SJK ramme med langt skjørt med anlegg for mellomlokk, og lokk med Løten kommune logo. Ø650 SJK ramme med langt skjørt med anlegg for mellomlokk, og lokk med Løten kommune logo. 1 stk. Ø650 Mellomlokk av ekstrudert polystyren med tau Ø650 Mellomlokk av ekstrudert polystyren med tau 1 stk. Ø650 Dempering Ø650 Dempering 1 stk. Støttering Støttering 1 stk. 1 stk. Ø150 Ventil T-rør inkl. serviceventiler 1 stk. Ø150 Ventil T-rør inkl. serviceventiler 1 stk. Stjernebjønn konsoll for innfesting av kombiarmatur til kumbunn Stjernebjønn konsoll for innfesting av kombiarmatur til kumbunn 3 stk.  Flensespiss for PVC Ø150/160 1 stk   Flensebend Ø150 90°1 stk.  Flenserør Ø100 L=200mm 1 stk   Blindflens Ø80 med uttak for Ø63 ledning 1 stk.  Ø63 serviceventil 1 stk.  Tippunion for PE100 DN63  1 stk. Kumstige i aluminium, høyde tilpasses kum Hulltakning og pakninger for gjennomføring av følgende dimensjoner: 3 stk. Ø160 PVC SDR 21 ledninger Ø160 PVC SDR 21 ledninger 1 stk. Ø110 PVC SN8 ledning Ø110 PVC SN8 ledning 1 stk.  Ø63 PE100 ledning Deler utenfor kum 1 stk. Lanbend PVC Ø160 11°4 stk. Lanbend PVC Ø160 30°1. stk. Lanbend PVC Ø160 90°5 stk. Dobbeltmuffe for PVC ledning Ø160 4 stk. Ø160 Forankringsklamme 1 stk. forankringsplate
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O5 Entreprenøren må utover anviste deler selv velge kumdeler for tilpasning til ferdig terreng 1 stk. Ø1600 btg-kum. Totalhøyde kum ca  3,3m inkludert Ø1600 btg-kum. Totalhøyde kum ca  3,3m inkludert bunnseksjon og eksentrisk kjegle. 1 stk. Ø650 SJK ramme og lokk med Løten kommune logo. Ø650 SJK ramme og lokk med Løten kommune logo. 1 stk.  Ø1000 btg overgangsplate Ø1000 btg overgangsplate 1 stk  Ø650 dempering Ø650 dempering Hulltakning og pakninger for gjennomføring av følgende lltakning og pakninger for gjennomføring av følgende dimensjoner: 1 stk. Ø250 PVC SN8 ledning Ø250 PVC SN8 ledning 1 stk. Ø110 PVC SN8 ledning 1 stk. Ø315 PVC SN8 ledning  1 stk. Ø500 PP DV ledning  Deler utenfor kum 1 stk.  Ø250/160 PE grenrør 1 stk.  Dobbeltmuffe PVC Ø250 Dobbeltmuffe PVC Ø250
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S5 Entreprenøren må utover anviste deler selv velge kumdeler for tilpasning til ferdig terreng 1 stk. Ø630 Grenkum RH-var eller tilsv. bunnseksjon for Ø160 PVC-rør.  Ø630 Grenkum RH-var eller tilsv. bunnseksjon for Ø160 PVC-rør.  Totalhøyde kum ca 3m inkludert bunnseksjon og eksentrisk kjegle 1 stk. Ø650 SJK ramme og lokk med Løten kommune logo. Ø650 SJK ramme og lokk med Løten kommune logo. 1 stk  Ø650 dempering Ø650 dempering Deler utenfor kum 4 stk. Ø160 PVC SN8 langbend 30° 3 stk. dobbeltmuffe PVC Ø160 1 stk. grenrør Ø160/160 PVC

AutoCAD SHX Text
Eksist. OV BTG Ø250  føres inn i ny kum O5 
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VL 160 PVC 

AutoCAD SHX Text
30°

AutoCAD SHX Text
11°

AutoCAD SHX Text
VL PE100 63 
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OV 250 PVC 
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VL 160 PVC SDR21
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Plassering av eksisterende ledninger er usikkert så evt. tilpassningsdeler må påregnes

AutoCAD SHX Text
Tilkobles til eksisterende ledninger.
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SP 160 PVC 
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OV 315 PVC
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S5 Ø630 Grenkum RH-var.  Ø160 eller tilsv.
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Eksist. SP PVC 160  føres inn i ny kum S5 
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V5 BTG Ø1600 H=2,8m
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Dren PVC 110
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O5 BTG Ø1600
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SP 160 PVC 
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Vegkant
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Eksist.VL 160 PVC
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OV 500 PP DV 
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SP 160 PVC 
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 Ø160 PP DV

AutoCAD SHX Text
 Ø160 PP DV
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Ø650 Sandfangssluk med støpejerns dykker. Inkl. Kuppelrist, feste og lokk med lederør for tineslange
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Ø650 Sandfangssluk med støpejerns dykker. Inkl. Kuppelrist, feste og lokk med lederør for tineslange
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GENERELLE MERKNADER A. Alle kummer skal utføres ifm. kommunal VA-norm. B. Det skal benyttes gjengefrie deler og syrefaste bolter.
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