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-A.-1.1 ORIENTERING

Denne beskrivelsen er en del av funksjonsbeskrivelsen for 
totalentreprisen til ombygging av Vikna Aktivitetssenter i Rørvik og 
omhandler VVS-tekniske fag iht. bygningstabellen:

- Kap. 3 VVS - installasjoner
- Kap. 7   Utvendig tekniske anlegg

Den tekniske beskrivelsen skal sees i sammenheng med øvrige deler av 
funksjonsbeskrivelsen. 

-A.-1.2 PRISER

Priser føres i prisskjema kap. C. Sum overføres hovedprisskjema.
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-A.-2.1
TEKNISKE ANLEGG

Generelt vedr. tekniske installasjoner

Orientering

Det henvises til:

- Bygningsmessig beskrivelse
- SHA-plan 
- Arkitektens tegninger
- IArkitekts møbleringsplan
- Brannkonsept m/ tegninger

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og monteres etter krav angitt i 
siste versjoner av PBL m/forskrifter og gjeldende Norsk Standard.

Gjennomføring av prosjektet har som mål å tilby moderne og fleksible 
arealer med lavt energiforbruk.

Prosjektet vil kombinere energieffektiv byggeteknikk og arkitektur 
samtidig som det legges opp til tekniske løsninger med ventilasjon, 
varme og belysning. 

Materialvalg, utførelse og håndverk skal være av god kvalitet.
Utførelse og kvalitet er beskrevet i de etterfølgende punkter. Det legges 
vekt på å bruke materialer og anlegg som tilfredsstiller dagens krav til 
helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Leveringsomfang

Det skal medtas komplette anlegg som omfatter registreringer, 
befaringer, prosjektering, levering, montering, innregulering, 
igangkjøring, kvalitetskontroller, prøving og dokumentasjon. 

Entreprenøren har et totalt ansvar for samordning av alle anlegg for å nå 
et komplett anlegg. 
Alle installasjoner skal tilfredsstille gjeldende statlige og kommunale 
forskrifter, regler og standarder.

Prosjektet følger plan og bygningsloven hvor entreprenør må stå 
ansvarlig for  utførelse samt tilhørende kontrollfunksjoner.
Dersom det etter tilbyders oppfatning er manglende opplysninger i 
foreliggende underlag for å gi en komplett pris, forplikter han seg å 
opplyse om dette innen pris på anlegget gis. Alle opplysninger vil tilfalle 
alle tilbydere. 
Nødvendig rigg og drift for egne arbeider skal inngå.
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Totalentreprenøren skal levere de tekniske anleggene komplette, 
miljøtilpassede, funksjonsriktige og klare for bruk. Herunder ligger det 
hele og fulle ansvar for alle offentlige godkjennelser. Anleggene skal 
tilrettelegges for et lett og fornuftig vedlikehold mhp. inspeksjon, service 
og rengjøring.

-A.-2.2

Generelle bestemmelser

Entreprenøren skal gjennom sin saksbehandling, installasjon og 
egenkontroll påse at forsvarlig kvalitetskrav i henhold til alle relevante 
myndighetskrav, håndverksmessig sedvane, norske standarder og ev. 
spesielt avtalte krav blir planlagt og oppnådd. Beskrevet utstyr er 
retningsgivende for kvalitet og funksjon. 

Entreprenøren kan tilby alternative utførelser, som oppfyller de gitte 
estetiske-, kvalitets- og funksjonskrav. Alternativt utstyr skal ha 
likeverdig kvalitet og funksjon som beskrevet utstyr.

Alle tekniske installasjoner utføres iht. NS3420, siste utgave, dersom 
ikke annet er spesifisert.
Entreprenøren er ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres 
innenfor gjeldende plassbegrensninger.

VVS-anleggene skal gi brukerne et tilfredsstillende og godt inneklima. 

For produksjon og installasjon av de tekniske anleggene skal følgende 
legges til grunn:
Gjeldende utgave av:
- RIFs RTB-håndbok
- Plan og bygningsloven siste versjon
- TEK17
- Arbeidstilsynet Best. nr. 444, Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
- Mattilsynets krav og regler
- Tekniske bestemmelser - Standard abonnementsvilkår for vann og    

avløp.
- NS 8175 Lydforhold i bygninger
- VVS-tekniske klimadata for Norge - NBI 1979
- NS-EN 12845 / NS-EN 16925:2018+NA:2019
- BV Nett, Veileder for brannsikker ventilering. Siste versjon.
- NEK 400 siste versjon.
- Andre forskrifter, veiledninger og standarder nevnt under andre 

punkter i beskrivelsen.
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-A.-2.3 Bygningsmessige hjelpearbeider

Alle bygningsmessige hjelpearbeider skal være innregnet i entreprisen.

-A.-2.4 Ferdigmelding og overlevering

Entreprenøren skal sende skriftlig ferdigmelding til byggherren før 
ferdigbefaring foretas. 
Anleggene skal leveres i prøvet, innregulert og driftsmessig stand og skal 
godkjennes av byggherre og myndigheter. 
Før overlevering skal ferdigmelding være sendt og det skal være avholdt 
ferdigbefaring.
Overtagelse av anleggene skjer når alle protokoller og all dokumentasjon 
er godkjent og de påpekte feil og mangler er rettet.

-A.-2.5 Befaring på byggene.

Entreprenøren pålegges ansvaret for å foreta nødvendige befaringer på 
byggeplass. Dersom det etter tilbyders oppfatning er manglende 
opplysninger i foreliggende underlag for å gi en komplett pris, forplikter 
han seg å opplyse om dette innen pris på anlegget gis. 

-A.-2.6 Elektrisk materiell
Byggets strømforsyning er 230V IT. Alt utstyr skal tilfredsstille kravene 
i "Forskrifter for elektriske anlegg NEK 400"(Siste versjon).

Motorer skal tåle kontinuerlig spenningsavvik på ± 5 %.

-A.-2.7 Drifts og vedlikeholdsinstruks/ Opplæring

Det skal leveres komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks for alle anlegg 
iht Norsk Standard NS 3456, gjeldende ver.

Ved overlevering av anlegget skal entreprenør levere en komplett 
anleggsdokumentasjon iht Vikna kommune sitt FDVsystem.

Brannteknisk dokumentasjon:
All brannteknisk dokumentasjon skal samles i FDV instruksen.

Opplæring:
I tilknytning til driftsinstruks skal entreprenøren gjennomføre et 
opplæringsopplegg for driftspersonell.
Plan for opplæring av driftspersonell skal på forhånd oversendes 
byggherren for orientering og godkjennelse. Opplæringen skal
tidligst foregå 2 uker etter innkjørt anlegg.

05.07.2019

\\cowi.net\projects\A125000\A126842\DATA\Beskrivelse\Beskrivelse tekniske fag.ga1

  Prosjekt: Vikna Aktivitetssenter - A126842 Side -A-4 

  -A Innledende tekster  -  -2 Tekniske anlegg, generelt:  

Postnr Spesifikasjon



-A.-2.8 Merking

Alt utstyr skal merkes iht. gjeldende standarder for sine respektive fag. 
Tekst og nummer på rør, utstyr og komponenter skal stemme overens 
med tegninger og skjema. Merking av komponenter som er skjult over 
himling, skal merkes med graverte skilt på synlig sted.
Merkesystem TFM.

-A.-2.9 Brannisolering/ tetting/ gjennomføringer

Brennbar isolasjon på rør og kanaler må ha egenskaper minst klasse PII. 
I rømningsveier må denne type isolasjon ha klasse PI. Isolasjon på 
enkeltstående små rør og kanaler, samt isolasjon på rør og kanaler som er 
lagt i sjakt eller bak nedforet himling med branncellebegrensende 
funksjon, kan likevel ha klasse PII.

Tekniske installasjoner med funksjon i brann må utføres slik at de
opprettholder funksjon og brannmotstandsevne i henhold til 
brannkonsept/
tegninger. 

Tekniske installasjoner må ikke bidra til brann eller røykspredning.

Gjennomføringer i konstruksjoner som har brann- eller røykskillende 
funksjon må ikke svekke konstruksjonenes brannmotstand.

Det oppfordres til at det benyttes et ansvarlig firma for utførelse og 
dokumentasjon av branntetting.

-A.-2.10 Ansvar for inneklima

Entreprenøren er ansvarlig for at de inneklimakrav som er spesifisert i 
kapitlet oppnås under de belastninger som er gitt under dimensjonerende 
forhold i kapitlet.

De klimatekniske installasjonene skal i tillegg til å oppfylle kravene i PBL 
siste utgave og denne kravspesifikasjon også oppfylle kravene i 
Arbeidstilsynets veiledning nr. 444 "Klima og luftkvalitet på 
arbeidsplassen".

-A.-2.11 Rengjøring

Tiltakshaver legger stor vekt på at "ren og tørr byggeprosess" blir fulgt. 
Samtlige tekniske installasjoner og tekniske rom skal være rengjort og fri 
for skader før ferdigmelding og overlevering. Alt utstyr skal kontrolleres 
for fukt før montasje. Fuktskadd materiale skal returneres.
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-A.-2.12 Service og drift i garantiperioden

Service og drift av anleggene i garantiperioden (3år) skal være inkludert.

-A.-2.13 Tegningsunderlag/detaljetegninger/prosjektering

Alle tegninger for tekniske anlegg utarbeides av entreprenøren.

-A.-2.14 Kvalitetskontroll

Entreprenøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem.

Entreprenøren skal føre kontroll med alt utstyr som leveres byggeplass 
vedr. teknisk spesifikasjon, transportskader og mangler. 

Alt utstyr og installasjoner som innebygges og senere vil bli utilgjengelig 
for ettersyn skal ferdigkontrolleres og prøves før innbygging tillates. 

-A.-2.15 Energiberegninger/energisertifisering

Det skal for hele bygningskomplekset legges fram beregninger for 
energi- og effektbudsjett i henhold til NS 3031. Alle tilbudte 
energiforbrukende installasjoner skal gi opplysninger om 
dimensjonerende effekt (termisk og elektrisk), samt angi årlig 
energibehov ved forventet forbruk. Beregningene skal legges til grunn 
for energisertifisering av bygningsmassen, sertifiseringsjobben skal være 
inkludert her, og skal utføres iht. energimerkeforskriften med Enova's 
energimerkesystem.

05.07.2019

\\cowi.net\projects\A125000\A126842\DATA\Beskrivelse\Beskrivelse tekniske fag.ga1

  Prosjekt: Vikna Aktivitetssenter - A126842 Side -A-6 

  -A Innledende tekster  -  -2 Tekniske anlegg, generelt:  

Postnr Spesifikasjon



-A.-2.16 Lydmålinger

Intern lyd
Lydtrykknivået i oppholdssonene i bygget skal kontrolleres av 
entreprenøren før overlevering. Det forutsettes at målingene 
gjennomføres og dokumenteres iht. NS 8175.

Det settes krav til maksimalt støynivå fra de tekniske anleggene og til de 
enkelte rom og omgivelsene. Totalentreprenøren er ansvarlig for at de 
lydtrykknivå som er spesifisert  tilfredsstilles. 
De tekniske installasjonene skal oppfylle kravene gitt i NS 8175:2012- 
Lydforhold i bygninger, klasse C.

Det godtas at den overveiende del av målingene foretas som dB(A)-
målinger, med kontroll av frekvensfordelingen på et begrenset antall 
målesteder, eller der hvor spesielle forhold tilsier kontroll av 
frekvensfordelingen. 

Protokoll over lydmålinger skal utarbeides og vedlegges drifts- og 
vedlikeholdsinstruksen, (FDV).

-A.-2.17 Innregulering av automatikkanlegg
Entreprenøren skal igangkjøre, innregulere og funksjonskontrollere alle 
automatikksystemer. Prøvene skal omfatte:

• I/O-kontroll av alle I/O

• Kalibreringskontroll av alle følere / givere, slik at skjermbilder   
viser korrekte verdier.

• Funksjonskontroll.

• Kontroll og dokumentasjon av innstilte verdier.

• Kontroll av motorvern.

Kontrollene skal dokumenteres før overtakelse.
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-A.-2.18 Funksjonskontroll
Entreprenøren skal kontrollere at alle komponenter og utstyr fungerer 
som forutsatt iht. ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt.
Protokoll oversendes før ferdigmelding.

Dokumentasjon
Følgende dokumentasjon skal vedlegges tilbudet:
1. Kort spesifikasjon av valgte løsninger og funksjoner.
2. Spesifikasjoner av utstyr og komponenter.

Dokumentasjon for utførelse av arbeid:
Krav til FDV-dokumentasjon samt prosjektering er beskrevet i 
innledende tekster.
1. Energi- og effektbudsjett.
2. Fullstendige måleprotokoller og igangkjøringsprotokoller.
3. I/O kontrollrapport og funksjonskontrollrapport.

Det presiseres at protokollene skal gjenspeile faktisk utførte 
kontroller. Entreprenøren vil bli holdt ansvarlig for eventuelle 
kostnader påført byggherre som følge av uriktige protokoller.

-A.-2.19 Prøvedrift

Prøvedrift skal utføres slik at alle funksjoner blir testet under varierende 
forhold gjennom alle årstider. Hele første driftsår må følgelig ses på som 
prøvedriftsperiode.

Nedenfornevnte punkter er ment som en orientering og fritar ikke 
entreprenør for evt. mangler i nevnte orientering.

Denne posten angir hva som skal gjennomføres av de enkelte 
entreprenører i forhold til prøvedriftsperioden. Alle innreguleringer skal 
gjennomgås, og alle normale sjekk -  og vedlikeholdspunkter 
gjennomgås sammen med driftspersonale. Disse rutinene skal følge de 
prosedyrer som er oppsatt i FDV-dokmentasjonen. 

Alle befaringer skal avtales med driftspersonalet slik at de har mulighet 
til å delta.

Det skal settes opp en plan for de gjennomgangene av anlegget som 
planlegges, dette som et ledd i opplæringsprogrammene slik at dette kan 
avtales med brukere og driftspersonale.

Befaring for å se at alle feil og mangler som er rapportert i forbindelse 
med overtakelse av anleggene er fulgt opp skal utføres etter fastsatt plan.

Gjennomgang av de ulike aktører:
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Rørlegger/automatikk

Sanitæranlegget og varmeanlegget gjennomgås og det sjekkes at det ikke 
er lekkasjer, og at funksjon på utstyr er etter forutsetningene.

Ventilasjon/automatikk

Gjennomgang av anlegget, inntakskammer sjekkes for 
vann/snøinntregning. 

Måling av luftmengder for å sjekke at innregulerte mengder stemmer.

Kontroll/funksjonstest av styrte reguleringsspjeld ( VAV/ DCV) og 
brannspjeld.

Kontroll/ funksjonstest av soneventiler.

Filterskift sammen med driftspersonell.

Gjennomgang av feilmeldingslogg.

Gjennomgang med bruker/ driftstekniker/ opplæringsrunde for å sjekke 
at skjermbilder er korrekte.

Kontroll av at måleverdier vist på skjermbilder er riktige( kalibrert 
riktig).

Brukere og tilbakemelding

I en prøvedriftsperiode er det viktig at alle feil og uønskede hendelser 
noteres. Det opprettes en egen loggbok der slike ting noteres. 
Entreprenører som er på anlegget og utfører arbeider skal se gjennom 
denne loggen for å se om det er notert avvik for sine fagområder.

Driftspersonell

I prøvedriftsperioden må driftspersonell tilbakemelde feil og mangler slik 
at disse kan utbedres.

Tverrfaglige tester

Brannalarmanlegg: Funksjoner opp mot ventilasjon, lås og beslag etc

Adgangskontroll: Funksjoner opp mot lås og beslag

Automatikkanlegg: Funksjoner opp mot øvrige fag, rørlegger ventilasjon 
og elektro.
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-A.-2.20 Riving av eksisterende anlegg

Utstyr som rives skal avklares med byggherre om gjenbruk eller lagring.
Ved lagring skal entreprenør bringe dette på anvist plass. 

Utstyr som ikke skal gjenbrukes eller lagres skal leveres på godkjent 
deponi.
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-B.30.1 VVS GENERELT

-B.30.2 TILBUDSUNDERLAG

Hva som inngår i komplett tilbudsunderlag er beskrevet i kap. A

Det vil også være poster i Elektrobeskrivelse kap. 56 og kap. 73 som 
angår leveransen.

-B.30.3 KOORDINERING

Det gjøres oppmerksom på at VVS-entreprenøren allerede i tilbudsfasen er 
ansvarlig for å ta kontakt med andre tekniske entreprenørene for å innhente 
relevante opplysninger vedrørende omfang og grensesnitt for vvs- 

installasjoner og materialleveranser for disse anleggene.
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-B.31.1
SANITÆRINSTALLASJONER

-B.31.2

GENERELT

I dette kapittelet medtas alle innvendige sanitæranlegg. 

Alle installasjoner skal utføres iht. Tekniske bestemmelser - Standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp.

Sanitæranlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene 
alle arealer i bygget med sanitærutstyr slik det fremgår av vedlagte 
arkitekttegninger og denne beskrivelsen.
Anlegget omfatter alle rørføringer for ivaretakelse av kaldt- og varmt 
forbruksvann, spillvann og overvann fra tak.

Varmtvannsproduksjonen for arealene skal dekkes av det sentrale 
anlegget som er plassert i teknisk rom i kjeller. Min. temp. i bereder 75°
C. Temperatur etter blandeventil 55°C. Min. temp. retur sirkulasjon 50°
C.

For registrering av energiforbruk til produksjon av varmt tappevann skal 
eksisterende energimålingsutstyr benyttes.

Det skal etableres system for forebyggende tiltak mot legionellasmitte i 
rørnettet på vanninntak. Som type anlegg kan Oxi-Tec 
desinfeksjonsmiddel med hydrogenperoksyd som virkemiddel benyttes.

Overvåking av anlegg for legionella skal integreres i SD-anlegget. 

Fløy A, B og C Plan 1. etg og plan kjeller Fløy C:
Arealet skal bygges om slik at enkelte eksisterende wc/dusj skal rives.
Dette skal ivaretas iht. arkitektens riveplaner og nye plantegninger. 
I disse rom skal avløp terses og vanntilførsel fjernes.

Automatikk
Se beskrivelse Elektro kap. 56
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-B.31.3

BUNNLEDNINGER FOR SANITÆRINSTALLASJONER

Det er foretatt spyling og kamerakontroll på bunnledninger fra Fløy A og 
til kjeller i Fløy C.
Det er konkludert med at bunnledninger kan benyttes videre.

Alle ledninger er koblet mot kommunale ledninger utenfor tomtegrense.

Til nye bunnledningene benytes PP-rør.

I ombyggingsarealene vil det være behov for tersing av avløpsrør.
Arealer som ikke gulvbelegg skal utskiftes påsettes rustfri ters plan med 
gulvbelegg.
I områder hvor gulvbelegg skal utskiftes og det er behov for tersing av 
avløpsrør skal gulvet hugges opp slik at ters kommer under gulvbelegg. 
Opphugget gulv oppfylles med masse til planet. 
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-B.31.4

LEDNINGSNETT FOR SANITÆRINSTALLASJONER

Det er påvist stedvis opprustet rørinstallasjoner, slik at rørnett må 
utskiftes i sin helhet.

Det skal medtas alle nødvendige rørføringer over grunnen for bygget:
- Kaldt- og varmt forbruksvann.
- Spillvann.
- Overvann.
- Avløp fra ventilasjonsaggregatdeler til sluk.

Sanitæranlegget skal være av høy standard med skjulte rørføringer.
Det skal benyttes vannskadesikrede løsninger iht. PBL siste versjon og 
NBI-håndbok nr. 42 "Rør og våtrom".

Avløpsledninger skal være MA-rør eller mineralforsterket (tykkvegget) 
PP-rør. PP-rør tillattes ikke brukt ved åpen montasje. For innvendig 
takavvanning benyttes isolerte MA-rør for føringer inne i bygget.

Nødvendig takhatter for lufting av spillvann tas med og plasseres i god 
avstand fra ventilasjonsanleggets friskluftinntak og fra vinduer.
Nødvendig drenering fra avkast og luftinntak 

Ledningsnett for kaldtvann og varmtvann skal  legges av kobberrør for 
kapillarlodding NS 1758. For skjulte rørføringer for tappevann skal det 
benyttes VSK-sertifiserte "rør i rør-system". "Rør i rør"-systemet skal 
utføres iht. "Lommehåndbok" utgitt av Byggforsk (Vannskadekontoret). 

Ved gulv- og vegg-gjennomføringer skal det benyttes rosetter/ 
mansjetter/dekkskiver med farge tilpasset rør og/eller vegg. Byggets 
tiltenkte brannmotstand skal ikke svekkes av gjennomføringer.

Nødvendig lufting over tak skal ivaretas.

For varmt tappevann legges sirkulasjonsledning, slik at max ventetid på 
varmt vann ikke overstiger 10 sek. 
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-B.31.5

ARMATUR FOR SANITÆRINSTALLASJONER

"Rør i rør"-fordelere skal plasseres på en slik måte at evt. lekkasjer 
oppdages raskt, og slik at lekkasjen ikke kan medføre bygningsmessige 
skader. Fordelerskap skal monteres med avløp til rom med sluk.

Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler. Eventuelt kan 
disse plasseres i fordelingsskap. 
Ventiltype: Kuleventil som type ballofix m/ påmontert hendel for 
betjening med hand.

Utstyr skal kunne avstenges og utskiftes med fullt vanntrykk på anlegget.
Anlegget skal for øvrig bygges opp slik at det kan avstenges 
hensiktsmessig i forbindelse med reparasjoner.

Komplett vannmåler med bus-utgang for oppkobling mot SD-anlegg 
monteres.

For øvrig armatur til utstyr konf. utstyr for sanitærinstallasjoner.

-B.31.6

UTSTYR FOR SANITÆRINSTALLASJONER 

Alt utstyr som tilbys skal være godkjent av Godkjenningsnemda for 
godkjenning av sanitærmateriell og være produsert etter norsk standard 
eller tilsvarende utenlandske standarder. For utstyr hvor EU-standarder 
finnes, skal utstyret tilfredsstille disse.

Løst inventar som hvitevarer og kjøkkeninnredninger iht. arkitektegning 
er medtatt i bygningsmessig beskrivelse, entreprenøren er ansvarlig for å 
medta alle nødvendige tilkoblinger av vann og avløp for å oppfylle 
funksjonskravene til disse. 

Nedenfor er opplistet generelle krav til utstyr, samt krav til utstyr i 
enkelte rom. Dette er kun ment som en orientering, og fritar ikke 
entreprenøren fra ansvaret med å levere alt nødvendig sanitærutstyr og 
tilkoblinger for å oppfylle funksjonskravene til bygget. 

Må ses i sammenheng med romskjema/ arkitekttegninger.

Følgende krav skal tilfredsstilles:

• Der ikke annet er beskrevet skal det benyttes standard, hvitt porselen 
sanitærutstyr av anerkjent fabrikat hvor reservedeler, service etc. vil 

05.07.2019

\\cowi.net\projects\A125000\A126842\DATA\Beskrivelse\Beskrivelse tekniske fag.ga1

  Prosjekt: Vikna Aktivitetssenter - A126842 Side -B-5 

  -B Teknisk Beskrivelse  -  31 Sanitæranlegg:  

Postnr Spesifikasjon



være tilgjengelig. Alt utstyr skal tilknyttes vann og/ eller avløp. Dette 
gjelder også u-vasker, minikjøkken, kum, kjøkkenbatteri.

• Avløp fra utstyr skal ha vannlås. 

• Servanter skal være vegghengte eller nedfelte og ha blandebatterier i 
forkrommet utførelse. Synlige avløp skal være i forkrommet utførelse.

• HC-servanter skal ha gode sidefelt (min. 30 cm på èn side ihht ARK-
tegning), inntrekt vannlås og lang hendel på blandebatteri.

• WC/HCWC for veggmontering m/ utenpåliggende sisterne.

• Klosetter skal leveres med sete og lokk i hardplast av solid type og 
softclose. Sete,  lokk og spyleknapp skal ha kontrastfarge. Farge 
avtales med ARK.

• Alle  manuelle blandebatterier skal være mykstengende, av ettgreps 
type med keramiske skiver. Ved blandebatterier montert på vegg skal 
det benyttes veggfester for god innfesting i vegg. 

• Automatiske blandebatterier skal være tilkoblet 6V batteripakke.

• Alle sluk i byggene skal være RF-stålsluk. Det benyttes sluk med 
normale vannlås på bad, ellers benyttes tørt vannlås.

• Dusjgarnityr, komplett med termostat- og trykkstyrt blandebatteri. 

• Oppvaskbenker/minikjøkken  utstyres med ettgreps oppvaskbatteri for 
montering i benkkummer, samt nødvendige vannlås og tilknytninger 
til disse.

• Water-stopventiler etableres på de plasser det ikke lar seg gjøre å 
benytte rørfordelerskap med avløp til sluk. Alternativt etableres water-
stop ventil (motorventil) på hovedvanninntak etter separat avgang for 
kurs til brannskap (da med separat føring til brannskapene i byggene). 
Trådløse følere plasseres hensiktsmessig. 

• Installasjoner i bygget skal utføres slik at det ikke er noen som helst 
fare for vekst av legionella. Legionellaforebygging monters på 
vanninntak for forbruksvann.

Med hensyn til leveringsomfang henvises det i tillegg til arkitektens 
tegninger.

Levert utstyr skal være vannbesparende:
- Maks 6 l/min for servant
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- 2 spylevalg på toalett. Maks 6 l pr. spyling.

-B.31.7

ISOLASJON AV SANITÆRINSTALLASJONER

Samtlige ledninger, ventiler, koplinger, flenser og utstyr for kaldt og 
varmt forbruksvann og overvann skal isoleres med diffusjonstett 
isolasjon, som type AF/Armaflex AF-2 eller tilsvarende.

Synlige rørføringer mantles med plastmantel.

Montasje skal utføres i henhold til leverandørens montasjeanvisning.

All isolasjon som benyttes skal være brannteknisk godkjent i klasse PII, 
med unntak av i rømningsveiene, hvor isolasjonen skal oppfylle 
brannklasse PI.

Trykk-/ tetthetsprøving og rengjøring skal utføres før isolasjon pålegges.

Rørgjennomføringer gjennom branncellebegrensede vegger må 
branntettes iht. gjeldende regelverk (medtas av fagentrepenør). Alle 
gjennomføringer i vegger/golv skal påsettes dekkskiver.

-B.31.8 Tetthetsprøving av rørnett

Rørledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS-EN 805 og NS-EN 
1610.
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-B.32.1 VARMEANLEGG

-B.32.2

GENERELT

Varmeanlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner, deler, 
armaturer og utstyr til produksjon og distribusjon til romoppvarming iht. 
denne beskrivelse.

Det skal leveres komplett anlegg med utførelse og materialer iht NS3420.

Arealene skal oppvarmes med en kombinasjon av vannbåren varme og 
elektriske panelovner.

Oppvarming av fløy A og B skal foregå med elektriske panelovner. 
Fløy C skal oppvarmes med vannbåren varme med radiatorer.

Radiatorer utstyres med elektriske aktuatorer og styres mot romtermostat 
i respektive rom/ soner.  

For det vannbårne anlegget skal eksisterende olje- og el.kjel benyttes.
Oljekjel må ombygges til biooljefyring for fortsatt å kunne benyttes.

Eksisterende anlegg er oppbygd med en primærkrets med olje-og el-kjel 
samt akkumulatorvolum, og shuntede mengderegulert kretser for 
varmedistribusjon.
Anlegget er plassert i teknisk rom i kjeller i Fløy C.
Anlegget forsyner andre bygg. Dette skal opprettholdes.

Anlegget er utstyrt med energimålere på primær- og sekundærside med 
bus-utgang for oppkobling mot SD-anlegg. Disse skal benyttes videre.
Romstyring og regulering skal tilkobles samme SD-anlegg.  

Automatikk
Se Elektrobeskrivelse kap. 56
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-B.32.3 VARMEPRODUKSJON

I teknisk rom i kjeller på Fløy C er eksisterende varmesentral. Denne er 
renovert i 2000 og skal benyttes videre. Dog må det utføres en tilpasning 
til dagens krav da bruk av fossilt brensel ikke er tillatt etter 2020.

Anlegget er bygd opp med shuntgrupper for respektive arealer og 
forbrukere.

Eksisterende oljebrenner i oljekjel ombygges/ byttes til å kunne benytte 
bioolje som fyringsmiddel.
Eksisterende el.kjel gjenbrukes.
Eksisterende glassfibertank på 6 m3 benyttes.
Eksisterende eksansjonstanker og akkumulatortanker forutsettes 
gjenbrukt.  

Dimensjonerende kapasiteter: DUT= - 14°C. 

Vannrenseanlegg
Det skal leveres og monteres vannbehandling på varmeanlegget som type 
Elysator, EnwaMatic eller tilsvarende. Anlegget skal være riktig 
dimensjonert og montert i forhold til sirkulert vannmengde, trykkforhold 
og temperatur i varmeanlegget.
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-B.32.4 VARMEDISTRIBUSJON

Varme distribueres via shuntet mengderegulerte sekundærkretser til 
radiator og ventilasjonskurs.

Dimensjonerende temp.nivå i sekundærkretsen, tur/ retur ca. 80/ 60°C.

I rørnett ute i bygningsmassen er det påvist en del lekkasjer.
Det forutsetter at all rør utskiftes og at det opprettes nye føringsveier der 
det blir påkrevd.
Radiatorer i anlegget skal også byttes ut.

Del vil si rørnettet, ut fra varmesentral byttes i sin helhet frem til nye 
radiatorer og ettervarmebatteri på ventilasjonsaggregtene. Noe arbeid 
med utskifting av varmerør i varmesentral må påregnes.
Utskifting skal være fra avstegningsventiler/ energimålere på respektive 
kurser.

Rørføringer føres vertikalt gjennom dekker og i himling samt på kaldloft.
Rørføringer på kaldloft isoleres iht. krav i forhold til temperatur.

Distribusjon fra varmesentral til fordelere legges enten i grunn eller over 
himling. Det benyttes isolerte difusjonstette rør.

Ved kryssing av gulvriss/bevegelsesfuger skal rør beskyttes mot skader 
med f.eks lokal FEF-isolering.

ENERGIMÅLING VARMEANLEGG

Eksisterende energimåler benyttes videre og kobles mot Vikna kommunes 
toppsystem for registrering og avlesning av verdier.
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Innregulering av varmeanlegget

Varmeanlegget skal utføres slik at anleggene enkelt og nøyaktig kan 
innreguleres.

Innregulering av vanmengder skal utføres med toleransekrav +/-10 %.
Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkl. 
målefeil.

Etter at anlegget er ferdig innregulert skal alle ventiler låses. Alle målepunkt skal 
nummereres og merkes. 
Målepunktene anvises på tegninger og i måleprotokoll. 
Tegningene skal inngå i drifts- og vedlikeholdsinstruksen sammen med protokollen.
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-B.33.1 BRANNSLOKKEANLEGG

-B.33.2 GENERELT

Omfatter installasjoner for  slokking av brann.

Brannslokkeanlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å 
ivareta brannsikkerhet av arealene iht. denne beskrivelse og regelverk. 

Brannslokkeanlegg inkluderer følgende arbeider:

-Brannslangeskap og håndslukkere. 

-B.33.3 INSTALLASJONER FOR MANUELL SLOKKING AV BRANN

Brannslanger:
Arealene skal dekkes komplett med brannslangeskap. Eksisterende 
brannslangeskap benyttes.

Håndslukkere:
Det skal monteres CO2 håndslukker i teknisk rom (ikke pulver).

Forøvrig etter gjeldende lover og forskrifter.

-B.33.4 INSTALLASJONER FOR AUTOMATISK SLOKKING AV 
BRANN

Det skal ikke monteres automatisk slokkeanlegg. 
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-B.36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG

-B.36.2

GENERELT

Luftbehandlingsanleggene skal omfatte alle nødvendige installasjoner for 
å ventilere arealene iht. arkitektegninger og denne beskrivelsen. 
Luftbehandlingsanleggene skal i utgangspunktet dimensjoneres i henhold 
til preaksepterte løsninger i byggeforskriftene av 2017 (TEK) med 
tilhørende veiledning.

Det forutsettes følgende luftbehandlingsanlegg/ systemer:

Frivilligheten , Fløy A:
Etablere nytt ventilasjonsanlegg for arealet med aggregat plassert på 
kaldloft over stue. 
Inntak og avkast plasseres i gavlevegg via kombihette. Nytt kanalnett og 
luftfordelingsutsyr tilpasses ny romløsning.
Kapasitet aggregat: ca 2300 m3/h.
Type aggregat som TopVex FR08 m/ elektrisk ettervarmebatteri
Aggregat er type himlingsaggregat som monteres plant.

Demente og administrasjon, Fløy B:
Eksisterende ventilasjonsaggregat benyttes.
Det etableres nytt kanalnett/ luftfordelingsutstyr som tilpasses ny 
romløsning.
Kapasitet aggregat: ca 2000 m3/h

Dagsenter, Fløy C:
Eksisterende ventilasjonaggregat som er plassert i teknisk rom i kjeller 
skal benyttes. Dette anlegget betjener den eldste delen som inneholder 
arealene fra kjøkken, kantine og til og med 
hobby/håndtverk/produksjon/pc, sløyd/trearbeid. 
Kanalnett/ luftfordelingsutstyr skal tilpasses i ombyggingsarealene med 
nye kanaler og diffusorer.

I rom for Sløyd/trearbeid skal det etableres punktavsug med sponavsug 
fra trearbeidingsutstyr. Avkast ledes ut i det fri.
Sponavsug. 
Til maskinrom skal det leveres et komplett avsugsanlegg (filter og 
avfallsenhet) for transport av spon, flis og for støvsuging, ca 1800 m3/h. 
Tilbakeføring av luft til rom via HEPA filter. Anlegget skal være av type 
høyvakuum, d.v.s. at trykkomsetningen skal være tilstrekkelig til både 
avsug og til støvsuging av benker og gulv; ca. 9 kPa. Automatisk rensing 
/ tømming av filter. Automatikkskap.
Rør og rørdeler, langsømsveiste, galvaniserte høyvakuumrør med 
antistatiske jetkoblinger, spjeld og klaffventiler.
Tiltak i forhold til lyd:
-Lydisolert vifteenhet
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-Lang lydfelle på avkast umiddelbart etter aggregat
-Dedikert lydisolert rom for plassering av sponavsug

  • Ant. bearbeidingsmaskiner som skal tilsluttes:   1 stk.  Sag,  1 stk 
avretter
  • Ant. bearbeidingsmaskiner i samtidig drift: 2 stk.
  • Ant. uttak for støvsuging på benker og gulv:  3 stk.
  • Ant. operatørutstyr for støvsuging gulv med 10 m slange:   1 stk.
  • Ant. operatørutstyr for støvsuging på benker med 3 m slange:  2 stk.
  • Det skal medtas 3 m avsugsslange til maskiner 

I rom for Hobby/håndtverk/produksjon/pc skal det monteres 
punktavsug med avkast ledet ut i det fri.
 

I den nyeste delen av Fløy C, (1. etg. dagsenter, i kjeller, Rus- og 
psykiatritjenesten) etableres nytt ventilasjonsanlegg med aggregat 
plassert på kaldloft.
Inntak og avkast plasseres i gavlevegg via kombihette.
Kapasitet aggregat: ca 2000 m3/h
Type aggregat som TopVex FR06 m/ elektrisk ettervarmebatteri.
Foreslåtte aggregat er type himlingsaggregat som monteres plant.
Kanalføringer føres ned i kjeller via ny sjakt.
Kanalnett/ luftfordelingsutstyr tilpasses romløsning.

For nye aggregat benyttes kompaktaggregat som type TopVex 
himlingsaggregat m/ elektrisk ettervarmebatteri og med integrert 
automatikk.
Automatikk skal være kompatibelt med Vikna kommune sitt toppsystem.

I rom for Velvære skal det monteres frisøravtrekk. Avtrekk skal ha egen 
vifte og føres ut i det fri.

TPU:
Avtrekk/ punktavsug fra spesielle rom.

I rom for Makulering etableres avtrekksvifte i yttervegg som startes når 
makuleringsutstyr startes. Avtrekksvifte skal stoppe etter ca. 15 min etter 
at makuleringsmaskin er avslått.

I rom for Produksjon tennbriketter etableres avtrekkshette med egen 
vifte med avkast ut i det fri. Vifte styres automatisk mot utstyr som avgir 
os.

I rom for Papirriving etableres eget avtrekk ut i det fri. 

Utstyr som ikke kan tilfredsstille byggets spenning skal utstyres slik at 
dette blir tilfredsstilt.
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Alle dreneringspunkt ledes via vannlås til sluk/ avløp.
Ventilasjonsaggregatet skal ikke startes / innreguleres før hele eller deler 
av bygget er ferdig rengjort.

Varmegjenvinning.
Roterende varmegjenvinnere skal ha en temperaturvirkningsgrad  >82%. 

Reservekapasitet.
Kanalnett og aggregat skal ikke dimensjoneres for reservekapasitet.

Inntak/avkast
For nye aggregater:
Inntak og avkast via kombihette plassert i gavlevegger.

Regulering
Ventilasjonsaggregatet skal ha direktedrevne vifter med frekvensstyrte 
motorer for trinnløs turtallsregulering. 
Anlegget avtrekksreguleres med justerbare min og max for tillufttemp.

For luftmengderegulering tas det utgangspunkt i følgende prinsipp:
-Rom/ arealer styres i hovedsak med fast luftmengde med CAV.
-Unntak: 

-Kontorarealer m/spiseplass styres som VAV-sone styrt etter  
 tilstedeværelse.
-Fellesarealer skal ha VAV avtrekkspjeld forrigla mot 
 kjøkkenavtrekk.

Alle disse pkt. skal kunne endres/ programeres og overvåkes på 
aggregatets terminal samt på toppsystem.

Ecodesign direktiv.
Forutsetninger som er gitt i Ecodesign-direktivet med hensyn på 
ventilasjonsaggregater energiytelse (varmegjenvinning, SFP og 
virkningsgrad for vifter), og som leverandører er forpliktet på, og som vil 
kunne påvirke løsninger, skal hensyntas og verifiseres under 
detaljprosjekteringen og leveransen. 

Brannsikker ventilering
Ventilasjon må utføres slik at brann og røyk ikke spres gjennom 
brann-/røykskiller. Aggregatet skal ha røykdetektor i tilluftskanal for 
automatisk stopp av anlegget ved røykinntrengning/røykutvikling i 
aggregat. 

Det monteres motoriserte brannspjeld m/røykpakning i brannskiller. 
Disse  kobles til sentral spjeldstyring. Spjeldstyring kobles mot 
brannalarmsentral.
Ved utløst brannalarm skal vifter/ aggregat stoppe og brannspjeld stenge. 
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Brannspjeld skal automatisk mosjoneres etter gjeldende regelverk. 
Henviser til branntegninger og brannkonsept. 

Merking av spjeld
Spjeld skal merkes med synlige merkeskilt. Er det utstyr/ spjeld over 
himlinger skal det merkes på komponenten samt merkes på 
himlingsskinne.

Automatikk
Se beskrivelse Elektro, Kap. 56

-B.36.3 Krav til innvendig renhet i luftbehandlingsanleggene

Entreprenøren må planlegge utførelsen og fremdriften av anleggene slik 
at optimal renhet i anleggene oppnås.

Innvendige luftberørte flater skal ved overtakelse ha en renhet som 
oppfyller kvalitetsnivå 4, "Rent Tørt Bygg - håndboken" fra RIF av 2007.

Byggherre forbeholder seg retten til å foreta stikkprøver av renheten på 
kanalnett.
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-B.36.4

KANALNETT FOR LUFTBEHANDLING

Det legges frem nytt komplett kanalanlegg for alle arealer tilknyttet 
ventilasjonsaggregatene. Kanalnett skal dimensjoneres og utformes slik 
at lavest mulig SFP faktor oppnås.

Det benyttes fortrinnsvis sirkulære kanaler. Dersom plasshensyn ikke 
tillater dette, benyttes rektangulære kanaler. Det skal benyttes standard 
bend og deler så langt det er mulig. Nødvendig avstiving av større 
sideflater på rektangulære kanaler skal ivaretas.
Kanalene utføres etter NS-EN 1505 og 1506. Kanalskjøter skal utføres 
med gummipakning eller krympemuffer/tape av PEH. 
Opphengsanordninger skal være av galvanisert utførelse. Patentbånd 
godkjennes ikke.

Alle kanaloppheng skal være utført på en slik måte at støy ikke overføres 
til bygningsdeler, samt at de oppfyller krav til brannbestandighet.
Ved opphenging av kanaler til betongdekker eller betongvegger skal det 
brukes ekspansjonsbolter i stål med ekspansjonselement av stål.

For kanaler og kanaldeler gjelder tetthetsklasse B.
Kanaler skal tetthetsprøves iht. NS 3420, med 400 Pa prøvetrykk. 
I veggjennomføringer tettes det med lister eller pyntering. 

Kanaler skal være rengjort for fett, olje etc. før de monteres. Alle kanaler 
og deler skal oppbevares på byggeplass slik at de ikke blir skitne. 
Kanaler skal ha pluggete ender, deler skal ligge i kasser eller plastsekker. 
Kanaler skal plugges etter hvert som de blir montert slik at støv ikke kan 
deponeres i kanalene under byggeperioden. 
Ventiler skal tildekkes inntil anlegget igangkjøres. 

Anleggene skal overleveres i ren tilstand. Byggherre kan i tvilstilfelle 
kreve målinger som viser at anleggene er rene. Totalentreprenøren kan 
bli pålagt å rense kanalene for egen kostnad.

Det skal monteres inn rense- og inspeksjonsluker slik at rengjøring av 
hele anlegget vil være mulig i ettertid. 
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-B.36.5

UTSTYR FOR LUFTFORDELING

Ventilasjonsprinsipper.

Friskluft tilføres rommene etter omrøringsprinsippet. Det benyttes 
omrøringsventilasjon med tilluftsdon montert i himling/vegg.

Kjøkkenvifter leveres med kullfilter der det etableres minikjøkken med 
koketopp. Kjøkkenvifter skal ha vaskbare fettfiltere, egne vifter.

Det skal monteres tilluftventiler og avtrekksventiler slik at alle arealer 
ventileres.
Ventilene skal ha individuell innreguleringsmulighet og mulighet for 
luftmengdemåling. Plenumskammer eller lydfelle benyttes om 
støyforholdene skulle tilsi det.
Ventiler skal være av god kvalitet og anerkjent fabrikat, hvor 
dokumenterte data foreligger. 
Krav til dokumentasjon: Fabrikat, type, luftmengde og lyddata. 
Tilluftsventiler skal være dyseventiler med individuelt justerbare dyser
Ved åpen montasje benyttes ventiler som er spesielt beregnet for det.

Alle rom skal som hovedprinsipp ha både til- og fraluft.
Overstrømning aksepteres fra wc-rom, boder, lager.

Spjeld.
For fellesarealer:
Innreguleringsspjeld skal medtas slik at hele anleggene kan innreguleres 
etter proporsjonalmetoden. Alle innreguleringsspjeld skal ha måleuttak. 
For regulering av luftmengde styres dette via trinnløs regulering på 
ventilasjonsanleggets innstilte verdier.
Alle brannspjeld skal ha gummipakning slik at de er røyktette i kald 
tilstand.

Lyddempere.
Lyddempere monteres inn i kanalnettet i den utstrekning det er 
nødvendig for å overholde de lydkrav som er stilt. Lyddempere skal ha 
en overflate som ikke medfører at det blir medrevet fibre inn i 
luftstrømmen.
Det skal være lyddemper etter alle spjeld. Lyddempere med brannklasse 
kan supplere brannisolasjon.
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-B.36.6

UTSTYR FOR LUFTBEHANDLING

Aggregatet skal være for innendørs montasje og  skal være av god 
kvalitet og av anerkjent fabrikat. Aggregat skal være drifts- og 
vedlikeholdsvennlig. Det skal være full inspeksjonsmulighet for alle 
deler i aggregatet. Alle inspeksjonsdører skal være utført med solid 
sidehengsling. Aggregat skal være av dobbel galvanisert plate med 
isolasjon imellom. For å unngå overføring av vibrasjon skal aggregatet 
ha tilfredsstillende vibrasjonsisolering av interne deler og mot 
bygningen. Aggregatet skal være utstyrt med brann - og 
sikkerhetstermostater samt komplett innebygget automatikk tilpasset 
aggregatet.

Regulering av luftmengde.
Ventilasjonsaggregat skal ha direktedrevne vifter med frekvensstyrte 
motorer for trinnløs turtallsregulering.

Luftbehandlingsaggregatet skal inneholde følgende:
• Luftfilter i tilluft og avtrekk, filterklasse EU7.
Reservefilter medleveres, trykkfallindikator over filter leveres og 
monteres.

• Roterende varmegjenvinner med virkningsgrad >82 % . 

• Elektrisk ettervarmebatteri.

• Viftene skal gi en mest mulig stabil luftmengde i systemet mellom 
rent og "tett" filter.

• Vannlås med tilstrekkelig lukningshøyde.

• Komplett automatikk som ivaretar all nødvendig styring, 
regulering og overvåkning av aggregatet. Automatikken skal 
minimum ivareta følgende funksjoner:

 -Temperaturregulering etter avtrekkstemperatur med regulering av 
tilluftstemperatur innen gitt, justerbar, min/maxbegrensning.
-Sekvensregulering av roterende varmegjenvinner, varmepumpe og 
varmebatteri.
-Behovsstyrt luftmengde.
-Viftevakter og filteralarmer.
-Brann- og sikkerhetstermostater.
-Egen programmerbar "Stand Alone" styreenhet for styring/ 
overvåking av aggregatet skal leveres med og være tilpasset 
aggregatet.
-Aggregatets automatikk skal ha BACnet IP grensesnitt for integrering
i byggherres toppsystem
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-B.36.7

ISOLASJON AV INSTALLASJONER FOR LUFTBEHANDLING

Kanaler som fører kald luft gjennom varme områder skal 
kondensisoleres. Det omfatter minimum luftinntak og luftavkast. 
Det skal brukes cellegummi plater/rull som AF/Armaflex plate/rull H 13 
mm, eller lamellmatte av mineralull med armert aluminiumsfolie, som 
Glava lamellmatte (50 mm).
Det er viktig å følge leverandøranvisningene mhp. utførelse av skjøter, 
slik at isolasjonen blir diffusjonstett.

Om brannkonseptet krever det:
Brannisolasjon av kanaler ved alle gjennomføringer i 
branncellebegrensende konstruksjoner.
Det skal benyttes brannmatte belagt med aluminiumsfolie og med netting 
sydd med ubrennbar tråd. Byggforskriftenes krav skal oppfylles med 
hensyn til tykkelse og omfang av brannisolasjon.
I forhold til type brannisolasjon skal leverandørens anvisninger følges, 
dette spesielt mhp. utbredelse i lengde på kanaler.
Dersom isolasjonen blir liggende åpent i oppholdsrom skal den mantles 
med plastmantling.

Tetthetsprøving av anlegget skal utføres før isolasjon pålegges.

Montasje skal utføres i henhold til leverandørs montasjeanvisning.

All isolasjon som benyttes skal være brannteknisk godkjent i klasse PII, 
med unntak av i 
rømningsveiene, hvor isolasjonen skal oppfylle brannklasse PI.

Kanalgjennomføringer gjennom branncellebegrensede vegger må 
branntettes iht. gjeldende regelverk.

-B.36.8 Tetthetsprøving av kanalnett

Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av kanalanlegg og aggregater.
Alle anleggskomponenter med krav til tetthet skal trykkprøves etter at 
disse er ferdig montert. Prøvene skal utføres iht. NS 3420. For 
kanalsystemet skal minst 10 % av kanalene trykkprøves. Anleggene skal 
tilfredsstille tetthetsklasse B.
For tetthetsprøver fremlegges protokoll iht. NBI-anvisning 16-7.
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-B.36.9 Innregulering av ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at anleggene enkelt og nøyaktig kan 
innreguleres.
Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering skal utføres iht. 
Fellesnordiske retningslinjer. NBI-anvisning 16-1 og 16-2.
Ved innregulering skal alle dører, porter, vinduer etc. være lukket.

Innregulering av luftmengder skal utføres med toleransekrav 0/+10 %.
Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkl. 
målefeil.

Etter at anlegget er ferdig innregulert skal alle reguleringsspjeld låses. 
Alle målepunkt skal nummereres og merkes på kanalnettet. 
Målepunktene anvises på tegninger og i måleprotokoll. Tegningene skal 
inngå i drifts- og vedlikeholdsinstruksen sammen med protokollen iht. 
NBI-anvisning 16-2.
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-B.73.1 UTVENDIGE VVS-ANLEGG

-B.73.2 VANNINNLEGG, SPILLVANN- OG OVERVANNSANLEGG

Utvendig VVS-anlegg er ivaretatt i annen entreprise
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-C Prisskjema

-C.1 Kostnader forbundet med krav beskrevet i kap A og 
som ikke er naturlig oppdekt i kap B.

Spesifiseres på vedlegg.
Rund sum RS

-C.2 Kostnader overført fra skjema for tilleggsarbeider

Rund sum RS

-C.3 Kapittel 30 VVS generelt
Rund sum RS

-C.4 Kapittel 31 Sanitæranlegg
Rund sum RS

-C.5 Kapittel 32 Varmeanlegg
Rund sum RS

-C.6 Kapittel 33 Brannslokkeanlegg
Rund sum RS

-C.7 Kapittel 36 Luftbehandling
Rund sum RS

-C.18 Kapittel 73 Utvendig VVS-anlegg
Rund sum RS
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