
SNØSMELTING TUR 35° C

SNØSMELTING RETUR 20° C

-LV
870 kW

-QH601 -RT603

UTE PÅ VEGG

BLANDEKAR, min 100 liter 
60% VANN
40% GLYKOL MPG 20

EKSP. KAR, 2x50%
med serviceventiler
på begge.

-RT402

-RT501
Frostsikring
Leveres av 
snøsmelteentreprenør.
1/2 muffe med gjenger leveres
av Kvitebjørn varme.

Ø110

VARMEVEKSLER
PREFABRIKERT KUNDESENTRAL
LEVERES AV KVITEBJØRN VARME

-RP401

VÆRSTASJON inkl.
-SNØSENSOR
-FROSTSENSOR
-TEMPERATURFØLER

-QH602Uteføler
-RT602

UTE PÅ BAKKEN
I AREALER MED SKIFER

-QV

-SB401

-SB -RT502
-JP401

Ø140 PE SDR17

Luftinger
Plasseres på 
høyeste punkt,
automatiske luftepotter
installeres

-NT401

NS NS

NS

GRENSESNITT MELLOM KVITEBJØRN VARME
OG TROMSØ KOMMUNE

VAKUUMUTLUFTER

-ML501

-MV

Flensekobling mellom PE rør i snøsmelteentreprise
og kundesentral levert av Kvitebjørn Varme

Til granittkurser
område 2A, 2B og 2C

-SB402

Til område
1A, 1B, 2D, 1C, 1G og 1F

Uteføler
-RT601

UTE PÅ BAKKEN
I AREALER MED GRANITT

-RT401

-NT402

-RP501

-SV

REGULERINGSSENTRAL, NOTE 1

Ø110 PE SDR17

Ø110 PE SDR17

Ø125 PE SDR17

Ø90 PE SDR17

Til område
3B, 3C og 1E

Avtappinger
Plasseres på 
laveste punkt

Ø25

Tromsø Kommune
Postboks 6900,
9299 Tromsø
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1) STYRINGSSTRATEGI SNØSMELTEANLEGG:
-ANLEGGET STARTER VED DETEKSJON AV 
SNØFALL
-ANLEGGET STARTER VED DETEKSJON AV ISING 
-ANLEGGET STYRES SLIK AT FRYSING I 
VARMEVEKSLER UNNGÅS! 
-ANLEGGET STARTER OPP OG GÅR I 
FROSTSIKRINGSMODUS VED BAKKETEMPERATUR 
-10 OG KALDERE
-STYRINGSSYSTEM TYPE AIWELL CONTROLLER 
3000 ELLER TILSVARENDE FRA ANNEN 
LEVERANDØR
-STYRINGSSYSTEMET KOBLES TIL INTERNETT 
SLIK AT DET KAN 
FJERNOVERVÅKES OG FININNSTILLES AV 
LEVERANDØR I DRIFTSFASEN.
-NÅR SNØEN ER SMELTET AV AREALER SOM ER 
OVERDEKT AV SKIFER OG ASFALT OG DISSE 
AREALENE HAR LAVERE VARMEBEHOV ENN 
AREALER DEKKET AV GRANITT SKAL -SB402 
REGULERE NED

2) GENERELLER MERKNADER SNØSMELTEANLEGG:
-DESIGNTEMPERATUR MAKS/MIN +40/-20° C 
-NORMAL DRIFTSTEMP +35/+20° C 
-DESIGNTRYKK SNØSMELTESLØYFER PN6
-DESIGNTRYKK TILFØRSELSRØR PN10
-GLYKOL/VANN 40/60 %
-GLYKOL TYPE MPG 20

FORKLARING:
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