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MERKNADER

Tegninger er basert på tegningsgrunnlag/ skannet
kopi av arbeidstegninger fra 1950 tallet. Det tas
forbehold om feil i eksisterende konstruksjoner og
mål på tegninger.
Nye konstruksjoner er vist med gul bakgrunn.

ID YD-07_R YD-08_R YD-09_R YD-09_R YD-14 H_R YGD-01_R YGD-02_R YGD-03_R
Slagretning V V H V H H H H
Åpningstype --- Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet --- --- Sidehengslet
Antall 1 1 1 1 1 1 1 1
Rev. ID --- --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

990

2 
09

0

1 480

2 
08

0

1 490

2 
09

0

1 480

2 
08

0

1 490

2 
09

0

2 740

2 
09

0

2 740

2 
09

0

1 340

2 
29

0

Størrelse
B= 990 1 500 1 490 1 500 1 490 2 740 2 740 1 360
H= 2 090 2 100 2 090 2 100 2 090 2 090 2 090 2 310

U-verdi ≤ 1,2 ≤ 1,2 ≤ 1,2 ≤ 1,2

Brannklasse
Lydkrav 48dB
Glass

Hengsler Enkeltdør med glass Pardør med 2  sidefelt. Glassdør Pardør med 2  sidefelt. Glassdør Enkeltdør med  sidefelt. Glassdør

Funksjonstype Aluminiumsdør med glass Aluminiumsdør med glass Aluminiumsdør med glass Aluminiumsdør med glass

Glassareal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,080

Dørblad

Terskel - - - - - - - -

Funksjon Ytteddør fra trapperom.
Rømningsdør. Pardør Ytterdør pardør. Rømning fra kinosal Ytterdør pardør. Rømning fra kinosal Ytterdør pardør. Rømning fra scene Ytterdør. Pardør.  Rømningsdør fra dansesal1 Pardør glassdør. Dør fra vindfang til vestibyle. Rømningsdør Ytterdør. Pardør glassdør til vindfang. Rømningsdør Ytterdør av glass. Rømning fra trapperom 2

SKJEMA YTTERDØRER

ID YGD-04_R YGD-05_R YGD-07_R_GF02 YGD-10_R YGD-11 YGD-12_R YGD-13_R
Slagretning H H V H V
Åpningstype 2 dørblad 2 skyve 2 dørblad 2 skyve Sidehengslet --- Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet
Antall 1 1 1 1 1 1 1 15
Rev. ID --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

3 490

2 
33

0

3 490

2 
33

0

1 480

2 
08

0

1 290

2 
09

0

1 280

2 
08

0

1 780

2 
08

0

1 265

2 
08

0

Størrelse
B= 3 510 3 510 1 500 1 290 1 300 1 800 1 285
H= 2 350 2 350 2 100 2 090 2 100 2 100 2 100

U-verdi ≤ 1,2 ≤ 1,2 ≤ 1,2 ≤ 1,2 ≤ 1,2 ≤ 1,2

Brannklasse
Lydkrav
Glass

Hengsler Pardør skyvedør med 2  sidefelt. Glassdør Pardør skyvedør med 2  sidefelt. Glassdør Pardør med skåtefelt Enkeltdør Pardør med glass Enkeltdør med glass

Funksjonstype Aluminiumsdør med glass Aluminiumsdør med glass Massivdør Massivdør Aluminiumsdør med glass Aluminiumsdør med glass

Glassareal 0,000 0,000 1,780 0,000 1,170 2,305 1,152

Dørblad

Terskel - - - - - - -

Funksjon Ytterdør av glass. Pardør skyvedør. Rømningsdør. Inngang kinovestibyle Skyvedør pardør av glass i vindfang. Rømningsdør. Inngang kinovestibyle Pardør i systemvegg. Dør til felles rom
ungdomtjeneste. Rømningsdør

Ytterdør av glass. Pardør. Rømningsdør fra
servisareal for scene. Pardør

Ytterdør av glass. Rømningsdør fra
lagerareal under scene

Pardør. Ytterdør av glass. Rømningsdør. Inngang til
studentlokaler

Ytterdør av glass. Rømningsdør. Inngang
BU201

SKJEMA YTTERDØRER

MERKNADER

Skjemaet inneholder oversikt over dørtyper for nye dører
med oppriss og egenskaper.

Det er en del eksisterende dører som skal beholdes.
Disse skal repareres, males og skal ha lås iht beskrivelse
fra lås og beslag.

Dørtype ID er orienterende gruppe basert på
egenskapene størrelse, dørkonstruksjon og klassifisering.

Dører skal leveres komplette ferdige fra fabrikk med
overflatebehandling, glassfelt og alle beslag samt
nødvendig utsparinger og forsterkinger for dørautomatikk
o.l. Overflate skal velges i samråd med arkitekt.

Valg av RAL-koder og NCS-koder avklares med arkitekt.

Beslag, dørautomatikk, -pumper, -motorer,- holdere etc.
skal være av god kvalitet og leveres i forkrommet, matt
utførelse (evt. lakkert i RAL-kode) med dørvridere og
langskilt.

Generelle krav til glass:

- personsikkerhetsklasse iht TEK 17 / NS-EN 356
-Motstandsklasser iht NS 3217
- kontrastmarkering (folie). Foliering med mønster
utarbeidet av arkitekt.

YD-        generelle tette ytterdører
YGD-     ytterdører glassdører
ID-  generelle innerdører
IGD-      innerdører glassdører
ISD-      innerdører ståldører
SkD-     skyvedører

Ved uoverstemmelser mellom denne tegningen og krav
gitt i brann- / akustikkrapport er det krav gitt i brann- og
austikkrapport som er gjeldende.

Utførelse og utstyr iht funksjonsbeskrivelse.

DØRER I YTTERVEGG

Dører i yttervegg skal være klassifisert som klimadører og
skal leveres med utvendig beslag.
U-verdi iht skjema
For ytterdører som er en del av leveranse glassfasader se
egen skjemategning.

DØRER I INNERVEGG

Alle dører skal leveres med nødvendige dørstoppere og
komplett belistning.
Tette innvendige dører leveres generelt som klassifiserte
massivdører.

OA IH
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DETALJPROSJEKT

Tegningsnavn:

Prosjektnr.
(ARK PIR II):

Tiltakshaver:

Prosjekt:

1709 2017075

MERKNADER

Tegninger er basert på tegningsgrunnlag/ skannet
kopi av arbeidstegninger fra 1950 tallet. Det tas
forbehold om feil i eksisterende konstruksjoner og
mål på tegninger.
Nye konstruksjoner er vist med gul bakgrunn.

ID ID-01H ID-01V ID-02H ID-02V ID-03H ID-04H ID-04V ID-05.1V ID-05H ID-05V ID-06V_R ID-07H_R ID-09.1H ID-09.2V ID-09.3V ID-09.4V ID-09H
Slagretning H V H V H H V V H V V H H V V V H
Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet
Antall 1 1 2 4 1 7 5 1 1 8 1 1 1 2 2 1 10
Rev. ID --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

990

2 
09

0

990
2 

09
0

990

1 
99

0

990

1 
99

0

990

1 
99

0

890

2 
09

0

890

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

1 090

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

Størrelse
B= 990 990 990 990 990 890 890 990 990 990 990 1 090 990 990 990 990 990
H= 2 090 2 090 1 990 1 990 1 990 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090

Brannklasse EI2 30-CSa EI2 30-CSa EI2 60-CSa EI2 60-Sa EI2 60-CSa EI2 60-Sa EI2 60-Sa
Lydkrav 43 dB 43 dB 43 dB 33 dB 33dB 33dB 33dB

Funksjon Dør i øvingsrom Dør i øvingsrom Dør i øvingsrom Dør i øvingsrom Dør i kontor kulturskole Dør toaletter Dør toaletter Dør  publikumstoaletter Dør HC toaletter Dør HC toaletter Dør til kjøkken. Rømningsdør Dør til kjøkken. Rømningsdør Dør teknisk rom og lager. Dør drift/ renhold Dør teknisk rom og lager Dør teknisk rom og lager Dør teknisk rom og lager

Terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel
Karm Trekarm
Dørblad utside Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2
Dørblad innside Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2

TETTE INNERDØRER

ID ID-09V ID-10.2 H_R ID-10H_R ID-10V_R ID-11_R ID-12H ID-12V ID-13V_R ID-14H ID-15V ID-16H_R ID-16V_R ID-17V_R ID-18H_R ID-18V_R ID-20V_R
Slagretning V H H V V H V V H V H H V H V V
Åpningstype Sidehengslet --- --- --- Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet
Antall 5 1 2 1 1 5 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1
Rev. ID --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

990

2 
09

0

1 390

2 
09

0

1 490

2 
09

0

1 490

2 
09

0

1 790

2 
09

0

790

2 
09

0

790

2 
09

0

890

1 
99

0

790

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

1 190

2 
09

0

Størrelse
B= 990 1 390 1 490 1 490 1 790 790 790 890 790 990 990 990 990 990 990 1 190
H= 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 1 990 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090

Brannklasse EI2 60-Sa EI2 30-CSa EI2 30-CSa EI2 30-CSa EI2 30-CSa EI2 60-Sa EI2 30-Sa EI2 30-Sa EI2 30-Sa EI2 30-Sa EI2 30-Sa
Lydkrav 43 dB 43 dB 43 dB 43 dB 33dB 43dB Rw 38dB Rw 38dB Rw 28dB 43 dB 43 dB

Funksjon Dør teknisk rom og lager Pardør til Festsal. Rømningsdør Pardør til Festsal. Rømningsdør Pardør til Lille sal. Rømningsdør Pardør mellom saler. Rømningsdør Dør toaletter Dør toaletter Dør til bakscene. Rømningsdør Dør til lager fra lille sal .
Eksisternde åpning Dør til teknisk rom ventilasjon Dør kunstrom. Rømningsdør Dør kunstrom.Rømningsdør Dør til garderobe Dør i øvingsrom. Rømningsdør Dør i øvingsrom. Rømningsdør Dør i korridor plan U2. Rømningsdør

Terskel Avfaset anslags terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel Avfaset anslags terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel
Karm --- --- ---
Dørblad utside Laminat_2 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_2
Dørblad innside Laminat_2 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_2

TETTE INNERDØRER

ID ID-21V_R ID-22H_R ID-23_R ID-24V_R ID-25H_R ID-26H_R ID-26V_R ID-27H ID-51 ID-52
Slagretning V H V V H H V H H H
Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet --- --- --- Sidehengslet Sidehengslet
Antall 1 2 1 1 1 1 1 1 4 3 97
Rev. ID --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

990

2 
09

0

1 090

2 
09

0

1 190

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

1 290

2 
09

0

1 290

2 
09

0

1 490

2 
09

0

1 790

2 
09

0

1 790

2 
09

0

Størrelse
B= 990 1 090 1 190 990 990 1 290 1 290 1 490 1 790 1 790
H= 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090

Brannklasse EI2 30-Sa EI2 30-Sa EI2 60-Sa EI2 30-CSa EI2 30-CSa EI2 30-CSa EI2 30-CSa EI2 60-Sa
Lydkrav Rw 33dB 43 dB 43 dB 43 dB

Funksjon Dør kontor kulturskole.
Rømningsdør Dør i øvingsrom Dør til vestibyle studentklub.

Rømningsdør Dør teknisk rom og lager. Dør i korridor bakscene.
Rømningsdør Pardør til Kinosal. Rømningsdør Pardør til Kinosal. Rømningsdør Pardør til lager. Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Terskel HC terskel HC terskel - Avfaset anslags terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel
Karm --- --- ---
Dørblad utside Maling-01 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1
Dørblad innside Maling-01 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_2 Laminat_2 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1 Laminat_1

TETTE INNERDØRER

ID ISD-01 ISD-02V_R ISD-03.1H ISD-03.2H ISD-03H ISD-04H ISD-04V ISD-05V ISD-6V
Slagretning H V H H H H V V V
Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet
Antall 4 1 1 1 2 1 2 1 1 14
Rev. ID --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

1 770

2 
07

0

990

2 
09

0

890

2 
09

0

990

2 
09

0

890

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

686

1 
38

0

890

2 
09

0

Størrelse
B= 1 790 990 890 990 890 990 990 686 890
H= 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 1 380 2 090

Brannklasse EI2 60-Sa EI2 60-CSa EI2 60-CSa EI2 60-Sa EI2 60-Sa EI2 60-Sa
Lydkrav

Funksjon Pardør til teknisk EL rom. Stål Rømningsdør fra lille sal. Stål Dør til IKT rom. Stål Dør teknisk rom og lager Dør til IKT rom og lager U2. Stål Dør teknisk rom og lager. Stål Dør teknisk rom og lager. Stål Dør fra servisareal scene til
korridor lagerareal. Stål

Dør fra oppholdsrom studenter til
korridor

Terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel Avfaset anslags terskel -
Karm
Dørblad utside Metall-Stål Metall-Stål Metall-Stål Laminat_2 Metall-Stål Metall-Stål Metall-Stål Metall-Stål Maling-01
Dørblad innside Metall-Stål Metall-Stål Metall-Stål Laminat_2 Metall-Stål Metall-Stål Metall-Stål Metall-Stål Maling-01

TETTE INNERDØRER AV STÅL

MERKNADER

Skjemaet inneholder oversikt over dørtyper for nye dører
med oppriss og egenskaper.

Det er en del eksisterende dører som skal beholdes.
Disse skal repareres, males og skal ha lås iht beskrivelse
fra lås og beslag.

Dørtype ID er orienterende gruppe basert på
egenskapene størrelse, dørkonstruksjon og klassifisering.

Dører skal leveres komplette ferdige fra fabrikk med
overflatebehandling, glassfelt og alle beslag samt
nødvendig utsparinger og forsterkinger for dørautomatikk
o.l. Overflate skal velges i samråd med arkitekt.

Valg av RAL-koder og NCS-koder avklares med arkitekt.

Beslag, dørautomatikk, -pumper, -motorer,- holdere etc.
skal være av god kvalitet og leveres i forkrommet, matt
utførelse (evt. lakkert i RAL-kode) med dørvridere og
langskilt.

Generelle krav til glass:

- personsikkerhetsklasse iht TEK 17 / NS-EN 356
-Motstandsklasser iht NS 3217
- kontrastmarkering (folie). Foliering med mønster
utarbeidet av arkitekt.

YD-        generelle tette ytterdører
YGD-     ytterdører glassdører
ID-  generelle innerdører
IGD-      innerdører glassdører
ISD-      innerdører ståldører
SkD-     skyvedører

Ved uoverstemmelser mellom denne tegningen og krav
gitt i brann- / akustikkrapport er det krav gitt i brann- og
austikkrapport som er gjeldende.

Utførelse og utstyr iht funksjonsbeskrivelse.

DØRER I YTTERVEGG

Dører i yttervegg skal være klassifisert som klimadører og
skal leveres med utvendig beslag.
U-verdi iht skjema
For ytterdører som er en del av leveranse glassfasader se
egen skjemategning.

DØRER I INNERVEGG

Alle dører skal leveres med nødvendige dørstoppere og
komplett belistning.
Tette innvendige dører leveres generelt som klassifiserte
massivdører.

OA IH
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(ARK PIR II):
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MERKNADER

Tegninger er basert på tegningsgrunnlag/ skannet
kopi av arbeidstegninger fra 1950 tallet. Det tas
forbehold om feil i eksisterende konstruksjoner og
mål på tegninger.
Nye konstruksjoner er vist med gul bakgrunn.

ID IGD-01_R IGD-03H_R IGD-04V IGD-05V R IGD-06V_R IGD-07H R IGD-08V_R IGD-09V_R IGD-10.2V_R IGD-10V_R IGD-11 IGD-12 IGD-14_R IGD-15V_R
Slagretning H H V V V H V V V V V V V V
Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet
Antall 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Rev. ID --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

1 790

2 
09

0

1 490

2 
09

0

990

2 
09

0

990

2 
09

0

1 590

2 
09

0

1 390

2 
09

0

1 690

2 
09

0

1 410

2 
09

0

1 390

2 
09

0

1 390

2 
09

0

990

2 
09

0

1 810

2 
39

0

970

2 
07

0

1 490

2 
09

0

Størrelse
B= 1 790 1 490 990 990 1 590 1 390 1 690 1 410 1 390 1 390 990 1 810 990 1 490
H= 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 390 2 090 2 090

Brannklasse EI2 30-CSa E 30-CSa EI2 30-CSa EI2 30-CSa EI2 30-Sa EI2 30-CSa E 30-CSa EI2 30-CSa E 30-CSa EI2 30-Sa EI2 30-Sa E 30-CSa
Lydkrav 33dB 38 dB 48 dB 25dB

Hengsler Pardør med glass Pardør med glass Enkeltdør med glass Enkeltdør med glass Enkeltdør med glass med sidefelt Pardør med glass Enkeltdør med glass med sidefelt Pardør med glass Pardør med glass Pardør med glass Enkeltdør med glass Pardør med glass Enkeltdør med glass Pardør med glass

Funksjonstype Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Uklassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss

Karm

Terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel
Glass
Glassareal 2,336 1,808 1,281 1,281 2,408 1,632 2,608 1,668 1,632 1,632 1,281 2,776 1,231 1,808

Funksjon Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor
kulturskole. Daglig står i åpen stilling på magnett

Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor
ungdomtjeneste. Daglig står i åpen stilling på
magnett

Glassdør til kontor og hobbyrom i
aktivitetssenter

Glassdør til rømningstrapp.
Rømningsdør

Glassdør med sidefelt. Rømningsdør til
rømningstrapp Pardør i glass til dansesaler. Rømningsdør Glassdør med sidefelt. Rømningsdør fra galleri

dansesal Pardør i glass. Dør til trapperom Pardør i glass. Korridor kulturskole Pardør i glass. Korridor kulturskole Dør til kontorareal. Rømningsdør Glassdør. Pardør til trapperom. Rømningsdør Dør til filmrom ungdom. Rømningsdør Pardør i glass. Korridor kulturskole

DØRSKJEMA GLASSDØRER

ID IGD-16V_R IGD-17_R IGD-18H IGD-19_R IGD-20_R IGD-21_R IGD-22 _R IGD-23_R IGD-24 IGD-SVB102a-H IGD-SVB103-H IGD-SVB108-H IGD-SVB109-H IGD-SVB116-V_R
Slagretning V H H H H V H H H H H H H V
Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet --- Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet
Antall 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rev. ID --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

1 590

2 
09

0

1 390

2 
29

0

1 410

2 
19

0

1 410
2 

29
0

1 490

2 
09

0

1 490

2 
09

0

1 670

2 
07

0

1 490

2 
09

0

1 780

2 
08

0

980

2 
08

0

980

2 
08

0

980

2 
08

0

980

2 
08

0

980

2 
08

0

Størrelse
B= 1 590 1 390 1 410 1 410 1 490 1 490 1 690 1 490 1 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
H= 2 090 2 290 2 190 2 290 2 090 2 090 2 090 2 090 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Brannklasse E 30-CSa E 30-CSa EI2 30-CSa EI2 30-CSa EI2 30-Sa EI2 30-Sa EI2 30- CSa EI2 30-Sa EI2 30-CSa EI2 30-Sa
Lydkrav 33 dB 33 dB 25 dB 33 dB 25 dB 33 dB 33 dB

Hengsler Pardør med glass Pardør med glass Pardør med glass Pardør med glass Pardør med glass Pardør med glass Pardør med glass Pardør med glass Pardør med glass

Funksjonstype Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Klassifisert massivdør med glasss Uklassifisert massivdør med glasss

Karm

Terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel HC terskel - - - - - - - - -
Glass
Glassareal 1,984 1,818 0,000 1,857 1,808 1,808 2,101 1,808 2,305 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256

Funksjon Pardør i glass. Korridor kulturskole Pardør i glass. Dør til trapperom.
Rømningsdør Pardør i glass. Dør til trapperom Pardør i glass. Dør til trapperom.

Rømningsdør
Pardør til oppholdsrom ungdomstjeneste.
Rømningsdør

Pardør til oppholdsrom ungdomstjeneste.
Rømningsdør Pardør. Glassdør i vestibyle festsal. Rømningsdør Dør til vestibyle studentlokaler Dør ti studentlokaler oppholdsrom Dør i systemvegg. Dør til

kontorareal
Dør i systemvegg. Dør til rektor
kontor

Dør i systemvegg. Dør til
kontorareal ungdomstjeneste

Dør i systemvegg. Dør til
redigeringsrom filmrom

Dør i systemvegg. Dør til kjøkken
rom ungdomtjeneste. Rømningsdør

DØRSKJEMA GLASSDØRER

ID IGD-SVB117-V_R IGD-SVB119_R
Slagretning V V
Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet
Antall 1 1 34
Rev. ID --- ---
Endringsnr.

980

2 
08

0

1 580

2 
08

0

Størrelse
B= 1 000 1 600
H= 2 100 2 100

Brannklasse EI2 30-Sa EI2 30-CSa
Lydkrav 33 dB

Hengsler

Funksjonstype

Karm

Terskel - -
Glass
Glassareal 1,256 1,955

Funksjon Dør i systemvegg. Dør til felles rom
ungdomtjeneste. Rømningsdør

Pardør i systemvegg. Dør til felles rom
ungdomtjeneste. Rømningsdør

DØRSKJEMA GLASSDØRER

MERKNADER

Skjemaet inneholder oversikt over dørtyper for nye dører
med oppriss og egenskaper.

Det er en del eksisterende dører som skal beholdes.
Disse skal repareres, males og skal ha lås iht beskrivelse
fra lås og beslag.

Dørtype ID er orienterende gruppe basert på
egenskapene størrelse, dørkonstruksjon og klassifisering.

Dører skal leveres komplette ferdige fra fabrikk med
overflatebehandling, glassfelt og alle beslag samt
nødvendig utsparinger og forsterkinger for dørautomatikk
o.l. Overflate skal velges i samråd med arkitekt.

Valg av RAL-koder og NCS-koder avklares med arkitekt.

Beslag, dørautomatikk, -pumper, -motorer,- holdere etc.
skal være av god kvalitet og leveres i forkrommet, matt
utførelse (evt. lakkert i RAL-kode) med dørvridere og
langskilt.

Generelle krav til glass:

- personsikkerhetsklasse iht TEK 17 / NS-EN 356
-Motstandsklasser iht NS 3217
- kontrastmarkering (folie). Foliering med mønster
utarbeidet av arkitekt.

YD-        generelle tette ytterdører
YGD-     ytterdører glassdører
ID-  generelle innerdører
IGD-      innerdører glassdører
ISD-      innerdører ståldører
SkD-     skyvedører

Ved uoverstemmelser mellom denne tegningen og krav
gitt i brann- / akustikkrapport er det krav gitt i brann- og
austikkrapport som er gjeldende.

Utførelse og utstyr iht funksjonsbeskrivelse.

DØRER I YTTERVEGG

Dører i yttervegg skal være klassifisert som klimadører og
skal leveres med utvendig beslag.
U-verdi iht skjema
For ytterdører som er en del av leveranse glassfasader se
egen skjemategning.

DØRER I INNERVEGG

Alle dører skal leveres med nødvendige dørstoppere og
komplett belistning.
Tette innvendige dører leveres generelt som klassifiserte
massivdører.

OA IH
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LISTE INNERDØRER

Full ID

ID-01H

ID-01V

ID-02H

ID-02V

ID-03H

ID-04H

ID-04V

ID-05.1V

ID-05H

ID-05V

ID-06V_R

ID-07H_R

ID-09.1H

ID-09.2V

ID-09.3V

ID-09.4V

ID-09H

ID-09V

ID-10.2 H_R

ID-10H_R

ID-10V_R

ID-11_R

ID-12H

ID-12V

ID-13V_R

ID-14H

ID-15V

ID-16H_R

Etasje

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

1.etg +8.55

2.etg +12.65

2.etg +12.65

U.etg +6.35

2.etg +12.65

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

1.etg +8.55

1.etg +8.55

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

U.etg +6.35

U.etg +6.35

1.etg +8.55

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

1.etg +8.55

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

U.etg +6.35

U.etg +6.35

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

U.etg +6.35

U.etg +6.35

U.etg +6.35

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

Slagr.

H

V

H

H

V

V

V

V

H

H

H

H

H

H

H

H

V

V

V

V

V

V

H

V

V

V

V

V

V

V

V

V

H

H

V

V

V

V

V

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

V

V

V

V

V

H

H

H

V

V

H

H

H

H

H

V

V

V

V

V

V

H

V

H

H

Åpningstype

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

---

---

---

---

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Rev.
ID

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Endrin
gsnr. Antall

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bredde

990

990

990

990

990

990

990

990

990

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

1 090

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

1 390

1 490

1 490

1 490

1 790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

890

790

990

990

990

Høyde

2 090

2 090

1 990

1 990

1 990

1 990

1 990

1 990

1 990

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

1 990

2 090

2 090

2 090

2 090

Brannkl.

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 60-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-CSa

EI2 60-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 60-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

Lydkrav

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

33 dB

33dB

33dB

33dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

33dB

43dB

Rw 38dB

Rw 38dB

U-verdi Glassareal

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sparkepl.
innside

---

---

---

---

Sparkepl.
utside

---

---

---

---

Terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

Avfaset anslags terskel

HC terskel

HC terskel

Dørnr.

A101

B105b

A107

A104

A105

A103

A108

A102

A109

BU209

BU210a

C207

C206

C205

C203

A213

AU206

BU210b

A113

C204

A214

BU118

C201

BU224

AU207

BU208

AU105

A112

B123

C202

A211

A209

A208

A205

BU219

AU106

A207

C208

A212

BU222b

BU221

AU203a

AU205

BU212

BU211

AU104

BU106

B121

AU203b

BU222a

BU230

AU101

C104

B202d

B202a

B202b

B203

B202c

BU226

BU227

BU115

BU116

BU117

BU225

BU111

BU113

BU112

BU114

B201

B206

A204

BU203

BU204

Funksjon

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i kontor kulturskole

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør  publikumstoaletter

Dør HC toaletter

Dør HC toaletter

Dør HC toaletter

Dør HC toaletter

Dør HC toaletter

Dør HC toaletter

Dør HC toaletter

Dør HC toaletter

Dør HC toaletter

Dør til kjøkken. Rømningsdør

Dør til kjøkken. Rømningsdør

Dør teknisk rom og lager.

Dør drift/ renhold

Dør drift/ renhold

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Pardør til Festsal. Rømningsdør

Pardør til Festsal. Rømningsdør

Pardør til Festsal. Rømningsdør

Pardør til Lille sal. Rømningsdør

Pardør mellom saler. Rømningsdør

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør til bakscene. Rømningsdør

Dør til lager fra lille sal . Eksisternde åpning

Dør til teknisk rom ventilasjon

Dør kunstrom. Rømningsdør

Dør kunstrom. Rømningsdør

Vegg
-
tykke
lse

300

125

158

300

300

300

300

158

300

145

145

135

135

135

135

135

135

145

150

135

135

138

135

105

135

145

150

150

104

135

135

150

125

138

148

150

138

138

138

150

125

138

138

138

138

250

110

104

104

150

150

150

150

95

150

290

290

290

95

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

220

290

150

200

200

LISTE INNERDØRER

Full ID

ID-16V_R

ID-17V_R

ID-18H_R

ID-18V_R

ID-20V_R

ID-21V_R

ID-22H_R

ID-23_R

ID-24V_R

ID-25H_R

ID-26H_R

ID-26V_R

ID-27H

ID-51

ID-52

IGD-01_R

IGD-03H_R

IGD-04V

IGD-05V R

IGD-06V_R

IGD-07H R

IGD-08V_R

IGD-09V_R

IGD-10.2V_R

IGD-10V_R

IGD-11

IGD-12

IGD-14_R

IGD-15V_R

IGD-16V_R

IGD-17_R

IGD-18H

IGD-19_R

IGD-20_R

IGD-21_R

IGD-22 _R

IGD-23_R

IGD-24

IGD-SVB102a-H

IGD-SVB103-H

IGD-SVB108-H

IGD-SVB109-H

IGD-SVB116-V_R

IGD-SVB117-V_R

IGD-SVB119_R

Etasje

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

U.etg +6.35

U.etg +6.35

U.etg +6.35

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

U.etg +6.35

U.etg +6.35

2.etg +12.65

2.etg +12.65

1.etg +8.55

1.etg +8.55

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

2.etg +12.65

1.etg +8.55

1.etg +8.55

2.etg +12.65

2.etg +12.65

1.etg +8.55

2.etg +12.65

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

U.etg +6.35

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

2.etg +12.65

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

2.etg +12.65

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

Slagr.

H

V

V

H

V

V

V

V

H

H

V

V

H

H

V

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

V

V

V

V

H

H

V

V

V

V

V

V

V

V

V

H

H

H

H

V

H

H

H

H

H

H

H

V

V

V

Åpningstype

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

---

---

---

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

---

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Rev.
ID

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Endrin
gsnr. Antall

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bredde

990

990

990

990

990

990

1 190

990

1 090

1 090

1 190

990

990

1 290

1 290

1 490

1 790

1 790

1 790

1 790

1 790

1 790

1 790

1 790

1 790

1 490

1 490

990

990

990

1 590

1 390

1 390

1 690

1 410

1 390

1 390

990

1 810

990

1 490

1 590

1 390

1 410

1 410

1 490

1 490

1 690

1 490

1 800

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 600

Høyde

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 390

2 090

2 090

2 090

2 290

2 190

2 290

2 090

2 090

2 090

2 090

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

Brannkl.

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 60-Sa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 60-Sa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

E 30-CSa

E 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-CSa

E 30-CSa

EI2 30-CSa

E 30-CSa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

E 30-CSa

E 30-CSa

E 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30- CSa

EI2 30-Sa

EI2 30-CSa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-CSa

Lydkrav

Rw 38dB

Rw 28dB

Rw 28dB

43 dB

43 dB

43 dB

Rw 33dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

33dB

33dB

38 dB

38 dB

48 dB

25dB

33 dB

33 dB

25 dB

33 dB

25 dB

33 dB

33 dB

33 dB

U-verdi

33 dB

33 dB

Glassareal

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,336

2,336

1,808

1,808

1,281

1,281

1,281

2,408

1,632

1,632

2,608

1,668

1,632

1,632

1,281

2,776

1,231

1,808

1,984

1,818

0,000

1,857

1,808

1,808

2,101

1,808

2,305

1,256

1,256

1,256

1,256

1,256

1,256

1,955

Sparkepl.
innside

---

---

---

---

Sparkepl.
utside

---

---

---

---

Terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

-

Avfaset anslags terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

HC terskel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dørnr.

BU205

BU210

BU207

BU109

BU108

BU102

BU119

BU 202

BU107

BU103

BU120

B208

B204a

C101a

C101b

T203b

B202.1a

B202.1b

B202.2a

B202.2b

C103a

C103b

C103c

A106

A206b

B111

B114

A202

A203

T102b

T202

AU202

AU201b

AU102

TU203b

BU220

AU208b

B105a

T103b

B107b

AU103

AU208a

TU103

T203

T103a

B118

B110

B205

BU223

CU201b

B102

B103

B108

B109

B116

B117

B119

Funksjon

Dør kunstrom.Rømningsdør

Dør til garderobe

Dør til garderobe

Dør i øvingsrom. Rømningsdør

Dør i øvingsrom. Rømningsdør

Dør i øvingsrom. Rømningsdør

Dør i korridor plan U2. Rømningsdør

Dør kontor kulturskole. Rømningsdør

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør til vestibyle studentklub. Rømningsdør

Dør teknisk rom og lager.

Dør i korridor bakscene. Rømningsdør

Pardør til Kinosal. Rømningsdør

Pardør til Kinosal. Rømningsdør

Pardør til lager.

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor kulturskole.
Daglig står i åpen stilling på magnett
Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor kulturskole.
Daglig står i åpen stilling på magnett

Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor
ungdomtjeneste. Daglig står i åpen stilling på magnett
Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor
ungdomtjeneste. Daglig står i åpen stilling på magnett

Glassdør til kontor og hobbyrom i aktivitetssenter

Glassdør til kontor og hobbyrom i aktivitetssenter

Glassdør til rømningstrapp. Rømningsdør

Glassdør med sidefelt. Rømningsdør til
rømningstrapp

Pardør i glass til dansesaler. Rømningsdør

Pardør i glass til dansesaler. Rømningsdør

Glassdør med sidefelt. Rømningsdør fra galleri
dansesal

Pardør i glass. Dør til trapperom

Pardør i glass. Korridor kulturskole

Pardør i glass. Korridor kulturskole

Dør til kontorareal. Rømningsdør

Glassdør. Pardør til trapperom. Rømningsdør

Dør til filmrom ungdom. Rømningsdør

Pardør i glass. Korridor kulturskole

Pardør i glass. Korridor kulturskole

Pardør i glass. Dør til trapperom. Rømningsdør

Pardør i glass. Dør til trapperom

Pardør i glass. Dør til trapperom. Rømningsdør

Pardør til oppholdsrom ungdomstjeneste.
Rømningsdør

Pardør til oppholdsrom ungdomstjeneste.
Rømningsdør

Pardør. Glassdør i vestibyle festsal. Rømningsdør

Dør til vestibyle studentlokaler

Dør ti studentlokaler oppholdsrom

Dør i systemvegg. Dør til kontorareal

Dør i systemvegg. Dør til rektor kontor

Dør i systemvegg. Dør til kontorareal
ungdomstjeneste

Dør i systemvegg. Dør til redigeringsrom filmrom

Dør i systemvegg. Dør til kjøkken rom
ungdomtjeneste. Rømningsdør

Dør i systemvegg. Dør til felles rom ungdomtjeneste.
Rømningsdør

Pardør i systemvegg. Dør til felles rom
ungdomtjeneste. Rømningsdør

Vegg
-
tykke
lse

200

148

148

158

300

158

250

138

300

300

250

250

290

150

150

138

95

95

95

95

95

95

95

145

138

150

138

300

300

138

300

150

150

125

350

125

200

150

190

150

138

138

400

400

190

138

138

104

138

400

80

80

80

80

80

80

80

LISTE INNERDØRER

Full ID

ISD-01

ISD-02V_R

ISD-03.1H

ISD-03.2H

ISD-03H

ISD-04H

ISD-04V

ISD-05V

ISD-6V

Etasje

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

1.etg +8.55

2.etg +12.65

2.etg +12.65

2.etg +12.65

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

1.etg +8.55

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

Slagr.

H

H

H

H

V

H

H

H

H

H

V

V

V

V

Åpningstype

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Rev.
ID

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Endrin
gsnr. Antall

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

145

Bredde

1 790

1 790

1 790

1 790

990

890

990

890

890

990

990

990

686

890

Høyde

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

1 380

2 090

Brannkl.

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-CSa

EI2 60-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

Lydkrav U-verdi Glassareal

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sparkepl.
innside

Sparkepl.
utside Terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

Avfaset anslags terskel

-

Dørnr.

EU201

EU101

E101

E201

T204

E202

CU206b

CU203a

E102

CU205

CU201d

CU207b

CU206k

CU201c

Funksjon

Pardør til teknisk EL rom. Stål

Pardør til teknisk EL rom. Stål

Pardør til teknisk EL rom. Stål

Pardør til teknisk EL rom. Stål

Rømningsdør fra lille sal. Stål

Dør til IKT rom. Stål

Dør teknisk rom og lager

Dør til IKT rom og lager U2. Stål

Dør til IKT rom og lager U2. Stål

Dør teknisk rom og lager. Stål

Dør teknisk rom og lager. Stål

Dør teknisk rom og lager. Stål

Dør fra servisareal scene til korridor lagerareal. Stål

Dør fra oppholdsrom studenter til korridor

Vegg
-
tykke
lse

138

138

148

138

150

150

122

300

150

300

400

125

122

300

LISTE YTTERDØRER

Full ID

YD-07_R

YD-09_R

YD-14 H_R

YGD-01_R

YGD-02_R

YGD-03_R

YGD-04_R

YGD-05_R

YGD-07_R_GF02

YGD-10_R

YGD-11

YGD-12_R

YGD-13_R

Etasje

1.etg +8.55

U.etg +6.35

1.etg +8.55

U2.etg +3.60

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

1.etg +8.55

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

U2.etg +3.60

Slagr.

V

H

V

H

H

H

H

H

H

V

H

V

Åpningstype

---

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

---

---

Sidehengslet

2 dørblad 2 skyve

2 dørblad 2 skyve

Sidehengslet

---

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Rev.
ID

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Endrin
gsnr. Antall

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

Bredde

990

1 490

1 500

1 490

2 740

2 740

1 360

3 510

3 510

1 500

1 290

1 300

1 800

1 285

Høyde

2 090

2 090

2 100

2 090

2 090

2 090

2 310

2 350

2 350

2 100

2 090

2 100

2 100

2 100

Brannkl. Lydkrav

48dB

U-verdi

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

Glass Glassareal

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,080

0,000

0,000

1,780

0,000

1,170

2,305

1,152

Sparkepl.
innside

---

---

---

---

Sparkepl.
utside

---

---

---

---

Terskel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dørnr.

B124

C101d

C102

AU201a

A111a

A111b

T102a

B122a

B122b

TU 203a

CU206a

CU207a

CU210a

BU 201a

Funksjon

Ytteddør fra trapperom. Rømningsdør. Pardør

Ytterdør pardør. Rømning fra kinosal

Ytterdør pardør. Rømning fra scene

Ytterdør. Pardør.  Rømningsdør fra dansesal1

Pardør glassdør. Dør fra vindfang til vestibyle.
Rømningsdør

Ytterdør. Pardør glassdør til vindfang. Rømningsdør

Ytterdør av glass. Rømning fra trapperom 2

Ytterdør av glass. Pardør skyvedør. Rømningsdør.
Inngang kinovestibyle

Skyvedør pardør av glass i vindfang. Rømningsdør.
Inngang kinovestibyle

Pardør i systemvegg. Dør til felles rom
ungdomtjeneste. Rømningsdør

Ytterdør av glass. Pardør. Rømningsdør fra
servisareal for scene. Pardør

Ytterdør av glass. Rømningsdør fra lagerareal under
scene

Pardør. Ytterdør av glass. Rømningsdør. Inngang til
studentlokaler

Ytterdør av glass. Rømningsdør. Inngang BU201

Dørblad Karm Håndtak Låskasse Hengsler

Enkeltdør med
glass

Pardør med 2
sidefelt. Glassdør

Pardør med 2
sidefelt. Glassdør

Enkeltdør med
sidefelt. Glassdør

Pardør skyvedør
med 2  sidefelt.
Glassdør

Pardør skyvedør
med 2  sidefelt.
Glassdør

Pardør med
skåtefelt

Enkeltdør

Pardør med glass

Enkeltdør med
glass

Anmerkning Vegg-
tykkelse

190

350

150

150

104

104

190

190

104

80

400

400

350

400

MERKNADER

Liste inneholder oversikt over dørtyper for nye dører med
egenskaper, sortert iht dørtype.

Dørtype ID er orienterende gruppe basert på
egenskapene størrelse, dørkonstruksjon og klassifisering.

Dører skal leveres komplette ferdige fra fabrikk med
overflatebehandling, glassfelt og alle beslag samt
nødvendig utsparinger og forsterkinger for dørautomatikk
o.l. Overflate skal velges i samråd med arkitekt.

Valg av RAL-koder og NCS-koder avklares med arkitekt.

Beslag, dørautomatikk, -pumper, -motorer,- holdere etc.
skal være av god kvalitet og leveres i forkrommet, matt
utførelse (evt. lakkert i RAL-kode) med dørvridere og
langskilt.

Generelle krav til glass:

- personsikkerhetsklasse iht TEK 17 / NS-EN 356
-Motstandsklasser iht NS 3217
- kontrastmarkering (folie). Foliering med mønster
utarbeidet av arkitekt.

YD-        generelle tette ytterdører
YGD-     ytterdører glassdører
ID-  generelle innerdører
IGD-      innerdører glassdører
ISD-      innerdører ståldører
SkD-     skyvedører

Ved uoverstemmelser mellom denne tegningen og krav
gitt i brann- / akustikkrapport er det krav gitt i brann- og
austikkrapport som er gjeldende.

Utførelse og utstyr iht funksjonsbeskrivelse.

DØRER I YTTERVEGG

Dører i yttervegg skal være klassifisert som klimadører og
skal leveres med utvendig beslag.
U-verdi iht skjema
For ytterdører som er en del av leveranse glassfasader se
egen skjemategning.

DØRER I INNERVEGG

Alle dører skal leveres med nødvendige dørstoppere og
komplett belistning.
Tette innvendige dører leveres generelt som klassifiserte
massivdører.

OA IH
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LISTE DØRER

Etasje

U2.etg +3.60

U.etg +6.35

Dørnr.

AU201a

AU201b

AU202

AU203a

AU203b

AU205

AU206

AU207

AU208a

AU208b

BU 201a

BU 202

BU203

BU204

BU205

BU207

BU208

BU209

BU210

BU210a

BU210b

BU211

BU212

BU219

BU220

BU221

BU222a

BU222b

BU223

BU224

BU225

BU226

BU227

BU230

CU201b

CU201c

CU201d

CU203a

CU203b

CU205

CU206a

CU206b

CU206c

CU206d

CU206e

CU206f

CU206g

CU206h

CU206k

CU207a

CU207b

CU207c

CU207d

CU210a

EU201

TU 203a

TU203b

AU101

AU102

AU103

AU104

AU105

AU106

BU102

BU103

BU106

BU107

BU108

BU109

BU111

BU112

BU113

BU114

BU115

BU116

BU117

BU118

BU119

BU120

C101d

Full ID

ID-CU205

YD-14 H_R

IGD-07H R

IGD-07H R

ID-09H

ID-09V

ID-09H

ID-04V

ID-05V

IGD-16V_R

IGD-10V_R

YGD-13_R

ID-21V_R

ID-16H_R

ID-16H_R

ID-16V_R

ID-17V_R

ID-05V

ID-04H

ID-17V_R

ID-04H

ID-04V

ID-09H

ID-09H

ID-09.2V

IGD-10.2V_R

ID-09H

ID-09V

ID-09H

IGD-23_R

ID-05V

ID-12V

ID-12H

ID-12H

ID-09V

IGD-24

ISD-6V

ISD-04V

ISD-03H

ID-CU203b

ISD-04H

YGD-10_R

ISD-03.2H

ID-CU206c

ID-CU206d

ID-CU206e

ID-CU206f

ID-CU206g

ID-CU206h

ISD-05V

YGD-11

ISD-04V

ID-CU207c

ID-CU207d

YGD-12_R

ISD-01

YGD-07_R_GF02

IGD-09V_R

ID-09H

ID-09V

IGD-08V_R

IGD-15V_R

ID-09H

ID-05V

ID-09.2V

ID-18V_R

ID-22H_R

ID-09H

ID-22H_R

ID-18V_R

ID-18H_R

ID-12V

ID-12V

ID-12V

ID-12V

ID-12H

ID-12H

ID-12H

ID-05.1V

ID-20V_R

ID-23_R

YD-09_R

Slagr.

H

H

H

H

H

V

H

V

V

V

V

V

V

H

H

H

V

V

H

V

H

V

H

H

V

V

H

V

H

H

V

V

H

H

V

H

V

V

H

H

H

H

H

V

H

V

V

V

H

V

V

V

V

H

H

H

H

V

H

V

V

V

H

V

V

V

H

H

H

V

H

V

V

V

V

H

H

H

V

V

V

H

Åpningstype

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

---

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Antall

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

58

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bredde

990

1 490

1 390

1 390

990

990

990

890

990

1 590

1 390

1 285

990

990

990

990

990

990

890

990

890

890

990

990

990

1 390

990

990

990

1 490

990

790

790

790

990

1 800

890

990

890

890

990

1 290

990

1 090

890

890

790

736

826

686

1 300

990

756

720

1 800

1 790

1 500

1 410

990

990

1 690

1 490

990

990

990

990

1 090

990

1 090

990

990

790

790

790

790

790

790

790

990

1 190

1 190

1 490

Høyde

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 100

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 100

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 000

2 100

1 380

2 100

2 090

2 000

2 000

2 100

2 090

2 100

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

Brannkl.

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

E 30-CSa

E 30-CSa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 30-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 30-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

E 30-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 30-CSa

E 30-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 60-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-CSa

EI2 60-Sa

Acoustic
Rating

48dB

38 dB

38 dB

Rw 33dB

Rw 38dB

Rw 38dB

Rw 38dB

Rw 28dB

Rw 28dB

48 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

Funksjon

Dør teknisk rom og lager

Ytterdør. Pardør.  Rømningsdør fra dansesal1

Pardør i glass til dansesaler. Rømningsdør

Pardør i glass til dansesaler. Rømningsdør

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør toaletter

Dør HC toaletter

Pardør i glass. Korridor kulturskole

Pardør i glass. Korridor kulturskole

Ytterdør av glass. Rømningsdør. Inngang BU201

Dør kontor kulturskole. Rømningsdør

Dør kunstrom. Rømningsdør

Dør kunstrom. Rømningsdør

Dør kunstrom.Rømningsdør

Dør til garderobe

Dør HC toaletter

Dør toaletter

Dør til garderobe

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør drift/ renhold

Pardør i glass. Korridor kulturskole

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Dør til vestibyle studentlokaler

Dør HC toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør teknisk rom og lager

Dør ti studentlokaler oppholdsrom

Dør fra oppholdsrom studenter til korridor

Dør teknisk rom og lager. Stål

Dør til IKT rom og lager U2. Stål

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager. Stål

Ytterdør av glass. Pardør. Rømningsdør fra
servisareal for scene. Pardør

Dør teknisk rom og lager

Dør toalett servisareal under scene

Dør toalett servisareal under scene

Dør fra servisareal scene til korridor lagerareal. Stål

Ytterdør av glass. Rømningsdør fra lagerareal under
scene

Dør teknisk rom og lager. Stål

Pardør. Ytterdør av glass. Rømningsdør. Inngang til
studentlokaler

Pardør til teknisk EL rom. Stål

Pardør i systemvegg. Dør til felles rom
ungdomtjeneste. Rømningsdør

Pardør i glass. Dør til trapperom

Dør teknisk rom og lager

Dør teknisk rom og lager

Glassdør med sidefelt. Rømningsdør fra galleri
dansesal

Pardør i glass. Korridor kulturskole

Dør teknisk rom og lager

Dør HC toaletter

Dør drift/ renhold

Dør i øvingsrom. Rømningsdør

Dør i øvingsrom

Dør teknisk rom og lager

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom. Rømningsdør

Dør i øvingsrom. Rømningsdør

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør  publikumstoaletter

Dør i korridor plan U2. Rømningsdør

Dør til vestibyle studentklub. Rømningsdør

Ytterdør pardør. Rømning fra kinosal

Låskasse Vegg-
tykkelse

150

150

150

150

138

150

138

135

135

138

200

400

138

200

200

200

148

145

145

148

145

145

138

138

148

125

125

150

150

138

105

105

105

105

150

400

300

400

300

122

300

400

122

122

122

122

122

122

122

122

400

125

122

122

350

138

80

350

250

150

125

138

110

150

150

158

300

104

300

300

158

105

105

105

105

105

105

105

138

250

250

350

Renovation
Status

Existing

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

Existing

New

New

New

Existing

Existing

Existing

Existing

Existing

Existing

New

New

New

Existing

Existing

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

LISTE DØRER

Etasje

1.etg +8.55

2.etg +12.65

Dørnr.

EU101

TU103

A101

A102

A103

A104

A105

A106

A107

A108

A109

A111a

A111b

A112

A113

B102

B103

B105a

B105b

B105c

B107b

B108

B109

B110

B111

B114

B116

B117

B118

B119

B121

B122a

B122b

B123

B124

C101a

C101b

C101c

C102

C103a

C103b

C103c

C104

E101

E102

T102a

T102b

T103a

T103b

A202

A203

A204

A205

A206b

A207

A208

A209

A211

A212

A213

A214

B201

B202.1a

B202.1b

B202.2a

B202.2b

B202a

B202b

B202c

B202d

B203

B204a

B205

B206

B208

C201

C202

C203

C204

C205

C206

Full ID

ISD-01

IGD-17_R

ID-01H

ID-02V

ID-02V

ID-02H

ID-02V

IGD-01_R

ID-02H

ID-02V

ID-03H

YGD-01_R

YGD-02_R

ID-05V

ID-04V

IGD-SVB102a-H

IGD-SVB103-H

IGD-11

ID-01V

SKD-01

IGD-14_R

IGD-SVB108-H

IGD-SVB109-H

IGD-21_R

IGD-03H_R

IGD-03H_R

IGD-SVB116-V_R

IGD-SVB117-V_R

IGD-20_R

IGD-SVB119_R

ID-09H

YGD-04_R

YGD-05_R

ID-05V

YD-07_R

ID-26H_R

ID-26V_R

YD-08_R

YD-09_R

ID-52

ID-52

ID-52

ID-09V

ISD-01

ISD-03H

YGD-03_R

IGD-05V R

IGD-19_R

IGD-12

IGD-04V

IGD-04V

ID-15V

ID-09.1H

IGD-01_R

ID-09.3V

ID-07H_R

ID-06V_R

ID-05V

ID-09.4V

ID-04H

ID-04V

ID-13V_R

ID-51

ID-51

ID-51

ID-51

ID-10H_R

ID-10H_R

ID-11_R

ID-10.2 H_R

ID-10V_R

ID-25H_R

IGD-22 _R

ID-14H

ID-24V_R

ID-05H

ID-05V

ID-04H

ID-04V

ID-04H

ID-04H

Slagr.

H

H

H

V

V

H

V

H

H

V

H

H

H

V

V

H

H

V

V

V

H

H

V

H

H

V

V

H

V

H

V

V

H

V

V

V

H

H

H

V

H

H

H

V

H

V

V

V

V

H

H

V

H

V

V

V

H

V

V

H

H

H

H

H

H

V

H

V

H

H

H

V

H

V

H

V

H

H

Åpningstype

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

---

---

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Utvendig
skyve

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

2 dørblad 2
skyve
2 dørblad 2
skyve

Sidehengslet

---

---

---

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

---

---

Sidehengslet

---

---

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Antall

1

1

26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

47

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bredde

1 790

1 390

990

990

990

990

990

1 790

990

990

990

2 740

2 740

990

890

1 000

1 000

990

990

900

990

1 000

1 000

1 490

1 490

1 490

1 000

1 000

1 490

1 600

990

3 510

3 510

990

990

1 290

1 290

1 500

1 500

1 790

1 790

1 790

990

1 790

890

1 360

990

1 410

1 810

990

990

990

990

1 790

990

1 090

990

990

990

890

890

890

1 790

1 790

1 790

1 790

1 490

1 490

1 790

1 390

1 490

990

1 690

790

990

990

990

890

890

890

890

Høyde

2 090

2 290

2 090

1 990

1 990

1 990

1 990

2 090

1 990

1 990

1 990

2 090

2 090

2 090

2 090

2 100

2 100

2 090

2 090

2 100

2 090

2 100

2 100

2 090

2 090

2 090

2 100

2 100

2 090

2 100

2 090

2 350

2 350

2 090

2 090

2 090

2 090

2 100

2 100

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 310

2 090

2 290

2 390

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

1 990

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

Brannkl.

EI2 60-Sa

E 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

E 30-CSa

E 30-CSa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-Sa

EI2 30-CSa

EI2 60-Sa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 60-Sa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-CSa

EI2 30-CSa

EI2 60-CSa

EI2 30-CSa

EI2 60-Sa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30- CSa

EI2 30-CSa

Acoustic
Rating

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

33 dB

25 dB

33 dB

25dB

25 dB

33 dB

33 dB

33 dB

33 dB

33 dB

43 dB

43 dB

33dB

33dB

43dB

33dB

33dB

33dB

33dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

Funksjon

Pardør til teknisk EL rom. Stål

Pardør i glass. Dør til trapperom. Rømningsdør

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor kulturskole.
Daglig står i åpen stilling på magnett

Dør i øvingsrom

Dør i øvingsrom

Dør i kontor kulturskole

Pardør glassdør. Dør fra vindfang til vestibyle.
Rømningsdør

Ytterdør. Pardør glassdør til vindfang. Rømningsdør

Dør HC toaletter

Dør toaletter

Dør i systemvegg. Dør til kontorareal

Dør i systemvegg. Dør til rektor kontor

Dør til kontorareal. Rømningsdør

Dør i øvingsrom

Skyvedør i kontor

Dør til filmrom ungdom. Rømningsdør

Dør i systemvegg. Dør til kontorareal
ungdomstjeneste

Dør i systemvegg. Dør til redigeringsrom filmrom

Pardør til oppholdsrom ungdomstjeneste.
Rømningsdør
Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor
ungdomtjeneste. Daglig står i åpen stilling på magnett
Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor
ungdomtjeneste. Daglig står i åpen stilling på magnett
Dør i systemvegg. Dør til kjøkken rom
ungdomtjeneste. Rømningsdør
Dør i systemvegg. Dør til felles rom ungdomtjeneste.
Rømningsdør
Pardør til oppholdsrom ungdomstjeneste.
Rømningsdør
Pardør i systemvegg. Dør til felles rom
ungdomtjeneste. Rømningsdør

Dør teknisk rom og lager

Ytterdør av glass. Pardør skyvedør. Rømningsdør.
Inngang kinovestibyle
Skyvedør pardør av glass i vindfang. Rømningsdør.
Inngang kinovestibyle

Dør HC toaletter

Ytteddør fra trapperom. Rømningsdør. Pardør

Pardør til Kinosal. Rømningsdør

Pardør til Kinosal. Rømningsdør

Ytterdør pardør. Rømning fra kinosal

Ytterdør pardør. Rømning fra scene

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Dør teknisk rom og lager

Pardør til teknisk EL rom. Stål

Dør til IKT rom og lager U2. Stål

Ytterdør av glass. Rømning fra trapperom 2

Glassdør til rømningstrapp. Rømningsdør

Pardør i glass. Dør til trapperom. Rømningsdør

Glassdør. Pardør til trapperom. Rømningsdør

Glassdør til kontor og hobbyrom i aktivitetssenter

Glassdør til kontor og hobbyrom i aktivitetssenter

Dør til teknisk rom ventilasjon

Dør teknisk rom og lager.

Pardør glassdør. Rømningsdør til korridor kulturskole.
Daglig står i åpen stilling på magnett

Dør teknisk rom og lager

Dør til kjøkken. Rømningsdør

Dør til kjøkken. Rømningsdør

Dør HC toaletter

Dør teknisk rom og lager

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør til bakscene. Rømningsdør

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til lager i festsal. Dør bygges i spilevegg

Pardør til Festsal. Rømningsdør

Pardør til Festsal. Rømningsdør

Pardør mellom saler. Rømningsdør

Pardør til Festsal. Rømningsdør

Pardør til Lille sal. Rømningsdør

Dør i korridor bakscene. Rømningsdør

Pardør. Glassdør i vestibyle festsal. Rømningsdør

Dør til lager fra lille sal . Eksisternde åpning

Dør teknisk rom og lager.

Dør HC toaletter

Dør HC toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Dør toaletter

Låskasse Vegg-
tykkelse

138

400

300

158

300

300

300

145

158

300

300

104

104

150

150

80

80

150

125

125

150

80

80

138

150

138

80

80

138

80

104

190

104

104

190

150

150

150

150

95

95

95

95

148

150

190

138

190

190

300

300

150

138

138

138

125

150

135

138

135

135

220

95

95

95

95

290

290

95

150

290

290

104

290

250

135

135

135

135

135

135

Renovation
Status

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

LISTE DØRER

Etasje Dørnr.

C207

C208

E201

E202

T202

T203

T203b

T204

Full ID

ID-04H

ID-09.3V

ISD-01

ISD-03.1H

IGD-06V_R

IGD-18H

ID-27H

ISD-02V_R

Slagr.

H

V

H

H

V

H

H

V

Åpningstype

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

Sidehengslet

---

---

Sidehengslet

Antall

1

1

1

1

1

1

1

1

40

171

Bredde

890

990

1 790

890

1 590

1 410

1 490

990

Høyde

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 190

2 090

2 090

Brannkl.

EI2 60-CSa

EI2 60-Sa

EI2 60-CSa

EI2 30-CSa

EI2 30-CSa

EI2 60-Sa

Acoustic
Rating Funksjon

Dør toaletter

Dør teknisk rom og lager

Pardør til teknisk EL rom. Stål

Dør til IKT rom. Stål

Glassdør med sidefelt. Rømningsdør til
rømningstrapp

Pardør i glass. Dør til trapperom

Pardør til lager.

Rømningsdør fra lille sal. Stål

Låskasse Vegg-
tykkelse

135

138

138

150

300

400

138

150

Renovation
Status

New

New

New

New

New

New

New

New

MERKNADER

Liste inneholder oversikt over dørtyper for alle dører med
egenskaper, sortert iht etasje og dørnummer.

Det er en del eksisterende dører som skal beholdes.
Disse skal repareres, males og skal ha lås iht beskrivelse
fra lås og beslag.  På liste har disse dører "renovation
status" som "Existing". Dørtype ID for eksisterende dører
tilsvarer dørnummer.

Dørtype ID er orienterende gruppe basert på
egenskapene størrelse, dørkonstruksjon og klassifisering.

Dører skal leveres komplette ferdige fra fabrikk med
overflatebehandling, glassfelt og alle beslag samt
nødvendig utsparinger og forsterkinger for dørautomatikk
o.l. Overflate skal velges i samråd med arkitekt.

Valg av RAL-koder og NCS-koder avklares med arkitekt.

Beslag, dørautomatikk, -pumper, -motorer,- holdere etc.
skal være av god kvalitet og leveres i forkrommet, matt
utførelse (evt. lakkert i RAL-kode) med dørvridere og
langskilt.

Generelle krav til glass:

- personsikkerhetsklasse iht TEK 17 / NS-EN 356
-Motstandsklasser iht NS 3217
- kontrastmarkering (folie). Foliering med mønster
utarbeidet av arkitekt.

YD-        generelle tette ytterdører
YGD-     ytterdører glassdører
ID-  generelle innerdører
IGD-      innerdører glassdører
ISD-      innerdører ståldører
SkD-     skyvedører

Ved uoverstemmelser mellom denne tegningen og krav
gitt i brann- / akustikkrapport er det krav gitt i brann- og
austikkrapport som er gjeldende.

Utførelse og utstyr iht funksjonsbeskrivelse.

DØRER I YTTERVEGG

Dører i yttervegg skal være klassifisert som klimadører og
skal leveres med utvendig beslag.
U-verdi iht skjema
For ytterdører som er en del av leveranse glassfasader se
egen skjemategning.

DØRER I INNERVEGG

Alle dører skal leveres med nødvendige dørstoppere og
komplett belistning.
Tette innvendige dører leveres generelt som klassifiserte
massivdører.

OA IH
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ID YV-01 YV-01 (B) YV-01 (B/L/Ø) YV-01 (B/S) YV-01 (B/Å) YV-01 (B/Å) YV-01 (L/B/S/Ø) YV-01 (L/S/Ø)
Antall 6 3 1 4 2 1 1 6
Rev. ID --- --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

Størrelse
B= 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
H= 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Funksjon Fast karm Fast karm Fast karm Fast karm Toppsving Toppsving Fast karm Fast karm

Brannklasse EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30
Lydkrav 32 dB 32 dB 32 dB
U-verdi ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K)
Glass 3-lags energiglass 3-lags energiglass 3-lags energiglass 3-lags energiglass / solbeskyttelsesglass 3-lags energiglass 3-lags energiglass 3-lags energiglass / solbeskyttelsesglass 3-lags energiglass / solbeskyttelsesglass
Hengsler

Karm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm

Overflate karm

Overflate utside RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri

Overflate innside  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri

Låskasse FG-godkjent med vaktmesternøkkel. FG-godkjent med vaktmesternøkkel.
Håndtak
Overflate håndtak

Plassering Fløy B, U1 og U2. etg, østfasade Fløy B, U1, østfasade (Øvingsrom) Fløy A, 1. etg, vest- og sørfasade Fløy B, 1. etg, nordfasade Fløy A, 1. etg, vestfasade (Øvingsrom) Fløy A, 1. etg, sørfasade (Øvingsrom)

Rømningsvei

Solskjerming Solbeskyttelsesglass, klar farge Solbeskyttelsesglass, klar farge Solbeskyttelsesglass, klar farge

Anmerkning

VINDUSKJEMA ALUMINIUMSBESLÅTTE TREVINDU

ID YV-01 (L/S/Ø) YV-01 (L/Ø) YV-01 (S) YV-01 (S) YV-01 (Å) YV-01(L/Å/Ø) YV-02 (S)
Antall 1 7 12 1 18 7 5
Rev. ID --- --- --- --- --- --- ---
Endringsnr.

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 350

1 
30

0

1 190

1 
31

0

Størrelse
B= 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 190
H= 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 310

Funksjon Fast karm Fast karm Fast karm Fast karm Toppsving Toppsving Fast karm

Brannklasse
Lydkrav 32 dB 32 dB 32 dB
U-verdi ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K)
Glass 3-lags energiglass / solbeskyttelsesglass 3-lags energiglass 3-lags energiglass  / solbeskyttelsesglass 3-lags energiglass 3-lags energiglass 3-lags energiglass 3-lags energiglass / solbeskyttelsesglass
Hengsler

Karm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm Aluminiumsbeslått trekarm

Overflate karm

Overflate utside RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri

Overflate innside  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri

Låskasse FG-godkjent med vaktmesternøkkel. FG-godkjent med vaktmesternøkkel.
Håndtak
Overflate håndtak

Plassering Fløy A, 1. etg, vestfasade (Øvingsrom) Fløy B, U1. etg, nord- og østfasade (Øvingsrom) Fløy A, 1. og 2. etg, sørfasade Fløy A, 1. etg, nordfasade (Øvingsrom) Fløy A, 2. etg,

Rømningsvei

Solskjerming Solbeskyttelsesglass, klar farge Solbeskyttelsesglass, klar farge Solbeskyttelsesglass, klar farge

Anmerkning

VINDUSKJEMA ALUMINIUMSBESLÅTTE TREVINDU

Generelle krav til utvendige vindu:

Alle vinduer er sett fra utsiden.

Bokstavkoder:
B - brannkrav
L - Lydkrav
Å - Åpningsvindu, åpningstype og slagretning angis på
hvert vindu.
S - Solglass
Ø- vindu i øvingsrom

Krav til vinduene er angitt  for hvert vindu.

Sammenstilling av elementer skal ikke benyttes.

Alle vinduer må måles opp før bestilling.
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ID YV-10 YV-10 (Å) YV-11 (S) YV-12 (S)
Antall 4 2 6 2
Rev. ID --- --- --- ---
Endringsnr.

2 700

3 
00

0

2 700

3 
00

0

3 500

3 
40

0

600

3 
40

0

Størrelse
B= 2 700 2 700 3 500 600
H= 3 000 3 000 3 400 3 400

Funksjon Fast karm Fast karm med ett sidehengslet åpningsvindu for rømning Fast karm Fast karm

Brannklasse
Lydkrav
U-verdi ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K)
Glass 3-lags energiglass / sikkerhetsglass ihht forskrift 3-lags energiglass / sikkerhetsglass ihht forskrift 3-lags energiglass / solbeskyttelsesglass / sikkerhetsglass ihht forskrift / selvrensende glass 3-lags energiglass / solbeskyttelsesglass / sikkerhetsglass ihht forskrift / selvrensende glass
Hengsler

Karm Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Overflate karm

Overflate utside RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri

Overflate innside RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri

Låskasse FG-godkjent
Håndtak
Overflate håndtak

Plassering Fløy A, U2. etg, nordfasade (Dansesaler) Fløy A, U2. etg, nordfasade (Dansesaler) Fløy B, 2. etg, vestfasade (Festsal og lillesal) Fløy B, 2. etg, vestfasade (Lillesal)

Rømningsvei

Solskjerming Solbeskyttelsesglass, klar farge Solbeskyttelsesglass, klar farge

Anmerkning Fri lysåprning i rømningsvindu må være min. 500 mm.

02 Skjema aluminiumsvinduer (større ark) (JAKOB)

ID YV-13 (B/S) YV-13 (S) YV-14
Antall 1 4 2
Rev. ID --- --- ---
Endringsnr.

3 500

1 
50

0

3 500

1 
50

0

3 337

2 
08

0

Størrelse
B= 3 500 3 500 3 337
H= 1 500 1 500 2 080

Funksjon Fast karm Fast karm Fast karm

Brannklasse EI 30
Lydkrav
U-verdi ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K) ≤0,80 W/(m2K)
Glass 3-lags energiglass / solbeskyttelsesglass / selvrensende glass 3-lags energiglass / solbeskyttelsesglass / selvrensende glass 3-lags energiglass / sikkerhetsglass ihht forskrift
Hengsler

Karm Aluminium Aluminium Aluminium

Overflate karm

Overflate utside RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri

Overflate innside RAL Valgfri RAL Valgfri RAL Valgfri

Låskasse
Håndtak
Overflate håndtak

Plassering Fløy B, 1. etg, vestfasade Fløy B, 1. etg, vestfasade Fløy C, U2. etg, nordfasade (Studentenes hus)

Rømningsvei

Solskjerming Solbeskyttelsesglass, klar farge Solbeskyttelsesglass, klar farge

Anmerkning Bredde skal tilsvare bredde på felt i fasaden over.

02 Skjema aluminiumsvinduer (større ark) (JAKOB)

Generelle krav til utvendige vindu:

Alle vinduer er sett fra utsiden.

Bokstavkoder:
B - brannkrav
L - Lydkrav
Å - Åpningsvindu, åpningstype og slagretning angis på
hvert vindu.
S - Solglass

Krav til vinduene er angitt  for hvert vindu.

Sammenstilling av elementer skal ikke benyttes.

Alle vinduer må måles opp før bestilling.
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Generelle krav til glassfasader

Skjema viser glassfasader sett fra
utsiden.

Tette felt er tekstet på skjema, øvrige
felt skal leveres i glass.

U-verdi glassfasadesystem: ≤ 0,80
W/(m2K)

Glassfasader med angitt brannkrav
skal ivareta et vertikalt brannskille
forbi en etasjeskiller.

Profiler pulverlakkeres i fritt utvalgt
RAL-farge.

Alle glass leveres som 3-lags
isolerglass, og som sikkerhetsglass
der glassfeltet inngår i felt med
brystningshøyde under h-800 mm.
(Gjelder nesten alle felt).

Tette felt utføres med lakkert,
ugjennomsiktig glassplate. Feltene
skal ha innvendig isolering i profilens
dybde iht leverandørens system.

Alle dører skal tilfredsstille krav til
universell utforming fri bredde og
være 10M. Alle tofløyede dører skal
ha skåtet sidefelt. Hoveddør skal
alltid ha fri bredde 10M.

For dører og dørbeslag henvises til
egne lister.

Sammenstilling av elementer skal
ikke benyttes.

Alle mål må kontrollmåles på stedet
før bestilling og utførelse.

YGD-GF 02

TETT FELT TETT FELT TETT FELT

ETASJESKILLER EI 60ETASJESKILLER EI 60

RØYKLUKE

TETT FELT.

TETT FELT
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Tegninger er basert på tegningsgrunnlag/ skannet
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forbehold om feil i eksisterende konstruksjoner og
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ID IV-01 IV-02 IV-03 (EI30/48dB) IV-04 (60 dB) IV-05 (EI 30/60 dB)
Antall 23 2 1 2 3
Rev. ID --- --- --- --- ---
Endringsnr.

1 330

1 
28

0

910

2 
09

0

1 370

2 
07

0

1 490

59
0

1 090

2 
09

0

Størrelse
B= 1 350 910 1 390 1 490 1 090
H= 1 300 2 090 2 090 590 2 090

Funksjon Åpningsvindu innadslående sidehengslet Fast karm Fast karm Fast karm Fast karm

Brannklasse EI 30 EI 30
Lydkrav 48 dB 60 dB 60 dB
U-verdi
Glass 8 mm laminert glass Sikkerhetsglass iht TEK 17. Sikkerhetsglass iht TEK 17. Sikkerhetsglass iht TEK 17.
Glasslister
Hengsler

Karm Tre Tre Tre Tre Tre

Overflate karm

Overflate utside  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri

Overflate innside  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri  NCS Valgfri

Låskasse
Håndtak
Overflate håndtak

Plassering Øvingsrom Aktivitetssenter Fra trapperom til galleri i dansesal. Lydstudio Øvingsrom/korridor

Anmerkning Størrelse tilpasses eksisterende åpninger i betongvegg

02 Skjema innvendige vinduer (større ark)

Generelle krav til utvendige vindu:

Alle vinduer er sett fra utside/korridorside.

Krav til vinduene er angitt  for hvert vindu.

Sammenstilling av elementer skal ikke benyttes.

Alle vinduer må måles opp før bestilling.
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Tegninger er basert på tegningsgrunnlag/ skannet
kopi av arbeidstegninger fra 1950 tallet. Det tas
forbehold om feil i eksisterende konstruksjoner og
mål på tegninger.
Nye konstruksjoner er vist med gul bakgrunn.

ID SV B102 (EI 30/25 dB) SV B102b (EI 30/25 dB) SV B103 (33 dB)

Dør IGD-SVB102a H EI30-CSa/25dB IGD-SVB103-H 33 dB

Oppriss

2 
10

0

1 205

2 
10

0

Antall 1 1 1

Høyde 2 100 2 100 2 100

Lengde 2 020 1 205 1 800

Brannkrav EI 30 EI 30

Lydkrav 25 dB 25 dB 33 dB

Overflate/farge Valgfri Valgfri Valgfri

Glass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

Terskel HC-terskel HC-terskel

Lengde rammer 10 148 6 483 9 727

Areal 4,24 2,53 3,78

Antall paneler 2 1 2

Overflate paneler 3,92 2,32 3,47

Kommentar Hjørneløsning med SV B102b (Se plantegning) Hjørneløsning med SV B102a (Se plantegning)

05 Systemvegger

2 020
1 020 1 000

2 
10

0

1 205

2 
10

0

800 1 000

1 800

2 
10

0

ID SV B108 (25 dB) SV B109 (33 dB) SV B110 (EI 30/33 dB)

Dør IGD-SVB108-H 25 dB IGD-SVB109-H 33 dB

Oppriss

Antall 1 1 1

Høyde 2 100 2 100 2 100

Lengde 2 925 2 424 2 562

Brannkrav EI 30

Lydkrav 25 dB 33 dB 33 dB

Overflate/farge Valgfri Valgfri Valgfri

Glass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

Terskel HC-terskel HC-terskel

Lengde rammer 13 043 12 040 13 267

Areal 6,14 5,09 5,38

Antall paneler 3 3 3

Overflate paneler 5,73 4,71 4,96

Kommentar

05 Systemvegger

2 925

925 1 000 1 000

2 
10

0

2 422
422 1 000 1 000

2 
10

0

562 1 000 1 000
2 562

2 
10

0

Generelle krav til systemvegger

Alle systemvegger er sett fra utside/
korridorside.

Alle dører skal tilfredsstille krav til universell
utforming fri bredde og være 10M. Alle
tofløyede dører skal ha skåtet sidefelt.
Alle dører med lyd- og brannklasse skal ha
heve- og senketerskel.
For dører og dørbeslag henvises til egne lister.

Alle glass skal være sikkerhetsglass ihht
TEK17.

For farger og overflater skal det være fritt valg
innen NCS-systemet, i tillegg til eik, bjørk, bøk
og ask.

Alle systemvegger skal ha samme
profildimensjoner og overflater, uavhengig av
krav til veggen.

Alle systemvegger må kontrollmåles før
bestilling.

Uklassifiserte og lydisolerende vegger:
Modulvegger MV-Flushline eller tilsvarende.
Brannklassifiserte vegger: Modulvegger MV-
Brannglassvegg eller tilsvarende.
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Tegninger er basert på tegningsgrunnlag/ skannet
kopi av arbeidstegninger fra 1950 tallet. Det tas
forbehold om feil i eksisterende konstruksjoner og
mål på tegninger.
Nye konstruksjoner er vist med gul bakgrunn.

ID SV B116 (EI 30/33 dB) SV B117 (EI 30/33 dB)

Dør IGD-SVB116-V EI30-Sa/33dB IGD-SVB117-V EI30-Sa/33dB

Oppriss

Antall 1 1

Høyde 2 100 2 100

Lengde 4 000 3 000

Brannkrav EI 30 EI 30

Lydkrav 33 dB 33 dB

Overflate/farge Valgfri Valgfri

Glass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

Terskel HC-terskel

Lengde rammer 17 228 14 145

Areal 8,40 6,30

Antall paneler 4 3

Overflate paneler 7,85 5,85

Kommentar

05 Systemvegger

ID SV B117 (EI 30/33 dB) SV B118 EI 30/33 dB

Dør IGD-SVB117-V EI30-Sa/33dB

Oppriss

Antall 1 1

Høyde 2 100 2 100

Lengde 3 000 2 562

Brannkrav EI 30 EI 30

Lydkrav 33 dB 33 dB

Overflate/farge Valgfri Valgfri

Glass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

Terskel HC-terskel

Lengde rammer 14 145 13 267

Areal 6,30 5,38

Antall paneler 3 3

Overflate paneler 5,85 4,96

Kommentar

05 Systemvegger

SV B109 (33 dB)

IGD-SVB109-H 33 dB

1

2 100

2 424

33 dB

Valgfri

Sikkerhetsglass

HC-terskel

12 040

5,09

3

4,71

964 536 1 000 1 000
3 500

2 
10

0

1 000 1 000 561
2 562

2 
10

0

1 084 1 591 1 100 833
1 000 1 000 1 090

3 090

2 
10

0

4 000
1 000 1 000 1 000 1 000

2 
10

0

Generelle krav til systemvegger

Alle systemvegger er sett fra utside/
korridorside.

Alle dører skal tilfredsstille krav til universell
utforming fri bredde og være 10M. Alle
tofløyede dører skal ha skåtet sidefelt.
Alle dører med lyd- og brannklasse skal ha
heve- og senketerskel.
For dører og dørbeslag henvises til egne lister.

Alle glass skal være sikkerhetsglass ihht
TEK17.

For farger og overflater skal det være fritt valg
innen NCS-systemet, i tillegg til eik, bjørk, bøk
og ask.

Alle systemvegger skal ha samme
profildimensjoner og overflater, uavhengig av
krav til veggen.

Alle systemvegger må kontrollmåles før
bestilling.

Uklassifiserte og lydisolerende vegger:
Modulvegger MV-Flushline eller tilsvarende.
Brannklassifiserte vegger: Modulvegger MV-
Brannglassvegg eller tilsvarende.
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