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Betongdekke 313 -250 mm
Overkant dekke støpes med fall
UK +86,430
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Innervegg
Betong 250

Søyle
Søyle 250 x 250mm

Søyle
Søyle 250 x 250mm

Del med plasstøpt 
dekke mot hulldekke
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Innstøpningsgods

Innstøpningsgods

Betongdekke 300mm
Uten fall i OK
UK +86,430
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Glidesjikt med 2 lag PE-plast
øverst - XPS Fastisolasjon på
grunn 250 mm - Radonsperre
mellom isolasjonslag
UK +86,450

Glidesjikt med 2 lag PE-plast
øverst - XPS Fastisolasjon på
grunn 250 mm - Radonsperre
mellom isolasjonslag
UK +86,410

Glidesjikt med 2 lag PE-plast
øverst - XPS Fastisolasjon på
grunn 250 mm - Radonsperre
mellom isolasjonslag
UK +86,330
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Det bør vurderes 
tynn avretting på
hulldekket for å 
oppnå plant 
underlag.
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Se snitt

Glidesjikt 2 lag PE-plast øverst -
HD-285
UK +86,295

Glidesjikt 2 lag PE-plast øverst -
HD-340
UK +86,240

Det bør vurderes 
tynn avretting på
hulldekket for å 
oppnå plant 
underlag.
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Sprang konsoll

K
o

n
s
o
ll 

2
0
0

 x
 3

0
0

m
m

O
K

 +
8

6
,2

4
0

K
o

n
s
o
ll 

2
0
0

 x
 3

0
0

m
m

O
K

 +
8

6
,2

9
5

K
o

n
s
o
ll 

2
0
0

 x
 3

0
0

m
m

O
K

 +
8

6
,2

9
5

B
a

n
k
e
tt

 1
0

0
0

 x
 3

0
0

m
m

O
K

 +
8

6
,2

9
5

Mål og detaljer på
fundament for
plaskebasseng vil 
endres. Må med-
regnes en del
detaljer for 
tilpasning basseng.
UK tilpasses OK
ferdig gulv.

5370x4090
Skrå utsparing under hele
trappen. Se snitt 6 for mål

på trapp.

Ø1600
OK +85,542

2600x1900

Skrå utsparing. Se snitt 6
for mål

Fundament
plaskebasseng -
900 x 250
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Gitterrist
UK +86,800

HEA bjelker over avkast
boltes til brakett på 
stålplate som er innstøpt 
i betongveggene. 
Må være lett demonterbare, 
tilsvarende gitterrist.

Gitterrist må dimensjoneres
for en belastning på 3 kN/m2 
og være lett demonterbar 
for adkomst til avkastet.
Skal kunne heves og senkes
uten bruk av kranbil.

Utsparing til skap
og forrør støpes inn
for tilhørende rør.
Kfr. VVS

Utsparing til skap
og forrør støpes inn
for tilhørende rør.
Kfr. VVS

1220x620
OK +84,514

1220x620
OK +84,514

Søyle 250 x 500mm

Søyle 250 x 250mm Søyle 250 x 250mm

Søyle 250 x 500mm

Søyle 250 x 500mm

Søyle 250 x 250mm

Søyle 250 x 500mm

Søyle 250 x 250mm

Søyle 250 x 500mm

Søyle 250 x 500mm

Ringmur Betong
250
OK +84,730

Ringmur Betong
250
OK +84,730

Ringmur Betong
250
OK +84,730

Ringmur Betong
250
OK +84,730

Ringmur Betong
250
OK +84,865

Ringmur Betong
250
OK +84,865

Ringmur Betong
250
OK +84,865

Ringmur Betong
250
OK +84,865

Ringmur Betong
250

Ringmur Betong
250

Søyle 250 x 500mm

Søyle 250 x 250mm

Søyle 250 x 500mm

Søyle 250 x 500mm

Søyle 250 x 250mmSøyle 250 x 250mm
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Søyle 250 x 250mm
1590x2090
OK +84,890

1120x2110
OK +84,910

1590x2090
OK +84,890

1120x2110
OK +84,910

2020x2110
OK +84,910

2020x2110
OK +84,910

1620x2110
OK +84,910

1620x2110
OK +84,910

1620x2110
OK +84,910

1620x2110
OK +84,910

Glidesjikt med 2 lag PE-plast
øverst - XPS Fastisolasjon på
grunn 250 mm - Radonsperre
mellom isolasjonslag
UK +86,450
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Totalt
7 stk
HEA120

Søyle 250 x 500mm

26 stk totalt
250x500 søyler
langs trenings-
bassenget

Total 18 stk
250x500 søyler
langs opplærings-
bassenget
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Dette må koordineres med bassengleverandør og montasje av basseng.

Ved tilfylling av masser mot vegg vil det blir utbøyning i dekke over U1, mot basseng innen målsatt område. Det må vurderes bruk av lette masser for å begrense utbøyning.

1. Generelt
       - Utførelse i henhold til teknisk beskrivelse, NS 3420, NS13670

+NA, NS-EN 1992-1-1+NA og NS-EN 1090-2
- Stålkonstruksjoner skal være CE-merket iht. NS-EN 1090-1 
  og leveres med ytelseserklæring (DoP)
- Utførelsesklasse: EXC2 iht. NS-EN 1090-2
- Funksjonstoleranser:Klasse 1 iht. NS-EN 1090-2

2. Forskaling
       - Forskalingsoverflate Glatt
       - Alle synlige hjørner avfases med 23 mm trekantlist

3. Betong - generelt
       - Kloridklasse Cl 0,10
       - Utførelse og kontroll Utførelsesklasse 2                                      
       - Geometriske toleranser Toleranseklasse 1
       - Overflatebearbeiding Valgfri

Betong - spesifikt for vegger og søyler langs bassengene
                      og plasstøpt dekke, etasjeskiller

- Fasthetsklasse B45
       - Bestandighetsklasse M40
       - Eksponeringsklasse XD3

Betong - andre vegger, bjelker og hulldekker nivå U1
- Fasthetsklasse B35

       - Bestandighetsklasse M45
       - Eksponeringsklasse XD1

4. Stål
    - Stålsort og slagseighet: S355J2/S355J2H iht. NS-EN 10025 og 

NS-EN 10210-1
- Sveiser:                    Kilsveis a = 4 mm der annet ikke er 

angitt

- Festeelementer for ikke-forspente skruerforbindelser iht. 
NS-EN 15048-1:

-  Skruer: 8.8 iht. NS-EN ISO 898-1 og NS-EN ISO 4014
-  Muttere: 10 iht. NS-EN ISO 898-2 og NS-EN ISO 4032
-  Skiver: 200 HV iht. 200 NS-EN ISO 7089
-  Skruer, muttere og underlagskiver skal være varmforsinket 
    iht. NS-EN ISO 10684

- Overflatebehandling:              
-   Overflater blåserenses til SA 2,5 iht. NS-EN ISO 8501-1 
-   Stålkonstruksjoner skal males og tilfredsstille 
holdbarhetsklasse M, iht. NS-EN ISO 12944-1
-   Korrosjonsklasser varierer fra rom til rom.     
    Korrosjonsklasse C3 i trapperom, C4 for stål ved avkast og 
    C5 i svømmehallen. Se Premissdokument bygningsfysikk 
    for komplett oversikt. 
    Korrosjonsklasser iht. NS-EN ISO 12944-2-5
-   Malingssystemene skal tilfredsstille krav iht. 
NS-EN ISO 8501-1
-   Se Premissdokument bygningsfysikk for øvrige krav til 
overflatebehandling av stål.

5. Merknader
- Utsparinger teknikk, se egne tegninger fra tekniske fag
- Innfesting heis og dørterskel, se heistegning
- Yttervegger mot terreng skal isoleres med 250mm XPS m/ 
dreneringsplater
- Bærevne for hulldekker må verifiseres og godkjennes av 
leverandør.
- Inntransport av sandfilter bør gjøres før dekke over U1 
støpes.

6. Henvisninger

- For korrosjonsklasser og overflatebehandling av stål:
          Se Premissdokument bygningsfysikk

ANVISNINGER

PLAN 01. ETG

86,52 m

PLAN U1. ETG

82,52 m
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