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 Sammendrag 

 

Norconsult AS er engasjert av Halsa kommune for utarbeidelse av brannkonsept i forbindelse med ny 

svømmehall i Halsa kommune. Videre detaljprosjektering av installasjoner og konstruksjoner forutsettes 

ivaretatt av andre rådgivere i henhold til tradisjonell fagdeling og anvisninger i denne rapporten (kapittel 

4). 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17) med veiledning (VTEK 17) er lagt til grunn for den 

branntekniske prosjekteringen og for sikkerhetsnivået. Det er prosjektert iht. preaksepterte løsninger i 

VTEK 17.  

Oppdraget omfatter utarbeidelse av brannkonsept (F001) med tilhørende branntegninger.  

Tiltaket er et tilbygg til eksisterende Halsahallen (idrettshall) og Halsa skole, og har et bruttoareal på ca. 

1900 m2. Tilbygget består av ett plan samt en teknisk sokkeletasje. Virksomheten er svømmehall. 

Tilbygget plasseres i risikoklasse 5 og brannklasse 1.  
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1 Innledning 

1.1 DOKUMENTASJONSNIVÅ 

Dokumentasjonen i denne rapporten er en overordnet beskrivelse (nivå A) som angitt i Byggforsk datablad 

321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi [1]. Prinsipper for oppbygning av 

branndokumentasjon er vist i figur 1.   

 

 

Figur 1: Figur 01 fra Byggforsk datablad 321.026. 

 

De retningslinjer som er gitt i denne rapporten skal ivaretas med hensyn til detaljprosjektering og utførelse, 

og det er detaljprosjekterende sitt ansvar å prosjektere løsninger som ivaretar alle branntekniske krav og 

ytelser i dette dokumentet. Det er viktig at ansvarlig søker distribuerer rapporten til relevante parter i 

prosjektet.  

1.2 KRAVREFERANSER OG PROSJEKTERINGSMODELL 

De branntekniske forhold reguleres av Plan- og bygningsloven [2]. Brannteknisk prosjektering er utført for å 

ivareta krav som er beskrevet i Byggeteknisk forskrift (TEK 17) § 11 Sikkerhet ved brann [3]. Preaksepterte 

løsninger for ivaretakelse av forskriftskrav er beskrevet i Veiledning til byggeteknisk forskrift (VTEK 17) [4]. 

Valgt prosjekteringsmodell for dette prosjektet er basert på preaksepterte løsninger iht. VTEK 17.  
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1.3 TOTALOVERSIKT OVER BRANNDOKUMENTASJONEN 

Det er utarbeidet flere branntekniske dokumenter i forprosjektet. På nåværende tidspunkt består den gyldige 

branntekniske dokumentasjonen av: 

Dokument Beskrivelse Rev. Nr. Revisjonsdato Utført av 

F001 Brannkonsept C01 2019-07-05 Norconsult AS 

F-20-U1-01 Branntegning plan sokkel C01 2019-07-05 Norconsult AS 

F-20-01-01 Branntegning plan 1 C01 2019-07-05 Norconsult AS 

F-40-00-01 Branntegning snitt C01 2019-07-05 Norconsult AS 

 

1.4 BESKRIVELSE AV KONTROLLFORM 

 For å tilfredsstille myndighetens krav til kontroll er det utført kvalitetssikring av resultatdokumenter. 

Kvalitetssikringen er dokumentert med sjekklister og signert sjekkekopi av resultatdokumenter.  

Det vil være krav til å gjennomføre uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering. Kontrollerklæring fra 

uavhengig kontrollør skal senest foreligge før søknad om igangsettingstillatelse. Det er per dags dato ikke 

avklart hvilket foretak som skal utføre uavhengig kontroll.  

 

1.5 GJENSTÅENDE ARBEID 

Det gjenstår følgende oppgaver før brannkonseptet kan anses som komplett: 

• Det må gjennomføres uavhengig kontroll av brannkonseptet. 
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2 Informasjon om oppdraget 

 

2.1 ANSVARLIG FOR PROSJEKTERING OG KONTROLL AV PROSJEKTERING 

Fagområde Brannsikkerhet, nivå A, Brannkonsept 

Tiltaksklasse for prosjektering og kontroll av prosjektering: Tiltaksklasse 2 

Ansvarlig foretak for prosjektering: Norconsult AS 

Ansvarlig søker: Eggen Arkitekter 

Ansvarlig foretak for uavhengig kontroll: Ikke avklart 

 

Tiltaket prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, og med bakgrunn i SAK 2010 [5] anbefaler vi at 

den branntekniske prosjekteringen plasseres i tiltaksklasse 2.   

2.2 AVGRENSNINGER OG IDENTIFISERING AV OPPDRAGET 

Oppdraget omfatter oppføring av tilbygg til eksisterende Halsa skole og Halsahallen (idrettshall). Tilbygget 

skal inneholde svømmehall med garderober.  

Brannkonseptet relaterer seg til følgende prosjekt: 

Oppdragsgiver: Halsa kommune 

Navn på prosjekt-/bygningsnavn: Halsa svømmehall 

Adresse: Glåmsmyrvegen 63, 6683 Vagland 

Gårds- og bruksnummer: 35/126 og 145 

 

2.3 GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Til grunn for prosjekteringen ligger samtaler med og e-post fra prosjektleder og prosjektgruppa, samt 

litteratur angitt i referanseliste og dokumentene i tabellen under. 

Dokument Dato Utført av 

Plantegninger Halsa 

Svømmehall 

2019-06-25 Eggen Arkitekter AS 
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3 Beskrivelse av byggverket og branntekniske forutsetninger 

 

3.1 BESKRIVELSE AV BYGGVERKET 
 

Halsa svømmehall skal bygges i tilknytning til eksisterende skole, idrettshall og kino, og skal være en 

svømmehall til bruk i svømmeundervisning for skole, samt være åpen for publikum. 

Svømmehallen oppføres i betongkonstruksjoner. Bassengområdene utføres med pulttak og med trepanel på 

yttervegger.   

Antall tellende etasjer, bruk/aktivitet og areal er vist i tabellen under.  

Plan Bruk/aktiviteter Tellende etasje? Bruttoareal: 

Sokkel Teknisk etasje, lager  Nei Ca. 700 m2 

1 Svømmehall og garderober Ja Ca. 1200 m2 

Sum tellende etasjer og bruttoareal:  1 Ca. 1900 m2 

 

3.2 DIMENSJONERENDE ANTALL PERSONER 

Basert på informasjon i Retningslinjer for vannbehandling i offentlige bassengbad [6] anslås 

personbelastning med bakgrunn i bassengareal til ca. 200 personer. Reell personbelastning antas langt 

under dette grunnet garderobekapasitet. Garderobekapasiteten er tilsvarende en normal skoleklasse. Det er 

lagt opp til tre rømningsveier direkte til det fri fra bassengområdet og persontallet vil ikke være 

dimensjonerende for fri bredde. 

3.3 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 

Svømmehall kategoriseres i risikoklasse 5, teknisk etasje i risikoklasse 2. Med én tellende etasje plasseres 

tilbygget i brannklasse 1. 

3.4 SPESIFIKK BRANNENERGI 

Spesifikk brannenergi vurderes fra Byggforsk datablad 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og 

statistiske verdier [7]. Normal spesifikk brannenergi per m2 omhyllingsareal er i intervallet 50-400 MJ/m2 .  

Pga utstrakt bruk av ubrennbare materialer, og svært lite brennbare materialer i svømmehall, forventes det at 

svømmehallen vil ha en spesifikk brannenergi under, eller i nedre del av normalområdet.  

3.5 SPESIELL RISIKO 

Kjemikalier som benyttes i bassenganlegget kan være etsende og oksiderende, og rom som inneholder slike 

kjemikalier må være merket.   

Det forutsettes at oppbevaring og håndtering av kjemikalier skjer iht. anvisninger i aktuelle 
sikkerhetsdatablader. Kjemikalier må oppbevares på sikker måte og i originalbeholdere. Det kan være behov 
for oppsamlingsbassenger for å sikre mot kjemikalielekkasje. 
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Det er forbundet helsefare med bruk av klor i bassenger, da blanding av syre (saltsyre brukes bl.a. for å 
senke pH-verdi) og klor kan danne giftig og etsende klorgass. Verneutstyr, tilstrekkelig opplæring, god 
merking og riktig oppbevaring av stoffer er viktig. 
 
Dersom kjemikaliene som skal benyttes er klassifisert som brann- eller eksplosjonsfarlige henvises det til 
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes 
ved håndteringen [5] med tilhørende temaveiledninger, som er utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB). Det forutsettes at gjeldende krav for oppbevaring og håndtering av slike stoffer er 
ivaretatt. 

3.6 BRANNVESENETS BEREDSKAP, UTSTYR OG INNSATSTID 

Utrykningsstyrken til Halsa Brannvesen består av 20 deltidsmannskaper uten fast vaktordning. Nærmeste 

brannstasjon ligger på Liabø og brannvesenet disponerer egen mannskapsbil og tankbil. Innsatstiden vil 

ligge innenfor 10 minutter.  

3.7 SÆRSKILT BRANNOBJEKT 

Svømmehallen vil bli oppført som et tilbygg til eksisterende skole og idrettshall. Eksisterende bygg er 

registrert som et særskilt brannobjekt, og ettersom svømmehallen vil bli en del av eksisterende bygg vil den 

således også defineres som et særskilt brannobjekt. Eksisterende branndokumentasjon må utvides til å 

omfatte svømmehall. Det vises til veiledning til Forskrift om brannforebygging [11] for krav til dokumentasjon i 

bruksfasen.  

3.8 ASSISTERT RØMNING OG EVAKUERINGSPLANER 

Eventuelt behov for assistert rømning må ivaretas av organisatoriske tiltak. 

Det skal foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. En evakueringsplan er et levende dokument 

og skal som minimum omfatte: 

▪ Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering 

▪ Beskrive hvilke omstendigheter og situasjoner som krever evakuering 

▪ Beskrive kommandolinjer for intern organisasjon 

▪ Beskrive oppgavefordeling for personer som har en rolle i evakueringen, inkludert de som har 

oppgaver ved eventuell assistert rømning (særskilt risiko). 

▪ Plan for øvelser. Øvelsene må gi en realistisk situasjon. 

▪ Rømningsplaner (tegninger med instrukser). 

Det er spesielt viktig at besøkende kan eskorteres til en annen oppvarmet bygning dersom det oppstår 

brann. Dette må også kunne foretas dersom svømmehallen benyttes på kveldstid. Halsa kommune må 

etablere en plan for dette.  

Evakueringsplaner må foreligge før det kan søkes om ferdigattest og brukstillatelse. 
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3.9 EVENTUELLE KRAV I RAMMETILLATELSEN ELLER ANDRE LOKALE 

RAMMEBETINGELSER 

Når rammetillatelse foreligger må den oversendes Norconsult for implementering av evt. krav som angår 

brannsikkerhet.  
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4 Branntekniske krav og løsningsbeskrivelser 

 

4.1 BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN 

Konstruksjon Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Bæresystem R 15 [B 15]. 

Branncellebegrensende konstruksjoner, her EI 

30 [B 30], må understøttes av bærende 

konstruksjoner med tilsvarende eller høyere 

brannmotstand. Det vil si R 30 [B 30].   

Seksjoneringsvegg mot eksisterende bygning 

og tak nærmere enn 8 m må ha brannmotstand 

minst REI 90-M A2-s1,d0 [A 90].  

Se branntegninger.  

RIB  

Takkonstruksjon Takkonstruksjonen kan oppføres uten 

spesifisert brannmotstand, forutsatt at denne 

ikke har avgjørende betydning for byggverkets 

stabilitet i rømningsfasen, og ett av følgende 

kriterier er tilstede:  

- Alle materialer i takkonstruksjonen, 

inklusiv isolasjon, tilfredsstiller klasse 

A2-s1,d0 [ubrennbart materiale]. 

- Takkonstruksjonen er beskyttet 

nedenfra med kledning K210 B-s1,d0 

[K1]. Isolasjon må tilfredsstille klasse 

A2-s1,d0 [ubrennbart materiale]. 

RIB  

 

4.2 TILTAK FOR Å HINDRE BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK 

Med unntak av Halsahallen og Halsa skole, se neste kapittel, er det ingen andre byggverk nærmere enn 8 

m.   
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4.3 BRANNSEKSJONER 

Svømmehallen oppføres inntil Halsahallen og seksjoneringsvegg må etableres da det totale arealet vil 

overstige 1800 m2. Se branntegninger for plassering av seksjoneringsvegg.  

Brannseksjonering Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Tillatt areal for brannseksjon 

per plan 

1800 m2. 

Største BTA i tilbygget vil være på 1200 m2 

(plan 1) 

ARK  

Krav til seksjoneringsvegg Det skal etableres seksjoneringsvegg mellom 

svømmehallen og Halsahallen. 

Seksjoneringsveggen må tilfredsstille REI 90-M 

A2-s1,d0 [A 90].  

Seksjonering ved innvendige hjørner må utføres 

slik at seksjoneringsvegg føres minimum 8 m 

frem og forbi hjørnet, eller minimum 5 m forbi 

innvendig hjørne i begge fasadene.  

Seksjoneringsveggen må være utført slik at den 

blir stående selv om resten av tilbygget eller 

idrettshallen raser sammen.  

Tilstøtende bygg (eksisterende idrettshall) er 

høyere enn nytt tilbygg. Nytt tilbygg må derfor 

ha dekke/tak REI 90-M A2-s1,d0 [A 90] i 

avstand 8 meter fra idrettshallen. 

Se vedlagte branntegninger. 

RIB  

Dører i seksjoneringsvegg EI 90-CSa A2-s1,d0 [A 90 S med terskel/anslag 

og tettelist]. 

Dører kan stå oppe i brukssituasjon, men må ha 

automatikk som lukker dørene ved uløst 

brannalarm.  

ARK  
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4.4 BRANNCELLER 

Brannskiller Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Brannceller generelt EI 30 [B 30].  

Det henvises til branntegningene.  

Tekniske rom, vareheis og rom for lagring av 

kjemikalier til basseng må være egne brannceller. 

 

Svømmehall og tilhørende bassengteknikk i 

sokkel utgjør samme branncelle, se 

branntegninger. Dette fordi det i praksis vil være 

tilnærmet umulig å få til et branncelleskille mellom 

plan 1 og området rundt bassenget i kjeller, pga 

sluk, renner og tekniske føringer. Dette gjelder for 

alle svømmehaller, ikke bare Halsa, og det 

vurderes derfor ikke som et fravik. 

Brannsikkerheten vurderes uansett ivaretatt ved 

at teknisk rom rundt basseng kun forsyner én 

branncelle og at brannenergien er svært lav. 

Etasjeskillet mellom plan 1 og sokkel utføres i 

betong og vil med unntak av gjennomføringer 

tilfredsstille EI 30.  

ARK  

Dører Generelt:  

EI2 30-Sa [B 30, med anslag, terskel og tettelister 

på alle sider]. 

Se vedlagte branntegninger. 

ARK  

Sjakt Sjakt må utføres som egen branncelle og må 

være tilgjengelig for inspeksjon i topp og bunn. 

Luke må ha brannmotstand EI2 30-Sa [B 30, med 

anslag, terskel og tettelister på alle sider]. 

Dersom sjakter branntettes i dekket med 

konstruksjoner EI 30, vil krav til sjaktvegger utgå.  

ARK  

Trapperom Trapp til sokkel/teknisk må skilles ut som egen 

branncelle, men defineres ikke som rømningsvei. 

ARK  

Skjerming av rømningsvei Hovedinngang må skjermes med 

branncellebegrensende konstruksjon EI 30 [B 30] 

i en avstand 5 m i innvendig hjørnet mot 

Halsahallen. Se branntegning. 

ARK  
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4.5 MATERIALER OG PRODUKTERS EGENSKAPER VED BRANN 

 Materialer og overflater i brannceller som ikke er rømningsvei 

 Overflatekrav Materialkrav/Kledningskrav Ansvar Fravik 

Vegger og himlinger  D-s2,d0 [In2] K210 D-s2,d0 [K2] ARK  

Sjakter og hulrom B-s1,d0 [In1] K210 B-s1,d0 [K1] ARK  

Isolasjonsmaterialer i 

vegger og etasjeskillere 

- A2-s1,d0 [Ubrennbar]  ARK  

 

 Materialer og overflater i brannceller som er rømningsvei 

 Overflatekrav Materialkrav/Kledningskrav Ansvar Fravik 

Rømningsvei B-s1,d0 [In1] K210 B-s1,d0 [K1] ARK  

Gulv Dfl-s1 [G] - ARK  

Isolasjonsmaterialer i 

vegger og etasjeskillere 

- A2-s1,d0 [Ubrennbar] ARK  

Nedforet himling * * ARK  

* Nedforet himling i rømningsvei må ikke bidra til økt fare for brannspredning. Himling må ikke falle ned på et tidlig tidspunkt og dermed 
vanskeliggjøre rømning og redning. Følgende ytelser må derfor minst være oppfylt: 
1. Himlingen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på begrenset brennbart underlag] og ha et opphengssystem med dokumentert 
brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering, eller 
2. Himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A]. 
3. Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i 
rømningsveien for øvrig. 
 
 

 Utvendige kledninger og overflater 

 Overflatekrav Materialkrav/Kledningskrav Ansvar Fravik 

Utvendig kledning D-s3,d0 [Ut2]* - ARK  

Taktekking BROOF (t2) [Ta]** - ARK  

Isolasjon på tak  A2-s1,d0 [ubrennbar]. 

Evt. bruk av brennbar isolasjon 

på tak må avklares med RIBr og 

utføres iht. TPF nr 6 [8]. 

ARK  

* Overflater i hulrom i ytterveggskonstruksjoner betraktes på samme måte som utvendig overflate, og må ha samme branntekniske 

egenskaper.                                                                                                                                                                 

** Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater kan uten ytterlige dokumentasjon antas å tilfredsstille BROOF (t2) [Ta]. 
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4.6 TEKNISKE INSTALLASJONER 

Generelle krav Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Generelle krav Tekniske installasjoner skal ikke svekke brannskillenes 

funksjon ved brann. Generelt vises det til VTEK § 11-

10. Bygningsspesifikke krav for installasjonene er angitt 

under. 

Montasje av innfelte skap i brannskiller, for eksempel 

fordelerskap for vann, varme og brannslangeskap skal 

ikke svekke brannskillets brannmotstand. 

RIV/RIE  

Branntettinger Føringsveier for tekniske installasjoner må brannsikres 

der de perforer brannskillevegger. Godkjente produkter 

og metoder må anvendes. Det vises til Byggforsk 

520.342 [12] for branntetting av gjennomføringer. 

RIV/RIE  

 

Ventilasjon Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Ventilasjonsanleggets 

funksjon ved brann 

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til 

brann- og røykspredning i kanalnettet eller på grunn av 

utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som 

kanalen går gjennom, eller brannspredning på grunn av 

varmeledning i kanalgodset.  

Løsning skal detaljprosjekteres av RIV. Det vises til 

Byggforsk 520.352 [13]. 

Evt. kanaler som føres gjennom seksjoneringsvegg må 

ha brannspjeld med samme brannmotstand som 

seksjoneringsvegg.  

RIV  

Materialbruk Ubrennbare materialer (A2-s1,d0) RIV  

Innfesting Kun ubrennbare festemidler (A2-s1,d0) RIV  

Isolasjon på kanaler A2-s1,d0 RIV  

 

Rør Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Rørisolasjon A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] RIV  
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Vann og avløp Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Rørgjennomføring Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner 

må ha dokumentert brannmotstand med unntak som 

angitt: 

1) Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan 

føres gjennom murte/støpte konstruksjoner og 

isolerte lettvegger når det tettes rundt rørene med 

tettemasse.  

2) Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 

mm kan føres gjennom murte og støpte 

konstruksjoner når det tettes rundt rørene med 

tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har 

tykkelse minst 180 mm. Avstanden fra røret til 

brennbart materiale må være minst 250 mm. 

Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle 

bruken og ha samme brannmotstand som 

konstruksjonen for øvrig. 

RIV  

 

Elektriske anlegg Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Kabler Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i 

andre hulrom i rømningsvei med mindre: 

a. kablene representerer liten brannenergi (mindre enn 

ca. 50 MJ/løpemeter hulrom), eller 

b. kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har 

brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende 

bygningsdel, eller 

c. himlingen har brannmotstand tilsvarende 

branncellebegrensende bygningsdel. 

Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre enn ca. 50 

MJ/løpemeter korridor/hulrom), kan føres ubeskyttet 

gjennom rømningsvei.  

RIE  

Installasjoner som skal ha 

en funksjon under brann 

Må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i den 

tiden installasjonen skal fungere (her 30 minutter).  

Dette medfører at det må være alternativ strømkilde 

samt at strømtilførselen må sikres. Dette omfatter blant 

annet strømforsyningen fra tavlerom til alarmgivere, 

nødlysanlegg, dørautomatikk mv. Strømtilførselen kan 

sikres enten:  

a. ved at kabler legges i innstøpte rør med 

overdekning minimum 30 mm, eller 

b. ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon 

og driftsspenning minst 30 minutter. 

RIE  
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4.7 RØMNING AV PERSONER 

 Tiltak for å lette rømning og slokking 

Teknisk tiltak Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Brannalarmanlegg Kategori 2 - heldekkende iht. NS 3960:2013 [17] og NS-

EN 54- serien [18]. 

▪ Akustiske signalgivere suppleres med optiske 

signalgivere i: 

a) De deler av byggverket som er åpent for 

publikum, fellesarealer og rom med 

arbeidsplasser. 

b) Rom som er universelt utformet i samsvar med § 

12-7 femte ledd. 

c) Bad og toalett utformet i samsvar med § 12-9 

annet og tredje ledd. 

Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødsentral, 

alarmstasjon eller vaktselskap. 

RIE  

Ledesystem Markeringsskilt over alle utganger til og i rømningsvei. 

Unntak kan gjøres fra små rom der slike skilt åpenbart 

ikke er nødvendig. Retningsskilt. 

 

Iht. VTEK skal det i risikoklasse 5 benyttes lavtsittende 

ledesystem i rømningsveier, samt i fluktveier i større, 

uoversiktlige brannceller. Svømmehall defineres ikke 

som stor og uoversiktlig branncelle, og høytsittende 

ledesystem vil være tilstrekkelig og mest 

hensiktsmessig for svømmehallen. At det benyttes 

høytsittende komponenter anses derfor ikke som et 

fravik fra preaksepterte løsninger og kan i 

detaljprosjekteringen aksepteres uten ytterlige 

vurdering. Det aksepteres at høytsittende ledesystem 

benyttes iht. NS-EN 1838 [15] i svømmehall.  

 

Rømningsvei skal i tillegg til høytmontert ledesystem ha 

lavtsittende ledesystem som oppfattes kontinuerlig, i 

form av komponenter på gulv, eller lavt plassert på 

vegg, iht NS 3926 [14]. 

 

Det forutsettes at arbeidsplassforskriften tilfredsstilles 

med tanke på krav til nødlys iht. NS-EN 1838 [15]. Det 

anbefales antipanikkbelysning i svømmehall. 

 

Funksjonstid for ledesystem skal være 30 minutter etter 

utløst brannalarm eller strømbrudd. 

RIE  

Evakueringsplan Evakueringsplan iht. VTEK § 11-12.4. Evakueringsplan 

skal foreligge før det søkes om brukstillatelse (jf. punkt 

3.8). 

Eier  
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Merking av installasjoner Branntekniske installasjoner som har betydning for 

rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig merket 

(f.eks. manuelle brannmeldere, betjeningspanel for 

brannalarmanlegg, sikkerhetsutstyr i rømningsveiene). 

RIE/RIV  

 

 Utgang fra branncelle 

Teknisk tiltak Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Fluktvei, oversiktlighet Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra branncelle skal 

være oversiktlig og tilrettelagt for rask og effektiv rømning. 

 

Det må ikke lagres noe i trapperom fra kjeller til plan 1.  

ARK  

Avstand til utgang Inntil 30 meter i risikoklasse 5 

Inntil 50 meter i risikoklasse 2 

Dette vil være ivaretatt iht. mottatt underlag. 

ARK  

Type trapperom Se punkt 4.5. ARK  

Sporadisk opphold Rom kun for sporadisk opphold kan ha rømning via annen 

branncelle. Dette gjelder teknisk etasje.   

ARK  

Slagretning og 

plassering av dør til 

rømningsvei 

Dører skal slå ut i rømningsretningen (i branncelle 

beregnet for < 10 personer er det ingen spesielle krav til 

slagretning).  

ARK  

Bredde og høyde på 

dør til og i rømningsvei 

Minst 1,16 m fri bredde med unntak av dører til trapperom 

som kan ha fri bredde minst 0,86 m.  

Minst 2,0 m høyde. 

ARK  

Rømningsdører – 

låsesystem og 

åpningskraft  

Dør må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for 

alle personer, uten bruk av nøkkel. Dør til rømningsvei må 

ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake 

dersom rømningsveien skulle være blokkert.  

Låste rømningsdører skal åpnes automatisk ved brann og 

de skal i tillegg ha merket knapp for manuell åpning. Maks 

10 sekunder forsinkelse. 

Evt. nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med 

kravene til sikker rømning. 

Panikkbeslag: 

Dør i hovedinngang må kunne åpnes manuelt med ett grep 

og uten bruk av nøkkel. Det kan velges panikkbeslag i 

samsvar med NS-EN 1125 [19]. 

Åpningskraft: 

Dører fra garderober til rømningsvei og dør i hovedinngang 

må kunne åpnes med en kraft på maksimalt 30 N. Andre 

rømningsdører må kunne åpnes med en kraft på 

maksimalt 67 N. Dette gjelder også seksjoneringsdør 

mellom Halsahallen og svømmehall. 

ARK  
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 Rømningsvei 

Teknisk tiltak Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Utforming av 

rømningsvei 

Rømningsvei skal være utført som egen branncelle og ha 

utgang direkte til det fri. Dette vil være ivaretatt iht. mottatt 

underlag. 

ARK  

Avstand i rømningsvei Inntil 30 meter. Dette vil være ivaretatt iht. mottatt 

underlag. 

ARK  

Fri bredde i 

rømningsvei 

Rømningskorridor må ha fri bredde minst 1,16 m.  

Trappeløp utføres med fri bredde minst 0,86 m. Rekkverk 

m.m. kan stikke inntil 10 cm ut fra vegg i rømningsvei uten 

at den frie bredden reduseres av den grunn. 

ARK  

Bredde og høyde på 

dør i rømningsvei 

Se kapittel 4.7.2. ARK  

Dør i rømningsvei – 

låsesystem og 

åpningskraft 

Se kapittel 4.7.2. ARK  

Slagretning på dør i 

rømningsvei 

Dør skal slå ut i rømningsretning. 

 

ARK  

 

Rømningsstrategi 

Rømning fra svømmehall og garderober går enten direkte ut til det fri eller til rømningskorridor og ut 

hovedinngang. 

I teknisk kjeller foregår rømning opp til rømningskorridor i plan 1 og videre ut til det fri via hovedinngang.  

  

Selvlukkede dører Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen stilling 

ved hjelp av elektromagnetiske holdere som utløses og 

lukker døren ved brannalarm.  

ARK  

Automatiske dører Skyvedør til det fri må ha sikker funksjon ved bortfall av 

strøm og døren må forrigles mot brannalarmanlegget slik 

at den ved alarm eller strømbrudd åpnes automatisk til fri 

bredde minst 1,16 m. Alternativt må døren manuelt kunne 

føres til åpen stilling med en kraft mindre enn 67 N. 

ARK/ 

RIE 

 

Blokkering av snø og is Utadslående dør i yttervegg må ikke kunne blokkeres av 

snø eller is. Takoverbygg, snøfangere på tak o.l. vil kunne 

forhindre dette. 

ARK  
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4.8 TILRETTELEGGING FOR SLOKKING AV BRANN 

Slokkeutstyr Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Generelle krav Svømmehall må ha egnede brannslanger som rekker 

inn i alle rom.  

Det anbefales også brannslange i sokkeletasje, men 

håndslokkeapparat vil være tilstrekkelig.  

Forslag til plassering av slokkeutstyr er angitt på 

branntegning.  

RIV  

Merking Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal 

være tydelig markert med skilt. Skiltene bør være 

etterlysende eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt for 

slokkeutstyr må stå på tvers av ferdselsretningen. 

RIV/RIE  

Brannslanger Maks 30 meter, innredning må hensyntas. Slanger skal 

ikke monteres i trapperom. 

Dersom brannslangeskap plasseres i 

branncellebegrensende vegg, må det påses av 

veggens brannmotstand ivaretas. 

RIV  

Håndslokker Håndslokkeapparater kan være pulverapparat 

minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og 

vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 

liter og med effektivtetsklasse minst 21 A etter NS-EN 

3-7 [20].  

Alternativt slokkeapparat som for eksempel CO2- 

slokker kan benyttes i teknisk rom. 

RIV  

 

 

4.9 TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER 

 Brannvesenets atkomst og innsatsmuligheter 

 Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Atkomst til bygget Det må tilrettelegges for kjørbar atkomst helt fram til 

hovedinngangen og brannvesenets angrepsvei, se 

situasjonsplan i Figur 2.   

Kjørebredde: 3,5 m 

Fri kjørehøyde: 4 m 

Maks stigning: 10% 

Svingradius minst: 13 m 

Akseltrykk: 11,5 tonn 

 

Det opplyses fra Halsa brannvesen at eksisterende 

tilkomst gjennom skolegården, slik som angitt på 

situasjonsplanen, per i dag ikke er bred nok for 

brannvesenet atkomst. Atkomstveien må utbedres.  

LARK  



Brannkonsept detaljprosjekt  

 
Halsa svømmehall 
Oppdragsnr.: 5187133   Dokumentnr.: F001   Versjon: C01 

  

2019-07-05  |  Side 22 av 24 n:\518\71\5187133\4 resultatdokumenter\41 rapporter\ribr\5187133 brannkonsept halsa svømmehall.docx 

 

Atkomst i bygget Halsa brannvesen har egen nøkkel til Halsahallen og 

Halsa skole, dette må også gjelde for Halsa svømmehall.  

ARK  

Atkomst til hulrom Det skal være installert inspeksjonsluke til alle sjakter og 

hulrom. Lukene skal ha samme brannmotstand som 

skillet de står i. Tilgjengelighet kan sikres med luke i bunn 

og topp av sjakten. 

ARK  

Merking for 

brannvesenet 

Atkomst til sentrale branntekniske installasjoner skal 

merkes.  

ARK  

Vannforsyning utendørs Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak. VA har prosjektert 

med to nye kummer, disse er angitt på situasjonsplan.  

RIVA  

Orienteringsplan Ved hovedinngangen må det være en plan som 

inneholder nødvendig informasjon om brannskillende 

bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, 

branntekniske installasjoner, brannvernleder og annet 

viktig personell samt oversikt over særskilte farer i 

sammenheng med brann og ulykker. Kjemikalier som 

benyttes i bassenganlegget kan være etsende og 

oksiderende og rom som inneholder slike kjemikalier må 

merkes. Eksisterende orienteringsplan for 

skolen/idrettshallen må oppdateres. 

Eier  
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Figur 2 Situasjonsplan for Halsa svømmehall (bygg 4). 
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