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Rapport 
Lokale støytiltak

Todderudvegen 23, 2322 RIDABU
Del av tomannsbolig-vertikal

Fasadetiltak. Ingen tiltak uteplass
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Utendørs lydnivå på fasader
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Indikator Lden [dB]
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Indikator Lekv,24t [dB]

Figuren viser beregningspunkter på fasade i ulike høyder. Øverste 
punkter ligger 2 m under møne.

Utendørs lydnivå på terreng/ uteplass

 Under 50 dB

 50 - 55 dB

 55 - 60 dB

 60 - 65 dB

 65 - 70 dB

 70 - 75 dB

 75 - 80 dB

 Over 80 dB

 Under 50 dB

 50 - 55 dB

 55 - 60 dB

 60 - 65 dB

 65 - 70 dB

 70 - 75 dB

 75 - 80 dB

 Over 80 dB

Nordiske beregningsmetode. Fremtidig situasjon. 1.  ordens refleksjoner. 
Støysoner gjelder i høyde 1,5m over terreng. Indikator: Lden frittfelt.
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Beskrivelse av tiltak:

Skjerming av uteplass

Beregnet støy på uteplass er under grenseverdi. Ingen tiltak er påkrevd.
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Fremtidig situasjon

ekvA,24tKjøkken (2. etasje) 14 dB -Beregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Vegg N Isolert bindingsverk 33 6,9

Vindu N V4 [B x H = 75cm x 120cm] 29 0,9

Vindu N V3 [B x H = 130cm x 120cm] 29 1,6

ekvA,24tStue2 (2. etasje) 32 dB -Beregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Vegg S Isolert bindingsverk 33 9,6

Vegg E Isolert bindingsverk 33 9,1

Ventil S Udempet veggventil 100  mm x 150 mm 33 1,0

Vindu S V3 [B x H = 130cm x 120cm] 29 1,6

Vindu S V2 [B x H = 190cm x 160cm] 26 3,0

Plantegning og beregnet innendørs lydnivå 2. etasje

Innendørs støyforhold 2. etasje Beregning av innendørs støynivå 
fra utendørs kilder etter NBI-håndbok 47

Utendørs støynivå: Sort skrift = Lydnivå fra ny vei i dB (Lekv24). Blå skrift = Lydnivå fra annen vei (hvis aktuelt)
Innendørs støynivå: Lydnivå i dB (Lekv24). I parentes: Lydnivå før tiltak (hvis aktuelt)
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Fremtidig situasjon

ekvA,24tStue1 (2. etasje) 30 dB -Beregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Vegg N Isolert bindingsverk 33 6,5

Vegg E Isolert bindingsverk 33 9,6

Vegg S Isolert bindingsverk 33 7,8

Ventil E Udempet veggventil 100  mm x 150 mm 33 1,0

Vindu S D1 [B x H = 100cm x 215cm] 29 2,2

Vindu S V1 [B x H = 150cm x 120cm] 29 1,8
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Situasjon med tiltak   Fremtidig situasjon

ekvA,24tSov3 (3. etasje) 28 dB -Beregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Tak E Isolert tak, sagflis 37 6,0

Vegg N Isolert bindingsverk 33 3,2

Ventil N Udempet veggventil 100  mm x 150 mm 33 1,0

Vindu N V1 [B x H = 130cm x 120cm] 29 1,6

ekvA,24tSov2 (3. etasje) 37 dB 35 dBBeregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Tak S Isolert tak, sagflis 37 3712,1

Vegg S Isolert bindingsverk 33 335,2

Lyddempet veggventil Fresh 100 dBVentil S Udempet veggventil 100 mm x 150 mm 32 401,0

Vindu S V2 [B x H = 190cm x 120cm] 29 292,3

Plantegning og beregnet innendørs lydnivå 3. etasje

Innendørs støyforhold 3. etasje Beregning av innendørs støynivå 
fra utendørs kilder etter NBI-håndbok 47

Utendørs støynivå: Sort skrift = Lydnivå fra ny vei i dB (Lekv24). Blå skrift = Lydnivå fra annen vei (hvis aktuelt)
Innendørs støynivå: Lydnivå i dB (Lekv24). I parentes: Lydnivå før tiltak (hvis aktuelt)
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Situasjon med tiltak   Fremtidig situasjon

ekvA,24tSov1 (3. etasje) 37 dB 37 dBBeregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Tak S Isolert tak, sagflis 37 379,0

Vegg E Isolert bindingsverk 33 339,4

Vegg S Isolert bindingsverk 33 334,0

Ventil E Udempet veggventil 100 mm x 150 mm 32 321,0

Vindu S V1 [B x H = 130cm x 120cm] 29 291,6
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