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Utendørs lydnivå på fasader

59 49 55 48

53

53

5457

59

59

61 51 56 51

54

55

5561

62

61

Støy fra Veg

Indikator Lden [dB]

56 46 52 45

50

50

5154

55

56

58 48 53 47

51

52

5258

58

58

Indikator Lekv,24t [dB]

Figuren viser beregningspunkter på fasade i ulike høyder. Øverste 
punkter ligger 2 m under møne.

Utendørs lydnivå på terreng/ uteplass

 Under 50 dB

 50 - 55 dB

 55 - 60 dB

 60 - 65 dB

 65 - 70 dB

 70 - 75 dB

 75 - 80 dB

 Over 80 dB

Uten tiltak på uteplass:

 Under 50 dB

 50 - 55 dB

 55 - 60 dB

 60 - 65 dB

 65 - 70 dB

 70 - 75 dB

 75 - 80 dB

 Over 80 dB

Nordiske beregningsmetode. Fremtidig situasjon. 1.  ordens refleksjoner. 
Støysoner gjelder i høyde 1,5m over terreng. Indikator: Lden frittfelt.
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Eier(e) Adresse Tlf Merknad Leil.nr
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Beskrivelse av tiltak:

Skjerming av uteplass

Frittstående hagestue på inntil 15 kvm oppføres vest for boligen etter nærmere avtale med eier.

Illustrasjon av tiltak:

Illustrasjon skjerming [2]

205620
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Smørkollen 1, 2322 RIDABU

Gnr/Bnr 7/253 Byggnr 16741833 Byggtype Enebolig

Enr 205620

Tiltak

Balansert ventilasjon

Fasadetiltak

Skjermet uteplass

Eier(e) Adresse Tlf Merknad Leil.nr

Torbjørn Ljones SMØRKOLLEN 1 93412412 H0101

Situasjon med tiltak   Fremtidig situasjon uten tiltak

ekvA,24tSov 2 (1. etasje) 25 dB 16 dBBeregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Vegg SE Tunge fasader 51 516,7

Stenging av ventil, dytting med mineralullVentil SE Udempet veggventil 150 mm x 150 mm 29 491,0

Vindu SE V1 [B x H = 135cm x 95cm] 35 351,2

ekvA,24tSov 1 (1. etasje) 32 dB 25 dBBeregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Vegg NW Tunge fasader 51 515,4

Vegg NW Tunge fasader 51 519,3

Stenging av ventil, dytting med mineralullVentil NW Udempet veggventil 150 mm x 150 mm 29 491,0

Vindu NW V1 [B x H = 135cm x 95cm] 35 351,2

Vindu NW V1 [B x H = 135cm x 95cm] 35 351,3

Plantegning og beregnet innendørs lydnivå 1. etasje

Innendørs støyforhold 1. etasje Beregning av innendørs støynivå 
fra utendørs kilder etter NBI-håndbok 47

Utendørs støynivå: Sort skrift = Lydnivå fra ny vei i dB (Lekv24). Blå skrift = Lydnivå fra annen vei (hvis aktuelt)
Innendørs støynivå: Lydnivå i dB (Lekv24). I parentes: Lydnivå før tiltak (hvis aktuelt)

Vindu 
skiftes

Dør
skiftes

Ny/skift 
ventil

Ventil 
stenges

Tiltak
vegg

Tiltak 
himling

Tiltak 
skråtak

Balansert 
ventilasjon

Tegnforklaring

tiltak

Nordpil
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Skjermet uteplass

Eier(e) Adresse Tlf Merknad Leil.nr

Torbjørn Ljones SMØRKOLLEN 1 93412412 H0101

Situasjon med tiltak   Fremtidig situasjon

ekvA,24tKjøk (2. etasje) 18 dB -Beregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Tak NE Uisolert tak 37 15,5

Vegg NE Tunge fasader 51 6,5

Vindu NE V3 [B x H = 125cm x 115cm] 29 1,4

ekvA,24tSov 1 (2. etasje) 33 dB 28 dBBeregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Tak SW Uisolert tak 37 3712,2

Vegg NW Tunge fasader 51 517,0

Vegg SW Tunge fasader 51 518,8

Stenging av ventil, dytting med mineralullVentil SW Udempet veggventil 100 mm x 150 mm 32 521,0

Vindu SW V4 [B x H = 115cm x 115cm] 29 291,3

Plantegning og beregnet innendørs lydnivå 2. etasje

Innendørs støyforhold 2. etasje Beregning av innendørs støynivå 
fra utendørs kilder etter NBI-håndbok 47

Utendørs støynivå: Sort skrift = Lydnivå fra ny vei i dB (Lekv24). Blå skrift = Lydnivå fra annen vei (hvis aktuelt)
Innendørs støynivå: Lydnivå i dB (Lekv24). I parentes: Lydnivå før tiltak (hvis aktuelt)
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Dør
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Balansert 
ventilasjon

Tegnforklaring

tiltak
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Gnr/Bnr 7/253 Byggnr 16741833 Byggtype Enebolig
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Tiltak

Balansert ventilasjon

Fasadetiltak

Skjermet uteplass

Eier(e) Adresse Tlf Merknad Leil.nr

Torbjørn Ljones SMØRKOLLEN 1 93412412 H0101

Situasjon med tiltak   Fremtidig situasjon uten tiltak

ekvA,24tStue (2. etasje) 31 dB 29 dBBeregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Tak SW Uisolert tak 37 3739,6

Vegg SE Tunge fasader 51 5110,5

Vegg SE Tunge fasader 51 519,6

Vegg SW Tunge fasader 51 517,4

Stenging av ventil, dytting med mineralullVentil SW Udempet veggventil 120 mm x 120 mm 31 511,0

Vindu SW D1 [B x H = 95cm x 205cm] 29 291,9

Vindu SW V2 [B x H = 95cm x 160cm] 29 291,5

Vindu SW V3 [B x H = 125cm x 115cm] 29 291,4

Vindu SW V2 [B x H = 95cm x 160cm] 29 291,5

Vindu SW V2 [B x H = 95cm x 160cm] 29 291,5

Vindu SE V1 [B x H = 125cm x 120cm] 29 291,5

ekvA,24tSov 2 (2. etasje) 34 dB 28 dBBeregnet L         :

ArealEksisterende konstruksjon                             TiltakFasadeType Rw+C2 Rw+C2

Tak NW Uisolert tak 37 379,8

Vegg NW Tunge fasader 51 515,2

Vegg NE Tunge fasader 51 518,4

Stenging av ventil, dytting med mineralullVentil NW Udempet veggventil 150 mm x 150 mm 29 491,0

Vindu NW V1 [B x H = 125cm x 120cm] 29 291,5
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