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1 Innledning 

Multiconsult er engasjert av Bergen kommune for utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag i 

forbindelse med nytt garderobebygg ved Baunebanen.  

Det skal også støpes en forstøtningsmur til mulig fremtidig klubbhus. Notatet tar kun for seg 

ytelser for garderobebygg, med bakgrunn i at avstand mellom garderobedel og klubbhus 

tilsier at dette vil utgjøre en selvstendig brannseksjon (over 8,0 meter). Ytelser for klubbhus 

inkluderes derfor ikke i dette notatet. Det er ikke medtatt ytelser for bygge‐ eller driftsfase i 

denne fasen.   

Denne notatet 616759‐03‐RIBr‐NOT‐001 gir overordnede branntekniske premisser for 

totalentreprisegrunnlag. Utarbeidelse av fullstendig brannkonsept og ytterligere detaljering 

av branntekniske løsninger må utføres i neste fase.  

2 Forutsetninger 

2.1 Regelverk 

Den branntekniske prosjekteringen er basert på følgende regelverk:  

 Plan‐ og bygningsloven av 2008, PBL (1) 

 Byggteknisk forskrift av 2017, sist endret 01.07.2017, TEK (2) 

 Veiledning til TEK dynamisk utgave, 01.07.2017, VTEK (3) 

2.2 Grunnlagsdokumentasjon 

Følgende ligger til grunn for prosjekteringen: 

 Tegning av tiltaket: HLM arkitektur AS ‐ Plan 1 fasade. Snitt datert 22.08.19  

2.3 Beskrivelse av bygget og tiltaket 

Det skal etableres et nytt garderobebygg ved Baunebanen. Bygget etableres i et plan og 

omfatter også en utvendig del med overbygget uteplass og innbytterbenk, samt tilhørende 

teknisk rom og lager.  
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3 Overordnet brannkonsept 

Kapittelet følger kapittelinndeling etter TEK17 og angir hovedtrekk for brannteknisk 

prosjektering som grunnlag for totalentreprise.  

Tabell 1: ytelser etter TEK17 med veiledning. 

§ TEK  Forhold  Løsning/krav  Kommentar/merknad 

11‐1  Sikkerhet ved brann  Forenklet prosjektering  Brannprosjektering for dette tiltaket 
løses etter preaksepterte ytelser i 
VTEK (4).  

11‐2  Risikoklasse  Risikoklasse 2   Vurdert at alle som bruker bygget vil 
kjenne rømningsvei iht. § 11‐2  

11‐3  Brannklasse  Brannklasse 1   

11‐4  Bæreevne og stabilitet  Hoved‐ og sekundærbæring: R15* 

 

*R0 ‐ Dersom alle materialer 
inkludert isolasjon er i ubrennbar 
materiale.  

11‐5  Sikkerhet ved eksplosjon  For lagring av gass (inklusiv flasker) henvises 
det til DSB‐regelverk (5). 

 

11‐6  Tiltak mot brannspredning 
mellom byggverk 

Ingen tiltak nødvendig   Det er over 8 meter til nærmeste 
byggverk 

11‐7  Brannseksjoner  Ikke aktuelt   Total grunnflate er ca. 360 m2 

11‐8  Brannceller  Ingen branncelleinndeling   Vurderes at områdene i har lik risiko 
for brann og lik brannenergi.  

11‐9  Materialer og produkters 
egenskaper ved brann 

Isolasjonsmaterialer må generelt ha klasse A2‐

s1,d0* 

Utvendig overflate: D‐s3,d0 [Ut 2] 

Taktekking: BROOF(t2) [Ta] 

Innervegger: 

 Overflate: D‐s2,d0 [In 2] 

 Kledning: K210, D‐s2,d0 [K2] 

Sjalter og hulrom: 

 Overflate: B‐s1,d0 [In 1] 

 Kledning: K210, B‐s1,d0 [K1] 

*Med unntak av ved R0 løsning for 
bæring skissert som merknad i § 11‐
4, kan det benyttes brennbar 
isolasjon dersom denne er utført iht. 
prinsipp i byggdetaljblad 520.339 
Bruk av brennbar isolasjon i 
bygninger (6).   

Rørisolasjon som har minimum 

samme klasse som overflate på 

innervegger vil være tilfredsstillende 

uavhengig av mengde. 

11‐10  Tekniske installasjoner  Ventilasjonsanlegg utføres uten spjeld eller 
kanalisolasjon. 

Branntekniske installasjoner skal ha sikker 
strømforsyning i minimum 30 min. 

Ventilasjonsanlegget må utføres i 

ubrennbare materialer med unntak 

av små komponenter som ikke bidrar 

til spredning av brann. 

11‐11  Generelle krav om rømning 
og redning 

Fri bredde i fluktveier må ikke være mindre 
enn 0,86 cm.  

 

11‐12  Tiltak for å påvirke 
rømnings‐ og redningstider 

 Brannalarmanlegg i kategori 1 iht. NS 

3960 (7). 

 Nødlysanlegg prosjekteres iht. NS‐EN 

1838 (8). Det må minimum være 

markeringsskilt over rømningsdører 

til det fri. 

Akustiske alarmorganer skal 

suppleres med optiske i: 

 De deler av byggverk som 

er åpent for publikum jf. 

§12‐5 

 Bad og toalett som er 

universell utformet 
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§ TEK  Forhold  Løsning/krav  Kommentar/merknad 

11‐13  Utgang fra branncelle  Fri bredde må minimum være 0, 86 meter. Fri 

høyde må minimum være 2 meter. Dette 

gjelder også på utvendig rømningstrasé fram til 

offentlig vei/møteplass.  

Rømningsdører må kunne åpnes uten bruk av 

løs nøkkel og med ett grep. 

§ 12‐13 krever at rømningsdører 

(dvs. dører til det fri) som er 

underlagt krav om universell 

utforming må kunne åpnes med 

åpningskraft på maksimalt 30 N.  

11‐14  Rømningsvei  Rømning direkte til det fri mellom garderober   

11‐16  Tilrettelegging for manuell 
slokking 

Alle områder må dekkes av brannslanger eller 

håndslokkere. Avlåste arealer må ha eget 
slokkeutstyr.  

Det henvises også til byggdetaljblad 

321.044 Utstyr for manuell 

brannslokking. Typer, plassering og 

merking (9). 

11‐17  Tilrettelegging for 
rednings‐ og 
slokkeannskap 

Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 
25‐50 meter fra inngangen til 
hovedangrepsvei. 

Minimum slokkevannkapasitet må være 3000 
l/min fordelt på minst to uttak. 

Det må være kjørbar adkomst til 
hovedinngangen. 

Det må være tilstrekkelig antall 
kummer/hydranter slik at alle deler 
av fasade nås med maksimalt 50 
meter slangeutlegg fra mulige 
oppstillingsplasser mannskapsbil. Fra 
kum/hydrant til oppstillingsplass for 
kan det være 200 meter.  

 

1 Henvisninger 
1. Miljøverndepartementet (MD). LOV 2008‐06‐27 nr 71: Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan‐ og bygningsloven). Oslo : Miljøverndepartementet, 2008, sist endret 
01.01.2017. LOV 2008‐06‐27 nr 71. 

2. Kommunal‐ og moderniseringspartementet. Forskrift om tekniske krav til byggverk. Oslo : 
Kommunal‐ og moderniseringspartementet, 2017, sist endret 01.01.2017. FOR‐2017‐06‐19‐840. 

3. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 11 
Sikkerhet ved brann. [Internett] [Sitert: 01 07 2017.] https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk‐
forskrift‐tek17/. 

4. —. Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 11 Sikkerhet ved brann. [Internett] 2017. 
[Sitert: 15 09 2017.] https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk‐forskrift‐tek17/. 

5. Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap. Veiledning til forskrift om håndtering av 
brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. 
[Internett] mars 2017. https://www.dsb.no/lover/farlige‐stoffer/veiledning‐til‐forskrift/veiledning‐
til‐forskrift‐om‐handtering‐av‐brannfarlig‐reaksjonsfarlig‐og‐trykksatt‐stoff‐samt‐utstyr‐og‐anlegg‐
som‐benyttes‐ved‐handteringen/. 

6. SINTEF Byggforsk. 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger. Oslo : SINTEF Byggforsk, 2009. 
ISSN 2387‐6328. 

7. Standard Norge. NS 3960:2013 Brannalarmanlegg ‐ Prosjektering, installasjon, drift og 
vedlikehold. Oslo : Standard Norge, 2013. NS 3960:2013. 

8. —. NS‐EN 1838:2013 Anvendt belysning ‐ Nødbelysning. Oslo : Standard Norge, 2013. NS‐EN 
1838:2013. 

9. SINTEF Byggforsk. 321.044 Utstyr for manuell brannslokking. Typer, plassering og merking. Oslo : 
SINTEF Byggforsk, 2013. ISSN 2387‐6328. 

 


