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Priskonkurranse 

 

Dere inviteres herved til tilbudskonkurranse i følgende konkurranse(r): 

 

Konkurranse nr. 1 Gjenoppbygging innvendig.   

 

Forsikringsselskap: KLP 

Skadenummer: 294266 

Skadedato: 01.08.18 

Skadeadresse: Gyldenprisveien 9 

Skadetype: Brann 

Objekt: Bolig med 4 leiligheter + 
loft/kjeller 

 

 

1.1 Fremdriftsplan 

 

 

 

 

  

Aktivitet Dato 

Oppstart Innen to uker etter 

kontraktsinngåelse. 

Frist ferdigstillelse. Klart for innflytting 29.5.2020 

  

Rammesøknad Rammesøknad er 

godkjent. 

Utførende må 

meldes inn. 

Antall vedlegg 17 

Krister Haugsbø 
27.06.2019 
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Kort beskrivelse oppbygging 

• Yttervegger isoleres med 100mm isolasjon, fores ut med 48*48mm og isoleres med 50mm 
isolasjon, før plater monters.  

• Lydvegger føres opp etter dagen krav mellom boenheten, noe tilpasning mot felles trapperom. 

• Skråtak i 2 etasje isoleres og plates i sin helhet før knevegger settes opp.  

• Vaterhimling i 2 etasje isoleres før dampsperre blir montert, nedfores med 48*48mm og 50 mm 
isolasjon før plater blir montert.      

 

Konkurranse nr. 1 

Leilighet 1 etasje venstre side: 
Yttervegger: 

• 100mm isolasjon.  

• 0,15mm dampsperre på alle yttervegger.  

• 48 * 48mm utforing montert horisontalt.   

• 50 mm isolasjon. 

• 12 mm osb plater.  

• 13 mm gipsplater.   
Delevegger: 

• 48*98mm reisverk.  

• 100 mm isolasjon.  

• 12mm osb plater på begge side (utgår på bad). 

• 13mm gipsplater på begger sider (utgår på bad). 

• Baderomsplater på bad.  
Brann/lydvegger: 

• 48*68mm reisverk (doble, se vedlagt tegning). 

• 70mm isolasjon. 

• 2* 13mm gipsplater forskjøvet.  

• Avstand mellom vegger 20 – 30mm.  
Gulvkonstruksjon: 

• Tette huller i tregulvet. 

• Flytsparkling av alle tørre rom. 

• 20 mm trinnlydplater. 

• 22mm gulvspon. 

• Homogent gulvbelegg.  

• Flytsparkling av badegulv med fall til sluk iht dagen krav.  

• Våtromsbelegg på bad med oppbrett.  
Himling: 

• 150mm isolasjon. 

• Lydbøyler og 48*48mm lekter. 

• 2*13mm gipsplater.  

• Nedsenkning av himling i gang og bad for ventilasjon. 

• 48*68mm nedforing i gang og bad + 13mm gipsplater.  
Dører/vinduer: 

• Hvite slette dører 3 stk.  

• EI30 dør inn til leiligheten med pumpe.  

• Hvite foringer.  
Lister: 

• Slette hvite gulv, dør og vinduslister 12*58mm. 

• Hvit dobbelskygge taklister.  
Kjøkken: 

• 3 stk. benkeskap standard hvite (2 med skap/hylle og 1 skap med 4 skuffer).  
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• 1 stk. vask med beslag.  

• 5 stk. overskap + inkl kjøkkenvifte.  

• Laminat benkeplate.  

• 3,6 meter med baderomsplater over benk. 

• Normalt utrustet kjøkken, se vedlegg for diverse detaljer.  
Rørarbeid:  

• Ny sluk på bad.  

• Legge nye vannledninger som rør-i-rør til servant, dusj, kjøkken, bereder, vaskemaskin og wc.  

• Fordelerskap plassert på bad med forstillingskraner på angitte plasser iht tegning.  

• Dusjkabinett 90x90. 

• Dusjbatteri. 

• Servantmøbel 60Cm hvitt høyglans m/dør. 

• Speilskap m-7tilhørende Skin led lampe. 

• Servantbatteri. 

• Gulvstående WC m/hardpast sete. 

• Opplegg for vaskemaskin. 

• Benkebatteri m/avst. 

• Vannstopper på opplegg til oppvaskmaskin i kjøkkenbenk. 

• 120 liter bereder plassert i felles rom i kjeller.  
Ventilasjon: 

• Eget ventilasjonsanlegg (balansert) i leiligheten.  
Elektriker: 

• Se egen beskrivelse for el. installasjon og brannvarsling/ringeklokker.   
Maling: 

• Sparkling og maling av vegg og takoverflater.  

• Flikksparkle og male listverk.  
 
Leilighet 1 etasje høyre side: 
Yttervegger: 

• 100mm isolasjon.  

• 0,15mm dampsperre på alle yttervegger.  

• 48 * 48mm utforing montert horisontalt.   

• 50 mm isolasjon. 

• 12 mm osb plater.  

• 13 mm gipsplater.   
Delevegger: 

• 48*98mm reisverk.  

• 100 mm isolasjon.  

• 12mm osb plater på begge side (utgår på bad). 

• 13mm gipsplater på begger sider (utgår på bad). 

• Baderomsplater på bad.  
Brann/lydvegger: 

• 48*68mm reisverk (doble, se vedlagt tegning). 

• 70mm isolasjon. 

• 2* 13mm gipsplater forskjøvet.  

• Avstand mellom vegger 20 – 30mm.  
Gulvkonstruksjon: 

• Tette huller i tregulvet. 

• Flytsparkling av alle tørre rom. 

• 20mm trinnlydplater. 

• 22mm gulvspon. 
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• Homogent gulvbelegg. 

• Flytsparkling av badegulv med fall til sluk iht dagen krav.  

• Våtromsbelegg på bad med oppbrett.  
Himling: 

• 150mm isolasjon. 

• Lydbøyler og 48*48mm lekter. 

• 2*13mm gipsplater.  

• Nedsenkning av himling i gang og bad for ventilasjon. 

• 48*68mm nedforing i gang og bad + 13mm gipsplater.  
Dører/vinduer: 

• Hvite slette dører 4 stk.  

• EI30 dør inn til leiligheten med pumpe.  

• Hvite foringer.  
Lister: 

• Slette hvite gulv, dør og vinduslister 12*58mm. 

• Hvit dobbelskygge taklister.  
Kjøkken: 

• 4 stk. benkeskap standard hvite (3 med skap/hylle og 1 skap med 5 skuffer).  

• 1 stk. vask med beslag.  

• 5 stk. overskap + inkl kjøkkenvifte.  

• Laminat benkeplate.  

• Normalt utrustet kjøkken, se vedlegg for diverse detaljer.  
Rørarbeid:  

• Ny sluk på bad.  

• Legge nye vannledninger som rør-i-rør til servant, dusj, kjøkken, bereder, vaskemaskin og wc.  

• Fordelerskap plassert på bad med forstillingskraner på angitte plasser iht tegning.  

• Dusjkabinett 80x80/90x90. 

• Dusjbatteri. 

• Servantmøbel 60Cm hvitt høyglans m/dør. 

• Speilskap m-7tilhørende Skin led lampe. 

• Servantbatteri. 

• Gulvstående WC m/hardpast sete. 

• Opplegg for vaskemaskin. 

• Benkebatteri m/avst. 

• Vannstopper på opplegg til oppvaskmaskin i kjøkkenbenk. 

• 120 liter bereder plassert i felles rom i kjeller.  
Ventilasjon: 

• Eget ventilasjonsanlegg (balansert) i leiligheten.  
Elektriker: 

• Se egen beskrivelse for el. installasjon og brannvarsling/ringeklokker.    
Maling: 

• Sparkling og maling av vegg og takoverflater.  

• Flikksparkle og male listverk.  
 
 
Leilighet 2 etasje venstre side: 
Yttervegger: 

• 100mm isolasjon.  

• 0,15mm dampsperre på alle yttervegger.  

• 48 * 48mm utforing montert horisontalt.   

• 50 mm isolasjon. 
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• 12 mm osb plater.  

• 13 mm gipsplater.   
Delevegger: 

• 48*98mm reisverk.  

• 100 mm isolasjon.  

• 12mm osb plater på begge side (utgår på bad). 

• 13mm gipsplater på begger sider (utgår på bad). 

• Baderomsplater på bad.  
Brann/lydvegger: 

• 48*68mm reisverk (doble, se vedlagt tegning). 

• 70mm isolasjon. 

• 2* 13mm gipsplater forskjøvet.  

• Avstand mellom vegger 20 – 30mm.  
Knevegger: 

• 48*98mm reisverk.  

• 12mm osb plater. 

• 13mm gips.  
Gulvkonstruksjon: 

• Tette huller i tregulvet. 

• Flytsparkling av alle tørre rom. 

• 20mm trinnlydplater. 

• 22mm gulvspon. 

• Homogent gulvbelegg. 

• Flytsparkling av badegulv med fall til sluk iht dagen krav.  

• Våtromsbelegg på bad med oppbrett.  
Vater himling: 

• 200mm isolasjon. 

• 0,15mm dampsperre.  

• Nedsenking med 48 *48mm 

• 50mm isolasjon.  

• 2*13mm gipsplater.  
 
 
Dører/vinduer: 

• Hvite slette dører 3 stk.  

• EI30 dør inn til leiligheten med pumpe.  

• Hvite foringer.  
Lister: 

• Slette hvite gulv, dør og vinduslister 12*58mm. 

• Hvit dobbelskygge taklister.  
Kjøkken: (Byggmakker)  

• 6 stk. benkeskap standard hvite (4 med skap/hylle og 2 skap med 5 skuffer).  

• 1 stk. vask med beslag.  

• 6 stk. overskap + inkl kjøkkenvifte.  

• Laminat benkeplate.  

• Normalt utrustet kjøkken, se vedlegg for diverse detaljer.  
Rørarbeid:  

• Ny sluk på bad.  

• Legge nye vannledninger som rør-i-rør til servant, dusj, kjøkken, bereder, vaskemaskin og wc.  

• Fordelerskap plassert på bad med forstillingskraner på angitte plasser iht tegning.  

• Dusjbatteri m/hvitt dusjgarnityr. 
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• Servantmøbel 60Cm hvitt høyglans m/dør. 

• Speilskap m-7tilhørende Skin led lampe. 

• Servantbatteri. 

• Gulvstående WC m/hardpast sete. 

• Opplegg for vaskemaskin. 

• Benkebatteri m/avst. 

• Vannstoppert på opplegg til oppvaskmaskin i kjøkkenbenk. 

• 120 liter bereder plassert i felles rom i kjeller.  
Ventilasjon: 

• Eget ventilasjonsanlegg (balansert) i leiligheten.  
Elektriker: 

• Se egen beskrivelse for el. installasjon og brannvarsling/ringeklokker.    
Maling: 

• Sparkling og maling av vegg og takoverflater.  

• Flikksparkle og male listverk.  
 
Leilighet 2 etasje høyre side: 
Yttervegger: 

• 100mm isolasjon.  

• 0,15mm dampsperre på alle yttervegger.  

• 48 * 48mm utforing montert horisontalt.   

• 50 mm isolasjon. 

• 12 mm osb plater.  

• 13 mm gipsplater.   
Delevegger: 

• 48*98mm reisverk.  

• 100 mm isolasjon.  

• 12mm osb plater på begge side (utgår på bad). 

• 13mm gipsplater på begger sider (utgår på bad). 

• Baderomsplater på bad.  
Brann/lydvegger: 

• 48*68mm reisverk (doble, se vedlagt tegning). 

• 70mm isolasjon. 

• 2* 13mm gipsplater forskjøvet.  

• Avstand mellom vegger 20 – 30mm.  
Knevegger: 

• 48*98mm reisverk.  

• 12mm osb plater. 

• 13mm gips.  
Gulvkonstruksjon: 

• Tette huller i tregulvet. 

• Flytsparkling av alle tørre rom. 

• 20mm trinnlydplater. 

• 22mm gulvspon. 

• Homogent gulvbelegg.  

• Flytsparkling av badegulv med fall til sluk iht dagen krav.  

• Våtromsbelegg på bad med oppbrett.  
Vater himling: 

• 200mm isolasjon. 

• 0,15mm dampsperre.  

• Nedsenking med 48 *68mm 
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• 70mm isolasjon.  

• 2*13mm gipsplater.  
Dører/vinduer: 

• Hvite slette dører 3 stk.  

• EI30 dør inn til leiligheten med pumpe.  

• Hvite foringer.  
Lister: 

• Slette hvite gulv, dør og vinduslister 12*58mm. 

• Hvit dobbelskygge taklister.  
Kjøkken: (Byggmakker)  

• 5 stk. benkeskap standard hvite (3 med skap/hylle og 2 skap med 5 skuffer).  

• 1 stk. vask med beslag.  

• 6 stk. overskap + inkl kjøkkenvifte.  

• Laminat benkeplate.  

• 3,7 meter med baderomsplater over benk. 

• Normalt utrustet kjøkken, se vedlegg for diverse detaljer.  
Rørarbeid:  

• Ny sluk på bad.  

• Legge nye vannledninger som rør-i-rør til servant, dusj, kjøkken, bereder, vaskemaskin og wc.  

• Fordelerskap plassert på bad med forstillingskraner på angitte plasser iht tegning.  

• Dusjbatteri m/hvitt dusjgarnityr. 

• Servantmøbel 60Cm hvitt høyglans m/dør. 

• Speilskap m-7tilhørende Skin led lampe. 

• Safira servantbatteri. 

• Gulvstående WC m/hardpast sete. 

• Opplegg for vaskemaskin. 

• Benkebatteri m/avst. 

• Vannstopper på opplegg til oppvaskmaskin i kjøkkenbenk. 

• 120 liter bereder plassert i felles rom i kjeller.  
Ventilasjon: 

• Eget ventilasjonsanlegg (balansert) i leiligheten.  
Elektriker: 

• Se egen beskrivelse for el. installasjon og brannvarsling/ringeklokker.    
Maling: 

• Sparkling og maling av vegg og takoverflater.  

• Flikksparkle og male listverk.  
 

Trappegang: Vegger må tilpasses mot trapp.  
Yttervegger: 

• 100mm isolasjon.  

• 0,15mm dampsperre på alle yttervegger.  

• 48 * 48mm utforing montert horisontalt.   

• 50 mm isolasjon. 

• 12 mm osb plater.  

• 13 mm gipsplater.   
Brann/lydvegger: 

• 48*68mm reisverk (doble, se vedlagt tegning). 

• 70mm isolasjon. 

• 2* 13mm gipsplater forskjøvet.  

• Avstand mellom vegger 20 – 30mm.  
Gulvkonstruksjon/trapp: 
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• Tette huller i tregulvet. 

• Flytsparkling av gulv, sparkling av trappetrinn. 

• Homogent gulvbelegg.  

• Trappeneser i aluminium.  

• Sparkle/male trapp.  
Himlinger: 

• 200mm isolasjon. 

• 0,15mm dampsperre (utgår i 1 etasje). 

• Krysslekter 30*48mm 2 etasje, 30*48mm 1 etasje.  

• 2 * 13mm gipsplater. 
 
Dører/vinduer: 

• Sliping/maling av gatedør.  

• Ei30 til kjeller og loft.  
Lister: 

• Slette hvite gulv, dør og vinduslister 12*58mm. 

• Hvit dobbelskygge taklister.  
Elektriker: 

• Se egen beskrivelse for el. installasjon og brannvarsling/ringeklokker.    
Maling: 

• Sparkling og maling av vegg og takoverflater.  

• Flikksparkle og male listverk.  
Kjeller: 
Himling: 

• 200 mm isolasjon.  

• 30 *48mm lekter. 

• 2 * 13mm gips.  
Vegger: 

• 48*68mm reisverk.  

• Netting gjerde på vegger mellom boder. 

• Plassbygde dører med netting.  

• Tette vegger rundt trapp med gipsplater på begge sider.  

• Panelbord på vegg med vaskekjeller.  
Maling: 

• Sparkle og male himling.  

• Maling av murvegger 1 strøk.  
Loft: 

• 22mm gulvbord skrudd til eksisterende bjelker.  

• Innfelling av bjelker hvor disse er fjernet.  
Generelt: 

• Sprinkling av hele bygget, sentral er plassert i kjeller.   

• Brannalarm og nødlys. Sentral plassert i trappegang i 1 etasje.  

• Porttelefon med 4 brukere. 

• Fabrikkmontert kikkhull i entredørene 

• Tilse at HMS er ivaretatt gjennom hele byggeperioden.  

• Rigg, drift, transport, administrasjon, materiell og boss utgifter skal være med i prisen.  

• Tilbyder må ta egne vurderinger utover vedlagt spesifikasjon, samt ta kontrollmål.  

• Byggeplass skal holdes ryddig/sikker i hele byggeperioden.  

• HMS/SJA plan skal utarbeides og følges til enhver tid. 

• Arbeidsbrakke med toalett/omkledningsrom.  

• Utvask etter reparasjon.  
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• FDV dokumentasjon. 

• Det skal fremkomme av tilbudet når en beregner oppstart, samt estimert reparasjonstid. 

• Tegninger/skisse ligger vedlagt. 
 

Generelt Brannvarslingsanlegg, Calling, Lys, Kjøkken, Sprinkel og Låssystemer:  
 

• BRANNVARSLINGSANLEGG 
  
Plantegninger skal sees i sammenheng med beskrivelsen. Entreprenør pålegges å medta 
alle leveranser for komplett utførelse. 
  
Arbeidene skal utføres i henhold til alle gjeldende relevante standarder, forskrifter, 
vedtekter, offentlige krav, leverandørers anvisninger og dette dokument. 
. Utførelsen skal ha en god håndverksmessig 
standard. 
  
Alt arbeid skal utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter/direktiver. 
FEL/NEK400 – til enhver tid gjeldende/relevant utgave. 
FEU – Forskrift om elektrisk utstyr. 
Tavlenormen NEK 439 Del 1, 2 og 3(usakkyndig betjening). 
NS3960 Brannalarmanlegg 
For plassering av utstyr gjøres NS 3931 gjeldende 
Elektroinstallatør skal levere installasjon/anlegg komplett, ferdig prøvet og 
idriftsatt. 
 
Tegninger skal leveres i dwg og pdf format. DWG tegninger leveres som egne systemfiler. 
 
Branntetting 
Gjennomføringer i brannskiller skal utføres med brannklassifiserte tettinger for å hindre 
brannspredning fra en branncelle til en annen. Alle branntettinger skal dokumenteres. 
Det skal utføres testing og verifikasjon i hht. NEK400 og NS-EN 54. Etter avsluttet 
montasje skal alle anlegg rengjøres, innreguleres og funksjonstestes. 
  
Følgende områder skal ha deteksjon i leiligheter: kjøkken, stue, gang og soverom. Felles 
gang, trapperom, bodareal og loft skal ha fulldekkende deteksjon. 
  
Alarm utløst i leilighet har forsinkelse og varsler kun leilighet ved liten alarm. Ved stor 
alarm samt alarm utløst i fellesareal/utløste sprinkler varsles alle. 
  
 Adresserbart brannvarslingsanlegg installeres. Tavle plasseres i nærheten av hovedinngang. 
Forsinkelse mot hovedtavle legges inn. Avstillingspanel i hver leilighet som 
kun betjener den aktuelle leilighet. Hvis lokal avstillingspanel ikke betjenes innen en gitt tid skal 
det gå alarm i alle areal i det aktuelle bygg. (NB lettfattelig brukerveiledning plasseres ved panel). 
Brannalarmanlegget leveres med sender klar for tilknytning til brannvesenet/heldøgns bemannet 
alarmmottak. Avklares nærmere med EBF-DV. BB-boks skal leveres i bygg der det installeres 
sprinkleranlegg /brannvarslingsanlegg som varsler brannvesenet direkte   
           
Alle detektorer skal være av type optisk med innebygget akustisk varsling (multisensor i 
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stue/kjøkken). Må gi minst 60 dB signalstyrke i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dør er 

lukket. Optisk varsling synlig fra kjøkken og stue. og plassering må vurderes nøye, i henhold til 
forskrifter og annet (ikke ønskelig direkte utenfor bad eller i kjøkkensone f.eks.) 

  
·         O-plan og detektorliste: Lamineres og henges opp ved tavle. 
 
 

• CALLING 
·         Dørtelefonanlegg/calling anlegg: Funksjonsriktig plassering, beskyttet mot vær og vind og 

hærverk, inkludert navneskilt. Callinganlegget skal kunne slås av innv i leilighet. Utføres i 
metall utvendig. Ikke med telefonrør.  

  

• LYS 
  

Smart belysning (ute og inne). Fotostyrt/bevegelsesstyrt/skumringsstyrt 
belysning/energipærer (LED). Lyskilder på fellesanlegg skal fortrinnsvis være av samme 
type 

  
·         God belysning på sensor som lyser opp hele kjelleren. 

  
• EL-punkter: Må ikke leveres med løse ledninger f eks i tak. Leveres med enkel 

lavtbyggende fast belysning (LED) 
 

• KJØKKEN:  
  

Det skal avsettes plass til komfyr, oppvaskmaskin og kjøle/fryseskap. Nisje skal være fri for 
stikkontakter og føler. Disse plasseres i sokkel ved siden av. Føler tilknyttet magnetventil 
monteres fast for fremtidig oppvaskmaskin. 
  
• tilstrekkelig med stikkontakter på kjøkken, stikkontakter i lyslister gir god dekning. NB NEK400 

og TEK17. 
  

·         benkeplate skal være postformet (avrundet forkant). Robuste overflater. 
  

·         kjøkkenbatteri skal være en-hendels, må ikke kunne svinges utenom kum. 
  

• Komfyrvakt med tids- og temperaturregulering som skjult installasjon. NB plass for komfyr 
må gjennomtenkes. Komfyrvakt skal være tilkoplet strømnettet, og ikke bruke batteri. 

  
• Stikkontakt over kjøkkenbenk i lysarmatur, for kaffetrakter/ vannkoker. Plassering 

tilrettelegges for rullestolbrukere. Skal utstyres med” timer”, som skal kunne innstilles på 
intervaller inntil 1 time. 

 
  

• SPRINKLING 
  
BOLIGSPRINKLING : 
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Installeres for å øke personsikkerheten, også i fellesarealer (korridorer/loft og fellesleilighet). Alle 
sprinklerhoder skal primært være innfelt i himling. Sprinklerhoder lavere enn ca 2,40 m må 
leveres med beskyttelse. Synlige rør males, men bør kasses inn i stue, kjøkken og entre. 
Sprinkleranlegg må utstyres med Sprinkler kontrollboks med nøkkel for utkobling av 
brannvarslingsanlegg i forbindelse med kontroll på sprinkleranlegg. 
  
  
Sprinkler-leveransen skal omfatte: 
  

1. Prosjektering, PRO, 
2. Kontroll av prosjektering, KPR 
3. Levering og montering, Installasjon av sprinkler, UTF 
4. Kontroll av utførelsen, KUT. (3 partskontroll) 

  
Det stilles krav om at foretaket som prosjekterer og leverer for sprinklerinstallasjonen skal ha 
nødvendig antall heltidsansatte faglige ledere med dokumenterbar sprinklerkompetanse innad i 
foretaket. 
Som sprinklerautorisasjon regnes FG godkjenning (evt tilsvarende i andre land) og denne skal 
foreligge ved tilbudsfristens utløp. Alle sprinkler installasjoner skal være i henhold til FG 
godkjenning. 
Ved sprinkling av eksisterende bygg skal det fremskaffes data over vannforsyning, foretas 
kapasitetsmåling, utarbeides rapport fra denne for å sikre tilstrekkelig vanntrykk og evt egen 
vannforsyning til sprinkleranlegget. Der myndighetskrav ikke sier noe annet, kan tilstrekkelig 
kapasitet være f eks 2 sprinklerhoder samtidig utløst. 
Anlegget skal utstyres med sprinklervakt og direktekobles mot Brannvesenet. 
  
Sprinklertegninger skal leveres i dwg og pdf format. DWG tegninger leveres som egne systemfiler 
med byggtegning som X-ref og avmerket referansepunkt. På ferdige tegninger bindes 
byggtegningene til sprinklertegningene. Som bygget tegninger skrives ut i målestokk 1:100. 
For øvrig skal all prosjektdata, kontrolldata, tekniske datablad, sjekkliste, O-planer, loggbok, mv 
leveres digitalt. 
  
  
NB: HER SKAL EKSISTERENDE SPRINKLERSENTRAL VÆRE OK 
 

• LÅSESYSTEM/ NØKKELSYSTEM : 
 

Det forutsettes utarbeidet låsplan og type basert på patentert systemlås i samarbeid med 
bestiller, og i henhold til følgende opplegg: 
  
• Beboernøkkel , 3 stk. til hver leilighet som også låser kjeller og ytterdør. 

  
• BB-boks skal leveres i bygg der det intalleres sprinkleranlegg /brannvarslingsanlegg som 

varsler brannvesenet direkte 
  

  
• BB-safe skal inneholde Masterkey. Nøkkel til safen leveres EBF 
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• GENERELT  
* Husk husnummerskilt. Nummerering av leiligheter/rom/boder i henhold til melding på 
brannalarmanlegg avklares med EBF-DV og offisiell bolignummerering (SSB) 
  
* Hærverksikring for sikringsskap og sprinklersentral. 
  
* Dørhåndtak må være gode å ta i, metall kan virke kaldt, unngå alltid skarpe kanter. Solid 
utførelse. 
  
* Dørstoppere skal generelt leveres og monteres robust (f eks med plate) ved alle dører, om 
nødvendig også på fast innredning som leveres. 
 
 

TIMESATSER FOR EVT TILLEGGARBEIDER: 
Følgende tillegg/alle «poster» under produkter skal prises og summeres i tilbudet. 
Tilleggsarbeid honoreres etter faktisk forbruk. 
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