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11 jordingspunkter Grytåga- Alsten 
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Orientering. 

1.1. Følgende ytelser utføres av HelgelandKraft. 
Egen prosjektoppfølgning / byggeleder. 
Rettighet til transport/adkomst  frem til anleggsdeler. 
Offentlige tillatelser. 

1.2 Generelt. 
Helgeland kraft Nett as skal montere tung impulsjording på 11 mastepunkter på 132 KV 
linjen Grytåga- Alsten(vedlagt kart ). 
 
Punktene utføres i henhold til REN blad 8011 Punkt 7 tung impulsjording (Vedlagt). Det skal 
bores min 3 hull a 10 M pr mastepunkt. Alternativt flere hull. Hullene skal fylles med 
elektrodemasser Som enten pumpes inn fra bunnen av eller fylles fra topp av hullet i tørt 
hull.(eventuelt blåses tørt med bruk av trykkluft) Helgeland kraft skal selv føre jordlinen opp 
i masten og koble til i toppen av masten. Jobben skal utføres med spenning satt linje så 
høyde på eventuelt boretårn må hensyn tas ved plassering av borehull.  
 
Jordline fra mastefot og utover skal graves ned der det er mulig og festes til berg med klips 
der det er bart berg. klips skal være utført slik at den omfavner jordlinen( alternativt 
patentbånd i kobber). Jordlinen skal ikke skjøtes ved mastefot så det skal beregnes og 
leveres jordline slik at denne når helt opp i masten. Høyder på master kan leses ut fra profil 
(Vedlegg) 
 
Jordline skal være min 50mm2 cu. 
 
Utførelse av jordingsanlegget skal utføres av fagarbeider som har nødvendig kompetanse 
for jobben med dypjordinger, jordingsanlegg og måling av overgangsmotstand. 
 
Maskinfører på borerigg må ha forståelse og opplæring i arbeider nær ved 
høyspenningsanlegg. 
 
Tilbudet skal være komplett med, boring av dypjordinger, nedstøping av jording med 
elektrodemasse, skjøting av jordline, fremføring av jordline mellom jordingshull og til 
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mastefot samt kveil ved mastefot som når opp i mast og alle nødvendige sammenkoblinger, 
Måling av overgangsmotstand, dokumentasjon, Alt nødvendig materiell for utførelse av 
jobben, Hms arbeider i henhold til SHA Plan, sletting av maskinspor i terreng og alle rigg, 
reise og transportkostnader. 
 
Tilbudet prises i to poster: 
-Rigg transport og drift. 
-punktpris pr punkt x 11 stk 
 
Sammen med tilbudet skal det leveres en beskrivelse hvordan jobben er tenkt utført og 
oversikt over hvor man har tenkt å kjøre inn i trassen. 
 
Jobben ønskes utført i april/mai og skal være ferdig innen utgangen av mai 2020. 
 
  
Det gjennomføres ikke felles befaring men tilbydere oppfordres på det sterkeste til å lese 
kart over området og befare trasseen det skal jobbes i på egenhånd. Det ble under 
byggingen av linjen kjørt inn med gravemaskin og borerigg men det er krevende terreng for 
å komme seg inn til traseen. 2 stk Punkt må eventuelt utføres med delbar maskin og 
boretårn som flys inn eller hånd bores med alternativt flere hull for å få nok areal på 
jordingen.   
 
 

 

1.3 Dokumentasjon. 
 
 
Det skal leveres: 
Kart over jordingshull og jordliner. 
Skjema over målinger av overgangsmotstand 
Registreringliste over mengder elektrodemasse pr hull. 
Oversikt over matriell som er brukt  
 

 
Vedlegg 
Kart over mastepunkt som skal jordes 

Profil  

Kopi av REN blad 8011 punkt 7 

SHA PLan 
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