-260 mm

-660 mm

-260 mm

-560 mm

-60 mm

-260 mm

-560 mm

Kjgreveg

Fylling og lesmasser

Slitelag, Ab11, t=30 mm
Bindlag, Ab11, t=30 mm

Beerelag, Fk 0/32, =200 mm

Forsterkningslag, Fk 22/120, t=400 mm

Sand, grus og morenemasser T2-3
eller steinfylling, 0/600, t=varierer
Bmax 2/3 av lagtykkelsen

Fortau og gangareal

Fylling og lesmasser
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Slitelag, Agb11, t=30 mm
Bindlag, Agb11, t=30 mm

Beerelag, Fk 0/32, =200 mm

Forsterkningslag, Fk 22/120, =300 mm

Sand, grus og morenemasser T2-3
eller steinfylling, 0/600, t=varierer
Bmax 2/3 av lagtykkelsen

Grusef gangveg, grusarealer, parkering

Fylling / skjeering pé lesmasser

Grusdekke 0-11, t=60 mm

Beerelag, Fk 0/32, t=200 mm

Forsterkningslag, Fk 22/120, t=300 mm

Sand, grus og morenemasser T2-3
eller steinfylling, 0/600, t=varierer
Bmax 2/3 av lagtykkelsen

-30 mm
-60 mm

-260 mm

-660 mm

-30 mm
-60 mm

-260 mm

-560 mm

-60 mm

-260 mm

-560 mm

Kjereveg
Fiell
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Slitelag, Ab11, t=30 mm
Bindlag, Ab11, t=30 mm

Beerelag, Fk 0/32, =200 mm

Forsterkningslag, Fk 22/120, t=400 mm

Fortau og gangareal

Fell

Slitelag, Agb11, t=30 mm
Bindlag, Agb11, t=30 mm

Beerelag, Fk 0/32, =200 mm

Forsterkningslag, Fk 22/120, =300 mm
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MIN.-TYKKELSE 80

0.10
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350-400
7 FUNDAMENT 7

FUNDAMENTET KOMPRIMERES MED HOPPETUSSE

STEINEN SETTES 0G AVRETTES/JUSTERES PA UNDERSTEP

AV_JORDFUKTIG BETONG-B35, MIN.TYKKELSE 80mm

BETONG B35, PLASTISK KONSISTENS FYLLES | PA BEGGE SIDER AV STEINEN IHHT TEGNING

BENYTT VINKELKANTSTEIN 120x300. NS3006 ~ GRANITT FINHUGGET MED AVFASET KANT 20x20

TYPE TOLERANSER Mdlelengde mm Taleransekrav

Planhet (svanker og bulninger

pa overside og visflate 3000 =5 mm
Jevnhet I lengderetning

Mélt langs topp av visflate 3000 8 mm
Jevnhet i lengderetning - L mm

EVT. UJEVNHETER | OVERGANGENE MELLOM STEINENE ETTER AT DE ER SATT, MA MEISLET BORT

Grusef gangvegq, grusarealer, parkering

Fylling pa vekstjord

RS

Grusdekke 0-11, t=60 mm

Beerelag, Fk 0/32, t=200 mm
Geonett TX160

Forsterkningslag, Fk 22/120, t=300 mm

Geonett TX190L
Fiberduk bruksklasse 3

-60 mm

-260 mm

-560 mm

Grusef gangveg parkering og grusarealer

Fiell
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Grusdekke 0-11, t=60 mm

Beerelag, Fk 0/32, =200 mm

Forsterkningslag, Fk 22/120, =300 mm

MERKNABER
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IHT TYPISK TEGNING K902 OVERGANGNER MELLOM

FAST FJELL 0G L@SMASSER
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