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0. BYGGHERRE 

Tysvær kommune har ifølge byggherreforskriften (BHF) ansvar for å planlegge og 
gjennomføre anleggsvirksomheten på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir 
ivaretatt gjennom alle faser. 

 
Tysvær kommune har utarbeidet en overordna SHA-plan for prosjektet. SHA-planen skal 
fungere som dokumentasjon på at Tysvær kommune som byggherre oppfyller sine forpliktelser 
og krav som fremgår av Byggherreforskriften. Basert på den overordna SHA-planen skal 
totalentrerpenøren utarbeide en SHA-plan for prosjekteringsfasen og videre for utførelsen. 

 
Tiltak beskrevet her skal inkluderes i anbudsdokumentasjonen i prisbærende poster der dette er 
naturlig. 

 

1. ORIENTERING OM PROSJEKTET 
 

For å bedre sikkerheten i vannforsyningen i søre del av kommunen skal Tysvær kommune bygge 
et høydebasseng på 1000 m3 på ca. kote 90 på Storåsen ved Odland. Høydebassenget skal 
forsynes med vann fra eksisterende trykkøkningsstasjon i Haugaland næringspark. Fra 
trykkøkningsstasjonen i Haugaland næringspark legges to stykk 250mm PE 100 opp til 
høydebassenget. Den ene skal forsyne vann fra trykkøkningsstasjonen opp til bassenget. Den 
andre skal føre vann fra høydebassenget og ut på nettet. Samlet lengde for traseen er ca. 1290 
m. Av dette legges ca. 290 m som sjøledning gjennom Foretjørna. 
 

Prosjekt Høydebasseng Gismarvik utføres med tre entrepriser: 
- Vannledninger fra Haugaland næringspark til planlagt høydebasseng på Storåsen ved 

Odland (totalentreprise) 
- Adkomstveg fra Odland opp til planlagt høydebasseng på Storåsen inkl. VA og el/fiber 

(utførelsesentreprise) 
- Høydebasseng (1000 m3) – prefabrikkert GUP (totalentreprise) 

 
Denne SHA-planen gjelder for totalentreprise for vannledninger fra Haugaland næringspark til 
planlagt høydebasseng på Storåsen ved Odland.  
 
Vannledningene krysser over Åsgard Transport gassledning rett sør for Haugaland næringspark. 
Ellers ligger traseen i utmark uten annen infrastruktur eller veier. Det må etableres en midlertidig 
anleggsveg for transport av rør, utstyr og masser inn i området. Denne skal fjernes når anlegget 
er ferdigstilt. Terrenget skal reetableres slik at kun kummer bli synlige.  

 
Byggherrens Organisasjon 
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2. FREMDRIFTSPLAN 

Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for gjennomføringsfasen før anleggsarbeidet 
starter. I disse planene skal det settes av tilstrekkelig tid til at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
samt at byggherrens krav til kvalitet kan ivaretas.  

I henhold til byggherreforskriften §8b) "en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike 
arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til 
samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene".  

Det er byggherren som er ansvarlig for at planen oppdateres fortløpende. Oppdateringen 
utføres i samarbeid med totalentreprenøren. 

 

2.1. Avvik fra framdriftsplan 
 

Avvik som har betydning for fremdriften skal håndteres på følgende måte: 
• Avvik skal omgående varsles til Byggherren og Koordinator for Utførelse. 
• Partene skal deretter gjennomgå varselet og vurdere hvordan dette vil påvirke 

prosjektarbeidet (om det vil gå ut over flere fag etc.). 
• Påvirkede fag innkalles til et fremdriftsmøte for å se på tiltak som kan innhente tapt tid og 

samtidig unngå uønskede hendelser. Møtet skal refereres og ansvarlige for tiltak skal 
signere. 
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3. SPESIFIKKE TILTAK 

Se vedlegg for Tysvær Kommune sin mal risikovurdering av det spesifikke arbeidet. 
Tabellen under er en samling av de arbedsoperasjonene som Tysvær kommune vurderer 
som mest kritisk i dette prosjektet. En ser ikke noen spesielle emner som ikke er dekket av 
arbeidsmiljøloven og dens tilhørende HMS-forskrifter 

 
Under er det gitt en oppsummering av de farer som ble identifisert når det gjelder SHA-
forhold med utgangspunkt i 16 risikopunkter hentet fra Byggherreforskriften. Planen er 
levende og vil revideres undervegs i prosjektet sin planleggings- og utførelsesfase. 
Entreprenøren må gå gjennom og vurdere om prosjektet har andre risikoforhold i 
prosjektet som ikke har fått tiltak. Det må i så fall varsles til byggherren. 

 
Entreprenør står og fritt til å foreslå andre kritiske punk teller arbeidsoperasjoner enn de som er 
listet opp. Dette skal omforenes mellom EN/BH 

 
 

Nr Beskrivelse Ja Nei Kommentar 

1 Arbeid nær installasjoner i grunnen x  Eks VA og Åsgard Transport 

2 Arbeid nær høyspentledninger og 
elektriske installasjoner 

x   

3 Arbeid på steder med passerende trafikk x  Transport inn og ut av rigg og 
anleggsområde ved Haugaland 
Næringspark. 

4 Arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras x  Graving av grøfter og for 
kummer. Fare for ras/nedfall på 
personer i grøft 

5 Arbeid som medfører bruk av sprengstoff x  Sprengning ved riggområde bl.a 

6 Arbeid i sjakter, underjordisk 
masseforflytning og arbeid i tunneler 

 x Ikke aktuelt 

7 Arbeid som medfører fare for drukning x  Legging av sjøledning og 
gravearbeid ved / i Foretjørna. 

8 Arbeid i senkekasser der luften er 
komprimert 

 x Ikke aktuelt 

9 Arbeid som innebærer bruk av 
dykkerutstyr 

 x Ved legging av sjøledning. 

10 Arbeid som innebærer at personer kan bli 
skadet ved fall eller av fallende 
gjenstander 

x  Arbeid nær grøftekant. 

11 Arbeid som innebærer rivning av bærende 
konstruksjoner 

 x Ikke aktuelt 

12 Arbeid med montering eller demontering 
av tunge elementer 

x  Riggplass, anlegg generelt 
Kummer Legging av 
sjøledning. 

13 Arbeid som innebærer fare for 
helseskadelig eksponering for støv, gass, 
støy eller vibrasjoner 

x  Sprengning og pigging, sveising 

14 Arbeid som utsetter personer for kjemiske 
eller biologiske stoffer som kan medføre 
en belastning for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- 
eller forskriftsfestet krav til helsekontroll 

x  Ikke aktuelt 

15 Arbeid med ioniserende stråling som 
krever at det utpekes kontrollerte eller 
overvåkte soner 

 x Ikke aktuelt 

16 Arbeid som innebærer brann- og 
eksplosjonsfare 

x  Sprengstoff, diesel, bensin, 
varme arbeider. Arbeid nær 
Åsgard Transport. 
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3.0 Vurderte hendelser/situasjoner 

Ved gjennomføring av analysene er det tatt utgangspunkt i Byggherreforskriftens §5-8 med 
hensyn til arbeidsoperasjoner som krever særlig oppmerksomhet. I tillegg er det tatt med 
hendelser som er vurdert som særlig aktuelle for prosjektet. Oversikt over vurderte 
hendelser/situasjoner vist i risikovurderingen (vedlegg). 

 

3.1 Spesifikke tiltak basert på risikovurdering 

 
Gjennomgangen gir følgende hovedkonklusjoner: 

 
• Kryssing av Åsgard Transport, jf. Beskrivelse av vilkår og tiltak i tilbudsgrunnlag for totalentreprise 
• Eventuelt sprengningsarbeid i nærheten av Åsgard Transport Spesifikke tiltak, varsling av 

Equinor og egen SJA for ivaretagelse av sikkerhet må gjennomføres før oppstart 
• Arbeider hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras (grøfter). 
• Legging av sjøledninger. 

 
Totalentreprenøren skal utføre en egen risikovurderingen basert på vedlagt mal for 
risikokartlegging.  

Før byggestart må det blant annet utarbeides: 

 
• System for registrering av risiko for uønskede hendelser. 
• SJA analyser for risikofylt arbeid 
• Beredskapsplan 
• Graveplan 

 

4. OPPFØLGING AV SHA-AVVIK 

SHA-avvik er avvik fra denne planen. Eksempelvis er om tiltak som er satt i planen og vedlegg, 
ikke kan gjennomføres. Om framdriftsplanen blir endra. Og lignende. 

 
Det skal rapporteres, både fra byggherren til utførende og fra utførende til byggherren. 
Alle partene skal kopieres inn på e-poster som omhandler avvik fra SHA-planen og RUH. 

 
Avvik og eventuelle RUH skal tas opp i byggemøter. Om en ikke har gjort tiltak når avviket 
først ble oppdaget, må partene bli enige om hvilke tiltak som skal utføres. 

 
SHA-koordinator ajourfører byggherrens logg på SHA-avvik og ser til at punkt blir lukket. Hvis 
avvikene ikke tidligere er omtalt i SHA-dokument, må dokumentene oppdateres. 
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5. VEDLEGG 

1. Organisasjonskart 
2. Framdriftsplan (legges ved) 
3. Risikovurdering 
4. Rapport for SHA-avvik eller uønskte hendelser 



 

 

BYGGHERRE 
Tysvær Kommune 

PROSJEKTLEDER 
Johnny Wannberg Tlf.: 900 91 916 

Totalentreprenør Anleggsleder 
SHA-Koordinator for 

Prosjektering (KP) 
Johnny Wannberg Tlf.: 900 91 916 

 

SHA-Koordinator for 
Utførelse 

Underentreprenør 

NN 

xx 

Vedlegg 1 – Prosjektorganisasjon 
 
 
 
 

 



 

 

Risikovurdering 
Prosjektnr. og -navn: Byggherre 

 Tysvær Kommune 

Rev.: Dato: Fase/endring som krever ny utgave (Beskriv): Utarbeida av: 

1    

2    

 
Info 

 

     Spesifikke tiltak som skal gjennomføres eller vurderes 
S R Ansv. BH Ansv. Entr. Dokument/ Møte Identifiserte risikoforhold Risiko for S K R  
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Vedlegg 2 - SHA-plan Side 1 
 

 

Prosjektnavn: Dato: Del/etasje/område: 

 

 Avvik nr.:  

 Lukket:  
 

Melder (fyller ut side nr. 1): 

Meldende firma og rolle 
(PL/BL/ENTRPR.): 

 Involvert firma/entreprise/rolle: 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gjelder (fag/punkt i SHA-plan): 

Beskrivelse av situasjonen/hendelsen (med foto om mulig): 

Årsak/Antatt årsak: 

Forslag til tiltak/Utført tiltak: 

Dato og Signatur 

SHA-avvik (Avvik fra SHA-planen) 



Vedlegg 2 - SHA-plan Side 2 
 

 

 

 Svar (ansvarlig firma fyller ut side nr. 2):  

Firma og rolle (PL/BL/ENTRPR.):  Involvert firma/entreprise/rolle: 
  

 

 
 

 

Svar på situasjonen/hendelsen: 

Dato og Signatur 



 

 

Forsikre seg 

om at 

pårørende vil 

bli varslet (av 

f.eks. den 

skadede selv, 

sykehus, 

politi, etc.) 

Totalentreprenør 
AL/PL 

Hovedbedrift 

Vedlegg 5 

VARSLINGSPLAN FOR ULYKKER OG NESTENULYKKER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Byggherre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nestenulykker Når du varsler, oppgi følgende Uttalelser til pressen 
 Alvorlig nestenulykke som 

kunne ha medført skade 
eller dødsfall, skal varsles 
PL og Arbeidstilsynet 

 

 

 

 

HVEM som ringer 
HVOR det har hendt 
HVA som har hendt 
Om noen/noe er skadet – 
alvorlighetsgrad, skadens 
art og omfang, antall som 
er skadet, om noen er 
innesperret eller fastklemt 

 Det er kun 
Tysvær Kommune som 
kan gjøre uttalelser til 
pressen. 

  
Kontakt 

 

 

Arbeidstilsynet, 815 48 222 
 

Bedriftshelsetjenesten, 

Alvorlig miljøutslipp, 
Brannvesen 110 
 

Sprengnings-/EL-ulykker 

DSB 33 41 25 00 

Giftinformasjonen, 

22 59 15 00 

Vedkommende som først 

får kjennskap til en ulykke / 

nestenulykke 

1. Sikre skadestedet, varsle 

2. Gi førstehjelp 

3. Begrens skadeomfanget 

110 Brann / 

Forurensning 

112 Politi 

113 Lege / Ambulanse 

Prosjektleder TK 
Dersom PL 
ikke svarer 

Koordinator 
Utførelse  

Stedfortreder: 


