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ÅF Engineering AS  
Fakturaadresse: ÅF Engineering AS (firma 224) c/o Fakturamottak,Postboks 4076,8608 Mo i Rana 
Norge| Telefon: 24 10 10 10 | Faks: 24 10 10 11 | Org.nr: 915 229 719 MVA 
Internett: www.afreinertsen.no | E-post: post@afreinertsen.no | Facebook: www.facebook.com/AFReinertsen/ 

                                                                        
 
 ÅF - Green Advisor to four National Olympic Commitees 

 

 

 

 

 

Lilleakerveien 8, 0283 Oslo 

Pb. 18 Lilleaker, 0218 Oslo               

  

 

 

 

 

 

 

Ranvikstranda 2B,  

3212 Sandefjord 
Nittedalsgata 7,  

2000 Lillestrøm  

   ÅF - Green Advisor to four National Olympic Committees 

 

 

 

 

Leiv Eiriksson Senter, 7010 Trondheim  

Postboks 1264, 7462 Trondheim 
Sandslimarka 35 

5254 Sandsli 

Varden ungdomskole.  
Totalrehabilitering av takkonstruksjon i svømmehall     
          Dato: 20.06.2019 
 
            

           

 
Bilde nr.-01 Himling rives 

 
 
 
 

 
Bilde nr.-02 Himling rives 

 
 
                    

http://www.afreinertsen.no/


  

 

 

  

 
 
 
 
 

         
                                  Bilde nr.-03 og -04 Himling rives 
 
 
 

          
Bilde nr.-05 Plassbygde innkassinger for             Bilde nr.-06 Taksluk på yttertak rives 
ventilasjon på yttertak rives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  
 
 
 
                                                                                                                                     
                                                                                                               

                 
Bilde nr.-07 Del av yttertak som skal rives            Bilde nr.-08 Plassbygde innkassinger for 
                                                                              ventilasjon på yttertak rives 
 
 

                     
Bilde nr.-09 Yttervegg mot syd. Øvre del av              Bilde nr.-10. Yttervegg mot syd. Øvre del  
teglforblendet yttervegg og parapet rives.                  av veggfelt og parapet over vinduer rives 
NB! Øvre del av teglforblending rives ikke, 
men avstives og sikres midlertidig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  
 
 

                                                   
                                            Bilde nr.-11. Yttervegg mot øst. Øvre 
                                            del av veggfelt og parapet over vinduer  
                                            rives  
 

               
              Bilde nr.-12. Innvendig side av yttervegg mot syd. Utforet vegg på innvendig 
              side av Lecavegg rives. 
 

                                           
              Bilde nr.-13. Innvendig side av yttervegg mot syd. Utforet vegg på innvendig 
              side av Lecavegg rives. 
 
 



  

 

 

  
 
 

 
Bilde nr.-14 Lufteventiler (11 stk.) i teglforblending rives og utsparing gjenmures  
med teglstein mest mulig lik eksisterende teglstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  
 

 
Bilde nr.- 15 Lufteventiler (5 stk.) rives. 


