
AutoCAD SHX Text
OV 

AutoCAD SHX Text
SP 

AutoCAD SHX Text
VL 

AutoCAD SHX Text
Typisk grøftesnitt - OV 315 PVC (K), SP 160 PVC (K), VL 225 PE100 (K) og VL i varerør (P)

AutoCAD SHX Text
pukk 4/16 mm

AutoCAD SHX Text
Fundament og omfylling med

AutoCAD SHX Text
Evt Fiberduk

AutoCAD SHX Text
VL 

AutoCAD SHX Text
SP 

AutoCAD SHX Text
Peilebånd

AutoCAD SHX Text
Typisk grøftesnitt - SP 160 PVC (P)

AutoCAD SHX Text
pukk 4/16 mm

AutoCAD SHX Text
Fundament og omfylling med

AutoCAD SHX Text
Evt Fiberduk

AutoCAD SHX Text
Gjenfylling

AutoCAD SHX Text
Gjenfylling

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
Typisk snitt avskjærende grøft i løsmasse

AutoCAD SHX Text
Erosjonssikring FK 0-120

AutoCAD SHX Text
OV 

AutoCAD SHX Text
SP 

AutoCAD SHX Text
VL 

AutoCAD SHX Text
Typisk grøftesnitt - OV 250 PVC (K), SP 160 PVC (K), VL 225 PE100 (K) og VL i varerør (P)

AutoCAD SHX Text
pukk 4/16 mm

AutoCAD SHX Text
Fundament og omfylling med

AutoCAD SHX Text
Evt Fiberduk

AutoCAD SHX Text
VL 

AutoCAD SHX Text
Peilebånd

AutoCAD SHX Text
Gjenfylling

AutoCAD SHX Text
Typisk grøftesnitt - OV 315 PVC (K), SP 160 PVC (K), VL 180 PE100 (K) og VL i varerør (P)

AutoCAD SHX Text
OV 

AutoCAD SHX Text
SP 

AutoCAD SHX Text
VL 

AutoCAD SHX Text
pukk 4/16 mm

AutoCAD SHX Text
Fundament og omfylling med

AutoCAD SHX Text
Evt Fiberduk

AutoCAD SHX Text
VL 

AutoCAD SHX Text
Peilebånd

AutoCAD SHX Text
Gjenfylling

AutoCAD SHX Text
Sprengfylling

AutoCAD SHX Text
Evt. løsmasse

AutoCAD SHX Text
Berg 5:1

AutoCAD SHX Text
Berg 5:1

AutoCAD SHX Text
Berg 5:1

AutoCAD SHX Text
Berg 5:1

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
Typisk snitt avskjærende grøft i berg

AutoCAD SHX Text
Evt. løsmasse

AutoCAD SHX Text
Evt. løsmasse

AutoCAD SHX Text
Graveskråning 

AutoCAD SHX Text
iht. geoteknikk

AutoCAD SHX Text
Graveskråning 

AutoCAD SHX Text
iht. geoteknikk

AutoCAD SHX Text
Graveskråning 

AutoCAD SHX Text
iht. geoteknikk

AutoCAD SHX Text
Graveskråning 

AutoCAD SHX Text
iht. geoteknikk

AutoCAD SHX Text
HENVISNINGER

AutoCAD SHX Text
MERKNADER

AutoCAD SHX Text
A3 GIR HALV MÅLESTOKK

AutoCAD SHX Text
Målestokk A1:

AutoCAD SHX Text
Tegn nr:

AutoCAD SHX Text
Produsert for:

AutoCAD SHX Text
Rev:

AutoCAD SHX Text
Kontrollert av

AutoCAD SHX Text
Utarbeidet av

AutoCAD SHX Text
Godkjent av

AutoCAD SHX Text
Konsulentarkiv

AutoCAD SHX Text
Tegningsdato

AutoCAD SHX Text
Produsert av

AutoCAD SHX Text
byggherre

AutoCAD SHX Text
Prosjektnummer

AutoCAD SHX Text
Revideringen gjelder

AutoCAD SHX Text
Revisjon

AutoCAD SHX Text
Utarb.

AutoCAD SHX Text
Godkj.

AutoCAD SHX Text
Kontr.

AutoCAD SHX Text
Rev. dato

AutoCAD SHX Text
ViaNova Trondheim AS

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
Konkurransegrunnlag

AutoCAD SHX Text
Grøftesnitt VA

AutoCAD SHX Text
Sæterlia

AutoCAD SHX Text
Sæterbakken AS

AutoCAD SHX Text
JSM

AutoCAD SHX Text
SLF

AutoCAD SHX Text
HBP

AutoCAD SHX Text
Q:\...\2019011

AutoCAD SHX Text
24.01.2020

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
- Koordinatsystem: Euref89 NTM, sone 32. Høydegrunnlag: NN2000. - Ledninger isoleres ved overdekning mindre enn 1,8 m. Bredde på isolasjon velges slik at frostlengde > 1,8 m.  - Peilebånd skal følge vannledningene. Forankres i kumvegg

AutoCAD SHX Text
GH04

AutoCAD SHX Text
- Materiell og utførelse iht. Trondheim kommunes VA-norm

AutoCAD SHX Text
- TK-H03 - Normalprofil for ledningsgrøft

AutoCAD SHX Text
- GH01: Ledningsplan VA 


	Sheets and Views
	GH04


