
DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er sendt ut som anbudsfil med filformatet .gab . Denne filen åpnes og prises i 
G-PROG Linker.  Det lages prisfil  .gap av ferdig priset anbudsfil. 
Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Mengdelister med håndskrevede priser vil ikke bli akseptert.

Det gjøres oppmerksom på at tekst ikke kan skrives inn i GAB filen, så dette må skrives manuelt på 
utskrift fra G-PROG Linker. (Alternativ er å skrive i egen fil). 

Prising av teknisk beskrivelse gjøres i programmet G-PROG Linker.  
Dette programmet er gratis og kan lastes ned fra web-adressen  http:// www.nois.no/linker
For support på G-PROG Linker kontakt: 820 83 530 eller support.gprog@nois.no
Linker leveres også med supportavtale eller som Pluss versjon. Kontakt 67 57 15 30 eller 
support.gprog@nois.no.

NS 3459 eksport/import fra G-PROG Linker
Anbudsfilen kan eksporteres til NS 3459 fil for import til eget kalkyleprogram.
NS3459 fil med priser leses inn til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) for så å skrive ut dokumentet 
med priser. 

Vi gjør oppmerksom på at poster i Linkerfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle 
tilføyelser gjøres på utskiften. Deretter velges  Fil > Anbudsbehandling med Linker>Lag prisfil  ( 
*.gap).
Prisfilen ( *.gap) er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.
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TILBUDSKJEMA

Kapittel: kr

10 GENERELLE YTELSER
40 ELKRAFT, GENERELT
41 BASISINSTALLASJONER, ELKRAFT
43 LAVSPENT FORSYNING
44 LYS
45 ELVARME
46 RESERVEKRAFT
51 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING
52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON
54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
55 LYD OG BILDESYSTEMER
62 PERSON OG VARETRANSPORT

Sum eksklusive merverdiavgift

+ 25 % merverdiavgift

Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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Kapittel 10 beskriver generelle tekniske bestemmelser /ytelser som gjelder for denne 
entreprisen.
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10.101 Rigg og drift

10.101.1 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: 
x) Mengderegler

Forsikring iht NS 8406
Kopi av polise fremlegges før kontraktsslutning

10.101.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

10.101.3 AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør skal i denne post regne med alle 
kostnader i forbindelse med nødvendige 
sikkerhetsstillelser og etablering av disse for 
egne kontraksforpliktelser.

Det skal stilles sikkerhetsstillelse i henhold til de 
krav som stilles i NS 8406

10.101.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 
x) Mengderegler

Se byggherrens prosjektadministrative rutiner og 
HMS rutiner / plan.

ARBEIDS OG DETALJTEGNINGER
Det vil ikke bli utarbeidet andre tegninger enn 

vedlagte tegninger til tilbudet. Dersom 
entreprenøren mener at det er behov for 
ytterligere detaljtegninger, må disse utarbeides 
av entreprenør.

Sum denne side: 

Akkumulert 10 GENERELLE YTELSER : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

 Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 10 GENERELLE YTELSER
 101 Rigg og drift

Side 10-2 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



10.101.5 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal også inkludere kostnader som en følge 
av krav og anvisninger under generell del II i 
konkurransegrunnlaget og vedlagt SHA-plan.

Spise- og skiftebrakke holdes av byggherre.
Avfallscontainer holdes av byggherre.
Strøm holdes av byggherre.

10.101.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten skal også inkludere kostnader som en følge 
av krav og anvisninger under generell del II i 
konkurransegrunnlaget og vedlagt SHA-plan.

Konteiner for lagring av eget materiell må 
entreprenøren sørge for selv.
Plassering må avtales med Byggherren.

10.101.7 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se pkt. D1.1.1-4 i konkurransegrunnlag EE01 
del 2 for krav knyttet til byggeprosessen vedr. 
møter etc.

Sum denne side: 
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10.101.8 AO2.22A
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Krav til utførelse: Se andre krav
Rengjøringsfrekvens: Daglig
Kontrollmetode: Valgfritt
Andre krav: 
x) Mengderegler

Alle entreprenører plikter å rydde etter egne 
arbeider. Som hovedregel skal rydding skje 
daglig. Det skal gjennomføres samordnet 
hovedrydding ukentlig.

Entreprenøren frakter alt avfall til konteinere inne på 
anleggområdet. 

10.101.9 AQ4.232A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL
Rund sum RS
ANLEGG: ELKRAFTANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: Driftspersonell
Opplæringens varighet: Tilstrekkelig
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Byggherre har driftsansvaret og skal derfor ha 
brukeropplæring slik at driftspersonalet settes i 
stand til å drifte og vedlikeholde leveransene i 
denne kontrakt. Entreprenøren er ansvarlig for 
gjennomføring og dokumentasjon av 
opplæringen.

Dersom det kreves grunnleggende kunnskaper 
for å ha utbytte av opplæringen, må dette 
meddeles i så god tid at byggherren er i stand til 
å oppgradere sitt personell.

Dokumentasjon når opplæringen er 
gjennomført, skal underskrives av firmaet som 
har ansvar for å gi opplæringen/instruksjonen.
Hver enkelt mottaker av opplæringen kvitterer 
med underskrift.

Sum denne side: 
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10.101.10 AQ4.232A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL
Rund sum RS
ANLEGG: ELKRAFTANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: Driftspersonell
Opplæringens varighet: Tilstrekkelig
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Funksjonstest:

Når leveringen er komplett,  opplæring av personell 
er gjennomført og drifts- og 
vedlikeholdsdokumentasjon er levert skal 
leverandøren gjennomføre funksjonstest av 
leveransen på anleggsplass.

Leverandøren skal etter gjennomført test fremlegge 
en plan for å korrigere påpekte mangler/rettelser 
under funksjonstesten.

 

10.101.11 AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS ETTER EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal også inkludere kostnader som en følge 
av krav og anvisninger under generell del II i 
konkurransegrunnlaget og vedlagt SHA-plan.

10.102 Reiser og diett

10.102.1 REISER OG DIETT
Eventuelle reise- og diettkostnader. RS

Sum denne side: 
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10.103 Forberedende ytelser

10.103.1 TAA
Forberedende arbeider
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

ANMELDELSER, LOVER OG 
FORSKRIFTER
Entreprenøren skal utarbeide nødvendige 
anmeldelsesdokumenter etter Plan og 
bygningslov samt nødvendig dokumentasjon 
til Eltilsynet og Post- og teletilsynet. 

Alle leveranser og arbeider må tilfredsstille 
statlige og kommunale lover, forskrifter, regler 
og bestemmelser. Detaljer som ikke er nevnt i 
beskrivelsen, skal, såfremt disse er nødvendige 
for anleggets godkjenning fra myndighetene, 
være medtatt.

10.103.2 TAA
Forberedende arbeider
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

ANVISNING OG KONTROLL
Entrepenøren skal bistå med anvisning og 
kontroll av utsparinger, hulltaking og spikerslag 
for egne arbeider.

Sum denne side: 
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10.104 Prøvedrift, overtagelse og service i garantitiden

10.104.1 AQ4.43A
PRØVEDRIFT
Rund sum RS
ANLEGG: ELKRAFTANLEGG
Beskrivelse: Se andre krav
Periode: 3 mnd.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Prøvedriftsperioden er for å sikre at de tekniske 
anlegg fungerer i henhold til spesifikasjoner og 
gjeldende regler og standarder.

Det vil bli avholdt ferdigbefaring på vanlig måte 
og prøvedriftsperiode gjelder fra godkjent 
ferdigstillelse og løper 3 måneder fram i tid. 
Etter godkjent prøvedrift avholdes 
overtakelsesforretning.

I prøvedriftsperioden skal entreprenøren 
oversende RIE en funksjonsrapport, som skal 
inneholde:

Målinger
Justeringer/utbedringer
Hvem som er informert om evt. endring

Det er viktig med et tverrfaglig samarbeid mellom de 
involverte entreprenører i denne prøvetiden.

Sum denne side: 
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10.104.2 AQA
Avsluttende arbeider
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

OVERTAGELSE
Når prøving ol. er avsluttet skal entreprenøren 
sende skriftlig melding til byggherren om at 
kontraktsarbeidene er ferdig for overtagelse. 
Meldingen skal vedlegges dokumentasjonen fra 
prøvingen o.l.

Innen rimelig frist etter at byggherren har mottatt 
melding om fullførte kontraktsarbeider skal det 
avholdes ferdigbefaring og 
overtagelsesforretning. En slik rimelig frist kan 
være 14 dager. 

Overtagelsesforretningen skal avholdes i 
henhold til NS 8406 og med prosedyrer som 
beskrevet i NS 8430 Overtagelse av bygg og 
anlegg - Prosedyrer. 

Merk at overtagelse av heiser er beskrevet i egen 
post i kapittel 62

10.104.3 AQA
Avsluttende arbeider
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

GARANTIBEFARING

Før garantitid utløper skal det avholdes garanti-
befaring.

Entreprenøren skal delta i garantibefaring av 
sine anlegg med kvalifisert personell som 
kjenner anleggene. Påpekte feil og mangler skal 
rettes umiddelbart og senest være utført ved 
utløpet av den angitte frist i rapporten fra 
garantibefaringen.

Sum denne side: 
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10.105 Sluttdokumentasjon

10.105.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se andre krav
Andre krav: 
x) Mengderegler

"SOM BYGGET" TEGNINGGSREVISJON

Så snart anlegget er ferdig installert, innarbeider 
entreprenøren på et sett papirkopier av 
tegninger, alle endringer som er foretatt.
Revisjonen skal være av en slik kvalitet at 
endringene kan tegnes direkte inn på 
origninalene.
Det skal benyttes samme tegningsmåte og 
symbolbruk som originaltegningene.

Tegningsunderlaget oversendes rådgivende 
ingeniør for oppgradering av orginaltegningene 
til dokumentasjonstegninger, senest to uker før 
overtagelsen.

Kostnadene for utarbeidelse av 
dokumentasjontegninger belastes Byggherren.

"Som bygget" tegninger som beskrevet

Sum denne side: 
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10.106 Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon

10.106.1 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se andre krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Datafilene skal primært være i PDF format.

Entreprenøren skal utarbeide drifts- og 
vedlikeholdsinstruks. Denne er en viktig del av 
leveransen og er underlagt de samme krav til 
fremdrift og ferdigstillelse som øvrige produkter.

Instruksen skal utarbeides iht. "DV-norm for 
bygninger" utarbeidet av RIF i 1989 og 
byggherens spesielle krav.

Driftsinstruksen overleveres elektronisk i format 
leselig og redigertbart i Word, Excel eller 
Access.
Digitale tegninger skal leveres både i Revit RVT 
og i PDF format (Adoble ACROBAT).
I papirutgaven av DV-dokumentasjonenen skal 
alle tegninger inngå med målestokk tilsvarende 
arbeidstegningene.

All dokumentasjon skal være som bygget.

Drifts- og vedlikeholdsinstruksen skal ha 
følgende innhold:

TILSYN OG VEDLIKEHOLD
Detaljinstrukser for generelt tilsyn, vedlikehold 
og renhold for viktige komponenter. Spesielle 
instrukser for hvert enkelt anlegg oppgis system 
for system. Dersom det ligger ved 
vedlikeholdsinstruks med brosjyremateriell skal 
det henvises spesielt til denne. Komponentkodet 
angivelse av daglige, ukentlige, månedlige og 
årlige sjekkpunkter.

Entreprenøren skal levere egen
servicemanual som skal godkjennes av 
Byggherren.

Feilmeldinger, kontroll ved driftsproblemer og 
feilsøkingsskjema.

Sum denne side: 

Akkumulert 10 GENERELLE YTELSER : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

 Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 10 GENERELLE YTELSER
 106 Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon

Side 10-10 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



Komplett oversikt over forbruksmateriell for hele 
anlegget.

Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll.

Reparasjons- og kvitteringskort.

Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon skal leveres 
når leveringen er komplett og før prøvedrift starter. 

KOMPLETT FDV-DOKUMENTASJON

Sum denne side: 
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TILBUDSTEGNINGER ELKRAFT
Plantegninger for elektro og teletekniske anlegg er utarbeidet i målestokk 1:50. 
Det er utarbeidet enlinjeskjema for hoved og underfordeling. 
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40.1
MERKING ELKRAFT- OG TELEANLEGG
Merkesystemet skal ha en logisk oppbygning som 
deler installasjonene inn etter anleggsdeler, og som 
gir unik identifikasjon av alle  komponenter og kabler. 
Merking utføres i henhold til NS3420-R. 
Merkenivå 1 iht tabell R5.

Det kreves ikke benyttet skilter eller bånd for merking 
av kabler/uttak o.l. Det kan benyttes merketape 
forutsatt at merkingen har en levetid som tilsvarer 
levetiden for den enkelte kabel eller komponent. 
Merketapen skal også hefte til underlagt i like lang 
tid.

Fysisk merking må stemme overens med 
identifikasjonsnummer i dokumentasjon.

Merkingen skal koordineres med tegningsunderlag. 
Komponenter og kabler skal påføres 
korresponderende merking på plantegninger og 
skjema. 

Merking utstyr
Alle komponenter merkes med skilt eller egnet 
merketape. 
• Produsent, typebetegnelse, 
godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er 
underlagt spesielle godkjenningskrav, produksjonsår 
og -måned.
• Informasjon om idriftsettelsesdato og 
firmaopplysninger for servicetjeneste på betjenings- 
og sentralutstyr. 
• Entydig merking av alle komponenter for 
øvrig.
· ·
Uttdrag av NS3420-R: Tabell R5
Merkenivå for kabler, ledninger og reserve 
elektrikerrør.

Merkenivå 1:
Alle kabler, ledninger og reserve elektrikerrør skal 
merkes ved avgang fra sentral eller fordeling.

Merkenivå 2:
Som merkenivå 1, med tillegg for merking ved 
tilkobling til stikkontakter og utstyr, ved overgang fra 
skjult til åpen forlegning, ved avganger fra felles 
føringsveg, og på begge sider av gjennomføringer og 
føringer gjennom hulrom. 

Merking av elkraftanlegg etter merkenivå 1 RS

Sum denne side: 

Sum 40 ELKRAFT, GENERELT : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 40 ELKRAFT, GENERELT
 

Side 40-2 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



ORIENTERING BASISINSTALLASJONER, ELKRAFT
Omfatter elkrafttekniske installasjoner for drift av bygning og virksomhet i bygning.

ORIENTERING KABELBRUER
Der kabelbruer monteres over demonterbare himlinger, benyttes galvaniserte stigebruer av 
lettere type.  Der hvor det er mulig og hensiktsmessig skal stigebruer opphenges på 
veggkonsoller. Veggkonsoller skal ikke benyttes der de må festes i lettvegger.

Lett stigebru:  

Tilb. fabr./type:

____________________________________

Kabelbruer kan kun føres gjennom vegger der det ikke er krav til tetting av utsparinger. Som 
hovedregel skal bruer avsluttes foran utsparing. 

Det skal regnes med skilleplate for svakstrøm på alle kabelbruer (med mindre sterkstrøms- og 
svakstrømskabler føres på separate bruer).

I VVS-tekniske rom monteres bruer etter montasje av aggregater, rør og kanaler. (Eller etter 
avtale med VVS-entreprenører langs klarerte tracéer). 

Der det er spesielt trangt om plassen, f.eks. over korridorhimlinger, skal el.entreprenøren 
samarbeide med rørlegger og blikkenslager ved montasje av bruer, slik at en unngår unødige 
kollisjoner. Slike tilpasninger og koordinering på stedet skal inngå i prisene.

Installasjonen omfatter komplett anlegg inkludert svinger, T-stykker, opphengsdetaljer etc.

Kabelbruer jordes forskriftsmessig. Der vegger deler bruer benyttes PN for sammenkobling.

I dette prosjektet skal det hovedsakelig monteres f aste himlinger, her vil det derfor ikke 
være aktuelt med kabelbruer. 
Kabelbruer kan benyttes der det er systemhimling, d ette er i sanitærdelen, IKT rom og 
tavlerom. I tillegg skal det monteres kabelbruer i VVS-tekniske rom. 
I ruinen (tungtvannskjelleren) skal det ikke legges  opp nye kabelbruer for kabelføring, 
eksisterende kabelbruer kan derimot benyttes der di sse er tilgjengelige og forsvarlige til å 
legge kabel på. dette må vurderes på stedet. 
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41.411.1.1 WP2.22
KABELSTIGE
Lengde m 72
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Kjeller, 1 og 2etg
Dimensjonerende last: kg/m
Bredde: 400mm
Konsolltype: Tak/vegg
Avstand mellom konsoller: 2m
Montasje: Tak/vegg
Andre krav: Nei

41.411.1.2 WP2.22
KABELSTIGE
Lengde m 20
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Kjeller, 1 og 2etg
Dimensjonerende last: kg/m
Bredde: 600mm
Konsolltype: Tak/vegg
Avstand mellom konsoller: 2m
Montasje: Tak/vegg
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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ORIENTERING KANALER 
Installasjonskanaler monteres for innfelt montasje av stikkontakter og framføring av kabler. 

Installasjonskanaler monteres direkte på vegg hovedsakelig under vinduslist. Der andre høyder 
skal benyttes er dette angitt på tegninger. Kanalene skal avsluttes med ramme mot vegg.

Det skal primært regnes med PVC kanaler med adskilte rom, farge polarhvit.

Fabrikk- og typelikhet: Thorsman TEK 

Mål: BxD =123x72

Tilb. fabr./type:

____________________________________

Føringskanal for fremføring av kabler fra bru til installasjonskanaler (på vegg) kan benyttes 
dersom dette er hensiktsmessig. Det benyttes glatte PVC-kanaler med to adskilte rom.
Tilslutning til installasjonskanaler utføres, om mulig, med prefabrikkerte sammenføyninger, eller 
med annen varig og pen utførelse

BxD= ca 90x40 med adskilte rom.

Generelt

For alle kanaler skal det alltid benyttes prefabrikkerte ytterhjørner.
Kanalarrangementet skal være komplett ferdig montert med prefabrikerte lokk, skillevegger, 
hjørner, endeavslutninger etc. Uttak for stikkontakter, tele og data skal monteres innfelt i 
kanalen. Bokser inngår i punktpris for uttak.

Innfelt utstyr skal ha samme farge som kanalen.

Ved kryssing av brannvegger avsluttes kanalen på begge sider, og utsparingen branntettes. 
Gjennomføringer gjennom lydklassifiserte vegger skal tettes iht veggens lydkrav.
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41.411.2.1 WP2.1117A
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE
Lengde m 6
Materiale: PVC
Lokalisering: Multimediarom/lager.
Anvendelse: Uttak for stikk og data.
Antall rom i kanal: 1
Dimensjon (HxD): 123x72
Montasje: På vegg
Andre krav: 
c) Utførelse

Installasjonskanal montert på vegg som 
beskrevet i innledende tekst og vist på tegning.

411.3 Kabelrør

ORIENTERING KABELRØR
Kabelrør for skjult kursopplegg inngår i punktpriser. 

Her medtas div. kabelrør for føring av kabler inn til 
bygget. 

41.411.3.1 WB1.21112413A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 20
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: Mellom Vemorkbygget og nybygg
Leggekrav: .
Største deforrmasjon: .
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

2x40mm kveil trekkerør. Legges i kabelgrøft 
mellom Vemorkbygget og nybygg, for framføring 
av fiberkabel til IKT rom.

Sum denne side: 
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41.411.3.2 WB1.21111418A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 40
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom Vemorkbygget og nybygg
Leggekrav: .
Største deforrmasjon: .
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

110mm trekkerør med nødvendige skjøter og 
bend. Legges i kabelgrøft for framføring av 
kabler mellom Vemorkbygget og nybygg.

41.411.3.3 WB1.21111414A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 40
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Mellom Vemorkbygget og nybygg
Leggekrav: .
Største deforrmasjon: .
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

50mm trekkerør med nødvendige skjøter og 
bend. Legges i kabelgrøft for framføring av 
kabler mellom Vemorkbygget og nybygg.

41.411.3.4 WB1.262212
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 1
Innvendig bunn: 600 x 1300 mm
Utvendig høyde: 600 mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: 600 x 1300 mm
Lokalisering: Utenfor Vemorkbygget.
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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41.411.3.5 WB1.21111418A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 40
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom nybygg og trekkekum
Leggekrav: .
Største deforrmasjon: .
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

110mm trekkerør med nødvendige skjøter og 
bend. Legges i kabelgrøft for framføring av 
kabler for belysning av fasade for 
Vemorkbygget, avsluttes i trekkekum på hver 
side av bygget.

41.411.3.6 WB1.21112413A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 40
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: Mellom nybygg og trekkekum
Leggekrav: .
Største deforrmasjon: .
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

2x40mm kveil trekkerør. Legges i kabelgrøft for 
framføring av kabler for belysning av fasade for 
Vemorkbygget, avsluttes i trekkekum på hver 
side av bygget.

Sum denne side: 
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41.411.3.7 WB1.262212
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 2
Innvendig bunn: 600 x 1300 mm
Utvendig høyde: 600 mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: 600 x 1300 mm
Lokalisering: En på hver side av vernebygget.
Andre krav: Nei

41.411.3.8 BN2.311A
SYSTEM FOR KABELFØRING
Antall m 100
Lokalisering: Kjeller
Traséer: Langs rør og bruer
Dimensjonerende krav: 100% reserve
Dokumentasjon: 12-25mm
Andre krav: 

c) Utførelse

Trekkerør for føring av kabler i ruinen. Sorte stålrør 
brukes for framføring av kabler langs eksisterende 
kabelbruer og rør. Rørene festes til underlaget med 
sadler etc. som passer til omgivelsene. Komplett 
montert.

41.411.3.9 BN2.311A
SYSTEM FOR KABELFØRING
Antall m 20
Lokalisering: Kjeller
Traséer: Langs rør og bruer
Dimensjonerende krav: 100% reserve
Dokumentasjon: 32mm
Andre krav: 

c) Utførelse

Trekkerør for føring av kabler i ruinen. Sorte stålrør 
brukes for framføring av kabler langs eksisterende 
kabelbruer og rør. Rørene festes til underlaget med 
sadler etc. som passer til omgivelsene. Komplett 
montert.

Sum denne side: 
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41.411.3.1
0

BN2.311A
SYSTEM FOR KABELFØRING
Antall m 20
Lokalisering: Kjeller
Traséer: Langs rør og bruer
Dimensjonerende krav: 100% reserve
Dokumentasjon: 40mm
Andre krav: 

c) Utførelse

Trekkerør for føring av kabler i ruinen. Sorte stålrør 
brukes for framføring av kabler langs eksisterende 
kabelbruer og rør. Rørene festes til underlaget med 
sadler etc. som passer til omgivelsene. Komplett 
montert.

412 Systemer for jording

ORIENTERING JORDING
Jordingsanlegget skal utføres som ringjord, og skal 
legges rundt hele bygget.
Byggets armering skal jordes og jordleder, føres fram 
til en felles jordskinne.

41.412.2 WN1.1419A
JORDINGSMATERIELL
Lengde m 200
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu- tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Rundt hele bygget, eller så langt det 
lar seg gjøre
Anvendelse: Jordelektrode sikkerhetsjord utført 
som ringjord.
Dimensjoner: 25mm2
Montasje: I jord
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett ringjord forlagt rundt hele bygget iht 
plantegning, ferdig tilkoblet felles jordskinne.

Sum denne side: 
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41.412.4 WN1.2959A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 3
Funksjon: Jordingsbolt
Utførelse: Innstøpt jordingsbolt
Materiale: Messing
Ekvivalent cu- tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: I betongvegger teknisk rom
Anvendelse: Jording
Dimensjoner: 25mm2
Montasje: Innstøpt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Levering, montering og innstøping av 
jordingsbolter i betongvegger som anvist på 
tegning.

41.412.5 WN1.6594A
JORDINGSMATERIELL
Lengde m 100
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Isolert kobber
Ekvivalent cu- tverrsnitt: 16 mm²
Lokalisering: Tilkoblet jordingsbolter
Anvendelse: Utjevningsforbindelse mellom armering 
og jordskinne i teknisk rom
Dimensjoner: PN 16 mm2 
Montasje: På kabelbru
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett med tilkobling til 3stk. jordbolter og felles 
jordskinne i teknisk rom.

41.412.6 WN1.6592
JORDINGSMATERIELL
Lengde m 100
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Isolert kobber
Ekvivalent cu- tverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Hele bygget
Anvendelse: Utjevningsforbindelse mellom 
hovedutjevningsskinne og kabelbruer, inkl. tilkobling.
Dimensjoner: PN 6 mm2 
Montasje: På kabelbru
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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41.412.7 WN1.3119
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 1
Funksjon: Jordskinne
Utførelse: Som plate
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu- tverrsnitt: Skinne 5x40x500
Lokalisering: Teknisk rom.i akse 1
Anvendelse: Jordskinne
Dimensjoner: Skinne 5x40x500 med utstansede 
10mm hull for feste av kabelsko
Montasje: Monteres på avstandsstykker på vegg
Andre krav: Nei

41.412.8 WN1.6592A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 100
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Isolert kobber
Ekvivalent cu- tverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Tilkoblet kabelbruer, rør og 
ventilasjonskanaler.
Anvendelse: Utjevningsforbindelser
Dimensjoner: PN 6 mm2 
Montasje: På kabelbru
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

En utgjevning består av 0,5m ledning med 
kabelsko i hver ende.
Komplett med tilkoblet til utsatte deler.

41.412.9 WN1.6599
JORDINGSMATERIELL
Lengde m 15
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Isolert kobber
Ekvivalent cu- tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: Utjevningsforbindelse mellom 
hovedjordskinne og hovedfordeling.
Dimensjoner: PN 25mm2 
Montasje: På kabelbru
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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ORIENTERING LAVSPENT FORSYNING
Anleggets forsyningssystem er 400V TN-C-S. Det blir etablert en ny transformator i 
høyspentrommet på Vemork. Fra transformator skal det legges inntakskabel fram til  en ny 
hovedfordelig i det nye museumsbygget. 
Denne fordelingen blir den eneste fordelingen for alminnelig forbruk i bygget. 

Dette bygget er svært spesielt, og det må derfor tas høyde for at det kan være vanskelig å 
komme fram med kabler i bygget, dette gjelder spesielt i ruinen. Ruinen er fredet og det kreves 
derfor dispensasjonsvedtak fra kulturminnemyndighetene for alle inngrep som skal gjøres i 
ruinen, slik som eksempelvis hulltaking, innfesting av utstyr på vegger og i tak og farge på 
synlige kabler i ruinen

NB! kabler og utstyr som blir synelig i ruinen må legges og tilpasses på en slik måte at de passer 
inn med det eksistende anlegget fra 1940 tallet. det er mulig å benytte eksisterende kabelbruer 
der det er forsvarlig med tanke på sikkerhet. Det skal ikke benyttes hvite kabler i ruinen, farge og 
type må avklares for hvert tilfelle.

I nye deler av bygget er det beregnet at det skal legges opp skjult anlegg, enten i utforede vegger 
og nedforet tak, eller som skjult anlegg i betongkonstruksjoner.

Da det i dette bygget er begrenset med systemhimlinger og kabelbruer, må det beregnes at det 
må legges skjulte rør helt fram til fordelingen.
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431 System for elkraftinntak

ORIENTERING ELKRAFTINNTAK
Kapitlet innbefatter legging av inntakskabler fra 
transformator til hovedfordeling. Kabelen leveres av 
Tinn Energi, men skal legges av 
elektroentreprenøren, Kabelen legges i kabelgrøft fra 
rett utenfor transformator og fram til hulrom bak det 
nye museumsbygget, i dette hulrommet legges 
kablene på kabelbru fram til hovedfordelingen.  og 
tilkobles.

43.431.1 WJ2.21626A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Rundsum RS
Ledertall/ ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²
Lokalisering: Fra transformator til hovedfordeling.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TFXP
Forlegning/underlag: Trekkerør i kabelgrøft og på 
kabelstige
Andre krav: 
c) Utførelse

I denne posten skal det medtas legging av 
inntakskabel fra trafo og fram til hovedfordeling, 
inkludert tilkobling i hovedfordelingen.

Sum denne side: 
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ORIENTERING HOVEDFORDELING

Posten omfatter levering av hovedfordeling til nytt museumsbygg.

Valg av fabrikat og type vern/sikringsutstyr m.m, skal samordnes for å dokumentere selektivitet i 
anlegget.
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432.1 Hovedfordeling

43.432.1.1 WD2.1119A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP2XC
Lokalisering: Tavlerom
Anvendelse: Hovedfordeling
Utstyrsplassering: Se orientering og tekst nedenfor
Montasje: Montering på montasjeplater og DIN 
skinner
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Miljø / Driftsforhold
Plassering: inne i tørt tavlerom
Kapslingsklasse :  IP2XC  
Dimensjonerende omgivelsestemperatur : 30°C
Luftforurensningsgrad:   AE 1

Kapslingstype 
Utførelse: Helkapslet tavle/skap-system med 
skille plate mellom inntaksfelt og felt for 
stigesikringer, samt mellom kabelfelt og øvrig 
utstyr.

Materiale
Type: Stål.

Overflate 
Type: Pulverlakkert.
Farge: Grå.

Maksimale ytre dimensjoner
......2100.. mm maks høyde inkl. event. sokkel   
.......4000.. mm maks bredde
.........600.. mm maks dybde ekskl. 
betjeningshåndtak.

Utvidelsesmuligheter
......30....% i hvert tavlefelt   .....30.....% totalt

Kabelinnføring i tavlen
Hovedtilførsel:  Topp
Hovedtilførsel som: Kabel fra trafo.
Utgående kabler: Topp og bunn. 
Separat kabelfelt: Ja

Krav til betjening
Sakkyndig (EN 60439-1)

Sum denne side: 

Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 43 LAVSPENT FORSYNING
432 System for hovedfordeling

Side 43-4 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



Spenningssystem
400V TN-C-S

Spenning
Hovedspenning  400V  50Hz
Hjelpespenning  230V  50Hz  og 24V DC

Skinnedimensjonering
Hovedskinner dimensjoneres for ...630A
N-lederens tverrsnitt likt fasetverrsnitt

Kortslutningsholdfasthet
Sikringsmateriellet må tilfredsstille kravene for 
utkobling ved høyeste og laveste opptredende 
kortslutningsstrøm på stedet.  Høyeste og 
laveste kortslutningsstrøm ved trafo fåes oppgitt 
av DLE.

Jordfeilvarsling 
Felles jordfeilvarsler med separate toroider for 
hver stigekabel.

Overspenningsbeskyttelse
T1 og T2

SD- tilknytning:  Overspenningsvern, 
jordfeilvarsling, nettanalysator. Skal være 
forberedt for tilkobling til SD-anlegg.

Temperaturgrenser:
Maks. tillatt temperatur inne i tavlen ved 90% 
belastning i forhold til inngående vern 30°C

Måleranlegg: Det skal innmonteres måleranlegg 
i fordelingen.

Hovedfordeling 432.001, komplett som 
beskrevet og etter vedlagte enlinjeskjema og 
komponentliste.
Inkludert tilkobling av alle ut og inngående 
kabler.

Sum denne side: 
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43.432.1.2 KORTSLUTNINGSBEREGNINGER
Under denne post medtas kostnader med 
kortslutningsberegninger for det berørte anlegget fra 
transformator, hovedfordeling, underfordelinger, 
samtlige kursavganger og ut til siste uttak iht 
gjeldende forskrifter.
Beregningene skal dokumenteres skriftlig ved 
overtakelse av anlegget. I tillegg skal nødvendige 
oppgaver innhentes og beregninger foretas før de 
enkelte arbeider igangsettes.

Ytelser som beskrevet. RS

43.432.1.3 TERMOFOTOGRAFERING
Fordelingene skal termograferes etter at anlegget er 
ferdigstilt og tatt i bruk. Her inngår både utførelse og 
rapport fra utførelsen. Termograferinger skal utføres 
snarest etter at bygget er tatt i bruk og etter noen 
timers vanlig drift av bygget på en virkedag.
Ytelser som beskrevet. RS

432.2 Stigekabler

ORIENTERING STIGEKABLER
Kapitlet innbefatter stigekabler fra hovedfordeling til 
underfordelinger og VVS tekniske installasjoner.
Levering og montering av kablene inngår i dette 
kapitlet. Tilkoblinger inngår i hver post.

NB! Oppgitte lengder er netto mellom 
tilkoblingspunkter. Alle kabler skal 
kontrollmåles før bestilling.

43.432.2.1 WJ2.21699A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 30
Ledertall/ ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 150mm2
Lokalisering: Fra hovedfordeling til underfordeling 
433.101
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 
Forlegning/underlag: Kabelbru
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Stigekabel fra hovedfordeling til 433.101

1stk PFSP 4x150mm AL inkl. tilkobling.

Sum denne side: 
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43.432.2.2 WJ2.21315A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 20
Ledertall/ ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Fra hovedfordeling til VVS tavle
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 
Forlegning/underlag: Kabelbru
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Stigekabel fra hovedfordeling til VVS tavle

1stk PFSP 4x6mm CU inkl. tilkobling.

43.432.2.3 WJ2.21315A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 15
Ledertall/ ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Fra hovedfordeling til varmepumpe
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 
Forlegning/underlag: Kabelbru
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Stigekabel fra hovedfordeling til varmepumpe.

1stk PFSP 4x6mm CU inkl. tilkobling.

43.432.2.4 WJ2.21315A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 15
Ledertall/ ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Fra hovedfordeling til 
ventilasjonsaggregat 360.001
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 
Forlegning/underlag: Kabelbru
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Stigekabel fra hovedfordeling til 
ventilasjonsaggregat 360.001.

1stk PFSP 4x6mm CU inkl. tilkobling.

Sum denne side: 
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43.432.2.5 WJ2.21316A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 25
Ledertall/ ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 10 mm²
Lokalisering: Fra hovedfordeling til 
ventilasjonsaggregat 360.002
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 
Forlegning/underlag: Kabelbru
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Stigekabel fra hovedfordeling til 
ventilasjonsaggregat 360.002.

1stk PFSP 4x10mm CU inkl. tilkobling.

43.432.2.6 WJ2.21699A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 15
Ledertall/ ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 95mm2
Lokalisering: Fra hovedfordeling til el-kjele
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 
Forlegning/underlag: Kabelbru
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Stigekabel fra hovedfordeling til el-kjele

1stk PFSP 4x95mm AL inkl. tilkobling.

43.432.2.7 WJ2.21317A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 25
Ledertall/ ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 16 mm²
Lokalisering: Fra hovedfordeling til heis
Kabeltype/kabelkonstruksjon: BFSI
Forlegning/underlag: Kabelbru
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Stigekabel fra hovedfordeling til heis

1stk BFSI 4x16mm CU inkl. tilkobling.

Sum denne side: 
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ORIENTERING ELKRAFTFORDELINGER OG KURSOPPLEGG TIL ALMINNELIG FORBRUK

Her inngår levering og montering av fordeling for varmekabler, samt kursopplegg til alminnelig 
forbruk. 

ORIENTERING UNDERFORDELINGER TIL ALMINNELIG FORBRUK

Som kurssikringer i underfordelinger benyttes sikringsautomater til og med 63A.
Det benyttes C-karakteristikk hvis ikke annet er angitt.  Automater skal tilfredsstille krav i FEL, 
kap. 43. Bryteevne for automater velges etter EN 60898 for usakkyndig betjening.
Alle sikringskurser skal ha allpolig brudd. Tilbudt materiell må kunne koble ut største kort- 
slutningsstrøm på stedet.

Berøringssikkerhet:
Der ikke annet er angitt, skal fordelinger (i avdekket tilstand) være berøringssikker IP2XC. Dette 
gjelder også baksiden av innfelt utstyr i skapdør.

Plassforhold:
Det må avsettes tilstrekkelig plass til utspissing og tilkopling av inn- og utgående kabler. Spesielt 
må det tas hensyn til at det kan benyttes aluminiumskabler som stigekabler og at tilkopling av 
disse krever stor plass. Hvor ikke annet er angitt spesielt skal reserveplass for utvidelse være 
minst 30% av praktisk utnyttbart stativareal i underfordelinger.

Kabelgjennomføring:

For kabler inntil 6mm
2 

benyttes membrannipler type TET. For større kabler benyttes pakknipler.

Utførelse:
Fordelinger i nisjer utføres som stativ med plastavdekning av hele stativarealet.

Stigekabler tilkobles direkte på hovedbryter event. på koblingsstykke.

Alle inn- og utgående kabler opp til og med 16 mm
2
 tilkobles via rekkeklemmelister.

For kabler med fremmedspenning benyttes separate rekkeklemmelister. Dersom 
fremmedspenning tilføres fordeling skal dette merkes tydelig med advarselskilt.

Ferdig utfylt kurs- og kabeltabell skal monteres i plastlomme i fordelinger. 

Pris skal inkludere komplett underfordeling med nødvendige rekkeklemmer, koblingsmateriell, 
merking, montasje og tilkoblinger av alle inn- og utgående kabler.

Godkjenning:
Det skal benyttes CE-merket utstyr.  De ferdige tavlene skal ha CE-godkjenning.
Tavler skal være i henhold til NEK-439-A.Samsvarserklæring skal følge tavlene.
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TILBUDT MATERIELL OG UTSTYR

Sikringsautomater:  
Fabr./type: 

____________________________________

Effektbrytere:
Fabr./type:

____________________________________

Fordelingsskap:
Fabr./type:

____________________________________
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43.433.1.1 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall RS
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Lager
Anvendelse: Underfordeling varme
Utstyrsplassering: DIN skinne/plate
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett fordeling ferdig levert og montert iht 
vedlagte enlinjeskjema for 433.101

Sum denne side: 
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ORIENTERING KURSOPPLEGG TIL ALMINNELIG FORBRUK

Som hovedregel monteres skjult anlegg i i alle nye konstruksjoner, åpent anlegg på murverk og 
plasstøpt betong i eksisterende bygg.  Over demonterbare himlinger monteres åpent røranlegg i 
tak eller kabler på bruer/armaturskinner. 

Vedørende. merking, se kapittel 40.  

Der det benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr skal det sørges for solid strekkavlastning 
i tilkoblingsenden.

Hulltaking for gjennomføringer av rør og kabler inntil en diameter på 25mm er ikke angitt 
separat. Kostnader for dette skal inngå i prisene for kursopplegg.

Branntetting for gjennomføringer av rør og kabler inntil en diameter på 25mm er ikke angitt 
separat. Kostnader for dette skal inngå i prisene for kursopplegg.

Mengdeberegningen utføres i henhold til NS3420.
Innføring og tilkopling av kurskabler i fordelingstavler er medtatt i kapittel 4321.

Kursopplegg for brytere, lys, stikk og nødlys:

Omfatter komplett kursopplegg for lys, nødlys, stikkontakter og varme. 

Dersom røranlegg monteres før ventilasjons- kanaler, plikter entreprenøren å påse at uttak ikke 
monteres i konflikt med kanalføringer.

Alle nødlys skal tilknyttes lyskurser i aktuelt området. 

Her medtas kursopplegg komplett med kabel, rør og bokser. For stikk i kanal medregnes også 
bokser.

Plassering av uttak til utstyr i rom med fast innredning skal tilpasses innredningen. Nødvendig 
koordinering med leverandør skal inngå før utførelse. Dersom det er avvik mellom anvisningene 
til leverandør og installasjonstegninger skal leverandørens anvisninger følges. 
Det forutsettes følgende montasjehøyder (senterhøyder) over ferdig gulv:  (dersom ikke annet er 
angitt spesielt på tegninger)
Kfr også plassering angitt i NS 3931:2001.

• Lysbrytere (enkeltvis) 1,1 m
• Lysbrytere (to eller flere sammen) 1,1m og nedover
• Stikkontakter 0,20
• Lamper over speil 1.9 m 
• Lamper ved siden av speil 1,50.
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43.433.2.2 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 100
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Innvendig.
Montasje: Innfelt eller på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for stikk, brytere og varme etc.

43.433.2.3 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 400
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Innvendig.
Montasje: Innfelt eller på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for lys innvendig. 
Posten gjelder tilkobling av lysarmaturer, enten med 
hurtigkobling eller som direkte tilkobling, både innfelt 
og påvegg. Tilkobling av drivere er inkludert i 
lyspunktet. Gjelder både DALI linje og tilførsel. 

43.433.2.4 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 5
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Innvendig.
Montasje: Innfelt eller på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for DALI brytere.

Sum denne side: 
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43.433.2.5 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Utvendig.
Montasje: Innfelt eller på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for utvendig stikk.

43.433.2.6 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Utvendig.
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for utvendig 16A 4P stikk.

43.433.2.7 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 4
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Utvendig.
Montasje: Innfelt eller på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for utvendig lys og skiltbelysning.

Sum denne side: 
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43.433.2.8 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Utvendig.
Montasje: Innfelt eller på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for utvendig nødlys.

43.433.2.9 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 27
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Utvendig.
Montasje: Innfelt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for utvendig lys i håndløper.
Det beregnes ca 8-10 lamper pr. tilførsel.

43.433.2.1
0

WL1.313A
PUNKT
Antall stk 8
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Utvendig.
Montasje: Innfelt eller på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for utvendig lys langs HC rampe og 
foran monument.
Det beregnes 1stk tilkobling for hver lengde LED 
strips og hver downlight.

Sum denne side: 

Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 43 LAVSPENT FORSYNING
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

Side 43-15 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



43.433.2.1
1

WL1.313A
PUNKT
Antall stk 18
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Innvendig.
Montasje: Åpent og skjult
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for lys, stikk og brytere i 
tungtvannskjeller. Det skal medregnes utstyr i 
metall av industrikvalitet eller farget utstyr som 
ikke skiller seg ut fra resten av omgivelsene i 
kjelleren.

43.433.2.1
2

WL1.312A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Løfteplatform
Montasje: Åpent og skjult
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende tekst

Kursopplegg for tilkobling av løfteplatform
PFSP 4x2,5 CU ca 40m

Sum denne side: 
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ORIENTERING FOR KURSOPPLEGG FOR DRIFTSTEKNISKE ANLEGG
Kabler til VVS-komponenter legges hovedsaklig på kabelbruer.
Kabler fra VVS-tavler til VVS-komponenter er kun beskrevet og ikke tegnet. Dette med unntak av 
komponenter utenfor VVS-tekniske rom som er påført installasjonstegninger. Entreprenør må selv 
estimere gjennomsnittlig kabellengder i tekniske rom. Lengde på kabler utenfor tekniske rom måles på 
plantegninger (plassering eller komponentnummer oppgis i beskrivelse av post).

Generelt benyttes kabeltype PFSP til motorer, spjeld- og ventilmotorer etc. i tekniske rom. Kabel fra 
frekvensomformere til motorer skal være i "støyskjermet" utførelse, som Munflex el.tilsvarende. Til 
VVS-komponenter i oppholdsrom benyttes hvit kabel. (PR med videre). 
Til følere og vakter etc. forutsettes benyttet parkabel type PT eller tilsvarende.

Følgende skal inngå i prisene vedrørende tilkobling av kabler på utstyr:
• Panserslange/rørl inklusive fester til underlag og evnt skjøtemuffer for nedføring til utstyr.
• Nippel og hulltaking i stålplatene ved gjennomføring inn til aggregat.

Kabeltyper skal sjekkes mot automatikkentreprenør f ør arbeidene starter.

Nødvendig arbeidsunderlag blir utarbeidet av VVS/au tomatikk-entreprenøren. Eventuelle avvik 
skal avregnes etter enhetspriser.

Kabellister skal utarbeides av entreprenøren, og ko stnad for dette skal inngå i enhetspriser. 
Listene skal minimum vise kabeltype, fordeling den kommer fra, komponent den er tilkoblet 
samt plassering av komponent, kabelmerking, og der dette er relevant hvilken funksjon kabelen 
har (f.eks ved flere kabler til samme komponent). K abellistene skal vedlegges FDV.
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43.434.2.1 WL1.3A
Punkter
Antall stk 1

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av tilluftsvifte for glassfasade, skal 
det i denne posten medtas kabel og tilkobling i 
begge ender. Viften blir plassert i teknisk rom og 
skal tilkobles VVS fordeling.
PFSP 2x1,5+J midlere lengde 40m.

43.434.2.2 WL1.3A
Punkter
Antall stk 1

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av avkastvifte fra heismaskinrom, 
skal det i denne posten medtas kabel og 
tilkobling i begge ender. Viften blir plassert på 
tak over inngangsparti og skal tilkobles VVS 
fordeling.
PFSP 2x1,5+J midlere lengde 30m. Inkludert 
servicebryter.

43.434.2.3 WL1.3A
Punkter
Antall stk 1

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av vifte for røykventilering av 
heissjakt, skal det i denne posten medtas kabel 
og tilkobling i begge ender. Viften blir plassert på 
tak over heissjakten og skal tilkobles 
hovedfordeling.
BFSI 3x1,5+J midlere lengde 30m. Inkludert 
servicebryter.

Sum denne side: 
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43.434.2.4 WL1.3A
Punkter
Antall stk 4

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av VAV spjeld for 
ventilasjonsanlegget, skal det i denne posten 
medtas kabel og tilkobling i begge ender. 
Forsynes fra VVS fordeling.

PFSP 3x1,5mm2 midlere lengde 15m.

43.434.2.5 WL1.3A
Punkter
Antall stk 2

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av CAV spjeld for 
ventilasjonsanlegget, skal det i denne posten 
medtas kabel og tilkobling i begge ender.
Forsynes fra VVS fordeling.

PFSP 3x1,5mm2 midlere lengde 30m.

43.434.2.6 WL1.3A
Punkter
Antall stk 6

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av stengespjeld for 
ventilasjonsanlegget, skal det i denne posten 
medtas kabel og tilkobling i begge ender.
Forsynes fra VVS fordeling.

PFSP 3x1,5mm2 midlere lengde 30m.

Sum denne side: 
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43.434.2.7 WL1.3A
Punkter
Antall stk 2

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av brannspjeld for 
ventilasjonsanlegget, skal det i denne posten 
medtas kabel og tilkobling i begge ender.
Forsynes fra VVS fordeling.

PFSP 3x1,5mm2 midlere lengde 30m. 
+signalkabel

43.434.2.8 WL1.3A
Punkter
Antall stk 2

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av radiatorventiler for 
varmeanlegget, skal det i denne posten medtas 
kabel og tilkobling i begge ender.
Forsynes fra VVS fordeling.

Ølflex 2x0,75mm2 midlere lengde 30m.

43.434.2.9 WL1.3A
Punkter
Antall stk 1

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av treveis ventil til varmeanlegget, 
skal det i denne posten medtas kabel og 
tilkobling i begge ender.
Forsynes fra VVS fordeling.

PFSP 3x1,5mm2 midlere lengde 30m. 
+signalkabel

Sum denne side: 
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43.434.2.1
0

WL1.3A
Punkter
Antall stk 5

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av CO2 og tempfølere, skal det i 
denne posten medtas kabel og tilkobling i begge 
ender.
Fra varmestyringsfordeling.

PFSK 4x0,5 midlere lengde 30m.

43.434.2.1
1

WL1.3A
Punkter
Antall stk 30

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av følere i varmeanlegget i teknisk 
rom, skal det i denne posten medtas kabel og 
tilkobling i begge ender.
Fra varmestyringsfordeling.

PFSK 4x0,5 midlere lengde 15m.

43.434.2.1
2

WL1.3A
Punkter
Antall stk 1

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av varmtvannstank 15kW i teknisk 
rom, skal det i denne posten medtas kabel og 
tilkobling i begge ender.
Fra hovedfordeling. Inkludert servicebryter.

PFSP 4x6 midlere lengde 15m.

Sum denne side: 
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43.434.2.1
3

WL1.3A
Punkter
Antall stk 3

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av sirkulasjonspumper for 
varmeanlegget i teknisk rom, skal det i denne 
posten medtas kabel og tilkobling i begge ender. 
inkl evt. sikkerhetsbryter.
Fra VVS fordeling.

PFSP 3x2,5+J midlere lengde 20m.

43.434.2.1
4

WL1.3A
Punkter
Antall stk 2

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av vifte og styringsautomatikk i 
varmluftsport ved hovedinngang, skal det i 
denne posten medtas kabel og tilkobling i begge 
ender. Skal tilkobles  VVS fordeling.
PFSP 2x1,5+J midlere lengde 30m.
PFSK 4x0,75 internkabling mot dørautomatikk. 
ca 5m

43.434.2.1
5

WL1.3A
Punkter
Antall stk 2

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av vakuumpumper for 
varmeanlegget i teknisk rom, skal det i denne 
posten medtas kabel og tilkobling i begge ender. 
inkl evt. sikkerhetsbryter.
Fra VVS fordeling.

PFSP 2x1,5+J midlere lengde 15m.

Sum denne side: 
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43.434.2.1
6

WL1.3A
Punkter
Antall stk 1

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av vannrenseanlegg, skal det i 
denne posten medtas kabel og tilkobling i begge 
ender. inkl evt. sikkerhetsbryter.
Fra VVS fordeling.

PFSP 3x1,5+J midlere lengde 35m.

43.434.2.1
7

WL1.3A
Punkter
Antall stk 2

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av spillvannspumper, skal det i 
denne posten medtas kabel og tilkobling i begge 
ender. inkl evt. sikkerhetsbryter.
Fra hovedfordeling til pumpekum.

PFSP 3x2,5+J midlere lengde 35m.

43.434.2.1
8

WL1.3A
Punkter
Antall stk 1

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av sirkulasjonspumper til WC, skal 
det i denne posten medtas kabel og tilkobling i 
begge ender.
Fra VVS fordeling.

PFSP 2x1,5 midlere lengde 25m.

Sum denne side: 

Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 43 LAVSPENT FORSYNING
434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

Side 43-23 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



43.434.2.1
9

WL1.3A
Punkter
Antall stk 1

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For tilkobling av uteføler til varmeanlegget, skal 
det i denne posten medtas kabel og tilkobling i 
begge ender.
Fra VVS fordeling.

PFSK 4x0,5 midlere lengde 25m.

43.434.2.2
0

AM1.829
KOORDINERENDE YTELSER
Rundsum RS
YTELSE: Koordinering med VVS entreprenør
Prosjektbeskrivelse: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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ORIENTERING BELYSNINGSUTSTYR

Alle lysarmaturer er på plantegninger merket med et 2-sifret posisjonsnr. som henviser til pos. nr. 
under hver post i denne beskrivelse.

Alt belysningsutstyr skal være  CE-merket og i henhold til FEL.

Armaturer med pendelmontasje, wiremontasje eller for montasje på skinner skal  være 
vektbalanserte.

Tilkoplingsklemmer skal minst være for 2x2,5 mm
2
 + 2,5 mm

2
 jordleder.

Forkopling:
Armaturer skal ha elektronisk forkoblingsutstyr klasse A1 eller A2 der ikke annet er angitt 
spesifikt.

Det skal tilbys forkoblingsutstyr med levetid lik eller bedre enn 50 000 timer ved armaturens 
høyeste tillatte omgivelsestemperatur og ellers under normale driftsforhold.

Montasje og tilkopling:
Monteringshøyde på all nedhengt belysning skal godkjennes av byggherre, arkitekt og 
elektrokonsulent.
Det er viktig at installasjoner i himling/tak blir nøye koordinert med VVS-entreprenører slik at man
unngår
kollisjoner. Det er en forutsetning at el-entreprenør samarbeider godt med VVS-entreprenørene 
gjennom
hele byggeperioden. 

Lyskilder:
Samtlige armaturer skal leveres med lyskilder i henhold til bestykningen som er oppgitt på hver 
posisjon (pos). Dette gjelder også for markeringslysarmaturer.

Fabrikat/type:
Der hvor det er beskrevet fabrikat og type med tekst "med egenskaper som", skal tilbudt fabrikat 
og type oppgis. Med "med egenskaper som" menes at armaturens kvalitet skal være lik eller 
bedre og at den skal ha design som ikke avviker vesentlig fra den beskrevne. Tilbudt lysarmatur 
skal ha bestykning som beskrevet og lystekniske egenskaper tilsvarende referanseproduktet.

Dokumentasjon :
Brosjyremateriell med tekniske data for de viktigste armaturene samt forkoplingsutstyr, 
vedlegges tilbudet.  Tilbudt fabrikat og type skal oppgis for alle armaturer.

Prisgrunnlag:
Prisene skal være komplette armaturer inkl. lyskilde, montasje og tilkopling i henhold til tekniske 
bestemmelser i NS3420.
I tillegg skal det der det er tilkobling med hurtigkabel, medtas 1stk kabel 1,5-3m med nødvendig 
tilkoblingsutstyr for komplett installasjon, lengden på kabelen tilpasses på stedet.
Det skal velges et modulsystem som er fremtidsrettet.

Lysberegninger:
Der hvor det er beskrevet lysberegninger av rom, eller deler av rom, skal de oppgitte mål, angitte 
beregningspunkter, randsone og refleksjonsfaktorer benyttes. I de tilfeller hvor lysberegningen 
avviker fra oppsettet, vil bergeningen bli betraktet som ikke utført. 
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NB!
Mange av armaturene skal felles inn i tak, søyler e tc. Det må beregnes tid for tilpassing av 
disse. Selve det bygnigsmessige arbeidet med tilpas singen utføres av 
byggentreprenøren, men montering av selve armaturet  skal utføres av el- entreprenøren.
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44.442.1 WT1.629111913A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 3
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 13
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Uten avdekning
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med adapter for feste og tilkobling til 
kontaktskinne
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED skinne
Armaturens mål: Se tegning
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Skinne innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. A1
Interiørarmatur:

LED skinne innfelt i tak, sammensatt av flere 
armaturer og drivere. Skinnen leveres komplett 
inkludert lyskilder, drivere tilkoblinger, 
sammenkoblinger og endestykker.

Skinnen består av:
2stk. UP01: X.FN32L.HQ31
5stk. UP03: X.FN39L.HQ31
6stk. UP04: X.BM850.TS31
2stk. 0.30825.0000
2stk. Y.30826.000
6stk. SL0760L3

Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 
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44.442.2 WT1.629111913A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 13
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Uten avdekning
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med adapter for feste og tilkobling til 
kontaktskinne
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED skinne
Armaturens mål: Se tegning
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Skinne innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. A1.1
Interiørarmatur:

LED skinne innfelt i tak, sammensatt av flere 
armaturer og drivere. Skinnen leveres komplett 
inkludert lyskilder, drivere tilkoblinger, 
sammenkoblinger og endestykker.

Skinnen består av:
3stk. UP01: X.FN32L.HQ31
5stk. UP03: X.FN39L.HQ31
6stk. UP04: X.BM850.TS31
2stk. 0.30825.0000
2stk. Y.30826.000
6stk. SL0760L3

Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 
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44.442.3 WT1.629111913A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 8
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Uten avdekning
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med adapter for feste og tilkobling til 
kontaktskinne
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED skinne
Armaturens mål: Se tegning
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Skinne innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. A2
Interiørarmatur:

LED skinne innfelt i tak, sammensatt av flere 
armaturer og drivere. Skinnen leveres komplett 
inkludert lyskilder, drivere tilkoblinger, 
sammenkoblinger og endestykker.

Skinnen består av:
1stk. UP01: X.FN32L.HQ31
3stk. UP03: X.FN39L.HQ31
4stk. UP04: X.BM850.TS31
1stk. 0.30825.0000
1stk. Y.30826.000
4stk. SL0760L3

Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 
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44.442.4 WT1.629111911A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 3
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Uten avdekning
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED skinne
Armaturens mål: Se tegning
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Skinne innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. A3
Interiørarmatur:

LED skinne innfelt i tak, sammensatt av flere 
armaturer og drivere. Skinnen leveres komplett 
inkludert lyskilder, drivere tilkoblinger, 
sammenkoblinger og endestykker.

Skinnen består av:
2stk. UP01: X.FN32L.HQ31
1stk. UP04: X.BM850.TS31
1stk. 0.30821.0000
1stk. Y.30826.000
1stk. SL0760L3

Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 
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44.442.5 WT1.629111913A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 7
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Uten avdekning
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med adapter for feste og tilkobling til 
kontaktskinne
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED skinne
Armaturens mål: Se tegning
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Skinne innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. A4
Interiørarmatur:

LED skinne innfelt i tak, sammensatt av flere 
armaturer og drivere. Skinnen leveres komplett 
inkludert lyskilder, drivere tilkoblinger, 
sammenkoblinger og endestykker.

Skinnen består av:
7stk. UP07: X.BN3TB.HQ31
3stk. 0.30825.0000
3stk. Y.30826.000

Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 
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44.442.6 WT1.623111913A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 3
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Uten avdekning
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med adapter for feste og tilkobling til 
kontaktskinne
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED skinne
Armaturens mål: Se tegning
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Skinne innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. A5
Interiørarmatur:

LED skinne innfelt i tak, sammensatt av flere 
armaturer og drivere. Skinnen leveres komplett 
inkludert lyskilder, drivere tilkoblinger, 
sammenkoblinger og endestykker.

Skinnen består av:
1stk. UP06: X.BN36B.HQ31

2stk. UP07: X.BN3TB.HQ31
1stk. 0.30825.0000
1stk. Y.30826.000

Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-8 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.7 WT1.621111599A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 3
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Ikke aktuelt
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 505mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Skinne innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP04: 
Innfelt skinne for spot:

Skinne for montering av spotter inkl endestykker, 
tilkobling og driver.

NB! det skal leveres en driver for hver skinne. 
Type: SLO760L3

Med egenskaper som:

UP04:
X.BM850.TS31
Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-9 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.8 WT1.621111519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 24
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED list
Armaturens mål: 148x44x54mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP24:
LED list:

LED list som downlights felles inn i tak inkl tilkobling 
og driver.

Med egenskaper som:

UP24:
Lazerblade MQ81_EN 3000K Grey/Black
Fra: Iguzzini

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-10 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.9 WT1.621111519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 10
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED list
Armaturens mål: 413x44x54mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP26:
LED list:

LED list som wall washer felles inn i tak inkl tilkobling 
og driver.

Med egenskaper som:

UP26:
Lazerblade QD41_EN 3000K Grey/Black
Fra: Iguzzini

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-11 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.10 WT1.621111511A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED list
Armaturens mål: 505x24x70mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Utenpåliggende i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP16:
LED list:

LED list som downlight utenpåliggende i tak inkl 
tilkobling og driver.

Med egenskaper som:

UP16:
D.CN82L.HQ31 333K Black
Fra: Reggiani

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-12 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.11 WT1.621123511A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP40
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: Spot
Armaturens mål: 150x150x86mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Utenpåliggende i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP17:
LED Spot:

LED spot utenpåliggende i tak inkl tilkobling og 
driver.

Med egenskaper som:

UP17:
D.WF3G0.NN31 Spot 7GR. 

Fra: Reggiani

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-13 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.12 WT1.621123519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 5
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP40
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg trapp
Armaturens form: Lys i håndrekke
Armaturens mål: 134x12x20mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Innfelt i håndløper
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP20:
LED lampe for håndrekke:

LED lampe innfelt i håndrekke inkl tilkobling og 
driver.

Med egenskaper som:

UP20:
Bridge EVO 3000K Grey / Black
Fra: Lightconstructor

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS og 
detaljtegning fra Point

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-14 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.13 WT1.621113511A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: LED skinne
Armaturens mål: 1462x32x75mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Utenpåliggende i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP27:
LED Skinne:

LED Skinne utenpåliggende i tak inkl tilkobling og 
driver.

Med egenskaper som:

UP27:
MJ65_EN 3000K Black
Fra: Iguzzini

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-15 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.14 WT1.621153119A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 20
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, vanlig
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg innvendig fasade
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 1000mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Montert på brakett
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP15:
Lyskaster:

Lyskaster for belysning av fasade leveres med 
regulerbart tak/veggfeste og kabel for 
sammenkobling av armaturer i rekke samt tilkobling 
til ekstern driver.

Med egenskaper som:

UP15: 
LD38C-500/LW40/100/OB/BLACK/ABM/GL/1000MM
Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP005 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-16 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.15 WT1.621153119A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, vanlig
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg innvendig fasade
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 500mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Montert på brakett
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP18:
Lyskaster:

Lyskaster for belysning av fasade leveres med 
regulerbart tak/veggfeste og kabel for 
sammenkobling av armaturer i rekke samt tilkobling 
til ekstern driver.

Med egenskaper som:

UP18:
LD38C-500/LW40/100/EOB/BLACK/ABM/GL/500MM
Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP005 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-17 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.16 WT1.621191519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP10
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg innvendig glassmonter i gulv
Armaturens form: List
Armaturens mål: 8000mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Montert på brakett
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. B1
Interiørarmatur:

LED list, sammensatt av flere armaturer og drivere.  
Leveres komplett inkludert skinner for montering, 
drivere tilkoblinger, sammenkoblinger og 
endestykker.

Gruppen består av:
8stk. UP14: V10S-CBA 1005-U3000K 1 R CB
1stk. ELG-75-SPEC

For detaljer se tegning LP004 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-18 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.17 WT1.621191519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP10
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg innvendig glassmonter i gulv 
Armaturens form: List
Armaturens mål: 12000 + 8500mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Montert på brakett
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. B2
Interiørarmatur:

LED list, sammensatt av flere armaturer og drivere.  
Leveres komplett inkludert skinner for montering, 
drivere tilkoblinger, sammenkoblinger og 
endestykker.

Gruppen består av:
3stk.   UP13: V10S-CBA 0505-U3000K 1 R CB
19stk. UP14: V10S-CBA 1005-U3000K 1 R CB
1stk. ELG-200-SPEC

For detaljer se tegning LP004 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-19 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.18 WT1.621191519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP10
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg innvendig glassmonter i gulv
Armaturens form: List
Armaturens mål: 6000mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Montert på brakett
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. B3
Interiørarmatur:

LED list, sammensatt av flere armaturer og drivere.  
Leveres komplett inkludert skinner for montering, 
drivere tilkoblinger, sammenkoblinger og 
endestykker.

Gruppen består av:
6stk. UP14: V10S-CBA 1005-U3000K 1 R CB
1stk. ELG-75-SPEC

For detaljer se tegning LP004 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-20 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.19 WT1.621191519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP10
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg innvendig glassmonter i gulv
Armaturens form: List
Armaturens mål: 11000mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Montert på brakett
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. B4
Interiørarmatur:

LED list, sammensatt av flere armaturer og drivere.  
Leveres komplett inkludert skinner for montering, 
drivere tilkoblinger, sammenkoblinger og 
endestykker.

Gruppen består av:
11stk. UP14: V10S-CBA 1005-U3000K 1 R CB
1stk. ELG-100-SPEC

For detaljer se tegning LP004 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-21 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.20 WT1.621191519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP10
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 1etg innvendig glassmonter i gulv
Armaturens form: List
Armaturens mål: 6000mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Montert på brakett
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. B5
Interiørarmatur:

LED list, sammensatt av flere armaturer og drivere.  
Leveres komplett inkludert skinner for montering, 
drivere tilkoblinger, sammenkoblinger og 
endestykker.

Gruppen består av:
6stk. UP14: V10S-CBA 1005-U3000K 1 R CB
1stk. ELG-75-SPEC

For detaljer se tegning LP004 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-22 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.21 WT1.621111519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 12
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 2etg
Armaturens form: LED list
Armaturens mål: 148x44x54mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP24:
LED list:

LED list som downlights felles inn i tak inkl tilkobling 
og driver.

Med egenskaper som:

UP24:
Lazerblade MQ81_EN 3000K Grey/Black
Fra: Iguzzini

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-23 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.22 WT1.621111519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 2etg
Armaturens form: LED list
Armaturens mål: 148x44x54mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP25:
LED list:

LED list som downlights felles inn i tak inkl tilkobling 
og driver.

Med egenskaper som:

UP25:
Lazerblade MQ80_EN 3000K Grey/Black
Fra: Iguzzini

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-24 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.23 WT1.621113321A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 6
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Heissjakt, teknisk og BK
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 600mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 22
Industri armatur:

Glamox i60-600 LED 2000 HF 840 OP

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-25 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.24 WT1.621113321A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 3
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: IKT og tavlerom
Armaturens form: Kvadratisk
Armaturens mål: 600x600
Lystekniske krav: LED
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 20
Interiørarmatur:

Glamox C90-R600x600 LED 4000 HF 840 LI MP

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-26 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.25 WT1.621353321A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 10
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Tekniske rom
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 1200mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 02
Industri armatur:

Glamox GPV2-1200 LED 4300 HF 840 TW PC

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-27 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.26 WT1.621113321A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: WC
Armaturens form: Sirkulær
Armaturens mål: Ø=260mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: delvis innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 05
Interiørarmatur:

 Louis Poulsen Circle 260 semi-recessed DALI White

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-28 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.27 WT1.621111519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 22
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 3etg
Armaturens form: LED list
Armaturens mål: 148x44x54mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP24:
LED list:

LED list som downlights felles inn i tak inkl tilkobling 
og driver.

Med egenskaper som:

UP24:
Lazerblade MQ81_EN 3000K Grey/Black
Fra: Iguzzini

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-29 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.28 WT1.621111519A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 6
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 3etg
Armaturens form: LED list
Armaturens mål: 148x44x54mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP25:
LED list:

LED list som downlights felles inn i tak inkl tilkobling 
og driver.

Med egenskaper som:

UP25:
Lazerblade MQ80_EN 3000K Grey/Black
Fra: Iguzzini

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-30 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.29 WT1.621111599A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 3
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Ikke aktuelt
Tilkobling: Med kabel for tilkobling til driver
Lokalisering: 3etg
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 505mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Skinne innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP04: 
Innfelt skinne for spot:

Skinne for montering av spotter inkl endestykker, 
tilkobling og driver.

Med egenskaper som:

UP04:
X.BM850.TS31
Fra: Rebellight Norge AS

For detaljer se tegning LP-003 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-31 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.30 WT1.621993549A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 16
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Monteres i håndløper på rekkverk
Kapslingsgrad: IP68
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: For tilkobling av hurtigkabling
Lokalisering: Ute på tak
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 12x20x135mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: Ute innfelt i håndløper øst
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 09
Eksteriørarmatur:

Med egenskaper som:

LIGHTCONSTRUCTOR : BRIDGE EVO 100 400Lm DALI 

1 stk pr meter. IP 68 2700 KELVIN  

Inkludert trafoer og hurtigkabel mellom lampene . 

Monteres som en gruppe

Tilbudt fabrikat og type:

_______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-32 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.31 WT1.621993549A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 11
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Monteres i håndløper på rekkverk
Kapslingsgrad: IP68
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: For tilkobling av hurtigkabling
Lokalisering: Ute på tak
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 12x20x135mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: Ute innfelt i håndløper vest
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 09
Eksteriørarmatur:

Med egenskaper som:

LIGHTCONSTRUCTOR : BRIDGE EVO 100 400Lm DALI 

1 stk pr meter. IP 68 2700 KELVIN  

Inkludert trafoer og hurtigkabel mellom lampene . 

Montertes som tre grupper.

Tilbudt fabrikat og type:

_______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-33 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.32 WT1.621153111A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, vanlig
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ute ved monument
Armaturens form: Downlight
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 32 grader
Montasje: Innfelt i gulv
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 01
Interiørarmatur:

Targetti Kaplero mini zoom 14W 4000K for infelling i 
gulv ute inkl. innstøpingsboks.

NB! Spredningsvinkel avklares før bestilling.

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-34 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.33 WT1.621951041A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Monteres i oppkant langs HC rampe
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På tak langs HC rampe
Armaturens form: LED strips
Armaturens mål: 6800mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: I hjørneprofil langs HC rampe
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 18
Interiørarmatur:

Med egenskaper som:

Nortronic ledstripe IP66 8,2W/m montert i hjørne-
profil 4000K DALI 
Inkludert trafo. 

Lysarmaturen skal leveres komplett og ferdig montert 
under betongkant langs HC rampe. Målene for hver 
gruppe varierer. 

Lengde = 6,8m

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-35 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.34 WT1.621951041A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Monteres i oppkant langs HC rampe
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På tak langs HC rampe
Armaturens form: LED strips
Armaturens mål: 13400mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: I hjørneprofil langs HC rampe
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 18
Interiørarmatur:

Med egenskaper som:

Nortronic ledstripe IP66 8,2W/m montert i hjørne-
profil 4000K DALI 
Inkludert trafo. 

Lysarmaturen skal leveres komplett og ferdig montert 
under betongkant langs HC rampe. Målene for hver 
gruppe varierer. 

Lengde = 13,4m

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-36 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.35 WT1.621951041A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Monteres i oppkant langs HC rampe
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På tak langs HC rampe
Armaturens form: LED strips
Armaturens mål: 8000mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: I hjørneprofil langs HC rampe
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 18
Interiørarmatur:

Med egenskaper som:

Nortronic ledstripe IP66 8,2W/m montert i hjørne-
profil 4000K DALI 
Inkludert trafo. 

Lysarmaturen skal leveres komplett og ferdig montert 
under betongkant langs HC rampe. Målene for hver 
gruppe varierer. 

Lengde = 8m

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-37 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.36 WT1.621951041A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Monteres i oppkant langs HC rampe
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På tak langs HC rampe
Armaturens form: LED strips
Armaturens mål: 2700mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: I hjørneprofil langs HC rampe
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 18
Interiørarmatur:

Med egenskaper som:

Nortronic ledstripe IP66 8,2W/m montert i hjørne-
profil 4000K DALI 
Inkludert trafo. 

Lysarmaturen skal leveres komplett og ferdig montert 
under betongkant langs HC rampe. Målene for hver 
gruppe varierer. 

Lengde = 2,7m

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-38 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.37 WT1.621951041A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Monteres i oppkant langs HC rampe
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På tak langs HC rampe
Armaturens form: LED strips
Armaturens mål: 6300mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: I hjørneprofil langs HC rampe
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 18
Interiørarmatur:

Med egenskaper som:

Nortronic ledstripe IP66 8,2W/m montert i hjørne-
profil 4000K DALI 
Inkludert trafo. 

Lysarmaturen skal leveres komplett og ferdig montert 
under betongkant langs HC rampe. Målene for hver 
gruppe varierer. 

Lengde = 6,3m

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-39 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.38 WT1.621951041A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Monteres i oppkant langs HC rampe
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På tak langs HC rampe
Armaturens form: LED strips
Armaturens mål: 4400mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: I hjørneprofil langs HC rampe
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 18
Interiørarmatur:

Med egenskaper som:

Nortronic ledstripe IP66 8,2W/m montert i hjørne-
profil 4000K DALI 
Inkludert trafo. 

Lysarmaturen skal leveres komplett og ferdig montert 
under betongkant langs HC rampe. Målene for hver 
gruppe varierer. 

Lengde = 4,4m

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-40 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.39 WT1.621353311A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 3
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Over inngangsdør
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 83x46x50mm
Lystekniske krav: LED
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP22
Utendørs armatur:

LD97 fra light Graphix

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-41 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.40 WT1.621193511A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: Spot
Armaturens mål: 76x76x71mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Utenpåliggende i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP K001:
LED Spot:

LED spot utenpåliggende i tak inkl tilkobling og 
driver.

Med egenskaper som:

UP K001:
Dart-Small-012120 Spot 17GR. 

DAS-RP-SP-L2-30-24

Fra: Targetti

For detaljer se tegning LP-006 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-42 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.41 WT1.621193511A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 40
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: Spot
Armaturens mål: 76x76x71mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Utenpåliggende i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP K002:
LED Spot:

LED spot utenpåliggende i tak inkl tilkobling og 
driver.

Med egenskaper som:

UP K002:
Dart-Small-012120 Spot 32GR. 

DAS-RP-FL-L2-30-24

Fra: Targetti

For detaljer se tegning LP-006 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-43 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.42 WT1.621193511A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: Spot
Armaturens mål: 147x134x127mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Utenpåliggende i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP K003:
LED Spot:

LED spot utenpåliggende i tak inkl tilkobling og 
driver.

Med egenskaper som:

UP K003:
Dart-Medium-012120 Narrow Spot 10GR. 

DAM-10-NS-L1-40

Fra: Targetti

For detaljer se tegning LP-006 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-44 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.43 WT1.621193511A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: 1etg
Armaturens form: Spot
Armaturens mål: 214x203x147mm
Lystekniske krav: DALI
Montasje: Utenpåliggende i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

UP K004:
LED Spot:

LED spot utenpåliggende i tak inkl tilkobling og 
driver.

Med egenskaper som:

UP K004:
Dart-Maxi-010820 Wide flood Spot 52GR. 

DAL-DA-WF-L3-FE-27

Fra: Targetti

For detaljer se tegning LP-006 fra Zenisk AS

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-45 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.44 XJ1.1411141
DETEKTOR FOR TILSTEDEVÆRELSE
Antall stk 8
Funksjonsprinsipp: Aktiv infrarød detektor
Signalutgang: Analog
Tilkobling til buss- system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: bad/garderobe/lager/wc etc
Montasje: I tak
Andre krav: Nei

44.442.45 XJ2.291A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM
Antall stk 5
Type: Betjeningsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: DALI
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kjeller. 1etg og 3etg.
Funksjon: Brytertablå
Montasje: Innfelt i vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Betjeningspanel:

Med egenskaper som:
Digidim DALI panel med 7 knapper

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-46 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.46 XJ2.191A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM
Antall stk 1
Type: Områdekontroller
Kommunikasjonsprotokoll: DALI
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Fordeling
Funksjon: DALI Router
Montasje: DIN skinne
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

DALI Router:

Med egenskaper som:
Digidim 905 Router DALI 1kanal

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

44.442.47 XJ2.391A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM
Antall stk 5
Type: Kraftforsyning
Kommunikasjonsprotokoll: DALI
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Fordeling
Funksjon: DALI stømforsyning
Montasje: DIN skinne
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

DALI Strømforsyning:

Med egenskaper som:
Digidim 402 Strømforsyning 250mA 1kanal DALI

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-47 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.48 XJ2.391A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM
Antall stk 1
Type: Kraftforsyning
Kommunikasjonsprotokoll: DALI
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Fordeling
Funksjon: DALI inngangsmodul 4kanaler
Montasje: DIN skinne
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

DALI inngangsmodul:

Med egenskaper som:
Digidim 942 inngangsmodul 4kanal DALI

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

44.442.49 XJ2.291A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM
Antall stk 2
Type: Betjeningsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: DALI/RF
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: .
Funksjon: Fjernkontroll
Montasje: .
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

DALI mottaker for fjernkontroll:

Med egenskaper som:
Digidim 303 infrarød fjernkontroll

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-48 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.442.50 XL3.49119011
LYSSTYRING
Antall stk 1
Type: Astrour
Nivåinnstilling: Innbygd
Givertype: Innbygd i regulator
Tilkobling til buss- system: Tilkobles DALI 
inngangsmodul
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad hygrostat: IP20
Kapslingsgrad giver: IP20
Lokalisering: Hovedfordeling
Montasje: DIN skinne
Andre krav: Nei

44.442.51 QG2.819
FESTEMATERIELL
Antall stk 3
Type konstruksjon: Rør med ekspansjonsskrue
Lokalisering: Kjeller
Materiale: Stål
Dimensjon: Ø30mm L= 2200mm
Utførelse: Iht. skisse for braketter (se vedlegg)
Andre krav: Nei

44.442.52 QG2.819
FESTEMATERIELL
Antall stk 2
Type konstruksjon: Rør med ekspansjonsskrue
Lokalisering: Kjeller
Materiale: Stål
Dimensjon: Ø30mm L= 1700mm
Utførelse: Iht. skisse for braketter (se vedlegg)
Andre krav: Nei

44.442.53 QG2.819
FESTEMATERIELL
Antall stk 34
Type konstruksjon: Monteringsbraketter for Dart 
spotlight
Lokalisering: Kjeller
Materiale: Stål
Dimensjon: Ø30-100mm L=100-300mm
Utførelse: Iht. skisse for braketter (se vedlegg)
Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
442 Belysningsutstyr

Side 44-49 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



ORIENTERING NØDLYSUTSTYR
Dette kapittel omfatter komplett leveranse og montasje av nødlys inkl. lyskilde og batteri. 
Armaturene skal leveres med alle nødvendige festebraketter, avdekningsplater og skiltplater. 
Samtlige skilt skal ha symboler i henhold til ISO 3864.

Batterier skal være fri for såkalt memory-effekt, og garanteres for full drift i minst 1 time dersom 
ikke annet er angitt.  Batterier skal være av type HT (High Temperature).  Garantert levetid for 
batteri skal være min. 4 år under forutsetning av fulgt vedlikeholdsinstruks.

Garantert levetid for batteri:____________________

Lysutbytte ved batteridrift:______________________
(Oppgis i % av lumen ved nettdrift).

Markeringslys og nødlys skal lyse fast, og koble over på batteridrift ved spenningsbortfall.

Batteriene skal være lett tilgjengelige i markeringslysarmaturen og være tilkoblet med 
"hurtigkobling".

Alle markeringslysarmaturer skal være utstyrt med piktogram "løpende mann" pluss eventuell 
retningspil som tilleggssymbol.
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 44 LYS
443 Nødlysutstyr

Side 44-50



44.443.1 WT2.2225A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 14
Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: 1 og 2etg
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 30
Ledelys:

Med egenskaper som:
Glamox E85-R LED LEDELYS E1 ST
Med internt batteri og selvtest.

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

44.443.2 WT2.1225A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 9
Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: utenfor utganger og som ledelys inne
Montasje: Utenpåliggende i på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 31
Ledelys:

Med egenskaper som:
Glamox E20 G2 LED 
Med internt batteri og selvtest. Komplett 
Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
443 Nødlysutstyr

Side 44-51 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.443.3 WT2.2225A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 7
Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: 1 og 2etg
Montasje: Utenpåliggende i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 32
Ledelys:

Med egenskaper som:
Glamox E85-S LED LEDELYS ANTIPANIKK I TAK
Med internt batteri og selvtest.

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
443 Nødlysutstyr

Side 44-52 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.443.4 WT2.1221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 7
Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Utganger
Montasje: Utenpåliggende i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 40
Utgangsmarkeringslys:

Med egenskaper som:
Glamox G-LED EXIT 
Med internt batteri og selvtest. Komplett med 
piktogram.

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________
_

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS : 
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 44 LYS
443 Nødlysutstyr

Side 44-53 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



44.443.5 WT2.1225A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 5
Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Utganger
Montasje: Utenpåliggende på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pos. 41
Utgangsmarkeringslys:

Med egenskaper som:
Glamox E20 G2 LED 
Med internt batteri og selvtest. Komplett med 
piktogram. 
Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

Sum denne side: 

Sum 44 LYS : 
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443 Nødlysutstyr

Side 44-54 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



ORIENTERING VARMEKABLER
Her inngår levering og montasje av varmekabler og regulatorer for varmekablene. Kablene er 
beskrevet med en element effekt utfra antall kvadratmeter for de ulike rommene. Det stilles ikke 
spesifikke krav til type varmekabler som velges. Dette er opp til tilbyder. 

Alle typer varmekabelanlegg monteres i tråd med produsentens retningslinjer og kontrollmåling 
skal foretas før og umiddelbart etter isolering/overdekking. 

Varmekablene skal ha nødvendige kalde-ender. 

For innvendige varmekabelanlegg skal det benyttes toleder varmekabler.

På vannrør benyttes selvregulerende varmekabler. 

Inklusive i leveransen av varmekablene skal det også inngå levering og montering av nett for å 
legge kablene på. Her benyttes hønsenetting eller tilsvarende, alternativt benyttes byggets 
armeringsnett der dette er tilgjengelig. På vannrør monteres kablene etter anvisninger fra 
leverandør.

Nøyaktig oppmåling må foretas før varmekabler bestilles. Kabler skal ohmes like før og etter 
innstøping for å sikre at de er uskadd.

Tilkoblingsbokser og styreorganer skal merkes godt med nødvendige referanser. 

Golvfølere skal legges i rør parallelt med sløyfene så høyt som mulig i støpen. Røret tettes i 
enden. Rørmontasje medtas i enhetspriser. 

Varmekabel innstøpt i betong skal ikke påsettes spenning før min. 8 uker etter innstøping. 

Varmekablene skal monteres iht. leverandørens montasjeanvisning og festes forsvarlig til 
underlaget.

Varmekabler skal ikke monteres under faste innredninger.

Hver enkelt varmekabel skal dokumenteres med testrapport og tegning av systemets 
beliggenhet. 

Digitale bilder av forlegningsmåte vedlegges som en del av FDV dokumentasjonen.

Elektroentreprenøren er ansvarlig for å koordinere fremdriftsmessige avhengigheter mot 
byggentreprenør i forbindelse med støping og andre forhold av betydning for installasjoner av 
varmekabler.

Det skal legges varmekabel for snøsmelting i utvend ig trapp, utvendig på HC rampe og 
foran monument på tak. De skal også legges varmekab el for å sikre frost av rør som 
ligger utsatt til og for å hindre kuldebro på utsat te steder.
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 45 ELVARME
453 Varmeelementer for innebygging

Side 45-1



45.453.2 WR2.426A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Areal m 2 150
Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Snøsmelting
Lokalisering: På HC rampe og foran monument på 
tak.
Oppvarmet areal: 150m2
Underlag: Sand/betong
Overdekning: Asfalt
Nominell spenning: 400V
Effekt: 300W/m2
Elementkobling: Stjerne
Tilkobling: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Varmekabler for snøsmelting på tak.
Arealet er på ca 150m2 og må fordeles på flere 
elementer.
Komplett levert og lagt.

45.453.3 WR2.424A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall RS
Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: For kompensasjon av tap i kuldebro
Lokalisering: Betongvegg i kjeller
Oppvarmet areal: lengde = 5m
Underlag: Betong
Overdekning: Betong
Nominell spenning: 230V
Effekt: 17W/m
Elementkobling: Valgfritt
Tilkobling: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Varmekabler for kompensasjon for tap i 
kuldebro.
Antatt lengde ca 5m.
Komplett levert og lagt.

Sum denne side: 

Akkumulert 45 ELVARME : 
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 45 ELVARME
453 Varmeelementer for innebygging

Side 45-2 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



45.453.4 WR2.919A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall m 40
Elementtype: Selvregulerende varmekabel
Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig 
elementeffekt (selvregulerende)
Anvendelse: Hindre gjenfrysing av avløpsrør
Lokalisering: På avløpsrør
Oppvarmet areal: ca 35m
Underlag: Rør
Overdekning: Isolasjon
Nominell spenning: 230V
Effekt: 8,9W/m 55 grader C
Elementkobling: Valgfritt
Tilkobling: 2 tilkoblinger
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Levering og legging av selvregulerende 
varmekabel på avløpsrør, inkludert 
festemateriell og 2 stk. tilkoblinger.

45.453.5 WR2.423A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall RS
Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Frostsikring
Lokalisering: i drenerende masse inntil glassvegg.
Oppvarmet areal: lengde ca. 100m
Underlag: Sand
Overdekning: Sand
Nominell spenning: 230V
Effekt: 17W/m
Elementkobling: Valgfritt
Tilkobling: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Varmekabler for frostsikring av drenering inntil 
glassvegg.
Antatt lengde på kabel ca 100m.
Komplett levert og lagt.

Sum denne side: 

Akkumulert 45 ELVARME : 
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453 Varmeelementer for innebygging
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45.453.6 WR2.423A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall RS
Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Frostsikring
Lokalisering: i drenerende masse inntil glassvegg.
Oppvarmet areal: lengde ca. 50m
Underlag: Sand
Overdekning: Sand
Nominell spenning: 230V
Effekt: 17W/m
Elementkobling: Valgfritt
Tilkobling: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Varmekabler for frostsikring av drenering inntil 
glassvegg.
Antatt lengde på kabel ca 50m.
Komplett levert og lagt.

Sum denne side: 

Sum 45 ELVARME : 
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RESERVEKRAFT

462 Avbruddsfri kraftforsyning

46.462.1 WB3.211A
STRØMFORSYNING
Antall stk 1
Type: Avbruddsfri strømforsyning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Hovedfordeling
Anvendelse: Dørautomatikk
Montasje: Frittstående.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal leveres en avbruddsfri (online) 
strømforsyning iht. følgende krav:

• Minimum 2000VA,
• Driftstid minimum 30 minutter.

Det skal vedlegges datablad for tilbudte system.

Tilbudt fabrikat: _______________

Tilbudt type     : _______________

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Sum 46 RESERVEKRAFT : 
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462 Avbruddsfri kraftforsyning

Side 46-1 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



Formål
Det skal monteres inn et telefordelingsskap. Skapet plasseres i IKT rom. Det skal trekkes inn en 
fiberkabel som skal temineres i telefordelingsskapet. alle datauttak i hele bygget skal termineres 
på patchepaneler her.

Fra eksisterende museum i Vemorkbygget, skal det legges en fiberkabel fram til nytt 
telefordelingsskap i tungtvannskjelleren.
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512 Jording

51.512.1 WN1.5599
JORDINGSMATERIELL
Lengde m 15
Funksjon: Referansejordleder
Utførelse: Med ledning
Materiale: Isolert kobber
Ekvivalent cu- tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Fra IKT skap til jordskinne i 
hovedfordeling.
Anvendelse: Referansejordleder.
Dimensjoner: 25mm2
Montasje: Kabelbru.
Andre krav: Nei

514 Inntakskabler for teleanlegg

51.514.1 WJ3.612A
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE
Lengde

m 100Antall fiber: 12
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med fast kledning
Lokalisering: Mellom IKT rom i Vemorkbygget og 
IKT rom i nytt bygg
Forlegning/underlag: Diameter (kjerne/periferi 50/
125µm Inkludert terminering.  
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal leveres og blåses inn fiberkabel i rør 
som ligger i kabelgrøft mellom IKT rom i 
Vemorkbygget og IKT rom i nytt bygg.
Fiberkabelen skal også legges innvendig i 
eksisterende bygg fra IKT skap ved cafe 
Vemork i 2etg og fram til kabelgrøft ved 
traforommet.

Sum denne side: 

Akkumulert 51 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING : 
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515 Telefordelinger

51.515.1 WD3.111A
TELEFORDELING
Antall stk 1
Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: IKT rom.
Anvendelse: For strukturert spredenett tele/data.
Utstyrsplassering: For plassering av annet utstyr 
benyttes perforerte hyller.
Montasje: På gulv
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

• Tett skap med sideplater, golvmontert på 
sokkel
• Størrelse HxBxD = 2000x800x1000mm 
• Tilgjengelig monteringshøyde 42HU
• Lakkert stål, min. 1,5mm tykkelse.
• 19''  ramme utført i stål,  foran og bak i skapet.
• Med profiler for dybdejustering av 19'' rammer.
• Kabelgjennomføring med børste i topplate.
• Dør med glass og lås og mulighet for 
montering av systemsylinder
• Klimakontroll med termostatstyrte vifter for 
sirkulasjon og transport av varme ut av skap. 
• Inkludert føringsbøyler for vertikal kabelføring 
av koblingssnorer, på begge sider av 19'' 
rammer. 
• 4 stk. regulerbare hyller, perforerte. 
• Låsbar dør med plexiglass.
• Stikkontaktlist med 8 uttak.

Alle fordelerskap skal plasseres slik at det alltid 
er  80 cm fri tilgang fra min. 2 sider.

Ferdig montert telefordeling som beskrevet 

Sum denne side: 

Akkumulert 51 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING : 
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51.515.2 WH3.123A
KOBLINGSPANEL
Antall stk 6
Krysskoblingstype: Pluggbar - RJ45 uskjermet
Gjennomgående forbindelse: 4 - par
Lokalisering: Telefordelingsskap
Anleggstype: Strukturert spredenett for tele og data.
Antall gjennomkoblinger/koblingssnorer: 24 / 24
Montasje: Montert i 19" skap. 1HE høyde.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Panel med RJ-45 konnektorer for terminering av 
24 stk. 4-pars kabler. Inkludert terminering av 
strukturert spredenett for tele og data.
Ytelseskrav i henhold til NEK EN 50173-1:2011. 
Byggehøyde montert i telefordeler; 1 HE 
(høydeenhet). 

51.515.3 PATCHGUIDE

Horisontal føring for koblingssnorer. 
Monteres over og under alle koblingspaneler (dvs. 2 
stk patcheguider mellom hvert patchepanel).
Størrelse: 1HE og Ø føringsring min. 50mm. stk 7

Sum denne side: 

Akkumulert 51 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING : 
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51.515.4 WH3.155A
KOBLINGSPANEL
Antall stk 1
Krysskoblingstype: Pluggbar - SC
Gjennomgående forbindelse: Fiberoptisk kabel
Lokalisering: Telefordelingsskap
Anleggstype: Inntak/stigekabler.
Antall gjennomkoblinger/koblingssnorer: 12 / 12
Montasje: IKT fordeling.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Panelet leveres med fabrikkmonterte 
konnektorer / pigtail og duplex adaptre klargjort 
for skjøting mot 1 stk. G12 singelmodus 
fiberkabel, 9/125µm. Total kapasitet er 12 
SC/PC dupleks kontakter (24 fiber). 

• 12 monterte SC/PC fiberhaler
• Singelmodus (SM), fast kledning 
• CWDM og DWDM-klar, testet på 1310, 1550 
og 1625 nm
• Høykvalitets fabrikkpolerte kontakter 
• For skjøting mot kabel med fast eller løs 
kledning 
• Kan monteres i 19" og metriske skap/rack
• Inkludert koblingsnorer med lengde tilpasset 
fordelerarrangement og av samme type som 
fiberkabel.

Montert i telefordelingsskap

51.515.5 WH3.2
KOBLINGSSNOR MED PLUGG I BEGGE ENDER
Antall stk 100
Lokalisering: IKT skap
For koblingspanel: Tele og data.
Kabel type: Fleksibel 100 ohm balansert kabel, 4-
par. samme fabrikat og type som kablingsystemet 
forøvrig. Lengde = 1 meter.
Plugg type: RJ-45 / RJ-45
Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert 51 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING : 
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515 Telefordelinger

Side 51-5 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



51.515.6 WH3.2
KOBLINGSSNOR MED PLUGG I BEGGE ENDER
Antall stk 4
Lokalisering: IKT skap
For koblingspanel: Stigekabler data.
Kabel type: Fiberoptisk kabel.av samme type som 
fiberkablingen forøvrig. Lengde = 1 meter.
Plugg type: SC-SC Dupleks.
Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Sum 51 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING : 
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Forskrifter og standarder
Installasjonene skal utføres i henhold til Ekomforskriften, og Forskrifter for elektriske lavspent-
installasjoner, FEL. 
Foretaket må være autorisert ENA installatør.

Kablingssystemet skal utføres for ytelser i henhold til 
• NEK EN 50173-1:2011 Aktuell sambandsklasser defineres i prisposter.

Formål
Det skal installeres et felles kablingssystem for informasjonsteknologi som ivaretar alle behov for 
kabelbasert kommunikasjon. 

Funksjoner og generelle krav:
Horisontalkabling baseres på 4-par 100 ohm balansert skjermet/uskjermet parkabel, cat. 6A. 
Kablene legges fra patcheskap til uttak i henhold til plantegninger. Alle 4-par termineres i samme 
uttak.

Testing:
Inngår i prisbærende poster.  Alle kanaler skal testes i forhold til respektive krav. 

For fiberoptiske kabler skal det  utføres målinger for hver kanal. Kanalene skal testes begge 
veier og for både 850nm og 1300nm.  

For kabler i klasse C er det tilstrekkelig med partesting av alle par.  

Testresultater føres i testprotokoll, som inngår i anleggets dokumentasjon. Testresultater leveres 
elektronisk, format avtales.

NB! Entreprenøren skal før ferdigstilling av anlegget dokumentere med eget skjema at testing er 
gjennomført i henhold til krav i denne beskrivelse. Skjema med signatur, samt testresultater skal 
overleveres senest 5 dager før ferdigbefaring. 
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 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON
 

Side 52-1



Følgende fylles inn, dokumentasjon vedlegges:

Kablingssystem:
Fabrikat / typebetegnelse:

                                                                          .

 
Horisontalkabel (4-par UTP) :
Fabrikat/ typebetegnelse:

                                                                          .

Fiberoptisk kabel :
Fabrikat/ typebetegnelse:

                                                                          .

Uttak (RJ-45):
Fabrikat / typebetegnelse:

                                                                          .

Koblingsplinter/blokker:
Fabrikat / typebetegnelse:

                                                                          .

Koblingspanel:
Fabrikat/ typebetegnelse:

                                                                          .

Stativ:
Fabrikat / typebetegnelse:

                                                                          .
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521 Kabling for IKT

52.521.1 WL1.321A
PUNKT
Antall stk 19
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Iht. plantegninger og skjema.
Montasje: Uttak i installasjonskanal eller i boks.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

PUNKT FOR TELEFON/DATA
• Stk pris inneholder dobbelt (2 x RJ-45)
• Inkluderer terminering i begge ender
• Merking av kabler, uttak og paneler
• Testing. 
• Påveggskappe / veggboks / materiell for 
installasjon i kanal. 
• Nødvendig røropplegg / minikanal.

Et punkt inkluderer andel av materiell og arbeid 
for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak 
eller tilkoblinger i kursopplegget.

c) Utførelse

Utføres med 2 x 4par U/UTP eller S/FTP Cat 
6A, alle par termineres.
Ytelse iht. NEK EN 50173-1: 2011, klasse E.
Termineres i patcheskap: IKT rom.

Dobbelt datauttak.

Sum denne side: 

Akkumulert 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON : 
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521 Kabling for IKT

Side 52-3 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



52.521.2 WL1.321A
PUNKT
Antall stk 5
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Iht. plantegninger og skjema.
Montasje: I teknisk utstyr.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

PUNKT FOR TELEFON/DATA
• Stk pris inneholder enkelt (1 x RJ-45)
• Inkluderer terminering i begge ender
• Merking av kabler, uttak og paneler
• Testing. 
• Materiell for installasjon i teknisk utstyr. 
• Nødvendig røropplegg / minikanal.

Et punkt inkluderer andel av materiell og arbeid 
for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak 
eller tilkoblinger i kursopplegget.

c) Utførelse

Utføres med 1 x 4par U/UTP eller S/FTP Cat 
6A, alle par termineres.
Ytelse iht. NEK EN 50173-1: 2011, klasse E.
Termineres i patcheskap: IKT rom.

IKT punkt for kommunikasjon fra teknisk utstyr.

Sum denne side: 

Akkumulert 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON : 
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52.521.3 WL1.321A
PUNKT
Antall stk 11
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Iht. plantegninger og skjema.
Montasje: Uttak i installasjonskanal eller i boks.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

PUNKT FOR TELEFON/DATA
• Stk pris inneholder dobbelt (2 x RJ-45)
• Inkluderer terminering i begge ender
• Merking av kabler, uttak og paneler
• Testing. 
• Påveggskappe / veggboks / materiell for 
installasjon i kanal. 
• Nødvendig røropplegg / minikanal.

Et punkt inkluderer andel av materiell og arbeid 
for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak 
eller tilkoblinger i kursopplegget.

c) Utførelse

Utføres med 2 x 4par U/UTP eller S/FTP Cat 
6A, alle par termineres.
Ytelse iht. NEK EN 50173-1: 2011, klasse E.
Termineres i patcheskap: IKT rom.

Dobbelt datauttak.

NB! Uttak montert i boks, med farge tilpasset 
kjelleren.

Sum denne side: 

Akkumulert 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON : 
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52.521.4 WL1.321A
PUNKT
Antall stk 9
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Iht. plantegninger og skjema.
Montasje: Uttak i installasjonskanal eller i boks.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

PUNKT FOR TELEFON/DATA
• Stk pris inneholder enkelt RJ-45
• Inkluderer terminering i begge ender
• Merking av kabler, uttak og paneler
• Testing. 
• Påveggskappe / veggboks / materiell for 
installasjon i kanal. 
• Nødvendig røropplegg / minikanal.

Et punkt inkluderer andel av materiell og arbeid 
for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak 
eller tilkoblinger i kursopplegget.

c) Utførelse

Utføres med 1 x 4par U/UTP eller S/FTP Cat 
6A, alle par termineres.
Ytelse iht. NEK EN 50173-1: 2011, klasse E.
Termineres i patcheskap: IKT rom.

Enkelt datauttak.

NB! Uttak montert i boks, med farge tilpasset 
kjelleren.

Sum denne side: 

Akkumulert 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON : 
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52.521.5 WL1.323A
PUNKT
Antall stk 4
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Iht. plantegninger og skjema.
Montasje: Uttak i installasjonskanal eller i boks.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

PUNKT FOR TELEFON/DATA
• Stk pris inneholder dobbelt (2 x RJ-45)
• Inkluderer terminering i begge ender
• Merking av kabler, uttak og paneler
• Testing. 
• Påveggskappe / veggboks / materiell for 
installasjon i kanal. 
• Nødvendig røropplegg / minikanal.

Et punkt inkluderer andel av materiell og arbeid 
for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak 
eller tilkoblinger i kursopplegget.

c) Utførelse

Utføres med 2 x 4par U/UTP eller S/FTP Cat 
6A, alle par termineres.
Ytelse iht. NEK EN 50173-1: 2011, klasse E.
Termineres i patcheskap: IKT rom.

Dobbelt datauttak.

NB! Uttak montert i tett boks, for montering 
utendørs.

Sum denne side: 
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Forskrifter, regelverk  og standarder:
Brannalarmanlegget forutsettes installert i tråd med HO-2/98 "Brannalarm - Temaveiledning" og 
FG's regelverk.  Krav og forskrifter fra det stedlige branntilsyn skal også ivaretas.  Alt utstyr skal 
være CE-merket og godkjent iht.FG og EN-NS-54 serien. 

Anlegget kreves ikke godkjent etter FG's regelverk.  Dog skal FG's regler følges ved valg av 
utstyr, dimensjonering og montering av kursopplegg og plassering av detektorer, klokker etc. 

Foretaket må være autorisert ENA installatør.

Formål:
Det er installert et adresserbart automatisk brannalarmanlegg som detekterer brann i overvåkte 
områder, og som varsler alle personer som oppholder seg i bygget. 

Anleggets formål er å sikre tilstrekkelig tid for rømning og evakuering av bygget ved brann.  Ref.. 
§ 7-27 Rømning av personer, Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. 

Omfang:
Det skal monteres et komplett brannvarslingsanlegg. dette anlegget er beregnet for varsling av 
brann i hele bygget.
Anlegget skal tilfredstille kravene for brannalarmanlegg kategori 2. 

Kundetekster:
Elektroentreprenør skal utarbeide kundetekster som skal oversendes utstyrsleverandør i god tid 
før idriftsettelse.

Funksjoner og generelle krav:
Det skal benyttes adresserbare optiske røykdetektorer som er tilpasset romtype hvis ikke annet 
er angitt.  Adresserbare aspirasjonsdetektorer benyttes der røykdetektor ikke er egnet.

Isolasjonsledd skal være innebygd i detektorer eller monteres som separate enheter i henhold til 
FG's regelverk.

Anlegget skal ved programmering eller ved bruk av miljøtilpassede detektorer enkelt kunne 
tilpasses for å eliminere at brannlignende fenomener som vanndamp, o.l. forårsaker alarm, og 
dermed minimalisere uønskede alarmer. Funksjoner for dette må kunne dokumenteres. Flytting 
av forvarsel og alarmgrenser til høyere verdier er i utgangspunktet uønsket som ensidig tiltak.

Detektorer og meldere merkes med adresse. Tekststørrelse tilpasses takhøyde/leseavstand for 
god leselighet. 

Ved montasje skal det påses at lysdiode på detektor vender mot den mest naturlige adkomstvei 
til rommet. 

Der det monteres detektorer over himling skal det monteres gravert skilt på himlingsprofil under 
detektor for å vise plassering.  Skilt skal tekstes "detektor over himling" og med detektoradresse. 
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Kursopplegg:
Kursopplegg utføres som skjult anlegg både over himlinger, i vegger av tre og i nye 
betongkonstruksjoner. I eksisterende bygg utføres installasjonen som åpent anlegg. 
Kursopplegget og dimensjonering utføres i henhold til FG's regelverk. Anlegget skal i prinsippet 
utføres etter plantegninger (punkttegninger). 
Entreprenøren er imidlertid ansvarlig ovenfor regelverket vedrørende detaljutførelse med 
henblikk på nøyaktig plassering av detektorer i forhold til bygningsutførelse, luftventiler etc. 

Ved plassering av komponenter over himling må det tas hensyn til ventilasjonskanaler etc. slik at 
komponentene blir tilgjengelige for service.

Eventuelle endringer som får kostnadskonsekvens tas opp med RIE før utførelse.
Til detektorsløyfer og alarmkurser benyttes kabeltyper i henhold til anvisninger fra 
utstyrsleverandør. 
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542.1 Kurser for brannalarm

54.542.1.1 WL1.331
PUNKT
Antall stk 55
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Iht. plantegning
Montasje: . Kursopplegg til detektorer og manuelle 
meldere.
Andre krav: Nei

54.542.1.2 WL1.331
PUNKT
Antall stk 2
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk rom
Montasje: Signal til ventilasjonsaggregat
Andre krav: Nei

54.542.1.3 WL1.331
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk rom
Montasje: Signal til VVS tavle
Andre krav: Nei

54.542.1.4 WL1.331
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: IKT rom
Montasje: Signal til heis
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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54.542.1.5 WL1.331
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: IKT rom
Montasje: Signal til adgangskontrollanlegget
Andre krav: Nei

54.542.1.6 WL1.331
PUNKT
Antall stk 6
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I hht. plantegning
Montasje: . Kursopplegg til brannklokker.
Andre krav: Nei

54.542.1.7 WL1.331
PUNKT
Antall stk 2
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I hht. plantegning
Montasje: . Kursopplegg til dørholdemagneter/
dørautomatikk.
Andre krav: Nei

54.542.1.8 WL1.331
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I hht. plantegning
Montasje: . Kursopplegg til nøkkelsafe
Andre krav: Nei

54.542.1.9 WL1.331
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I hht. plantegning
Montasje: . Kursopplegg til brannmannspanel
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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54.542.1.1
0

WL1.331
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I hht. plantegning
Montasje: . Kursopplegg til røykventilering
Andre krav: Nei

54.542.1.1
1

WL1.331
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I hht. plantegning
Montasje: . Kursopplegg til alarmsender
Andre krav: Nei

54.542.1.1
2

WL1.331
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I trappetårn
Montasje: . Kursopplegg til branngardin
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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542.2 Sentralutstyr for brannalarm

54.542.2.1 XB3.1122A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM
Antall stk 1
Funksjon: Brannalarm
Kapslingstype: I skap
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: IKT rom
Montasje: på vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Adresserbar brannalarmsentral bestykkes iht. 
komponenter som vist på tegninger. Med 
integrert betjeningspanel. 

Minimum bestykning:

• 2 stk. detektorsløyfer á 120 adresser og 
sirener iht. tegning.
• Styreutganger for holdemagneter.
• Styreutganger for brannstyring dører med 
el-lås. 
• Alarmutganger for overføring av signal til 
SD-anlegg.
• Kraftforsyningen skal være dimensjonert i 
forhold til anleggets største strømforbruk med 
25% reservekapasitet Det skal være 
batterikapasitet til å drive anlegget i  24 timers 
og deretter gi alarm i 15 minutter ved bortfall av 
den primære kraftforsyning. 

Med egenskaper som: 
Autronica Autoprime eller tilsvarende.

Tilbudt fabrikat og type:

____________________________________
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54.542.2.2 XN4.191
SIGNALTABLÅ
Antall stk 1
Anvendelse: Brannalarm
Presentasjonsteknikk: Brannmannspanel
Ka pslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ved hovedinngang
Montasje: På vegg
Andre krav: Nei

54.542.2.3 ENNHET FOR ALARMOVERFØRING
Alarmoverføring via mobilnettet basert på GPRS. 
Analogt eller relébasert grensesnitt mot alarmanlegg. 
Kommunikasjonstest med intervaller på 30 min. 
 
Inkludert administrasjon ifm. bestilling, installasjon, 
idriftsettelse og testing. 

Tilbudt fabrikat og type:

____________________________________ stk 1

54.542.2.4 RK8.3A
Nøkkelsafe
Antall stk 1

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NØKKELSAFE
Ferdig montert innfelt i vegg. 
Koordineres med byggentreprenør. 
Inkludert mikrobryter som tilkobles 
alarmoppringer.

Tilbudt fabrikat og type:

____________________________________
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54.542.2.5 XB3.1999A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM
Antall stk 1
Funksjon: O-Plan
Kapslingstype: Ramme
Kapslingsgrad: Ikke aktuelt
Lokalisering: Ved hovedinngang
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

O-PLAN
Det skal leveres og monteres komplett 
oppdatert orienteringsplan for hele bygget i 
glass og ramme.

54.542.2.6 OPPLÆRING
Nødvendig opplæring av driftspersonellet tilpasset 
levert anlegg. 
Det skal gjennomføres en organisert, forhåndsavtalt 
opplæring av de personer fra driftspersonalet som 
byggherre vil peke ut. RS

54.542.2.7 PROGRAMMERING, IDRIFTSETTELSE OG 
TESTING. 
                                    
Det skal i dokumentasjon inngå et testdokument som 
dokumenterer at alle funksjoner i anlegget er testet 
og virker som forutsatt, at akustisk alarm har 
tilfredsstillende volum i hele anlegget og at 
brannvesenet mottar alarmmelding

Følgende tester skal protokollføres:
• Alarmoverføring til SD-anlegget.
• Alarmoverføring til 110.
• Eventuell alarmorganisering med liten alarm og 

lokal varsling.
• Display og orienteringsplan (riktig adressering)
• Manuelle meldere. (umiddelbar stor alarm)
• Funksjonstest av alle akustiske alarmorganer, 

samt dekningsprøver i alle rom.
• Kontroll av batterdrift ved nettbortfall
• Sjekk av dørholdemagneter. 
• Sjekk av alle utganger og innganger. Her skal det 

kontrolleres at funksjonen virker som forutsatt og 
ikke bare at utgangen/inngang på sentralen 
fungerer. (overstyring av heis, elektrisk avlåste 
dører etc)

·
Ytelser som beskrevet: R.S.

Sum denne side: 
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54.542.2.8 SERVICE
Full service i garantitiden / reklamasjonstiden 1 år 
skal inngå i tilbudet.  Service utføres  i henhold til 
melding HO 2/98, kap. 3.3.

Ant. servicebesøk pr. år:

___________________________________ R.S.

542.3 Detektorer, meldere, alarmorgan mv. for 
brannalarm

54.542.3.1 XN5.3113
BETJENINGSAPPARAT ALARM
Antall

stk 4Anvendelse: Brannalarm
Type: Manuell brannmelder
Kapslin gsgrad: IP44
Lokalisering: Ved dører
Leveringsomfang: Kjeller, 1etg, 2etg og 3etg
Montasje: På vegg
Andre krav: Nei

54.542.3.2 XJ1.11110241A
DETEKTOR FOR BRANN
Antall stk 33
Funksjonskriterium: Optisk detektor
Signalutgang: Valgfri
Tilkobling til buss- system: Med separat 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kjeller, 1etg, 2etg og 3etg.
Anvendelse: Branndeteksjon.
Montasje: Tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Optiske detektorer.

Sum denne side: 
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54.542.3.3 XJ1.11120241A
DETEKTOR FOR BRANN
Antall stk 1
Funksjonskriterium: Optisk detektor med innbygd 
alarmorgan
Signalutgang: Valgfri
Tilkobling til buss- system: Med separat 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: iht., universell utformiung
Anvendelse: Branndeteksjon.
Montasje: Tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Optiske detektorer med lys og summer.

54.542.3.4 XJ1.11222141A
DETEKTOR FOR BRANN
Antall stk 2
Funksjonskriterium: Aspirasjonsdetektor
Signalutgang: Digital
Tilkobling til buss- system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: Branndeteksjon i arealer med 
begrenset tilkomst.
Montasje: I tak og under gulv
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Aspirasjonsdetektor komplett med to 
detektorkammer for to aspirasjonssoner, 
strømforsyning med batteri og tilkobling til sentral.

Sum denne side: 
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54.542.3.5 XN2.5431A
OPTISK SIGNALAPPARAT
Antall stk 5
Type: Parallell-lampe for branndetektor
Lyskilde: Lysdioder
Lysfarge: Rødt lys
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: iht., universell utforming
Montasje: Tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Alarmlampe med blink

54.542.3.6 XN1.31A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT
Antall stk 6
Type: Ringeklokke
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kjeller, 1etg, 2etg og 3etg.
Lydtrykk (LpAmin): 100db
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Brannklokke på egen sløyfe.

54.542.3.7 BN6.32322A
BRANNALARM
Antall stk 6
Type: Styring av røykventilasjon
Antall [stk] Valgfritt
Lokalisering: Ventilasjonsaggregat
Grunnlag: Valgfritt
Utførelseskrav: IO enhet
Merking: Valgfritt
Funksjonsprøving: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett IO enhet for tilkobling til 
ventilasjonsaggregat etc.

Sum denne side: 
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54.542.3.8 GM3.51A
RØR FOR OVERVÅKINGSUTSTYR
Samlet lengde m 200
Lokalisering: I arealer med begrenset tilkomst.
Type og materialkvalitet: Halogenfri
Nominell diameter: 20mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Aspirasjonsrør leveres komplett med alt av 
nødvendig utstyr som skjøter bend etc. iht tegning.

54.542.3.9 RK4.332
DØRHOLDER
Antall stk 1
Type: Elektromekanisk veggmagnet gangdør
Lokalisering: Branndører
Plassering: På vegg
Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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Standarder og regelverk.
Anlegget kreves ikke godkjent etter FG's regelverk.  Dog skal FG's regler følges ved valg av 
utstyr, dimensjonering og montering av kursopplegg og plassering av kortleser, kac boks etc. 
Foretaket må være autorisert ENA installatør.

Formål
Adgangskontrollanlegget skal sørge for at kun autorisert personell får tilgang til enkelte soner/ 
rom i bygget. Anlegget skal ivareta soneinndeling mellom besøkende og ansatte.

Kursopplegg: 
Utføres som skjult anlegg. Krav til topologi og kabler ihht. systemleverandørs krav.

NB!
NIA er i en prosess med innkjøp av et komplett adga ngskontrollanlegg som skal 
installeres i flere bygninger. Hvilket type anlegg som blir valgt er ennå ikke avklart, og på 
grunn av dette blir det her bare medtatt arbeid og kabling til dette anlegget.
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543.1 Kurser for adgangskontroll, innbrudds- og 
overfallsalarm

54.543.1.1 WL1.331A
PUNKT
Antall stk 5
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Inne/ute
Montasje: Skjult
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Punkt for kortleser, magnetkontakt, kac bokser 
etc. Posten gjelder for en komplett dør med 
online adgangskontroll.

54.543.1.2 WL1.331A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Over dører inne.
Montasje: Påvegg.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Punkt for dørsentral.
Omfatter 230V tilførsel fra hovedsentral med 
batteribackup.

54.543.1.3 WL1.331A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Over dører inne.
Montasje: Påvegg.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Punkt for dørsentral.
Omfatter kommunikasjonskabel mellom 
hovedsentral og dørsentraler.

Sum denne side: 
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54.543.1.4 RK4.3412200A
AUTOMATISK DØRÅPNER
Antall stk 4
Dørfunksjon: Elektromekanisk på tofløyet slagdør
Type: Elektromekanisk åpning og lukking
Armsystem: Valgfritt
Dørlukkerkraft: Valgfri
Lokalisering: Kantine
Plassering: Kantine
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal legges opp røranlegg for albuebrytere 
for alle dører med automatikk.
For hver dør skal det legges 16mm rør for to 
albuebrytere fra sentral over døren.

Antallet beregnes i antall dører.

54.543.1.5 WL1.331A
PUNKT
Antall stk 9
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Inne/ute
Montasje: Skjult
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Punkt for IR detektorer for innbrudd

54.543.1.6 WL1.331A
PUNKT
Antall stk 2
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Inne/ute
Montasje: Skjult
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Punkt for sirene for innbrudd.
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543.2 Sentralutstyr for adgangskontroll, innbrudds- 
og overfallsalarm

54.543.2.1 XB3.1991A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM
Antall RS
Funksjon: Innbrudd og adgangskontroll
Kapslingstype: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: IKT rom
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I denne posten skal det avsettes en sum for innkjøp 
av hovedsentral og dørsentraler for adgangskontroll 
og innbruddsalarm. Denne summen skal avregnes 
faktiske utgifter.

Selvkost for komplett sentral er satt til Kr. 
50000,- her må entreprenøren beregne påslag 
på denne summen og summere dette i 
prisposten.

54.543.2.2 XN5.2111311A
BETJENINGSAPPARAT FOR KONTROLL/ ALARM
Antall stk 5
Anvendelse: Adgangskontroll
Leseteknologi: Leser med tastatur for kode
Identifisering: Brikke med integrert kode og 
tilleggskode
Teknologi for kode: Magnetisk lagret
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Innerdører
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leser kort med Mifare teknologi for offline kortlesere 
integrert i låsekasse.

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________
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54.543.2.3 XN5.2111313A
BETJENINGSAPPARAT FOR KONTROLL/ ALARM
Antall stk 3
Anvendelse: Adgangskontroll
Leseteknologi: Leser med tastatur for kode
Identifisering: Brikke med integrert kode og 
tilleggskode
Teknologi for kode: Magnetisk lagret
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ytterdører
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leser kort med Mifare teknologi.

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________

54.543.2.4 RK4.2592
RØMNINGSBESLAG
Antall stk 2
Type rømningsbeslag: KAC boks
Betjening: Elektromekanisk
Lokalisering: Ved dør
Andre krav: Nei

54.543.2.5 XJ1.1422341A
DETEKTOR FOR TILSTEDEVÆRELSE
Antall stk 8
Funksjonsprinsipp: Passiv infrarød detektor
Signalutgang: Digital
Tilkobling til buss- system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Inne i kjeller, 1etg og 2etg
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________
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54.543.2.6 XN1.41A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT
Antall stk 2
Type: Sirene
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Inne ved hovedinngang og i kjeller
Lydtrykk (LpAmin): 100dB
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Sirene for innbrudd

54.543.2.7 XN5.239
BRIKKE FOR ADGANGSKONTROLL
Antall stk 50
Teknologi for kode: Mifare
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

54.543.2.8 KOORDINERING MED LÅS- OG 
BESLAGSLEVERANDØR
Det skal ivaretas nødvendig koordinering mot lås- og 
beslagsleveransen, slik at alle nødvendige 
tilkoblinger og integreringer mot adgangskontroll blir 
ivaretatt. 

Koordinering skal ivareta nødvendige føringsveier, 
kabling, utstyr, igangsetting og testing. RS

54.543.2.9 OPPLÆRING
Nødvendig opplæring av driftspersonellet tilpasset 
levert anlegg. 
Det skal gjennomføres en organisert, forhåndsavtalt 
opplæring av de personer fra driftspersonalet som 
byggherre vil peke ut. RS

Sum denne side: 
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LYD OG BILDESYSTEMER

554 Lyddistribusjonsanlegg

55.554.1 XS1.222A
ANTENNE FOR INDUKSJONSANLEGG
Antall stk 1
Type: Plassbygd for teleslynge
Tilkoblet forsterker: Via toleder
Lokalisering: I formidlingsrom
Lengde for antennesløyfe: Valgfritt
Lengde toleder for tilkobling: Valgfritt
Plassering: Formidlingsrom
Montasje: I gulv
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal leveres og installeres teleslynge av type 
SLS (superloop).

Utføres med kobberfoliebånd som limes direkte 
på underlaget under overdekke.

Sløyfen består av master og slaveloop, som 
legges i bestemt konfigurasjon beregnet av 
leverandør.
Anlegget skal beregnes, dokumentasjon skal 
foreligge før bestilling.

Beregnet dekningsareal 85 m2.

Teleslynger skal utføres i hht standard IEC 
60118-4.
Anlegget termineres slik at det er enkelt å 
tilkoble eventuelt mobilt utstyr.

Tilbudt fabrikat og type:

                                                                      

Komplett levert, installert og avsluttet i 
veggboks.
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55.554.2 XS4.71A
FORSTERKER
Antall stk 1
Type: Distribusjonsforsterker
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Formidlingsrom
Montasje: I rack
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Forsterker for teleslynge inkl. flyttbart rack.

Tilbudt fabrikat og type:

                                                                      

Komplett levert, installert og montert i rack.
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Formål
I Utstillingsrom og formidlingsrom skal det monteres lydanlegg for spilling av musikk, overføring 
av lyd ved prosjektorfremvisning, samt overføring av lyd fra microfoner.

Omfang og funksjoner
Anlegget baseres på innfelte høytalere i himling. Innfelte høytalere baseres på 100W Høytalere.

Generelle systemkrav

Lydanlegget skal samtidig kunne innfri følgende krav til lydkvalitet innenfor angitt 
dekningsområde:

Innfelte høytalere:
- kontinuerlig lydtrykk ≥ 90 dB SPL
- frekvensrespons minimum 125Hz - 12 KHz ± 3dB
- total harmonisk forvrengning ≤ 1 % ved oppgitt effekt
- taleoppfattbarhet RASTI ≥ 0,6
Kravene må være realistiske og etterprøvbare!

Regelverk / forskrifter / standarder
Lydanlegget skal være i henhold til relevante forskrifter fra Post- og Teletilsynet og Forskrifter for 
elektriske lavspent-installasjoner, FEL. 

Generelt:
Det skal oppgis eksakt typebetegnelse på alt tilbudt utstyr. Det skal også leveres dokumentasjon 
inkludert tekniske spesifikasjoner på alt tilbudt utstyr.
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55.555.1 WL1.341A
PUNKT
Antall stk 8
Anvendelse: For lyd og bilde
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I utstillingsrom 1etg.
Montasje: På vegg 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Punkt for høytalere, skal trekkes til rack i 
formidlingsrom.

55.555.2 WL1.341A
PUNKT
Antall stk 6
Anvendelse: For lyd og bilde
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I formidlingsrom 1etg.
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Punkt for høytalere, skal trekkes til rack i 
formidlingsrom.

55.555.3 XS3.301A
HØYTTALER
Antall stk 8
Type: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I utstillingsrom 1etg.
Montasje: Innfelt i tak
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Høytaler 100W for innfelling i himling.

Skal være tilpasset rommet og med god 
lydgjenngivelse.

Tilbudt fabrikat og type:

                                                                      

Sum denne side: 

Akkumulert 55 LYD OG BILDESYSTEMER : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 55 LYD OG BILDESYSTEMER
555 Lydanlegg

Side 55-4 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



55.555.4 XS3.301A
HØYTTALER
Antall stk 6
Type: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I formidlingsrom 1etg.
Montasje: Innfelt i himling
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Høytaler 100W for innfelling i himling.

Skal være tilpasset rommet og med god 
lydgjenngivelse.

Tilbudt fabrikat og type:

                                                                      

556 Bilde og AV- systemer

Orientering

Det skal leveres og monteres videoprosjektor med 
motorstyrt lerret i formidlingsrom. Plassering av 
Lerret er anvist på tegning.

Plassering av Prosjektor skal tilpasses avstand til 
lerret, andre tekniske installasjoner i tak, samt 
størrelse å rom.

55.556.1 WL1.341A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For lyd og bilde
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I formidlingsrom
Montasje: i himling
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I punktet skal være inkludert all tilkobling for 
videoprosjektor. 

Inkludert i punkt skal være levering av HDMI 
kabel fra prosjektor til uttak i vegg ved rack.

Sum denne side: 
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55.556.2 YQ4.59A
FREMVISER
Antall stk 1
Type: Type DLP for data og video
Tilleggsutstyr: Takfeste
Lokalisering: I formidlingsrom
Projeksjonsdistanse: 7-8meter
Bildeflate ved angitt avstand (HxB): 1,4x2,5 Meter
Montasje: I Himling
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Videoprojektor. Komplett med nødvendige 
oppheng/festebraketter.

Opsjon: Denne posten kan trekkes ut.

55.556.3 YQ3.24A
FREMVISNINGSSKJERM
Antall stk 1
Type: Lerret uten ramme
Drift: Motordrift vertikalt
Lokalisering: I formidlingsrom
Skjermstørrelse/aktiv bildeflate (HxB): 1,4 x 2,5 
Meter
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett lerret for videoprojektor med 
motorstyring.

Opsjon: Denne posten kan trekkes ut.

Sum denne side: 
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HEISANLEGG

Det skal installeres heis for persontransport over 4 etasjer, i tillegg skal det monteres inn en 
løfteplattform for å komme ned til det nederste planet i kjelleren.
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621.1 Generelle ytelser

62.621.1.1 AK3.5327A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/
STILLAS - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE: STILLAS ELLER ARBEIDSPLATTFORM I 
HEISSJAKT
Lokalisering: Vernebygg
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Her inngår rigg av stillaser for egne 
montasjearbeider. Dersom entreprenøren 
unnlater å prise posten, antas det at ytelsen 
inngår i etterfølgende poster.

62.621.1.2 ANMELDELSER, LOVER OG FORSKRIFTER

Entreprenøren skal utarbeide nødvendige 
anmeldelsesdokumenter etter Plan og 
bygningslov, samt nødvendig dokumentasjon til 
Norsk Heiskontroll.

Forhåndsmelding til NHK (Norsk Heiskontroll) utføres 
av entreprenøren min. 2 mnd før planlagt 
idriftsettelse.

Ferdigmelding til NHK utføres av entreprenøren og 
heiskontroll utføres i god tid før avtalt ferdigstillelse. 
Rapport fra NHK skal foreligge før ferdigbefaring av 
anlegget, dersom ikke annet blir spesielt avtalt.

Komplett for løfteplatform inkl. gebyrer til NHK. R.S.

Sum denne side: 
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62.621.1.3 OVERTAGELSE

Når prøving, funksjonstester og alarmtester er utført 
og funnet i orden, skal entreprenøren sende skriftlig 
melding til byggherren om at kontraktsarbeidene er 
ferdig for overtagelse og at opplæring kan 
gjennomføres.

Innen rimelig frist etter at byggherren har mottatt 
melding om fullførte kontraktsarbeider skal det 
avholdes ferdigbefaring og overtagelsesforretning. 
En slik rimelig frist kan være 14 dager. 

Overtagelsesforretningen skal avholdes i henhold til 
innledende del  / Bok 0.

Komplett som beskrevet. R.S.

62.621.1.4 PROSJEKTERING

Detaljprosjektering av heis og løfteplattform. RS

Sum denne side: 

Akkumulert 62 PERSON OG VARETRANSPORT : 
12.02.2020  P:\32221\10209159_Tungtvannsmuseet\000_Tungtvannsmuseet\04 Fagområder\02 Fagmappe RIE\03 Beskrivelser\Beskrivelse elektro.ga1

Norsk Industriarbeider Museum
Norsk Industriarbeider Museum Tungtvannskjelleren

 62 PERSON OG VARETRANSPORT
621 Heiser

Side 62-3 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



621.2 Heis/Løfteplatform

62.621.2.1 BQ1.21259223A
HEIS - ANTALL
Antall stk 1
Type heis: Personheis
Driftsform: Hydraulisk
Last: 1250 kg
Hastighet: 0,63-1m/s
Stoldør: Sentralåpnet
Etasjedør: Sentralåpnet
Styresystem: Destinasjonsstyring
Lokalisering: I værnebygg tungtvannskjelleren
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett heis ferdig installert i betong heissjakt.

Som et forslag til løsning er det tatt utgangspunkt i en 
heis levert av Heisplan AS heisen må tilpasses 
eksisterende heissjakt og eksisterende heisdører 
som er fredet, og det er derfor viktig at dette tas 
høyde for i valg av heis.

Vedlagt ligger underlag fra Heisplan AS som et 
eksempel på løsning.

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________
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62.621.2.2 BQ2.2131851A
LØFTEPLATTFORM - ANTALL
Antall stk 1
Type løfteplattform: Uten sjakt
Driftsform: Skrue
Last: 250 kg
Stoldør: Ingen
Etasjedør: Slagdør
Styresystem: Påholden knapp
Lokalisering: Tungtvannskjelleren fra utgang til heis 
til nederste plan
Hastighet: 0,15m/s
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Åpen løfteplatform for persontransport.
Løftehøyde ca 1m.

Som et forslag til løsning er det tatt utgangspunkt i en 
løfteplattform levert av Heisplan AS. Det er begrenset 
plass for denne plattformen så ved valg av type er 
det viktig at det tilbys en med tilsvarende mål som i 
eksempelet. 

Type MB1000 med mål på maksimalt 
1660mmx1150mm

Vedlagt ligger underlag fra Heisplan AS som et 
eksempel på løsning.

Tilbudt fabrikat og type:

______________________________________
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