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Denne modellgjennomføringsplanen er utarbeidet av Multiconsult i egen 
regi eller på oppdrag fra kunde.  Kundens rettigheter til modellgjennom-
føringsplanen er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å 
anvende planen eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom modellgjennomføringsplanen eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av planens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av planen kan ikke skje uten avtale 
med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.  

Modellgjennomføringsplanen er basert på læringsmateriale i Multiconsult 
sin e-læringsløsning for 3D/BIM/DAK samt BIM Execution Planning Guide 
fra Pennsylvania State University. http://bim.psu.edu/. 
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MODELLGJENNOMFØRINGSPLAN  

OPPDRAG  LANDÅSSVINGEN 15 / BAUNEBANEN DOKUMENTKODE 616759-BIM-RAP-001 

EMNE  BIM-MANUAL TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER  BERGEN KOMMUNE OPPDRAGSLEDER Tom Arne Olsen 

KONTAKTPERSON  Bergen Kommune, Etat for utbygging v/Johnny Berg UTARBEIDET AV Kjell-Torodd Fitjar Bremskau 

  ANSVARLIG ENHET  

GNR.161/BNR.669   

 
 

SAMMENDRAG 

Denne BIM-manualen omhandler prosjektspesifikke retningslinjer for gjeldende BIM/DAK-modeller og er utarbeidet 
basert på følgende manualer og notat:  

 Retningslinjer og Krav – DAK-Manual – Etat for bygg og eiendom – utgave 3.0 – 28.02.2020 

 Prosjektinformasjon – prosjektnummer D0530 / I0540  

Involverte aktører skal lese igjennom disse. 
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1 Innledning 
For å sikre riktig bruk av modell i dette prosjektet, har prosjektgruppen utviklet denne BIM-manualen 
/ modellgjennomføringsplanen. Planen definerer hvilke oppgaver som skal løses ved bruk av modell i 
prosjektet (f.eks. modellering, analyser, koordinering), sammen med en detaljert utforming av BIM-
prosessene gjennom prosjektets aktuelle faser. 

Etter godkjennelse av BIM-manualen og det BIM-tekniske innholdet, av Byggherre ved Hanne Katrin 
Harneshaug,  er denne styrende for prosjektet. 

( HanneKatrin.Harneshaug@bergen.kommune.no ) 

DAK-tekniske innhold i BIM-manualen godkjennes av Kari Michelsen  

( Kari.Michelsen@bergen.kommune.no ) 

 

Ved eventuelle avvik / ikke samsvar mellom denne BIM-manualen og vedlegg listet opp i punkt 4.3 
skal BIM-koordinator informeres snarest mulig. 
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2 Prosjektinformasjon 
1. PROSJEKTEIER: Bergen Kommune – etat for utbygging 

2. PROSJEKTNAVN: Landåssvingen 15 / Baunebanen 

3. PROSJEKTSTED OG ADDRESSE: Bergen, Landåssvingen 15 

4. KONTRAKTSFORM / LEVERANSEMETODE: --------  

5. KORT PROSJEKTBESKRIVELSE: 7 bygg (A-B-C-D-E-F) – 260801 / 1 garderobe bygg – 260802 / 
Utomhus areal 

Eksisterende bygningsmasse  

6. TILLEGSINFORMASJON:  

Eksisterende bygningsmasse er modellert opp i 3D med opprinnelige tegninger av byggene som 
grunnlag, samt kontrollmåling på ulike steder av/i byggene. Mengder og utforming i IFC kan 
derfor inneholde avvik. 

Eksisterende bygningsmasse kan være utfordrende i forhold til å avdekke kollisjoner mellom ny 
bygningsmasse og installasjoner.  

Det er i juni 2019 korrigert nullpunkt (XY) for modell for bygg A-E, da dette ikke samsvarte med 
modellene for bygg B-C og D-F. Z-verdien forblir ukorrigert og har en differens på 100mm. (se 
punkt 7.2). 

PROSJEKTTALL TILBUDSFASE: 

PROSJEKTINFORMASJON NUMMER 

KONTRAKTSNUMMER:  

PROSJEKTNUMMER OPPDRAGSGIVER: D0530 / I0540 

PROSJEKTNUMMER PROSJEKTERENDE:  

ARK (HLM ARKITEKTUR)  

TEKNISKE FAG (MULTICONSULT NORGE) 616759-01 

LARK (SMEDSVIG 
LANDSKAPSARKITEKTER) 

 

3RW ARKITEKTER  

7. PROSJEKTFREMDRIFT/ FASER / MILEPELER: 

 PROSJEKTFASE /  
 MILEPELER 

ESTIMERT 
OPPSTARTSDATO 

ESTIMERT DATO FOR 
FERDIGSTILLELSE 

INVOLVERTE 
 INTERESSENTER 

 SKISSEPROSJEKT       

 FORPROSJEKT       

 DETALJPROSJEKT       

 PRODUKSJON       

 OVERTAGELSE       

 PRØVEDRIFT       
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3 Strategi 

3.1 Byggherrens ønsker (Etat for utbygging – Bergen Kommune - EFU)  
Digitaliseringen i prosjektet skal legge til rette for, og bidra til effektivisering av arbeidsprosesser 
gjennom alle prosjektfasene.  

3.2 Prosjekteringsgruppens ønsker 
Utarbeide en struktur som sikrer kvalitet og god digital gjennomføringsevne innad i prosjektet. 

Vi ønsker en tett dialog med Byggherre, og mellom de ulike aktørene, fagene og mot byggeplass. 

3.3 Oppdragets samlede strategi 
PIMS365 er valgt som prosjektstyringssystem av Byggherre. Dette skal brukes i alle faser frem til 
prosjekteringen, i prosjekteringen og til utførelsen er ferdigstilt.  

Modellen/ne i prosjektet skal være informasjonsbærende slik at Byggherre og involverte aktører kan 
hente ut nødvendig informasjon basert på (MMI) Modell Modenhets Indeks-verdien i pågående fase.  

Digitaliseringen i prosjektet skal bestå av kjente og gjennomførbare metoder og arbeidsprosesser.  

3.4 Driftsfase – byggets levetid (Etat for Bygg og eiendom – Bergen Kommune – EBE) 
Digitaliseringen og BIM-modellen som benyttes i produksjonsfasen skal dannes med bakgrunn i bruk 
ved fremtidig drift og vedlikehold.  

Digitaliseringen skal sikre overtagelsen og nødvendig dokumentasjon og koblinger mellom ulike 
dokumenter og komponenter for å forenkle og sikre arbeidet for videre drift og vedlikehold i hele 
byggets levetid. 
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4 Formål 

4.1 Internt 
Fylles ut av prosjekteringsgruppen sammen med BIM-koordinator i oppstarten av hver fase i 
prosjektet. 

PRIORITET MÅLSETTING POTENSIELL BRUK AV BIM 

 Sikker og effektiv prosjektgjennomføring MODELLERING 
3D-KOORDINERING 
VISUALISERING 

 Redusere endringsarbeid 3D-KOORDINERING 
KOLLISJONSKONTROLL 

 Redusere kollisjoner 3D-KOORDINERING 
 Tverrfaglig koordinering 3D-KOORDINERING 

EVALUERING AV DESIGN 
 Sikre enhetlig forståelse og kommunikasjon i prosjekt VISUALISERING 
 Grunnlag for produksjon MODELLERING 

TEGNINGSPRODUKSJON 
 Kilde til å hente ut stikningsdata MODELLERING 
 Optimalisering av Byggherrens kontroll over bygge 

status 
EVALUERING AV DESIGN 

 Dokumentasjon som bygget  
 Mengdeuttak for kostnadsestimering KOSTNADSKALKYLE 
 Grunnlag for tegningsproduksjon MODELLERING 
 Egendefinerte formål …  
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4.2 Eksternt – ambisjoner og mål for gjennomføring av BIM i prosjektet 
 

Etat for utbygging - Bergen Kommune  

Mål Mål beskrivelse Bruksområder 

Digital Samhandling/ 
byggeplass 

Prosjekt skal legge til rette 
digitalisering og for effektiv 
digital samhandling i både i 
prosjektering og byggefasen 

BIM Kiosker 
Samhandlingsrom 
Bedre kvalitetssikring  
3D koordinering  
Muligheter papirløs byggeplass 
 

Digitale Verktøy Prosjekt skal tilrettelegge et 
felles datamiljø med mål for økt 
forståelse for løsninger mellom 
all aktørene i prosjektet 
gjennom de ulike fasene og for 
bedre beslutningsprosesser og 
informasjonsflyt. 

PIMS365 er valgt som 
prosjektstyringssystem i prosjektet 
Kommunikasjon 
Dokumentstyring 
Sakshåndtering 
Informasjonsutveksling  
Versjonshåndtering 
Bedre oversikt og innsyn for 
Byggherre 

VR-teknologi Bergen Kommune setter ikke 
krav til bruk av VR i prosjektet.  

 

Papirløs byggeplass Byggherre har som ambisjon å 
bruke ressurser på bedre 
modeller og også å motivere til 
økt bruk av modell fremfor 
tegninger i byggeperiode. 
 

Modell skal gjelde foran tegning 
Økt bruk av modell på byggeplass  
Modell skal inngå i AS BUILT 
dokumentasjon 
Modell skal bidra til bedre kvalitet på 
BIM-leveranse 
BIM-Modell skal være løpende 
oppdatert 

Digital løsning for FDV Byggherre sammen med 
prosjekterende og 
entreprenøren skal evaluere 
form og metodikk for FDVU-
dokumentasjon 

Gjeldene TFM merking skal benyttes 
Beriking av objekter 
Innsamlingsverktøy med 
systemuavhengig eksportmulighet  
Leveranseplan for FDV 

Kvalitetssikring og 
Fremdriftsstyring 

BIM-modellen kan brukes som 
grunnlag/verktøy for 
fremdriftsplanlegging og 
kvalitetssikring av prosjekt i 
gjennomføringsfasen. Modellen 
skal gi oversikt og innsyn for 
Byggherre i de ulike faser for en 
bedre beslutningsprosess 

Fargekodet MMI for 
statusoppdatering og 
fremdriftsplanlegging 
Bedre innsyn til løsninger 
Mulig besparelse på tid og kostnad. 
Kontrollere feilprosjektering og bygg 
barhet, mindre endringsarbeider 
Systematisk ferdigstillelse  
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4.2.1 BIM-/modell-formål 

Punktbasert sjekkliste for å sikre bruk/- mulig bruk av modell gjennom alle faser av prosjektet. 

Fylles ut av prosjekteringsgruppen sammen med BIM-koordinator i oppstarten av hver fase i 
prosjektet 

FORMÅL 

Digitale Verktøy – etablering av innsynsmodell (BIM-modell) ved sammenstilling av 
fagmodeller for: 

 Visualisering – økt forståelse for løsninger, faglig – og tverrfaglig 

 Kommunikasjon 

 Aktiv bruk av BIM-modell i prosjekteringsmøter 

Kvalitetssikring – faglig 

 Modell Modenhet Indeks (MMI) – for status oppdatering og fremdrift 

 Egenkontroll 

 Sidemannskontroll 

 Fagligkontroll 

 Kollisjoner 

 Mengdeuttak 

 Sjekklister 

Kvalitetssikring – tverrfaglig 

 Tverrfaglig kontroll (for faglig koordinering og kollisjonskontroll) 

 Rapportering 

 Oppfølgning 

Digital samhandling – Byggeplass 

 Programvare som samhandling – prosjekterende, byggeplass og Byggherre 

 BIM Kiosker 

 Samhandlingsrom 

 Papirløs byggeplass 

 Tegningsløs byggeplass 

 Som bygget vs som modellert 

Digital løsning FDV 

 Innsamling av entreprenør/leverandør spesifikk produktinformasjon etter BIM import av 
systemer og komponenter, og stedfesting av produktene i BIM-modell, for eksport til FDV 
system.  

 IFC Spatial bygningsmodell 

 Leveranseplan for FDV 
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4.2.2 Mål for digital samhandling 

 

DIGITAL SAMHANDLING 

 Aktiv bruk av oppdatert kravdatabase – krav i databasen sammenlignes med prosjekterte 
løsninger i modeller 

 Filbasert utveksling av prosjekterte fag- og sammenstillingsmodeller på PIMS365 

 Utveksling av kommentarer, feil, mangler mv. («issues») i modeller på PIMS365 

 Bruk av sammenstillingsmodeller med visninger aktivt i prosjektmøter 

 Bruk av rapporterte «issues» i modeller aktivt i prosjektmøter 

4.3 Krav fra oppdragsgiver/Gjeldene standarder/Ytelsesbeskrivelser 

 Bergen Kommune – Retningslinjer og Krav – DAK-Manual – Etat for bygg og eiendom – utgave 3.0 

o Vedlegg 1: Prosjektinformasjon – prosjektnummer D0530 / I0540  

o Vedlegg 2: Sjekkliste ved overlevering av tegninger 

 NS8353:2008 – Teknisk produktdokumentasjon – Byggetegninger – Krav til DAK-manualer 

 NS 3420 – Beskrivelser 

 NS 3451 – Bygningsdelstabellen 

 NS 8360 – Navngiving, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objekt biblioteker for 
byggverk  

 PA0802 – Tverrfaglig merkesystem (Prosjektet skal ta høyde for at nyere standard kan bli aktuelt å 
benytte når denne blir publisert) 

 ISO 16739 – Industry Foundation Classes (IFC) for deling av data innenfor bygg og anlegg og 
fasilitetsstyring 

 NS 3456:2018 – Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-
dokumentasjon) 

4.4 Krav til Digital Modellering: 
Total entreprenør skal stille med BIM-koordinator som skal sørge for den digitale koordinering i 
prosjekteringsgruppen og for Byggherre. BIM-koordinator skal sammen med prosjektledelsen 
revidere/opprette BIM-manual gjennom hele prosjektets løpetid, frem til og med overlevering av AS 
BUILT. 

 BIM-beslutninger som har økonomisk og fremdriftskonsekvens, skal alltid fremlegges for 
Prosjektleder som er endelig beslutningstaker. 

 BIM-koordinator skal tidlig i prosjekt detaljere hvordan Byggherres mål og ambisjoner for BIM skal 
tilfredsstilles i prosjektet og dette dokumenteres i en BIM gjennomføringsplan. 

 Byggherre  forbeholder seg retten til å ha eierskap til modellene og originalfilene, og få det 
overlevert ved endt prosjekt 

 Navngiving av modeller må beskrives tydelig i BIM-gjennomføringsplan. 
 Filer skal navngis slik at ivaretar de kravene som er angitt i Bergen Kommune sin Retningslinjer og 

krav – Etat for Bygg og Eiendom -DAK manual – Etat for bygg og eiendom – utgave 3.0 
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 BH stiller strengere krav til kvalitetssikring (egen kontroll, fagkontroll og tverrfaglig kontroll) av 
modeller som leveres til milepæler, kontroller, analyser og sluttleveranse. 

 Objekter i BIM-modell skal modelleres med en fargekode MMI verdi som defineres EBA MMI 
manual og som helhet tilfredsstiller gitte kriterier til måleriktighet, detaljering og informasjon. 
MMI fargekodingen for prosjekt skal være knyttet til fremdrifts og leveranseplan  

 Fremdriftsplanen skal inneholde minimum 2-3 milepælsfrister i hver fase for kontroll av BIM-
modell og FDV. 

 BIM-modellen skal settes opp som en hierarkisk bygningsmodell som representerer de diverse 
spatial innholdene (arealer) i et bygg. 

 Hver fagmodell skal ha sitt eget egenskapssett (property sets) som ivaretar TFM. 
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5 Nøkkelpersonell 
 

Rolle  Navn Firma Mail 

Oppdragsgivers 
representant 

Johnny Berg Bergen Kommune, 
Etat for utbygging 

Johnny.Berg@bergen.kommune.no 

BIM-koordinator 

Tilbudsfase 

Kjell-Torodd Fitjar 
Bremskau 

Multiconsult Norge 
AS 

ktb@multiconsult.no 

BIM-koordinator 

Total entreprenør 

   

Grunnlagsmodell-
ansvarlig GMA 

Hege Kongshaug HLM Arkitektur kongshaug@hlm.no 

BIM-ansvarlig 
(Byggherre) 

Hanne Katrin 
Harneshaug 

Bergen Kommune, 

Etat for bygg og 
eiendom 

HanneKatrin.Harneshaug@bergen.
kommune.no 

DAK-Ansvarlig 
(Byggherre) 

Kari Michelsen Bergen Kommune 

Etat for bygg og 
eiendom 

kari.michelsen@bergen.kommune.no  

PIMS365-
representant 

Neil Carlsen Omega PS AS Niel.carlsen@omega.no  

Fagmodellansvarlige (FMA) 

ARK Hege Kongshaug HLM Arkitektur kongshaug@hlm.no  

LARK Inger Hageberg Smedsvig 
Arkitektur 

inger@smedsvig-landskap.no  

IARK    

RIB    

RIE    

RIV    

VA    
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6 Programvare 
I forprosjektet er Revit brukt som modelleringsverktøy, med RVT og IFC som utvekslingsformat 
mellom aktørene. 

BIM-koordinator sørger for at programvare/-programvareversjon blir avtalt og formidlet mellom 
aktørene i de ulike fasene. 

6.1 Verktøy benyttet: 
 

MODELLERING:  

FAG:  APPLIKASJON VERSJON SERVICE PACK PLUGIN/ADD ON ORIGINALT 
FILFORMAT 

ARK REVIT 19 2 Symetri RVT 
LARK REVIT 19 2 Focus RAT RVT 
IARK REVIT 19 2  RVT 
RIB      
RIV      
RIE      
RIG      
VEG      
VA      
Bane      
      
EKSPORTFORMATER: 

Alle REVIT 19 2  RVT 
 IFC 2X3   IFC 
 DWG 2013   DWG 
 PDF    PDF 
SIMULERING: 

RIV/ENERGI      
RIAKU       
RIBR      
LARK      
      
KRAVDATABASE: 

Alle PIMS365     
      
SAMHANDLING: 

Alle      
      

6.2 Dataflyt  
BIM-koordinator skal tidlig i alle faser avklare/teste ut dataflyt mellom aktørene for å unngå 
unødvendig opphold/problemer i den digitale samhandlingen. 
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6.3 Visualisert eksempel på dataflyt: 
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7 Koordinatsystem og prosjektnullpunkt 

7.1 Område 

 

 

7.2 Georeferert prosjektnullpunkt 
Det er for prosjektet definert følgende  

prosjektnullpunkt:  

Kartdatum: EUREF89  
Projeksjon: NTM Sone 32 
Nord: 6697688.886 meter 
Øst: 299802.543 meter 
Rotasjon: Bygg A-E: 3.065 grader 

 Bygg B-C: 3.065 grader 

 Bygg D-F: 3.065 grader 

 
Høydedatum: NN1954 

Avstand fra akse B1 = - 10 meter / BA = - 10 meter 

 

Z-verdi Project base point: 

 Bygg A-E: 113.000 meter  

 Bygg B-C: 113.100 meter 

 Bygg D-F: 113.100 meter 

Det er i juni 2019 korrigert nullpunkt (XY) for modell for bygg A-E, da dette ikke samsvarte med 
modellene for bygg B-C og D-F. Z-verdien forblir ukorrigert og har en differens på 100mm. 

NB! Alle modeller skal benytte dette prosjektnullpunktet som sitt lokale DAK/BIM-origo 
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7.3 Akser 
Følgende aksesystem er gitt for bygget: 

Grid – prosjektnord – meter 

 

Grid – sannord – meter 
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7.4 Etasjer – Levels 
Følgende etasjer / levels er gjeldende – hentet ut fra ARK-modeller: 

 

 

 

 

 

 

 

BYGG A    

LEVEL GLOBAL KOTE I MM LOKAL KOTE I MM  

Plan A 05 tak 126950 14050  
Plan A 04 123600 10700  
Plan A 03 120250 7350  
Plan A 02 116900 4000  
Plan 01 felles 112900 0 Project Basepoint 
Plan A U 110400 -2500  
Plan A U 02 108400 -4500  
BYGG B-C    

LEVEL GLOBAL KOTE I MM LOKAL KOTE I MM  

Plan C 03 tak   120500 7600  
Plan C 02 117300 4400  
Plan B 02 115600 2700  
Plan 01 felles 112900 0 Project Basepoint 
Plan U felles 110300   
BYGG D    

LEVEL GLOBAL KOTE I MM LOKAL KOTE I MM  

Plan D 05 tak 126400 13500  
Plan D 04 122900 10000  
Plan D 03 119400 6500  
Plan D 02 115900 3000  
Plan 01 felles  112900 0 Project Basepoint 
Plan D U  110300 -2600  
BYGG E    

LEVEL GLOBAL KOTE I MM LOKAL KOTE I MM  

Plan E 03 tak 119800 6900  
Plan E 02 116400 3500  
Plan 01 felles  112900 0 Project Basepoint 
Plan E U 01 109400 -3500  
BYGG F    

LEVEL GLOBAL KOTE I MM LOKAL KOTE I MM  

Plan F 04 tak 123900 11000  
Plan F 03 120200 7300  
Plan F 02  117270 4370  
Utomhus    
Plan 000 Varierende Varierende  
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7.5 Kontrollobjekt for prosjektnullpunkt 
Hvert fag har sitt kakestykke for å visualisere plassering av prosjektnullpunkt. I den sammenstilte 
modellen vil kakestykkene fungere som en visuell kontroll av riktig prosjektnullpunkt. 

 

Kakestykkets spiss/bunn skal stå i 0,0,0 lokalt prosjektnullpunkt i fagmodellen. 

7.6 Områdekoder 
Område ref. figur under: 

Utomhus har områdekode: 00 
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7.7 Romnummering 
ARK utarbeider romnummering, etter følgende prinsipp: 
 
Vindfang i bygg C får nummerserie 1001. Videre nummerering følger yttervegg med klokken 
 

Bygg A-F 260801 

Plan Romnummer 

Underetasje U001 

Plan 1 1001 

Plan 2 2001 

Plan 3 3001 

Plan 4 4001 

Loft (teknisk rom) L001 

 

7.8 Utomhus 
Utomhus benevnes som plan/etasje 00, og benevnes som byggnummer 00: 
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7.9 IFC Spatial bygningsmodell 
BIM-modellen skal settes opp som en hierarkisk  bygningsmodell  som representerer de diverse 
spatial innholdene (arealer) i et bygg  

Med startpunkt I Project og ned til romstruktur i et bygg og de nødvendige relasjoner mellom 
objektet, samt egenskaper (Properties slik som Arealmålinger) som er fullstendig nok slik at det er 
brukelig til å styre fasiliteter i driftsfase 

1) Prosjekt (IFCProject) 
2) Eiendom (IFCSite)  
3) Bygning(er) (IFCBuilding)  
4) Seksjon(er) (IFCZone) (hvis disse er definert i modellen)         
5) Etasjer  (IFCBuildingStorey) 
6) Rom  (IFCSpace)  
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8 Modellstruktur 

8.1 Inndeling av modellene 
 Bygg A-E 

 Bygg B-C 

 Bygg D-F 

 Utomhus 

8.2 Filnavn 
FAG NAVN IFC NAVN PROPRIETÆRFORMAT 

ARK 2608-01-Bygg-A-E-ARK.IFC 2608-01-Bygg-A-E-ARK.RVT 
ARK 2608-01-Bygg-B-C-ARK.IFC 2608-01-Bygg-B-C-ARK.RVT 
ARK 2608-01-Bygg-D-F-ARK.IFC 2608-01-Bygg-D-F-ARK.RVT 
IARK 2608-01-Bygg-A-E-IARK.IFC 2608-01-Bygg-A-E-IARK.RVT 
IARK 2608-01-Bygg-B-C-IARK.IFC 260-801-Bygg-B-C-IARK.RVT 
IARK 2608-01-Bygg-D-F-IARK.IFC 2608-01-Bygg-D-F-IARK.RVT 
LARK 2608-00-Utomhus-LARK.IFC 2608-00-Utomhus-LARK.RVT 
RIB   
RIB   
RIB   
RIV   
RIE   
VA   
Felles   

8.3 Modellavgrensning  
Grensesnitt mellom fagene må avklares, tydeliggjøres og kommuniseres til prosjekteringsgruppen.  

8.4 Leveransepakker 
Alle fag oppretter leveranseplan for sine leveranser. 

8.5 Modell Modenhets Indeks 
BIM-koordinator skal sammen med prosjekteringsgruppen og Byggherre avklare MMI-verdi for hver 
gjeldende fase.  

Modeller som foreligger i forprosjektet p.t er satt til MMI 200. 

Ved overlevering av modell ved ferdigstillelse og AS BUILT skal modellen/-ne ha MMI 500 
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9 Filutveksling 
Det er i forprosjektet benyttet Revit som modelleringsprogram, med tilhørende utvekslingsformat.  

BIM-koordinator må tydeliggjøre ovenfor Byggherre hva som blir orginalformat i hver fase. 

9.1 Utvekslingsformat 
BIM-koordinator skal sammen med Byggherre avklare utvekslingsformat for hver fase.  

Utvekslingsformat for redigerbare DAK-filer i forprosjektet er .RVT (Revit) og .dwg mellom de 
prosjekterende. 

Utvekslingsformat for ikke redigerbare resultatfiler er .IFC og .pdf 

Det er ikke under noen omstendigheter tillat å redigere andres fag sine utvekslede fagmodeller. 

9.2 Testing av filutveksling 
Det skal bli foretatt test av filutveksling for de ulike fagmodellene så snart dette er mulig. 

Prosessen skal sikre at utveksling og samspill mellom modellene foregår uten problemer for de 
involverte aktørene. Ref punkt 6.2 
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10 Organisering av tegninger 

10.1 Tegningslister 
Tegningslister utarbeides av den enkelte aktør og skal følge alle tegningsleveranser 

10.2 Tegningsnummer og filnavn 

 Ref. punkt 4.5.1 og 4.5.2 i Retningslinjer og Krav – DAK-Manual – Etat for bygg og eiendom – utgave 
3.0 

Gjelder alle tegninger, også brann. 

1. Eiendomsnummer (4 siffer) 

2. Byggnummer (2 siffer) 

3. Etasje (2 siffer) 

4. Fag (1-4 bokstaver) 

5. Type tegning (eksempelvis Plan, Snitt, Fasade) 

6. Løpenummer (3 siffer) 

 a) Hele planet: -000- 

 b) Delplan/soneinndeling: -001-,-002-  

7. Revisjon (der Z er som bygget) 

Det brukes «bindestrek» som skilletegn, som vist under. 

Eksempler: 

2608-02-01-RiV-SnittA-002-F.dwg 

2608-00-00-LARK-Plan-002-A.dwg 

2608-00-00-RiE-Plan-001-C.dwg 

2608-01-02-ARK-Plan-000-Z.pdf 
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10.3 Figurfelt, tekstfelt, tittelfelt og tegningsramme på tegneark 
Byggherre krever at det benyttes Bergen Kommune sine egne tegningsrammer. 
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11 Spesifikke krav ved åpenBIM / Statsbygg / SIMBA 
BIM-koordinator avklarer med Byggherre i oppstart av ny fase. 

11.1 Entiteter 
BIM-koordinator avklarer med Byggherre i oppstart av ny fase. 

PARAMETER VERDI/INNHOLD 

IFCSite.Name  
IFCSite.LandTitleNumber  
IFCBuilding.Name  
IFCBuilding.Pset_BuildingCommon.BuildingID  
IFCProject.Name  
IFCProject.LongName  
  

 

11.2 IFC Classes 
BIM-koordinator avklarer med Byggherre i oppstart av ny fase. 

11.3 Lagstruktur – eksport til dwg 

Se Bergen Kommune - Retningslinjer og Krav – DAK-Manual – Etat for bygg og eiendom – utgave 3.0 

Punkt 7.2 – Konvertering fra 3D til 2D ved overføring. 

11.4 Merkesystem 

Byggherres krever merkesystem er PA0802 – Tverrfaglig merkesystem (TFM) 

 

11.5 Property sets 

Byggherre krever at det med IFC modeller skal følge med egenskapssett (property sets) som ivaretar 
TFM-merking. 
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12 Tilrettelegging 

12.1 BIG room 
BIM-koordinator avklarer med Byggherre i oppstart av ny fase. 

12.2 Romprogram 
BIM-koordinator avklarer med Byggherre i oppstart av ny fase. 

Her skal man beskrive arbeidsflyt for romprogrammet/kravbaser (Eksempel dRofus), og hvem som 
har ansvar for oppfølging av dette. 
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13 Kvalitetskontroll 

13.1 Syklus for fagkontroller 
BIM-koordinator avklarer hyppighet av tverrfagligkontroll av BIM-modellen med 
prosjekteringsgruppen og Byggherre i oppstart av ny fase. 

Alle fag har ansvar for egne interne fagkontroller av modell og tegninger 

13.2 Sluttkontroller 
BIM-koordinator avklarer med Byggherre i oppstart av ny fase. 
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14 Leveransesyklus- og sluttprodukt 

14.1 Leveransesyklus frister 
BIM-koordinator avklarer hyppighet med prosjekteringsgruppen og Byggherre i oppstart av ny fase. 

14.2 Struktur Prosjekthotell: ITBase (erstattes med PIMS365 i forprosjektet) 
HLM Arkitektur strukturerer mappestruktur på ITBase:  

 TILBUDSPROSJEKT LS15 

o Undermapper 

 TILBUDSPROSJEKT BAUNEBANEN 

o Undermapper 

14.3 BIM server 
ITBase erstattes med PIMS365 i forprosjektet 

14.4 Digitalt sluttprodukt 
Basert på mål, ambisjoner og krav fra Byggherre og prosjekteringsgruppen skal BIM-koordinator hos 
total entreprenør svare på at kravet til det digitale sluttproduktet og BIM-modellen er forstått, 
alternativt med tilsvarende referanser.   
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15 Vedlegg 
 Bergen Kommune - Retningslinjer og Krav – DAK-Manual – Etat for bygg og eiendom – utgave 3.0 

o Vedlegg 1: Prosjektinformasjon – prosjektnummer D0530 / I0540  

o Vedlegg 2: Sjekkliste ved overlevering av tegninger 

 MMI – Modell Modenhets Indeks 

 

 


