
Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Risikovurdering av asbestforekomst
FORKLARING TIL VURDERINGSSKJEMAER

Vurdering av materialrisiko Prioritetsvurdering
Basert på HSG264:2012 Basert på HSG227:2002

Score Forklaring Score Forklaring Snittscore

Asbestarmerte komposittprodukter 1
Plastprodukter, harpiksprodukter, kitt, fugemasser,
takpapp, vinylfliser/-belegg, malingsprodukter,
strukturpuss,  asbestsementprodukter

Den aktiviteten som er oftest forekommende
i bygningen/lokalet.

Lavdensitetsprodukter (<1000 kg/m3), tekstiler, mm. 2
"Lette" platematerialer (<1000 kg/m3), asbesttekstiler,
pakninger, tau,
asbestpapir og -filt

Sjelden påvirking på materialet 0 Eksempel: lite brukt lagerrom eller lignende.

Isolasjonsprodukter 3 Isolasjon på rør og tanker, sprayet asbestisolasjon, løs
asbestisolasjon Liten påvirkning på materialet 1 Eksempel: vanlig kontor- eller

forretningsvirksomhet.

Score Forklaring
Periodisk påvirkning på materialet 2

Eksempel: industrivirksomhet eller annen
virksomhet der asbestholdige materialer kan
bli utsatt for påkjørsel og lignende.

God tilstand, ikke synlige skader 0 Uten skader eller frie kanter Mye påvirkning på materialet 3 Eksempel: asbestholdig branndør eller
lignende, som er i kontinuerlig bruk.

Lite skadeomfang 1 Noen få riper/merker på overflaten, små kantskader på
plater/fliser

Eventuelle andre aktiviteter i
bygningen/rommet

Medium skadeomfang 2 Tydelig brekkasje på materialer, flere mindre skader på
materialer, løse fiber i brudd/-skadeflater Sjelden påvirking på materialet 0

Stort skadeomfang 3 Omfattende skader på materialer, synlig asbestnedfall Liten påvirkning på materialet 1

Score Forklaring Periodisk påvirkning på materialet 2

Komposittmaterialer med asbest 0 Materialer med asbestinnhold, der fiber sitter godt fast i
grunnmaterialet (plastprodukter, fugemasser mm.) Mye påvirkning på materialet 3

Innebygget, malt visflate, asbestsementprodukter 1 Innkledte materialer, lavdensitetsplater med malt
visflate, asbestsementprodukter generelt Score Forklaring Snittscore

Ubehandlete plater, innpakket isolasjon 2 Lavdensitetsplater uten overflatebehandling,
isolasjonsmaterialer innpakket i duk/folie/annet.

Isolasjon uten forsegling 3 Rørisolasjon eller sprayet isolasjon uten noen form for
tildekking/beskyttelse. Utendørs 0 Utendørs

Score Forklaring Store rom / godt ventilerte områder 1 Rom over 100 m2, god kvalitet på ventilasjon

Krysotil (serpentin) 1 Krysotil Rom opp til 100 m2 2 Rom med gulvareal inntil 100 m2

Amfibole, unntatt krokidolitt 2 Amositt, antofyllitt,  tremolitt, aktinolitt Små rom 3 Mindre rom, kulverter, liten luftutskifting

Krokidolitt 3 Krokidolitt

Normalt utilgjengelig 0 Aktuell brukeraktivitet kommer normalt ikke i
kontakt/konflikt med materialet.

Sporadisk/sjelden påvirkning 1
Aktuell brukeraktivitet kommer sporadisk i
kontakt med materialet, for eksempel ved
oppheng av dekorasjoner/bilder mm.

Stor sannsynlighet for påvirkning 2
Aktuell brukeravktivitet kommer i kontakt
med materialet, for eksempel lave himlinger,
veggoverflater mm.

Rutinemessig påvirkning 3
Aktuell brukeraktivitet kommer ofte i kontakt
med materialet, for eksempel
himling/vegger/gulv i aktive rom.

Liten mengde / lite antall 0 Små/sporadiske forekomster

A/L inntil 10m2/10m 1 Areal inntil 10 m2 / Lengde rør inntil 10 m

A/L > 10m2/10m, inntil 50m2/50m 2 Areal større enn 10 m2, inntil 50 m2 / Lengde
rør større enn 10 m, inntil 50 m

A/L > 50m2/50m 3 Areal større enn 50 m2 / Lengde rør større
enn 50 m

Score Forklaring Snittscore
TIPS TIL BRUK AV SKJEMA
- Fyll kun inn data i blå felter i vurderingsskjema. Ingen 0
- Kun relevante felter fylles ut, øvrige skal stå tomme. 1 - 3 1
- Mange forklaringer og eksempler finnes i merknader i 4 - 10 2

vurderingsskjemaet. > 10 3

Bruk av skjema forutsetter grunnleggende kjennskap til Sporadisk 0
metodikk beskrevet i veiledninger HSG264:2012 og Månedlig 1
HSG227:2002, utgitt av Health and Safety Executive (HSE) Ukentlig 2
i Storbritannia. Daglig 3

Utfylling av prioritetsvurderingen  gjøres etter beste evne, < 1 time 0
men basert på antagelser. Eier/bruker antas å ha mer presis > 1 time, men < 3 timer 1
kjennskap til bygningens bruk, og vurderingen kan få et > 3 timer, men < 6 timer 2
annet utfall ved en mer presis gjennomgang. Kartleggers > 6 timer 3
utfylling er å betrakte som et forslag. Score Forklaring Snittscore

Ubetydelig påvirkning på materialet 0 Eksempel: mulighet for kontakt med
materialet ved utførelse av vedlikehold.

Liten påvirkning på materialet 1
Eksempel: skifte lyspærer i armatur montert i
asbestholdig himling (lavdensitets
platemateriale).

Medium påvirkning på materialet 2

Eksempel: flytting av 1-2 asbestholdige
himlingsplater for tilkomst til mindre del av
installasjon over himling (lavdensitets
platemateriale).

Stor påvirkning på materialet 3

Eksempel: flytting av en rekke asbestholdige
himlingsplater for utførelse av arbeider på
installasjoner over himling (lavdensitets
platemateriale).

Totalscore

18 eller høyere Asbestholdig materiale berøres ikke 0

13-17 Inntil 1 gang pr. år 1

9-12 > 1 gang pr. år 2

8 eller lavere > 1 gang pr. mnd. 3

Total score fra prioritetsvurdering beregnes som summen av snittscore i de 4 kategoriene over.
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Total score materialrisiko (materialscore) beregnes som summen av valgt score i de 4 kategoriene over.

Gjelder vurdert brukergruppe

Gjelder vurdert brukergruppe

Gjelder vurdert brukergruppe

Tilstand/skader

Hovedaktivitet

Overflatebehandling

Sekundær aktivitet

Mengde

Gjelder aktuell type vedlikeholdsaktivitet

Som for hovedaktivitet. Punktet fylles kun ut
dersom bygningen/rommet benyttes til mer
enn én type aktivitet.

Lav risiko - regelmessig tilsyn/inspeksjon

Ubetydelig risiko - årlig tilsyn/inspeksjon

Type vedlikeholdsaktivitet

Frekvens vedlikeholdsaktivitetTotalrisiko og indikasjon på tiltaksbehov

Høy risiko - behov for strakstiltak

Vedlikehold

Totalscore beregnes som summen av totalscore materialrisiko og
totalscore fra prioritetsvurdering.

Antall brukere

Bruksfrekvens

Gjennomsnittlig brukstid

Medium risiko - tiltak ved passende anledning

Potensiale for påvirkning av mennesker

Sannsynlighet for påvirkning

Type produkt (eller rester av produkt) Normal brukeraktivitet
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4 eller lavere Ubetydelig

Type asbest

Plassering

Materialscore Risiko for fiberspredning

Tilgjengelighet

10 eller høyere Høy

7-9 Medium

5-6 Lav



Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Risikovurdering av asbestforekomst Vurdering ID:

Eiendom: Dato:
Bygning:
Lokasjon: Firma:

Ansvarlig:
Funn: KS:

Vurdering av materialrisiko Forslag til prioritetsvurdering
Basert på HSG264:2012 Basert på HSG227:2002

Score Score
Asbestarmerte komposittprodukter 1
Lavdensitetsprodukter (<1000 kg/m3), tekstiler, mm. 2
Isolasjonsprodukter 3 Snitt

Score Score Score Score
God tilstand, ikke synlige skader 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Lite skadeomfang 1 Liten påvirkning på materialet 1
Medium skadeomfang 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Stort skadeomfang 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Score Score
Komposittmaterialer med asbest 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Innebygget, malt visflate, asbestsementprodukter 1 Liten påvirkning på materialet 1
Ubehandlete plater, innpakket isolasjon 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Isolasjon uten forsegling 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Snitt
Krysotil (serpentin) 1 Score Score
Amfibole, unntatt krokidolitt 2 Utendørs 0
Krokidolitt 3 Store rom / godt ventilerte områder 1

8 Rom opp til 100 m2 2
Små rom 3

Score Score
Normalt utilgjengelig 0
Sporadisk/sjelden påvirkning 1
Stor sannsynlighet for påvirkning 2
Rutinemessig påvirkning 3

Score Score
Liten mengde / lite antall 0

TIPS TIL BRUK AV SKJEMA A/L inntil 10m2/10m 1
- Fyll kun inn data i blå felter. A/L > 10m2/10m, inntil 50m2/50m 2
- Kun relevante felter fylles ut, øvrige skal stå tomme. A/L > 50m2/50m 3
- Mange forklaringer og eksempler finnes i merknader i arket. Snitt

Score Score
Bruk av skjema forutsetter grunnleggende kjennskap til Ingen 0
metodikk beskrevet i veiledninger HSG264:2012 og 1 - 3 1
HSG227:2002, utgitt av Health and Safety Executive (HSE) 4 - 10 2
i Storbritannia. > 10 3

Score Score
Utfylling av prioritetsvurderingen  er gjort etter beste evne, Sporadisk 0
men basert på antagelser. Eier/bruker antas å ha mer presis Månedlig 1
kjennskap til bygningens bruk, og vurderingen kan få et annet Ukentlig 2
utfall ved en mer presis gjennomgang. Kartleggers utfylling Daglig 3
er å betrakte som et forslag. Score Score

< 1 time 0
> 1 time, men < 3 timer 1
> 3 timer, men < 6 timer 2
> 6 timer 3

Snitt
Score Score

Ubetydelig påvirkning på materialet 0
Liten påvirkning på materialet 1

Medium påvirkning på materialet 2

Stor påvirkning på materialet 3
Score Score

Totalscore Asbestholdig materiale berøres ikke 0
18 eller høyere Inntil 1 gang pr. år 1
13-17 > 1 gang pr. år 2
9-12 > 1 gang pr. mnd. 3

8 eller lavere 5

113
Totalscore / sum materialrisiko og prioritet

Høy risiko - behov for strakstiltak

Høy

Medium

Lav

1

2

1

3

2

1

5-6

7-9 2

2

Tilgjengelighet
10 eller høyere

Materialscore Risiko for fiberspredning

26.10.2016

Sweco Norge AS
Arne Urnes
Ragnhild Soldal Sjøholt

Tilstand/skader

Elever og ansatte
Brukergruppe(r) lagt til grunn for vurderingen

0Overflatebehandling

Eidsvåg skole
Hovedbygning
Keramikkrom, 020

Asbestoluxplater på vegg

Ubetydelig risiko - årlig tilsyn/inspeksjon

Vedlikehold
Type vedlikeholdsaktivitet

Frekvens vedlikeholdsaktivitet

Ubetydelig4 eller lavere

1

Total score prioritetsvurdering

Gjennomsnittlig brukstid

Bruksfrekvens

Antall brukere
Potensiale for påvirkning av mennesker

Totalrisiko og indikasjon på tiltaksbehov

Mengde

Medium risiko - tiltak ved passende anledning
Lav risiko - regelmessig tilsyn/inspeksjon

230201-01

Type asbest

Total score materialrisiko

2

2

2

2

0

3

Plassering

Sekundær aktivitet

Hovedaktivitet
Normal brukeraktivitet

Sannsynlighet for påvirkning

Type produkt (eller rester av produkt)



Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Risikovurdering av asbestforekomst Vurdering ID:

Eiendom: Dato:
Bygning:
Lokasjon: Firma:

Ansvarlig:
Funn: KS:

Vurdering av materialrisiko Forslag til prioritetsvurdering
Basert på HSG264:2012 Basert på HSG227:2002

Score Score
Asbestarmerte komposittprodukter 1
Lavdensitetsprodukter (<1000 kg/m3), tekstiler, mm. 2
Isolasjonsprodukter 3 Snitt

Score Score Score Score
God tilstand, ikke synlige skader 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Lite skadeomfang 1 Liten påvirkning på materialet 1
Medium skadeomfang 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Stort skadeomfang 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Score Score
Komposittmaterialer med asbest 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Innebygget, malt visflate, asbestsementprodukter 1 Liten påvirkning på materialet 1
Ubehandlete plater, innpakket isolasjon 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Isolasjon uten forsegling 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Snitt
Krysotil (serpentin) 1 Score Score
Amfibole, unntatt krokidolitt 2 Utendørs 0
Krokidolitt 3 Store rom / godt ventilerte områder 1

3 Rom opp til 100 m2 2
Små rom 3

Score Score
Normalt utilgjengelig 0
Sporadisk/sjelden påvirkning 1
Stor sannsynlighet for påvirkning 2
Rutinemessig påvirkning 3

Score Score
Liten mengde / lite antall 0

TIPS TIL BRUK AV SKJEMA A/L inntil 10m2/10m 1
- Fyll kun inn data i blå felter. A/L > 10m2/10m, inntil 50m2/50m 2
- Kun relevante felter fylles ut, øvrige skal stå tomme. A/L > 50m2/50m 3
- Mange forklaringer og eksempler finnes i merknader i arket. Snitt

Score Score
Bruk av skjema forutsetter grunnleggende kjennskap til Ingen 0
metodikk beskrevet i veiledninger HSG264:2012 og 1 - 3 1
HSG227:2002, utgitt av Health and Safety Executive (HSE) 4 - 10 2
i Storbritannia. > 10 3

Score Score
Utfylling av prioritetsvurderingen  er gjort etter beste evne, Sporadisk 0
men basert på antagelser. Eier/bruker antas å ha mer presis Månedlig 1
kjennskap til bygningens bruk, og vurderingen kan få et annet Ukentlig 2
utfall ved en mer presis gjennomgang. Kartleggers utfylling Daglig 3
er å betrakte som et forslag. Score Score

< 1 time 0
> 1 time, men < 3 timer 1
> 3 timer, men < 6 timer 2
> 6 timer 3

Snitt
Score Score

Ubetydelig påvirkning på materialet 0
Liten påvirkning på materialet 1

Medium påvirkning på materialet 2

Stor påvirkning på materialet 3
Score Score

Totalscore Asbestholdig materiale berøres ikke 0
18 eller høyere Inntil 1 gang pr. år 1
13-17 > 1 gang pr. år 2
9-12 > 1 gang pr. mnd. 3

8 eller lavere 3Ubetydelig risiko - årlig tilsyn/inspeksjon Total score prioritetsvurdering

Vedlikehold
Type vedlikeholdsaktivitet

0

0Totalscore / sum materialrisiko og prioritet
6

Frekvens vedlikeholdsaktivitet
Totalrisiko og indikasjon på tiltaksbehov

0Høy risiko - behov for strakstiltak
Medium risiko - tiltak ved passende anledning
Lav risiko - regelmessig tilsyn/inspeksjon

Potensiale for påvirkning av mennesker
Antall brukere

1

1

Bruksfrekvens

1

Gjennomsnittlig brukstid

0

Lav

4 eller lavere Ubetydelig

Mengde

2

Type asbest Sannsynlighet for påvirkning

1
Plassering

2

3
Total score materialrisiko

Materialscore Risiko for fiberspredning Tilgjengelighet
10 eller høyere Høy

17-9 Medium

5-6

Tilstand/skader Hovedaktivitet

0

1 0

Overflatebehandling Sekundær aktivitet

0

1
Elever og ansatte

Normal brukeraktivitet

230201-02

Eidsvåg skole 26.10.2016
Hovedbygning
Rom 230 Sweco Norge AS

Arne Urnes
Gulvbelegg Ragnhild Soldal Sjøholt

Type produkt (eller rester av produkt) Brukergruppe(r) lagt til grunn for vurderingen



Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Risikovurdering av asbestforekomst Vurdering ID:

Eiendom: Dato:
Bygning:
Lokasjon: Firma:

Ansvarlig:
Funn: KS:

Vurdering av materialrisiko Forslag til prioritetsvurdering
Basert på HSG264:2012 Basert på HSG227:2002

Score Score
Asbestarmerte komposittprodukter 1
Lavdensitetsprodukter (<1000 kg/m3), tekstiler, mm. 2
Isolasjonsprodukter 3 Snitt

Score Score Score Score
God tilstand, ikke synlige skader 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Lite skadeomfang 1 Liten påvirkning på materialet 1
Medium skadeomfang 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Stort skadeomfang 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Score Score
Komposittmaterialer med asbest 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Innebygget, malt visflate, asbestsementprodukter 1 Liten påvirkning på materialet 1
Ubehandlete plater, innpakket isolasjon 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Isolasjon uten forsegling 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Snitt
Krysotil (serpentin) 1 Score Score
Amfibole, unntatt krokidolitt 2 Utendørs 0
Krokidolitt 3 Store rom / godt ventilerte områder 1

4 Rom opp til 100 m2 2
Små rom 3

Score Score
Normalt utilgjengelig 0
Sporadisk/sjelden påvirkning 1
Stor sannsynlighet for påvirkning 2
Rutinemessig påvirkning 3

Score Score
Liten mengde / lite antall 0

TIPS TIL BRUK AV SKJEMA A/L inntil 10m2/10m 1
- Fyll kun inn data i blå felter. A/L > 10m2/10m, inntil 50m2/50m 2
- Kun relevante felter fylles ut, øvrige skal stå tomme. A/L > 50m2/50m 3
- Mange forklaringer og eksempler finnes i merknader i arket. Snitt

Score Score
Bruk av skjema forutsetter grunnleggende kjennskap til Ingen 0
metodikk beskrevet i veiledninger HSG264:2012 og 1 - 3 1
HSG227:2002, utgitt av Health and Safety Executive (HSE) 4 - 10 2
i Storbritannia. > 10 3

Score Score
Utfylling av prioritetsvurderingen  er gjort etter beste evne, Sporadisk 0
men basert på antagelser. Eier/bruker antas å ha mer presis Månedlig 1
kjennskap til bygningens bruk, og vurderingen kan få et annet Ukentlig 2
utfall ved en mer presis gjennomgang. Kartleggers utfylling Daglig 3
er å betrakte som et forslag. Score Score

< 1 time 0
> 1 time, men < 3 timer 1
> 3 timer, men < 6 timer 2
> 6 timer 3

Snitt
Score Score

Ubetydelig påvirkning på materialet 0
Liten påvirkning på materialet 1

Medium påvirkning på materialet 2

Stor påvirkning på materialet 3
Score Score

Totalscore Asbestholdig materiale berøres ikke 0
18 eller høyere Inntil 1 gang pr. år 1
13-17 > 1 gang pr. år 2
9-12 > 1 gang pr. mnd. 3

8 eller lavere 5Ubetydelig risiko - årlig tilsyn/inspeksjon Total score prioritetsvurdering

Vedlikehold
Type vedlikeholdsaktivitet

0

0Totalscore / sum materialrisiko og prioritet
9

Frekvens vedlikeholdsaktivitet
Totalrisiko og indikasjon på tiltaksbehov

0Høy risiko - behov for strakstiltak
Medium risiko - tiltak ved passende anledning
Lav risiko - regelmessig tilsyn/inspeksjon

Potensiale for påvirkning av mennesker
Antall brukere

2

3

Bruksfrekvens

2

Gjennomsnittlig brukstid

1

Lav

4 eller lavere Ubetydelig

Mengde

1

Type asbest Sannsynlighet for påvirkning

1
Plassering

2

2
Total score materialrisiko

Materialscore Risiko for fiberspredning Tilgjengelighet
10 eller høyere Høy

17-9 Medium

5-6

Tilstand/skader Hovedaktivitet

1

1 1

Overflatebehandling Sekundær aktivitet

1

1
Elever og ansatte

Normal brukeraktivitet

230201-03

Eidsvåg skole 26.10.2016
Hovedbygning
Naturfagsrom 407 Sweco Norge AS

Arne Urnes
Avtrekkskap med asbestplater innvendig Ragnhild Soldal Sjøholt

Type produkt (eller rester av produkt) Brukergruppe(r) lagt til grunn for vurderingen



Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Risikovurdering av asbestforekomst Vurdering ID:

Eiendom: Dato:
Bygning:
Lokasjon: Firma:

Ansvarlig:
Funn: KS:

Vurdering av materialrisiko Forslag til prioritetsvurdering
Basert på HSG264:2012 Basert på HSG227:2002

Score Score
Asbestarmerte komposittprodukter 1
Lavdensitetsprodukter (<1000 kg/m3), tekstiler, mm. 2
Isolasjonsprodukter 3 Snitt

Score Score Score Score
God tilstand, ikke synlige skader 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Lite skadeomfang 1 Liten påvirkning på materialet 1
Medium skadeomfang 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Stort skadeomfang 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Score Score
Komposittmaterialer med asbest 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Innebygget, malt visflate, asbestsementprodukter 1 Liten påvirkning på materialet 1
Ubehandlete plater, innpakket isolasjon 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Isolasjon uten forsegling 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Snitt
Krysotil (serpentin) 1 Score Score
Amfibole, unntatt krokidolitt 2 Utendørs 0
Krokidolitt 3 Store rom / godt ventilerte områder 1

7 Rom opp til 100 m2 2
Små rom 3

Score Score
Normalt utilgjengelig 0
Sporadisk/sjelden påvirkning 1
Stor sannsynlighet for påvirkning 2
Rutinemessig påvirkning 3

Score Score
Liten mengde / lite antall 0

TIPS TIL BRUK AV SKJEMA A/L inntil 10m2/10m 1
- Fyll kun inn data i blå felter. A/L > 10m2/10m, inntil 50m2/50m 2
- Kun relevante felter fylles ut, øvrige skal stå tomme. A/L > 50m2/50m 3
- Mange forklaringer og eksempler finnes i merknader i arket. Snitt

Score Score
Bruk av skjema forutsetter grunnleggende kjennskap til Ingen 0
metodikk beskrevet i veiledninger HSG264:2012 og 1 - 3 1
HSG227:2002, utgitt av Health and Safety Executive (HSE) 4 - 10 2
i Storbritannia. > 10 3

Score Score
Utfylling av prioritetsvurderingen  er gjort etter beste evne, Sporadisk 0
men basert på antagelser. Eier/bruker antas å ha mer presis Månedlig 1
kjennskap til bygningens bruk, og vurderingen kan få et annet Ukentlig 2
utfall ved en mer presis gjennomgang. Kartleggers utfylling Daglig 3
er å betrakte som et forslag. Score Score

< 1 time 0
> 1 time, men < 3 timer 1
> 3 timer, men < 6 timer 2
> 6 timer 3

Snitt
Score Score

Ubetydelig påvirkning på materialet 0
Liten påvirkning på materialet 1

Medium påvirkning på materialet 2

Stor påvirkning på materialet 3
Score Score

Totalscore Asbestholdig materiale berøres ikke 0
18 eller høyere Inntil 1 gang pr. år 1
13-17 > 1 gang pr. år 2
9-12 > 1 gang pr. mnd. 3

8 eller lavere 4Ubetydelig risiko - årlig tilsyn/inspeksjon Total score prioritetsvurdering

Vedlikehold
Type vedlikeholdsaktivitet

1

1Totalscore / sum materialrisiko og prioritet
11

Frekvens vedlikeholdsaktivitet
Totalrisiko og indikasjon på tiltaksbehov

1Høy risiko - behov for strakstiltak
Medium risiko - tiltak ved passende anledning
Lav risiko - regelmessig tilsyn/inspeksjon

Potensiale for påvirkning av mennesker
Antall brukere

1

1

Bruksfrekvens

2

Gjennomsnittlig brukstid

0

Lav

4 eller lavere Ubetydelig

Mengde

1

Type asbest Sannsynlighet for påvirkning

2
Plassering

2

3
Total score materialrisiko

Materialscore Risiko for fiberspredning Tilgjengelighet
10 eller høyere Høy

17-9 Medium

5-6

Tilstand/skader Hovedaktivitet

0

1 0

Overflatebehandling Sekundær aktivitet

2

2
Elever og ansatte

Normal brukeraktivitet

230201-04

Eidsvåg skole 26.10.2016
Hovedbygning
Loft, 407 Sweco Norge AS

Arne Urnes
Asbestoluxplater på vegg Ragnhild Soldal Sjøholt

Type produkt (eller rester av produkt) Brukergruppe(r) lagt til grunn for vurderingen



Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Risikovurdering av asbestforekomst Vurdering ID:

Eiendom: Dato:
Bygning:
Lokasjon: Firma:

Ansvarlig:
Funn: KS:

Vurdering av materialrisiko Forslag til prioritetsvurdering
Basert på HSG264:2012 Basert på HSG227:2002

Score Score
Asbestarmerte komposittprodukter 1
Lavdensitetsprodukter (<1000 kg/m3), tekstiler, mm. 2
Isolasjonsprodukter 3 Snitt

Score Score Score Score
God tilstand, ikke synlige skader 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Lite skadeomfang 1 Liten påvirkning på materialet 1
Medium skadeomfang 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Stort skadeomfang 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Score Score
Komposittmaterialer med asbest 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Innebygget, malt visflate, asbestsementprodukter 1 Liten påvirkning på materialet 1
Ubehandlete plater, innpakket isolasjon 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Isolasjon uten forsegling 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Snitt
Krysotil (serpentin) 1 Score Score
Amfibole, unntatt krokidolitt 2 Utendørs 0
Krokidolitt 3 Store rom / godt ventilerte områder 1

3 Rom opp til 100 m2 2
Små rom 3

Score Score
Normalt utilgjengelig 0
Sporadisk/sjelden påvirkning 1
Stor sannsynlighet for påvirkning 2
Rutinemessig påvirkning 3

Score Score
Liten mengde / lite antall 0

TIPS TIL BRUK AV SKJEMA A/L inntil 10m2/10m 1
- Fyll kun inn data i blå felter. A/L > 10m2/10m, inntil 50m2/50m 2
- Kun relevante felter fylles ut, øvrige skal stå tomme. A/L > 50m2/50m 3
- Mange forklaringer og eksempler finnes i merknader i arket. Snitt

Score Score
Bruk av skjema forutsetter grunnleggende kjennskap til Ingen 0
metodikk beskrevet i veiledninger HSG264:2012 og 1 - 3 1
HSG227:2002, utgitt av Health and Safety Executive (HSE) 4 - 10 2
i Storbritannia. > 10 3

Score Score
Utfylling av prioritetsvurderingen  er gjort etter beste evne, Sporadisk 0
men basert på antagelser. Eier/bruker antas å ha mer presis Månedlig 1
kjennskap til bygningens bruk, og vurderingen kan få et annet Ukentlig 2
utfall ved en mer presis gjennomgang. Kartleggers utfylling Daglig 3
er å betrakte som et forslag. Score Score

< 1 time 0
> 1 time, men < 3 timer 1
> 3 timer, men < 6 timer 2
> 6 timer 3

Snitt
Score Score

Ubetydelig påvirkning på materialet 0
Liten påvirkning på materialet 1

Medium påvirkning på materialet 2

Stor påvirkning på materialet 3
Score Score

Totalscore Asbestholdig materiale berøres ikke 0
18 eller høyere Inntil 1 gang pr. år 1
13-17 > 1 gang pr. år 2
9-12 > 1 gang pr. mnd. 3

8 eller lavere 3

1
Elever og ansatte

Normal brukeraktivitet

230202-01

Eidsvåg skole 26.10.2016
Klasseromsfløy
Lager 014 Sweco Norge AS

Arne Urnes
Vinylflis Ragnhild Soldal Sjøholt

Type produkt (eller rester av produkt) Brukergruppe(r) lagt til grunn for vurderingen

Tilstand/skader Hovedaktivitet

0

1 0

Overflatebehandling Sekundær aktivitet

0

Type asbest Sannsynlighet for påvirkning

1
Plassering

2

3
Total score materialrisiko

Materialscore Risiko for fiberspredning Tilgjengelighet
10 eller høyere Høy

17-9 Medium

5-6 Lav

4 eller lavere Ubetydelig

Mengde

2

Potensiale for påvirkning av mennesker
Antall brukere

1

1

Bruksfrekvens

2

Gjennomsnittlig brukstid

0

Ubetydelig risiko - årlig tilsyn/inspeksjon Total score prioritetsvurdering

Vedlikehold
Type vedlikeholdsaktivitet

0

0Totalscore / sum materialrisiko og prioritet
6

Frekvens vedlikeholdsaktivitet
Totalrisiko og indikasjon på tiltaksbehov

0Høy risiko - behov for strakstiltak
Medium risiko - tiltak ved passende anledning
Lav risiko - regelmessig tilsyn/inspeksjon



Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Risikovurdering av asbestforekomst Vurdering ID:

Eiendom: Dato:
Bygning:
Lokasjon: Firma:

Ansvarlig:
Funn: KS:

Vurdering av materialrisiko Forslag til prioritetsvurdering
Basert på HSG264:2012 Basert på HSG227:2002

Score Score
Asbestarmerte komposittprodukter 1
Lavdensitetsprodukter (<1000 kg/m3), tekstiler, mm. 2
Isolasjonsprodukter 3 Snitt

Score Score Score Score
God tilstand, ikke synlige skader 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Lite skadeomfang 1 Liten påvirkning på materialet 1
Medium skadeomfang 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Stort skadeomfang 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Score Score
Komposittmaterialer med asbest 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Innebygget, malt visflate, asbestsementprodukter 1 Liten påvirkning på materialet 1
Ubehandlete plater, innpakket isolasjon 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Isolasjon uten forsegling 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Snitt
Krysotil (serpentin) 1 Score Score
Amfibole, unntatt krokidolitt 2 Utendørs 0
Krokidolitt 3 Store rom / godt ventilerte områder 1

3 Rom opp til 100 m2 2
Små rom 3

Score Score
Normalt utilgjengelig 0
Sporadisk/sjelden påvirkning 1
Stor sannsynlighet for påvirkning 2
Rutinemessig påvirkning 3

Score Score
Liten mengde / lite antall 0

TIPS TIL BRUK AV SKJEMA A/L inntil 10m2/10m 1
- Fyll kun inn data i blå felter. A/L > 10m2/10m, inntil 50m2/50m 2
- Kun relevante felter fylles ut, øvrige skal stå tomme. A/L > 50m2/50m 3
- Mange forklaringer og eksempler finnes i merknader i arket. Snitt

Score Score
Bruk av skjema forutsetter grunnleggende kjennskap til Ingen 0
metodikk beskrevet i veiledninger HSG264:2012 og 1 - 3 1
HSG227:2002, utgitt av Health and Safety Executive (HSE) 4 - 10 2
i Storbritannia. > 10 3

Score Score
Utfylling av prioritetsvurderingen  er gjort etter beste evne, Sporadisk 0
men basert på antagelser. Eier/bruker antas å ha mer presis Månedlig 1
kjennskap til bygningens bruk, og vurderingen kan få et annet Ukentlig 2
utfall ved en mer presis gjennomgang. Kartleggers utfylling Daglig 3
er å betrakte som et forslag. Score Score

< 1 time 0
> 1 time, men < 3 timer 1
> 3 timer, men < 6 timer 2
> 6 timer 3

Snitt
Score Score

Ubetydelig påvirkning på materialet 0
Liten påvirkning på materialet 1

Medium påvirkning på materialet 2

Stor påvirkning på materialet 3
Score Score

Totalscore Asbestholdig materiale berøres ikke 0
18 eller høyere Inntil 1 gang pr. år 1
13-17 > 1 gang pr. år 2
9-12 > 1 gang pr. mnd. 3

8 eller lavere 5

1
Elever og ansatte

Normal brukeraktivitet

230204-01

Eidsvåg skole 26.10.2016
Gymnastikkbygning
Rom 102, 201 Sweco Norge AS

Arne Urnes
Vinduer med asbestholdig fugemasse Ragnhild Soldal Sjøholt

Type produkt (eller rester av produkt) Brukergruppe(r) lagt til grunn for vurderingen

Tilstand/skader Hovedaktivitet

1

1 1

Overflatebehandling Sekundær aktivitet

0 1

Type asbest Sannsynlighet for påvirkning

1
Plassering

2

3
Total score materialrisiko

Materialscore Risiko for fiberspredning Tilgjengelighet
10 eller høyere Høy

17-9 Medium

5-6 Lav

4 eller lavere Ubetydelig

Mengde

1

Potensiale for påvirkning av mennesker
Antall brukere

2

3

Bruksfrekvens

3

Gjennomsnittlig brukstid

0

Ubetydelig risiko - årlig tilsyn/inspeksjon Total score prioritetsvurdering

Vedlikehold
Type vedlikeholdsaktivitet

0

0Totalscore / sum materialrisiko og prioritet
8

Frekvens vedlikeholdsaktivitet
Totalrisiko og indikasjon på tiltaksbehov

0Høy risiko - behov for strakstiltak
Medium risiko - tiltak ved passende anledning
Lav risiko - regelmessig tilsyn/inspeksjon



Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom
Risikovurdering av asbestforekomst Vurdering ID:

Eiendom: Dato:
Bygning:
Lokasjon: Firma:

Ansvarlig:
Funn: KS:

Vurdering av materialrisiko Forslag til prioritetsvurdering
Basert på HSG264:2012 Basert på HSG227:2002

Score Score
Asbestarmerte komposittprodukter 1
Lavdensitetsprodukter (<1000 kg/m3), tekstiler, mm. 2
Isolasjonsprodukter 3 Snitt

Score Score Score Score
God tilstand, ikke synlige skader 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Lite skadeomfang 1 Liten påvirkning på materialet 1
Medium skadeomfang 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Stort skadeomfang 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Score Score
Komposittmaterialer med asbest 0 Sjelden påvirking på materialet 0
Innebygget, malt visflate, asbestsementprodukter 1 Liten påvirkning på materialet 1
Ubehandlete plater, innpakket isolasjon 2 Periodisk påvirkning på materialet 2
Isolasjon uten forsegling 3 Mye påvirkning på materialet 3

Score Score Snitt
Krysotil (serpentin) 1 Score Score
Amfibole, unntatt krokidolitt 2 Utendørs 0
Krokidolitt 3 Store rom / godt ventilerte områder 1

4 Rom opp til 100 m2 2
Små rom 3

Score Score
Normalt utilgjengelig 0
Sporadisk/sjelden påvirkning 1
Stor sannsynlighet for påvirkning 2
Rutinemessig påvirkning 3

Score Score
Liten mengde / lite antall 0

TIPS TIL BRUK AV SKJEMA A/L inntil 10m2/10m 1
- Fyll kun inn data i blå felter. A/L > 10m2/10m, inntil 50m2/50m 2
- Kun relevante felter fylles ut, øvrige skal stå tomme. A/L > 50m2/50m 3
- Mange forklaringer og eksempler finnes i merknader i arket. Snitt

Score Score
Bruk av skjema forutsetter grunnleggende kjennskap til Ingen 0
metodikk beskrevet i veiledninger HSG264:2012 og 1 - 3 1
HSG227:2002, utgitt av Health and Safety Executive (HSE) 4 - 10 2
i Storbritannia. > 10 3

Score Score
Utfylling av prioritetsvurderingen  er gjort etter beste evne, Sporadisk 0
men basert på antagelser. Eier/bruker antas å ha mer presis Månedlig 1
kjennskap til bygningens bruk, og vurderingen kan få et annet Ukentlig 2
utfall ved en mer presis gjennomgang. Kartleggers utfylling Daglig 3
er å betrakte som et forslag. Score Score

< 1 time 0
> 1 time, men < 3 timer 1
> 3 timer, men < 6 timer 2
> 6 timer 3

Snitt
Score Score

Ubetydelig påvirkning på materialet 0
Liten påvirkning på materialet 1

Medium påvirkning på materialet 2

Stor påvirkning på materialet 3
Score Score

Totalscore Asbestholdig materiale berøres ikke 0
18 eller høyere Inntil 1 gang pr. år 1
13-17 > 1 gang pr. år 2
9-12 > 1 gang pr. mnd. 3

8 eller lavere 6Ubetydelig risiko - årlig tilsyn/inspeksjon Total score prioritetsvurdering

Vedlikehold
Type vedlikeholdsaktivitet

0

0Totalscore / sum materialrisiko og prioritet
10

Frekvens vedlikeholdsaktivitet
Totalrisiko og indikasjon på tiltaksbehov

0Høy risiko - behov for strakstiltak
Medium risiko - tiltak ved passende anledning
Lav risiko - regelmessig tilsyn/inspeksjon

Potensiale for påvirkning av mennesker
Antall brukere

3

3

Bruksfrekvens

3

Gjennomsnittlig brukstid

1

Lav

4 eller lavere Ubetydelig

Mengde

3

Type asbest Sannsynlighet for påvirkning

1
Plassering

2

0
Total score materialrisiko

Materialscore Risiko for fiberspredning Tilgjengelighet
10 eller høyere Høy

17-9 Medium

5-6

Tilstand/skader Hovedaktivitet

1

1 1

Overflatebehandling Sekundær aktivitet

1 1

1
Elever og ansatte

Normal brukeraktivitet

230205-01

Eidsvåg skole 26.10.2016
Klasseromspaviljong, gym og adm.-fløy
Utvendig Sweco Norge AS

Arne Urnes
Eternitplate på gesims Ragnhild Soldal Sjøholt

Type produkt (eller rester av produkt) Brukergruppe(r) lagt til grunn for vurderingen



Eidsvåg skole  26.10.2016

HMS-konsekvens = 1-5 1-2 = Liten/ ubetydelig risiko

Hovedbygning Drift og vedlikeholdskonsekvens = 5-7 3-4 = Middels/ betydelig risiko

Skolebygg Objektnr: 230201 Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = 7-9 6-9 = Stor/ kritisk risiko

Areal BTA (m
2
): 3 198

Antall brukere: 472

Registreringsformål: Asbestkartlegging

Byggeår: 1952

Registreringsdato: 28.09.2016, 30.09.2016, 17.10.2016

Utført av: Sweco Norge AS
ENØK

BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak B
il

d
e

 n
r

H
je

m
m

e
l TG KT KG S R Score År

Kalkyle netto 

TOTALT

(V+U)

Andel 

Vedlikeholds-

kostnad

(V)

Andel 

Utviklings- 

kostnad

(U)

Andel

off. tilskudd

potensiale

(av U)

Sum eks. mva:
10 000 10 000 0 0

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS
927 Atmosfærisk miljø 0 0 0 0 0

9275 Asbest Bygningens alder tilsier at det kan forekomme asbest i bygningsdeler 

og installasjoner. Gjennom kartleggingen er det forsøkt å identifisere 

alle synlige/tilgjengelige asbestforekomster, men det kan ikke utstedes 

noen garanti for at all slik asbest er identifisert. Det kan også 

forekomme asbest i skjulte/innbygde bygningsdeler og installasjoner. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved gjennomføring av arbeider i bygningen må det utvises en generell 

aktsomhet i forhold til asbest. Hvis det oppstår mistanke om asbest-holdige 

materialer/installasjoner skal arbeidet stanses og relevant ekspertise kontaktes. 

Ved riving/rehabilitering skal miljøkartlegging alltid utføres. 2 1 5 2 3 6 30

0 0 0

9275 Asbest Skap for gassbeholdere i kjemi/naturfag (rom 307) sal inneholder 

asbestholdige plater.

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Regelmessig tilsyn/ inspeksjon av avtrekkskap. Ingen tiltak
5.01 7 1 5 2 1 2 10

0 0 0

9275 Asbest Veggplater i keramikkrom (020) er høyst sannsynlig ubehandlede 

asbestoluxplater. Det er enkelte skader på platene. Det ble ved 

prøvetaking også funnet asbestholdig støv på gulv.

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Asbestoluxplater er skadet og bør forsegles/innbygges, og saneres i 

forbindelse med eventuelle fremtidige byggearbeider i arealene. 

Keramikkrommet rengjøres. Omfang ca. 10 m
2
 med plater. Kostnad for 

forsegling/innbygging er lagt inn.

5.02 7 2 5 3 2 6 60

10 000 10 000 0 0

9275 Asbest Veggplater i trapperom på loft (407) er høyst sannsynlig 

asbestoluxplater. Det er kun mindre skader på platene, og rommet er 

ikke åpent for fri ferdsel. Det ble tatt støvprøver i rommet, men det ble 

ikke funnet asbeststøv.

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Regelmessig tilsyn/ inspeksjon av platene. Ingen tiltak.

Sanering bør utføres ved eventuelle fremtidige byggearbeider i arealene.
5.03 2 2 5 3 2 6 60

0 0 0

9275 Asbest Gulvbelegg i rom 230 ble prøvetatt, og inneholder asbest. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016.

Årlig tilsyn/ inspeksjon av gulvbelegget. Ingen tiltak
5.04 2 1 5 2 1 2 10

0 0 0

9275 Asbest Det er observert  vinylfliser i rom 125, 127, 128, 231 og 232. Det er 

ikke registrert asbest i flisene.

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak. 
5.05 0 0 0

0 0 0

9275 Asbest Utvendig puss på yttervegg ble prøvetatt, og inneholder ikke asbest. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak. 
0 0 0

0 0 0

9275 Asbest Innvendig puss på yttervegg i rom 011/012 ble prøvetatt, og inneholder 

ikke asbest. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak. 
0 0 0

0 0 0

9275 Asbest Strukturmaling i lagerrom 029 ble prøvetatt, og inneholder ikke asbest. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak. 
0 0 0

0 0 0

9275 Asbest Rørisolasjon antas å være asbestfri, men erfaringsmessig kan det 

likevel forekomme asbestholdige produkter i deler av slik isolasjon. 

Dersom slik isolasjon er skiftet ut kan det også ligge igjen noe fiber på 

rørene, slik at den "nye" isolasjonen forurenses med asbest. Det er 

ikke utført noen 100% kontroll av dette. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved tiltak på eldre rørisolasjon bør det alltid benyttes personlig verneutstyr, slik 

at eksponering for fiber unngås. 

2 2 5 2 1 2 20

0 0 0

Sannsynlighetsgrader:

1=liten sannsynlighet (>10.år)

2=middels sannsynlighet (1-10)

3=stor sannsynlighet (< årlig)

Konsekvenstyper:

1=Fare for liv og 

helse(9)

2=Pålegg foreligger(8)

3=Sikkerhet(7)

4=Pålegg påregnelig(6)

5=Helse og Miljø(5)

6=Driftsavbrudd(4)

7=Vedlikehold(3)

8=Funksjonalitet(2)

9=Estetikk(1)

KALKYLE KOSTNADSFORDELING
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Konsekvensgrader:

0= Ingen konsekvenser

1= liten konsekvens (<20%)

2= middels konsekvens(20-50%)

3= store konsekvenser(>50%)

RISIKOBASERT TILSTANDSREGISTRERING - ETAT FOR BYGG OG EIENDOM

Hjemmel:                                                  10. Granneloven

1. Brann- og eksplosjonsvernloven   11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven                   

2. Arbeidsmiljøloven                              12. PBL                                                          

3. Eltilsynloven                                        13. Kulturminneloven

4. Energiloven                                          14. Produktkontrolloven

5. Sivilbeskyttelsesloven                      15. Leiekontrakt             

6. Strålevernloven                                  16. Vedtak bystyre/ byråd

7. Lov om folkehelsearbeid                 17. Krav i FDVU-dok             

8. Matloven                                              18. Forsikringskrav                          9. 

Forurensningsloven                          19. Særlige bruker/ funksjonskrav                    
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Tilstandsgrader:

0=Ingen avvik

1=Ikke vesentlige avvik

2=Vesentlige avvik

3=Stort eller alvorlig avvik

Side 1 av 2



Eidsvåg skole  26.10.2016

BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak B
il

d
e

 n
r

H
je

m
m

e
l TG KT KG S R Score År

Kalkyle netto 

TOTALT

(V+U)

Andel 

Vedlikeholds-

kostnad

(V)

Andel 

Utviklings- 

kostnad

(U)

Andel

off. tilskudd

potensiale

(av U)
9275 Asbest Generelt er bygningen oppført i asbestfrie materialer i gulv og tak  som 

gipsplater, trepanel, betong, mur mm. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak. 
0 0 0

0 0 0

0 0 0

Snittverdi pr registrering 0,8 5,0 4,00 190

SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto 10 000 10 000 0 0

Side 2 av 2



Eidsvåg skole  26.10.2016

HMS-konsekvens = 1-5 1-2 = Liten/ ubetydelig risiko

Klasseromsfløy Drift og vedlikeholdskonsekvens = 5-7 3-4 = Middels/ betydelig risiko

Skolebygg Objektnr: 230202 Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = 7-9 6-9 = Stor/ kritisk risiko

Areal BTA (m
2
): 1 655

Antall brukere: 242

Registreringsformål: Asbestkartlegging

Byggeår: 1958

Registreringsdato: 28.09.2016, 30.09.2016

Utført av: Sweco Norge AS
ENØK

BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak

B
il

d
e

 n
r

H
je

m
m

e
l TG KT KG S R Score År

Kalkyle netto 

TOTALT

(V+U)

Andel 

Vedlikeholds-

kostnad

(V)

Andel 

Utviklings- 

kostnad

(U)

Andel

off. tilskudd

potensiale

(av U)

Sum eks. mva:
0 0 0 0

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS
927 Atmosfærisk miljø 0 0 0 0 0

9275 Asbest Bygningens alder tilsier at det kan forekomme asbest i bygningsdeler 

og installasjoner. Gjennom kartleggingen er det forsøkt å identifisere 

alle synlige/tilgjengelige asbestforekomster, men det kan ikke utstedes 

noen garanti for at all slik asbest er identifisert. Det kan også 

forekomme asbest i skjulte/innbygde bygningsdeler og installasjoner. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved gjennomføring av arbeider i bygningen må det utvises en generell 

aktsomhet i forhold til asbest. Hvis det oppstår mistanke om asbest-holdige 

materialer/installasjoner skal arbeidet stanses og relevant ekspertise kontaktes. 

Ved riving/rehabilitering skal miljøkartlegging alltid utføres. 2 1 5 2 3 6 30

0 0 0

9275 Asbest Det er observert grønne vinylfliser på lager, rom 014. Disse inneholder 

trolig asbest. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak utover årlig tilsyn 

2 1 5 2 1 2 10

0 0 0

9275 Asbest Rørisolasjon antas å være asbestfri, men erfaringsmessig kan det 

likevel forekomme asbestholdige produkter i deler av slik isolasjon. 

Dersom slik isolasjon er skiftet ut kan det også ligge igjen noe fiber på 

rørene, slik at den "nye" isolasjonen forurenses med asbest. Det er 

ikke utført noen 100% kontroll av dette. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved tiltak på eldre rørisolasjon bør det alltid benyttes personlig verneutstyr, slik 

at eksponering for fiber unngås. 

2 2 5 2 1 2 20

0 0 0

9275 Asbest Generelt er bygningen oppført i asbestfrie materialer i gulv og tak  som 

gipsplater, trepanel, betong, mur mm. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak. 

0 0 0

0 0 0

9275 Asbest 0 0 0 0 0

0 0 0

Snittverdi pr registrering 1,0 5,0 3,33 60

SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto 0 0 0 0

Sannsynlighetsgrader:

1=liten sannsynlighet (>10.år)

2=middels sannsynlighet (1-10)

3=stor sannsynlighet (< årlig)

Konsekvenstyper:

1=Fare for liv og 

helse(9)

2=Pålegg foreligger(8)

3=Sikkerhet(7)

4=Pålegg påregnelig(6)

5=Helse og Miljø(5)

6=Driftsavbrudd(4)

7=Vedlikehold(3)

8=Funksjonalitet(2)

9=Estetikk(1)

KALKYLE KOSTNADSFORDELING
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Konsekvensgrader:

0= Ingen konsekvenser

1= liten konsekvens (<20%)

2= middels konsekvens(20-50%)

3= store konsekvenser(>50%)

RISIKOBASERT TILSTANDSREGISTRERING - ETAT FOR BYGG OG EIENDOM

Hjemmel:                                                  10. Granneloven

1. Brann- og eksplosjonsvernloven   11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven                   

2. Arbeidsmiljøloven                              12. PBL                                                          

3. Eltilsynloven                                        13. Kulturminneloven

4. Energiloven                                          14. Produktkontrolloven

5. Sivilbeskyttelsesloven                      15. Leiekontrakt             

6. Strålevernloven                                  16. Vedtak bystyre/ byråd

7. Lov om folkehelsearbeid                 17. Krav i FDVU-dok             

8. Matloven                                              18. Forsikringskrav                          9. 

Forurensningsloven                          19. Særlige bruker/ funksjonskrav                    
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Tilstandsgrader:

0=Ingen avvik

1=Ikke vesentlige avvik

2=Vesentlige avvik

3=Stort eller alvorlig avvik

Side 1 av 1



Eidsvåg skole  26.10.2016

HMS-konsekvens = 1-5 1-2 = Liten/ ubetydelig risiko

Administrasjonsfløy Drift og vedlikeholdskonsekvens = 5-7 3-4 = Middels/ betydelig risiko

Skolebygg Objektnr: 230203 Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = 7-9 6-9 = Stor/ kritisk risiko

Areal BTA (m
2
): 874

Antall brukere: 59

Registreringsformål: Asbestkartlegging

Byggeår: 1970

Registreringsdato: 28.09.2016, 30.09.2016

Utført av: Sweco Norge AS
ENØK

BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak

B
il

d
e

 n
r

H
je

m
m

e
l TG KT KG S R Score År

Kalkyle netto 

TOTALT

(V+U)

Andel 

Vedlikeholds-

kostnad

(V)

Andel 

Utviklings- 

kostnad

(U)

Andel

off. tilskudd

potensiale

(av U)

Sum eks. mva:
0 0 0 0

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS
927 Atmosfærisk miljø 0 0 0 0 0

9275 Asbest Bygningens alder tilsier at det kan forekomme asbest i bygningsdeler 

og installasjoner. Gjennom kartleggingen er det forsøkt å identifisere 

alle synlige/tilgjengelige asbestforekomster, men det kan ikke utstedes 

noen garanti for at all slik asbest er identifisert. Det kan også 

forekomme asbest i skjulte/innbygde bygningsdeler og installasjoner. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved gjennomføring av arbeider i bygningen må det utvises en generell 

aktsomhet i forhold til asbest. Hvis det oppstår mistanke om asbest-holdige 

materialer/installasjoner skal arbeidet stanses og relevant ekspertise kontaktes. 

Ved riving/rehabilitering skal miljøkartlegging alltid utføres. 2 1 5 2 3 6 30

0 0 0

9275 Asbest Det er observert asbestholdige eternitplater på gesims. Platene har 

enkelte kantskader, men er i tilfredstillende stand. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak utover regelmessig tilsyn 

2 1 5 2 1 2 10

0 0 0

9275 Asbest Rørisolasjon antas å være asbestfri, men erfaringsmessig kan det 

likevel forekomme asbestholdige produkter i deler av slik isolasjon. 

Dersom slik isolasjon er skiftet ut kan det også ligge igjen noe fiber på 

rørene, slik at den "nye" isolasjonen forurenses med asbest. Det er 

ikke utført noen 100% kontroll av dette. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved tiltak på eldre rørisolasjon bør det alltid benyttes personlig verneutstyr, slik 

at eksponering for fiber unngås. 

2 2 5 2 1 2 20

0 0 0

9275 Asbest Generelt er bygningen oppført i asbestfrie materialer i gulv og tak  som 

gipsplater, trepanel, betong, mur mm. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak. 

0 0 0

0 0 0

9275 Asbest 0 0 0 0 0

0 0 0

Snittverdi pr registrering 1,0 5,0 3,33 60

SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto 0 0 0 0

Sannsynlighetsgrader:

1=liten sannsynlighet (>10.år)

2=middels sannsynlighet (1-10)

3=stor sannsynlighet (< årlig)

Konsekvenstyper:

1=Fare for liv og 

helse(9)

2=Pålegg foreligger(8)

3=Sikkerhet(7)

4=Pålegg påregnelig(6)

5=Helse og Miljø(5)

6=Driftsavbrudd(4)

7=Vedlikehold(3)

8=Funksjonalitet(2)

9=Estetikk(1)

KALKYLE KOSTNADSFORDELING
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Konsekvensgrader:

0= Ingen konsekvenser

1= liten konsekvens (<20%)

2= middels konsekvens(20-50%)

3= store konsekvenser(>50%)

RISIKOBASERT TILSTANDSREGISTRERING - ETAT FOR BYGG OG EIENDOM

Hjemmel:                                                  10. Granneloven

1. Brann- og eksplosjonsvernloven   11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven                   

2. Arbeidsmiljøloven                              12. PBL                                                          

3. Eltilsynloven                                        13. Kulturminneloven

4. Energiloven                                          14. Produktkontrolloven

5. Sivilbeskyttelsesloven                      15. Leiekontrakt             

6. Strålevernloven                                  16. Vedtak bystyre/ byråd

7. Lov om folkehelsearbeid                 17. Krav i FDVU-dok             

8. Matloven                                              18. Forsikringskrav                          9. 

Forurensningsloven                          19. Særlige bruker/ funksjonskrav                    
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Tilstandsgrader:

0=Ingen avvik

1=Ikke vesentlige avvik

2=Vesentlige avvik

3=Stort eller alvorlig avvik

Side 1 av 1



Eidsvåg skole  26.10.2016

HMS-konsekvens = 1-5 1-2 = Liten/ ubetydelig risiko

Gymnastikkbygning Drift og vedlikeholdskonsekvens = 5-7 3-4 = Middels/ betydelig risiko

Skolebygg Objektnr: 230204 Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = 7-9 6-9 = Stor/ kritisk risiko

Areal BTA (m
2
): 897

Antall brukere: 30

Registreringsformål: Asbestkartlegging

Byggeår: 1970

Registreringsdato: 28.09.2016, 30.09.2016

Utført av: Sweco Norge AS
ENØK

BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak

B
il

d
e

 n
r

H
je

m
m

e
l TG KT KG S R Score År

Kalkyle netto 

TOTALT

(V+U)

Andel 

Vedlikeholds-

kostnad

(V)

Andel 

Utviklings- 

kostnad

(U)

Andel

off. tilskudd

potensiale

(av U)

Sum eks. mva:
0 0 0 0

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS
927 Atmosfærisk miljø 0 0 0 0 0

9275 Asbest Bygningens alder tilsier at det kan forekomme asbest i bygningsdeler 

og installasjoner. Gjennom kartleggingen er det forsøkt å identifisere 

alle synlige/tilgjengelige asbestforekomster, men det kan ikke utstedes 

noen garanti for at all slik asbest er identifisert. Det kan også 

forekomme asbest i skjulte/innbygde bygningsdeler og installasjoner. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved gjennomføring av arbeider i bygningen må det utvises en generell 

aktsomhet i forhold til asbest. Hvis det oppstår mistanke om asbest-holdige 

materialer/installasjoner skal arbeidet stanses og relevant ekspertise kontaktes. 

Ved riving/rehabilitering skal miljøkartlegging alltid utføres. 2 1 5 2 3 6 30

0 0 0

9275 Asbest Det er observert vinduer med asbestholdig fugemasse i rom 102/201. 

Vinduene er i tilfredstillende stand.

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak utover årlig tilsyn 

5.06 2 1 5 2 1 2 10

0 0 0

9275 Asbest Det er observert asbestholdige eternitplater på gesims. Platene er i 

tilfredstillende stand. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak utover regelmessig tilsyn 

2 1 5 2 1 2 10

0 0 0

9275 Asbest Rørisolasjon antas å være asbestfri, men erfaringsmessig kan det 

likevel forekomme asbestholdige produkter i deler av slik isolasjon. 

Dersom slik isolasjon er skiftet ut kan det også ligge igjen noe fiber på 

rørene, slik at den "nye" isolasjonen forurenses med asbest. Det er 

ikke utført noen 100% kontroll av dette. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved tiltak på eldre rørisolasjon bør det alltid benyttes personlig verneutstyr, slik 

at eksponering for fiber unngås. 

2 2 5 2 1 2 20

0 0 0

9275 Asbest Generelt er bygningen oppført i asbestfrie materialer i gulv og tak  som 

gipsplater, trepanel, betong, mur mm. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak. 

0 0 0

0 0 0

9275 Asbest 0 0 0 0 0

0 0 0

Snittverdi pr registrering 1,0 5,0 3,00 70

SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto 0 0 0 0

Sannsynlighetsgrader:

1=liten sannsynlighet (>10.år)

2=middels sannsynlighet (1-10)

3=stor sannsynlighet (< årlig)

Konsekvenstyper:

1=Fare for liv og 

helse(9)

2=Pålegg foreligger(8)

3=Sikkerhet(7)

4=Pålegg påregnelig(6)

5=Helse og Miljø(5)

6=Driftsavbrudd(4)

7=Vedlikehold(3)

8=Funksjonalitet(2)

9=Estetikk(1)

KALKYLE KOSTNADSFORDELING
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Konsekvensgrader:

0= Ingen konsekvenser

1= liten konsekvens (<20%)

2= middels konsekvens(20-50%)

3= store konsekvenser(>50%)

RISIKOBASERT TILSTANDSREGISTRERING - ETAT FOR BYGG OG EIENDOM

Hjemmel:                                                  10. Granneloven

1. Brann- og eksplosjonsvernloven   11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven                   

2. Arbeidsmiljøloven                              12. PBL                                                          

3. Eltilsynloven                                        13. Kulturminneloven

4. Energiloven                                          14. Produktkontrolloven

5. Sivilbeskyttelsesloven                      15. Leiekontrakt             

6. Strålevernloven                                  16. Vedtak bystyre/ byråd

7. Lov om folkehelsearbeid                 17. Krav i FDVU-dok             

8. Matloven                                              18. Forsikringskrav                          9. 

Forurensningsloven                          19. Særlige bruker/ funksjonskrav                    
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Tilstandsgrader:

0=Ingen avvik

1=Ikke vesentlige avvik

2=Vesentlige avvik

3=Stort eller alvorlig avvik

Side 1 av 1



Eidsvåg skole  26.10.2016

HMS-konsekvens = 1-5 1-2 = Liten/ ubetydelig risiko

Klasseromspaviljong Drift og vedlikeholdskonsekvens = 5-7 3-4 = Middels/ betydelig risiko

Skolebygg Objektnr: 230205 Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = 7-9 6-9 = Stor/ kritisk risiko

Areal BTA (m
2
): 470

Antall brukere: 85

Registreringsformål: Asbestkartlegging

Byggeår: 1970

Registreringsdato: 28.09.2016, 30.09.2016

Utført av: Sweco Norge AS
ENØK

BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak B
il

d
e

 n
r

H
je

m
m

e
l TG KT KG S R Score År

Kalkyle netto 

TOTALT

(V+U)

Andel 

Vedlikeholds-

kostnad

(V)

Andel 

Utviklings- 

kostnad

(U)

Andel

off. tilskudd

potensiale

(av U)

Sum eks. mva:
0 0 0 0

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS
927 Atmosfærisk miljø 0 0 0 0 0

9275 Asbest Bygningens alder tilsier at det kan forekomme asbest i bygningsdeler 

og installasjoner. Gjennom kartleggingen er det forsøkt å identifisere 

alle synlige/tilgjengelige asbestforekomster, men det kan ikke utstedes 

noen garanti for at all slik asbest er identifisert. Det kan også 

forekomme asbest i skjulte/innbygde bygningsdeler og installasjoner. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved gjennomføring av arbeider i bygningen må det utvises en generell 

aktsomhet i forhold til asbest. Hvis det oppstår mistanke om asbest-holdige 

materialer/installasjoner skal arbeidet stanses og relevant ekspertise kontaktes. 

Ved riving/rehabilitering skal miljøkartlegging alltid utføres. 2 1 5 2 3 6 30

0 0 0

9275 Asbest Det er observert asbestholdige eternitplater på gesims. Platene har 

noen kantskader, men er i tilfredstillende stand. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak utover regelmessig tilsyn 
5.07 2 1 5 2 1 2 10

0 0 0

9275 Asbest Rørisolasjon antas å være asbestfri, men erfaringsmessig kan det 

likevel forekomme asbestholdige produkter i deler av slik isolasjon. 

Dersom slik isolasjon er skiftet ut kan det også ligge igjen noe fiber på 

rørene, slik at den "nye" isolasjonen forurenses med asbest. Det er 

ikke utført noen 100% kontroll av dette. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ved tiltak på eldre rørisolasjon bør det alltid benyttes personlig verneutstyr, slik 

at eksponering for fiber unngås. 

2 2 5 2 1 2 20

0 0 0

9275 Asbest Generelt er bygningen oppført i asbestfrie materialer i gulv og tak  som 

gipsplater, trepanel, betong, mur mm. 

Kfr. rapport fra asbestkartlegging datert 26.10.2016

Ingen tiltak. 
0 0 0

0 0 0

0 0 0

Snittverdi pr registrering 1,0 5,0 3,33 60

SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto 0 0 0 0

Sannsynlighetsgrader:

1=liten sannsynlighet (>10.år)

2=middels sannsynlighet (1-10)

3=stor sannsynlighet (< årlig)

Konsekvenstyper:

1=Fare for liv og 

helse(9)

2=Pålegg foreligger(8)

3=Sikkerhet(7)

4=Pålegg påregnelig(6)

5=Helse og Miljø(5)

6=Driftsavbrudd(4)

7=Vedlikehold(3)

8=Funksjonalitet(2)

9=Estetikk(1)

KALKYLE KOSTNADSFORDELING
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Konsekvensgrader:

0= Ingen konsekvenser

1= liten konsekvens (<20%)

2= middels konsekvens(20-50%)

3= store konsekvenser(>50%)

RISIKOBASERT TILSTANDSREGISTRERING - ETAT FOR BYGG OG EIENDOM

Hjemmel:                                                  10. Granneloven

1. Brann- og eksplosjonsvernloven   11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven                   

2. Arbeidsmiljøloven                              12. PBL                                                          

3. Eltilsynloven                                        13. Kulturminneloven

4. Energiloven                                          14. Produktkontrolloven

5. Sivilbeskyttelsesloven                      15. Leiekontrakt             

6. Strålevernloven                                  16. Vedtak bystyre/ byråd

7. Lov om folkehelsearbeid                 17. Krav i FDVU-dok             

8. Matloven                                              18. Forsikringskrav                          9. 

Forurensningsloven                          19. Særlige bruker/ funksjonskrav                    
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Tilstandsgrader:

0=Ingen avvik

1=Ikke vesentlige avvik

2=Vesentlige avvik

3=Stort eller alvorlig avvik

Side 1 av 1



BK EBE – Asbestkartlegging - Bildevedlegg 

Eidsvåg skole 

 

Side 1 av 2 

 

 

 

 

Bilde nr. 5.01 Hovedbygning – 
kjemi/naturfagsal (rom 307). Innvendig kledning 
i avtrekksskap er asbestholdig.  

 Bilde nr. 5.02 Hovedbygning – keramikkrom 
(rom020). Den ene kortveggen er kledd med 
asbestholdige plater, høyst sannsynlig 
asbestoluxplater. 

 

 

 

Bilde nr. 5.03 Hovedbygning – loft (rom 407). 
Den ene veggen i trapp er kledd med 
asbestholdige plater, høyst sannsynlig 
asbestoluxplater. 

 Bilde nr. 5.04 Hovedbygning – lager (rom 
230). Asbestholdig gulvbelegg. 

 

 

 

Bilde nr. 5.05 Hovedbygning – lager (rom 
127). Vinylfliser uten asbestinnhold. 

 Bilde nr. 5.06 Gymnastikkbygning (rom 
102/201) – yttervegg mot vest. 3 stk. vinduer 
med asbestholdig fugemasse. 



BK EBE – Asbestkartlegging - Bildevedlegg 

Eidsvåg skole 

 

Side 2 av 2 

 

 

  

Bilde nr. 5.07 Klasseromspaviljong – gesims 
er kledd med hvitmalt asbestholdig eternit.  
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1. prøvetaking - 22.04.2016

notera
Pencil

Nojava
Line

notera
Typewriter
P10-02

notera
Text Box
P05-33 - Platekledning i trappegang


notera
Typewriter
2. prøvetaking - 30.09.2016

notera
Pencil

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-33

notera
Text Box
P05-40 - Støvprøve, nederste trappetrinn
P05-41 - Støvprøve, over ventilasjonskanal
P05-42 - Støvprøve, nest øverste trappetrinn

notera
Typewriter
3. Prøvetaking - 17.10.2016

notera
Typewriter
P05-40
P05-42

Nojava
Line

notera
Pencil

notera
Pencil

notera
Typewriter
P05-41

Nojava
Line



notera
Typewriter
3. Prøvetaking - 17.10.2016

notera
Text Box
P05-43 - Støvprøve, på papirdispenser
P05-44 - Støvprøve, over skap korridor
P05-45 - Støvprøve, på rør ved gulv

notera
Typewriter
P05-41

Nojava
Line

notera
Pencil

Nojava
Line

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-45

notera
Typewriter
P05-44

notera
Pencil

notera
Pencil



notera
Text Box
P05-03 - Gulvbelegg med svart kjerne.


notera
Typewriter
1. prøvetaking - 28.09.2016

notera
Pencil

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-03

notera
Typewriter
(Ingen tilgang)

noarur
Line

noarur
Area
12.3m² 



notera
Text Box
P05-02 - Vinylfliser på gulv.
P05-05 - Fasadepuss - hvit.

notera
Typewriter
1. prøvetaking - 28.09.2016

notera
Pencil

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-02

notera
Pencil

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-05



notera
Text Box
P05-01 - Strukturmaling vegg.
P05-06 - Veggplate.
P05-07 - Veggpuss - yttervegg, inne.
P05-10 - Støvprøve - på gulv.
P05-11 - Støvprøve - på rør på vegg - høyde 1 m.
P05-12 - Støvprøve - på rør på vegg - høyde 2 m.

notera
Typewriter
1. prøvetaking - 28.09.2016

notera
Pencil

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-01

notera
Pencil

notera
Pencil

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-06

Nojava
Line

Nojava
Line

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-10

notera
Typewriter
P05-11

notera
Typewriter
P05-12

notera
Pencil

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-07

notera
Typewriter
2. prøvetaking - 30.09.2016

notera
Text Box
P05-30 - Støvprøve, over ventilasjonskanal
P05-31 - Støvprøve, over skap
P05-32 - Støvprøve, fotorom


notera
Pencil

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-30

notera
Pencil

notera
Pencil

Nojava
Line

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-31

notera
Typewriter
P05-32

notera
Typewriter
(Ingen tilgang)

noarur
Line

noarur
Line









nojava
Area
9,558,491mm² 

















notera
Text Box
P05-04 - Malt eternitplate - øverst på fasadene.


notera
Typewriter
1. prøvetaking - 28.09.2016

Nojava
Line

notera
Typewriter
P05-04

notera
Pencil



 

Utført av:   

    

   Silje Michaelsen 

   Ansvarlig 
    

Resultater gjelder utelukkende de prøvede objekter, og er rapportert i henhold til SINTEF Molabs standard leveringsbetingelser dersom ikke annet er avtalt. 
Se www.sintefmolab.no for disse betingelser. Selve rapporten representerer eller inneholder ingen produkt- eller driftsgodkjennelse. 

 

 

 
 

  

 

SINTEF Molab as  
Org. nr.: NO 953 018 144  MVA 
Postboks 611 
8607 Mo i Rana 
www.sintefmolab.no 
 

Tlf: 404 84 100 

 

Sweco Norge AS 
Att: Arne Urnes 
Postboks 80 Skøyen 
  
 Ordrenr.: 64154 

0212  OSLO Rapportref.: 98910022-05 

 Bestillingsnr.: 98910022-05 

 Antall sider + bilag: 1 

 Dato: 05.10.2016 

RAPPORT 

Asbestanalyse: Asbest BK 

 
 
Material / støvprøver: 
 
Det er mottatt 4 prøver for undersøkelse. Kunden har prøvetatt. 
 
Preparering er utført i hht. intern prosedyre og prøvene er undersøkt i elektronmikroskop (SEM) med 
energidispersivt spektrometer (EDS / EDX). 
 
Fiberanalysen er utført etter kriterier som er beskrevet i «Forskrift om utførelse av arbeid, best.nr. 703». 
Med asbest menes de fibrøse, krystallinske silikatmineralene krysotil (hvit asbest), krokidolitt, (blå asbest), 
amositt (brun asbest) antofyllittasbest, tremolittasbest og aktinolittasbest. 
Med asbestfiber menes fibre med lengde ≥ 5 µm, diam. ≤ 3 µm og forholdet lengde/bredde er minst 3:1. 
Med asbeststøv menes svevende asbestfibre eller avsatte asbestfibre som kan bli svevende i 
arbeidsmiljøet. 
 
Resultat: 

Prøve nr. Prøvemerking Asbestregistrering 

64154-001 P05-06 Veggplate Amosittasbest 

64154-002 P05-10 Støvprøve gulv Amosittasbest 

64154-003 P05-11 Støvprøve 1 meter Ikke registrert asbest 

64154-004 P05-12 Støvprøve 2 meter Ikke registrert asbest 

 
Avfallsstoffnr.: 7250, EAL-kode 170601 (isolasjon) / 170605 (byggematerialer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 fiber/mm2

noarur
Text Box
Eidsvåg skole
For prøveplassering, se
tegning med markeringer



 

Utført av:   

    

   Silje Michaelsen 

   Ansvarlig 
    

Resultater gjelder utelukkende de prøvede objekter, og er rapportert i henhold til SINTEF Molabs standard leveringsbetingelser dersom ikke annet er avtalt. 
Se www.sintefmolab.no for disse betingelser. Selve rapporten representerer eller inneholder ingen produkt- eller driftsgodkjennelse. 

 

 

 
 

  

 

SINTEF Molab as  
Org. nr.: NO 953 018 144  MVA 
Postboks 611 
8607 Mo i Rana 
www.sintefmolab.no 
 

Tlf: 404 84 100 

 

Sweco Norge AS 
Att: Arne Urnes 
Postboks 80 Skøyen 
  
 Ordrenr.: 64234 

0212  OSLO Rapportref.: 98910022-05 

 Bestillingsnr.: 98910022-05 

 Antall sider + bilag: 1 

 Dato: 10.10.2016 

RAPPORT 

Asbestanalyse: Asbest BK 

Material / støvprøver: 
 
Det er mottatt 3 støvprøver på tape for undersøkelse. Kunden har prøvetatt. 
 
Preparering er utført i hht. intern prosedyre og prøvene er undersøkt i elektronmikroskop (SEM) med 
energidispersivt spektrometer (EDS / EDX). 
 
Fiberanalysen er utført etter kriterier som er beskrevet i «Forskrift om utførelse av arbeid, best.nr. 703». 
Med asbest menes de fibrøse, krystallinske silikatmineralene krysotil (hvit asbest), krokidolitt, (blå asbest), 
amositt (brun asbest) antofyllittasbest, tremolittasbest og aktinolittasbest. 
Med asbestfiber menes fibre med lengde ≥ 5 µm, diam. ≤ 3 µm og forholdet lengde/bredde er minst 3:1. 
Med asbeststøv menes svevende asbestfibre eller avsatte asbestfibre som kan bli svevende i 
arbeidsmiljøet. 
 
Resultat: 

Prøve nr. Prøvemerking Asbestregistrering 

64234-001 P05-30 Støvprøve, over ventilasjonsrør Ikke registrert asbest 

64234-002 P05-31 Støvprøve, over skap Ikke registrert asbest 

64234-003 P05-32 Støvprøve, fotorom Ikke registrert asbest 

 
Avfallsstoffnr.: 7250, EAL-kode 170601 (isolasjon) / 170605 (byggematerialer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

noarur
Text Box
Eidsvåg skole
For prøveplassering, se
tegning med markeringer



 

Utført av:   

    

   Silje Michaelsen 

   Ansvarlig 
    

Resultater gjelder utelukkende de prøvede objekter, og er rapportert i henhold til SINTEF Molabs standard leveringsbetingelser dersom ikke annet er avtalt. 
Se www.sintefmolab.no for disse betingelser. Selve rapporten representerer eller inneholder ingen produkt- eller driftsgodkjennelse. 

 

 

 
 

  

 

SINTEF Molab as  
Org. nr.: NO 953 018 144  MVA 
Postboks 611 
8607 Mo i Rana 
www.sintefmolab.no 
 

Tlf: 404 84 100 

 

Sweco Norge AS 
Att: Arne Urnes 
Postboks 80 Skøyen 
  
 Ordrenr.: 64424 

0212  OSLO Rapportref.: 98910022-05 

 Bestillingsnr.: 98910022-05 

 Antall sider + bilag: 1 

 Dato: 24.10.2016 

RAPPORT 

Asbestanalyse: Asbest BK 

 
Material / støvprøver: 
 
Det er mottatt 6 støvprøver på tape for undersøkelse. Kunden har prøvetatt. 
 
Preparering er utført i hht. intern prosedyre og prøvene er undersøkt i elektronmikroskop (SEM) med 
energidispersivt spektrometer (EDS / EDX). 
 
Fiberanalysen er utført etter kriterier som er beskrevet i «Forskrift om utførelse av arbeid, best.nr. 703». 
Med asbest menes de fibrøse, krystallinske silikatmineralene krysotil (hvit asbest), krokidolitt, (blå asbest), 
amositt (brun asbest) antofyllittasbest, tremolittasbest og aktinolittasbest. 
Med asbestfiber menes fibre med lengde ≥ 5 µm, diam. ≤ 3 µm og forholdet lengde/bredde er minst 3:1. 
Med asbeststøv menes svevende asbestfibre eller avsatte asbestfibre som kan bli svevende i 
arbeidsmiljøet. 
 
Resultat: 

Prøve nr. Prøvemerking Asbestregistrering 

64424-001 P05-40 Støvprøve, nederste trappetrinn Ikke registrert asbest 

64424-002 P05-41 Støvprøve, over ventilasjonsrør Ikke registrert asbest 

64424-003 P05-42 Støvprøve, øverste trappetrinn Ikke registrert asbest 

64424-004 P05-43 Støvprøve, over papirdispenser Ikke registrert asbest 

64424-005 P05-44 Støvprøve, på skap i korridor Ikke registrert asbest 

64424-006 P05-45 Støvprøve, på rør ved gulv Ikke registrert asbest 

 
Avfallsstoffnr.: 7250, EAL-kode 170601 (isolasjon) / 170605 (byggematerialer) 
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Mottatt dato 2016-10-05 Sweco Norge AS
Utstedt 2016-10-12 Javad Darvishi

Storetveitveien 98
N-5072 Bergen
Norge

Prosjekt Bergen kommune-Asbestkartlegging
Bestnr 98910022-03

Analyse av material

Deres prøvenavn P05-01 Maling betongvegger - Lager 029
Materiale

Labnummer N00457898
Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign
Aktinolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Amosittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Antofylittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krysotilasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krokidolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Tremolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN

Deres prøvenavn P05-02 Vinylflis gulv - Lager 127
Materiale

Labnummer N00457899
Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign
Aktinolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Amosittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Antofylittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krysotilasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krokidolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Tremolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN

Deres prøvenavn P05-03 Gulvbelegg - Uinnredet 230
Materiale

Labnummer N00457900
Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign
Aktinolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Amosittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Antofylittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krysotilasbest påvist -- 1 1 ERAN
Krokidolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Tremolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN

noarur
Text Box
Eidsvåg skole
For prøveplassering, se
tegning med markeringer
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Deres prøvenavn P05-04 Eternitplate fasade - Klasseromspaviljong
Materiale

Labnummer N00457901
Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign
Aktinolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Amosittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Antofylittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krysotilasbest påvist -- 1 1 ERAN
Krokidolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Tremolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN

Deres prøvenavn P05-05 Fasadepuss - Hovedinngang
Materiale

Labnummer N00457902
Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign
Aktinolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Amosittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Antofylittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krysotilasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krokidolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Tremolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN

Deres prøvenavn P05-07 Puss - yttervegg - 012/011 Data/formingsrom
Materiale

Labnummer N00457903
Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign
Aktinolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Amosittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Antofylittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krysotilasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krokidolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Tremolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN

Deres prøvenavn P05-33 Platekledning vegg - trappegang loft 407
Materiale

Labnummer N00457904
Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign
Aktinolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Amosittasbest påvist -- 1 1 ERAN
Antofylittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Krysotilasbest påvist -- 1 1 ERAN
Krokidolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
Tremolittasbest n.d. -- 1 1 ERAN
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 A-1B Bestemmelse av asbest, kvalitativ i materialprøver.

Metode: SEM (ISO 22262-1:2012)
Prøve forbehandling: Instrumentet er utstyrt med energidispersiv røntgendetektor for bestemmelse av

elementer med atomnummer > 5.
Rapporteringsgrense: LOD er 0.1 vektprosent i materialprøver.
Andre opplysninger: «n.d.» betyr at ingen asbestfibre er påvist. «Påvist» betyr at denne type asbest er

påvist i materialet.

Godkjenner
ERAN Erlend Andresen

Underleverandør1

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia  AB, Maskinv.2, 183 53 Täby, Sverige
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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