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BEHOVSBESKRIVELSE VINTERDRIFT 
 

Dette dokumentet skal benyttes til å kartlegge enhetens behov for vinterdrift (herunder brøyting, snømåking og strøing/salting) for perioden 

2020-2023. I tabellen nedenfor fylles det ut informasjon i henhold til behovet. Rett under tabellen (på side 2) limes det inn et kart hvor området 

som skal brøytes/måkes/strøs er tydelig markert med gul farge.  

 

Vedlagt dette dokumentet finnes det en veiledning med et eksempel på utfylling av tabellen, samt en beskrivelse av hvordan man søker fram kart 

over området, fargelegger det, og kopierer det inn i dette dokumentet. 

 

 

Enhetens navn og 

adresse 

 

Kontakt person 

Maksimal brøyte- 

bredde for 

maskinell 

brøyting* 

Antall 

trappetrinn 

og ca bredde 

pr trapp 

Spesielle stedlige forhold 

(fremkommelighet, manuell** 

eller maskinell brøyting?) 

 

Andre spesielle 

behov (eks. 

ramper for 

rullestol) 

Angi ønsket 

tidspunkt / 

klokkeslett 

for maskinell 

brøyting 

 

Mathopen skole 

Kongsmyrveien 1 

5174 Mathopen 

 

 

 

 

 

 

Anne 

Myhrvold/ 

Jarle Iversen 

Stor 

parkeringsplass ca 

10’20m. Vei inn, 

ca 5m bred 

 

Vei inn til skolen 

(mot porten), 

ca.3m 

Fra p-plass 

til ballplass: 

Ca. 2m 

bredde 

Ca. 50 

trappetrinn 

 

Fra 

hovedinnga

ng til 

forside 

skole: 

ca.2m bred, 

ca. 10-

trappetrinn 

Man må ha nøkkel for å komme 

inn port til skoleplassen. Deler 

av området inne på skoleplassen 

kan brøytes maskinelt. En liten 

del må muligens brøytes 

manuelt. 

 

 

Maskinell 

brøyting må 

være utført 

innen kl. 

07.15. 
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* dette gjelder bare det området hvor snø skal brøytes, f.eks. parkeringsplass eller gate/vei  

** manuell brøyting er på steder hvor flaten ikke er stor nok for maskiner 

 

 

 

 

 

LIM INN KART PÅ DENNE SIDEN (side 2) 
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