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BEHOVSBESKRIVELSE VINTERDRIFT 
 

 

Enhetens navn og 

adresse 

 

Kontakt person 

Maksimal brøyte- 

bredde for 

maskinell 

brøyting* 

Antall 

trappetrinn 

og ca bredde 

pr trapp 

Spesielle stedlige forhold 

(fremkommelighet, manuell** 

eller maskinell brøyting?) 

 

Andre spesielle 

behov (eks. 

ramper for 

rullestol) 

Angi ønsket 

tidspunkt / 

klokkeslett 

for maskinell 

brøyting 

Aurdalslia Skole 

Aurdalslia 30 

5253 Sandsli 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Tviberg 

(rektor) 

Tommy 

Øvergård 

(vedlikeholds- 

teknikker) 

Stor 

parkeringsplass, 

25 * 30 m. Vei 

ned til 

hovedinngang: 

ca. 5.m 

Vei på frem-

siden/langs med 

skolen; ca. 4 m. 

Vei rundt skolen 

og til skoleplass: 

ca. 4 m.   

 

Antall 

trappetrinn: 

8 

Ca. bredde: 

1 m. 

Brøyteområdet omfatter 

maskinell brøyting av en 

parkeringsplass og gangvei fra 

rundkjøring og ned til skolens 

hovedinngang. Videre er det 

maskinell brøyting på fremsiden 

av / langs med skolen. I tillegg 

maskinell brøyting rundt skolen 

og hele skoleplassen. All 

maskinell brøyting er merket 

med gult på kartet. I tillegg må 

gangvei ned til skolen fra 

Sandsliveien – vest for skolen – 

samt trapper og gangvei opp til 

fotballbanen – øst for skolen- 

håndmåkes. Manuell 

håndmåking er markert med 

rødt på kartet. Både de kjørbare 

veiene, parkeringsplassene og 

 

Maskinell 

brøyting skal 

være utført 

innen 07.30.  
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gangveien må strøs ved fare for 

glatt underlag.  

 

 

* dette gjelder bare det området hvor snø skal brøytes, f.eks. parkeringsplass eller gate/vei  

** manuell brøyting er på steder hvor flaten ikke er stor nok for maskiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


