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Lysberegning: Fv. 866 - Tunneloppgradering Maursundtunnelen

Gjelder veglys i dagsonen på begge sider av tunnelen.
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Thorn Lighting 92904725 IP 48L50-740 SC BPS CL2 M60 ANT [STD] 1xLED 72 W

Driftsvirkningsgrad: 99.99%
Lampelysmengde: 10704 lm
Armaturlysstrøm: 10703 lm
Effekt: 72.0 W
Lysutbytte: 148.6 lm/W

Lysutstråling 1 / Polar LVK
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En moderne LED-veilysarmatur (medium) med 48 LED som drives av 
500mA med Gate- og komfortoptikk.  LED-driver. Klasse II elektrisk, 
IP66, IK09. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), 
pulverlakkert teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Utligger: presstøpt 
aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert antracitgrå (nær 
RAL7043). Avskjerming: 5 mm tykt glass. Fester: rustfritt stål. Leveres 
med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på 
mastetopp (0°/5°/10°/15°/20° helling) eller utliggerarm (-15°/-10°/- 
5°/0°/5°/10°/15° helling). Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, 
effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan 
deaktiveres ved installasjon via en  tilgjengelig intern bryter.  Med 
4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 
kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis 
permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og 
differensialmodus.
 
 Mål: 718 x 224 x 114 mm
 Total effekt: 72 W
 Lysutbytte fra armatur: 10704 lm
 Armatureffektivitet: 149 lm/W
 Vekt: 7,4 kg
 Vindflate: 0.066 m²

Bestillingsnummer: 92904725
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Kågen vei etter EN 13201:2004

Roadway 1 (MEW5), 288.00 m²
Belegg: CIE C2 No, q0: 0.070

Belegg (vått): Wet surface W3, q0 (våt): 0.200

48,00 m

6,00 m

Resultater for vurderingsfelter
Forminskningsfaktor: 0.80

Roadway 1 (MEW5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
TI [%]

≤ 15
SR

≥ 0.50
Uo (våt)

≥ 0.15

 0.54  0.45  8  0.88  0.20

Thorn Lighting 92904725 IP 48L50-740 SC BPS CL2
M60 ANT [STD]

                      

Lampe: 1xLED 72 W
Lysmengde (armatur): 10702.57 lm
Lysmengde (lampe): 10704.00 lm
Armatureffekt: 72.0 W
W/km: 1512.0

Arrangementet: ensidet nederst
Stolpeavstand: 48.000 m
Utliggervinkel (3): 0.0°
Utliggerlengde (4): 0.000 m
Lyspunkthøyde (1): 10.000 m
Lyspunktoverheng (2): -2.500 m

                      

ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Maksimalverdier for lysstyrke
ved 70°: 341 cd/klm
ved 80°: 50.5 cd/klm
ved 90°: 0.00 cd/klm
Lysstyrkeklasse: G.6
I alle retninger som danner den oppgitte vinkelen med den nedre 
vertikalen ved bruksklar installert lampe.
Arrangementet oppfyller blendindexklassen D.6
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