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Notat 

Midt-Norge Travbane Orkdal, reguleringsplan, VA-noat 

Prosjektnummer: 2019044 

Dokumentnr: N-VA-01-rev01 

Dokumentnavn: N-VA-01 – Midt-Norge Travpark Orkdal – VA-notat 

Utarbeidet av: ViaNova Trondheim AS 

Utarbeidet for: Leangentravets Eiendom AS  

Dato: 12.11.2019 

 

Historikk 

Rev: Dato: Beskrivelse: Utført: Kontrollert: 

00 12.11.2019 Første utgave NGB KFA 

01 04.06.2020 Revisjon til 2. gangsbehandling 

- Overvann blir håndtert med infiltrasjon og utløp til 

Orkla, ikke ført til Skåggåberghølen 

- Pumpeledning fra Tråvparken APS legges om 

- Spillvann fra Travparken føres til Tråvparken APS NGB KFA 
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1. Generelt 

Leangentravets Eiendom har igangsatt planarbeid for detaljregulering av Midt-Norge Travbane på 
Fannrem i Orkland kommune. Travbanen skal erstatte Leangen travbane i Trondheim, og 
lokaliseres på samme sted som eksisterende travbane på Fannrem.  

Hensikten med dette notatet er å lage en oversikt over dagens situasjon for VA, belyse utfordringer 
samt ta for seg forutsetninger for valg av VA-løsninger.  

I tillegg til dette notatet, er det utarbeidet en tegning som viser foreslått løsning for vann og avløp, 
H01 rev.01, vedlegg 1.  

Omlegging og ivaretakelse av kommunale og private VA-ledninger vil bli utført i samsvar med VA-
norm i Orkdal/Orkland kommune (kommunesammenslåing med virkning fra 1.1.2020). Orkdal 
kommune har forskrift om fettholdig avløpsvann, og forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til 
avløpsnett som skal følges (hhv. FOR-2011-04-06-381 og FOR-2012-08-15-881). 

NVE har laget et Flomsonekart for Orkdal. Overvannshåndtering og flomsikring forutsettes utført i 
samsvar med denne (Flomsonekart 15/2005). 

Rambøll har utarbeidet en geoteknisk vurdering (G-not-001-1350036543, datert 6.11.19) og en 
geoteknisk rapport nr. 01 (datert 5.11.19) 

2. Eksisterende VA 

2.1 Vann 
Orkdal Tråvpark har i dag vannforsyning fra en kommunal VL63 som kommer inn i planområdet fra 
Tråvparkvegen. Nærmeste kommunale vannledning med dimensjon VL225, ligger ved 
Gryttingvegen 29 (FV6490), der Klokkarhaugen og Kjerkvegen starter. Nord for planområdet, langs 
Orkdalsvegen (FV470) går en kommunal vannledning VL110. I dette området pågår en entreprise 
hvor vannledningen er planlagt, og delvis etablert som VL160. 

Vannforsyningen i Orkdal er simulert av DHI. Simuleringen viser at det er uproblematisk å ta ut 50 
l/s ved krysset Gryttingvegen 29 – Klokkarhaugen.   

2.2 Spillvann 
Tråvparken APS ligger i reguleringsområdet. Avløpssonen som går til pumpestasjonen, føres i en 
pumpeledning som i dag går mot Fannrem sentrum. Belastningen i Fannrem sentrum er per i dag 
slik at det er dårlig restkapasitet på avløpsnettet. Nord for planområdet ligger Megarden APS. 
Langs Orkdalsvegen (FV470) går det avløpsledninger som føres med selvfall til Megarden APS. 

2.3 Overvann / Flom 
Området ligger på ei elveslette, formet av Orkla og mesteparten av området er tilnærmet flatt. Det 
er rester av gamle elveløp på tomta, som kroksjøen nord for planavgrensningen, kalt 
Skåggåberghølen.  

Øst i plangrensen kommer det en OV 500 mm hvor overvann fra Grøtte skole og Klokkarhaugen, 
ledes gjennom fylkesvegen og Thamshavnbanen, krysser planområdet og har utløp i 
Skåggåberghølen.  
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På ledningskart for eksisterende VA, vises overvannsledninger Sør-Øst i planområdet. To av disse 
er usikre. Et stort nedslagsfelt har utløp ved Gryttingvegen / Grustaket. Overvannet antas å bli ledet  

gjennom fylkesvegen mot de usikre overvannsledningene i planområdet. Stikkrenne som krysser 
fylkesvegen er ikke kartlagt, men er markert på Statens Vegvesen sitt vegkart (www.vegkart.no) 

Området ligger i en flomsone for Orkla og NVE har utarbeidet en rapport Flomsonekart 15/2005. 
Tabell 1 viser vannstand ved hvert profil i planområdet, for ulike gjentaksintervall. Flomsituasjonen 
for 100-årsflom og 200-årsflom er vist i Figur 2-1 og Figur 2-2. 

 

Tabell 1 Vannstand (m.o.h. – NN54) ved hvert profil for ulike gjentaksintervall 

 QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 

Profil 361 m3/s 467 m3/s 542 m3/s 821 m3/s 1086 m3/s 1328 m3/s 1569 m3/s 1811 m3/s 

21 7,19 7,61 7,95 8,77 9,38 9,86 10,32 10,75 

22 7,83 8,25 8,57 9,48 10,18 10,73 11,23 11,69 

 

 
 

 

Kilde: Flomsonekart. Delprosjekt Orkdal. NVE 15/2005 

  

Figur 2-1  100-årsflom Figur 2-2  200-årsflom 
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Nedslagsfeltet for hele området er tatt ut fra Scalgo, vist i Figur 2-3. Feltet som er markert orange, 
er det som kommer fra området rundt Grøtte skole. I Scalgo er det ikke korrigert for stikkrennen 
som krysser fylkesveg 6490, Gryttingvegen, og er derfor vist som et eget felt. I nedslagsfeltet som 
er vist med grønt, er det ikke utført karlegging av tilsvarende avskjæringer. Avgrensning av 
nedslagsfeltet er derfor usikkert.  

 

  

  

Figur 2-3 Nedslagsfelt for hele området, hentet fra Scalgo 
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3. Planlagt VA 

3.1 Vann 
Normalt kan man anta at vannforbruket er lik avløpsmengden. I dette tilfellet vet vi at det vil være et 
stort vannuttak til vanning av travbanen, som vil ledes direkte til grunn, eller overvannssystem. Krav 
til uttak av brannvann samt uttak av vann til sprinkelanlegg vil være dimensjonerende for valg av 
dimensjon på vannledningen. På nåværende tidspunkt antas en VL180 mm PE å være tilstrekkelig.  
 
Påkoblingspunkt for vannledning er i kum 26357, og for å unngå en lang endeledning skal det også 
kobles til kum 16176. 
 
I kum 26357, se Bilde 3-1, er det ventil T-armatur. Hovedledningene her er 225 mm PVC. En 
kontrollberegning må gjennomføres for å se om eksisterende kum tåler de endrede trykkforholdene 
i kummen. Dersom det ledige løpet benyttes, må det gjøres en vurdering av forankring av 
vannledningen utenfor kum. Alternativt byttes armatur og kum slik at kummen er dimensjonert for 
de endrede trykkforhold.  

 

Vannledningen til planområdet må krysse Thamshavnbanen. Kryssingen anbefales utført med No-
dig-metode. Valg av metode vil være avhengig av grunnforhold og presisjonsnivå. Grunnforholdene 
her er grus/sand ca. 60 m før breelvavsetning påtreffes (G-not-001, G-rap-01), noe som ansees for 
å være gode grunnforhold for å velge No-Dig-metode.  

 
For vanning av travbanen vil det gå med ca. 40 m3 hver dag gjennom sommeren (5 dager/uke), 
men vil ha noen topper ved arrangement på ca. 200 m3.  Tanken som benyttes ved vanning er på 
12 m3, og ønskes fylt på 4-5 min. Det gir et behov på 40-50 l/s. Orkland kommune har en 
begrensning i tillatt uttak på 10 l/s, noe som medfører at det må etableres et eget system for å 
dekke behovet til drift av banen.  
 
Alternative kilder til vanning av travbane: 

 Etablere et eget magasin fylt fra kommunalt nett. Magasinet dimensjoneres slik at den dekker 
behovet på tapping til tank, 40-50 l/s, med maks 10 l/s fylling, samt at det er fylt opp igjen til 
neste tapping. Volum på magasinet bør være min. 18-24 m3, avhengig tiden det tar mellom hver 
tapping.  

Bilde 3-1 VK26357 
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 Uttak av vann fra Orkla. NVE krever en konsesjonspliktvurdering, en søknad som tar stilling til 
om et slikt tiltak er konsesjonspliktig. I denne må det gjøres vurderinger på om vannuttaket har 
konsekvenser for naturverdier.   

 Grunnvannsuttak. Vurdere muligheter og kostnader for å etablere et grunnvannsuttak.  

 
I byggeplanfasen må det gjøres en vurdering av alternativene, slik at valgt løsning er med til teknisk 
godkjenning.   

3.2 Spillvann 

3.2.1 Kommunal pumpespillvannsledning 
Avløpsledningene i Fannrem sentrum har ikke kapasitet til å ta imot mer spillvann. For å avløse 
avløpssystemet, ønsker Orkland kommune å legge om pumpeledningen fra Tråvparken APS og ført 
mot Momarken APS. Ønsket trasé er vestover i samme grøft som overvannsledningen, deretter 
langs tursti til Forvebrua. Traséen er tenkt videreført til eksisterende SP4691, forutsatt at det blir 
bevilget midler til å ta hele strekket. Spillvannsledningen fra SP4691 til SP4695 må oppgraderes til 
Ø250. Samkjøres med Orkland kommune.  

Alle eksisterende spillvannsledninger i forbindelse med Tråvparken APS må kontrolleres ved 
innmåling, i kum eller ved punktoppgraving. Volum i innløpskum og pumper i stasjonen må 
kontrolleres opp mot ny belastning og ny pumpespillvannsledning. 

3.2.2 Spillvannsledning 
På eiendommen skal eksisterende utleiestall ivaretas, samt at det settes opp 3 staller, en 
sosialstue, fyringsanlegg, ridehall, sandlager/garasje/vaskehall og et publikumsbygg med 
racingstall, tribune og kafé. Av disse byggene blir det ca. 8 WC i sosialstuen, ca. 19 WC i 
publikumsbygget og 1 WC i garasje/vaskehall.  
 
I tillegg til WC skal avløp fra slamavskillere, fettutskiller og oljeutskiller føres til spillvann. Antall 
slamavskillere er noe uklart, og vil dimensjoneres av VVS. Antatt antall slamavskillere er 7-9. 
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av dimensjonerende spillvannsmengde: 
 

Tabell 2 – Belastningsgrunnlag for dimensjonering av spillvann 

 Store arrangement 

(Antall per arr.) 

Ordinær løpsdag 

(Antall per arr.) 

Normal drift (Antall per 

dag) 

Antall dager i året:  10 dager 50 dager 305 dager 

Maks antall personer: 2000 stk 800 stk 50 stk 

Maks antall arbeidsplasser: 100 stk 50 stk 50 stk 

Maks antall besøkende: 1900 stk 750 stk  

Antall sitteplasser 

kafé/restaurant: 

450 stk 350 stk 50 stk 

Maks antall hester: 160 stk 160 stk 80 stk 

Varighet på arrangement: 6 timer 6 timer  

Vanning av løpsbane: 200 m3/arr 40-200 m3/arr 40 m3/dag (5 dag/uke) 
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Foreløpig estimat på privat avløp gir Qdim på 2-13 l/s.  

 

Forutsatt at den kommunale pumpespillvannsledningen (se kap. 3.2.1) blir satt i drift, vil det være 
mulig å koble spillvann fra Travparken til Tråvparken APS. På grunn av den store variasjonen på 
dimensjonerende spillvann, må det gjøres en vurdering av Tråvparken APS. Både 
pumpespillvannsledning, pumper og innløpssump må utredes. 

Påkobling fra Travparken strekker seg fra hovedbygget i nord, til utleiestaller i sør. Avløp fra 
stallene er kun fra vask og vasking av hester. Vaskevann føres til slamavskiller før det går til 
hovedledning. Hovedledning fra hovedbygget og hovedledning fra utleiestallene kobles sammen 
ved trasé for overvann og pumpespillvannsledning. Videre følger hovedledningen for spillvann 
traséen for overvann og pumpespillvannsledning, til Tråvparken APS. Delstrekk av avløpsledningen 
legges med minimumsfall 5 ‰, og 1m overdekning for å få nok fall. Ledninger isoleres der de ikke 
ligger på frostfridybde.  

På østsiden av travbanen skal det settes opp en «Starterbu». I denne skal det være garderobe og 
toalett. Avløp fra Starterbuen føres til eksisterende kommunal selvfallsledning spillvann. Det må 
kontrollers høyder på eksisterende spillvannsledning for kontroll av fall til denne.  

Alternativ spillvannsløsning dersom den kommunale pumpespillvannsledningen ikke kompletteres til 
eksisterende nett, er å etablere en egen avløpspumpestasjon for Travparken. På grunn av den 
store variasjonen i dimensjonerende spillvannsmengde, må dette hensyntas ved dimensjonering av 
en eventuell privat avløpspumpestasjon. Påkoblingspunkt er ikke avklart enda, da Orkland 
kommune ikke har fått inspisert selvfallsledninger per dags dato. Avklares med Orkland kommune 
før teknisk plangodkjenning.  

Det antas en dimensjon på 160 mm for privat selvfallsledning for spillvann.  

3.2.3 Oljeutskiller og fettutskiller 
Ved etablering av verksted og vaskehall skal det installeres oljeutskiller. Utforming skal være i 
henhold til gjeldende krav samt at det skal etableres driftsrutiner for tømming og prøvetaking. Avløp 
fra oljeutskiller skal knyttes til spillvannsnettet. 

I forbindelse med kafe og kjøkken skal det etableres en fettutskiller. Utforming av fettutskiller skal 
være i henhold til gjeldende krav, samt at det skal etableres driftsrutiner. 

 

3.3 Overvann / Flomveg 

3.3.1 Overvann / flomveg som kommer inn i planområdet 
Nedslagsfelt som er angitt for planområdet er hentet fra Scalgo, se kapittel 2.3. For nedslagsfeltet 
er det ikke besiktiget eventuelle avskjæringer, eller suppleringer i form av stikkrenner. 
Nedslagsfeltet er derfor usikkert. For å få riktige betraktninger og beregninger må det gjennomføres 
en befaring som avdekker avskjæringer, spesielt langs fylkesvegen.  

Nord for Tråvparkvegen ved krysset Grustaket / Gryttingvegen ligger den en overvannslending som 
er eid av Statens vegvesen. I Statens vegvesen sitt vegkart er denne angitt som en OV 400 mm 
betongledning. Nedslagsfelt for denne er angitt i Figur 3-1. Oppstrøms denne, er det tidvis observert 
store ansamlinger av vann ved intense nedbørstilfeller. Da Orkland kommune ønsker å etablere et 
overløp fra Tråvparken avløpspumpestasjon, vil det være hensiktsmessig å føre en 
overvannsledning felles med overløpet. Denne overvannsledningen vil i tillegg ha et nedslagsfelt 
som vist i Figur 3-2. 
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Ved å benytte nedslagsfeltene som vist, uten hensyn til eventuelle avskjæringer i feltet, vil 
dimensjonerende overvannsmengde kunne beregnes med rasjonell metode eller NIFS formel.  

 Den rasjonelle metode 

Q = K * f * I * A = 1,0 m3/s 

K: sikkerhetsfaktor som blant annet tar høyde for fremtidige klimaendringer, 1,2 for Sør-Trøndelag (Side 88 i N200). 

Φ: avrenningskoeffisient, 0,4 

I: nedbørsintensitet, 30,4 l/s/ha (20 år) 

A: nedbørfeltets areal, 68 ha 

 

 NIFS formel 

QT= 0,76 m/s, uten sikkerhetsfaktoren på 1,2. Med sikkerhetsfaktor blir Q = 0,9 m3/s 

Beregning av forholdstallet mellom en flom, Q(T), med gjentaksintervall T og middelflom, Qm: 

 

Kilde: Nasjonalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt, 13-2015. 

 

Overvannsledningen legges med et fall på 5 promille. Utfra beregningene antas en dimensjon på 
1000 mm. Det er da ikke tatt hensyn til naturlige magasin før og etter kryssing av fylkesvegen. Med 
gode infiltrasjonsmuligheter, vil det muligens være tilstrekkelig med en mindre dimensjon. Avklaring 
på dette må tas i byggeplanfasen. For å kunne detaljprosjektere denne, må følgende punkter 
avklares: 

 Kontroll av nedslagsfelt 

 Nivå på overløp – selvfallsledning oppstrøms må kontrolleres for å fastsette et nivå som ikke 
medfører tilbakeslag. 

 Høyde på eksisterende stikkrenne fra fylkesvegen 

 Nivå for utløp – Orkland kommune ønsker at utløpet er dykket i Orkla 

 Etablering av tilbakeslagsventil som sikring mot 200-års flom 

 Utslippspunkt i Orkla 

Figur 3-1 Nedslagsfelt for stikkrenne ved Tråvparkvegen Figur 3-2 Nedslagsfelt sør for Tråvparken 
avløpspumpestasjon 
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3.3.2 Overvannshåndtering i planområdet 
Bebyggelse og adkomstveg skal heves slik at de er sikret for 200-årsflom. Terrenget rundt 
bebyggelse, veg og ny travbane tilpasses eksisterende terreng, noe som medfører flere naturlige 
lavpunkt. Geoteknisk rapport for reguleringsplanen, viser at det er gode infiltrasjonsmuligheter i 
området. I forbindelse med lavpunkt, anbefales det etablert infiltrasjonskummer i tillegg til noen 
sentrale overvannsledninger. Prinsippskisse for infiltrasjonskum er vist i Figur 3-3.  

 

 

For adkomstvegen etableres et lukket dreneringssystem. Ved parkeringsområder og adkomster 
plasseres sandfang og overvannsledninger. Grøntområder utformes som regnbed, swales eller 
tilsvarende, så langt det lar seg gjøre, se også notat utarbeidet av landskapsarkitekt.  

På innsiden av travbanen settes sandfang med ristlokk. Ved standard sandfang, 10min regn og 50 
års returperiode, blir det behov for 19 sandfang. Plassering av sandfang og volum tilpasses 
banegeometrien. Da grunnforholdene er gode, anbefales infiltrasjonskummer og overløp til Orkla. 
Løsning for drenering av travbanen skal utformes i samråd med baneekspert.  

Overvann fra planområdet vil i hovedsak ledes til ny overvannsledning sør i området, eller til 
overvannsledning fra indre bane med utløp i Orkla.  

3.3.3 Overvann nord for planområdet 
Eksisterende kommunale overvannsledning som krysser reguleringsområdet, skal ivaretas. Der 
adkomstvegen legges over overvannsledningen, må det utføres en kontroll på ledningsmateriale 
mot overdekning på grunn av fyllingen den medfører. Fyllingen for ny veg, blir ca. 3m over dagens 
terreng. Endelige høyder på banedesign og belastning på overvannledning må sees opp mot hvilke 
tiltak som utføres for overvannsledningen. Alternative løsninger kan være:  

 å legge overvannsledningen i varerør under travbanen  

 bytte ledningsmateriale for berørt overvannsledning 

 legge overvannslendingen om utenfor travbanen 

Figur 3-3 Prinsippskisse infiltrasjonskum 
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Fra kum 27413 går det en gammel overvannsledning som fungerer som et overløp, som føres til 
skogsområdet. Overvannsledningen skal ivaretas, men utløpet flyttes.  

Alle eksisterende overvannsledninger må kontrolleres ved innmåling, i kum eller ved 
punktoppgraving.  

I Orkdalsvegen ble det i 2019 lagt nye kommunale ledninger. Det er lagt en ny overvannsledning fra 
Orkdalsvegen på skrå inn i planområdet mot Skåggåberghølen. I byggeplanfasen må det utformes 
en løsning for overvannslendinger som ivaretar eksisterende OV500, OV400 samt 
overvannshåndtering som tiltaket for denne reguleringsplanen medfører.  


