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GENERELLE ANMERKNINGER

Nyttelast: Se lastplaner RIB (NS-EN 1991-1-1)
Snølast på mark, Sk,0: 5kN/m² (NS-EN 1991-1-3)
Vindhastighetstrykk, qp: 1,8kN/m² (NS-EN 1991-1-4)
Prosjekteringskontrollklasse: PKK2 (NS-EN 1990)
Utførelseskontrollklasse: UKK2 (NS-EN 1990)

UTFØRELSE
NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner
NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner

BETONGKONSTRUKSJONER

TOLERANSEKRAV:
Overflatetoleranseklasse: Toleranseklasse 1 iht. NS-EN 13670
Geometriske toleranser: Toleranseklasse 1 iht. NS-EN 13670

BETONGKVALITET (om ikke annet er angitt på tegning):
Fundamenter: B30, Cl-0.4, M60
Gulv på grunn: B30, Cl-0.4, M60
Vegger: B30, Cl-0.4, M60
Utendørs betongkonstruks.: B35, Cl-0.4, MF45

NOMINELL OVERDEKNING (inkl. 10mm toleranse):
Fundamenter (UK): 50mm
Fundamenter (øvrige sider) 35mm
Gulv på grunn: 50mm
Yttervegger (utside): 35mm
Innervegger/innside yttervegg: 25mm

ØVRE KORNSTØRRELSE OG HERDEKLASSE:
Dmaks: 22mm
Herdeklasse 3

ARMERING:
Stålkvalitet: B500NC
OK: Overkant UK: Underkant NS: Nærside
FS: Fjernside BS: Begge sider

SPESIELLE ANMERKNINGER BETONGKONSTRUKSJONER

- Alle synlige hjørner avfases
- Utstikkende armering sikres på stedet
- Oppstikkende armering rengjøres etter støp
- Maks 1/3 av løpemeterarmering skjøtes i samme snitt
- Omfarslengde 50 x Ø hvis ikke annet er angitt
- I bøy av kroker og bøyler legges ett jern med samme diameter som bøyle
  eller krok, selv om dette ikke er vist på tegning
- Gulv på grunn fiberarmeres generelt, unntak i teknisk rom som nettarmeres
- Støpeskjøter meisles ru
- Formkode i tekst. Se bøyelister for bøyeform
MAGERBETONG:
- Største tykkelse av magerbetong t=250mm
- Utbredelse min. to ganger høyden på utsiden av vegg/fundament
- Minste betongkvalitet B30
- Bergoverflate renskes før magring
- Bergoverflate under spiro pigges horisontal før magring
BRANNKRAV:
- Seksjoneringsvegg og søttende konstruksjoner: REI120M
- Trapper og repos: R30
- Etasjeksillere og tak: R60

STÅLKONSTRUKSJONER

TOLERANSEKRAV OG UTFØRELSESKLASSE:
Toleranseklasse stål: iht. NS-EN 1090
Utførelsesklasse: EXC2 (NS-EN 1990 og NS-EN 1090-2)

STÅLKVALITET:
Konstruksjonsstål: S355J2 (NS-EN 10025)
Konstruksjonsstål (RHS, CFR): S355J2 (NS-EN 10219-1)
Innstøpt stål: S355J2 (NS-EN 10025)
Sveiser: Sveiser utføres iht. NS-EN 1090-2
Bolter: NS-EN ISO 4014, 8.8 ref. NS-ISO 898-1
Muttere: NS-EN ISO 4032, 8.8 ref. NS-ISO 898-2
Skiver: NS-EN ISO 7089, 8.8 ref. NS-ISO 898-2

KORROSIVITETSKATEGORI OG OVERFLATEBEHANDLING:
Innvendig stål: C1
Utvendig stål: C3
Utvendige søyler, bjelker, skruer, muttere og skiver galvaniseres.

BRANNISOLERING:
-Hvis ikke annet er angitt skal stål brannisoleres med Conlit 150, t=20mm (Brannkrav R60)
-Søyler og stag i gangbro til eksisterende bygg (kantine) brannmales (Brannkrav R30)

SPESIELLE ANMERKNINGER STÅL:
- Alle mål er teoretiske byggemål. Konstruksjoner kontrollmåles på stedet.
- Lengder stålbjelker i forbindelsesbygg og gangbro til eksisterende bygg skal kontrollmåles 
  før montasje. Lengder kappes og tilpasses på byggeplass etter kontrollmålinger.
- Stål sveises med a-mål 5mm hvis ikke annet er angitt på tegning
- Brannkrav generelt R60, kfr. RIBrann.
- Brannkrav stålkonstruksjoner i gangbro mot elektrofløy: R30
- Der hvor ikke annet er angitt kles stålkonstruksjoner med 20 mm Conlit 150 el. tilsv. 
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