
1 Generelle bestemmelser
Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 2018.

2 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle entreprenørens kostnader for 
overnattingsfasiliteter for egne ansatte i forbindelse 
med prosjektet. Priser og informasjon om 
overnattingsfasiliteter er opplyst i administrative 
dokumenter del III A kap. 6

3 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplæring og innføring i Interaxo.

Entreprenør kan bruke inntil 3 personer i to dager, 
totalt 24 timer. Opplæring vil skje på Ørland.

Entreprenør må selv dekke reisekostnader i 
forbindelse med gjennomføringen. Opplæring utover 
dette må entreprenør selv ta kostnadene for.
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4 AVA
Sammensatte arbeider
En sum for hele entreprisen RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Registrering av ansatte: Posten omfatter tilrigging, 
drift og nedrigging av system for registrering og 
logging av ansatte sin tilstedeværelse på hvert enkelt 
bygg. 
Systemet skal være digitalt og gi rapporter i nåtid. 

Forsvarsbygg, Skatt Midt og Arbeidstilsynet skal ha 
tilgang til systemet. Systemet skal være i henhold til 
regelverk for registrering av arbeidstagere

ꞏ Opplysninger som må inn i systemet er:
o Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen. 
Gnr/Bnr
o Navn på byggherren
o Navn på arbeidsgiver eller enmannsbedrifter eller 
for innleide arbeidstakere navnet på 
innleievirksomheten.
o Org. nr. for registreringspliktige virksomheter. 
o Fullt navn, fødselsdato (ikke personnr.) og HMS - 
kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- og 
anleggsplassen.
Juridisk:
ꞏ Byggherreforskriften § 15, ikrafttredelse 
01.07.2017
ꞏ Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og 
sosialdepartementet 5. mai 2017 med hjemmel i lov 
av 17. juni 2005 nr. 62, Arbeidsmiljøloven §§ 1-4 og 
4-1 (7)

5 TB1A
Forberedelse til malebehandling
Antall stk 10

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter bruk av fargekodescanner for å 

finne riktig farge/fargekode på eksisterende maling. 
Mengdereguleres etter faktisk forbruk.
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6 FM5.5523A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 1,00
Type avfall: Spesialavfall
Lokalisering: Gjelder samlet for alle bygg i entreprisen
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler leverings- og behandlingsavgifter 
knyttet til rester av maling, lim og lakk. 
Mengdereguleres etter faktisk mengde levert avfall.
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01 Gnr/bnr 164/13

01.01 Rigg og drift

01.01.1 Spesielle forhold
Det antas at boligen er levert av Block Watne. Dette kan 
ha innvirkning for utførelsen ved utskiftning av vinduer og 
dører.

01.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Grandveien 367, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 01.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 01.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.1 - 3.7.

01.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.
Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, 
materialer eller andre naturaliaytelser.  

01.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det 
foretas en forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller 
video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader 
mm slik at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette 
omfatter både skader på bygg og på riggområdet. 

01.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 164/13, Grandveien 367, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 01.01.8

Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler.

01.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er stue 1, stue 2, kjøkken, 
Bad, WC, sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, sov 5, sov 6 og 
loftstue, samt adkomstveier via ganger og trapp - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei

01.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 164/13, Grandveien 367, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 01.01.10 for avsluttende byggrenhold. 
Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

01.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Se plantegning E16-64/13-B-0101-E og 
E16-64/13-B-0201-E
Type rom: Aktuelle rom er stue 1, stue 2, kjøkken, Bad, 
WC, sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, sov 5, sov 6 og loftstue, 
samt adkomstveier via ganger og trapp
Arealangivelse: Ca 250 m2
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei
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01.01.11 AVA
Sammensatte arbeider
Antall stk 20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom bygningseier må flytte ut av bygningen på 
grunn av gjennomføringen av støytiltak på soverom, 
skal entreprenør dekke kostnader per natt, etter 
rimeligste alternativ på stedet. 
Posten omfatter overnatting for beboere i boligen. 
Transport til/fra hjem er ikke inkludert i prisen.
Prisen omfatter overnatting inkludert frokost på hotell 
eller annet overnattingssted i Ørland kommune. 
Etablisamentet skal være registrert hos Ørland 
kommune som overnattingssted/hotell/motell eller 
lignende. Dersom entreprenør velger en annen 
løsning enn eksisterende tilbud i Ørland kommune, 
skal dette godkjennes av Forsvarsbygg. 
Bygningseier skal ikke belastes med rengjøring av 
rom eller sengetøy i forbindelse med overnatting. 
Det antall (stk) som er stipulert her er antall netter og 
rom, med 1-2 personer per rom. Det skal påregnes at 
der en familie bor i boligen, skal husstanden flytte ut 
og tilbake igjen samtidig.
Antallet døgn legger til grunn at det arbeides på 
soverommene samtidig, ikke løpende.
Makspris pr person eller pr par i dobbeltrom skal 
være kr 1500 inkl mva pr natt.
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01.12 Tømrerarbeider

Demontering av utstyr
Posten med underposter omfatter demontering av utstyr 
som skal remonteres.

01.12.1.1 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Rekkverk
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Rekkverk i trevirke
Konstruksjon: Ikke bærende bygningsdel
Byggeår: 1980
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Dimensjon: Ca 2 x 1 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Ikke aktuelt - skal remonteres
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
remontering av objekt/bygningsdel
Andre krav: Nei

01.12.1.2 CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: V8. Akse A.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Posten gjelder demontering av 
vindu som skal flyttes lengre ut i vegglivet.
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 1980, vindu antatt fra 1981
Materialer: Glass, trevirke, metall
Dimensjon: Ca 0,5 x 0,8 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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01.12.1.3 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: D3. Akse A.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør, hengslet med 
glassfelt, utadslående mot venstre
Konstruksjon: Dør
Byggeår: 1980, dør antatt fra 1981
Materialer: Glass, trevirke, metall
Dimensjon: Ca 0,9 x 2,1 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

01.12.1.4 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 15
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, D1 og D2. 
Akse 2.1, 5.1, 6.1, A.1, D.1, E.1, 1.2, 6.2 og E.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Plast, trevirke, metall, tekstil
Dimensjon: Ca 1,0 - 4,0 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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Remontering av utstyr
Posten med underposter omfatter remontering av 
demontert utstyr, etter utførte tiltak.

01.12.2.1 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 15
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, D1 og D2. 
Akse 2.1, 5.1, 6.1, A.1, D.1, E.1, 1.2, 6.2 og E.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,0 - 4,0 meter lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

01.12.2.2 QB6.429999A
UTVENDIG PLASSBYGD HORISONTALT REKKVERK 
AV HELTRE
Antall stk 3
Treslag: Eksisterende
Fasthet/sortering: Eksisterende
Forbehandling: Eksisterende
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Utforming/utseende: Eksisterende
Høyde: Ca 1,0 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av balkongrekkverk som 
er beskrevet demontert i annen post.
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Utside av yttervegg
Posten med underposter omfatter tiltak utvendig på 
yttervegg.

01.12.3.1 QK1.111211
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 80,00
Formål: Isolasjon
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1, 1.2 og 6.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon lekter: 48 x 48 mm
Underlag: Bindingsverk
Senteravstand: Antatt c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

01.12.3.2 SB1.11126
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 80,00
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1, 1.2 og 6.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet: 0,035 
W/mK
Andre krav: Nei

01.12.3.3 QK5.212911A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m2 67,00
Materiale: 9 mm gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Akse 6.1, A.1, D.1 og 6.2 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Bygningsdel: Yttervegg 
Andre krav: 

b) Materialer
Gipsplater og eventuell vindsperreduk skal samlet 

ha sd-verdi lavere enn 0,5 m og tilfredsstille 
byggforskblad 573.121 pkt 42 og 43
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01.12.3.4 QK5.212911A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m2 25,00
Materiale: 9 mm gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Akse 1.1 og 1.2 - se plantegning E16-64/13-
B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Bygningsdel: Yttervegg 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal legges 2 lag gips, mengdeangivelse 
inkluderer begge lag.

b) Materialer
Gipsplater og eventuell vindsperreduk skal samlet 

ha sd-verdi lavere enn 0,5 m og tilfredsstille 
byggforskblad 573.121 pkt 42 og 43

01.12.3.5 SF1.221
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m2 80,00
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1, 1.2 og 6.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Materiale: Dampåpen vindsperreduk
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemmes og tapes, gjøres ihenhold til 
leverandørens anvisning. 
Andre krav: Nei

01.12.3.6 SF1.284
TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT
Lengde m 40,00
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1, 1.2 og 6.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Type tilslutning: Klemming av vindsperre omkring vinduer
Andre krav: Nei

01.12.3.7 SF1.284
TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT
Lengde m 80,00
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1, 1.2 og 6.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Type tilslutning: Gjelder tilslutning øverst og nederst på 
vegg samt mot tilstøtende vegger
Andre krav: Nei
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01.12.3.8 QK1.11521
SLØYFER BAK UTLEKTING - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 65,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon sløyfer: 23 x 48 mm
Underlag: GU
Senteravstand: Antatt c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

01.12.3.9 QK1.111251
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 65,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E 
Dimensjon lekter: 36 x 48 mm
Underlag: Trevirke
Senteravstand: Antatt c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

01.12.3.10 QK1.111251
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 15,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse 1.2 og 6.2 - se plantegning E16-64/13-
B-0201-E
Dimensjon lekter: 48 x 48 mm
Underlag: GU
Senteravstand: Antatt c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

01.12.3.11 QK2.111211219A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD
Areal m2 71,00
Treslag: Gran
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse 1.1, 2.1, 5.1, 6.1, A.1, D.1 og E.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tømmermannskledning Ca 19 x 148 mm
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01.12.3.12 QK2.211212219
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE BORD
Areal m2 16,00
Treslag: Gran
Profiltype: Enkelfalset kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse E.2, 1.2 og 6.2 - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Dimensjon: 19 x 148 mm
Andre krav: Nei

01.12.3.13 QM1.4129
HJØRNEKASSE
Lengde m 8,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse 1.1/A.1, 6.1/A.1 og 6.1/D.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Utførelse: Lik eksisterende
Dimensjon: 19 x 148 mm
Andre krav: Nei

01.12.3.14 QL1.21129
INNKASSING AV GESIMS MED BORD
Lengde m 61,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse 2.1, 5.1, A.1 og D.1 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E
Underlag for innfesting: Trevirke
Type: Lik eksisterende
Dimensjoner: 19 x 123 mm
Andre krav: Nei

01.12.3.15 QL1.22129
INNKASSING AV TAKUTSTIKK PÅ GAVL MED BORD
Lengde m 45,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse 1.2, 6.2 og E.2 - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Underlag for innfesting: Trevirke
Type: Lik eksisterende
Dimensjoner: ca 19 x 123 mm
Andre krav: Nei
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01.12.3.16 QL8.11A
NETTING FOR LUFTING VED BORDTAK
Lengde m 41,00
Lokalisering: Over kassekledning ved raft. Akse 2.1, 5.1, 
A.1 og D.1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Type: Fluenetting, finmasket
Bredde: Ca 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for etablering av ca 25-50 mm bred 

luftespalte i innkassing, for å sikre god nok 
luftgjennomstrømning bak bordkledning.

01.12.3.17 QM1.112
VINDSKI
Lengde m 2,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Dimensjon: Ca 22 x 148 mm
Type/profil: Rektangulær
Andre krav: Nei

01.12.3.18 QJ4.2
TERRASSEGULV
Lengde m 31,00
Lokalisering: Akse A.1, D.1 og 2.1 - se plantegning E16-
64/13-B-0101-E
Dimensjon bord: Lik eksisterende
Bredde spalte: Ca 3 mm 
Andre krav: Nei

01.12.3.19 QM1.312
FORKANTBORD
Lengde m 3,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: For garasje. Akse 1.1 - se plantegning E16-
64/13-B-0101-E
Dimensjon: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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Vinduer og dører
Posten med underposter omfatter skifte av vinduer og 
dører.

Det henvises til følgende vindusskjema for denne 
adressen:

E16-64/13-B-1601-E

01.12.4.1 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 10
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fastkarm
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 2.1, 5.1, 6.1, D.1 og E.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Ca. 1,2 x 1,5 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
hvitlakkert aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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01.12.4.2 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 3
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags, ett-rams vindu, innadslående, bunn- og 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 og D.1 - se plantegning E16-64/
13-B-0101-E
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
hvitlakkert aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og 
vinduene er trolig satt inn på en måte som gjør at 
stenderne på sidene av vinduet også er vinduets 
innvendige foring. Vinduets karm er skrudd og limt 
fast i frest spor på disse stendernes utside. Glass og 
karm må rives fra eksisterende stenderverk. Nytt 
vindu må da bestilles for å passe i lysåpning mellom 
dagens foringer. Det medfører at nye karmlister og 
utvendig karmlist/omramming blir noe bredere enn 
eksisterende, og ny glassflate blir noe mindre enn 
eksisterende. 
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01.12.4.3 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags, ett-rams vindu, innadslående, bunn- og 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 og D.1 - se plantegning E16-64/
13-B-0101-E
Vindu type nr.: V3
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
hvitlakkert aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og 
vinduene er trolig satt inn på en måte som gjør at 
stenderne på sidene av vinduet også er vinduets 
innvendige foring. Vinduets karm er skrudd og limt 
fast i frest spor på disse stendernes utside. Glass og 
karm må rives fra eksisterende stenderverk. Nytt 
vindu må da bestilles for å passe i lysåpning mellom 
dagens foringer. Det medfører at nye karmlister og 
utvendig karmlist/omramming blir noe bredere enn 
eksisterende, og ny glassflate blir noe mindre enn 
eksisterende. 
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01.12.4.4 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags, ett-rams vindu, utadslående, horisontalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse E.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Vindu type nr.: V4
Dimensjon: Ca. 1,1 x 0,9 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
hvitlakkert aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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01.12.4.5 RI2.113993998219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags, ett-rams vindu, innadslående, bunn- og 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt utvendig, lakkert innvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 39 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 6.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Vindu type nr.: V5
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,8 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
hvitlakkert aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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01.12.4.6 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags, ett-rams vindu, utadslående, horisontalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 1.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Vindu type nr.: V6
Dimensjon: Ca. 1,0 x 0,9 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
hvitlakkert aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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01.12.4.7 RI2.112993999999999A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Innsetting uten levering
Type: Ett-fags, ett-rams vindu, innadslående, bunn- og 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Eksisterende
Brannmotstand: Eksisterende
Varmegjennomgang: Eksisterende
Luftlydisolasjon: Eksisterende
Innbruddsmotstand: Eksisterende
Solfaktor: Eksisterende
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Vindu type nr.: V8
Dimensjon: Ca. 0,5 x 0,8 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
hvitlakkert aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse:
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal remonteres, 
dyttes og fuges samme dag som eksisterende vindu 
demonteres.

01.12.4.8 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 29,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V2, V3 og V8. Akse A.1 og D.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Dimensjon: Ca 150 mm
Andre krav: Nei
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01.12.4.9 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 43,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1. Akse 2.1, 5.1, D.1 og E.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Dimensjon: Ca 220 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.10 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 17,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1 og V4. Akse 6.1 og E.2 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon: Ca 270 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.11 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 4,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V6. Akse 1.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Dimensjon: Ca 330 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.12 QM6.2533
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 6,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: V5. Akse 6.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Dimensjon: Ca 330 mm
Andre krav: Nei
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01.12.4.13 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 141,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V6, D1, D2 og D3. Akse 
2.1, 5.1, 6.1, A.1, D.1, E.1, 1.2 og E.2 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Type/profil: Profilerte lister.
Dimensjon: Ca. 16 x 58 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.14 QM5.31233
KARMLIST
Lengde m 6,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: V5. Akse 6.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Type/profil: Glatte lister.
Dimensjon: Ca. 12 x 58 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.15 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 16,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V7 og V8. Skråhimling loftstue og akse A.
1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-
0201-E
Type/profil: Glatte lister.
Dimensjon: Ca. 12 x 58 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.16 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 58,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V8, D1, D2 og D3. 
Akse 2.1, 5.1, 6.1, A.1, D.1, E.1, 1.2, 6.2 og E.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Plassering: Over og under vinduer. Over dører.
Type/profil: Skråskjært
Dimensjon: ca 48 x 73 mm
Andre krav: Nei
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01.12.4.17 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 28,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V2, V3, V6, V8, D2 og D3. Akse A.1, D.1 
og 1.2 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/
13-B-0201-E
Type/profil: Rektangulær
Dimensjon: ca 19 x 73 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.18 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 8,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V4 og V5. Akse E.1 og 6.2 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Type/profil: Rektangulær
Dimensjon: ca 19 x 98 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.19 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 13,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V4, V5 og V6. Akse 1.2, 6.2 og E.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon: Ca 19 x 35 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.20 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 85,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1, V2, V3, V8, D1, D2 og D3. Akse 2.1, 
5.1, 6.1, A.1, D.1 og E.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Dimensjon: Ca 19 x 68 mm
Andre krav: Nei
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01.12.4.21 RI8.11
SPROSSER
Antall stk 10
Type: Løse utenpåliggende
Lokalisering: Akse 2.1, 5.1, 6.1, D.1 og E.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Type: Lik eksisterende, antatt sprosseramme i tre
Vindustype nr.: V1
Dimensjon: Lik eksisterende, ca 1,1 x 1,4 meter
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

01.12.4.22 RI8.11
SPROSSER
Antall stk 5
Type: Løse utenpåliggende
Lokalisering: Akse A.1 og D.1 - se plantegning E16-64/
13-B-0101-E
Type: Lik eksisterende, antatt sprosseramme i tre
Vindustype nr.: V2 og V3
Dimensjon: Ca 1,0 x 1,1 meter
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

01.12.4.23 RI8.11
SPROSSER
Antall stk 2
Type: Løse utenpåliggende
Lokalisering: Akse E.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Type: Lik eksisterende, antatt sprosseramme i tre
Vindustype nr.: V4 
Dimensjon: Lik eksisterende, ca 1,0 x 0,8 meter
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

01.12.4.24 RI8.11
SPROSSER
Antall stk 1
Type: Løse utenpåliggende
Lokalisering: Akse 1.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Type: Lik eksisterende, antatt sprosseramme i tre
Vindustype nr.: V6
Dimensjon: Lik eksisterende, ca 0,9 x 0,8 meter
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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01.12.4.25 RI8.11
SPROSSER
Antall stk 1
Type: Løse utenpåliggende
Lokalisering: Akse 2.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Type: Lik eksisterende, antatt sprosseramme i tre
Vindustype nr.: D1
Dimensjon: Lik eksisterende, ca 0,7 x 1,4 meter
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

01.12.4.26 RI8.11
SPROSSER
Antall stk 1
Type: Løse utenpåliggende
Lokalisering: Akse D.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Type: Lik eksisterende, antatt sprosseramme i tre
Vindustype nr.: D2
Dimensjon: Lik eksisterende, ca 0,7 x 1,1 meter
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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01.12.4.27 RH2.1123323188219817A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 2.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Dørtype: D1
Dimensjon: Ca 1,0 x 2,1 meter
Terskel: Normal
Overflatebehandling: Malt
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
hvitlakkert aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Det skal 
leveres og monteres sylinderlås med vrider på innside.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av dører, slagretning skal også 
kontrolleres. Posten omfatter også dytting og fuging 
av døren inkludert bunnfyllingslist. Døren skal fuges 
både innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det 
skal dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad 
ved eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten. Det er et absolutt krav at 
dør skal monteres, dyttes og fuges samme dag som 
eksisterende dør rives.

Ingen dører skal leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
Døren skal leveres med låssylinder eller med 
låseknapp innvendig og blindskilt utvendig, dette skal 
leveres likt eksisterende løsning og kostnaden skal 
være inkludert i denne posten.
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01.12.4.28 RH2.1123323188219817A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse D.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Dørtype: D2
Dimensjon: Ca 0,9 x 2,1 meter
Terskel: Normal
Overflatebehandling: Malt
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
hvitlakkert aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Det skal 
leveres og monteres sylinderlås med vrider på innside.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av dører, slagretning skal også 
kontrolleres. Posten omfatter også dytting og fuging 
av døren inkludert bunnfyllingslist. Døren skal fuges 
både innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det 
skal dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad 
ved eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten. Det er et absolutt krav at 
dør skal monteres, dyttes og fuges samme dag som 
eksisterende dør rives.

Ingen dører skal leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
Døren skal leveres med låssylinder eller med 
låseknapp innvendig og blindskilt utvendig, dette skal 
leveres likt eksisterende løsning og kostnaden skal 
være inkludert i denne posten.
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01.12.4.29 QM6.1532
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 15,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: D2 og D3. Akse A.1 og D.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon: Ca 150 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.30 QM6.1933
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 3,00
Materiale: Heltre eik
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: På terskel for  D2 og D3. Akse A.1 og D.1 - 
se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon: Ca 150 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.31 QM6.1532
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: D1. Akse 2.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Dimensjon: Ca 220 mm
Andre krav: Nei

01.12.4.32 QM6.1933
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 1,00
Materiale: Heltre eik
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: På terskel for  D1. Akse 2.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon: Ca 220 mm
Andre krav: Nei
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01.12.4.33 RI2.21133158219817A
TAKVINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: (Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Loftstue - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Vindustype eller nr.: V7
Dimensjon: Ca 0,8 x 1,4 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
aluminium
Hengsling: Lik eksisterende. Midthengslet.
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer.
Før bestilling må entreprenøren også registrere om 
vinduer som skal skiftes har brannklasse. 
Posten omfatter også dytting og fuging 
(isolasjonskrage og mansjetter) av vinduet inkludert 
bunnfyllingslist samt øvrige tettinger i ht. 
leverandørens anvisninger. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig og det skal dyttes mellom 
karm og tilstøtende konstruksjon som takbjelker, 
kubbinger etc. 

Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, 
dyttes og fuges samme dag som eksisterende vindu 
rives.

Ingen vinduer skal leveres med karmventil. 
Eventuelle utfresinger for dette skal forsegles fra 
fabrikk med elastisk fugemasse.

x) Mengderegler
Dersom opprinnelige vinduer har brannklasse skal 
nye vinduer ha samme. 

Riving av nødvendige sløyfer og lekter skal prises i 
denne posten.
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01.12.4.34 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 2,00
Lokalisering: Bak foringer ifm takvindu V7. Loftstue - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes til taksperrer/utvekslinger
Andre krav: Nei

01.12.4.35 QM6.2992A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 9,00
Materiale: Som opprinnelig
Underlag: Som opprinnelig
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V7. Loftstue - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Dimensjon: Ca 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett etablering av foring rundt takvindu. Foring 
skal være som opprinnelig, type Velux utforing el. 
tilsv. og monteres i ht. leverandørens anvisninger.
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01.12.4.36 RH2.1122399199999999A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 2
Omfang: Innsetting uten levering
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Eksisterende
Slagretning: Eksisterende
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Eksisterende
Varmegjennomgang: Eksisterende
Luftlydisolasjon: Eksisterende
Innbruddsmotstand: Eksisterende
Solfaktor: Eksisterende
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Dørtype: D3
Dimensjon: Ca 0,9 x 2,1 meter
Terskel: Normal/eksisterende
Overflatebehandling: Eksisterende
Krav til glass: Eksisterende
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Posten omfatter også dytting og fuging 
av døren inkludert bunnfyllingslist. Døren skal fuges 
både innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det 
skal dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad 
ved eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten. Det er et absolutt krav at 
dør skal remonteres, dyttes og fuges samme dag 
som eksisterende dør demonteres.

01.12.4.37 QM5.2333
VASKELIST
Lengde m 4,00
Materiale: Eik
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: På terskel for D1, D2 og D3. Akse A.1, D.1 
og 2.1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Dimensjon: ca 15 x 15 mm
Andre krav: Nei
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Tiltak i skråhimling
Poster gjelder tiltak innvendig i skråhimling på sov 4, sov 
5, sov 6 og loftstue. Innvendig platekledning, lekter og 
dampsperre rives. Det monteres ny dampsperre, lekter og 
2 lag gips før ny innvendig kledning motneres, tilsvarende 
eksisterende.
Innvendig kledning i horisontal himling på sov 4 rives 
også, av estetiske hensyn.

01.12.5.1 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 95,00
Lokalisering: Himling på sov 4. Skråhimling på sov 5, 
sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes til taksperrer.
Andre krav: Nei

01.12.5.2 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT
Lengde m 86,00
Lokalisering: Himling på sov 4. Skråhimling på sov 5, 
sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Type tilslutning: Mot tilstøtende flater
Andre krav: Nei

01.12.5.3 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT
Lengde m 9,00
Lokalisering: Skråhimling loftstue - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Type tilslutning: Mot takvinduer
Andre krav: Nei

01.12.5.4 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 79,00
Lokalisering: Skråhimling på sov 4, sov 5, sov 6 og 
loftstue - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon: 30 x 48 mm
Underlag: Taksperrer av tre
Senteravstand: c/c 400 mm
Andre krav: Nei
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01.12.5.5 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 6,00
Lokalisering: Horisontal himling sov 4 - se plantegning 
E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon: 23 x 48 mm
Underlag: Bjelkelag av tre
Senteravstand: c/c 400 mm
Andre krav: Nei

01.12.5.6 QK5.12212
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 79,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Skråhimling på sov 4, sov 5, sov 6 og 
loftstue - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1
Type: 13 mm, forsenket platekanter
Underlag: Trevirke. NB! Påse at skruelengde er tilpasset 
avstand til dampsperre, slik at punktering unngås.
Andre krav: Nei

01.12.5.7 QK3.211211222
PANEL I HIMLING INNVENDIG
Areal m2 39,00
Treslag: Gran
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Skyggepanel med skrå kant
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Lokalisering: Skråhimling på sov 6 og loftstue - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon: Ca 12 x 120 mm
Andre krav: Nei

01.12.5.8 QK3.211211221
PANEL I HIMLING INNVENDIG
Areal m2 27,00
Treslag: Gran
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Skyggepanel med skrå kant
Etterfølgende overflatebehandling: Klar
Lokalisering: Himling på sov 4 - se plantegning E16-64/
13-B-0201-E
Dimensjon: Ca 12 x 120 mm
Andre krav: Nei
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01.12.5.9 QK5.12112
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 19,00
Materiale: Trebaserte plater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Skråhimling på sov 5  - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1
Type: MDF-plater lik eksisterende
Underlag: Gips/trevirke. NB! Påse at skruelengde er 
tilpasset avstand til dampsperre, slik at punktering 
unngås.
Andre krav: Nei

01.12.5.10 QM5.41239
TAKLIST
Lengde m 21,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: For lutbehandling
Lokalisering: Sov 4 - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Type/profil: Lik eksisterende
Dimensjon: ca 12 x 58 mm
Andre krav: Nei

01.12.5.11 QM5.41232
TAKLIST
Lengde m 65,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 5, sov 6 og loftstue - se plantegning 
E16-64/13-B-0201-E
Type/profil: Lik eksisterende
Dimensjon: ca 12 x 58 mm
Andre krav: Nei

01.12.5.12 QK1.31
LEKTER FOR INNKASSING
Lengde m 3,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: sov 6 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Innkassing for: Ventilasjonskanal langs himling
Antall sider: 2
Mål på innkassing: Ca 0,5 x 0,5 meter
Dimensjon lekter: Ca 23 x 30 mm
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 01-33 

 Hovedkapittel: 01 Gnr/bnr 164/13

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.12.5.13 QK5.12112
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 3,00
Materiale: Trebaserte plater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Innkassing av ventilasjonskanal langs 
himling i sov 6 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1
Type: Sponplate
Underlag: Trevirke
Andre krav: Nei
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Lydventiler og tetting av eksisterende ventiler

01.12.6.1 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 8
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1, 1.2 og 6.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 40 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: 250 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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01.12.6.2 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 4
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 2.1, E.1 og E.2 - se plantegning E16-
64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 40 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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01.17 Tekkearbeider

Gjelder ved skifte av takvindu

01.17.1.1 CD3.11248
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 5,00
Bygningsdel: Primærkonstruksjon yttertak
Lokalisering: V7 - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Taktekking
Konstruksjon: Takplater, lekter, beslag, renner, krave 
mm.
Byggeår: 1980
Materialer: Se under konstruksjon
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Demontering av yttertak for tilgang i fm. utskifting av 
takvindu. Forsiktig demontering for senere remontering. 
Entreprenøren skal registrere hvordan taktekkingen er 
montert, slik at den kan remonteres på samme måte, 
etter at nytt takvindu er montert.
Sorteringskrav: Ikke aktuelt, skal remonteres
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen krav
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
remontering. Posten skal inkludere sikker lagring.
Andre krav: Nei

01.17.1.2 QL5.119
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING
Areal m2 5,00
Forbehandling: Lik eksisterende, antatt ubehandlet
Lokalisering: Loftstue, ifm V7 - se plantegning E16-64/13-
B-0201-E
Dimensjon sløyfer: Lik eksisterende, antatt 36 x 48 mm
Andre krav: Nei

01.17.1.3 QL5.129
LEKTING FOR TAKTEKKING
Areal m2 5,00
Forbehandling: Lik eksisterende, antatt ubehandlet
Lokalisering: Loftstue, ifm V7 - se plantegning E16-64/13-
B-0201-E
Dimensjon lekter: Lik eksisterende, antatt 36 x 48 mm
Type tekking: Betongtakstein
Andre krav: Nei
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01.17.1.4 QL5.219
TREKANTLEKT PÅ TAK, MOT ÅPNINGER OG 
GJENNOMFØRINGER
Lengde m 9,00
Forbehandling: Lik eksisterende, antatt ubehandlet
Lokalisering: Loftstue, ifm V7 - se plantegning E16-64/13-
B-0201-E
Impregnering: Lik eksisterende
Type åpning/gjennomføring: Takvindu
Mål på åpning/gjennomføring: Ca 0,8 x 1,4 meter
Dimensjon lekt: Lik eksisterende, antatt 36 x 48 mm
Andre krav: Nei

01.17.1.5 SL6.3399A
TEKKING MED TAKSTEINSIMITASJON
AV VARMFORSINKEDE STÅLPLATER
Areal m2 5,00
Tykkelse: Eksisterende
Overflate: Eksisterende
Lokalisering: Loftstue, ifm V7 - se plantegning E16-64/13-
B-0201-E
Type profil: Eksisterende
Høyde på profil: Eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler remontering av demontert 
takplater som ble gjort i fm. adkomst til utskifting av 
takvindu. Monteres som opprinnelig. 

01.17.1.6 SF1.333
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
HELKLEBET TIL UNDERLAGET
Lengde m 9,00
Lokalisering: Loftstue, ifm V7 - se plantegning E16-64/13-
B-0201-E
Underlag: Lik eksisterende
Materiale: Lik eksisterende
Tykkelse: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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01.18 Blikkenslagerarbeider

01.18.1 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 5
Lokalisering: Nedløpsrør. Akse A.1, D.1 og 1.1  - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Materiale: Plast / metall
Dimensjon: Ø ca 75 mm lengde: Ca 3,0 meter
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

01.18.2 QY4.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Takrenne for garasje. Akse 1.1  - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Materiale: Plast / metall
Dimensjon: Ca 4,0 meter
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere nødvendige tilpasninger 
av takrenne før remontering.

01.18.3 QY4.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Spillblikkbeslag for garasje. Akse 1.1  - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Materiale: Plast / metall
Dimensjon: Lengde: Ca 4,0 meter
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere nødvendige tilpasninger 
av spillblikkbeslag før remontering.
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01.18.4 QY4.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 4
Lokalisering: Takplater på garasje - se plantegning E16-
64/13-B-0101-E
Materiale: Metall
Dimensjon: Eksisterende
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere nødvendige tilpasninger 
av plater som kommer i konflikt med utvendig tiltak 
på vegg i akse 1.1.

01.18.5 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 2
Lokalisering: Skottrenne mellom vegg og taktekking på 
garasje. Akse 1.1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Materiale: Metall
Dimensjon: Lengde ca 3 meter
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

01.18.6 QY4.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Mønebeslag for garasje - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E
Materiale: Plast / metall
Dimensjon: lengde: Ca 4 meter
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere nødvendige tilpasninger 
av mønebeslag før remontering.
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01.18.7 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 4
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V8. Akse A.1  - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca 0,6 meter
Utfoldet bredde: Ca 150 mm
Andre krav: Nei

01.18.8 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 16
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V1, V2, V3, V5 og V6. Over 
D3. Akse A.1, D.1, 1.2 og 6.2  - se plantegning E16-64/
13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca 1,1 - 1,3 meter
Utfoldet bredde: Ca 150 mm
Andre krav: Nei

01.18.9 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 4
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V3 og V4. Akse D.1 og E.2 - 
se plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-
0201-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca 2,3 - 2,4 meter
Utfoldet bredde: Ca 150 mm
Andre krav: Nei
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01.18.10 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 5
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V1, akse 5.1 og 6.1. Under 
V1, akse 2.1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca 2,6 meter
Utfoldet bredde: Ca 150 mm
Andre krav: Nei

01.18.11 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 3
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V1 og over D1, akse 2.1. 
Over og under V1, akse E.1 - se plantegning E16-64/13-
B-0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca 3,6 - 3,8 meter
Utfoldet bredde: Ca 150 mm
Andre krav: Nei

01.18.12 PN4.1446
TERSKELBESLAG
Antall stk 4
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: D1, D2 og D3. Akse 2.1, A.1 og D.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca 1,0 meter
Utfoldet bredde: Ca 150 mm
Andre krav: Nei

01.18.13 PN2.55146
BESLAG PÅ VINDSKI
Lengde m 2,00
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Dimensjon vindski: Ca 19 x 148 mm
Utforming: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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Poster ved skifte av takvindu

01.18.14.1 PN2.23999
UNDERBESLAG UNDER INNTEKNING AV 
GJENNOMFØRINGER
Antall stk 2
Type tekning: Som opprinnelig - antatt tynnplater, decra 
eller tilsvarende
Materiale: Som opprinnelig
Overflate: Som opprinnelig
Lokalisering: V7. Antatt underbeslag el.l. montert i tråd 
med vindusleverandørens anvisning - se plantegning 
E16-64/13-B-0201-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Type gjennomføring: Takvindu
Dimensjon gjennomføring: Ca 1,1 x 1,4 meter
Andre krav: Nei

01.18.14.2 PN2.329199
RENNEBESLAG
Lengde m 6,00
Rennetype: Alle renner i fm. takvindu - som opprinnelig
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Som opprinnelig
Overflate: Som opprinnelig
Lokalisering: V7. Antatt Skottrenne, avvanningsrenne 
over vindu, siderenne på sidene, underbeslag el.l. 
montert i tråd med vindusleverandørens anvisning. 
Takvindustype Velux - se plantegning E16-64/13-B-0201-
E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Utfoldet bredde: Varierer. Antatt inntil ca. 150 mm. 
Andre krav: Nei

01.18.14.3 PN2.621999
INNTEKKING VINDUER/LUKER/OVERLYS
Antall enheter stk 4
Type enhet: Takvinduer
Type tekning: Som opprinnelig
Materiale: Som opprinnelig
Overflate: Som opprinnelig
Lokalisering: V7. Antatt inntekking/beslag i tråd med 
takvindu- og taktekkingsleverandørs anvisninger - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Dimensjon: Vindu ca. 0,8 x 1,4 meter
Andre krav: Nei
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01.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

01.21.1.1 TB6.424149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
AREAL
Areal m2 87,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Stående/liggende kledning. Akse 1.1, 2.1, 
5.1, 6.1, A.1, D.1, E.1, E.2, 1.2 og 6.2 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

01.21.1.2 TB6.414749A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 98,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V8, D1, D2 og D3. 
Akse 2.1, 5.1, 6.1, A.1, D.1, E.1, 1.2, 6.2 og E.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.
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01.21.1.3 TB6.413149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 36,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Karmlister V2, V3, V4, V5, V6, V8, D2 og 
D3. Akse A.1, D.1, E.2, 1.2 og 6.2- se plantegning E16-
64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

01.21.1.4 TB6.416455
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 58,00
Konstruksjon: Vannbrett
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Over og under V1, V2, V3, V4, V5, V6 og 
V8. Over D1, D2 og D3. Akse 2.1, 5.1, 6.1, A.1, D.1, E.1, 
1.2, 6.2 og E.2 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E og 
E16-64/13-B-0201-E
Underlag: Trykkimpregnert trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: Nei
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01.21.1.5 TB6.414149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 8,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Hjørnekasse. Akse 1.1/A.1, 6.1/A.1 og 6.1/
D.1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

01.21.1.6 TB6.412449A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 61,00
Konstruksjon: Innkassing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Bord for innkassing av gesims. Akse 2.1, 
5.1, A.1 og D.1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Underlag: Trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning fjernes, og endeved er utsatt 
mot fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.
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01.21.1.7 TB6.412449A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 45,00
Konstruksjon: Innkassing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Bord for innkassing av takutstikk på gavl. 
Akse 1.2, 6.2 og E.2 - se plantegning E16-64/13-B-0201-
E
Underlag: Trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning fjernes, og endeved er utsatt 
mot fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

01.21.1.8 TB6.414155
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 2,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Vindski. Akse 1.1 - se plantegning E16-64/
13-B-0101-E
Underlag: Trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: Nei

01.21.1.9 TB6.414155
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 3,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Forkantbord garasje. Akse 1.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Underlag: Trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: Nei
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01.21.1.10 TB6.411129
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 31,00
Konstruksjon: Balkonggulv
Treslag: Høvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 2 strøk terrassebeis
Lokalisering: Akse A.1, D.1 og 2.1 - se plantegning E16-
64/13-B-0101-E
Underlag: Terrassegulv
Materialer: Lik eksisterende - Terrassebeis/olje
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: Nei

01.21.1.11 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling av luseklosser/utforing 
mm rundt ventiler montert i vegg. Rund sum omfatter 
flikk rundt alle ventiler som monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
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Innvendig behandling

01.21.2.1 TB6.22213299
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - AREAL
Areal m2 39,00
Konstruksjon: Skrå himling
Treslag: Furu
Behandling: Grunning - 2 strøk maling
Lokalisering: Sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/
13-B-0201-E
Underlag: Valgfritt
Materialer: Lik eksisterende
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei

01.21.2.2 TB6.22213277
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - AREAL
Areal m2 21,00
Konstruksjon: Skrå himling
Treslag: Furu
Behandling: Lutbehandling
Lokalisering: Sov 4 - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Underlag: Ubehandlet trevirke
Materialer: Lik eksisterende
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

01.21.2.3 TB6.22212277
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - AREAL
Areal m2 6,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Treslag: Furu
Behandling: Lutbehandling
Lokalisering: Sov 4 - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Underlag: Ubehandlet trevirke
Materialer: Lik eksisterende
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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01.21.2.4 TB6.22131277
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - LENGDE
Lengde m 21,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Furu
Behandling: Lutbehandling
Lokalisering: Taklister sov 4 - se plantegning E16-64/13-
B-0201-E
Underlag: Ubehandlet trevirke
Materialer: Lik eksisterende
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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Behandling av flater som er tidligere behandlet 

01.21.3.1 TY5.222124
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m2 12,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: Sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/
13-B-0201-E
Underlag: Malt trepanel
Materialer: Lik eksisterende
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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01.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.

01.25.1.1 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 9
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1, 1.2 og 6.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: tapet-sponplate- dampsperre- 100 mm 
isolert bindingsverk - 50 mm isolert bindingsverk - 1-2 
lag GU - vindtett duk
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: 250 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.
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01.25.1.2 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 4
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse 2.1, E.1 og E.2 - se plantegning E16-
64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: tapet-sponplate- dampsperre- 200 mm 
isolert bindingsverk - asfaltplate - vindtett duk
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: 300 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

01.25.1.3 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Innervegg mellom sov 6 og loftstue - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: tapet-sponplate- dampsperre- 50 mm 
isolert bindingsverk - dampsperre - sponplate - tapet
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: 250 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.
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01.25.1.4 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 8
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse 1.1, 2.1, 6.1, A.1, D.1, E.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, stående
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 19 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei

01.25.1.5 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 5
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse 1.2, 6.2 og E.2 - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, liggende
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 19 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei
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01.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

01.28.1 Riving

01.28.1.1 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 10
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V1. Akse 2.1, 5.1, 6.1, D.1 og E.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: Kjøkkenbenk foran vindu i akse A.1
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: 1980, vindu fra 2011
Dimensjon: Ca 1,2 x 1,5 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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01.28.1.2 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V4. Akse E.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: 1980, vindu fra 2011
Dimensjon: Ca 1,1 x 0,9 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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01.28.1.3 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V6. Akse 1.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: 1980, vindu fra 2011
Dimensjon: Ca 1,0 x 0,9 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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01.28.1.4 CD4.14323A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: D1. Akse 2.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Eks verandadør med glassfelt
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: 1980, dør fra 2011
Dimensjon: Ca 1,0 x 2,1 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av dør 
skal døråpningen være klar for montering av ny dør. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av dør skal ny dør monteres og fuges 
samme dag. Riving av foringer og listverk skal være 
inkludert i prisen.

01.28.1.5 CD2.2243144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: V2 og V3. Akse A.1 og D.1 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1,15 x 1,25 meter - årstall 
1981
Stoff, spesifisert: Klorerte parafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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01.28.1.6 CD2.2243244A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: D2. Akse D.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 0,9 x 2,1 - årstall 1981
Stoff, spesifisert: Klorerte parafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av dører skal ny dør monteres og fuges 
samme dag. Riving av foringer og listverk skal være 
inkludert i prisen.

01.28.1.7 CD2.2243144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Takvindu V7. Loftstue - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 0,8 x 1,4 - årstall mellom 
1980 - 1989
Stoff, spesifisert: Klorerte parafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

c) Utførelse
Entreprenøren skal rive forsiktig og registrere nøye 
oppbygging av tettinger, foringer og øvrige 
oppbygginger rundt vinduene, både invendig og 
utvendig. Dette for at han skal etablere nye 
takvinduer så lik opprinnelig som mulig, eller bedre.
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01.28.1.8 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V5. Akse 6.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1,1 x 1,8 meter - årstall 1990
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

01.28.1.9 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 100,00
Bygningsdel: Fugemasse
Stoff: Ukjent
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, D1, D2 og 
D3. Akse 2.1, 5.1, 6.1, A.1, D.1, E.1, 1.2, 6.2 og E.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse/tetting rundt 
vinduer/dør
Stoff, spesifisert: Ikke kjent
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag.
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01.28.1.10 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 14
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over og under V1, V4 og V6. Over D1. 
Akse 2.1, 5.1, 6.1, D.1, E.1, 1.2 og E.2 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett
Materialer: Impregnert trevirke
Byggeår: 1980, vinduer/dør fra 2011
Dimensjon: Lengde ca 1,0 - 3,8 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet
Andre krav: Nei

01.28.1.11 CD2.2242613
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 18
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Over og under V2, V3, V5, V7 og V8. Over 
D2 og D3. Akse A.1, D.1, 6.2 - se plantegning E16-64/13-
B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett, ca 1,1 - 2,4 meter 
lengde
Stoff, spesifisert: CCA-impregnert trevirke
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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01.28.1.12 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 32
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over og under V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 
og V8. Over D1, D2 og D3. Akse 2.1, 5.1, 6.1, A.1, D.1, 
E.1, 1.2, 6.2 og E.2 - se plantegning E16-64/13-B-0101-
E og E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrettbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: 1980
Dimensjon: Lengde ca 0,9 - 3,8  meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet
Andre krav: Nei

01.28.1.13 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: D1, D2 og D3. Akse 2.1, A.1 og D.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Terskelbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: 1980
Dimensjon: Lengde ca 1,0 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet
Andre krav: Nei
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01.28.1.14 CD4.12263
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 80,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse 1.1, 6.1, A.1, D.1, 1.2 og 6.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vintett duk - asfaltplate - 
lekting - bordkledning
Materialer: plast, asfaltplate, trevirke, overflatebehandlet 
trevirke
Byggeår: 1980
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. NB: Vegg skal sikres mot inndrev 
av nedbør innen ny vindsperre er montert.
Andre krav: Nei

01.28.1.15 CD4.12263
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 7,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse D.1, E.1, 2.1, 5.1 og E.2 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E og E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Bordkledning
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1980
Dimensjon: Varierer 
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet.
Andre krav: Nei
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01.28.1.16 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 45,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse 1.2, 6.2 og E.2 - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Bord for innkassing av 
takutstikk på gavl
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1980
Dimensjon:  Ca. 19 x 123 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

01.28.1.17 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 61,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse 2.1, 5.1, A.1 og D.1 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Bord for innkassing av gesims.
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1980
Dimensjon:  Ca. 19 x 123 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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01.28.1.18 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 8,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse 1.1/A.1, 6.1/A.1 og 6.1/D.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Hjørnekasse
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1980
Dimensjon:  Ca. 19 x 148 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

01.28.1.19 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 3,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Garasje. Akse 1.1 - se plantegning E16-64/
13-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Forkantbord
Materialer: Trykkimpregnert trevirke
Byggeår: 1980
Dimensjon:  Ca. 19 x 148 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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01.28.1.20 CD2.2242613
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindski med beslag, ca 2,0 
meter lengde
Stoff, spesifisert: CCA-impregnert trevirke, metall
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.28.1.21 CD2.2216513
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 31,00
Bygningsdel: Balkong og veranda
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Akse A.1, D.1 og 2.1 - se plantegning E16-
64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Terrassegulv
Stoff, spesifisert: CCA-impregnert trevirke
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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01.28.1.22 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 17,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V8 og D3. Akse A.1 - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendige utforinger og 
karmlister
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: Ikke kjent
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for videre 
utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

01.28.1.23 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 11,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V8 og D3. Akse A.1 - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Utvendige karmlister
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: Ikke kjent
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for videre 
utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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01.28.1.24 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 86,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 4, sov 5, sov 6 og loftstue - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Taklist
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1980
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tilstøtende flater må ikke skades
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

01.28.1.25 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 66,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Himling på sov 4. Skråhimling på sov 6 og 
loftstue - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trepanel, lekter og dampsperre
Materialer: Overflatebehandlet trevirke, trevirke, plast
Byggeår: 1980
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tilstøtende flater må ikke skades
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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01.28.1.26 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 27,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Skråhimling på sov 5 - se plantegning E16-
64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: MDF-plater, lekter og 
dampsperre
Materialer: Overflatebehandlet trebaserte plater, trevirke, 
plast
Byggeår: 1980
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tilstøtende flater må ikke skades
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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01.36 Luftbehandling

Luftbehandlingsanlegg

Luftbehandlingsanlegg i boligen omfatter installasjon av 
lufteventil fra yttervegg i akse 1.2, langs himling i sov 6 og 
inn vegg i loftstue.

01.36.2 VB
Kanaler og kanaldeler
Andre krav: Nei

01.36.3 VB3.11112
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Lengde m 4,00
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Luftinntakskanal plassert på langs himling, 
fra yttervegg i akse 1.2 og inn vegg i loftstue. - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Dimensjon: Ø100
Andre krav: Nei

01.36.4 VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ VENTILASJONSKANAL
Antall stk 1
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Overgang / tilknytning til ventil som 
benyttes som inntakskanal / ytterveggsrist. 
Dimensjon 1: Ø100
Dimensjon 2: Tilsvarende lik Fresh 90
Andre krav: Nei

01.36.5 VE2
Ventiler og avtrekksenheter
Andre krav: Nei
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01.36.6 VE2.110244
TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON
Antall stk 1
Form: Valgfri
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: I vegg i loftstue. - se plantegning E16-64/
13-B-0201-E
Luftmengde: 26 m3/h
Lydkrav: 30 dBa
Dimensjon på tilluftsenhet: Valgfritt
Dimensjon på kanalanslutning: Ø100
Andre krav: Nei

01.36.7 VE3.1
Luftinntaks- og avkastrister
Andre krav: Nei

01.36.8 VE3.11910
LUFTINNTAKSRIST
Antall stk 1
Type: Tilsvarende lik Fresh 90.
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering: Akse 1.2 - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Festemetode: Valgfritt
Veggtype: Stenderverk
Vinkel på lameller: Tilsvarende lik Fresh 90. Standard
Dimensjon: Ø90
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Valgfritt
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.36.9 VE7.1
Lyddempere
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 01-71 

 Hovedkapittel: 01 Gnr/bnr 164/13

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.36.10 VE7.13111
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Antall stk 1
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: Monteres etter vifte på tilluftskanal langs 
himling på sov 6, fra yttervegg i akse 1.2 og inn vegg i 
loftstue - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Største tillatte trykkfall: Valgfritt
Luftmengde: 26 - 50 m3/h
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: 
Valgfritt
Dimensjon: Ø100. L= 1200
Andre krav: Nei

01.36.11 VH2.2
Aksialvifter
Andre krav: Nei

01.36.12 VH2.213099A
AKSIALVIFTE
Antall stk 1
Skovltype: Faste skovler
Materiale i viftehus: Aluminium
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: Monteres i kanalnett
Tilbehør: Fleksible anslutninger til kanal
Lokalisering: På luftinntakskanal langs himling på sov 6, 
fra yttervegg i akse 1.2 og inn vegg i loftstue - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Total luftmengde: 26 m3/h
Statisk trykkdifferanse: Valgfritt
Spenning, strømtype, antall faser: 230. 1-fas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med turtallsregulator for innstiling av 
luftmengde. Kombinert av/på bryter og 
turtallsregulator for utenpåliggende montasje.
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01.37 Varmepumpe luft-luft

EKSISTERENDE VARMEPUMPE LUFT-LUFT
Boligen er utstyrt med luft / luft varmepumpe med utedel 
og innedel montert på vegg under vindu. Standard 
boligvarmepumpe.

Boligen skal tilleggsisoleres med 50 mm på yttersiden. 
Dette medfører demontering og remontering av utedel.

01.37.2 YC2A
Komplette varmepumpe- og kuldeaggregater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjøletekniske arbeider i forbindelse med 
bygningstekniske arbeider i boligen.

1. Varmepumpen kjøres i kjølemodus slik at 
kjølevesken samles i utedelen.

2. Utedel demonteres.

3. Rørnett fra innedel til utedel saneres.

4. Etter ferdigstillelse av ytterveggen remonteres 
utedelen.

5. Nytt røranlegg monteres. Kjølerør.
Røranlegget med utstyr vakumeres.
Etterfylles med kjøleveske dersom behov.

6. Igangkjøring, testing, ferdigstillelse.
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01.43 Installasjoner for lavspenning

01.43.1 CD3.11484
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Ekom og automatisering
Lokalisering: Parabolantenne på yttervegg. Akse 1.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utvendig,tilgjengelig fra bakkenivå
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Antatt Standard
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: Nei

01.43.2 CD3.11484A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Ekom og automatisering
Lokalisering: Ringeklokke knapp. Akse A.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Plast
Dimensjon: 5x5 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
spesielle forhold.
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering av ringeknapp på utvendig 
kledning.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 01-74 

 Hovedkapittel: 01 Gnr/bnr 164/13

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.43.3 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Stikkontakter utvendig på yttervegg. Akse 
A.1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Stikkontakter tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: 1980
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt og stikkontakt inklusive kabel som 
har konflikt med bygningsarbeidene.

01.43.4 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Punkter for belysning utvendig på 
yttervegger. Akse A.1 - se plantegning E16-64/13-B-
0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: 1980
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt for belysning inklusive kabel som har 
konflikt med bygningsarbeidene.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 01-75 

 Hovedkapittel: 01 Gnr/bnr 164/13
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01.43.5 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Belysningsutstyr
Lokalisering: Utstyr for belysning utvendig på yttervegg. 
Akse A.1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: 1980
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fast tilkoblet utstyr for belysning inklusive 
lagring i byggeperioden.

01.43.6 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Punkter for belysning i himling. Sov 4, sov 
6 og loftstue - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: 1980
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt for belysning inklusive kabel som har 
konflikt med bygningsarbeidene.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 01-76 

 Hovedkapittel: 01 Gnr/bnr 164/13
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01.43.7 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Belysningsutstyr
Lokalisering: Utstyr for belysning i himling. Punkter for 
belysning i himling. Sov 4, sov 6 og loftstue - se 
plantegning E16-64/13-B-0201-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: 1980
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fast tilkoblet utstyr for belysning inklusive 
lagring i byggeperioden.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 01-77 

 Hovedkapittel: 01 Gnr/bnr 164/13
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01.43.8 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Hovedstrømtilførsel for bolig. Akse 6.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Jordkabel
Konstruksjon: Inntak via bakken
Byggeår: Ukjent
Materialer: Lik eksisterende
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Utstyr 
som remonteres iveratas
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Må ivaretas/
sikres i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider. Tilbakeføring ertter at 
arbeidene er avsluttet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sikring og beskyttelse av eksisterende-
inntakskabel i forbindelse med byggearbeider 
yttervegg i samme området. Gjelder for hele 
perioden frem til og med ferdige byggningsmessige 
installasjoner.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 01-78 

 Hovedkapittel: 01 Gnr/bnr 164/13
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01.43.9 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Elkraftfordeling til driftstekniske 
installasjoner
Lokalisering: Varmepumpe utedel på yttervegg. Akse A.
1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Varmepumpe utedel
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: 1980
Materialer: Standard
Dimensjon: Opp til 2/16A
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling og løsning / demontering av 
elkraft- og signaltekniske kabler for varmepumpe slik 
at bygningstekniske arbeider kan foretas sikkert og 
uten hinder.

01.43.10 XS1A
Antenner
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 
Posten omhandler remontering av demontert 
parabolantenne.

Remontering parabolantenne inkl. kabler etc.Akse 
1.1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E

c) Utførelse
 Remontering og tilkoblinger utføres av fagpersonell

e) Prøving og kontroll
 Inklusive test av funksjon

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 
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01.43.11 XN5.1213A
BETJENINGSAPPARAT FOR SIGNAL
Antall stk 1
Type: Trykknapp for dørsignal
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ved ytterdør.Akse A.1,se plantegning E16-
64/13-B-0101-E
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig forlengelse skal inngå. 

01.43.12 WL1.2121A
STIKKONTAKT
Antall stk 1
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Utvendig på yttervegger i bolig. Akse A.1 - 
se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Montasje: Påvegg/skjult installasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering, inkl.nødvendig kabel.

01.43.13 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For belysning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Utvendig på yttervegger i bolig. Akse A.1 - 
se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Montasje: Påvegg,tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av punkt inkl.nødvendig kabel.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 
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01.43.14 WT1.199119991A
LYSARMATUR MED GLØDELAMPER
Antall stk 1
Lyskildetype: Ikke relevant
Antall lyskilder: Ikke relevant
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Variabelt
Materiale i avdekning: Varierende
Optisk egenskap for avdekning: Ikke relevant
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Utvendig på yttervegg. Akse A.1 - se 
plantegning E16-64/13-B-0101-E
Armaturens form: Standard
Armaturens mål: Standard
Lystekniske krav: Ikke relevant
Montasje: Utvendig på vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter remontering av lysutstyr demontert i 
annen post.

01.43.15 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 5
Anvendelse: For belysning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Himling i bolig. Punkter for belysning i 
himling. Sov 4, sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/
13-B-0201-E
Montasje: Påvegg,tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av punkt inkl.nødvendig kabel.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 
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01.43.16 WT1.199119991A
LYSARMATUR MED GLØDELAMPER
Antall stk 5
Lyskildetype: Ikke relevant
Antall lyskilder: Ikke relevant
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Variabelt
Materiale i avdekning: Varierende
Optisk egenskap for avdekning: Ikke relevant
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Punkter for belysning i himling. Sov 4, sov 
6 og loftstue - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Armaturens form: Standard
Armaturens mål: Standard
Lystekniske krav: Ikke relevant
Montasje: I himling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter remontering av lysutstyr demontert i 
annen post.

01.43.17 WL1.1939A
UTTAK FOR FAST TILKOBLING
Antall RS
Til kabeltype: Flere
Utførelse: Utenpåliggende uten strekkavlastning
Kapslingsgrad: Som opprinnelig
Lokalisering: Varmepumpe utedel på yttervegg. Akse A.
1 - se plantegning E16-64/13-B-0101-E
Antall og tverrsnitt for ledere: Flere, opp til 2/16A
Montasje: Åpen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av elkraft- og signaltekniske 
kabler for varmepumpe, inkludert bistand ved 
igangkjøring.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 
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01.43.18 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: Bryter
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: På vegg i loftstue- se plantegning E16-64/
13-B-0201-E
Montasje: Påvegg,tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering av punkt for bryter inkl.nødvendig 
kabel.

01.43.19 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Aksialvifte (<0,2kW) på luftinntakskanal 
langs himling på sov 6, fra yttervegg i akse 1.2 og inn 
vegg i loftstue - se plantegning E16-64/13-B-0201-E
Montasje: Åpen forlegning lags himling, utenom det 
skjult, hvis mulig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel PR/PN 2x1,5+j. Kabel legges fra nærmeste pkt 
med ledig kapasitet for kurs via hastighetsregulator i 
soverom.

01.43.20 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Loftstue - se plantegning E16-64/13-B-
0201-E
Montasje: Påvegg, tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilførsel til bryter til avtrekksvifte inkludert 
levering og tilkobling av bryter. (Tilførsel til vifte er 
med i annen post)

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 
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01.77 Park og hage

01.77.1 FB1.51
BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m2 1,00
Lokalisering: Akse A.1, E.1, 5.1 og 6.1 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E
Metode: Beskjæring av små trær og buskas
Andre krav: Nei

01.77.2 FV2.512720
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 1,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Akse A.1, E.1, 5.1 og 6.1 - se plantegning 
E16-64/13-B-0101-E
Tippsted: Til nærmeste godkjente deponi for hageavfall
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Sum Hovedkapittel 01 Gnr/bnr 164/13: 
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02 Gnr/bnr 164/55

02.01 Rigg og drift

02.01.1 Spesielle forhold

Bygget er Rød SEFRAK og vil sannysnligvis kreve 
byggesøknad.

02.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Djupdalsveien 72, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 02.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 02.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.1 - 3.7 

02.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.
Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, 
materialer eller andre naturaliaytelser.  

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 02 Gnr/bnr 164/55: 
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02.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

02.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det 
foretas en forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller 
video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader 
mm slik at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette 
omfatter både skader på bygg og på riggområdet. 

02.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 164/55, Djupdalsveien 72, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 02.01.8

Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler.

02.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 02 Gnr/bnr 164/55: 
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02.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er Stue/kjøkken, stue 1, stue 
2, loftstue, sov 1, sov 2 sov 3, sov 4, sov 5, sov 6. I 
tillegg kommer adkomstvei via gang i 1 og 2. etasjen og 
trapper - se plantegning E16-64/55-B-0102-E og E16-64/
55-B-0202-E 
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei

02.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 164/55, Djupdalsveien 72, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 02.01.10 for avsluttende byggrenhold. 
Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

02.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Se plantegning E16-64/55-B-0102-E og 
E16-64/55-B-0202-E 
Type rom: Aktuelle rom er Stue/kjøkken, stue 1, stue 2, 
loftstue, sov 1, sov 2 sov 3, sov 4, sov 5, sov 6. I tillegg 
kommer adkomstvei via gang i 1 og 2. etasjen og trapper 
Arealangivelse: Angi gulvareal - Ca 250 m2 
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 02 Gnr/bnr 164/55: 
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02.01.11 AVA
Sammensatte arbeider
Antall stk 20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom bygningseier må flytte ut av bygningen på 
grunn av gjennomføringen av støytiltak på soverom, 
skal entreprenør dekke kostnader per natt, etter 
rimeligste alternativ på stedet. 
Posten omfatter overnatting for beboere i boligen. 
Transport til/fra hjem er ikke inkludert i prisen.
Prisen omfatter overnatting inkludert frokost på hotell 
eller annet overnattingssted i Ørland kommune. 
Etablisamentet skal være registrert hos Ørland 
kommune som overnattingssted/hotell/motell eller 
lignende. Dersom entreprenør velger en annen 
løsning enn eksisterende tilbud i Ørland kommune, 
skal dette godkjennes av Forsvarsbygg. 
Bygningseier skal ikke belastes med rengjøring av 
rom eller sengetøy i forbindelse med overnatting. 
Det antall (stk) som er stipulert her er antall netter og 
rom, med 1-2 personer per rom. Det skal påregnes at 
der en familie bor i boligen, skal husstanden flytte ut 
og tilbake igjen samtidig.
Antallet døgn legger til grunn at det arbeides på 
soverommene samtidig, ikke løpende.
Makspris pr person eller pr par i dobbeltrom skal 
være kr 1500 inkl mva pr natt.
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02.12 Tømrerarbeider

Demontering av utstyr
Posten med underposter omfatter demontering av utstyr 
som skal remonteres.

02.12.1.1 CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: V11. Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-
B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Posten gjelder demontering av 
vindu som skal flyttes lengre ut i vegglivet.
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: Vindu fra 2005
Materialer: Glass, trevirke, metall
Dimensjon: Ca 0,5 x 1,2 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

02.12.1.2 CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: V10. Akse A.1 - se plantegning E16-64/55-
B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Posten gjelder demontering av 
vindu som skal flyttes lengre ut i vegglivet.
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: Vindu fra 2005
Materialer: Glass, trevirke, metall
Dimensjon: Ca 1,6 x 1,6 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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02.12.1.3 CD3.11431A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: Hagestue .V15. Akse 5.1.1 og 6.1 - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Posten gjelder demontering av 
vinduer i hagestue som kommer i veien for støytiltak.
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: Vindu fra 2005
Materialer: Glass, trevirke, metall
Dimensjon: Ca 0,9 x 1,5 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vindu må demonteres og remoteres for å få utført 
støytiltak.

02.12.1.4 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: D3. Akse A.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør
Konstruksjon: Dør
Byggeår:  Dør fra 2005
Materialer: Glass, trevirke, metall
Dimensjon: Ca 1,6 x 2,1 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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02.12.1.5 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V6, V8, V9 og D2. Sov 2, sov 3, sov 5 og 
sov 6. Akse A.2 og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: metall, tekstil
Dimensjon: Ca  1,0 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

02.12.1.6 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V6. Sov 1, sov 2 og sov 3. Akse C.2 og D.
2 - se plantegning E16-64/55-B-0202-E 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Rullgardin
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: metall, tekstil
Dimensjon: Ca  1,0 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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02.12.1.7 CD3.11426
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 22
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Lokalisering: V1, V4, V5, V6, V12 og V14. Akse 4.1, 7.1, 
C.1, D.1, 7.2, C.2 og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E og E16-64/55-B-0202-E 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindusknekt
Konstruksjon: Listverk
Byggeår: -
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Dimensjon: Ca 70 x 250 x 19 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

02.12.1.8 CD3.11427
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 8
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Lokalisering: Sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/
55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Pyntekloss
Konstruksjon: Listverk
Byggeår: -
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Dimensjon: Ca 50 x 50 x 50 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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02.12.1.9 CD3.11165
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 4,00
Bygningsdel: Balkong og veranda
Lokalisering:  Akse 4.2, 6.2 se tegning E16-64/55-B-
0202-E 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: balkongrekkverk
Konstruksjon: -
Byggeår: 2005
Materialer: Trevirker
Dimensjon: ca 0,9 meter høyde
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

02.12.1.10 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Akse 7.1/C.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Materiale: Tre
Dimensjon: Ca 2,5 høyde x 3,5 meter lengde
Profil: Vegg med tak
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

02.12.1.11 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Inne i hagestue. Akse D.1 - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E
Materiale: Tre
Dimensjon: Ca 0,5 høyde x 3,5 meter lengde
Profil: Plassbyggd benk i impregnert materialer
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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Remontering av utstyr
Posten med underposter omfatter remontering av 
demontert utstyr, etter utførte tiltak.

02.12.2.1 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 4
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V6, V8, V9 og D2. Sov 2, sov 3, sov 5 og 
sov 6. Akse A.2 og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E 
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,0 meter lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

02.12.2.2 RJ2.23198A
RULLEGARDINER
Antall stk 4
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V6. Sov 1, sov 2 og sov 3. Akse C.2 og D.
2 - se plantegning E16-64/55-B-0202-E 
Type: Valgfritt
Dimensjon: Ca 1 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av rullegardin som er 
beskrevet demontert i annen post.

02.12.2.3 QB6.429999A
UTVENDIG PLASSBYGD HORISONTALT REKKVERK 
AV HELTRE
Lengde m 4,00
Treslag: Lik eksisterende
Fasthet/sortering: Lik eksisterende
Forbehandling: Lik eksisterende
Lokalisering: 4.2 og 6.2. Akse C.2 og D.2 - se 
plantegning E16-64/55-B-0202-E 
Utforming/utseende: Lik eksisterende
Høyde: Ca 0,9 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder remontering av balkongrekkverk som 
er beskrevet demontert i annen post.
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02.12.2.4 QM5.33138A
PYNTEKLOSS TIL KARMLISTER
Antall stk 22
Materiale: Gran
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Grunnet
Lokalisering: V1, V4, V5, V6. Akse 7.1, C.1, D.1, C.2 og 
D.2 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E og E16-64/55-
B-0202-E 
Type/profil: Lik eksisterende
Dimensjon: ca 70 x 250 x 19 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av utvendig vindusknekt 
som er beskrevet demontert.

02.12.2.5 QM5.42232A
PYNTEKLOSS VED TAKLISTER
Antall stk 8
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/
55-B-0202-E
Dimensjon: ca 50 x 50 x 50 mm
Type/profil: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av pyntekloss som er 
beskrevet demontert i annen post.
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Utside av yttervegg
Posten med underposter omfatter tiltak utvendig på 
yttervegg.

02.12.3.1 QK1.111211
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 25,00
Formål: Isolasjon
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse A.1 og A.2  - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Dimensjon lekter: 73 x 48 mm
Underlag: Bindingsverk.
Senteravstand: Antatt c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

02.12.3.2 SB1.11128
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 25,00
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 70 mm
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og E16-64/55-B-0102-E
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet: 0,035 
W/mK
Andre krav: Nei

02.12.3.3 QK5.212911A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m2 15,00
Materiale: 1 lag - 9 mm gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Akse 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, B.1, E.1, 4.2 - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Bygningsdel: Yttervegg 
Andre krav: 

b) Materialer

GU og eventuell vindsperreduk skal samlet ha sd-
verdi lavere enn 0,5 m og tilfredsstille byggforskblad 
573.121 pkt 42 og 43
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02.12.3.4 QK5.212911A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m2 330,00
Materiale: 2 lag - 9 mm gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Akse 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, A.1, B.1, C.1, D.
1, E.1, 4.2, 7.2, A.2, C.2, D.2  - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Bygningsdel: Yttervegg 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal legges 2 lag gips mengdeangivelsen 
inkluderer begge lagene.

b) Materialer

GU og eventuell vindsperreduk skal samlet ha sd-
verdi lavere enn 0,5 m og tilfredsstille byggforskblad 
573.121 pkt 42 og 43

02.12.3.5 SF1.221
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m2 180,00
Lokalisering: Akse 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, A.1, B.1, C.1, D.
1, E.1, 4.2, 7.2, A.2, C.2, D.2  - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Materiale: Dampåpen vindsperreduk
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemmes og tapes, gjøres ihenhold til 
leverandørens anvisning. 
Andre krav: Nei

02.12.3.6 SF1.284
TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT
Lengde m 160,00
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, 
V11, V12, D1, D2, D3 og D4. Akse 2.1, 5.1, 7.1, A.1, B.
1, C.1, D.1, E.1, 4.2, A.2, C.2 og D.2   - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Type tilslutning: Klemming av vindsperre omkring vinduer
Andre krav: Nei
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02.12.3.7 SF1.284
TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT
Lengde m 130,00
Lokalisering: Akse2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, A.1, B.1, C.1, D.
1, E.1, 4.2, 7.2, A.2, C.2, D.2  - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Type tilslutning: Gjelder tilslutning øverst og nederst på 
vegg samt mot tilstøtende vegger
Andre krav: Nei

02.12.3.8 QK1.11521
SLØYFER BAK UTLEKTING - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 180,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, A.1, B.1, C.1, D.
1, E.1, 4.2, 7.2, A.2, C.2, D.2  - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Dimensjon sløyfer: 23 x 48 mm
Underlag: GU
Senteravstand: Antatt c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

02.12.3.9 QK1.111251
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 180,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, A.1, B.1, C.1, D.
1, E.1, 4.2, 7.2, A.2, C.2, D.2  - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Dimensjon lekter: 36 x 48 mm
Underlag: Trevirke
Senteravstand: Antatt c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

02.12.3.10 QK2.111211219A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD
Areal m2 180,00
Treslag: Gran
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, A.1, B.1, C.1, D.
1, E.1, 4.2, 7.2, A.2, C.2, D.2  - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tømmermannskledning 21x172mm
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02.12.3.11 QM1.4129
HJØRNEKASSE
Lengde m 25,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse2.1/E.1, 3.1/B.1, 4.1/A.1, 5.1/E.1, 6.1/
A.1, 7.1/C.1, 7.1/D.1  - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Utførelse: Lik eksisterende
Dimensjon: 21 x 172 mm
Andre krav: Nei

02.12.3.12 QJ4.2
TERRASSEGULV
Areal m2 3,00
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Dimensjon bord: Lik eksisterende
Bredde spalte: Ca 3 mm 
Andre krav: Nei

02.12.3.13 RL2.190A
FAST MONTERT SITTEMØBEL
Antall m 18,00
Type: Plassbygd benk
Belastning: Uspesifisert
Lokalisering: Sammenhengende benk. Akse 2.1, 5.1, D.
1 og E.1 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Materialer: Valgfritt
Konstruksjon/utførelse: Likt som før
Dimensjoner: likt som før
Underlag: Trevirke
Festemåte: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder gjennopbygging av Plassbygd benk 
som er beskrevet revet i annen post.
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02.12.3.14 BE6.232999800A
UISOLERT SKRÅTT YTTERTAK
Areal m2 4,00
Taktekking: Lysplater i plast
Sløyfer/lekter: Lekter
Undertak: Uten undertak
Bærekonstruksjon: Valgfri
Lokalisering: Akse 5.1.1 og 6.1, mellom akse D.1 og D.
1.1  - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder gjennoppbygging av den delen av 
hagestuen som er beskrevet revet i annen post. 

Taktekking: Lysplater i plast

Sløyfer/lekter: Lekter

Undertak: Uten undertak

Bærekonstruksjon: Valgfri

02.12.3.15 BE3.211218888828888888A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER 
TYNNPLATEPROFILER -
MED UTVENDIG KLEDNING
Areal m2 3,00
Utvendig kledning: Bordkledning på vegg utvendig - 
stående bord {QK2.111211210}
Lufting: Uten lufting
Vindsperre - ytterste lag: Uten sperresjikt
Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt
Utvendig utlekting: Uten utlekting
Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB2.121181}
Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon
Dampsperre: Uten dampsperre
Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon
Innvendig underkledning: Uten innvendig 
underkledning
Innvendig kledning: Uten innvendig kledning
Lokalisering: Akse 5.1.1 og 6.1, mellom akse D.1 og D.
1.1  - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Elementhøyde: 2,5 meter
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder gjennoppbygging av den delen av 
hagestuen som er beskrevet revet i annen post. 
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Utvendig kledning: 

QK2.111211210
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD
Treslag: Gran
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Valgfritt
Andre krav: Nei

Lufting: Uten lufting

Vindsperre - ytterste lag: Uten sperresjikt

Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt

Utvendig utlekting: Uten utlekting

Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon

Bæresystem: 

QB2.121181A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Feste bunnsvill: I golv
Vegghøyde: Ca 2,4 meter
Underlag: Trevirke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det lages ny åpning for demonterte vinduer

Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon

Dampsperre: Uten dampsperre

Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting

Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon

Innvendig underkledning: Uten innvendig 
underkledning

Innvendig kledning: Uten innvendig kledning
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02.12.3.16 QM1.112
VINDSKI
Lengde m 20,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering:  Akse 2.1, 5.1 og 5.1.1(hagestue) - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E
Dimensjon: Ca 22 x 148 mm
Type/profil: Rektangulær
Andre krav: Nei

02.12.3.17 QM1.212
DEKKBORD PÅ VINDSKI
Lengde m 20,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering:  Akse 2.1, 5.1 og 5.1.1(hagestue) - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E
Dimensjon: Ca 19 x 123 mm
Andre krav: Nei

02.12.3.18 BE5.5288811
HIMLING
Areal m2 2,00
Bæresystem for himling: Uten nedlekting
Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon
Underkledning i himling: Glissent panel i himling 
{QK3.32}
Kledning i himling: Bordkledning i himling utvendig 
{QK2.31121129}
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Overliggende konstruksjon: Terrasse
Andre krav på elementnivå: Nei

Bæresystem for himling: Uten nedlekting

Isolasjon i bæresystem: Uten isolasjon

Underkledning i himling: 

QK3.32
GLISSENT PANEL I HIMLING
Dimensjon: Likt som eksisterende
Avstand mellom bord: Likt som eksisterende
Andre krav: Nei
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Kledning i himling: 

QK2.31121129
KLEDNING I HIMLING UTVENDIG
Treslag: Gran
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Likt som eksisterende
Andre krav: Nei
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Innvendige tiltak - vegg/tak

02.12.4.11 QM5.41232
TAKLIST
Lengde m 120,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, sov 5, sov 6 og 
loftstue - se plantegning E16-64/55-B-0202-E
Type/profil: Profilert hulkillist
Dimensjon: ca 50x50 mm
Andre krav: Nei
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Vinduer og dører
Posten med underposter omfatter skifte av vinduer og 
dører.

Det henvises til følgende vindusskjema for denne 
adressen:

E16-64/55-B-1602-E
E16-64/55-B-1603-E

02.12.5.1 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 3- fags vindu, utadslående sidehenglset, midtre 
felt fast
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 42 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse B.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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02.12.5.2 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 9
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2- fags vindu, fastkarm
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 42 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 2.1, 5.1 og E.1 - se plantegning E16-
64/55-B-0102-E
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: Ca. 0,9 x 1,6 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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02.12.5.3 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1- fags vindu, fastkarm
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 42 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 2.1, 5.1 og E.1 - se plantegning E16-
64/55-B-0102-E
Vindu type nr.: V3
Dimensjon: Ca. 0,5 x 1,6 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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02.12.5.4 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2- fags, utadslående sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse C.1 og D.1 - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E
Vindu type nr.: V4
Dimensjon: Ca. 1,0 x 1,3 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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02.12.5.5 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 4- fags vindu, fastkarm
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 7.1 og D.1 - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E
Vindu type nr.: V5
Dimensjon: Ca. 1,8 x 1,6 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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02.12.5.6 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 6
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2- fags vindu, utadslående sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 39 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse C.2 og D.2 - se plantegning E16-64/
55-B-0202-E
Vindu type nr.: V6
Dimensjon: Ca. 1,0 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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02.12.5.7 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1- fags vindu, utadslående sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 39 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 4.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Vindu type nr.: V7
Dimensjon: Ca. 0,5 x 0,5 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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02.12.5.8 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1- fags vindu, utadslående sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 39 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Vindu type nr.: V8
Dimensjon: Ca. 0,5 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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02.12.5.9 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1- fags vindu, utadslående sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 39 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Vindu type nr.: V9
Dimensjon: Ca. 0,5 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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02.12.5.10 RI2.112999999999999A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Innsetting uten levering
Type: 1- fags vindu,fastkarm
Vindusbetegnelse: Eksisterende
Materiale: Eksisterende
Brannmotstand: Eksisterende
Varmegjennomgang: Eksisterende
Luftlydisolasjon: Eksisterende
Innbruddsmotstand: Eksisterende
Solfaktor: Eksisterende
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Vindu type nr.: V10
Dimensjon: Ca. 1, x 1,6 meter
Krav til glass: -
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.
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02.12.5.11 RI2.112999999999999A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Innsetting uten levering
Type: 1- fags vindu, utadslående sidehengslet
Vindusbetegnelse: Eksisterende
Materiale: Eksisterende
Brannmotstand: Eksisterende
Varmegjennomgang: Eksisterende
Luftlydisolasjon: Eksisterende
Innbruddsmotstand: Eksisterende
Solfaktor: Eksisterende
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E13-64/55-B-
0202-E
Vindu type nr.: V11
Dimensjon: Ca. 0,5 x 1,2 meter
Krav til glass: -
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.
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02.12.5.12 RI2.112999999999999A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Innsetting uten levering
Type: 1- fags vindu, Fastkarm
Vindusbetegnelse: Eksisterende
Materiale: Eksisterende
Brannmotstand: Eksisterende
Varmegjennomgang: Eksisterende
Luftlydisolasjon: Eksisterende
Innbruddsmotstand: Eksisterende
Solfaktor: Eksisterende
Lokalisering: Akse 5.1.1 og 6.1 - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E
Vindu type nr.: V15
Dimensjon: Ca. 0,9 x 1,5 meter
Krav til glass: -
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

02.12.5.13 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 12,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1 og V3(sideforinger). Akse 2.1, 5.1, B.1 
og E.1 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Dimensjon: Ca 160 mm
Andre krav: Nei
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02.12.5.14 QM6.2532A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 13,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Foring over V2, V3 og D1. Akse 2.1, 5.1 og 
E.1 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Dimensjon: Ca 400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det må bores hull til 9 stk downlights i foringer 
hulldimensjon på Ø=ca 30-40mm

02.12.5.15 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 10,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Under V2, V3. Akse 2.1, 5.1 og E.1 - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E
Dimensjon: Ca 500 mm
Andre krav: Nei

02.12.5.16 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 37,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Foring sider V2, V3 og D1. Akse 2.1, 5.1 og 
E.1 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Dimensjon: Ca 100 mm
Andre krav: Nei
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02.12.5.17 QM6.2532A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 45,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V4, V5, V10 og D3. Akse 7.1, A.1, C.1 og D.
1 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Dimensjon: Ca 290 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det må bores hull for tilsammen 6 stk downlights i 
foringer til vindu V5 og V10. Hulldimensjon på Ø=ca 
30-40mm

02.12.5.18 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 30,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V6. Akse C.2 og D.2 - se plantegning E16-
64/55-B-0202-E
Dimensjon: Ca 210 mm
Andre krav: Nei

02.12.5.19 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 2,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V7. Akse 4.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Dimensjon: Ca 150 mm
Andre krav: Nei

02.12.5.20 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 25,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V8, V9, V11, D2 og D4. Akse A.2 - se 
plantegning E16-64/55-B-0202-E
Dimensjon: Ca 210 mm
Andre krav: Nei
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02.12.5.21 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 35,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1, over/under V2, V3 og over D1. Akse 
2.1, 5.1, B.1 og E.1 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Type/profil: Glatte
Dimensjon: ca 8 x 35 mm
Andre krav: Nei

02.12.5.22 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 20,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sider av V2, V3 og D1. Akse 2.1, 5.1 og E.
1 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Type/profil: Glatte
Dimensjon: ca 15 x 100 mm
Andre krav: Nei

02.12.5.23 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 31,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V4, V5, over og på siden av V10 og over 
D3. Akse 7.1, A.1, C.1 og E.1 - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E
Type/profil: Profil
Dimensjon: ca 21 x 90 mm
Andre krav: Nei

02.12.5.24 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 4,50
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sider av D3. Akse A.1 - se plantegning E16-
64/55-B-0102-E
Type/profil: Glatt
Dimensjon: ca 16 x 120 mm
Andre krav: Nei
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02.12.5.25 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 55,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V6, V7, V8, V9, V11, over D2 og D4. Akse 
4.2, C.2 og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-0202-E
Type/profil: Profil
Dimensjon: ca 21 x 67 mm
Andre krav: Nei

02.12.5.26 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 35,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V8, V9, V11, V12, 
V14, D1, D2 og D4. Akse 7.1, B.1, C.1, D.1, E.1, 7.2, C.2 
og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E og  E16-64/
55-B-0202-E
Plassering: Over
Type/profil: Rektangulær
Dimensjon: ca 16 x 98 mm
Andre krav: Nei

02.12.5.27 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 35,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1, V4, V5, V6, V8, V9, V10, V11, V12 og 
V14. Akse 7.1, A.1, B.1, C.1, D.1, E.1, 7.2, C.2 og D.2 - 
se plantegning E16-64/55-B-0102-E og  E16-64/55-B-
0202-E
Plassering: Under vindu.
Type/profil: Profilert
Dimensjon: ca 16 x 70 mm
Andre krav: Nei

02.12.5.28 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 80,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V8, V9, V11, V12, 
V14, D1, D2 og D4. Akse 7.1, B.1, C.1, D.1, E.1, 7.2, C.2 
og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E og  E16-64/
55-B-0202-E
Type/profil: Rektangulær
Dimensjon: ca 16 x 98 mm
Andre krav: Nei
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02.12.5.29 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 90,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V8, V9, V11, V12, 
V14, D1, D2 og D4. Akse 7.1, B.1, C.1, D.1, E.1, 7.2, C.2 
og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E og  E16-64/
55-B-0202-E
Dimensjon: Ca 19 x 68 mm ved stående kledning.
Andre krav: Nei

02.12.5.30 RI8.19
SPROSSER
Antall stk 24
Type: Duplex sprosse
Lokalisering: Akse 2.1, 5.1, 7.1, B.1, C.1, D.1, E.1, A.2, 
C.2 og D.2  - se plantegning E16-64/55-B-0102-E og 
E16-64/55-B-0202-E
Type: lik eksisterende
Vindustype nr.: V1, V2, V4, V5, V6, V8, V9, V8,V9, D1 
og D2
Dimensjon: Lik eksisterende
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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02.12.5.31 RH2.1123323188219817A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw+Ctr) større eller lik 40 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 5.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Dørtype: D1 
Dimensjon: Ca 1,0 x 2,1 meter
Terskel: Normal/lik eksisterende
Overflatebehandling: Malt tre
Krav til glass: Nederste glasslist i aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Det skal 
leveres og monteres sylinderlås med vrider på innside.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av dører, slagretning skal også 
kontrolleres. Posten omfatter også dytting og fuging 
av døren inkludert bunnfyllingslist. Døren skal fuges 
både innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det 
skal dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad 
ved eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten. Det er et absolutt krav at 
dør skal monteres, dyttes og fuges samme dag som 
eksisterende dør rives.

Ingen dører skal leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
Døren skal leveres med låssylinder eller med 
låseknapp innvendig og blindskilt utvendig, dette skal 
leveres likt eksisterende løsning og kostnaden skal 
være inkludert i denne posten.
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02.12.5.32 RH2.1123323188219817A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Dørtype: D2 
Dimensjon: Ca 0,9 x 2,1 meter
Terskel: Normal/lik eksisterende
Overflatebehandling: Malt tre
Krav til glass: Nederste glasslist i aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Det skal 
leveres og monteres sylinderlås med vrider på innside.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av dører, slagretning skal også 
kontrolleres. Posten omfatter også dytting og fuging 
av døren inkludert bunnfyllingslist. Døren skal fuges 
både innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det 
skal dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad 
ved eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten. Det er et absolutt krav at 
dør skal monteres, dyttes og fuges samme dag som 
eksisterende dør rives.

Ingen dører skal leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
Døren skal leveres med låssylinder eller med 
låseknapp innvendig og blindskilt utvendig, dette skal 
leveres likt eksisterende løsning og kostnaden skal 
være inkludert i denne posten.
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02.12.5.33 RH2.1122999999998899A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Innsetting uten levering
Dørbetegnelse: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Slagretning: Eksisterende
Antall fløyer: Eksisterende
Brannmotstand: Eksisterende
Varmegjennomgang: Eksisterende
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Eksisterende
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Dørtype: D3 
Dimensjon: Ca 1,6 x 2,1 meter
Terskel: Normal/lik eksisterende
Overflatebehandling: Malt tre
Krav til glass: Nederste glasslist i aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Det skal 
leveres og monteres sylinderlås med vrider på innside.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av dører, slagretning skal også 
kontrolleres. Posten omfatter også dytting og fuging 
av døren inkludert bunnfyllingslist. Døren skal fuges 
både innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det 
skal dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad 
ved eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten. Det er et absolutt krav at 
dør skal monteres, dyttes og fuges samme dag som 
eksisterende dør rives.
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02.12.5.34 RH2.1122999999999999A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Innsetting uten levering
Dørbetegnelse: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Slagretning: Eksisterende
Antall fløyer: Eksisterende
Brannmotstand: Eksisterende
Varmegjennomgang: Eksisterende
Luftlydisolasjon: Eksisterende
Innbruddsmotstand: Eksisterende
Solfaktor: Eksisterende
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Dørtype: D4 
Dimensjon: Ca 0,9 x 2,1 meter
Terskel: Normal/lik eksisterende
Overflatebehandling: Malt, lakkert innvendig etc
Krav til glass: Nederste glasslist i aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Det skal 
leveres og monteres sylinderlås med vrider på innside.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av dører, slagretning skal også 
kontrolleres. Posten omfatter også dytting og fuging 
av døren inkludert bunnfyllingslist. Døren skal fuges 
både innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det 
skal dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad 
ved eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten. Det er et absolutt krav at 
dør skal monteres, dyttes og fuges samme dag som 
eksisterende dør rives.

02.12.6 Tiltak i skrått og flatt tak
Postene omfatter tiltak i både den skrå og den flate delen 
av tak. NB: Dampsperre montres dersom det er 
dampsperre fra før av.
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02.12.6.1 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 20,00
Lokalisering: Stue/kjøkken - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes til taksperrer.
Andre krav: Nei

02.12.6.2 SF1.185
GJENNOMFØRING I DAMPSPERRESJIKT
Antall stk 7
Lokalisering: Stue/kjøkken, sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, 
sov 5, sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Type gjennomføring: Tilluftsventiler for balansert 
ventilasjon
Andre krav: Nei

02.12.6.3 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT
Lengde m 20,00
Lokalisering: Stue/kjøkken. Akse 2.1, 5.1, D.1 og E.1 - 
se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Type tilslutning: Mot tilstøtende overflater
Andre krav: Nei

02.12.6.4 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 125,00
Lokalisering: Stue/kjøkken, sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, 
sov 5, sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Dimensjon: 25 mm akustikkprofil.
Underlag: Taksperrer av tre
Senteravstand: c/c 400 mm
Andre krav: Nei
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02.12.6.5 QK5.12212A
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 250,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Stue/kjøkken, sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, 
sov 5, sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 2, mengdeangivelsen inkluderer begge lagene
Type: 13 mm, forsenket platekanter
Underlag: Trevirke/25 mm akustikkprofil i stål. NB! Påse 
at skruelengde er tilpasset avstand til dampsperre, slik at 
punktering unngås.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skla legges 2 lag mengdeangivelsen inkluderer 
begge lagene.

Det skal fuges mellom vegger og første gipslag.

02.12.6.6 QK3.211211992
PANEL I HIMLING INNVENDIG
Areal m2 11,00
Treslag: Gran
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Likt som før
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Lokalisering: Himling på sov 5 - Se plantegning E16-64/
55-B-0202-E
Dimensjon: Likt som før
Andre krav: Nei

02.18 Blikkenslagerarbeider

02.18.1 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 5
Lokalisering: Nedløpsrør. Akse 2.1/D.1, 4.1/A.1, 4.1/B.1, 
7.1/D.1, 6.1/C.1 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Materiale: Plast / metall
Dimensjon: Ø ca 75 mm lengde: ca 4.5 meter
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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02.18.2 QY4.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Takrenne. Akse 6.2 - se plantegning E16-
64/55-B-0202-E
Materiale: Metall
Dimensjon: Ca 4" renne lengde: ca 3 meter
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Takrenne må demonteres for å få utført støytiltak i 
akse C.1 og C.2

02.18.3 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 13
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over .V1, V4, V5, V6, V12 og V14. Akse 
7.1, B.1, C.1, D.1, E.1, 7.2, C.2 og D.2 - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E og  E16-64/55-B-0202-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca 1,1 - 2 meter
Utfoldet bredde: 120mm
Andre krav: Nei

02.18.4 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 13
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Under .V1, V4, V5, V6, V12 og V14. Akse 
7.1, B.1, C.1, D.1, E.1, 7.2, C.2 og D.2 - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E og  E16-64/55-B-0202-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca 1,1 - 2 meter
Utfoldet bredde: 50 mm
Andre krav: Nei
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02.18.5 PN4.1446
TERSKELBESLAG
Antall stk 4
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: D1, D2, D3 og D4. Akse 5.1, A.1 og A.2 - 
se plantegning E16-64/55-B-0102-E og  E16-64/55-B-
0102-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca 1 - 1,6 meter
Utfoldet bredde: ca 100mm
Andre krav: Nei

02.18.6 PN4.1446
TERSKELBESLAG
Antall stk 2
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: I overgang yttervegg og terassegulv / og 
inngangsparti. Akse  A.1 og A.2 - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og  E16-64/55-B-0102-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca 10 meter
Utfoldet bredde: ca 100mm
Andre krav: Nei

02.18.7 PN2.55246
BESLAG PÅ DEKKBORD PÅ VINDSKI
Lengde m 9,00
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Akse 2.1 og 5.1 - se plantegning E16-64/55-
B-0102-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Dimensjon vannbord: Ca 19 x 123 mm
Utforming: Likt som før
Andre krav: Nei
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02.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

02.21.1.1 TB6.424149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
AREAL
Areal m2 180,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Stående kledning. Akse2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
5.1.1, 6.1,  7.1, A.1, B.1, C.1, D.1, E.1, 4.2, 7.2, A.2, C.2, 
D.2  - se plantegning E16-64/55-B-0102-E og E16-64/55-
B-0202-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I snittflater der grunning kappes bort, og endeved er 
utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

02.21.1.2 TB6.421249A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
AREAL
Areal m2 6,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Himling over inngansparti. Akse A.1  - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.
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02.21.1.3 TB6.414749A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 90,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Utvendig utforing. V1, V2, V3, V4, V5, V6, 
V8, V9, V11, V12, V14, D1, D2 og D4. Akse 7.1, B.1, C.
1, D.1, E.1, 7.2, C.2 og D.2 - se plantegning E16-64/55-
B-0102-E og  E16-64/55-B-0202-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

02.21.1.4 TB6.413149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 80,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Utvendig Karmlister. V1, V2, V3, V4, V5, 
V6, V8, V9, V11, V12, V14, D1, D2 og D4. Akse 7.1, B.1, 
C.1, D.1, E.1, 7.2, C.2 og D.2 - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og  E16-64/55-B-0202-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I snittflater der grunning kappes bort, og endeved er 
utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.
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02.21.1.5 TB6.414149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 25,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Hjørnekasse. Akse2.1/E.1, 3.1/B.1, 4.1/A.1, 
5.1/E.1, 6.1/A.1, 7.1/C.1, 7.1/D.1 A.1  - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

02.21.1.6 TB6.416455
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 70,00
Konstruksjon: Vannbrett
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Over og under. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V8, 
V9, V11, V12, V14, D1, D2 og D4. Akse 7.1, B.1, C.1, D.
1, E.1, 7.2, C.2 og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Underlag: Trykkimpregnert trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: Nei

02.21.1.7 TB6.414155
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 25,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Vindski. Akse 2.1, 5.1 og 5.1.1 - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E
Underlag: Trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: Nei
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02.21.1.8 TY5.324313
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE 
UTVENDIG - ANTALL
Antall stk 22
Konstruksjon: Listverk
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekkgrunning
2 strøk maling
Lokalisering: Vindusknekter. V1, V4, V5, V6, V12 og 
V14. Akse 4.1, 7.1, C.1, D.1, 7.2, C.2 og D.2 - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-
E 
Underlag: Malt trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat. 
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: Nei

02.21.1.9 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling av luseklosser/utforing 
mm rundt ventiler montert i vegg. Rund sum omfatter 
flikk rundt alle ventiler som monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
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Innvendig behandling

02.21.2.1 TB4.323133
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I 
HIMLING
Areal m2 27,00
Konstruksjon: Skrå himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Stue/kjøkken, sov 6 og loftstue - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Underlag: Valgfritt
Materialer: Gips
Farge: Transparent
Glanstall: Ikke kjent
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei

02.21.2.2 TB4.323123
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I 
HIMLING
Areal m2 114,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, sov 6 og 
loftstue - se plantegning E16-64/55-B-0202-E
Underlag: Valgfritt
Materialer: Gips
Farge: Transparent
Glanstall: Ikke kjent
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei
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02.21.2.3 TB6.22212299
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - AREAL
Areal m2 11,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Treslag: Furu
Behandling: Grunning - 2 strøk maling
Lokalisering: Sov 5 - se plantegning E16-64/55-B-0202-E
Underlag: Valgfritt
Materialer: Tre
Farge: Transparent
Glanstall: Ikke kjent
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei

02.21.2.4 TY5.222413
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m2 8,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekksparkling
1 gang helsparkling
2 strøk maling
Lokalisering: Stue/kjøkken. Akse 2.1, 5.1, D.1 og E.1 - 
se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Underlag: Gipsplater
Materialer: Valgfritt
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

02.21.2.5 TA4.2132A
FYLLING AV ÅPNING MELLOM GIPSPLATER OG 
ANDRE MATERIALER
Samlet lengde m 20,00
Fyllingsmateriale: Plastisk fugemasse
Lokalisering: Listefri overgang mellom himling og vegg i 
Stue/kjøkken. Akse 2.1, 5.1, D.1 og E.1 - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E
Største åpningsbredde: I henhold til leverandørs 
anvisning
Flate som skal behandles: Angi: Gips/Spon/Trefiberplate
Andre krav: 

b) Materialer
Overmalbar akryl-fugemasse til innendørs bruk.
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02.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.

02.25.1.1 CH1.2310A
HULLTAKING
Antall stk 2
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse 7.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Tilgjengelighet: Fra stillas
Type konstruksjon/bygningsdel: Eksisterende 
ventilåpning
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: ca. 150 mm
Formål: Nye hull til kombiventil i forbindelse med 
utvendig tiltak
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

02.25.1.2 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 2
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse 7.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, liggende/
stående
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 40 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei
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02.25.1.3 CH1.2410A
HULLTAKING
Antall stk 7
Materiale: Gips
Metode: Valgfri
Lokalisering: Stue/kjøkken, sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, 
sov 5, sov 6 og loftstue - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Eksisterende 
ventilåpning
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse:  2 lag gips
Formål: Nye hull for eksisterende boligventilasjon
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.
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02.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

02.28.1 Riving

02.28.1.1 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 9
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V2. Akse 2.1, 5.1 og E.1 - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: produksjonsår 2010
Dimensjon: Ca 0,9 x 1,6 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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02.28.1.2 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V3. Akse 2.1, 5.1 og E.1 - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: produksjonsår 2010
Dimensjon: Ca 0,5 x 1,6 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

19.08.2020
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02.28.1.3 CD4.14323A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: D1. Akse 2.1, 5.1 og E.1 - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Verandadør med glassfelt
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: Produksjonsår 2010
Dimensjon: Ca 1,0 x 2,1 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av dør 
skal døråpningen være klar for montering av ny dør. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av dør skal ny dør monteres og fuges 
samme dag. Riving av foringer og listverk skal være 
inkludert i prisen.

02.28.1.4 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V1. Akse B.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Tilgjengelighet: Kjøkkenbenk foran vindu
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1,3x1,2 - årstall 2005
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

19.08.2020
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02.28.1.5 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V4. Akse C.1 og D.1 - se plantegning E16-
64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1x1,2 - årstall 2005
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

02.28.1.6 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V5. Akse 7.1 og D.1 - se plantegning E16-
64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1x1,2 - årstall 2005
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

19.08.2020
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02.28.1.7 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V6. Akse C.2 og D.2 - se plantegning E16-
64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1,0x1,2 - årstall 2005
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

02.28.1.8 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V7. Akse 4.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 0,5x0,5 - årstall 2005
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

19.08.2020
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02.28.1.9 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V8 og V9. Akse A.2 - se plantegning E16-
64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 0,5x0,5 - årstall 2005
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

02.28.1.10 CD2.2243235A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Stoff: Ftalater
Lokalisering: D1. Akse 5.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1,0 x 2,1 årstall 2005
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av dører skal ny dør monteres og fuges 
samme dag. Riving av foringer og listverk skal være 
inkludert i prisen.

19.08.2020
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02.28.1.11 CD2.2243235A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Stoff: Ftalater
Lokalisering: D2. Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 0,9 x 2,1 årstall 2005
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av dører skal ny dør monteres og fuges 
samme dag. Riving av foringer og listverk skal være 
inkludert i prisen.

02.28.1.12 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 160,00
Bygningsdel: Fugemasse
Stoff: Ukjent
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V8 og 
V9 loftstue,  V10, D1, D2 og D2 loftstue. Akse 2.1, 5.1, 
7.1, A.1, B.1, C.1, D.1, E.1, 4.2, A.2, C.2 og D.2   - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse/tetting rundt 
vinduer/dør
Stoff, spesifisert: Ikke kjent
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag.

19.08.2020
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02.28.1.13 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 10,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering:  V12, V13 og V14. Akse 4.1 - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Utvendige utforinger og 
karmlister
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: Ikke kjent
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for videre 
utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

02.28.1.14 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 22
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over og under .V1, V4, V5 og V6. Akse B.
1, C.1, D.1, C.2 og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett
Materialer: Impregnert trevirke
Byggeår: Angis - eier kan ha opplysninger
Dimensjon: Lengde ca 1 - 2 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 02 Gnr/bnr 164/55: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 02-61 

 Hovedkapittel: 02 Gnr/bnr 164/55

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28.1.15 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 22
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over og under .V1, V4, V5 og V6. Akse B.
1, C.1, D.1, C.2 og D.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrettbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: -
Dimensjon: Lengde ca 1-2 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente ?
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet
Andre krav: Nei

02.28.1.16 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over og under .V2, V3 og  D1. Akse 3.1, 
5.1 og E.2 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett
Materialer: Impregnert trevirke
Byggeår: Angis - eier kan ha opplysninger
Dimensjon: Lengde ca 4 - 5 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet
Andre krav: Nei

19.08.2020
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02.28.1.17 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over og under .V2, V3 og  D1. Akse 3.1, 
5.1 og E.2 - se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrettbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: 2010
Dimensjon: Lengde ca 4 - 5 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente ?
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet
Andre krav: Nei

02.28.1.18 CD4.12263
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 4,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering:  Akse D.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Tak
Materialer: Plast
Byggeår: 2010
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: lysplater 
i plastmateriale festet til yttervegg i akse D.1. Taket må 
fjernes for å komme til med utvendig støyreduserende 
tiltak.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. NB: Vegg skal sikres mot inndrev 
av nedbør innen ny vindsperre er montert.
Andre krav: Nei

19.08.2020
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02.28.1.19 CD4.12263A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 3,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Hagestue. Akse 5.1.1 og 6.1 - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vegg
Materialer:  Trevirke
Byggeår: 2010
Dimensjon: 19x 148 kledning
Konstruksjon/bæring: Bærende bygningsdel 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Hagestuen er koblet til yttervegg i akse D.1, deler av 
denne må rives for å få komme til yttervegg og få 
gjennomført støytiltak. 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. NB: Vegg skal sikres mot inndrev 
av nedbør innen ny vindsperre er montert.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

NB: Vegg skal sikres mot inndrev av nedbør.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 02 Gnr/bnr 164/55: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 02-64 

 Hovedkapittel: 02 Gnr/bnr 164/55

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28.1.20 CD4.12263A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 180,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, A.1, B.1, C.1, D.
1, E.1, 4.2, 7.2, A.2, C.2, D.2  - se plantegning E16-64/
55-B-0102-E og E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: Bygget har noe utfordrende geometri 
med utbygg og påbygg som gjør arbeidene med 
støytiltaket stedvis utfordrende, se poster for 
demontering og remontering, samt rinving og 
oppbygging for de punkten dette gjelder.
Bygningsdel, spesifisert: Lag som skal rives innefra og 
ut: vindsperre av asfaltplater/m duk - luftesjikt av lekter 
36x48 - stående tømmermannskledning 21x 173.
Materialer:  Trevirke
Byggeår: 1880
Dimensjon: 21 x 173 kledning
Konstruksjon/bæring: Bærende bygningsdel 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Bygget 
har noe utfordrende geometri med utbygg og påbygg 
som gjør arbeidene med utvedige støytiltaket stedvis er 
utfordrende, se poster for demontering og remontering, 
samt rivning og oppbygging for de punktene dette 
gjelder.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. NB: Vegg skal sikres mot inndrev 
av nedbør innen ny vindsperre er montert.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

NB: Vegg skal sikres mot inndrev av nedbør.
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02.28.1.21 CD4.11653
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 18,00
Bygningsdel: Balkong og veranda
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: plassbygd benk. Akse 2.1, 5.1, D.1 og E.1 - 
se plantegning E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Benk
Materialer: Impregnert trevirke
Byggeår: 2010
Dimensjon: Ca 0,5 x 0,5 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

02.28.1.22 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 119,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, sov 5, sov 6 og 
loftstue - se plantegning E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Taklist
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: -
Dimensjon: Profilert hulkillist ca 50x50mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Beskriv 
eventuelle forhold som kan ha konsekvens for 
rivemetode, f eks om listen er inntrukket eller annet / 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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02.28.1.23 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 20,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Stue/kjøkken - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: gipsplate - lekter - dampsperre
Materialer: Gips, tre og plast
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Dampsperren i overgang vegg og himling må rives slik at 
det blir mulig å få til god tetting i etterkant mellom ny 
dampsperre i tak og eksisterende dampsperre på vegg.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

02.28.1.24 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 14,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 1 - se plantegning E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Sponplate - lekter - dampsperre
Materialer: Gips, tre og plast
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Dampsperren i overgang vegg og himling må rives slik at 
det blir mulig å få til god tetting i etterkant mellom ny 
dampsperre i tak og eksiterende dampsperre på vegg.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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02.28.1.25 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 80,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 2, sov 3, sov 4, sov 6 og loftstue - se 
plantegning E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trefiberplater - lekter - 
dampsperre
Materialer: Tre og plast
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Dampsperren i overgang vegg og himling må rives slik at 
det blir mulig å få til god tetting i etterkant mellom ny 
dampsperre i tak og eksiterende dampsperre på vegg.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

02.28.1.26 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 11,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 5 - se plantegning E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: panel - lekter - dampsperre
Materialer: Tre og plast
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Dampsperren i overgang vegg og himling må rives slik at 
det blir mulig å få til god tetting i etterkant mellom ny 
dampsperre i tak og eksiterende dampsperre på vegg.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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02.28.1.27 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 20,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering:  Akse 2.1, 5.1 og 5.1.1 - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindskibord.
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: Angis - eier kan ha opplysninger
Dimensjon:  Ca. 19 x 123 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

02.28.1.28 CD4.11653
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Areal m2 3,00
Bygningsdel: Balkong og veranda
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Terrassegulv
Materialer: Impregnert trevirke
Byggeår: -
Dimensjon: 22x98mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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02.28.1.29 CD4.11653
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Areal m2 3,00
Bygningsdel: Balkong og veranda
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-64/55-B-
0102-E
Tilgjengelighet: om det er spesielle hindringer 
(fastmonterte skap, annet) som er i veien
Bygningsdel, spesifisert: Himling over inngangsparti
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: -
Dimensjon: 16x98mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

02.43 Installasjoner for lavspenning

02.43.1 CD3.11484
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Ekom og automatisering
Lokalisering: Parabolantenne på yttervegg .Akse D.2 - 
se plantegning E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: Utvendig,tilgjengelig fra bakkenivå/oppe 
på vegg
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Antatt Standard
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: Nei
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02.43.2 CD3.11484A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Ekom og automatisering
Lokalisering: Ringeklokke. Akse A.1 - se plantegning 
E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Plast
Dimensjon: 5x5 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
spesielle forhold.
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter demontering av ringeknapp på utvendig 
kledning.

02.43.3 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Stikkontakter tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent 
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter punkt og stikkontakt inklusive kabel som 
har konflikt med bygningsarbeidene.
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02.43.4 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Punkter for belysning i tak. Sov 1, sov 2, 
sov 3, sov 4, sov 5, sov 6 og loftstue - se plantegning 
E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter punkt for belysning inklusive kabel som har 
konflikt med bygningsarbeidene.

02.43.5 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 13
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Punkter for belysning i vindusforninger 
Stue/kjøkken og gang. Akse2.1, 5.1, A.1 og E.1 - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E
Tilgjengelighet: Innfelt 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter punkt for belysning inklusive kabel som har 
konflikt med bygningsarbeidene.
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02.43.6 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Belysningsutstyr
Lokalisering: Utelampe på yttervegg . Akse A.2 - se 
plantegning E16-64/55-B-0202-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent 
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter fast tilkoblet utstyr for belysning inklusive 
lagring i byggeperioden.

02.43.7 XS1A
Antenner

stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 
Posten omhandler remontering av demontert 
parabolantenne.

Remontering parabolantenne inkl. kabler etc.Akse 
D.2 - se plantegning E16-64/55-B-0202-E

c) Utførelse
 Remontering og tilkoblinger utføres av fagpersonell

e) Prøving og kontroll
 Inklusive test av funksjon
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02.43.8 XN5.1213A
BETJENINGSAPPARAT FOR SIGNAL
Antall stk 1
Type: Trykknapp for dørsignal
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ved ytterdør. Akse A.1 se plantegning E16-
64/55-B-0102-E
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Remontering av ringeklokke etter demontering 
beskrevet annen post. Evt nødvendig forlengelse av 
kabel skal inngå. 

02.43.9 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-64/55-B-
0202-E
Montasje: På yttervegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder remontering av punkt inkl.nødvendig kabel.

02.43.10 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 7
Anvendelse: For belysning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Punkter for belysning i tak. Sov 1, sov 2, 
sov 3, sov 4, sov 5, sov 6 og loftstue - se plantegning 
E16-64/55-B-0202-E
Montasje: I tak,tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder remontering av punkt inkl.nødvendig kabel.
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02.43.11 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 13
Anvendelse: For belysning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Punkter for belysning i vindusforninger 
Stue/kjøkken og gang. Akse2.1, 5.1, A.1 og E.1 - se 
plantegning E16-64/55-B-0102-E
Montasje: Innfelt i foring på vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder remontering av punkt inkl.nødvendig kabel.

02.43.12 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 2
Anvendelse: For belysning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Utelampe på yttervegg . Akse A.2 - se 
plantegning E16-64/55-B-0202-E
Montasje: Påvegg,tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder remontering av punkt inkl.nødvendig kabel.
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02.77 Park og hage

02.77.1 FB1.51
BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m2 6,00
Lokalisering: Akse 7.1, C.1 og D.1 - se plantegning E16-
64/55-B-0102-E
Metode: Beskjæring av små trær og buskas
Andre krav: Nei

02.77.2 FV2.512720
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 3,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: -
Tippsted: Til nærmeste godkjente deponi for hageavfall
Andre krav: Nei
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03 Gnr/bnr 174/4

03.01 Rigg og drift

03.01.1 Spesielle forhold

Ingen kjente

03.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Nessaveien 65, 7142 Uthaug
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 03.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 03.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 og 3.7.

03.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.
Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, 
materialer eller andre naturaliaytelser.  

03.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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03.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det 
foretas en forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller 
video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader 
mm slik at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette 
omfatter både skader på bygg og på riggområdet. 

03.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 174/4, Nessaveien 65, 7142 
Uthaug
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 03.01.8

Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler.

03.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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03.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er stue 1, stue 2 og sov 4. I 
tillegg kommer adkomstvei via gang/trapp - se 
plantegning E16-74/4-B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei

03.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 174/4, Nessaveien 65, 7142 
Uthaug
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 03.01.10 for avsluttende byggrenhold. 
Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

03.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Se plantegning E16-74/4-B-0101-E og E16-
74/4-B-0201-E
Type rom: Aktuelle rom er stue 1, stue 2 og sov 4. I 
tillegg kommer adkomstvei via gang/trapp
Arealangivelse: Ca. 110 m2
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei
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03.12 Tømrerarbeider

Demontering av utstyr
Posten med underposter omfatter demontering av utstyr 
som skal remonteres.

03.12.1.1 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V2, V3 og V4. Akse B.1, 4.1, A.2, B.2 og 
4.2 - se plantegning E16-74/4-B-0101-E og E16-74/4-B-
0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Metall, tre, tekstil
Dimensjon: Lengde ca 1,7 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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Remontering av utstyr
Posten med underposter omfatter remontering av 
demontert utstyr, etter utførte tiltak.

03.12.2.1 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 7
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V2, V3 og V4. Akse B.1, 4.1, A.2, B.2 og 
4.2 - se plantegning E16-74/4-B-0101-E og E16-74/4-B-
0201-E
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,7 meter lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.
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Vinduer og dører
Posten med underposter omfatter skifte av vinduer og 
dører.

Det henvises til følgende vindusskjema for denne 
adressen:

E16-74/4-B-1601-E

03.12.3.1 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 2-rams vindu, utadslående, sidehengslet, 
Duplex sprosser
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 35 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse C.1, 2.1 og 3.1 - se plantegning E16-
74/4-B-0101-E
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,3 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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03.12.3.2 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 3
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 2-rams vindu, utadslående, sidehengslet, 
Duplex sprosser
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 34 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse B.1 og 4.1 - se plantegning E16-74/4-
B-0101-E
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,3 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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03.12.3.3 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 2-rams vindu, utadslående, sidehengslet, 
Duplex sprosser
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-
B-0201-E
Vindu type nr.: V3
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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03.12.3.4 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 2-rams vindu, utadslående, sidehengslet, 
Duplex sprosser
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-
B-0201-E
Vindu type nr.: V4
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

03.12.3.5 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 16,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1. Akse C.1, 2.1 og 3.1 - se plantegning 
E16-74/4-B-0101-E
Dimensjon: Ca 80 mm
Andre krav: Nei
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03.12.3.6 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 12,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V2. Akse B.1 og 4.1 - se plantegning E16-
74/4-B-0101-E
Dimensjon: Ca 130 mm
Andre krav: Nei

03.12.3.7 QM6.2533
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 20,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: V3 og V4. Akse A.2, B.2 og 4.2 - se 
plantegning E16-74/4-B-0201-E
Dimensjon: Ca 110 mm
Andre krav: Nei

03.12.3.8 QM6.4532
INNVENDIG UTFORING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT
Lengde m 6,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1. Akse C.1, 2.1 og 3.1 - se plantegning 
E16-74/4-B-0101-E
Dimensjon: Ca 140 mm
Andre krav: Nei

03.12.3.9 QM6.4532
INNVENDIG UTFORING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V2. Akse B.1 og 4.1 - se plantegning E16-
74/4-B-0101-E
Dimensjon: Ca 180 mm
Andre krav: Nei
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03.12.3.10 RH2.11133292882198A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyde og venstre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw+Ctr) større eller lik 35 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Akse C.1 - se plantegning E16-74/4-B-
0101-E
Dørtype: D1
Dimensjon: Ca 1,4 x 2,1 meter
Terskel: Lik eksisterende
Overflatebehandling: Malt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Det skal 
leveres og monteres sylinderlås med vrider på innside.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av dører, slagretning skal også 
kontrolleres. Posten omfatter også dytting og fuging 
av døren inkludert bunnfyllingslist. Døren skal fuges 
både innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det 
skal dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad 
ved eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten. Det er et absolutt krav at 
dør skal monteres, dyttes og fuges samme dag som 
eksisterende dør rives.

Ingen dører skal leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
Døren skal leveres med låssylinder eller med 
låseknapp innvendig og blindskilt utvendig, dette skal 
leveres likt eksisterende løsning og kostnaden skal 
være inkludert i denne posten.

03.12.3.11 QM6.1532
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 6,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: D1. Akse C.1 - se plantegning E16-74/4-B-
0101-E
Dimensjon: Ca 80 mm
Andre krav: Nei
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03.12.3.12 QM6.1933
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 2,00
Materiale: Heltre eik
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: Ved terskel for D1. Akse C.1 - se 
plantegning E16-74/4-B-0101-E
Dimensjon: Ca 80 mm
Andre krav: Nei

03.12.3.13 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 38,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1, V2 og D1. Akse B.1, C.1, 2.1, 3.1 og 
4.1 - se plantegning E16-74/4-B-0101-E
Type/profil: Profilerte lister
Dimensjon: Ca. 21 x 92 mm
Andre krav: Nei

03.12.3.14 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 11,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1 og V2, under vinduer. Akse B.1, C.1, 
2.1, 3.1 og 4.1 - se plantegning E16-74/4-B-0101-E
Type/profil: Glatte lister
Dimensjon: Ca. 21 x 92 mm
Andre krav: Nei

03.12.3.15 QM5.31233
KARMLIST
Lengde m 24,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: V3 og V4. Akse A.2, B.2 og 4.2 - se 
plantegning E16-74/4-B-0201-E
Type/profil: Profilerte lister
Dimensjon: Ca. 21 x 92 mm
Andre krav: Nei
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03.12.3.16 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 33,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: På siden av V1, V2, V3, V4 og D1. Akse B.
1, C.1, 2.1, 3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-
74/4-B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: ca 19 x 98 mm
Andre krav: Nei

03.12.3.17 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 19,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Over V1, V2, V3, V4 og D1. Akse B.1, C.1, 
2.1, 3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-
B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: ca 19 x 148 mm
Andre krav: Nei

03.12.3.18 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 18,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1, V2, V3 og V4. Akse B.1, C.1, 2.1, 3.1, 
4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-B-0101-E 
og E16-74/4-B-0201-E
Plassering: Under vinduer
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: Ca. 22 x 73 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

03.12.3.19 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 48,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1, V2, V3, V4 og D1. Akse B.1, C.1, 2.1, 
3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-B-
0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Dimensjon: Ca 19 x 68 mm 
Andre krav: Nei
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Lydventiler og tetting av eksisterende ventiler

03.12.4.1 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 6
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 2.1, 3.1, 4.1 og 4.2 - se plantegning 
E16-74/4-B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 40 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: ca 230 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.

03.12.4.2 RYA
Reparasjon og restaurering
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TETTING AV SPALTEVENTILER I VINDUER

Tetting av spalteventiler utføres som følger:
Innvendig dekkbeslag fjernes. Spalten tettes med
(beskrevet fra utsiden):
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
dytting med mineralull 50-70 kg/m3 i

nødvendig tykkelse
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
elastisk fugemasse som dekker

bunnfyllingslist og forsegler tidligere åpning
innvendig dekkbeslag settes på plass igjen.

Ventilen skal stå i lukket stilling.

Plassering: Akse A.1 - se plantegning E16-74/4-B-
0101-E.
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03.18 Blikkenslagerarbeider

03.18.1 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 11
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Under V1, V2, V3 og V4. Akse B.1, C.1, 
2.1, 3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-
B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 1,6 m
Utfoldet bredde: ca. 150 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

03.18.2 PN4.1446
TERSKELBESLAG
Antall stk 1
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: D1. Akse C.1 - se plantegning E16-74/4-B-
0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 1,4 m
Utfoldet bredde: ca. 150 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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03.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

03.21.1.1 TB6.413149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 52,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Karmlister V1, V2, V3, V4 og D1. Akse B.1, 
C.1, 2.1, 3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-
74/4-B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

03.21.1.2 TB6.416455
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 18,00
Konstruksjon: Vannbrett
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Under V1, V2, V3 og V4. Akse B.1, C.1, 
2.1, 3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-
B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Underlag: Trykkimpregnert trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: Nei
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03.21.1.3 TB6.414749A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 48,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: V1, V2, V3, V4 og D1. Akse B.1, C.1, 2.1, 
3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-B-
0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

03.21.1.4 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling av luseklosser/utforing 
mm rundt ventiler montert i vegg. Rund sum omfatter 
flikk rundt alle ventiler som monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
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03.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.

03.25.1.1 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 6
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse 2.1, 3.1, 4.1 og 4.2 - se plantegning 
E16-74/4-B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: tapet - trepanel/trefiberplate/MDF - 160 
mm uisolert reisverk - asfaltplate+vindduk
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: 230 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

03.25.1.2 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 6
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse 2.1, 3.1, 4.1 og 4.2 - se plantegning 
E16-74/4-B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, stående
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 22 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei
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03.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

03.28.1 Riving

03.28.1.1 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V1 og V2. Akse B.1, C.1, 2.1, 3.1 og 4.1 - 
se plantegning E16-74/4-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca. 1,3 x 1,3 meter - årstall 
1995
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

03.28.1.2 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V3 og V4. Akse A.2, B.2 og 4.2 - se 
plantegning E16-74/4-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca. 1,3 x 1,2 meter - årstall 
1995
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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03.28.1.3 CD4.14323A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: D1. Akse C.1 - se plantegning E16-74/4-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Verandadør uten glassfelt
Materialer: Trevirke
Byggeår: Byggeår hus 1939, dør antatt 1995
Dimensjon: Ca 1,4 x 2,1 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av dør 
skal døråpningen være klar for montering av ny dør. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av dør skal ny dør monteres og fuges 
samme dag. Riving av foringer og listverk skal være 
inkludert i prisen.

03.28.1.4 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 64,00
Bygningsdel: Fugemasse
Stoff: Ukjent
Lokalisering: V1, V2, V3, V4 og D1. Akse B.1, C.1, 2.1, 
3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-B-
0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse/tetting rundt 
vinduer/dør
Stoff, spesifisert: Ikke kjent
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer/dører skal nytt vindu / ny dør 
monteres og fuges samme dag.
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03.28.1.5 CD2.2242613
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 11
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Under V1, V2, V3 og V4. Akse B.1, C.1, 
2.1, 3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-
B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett, ca 1,6 meter lengde
Stoff, spesifisert: CCA-impregnert trevirke
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.28.1.6 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 11
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Under V1, V2, V3 og V4. Akse B.1, C.1, 
2.1, 3.1, 4.1, A.2, B.2 og 4.2 - se plantegning E16-74/4-
B-0101-E og E16-74/4-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrettbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: 1995
Dimensjon: Lengde ca 1,6 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei
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03.28.1.7 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Under D1. Akse C.1 - se plantegning E16-
74/4-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Terskelbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: 1995
Dimensjon: Lengde ca 1,4 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei
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03.43 Installasjoner for lavspenning

03.43.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Belysningsutstyr
Lokalisering: Utstyr for belysning i vindu. Akse 4.1 - se 
plantegning E16-74/4-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: -
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter pluggbart utstyr for belysning samt kabel, 
inklusive lagring i byggeperioden.

03.43.2 WT1.199119991A
LYSARMATUR MED GLØDELAMPER
Antall stk 2
Lyskildetype: Ikke relevant
Antall lyskilder: Ikke relevant
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Variabelt
Materiale i avdekning: Varierende
Optisk egenskap for avdekning: Ikke relevant
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Akse 4.1 - se plantegning E16-74/4-B-0101-
E
Armaturens form: Standard
Armaturens mål: Standard
Lystekniske krav: Ikke relevant
Montasje: I vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter remontering av lysutstyr og kabel 
demontert i annen post.
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04 Gnr/bnr 174/27

04.01 Rigg og drift

04.01.1 Spesielle forhold

Ingen kjente

04.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hoøyveien 9, 7142 Uthaug
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 04.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 04.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 og 3.7.

04.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.
Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, 
materialer eller andre naturaliaytelser.  

04.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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04.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det 
foretas en forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller 
video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader 
mm slik at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette 
omfatter både skader på bygg og på riggområdet. 

04.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 174/27, Hoøyveien 9, 7142 Uthaug
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 04.01.8

Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler.

04.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei

04.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er stue 2 og kjøkken. I tillegg 
kommer adkomstvei via gang - se plantegning E16-74/
27-B-0101-E.
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei
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04.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 174/27, Hoøyveien 9, 7142 Uthaug
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 04.01.10 for avsluttende byggrenhold. 
Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

04.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Se plantegning E16-74/27-B-0101-E.
Type rom: Aktuelle rom er stue 2 og kjøkken. I tillegg 
kommer adkomstvei via gang.
Arealangivelse: Ca. 60 m2
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei
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04.12 Tømrerarbeider

Demontering av utstyr
Posten med underposter omfatter demontering av utstyr 
som skal remonteres.

04.12.1.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Tilgjengelighet: Kjøkkenbenk foran vindu
Bygningsdel, spesifisert: Gardinbrett med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Tre, metall, tekstil
Dimensjon: Lengde ca 1,7 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lyspunkter over vindu kan også bli berørt, avhengig 
av omfanget av demonteringen.

04.12.1.2 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Tilgjengelighet: Kjøkkenbenk foran vindu
Bygningsdel, spesifisert: Rullegardin
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Plast, metall, tekstil
Dimensjon: Bredde ca 1,2 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 04 Gnr/bnr 174/27: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 04-4 

 Hovedkapittel: 04 Gnr/bnr 174/27

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Remontering av utstyr
Posten med underposter omfatter remontering av 
demontert utstyr, etter utførte tiltak.

04.12.2.1 RJ2.282A
GARDINBRETT
Antall stk 1
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Type: Gardinbrett med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,7 meter lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinbrett med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

04.12.2.2 RJ2.23198A
RULLEGARDINER
Antall stk 1
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Type: Rullegardin
Dimensjon: Ca 1,2 meter bredde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av rullegardin som er 
beskrevet demontert i annen post.
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Vinduer
Posten med underposter omfatter skifte av vinduer.

Det henvises til følgende vindusskjema for denne 
adressen:

E16-74/27-B-1601-E

04.12.3.1 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1-fags, 1-rams vindu, utadslående, horisontalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 32 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Ca. 1,20 x 1,25 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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04.12.3.2 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Dimensjon: Ca 100 mm
Andre krav: Nei

04.12.3.3 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 6,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Type/profil: Profilerte lister
Dimensjon: Ca. 21 x 92 mm
Andre krav: Nei

04.12.3.4 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 4,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: På siden av og over V1. Akse A.1 - se 
plantegning E16-74/27-B-0101-E
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: ca 19 x 98 mm
Andre krav: Nei

04.12.3.5 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 2,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Plassering: Under vindu
Type/profil: Profilert, lik eksisterende
Dimensjon: Ca. 48 x 73 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 04 Gnr/bnr 174/27: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 04-7 

 Hovedkapittel: 04 Gnr/bnr 174/27

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.12.3.6 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 4,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Dimensjon: Ca 19 x 68 mm 
Andre krav: Nei
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Lydventiler og tetting av eksisterende ventiler

04.12.4.1 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 3
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse B.1 og 5.1 - se plantegning E16-74/
27-B-0101-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 40 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: ca 220 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.

04.12.4.2 RYA
Reparasjon og restaurering
Antall stk 5

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TETTING AV SPALTEVENTILER I VINDUER

Tetting av spalteventiler utføres som følger:
Innvendig dekkbeslag fjernes. Spalten tettes med
(beskrevet fra utsiden):
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
dytting med mineralull 50-70 kg/m3 i

nødvendig tykkelse
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
elastisk fugemasse som dekker

bunnfyllingslist og forsegler tidligere åpning
innvendig dekkbeslag settes på plass igjen.

Ventilen skal stå i lukket stilling.

Plassering: Akse B.1 og 5.1 - se plantegning E16-
74/27-B-0101-E
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04.18 Blikkenslagerarbeider

04.18.1 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 1
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Under V1. Akse A.1 - se plantegning E16-
74/27-B-0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 1,4 m
Utfoldet bredde: ca. 120 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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04.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

04.21.1.1 TB6.413149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 4,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Karmlister V1. Akse A.1 - se plantegning 
E16-74/27-B-0101-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

04.21.1.2 TB6.416455
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 2,00
Konstruksjon: Vannbrett
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Under V1. Akse A.1 - se plantegning E16-
74/27-B-0101-E
Underlag: Trykkimpregnert trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Tilsvarende eksisterende farge, to farger
Andre krav: Nei
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04.21.1.3 TB6.414749A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 4,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

04.21.1.4 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling av luseklosser/utforing 
mm rundt ventiler montert i vegg. Rund sum omfatter 
flikk rundt alle ventiler som monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
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04.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.

04.25.1.1 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 3
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse B.1 og 5.1 - se plantegning E16-74/
27-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: tapet - trefiberplate - dampsperre - 150 
mm isolert bindingsverk - asfaltplate+vindduk
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: 220 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

04.25.1.2 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 3
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse B.1 og 5.1 - se plantegning E16-74/
27-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, stående
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 22 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei
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04.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

04.28.1 Riving

04.28.1.1 CD2.2243166A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Tilgjengelighet: Kjøkkenbenk foran vindu
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1,20 x 1,25 meter - årstall 
1971
Stoff, spesifisert: PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170902
Avfallsstoffnummer: 7211
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

04.28.1.2 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Fugemasse
Stoff: Ukjent
Lokalisering: V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse/tetting rundt vindu
Stoff, spesifisert: Ikke kjent
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag.
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04.28.1.3 CD2.2242613
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Under V1. Akse A.1 - se plantegning E16-
74/27-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett, ca 1,4 meter lengde
Stoff, spesifisert: CCA-impregnert trevirke
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

04.28.1.4 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Under V1. Akse A.1 - se plantegning E16-
74/27-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrettbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: 1971
Dimensjon: Lengde ca 1,4 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 04 Gnr/bnr 174/27: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 04-15 

 Hovedkapittel: 04 Gnr/bnr 174/27

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.43 Installasjoner for lavspenning

04.43.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Stikkontakt innendørs på yttervegg, ved 
siden av V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Stikkontakter tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: -
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt og stikkontakt inklusive kabel som 
har konflikt med bygningsarbeidene.

04.43.2 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Bryter innendørs på yttervegg, ved siden 
av V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Bryter
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: -
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt og bryter inklusive kabel som har 
konflikt med bygningsarbeidene.
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04.43.3 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Punkter for belysning over V1. Akse A.1 - 
se plantegning E16-74/27-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: -
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt for belysning inklusive kabel som har 
konflikt med bygningsarbeidene.

04.43.4 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Belysningsutstyr
Lokalisering: Utstyr for belysning over V1. Akse A.1 - se 
plantegning E16-74/27-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: -
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fast tilkoblet utstyr for belysning inklusive 
lagring i byggeperioden.
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04.43.5 WL1.2121A
STIKKONTAKT
Antall stk 2
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Innendørs på yttervegg, ved siden av V1. 
Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-0101-E
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering, inkl.nødvendig kabel.

04.43.6 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: Bryter
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Innendørs på yttervegg, ved siden av V1. 
Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-0101-E
Montasje: Påvegg, tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av punkt for bryter 
inkl.nødvendig kabel.

04.43.7 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For belysning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Over V1. Akse A.1 - se plantegning E16-74/
27-B-0101-E
Montasje: Påvegg, tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av punkt inkl.nødvendig kabel.
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04.43.8 WT1.199119991A
LYSARMATUR MED GLØDELAMPER
Antall stk 3
Lyskildetype: Ikke relevant
Antall lyskilder: Ikke relevant
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Variabelt
Materiale i avdekning: Varierende
Optisk egenskap for avdekning: Ikke relevant
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-74/27-B-
0101-E
Armaturens form: Standard
Armaturens mål: Standard
Lystekniske krav: Ikke relevant
Montasje: Over vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter remontering av lysutstyr demontert i 
annen post.

19.08.2020

Sum denne side: 

Sum Hovedkapittel 04 Gnr/bnr 174/27: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 04-19 

 Hovedkapittel: 04 Gnr/bnr 174/27

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05 Gnr/bnr 174/46

05.01 Rigg og drift

05.01.1 Spesielle forhold
Huset er SEFRAK

05.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hoøyveien 33, 7142 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 05.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 05.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.7

05.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.
Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, 
materialer eller andre naturaliaytelser.  

05.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 05 Gnr/bnr 174/46: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 05-1 

 Hovedkapittel: 05 Gnr/bnr 174/46

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det 
foretas en forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller 
video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader 
mm slik at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette 
omfatter både skader på bygg og på riggområdet. 

05.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 174/46, Hoøyveien 33, 7142 
Uthaug
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 05.01.8

Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler.

05.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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05.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er kjøkken, sov 2, sov 3 og 
sov 4, samt adkostarealer via gang trapp og stue  - se 
plantegning E16-174/46-B-0101-E og E16-174/46-B-
0201-E
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei

05.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 174/46, Hoøyveien 33, 7142 
Uthaug
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 05.01.10 for avsluttende byggrenhold. 
Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

05.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Kjøkken, sov 2, sov 3 og sov 4, samt 
adkomstarealer via gang, trapperom og stue - se 
plantegning E16-174/46-B-0101-E og E16-174/46-B-
0201-E
Type rom: Et kjøkken og 3 soverom, samt adkostarealer 
via stuen, gang i 1. og 2. etasje, samt trapp.
Arealangivelse:  Ca 90 m2
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei
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05.01.11 AVA
Sammensatte arbeider
Antall stk 14

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom bygningseier må flytte ut av bygningen på 
grunn av gjennomføringen av støytiltak på soverom, 
skal entreprenør dekke kostnader per natt, etter 
rimeligste alternativ på stedet. 
Posten omfatter overnatting for beboere i boligen. 
Transport til/fra hjem er ikke inkludert i prisen.
Prisen omfatter overnatting inkludert frokost på hotell 
eller annet overnattingssted i Ørland kommune. 
Etablisamentet skal være registrert hos Ørland 
kommune som overnattingssted/hotell/motell eller 
lignende. Dersom entreprenør velger en annen 
løsning enn eksisterende tilbud i Ørland kommune, 
skal dette godkjennes av Forsvarsbygg. 
Bygningseier skal ikke belastes med rengjøring av 
rom eller sengetøy i forbindelse med overnatting. 
Det antall (stk) som er stipulert her er antall netter og 
rom, med 1-2 personer per rom. Det skal påregnes at 
der en familie bor i boligen, skal husstanden flytte ut 
og tilbake igjen samtidig.
Antallet døgn legger til grunn at det arbeides på 
soverommene samtidig, ikke løpende.
Makspris pr person eller pr par i dobbeltrom skal 
være kr 1500 inkl mva pr natt.
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05.12 Tømrerarbeider

Demontering av utstyr
Posten med underposter omfatter demontering av utstyr 
som skal remonteres.

05.12.1.1 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: Sov 2, sov 3 og sov 4. Akse A.2 og D.2 - se 
plantegning E16-174/46-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder 
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Metall og tekstil 
Dimensjon: Ca 1,00 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

05.12.1.2 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder 
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Metall og tekstil
Dimensjon: Ca 1,00 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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05.12.1.3 CD3.11426
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Lokalisering: På karmlist for V1. Akse 2.1 - se 
plantegning E16-174/46-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindusknekt
Konstruksjon: Listverk
Byggeår: Ca. 1940
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Dimensjon: Ca 95 x 300 x 28 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

05.12.1.4 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Skyvedørskap, sov 4 - se plantegning E16-
174/46-B-0201-E
Materiale: Spon, metall
Dimensjon: Ca 4,00 meter langt 
Profil: -
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

05.12.1.5 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 8
Lokalisering: Elfa-reol, sov 3 - se plantegning E16-174/
46-B-0201-E
Materiale: Metall
Dimensjon: Ca 0,50 x 1,00 meter 
Profil: -
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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Remontering av utstyr
Posten med underposter omfatter remontering av 
demontert utstyr, etter utførte tiltak.

05.12.2.1 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 1
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,00 meter lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

05.12.2.2 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 3
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: Sov 2, sov 3 og sov 4 - se plantegning E16-
174/46-B-0201-E
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,00 meter lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

05.12.2.3 QM5.33132A
PYNTEKLOSS TIL KARMLISTER
Antall stk 2
Materiale: Gran
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Type/profil: Lik eksisterende
Dimensjon: ca 95 x 300 x 28 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av utvendig 
vindusknekt/pyntekloss som er beskrevet demontert i 
annen post.
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Innvendige tiltak - tak

05.12.3.1 SB1.31346
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 4,00
Montasje: I bjelkelag mot loft
Tykkelse: 150 mm
Lokalisering: Sov 3 (Tiltak C) - se plantegning E16-174/
46-B-0201-E
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet: maks 
0,035 W/mK
Andre krav: Nei

05.12.3.2 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 4,00
Lokalisering: Sov 3 (Tiltak C)- se plantegning E16-174/
46-B-0201-E
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes
Andre krav: Nei

05.12.3.3 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT
Lengde m 3,00
Lokalisering: Sov 3 (Tiltak C) - se plantegning E16-174/
46-B-0201-E
Type tilslutning: Klemmes/limes 
Andre krav: Nei

05.12.3.4 QK5.12912
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 4,00
Materiale: Takess
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Sov 3 (Tiltak C)- se plantegning E16-174/
46-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1
Type: Takess
Underlag: Bjelkelag, dampsperre 
Andre krav: Nei
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Vinduer og dører
Posten med underposter omfatter skifte av vinduer og 
dører.

Det henvises til følgende vindusskjema for denne 
adressen:

E16-174/46-B-1601-E

05.12.4.1 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1-fags, 1-rams vindu, utadslående, horisoltalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 39 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-B-
0101-E
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Ca. 0,90 x 1,10 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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05.12.4.2 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 4,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Dimensjon: Ca 210 mm
Andre krav: Nei

05.12.4.3 QM5.31292
KARMLIST
Lengde m 5,00
Materiale: Furu
Underlag: Spon, med strie, malt
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Type/profil: Glatte
Dimensjon: ca 12 x 58 mm
Andre krav: Nei

05.12.4.4 QM2.11112
VANNBRETT
Lengde m 1,00
Treslag: Furu
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Plassering: Under vindu 
Type/profil: Profilert 
Dimensjon: ca 45 x 95 mm, lik eksisternde 
Andre krav: Nei

05.12.4.5 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 1,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Plassering: Over
Type/profil: Rektangulær 
Dimensjon: ca 21 x 148 mm
Andre krav: Nei
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05.12.4.6 QM2.2129A
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 3,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: ca 21 x 98 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lister på tre sider

05.12.4.7 QM2.2129A
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 2,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Over V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-
174/46-B-0101-E
Type/profil: Profilert 
Dimensjon: ca 21 x 148 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lister på tre sider

05.12.4.8 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 4,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Dimensjon: Ca 19 x 68 mm
Andre krav: Nei
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Tiltak i skråhimling
Påfølgende poster beskriver tiltak i skråhimling på sov 2, 
sov 3 og sov 4 i N.etasje. Her skal eksisterende 
platekledning i himling, eventuelt dampsperresjikt og 
isolasjon rives.

1. Etabler 48mm luftespalte i skråtak oppunder taktro, 
mellom taksperrer. Luftespalten må tilpasses slik at det 
blir luftgjennomstrømmning i fra raft til kaldloft over 
hanebjelke. Utføres med 36x48mm lekter og ett lag med 
9mm GU - NB: Dersom det ikke er kaldt loft, må luft slippe 
ut under mønet. 

2. Isoler med 100mm isolasjon og monter dampsperre. 
Det er viktig å få gode, tette overganger for dampsperre 
mot evt eksisterende dampsperre. Det skal kubbes over 
og under isolert felt.

4. Monter 2 lag 13mm gips i skråhimling. Det skal fuges 
mellom vegger og første gipslag.

NB! Denne konstruksjonen må revurderes dersom det 
etter riving viser seg at eksisterende tak er et åstak eller 
at tiltaket på annen måte ikke kan la seg gjennomføre. 
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05.12.5.1 QK1.212A
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 6,00
Lokalisering: For luftespalte. Tiltak A i skråhimling på sov 
2 og sov 3  - se plantegning E16-174/46-B-0201-E
Dimensjon: 36 x 48 mm
Underlag: Tre. 
Senteravstand: c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: 

c) Utførelse
Det må sørges for gjennomsrømning opp til kaldt loft 

05.12.5.2 QK5.11912
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING
Areal m2 6,00
Materiale: Gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Festes på nedlekting i skråhimling sov 2 og 
sov 3 (Tiltak A) - se plantegning E16-174/46-B-0101-E
Plateformat: 9 mm Gipsplater til utendørs bruk
Antall lag: 1
Type: Gipsplater til utendørs bruk
Underlag: 36 x 48 mm spikerslag.
Andre krav: Nei

05.12.5.3 QB3.23212A
KUBBING MED HELTRE MELLOM SPERRER
Lengde m 12,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 36 mm x 98 mm
Lokalisering: Skråhimling på rom sov 2 og 3 (Tiltak A) - 
se plantegning E16-174/46-B-0201-E
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kubbing mellom sperrer over og 
under isolert område i skrått tak. Kubbingen må  
tilpasses sperredimensjonen slik at det ikke hindrer 
lufting. 
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05.12.5.4 SB1.31541
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 6,00
Montasje: I nedforet tak/himling
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Skråhimling på sov 2 og sov 3 (Tiltak A) - 
se plantegning E16-174/46-B-0201-E
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet: maks 
0,035 W/mK
Andre krav: Nei

05.12.5.5 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 6,00
Lokalisering: Skråhimling på sov 2 og sov 3 (Tiltak A) - 
se plantegning E16-174/46-B-0201-E
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes til taksperrer.
Andre krav: Nei

05.12.5.6 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 8,00
Lokalisering: Skråhimling på sov 4 (Tiltak B) - se 
plantegning E16-174/46-B-0201-E
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes til taksperrer.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering i himling hvor dampsperre er brukt 
i eksisterende løsning.

05.12.5.7 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT
Lengde m 6,00
Lokalisering: Skråhimling på sov 2 og sov 3 (Tiltak A) - 
se plantegning E16-174/46-B-0201-E
Type tilslutning: Klemmes/limes
Andre krav: Nei
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05.12.5.8 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 6,00
Lokalisering: Skråhimling sov 2 og sov 3 (Tiltak A) - se 
plantegning E16-174/46-B-0201-E
Dimensjon: 36 x 48 mm
Underlag: Taksperrer/Bjelkelag av tre
Senteravstand: c/c 400 mm, kan variere 
Andre krav: Nei

05.12.5.9 QK5.12212A
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 12,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Himling på sov 2 og sov 3 (Tiltak A) - se 
plantegning E16-174/46-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 2, mengdeangivelsen inkluderer begge lagene
Type: 13 mm, forsenket platekanter
Underlag: Trevirke NB! Påse at skruelengde er tilpasset 
avstand til dampsperre, slik at punktering unngås.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal fuges mellom vegger og første gipslag.

05.12.5.10 QK5.12212A
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 16,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Himling på sov 4 (Tiltak B) - se plantegning 
E16-174/46-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 2, mengdeangivelsen inkluderer begge lagene
Type: 13 mm, forsenket platekanter
Underlag: Trevirke NB! Påse at skruelengde er tilpasset 
avstand til dampsperre, slik at punktering unngås.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal fuges mellom vegger og første gipslag.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 05 Gnr/bnr 174/46: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 05-15 

 Hovedkapittel: 05 Gnr/bnr 174/46

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.12.5.11 QK5.12912
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 14,00
Materiale: Takess
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Skråhimling på sov 2, sov 3 og sov 4  - se 
plantegning E16-174/46-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1
Type: Malt takess
Underlag: Trevirke NB! Påse at skruelengde er tilpasset 
avstand til dampsperre, slik at punktering unngås.
Andre krav: Nei

05.12.5.12 QM5.41242
TAKLIST
Lengde m 40,00
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 2, sov 3 og sov 4- se plantegning E16-
174/46-B-0201-E
Type/profil: Hulkil
Dimensjon: ca 21 x 70 mm
Andre krav: Nei

05.12.5.13 QM5.32292A
DEKKLIST
Lengde m 14,00
Materiale: Furu
Underlag: Takess
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 2, sov 3 og sov 4 - se plantegning E16-
174/46-B-0201-E
Type/profil: Glatt
Dimensjon: ca 12 x 42 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lister festes på overgang mellom skrått og flatt tak. 
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Lydventiler og tetting av eksisterende ventiler

05.12.6.1 RYA
Reparasjon og restaurering
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TETTING AV SPALTEVENTILER I VINDUER

Tetting av spalteventiler utføres som følger:
Innvendig dekkbeslag fjernes. Spalten tettes med
(beskrevet fra utsiden):
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
dytting med mineralull 50-70 kg/m3 i

nødvendig tykkelse
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
elastisk fugemasse som dekker

bunnfyllingslist og forsegler tidligere åpning
innvendig dekkbeslag settes på plass igjen.

Ventilen skal stå i lukket stilling.

Plassering: Akse A.2 - se plantegning E16-174/46-B-
0201-E
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05.12.6.2 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 3
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 2.1 og A.2 - se plantegning E16-174/
46-B-0101-E og E16-174/46-B-0201-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 43 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: 380 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge og med et anonymt og klassisk 
utseende.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.

05.18 Blikkenslagerarbeider

05.18.1 PN4.12196
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 1
Utforming: Vanlig
Materiale: Stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-
174/46-B-0101-E
Materialtykkelse: 0,9 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca. 1,00 meter 
Utfoldet bredde: Ca. 190 mm
Andre krav: Nei
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05.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

05.21.1.1 TB6.414749A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 4,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

05.21.1.2 TB6.413149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 4,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Karmlister V1. Akse 2.1- se plantegning 
E16-174/46-B-0101-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 05 Gnr/bnr 174/46: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 05-19 

 Hovedkapittel: 05 Gnr/bnr 174/46

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.21.1.3 TB6.416455
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 2,00
Konstruksjon: Vannbrett
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Over og under V1. Akse 2.1 - se 
plantegning E16-174/46-B-0101-E
Underlag: Trykkimpregnert trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: Nei

05.21.1.4 TY5.324313
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE 
UTVENDIG - ANTALL
Antall stk 2
Konstruksjon: Listverk
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekkgrunning
2 strøk maling
Lokalisering: Vindusknekter på karmlist for V1. Akse 
2.1 - se plantegning E16-174/46-B-0101-E 
Underlag: Malt trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat. 
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: Nei

05.21.1.5 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling av luseklosser/utforing 
mm rundt ventiler montert i vegg. Rund sum omfatter 
flikk rundt alle ventiler som monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
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Innvendig behandling

05.21.2.1 TB6.52991A
MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER
Areal m2 31,00
Konstruksjon: Himling, skrå og horisontal
Bruksområde: Innvendig
Lokalisering: Sov 2, sov 3 og sov 4 - se plantegning E16-
174/46-B-0201-E
Platetype: Takess 
Behandling: 1 strøk grunning, 2 strøk maling 
Materialer: Tidligere malt overflate 
Farge: Hvit, lik eksisterende 
Glanstall: Ikke kjent
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal males på eksisterende og ny takess slik at 
fargen i taket blir lik. 
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05.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.

05.25.1.1 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 3
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse 2.1 og A.2 - se plantegning E16-174/
46-B-0101-E og E16-174/46-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: sponplate - påforing - dampsperre - 150 
mm tømmer - 150 mm isolert bindingsverk - vindsperre 
antatt asfaltpapp
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: Ca. 380 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

05.25.1.2 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 3
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse 2.1 og A.2 - se plantegning E16-174/
46-B-0101-E og E16-174/46-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, stående
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 19 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 05 Gnr/bnr 174/46: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 05-22 

 Hovedkapittel: 05 Gnr/bnr 174/46

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

05.28.1 Riving

05.28.1.1 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca. 0,90 x 1,10 m - årstall 2005
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

05.28.1.2 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 4,00
Bygningsdel: Fugemasse
Stoff: Ukjent
Lokalisering: V1. Akse 2.1 - se plantegning E16-174/46-
B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse/tetting rundt 
vinduer/dør
Stoff, spesifisert: Ikke kjent
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag.
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05.28.1.3 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over og under V1. Akse 2.1 - se 
plantegning E16-174/46-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett
Materialer: Impregnert trevirke
Byggeår: Ca. 2005
Dimensjon: Ca. 1,00 m
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet
Andre krav: Nei

05.28.1.4 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 40,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 2, sov 3 og sov 4 - se plantegning E16-
174/46-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Taklist 
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: -
Dimensjon: Hulkil ca. 21 x 70 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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05.28.1.5 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 14,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 2, sov 3 og sov 4 - se plantegning E16-
174/46-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Dekklist
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: -
Dimensjon: Hulkil ca. 21 x 42 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

05.28.1.6 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 18,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 2, sov 3 og sov 4 - se plantegning E16-
174/46-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Himling, takess og dampsperre
Materialer: Takess, plast 
Byggeår: - 
Dimensjon: Ca. 12 x 620 x1220 
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel ?
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tilstøtende vegger skal ikke ha tiltak, dampsperre mot 
yttervegg må tas vare på slik at den kan skjøtes. 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Sum Hovedkapittel 05 Gnr/bnr 174/46: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 05-25 

 Hovedkapittel: 05 Gnr/bnr 174/46

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06 Gnr/bnr 167/10

06.01 Rigg og drift

06.01.1 Spesielle forhold
Mulig råteskade på bygning - må utbedres av eier. Det er 
lagret mye i flere av rommene som skal ha tiltak som må 
ryddes av eier før tiltak kan utføres. Trær vokser tett inntil 
husveggen. 
Bygningen er SEFRAK pga. alder. Det kan utløse behov 
for byggesøknad. 

06.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Skolegata 44, 7130 Brekstad 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 06.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 06.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.1, 3.2, 3.6, 3.7 og 3.8. 

06.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.
Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, 
materialer eller andre naturaliaytelser.  
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06.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

06.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det 
foretas en forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller 
video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader 
mm slik at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette 
omfatter både skader på bygg og på riggområdet. 

06.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 167/10, Skolegata 44, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 06.01.8

Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler.

06.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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06.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er kjøkken, stue, stue 2, 
kjøkken 2/bad, sov 1-5, samt adkonstarealer via 
inngang, trapperom og gang - se plantegning E16-67/10-
B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei

06.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 167/10, Skolegata 44, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 06.01.10 for avsluttende byggrenhold. 
Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

06.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Stue, kjøkken, stue 2, kjøkken 2/bad og 
sov 1-5, samt adkomstarealer via inngang, trapperom og 
gang - se plantegning E16-67/10-B-0101-E og E16-67/
10-B-0201-E
Type rom: Beskriv rom. husk å ta med ganger
Arealangivelse: Ca 170 m2
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei
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06.12 Tømrerarbeider

Demontering av utstyr
Posten med underposter omfatter demontering av utstyr 
som skal remonteres.

06.12.1.1 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V1. Akse A.1 og B.1 - se plantegning E16-
67/10-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang uten gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall
Dimensjon: Ca. 1,00 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Ingen, skal remonteres 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

06.12.1.2 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V2. Akse A.1 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang og vire med 
gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall og tekstil 
Dimensjon: Ca. 1,00 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Ingen, skal remonteres 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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06.12.1.3 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V3. Akse A.1 og B.1 - se plantegning E16-
67/10-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall og tekstil 
Dimensjon: Ca. 1,00 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Ingen, skal remonteres 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

06.12.1.4 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V4 og V5. Akse A.1 og B.1 - se plantegning 
E16-67/10-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vire med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall og tekstil 
Dimensjon: Ca. 1,00 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Ingen, skal remonteres 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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06.12.1.5 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V6 og V7. Akse A.2 og 1.2 - se plantegning 
E16-67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall og tekstil 
Dimensjon: Ca. 1,00 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Ingen, skal remonteres 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

06.12.1.6 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V8 og V10. Akse A.2 - se plantegning E16-
67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall og tekstil 
Dimensjon: Ca. 1,00 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Ingen, skal remonteres 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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Remontering av utstyr
Posten med underposter omfatter remontering av 
demontert utstyr, etter utførte tiltak.

06.12.2.1 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 4
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V1. Akse A.1 og B.1 - se plantegning E16-
67/10-B-0101-E
Type: Gardinstang uten gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,00 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang som er 
beskrevet demontert i annen post.

06.12.2.2 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 1
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V2. Akse A.1 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E
Type: Gardinstang og vire med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,00 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

06.12.2.3 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 4
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V3. Akse A.1 og B.1- se plantegning E16-
67/10-B-0101-E
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,00 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.
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06.12.2.4 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 2
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V4 og V5. Akse A.1  og B.1- se plantegning 
E16-67/10-B-0101-E
Type: Vire med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,00 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

06.12.2.5 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 2
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V6 og V7. Akse A.2 og 1.2 - se plantegning 
E16-67/10-B-0201-E
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,00 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

06.12.2.6 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 3
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V8 og V10. Akse A.2 - se plantegning E16-
67/10-B-0201-E
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,00 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.
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Utside av yttervegg
Posten med underposter omfatter tiltak utvendig på 
yttervegg.

06.12.3.1 QK1.111211
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 69,00
Formål: Isolasjon
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Dimensjon lekter: 48 x 48 mm
Underlag: Tømmer
Senteravstand: Antatt c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

06.12.3.2 SB1.11141
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 69,00
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Akse A. og A.2 - se plantegning E16-67/10-
B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet: maks 
0,035 W/mK
Andre krav: Nei

06.12.3.3 QK5.212911A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m2 69,00
Materiale: 9 mm gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Bygningsdel: Yttervegg 
Andre krav: 

b) Materialer
Gipsplater og eventuell vindsperreduk skal samlet 

ha sd-verdi lavere enn 0,5 m og tilfredsstille 
byggforskblad 573.121 pkt 42 og 43
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06.12.3.4 SF1.221
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m2 69,00
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Materiale: Dampåpen vindsperreduk
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemmes og tapes, gjøres ihenhold til 
leverandørens anvisning. 
Andre krav: Nei

06.12.3.5 SF1.284
TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT
Lengde m 43,00
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E og E16-67/-B-0201-E
Type tilslutning: Klemming av vindsperre omkring vinduer
Andre krav: Nei

06.12.3.6 SF1.284
TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT
Lengde m 46,00
Lokalisering: Akse A.1, 1.1, 5.1, A.2, 1.2 og 5.2 - se 
plantegning E16-67/10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Type tilslutning: Gjelder tilslutning øverst og nederst på 
vegg samt mot tilstøtende vegger
Andre krav: Nei

06.12.3.7 QK1.11521
SLØYFER BAK UTLEKTING - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 69,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-67/
10-B0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Dimensjon sløyfer: 23 x 48 mm
Underlag: GU
Senteravstand: c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

06.12.3.8 QK1.111251
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m2 69,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E og E16-67/10-B0201-E
Dimensjon lekter: 36 x 48 mm
Underlag: Trevirke
Senteravstand: c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei
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06.12.3.9 QK2.111211219A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD
Areal m2 69,00
Treslag: Gran
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tømmermannskledning 19 x 148 mm 
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Innvendige tiltak - tak

06.12.4.1 SB1.31346
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 40,00
Montasje: I bjelkelag mot loft
Tykkelse: 150 mm
Lokalisering: Flatt tak over sov 1-5 - se plantegning E16-
67/10-B-0201-E
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet: maks 
0,035 W/mK
Andre krav: Nei

06.12.4.2 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 40,00
Lokalisering: Himling på sov 1-5 - se plantegning E16-67/
10-B-0201-E
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes til lekter
Andre krav: Nei

06.12.4.3 QK5.12212A
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 80,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Flatt tak sov 1-5 - se plantegning E16-67/
10-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 2, mengdeangivelse angir begge lag.
Type: 13 mm, forsenket platekant  
Underlag: Trevirke. NB! Det må påses at lengden på 
skruene ikke punkterer dampsperren 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal fuges mellom vegger og første gipslag.
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06.12.4.4 QK3.211111211
PANEL I HIMLING INNVENDIG
Areal m2 12,00
Treslag: Furu
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Skyggepanel med rett kant
Etterfølgende overflatebehandling: Klar
Lokalisering: Himling på sov 4 - se plantegning E16-67/
10-B-0201-E
Dimensjon: ca. 15 x 120 mm. Lik eksisterende. 
Andre krav: Nei

06.12.4.5 QM5.41292
TAKLIST
Lengde m 54,00
Materiale: Furu
Underlag: Spon, malt
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 1, 2, 3 og 5 - se plantegning E16-67/
10-B-0201-E
Type/profil: Rett
Dimensjon: Ca. 21 x 34 mm, lik eksisterende 
Andre krav: Nei

06.12.4.6 QM5.41292
TAKLIST
Lengde m 17,00
Materiale: Furu
Underlag: Panel
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 4 - se plantegning E16-67/10-B-0201-E
Type/profil: Profilert 
Dimensjon: Ca. 21 x 45 mm, lik eksisterende 
Andre krav: Nei
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Vinduer og dører
Posten med underposter omfatter skifte av vinduer og 
dører.

Det henvises til følgende vindusskjema for denne 
adressen:

E16-67/10-B-1601-E
E16-67/10-B-1602-E

06.12.5.1 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams koblet vindu, utadslående 
sidehengslet, isolerglass innerst, ekte sprosser i ytterste 
glass, kittfals
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 34 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 og B.1 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,30 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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06.12.5.2 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams koblet vindu, utadslående 
sidehengslet, isolerglass innerst, ekte sprosser i ytterste 
glass, kittfals
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 32 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,30 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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06.12.5.3 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams koblet vindu, utadslående 
sidehengslet, isolerglass innerst, ekte sprosser i ytterste 
glass, kittfals
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 og B.1 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E
Vindu type nr.: V3
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,30 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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06.12.5.4 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams koblet vindu, utadslående 
sidehengslet, isolerglass innerst, ekte sprosser i ytterste 
glass, kittfals
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E
Vindu type nr.: V4
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,30 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende,
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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06.12.5.5 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams koblet vindu, utadslående 
sidehengslet, isolerglass innerst
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse B.1 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E
Vindu type nr.: V5
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,30 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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06.12.5.6 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams varevindu, fastkarm, isolerglass 
innerst, ekte sprosser i ytterste glass, kittfals
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 34 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 1.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0201-E
Vindu type nr.: V6
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,30 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
tre
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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06.12.5.7 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams koblet vindu, fastkarm, isolerglass 
innerst, ekte sprosser i ytterste glass, kittfals
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0201-E
Vindu type nr.: V7
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,05 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
tre
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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06.12.5.8 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams koblet vindu, utadslående 
sidehengslet, isolerglass innerst, ekte sprosser i ytterste 
glass, kittfals
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0201-E
Vindu type nr.: V8
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,05 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
tre
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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06.12.5.9 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams koblet vindu, utadslående 
sidehengslet, isolerglass innerst, ekte sprosser i ytterste 
glass, kittfals
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 34 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0201-E
Vindu type nr.: V9
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,10 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
tre
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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06.12.5.10 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags, 2 rams koblet vindu, utadslående 
sidehengslet, isolerglass innerst, ekte sprosser i ytterste 
glass, kittfals
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 32 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0201-E
Vindu type nr.: V10
Dimensjon: Ca. 0,95 x 1,05 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
tre
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

06.12.5.11 QM6.2532A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 25,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1, V2, V3 og V4. Akse A.1 - se 
plantegning E16-67/10-B0101-E
Dimensjon: Ca 148 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
V3 og V4 på 3 sider. Blomsterbrett i underkant. 
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06.12.5.12 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 9,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1. Akse B.1 - se plantegning E16-67/10-
B0101-E
Dimensjon: Ca 75 mm
Andre krav: Nei

06.12.5.14 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 12,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V3 og V5. Akse B.1 - se plantegning E16-
67/10-B0101-E
Dimensjon: Ca 75 mm
Andre krav: Nei

06.12.5.15 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V6. Akse 1.2 - se plantegning E16-67/10-
B0201-E
Dimensjon: Ca 75 mm
Andre krav: Nei

06.12.5.16 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V7. Akse A.2 - se plantegning E16-67/10-
B0201-E
Dimensjon: Ca 148 mm
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 06 Gnr/bnr 167/10: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 06-24 

 Hovedkapittel: 06 Gnr/bnr 167/10

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.12.5.17 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 15,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V8, V9 og V10. Akse A.2 - se plantegning 
E16-67/10-B0201-E
Dimensjon: Ca 148 mm
Andre krav: Nei

06.12.5.18 QM6.4532
INNVENDIG UTFORING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT
Lengde m 3,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V3 og V4. Akse A.1 - se plantegning E16-
67/10-B-0101-E
Dimensjon: Ca 228 mm profilert 
Andre krav: Nei

06.12.5.19 QM6.4532
INNVENDIG UTFORING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT
Lengde m 3,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V3 og V5. Akse B.1 - se plantegning E16-
67/10-B-0101-E
Dimensjon: Ca 155 mm profilert 
Andre krav: Nei

06.12.5.20 QM6.4532
INNVENDIG UTFORING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V8, V9 og V10. Akse A.2 - se plantegning 
E16-67/10-B-0201-E
Dimensjon: Ca 228 mm profilert 
Andre krav: Nei
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06.12.5.21 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 22,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1 og V2. Akse A.1 og B.1- se plantegning 
E16-67/10-B-0101-E
Type/profil: Glatte lister 
Dimensjon: ca 15 x 95 mm
Andre krav: Nei

06.12.5.22 QM5.31232A
KARMLIST
Lengde m 22,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V3, V4 og V5. Akse A.1 og B.1- se 
plantegning E16-67/10-B-0101-E
Type/profil: Profilert
Dimensjon: ca 21 x 95 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lister på 3 sider.

06.12.5.23 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 9,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V6 og V7. Akse A.2 og 1.2- se plantegning 
E16-67/10-B-0201-E
Type/profil: Profilert
Dimensjon: ca 21 x 70 mm
Andre krav: Nei

06.12.5.24 QM5.31232A
KARMLIST
Lengde m 9,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V8, V9 og V10. Akse A.2 - se plantegning 
E16-67/10-B-0201-E
Type/profil: Profilert
Dimensjon: ca 21 x 95 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lister på 3 sider.
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06.12.5.25 QM2.11112
VANNBRETT
Lengde m 20,00
Treslag: Furu
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 og V10. 
Akse A.1, B1, A.2 og 1.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Plassering: Over vindu 
Type/profil: Skåstilt, rett
Dimensjon: ca 21 x 98 mm
Andre krav: Nei

06.12.5.26 QM2.11112
VANNBRETT
Lengde m 20,00
Treslag: Furu
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 og V10. 
Akse A.1, B1, A.2 og 1.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Plassering: Under karmlist, under vindu. 
Type/profil: Profilert, rundskjært
Dimensjon: ca 21 x 28  mm
Andre krav: Nei

06.12.5.27 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 80,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 og V10. 
Akse A.1, B.1, A.2 og 1.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Type/profil: Rektangulær
Dimensjon: ca 21 x 98 mm
Andre krav: Nei

06.12.5.28 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 80,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 og V10. 
Akse A.1, B.1, A2 og 1.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Dimensjon:  Ca 19 x 68 mm. Sporet for vindusbeslag 
skal plasseres i flukt med vindsperre 
Andre krav: Nei
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Tiltak i skråhimling
Påfølgende poster beskriver tiltak i skråhimling på rom 
deler av tak på sov 1-5 i 2.etasje. Her skal eksisterende 
platekledning i himling, eventuelt dampsperresjikt og 
isolasjon rives.

1. Etabler 48mm luftespalte i skråtak på taktro. 
Luftespalten må tilpasses slik at det blir 
luftgjennomstrømmning i fra raft til kaldloft over 
hanebjelke. Utføres med 36x48mm lekter og ett lag med 
9mm GU 

2. Påfor med 36 x 98 mm konstruksjonsvirke for islasjon 
og isoler med 100mm isolasjon. Monter dampsperre. Det 
er viktig å få gode, tette overganger for dampsperre mot 
evt. eksisterende dampsperre. Det skal kubbes over og 
under isolert felt.

4. Monter 2 lag 13mm gips i skråhimling. Det skal fuges 
mellom vegger og første gipslag.

NB! Denne konstruksjonen må revurderes dersom det 
etter riving viser seg at eksisterende tak er et åstak eller 
at tiltaket på annen måte ikke kan la seg gjennomføre. 
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06.12.6.1 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 10,00
Lokalisering: For lufting i skråhimling på sov 1-5 - se 
plantegning E16-67/10-B-0201-E
Dimensjon: 36 x 48 mm
Underlag: Tre. 
Senteravstand: c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

06.12.6.2 QK5.11910
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING
Areal m2 10,00
Materiale: Gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Under luftesjikt i skrå himling på sov 1-5 - 
se plantegning E16-67/10-B-0201-E
Plateformat: 9 mm Gipsplater til utendørs bruk.
Antall lag: 1
Type: Gipsplater til utendørs bruk
Underlag: 36 x 48 mm spikerslag.
Andre krav: Nei

06.12.6.3 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 10,00
Lokalisering: For isolasjon i skråhimling på sov 1-5 - se 
plantegning E16-67/10-B-0201-E
Dimensjon: 36 x 98 mm
Underlag: Utvendig gips 
Senteravstand: ca. c/c 600 mm
Andre krav: Nei

06.12.6.4 QB3.23212A
KUBBING MED HELTRE MELLOM SPERRER
Lengde m 26,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 36 mm x 98 mm
Lokalisering: Skråhimling på sov 1-5 - se plantegning 
E16-67/10-B-0201-E
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kubbing mellom påforing over og 
under isolert område i skrått tak. Kubbingen må  
tilpasses dimensjonen mellom påforingen slik at det 
ikke hindrer lufting. 
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06.12.6.5 SB1.31541
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 10,00
Montasje: I nedforet tak/himling
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Skråhimling på sov 1-5 - se plantegning 
E16-67/10-B-0201-E
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet: maks 
0,035 W/mK
Andre krav: Nei

06.12.6.6 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 10,00
Lokalisering: Skråhimling på sov 1-5 - se plantegning 
E16-67/10-B-0201-E
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes til lekter
Andre krav: Nei

06.12.6.7 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT
Lengde m 14,00
Lokalisering: Skråhimling på sov 1-5 - se plantegning 
E16-67/10-B-0201-E
Type tilslutning: Teipes eller limes 
Andre krav: Nei

06.12.6.8 QK5.12212A
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 20,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Himling på sov 1-5 - se plantegning E16-67/
10-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 2, mengdeangivelsen inkluderer begge lagene
Type: 13 mm, forsenket platekant
Underlag: Trevirke. NB! Påse at skruelengde er tilpasset 
avstand til dampsperre, slik at punktering unngås.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal fuges mellom vegger og første gipslag.
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06.12.6.9 QK3.211111211
PANEL I HIMLING INNVENDIG
Areal m2 5,00
Treslag: Furu
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Skyggepanel med rett kant
Etterfølgende overflatebehandling: Klar
Lokalisering: Himling på sov 4 - se plantegning E16-67/
10-B-0201-E
Dimensjon: ca. 15 x 120 mm. Lik eksisterende. 
Andre krav: Nei
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Lydventiler og tetting av eksisterende ventiler

06.12.7.1 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 5
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 40 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: ca 350 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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06.12.7.2 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 2
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 37 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: ca 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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06.12.7.3 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 5
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0201-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 40 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: ca 350 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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06.12.7.4 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 1
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 1.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0201-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 37 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: ca 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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Poster gjelder forlengelse av takutsikk pga 
etterisolering av fasader

06.12.9.1 QB3A
Takkonstruksjoner av heltre
Komplett utførelse som beskrevet under. Angir lm gavl: lm 18,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Takutstikk langs raft på ene siden skal forlenges pga. 
utvendig etterisolering av vegg. Taket er bygget opp 
med taktro av bord lagt på åser og lekter, tettesjikt, 
sløyfer, lekter og skifer.

Taket skal forlenges med ca en rad skifer, minimum 
ca 150 mm, slik at takutstikk ikke elimineres av 
etterisoleringen.

I utgangspunktet vil tiltaket inkludere følgende 
arbeidsoperasjoner:

- Demontere skifer 
- Rive vindskier og gavlkassebord
- Forlenge tettesjikt på tak, trolig av asfaltpapp, slik at 
det går utenpå ny vindsperre. Skjøter skal både 
fuges og klemmes med lekter.
- Forlenge steinlekter, forkantbord, takrenne, 
spillblikkbeslag, fuglebånd.
- Takrenne skal ha endelokk, skjøt mot eksisterende 
renne skal tettes med skjult fuge. Renne tres inn i 
eksisterende for overlapp, eventuelt benyttes 
renneskjøt.
- Nye vindskier og kassebord, samt nødvendige 
spikerslag for dette. Dimensjoner som eksisterende. 
Vindskier av impregnert materiale. 
-Montere dekbord på topp av vindski
- Legge forlengelse av Skifer.
- Skifte bord i raftkasse slik at de er tilpasset nytt 
utstikk.
- Malearbeider på alle berørte deler, i samme farge 
som eksisterende.
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06.18 Blikkenslagerarbeider

06.18.1 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 2
Lokalisering: Nedløpsrør. Akse A.1/A.2 - se plantegning 
E16-67/10-B-0101-E
Materiale: Metall
Dimensjon: Ø ca 75 mm lengde: 4.8 meter 
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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06.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

06.21.1.1 TB6.424149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
AREAL
Areal m2 83,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Stående kledning. Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-67/10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

06.21.1.2 TB6.414749A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 78,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: V1, V2, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 og 
V10. Akse A.1, B1, A2 og 1.2 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.
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06.21.1.3 TB6.413149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 85,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Karmlister V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, 
V9 og V10. Akse A.1, B.1, A.2 og 1.2 - se plantegning 
E16-67/10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

06.21.1.4 TB6.416455
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 43,00
Konstruksjon: Vannbrett
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Over og under V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, 
V8, V9 og V10. Akse A.1, B.1, A.2 og 1.2 - se 
plantegning E16-67/10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Underlag: Trykkimpregnert trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: Nei

06.21.1.5 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling rundt ventiler montert i 
vegg. Rund sum omfatter flikk rundt alle ventiler som 
monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
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Innvendig behandling

06.21.2.1 TB6.22299268
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - AREAL
Areal m2 15,00
Konstruksjon: Himling
Treslag: Furu
Behandling: 2 strøk lakk
Lokalisering: Sov 4 - se plantegning E16-67/10-B-0101-E
Underlag: Panel
Materialer: Maling
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Ikke kjent
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei

06.21.2.2 TB4.323993
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I 
HIMLING
Areal m2 33,00
Konstruksjon: Himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Sov 1, sov 2, sov 3 og sov 5 - se 
plantegning E16-67/10-B-0101-E
Underlag: Gips
Materialer: Maling
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Ikke kjent
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei
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06.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.

06.25.1.1 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 8
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-67/
10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: Trefiberplate - dampsperre - 150 mm 
tømmer - 100 mm isolert påforing - 9 mm GU
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: ca. 350 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.
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06.25.1.2 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 2
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Sov 4.Akse og A.2 - se plantegning E16-67/
10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: Panel - dampsperre - 150 mm tømmer -
100 mm isolert påforing - 9 mm GU
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: ca. 350 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

06.25.1.3 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 3
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse 1.1 og 1.2 - se plantegning E16-67/10-
B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: Trefiberplate - dampsperre - 150 mm 
tømmer - vindsperre, antatt asfaltpapp
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: ca. 200 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.
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06.25.1.4 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 13
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse A.1, 1.1, A.2 og 1.2 - se plantegning 
E16-67/10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, stående
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 19 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei
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06.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

06.28.1 Riving

06.28.1.1 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 12
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V1, V2, V3, V4 V5 og V6 . Akse A.1, B.1, A.
2 og 1.2 - se plantegning E16-67/10-B-0101-E og E16-
67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God 
Bygningsdel, spesifisert: Koblet vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: Huset er fra 1800-tallet 
Dimensjon: Ca 0,95 x 1,30 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tømmerhus
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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06.28.1.2 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V7, V8 og V10 . A.2 - se plantegning E16-
67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God 
Bygningsdel, spesifisert: Koblet vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: Huset er fra 1800-tallet
Dimensjon: Ca 0,95 x 1,05 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tømmerhus
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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06.28.1.3 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V9 . A.2 - se plantegning E16-67/10-B-
0201-E
Tilgjengelighet: God 
Bygningsdel, spesifisert: Koblet vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: Huset er fra 1800-tallet
Dimensjon: Ca 0,95 x 1,10 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tømmerhus
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

06.28.1.4 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 80,00
Bygningsdel: Fugemasse
Stoff: Ukjent
Lokalisering: V1-V10. Akse A.1, B.1, A.2 og 1.2 - se 
plantegning E16-67/10-B-0101-E og E16-67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse/tetting rundt vinduer
Stoff, spesifisert: Ikke kjent
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag.
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06.28.1.5 CD2.2242613
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 18
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Over V1 - V10. Akse A.1, B.1,  - se 
plantegning E16-67/10-B-0101-E og E16-67/10-B0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett, ca 1,00 - 1,10 meter 
lengde
Stoff, spesifisert: CCA-impregnert trevirke
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

06.28.1.6 CD4.12263
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 69,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-67/10-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Tømmermannskledning, lekter 
og vindsperre, antatt asfaltpapp
Materialer: Trevirke, asfaltpapp
Byggeår: Bygningen er fra 1800-tallet
Dimensjon: Ca. 19 x 148 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Det kan 
være råte i kledningen 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. NB: Vegg skal sikres mot inndrev 
av nedbør innen ny vindsperre er montert.
Andre krav: Nei
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06.28.1.7 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 34,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 1, sov 2, sov 3 og sov 5 - se 
plantegning E16-67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Platekledning, lekter og dersom 
det eksistere dampsperre og isolasjon 
Materialer: Trefiber/huntonitt
Byggeår: Huset er bygd på 1800-tallet
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Deler av 
himlingen er skrå
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel 
Andre krav: Nei

06.28.1.8 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 16,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 4 - se plantegning E16-67/10-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Panel, lekter og dersom det 
eksistere dampsperre og isolasjon 
Materialer: Trevirke
Byggeår: Huset er bygd på 1800-tallet
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Deler av 
himlingen er skrå
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel 
Andre krav: Nei
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06.77 Park og hage

06.77.1 FB1.51
BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m2 36,00
Lokalisering: Akse A.1, B.1 og 1.1  - se plantegning E16-
67/10-B-0101-E
Metode: Beskjæring av små trær og buskas langs 
husvegg for å få tilgang til vinduer og plass til stilas
Andre krav: Nei
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07 Gnr/bnr 171/1

07.01 Rigg og drift

07.01.1 Spesielle forhold
Mulig råteskade på bygning - må utbedres av eier.

07.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Uthaugsveien 285, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 07.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 07.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.1 - 3.7.

07.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.

Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, materialer 
eller andre naturaliaytelser.  

07.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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07.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det foretas en 
forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader mm slik 
at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette omfatter både 
skader på bygg og på riggområdet. 

07.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Uthaugsveien 285, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 07.01.8
Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler. Det vises til plantegning. 

07.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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07.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er Gang, Stue og Kjøkken - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og Gang, Sov 1, Sov 2, 
Sov 3, Sov 4 og Kontor - se plantegning E16-71/1-B-
0201-E
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei

07.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Uthaugsveien 285, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 07.01.10 for avsluttende byggrenhold. 

Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

07.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Se plantegning E16-71/1-B-0101-E og E08-
71/1-B-0201-E
Type rom: Aktuelle rom er Gang, Stue og Kjøkken i 1. 
etasje og Gang, Sov 1, Sov 2, Sov 3, Sov 4 og Kontor i 
2. etasje
Arealangivelse: Gulvareal 154 m2
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei
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07.01.11 AVA
Sammensatte arbeider
Antall stk 24

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom bygningseier må flytte ut av bygningen på 
grunn av gjennomføringen av støytiltak på soverom, 
skal entreprenør dekke kostnader per natt, etter 
rimeligste alternativ på stedet. 
Posten omfatter overnatting for beboere i boligen. 
Transport til/fra hjem er ikke inkludert i prisen.
Prisen omfatter overnatting inkludert frokost på hotell 
eller annet overnattingssted i Ørland kommune. 
Etablisamentet skal være registrert hos Ørland 
kommune som overnattingssted/hotell/motell eller 
lignende. Dersom entreprenør velger en annen 
løsning enn eksisterende tilbud i Ørland kommune, 
skal dette godkjennes av Forsvarsbygg. 
Bygningseier skal ikke belastes med rengjøring av 
rom eller sengetøy i forbindelse med overnatting. 
Det antall (stk) som er stipulert her, er antall personer 
og overnattinger. Det skal påregnes at der en familie 
bor i boligen, skal husstanden flytte ut og tilbake 
igjen samtidig.
Antallet døgn legger til grunn at det arbeides på 
soverommene samtidig, ikke løpende.
Makspris pr person eller pr par i dobbeltrom skal 
være kr 1500 inkl mva pr natt.
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07.12 Tømrerarbeider

Demontering av utstyr
Posten med underposter omfatter demontering av utstyr 
som skal remonteres.

07.12.1.1 RY1.31
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 10
Lokalisering: Gardinstenger - Vindu V1 - Akse 1.1, A.1 
og B.1 - se plantegning E16-71/1-B-0101-E og Vindu V4, 
V5 og V6 - Akse 1.2, A.2 og B.2 - se plantegning E16-71/
1-B-0201-E
Materiale: Lik eksisterende
Dimensjon: Lik eksisterende
Profil: Lik eksisterende
Krav til forsiktig demontering: Skal gjenbrukes
Krav til remontering: Likt som før demontering
Andre krav: Nei

07.12.1.2 RY1.31
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 4
Lokalisering: Gardinbrett - Vindu V2 og V3 - Akse A.1 og 
B.1 - se plantegning E16-71/1-B-0101-E
Materiale: Lik eksisterende
Dimensjon: Lik eksisterende
Profil: Lik eksisterende
Krav til forsiktig demontering: Skal gjenbrukes
Krav til remontering: Likt som før demontering
Andre krav: Nei

07.12.1.3 RY1.31
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 4
Lokalisering: Persienner - Vindu V2 og V3 - Akse A.1 og 
B.1 - se plantegning E16-71/1-B-0101-E
Materiale: Lik eksisterende
Dimensjon: Lik eksisterende
Profil: Lik eksisterende
Krav til forsiktig demontering: Skal gjenbrukes
Krav til remontering: Likt som før demontering
Andre krav: Nei

Vinduer og dører
Posten med underposter omfatter skifte av vinduer og 
dører.

Det henvises til følgende vindusskjema for denne 
adressen:

E16-71/1-B-1601-E
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07.12.2.1 RI2.113263128219817A
VINDU
Antall stk 3
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 32 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 se plantegning E16-71/1-B-0101-
E
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist er i aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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07.12.2.2 RI2.113263128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 32 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-71/1-B-
0201-E
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,1 meter
Krav til glass: Nederste glasslist er i aluminium
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

07.12.2.3 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 17,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Vindu V1, V2 - Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Dimensjon: Ca 160 mm
Andre krav: Nei
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07.12.2.4 QM6.4532
INNVENDIG UTFORING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT
Lengde m 3,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Vindu V1 Akse A.1 plantegning E16-71/1-B-
0101-E 
Dimensjon: Ca 160 mm
Andre krav: Nei

07.12.2.5 QM5.31242
KARMLIST
Lengde m 20,00
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Vindu V1, V2 - Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Type/profil: Profilerte, lik eksisterende
Dimensjon: Ca 16 x 70 mm
Andre krav: Nei

07.12.2.6 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 5,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Vindu V1, V2 - Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Plassering: under vindu.
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: Ca 22 x 98 mm
Andre krav: Nei

07.12.2.7 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 20,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Vindu V1, V2 - Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: Ca 21 x 98 mm 
Andre krav: Nei
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07.12.2.8 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 15,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Vindu V1, V2 og V3 - Akse 1.1, A.1 og B.
1 - se plantegning E16-71/1-B-0101-E og Vindu V4, V5 
og V6 - Akse 1.2, A.2 og B.2 - se plantegning E16-71/1-
B-0201-E
Dimensjon: Ca 19 x 68 mm ved stående kledning
Andre krav: Nei
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Tiltak i skråhimling

Påfølgende poster beskriver tiltak i skråhimling på rom 
Sov 1, Sov 3, Sov 4 i 2.etasje. Her skal eksisterende 
platekledning i himling, eventuelt dampsperresjikt og 
isolasjon rives.

1. Etabler 48mm luftespalte i skråtak oppunder taktro, 
mellom taksperrer. Luftespalten må tilpasses slik at det 
blir luftgjennomstrømmning i fra raft til kaldloft over 
hanebjelke. Utføres med 36x48mm lekter og ett lag med 
9mm GU.

2. Isoler med 100mm isolasjon og monter dampsperre. 
Det er viktig å få gode, tette overganger for dampsperre 
mot evt eksisterende dampsperre. Det skal kubbes over 
og under isolert felt.

3. Monter lekter på skråhimling med cc avstand 400mm.

4. Monter 2 lag 13mm gips i skråhimling. Det skal fuges 
mellom vegger og første gipslag.

NB! Denne konstruksjonen må revurderes dersom det 
etter riving viser seg at eksisterende tak er et åstak eller 
at tiltaket på annen måte ikke kan la seg gjennomføre. 
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07.12.3.1 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 20,00
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1, Sov 3, Sov 4 - 
se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Dimensjon: 36 x 48 mm
Underlag: Tre. 
Senteravstand: c/c 600 mm, kan variere.
Andre krav: Nei

07.12.3.2 QB3.23212A
KUBBING MED HELTRE MELLOM SPERRER
Lengde m 19,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 36 mm x 98 mm
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1, Sov 3, Sov 4 - 
se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kubbing mellom sperrer over og 
under isolert område i skrått tak. Kubbingen må  
tilpasses sperredimensjonen slik at det ikke hindrer 
lufting. 

07.12.3.3 QK5.11210
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING
Areal m2 20,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1, Sov 3, Sov 4 - 
se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Plateformat: 9 mm GU. Bredde tilpasses lysåpning 
mellom taksperrer.
Antall lag: 1
Type: GU
Underlag: 36 x 48 mm spikerslag.
Andre krav: Nei

07.12.3.4 SF3.1188
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Lengde tettet fuge m 50,00
Materiale: Silikon
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering: Tetting mellom taksperrer og GU som er 
innfelt mellom taksperrer på rom Sov 1,  Sov 3, Sov 4 - 
se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Fugebredde: Ca 3 mm
Etterbehandling: Ingen
Andre krav: Nei
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07.12.3.5 SB1.31541
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 20,00
Montasje: I nedforet tak/himling
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1,  Sov 3, Sov 4 - 
se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet: 0,035 
W/mK
Andre krav: Nei

07.12.3.6 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 20,00
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1, Sov 3, Sov 4 - 
se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes til taksperrer.
Andre krav: Nei

07.12.3.7 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT
Lengde m 23,00
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1, Sov 3, Sov 4 - 
se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Type tilslutning: Klemmes
Andre krav: Nei

07.12.3.8 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 20,00
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1, Sov 3, Sov 4 - 
se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Dimensjon: 22 x 98 mm trelekt
Underlag: Taksperrer av tre
Senteravstand: c/c 400 mm
Andre krav: Nei
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07.12.3.9 QK5.12212
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 20,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1, Sov 3, Sov 4 - 
se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 2, mengdeangivelsen inkluderer begge lagene
Type: 13 mm, forsenket platekanter
Underlag: Tre. NB! Påse at skruelengde er tilpasset 
avstand til dampsperre, slik at punktering unngås.
Andre krav: Nei

07.12.3.10 QK3.211211992
PANEL I HIMLING INNVENDIG
Areal m2 15,00
Treslag: Gran
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Perlestaff, eller lik eksisterende
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Lokalisering: Himling på rom Sov 1, og Sov 3 - se 
plantegning E16-71/1-B-0201-E
Dimensjon: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

07.12.3.11 QM5.41242
TAKLIST
Lengde m 30,00
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 1, Sov 2, Sov 3, Sov 4 og Kontor - se 
plantegning E16-71/1-B-0201-E
Type/profil: Hulkil, lik eksisterende
Dimensjon: Ca 45 x 45 mm
Andre krav: Nei

Lydventiler og tetting av eksisterende ventiler
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07.12.4.1 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 8
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse A.1 og B.1 - se plantegning E16-71/1-
B-0101-E og Akse 1.2, 2.2, A.2 og B.2 - se plantegning 
E16-71/1-B-0201-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 40 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: Ca 270 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.

07.18 Blikkenslagerarbeider

07.18.1 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 10
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Vindu V1, V2  Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Tilsvarende eksisterende
Lengde: Ca 1,3 - 2,0 meter
Utfoldet bredde: Ca 150 mm
Andre krav: Nei
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07.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

07.21.1.1 TB6.414749
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 15,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Vindu V1, V2 - Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat. Produkter 
skal ha dokumentasjon på minst 10 års holdbarhet.
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: Nei

07.21.1.2 TB6.413149
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 20,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Vindu V1, V2 - Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat. Produkter 
skal ha dokumentasjon på minst 10 års holdbarhet.
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: Nei

07.21.1.3 TB6.416459
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 20,00
Konstruksjon: Vannbrett
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 3 strøk dekkbeis
Lokalisering: Vindu V1, V2 og V3 - Akse 1.1, A.1 og B.
1 - se plantegning E16-71/1-B-0101-E og Vindu V4, V5 
og V6 - Akse 1.2, A.2 og B.2 - se plantegning E16-71/1-
B-0201-E
Underlag: Trykkimpregnert trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat. Produkter 
skal ha dokumentasjon på minst 10 års holdbarhet.
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: Nei
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07.21.1.4 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling av luseklosser/utforing 
mm rundt ventiler montert i vegg. Rund sum omfatter 
flikk rundt alle ventiler som monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.

Innvendig behandling

07.21.2.1 TB4.322413
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
Areal m2 8,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Overmalingsprodukt
Grunning
2 strøk maling
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 4  - se plantegning 
E16-71/1-B-0201-E
Underlag: Gips
Materialer: Takmaling
Farge: Ikke kjent, lik eksisterende
Glanstall: Ikke kjent
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei

07.21.2.2 TB6.22213199
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - AREAL
Areal m2 15,00
Konstruksjon: Skrå himling
Treslag: Gran
Behandling: Grunning - 2 strøk maling
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1,  Sov 3,  - se 
plantegning E16-71/1-B-0201-E
Underlag: Trepanel
Materialer: Takmaling og kvistlakk/grunning
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei
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07.21.2.3 TB6.22131146
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - LENGDE
Lengde m 20,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Gran
Behandling: Estetisk klasse K2
Grunning
2 ganger flekksparkling
2 strøk maling
Lokalisering: Vindu V1, V2 - Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Underlag: Tre, malt
Materialer: Listmaling
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei

07.21.2.4 TB6.22131146
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - LENGDE
Lengde m 30,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Gran
Behandling: Estetisk klasse K2
Grunning
2 ganger flekksparkling
2 strøk maling
Lokalisering: Himling på rom Sov 1, Sov 2, Sov 3, Sov 
4 - se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Underlag: Tre, malt
Materialer: Listmaling
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei

07.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.
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07.25.1.1 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 8
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-71/1-
B-0101-E og  E16-71/1-B-0201-E
Tilgjengelighet: god
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: trefiberplater/panel - tømmer/plank - 
asfaltplate - utlekting - tømmermannspanel
Hulldimensjon: Tilpasses ventil
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: Ca 270 mm
Formål: Ventil, 
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 

dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

07.25.1.2 CH1.2311
HULLTAKING
Antall stk 8
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse A.1 og A.2 - se plantegning E16-71/1-
B-0101-E og  E16-71/1-B-0201-E
Tilgjengelighet: god
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, stående
Hulldimensjon: Valgfritt
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 21 mm
Formål: Tetting omkring ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei
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07.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

07.28.1 Riving

07.28.1.1 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V1 - akse  A.1 - se plantegning E16-71/1-B-
0101-E
Tilgjengelighet: Det står kjøkkeninnredning foran ett av 
vinduene
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: Byggeår før 1800, vindu er produsert ca 1950
Dimensjon: Ca 1,1 x 1,2 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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07.28.1.2 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V2 - akse  A.2 - se plantegning E16-71/1-B-
0201-E
Tilgjengelighet: god
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: Byggeår før 1800, vindu er produsert ca 1950
Dimensjon: ca 1x1 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

07.28.1.3 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 20,00
Bygningsdel: Fugemasse omkring vinduer
Stoff: Ukjent
Lokalisering: Vindu V1, V2  Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse/tetting rundt vinduer
Stoff, spesifisert: Ukjent
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag.
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07.28.1.4 CD4.14998
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 10
Bygningsdel: Vannbrett med beslag
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vindu V1, V2  Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-71/1-B-0101-E og E16-71/1-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett under vinduer inkl 
beslag
Materialer: Vannbrett, med beslag
Byggeår: Byggeår før 1800, vindu er satt inn ca 1950
Dimensjon: 1meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Uspesifisert
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
nye vinduer
Andre krav: Nei

07.28.1.5 CD4.12273
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 20,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Skråhimling på rom Sov 1, Sov 2,  Sov 4 
o - se plantegning E16-71/1-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Plate/panel i tak
Materialer: Trepanel/trefiberplater, eventuell dampsperre 
og isolasjon/flis i fakkene mellom sperrene
Byggeår: Før 1800
Dimensjon: Uspesifisert
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel rives
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
støytiltak i skråhimling
Andre krav: Nei
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07.28.1.6 CD4.11990
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 30,00
Bygningsdel: Taklister
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Himling på rom Sov 1, Sov 2,  Sov 4 o - se 
plantegning E16-71/1-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Taklister
Materialer: Tre
Byggeår: Før 1800
Dimensjon: Ca 45 x 45 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel rives
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Uspesifisert
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
støytiltak i skråhimling
Andre krav: Nei

07.43 Installasjoner for lavspenning

07.43.1 CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall m 10,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Kabel i tak på loft, akse A.1,  - se 
plantegning E16-71/1-B-0202-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Innstallasjonskabel
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Plast
Dimensjon: Inntil 16A enfase
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
spesielle forhold.
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering av kabel i tak på loft som 
kommer i konflikt med tiltakene på loft.

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått meter kabel
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07.43.2 CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Punkter for stikk i yttervegger ved vindu. 
Akse A.1 se plantegning E16-71/1-B-0102-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Punkt for stikk kontakt
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Plast
Dimensjon: Inntil 16A enfase
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
spesielle forhold.
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt for stikk kontakt inklusive kabel som 
har konflikt med bygningsarbeidene

07.43.3 WJ2.21113A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 10,00
Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 2,5 mm²
Lokalisering: Kabel i tak på loft, akse A.2  - se 
plantegning E16-71/1-B-0202-E
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PR
Forlegning/underlag: Tre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av kabel i tak.
Kabel inntil Pr 2x2,5 +j 

07.43.4 WL1.2121A
STIKKONTAKT
Antall stk 2
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Punkter for stikk i yttervegger ved vindu. 
Akse A.1  - se plantegning E16-71/1-B-0102-E
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av punkt for stikkontakt, inkl. 
stikkontakt og kabel.
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08 Gnr/bnr 169/110

08.01 Rigg og drift

08.01.1 Spesielle forhold
Huseier har hund og det er mistanke om Block Watne 
hus.  

08.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Tungaveien 20, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 08.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 08.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.1 -3.3, 3.5 og 4.1. 
 

08.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.
Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, 
materialer eller andre naturaliaytelser.  

08.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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08.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det 
foretas en forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller 
video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader 
mm slik at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette 
omfatter både skader på bygg og på riggområdet. 

08.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 169/110, Tungaveien 20, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 08.01.8

Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler.

08.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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08.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er sov1, sov2/stue2, sov 3, 
stue/kjøkken, samt adkomstveier via yttergang - se 
plantegning E16-69/110-B-0101-E
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei

08.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 169/110, Tungaveien 20, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 08.01.10 for avsluttende byggrenhold. 
Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

08.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Se plantegning E16-69/110-B-0101-E
Type rom: 2 stk soverom, sov/stue, og stue/kjøkken, 
samt adkomstveier via yttergang  
Arealangivelse: Angi gulvareal - Ca 90 m2
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei
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08.12 Tømrerarbeider

Demontering av utstyr
Posten med underposter omfatter demontering av utstyr 
som skal remonteres.

08.12.1.1 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 8
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V1, V2/D1, V3, V4, V5, V6 og V7 . Akse A.
1, C.1, D.1, 1.1 og 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder 
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Metall og tekstil
Dimensjon: Varierer 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Skal remonteres 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

08.12.1.2 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V6 . Akse 3.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Rullegardin 
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: metall og tekstil
Dimensjon: Ca. 1,10 x 1,30 meter 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Skal remonteres 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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08.12.1.3 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Vegghengt hylle. Kjøkken, akse A.1 - se 
plantegning E16-69/110-B-0101-E
Materiale: Trevirke, overflatebahandlet 
Dimensjon: Ca. 1,00 meter 
Profil: Ukjent
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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Remontering av utstyr
Posten med underposter omfatter remontering av 
demontert utstyr, etter utførte tiltak.
 

08.12.2.1 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 8
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6 og V7. Akse A.1, C.
1, 1.1 og 3.1  - se plantegning E16-69/110-B-0101-E
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 0,5 - 2,2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

08.12.2.2 RJ2.23198A
RULLEGARDINER
Antall stk 1
Betjening: Manuell betjening
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V6. Akse 3.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Type: Rullegardin
Dimensjon: Ca 1,10 x 1,30 meter 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av rullegardin som er 
beskrevet demontert i annen post.
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Utside av yttervegg
Posten med underposter omfatter tiltak utvendig på 
yttervegg.

08.12.3.1 QK2.111211219A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD
Areal m2 9,00
Treslag: Gran
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Kledning mot vinduer og dør. Akse A.1, C.
1, 1.1 og 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-0101-E
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tømmermannskledning ca. 19 x 148 mm, lik 
eksisterende. 
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Innvendige tiltak - vegg/tak

08.12.4.1 QK5.31292
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m2 47,00
Platemateriale: 13 mm gips
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Akse C.1 og 1.1 - se plantegning E16-69/
110-B-0101-E
Antall lag: 2, mengdeangivelsen inkluderer begge lagene
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Trevirke
Andre krav: Nei

08.12.4.2 QK5.31292
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m2 6,00
Platemateriale: 13 mm gips
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Antall lag: 1
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Trevirke
Andre krav: Nei

08.12.4.3 QK5.32269
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG 
INNVENDIG
Areal m2 11,00
Platemateriale: MDF-baserte plater
Utførelse: Panelplater
Lokalisering: Akse A.1 og 1.1 - se plantegning E16-69/
1110- B-0101-E
Dimensjon: Bredde ca 600 mm
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Gips
Andre krav: Nei

08.12.4.4 QM5.11293
GULVLIST
Lengde m 15,00
Materiale: Furu
Underlag: Gips, MDF
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: Akse A.1, C.1 og 1.1 - se plantegning E16-
69/110-B-0101-E
Type/profil: Glatt 
Dimensjon: ca 10 x 55 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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08.12.4.5 QM5.41292
TAKLIST
Lengde m 33,00
Materiale: Furu
Underlag: Gips, MDF
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Akse A.1, C.1 og 1.1 - se plantegning E16-
69/110-B-0101-E
Type/profil: Glatt 
Dimensjon: ca  21 x 45 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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Vinduer og dører
Posten med underposter omfatter skifte av vinduer og 
dører.

Det henvises til følgende vindusskjema for denne 
adressen:

E16-69/110-B-1601-E
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08.12.5.1 RI2.113993998219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1 fags, fastkarm
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, overflatebehandlet, 2 farger
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,6 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
aluminium 
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og 
vinduene er trolig satt inn på en måte som gjør at 
stenderne på sidene av vinduet også er vinduets 
innvendige foring. Vinduets karm er skrudd og limt 
fast i frest spor på disse stendernes utside. Glass og 
karm må rives fra eksisterende stenderverk. Nytt 
vindu må da bestilles for å passe i lysåpning mellom 
dagens foringer. Det medfører at nye karmlister og 
utvendig karmlist/omramming blir noe bredere enn 
eksisterende, og ny glassflate blir noe mindre enn 
eksisterende. 
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08.12.5.2 RI2.113993998219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1-fags, 1-rams, side- + bunnhengsling, 
innadslående
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, overflatebehandlet, 2 farger
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse C.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
aluminium 
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og 
vinduene er trolig satt inn på en måte som gjør at 
stenderne på sidene av vinduet også er vinduets 
innvendige foring. Vinduets karm er skrudd og limt 
fast i frest spor på disse stendernes utside. Glass og 
karm må rives fra eksisterende stenderverk. Nytt 
vindu må da bestilles for å passe i lysåpning mellom 
dagens foringer. Det medfører at nye karmlister og 
utvendig karmlist/omramming blir noe bredere enn 
eksisterende, og ny glassflate blir noe mindre enn 
eksisterende. 
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08.12.5.3 RI2.113993998219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1-fags, 1-rams, side- + bunnhengsling, 
innadslående
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, overflatebehandlet, 2 farger
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Vindu type nr.: V3
Dimensjon: Ca. 1,0 x 1,0 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
aluminium 
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og 
vinduene er trolig satt inn på en måte som gjør at 
stenderne på sidene av vinduet også er vinduets 
innvendige foring. Vinduets karm er skrudd og limt 
fast i frest spor på disse stendernes utside. Glass og 
karm må rives fra eksisterende stenderverk. Nytt 
vindu må da bestilles for å passe i lysåpning mellom 
dagens foringer. Det medfører at nye karmlister og 
utvendig karmlist/omramming blir noe bredere enn 
eksisterende, og ny glassflate blir noe mindre enn 
eksisterende. 
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08.12.5.4 RI2.113993998219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1-fags, 1-rams, side- + bunnhengsling, 
innadslående
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, overflatebehandlet, 2 farger
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Vindu type nr.: V4
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
aluminium 
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og 
vinduene er trolig satt inn på en måte som gjør at 
stenderne på sidene av vinduet også er vinduets 
innvendige foring. Vinduets karm er skrudd og limt 
fast i frest spor på disse stendernes utside. Glass og 
karm må rives fra eksisterende stenderverk. Nytt 
vindu må da bestilles for å passe i lysåpning mellom 
dagens foringer. Det medfører at nye karmlister og 
utvendig karmlist/omramming blir noe bredere enn 
eksisterende, og ny glassflate blir noe mindre enn 
eksisterende. 
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08.12.5.5 RI2.113993998219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1-fags, 1-rams, side- + bunnhengsling, 
innadslående
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, overflatebehandlet, 2 farger
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 32 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse D.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Vindu type nr.: V5
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
aluminium 
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og 
vinduene er trolig satt inn på en måte som gjør at 
stenderne på sidene av vinduet også er vinduets 
innvendige foring. Vinduets karm er skrudd og limt 
fast i frest spor på disse stendernes utside. Glass og 
karm må rives fra eksisterende stenderverk. Nytt 
vindu må da bestilles for å passe i lysåpning mellom 
dagens foringer. Det medfører at nye karmlister og 
utvendig karmlist/omramming blir noe bredere enn 
eksisterende, og ny glassflate blir noe mindre enn 
eksisterende. 
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08.12.5.6 RI2.113993998219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1-fags, 1-rams, side- + bunnhengsling, 
innadslående
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, overflatebehandlet, 2 farger
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 35 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Vindu type nr.: V6
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
aluminium 
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og 
vinduene er trolig satt inn på en måte som gjør at 
stenderne på sidene av vinduet også er vinduets 
innvendige foring. Vinduets karm er skrudd og limt 
fast i frest spor på disse stendernes utside. Glass og 
karm må rives fra eksisterende stenderverk. Nytt 
vindu må da bestilles for å passe i lysåpning mellom 
dagens foringer. Det medfører at nye karmlister og 
utvendig karmlist/omramming blir noe bredere enn 
eksisterende, og ny glassflate blir noe mindre enn 
eksisterende. 
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08.12.5.7 RI2.113993998219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 1-fags, 1-rams, side- + bunnhengsling, 
innadslående
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, overflatebehandlet, 2 farger
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Vindu type nr.: V7
Dimensjon: Ca. 1,1 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende, antatt 
aluminium 
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og 
vinduene er trolig satt inn på en måte som gjør at 
stenderne på sidene av vinduet også er vinduets 
innvendige foring. Vinduets karm er skrudd og limt 
fast i frest spor på disse stendernes utside. Glass og 
karm må rives fra eksisterende stenderverk. Nytt 
vindu må da bestilles for å passe i lysåpning mellom 
dagens foringer. Det medfører at nye karmlister og 
utvendig karmlist/omramming blir noe bredere enn 
eksisterende, og ny glassflate blir noe mindre enn 
eksisterende. 
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08.12.5.8 QM6.2933
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 13,00
Materiale: Lik ekisternde, antatt furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: V1 og V2. Akse C.1 og 1.1 - se plantegning 
E16-69/110-B-0101-E
Dimensjon: Ca 76 mm
Andre krav: Nei

08.12.5.9 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V3. Akse A.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Dimensjon: Ca 75 mm
Andre krav: Nei

08.12.5.10 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V7. Akse 1.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Dimensjon: Ca 85 mm
Andre krav: Nei

08.12.5.11 QM6.2933
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 14,00
Materiale: Lik eksisterende, antatt furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: V4, V5 og V6. Akse D.1 og 3.1 - se 
plantegning E16-69/110-B-0101-E
Dimensjon: Ca 145 mm
Andre krav: Nei
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08.12.5.12 QM6.4933
INNVENDIG UTFORING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT
Lengde m 4,00
Materiale: Lik eksisterende, antatt furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: V1 og V2. Akse C.1 og 1.1 - se plantegning 
E16-69/110-B-0101-E
Dimensjon: Ca 165 mm
Andre krav: Nei

08.12.5.13 QM5.31243
KARMLIST
Lengde m 33,00
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: V1, V2, V4, V5 og V6. Akse A.1, C.1, D.1, 
1.1 og 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-0101-E 
Type/profil: Glatte 
Dimensjon: ca 10 x 55 mm
Andre krav: Nei

08.12.5.14 QM5.31292
KARMLIST
Lengde m 10,00
Materiale: Furu
Underlag: MDF
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V3 og V7. Akse A.1 og 1.1 - se plantegning 
E16-69/110-B-0101-E 
Type/profil: Glatte 
Dimensjon: ca 12 x 55 mm
Andre krav: Nei

08.12.5.15 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 20,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1, V2/D1, V3, V4, V5, V6 og V7. Akse A.
1, C.1, D.1, 1.1 og 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Plassering: Over og under vindu 
Type/profil: Skråskjært
Dimensjon: ca 45 x 75 mm
Andre krav: Nei
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08.12.5.16 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 33,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 og D1. Akse A.
1, C.1, D.1, 1.1 og 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Dimensjon: Ca 19 x 68 mm ved stående kledning. NB: 
sporet for vindusbeslag skal plasseres i flukt med 
vindsperre.
Andre krav: Nei

08.12.5.17 RH2.1123323188219817A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw+Ctr) større eller lik 37 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse C.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Dørtype: D1
Dimensjon: Ca. 0,9 x 2,1 meter
Terskel: Lik eksisterende
Overflatebehandling: Innvedig lakkert, utvendig malt 
Krav til glass: Lik eksisterende, antatt aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Det skal 
leveres og monteres sylinderlås med vrider på innside.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av dør, slagretning/åpningsprinsipp 
skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av dør 
inkludert bunnfyllingslist iht prinsippskisse. Døra skal 
fuges både innvendig og utvendig og det skal dyttes 
mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at dør skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende dør rives.

Døra skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse. Døren skal leveres med 
låssylinder eller med låseknapp innvendig og 
blindskilt utvendig, dette skal leveres likt 
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eksisterende løsning og kostnaden skal være 
inkludert i denne posten.

Prising av denne posten skal inkludere tilpasning av 
lysåpning som beskrevet under c).

c) Utførelse
Det antas at huset er levert av Block Watne, og døra 
er trolig satt inn på en måte som gjør at stenderne på 
sidene av døra også er døras innvendige foring. 
Døras karm er skrudd og limt fast i frest spor på 
disse stendernes utside. For å erstatte døra med en 
ny med tilsvarende bredde må lysåpning utvides. 
Dersom døra står i en bærevegg innebærer det at 
takkonstruksjon over døra må stemples av, 
eksisterende bærende stender/foring rives, nye 
stendere, ny overdekning og nye losholter monteres 
med lysåpning tilpasset mål på ny dør, samt 
tilpasning av utvendig kledning rundt ny dør.

08.12.5.18 QM6.1933
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 5,00
Materiale: Lik eksisterende, antatt furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: Akse C.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Dimensjon: Ca 76 mm
Andre krav: Nei

08.12.5.19 QM5.31243
KARMLIST
Lengde m 6,00
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: D.1. Akse C.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E 
Type/profil: Glatte 
Dimensjon: ca 12 x 55 mm
Andre krav: Nei
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Lydventiler og tetting av eksisterende ventiler

08.12.7.1 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 4
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse A.1, 3.1 og 4.1 - se plantegning E16-
69/110-B-0101-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 40 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: 220 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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08.12.7.2 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 1
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 37 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: 195 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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08.12.7.3 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 1
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 37 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: 185 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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08.12.7.4 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 1
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 2.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 37 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: 170 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.

08.18 Blikkenslagerarbeider

08.18.1 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 12
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V1, V4, V5, V6 og V7. Akse 
A.1, D.1, 1.1 og 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-0101-
E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca. 1,2 meter, mendeangivelse gjelder over og 
under 
Utfoldet bredde: Ca. 150 mm 
Andre krav: Nei
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08.18.2 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 2
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V3. Akse A.1 - se 
plantegning E16-69/110-B-0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca. 1,1 meter, mengdeangivelse gjelder over 
og under  
Utfoldet bredde: Ca. 150 mm 
Andre krav: Nei

08.18.3 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 1
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over V2 og D1. Akse C.1 - se plantegning 
E16-69/110-B-0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca. 2,2 meter   
Utfoldet bredde: Ca. 150 mm 
Andre krav: Nei

08.18.4 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 1
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Under V2. Akse C.1 - se plantegning E16-
69/110-B-0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca. 1,2 meter   
Utfoldet bredde: Ca. 150 mm 
Andre krav: Nei
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08.18.5 PN4.1446
TERSKELBESLAG
Antall stk 1
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: D1. Akse C.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: Ca. 1,0 meter 
Utfoldet bredde: Ca. 300 mm, lik eksisterende 
Andre krav: Nei
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08.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

08.21.1.1 TB6.424149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
AREAL
Areal m2 9,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Kledning rundt vinduer og dør. Akse A.1, B.
1, C.1, D.1, 1.1 og 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved er 
utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.

08.21.1.2 TB6.414749A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 33,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 og D1. Akse A.
1, C.1, D.1, 1.1, og 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved er 
utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres 3 strøk 
dekkbeis.
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08.21.1.3 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling av luseklosser/utforing 
mm rundt ventiler montert i vegg. Rund sum omfatter 
flikk rundt alle ventiler som monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
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Innvendig behandling

08.21.2.1 TB4.322413
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
Areal m2 19,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Overmalingsprodukt
Grunning
2 strøk maling
Lokalisering: Akse C.1 og 1.1 - se plantegning E16-69/
110-B-0101-E
Underlag: Gips
Materialer: Valgfritt
Farge: Ikke kjent, lik eksisterende
Glanstall: Ikke kjent, lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei
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Behandling av flater som er tidligere behandlet 

08.21.3.1 TY5.222414
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m2 10,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: Akse 2.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Underlag: Malt tapet/gips 
Materialer: Valgfritt
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemiterende
Andre krav: Nei
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08.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.

08.25.1.1 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: MDF - sponplate - 
dampsperre - 100 mm isolert bindingsverk - antatt 
asfaltplate og vindtett duk
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: ca. 185 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.
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08.25.1.2 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: 2 x 13 mm gips - 
sponplate - dampsperre - 100 mm isolert bindingsverk - 
antatt asfaltplate og vindtett duk
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: ca. 195 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

08.25.1.3 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse 2.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Tapet - sponplate - 
dampsperre - 100 mm isolert bindingsverk - antatt 
asfaltplate og vindtett duk 
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: ca. 170 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.
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08.25.1.4 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 4
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse A.1, D.1, 3.1 og 4.1 - se plantegning 
E16-69/110-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Tapet - sponplate - 
dampsperre - 150 mm isolert bindingsverk - antatt 
asfaltplate og vindtett duk 
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: ca. 220 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

08.25.1.6 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 7
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse A.1, D.1, 1.1, 2.1, 3.1 og 4.1 - se 
plantegning E16-69/110-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, stående
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 19 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei
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08.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

08.28.1 Riving

08.28.1.1 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V3. Akse A.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: 1964, vindu 2007
Dimensjon: Ca 1,0 x 1,0 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Mistanke om Block Watne hus
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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08.28.1.2 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V7. Akse 1.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: 1964, vindu 2007
Dimensjon: Ca 1,1 x 1,2 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Mistanke om Block Watne hus
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

08.28.1.3 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V1. Akse 1.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1,1 x 1,6 meter - 1998
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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08.28.1.4 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V2. Akse C.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1,1 x 1,2 meter - 1998
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

08.28.1.5 CD2.2243135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: V4, V5 og V6. Akse A.1. D1 og 3.1 - se 
plantegning E16-69/110-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca 1,1 x 1,2 meter - 1993
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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08.28.1.6 CD2.2243235A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Stoff: Ftalater
Lokalisering: D1. Akse C.1 - se plantegning E16-69/110-
B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca. 0,9 x 2,1 meter - 1998
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av dører skal ny dør monteres og fuges 
samme dag. Riving av foringer og listverk skal være 
inkludert i prisen.

08.28.1.7 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 45,00
Bygningsdel: Fugemasse
Stoff: Ukjent
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 og D.1. Akse A.
1, C.1, D.1, 1.1 og 3.1 - se plantegning E16-69/110-B-
0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse/tetting rundt 
vinduer/dør
Stoff, spesifisert: Ikke kjent
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag.
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08.28.1.8 CD4.12263A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 9,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse A.1, C.1, D.1, 1.1 og 3.1 - se 
plantegning E16-69/110-B-0101-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kledning rundt vindu 
Materialer: Stående kledning 
Byggeår: 1964
Dimensjon: Ca. 19 x 148 mm 
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
Kjente 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig riving av kledning rundt vindu for tilgang 
til tiltak 
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08.37 Varmepumpe luft-luft

EKSISTERENDE VARMEPUMPE LUFT-LUFT

Boligen er utstyrt med luft / luft varmepumpe med utedel 
og innedel montert på vegg. Standard boligvarmepumpe.

Boligen skal tilleggsisoleres med 13 mm plate på 
innsiden. Dette medfører demontering og remontering av 
innedel.

08.37.2 YC2A
Komplette varmepumpe- og kuldeaggregater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjøletekniske arbeider i forbindelse med 
bygningstekniske arbeider i boligen.

1. Varmepumpen kjøres i kjølemodus slik at 
kjølevesken samles i utedelen.

2. Innedel demonteres.

3. Rørnett fra innedel til utedel saneres.

4. Etter ferdigstillelse av innerveggen remonteres 
innedelen.

5. Nytt røranlegg monteres. Kjølerør.
Røranlegget med utstyr vakumeres.
Etterfylles med kjøleveske dersom behov.

6. Igangkjøring, testing, ferdigstillelse.

08.43 Installasjoner for lavspenning
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08.43.2 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 9
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Stikkontakter på yttervegger og tak. Akse A.
1, C.1 og 1.1 - se plantegning E16-69/110-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Stikkontakter tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: 1964
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt og stikkontakt inklusive kabel som 
har konflikt med bygningsarbeidene.

08.43.3 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Punkter for belysning i yttervegger. Akse 
1.1 - se plantegning E16-69/110-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: 1964
Materialer: Standard
Dimensjon: Likeksisterende 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt for belysning inklusive kabel som har 
konflikt med bygningsarbeidene.
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08.43.4 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Elkraftfordeling til driftstekniske 
installasjoner
Lokalisering: Varmepumpe innedel på yttervegg. Akse 
1.1 - se plantegning E16-69/110-B-0101-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Varmepumpe
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: 1964
Materialer: Standard
Dimensjon: Opp til 2/16A
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling og løsning / demontering av 
elkraft- og signaltekniske kabler for varmepumpe slik 
at bygningstekniske arbeider kan foretas sikkert og 
uten hinder.

08.43.5 WL1.1939A
UTTAK FOR FAST TILKOBLING
Antall RS
Til kabeltype: Flere
Utførelse: Utenpåliggende uten strekkavlastning
Kapslingsgrad: Som opprinnelig
Lokalisering: Varmepumpe innedel på yttervegg. Akse 
1.1 - se plantegning E16-69/110-B-0101-E
Antall og tverrsnitt for ledere: Flere, opp til 2/16A
Montasje: Åpen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av elkraft- og signaltekniske 
kabler for varmepumpe, inkludert bistand ved 
igangkjøring.
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09 Gnr/bnr 163/32

09.01 Rigg og drift

09.01.1 Spesielle forhold
Ingen kjente

09.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Beiveien 64, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 09.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 09.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.1, 3.3 og 3.5 - 3.7

09.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.
Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, 
materialer eller andre naturaliaytelser.  

09.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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09.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det 
foretas en forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller 
video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader 
mm slik at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette 
omfatter både skader på bygg og på riggområdet. 

09.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 163/32, Beiveien 64, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 09.01.8

Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler.

09.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei

09.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er sov 1 L1 og sov 2 L1, samt 
adkomstveier via vf, gang og trapp - se plantegning E16-
163/32-B-0101-E og E16-163/32-B-0201-E
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei
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09.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 163/32, Beiveien 64, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 09.01.10 for avsluttende byggrenhold. 
Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

09.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Se plantegning E16-163/32-B-0101-E og 
E16-163/32-B-0201-E
Type rom: Aktuelle rom er sov 1 L1 og sov 2 L1, samt 
adkomstveier via vf, gang og trapp
Arealangivelse: Ca 60 m2
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei
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09.01.11 AVA
Sammensatte arbeider
Antall stk 10

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom bygningseier må flytte ut av bygningen på 
grunn av gjennomføringen av støytiltak på soverom, 
skal entreprenør dekke kostnader per natt, etter 
rimeligste alternativ på stedet. 
Posten omfatter overnatting for beboere i boligen. 
Transport til/fra hjem er ikke inkludert i prisen.
Prisen omfatter overnatting inkludert frokost på hotell 
eller annet overnattingssted i Ørland kommune. 
Etablisamentet skal være registrert hos Ørland 
kommune som overnattingssted/hotell/motell eller 
lignende. Dersom entreprenør velger en annen 
løsning enn eksisterende tilbud i Ørland kommune, 
skal dette godkjennes av Forsvarsbygg. 
Bygningseier skal ikke belastes med rengjøring av 
rom eller sengetøy i forbindelse med overnatting. 
Det antall (stk) som er stipulert her er antall netter og 
rom, med 1-2 personer per rom. Det skal påregnes at 
der en familie bor i boligen, skal husstanden flytte ut 
og tilbake igjen samtidig.
Antallet døgn legger til grunn at det arbeides på 
soverommene samtidig, ikke løpende.
Makspris pr person eller pr par i dobbeltrom skal 
være kr 1500 inkl mva pr natt.
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09.12 Tømrerarbeider

Tiltak i skråhimling

Påfølgende poster beskriver tiltak i skråhimling på sov 1 
L1 og sov 2 L1 i 02.etasje. Her skal eksisterende 
platekledning i himling rives før det skal monteres 2 lag 
gips og deretter nytt trepanel. Det er antatt at 
eksisterende skråhimling er bygget opp uten dampsperre 
og isolasjon. Dersom det ligger isolasjon og/eller 
dampsperre i taket må eventuelt ny dampsperre monteres 
dersom det er behov for det. 

09.12.1.1 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m2 27,00
Lokalisering: Skråhimling sov 1 L1 og sov 2 L1 - se 
plantegning E16-163/32-B-0201-E
Dimensjon: 36 x 48 mm
Underlag: Taksperrer av tre
Senteravstand: c/c 400 mm
Andre krav: Nei

09.12.1.2 QK5.12212A
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m2 54,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Skråhimling sov 1 L1 og sov 2 L1 - se 
plantegning E16-163/32-B-0201-E
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 2, mengdeangivelsen inkluderer begge lagene
Type: 13 mm, forsenket platekanter
Underlag: Trevirke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal fuges mellom vegger og første gipslag.

09.12.1.3 QK3.211211992
PANEL I HIMLING INNVENDIG
Areal m2 27,00
Treslag: Gran
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Antatt skyggepanel med skrå kant
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Lokalisering: Skråhimling sov 1 L1 og sov 2 L1 - se 
plantegning E16-163/32-B-0201-E
Dimensjon: Ca. 12 x 80 mm
Andre krav: Nei
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09.12.1.4 QM5.41232
TAKLIST
Lengde m 48,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 1 L1 og sov 2 L1 - se plantegning E16-
163/32-B-0201-E
Type/profil: Antatt glatte lister
Dimensjon: Ca. 12 x 45 mm
Andre krav: Nei
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Lydventiler og tetting av eksisterende ventiler

09.12.2.1 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 3
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 2.2 og 4.2 - se plantegning E16-163/
32-B-0201-E
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 41 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: 230 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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09.12.2.2 RYA
Reparasjon og restaurering
Antall stk 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TETTING AV SPALTEVENTILER I VINDUER

Tetting av spalteventiler utføres som følger:
Innvendig dekkbeslag fjernes. Spalten tettes med
(beskrevet fra utsiden):
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
dytting med mineralull 50-70 kg/m3 i

nødvendig tykkelse
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
elastisk fugemasse som dekker

bunnfyllingslist og forsegler tidligere åpning
innvendig dekkbeslag settes på plass igjen.

Ventilen skal stå i lukket stilling.

Plassering: Sov 1 L1 og sov 2 L1. Akse 2.2 og 4.2 - 
se plantegning E16-163/32-B-0201-E

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 09 Gnr/bnr 163/32: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 09-8 

 Hovedkapittel: 09 Gnr/bnr 163/32

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

09.21.1.1 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling av luseklosser/utforing 
mm rundt ventiler montert i vegg. Rund sum omfatter 
flikk rundt alle ventiler som monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
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Innvendig behandling

09.21.2.1 TB6.22213299
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - AREAL
Areal m2 27,00
Konstruksjon: Skrå himling
Treslag: Furu
Behandling: Grunning - 2 strøk maling
Lokalisering: Sov 1 L1 og sov 2 L1 - se plantegning E16-
163/32-B-0201-E
Underlag: Høyde knevegg ca 0,7 meter
Materialer: Lik eksisterende
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei
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Behandling av flater som er tidligere behandlet 

09.21.3.1 TY5.222124
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m2 20,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: Sov 1 L1 og sov 2 L1 - se plantegning E16-
163/32-B-0201-E
Underlag: Malt trepanel
Materialer: Lik eksisterende
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Lik eksisterende
Emisjonskrav til toppstrøket: Lik eksisterende
Andre krav: Nei
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09.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.

09.25.1.1 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 3
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Akse 2.2 og 4.2 - se plantegning E16-163/
32-B-0201-E
Tilgjengelighet: God med stillas
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: trepanel - 100 mm uisolert bindingsverk - 
asfaltplate - vindtett duk
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: 230 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

09.25.1.2 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 3
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse 2.2 og 4.2 - se plantegning E16-163/
32-B-0201-E
Tilgjengelighet: God med stillas
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, stående
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 19 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei
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09.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

09.28.1 Riving

09.28.1.1 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 48,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 1 L1 og sov 2 L1 - se plantegning E16-
163/32-B-0201-E
Tilgjengelighet: Konflikt med kabel til sikringsskap må 
hensyntas i horisontal himling på sov 2 L1. 
Bygningsdel, spesifisert: Taklist
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1934
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tilstøtende flater må ikke skades
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei
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09.28.1.2 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 27,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Skråhimling sov 1 L1 og sov 2 L1 - se 
plantegning E16-163/32-B-0201-E
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trepanel og nødvendige lekter
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1934
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tilstøtende flater må ikke skades. Kabler fra 
sikringsskap må hensyntas under riving
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel/annet. 
Andre krav: Nei

09.43 Installasjoner for lavspenning

09.43.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Stikkontakter på yttervegger. Akse 4.2 - se 
plantegning E16-163/32-B-0201-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Stikkontakter tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt og stikkontakt inklusive kabel som 
har konflikt med bygningsarbeidene.
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09.43.2 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Punkter for belysning i himling. Sov 1 L1 og 
sov 2 L1 - se plantegning E16-163/32-B-0201-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt for belysning inklusive kabel som har 
konflikt med bygningsarbeidene.

09.43.3 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Belysningsutstyr
Lokalisering: Utstyr for belysning i himling. Sov 1 L1 og 
sov 2 L1 - se plantegning E16-163/32-B-0201-E
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: Ukjent
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fast tilkoblet utstyr for belysning inklusive 
lagring i byggeperioden.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 09 Gnr/bnr 163/32: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 09-15 

 Hovedkapittel: 09 Gnr/bnr 163/32

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.43.4 WL1.2121A
STIKKONTAKT
Antall stk 2
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Yttervegger i bolig. Akse 4.2 - se 
plantegning E16-163/32-B-0201-E
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering, inkl.nødvendig kabel.

09.43.5 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For belysning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I himling. Sov 1 L1 og sov 2 L1 - se 
plantegning E16-163/32-B-0201-E
Montasje: Påvegg,tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av punkt inkl.nødvendig kabel.

09.43.6 WT1.199119991A
LYSARMATUR MED GLØDELAMPER
Antall stk 3
Lyskildetype: Ikke relevant
Antall lyskilder: Ikke relevant
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Variabelt
Materiale i avdekning: Varierende
Optisk egenskap for avdekning: Ikke relevant
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Sov 1 L1 og sov 2 L1 - se plantegning E16-
163/32-B-0201-E
Armaturens form: Standard
Armaturens mål: Standard
Lystekniske krav: Ikke relevant
Montasje: I himling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter remontering av lysutstyr demontert i 
annen post.
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10 Gnr/bnr 171/109

10.01 Rigg og drift

10.01.1 Spesielle forhold

Ingen kjente.

10.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Uthaugsveien 323, 7130 Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også egen post 10.01.3 kompensasjon til 
bygningseier og post 10.01.5 for forhåndskartlegging.

Posten omfatter også rigg for SHA-tiltak i henhold til 
Risikovurderingen til SHA-plan, vi viser spesielt til 
punkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 og 3.7.

10.01.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kompensasjon utbetalt til bygningseier
Som kompensasjon for bygningseiers bistand, 
plunder og
heft, strøm og øvrige forhold av enhver art, betaler 
Entreprenøren en rund sum på kroner 2 000,- til
bygningseier. 

Dokumentasjon på utført betaling skal fremlegges for 
Forsvarsbygg. 
Denne posten omfatter utbetaling til bygningseier og 
de gebyrer/administrasjon som entreprenør belastes 
i forbindelse med utbetalingen.

Entreprenør skal sørge for at utbetaling er gjort før 
arbeidene iverksettes.
Utbetalingen kan ikke skje i form av tjenester, 
materialer eller andre naturaliaytelser.  

10.01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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10.01.5 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forhåndskartlegging
Før entreprenøren iverksetter arbeider, skal det 
foretas en forhåndskartlegging av bygget og tomta. 

Kartleggingen skal dokumenteres med bilder eller 
video. 

Formålet er å kartlegge allerede oppståtte skader 
mm slik at det ikke skal oppstå tvist om disse. Dette 
omfatter både skader på bygg og på riggområdet. 

10.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 171/109, Uthaugsveien 323, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post for byggrenhold 10.01.8

Omfatter også flytting av møbler og eventuell 
oppbevaring av møbler.

10.01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 10 Gnr/bnr 171/109: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 10-2 

 Hovedkapittel: 10 Gnr/bnr 171/109

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.01.8 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Aktuelle rom er kjøkken, spisestue, stue, 
sov 1, sov 2, sov 3, sov 4, sov 5 og sov 6. I tillegg 
kommer adkomstvei via inngang/trapperom/gang. Se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-
0201-E.
Krav til utførelse: Omfatter rengjøring i eiendom i 
forbindelse med arbeider som er beskrevet her. Gjelder 
byggrenhold underveis i arbeidet. Det vises til 
byggforskserien blad 501.108 og 740.218
Rengjøringsfrekvens: Det skal rengjøres/støvsuges hver 
dag etter arbeidets slutt og for øvrig etter at det er 
foretatt boring/saging/hulltaking eller annet som 
produserer støv.
Kontrollmetode: Byggeleder vil påse at rengjøring er på 
akseptabelt nivå.
Andre krav: Nei

10.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gnr/bnr 171/109, Uthaugsveien 323, 7130 
Brekstad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 10.01.10 for avsluttende byggrenhold. 
Posten omfatter også remontering/tilbakesetting av 
møbler.

10.01.10 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Umiddelbart etter at arbeidene er 
avsluttet, før overtagelse.
Lokalisering: Se plantegning E16-171/109-B-0101-E og 
E16-171/109-B-0201-E.
Type rom: Aktuelle rom er kjøkken, spisestue, stue, sov 
1, sov 2, sov 3, sov 4, sov 5 og sov 6. I tillegg kommer 
adkomstvei via inngang/trapperom/gang. 
Arealangivelse: Ca. 150 m2
Krav til renhet: Avsluttende byggrengjøring skal benytte 
fuktige rengjøringsmetoder på gulv, unntatt for teppegulv 
eller andre gulv som ikke er egnet for det. På møbler/
inventar skal støv og smuss fjernes. All smuss og støv 
som arealene er påført i byggeperioden skal fjernes, i 
tillegg skal vinduer og glassdører som har vært en del av 
entreprisen rengjøres. Alle fingermerker, støv og 
overflatesmuss skal fjernes.
Andre krav: Nei
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10.12 Tømrerarbeider

Demontering av utstyr
Posten med underposter omfatter demontering av utstyr 
som skal remonteres.

10.12.1.1 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V1, V3, V4, V5, V7 og D1. Akse 1.1, 4.1, A.
2 og 1.2  - se plantegning E16-171/109-B-0101-E og 
E16-171/109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinstang med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Metall, trevirke, tekstil
Dimensjon: Lengde ca 1,0 - 2,9 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

10.12.1.2 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V2 og V8. Akse A.1 og 4.2  - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-
0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinbrett med gardinlengder
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Trevirke, metall, tekstil
Dimensjon: Lengde ca 1,9 - 2,0 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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10.12.1.3 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V2, V3, V4 og V8. Akse A.1, 1.1 og 4.2  - 
se plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-
B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig persienne
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Metall
Dimensjon: Bredde ca 0,6 - 1,5 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

10.12.1.4 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Solskjerming
Lokalisering: V2. Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-
B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig markise
Konstruksjon: Solskjerming
Byggeår: -
Materialer: Metall, tekstil
Dimensjon: Lengde ca 3,0 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
videre utførelse av støytiltak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer trevirke for oppheng. 
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10.12.1.5 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Innredning
Lokalisering: Under V1. Akse 4.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kjøkkenbenk med skap
Konstruksjon: Ikke bærende bygningsdel
Byggeår: -
Materialer: Trevirke
Dimensjon: Ca 0,6 x 0,9 x 3,0 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Ikke aktuelt - skal remonteres
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
remontering av objekt
Andre krav: Nei

10.12.1.6 CD3.11426
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Rekkverk på veranda
Konstruksjon: Ikke bærende bygningsdel
Byggeår: -
Materialer: Trevirke
Dimensjon: Lengde ca 3,0 meter, høyde ca 0,8 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Sorteringskrav: Ikke aktuelt - skal remonteres
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klart for 
remontering av objekt
Andre krav: Nei
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Remontering av utstyr
Posten med underposter omfatter remontering av 
demontert utstyr, etter utførte tiltak.

10.12.2.1 RJ2.28198A
GARDINOPPHENGSSYSTEMER
Antall stk 7
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V1, V3, V4, V5, V7 og D1. Akse 1.1, 4.1, A.
2 og 1.2  - se plantegning E16-171/109-B-0101-E og 
E16-171/109-B-0201-E.
Type: Gardinstang med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,0 - 2,9 meter lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinstang med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

10.12.2.2 RJ2.282A
GARDINBRETT
Antall stk 2
Lokalisering: V2 og V8. Akse A.1 og 4.2  - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-
0201-E.
Type: Gardinbrett med gardinlengder
Dimensjon: Ca 1,9 - 2,0 meter lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av gardinbrett med 
gardinlengder som er beskrevet demontert i annen 
post.

10.12.2.3 RJ2.2298A
INNVENDIGE PERSIENNER
Antall stk 5
Betjening: Manuell
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: V2, V3, V4 og V8. Akse A.1, 1.1 og 4.2  - 
se plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-
B-0201-E.
Type: Persienner
Dimensjon: Ca 0,6 - 1,5 meter bredde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av persienne som er 
beskrevet demontert i annen post.
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10.12.2.4 RJ2.11.11299A
MARKISE
Antall stk 1
Type: Knekkarm-markiser
Duk: Lik eksisterende
Betjening: Manuell
Lokalisering: V2. Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-
B-0101-E.
Farge: Lik eksisterende
Dimensjon: Ca 3,0 meter lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av markise som er 
beskrevet demontert i annen post.
Inkluderer trevirke for oppheng.

10.12.2.5 RL1.9999
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Kjøkkenbenk med skap
Kjernemateriale: Lik eksisterende
Overflatemateriale: Lik eksisterende
Overflatebehandling: Lik eksisterende
Lokalisering: Under V1. Akse 4.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Anvendelse: Kjøkkenbenk med skap
Dimensjoner: Ca 0,6 x 0,9 x 3,0 meter
Underlag: Lik eksisterende
Festemåte: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.12.2.6 QB6.429999A
UTVENDIG PLASSBYGD HORISONTALT REKKVERK 
AV HELTRE
Antall stk 1
Treslag: Lik eksisterende
Fasthet/sortering: Lik eksisterende
Forbehandling: Lik eksisterende
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Utforming/utseende: Lik eksisterende
Høyde: Ca 0,8 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder remontering av verandarekkverk som 
er beskrevet demontert i annen post.
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Utside av yttervegg
Posten med underposter omfatter tiltak utvendig på 
yttervegg.

10.12.3.1 SB1.11141
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m2 42,00
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Akse A.1 og 4.1 - se plantegning E16-171/
109-B-0101-E.
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet: 0,035 
W/mK
Andre krav: Nei

10.12.3.2 QK5.212911A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m2 96,00
Materiale: 9 mm gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Akse A.1, 4.1, A.2 og 4.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-0201-E.
Bygningsdel: Yttervegg 
Andre krav: 

b) Materialer
GU og eventuell vindsperreduk skal samlet ha sd-

verdi lavere enn 0,5 m og tilfredsstille byggforskblad 
573.121 pkt 42 og 43

x) Mengderegler
Det skal legges 2 lag GU. Mengdeangivelsen 
inkluderer begge lag.

10.12.3.3 QK5.212911
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m2 96,00
Materiale: Rukledning
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Akse A.1, 4.1, A.2 og 4.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-0201-E.
Bygningsdel: Yttervegg 
Andre krav: Nei
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10.12.3.4 SF1.221
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal m2 96,00
Lokalisering: Akse A.1, 4.1, A.2 og 4.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-0201-E.
Materiale: Dampåpen vindsperreduk
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemmes og tapes, gjøres ihenhold til 
leverandørens anvisning. 
Andre krav: Nei

10.12.3.5 SF1.284
TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT
Lengde m 40,00
Lokalisering: Akse A.1, 4.1, A.2 og 4.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-0201-E.
Type tilslutning: Klemming av vindsperre omkring vinduer
Andre krav: Nei

10.12.3.6 SF1.284
TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT
Lengde m 49,00
Lokalisering: Akse A.1, 4.1, A.2 og 4.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-0201-E.
Type tilslutning: Gjelder tilslutning øverst og nederst på 
vegg samt mot tilstøtende vegger
Andre krav: Nei

10.12.3.7 QK2.111211219A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD
Areal m2 42,00
Treslag: Gran
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse A.1 og 4.1 - se plantegning E16-171/
109-B-0101-E.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tømmermannskledning ca 19 x 123 mm, lik 
eksisterende
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10.12.3.8 QK2.211225219A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE BORD
Lengde m 55,00
Treslag: Gran
Profiltype: Skråskåret kledning (weatherboards)
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse A.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/
109-B-0201-E.
Dimensjon: ca 19 x 123 mm, lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning av bord i tilknytning til 
verandarekkverk i akse A.2.

10.12.3.9 QK2.211299219A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE BORD
Lengde m 19,00
Treslag: Gran
Profiltype: Lik eksisterende
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse A.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/
109-B-0201-E.
Dimensjon: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brystning ifm liggende kledning, inkludert 
underliggende bord og lekter.

10.12.3.10 QL1.21129
INNKASSING AV GESIMS MED BORD
Lengde m 11,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-171/109-B-
0201-E.
Underlag for innfesting: Trevirke
Type: Lik eksisterende
Dimensjoner: ca 19 x 248 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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10.12.3.11 QJ4.2
TERRASSEGULV
Lengde m 7,00
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Dimensjon bord: Lik eksisterende
Bredde spalte: Ca 3 mm 
Andre krav: Nei

10.12.3.12 QM1.4129
HJØRNEKASSE
Lengde m 8,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Akse A.1 og 4.1 - se plantegning E16-171/
109-B-0101-E.
Utførelse: Lik eksisterende
Dimensjon: 19 x 148 mm
Andre krav: Nei
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Innvendige tiltak - vegg/tak

10.12.4.1 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m2 15,00
Lokalisering: Sov 1. Akse 1.1 og B.1 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E.
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Trevirke skal ha maksimalt 20 % 
fuktinnhold ved montering av dampsperren.
Skjøtemetode: Klemmes og/eller tapes.
Innfesting: Stiftes
Andre krav: Nei

10.12.4.2 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT
Lengde m 20,00
Lokalisering: Sov 1. Akse 1.1 og B.1 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E.
Type tilslutning: Mot tilstøtende flater
Andre krav: Nei

10.12.4.3 SF1.184
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT
Lengde m 8,00
Lokalisering: Sov 1. Akse 1.1 og B.1 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E.
Type tilslutning: Mot vinduer
Andre krav: Nei

10.12.4.4 QK5.31292
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m2 15,00
Platemateriale: 13 mm gips
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Sov 1. Akse 1.1 og B.1 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E.
Antall lag: 1
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Trevirke
Andre krav: Nei
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10.12.4.5 QM5.11232
GULVLIST
Lengde m 12,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 1. Se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Type/profil: Profilerte lister, lik eksisterende
Dimensjon: ca 12 x 58 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.12.4.6 QM5.41232
TAKLIST
Lengde m 15,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Sov 1. Se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Type/profil: Glatte lister, lik eksisterende
Dimensjon: ca 21 x 34 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.12.4.7 QM5.41232
TAKLIST
Lengde m 2,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Tilknyttet gardinbrett over V2. Akse A.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Type/profil: Profilerte lister, lik eksisterende
Dimensjon: ca 21 x 45 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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Vinduer og dører
Posten med underposter omfatter skifte av vinduer og 
dører.

Det henvises til følgende vindusskjemaer for denne 
adressen:

E16-171/109-B-1601-E
E16-171/109-B-1602-E

10.12.5.1 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags ett-rams vindu, utadslående, horisontalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 32 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 4.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende. 
Selvrensende glass.
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.
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10.12.5.2 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fastkarm
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 35 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: Ca. 1,5 x 1,5 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende. 
Selvrensende glass.
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 10 Gnr/bnr 171/109: 
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10.12.5.3 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fastkarm
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 34 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Vindu type nr.: V3
Dimensjon: Ca. 0,6 x 1,5 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende. 
Selvrensende glass.
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 10 Gnr/bnr 171/109: 
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10.12.5.4 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fastkarm
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 34 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 1.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Vindu type nr.: V4
Dimensjon: Ca. 1,2 x 1,5 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende. 
Selvrensende glass.
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

19.08.2020

Sum denne side: 
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10.12.5.5 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags ett-rams vindu, utadslående, horisontalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-171/109-B-
0201-E.
Vindu type nr.: V5
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende. 
Selvrensende glass.
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

Innvendig kledning i akse 1.2 kan bli berørt ved 
utskifting av vindu.

19.08.2020
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10.12.5.6 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags ett-rams vindu, utadslående, horisontalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 35 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 1.2 - se plantegning E16-171/109-B-
0201-E.
Vindu type nr.: V6
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende. 
Selvrensende glass.
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

19.08.2020

Sum denne side: 
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10.12.5.7 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags ett-rams vindu, utadslående, horisontalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-171/109-B-
0201-E.
Vindu type nr.: V7
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende. 
Selvrensende glass.
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 10 Gnr/bnr 171/109: 
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10.12.5.8 RI2.113993128219817A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags ett-rams vindu, utadslående, horisontalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon:(Rw+Ctr) større eller lik 34 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-
0201-E.
Vindu type nr.: V8
Dimensjon: Ca. 1,3 x 1,2 meter
Krav til glass: Nederste glasslist lik eksisterende. 
Selvrensende glass.
Karm: Skal ha spor til foringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av vinduer, 
slagretning/åpningsprinsipp skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av vinduet 
inkludert bunnfyllingslist. Vinduet skal fuges både 
innvendig og utvendig iht prinsippskisse og det skal 
dyttes mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at vindu skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende vindu rives.

Vinduet skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse.

10.12.5.9 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 10,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1 og V2. Akse A.1 og 4.1 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E.
Dimensjon: Ca 70 mm
Andre krav: Nei

19.08.2020
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10.12.5.10 QM6.2532A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 8,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V3 og V4. Akse 1.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Dimensjon: Varierer, inntil ca 320 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer bearbeiding/tilpassing av bredde på 
foringer i karnapp.

10.12.5.11 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 4,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V5. Akse A.2 - se plantegning E16-171/109-
B-0201-E.
Dimensjon: Ca 120 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.12 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V6. Akse 1.2 - se plantegning E16-171/109-
B-0201-E.
Dimensjon: Ca 90 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.13 QM6.2532
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU
Lengde m 10,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V7 og V8. Akse A.2 og 4.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0201-E.
Dimensjon: Ca 110 mm
Andre krav: Nei

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 10 Gnr/bnr 171/109: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 10-23 

 Hovedkapittel: 10 Gnr/bnr 171/109

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.12.5.14 QM6.4532
INNVENDIG UTFORING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT
Lengde m 2,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V2. Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-
B-0101-E.
Dimensjon: Ca 200 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.15 QK5.32262A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG 
INNVENDIG
Lengde m 2,00
Platemateriale: MDF-baserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Over V2. Akse A.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Dimensjon: Ca 0,4 meter høyde
Bygningsdel: Gardinbrett med gardinlengder
Underlag: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder reetablering av integrert gardinbrett 
likt eksisterende.

19.08.2020
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10.12.5.16 RH2.1123323188219817A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw+Ctr) større eller lik 32 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: 0,60
Lokalisering: Akse 1.2 - se plantegning E16-171/109-B-
0201-E.
Dørtype: D1
Dimensjon: Ca. 0,8 x 2,0 meter
Terskel: Lik eksisterende
Overflatebehandling: Malt utvendig, malt/lakkert 
innvendig
Krav til glass: Nederste glasslik lik eksisterende
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Det skal 
leveres og monteres sylinderlås med vrider på innside.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påminnelse: Entreprenøren er ansvarlig for 
kontrollmåling av dør, slagretning/åpningsprinsipp 
skal også kontrolleres.
Posten omfatter også dytting og fuging av dør 
inkludert bunnfyllingslist iht prinsippskisse. Døra skal 
fuges både innvendig og utvendig og det skal dyttes 
mellom karm og stender/losholt. Kostnad ved 
eventuell tilpasning av tilstøtende kledning og 
utlekting for å sikre tilfredsstillende fuging skal være 
inkludert i denne posten.
Det er et absolutt krav at dør skal monteres, dyttes 
og fuges samme dag som eksisterende dør rives.

Døra skal ikke leveres med karmventil. Eventuelle 
utfresinger for dette skal forsegles fra fabrikk med 
elastisk fugemasse. Døren skal leveres med 
låssylinder eller med låseknapp innvendig og 
blindskilt utvendig, dette skal leveres likt 
eksisterende løsning og kostnaden skal være 
inkludert i denne posten.

19.08.2020
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10.12.5.17 QM6.1532
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 5,00
Materiale: Limtre
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: D1. Akse 1.2 - se plantegning E16-171/109-
B-0201-E.
Dimensjon: Ca 100 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.18 QM6.1932
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 1,00
Materiale: Heltre eik
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: På terskel for D1. Akse 1.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0201-E.
Dimensjon: Ca 100 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.19 QM6.1933
INNVENDIG UTFORING FOR DØR
Lengde m 1,00
Materiale: Heltre eik
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: På terskel for D1. Akse 1.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0201-E.
Dimensjon: ca 10 x 100 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.20 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 29,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V1, V3, V4, V6, V7 og V8. Akse 1.1, 4.1, A.
2, 1.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E og 
E16-171/109-B-0201-E.
Type/profil: Profierte lister
Dimensjon: Ca. 12 x 67 mm
Andre krav: Nei

19.08.2020
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10.12.5.21 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 16,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V2, V5 og D1. Akse A.1, A.2 og 1.2 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-
0201-E.
Type/profil: Glatte lister
Dimensjon: Ca. 12 x 58 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.22 QM5.31232
KARMLIST
Lengde m 2,00
Materiale: Furu
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: V5. Akse A.2 - se plantegning E16-171/109-
B-0201-E.
Type/profil: Glatte lister
Dimensjon: Ca. 10 x 10 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.23 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 18,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: På siden av V1. På siden av og over V2, 
V3, V4 og V9. Akse A.1, 1.1 og 4.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: ca 19 x 98 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.24 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 3,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Mellom V3 og V4. Akse 1.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: ca 19 x 48 mm
Andre krav: Nei

19.08.2020
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10.12.5.25 QM2.2129
UTVENDIG KARMLIST
Lengde m 3,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: Over vannbrett over V1 og V2. Akse A.1 og 
4.1 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Type/profil: Rektangulær, lik eksisterende
Dimensjon: ca 19 x 25 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.26 QM2.3129
KRABBELIST
Lengde m 17,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: På siden av V5, V6, V7, V8, V10 og D1. 
Akse A.2, 1.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-
0201-E.
Dimensjon: ca 19 x 48 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.27 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 13,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1, V2, V5, V6, V7, V8, V9, V10 og D1. 
Akse A.1, 4.1, A.2, 1.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/
109-B-0101-E og E16-171/109-B-0201-E.
Plassering: Over vinduer og dør
Type/profil: Skråskjært/rektangulært, lik eksisterende
Dimensjon: Ca. 25 x 73 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.12.5.28 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 6,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V1, V2 og V9. Akse A.1 og 4.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Plassering: Under vinduer
Type/profil: Skråskjært/spesialprofilert, lik eksisterende
Dimensjon: Ca. 40 x 50 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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10.12.5.29 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 3,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V3 og V4. Akse 1.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Plassering: Under vinduer
Type/profil: Skråskjært/rektangulært, lik eksisterende
Dimensjon: Ca. 25 x 50 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.12.5.30 QM2.122
VANNBRETT FOR BESLAG
Lengde m 7,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: V5, V6, V7, V8 og V10. Akse A.2, 1.2 og 
4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0201-E.
Plassering: Under vinduer
Type/profil: Skråskjært
Dimensjon: Ca. 25 x 73 mm
Andre krav: Nei

10.12.5.31 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 20,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V1, V2, V3 og V4. Akse A.1, 1.1 og 4.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Dimensjon: Ca 19 x 68 mm 
Andre krav: Nei

10.12.5.32 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 20,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V5, V6, V7, V8 og D1. Akse A.2, 1.2 og 
4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0201-E.
Dimensjon: Ca 19 x 35 mm 
Andre krav: Nei

10.12.5.33 QM2.7129
UTVENDIG UTFORING
Lengde m 8,00
Treslag: Gran
Forbehandling: Grunnet
Lokalisering: V9 og V10. Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-
0201-E.
Dimensjon: Ca 19 x 18 mm 
Andre krav: Nei
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Lydventiler og tetting av eksisterende ventiler

10.12.6.1 VE2.34110091A
LUFTEVENTIL
Antall stk 10
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Tilbehør: Komplett ventil inkl. stormkappe
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Akse 1.1, 4.1, A.2, 1.2 og 4.2 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-
0201-E.
Luftmengde: Tilsvarende spalteventiler som tettes. 
minimum 8 l/s ved trykkforskjell på 10 Pa 
Lydkrav: (Dnw + Ctr) skal dempe 40 dB eller mer
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgt ventil skal tilfredsstille lydkrav 
med den kanallengden veggtykkelsen tillater. 
Veggtykkelse: ca 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting mot dampsperre og vindsperre skal være 
inkludert i prisen.
Insektsnett utvendig og innvendig insektsfilter skal 
være inkludert i prisen.
Stormkappe skal være i korrosjonsbestandig metall, i 
nøytral farge.
Nødvendige utforinger mellom kledningsbord ifb 
utvendig ventildeksel skal prises i denne posten.
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10.12.6.2 RYA
Reparasjon og restaurering
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TETTING AV SPALTEVENTILER I VINDUER

Tetting av spalteventiler utføres som følger:
Innvendig dekkbeslag fjernes. Spalten tettes med
(beskrevet fra utsiden):
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
dytting med mineralull 50-70 kg/m3 i

nødvendig tykkelse
bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen

(ikke kapillærsugende)
elastisk fugemasse som dekker

bunnfyllingslist og forsegler tidligere åpning
innvendig dekkbeslag settes på plass igjen.

Ventilen skal stå i lukket stilling.

Plassering: V10. Akse A.2 - se plantegning E16-
171/109-B-0201-E.
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10.18 Blikkenslagerarbeider

10.18.1 QY4.1531
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 2
Lokalisering: Nedløpsrør. Akse A.1 og 4.1  - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Materiale: Plast / metall
Dimensjon: Ø ca 75 mm, lengde ca 6,0 meter
Profil: Sirkulær
Krav til forsiktig demontering: Skal remonteres
Krav til remontering: Lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.18.2 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 2
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V1. Akse 4.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 1,5 m
Utfoldet bredde: ca. 120 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.18.3 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 4
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V2 og V9. Akse A.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 1,8 m
Utfoldet bredde: ca. 120 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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10.18.4 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 2
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Under V3. Akse 1.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 0,6 m
Utfoldet bredde: ca. 100 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.18.5 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 1
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Under V4. Akse 1.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 1,2 m
Utfoldet bredde: ca. 120 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.18.7 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 10
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over og under V5, V6, V7, V8 og V10. 
Akse A.2, 1.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-
0201-E.
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 1,4 m
Utfoldet bredde: ca. 120 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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10.18.8 PN4.12146
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 1
Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over D1. Akse 1.2 - se plantegning E16-
171/109-B-0201-E.
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 0,9 m
Utfoldet bredde: ca. 120 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.18.9 PN4.1446
TERSKELBESLAG
Antall stk 1
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: D1. Akse 1.2 - se plantegning E16-171/109-
B-0201-E.
Materialtykkelse: 0,6 mm
Kvalitet/belegg: Lik eksisterende
Lengde: ca. 0,8 m
Utfoldet bredde: ca. 120 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei

10.18.10 PN2.52999
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 19,00
Plassering: Mellom kledningsbord
Materiale: Lik eksisterende
Overflate: Lik eksisterende
Lokalisering: Akse A.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/
109-B-0201-E.
Materialtykkelse: Lik eksisterende
Utfoldet bredde: ca. 120 mm, lik eksisterende
Andre krav: Nei
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10.21 Malerarbeider

Utvendig behandling

10.21.1.1 TB6.424149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
AREAL
Areal m2 96,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Stående og liggende kledning. Akse A.1, 
4.1, A.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E 
og E16-171/109-B-0201-E.
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres grunning 
og 2 strøk dekkbeis.

10.21.1.2 TB6.414149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 19,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Brystning ifm liggende kledning. Akse A.2 
og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0201-E.
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres grunning 
og 2 strøk dekkbeis.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 10 Gnr/bnr 171/109: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 10-35 

 Hovedkapittel: 10 Gnr/bnr 171/109

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.21.1.3 TB6.414749A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 48,00
Konstruksjon: Utforing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 og 
D1. Akse A.1, 1.1, 4.1, A.2, 1.2 og 4.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-0201-E.
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres påføres 
grunning og 2 strøk dekkbeis..

10.21.1.4 TB6.413149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 41,00
Konstruksjon: Listverk
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Karmlister/krabbelister V1, V2, V3, V4, V5, 
V6, V7, V8, V9, V10 og D1. Akse A.1, 1.1, 4.1, A.2, 1.2 
og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-
171/109-B-0201-E.
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge, to farger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres påføres 
grunning og 2 strøk dekkbeis..
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10.21.1.5 TB6.416455
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 29,00
Konstruksjon: Vannbrett
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Over og under V1, V2, V5, V6, V7, V8, V9 
og V10. Under V3 og V4. Over D1. Akse A.1, 1.1, 4.1, A.
2, 1.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E og 
E16-171/109-B-0201-E.
Underlag: Trykkimpregnert trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Tilsvarende eksisterende farge
Andre krav: Nei

10.21.1.6 TB6.412449A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 11,00
Konstruksjon: Innkassing
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Bord for innkassing av gesims. Akse A.2 - 
se plantegning E16-171/109-B-0201-E.
Underlag: Trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning fjernes, og endeved er utsatt 
mot fuktpåkjenning, skal det påføres påføres 
grunning og 2 strøk dekkbeis.

10.21.1.7 TB6.411129
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 7,00
Konstruksjon: Balkonggulv
Treslag: Høvlet, trykkimpregnert furu
Behandling: 2 strøk terrassebeis
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Underlag: Terrassegulv
Materialer: Lik eksisterende - Terrassebeis/olje
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: Nei
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10.21.1.8 TB6.414149A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 8,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran
Behandling: 2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Hjørnekasse. Akse A.1 og 4.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Underlag: Grunnet trevirke
Materialer: Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
Farge: Lik eksisterende farge
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I snittflater der grunning kappes bort, og endeved 

er utsatt for fuktpåkjenning, skal det påføres grunning 
og 2 strøk dekkbeis.

10.21.1.9 TB6A
Malebehandling på trevirke og trebaserte plater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flikkmaling omkring ventiler:
Posten omfatter flikkmaling av luseklosser/utforing 
mm rundt ventiler montert i vegg. Rund sum omfatter 
flikk rundt alle ventiler som monteres

b) Materialer
Grunning og 2 strøk dekkbeis i samme farge som 
huset. Bindemiddel: Alkyd og/eller akrylat.
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Innvendig behandling

10.21.2.1 TB4.322413
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
Areal m2 15,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Overmalingsprodukt
Grunning
2 strøk maling
Lokalisering: Sov 1. Akse 1.1 og B.1 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E.
Underlag: Lik eksisterende
Materialer: Lik eksisterende
Farge: Lik eksisterende
Glanstall: Ikke kjent
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende
Andre krav: Nei

10.21.2.2 TE8.224199
OPPLIMING AV VEGGBELEGG
Areal m2 15,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Type: Lik eksisterende
Lokalisering: Sov 1. Akse 1.1 og B.1 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E.
Underlag: Valgfritt
Veggbelegg: Tapet
Egenskaper ved brannpåvirkning: Valgfritt
Emisjonskrav til belegget: Ikke kjent
Andre krav: Nei
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10.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Hulltaking
Posten med underposter omfatter hulltaking for ventiler i 
yttervegg.
Det er en post for hulltaking gjennom vegg og en post for 
hulltaking i ytterkledning, hull i ytterkledning skal være 
utformet slik at det lar seg fuge mellom ventil og 
vindsperre.

10.25.1.1 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 3
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Stue, sov 1 og kjøkken. Akse 1.1 og 4.1 - 
se plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: tapet - trefiberplate/koreapanel/huntonitt - 
rukledning - 100 mm uisolert bindingsverk - rukledning - 
papp
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: 200 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

19.08.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedkapittel 10 Gnr/bnr 171/109: 

 Prosjekt: E16-00_00-BESK-0-01-E01 Side 10-40 

 Hovedkapittel: 10 Gnr/bnr 171/109

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.25.1.2 CH1.2311A
HULLTAKING
Antall stk 5
Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Sov 2, sov 3, sov 4, sov 5 og sov 6. Akse A.
2, 1.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Oppbygging av vegg 
innenfra og ut: tapet - trefiberplate/trepanel - rukledning - 
100 mm isolert bindingsverk - rukledning - papp
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: 200 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.

10.25.1.3 CH1.2310A
HULLTAKING
Antall stk 2
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Sov 1 og spisestue. Akse 1.1 og 4.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Eksisterende 
ventilåpning
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Total tykkelse vegg: ca. 200 mm
Formål: Utvidelse til større ventilrør
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal bores hull i innvendig kledning og 
dampsperre og deretter kontrolleres at det ikke 
befinner seg installasjoner / ledninger i veggen der 
ventil plasseres. Det skal ikke bores gjennom 
stendere, losholter, skråavstivninger, ledninger eller 
rør.
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10.25.1.4 CH1.2310
HULLTAKING
Antall stk 10
Materiale: Trevirke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Akse 1.1, 4.1, A.2, 1.2 og 4.2 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-
0201-E.
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Bordkledning, liggende/
stående
Hulldimensjon: Tilpasses den ventil som anvendes
Toleransekrav: Toleranseklasse PB/RA
Tykkelse: Tykkelse bordkledning: Ca 19 mm
Formål: Ventil
Oppsamlingssted for avfall: Egnet sted
Andre krav: Nei
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10.28 Riving ved ombygging og rehabilitering

10.28.1 Riving

10.28.1.1 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V1. Akse 4.1 - se plantegning E16-171/109-
B-0101-E.
Tilgjengelighet: Kjøkkenbenk under vindu
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: Byggeår hus 1940, vindu 2011
Dimensjon: Ca 1,3 x 1,2 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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10.28.1.2 CD4.14313A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V2. Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-
B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Materialer: Trevirke, glass, metall
Byggeår: Byggeår hus 1940, vindu 2010
Dimensjon: Ca 1,5 x 1,5 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving av vindu 
skal vindusåpningen være klar for montering av nytt 
vindu. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

10.28.1.3 CD2.2243144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: V3. Akse 1.1 - se plantegning E16-171/109-
B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca. 0,6 x 1,5 meter - årstall 
1980
Stoff, spesifisert: Klorerte parafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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10.28.1.4 CD2.2243144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: V4. Akse 1.1 - se plantegning E16-171/109-
B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca. 1,2 x 1,5 meter - årstall 
1980
Stoff, spesifisert: Klorerte parafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.

10.28.1.5 CD2.2243144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: V5, V6, V7 og V8. Akse A.2, 1.2 og 4.2 - se 
plantegning E16-171/109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca. 1,3 x 1,2 meter - årstall 
1986
Stoff, spesifisert: Klorerte parafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer skal nytt vindu monteres og 
fuges samme dag. Riving av foringer og listverk skal 
være inkludert i prisen.
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10.28.1.6 CD2.2243244A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: D1. Akse 1.2 - se plantegning E16-171/109-
B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ca. 0,8 x 2,0 meter - årstall 
1986
Stoff, spesifisert: Klorerte parafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Demonteres og leveres hele til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av dører skal ny dør monteres og fuges 
samme dag. Riving av foringer og listverk skal være 
inkludert i prisen.

10.28.1.7 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 51,00
Bygningsdel: Fugemasse
Stoff: Ukjent
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 og D1. 
Akse A.1, 1.1, 4.1, A.2, 1.2 og 4.2 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse/tetting rundt 
vinduer/dør
Stoff, spesifisert: Ikke kjent
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av vinduer/dører skal nytt vindu / ny dør 
monteres og fuges samme dag.
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10.28.1.8 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 7,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: V9 og V10. Akse A.1 og A.2 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-
0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Utvendige karmlister/
krabbelister
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1940
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for videre 
utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

10.28.1.9 CD2.2242613
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 17
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Over og under V5, V6, V7, V8, V9 og V10. 
Under V3 og V4. Over V2 og D1. Akse A.1, 1.1, A.2, 1.2 
og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E og E16-
171/109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett, ca 0,6 - 1,8 meter 
lengde
Stoff, spesifisert: CCA-impregnert trevirke
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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10.28.1.10 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over og under V1, under V2. Akse A.1 og 
4.1 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrett
Materialer: Impregnert trevirke
Byggeår: 2010-2011
Dimensjon: Lengde ca 1,5 - 1,8 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei

10.28.1.11 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 20
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over og under V1, V2, V5, V6, V7, V8, V9 
og V10. Under V3 og V4. Over D1. Akse A.1, 1.1, 4.1, A.
2, 1.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E og 
E16-171/109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vannbrettbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: 1980-2011
Dimensjon: Lengde ca 0,6 - 1,8 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei
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10.28.1.12 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 19,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse A.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/
109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Brystning ifm liggende kledning, 
inkludert underliggende bord og lekter. 
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1940
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for videre 
utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei

10.28.1.13 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 19,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse A.2 og 4.2 - se plantegning E16-171/
109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Brystningsbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: 1940
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel.
Andre krav: Nei
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10.28.1.14 CD4.14263
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Under D1. Akse 1.2 - se plantegning E16-
171/109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Terskelbeslag
Materialer: Metall
Byggeår: 1940
Dimensjon: Lengde ca 0,8 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei

10.28.1.15 CD4.12263
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 96,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse A.1, 4.1, A.2 og 4.2 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E og E16-171/109-B-0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Rukledning - papp - stående/
liggende kledning ca 19 x 123 mm
Materialer: Trevirke, papp
Byggeår: 1940
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel. NB: Vegg skal sikres mot inndrev av 
nedbør innen ny vindsperre er montert.
Andre krav: Nei
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10.28.1.16 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 11,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse A.2 - se plantegning E16-171/109-B-
0201-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Bord for innkassing av gesims.
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1940
Dimensjon:  Ca. 19 x 248 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel.
Andre krav: Nei

10.28.1.17 CD2.2216513
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 7,00
Bygningsdel: Balkong og veranda
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Akse A.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Terrassegulv
Stoff, spesifisert: CCA-impregnert trevirke
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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10.28.1.18 CD4.11263
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 8,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse A.1 og 4.1 - se plantegning E16-171/
109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Hjørnekasse
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1940
Dimensjon:  Ca. 19 x 148 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei

10.28.1.19 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 2,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Over V2. Akse A.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gardinbrett
Materialer: Koreapanel
Byggeår: Ikke kjent
Dimensjon: Høyde ca 0,4 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for videre 
utførelse av støytiltak
Andre krav: Nei
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10.28.1.20 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 12,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 1. Se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gulvlist
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1940
Dimensjon: Ca 12 x 58 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei

10.28.1.21 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 15,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 1. Se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Taklist
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1940
Dimensjon: Ca 21 x 34 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei
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10.28.1.22 CD4.11273
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 2,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Tilknyttet gardinbrett over V2. Akse A.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Taklist
Materialer: Overflatebehandlet trevirke
Byggeår: 1940
Dimensjon: Ca 21 x 45 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei

10.28.1.23 CD4.12273
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 15,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 1. Akse 1.1 og B.1 - se plantegning 
E16-171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trefiberplater, tapet, 
nødvendige lekter og eventuell dampsperre
Materialer: Trebaserte plater, trevirke, plast
Byggeår: 1940
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tilstøtende vegger må ikke skades
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for montering av 
ny bygningsdel
Andre krav: Nei
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10.28.1.24 CD4.14993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Ventil
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Sov 1 og spisestue. Akse 1.1 og 4.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Lufteventil i vegg
Materialer: Plast/metall
Byggeår: 1940
Dimensjon: Lik eksisterende
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving skal hull 
være klart for montering av ny ventil eller tettes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av ventil skal ny ventil monteres og fuges 
samme dag.
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10.28.1.25 CD4.14993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Ventil
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Kjøkken. Akse 4.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig deksel på lufteventil/
ventilator i vegg
Materialer: Plast/metall
Byggeår: 1940
Dimensjon: Lik eksisterende
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Etter riving skal hull 
være klart for montering av ny ventil eller tettes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av ventil skal ny ventil monteres og fuges 
samme dag.
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10.37 Varmepumpe luft-luft

EKSISTERENDE VARMEPUMPE LUFT-LUFT

Boligen er utstyrt med luft / luft varmepumpe med utedel 
og innedel montert på vegg. Standard boligvarmepumpe.

Boligen skal etterisoleres i 1.etg med 100 mm mineralull 
og 2 x 9 mm GU på yttersiden. Dette medfører 
demontering og remontering av utedel.

Akse 4.1 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E.

10.37.1.1 YC2A
Komplette varmepumpe- og kuldeaggregater
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kjøletekniske arbeider i forbindelse med 
bygningstekniske arbeider i boligen.

1. Varmepumpen kjøres i kjølemodus slik at 
kjølevesken samles i utedelen.

2. Utedel demonteres.

3. Rørnett fra innedel til utedel saneres.

4. Etter ferdigstillelse av ytterveggen remonteres 
utedelen.

5. Nytt røranlegg monteres. Kjølerør.
Røranlegget med utstyr vakumeres.
Etterfylles med kjøleveske dersom behov.

6. Igangkjøring, testing, ferdigstillelse.
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10.43 Installasjoner for lavspenning

10.43.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Stikkontakt innendørs på yttervegg. Ved V1 
og i sov 1. Akse B.1, 1.1 og 4.1 - se plantegning E16-
171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Stikkontakter tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: -
Materialer: Valgfritt
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter stikkontakt inklusive kabel som har konflikt 
med bygningsarbeidene. 

10.43.2 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Elkraftfordeling til driftstekniske 
installasjoner
Lokalisering: Varmepumpe utedel på yttervegg. Akse A.
1 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Varmepumpe utedel
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: -
Materialer: Standard
Dimensjon: Opp til 2/16A
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter frakobling og demontering av elkraft- og 
signaltekniske kabler for varmepumpe slik at 
bygningstekniske arbeider på vegg kan foretas 
sikkert og uten hinder.
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10.43.3 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Belysningsutstyr
Lokalisering: Lamper i vindu. V1. Akse 4.1 - se 
plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: -
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter pluggbart utstyr for belysning samt kabel, 
inklusive lagring i byggeperioden.

10.43.4 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: System for elkraftuttak
Lokalisering: Punkt for bryter innendørs på yttervegg ved 
V1. Akse 4.1 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Tilgjengelighet: Utenpåliggende montasje 
Bygningsdel, spesifisert: Belysning tom 16A/2
Konstruksjon: Trebygning
Byggeår: -
Materialer: Standard
Dimensjon: Lik eksisterende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
remonteres. Må ivaretas i anleggsperioden.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar for 
planlagte bygningsarbeider.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter punkt for bryter inklusive kabel som har 
konflikt med bygningsarbeidene.
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10.43.5 WL1.2121A
STIKKONTAKT
Antall stk 5
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Innendørs på yttervegg. Ved V1 og i sov 1. 
Akse B.1, 1.1 og 4.1 - se plantegning E16-171/109-B-
0101-E.
Montasje: Påvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering stikk beskrevet annen post. Skal 
inkludere nødvendig utskifting/forlengelse av 
tilhørende kabel. 

10.43.6 WL1.1939A
UTTAK FOR FAST TILKOBLING
Antall stk 1
Til kabeltype: Flere
Utførelse: Utenpåliggende uten strekkavlastning
Kapslingsgrad: Som opprinnelig
Lokalisering: Varmepumpe utedel på yttervegg. Akse A.
1 - se plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Antall og tverrsnitt for ledere: Flere, opp til 2/16A
Montasje: Åpen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av elkraft- og signaltekniske 
kabler for varmepumpe, inkludert bistand ved 
igangkjøring.
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10.43.7 WT1.199119991A
LYSARMATUR MED GLØDELAMPER
Antall stk 2
Lyskildetype: Ikke relevant
Antall lyskilder: Ikke relevant
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Variabelt
Materiale i avdekning: Varierende
Optisk egenskap for avdekning: Ikke relevant
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: V1. Akse 4.1 - se plantegning E16-171/109-
B-0101-E.
Armaturens form: Standard
Armaturens mål: Standard
Lystekniske krav: Ikke relevant
Montasje: I vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter remontering av tidligere beskrevet 
demontering av lysutstyr og kabel.

10.43.8 WL1.391A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: Bryter
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Innendørs på yttervegg ved V1. Akse 4.1 - 
se plantegning E16-171/109-B-0101-E.
Montasje: Påvegg, tre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av punkt for bryter 
inkl.nødvendig kabel.
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