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1 Generelt 
Åsane brannstasjon ble oppført i 1981. 
Bygget består av to hovedetasjer med kontorer, kantine, garasje, verksted, gymnastikksal, 
oppholdsrom og møterom. Videre består bygget av en kjeller som i dag brukes som lager og 
verksted, og loft som brukes som teknisk rom. Stasjonen er plassert i Åsane bydel og har et 
BTA på 1845 m2. Bygget er delt mellom to brukere. Den nordlige fløyen benyttes av 
brannvesenet mens resten av bygningen brukes som kontorlokaler og verksted for Etat for 
bygg og eiendom sin prosjektavdeling i Bergen kommune. Sistnevnte bygningsmasse ble 
renovert på 2000-tallet. I brannstasjonsfløyen har det de siste årene blitt installert nye 
underfordelinger med automatsikringer. 
Bygget har bæresystem av betong i inner- og yttervegger. Yttervegger er av støpt betong 
innvendig isolert med pusset gassbetong. Yttertak er et valmet saltak med bæresystem av 
hhv. tre i brannstasjonsfløy og betong i fløy for EBE. 

2 Dagens tilstand 

2.1 VVS-teknisk: 

Det er fem ventilasjonsanlegg i bygget, hvor tre er av nyere type som enkelt kan integreres i 
SD-anlegg og et gammelt villavent anlegg. 
På brannstasjon er det levert to kompaktaggregat til kontorer, soverom og gymsal. Det 
aggregatet som dekker soverom og kontorer dekker også EBE sine kontorer. Her kan det 
vurderes spjeld som kan stenge ventilasjon i dette området utenom arbeidstid slik at 
hastigheten på viftene kan reduseres. 
I verksted for malere er det levert ett nytt kompaktaggregat som kan integreres i SD-anlegg. 
Kontorfløy som er bygget i verksted er ventilert av et lite aggregat som er plassert i et lager i 
etasjen under. 
Kontorfløy ved hovedinngang til EBE er ventilert av et gammelt Villavent anlegg som er 
plassert i 2. etasje, dette anlegget vurderes som gammelt og modent for utskifting. 
Det er installert et balansert ventilasjonsanlegg i brannstasjonsfløyen som også dekker den 
nordøstlige fløyen som brukes til kontorer av EBE. 
Garasjen er utstyrt med oljeutskiller. 

2.2 Elektriske anlegg: 

Deler av de elektriske anleggene er fra byggeår, men mye er oppgradert i flere etapper. 
Bygget varmes opp ved bruk av luft-luft varmepumper, panelovner, ribberørsovner, 
varmlufts-blåsere og varmekabler. 
Belysningen i bygget er generelt god, og lysmålinger viser tilfredsstillende belysningsstyrke i 
alle målte rom. Fløy for EBE er installert med trappeheis til mesanin og trinnfri adkomst. 
Oppvarmingsbehovet i hele bygget dekkes av elektrisitet delvis ved bruk av varmepumper. 
Dette gir rød oppvarmingskarakter 

2.3 Automatikk 

Varme til malerverksted er styrt av lokale termostater i tavle i 1. etasje, ventilasjonsaggregat 
startes og stoppes med lokale ur. I leilighet fløy i brannstasjon har varmeovner reléstyring i 
skap, det samme gjelder i sørlig kontor fløy.  
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3 Nytt SD-anlegg beskrivelse 
Det ønskes et SD-anlegg som tar for seg hele bygningsmassen med romregulering på 
samtlige rom med egen varmekilde og samtlige ventilasjonsanlegg, branntegninger legges 
ved utlysing men befaring for nøyaktig mengdekontroll anbefales. Alle rom skal ha minst to 
justerbare settpunkt for temperatur (dag/natt) og egen kalenderfunksjon. 
Reléer til varmeovner skal erstattes med solidstate reléer. 
I kontordeler skal det etableres timer som kan starte ventilasjonen i 60 minutter utenom 
driftstid. 
Ventilasjonsanlegg i kontorfløy skal erstattes i dette prosjektet og skal leveres med BacNet 
for integrering i SD-anlegg. 
I dette prosjektet skal det bygges en energisentral som skal forsyne brannstasjonen med 
varme i form av radiatorer, dette gjelder soverom, stue, kjøkken, treningsrom, garasje og 
grovgarderobe. 
SD-anlegget skal leveres etter anviser for Automatisering og SD-anlegg versjon 2 gyldig fra 
18.02.2019. 
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00346/Automatisering_og_S_346029a.pdf 
«Samsvarsmatrise SD-anlegg» skal fylles ut og legges ved tilbud. 
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00349/Vedlegg_SD-anlegg_349662a.pdf 

3.1 Romregulering 

Planbilder skal leveres med romnummer og navn, verdier i grafikk etter overnevnte anviser. 
Alle givere skal plasseres slik at de ikke blir påvirket av sollys, ventilasjon, kjøleskap og 
lignende. Lokal justering skal kun påvirke dagsettpunkt, denne skal enkelt kunne 
tilbakestilles i SD-anlegg. 

3.1.1 Kontorer 21 stk 

Kontorer skal ha termostat i rommet som regulerer varmeovner, det skal være lokal 
justering i kontorer. Lokal justering skal tilbakestilles en gang i uken. 

3.1.2 Soverom 6 stk 

Soverom skal ha termostat i rommet som regulerer varmeovner, det skal være lokal 
justering i soverom. 

3.1.3 Garderober 5 stk 

I garderober som har varmekabler skal det tilstrebes en gulvføler for regulering, dersom 
dette ikke er mulig skal det brukes romføler med PI regulator. 
Garderobe i rom 147 har ingen varmekilde, her skal det en romføler for registrering av 
temperatur. 

3.1.4 Snekkerverksted 1 stk 

Snekkerverksted har egne varmepumper, disse skal ikke varme eller kjøle dersom portene 
står åpen i mer enn 10 minutter. 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00346/Automatisering_og_S_346029a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00349/Vedlegg_SD-anlegg_349662a.pdf
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3.1.5 Malerverksted 2 stk 

Malerverkstedet har eget ventilasjonsaggregat og stråleovner ved tak, varmesettpunkt må 
her kunne justeres lokalt ved behov. Det må også være mulighet for å overstyre ventilasjon 
på i 24 timer (justerbar) lokalt. 

3.1.6 Gymsal 1 stk 

Gymsal er varmet opp med varmepumpe/varmebatteri i tilluft. I gymsal skal det leveres CO2 
giver for registrering og temperaturføler for regulering av varmepumpe. 

3.1.7 Treningsrom 1 stk 

Treningsrom skal ha CO2 giver for registrering og temperaturgiver for regulering. 

3.1.8 Grovgarderobe 1 stk 

Det skal opprettes grovgarderobe i brannstasjonen tilknyttet garasje, denne blir tilknyttet 
varmeanlegget og vil da få radiatorer, her skal det monteres romføler som regulerer 
varmekilde. 

3.1.9 Møterom og spiserom 3 stk 

Møterom og spiserom skal ha CO2 registrering og temperaturgiver for regulering av 
varmekilde. 

3.1.10 TV rom, kjøkken og oppholdsrom 3 stk 

Stue og kjøkken skal ha CO2 registrering og temperaturgiver med lokal justering av settpunkt 
for regulering av varmekilde. 

3.1.11 Andre rom 24 stk 

Korridorer, lager og andre lignende rom skal ha temperaturgiver med regulering av 
varmekilde dersom det er egen varmekilde i rommet. 

3.2 Ventilasjon 

Alle aggregater skal integreres i SD-anlegg, dersom anleggene mangler signaler skal disse 
suppleres. Alle anlegg skal ha minimum følgende signaler; 

• Tillufttemperatur 

• Inntakstemperatur 

• Avtrekktemperatur 

• Avkasttemperatur 

• pådrag varmeveksler 

• pådrag varmebatteri 

• pådrag eventuelt kjølebatteri 

• hastighet vifter 

• drift og feil vifter og varmegjenvinner 

• trykk over filter  

• temperatur retur varmebatteri  

• alarm fra overoppheting og branntermostat på elektrisk varmebatteri 
Sensorer som mangler skal monteres av SD-leverandør. 
Temperatur reguleres med utekompensert tilluft eller bedre løsning. 
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3.2.1 Ventilasjonsaggregat 360.001 Brannstasjon og kontorer 

Dette er ett kompaktaggregat fra Flaktwods, anlegget skal integreres i sin helhet i SD- 
anlegget. Sensorer som mangler skal monteres av SD-leverandør. 

3.2.2 Ventilasjonsaggregat 360.002 kontorfløy og verksted 

Dette er ett kompaktaggregat fra Novagg, anlegget skal integreres i sin helhet i SD-anlegget. 
Sensorer som mangler skal monteres av SD-leverandør. 

3.2.3 Ventilasjonsaggregat 360.003 kontorfløy  

Dette er ett kompaktaggregat fra Flaktwods, anlegget skal integreres i sin helhet i SD- 
anlegget. Sensorer som mangler skal monteres av SD-leverandør. 

3.2.4 Ventilasjonsaggregat 360.004 malerverksted 

Dette er ett kompaktaggregat fra Swegon, anlegget skal integreres i sin helhet i SD-anlegget. 
Sensorer som mangler skal monteres av SD-leverandør.  

3.3 Varmepumper luft-til-luft 2 stk 

Varmepumpe for oppvarming garasje/verksted og gymsal skal integreres i SD-anlegg, 
dersom integrasjon ikke er mulig skal varmepumpene styres ved hjelp av analoge og digitale 
inn-/utganger. 

3.4 Energisentral 

Det skal bygges en energisentral med varmepumpe og elektrokjele på loftet i 
brannstasjonen, disse skal reguleres av SD-anlegg etter punkt 5.2.3 i retningslinjer og krav. 

3.5 Signalering av alarmer fra tekniske anlegg 

Det skal være med IO og kabling for alarmsignal fra: 
• Brannalarm 
• Innbruddsalarm 
• Porter lukket brannstasjon 
• Porter lukket snekkerverksted 
• Alarm fra sponavsug 

3.6 Energimålinger 

Måler fra BKK skal integreres i SD-anlegg med tilhørende lastkontroll. Byggherre sørger for 
tilgang til målerens HAN-port. 
Samtlige energimålere i varmesentral skal integreres i SD-anlegg. 
Elektrisk forbruk på varmepumpe og elektrokjel skal logges og i SD-anlegg, COP skal vise i SD-
anlegg i henhold til punkt 5.1.4 punkt 6 i retningslinjer og krav 

3.7 Utendørs installasjoner 

Utelys skal reguleres av LUX-giver og kalender. LUX-giver skal monteres på nordsiden av 
bygget og slik at den er upåvirket av andre lyskilder. 
Uteføler for temperatur skal monteres på nordsiden av bygget slik at den er upåvirket av 
solvarmesmitte fra overflater. 
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4 Tilleggsinformasjon 

4.1 Gjennomføring 

Elektriker blir egen entreprise i prosjektet kabling og kobling i fordelinger skal utføres av 
disse, tilbyder skal lage underlag som skal leveres til elektriker. Utstyr som er nødvendig for 
kobling leveres til elektriker. 
Eventuell instrumentering på ventilasjonsaggregat skal utføres av SD-leverandør. 
Vedlikeholdstekniker skal kontaktes for tilkomst og holdes informert om eventuelle 
driftsstans av ventilasjon og varme i prosjektet. 

4.2 Overlevering og prøvedrift 

Overlevering skjer først når det er enighet om at kvaliteten av leveransen er som avtalt, 
garantitiden vil starte etter endt prøvedrift.  
Det skal være prøvedrift på 12 mnd etter godkjent overlevering, prøvedriften skal 
gjennomføres etter NS6450. Respons tid skal være maks 4 timer i prøvedriftsperioden. 


