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TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 2018 01 med veiledning. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.
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Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 01 Rigg og drift



ORIENTERING

Innledning
Hver bygningsdel i den tekniske beskrivelsen består av en innledende tekst og en mengdefortegnelse med 
prisbærende poster. 
Den innledende teksten omfatter nødvendig beskrivelse av hva som inngår under bygningsdelen og tekniske 
krav til anlegg, installasjon eller system som ikke er en følge av tekniske forskrifter, angitt i de spesifiserende 
tekstene direkte eller ved koder i henhold til NS 3420. I den innledende teksten kan det også være 
henvisninger til spesielle standarder eller andre tilgjengelige dokumenter med krav til materialer, funksjon 
eller funksjonalitet som skal gjelde for den aktuelle bygningsdelen. 
Mengdefortegnelsen er bygget opp med spesifiserende tekster for delprodukter i henhold til 
NS 3420 databaseversjon 201801.
~ Eventuelle bygningsmessige hjelpearbeider som det forutsettes at den tekniske entreprenøren selv 
skal utføre eller forestå utførelsen av, er spesifisert i de kapitler hvor det er aktuelt.
~ Spesiell teknisk dokumentasjon for installasjon, anlegg eller system er normalt beskrevet med egen 
prisbærende post i de aktuelle kapitlene. (Dokumentasjon som skal leveres i henhold til krav i NS 
3420 inngår i enhetspris for de aktuelle delprodukt.)

HENVISNINGER

Prosjekttegninger:  Se dokumentliste

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-2 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel:     



RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASSEN
Denne byggesaken er organisert som én entreprise:
 
Det medregnes rigg- og driftskostnader for egne arbeider og eventuelle underleverandører.
Byggherren stiller lokaler i til rådighet som garderobelokaler inkludert toalett.

a) Regler for oppgjør
Entreprenøren skal oppgi en fast sum for hver post i rigg- og driftskapitlet i sin beskrivelse. Riggkostnadene 
skal være komplette og inkludere transport, oppsetting av brakker og eventuell flytting i byggeperioden, alle 
nødvendige tilknytninger og komplett nedrigging inkl. rydding.  
Driftskostnadene skal inkludere leie, vedlikehold, renhold, oppvarming, avgifter og alt nødvendig utstyr for 
den forutsatte bruk i den utstrekning disse kostnadene ikke er tatt med i andre poster.

b) Hensyn til brukere av bygget
Bygget vil være i ordinær bruk som kjøkken/messebygg i hele byggeperioden. Det må derfor utvises stor 
varsomhet i forhold til støy og støv som kan være til ulempe for brukerne av bygget. Spesielt hensyn må 
utvises i de lokaler der det er produksjon av mat.
Arbeider med nytt kjøle- og fryseanlegg må samordnes med riving av eksisterende anlegg på en slik måte at 
det til enhver til er tilgjengelige kjøle- og fryserom for normal kjøkkendrift. Fremdrift av riving og 
nyinnstallasjon må være omforent med byggherre og bruker.
I og med at anlegget er i bruk vil det være ekstra store krav til hygiene og bekledning for arbeidere på 
anlegget. Hygiene og bekledning skal være i henhold til regler fra kjøkkensjef/Forsvarsbygg. 
Det settes også ekstra krav til rengjøring i byggeperioden og av rom som er ombygd og skal tas i bruk. 
Rengjøring skal være i henhold til regler fra kjøkkensjef/Forsvarsbygg.

c) Trafikk.
Området rundt byggeplassen vil være i ordinær bruk i hele byggeperioden - dvs. at området rundt 
byggeplassen ikke er forbeholdt entreprenøren. Det kan ikke unngås at leverandørtrafikk blandes med trafikk 
i forbindelse med virksomheten, og det må derfor utvises stor varsomhet når det gjelder trafikk til og fra 
byggeplassen. 
Entreprenøren vil få anledning til å parkere utenfor bygget.

d) Rydding og renhold på byggeplassen.
Entreprenøren skal utarbeide en HMS-plan som bl.a. inneholder en detaljert plan for rent bygg. 
1. Bakgrunn
Planen for rent bygg skal være en realistisk plan som skal la seg gjennomføre og skal legge til rette for en 
optimal renhet, avfallshåndtering og produktivitet på byggeplassen. Alle på byggeplassen forplikter seg i 
kontrakts form til å følge planen.  
Det ønskes å oppnå følgende:

 Et godt miljø i de ferdige lokalene
 Et godt arbeidsmiljø i byggefasen
 Unngå skader ved å holde byggeplassen ryddig
 Medvirke til at byggebransjen skal være en attraktiv arbeidsplass
2. Aktiviteter
 Avfallshåndtering/kildesortering
 Løpende rydding gjennom hele byggeperioden
 Ukentlig  større rydding (fredag) gjennomføres i hele byggeperioden 
 Ved sluttførelse av arbeidene skal det gjennomføres en grundig rydding og rengjøring av de arealer 
som er berørt av byggearbeidene.

e) Avsluttende byggrengjøring
entreprenøren har ansvaret for gjennomføring av 2 ganger avsluttende byggrengjøring for berørte områder i 
bygget - før ferdigbefaringer gjennomføres og direkte før overtakelsesforretningen. Arbeidet skal utføres av 
erfarent og kompetent personell. Alle arealer inngår.
Krav til renholdskvalitet (støvdekkeprosent): Klasse B Normal i henhold til Rent-Bygg-håndboken fra RIF.

Omfangsbeskrivelse:
 Komplett rengjøring av alle berørte bygningsdeler og tekniske installasjoner.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-3 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel:     



C2.01.6 AB
Forsikringer

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.01.6.1 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert  : 
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C2.01.7 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

C2.01.8 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

C2.01.9 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.01.10 AV4
Tilrigging av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett

Andre krav: Nei

C2.01.10.1 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- 
ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Alle kontraktsarbeid i denne 
entreprisen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KOMPLETT RIGG FOR EGET ARBEID
Varighet: Hele byggeperioden.
Omfatter blant annet:
• Mottak/lager for eget utstyr.
• Stillas, løfte- eller transport utstyr, evt. 

annet utstyr for arbeid i høyden.
• Beskyttelse og sikring 
• Fortløpende rydding etter egne arbeider og 

avfallshåndtering.
• Provisoriske installasjoner for eget arbeid.

Det må påregnes noe arbeid i høyder der det vil 
være behov for stillas eller løfteutstyr.

Andre ytelser for egne arbeider utover det som 
er listet over eller medtatt i felles rigg og drift, 
spesifiseres her:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
________

Sum denne side: 

Akkumulert  : 
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C2.01.10.2 AK3.335
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Generelt
Omfang: Tilrigging av tiltak for ivaretakelse av 
prosjektspesifik risiko jmf risikoviurdering i SHA-plan
Utførelse: Ihht SHA-plan og aktuelle lover og 
forskrifter. 

Andre krav: Nei

C2.01.10.3 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Alle kontraktsarbeid i denne

Andre krav: Nei

C2.01.10.4 AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Generelt
Omfang: Drift av tiltak for ivaretakelse av 
prosjektspesifik risiko jmf risikoviurdering i SHA-plan

Andre krav: Nei

C2.01.10.5 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Alle kontraktsarbeid i denne

Andre krav: Nei

C2.01.10.6 AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS ETTER EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.01.10.7 AS3.335
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Generelt
Beskrivelse: Nedrigging av tiltakt for ivaretakelse av 
prosjektspesifik risiko jmf risikoviurdering i SHA-plan

Andre krav: Nei

C2.01.10.8 AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: Rom som er omfattet av 
byggearbeidene, inkl. korridorer der det har foregått 
arbeider.
Krav til utførelse: RTB-håndboka fra RIF
Rengjøringsfrekvens: Daglig
Kontrollmetode: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.01.10.9 AQ1.532
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER - AREAL

Areal RS

TIDSPUNKT: ETTER MØBLERING
Lokalisering: Tekniske rom og korridorer
Type rom: Tekniske rom og korridorer
Arealangivelse: Valgfritt
Krav til renhet: Jfr. RTB-håndboken fra RIF

Andre krav: Nei

C2.01.10.1
0

AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

RSC2.01.10.1
1

MYNDIGHETER

Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og 
kommunale lover, forskrifter og bestemmelser,samt 
aktuelle norske standarder.

Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene 
tilfredstiller dette.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.01.10.1
2

AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

 Ansvar for vernerunder, samt elektronisk 
mannskapsregistrering skal inkluderes.

C2.01.10.1
3

AUA
Avsluttende dokumentasjon

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett FDV-dokumentasjon

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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GENERELT.

Beskrivelse ved Cowi AS.

Beskrivelsen og masseberegningen i dette kapittelet er basert på NS 3420, 4 utg. 2014-1. Kodene ved de 
spesifiserende tekstene viser til denne standardens bestemmelser som gjelder for de enkelte utførelser.

Alle masser i forbindelse med grunnarbeider er regulerbare enten dette er oppgitt eller ikke. Poster kan bli 
trukket ut i sin helhet.

Alle gravemasser avregnes etter graveskråning 45 grader. Entreprenøren må selv vurdere stabiliteten av 
gravemassene, og inkludere dette i sine enhetspriser.

Det skal utvises forsiktighet ved graving inntil eksist. bygning.

Det gjøres oppmerksom på  at enhetsbenevningen kan enkelte steder være endret til noe annet enn det som 
står i NS 3420.

Mengdene er antatt og alle mengder skal reguleres ifølge felles oppmåling på stedet. Entreprenøren varsler 
byggherre i god tid før oppmåling skal foretas.
Grunnarbeidene skal avregnes innenfor som er berørt av bygget eller terrengendring angitt på arkitektens 
utomhusplan. Øvrige områder som entreprenøren måtte få benyttet forutsettes tilbakelevert i opprinnelig 
stand, og arbeidet med dette prises i rigg og drift.

Hvis det ikke foretas oppmåling, fastsetter byggherre mengdene med bindende virkning for entreprenøren.

Som nevnt foran er alle poster regulerbare. Entreprenøren skal utarbeide profiler der terrenghøyde (avflådd 
for matjord) er innmålt. Entreprenøren skal utarbeide en komplett mengdeliste som sendes til byggteknisk 
rådgiver for gjennomgang. Profiler og mengdeberegning skal foreligge på en slik måte at mengdelistene er 
kontrollerbar.

Gravearbeidene forutsttes å være så oversiktlige at de kan utføres etter fundamentplan, slik at graveplaner 
ikke vil bli utarbeidet.
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C2.03.1 ZB3.1313
SKJÆRING

Samlet lengde m 10

Dekketype: Betongdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Rundt utgraving for varerampe

Andre krav: Nei

C2.03.2 ZB7.33
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m
2

10

Dekketype: Betongdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Rundt utgraving for varerampe
Spesielle forhold: Ikke kjent

Andre krav: Nei

C2.03.3 FD1.13200
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

10

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: "Byggegrop" for ny varerampe.
Formål: Etablere byggegrop.
Grunnforhold: Antatt morenemasser

Andre krav: Nei

C2.03.4 FD3.13200
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

5

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Under ny varerampe
Type grop: Fundamentgrop
Dimensjoner: Valgfri
Grunnforhold: Antatt morenemasser

Andre krav: Nei

C2.03.5 FD8.3260
TILTAK VED FROSNE MASSER - RUND SUM

Rund sum RS

Tiltak: Valgfritt
Lokalisering: Ny varerampe
Grunnforhold: Morenemasser
Dybde: 2000mm

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.03.6 FF1.2344
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

10

Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Ny varerampe
Masser i underlaget: Lokalisering: Avretting og 
nødvendig komprimering av bunn av utgraving for 
støping av fundamenter. Mengde medregnes i 
fundamentbredde med tillegg av 0,25 m på hver 
side. Gjelder fundament for varerampe.  

Andre krav: Nei

C2.03.7 FF1.322344
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

10

Type masser/sortering: 8/16
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Ny varerampe
Masser i underlaget: Morenemasser
Midlere tykkelse: 100mm

Andre krav: Nei

C2.03.8 FS4.3222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

10

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ny varerampe
Type konstruksjon: Fundamentvegger og 
eksisterende vegger.
Underlag: Avrettet byggegrop.
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: +/- 25 mm.

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.03.9 FF1.2133
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

20

Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 15 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Avretting av tilbakefylte masser.
Masser i underlaget: Knust masse 8/16.

Andre krav: Nei

C2.03.11 SB5.122999
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

20

Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: I grunnen under fundamenter
Tykkelse: 150
Lokalisering: Markisolasjon av 150 mm XPS300  
Under fundamenter for varerampe.   1500 mm ut 
fra konstruksjon.  
Krav til fysiske egenskaper:  Minste deklarerte 
varmemotstand 0,033 W/mk
Krav til beskyttelse: Uspesifisert

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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Teknisk beskrivelse ved Cowi AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte utførelser.

Mengdene skal regnes etter de måleregler som er angitt i NS3420. Måleregler angitt ved enkelte post skal 
gjelde foran NS3420. Forskaling av ender og hjørner på vegger er forutsatt utført uten spesielle tillegg.

Generelt er mengdene faste med unntak av de mengdene som er angitt som regulerbare.

Det skal ikke settes utsparinger eller hugges hull i noen konstruksjonsdel uten at dette er godkjent av 
byggteknisk rådgiver.

Betongen skal utstøpes med forsiktig vibrering slik at det oppnås homogen og mest mulig porefri overflate.

Evt. innstøpingsgods som skal støpes inn i betongen skal rustbeskyttes før innstøping. 

Det gjøres oppmerksom på at enkelte poster kan ha endret benevning.

Mengde av armering reguleres i henhold til endelige bøyelister.
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C2.05.01.1 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

4

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Stripefundament  under lasterampe

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Avregnes etter utført areal.

C2.05.01.2 LG1.1144220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

1

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Stripefundament under lasterampe

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Mengdene reguleres etter oppmåling.

C2.05.01.3 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

15

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundamentvegger under lasterampe
Tykkelse vegg: 200 mm

Andre krav: Nei

C2.05.01.4 LG1.1544220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

2

Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundamentvegger under lasterampe

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-16 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

05 Betongarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.05.01.5 LB1.5012
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m
2

10

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Underside av lasterampe

Andre krav: Nei

C2.05.01.6 LB8.22112
FORSKALING AV STENG - AREAL

Areal m
2

3

Type konstruksjon: Dekke
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekkeforkant på lastrampe
Dimensjon: Tykkelse 200 mm

Andre krav: Nei

C2.05.01.7 LG1.1654220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

2

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dekke for lasterampe

Andre krav: Nei

C2.05.01.8 LG8.5632
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

10

Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke for lasterampe

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.05.01.9 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall m 7

Type: Galvanisert UPE 200 m/klør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekkeforkant på lasterampe
Typebetegnelse: To UPE 200 med lengde ca. 2.4 
og 3.3 m.
Dimensjon innstøpingsgods: UPE 200
Overflatebehandling: Varmgalvanisert
Innstøpingsmørtel: Betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. levering og innstøping.

C2.05.01.1
0

LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 500

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I fundamentvegger og dekke for 
lasterampe

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Avregnes etter mengder fra bøyelister

C2.05.01.1
1

LG1.4112542201
SLITEDEKKE AV BETONG

Areal m
2

20

Type: Armert betong
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Tykkelse: 150 mm
Lokalisering: Mot- og under ny lasterampe.
ÅDT/akseltrykk eller annen belastning: 10 tonns 
akseltrykk

Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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C2.05.01.1
2

LG8.5712
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

20

Konstruksjonsdel: Påstøp
Overflatebearbeiding: Kosting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Slitedekke ved rampe.

Andre krav: Nei

C2.05.01.1
3

LC2.132A
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 180

Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Slitedekke ved rampe.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges i to lag.

C2.05.01.1
4

CD4.12648A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

2

Bygningsdel: Rampe
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Del av lasterampe i galvanisert stål 
som blir erstattet av betongrampe.
Tilgjengelighet: Utendørs, kjøreadkomst.
Bygningsdel, spesifisert:  Lasterampe
Materialer: Galvanisert stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca. 2,4 x 0,8 m
Konstruksjon/bæring: Stål.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ukjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent.
Medium/konsentrasjon: Ukjent.
EAL-kode: Ukjent.
Avfallsstoffnummer: Ukjent.
Sluttilstand for gjenværende deler: Skal tilpasses ny 
betongrampe.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny bæring med søyle-/støtte, samt tilpasning 
mot ny rampe, skal inkluderes.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.05.01.1
5

PV2.299
RETTLØPSTRAPPER AV STÅL

Antall stk 1

Trinn: Eksisterende trinn.
Utførelsesklasse: Eksisterende trapp.
Lokalisering: Flytting av eksisterende trapp til 
varerampe.
Utforming: Eksisterende.
Profil/dimensjoner: Eksisterende.
Materialer: Galvanisert stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Eksisterende
Utførelseskrav: Fundamentering, forankring og 
flytting av rekkverk til andre siden av trappen skal 
inkluderes i prisen. Jfr. tegning.

Andre krav: Nei

C2.05.02.1 SB1.221132A
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

240

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: På undergulv
Tykkelse: 80 mm
Lokalisering: På golv i kjøkken og tilstøtende rom 
som ikke er kjøle eller fryserom.
Krav til fysiske egenskaper: Minste deklarerte 
varmemotstand 0,033W/mK.
Dimensjonerende belastning: EPS150

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Inkl. tilpasning mot rør, sluk og renner.

C2.05.02.2 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

240

Lokalisering: På golv i kjøkken og tilstøtende rom 
som ikke er kjøle eller fryserom.
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,2 mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Legges i to lag med omfar min. 0,25 
m.
Innfesting: Legges løst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tilpasning mot vegger, rør etc. Areal er 
regnet av to lag.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.05.02.3 SB1.221124A
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

55

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: På undergulv
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: På golv i kjølerom som skal senkes i 
forhold til øvrige golv.
Krav til fysiske egenskaper: Minste deklarerte 
varmemotstand 0,033W/mK.
Dimensjonerende belastning: EPS 150

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tilpasning mot rør, sluk og renner.

C2.05.02.4 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

55

Lokalisering: På golv i kjølerom som skal senkes i 
forhold til øvrige rom.
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: 0,2 mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Legges med omfar min. 0,25 m.
Innfesting: Legges løst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tilpasning mot vegger, rør etc.

C2.05.02.5 LB3.412
FORSKALING AV FORKANT

Lengde m 65

Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forskaling av sprang på golv mellom 
kjølerom og øvrige arealer.
Dimensjon: 80 mm

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-21 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

05 Betongarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.05.02.6 LB3.412
FORSKALING AV FORKANT

Lengde m 10

Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forskaling av sprang på golv mellom 
fryserom og øvrige arealer.
Dimensjon: 200 mm.

Andre krav: Nei

C2.05.02.7 LG1.1743220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

24

Konstruksjonsdel: Påstøp
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Påstøp i kjøkkenarealer utenom kjøle- 
og fryserom. Gjennomgsnittlig tykkelse 100 mm.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Støpes ut med fall 1 : 60, 1 m ut fra vegger. 

Resten støpes horisontalt, men med lokalt fall 
ca. 0,5 m fra renner og sluk. 

C2.05.02.8 LG1.1743220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

6

Konstruksjonsdel: Påstøp
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Påstøp i kjølerom. Tykkelse 100 mm.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Støpes horisontalt, men med lokalt fall ca. 0,5 m 
fra renner og sluk. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.05.02.9 LG8.632
ETABLERING AV FUGE

Lenge m 150

Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fugeinnlegg av ethafoam eller 
tilsvarende med tykkelse 10 mm langs vegger og 
røroppstikk.
Utforming: Valgfritt
Fugebredde: 10 mm.

Andre krav: Nei

C2.05.02.1
0

LG8.5722
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

240

Konstruksjonsdel: Påstøp
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Påstøp i kjøkken utenom kjøle- og 
fryserom. Klart for legging av acrylicon.

Andre krav: Nei

C2.05.02.1
1

LG8.5722
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

55

Konstruksjonsdel: Påstøp
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Påstøp i kjølerom. Klart for montasje 
av kjølerom.

Andre krav: Nei

C2.05.02.1
2

LC2.132A
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 2800

Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I påstøp i kjøkken og kjølerom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges i to lag i påstøp.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-24 
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 Kapittel: 12 Tømrerarbeider



C2.12.23.1 QB8.21
SPIKERSLAG - LENGDE

Lengde m 7

Lokalisering: Innside av yttervegg i kjølt avfall, topp 
og bunnsvill
For feste av: Dampsperre
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.12.23.2 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

9

Lokalisering: Innside av yttervegg i kjølt avfall
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: Minimum 0,15
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Valgfritt
Innfesting: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.12.23.3 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m
2

9

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Innside av yttervegg i kjølt avfall
Antall lag: 2
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Stendervegg av tre

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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C2.12.24.1 BE4.2112311312A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

18

Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Underkledning - side 1: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Bindingsverk: Bindingsverk av stål 
tynnplateprofiler {PJ3.112181312}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med 
plater eller ruller av mineralull {SB1.11241}
Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: Mellom messe og kjøkken
Elementhøyde: 3,26

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vegg mellom messe og kjøkken

e) Prøving og kontroll
Brannkrav EI60

Kledning - side 1: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Gipsplate
Type flate: Underlag for sparkling og maling

Andre krav: 

b) Materialer
Plate type gips robust eller tilsvarende

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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Underkledning - side 1: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Underlag for gipsplate

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fuge mot gulv, himling og tilstøtende vegger 
skal inkluderes. 

c) Utførelse
Mot gulv, himling og tilstøtende vegger skal det 
avsettes spalte for fuging. 

Bindingsverk: 

PJ3.112181312
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Horisontale skruefester: Ingen
Profil: Med slisser
Steghøyde: 100 mm
Godstykkelse: 0,56 mm
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Utførelseskrav: På sviller mot gulv og tak, samt 
stender mot eksisterende vegger brukes tettelister 
mellom svill og underlaget

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.11241
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 100 mm
Krav til fysiske egenskaper: Se elementpost

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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Underkledning - side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Underlag for gipsplate

Andre krav: Nei

Kledning - side 2: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Gipsplate
Type flate: Underlag for metallplate / støvbinding. 

Andre krav: 

b) Materialer
Plate type gips robust eller tilsvarende

C2.12.24.1
.1

BE8.171
ÅPNING I ELEMENT

Antall stk 2

Lokalisering: Mellom messe og kjøkken
Formål med åpningen: Åpning for innerdør
Dimensjon: 16x21M
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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C2.12.24.2 BE4.2112311312A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

10

Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Underkledning - side 1: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Bindingsverk: Bindingsverk av stål 
tynnplateprofiler {PJ3.112181312}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med 
plater eller ruller av mineralull {SB1.11241}
Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: Mellom kontor og messe
Elementhøyde: 3,26

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vegg mellom messe og kontor

e) Prøving og kontroll
Brannkrav: EI60
Lydkrav: 37dB

Kledning - side 1: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Gipsplate
Type flate: Underlag for sparkling og maling

Andre krav: 

b) Materialer
Plate type gips robust eller tilsvarende

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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Underkledning - side 1: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Underlag for gipsplate

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fuge mot gulv, himling og tilstøtende vegger 
skal inkluderes. 

c) Utførelse
Mot gulv, himling og tilstøtende vegger skal det 
avsettes spalte for fuging. 

Bindingsverk: 

PJ3.112181312
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Horisontale skruefester: Ingen
Profil: Med slisser
Steghøyde: 100 mm
Godstykkelse: 0,56 mm
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Utførelseskrav: På sviller mot gulv og tak, samt 
stender mot eksisterende vegger brukes tettelister 
mellom svill og underlaget

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.11241
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 100 mm
Krav til fysiske egenskaper: Se elementpost

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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Underkledning - side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Underlag for gipsplate

Andre krav: Nei

Kledning - side 2: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Gipsplate
Type flate: Underlag for metallplate / støvbinding. 

Andre krav: 

b) Materialer
Plate type gips robust eller tilsvarende

C2.12.24.3 BE4.2112311312A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

91

Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Underkledning - side 1: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Bindingsverk: Bindingsverk av stål 
tynnplateprofiler {PJ3.112181312}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med 
plater eller ruller av mineralull {SB1.11241}
Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31622}
Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: Vegger i kjøkken
Elementhøyde: 3,26

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Delevegger i kjøkken

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-31 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Kledning - side 1: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Gipsplate
Type flate: Underlag for metallplate / støvbinding. 

Andre krav: 

b) Materialer
Plate type gips robust eller tilsvarende

Underkledning - side 1: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Underlag for gipsplate

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fuge mot gulv, himling og tilstøtende vegger 
skal inkluderes. 

c) Utførelse
Mot gulv, himling og tilstøtende vegger skal det 
avsettes spalte for fuging. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-32 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Bindingsverk: 

PJ3.112181312
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Horisontale skruefester: Ingen
Profil: Med slisser
Steghøyde: 100 mm
Godstykkelse: 0,56 mm
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Utførelseskrav: På sviller mot gulv og tak, samt 
stender mot eksisterende vegger brukes tettelister 
mellom svill og underlaget

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.11241
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 100 mm
Krav til fysiske egenskaper: Se elementpost

Andre krav: Nei

Underkledning - side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Underlag for gipsplate

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-33 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Kledning - side 2: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Gipsplate
Type flate: Underlag for metallplate / støvbinding. 

Andre krav: 

b) Materialer
Plate type gips robust eller tilsvarende

C2.12.24.3
.1

BE8.171
ÅPNING I ELEMENT

Antall stk 3

Lokalisering: Forberedelse og tørrvare
Formål med åpningen: Åpning for innerdør
Dimensjon: 9x21M
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.12.24.3
.2

BE8.171
ÅPNING I ELEMENT

Antall stk 1

Lokalisering: Skrubb
Formål med åpningen: Åpning for port
Dimensjon: 13x21M
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.12.24.3
.3

BE8.171A
ÅPNING I ELEMENT
Lokalisering: Mellom pakking og varmtkjøkken
Formål med åpningen: Åpning for innvendig vindu
Dimensjon: 11x11M
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten utgår i revisjon 21.08.20

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-34 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.12.24.4 BE4.18888A
INNERVEGG

Areal m
2

32

Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Lokalisering: Kjølt avfall
Belastning: Ikke bærende, påforingsvegg
Krav til overflate 1: Overflate egnet for kjølerom
Krav til overflate 2: Ingen
Elementhøyde: cs 3250mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder plassbygd påforingsvegg i rom 
for kjølt avfall. Posten kan bli trukket helt ut. 

C2.12.24.4
.1

BE8.171
ÅPNING I ELEMENT

Antall stk 1

Lokalisering: Kjølt avfall
Formål med åpningen: Åpning for innerdør
Dimensjon: 9x21M
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.12.24.4
.2

BE8.171
ÅPNING I ELEMENT

Antall stk 1

Lokalisering: Kjølt avfall
Formål med åpningen: Åpning for ytterdør
Dimensjon: 10x21M
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.12.24.5 QM6.3699A
INNVENDIG UTFORING

Lengde m 19

Materiale: Gips
Underlag: Flis
Overflatebehandling: Underlag for stålplate
Lokalisering: Vinduspost i storkjøkken
Dimensjon: 300mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett oppbygging av skråflate 
i vinduspost i storkjøkken. 

b) Materialer
Tre og gips robust eller tilsvarende. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Prosjekt:    Side C2-35 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.12.24.6 BE4.2112818888A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

31

Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Underkledning - side 1: Uten innvendig 
underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av stål 
tynnplateprofiler {PJ3.112181312}
Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig 
underkledning
Kledning - side 2: Uten innvendig kledning
Lokalisering: Over kjøle- / fryseromsvegger
Elementhøyde: 0,9

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skjørt mellom prefabrikerte kjøle- og 
fryseromsvegger og overliggende dekke. 

Kledning - side 1: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Skjørt av tynnplateprofiler. 
Type flate: Underlag for sparkling og maling

Andre krav: 

b) Materialer
Plate type gips robust eller tilsvarende

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Prosjekt:    Side C2-36 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Underkledning - side 1: Uten innvendig 
underkledning

Bindingsverk: 

PJ3.112181312
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER
Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Horisontale skruefester: Ingen
Profil: Med slisser
Steghøyde: 100 mm
Godstykkelse: 0,56 mm
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Utførelseskrav: Ingen spesielle

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon

Underkledning - side 2: Uten innvendig 
underkledning

Kledning - side 2: Uten innvendig kledning

C2.12.24.6
.1

BE8.171
ÅPNING I ELEMENT

Antall stk 4

Lokalisering: Kommunikasjon, forberedelse og 
tørrvare
Formål med åpningen: Åpning for inspeksjonsluker 
i skjørt.
Dimensjon: 8x8M
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-37 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.12.24.7 BE4.2112828888A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m
2

76

Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Underkledning - side 1: Uten innvendig 
underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av heltre 
{QB2.109992}
Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning - side 2: Uten innvendig 
underkledning
Kledning - side 2: Uten innvendig kledning
Lokalisering: Eksisterende fliskledde vegger i 
storkjøkken. 
Elementhøyde: 2,9

Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett opprettet påforing som 
underlag for metalllplatekledning i storkjøkken. 

b) Materialer
Lekter av tre 22x48mm og robust gisp. 

Kledning - side 1: 

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Trelekter
Type flate: Underlag for metallplater. 

Andre krav: 

b) Materialer
Plate type gips robust eller tilsvarende

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Prosjekt:    Side C2-38 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Underkledning - side 1: Uten innvendig 
underkledning

Bindingsverk: 

QB2.109992A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Fasthet/sortering: Valgfri
Type bindingsverk: Utlekting på eksisterende 
vegger.
Dimensjon: 23x48mm
Spikerslag: Horisontale c/c 900 mm
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: 2,9
Underlag: Fliskledde vegger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppretting skal inkluderes. 

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon

Underkledning - side 2: Uten innvendig 
underkledning

Kledning - side 2: Uten innvendig kledning

C2.12.24.8 SB1.11228A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

3

Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 70 mm
Lokalisering: Generelt
Krav til fysiske egenskaper: Se elementpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten gjelder enhetspris som eventuelt 
kan brukes ifm endringsarbeider. Posten 
reguleres og kan bli trukket ut i sin helhet. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Prosjekt:    Side C2-39 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.12.24.9 SB1.11226A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

3

Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Generelt
Krav til fysiske egenskaper: Se elementpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten gjelder enhetspris som eventuelt 
kan brukes ifm endringsarbeider. Posten 
reguleres og kan bli trukket ut i sin helhet. 

C2.12.24.1
0

SB1.11241A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

3

Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Generelt
Krav til fysiske egenskaper: Se elementpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten gjelder enhetspris som eventuelt 
kan brukes ifm endringsarbeider. Posten 
reguleres og kan bli trukket ut i sin helhet. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Prosjekt:    Side C2-40 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.12.24.1
1

PJ3.112181212A
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER

Areal m
2

3

Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Horisontale skruefester: Ingen
Profil: Med slisser
Steghøyde: 75 mm
Godstykkelse: 0,56 mm
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Lokalisering: Generelt
Utførelseskrav: På sviller mot gulv og tak, samt 
stender mot eksisterende vegger brukes tettelister 
mellom svill og underlaget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten gjelder enhetspris som eventuelt 
kan brukes ifm endringsarbeider. Posten 
reguleres og kan bli trukket ut i sin helhet. 

C2.12.24.1
2

PJ3.112181112A
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER

Areal m
2

3

Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Horisontale skruefester: Ingen
Profil: Med slisser
Steghøyde: 50 mm
Godstykkelse: 0,56 mm
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Lokalisering: Generelt
Utførelseskrav: På sviller mot gulv og tak, samt 
stender mot eksisterende vegger brukes tettelister 
mellom svill og underlaget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten gjelder enhetspris som eventuelt 
kan brukes ifm endringsarbeider. Posten 
reguleres og kan bli trukket ut i sin helhet. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Prosjekt:    Side C2-41 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.12.24.1
3

PJ3.112181312A
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER

Areal m
2

3

Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Horisontale skruefester: Ingen
Profil: Med slisser
Steghøyde: 100 mm
Godstykkelse: 0,56 mm
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Lokalisering: Generelt
Utførelseskrav: På sviller mot gulv og tak, samt 
stender mot eksisterende vegger brukes tettelister 
mellom svill og underlaget

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten gjelder enhetspris som eventuelt 
kan brukes ifm endringsarbeider. Posten 
reguleres og kan bli trukket ut i sin helhet. 

C2.12.24.1
4

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG

Areal m
2

3

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Generelt
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Gipsplate på stålstender
Type flate: Underlag for sparkling og maling eller 
stålplater

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten gjelder enhetspris som eventuelt 
kan brukes ifm endringsarbeider. Posten 
reguleres og kan bli trukket ut i sin helhet. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Prosjekt:    Side C2-42 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.12.24.1
5

QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG

Areal m
2

3

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Generelt
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Underlag for gipsplater

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fuge mot gulv, himling og tilstøtende vegger 
skal inkluderes. 

Denne posten gjelder enhetspris som eventuelt 
kan brukes ifm endringsarbeider. Posten 
reguleres og kan bli trukket ut i sin helhet. 

c) Utførelse
Mot gulv, himling og tilstøtende vegger skal det 
avsettes spalte for fuging. 

C2.12.24.1
6

QK5.31632A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG

Areal m
2

3

Platemateriale: Finérbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Generelt
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Stålstender
Type flate: Underlag for gipsplater

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fuge mot gulv, himling og tilstøtende vegger 
skal inkluderes. 

Denne posten gjelder enhetspris som eventuelt 
kan brukes ifm endringsarbeider. Posten 
reguleres og kan bli trukket ut i sin helhet. 

c) Utførelse
Mot gulv, himling og tilstøtende vegger skal det 
avsettes spalte for fuging. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

12 Tømrerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-44 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 13 Snekkerarbeider



C2.13.24.1 QM8.16993A
FENDERLIST

Lengde m 20

Materiale: Høytrykkslaminat
Underlag: Betong, mur, gips
Overlatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: Varemottak
Dimensjon: ca 30x150mm
Plassering: Ok ca 900mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengden reguleres

C2.13.24.2 QM6.1002A
INNVENDIG UTFORING FOR DØR

Lengde m 1

Materiale: Valgfritt
Underlag: Uspesifisert
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Generelt
Dimensjon: Dybde intill 25mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten brukes til avregning av eventuelle 
endringsarbeider og kan bli trukket helt ut. 

C2.13.24.3 QM6.1002A
INNVENDIG UTFORING FOR DØR

Lengde m 1

Materiale: Valgfritt
Underlag: Uspesifisert
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Generelt
Dimensjon: Dybde 25-45mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten brukes til avregning av eventuelle 
endringsarbeider og kan bli trukket helt ut. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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 Prosjekt:    Side C2-45 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

13 Snekkerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.13.24.4 QM6.1002A
INNVENDIG UTFORING FOR DØR

Lengde m 1

Materiale: Valgfritt
Underlag: Uspesifisert
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Generelt
Dimensjon: Dybde 45-70mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten brukes til avregning av eventuelle 
endringsarbeider og kan bli trukket helt ut. 

C2.13.24.5 QM6.1002A
INNVENDIG UTFORING FOR DØR

Lengde m 1

Materiale: Valgfritt
Underlag: Uspesifisert
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Generelt
Dimensjon: Dybde 70-95mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten brukes til avregning av eventuelle 
endringsarbeider og kan bli trukket helt ut. 

C2.13.24.6 QM6.1002A
INNVENDIG UTFORING FOR DØR

Lengde m 1

Materiale: Valgfritt
Underlag: Uspesifisert
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Generelt
Dimensjon: Dybde 95-120mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten brukes til avregning av eventuelle 
endringsarbeider og kan bli trukket helt ut. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-46 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

13 Snekkerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.13.24.7 QM6.1002A
INNVENDIG UTFORING FOR DØR

Lengde m 1

Materiale: Valgfritt
Underlag: Uspesifisert
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Generelt
Dimensjon: Dybde 120-145mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten brukes til avregning av eventuelle 
endringsarbeider og kan bli trukket helt ut. 

C2.13.24.8 QM6.1002A
INNVENDIG UTFORING FOR DØR

Lengde m 1

Materiale: Valgfritt
Underlag: Uspesifisert
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Generelt
Dimensjon: Dybde 145-170mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten brukes til avregning av eventuelle 
endringsarbeider og kan bli trukket helt ut. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-47 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

13 Snekkerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-48 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 14 Vindusarbeider



C2.14.23.1 RI2.113253158188000A
VINDU

Antall stk 7

Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt 
glidehengslet
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kjøkken, samme posisjon som 
eksisterende
Vindu type nr.: Uspesifisert
Dimensjon: 13x19
Krav til glass: Uspesifisert
Karm: Trekarm, ferdig malt innvendig, utvendig 
aluminiumsbeslått. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 
Utskifting av vinduer prises som opsjon og 
posten kan bli trukket helt ut. 

c) Utførelse
Mål må kontrolleres på stedet. Nye vinduer er 
beskrevet med høyde 100mm lavere enn 
eksisterende vinduer. Hensikten med dette er å 
etablere mere helling på vindusposten for å 
hindre lagring. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-49 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

14 Vindusarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.14.23.2 RI2.113993158188000A
VINDU

Antall stk 7

Omfang: Levering og innsetting
Type: 2 fags fastkarm
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kjøkken, samme posisjon som 
eksisterende
Vindu type nr.: Uspesifisert
Dimensjon: 13x19
Krav til glass: Uspesifisert
Karm: Trekarm, ferdig malt innvendig, utvendig 
aluminiumsbeslått. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 
Utskifting av vinduer prises som opsjon og 
posten kan bli trukket helt ut. 

c) Utførelse
Mål må kontrolleres på stedet. Nye vinduer er 
beskrevet med høyde 100mm lavere enn 
eksisterende vinduer. Hensikten med dette er å 
etablere mere helling på vindusposten for å 
hindre lagring. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-50 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

14 Vindusarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.14.24.1 RI2.113990218888800A
VINDU

Antall stk 4

Omfang: Levering og innsetting
Type: Ettfags fastkarm
Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Mellom pakking og varmtkjøkken
Vindu type nr.: Valgfritt
Dimensjon: 11x11M
Krav til glass: Uspesifisert
Karm: Omsluttende karm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-51 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

14 Vindusarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-52 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 15 Dørarbeider



C2.15.23.1 RH2.11132531881889A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ytterdører skal tilfredstille 
krav til innbruddsikkerhet
Lokalisering: Fra kjølt avfall til lasterampe
Dørtype: YD1
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Stålbeslått
Overflatebehandling: Farge og detaljering avklares 
med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: 
Forberedet for el-sluttstykke og automatisk åpning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-53 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.15.23.2 RH2.11132532881889A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ytterdører skal tilfredstille 
krav til innbruddsikkerhet
Lokalisering: Fra kjølt avfall til lasterampe
Dørtype: YD2
Dimensjon: 18x21M
Terskel: Stålbeslått
Overflatebehandling: Farge og detaljering avklares 
med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: 
Forberedet for el-sluttstykke og automatisk åpning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB.  Posten er 
alterantiv til port og kan bli trukket helt ut. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-54 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.15.23.3 RH3.1113888189A
PORT - UTEN GLASS

Antall stk 1

Formål: Industriport
Type: Leddheiseport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Ytterdører skal tilfredstille 
krav til innbruddsikkerhet
Lokalisering: Mellom varemottak og lasterampe
Port nr: YD2
Dimensjon: 18x21M
Overflatebehandling: Farge og detaljering avklares 
med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:  Leveres 
komplett inkludert åpnings automatikk
Fri innvendig høyde over åpning: 800mm
Fri innvendig sideplass: 240mm
Åpningsfrekvens: Flere ganger daglig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. Posten er 
alterantiv til tofløyet dør og kan bli trukket helt 
ut. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-55 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.15.24.1 RH2.21132911998800A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D5
Overflatemateriale: Kompakt dør, egnet for 
storkjøkken
Slagretning: Innadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI60
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Dør mellom varemottak og messe
Dørtype: ID2
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Stålterskel
Overflatebehandling: Kompakt, solid dør med 
renholdsvennlige overflater. Farge og detaljering 
avklares med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: 
Forberedet for el-sluttstykke og automatisk åpning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB.

c) Utførelse
Omsluttende karm på begge sider av veggen  
skal inkluderes. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-56 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.15.24.2 RH2.21132992998800A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D5
Overflatemateriale: Kompakt dør, egnet for 
storkjøkken
Slagretning: Slår ut i messe
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI60C
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Dører mellom kjøkken og messe
Dørtype: ID3
Dimensjon: 16x21M
Terskel: Stålterksel, heve-senk. 
Overflatebehandling: Kompakt, solid dør med 
renholdsvennlige overflater. Farge og detaljering 
avklares med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: 
Forberedet for el-sluttstykke og automatisk åpning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 

c) Utførelse
Omsluttende karm på begge sider av veggen  
skal inkluderes. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-57 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.15.24.3 RH2.21132991888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D5
Overflatemateriale: Kompakt dør, egnet for 
storkjøkken
Slagretning: Pendeldør
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Dører til forberedelse kjøtt og 
forberedelse grønt
Dørtype: ID1
Dimensjon: 9x21M
Terskel: terskelfri løsning
Overflatebehandling: Kompakt, solid dør med 
renholdsvennlige overflater. Farge og detaljering 
avklares med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Nei

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 

c) Utførelse
Omsluttende karm på begge sider av veggen  
skal inkluderes. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-58 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.15.24.4 RH2.21132941888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D5
Overflatemateriale: Kompakt dør, egnet for 
storkjøkken
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Dør til tørrvare
Dørtype: ID4
Dimensjon: 9x21M
Terskel: terskelfri løsning
Overflatebehandling: Kompakt, solid dør med 
renholdsvennlige overflater. Farge og detaljering 
avklares med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Nei

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 

c) Utførelse
Omsluttende karm på begge sider av veggen  
skal inkluderes. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-59 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.15.24.5 RH2.21132911889988A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D5
Overflatemateriale: Kompakt dør, egnet for 
storkjøkken
Slagretning: Innadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Tilpasset kjølerom
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Dør til kjølt avfall
Dørtype: ID5
Dimensjon: 9x21M
Terskel: Stålbeslått
Overflatebehandling: Kompakt, solid dør med 
renholdsvennlige overflater. Farge og detaljering 
avklares med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Nei

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 

c) Utførelse
Omsluttende karm på begge sider av veggen  
skal inkluderes. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-60 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.15.24.6 RH3.1933888888A
PORT - UTEN GLASS

Antall stk 1

Formål: Hurtigport i storkjøkken
Type: Rulleport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Hurtigport mellom skrubb og kjøkken
Port nr: ID6
Dimensjon: 12x21M
Overflatebehandling: Farge og detaljering avklares 
med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Hurtigport 
må ha sikker strømtilførsel og være mulig å åpne 
manulet ved strømbrudd. 
Fri innvendig høyde over åpning: 800mm
Fri innvendig sideplass: Minimalt
Åpningsfrekvens: Høy

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-61 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.15.24.7 RH5.113888888A
LUKE - UTEN GLASS

Antall stk 4

Type: Inspeksjonsluke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Luke i skjørt over kjøle- og fryserom 
for inspeksjon
Luke nr: Valgfritt
Type: Inspeksjonsluke
Dimensjon: 8x8M
Slagretning: Valgfritt
Overflatebehandling: Farge og detaljering avklares 
med byggeleder før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Ikke 
relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fugetetting etter SF3, 
samt dytting og tetting etter SB. 

c) Utførelse
Omsluttende karm på begge sider av veggen  
skal inkluderes. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-62 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

15 Dørarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-63 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 16 Låser og beslag



C2.16.2 RKA
Låser og beslag

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her prisen rundsum for leveranse av låser og 
beslag til dører beskrevet i kapitel 15. Posten 
skal inkludere koordinering mot byggherren og 
rådgivere. 

x) Mengderegler
Rund Sum

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-64 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

16 Låser og beslag

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-65 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider



C2.18.23.1 PN4.11367A
SÅLBENKBESLAG

Antall stk 7

Utforming: Med endebunn og innfuging
Materiale: Aluminium
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Utvendig, kjøkken
Materialtykkelse: 0,8mm
Kvalitet/belegg: Uspesifisert
Lengde: 2700mm
Utfoldet bredde: 300mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utskifting av vinduer prises som opsjon og 
posten kan bli trukket helt ut. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-66 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

18 Blikkenslagerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-67 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 19 Metallarbeider



C2.19.24.1 SM5.1A
KLEDNING MED PLANE METALLPLATER

Areal m
2

219

Lokalisering: Storkjøkken
Materiale: Eloksert aluminium
Tykkelse: 1mm
Overflate: Børstet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eloksert aluminiumsplate med børstet overfalte 
på vegger i storkjøkken.
Mengden reguleres 

c) Utførelse
Platene monteres på gipsplater. 

C2.19.24.2 SM5.1A
KLEDNING MED PLANE METALLPLATER

Areal m
2

1

Lokalisering: Storkjøkken
Materiale: Eloksert aluminium
Tykkelse: 1mm
Overflate: Børstet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eloksert aluminiumsplate med børstet overfalte 
på vegger i storkjøkken. Mengden reguleres

c) Utførelse
Platene monteres på gipsplater. 

C2.19.24.3 SM5.1A
KLEDNING MED PLANE METALLPLATER

Areal m
2

9

Lokalisering: Storkjøkken
Materiale: Eloksert aluminium
Tykkelse: 1mm
Overflate: Børstet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eloksert aluminiumsplate med børstet overfalte 
på vegger i storkjøkken. Mengden reguleres

c) Utførelse
Platene monteres på eksisterende underlag.  

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-68 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

19 Metallarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.19.24.4 SM8.2A
AVSLUTNING AV PLATER MOT SKJEVE 
VINKLER

Lengde skråskjæring m 35

Lokalisering: Storkjøkken

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengden reguleres. 

C2.19.24.5 SM5.1A
KLEDNING MED PLANE METALLPLATER

Areal m
2

11

Lokalisering: Storkjøkken
Materiale: Eloksert aluminium
Tykkelse: 1mm
Overflate: Børstet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eloksert aluminiumsplate med børstet overfalte 
på vegger i storkjøkken. Mengden reguleres

c) Utførelse
Platene monteres på eksisterende flis

C2.19.24.6 SM5.1A
KLEDNING MED PLANE METALLPLATER

Areal m
2

6

Lokalisering: Storkjøkken
Materiale: Eloksert aluminium
Tykkelse: 1mm
Overflate: Børstet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eloksert aluminiumsplate med børstet overfalte 
på vegger i storkjøkken. Mengden reguleres

c) Utførelse
Platene monteres på platekledd skråkant. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-69 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

19 Metallarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.19.24.7 TW3.124
LIST

Samlet lengde m 41

Type: Sokkellist
Materiale: Metall
Lokalisering: Overgang mellom hulkil på gulv og 
underkant på metallplatekledning på påforede 
vegger i storkjøkken
Mål, form: Vinkel, 35x35mm
Materiale: Eloksert aluminium
Underlag: Utlekting med trelekter og robust gips. 
Festemåte: Mekanisk / limes
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.19.24.8 TW3.124
LIST

Samlet lengde m 56

Type: Sokkellist
Materiale: Metall
Lokalisering: Overgang mellom hulkil på gulv og 
underkant på metallplatekledning i storkjøkken
Mål, form: S-Vinkel, 20x5x20mm
Materiale: Eloksert aluminium
Underlag: Bindingsverskvegg med robust gips. 
Festemåte: Mekanisk / limes
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.19.24.9 TW3.144
LIST

Samlet lengde m 4

Type: Hjørnelist
Materiale: Metall
Lokalisering: Varemottak
Mål, form: 30x30x1200
Materiale: Eloksert aluminium
Underlag: Gips
Festemåte: Mekanisk / limes
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-70 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

19 Metallarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-71 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 21 Malerarbeider



C2.21.23.1 TY5.312413
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
MINERALSK UNDERLAG UTVENDIG - AREAL

Areal m
2

15

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekkgrunning
2 strøk maling
Lokalisering: Utvendig ved lasterampe
Underlag: Malt puss. 
Materialer: Valgfritt
Farge: Avklares med byggeleder før utførelse

Andre krav: Nei

C2.21.24.1 TA1.363
TILDEKNING - RUND SUM

Rund sum RS

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Lokalisering: Hele entreprisen
Hva som skal tildekkes: Valgfritt
Dekningsmateriale: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.21.24.2 TY5.222412
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal m
2

46

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekksparkling
2 ganger helsparkling
2 strøk maling
Lokalisering: Kommunikasjon, varemottak
Underlag: Pusset murvegg
Materialer: Akryl- / alkydmaling 
Farge: Avklares med byggeleder før utførelse
Glanstall: 15-20
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-72 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

21 Malerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.21.24.3 TY5.222412
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal m
2

32

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekksparkling
2 ganger helsparkling
2 strøk maling
Lokalisering: Varemottak, tørrvare
Underlag: Betongvegger
Materialer: Akryl- / alkydmaling 
Farge: Avklares med byggeleder før utførelse
Glanstall: 15-20
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.21.24.4 TB4.322414
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal m
2

66

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Varemottak, tørrvare, messe og kontor
Underlag: Robust gips
Materialer: Akryl- / alkydmaling 
Farge: Avklares med byggeleder før utførelse
Glanstall: 15-20
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-73 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

21 Malerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.21.24.5 TB4.322444
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal m
2

17

Konstruksjon: Skjørt
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Skjørt over kjøle- og fryselementer
Underlag: Robust gips
Materialer: Akryl- / alkydmaling 
Farge: Avklares med byggeleder før utførelse
Glanstall: 15-20
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.21.24.6 TY5.222414A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal m
2

52

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: Teknisk rom
Underlag: Pusset murvegg /betong
Materialer: Akryl- / alkydmaling 
Farge: Avklares med byggeleder før utførelse
Glanstall: 15-20
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengden reguleres og posten kan bli trukket 
helt ut. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-74 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

21 Malerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.21.24.7 TB8.156441A
STØVBINDING

Areal m
2

71

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Lokalisering: Eksisterende vegger bak kjøle- og 
fryselementer
Underlag: Varierende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her prises eventuell rengjøring og støvbinding 
på tidligere ikke malte flater 

x) Mengderegler
Mengden reguleres og posten kan bli trukket 
helt ut

C2.21.24.8 TB8.156441
STØVBINDING

Areal m
2

33

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Lokalisering: Gipsvegger bak kjøle- og 
fryselementer
Underlag: Gips

Andre krav: Nei

C2.21.24.9 TB8.156441A
STØVBINDING

Areal m
2

63

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Lokalisering: Vegg over himling
Underlag: Varierende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her prises eventuell rengjøring og støvbinding 
på tidligere ikke malte flater 

x) Mengderegler
Mengden reguleres og posten kan bli trukket 
helt ut

C2.21.24.1
0

TB8.156444
STØVBINDING

Areal m
2

17

Konstruksjon: Skjørt
Lokalisering: Skjørt over kjøle- og frysellementer
Underlag: Gips

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-75 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

21 Malerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.21.24.1
1

TB4.16A
SPARKELBEHANDLING PÅ 
GIPSPLATEKLEDNING SOM IKKE SKAL MALES

Areal m
2

209

Behandling: 
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
1 gang skjøtsparkling
Lokalisering: Vegger i storkjøkken
Underlag: Robust gips

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder vegger som skal kles med stålplater. 

C2.21.24.1
2

TA4.226A
FLATSTRIMLING I ÅPNING MELLOM 
GIPSPLATER

Samlet lengde m 46

Lokalisering: Hele entreprisen
Flate som skal behandles: Innvendig hjørne, 
overgang mellom eksisterende og ny vegg

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden reguleres

C2.21.24.1
3

TA4.212A
FYLLING AV ÅPNING MED KJEMISK 
HERDNENDE SPARKELMASSE MELLOM 
GIPSPLATER

Samlet lengde m 23

Lokalisering: Hele entreprisen
Flate som skal behandles: Overgang mellom 
eksisterende flater og nye plater

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden reguleres

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-76 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

21 Malerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.21.24.1
4

TA4.225A
FLATSTRIMLING I OVERGANG MELLOM 
GIPSPLATER OG ANDRE MATERIALER

Samlet lengde m 23

Lokalisering: Hele entreprisen
Flate som skal behandles: Overgang mellom gips 
og puss / betong

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden reguleres

C2.21.24.1
5

TA4.3233A
FORSTERKNING OG SPARKLING AV 
UTGÅENDE HJØRNER PÅ GIPSPLATER

Samlet lengde m 43

Behandling: 
Montering av hjørneforsterkning
3 ganger sparkling
Lokalisering: Hele entreprisen
Type hjørneforsterkning: Valgfritt
Største byggehøyde: 3,3 meter

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden reguleres

C2.21.25.1 TB8.156412A
STØVBINDING

Areal m
2

238

Konstruksjon: Horisontal himling
Lokalisering: Eksisterende dekker over himling
Underlag: Betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her prises eventuell rengjøring og støvbinding 
på tidligere ikke malte flater over himling

x) Mengderegler
Mengden reguleres og posten kan bli trukket 
helt ut

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-77 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

21 Malerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-78 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 22 Byggtapetsering



C2.22.25.1 TK3.181
STØPT PLASTBELEGG

Areal m
2

248

Konstruksjon: Gulv
Armering: Uarmert
Overflate: Glattet
Lokalisering: Gulvoverflate i kjøkkenarealer med 
unntak av kjøle og fryserom. 
Underlag: Brettskurt påstøp beskrevet under 
betongarbeider. 
Påkjenninger: Normal belastning fra 
storkjøkkenbruk. 
Gjennomsnittlig tykkelse: 4mm
Minimumstykkelse: 4mm
Materialer: Sklisikkert akrylbelegg type Acrylicon 
Dekor eller tilsvarende kvalitet. 

Andre krav: Nei

C2.22.25.2 TK8.32
STØPT HULKIL I STØPT BELEGG

Samlet hulkillengde m 157

Lokalisering: Gulvoverflate i kjøkkenarealer med 
unntak av kjøle og fryserom. 
Utførelse: Homgen overgang mot vegg
Materialer: Akrylbelegg type Acrylicon Dekor eller 
tilsvarende kvalitet. 
Dimensjon: Høyde 100mm 

Andre krav: Nei

C2.22.25.3 TK8.12A
AVSETTING AV FUGER I STØPT BELEGG

Samlet fugelengde m 30

Lokalisering: Gulvoverflate i kjøkkenarealer med 
unntak av kjøle og fryserom. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig omfang av bevegelsesfuger 
vurderes før utførelse. Fugeforsegling skal 
inkluderes i posten. Mengden avregnes

C2.22.25.4 TK8.12A
AVSETTING AV FUGER I STØPT BELEGG

Samlet fugelengde m 34

Lokalisering: Gulvoverflate i kjøkkenarealer med 
unntak av kjøle og fryserom. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avgrensningsfuger mot kjøle-og fryserom. 
Fugeforsegling skal inkluderes i posten. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-79 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

22 Byggtapetsering

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Beskrivelse ved COWI AS

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-80 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 23 Himlingsarbeider



C2.23.25.1 RD3.1990
SYSTEMHIMLING

Areal m
2

190

Brannmotstand: B-s1,d0 (In 1)
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Pakking, komunikasjon, varmtkjøkken 
og varemottak
Himlingstype: Hygienehimling 20mm, A-kant
Type bæresystem: T-profil, 24mm
Himlingshøyde: 2900
Fri montasjehøyde: 350
Modul: 600x600
Overliggende installsjoner: Ja
Tilstøtende konstruksjoner: Kantprofil mot vegger, 
skjørt og søyler.
Overflatebehandling: Standard hvit

Andre krav: Nei

C2.23.25.2 RD3.22990A
NEDFELLBART HIMLINGSFELT

Areal m
2

2

Brannmotstand: B-s1,d0 (In 1)
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Komunikasjon
Type: T-profil, hygienehimling
Dimensjon: 800x1200
Modul: 600x600
Hengslingsside: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Overflatebehandling: Standard hvit

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nedfelfbare felt for inspeksjon 
over kjøle og fryserom

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-81 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

23 Himlingsarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.23.25.3 RD3.1990
SYSTEMHIMLING

Areal m
2

48

Brannmotstand: B-s1,d0 (In 1)
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Forberedelse, skrubb og tørrvare
Himlingstype: Hygienehimling 20mm, A-kant
Type bæresystem: T-profil, 24mm
Himlingshøyde: 2900
Fri montasjehøyde: 350
Modul: 600x600
Overliggende installsjoner: Ja
Tilstøtende konstruksjoner: Kantprofil mot vegger, 
skjørt og søyler.
Overflatebehandling: Standard hvit

Andre krav: Nei

C2.23.25.4 RD3.22990A
NEDFELLBART HIMLINGSFELT

Areal m
2

2

Brannmotstand: B-s1,d0 (In 1)
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Tørrvare og forberedelse
Type: T-profil, hygienehimling
Dimensjon: 800x1200
Modul: 600x600
Hengslingsside: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Overflatebehandling: Standard hvit

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nedfelfbare felt for inspeksjon 
over kjøle og fryserom

C2.23.25.5 RD3.21990A
TILPASNINGSFELT

Lengde m 23

Brannmotstand: B-s1,d0 (In 1)
Lydabsorbentklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Mot vindusfasade
Type: T-profil, hygienehimling
Bredde: 600mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilpasningsfelt mot vindusfasdade 
dersom himling blir lavere enn overkant vindu. 
Posten kan bli trukket helt ut. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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23 Himlingsarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR VVS
BETONGARBEIDER

Denne beskivelsen er basert på NS 3420 og poster 
med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon 201801.

Poster uten koder skal også ses på som komplett 
leveranse.  

Oppgitte mengder justeres ved endelig oppmåling på 
byggplassen. Enhetspriser skal oppgis iht. oppgitte 
mengder, og vil bli benyttet ved justering av tillegg 
eller fradrag av mengder.

HENVISNINGER

C2.25.05.1 CH1.2112A
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Betongdekke
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Se underposter
Hulldimensjon: Se underposter
Toleransekrav: -
Tykkelse: Se underposter
Formål: Luftbehandling
Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle større hulltakinger skal avklares med 
bygningsteknisk rådgiver (RIB).

Før kjerneboring for store hull tar til, skal ev. 
armeringsstål påvises med Covermeter. 

VVS-entreprenør er ansvarlig for at anviste 
hulldimensjoner er tilstrekkelig for at 
forskriftsmessig branntetting kan utføres der 
dette er påkrevd.

stk 52C2.25.05.1
.0

Kjerneboring
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Dimensjon hull: Inntil ø20 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

Posten avregnes

Sum denne side: 

Akkumulert 05 Betongarbeider: 
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Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



stk 48C2.25.05.1
.1

Kjerneboring
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Dimensjon hull: Inntil ø150 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

Posten avregnes

stk 6C2.25.05.1
.2

Kjerneboring
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Dimensjon hull: Inntil ø250 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

Posten avregnes

stk 40C2.25.05.1
.3

Kjerneboring
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Dimensjon hull: Inntil ø450 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

Posten avregnes

C2.25.05.1
1

CH1.2113A
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Saging
Lokalisering: Se underpost
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Se underposter
Hulldimensjon: Se underposter
Toleransekrav: -
Tykkelse: Se underposter
Formål: Slukbrønn
Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Alle større hulltakinger skal avklares med 
bygningsteknisk rådgiver (RIB).

Før saging for store hull tar til, skal ev. 
armeringsstål påvises med Covermeter. 

VVS-entreprenør er ansvarlig for at anviste 
hulldimensjoner er tilstrekkelig for at 
forskriftsmessig branntetting kan utføres der 
dette er påkrevd.

Sum denne side: 

Akkumulert 05 Betongarbeider: 
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25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner   05 Betongarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



stk 1C2.25.05.1
1.1

Betongsaging posisjon 36
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Dimensjon hull: Inntil 4000 x 1000 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

stk 10C2.25.05.1
1.2

Betongsaging posisjon 2
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Dimensjon hull: Inntil 1200 x 200 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

stk 2C2.25.05.1
1.3

Betongsaging posisjon 2
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Dimensjon hull: Inntil 600 x 400 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

stk 7C2.25.05.1
1.4

Betongsaging posisjon 14
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Dimensjon hull: Inntil 300 x 300 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

C2.25.05.1
2

LG1.1132920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: -
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Maskinrom

Andre krav: Nei

stk 1C2.25.05.1
2.0

Fundament for kjølemaskin.
Dimensjon: (LxBxH) 3200 x 690 x 150 mm 

C2.25.05.1
5

LM2.1
GJENSTØPING
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Dekke
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 16C2.25.05.1
5.0

Gjenstøping av eksisterende utsparinger for sluk i 
dekke.

Dimensjon hull: Inntil ø150 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

Posten avregnes

Sum denne side: 

Akkumulert 05 Betongarbeider: 
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25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner   05 Betongarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



stk 5C2.25.05.1
5.1

Gjenstøping av eksisterende utsparinger for 
luftbehandling i dekke.

Dimensjon hull: Inntil ø315 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

Posten avregnes

stk 7C2.25.05.1
5.2

Gjenstøping av eksisterende utsparinger for 
luftbehandling i dekke.

Dimensjon hull: Inntil ø400 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

Posten avregnes

BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR VVS
MURERARBEIDER, ENTREPRISE XXXX

Denne beskivelsen er basert på NS 3420 og poster 
med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon 201801.

Poster uten koder skal også ses på som komplett 
leveranse.  

Oppgitte mengder justeres ved endelig oppmåling på 
byggplassen. Enhetspriser skal oppgis iht. oppgitte 
mengder, og vil bli benyttet ved justering av tillegg 
eller fradrag av mengder.

HENVISNINGER

Sum denne side: 

Akkumulert 05 Betongarbeider: 
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Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.25.09.1 NB7.1191A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 1

Bygningsdel: Vegg
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: Maskinrom
Type åpning: For rist
Dimensjon: 550x300
Falser: Valgfritt
Overdekning: Valgfritt
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Åpning for ventilasjonsrist nødventilasjon

C2.25.09.2 NB7.1191A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 1

Bygningsdel: Vegg
Murprodukt: Teglstein
Lokalisering: Teknisk rom
Type åpning: For rist
Dimensjon: 1200x1300
Falser: Valgfritt
Overdekning: Valgfritt
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Åpning for større ventilasjonsrist 36.01

BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR VVS
MURERARBEIDER

Denne beskivelsen er basert på NS 3420 og poster 
med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon 201801.

Poster uten koder skal også ses på som komplett 
leveranse.  

Oppgitte mengder justeres ved endelig oppmåling på 
byggplassen. Enhetspriser skal oppgis iht. oppgitte 
mengder, og vil bli benyttet ved justering av tillegg 
eller fradrag av mengder.

HENVISNINGER

Sum denne side: 

Akkumulert 09 Murerarbeider: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-87 

 Kapittel:  
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25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner   09 Murerarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.25.17.2 SV2.1A
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal stk 1

Lokalisering: Kanalgjennomføring for inntak/ avkast
Krav til funksjon: -
Vanntrykk: -
Underlag: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas komplett tekking rundt oppstikk for 
kanalgjenomføring for ø315 mm  i taket. Høyde: 
Minimum 300 mm.

BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR VVS
HIMLINGSARBEIDER

Denne beskivelsen er basert på NS 3420 og poster 
med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon 201801.

Poster uten koder skal også ses på som komplett 
leveranse.  

Oppgitte mengder justeres ved endelig oppmåling på 
byggplassen. Enhetspriser skal oppgis iht. oppgitte 
mengder, og vil bli benyttet ved justering av tillegg 
eller fradrag av mengder.

HENVISNINGER

Sum denne side: 

Akkumulert 17 Tekkearbeider: 
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Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner   17 Tekkearbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.25.23.1
.1

CD3.11247A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

55

Bygningsdel: Systemhimling
Lokalisering: Oppvask
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering og remontering av himling i areal for 
oppvask.
Himling mellomlagres for remontering. 

C2.25.23.2 RD3.81A
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING
Lokalisering: 
Hull for: Tillufts- og avtrekksventiler
Dimensjon: Se underposter
Himlingstype: Systemplater

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking i plate/felt eller symetrisk iht 
himlingstegninger.

c) Utførelse
Følgende  retningslinjer skal følges vedr. 
hulltaking:
• All hulltaking skal utføres i samarbeid med 

VVS-entreprenører.
• Nøyaktig hullstørrelse skal detaljanvises av 

VVS- entreprenører.
Hulltaking skal plasseres iht rutemønster for 
himling/felt.

stk 1C2.25.23.2
.0

Hulltaking i systemhimling
Dimensjon: ø180

Sum denne side: 

Akkumulert 23 Himlingsarbeider: 
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Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner   23 Himlingsarbeider

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR VVS
LYDTETTING  OG BRANNTETTING AV VVS-
TEKNISKE GJENNOMFØRINGER

Denne beskivelsen er basert på NS 3420 og poster 
med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon 201801.

Poster uten koder skal også ses på som komplett 
leveranse.  

Oppgitte mengder justeres ved endelig oppmåling på 
byggplassen. Enhetspriser skal oppgis iht. oppgitte 
mengder, og vil bli benyttet ved justering av tillegg 
eller fradrag av mengder.

HENVISNINGER

Sum denne side: 

Akkumulert 29 Diverse bygningsmessig arbeid: 
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Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner   29 Diverse bygningsmessig arbeid

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.25.29.3 SF6.49A
TETTING MED FERDIG PRODUKT
Produkt: Akryl fugemasse
Lokalisering: Rør- og kanalgjennomføringer i ikke-
brannklassifiserte konstruksjoner
Konstruksjon: Se underposter
Funksjonskrav: -
Type gjennomføring: Rør
Utsparingsmål: Min. 20 mm - maks 60 mm fra rør/ 
kanal ev. isolasjon. Se underposter for 
utsparingsmål.
Produktmål: Iht leverandørens anvisning
Utførelsesmetode: Se andre krav
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: 

b) Materialer
Det skal lydtettes med godkjente produkter, og 
norsk godkjennelse skal oversendes 
oppdragsgiver som en del av dokumentasjonen.

c) Utførelse
Arbeider beskrevet i dette kapittel gjelder for 
ikke brannklassifiserte vegger og dekker. Disse 
konstuksjonene skal lukkes tett i 
gjennomføringer, slik at de blir innsynssikker og 
luftlydtett.

Før tetting starter skal det kontrolleres at rør/ 
kanal ikke har mekanisk kontakt med 
konstruksjonen. Åpning rundt kanaler og rør 
dyttes med steinull for å oppnå god lyddemping 
og for å danne forskaling for tetningsmassene.
På begge sider av veggen skal isoleringen 
forsegles med aldringsbestandig, 
lavemitterende tetningsmasse. 

Arbeider utførs iht. tegningsgrunnlag utarbeidet 
av byggrådgiver.

e) Prøving og kontroll
Dokumentasjon på tetningsmassene skal 
fremlegges på forespørsel og inngå i 
sluttdokumentasjonen.

stk 52C2.25.29.3
.0

Tetting med støpbar masse
Konstruksjon: Betong
Type gjennomføring: Rør
Dimensjon hull: Inntil ø20 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

Sum denne side: 

Akkumulert 29 Diverse bygningsmessig arbeid: 
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 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner   29 Diverse bygningsmessig arbeid

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



stk 48C2.25.29.3
.1

Tettning med ferdig produkt
Konstruksjon: Betong
Type gjennomføring: Rør - ventilasjon
Dimensjon hull: Inntil ø150 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

stk 6C2.25.29.3
.2

Tettning med ferdig produkt
Konstruksjon: Betong
Type gjennomføring: Rør - ventilasjon
Dimensjon hull: Inntil ø250 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

stk 40C2.25.29.3
.3

Tettning med ferdig produkt
Konstruksjon: Betong
Type gjennomføring: Rør - ventilasjon
Dimensjon hull: Inntil ø450 mm
Tykkelse: Maks 400 mm

Sum denne side: 

Akkumulert 29 Diverse bygningsmessig arbeid: 
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25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner   29 Diverse bygningsmessig arbeid

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING OM HJELPEARBEIDER FOR ELEKTRO

Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro er en del av den totale entreprisen. Dvs. at el-entreprenøren må 
selv engasjere nødvendige underentreprenører om han ser det som nødvendig.
 
Omfanget for bygningsmessige hjelpearbeider må vurderes av tilbyder ved tilbudsbefaringen før tilbud.

Foreløpig omfang er begrenset til følgende:
- Hulltaking i betongvegger og dekke

.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: -
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 Kapittel: 26 Hjelpearbeider for elektro



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201801.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.26.5 CH1.2110
HULLTAKING

Antall stk 12

Materiale: Betong
Metode: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet.
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: betong
Hulldimensjon: Ø=50mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt
Formål: Valgfritt
Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

26 Hjelpearbeider for elektro

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



BRANNTETTINGSARBEIDER

Generelt
Arbeidene er forutsatt utført i henhold til NS 3420 
og andre gjeldende standarder.

26.7 SF6.19A
TETTING MED STØPBAR MASSE
MATERIALE: BRANNSTØPEMASSE

Lokalisering: Kabelgjennomføringer dekke mellom 
kjeller og plan 1
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Branntetting, EI 60
Type gjennomføring: El-gjennomføringer
Utsparingsmål: Iht underposter
Materialtykkelse: Iht underposter
Påføringsmetode: etter fabrikantens anvisninger
Fyllingsgrad: 50% - 70%
Overflate: I liv med omgivende overflate
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder alle gjennomføringer for EL- 
installasjonene. 

b) Materialer:
Støpbar masse skal være fargenøytral og 
overmalbar. Spesielt synlige tettinger skal 
males i tilnærmet samme farge som omgivende
overflate

c) Utførelse
Tetting må tilfredstille aktuell brannklasse på 
bygningsdel. 

d) Toleranser
For synlige tettinger skal støpemasse være 
sparklet ut slik at overgang mellom vegg/ 
utsparing flukter. Tosidig utførelse

x) Mengderegler: 
Reguleres etter oppmåling.

stk 1226.7.1 Hull i inntil Ø50 i dekke T=300mm.
Krav EI60
Posten er regulerbar.

RS26.8 MERKING OG DOKUMENTASJON
Hver enkelt gjennomføring skal merkes med 
godkjente merkeskilt og dokumentasjon for godkjent 
tetting skal leveres med BA-dokumentasjonen.

Sum denne side: 

Akkumulert    :
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Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.20.1 CD2.72
DOKUMENTASJON AV 
MILJØSANERINGSARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Generelt
Type dokumentasjon: Iht. byggteksnisk forskrift. 

Andre krav: Nei

C2.28.23.1 CD4.14248
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kjølt avfall
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Gjennmuring i vegg
Materialer: Lettklinkerblokk
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca 10X21M
Konstruksjon/bæring: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Opprinnelig 
åpning skal være klar for innsetting av ny dør.

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 
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Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.23.2 CD4.14338
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Port
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Varemottak
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Leddheiseport til 
varemottak
Materialer: Isolert stålport
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca 18X22M
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle forhold
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Opprinnelig 
åpning skal være klar for innsetting av ny port.

Andre krav: Nei

C2.28.23.3 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 14

Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kjøkken
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Vinduer
Materialer: Tre, glass, metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Antatt 13x20M
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle forhold
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Åpning skal 
være klar for innsetting av nytt vindu.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utskifting av vinduer prises som opsjon og 
posten kan bli trukket helt ut. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-97 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.24.1 CD4.14328
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Mellom kontor og kjøkken
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Dør mellom kontor og 
kjøkken
Materialer: Laminat, tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca 10X21M
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle forhold
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen spesielle 
krav

Andre krav: Nei

C2.28.24.2 CD4.14318
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Mellom kontor og kjøkken
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Vindu mellom kontor og 
kjøkken
Materialer: Tre og glass
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca 21X10M
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle forhold
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Avhengi av byggår kan gamle vinduer innholde 
miljøgifter
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen spesielle 
krav

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-98 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.24.3 CD4.14320
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Mellom gammel anretning og 
koldkjøkken og kjøkken
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Tofløyede dører. 
Materialer: Ukjent
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca 18X21M
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle forhold
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen spesielle 
krav

Andre krav: Nei

C2.28.24.4 CD4.14320
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 3

Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Gammelt rom for urent tøy, rent tøy og 
avfall
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Enfløyede innerdører
Materialer: Ukjent
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 8-10X21M
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle forhold
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen spesielle 
krav

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-99 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.24.5 CH1.2113
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Betong
Metode: Saging
Lokalisering: Mellom messe og varemottak
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg med 
tegelforblending
Hulldimensjon: 1020x2120
Toleransekrav: Normale
Tykkelse: 325mm
Formål: Åpning for ny dør
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.28.24.6 CH1.2123A
HULLTAKING

Antall stk 2

Materiale: Murverk
Metode: Saging
Lokalisering: Vegg mellom kommunikasjon og nye 
kjøle-/ tinerom
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Type konstruksjon/bygningsdel: Antatt pusset 
teglvegg. 
Hulldimensjon: 10x21M
Toleransekrav: Normale
Tykkelse: 160mm
Formål: Åpning for ny dør
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utvidelse av eksisterende 
døråpninger for å gi plass til innkledning av 
smyg. Endelig mål på åpningen må 
koordnineres med kjøleromsleverandør. 

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-100 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.24.7 CD4.12370A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

6

Bygningsdel: Skjørt
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Entreprisen generelt
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Skjørt
Materialer: Bindingsverk i tre, gips
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca 900mm
Konstruksjon/bæring: Boltet til overliggende dekke
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Uspesifisert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er medregnet riving av skjørt i gammelt 
koldtkjøkken. Posten kan brukes til avregning 
av relevante rivearbeider. Mengden reguleres

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-101 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.24.8 CD4.12350A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

24

Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Entreprisen generelt
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Vegg
Materialer: Bindingsverk i tre, gips, keramiskflis
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 150mm
Konstruksjon/bæring: Uspesifisert
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Uspesifisert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er medregnet riving av bindingsverksvegg i 
gammelt koldtkjøkken og mellom kjøkken og 
kontor. Posten kan brukes til avregning av 
relevante rivearbeider. Mengden reguleres. 

C2.28.24.9 CD4.12350A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

71

Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Entreprisen generelt
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Vegg
Materialer: Murverk, puss, keramisk flis
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 120mm
Konstruksjon/bæring: Uspesifisert
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Uspesifisert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengden avregnes.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-102 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.24.1
0

CD4.11128A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 50

Bygningsdel: Fundament
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Sokkel på eksisterende vegger. 
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Betongsokkel under 
eksisterende vegger. 
Materialer: betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Bredde og høyde 100-150mm
Konstruksjon/bæring: Uspesifisert
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Uspesifisert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengden avregnes.

C2.28.24.1
1

CD4.11278A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 20

Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Entreprisen generelt
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Fenderlist
Materialer: Tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca 20x150mm
Konstruksjon/bæring: Uspesifisert
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Uspesifisert
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Uspesifisert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengden avregnes.

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-103 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.25.1 CD4.12438
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

16

Bygningsdel: Oppforet gulv, påstøp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Gammelt koldtkjøkken
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Påstøp
Materialer: ca 150 mm påstøp
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Tykkelse Ca 150 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ukjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Undergulv skal 
være klargjort for ny påstøp

Andre krav: Nei

C2.28.25.2 CD4.12468
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

66

Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Gammelt koldtkjøkken, gang og 
varemottak
Tilgjengelighet: Ingen spesielle forhold
Bygningsdel, spesifisert: Himling
Materialer: Stål, tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Uspesifisert
Konstruksjon/bæring: Uspesifisert
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ukjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Uspesifisert
Avfallsstoffnummer: Uspesifisert
Sluttilstand for gjenværende deler: Uspesifisert

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert C2 TEKNISK BESKRIVELSE: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-104 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING

Det eksisterende fryse og kjøleanlegg skal rives i sin helhet sammen med tilhørende elektriske installasjoner 
og skap. Gammel bereder i maskinrom sammen med tilhørende ledningsnett skal rives.
Kuldemedie skal forskriftsmessig avtappes og leveres til godkjent deponi. Kvitering for levert kuldemedie skal 
kunne forevises byggherre.

Deler av ventilasjonsanlegget rives ifbm ombyggingen. Dette gjelder eksisterende ventilasjonsaggregat med 
tilhørende komponenter og eksisterende kanalføringer til kjøkkenet.

I hovedsak gjelder dette fordampere, kondensatorer, kuldemedieledninger og utstyr i eksisterende 
kjølemaskinrom samt tilhørende elektriske installasjoner. Etterfølgende postbeskrivelse angir omfang.

I post D.02.3- 6 skal kostnader i fbm kildesortering, frakt, deponering og levering til godkjent mottak medtas. I 
etterfølgende poster også skal kostnader for selve rivingen og sjau/ transport til kontainer internt på 
byggeplass medtas. 

Alt revet materiell skal kildesorteres og fraktes til godkjent deponi. Dokumentasjon skal leveres byggherren.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-105 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner   



C2.28.30.2 CD2.21
Tømming av installasjoner

Andre krav: Nei

RSC2.28.30.2
.1

Nedtapping av anlegg.
Eksisterende fryseanlegg og kjøleanlegg skal 
nedtappes og tømmes for kuldemedium. 
Kuldemediet skal leveres til godkjent mottak. 
Kvittering skal kunne fremlegges.

C2.28.30.3 CD4.12760A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

- RS

Bygningsdel: Kjøle- og frysesystem
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Riving av komplett kjøleanlegg og fryseanlegg.
Riving av eksisterende kjøleanlegg og fryseanlegg 
med tilhørende fordampere, kuldemedieledninger, 
kompressoraggregater, isvannsledninger, tørrkjøler 
og kondensatorer.

Omfang av rivearbeider beregnes ut fra befaring.

Sum denne side: 

Akkumulert 30 VVS-installasjoner: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-106 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering   30 VVS-installasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.30.4 CD4.12780A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

- RS

Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: System 36.01
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Riving av komplett ventilasjonsanlegg.
Riving av eksisterende ventilasjonsaggregat 
inkludert kanaler som betjener kjøkkenet.

Omfang av rivearbeider beregnes ut fra befaring.

Sum denne side: 

Akkumulert 30 VVS-installasjoner: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-107 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering   30 VVS-installasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.30.5 CD4.12670A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

- RS

Bygningsdel: Ledningsnett for sanitærinstallasjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: -
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Riving av gjenstående ledninger sanitær.
Riving av eksisterende ledninger og sluk for sanitær 
som ikke allerede er revet.

Omfang av rivearbeider beregnes ut fra befaring.

Sum denne side: 

Akkumulert 30 VVS-installasjoner: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-108 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering   30 VVS-installasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING

I berørte areal er det meste av lys og stikk revet, det som i hovedsak gjennstår er kabelopplegget.
Elektro entreprenør skal foreta rivning, demontering, kildesortering og skroting av el-utstyr som tilhører 
kjøkkenarealet, gjelder kjeller og plan 1.

På loft er det plassert en tavle som styrer 2 stk ventilasjonsaggregater, det ene aggregatet skal byttes. I den 
sammenheng skal all kabling fra den tavlen og ut til aggregatet rives og skrotes. Omfanget av dette må ses på 
under tilbudsbefaring.

Eksisterende kjøl/frysanlegg skal byttes, all kabling fra kjøle/frystavle skal rives og skrotes, samt tavler.
Omfanget av dette må ses på under tilbudsbefaring.

Skrotet utstyr skal leveres til godkjent deponi.

Før rivning skal det undersøkes at el. utstyr som skal rives er elektrisk frakoplet og spenningsløst. Løse 
kabler og kabelender skal ikke forekomme på byggeplass. Eventuelle midlertidige kabler og installasjoner 
skal festes på en forsvarlig måte slik at de ikke er til fare på byggeplassen.

El.installatør skal foreta frakopling av strøm på utstyr som skal rives/skrotes. Han må også lage til et 
midlertidig opplegg for lys og strøm under byggeperioden for byggearbeidene.

Følgende skal rives:

• Kursopplegg ut fra fordeling A som berører kjøkkenarealet.
• Kursopplegg ut fra fordeling B som berører kjøkkenarealet, samt all innmat i fordelingen.
• Kursopplegg ut fra fordeling C som berører kjøkkenarealet, samt all innmat i fordelingen.
• Eventuelt eksisterende lysarmaturer og detektorer i berørt areal.
• Kursopplegg ut fra vent.fordeling loft og til system 36.01 (sjekkes med ventilasjonsentreprenør)
• Kursopplegg ut fra kjøl/frystavle og ut til kjøle/frysanlegg, samt fordelinger. Stiger fra hovedtavle til 

kjøl/frystavle skal beholdes PFSP 3x240 merket XQ102 i HF

Alle rivearbeider må nærmere vurderes under tilbudsbefaring, komplett riving, demontering skal medtas.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-109 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner   



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201801.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

Sum denne side: 

Akkumulert 40 : 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-110 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

28 Riving ved ombygging og rehabilitering   40   

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.28.40.1 CD4.14810A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Kjeller og plan 1
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Lysarmaturer, kabler, etc
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnad for riving av alt 
kursopplegg, lysarmaturer etc, fra tavle A, B og 
C som skal rives iht til det som er beskrevet i 
orienteringen i post 491
Deponering til godkjent deponi, skal være inkl i 
prisen.

Sum denne side: 

Akkumulert 40 Elkraftinstallasjoner: 
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C2.28.40.2 CD4.14810A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: underfordeling B og C.
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnad for riving/demontering av 
innmat i fordelingene, se orienteringen i post 
491
Deponering til godkjent deponi, skal være inkl i 
prisen.

Sum denne side: 

Akkumulert 40 Elkraftinstallasjoner: 
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C2.28.40.3 CD4.14810A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: vent.tavle loft
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnad for riving/skroting av 
kabler for vent.aggregat
Se orienteringen i post 491
Deponering til godkjent deponi, skal være inkl i 
prisen.

Sum denne side: 

Akkumulert 40 Elkraftinstallasjoner: 
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C2.28.40.4 CD4.14810A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Kjøl/frystavle
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnad for riving/skroting av 
kabling for kjøl/frysanlegg, samt tavle.
Se orienteringen i post 491
Stigekabel skal beholdes og gjennbrukes.
Deponering til godkjent deponi, skal være inkl i 
prisen.

Sum denne side: 

Akkumulert 40 Elkraftinstallasjoner: 
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PLASSFORHOLD

Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, systemtegninger og montasjetegninger for de 
komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi tilbakemelding til RIV om det er satt av 
tilstrekkelig plass for montasje og service. Det forutsettes at entreprenøren samarbeider med RIV om å 
utnytte de avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi 
skriftlig tilbakemelding til RIV minimum 14 dager før bestilling av hovedkomponenter dersom de avsatte 
plassforhold ikke er tilstrekkelig. 

Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er 
entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte 
plassbegrensning. 

Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller andre kanal-, rør, og 
elektriske føringer må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, 
bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for samtlige bygningsdeler.

PRODUKTSPESIFIKASJON

Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt med hensyn til valg av utstyr i 
henhold til de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. Der det i beskrivelsen er 
angitt fabrikat, kan det angis alternativ pris for alternativt fabrikat/type. For poster som det er angitt fabrikat, 
type eller tilsvarende kan det tilbys alternative produkter fra annen fabrikant enn den som er oppgitt. Kravet til 
det alternative produktet er at det er likeverdig med hensyn til tekniske data og toleranser som beskrevet 
produkt.   

Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. Utstyr som er beskrevet under tilbehør skal være 
inkludert i prispostene.

I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder. Disse data vil evalueres og medtas i 
den totale vurderingen av tilbudet.

KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA

Dokumentasjon ved tilbudsinnlevering dersom det tilbys alternative løsninger, fabrikat/type.

- Kommentar til plassforhold, tilkomst etc. skal leveres
- Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter.

I løpet av kontraktsforhandlingsperioden. og senest 2 uker etter at tilbyder har meldt aksept av tilbudet, skal 
det leveres dokumentasjon av nyttet materiell og utstyr i henhold til NS 5820 Utgave 2, 1994  Dokumentasjon 
av utstyrsleveranser.

Dersom entreprenøren ikke fremlegger dokumentasjon rettidig kan det ikke tilbys alternative fabrikater der 
hvor formuleringen "eller tilsv." er benyttet. Entreprenøren vil da være bundet til å levere det som er spesifisert 
av fabrikat og type på delproduktene.
 
Dokumentasjon legges fram i form av katalogblader (brosjyremateriell) av alle spesifiserte produkter og 
komponenter som skal benyttes. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat listes opp, 
som f.eks fabrikat av kanaler og avløpsrør.

Entreprenøren skal lage en opplistning som viser sammenheng mellom beskrivelsespost og fabrikat type på 
det produkt som leveres. Generelle brosjyreblad vil ikke aksepteres som dokumentasjon. Dersom 
brosjyrebladet dokumenterer flere produkter skal entreprenøren gjøre nødvendige anmerkninger slik at det 
klart fremkommer hvilket produkt som skal leveres med referanse til beskrivelsespost.
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ELEKTRISK MATRIELL

Byggets strømforsyning:

Spenning : 230 V
Faser : 3
Frekvens : 50 Hz
 
Alt levert utstyr skal tilfredsstille kravene gitt i:
• Forskrifter for elektriske anlegg. FEL 1998 og NEK 400:2014.

Forøvrig skal:
• Motorene dimensjoneres for driftstid minimum 40.000 timer eller minst 15 år. 
• Motorene tåle kontinuerlig ± 5% spenningsavvik.
• Entreprenøren kontrollere strømforsyningen til de enkelte komponenter før utstyret settes i bestilling.

LYDKRAV GENERELT

Det settes krav til maksimalt samlet støynivå fra de tekniske anleggene og til de enkelte rom og til 
omgivelsene.

Entreprenøren må påse at det ikke velges utstyr/løsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i 
byggeforeskriftene med veiledning eller under de enkelte beskrivende poster.

Maksimalt tillatt støy fra tekniske installasjoner, innendørs, i henhold til kravene i NS 8175:2012:
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BRANNKRAV GENERELT

Arbeider utførs iht. brannrapport og tegningsgrunnlag utarbeidet av brannteknisk rådgiver: COWI AS
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MERKING OG DOKUMENTASJON

Alle system og komponenter skal være fysisk merket i henhold til TFM (Tverrfaglig merkesystem av 
Statsbygg). All merking skal være på norsk.

Entreprenøren skal merke alle komponenter og utstyr som skal ha kabeltilkobling med referansebetegnelse 
på byggeplassen i god tid før kabling starter, slik at elektroentreprenør får anvist tilkoblingspunkt mht. 
planlegging og utførelse av elektrisk installasjon. Dersom utstyr/komponenter ikke kan monteres før kabling 
skal montasjested merkes midlertidig.
Samtidig skal nødvendige skjema og annen dokumentasjon nødvendig for elektroentreprenør leveres.

DATABASEVERSJON OG INNLEDENE TEKSTER

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseversjon 201801.
Innledende tekster til alle kapittelene beskriver omfanget til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at de innledende teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.
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MYNDIGHETER
Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser, samt 
aktuelle norske standarder.

Anlegget skal tilfredstille Norsk Kuldenorm.

Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredstiller dette.

TEGNINGSLISTE VVS

1901080032-01-V-310-20-01-E Sanitær - Plan 1

1901080032-01-V-360-20-01-E Ventilasjon - Plan 1

1901080032-02-V-360-20-01-E Ventilasjon - Plan 2

1901080032-U1-V-310-20-01-E Sanitær - Plan Underetasje

1901080032-01-V-350-20-01-E Kjøle og Fryseanlegg

1901080032-01-V-350-80-01-E Systemskjema Kjøle og Fryseanlegg
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ORIENTERING OM SANITÆRANLEGGET

Eksisterende sanitæranlegg i kjøkkenet skal tilpasses ny kjøkkenløsning. Mye av det eksisterende er allerede 
revet. Eksisterende vertikale avløpstammer beholdes og tilknyttes nye horrisontale føringer under dekke.

Det samme gjelder for føringer til forbruksvann. Det meste av eksisterende avstikkere fra hovedrør er 
allerede revet og plugget. Nye føringer til ny kjøkkenløsning legges opp fra eksisterende hovedrør i under 
dekke i plan U1.

ANLEGGSKRAV

KONTROLL, INNREGULERING OG IDRIFTSETTELSE

Dette kapittel omfatter ytelser i forbindelse med kontroll, innregulering og idriftsettelse på systemnivå.

Kontroll
Kontroll på systemnivå skal minst omfatte:
~ 310.001

Anlegget skal funksjonsprøves i alle deler for å kontrollere at ytelsene oppfyller de spesifiserte krav. 
Gjennomførte kontroller skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister, tabeller med 
innstillingsverdier og måleprotokoller. 

Innregulering 
Innregulering omfatter drift av teknisk system med regulering av innstillinger både i automatikk- eller 
styringssystem og i tilknyttet utstyr inntil spesifiserte funksjonskrav er tilfredsstilt. Gjennomført innregulering av 
system skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og tabeller med endelige innstillingsverdier og 
måleprotokoller for innregulerte verdier i prosessen. 

Idriftsettelse
Idriftsettelse av automatikk- og styringssystemer omfatter innstilling av verdier, prøving av alle 
enkeltfunksjoner og prøving av komplett system med alt tilknyttet utstyr for å verifisere at alle tekniske 
funksjoner er i orden. Alle deler av anlegget skal kapasitetsprøves og innreguleres slik at de tekniske 
spesifikasjoner blir oppfylt med hensyn på riktig energiflyt i bygget. Gjennomført idriftsettelse av system skal 
dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og tabeller med innstillingsverdier.
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RS310.1 ANVISNINGER OG KONTROLL AV 
UTSPARINGER

Entreprenøren har ansvar for å kontrollere alle 
utsendte utsparingstegninger som anviser åpninger i 
støpte/ bærende konstruksjoner for prosjekterte 
installasjoner tilknyttet denne entreprise. Ved feil eller 
mangler på tegningene skal det uten opphold meldes 
fra om dette til byggeleder. Utsparinger for hullboring,
saging eller slissing skal anvises og merkes av 
entreprenøren. 

Entreprenøren skal anvise og merke for nødvendige 
utsparinger for sine anlegg i ikke-bærende vegger, 
murte vegger og lettvegger. Det kan ikke forlanges 
utsparingstegninger for slike vegger. Størrelse på 
utsparing skal være slik at den ikke gi mer enn 20 
mm avstand fra gjennomføring til veggflate på noen 
side. 

Branntetting av gjennomføringer skal utføres av 
annen entreprenør, men entreprenør for denne 
entreprise skal forsikre seg om at gjennomføringer 
ikke bringes ut av posisjon under denne prosessen.

Eventuelle kostnader for avvik mindre/større enn 
oppgitt størrelse er tiltakshaver uvedkommende.

RS310.2 KOORDINERING PÅ BYGGEPLASSEN

Entreprenørene har et gjensidig vesentlig ansvar for 
koordinering av egne arbeider opp mot andre 
aktører.

I god tid før arbeidene starter opp skal de tekniske 
entreprenører holde minst ett fellesmøte hvor man 
går i gjennom tegningsmateriellet for hver etasje/ 
rom slik at man blir gjensidig informert om omfanget 
og avhengigheter mellom entreprisene. 
Byggeledelsen skal delta og føre referat fra 
koordineringsmøter.

Kostnad knyttet til møteavviklingen skal prises i 
denne post.

Automatikkleverandør har et særskilt 
funksjonsansvar som systemintegrator. Alle 
entreprenører skal imidlertid samarbeide tett for å 
levere et anlegg som fungerer etter beskrevet 
hensikt. 

Kostnad knyttet til ivaretakelse av dette, prises i 
denne post.

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 310 Sanitær generelt:
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RS310.3 FORSKRIFT OM MASKINER

Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og 
sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik 
at brukere er vernet mot skader på liv og helse og 
ikke utsettes for uheldige belastninger.

Maskiner som kommer inn under denne forskrift skal 
ha samsvarserklæring og være CE-merket.

Entreprenøren er ansvarlig for at alle maskiner som 
leveres i denne entreprise er CE-merket og leveres 
med erklæring om at maskinen er i henhold til 
forskrift om maskiner.

Dersom det leveres maskiner for innmontering i 
andre maskiner og disse ikke kan fungere 
selvstendig eller ikke er i henhold til forskrift om 
maskiner, er entreprenøren ansvarlig for at disse
maskinene leveres med produsenterklæring i 
henhold til forskrift om maskiner. Denne erklæringen 
skal inneholde et forbud mot bruk før den 
sammensatte maskinen er erklært å være i samsvar 
med bestemmelsene i forskrift om maskiner.

Dersom entreprenøren ferdigstiller slike 
sammensatte maskiner, skal entreprenøren CE-
merke maskinen og levere samsvarserklæring om at 
den sammensatte maskinen er i henhold til forskrift 
om maskiner.

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 310 Sanitær generelt:
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310.4 UL2.1532A
MERKING AV INNENDØRS RØRLEDNING

Antall stk 30

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 15 mm
Antall linjer: 3
Antall tegn per linje: 11 - 20
Lokalisering: Ikke relevant
Materiale i merke: Armert plast for omvikling av rør.

Andre krav: 

b) Materialer
Rørledninger skal merkes med selvklebende 
merker.

c) Utførelse
Selvklebende merker for rør skal legges rundt 
røret med overlapp.
Innhold i rør skal angis med fargekoder som 
angitt i NS 813.
For røranlegg for medisinske gasser, trykkluft 
og vakuum gjelder kravene i NS-EN 737-3.
Plassering av rørmerkene skal være på eller 
ved ventiler, forgreninger/avstikk samt på hver 
side av gjennomføringer i tak og vegger.

Rørledninger skal merkes med følgende 
informasjon:
Linje 1: Systemnummer;
Linje 2: Rørets innhold (medium) eller funksjon 
og strømningsretning;
Linje 3: Betjeningsområde eller annen 
systeminformasjon.

Alle system og komponenter skal være fysisk 
merket i henhold til TFM (Tverrfaglig 
merkesystem av Statsbygg) eller annet 
merkesystem. All merking skal være på norsk.

Entreprenøren skal merke alle komponenter og 
utstyr som skal ha kabeltilkobling med 
referansebetegnelse på byggeplassen i god tid 
før kabling starter, slik at elentreprenør får 
anvist tilkoblingspunkt mht. planlegging og 
utførelse av elinstallasjon. Dersom 
utstyr/komponenter ikke kan monteres før 
kabling skal montasjested merkes midlertidig. 
Samtidig skal nødvendige skjema og annen 
dokumentasjon nødvendig for el.entreprenør 
leveres.

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 310 Sanitær generelt:
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310.5 UL2.21532A
MERKING AV INNENDØRS VENTIL MED SKILT

Antall stk 20

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 15 mm
Antall linjer: 3
Antall tegn per linje: 11 - 20
Lokalisering: Ikke relevant
Skiltmateriale: Harde, graverte skilt for montasje. 

Andre krav: 

c) Utførelse
Merking av ventiler skal tilfredsstille kravene i 
NS-EN 19.

Ventiler merkes med graverte skilt som festes 
varig til ventilen med stållenke. 

Ventiler skal merkes med følgende informasjon:
Linje 1 Systemnummer;
Linje 2 Ventilens funksjon i klartekst;
Linje 3 Symbol etter NS 8340;

Alle system og komponenter skal være fysisk 
merket i henhold til TFM (Tverrfaglig 
merkesystem av Statsbygg) eller annet 
merkesystem. All merking skal være på norsk.

Entreprenøren skal merke alle komponenter og 
utstyr som skal ha kabeltilkobling med 
referansebetegnelse på byggeplassen i god tid 
før kabling starter, slik at elentreprenør får 
anvist tilkoblingspunkt mht. planlegging og 
utførelse av elinstallasjon. Dersom 
utstyr/komponenter ikke kan monteres før 
kabling skal montasjested merkes midlertidig. 
Samtidig skal nødvendige skjema og annen 
dokumentasjon nødvendig for el.entreprenør 
leveres.

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 310 Sanitær generelt:
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310.6 UL1.61199000A
INNREGULERING AV INNENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum RS

Rørledningsanlegg: Vannforsyning og 
avløpsanlegg
Rørmateriale: Uspesifisert
Innregulering: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: -
Lengde ledning for angitt dimensjon: -
Prøvingsmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rørentreprenøren skal foreta komplett 
innregulering av anlegget. Anlegget skal 
innreguleres slik at de prosjekterte mengder 
oppnås med en toleransegrense på 100% + 15/-
5% inklusive målefeil. 

Det skal benyttes kalibrerte måleinstrumenter 
osv. Komplette måleprotokoller iht. anvisning fra 
NBI/NRL settes opp.

Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved 
stikkprøvekontroll av 10 % av målepunktene. 
Hvis mere enn 5% av kontrollpunktene ligger 
utenfor + 15/-5% av innregulert verdi inkl. 
målefeil, vil innreguleringen bli underkjent.

Instillingsposisjon skal låses og avmerkes på 
komponent og tegning/protokoll.

310.7 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se andre krav

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 310 Sanitær generelt:
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310.8 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. 
Denne er en viktig del av leveransen og er 
underlagt samme krav til fremdrift og 
ferdigstillelse som øvrige produkter. 

Alle brosjyrer skal være på norsk. Det skal 
utarbeides en lettfattelig "bruksanvisning" 
laminert i plast for oppheng i de tekniske rom.

FDV-dokumentasjonen skal overleveres 
samtidig med entreprenørens utfylte og 
signerte egentestskjema. FDV 
dokumentasjonen skal da være komplett 
dog uten SAT skjema. Fremleggelse av FDV-
instruks skal angis i entreprenørens 
fremdriftsplan. 
FDV-dokumentasjonen skal fremlegges 
elektronisk og i papirformat i 1 eksemplarer 
sammen med signerte egentestskjemaer i 
henhold til konkurransegrunnlagets del II. 
SAT vil ikke bli gjennomført før FDV-
dokumentasjonen er fremlagt og godkjent.

Drift og vedlikeholdsinstruksene skal ha 
følgende innhold:

1. ORIENTERING
1.1 Orienteringen om prosjektet inklusive 
hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene 
for dimensjoneringen av de tekniske anleggene.
1.2 Orientering om driftsinstruksens 
oppbygging.

2. ADRESSE OG TELEFONLISTE
2.1 Adresse- og telefonliste for byggherre, 
driftsorganisasjon, planleggere samt de 
entreprenører og leverandører som er relevante 
for de anleggene som instruksen omhandler.

3. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON
3.1 Generell informasjon om drift, systemer og 
kapasiteter.
3.2 Funksjonsbeskrivelser og systemskjema.
3.3 Betjeningsinstrukser
3.4 For alle røranlegg skal det utarbeides 
avstegningsguide som er i samsvar med 
plantegningenes ventilplassering og 
ventilmerking. 

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 310 Sanitær generelt:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-126 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

31 Sanitær  310 Sanitær generelt

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD
4.1 Detaljinstrukser for generelt tilsyn, 
vedlikehold, renhold samt for viktige 
komponenter. Angivelse av daglige, ukentlige, 
månedlige og årlige sjekkpunkt.
4.2 Feilmeldinger og kontroll ved 
driftsproblemer, feilsøkingsskjema.
4.3 Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll
4.4 Reparasjons- og kvitteringskort.

Det forutsettes at det under de respektive 
kapitler innsettes nødvendige nedfotograferte 
tegninger og blokkdiagram som er nødvendig ut 
fra de henvisninger som gjøres i teksten.

I ANLEGGSDOKUMENTASJON skal følgende 
inngå.:

5. MÅLEPROTOKOLLER
5.1 Alle måleprotokoller utført i henhold til 
kontraktens beskrivelse.
5.2 Dokumentasjon fra kvalitetssikringen og 
sjekkpunkter som er utført av entreprenøren 
undervegs i prosjektet slik som 
trykkprøvekontroller, mottakskontroll, inspeksjon 
før innbygging etc.

6. MATERIALSPESIFIKASJONER
6.1 Produktdatablad og relevant 
brosjyremateriell med referanse til reservedeler 
og tilbehør. I de tilfeller samlebrosjyrer må 
benyttes skal aktuelt produkt være spesielt 
merket.
6.2 Utfyllende spesifikasjon av produkter slik 
som komplette datautskrifter med beregnede 
verdier for temperatur, virkningsgrader, 
vannmengder, luftmengder og trykkfall for 
endelig utførelse.

7. TEGNINGER
7.1 Alle tegninger utarbeidet av rådgiver som er 
relevant for de anleggene som instruksjonen 
omfatter.
7.2 Detaljtegninger, fabrikasjonstegninger etc. 
utarbeidet av entreprenør.
7.3 Koblingsskjemaer og tavleskjemaer.
Detaljtegninger nedfotograferes.

8. SIKKERHETSKOPI
8.1 Driftsinstruks på minnepenn.
Generell del 1-4 som en .PDF fil. 
Anleggsinformasjon med innholdsfortegnelse 
deles inn i tre mapper , måleprotokoller, 
materialspesifikasjoner og tegninger. Alle filer 
gis navn som kan identifiseres med innhold
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Komplett dokumentasjonsdel inklusive 
målerapporter skal foreligge ved ferdigmelding.

Bruksanvisninger skal være hengt opp i teknisk 
rom ved ferdigmelding.

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 310 Sanitær generelt:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-128 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

31 Sanitær  310 Sanitær generelt

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



310.9 UL1.6299000A
FUNKSJONSPRØVING AV INNENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum RS

Rørledningsanlegg: Vannforsyning og 
avløpsanlegg
Rørmateriale: Uspesifisert
Funksjonsprøving: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: -
Lengde ledning for angitt dimensjon: -
Prøvingsmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

EGENTEST OG IGANGKJØRING AV 
ANLEGGET

Alle tekniske systemer i anlegget skal testes.
14 dager etter kontraktsinngåelse skal 
entreprenør oversende forslag til egentest av 
anlegget til byggherreorganisasjonen. 

Byggherreorganisasjonen vil så komplettere 
dette skjemaet, og man kommer frem til et 
omforent egentestskjema som anlegget skal 
testes etter.

Etter at monteringen er avsluttet skal 
entreprenør gjennomføre egentest. 

Anlegget med tilhørende komponenter 
prøvekjøres i så lang tid at alle kontrollmålinger 
og komponent-innstillinger kan bli utført, og slik 
at anlegget fungerer i henhold til 
spesifikasjonene. 

Anlegget skal være ferdig funksjonsprøvd og 
feilsøkt og komplette protokoller satt opp.

Når anlegget er uten feil og mangler skal 
entreprenøren sende signerte egentestskjemaer 
til byggherreorganisasjonen og varsle om at det 
er klart for Site Acceptance Test (SAT).

Det forutsettes at egentest og SAT utføres 
flerfaglig og samtidig for alle tekniske 
entreprenører.
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RS310.10 SAT OG TEORETISK PRESENTASJON AV 
ANLEGG

Etter at de signerte egentestskjemaer er 
gjennomgått og godkjent av 
byggherreorganisasjonen vil byggherre 
organisasjonen innkalle til SAT (Site Acceptance 
Test).

I prinsippet er SAT en repetering av testingen som 
fremkommer i egentestskjemaet, dog denne gang 
med byggherreorganisasjonen tilstede. SAT er altså 
en verifisering av egentestingen.

SAT innledes av en teoretisk presentasjon av 
anlegget. Lokale og AV-utstyr for presentasjon 
holdes av byggherren etter nærmere avtale. 

Her skal entreprenører, rådgiver, byggherre og 
driftspersonale være med. 

Timeplan for teoretisk gjennomgang av anlegget 
oversendes rådgiver sammen med det signerte 
egentestskjemaet. 
Gjennomgangen blir en del av opplæringen av 
driftspersonalet. 

Etter den teoretiske presentasjonen av anlegget skal 
selve SAT gjennomføres.

Ved SAT skal hele egentesten gjennomføres på nytt. 
Rådgiver, byggherre og driftspersonale vil være 
tilstede i den grad byggherren finner det nødvendig. 

Etter endt godkjent SAT skal man avholde 
ferdigbefaring før prøveperioden starter. 

SAT med byggherren tilstede skal kun foretas en 
gang. Dersom anlegget ikke finnes i orden vil 
ytterligere tester bli belastet entreprenøren.

I denne post medtas XX timer på byggeplass for 
teoretisk gjennomgang, og XX timer på byggeplass 
for SAT-test, totalt XX timer på byggeplass.

Såvel egentest, med milepælangivelse av ferdig 
egentest, som SAT skal være angitt i entreprenørens 
fremdriftsplan. 

Under testingen skal alle mulige feiltilstander som 
kan opptre i anlegget fremtvinges.  

Denne post SKAL fylles ut med et beløp slik at 
byggherren kan vurdere entreprenørens forståelse 
av posten.
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Det forutsettes at egentest og SAT utføres samtidig 
for alle tekniske entreprenører slik at en får en mest 
mulig realistisk test av anleggene.

time 4310.11 OPPLÆRING 

Opplæring er planlagt integrert i SAT-test og 
entreprenørens besøk i prøveperioden. 

Dersom det blir nødvendig med opplæring utenom 
dette skal det føres opp i denne posten.

RS310.12 FERDIGBEFARING

Ferdigbefaringen er en visuell besiktigelse av 
anlegget.
Etter godkjent SAT skal det avholdes ferdigbefaring.
Vi tar med oss en god del fra det vi har observert i 
SAT inn i ferdigbefaringen.

Ferdigbefaringen settes til 2 timer på byggeplass.

RS310.13 DRIFTSANSVAR

I en periode av 6 måneder etter ferdigbefaring
for denne entreprise skal entreprenøren ha
driftsansvar for sine anlegg.

Dette innebærer at byggherrens driftsorganisasjon 
sørger for det daglige ettersyn.

Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille 
på 4 timers varsel med kompetent personell som 
kjenner de anlegg som skal betjenes slik at 
eventuelle utbedringstiltak kan avklares og 
gjennomføres.

Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn
inkluderes. Byggherren dekker kostnader i
forbindelse med rene driftsmidler som energi,
vannforbruk osv.
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RS310.14 REKLAMASJONSARBEIDER

I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det 
avlegges 2 stk. gjennomganger på bygget 
for kontroll av anleggets tekniske komponenter 
og drift, samt funksjon.

Anlegget gjennomgås sammen med drifts-personalet 
og eventuelle feil og mangler rettes. Første besøk 
foretas ca. 1/2 år etter overtagelsen.
Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp 
skal anlegget prøves og måles på ny ved stikkprøver 
av tidligere kontrollpunkter på anlegget.

Prøvene sammenlignes med tidligere 
utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik 
skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for 
avklaring av videre prosedyrer.
Oppretting av avvik som skyldes manglende 
drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes byggherren, 
mens oppretting av øvrige avvik skal belastes 
entreprenøren. Anlegget etterjusteres før 
reklamasjonsbefaring gjennomføres.
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310.15 SERVICEKONTRAKTER

Det skal som del av tilbudet leveres tilbud på 
serviceavtale.
Summen skal ikke inngå i tilbudssummen.

ALTERNATIV 1:
Serviceavtale som dekker 1/2 årig kontroll og 
gjennomgang av anleggets funksjoner og tilstand. 
Kostnader til reperasjoner medtas ikke.

kr.  .................................................................

.......................................................................

ALTERNATIV 2:
Som alternativ 1, men også inkludert alle kostnader 
til vedlikeholdsarbeider med utskiftning av slitedeler. 

kr.  .................................................................

.......................................................................

Timepriser og påslagsprosenter på materiell samt 
beskrivelse av omfang på service dokumentert med 
netto fakturabeløp skal angis.

Dersom entreprenør finner det naturlig å tilby 
separate serviceavtaler for ulike deler av anlegget, 
angis dette i vedlegg til tilbudet.
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C2.30.31.3
12.1

UB1.1A
Innendørs vannledning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For komplett rørledning inkludert deler skal alle 
nødvendige rørdeler som bend, grenrør, 
overganger, plugger, klammer, osv. være 
inkludert i enhetsprisen.

Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for 
alle typer av montasje.

All klamring skal utføres med lyddempende 
mellomlegg mellom rør og klammer. Klammer 
for rør som skal isoleres skal være tilpasset 
isolasjonstype og temperaturkrav. Bolter, 
rørhengere og klammer skal være i galvanisert 
utførelse.

Rør i rør systemet skal være godkjent iht 
Nordtestmetoden NT VVS 129 og alle 
inngående komponenter være typegodkjent av 
en uavhengig tredjepart f.eks. Nordic Poly Mark 
(NPM). Ved installering skal det kun benyttes 
komponenter fra én leverandør.

C2.30.31.3
12.2

UB1.1195299900A
INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: KV, VV
Materiale: Kobber forkrommet
Plassering: Under dekke
Montasje: I bygning
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Ledningsstrekk: -
Trykk: PN10
Dimensjon: Kfr. underposter
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode UB1.1A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

m 38C2.30.31.3
12.2.2

Dimensjon: ø12

m 22C2.30.31.3
12.2.3

Dimensjon: ø15
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m 42C2.30.31.3
12.2.4

Dimensjon: ø18

C2.30.31.3
12.3

UB1.1192399999A
INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 340

Type vannledning: KV og VV
Materiale: PE-X
Plassering: Iht. tegning
Montasje: Varierer
Skjøt: Heltrukket
Lokalisering: Ikke relevant
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Trykk: PN 10
Dimensjon: ø15
Materialkvalitet: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

PEX rør inklusive forrør.
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C2.30.31.3
12.4

UB2.1144199931A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT
Formål: Spillvannsledning
Materiale: Støpejern
Plassering: Iht. tegning
Montasje: Som i modell
Skjøt: Skjøtemansjett
Lokalisering: Avløpsledninger og stammer
Pakningstype: Gummi mansjett
Trykk: Trykkløs
Dimensjon: Se underpost
Materialkvalitet: MA

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal i enhetsprisen for rør være inkludert 
arbeider og deler som er nødvendig for å kunne 
levere og montere rørsystemet komplett iht. 
tekst i denne post. Eksempel på hva som skal 
være inkludert er:
• Festeklammer og oppheng iht. leverandørens 

anbefalinger.
• Rustfrie jetkoblinger
• Montasje og tilknytning til utstyr levert i denne 

entreprisen

Anvendelse:
Sjakter, fallstammer, gjennom dekker, ved 
kryssing av vegg/dekke til tilstøtende rom.
Etter overgang til MA skal denne kvaliteten 
benyttes fram til fallstamme.

b) Materialer
Det skal benyttes MA-rør og -deler. 

c) Utførelse
Støpejernsrør og -deler, innvendig glatte og 
belagt med epoxy inn- og utvendig. Muffeløse 
rør og rørdeler med tilhørende koblinger. Alle 
rør og deler skal være et komplett system 
tilpasset hverandre.

m 3C2.30.31.3
12.4.1

Dimensjon: 40

m 88C2.30.31.3
12.4.2

Dimensjon: 75

m 118C2.30.31.3
12.4.3

Dimensjon: 110
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312.5 UB2.1155199333A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT

Lengde m 40

Formål: Kondensavløp
Materiale: Kobber
Plassering: Mellom bunnpanne fordamper og sluk i 
gulv
Montasje: Horisontalt
Skjøt: Loddeskjøt
Lokalisering: Kjøle - fryserom
Pakningstype: -
Trykk: Trykkløs
Dimensjon: ø32
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kondesavløp fra alle kjøle og frysefordampere til 
sluk. For fryserom skal kondensavløp legges til 
nærmeste sluk etter avtale med byggherre. 
Byggherre skal godkjenne hvliket sluk disse 
kondensavløpene skal legges til. Kondensavløp fra 
fryserom skal utføres med varmekabel og isolasjon.

Posten avregnes.

314.1 UCA
Innendørs ventiler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle ventiler skal være i dråpetett utførelse ved 
stengt posisjon og normalt driftstrykk. 

b) Materialer
Materialet i ventilene (pakninger, sete osv.) skal 
tåle det mediet som går gjennom ventilen.

c) Utførelse
Kuleventiler / spjeldventiler i dimensjon større 
enn DN 20 skal ha ratt/gir
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314.2 UC1.31151A
INNENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Ikke relevant
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: 5-90 °C
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: Se underposter
Dokumentasjon: FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UCA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Stengeventil, kuleventil med gjengeskjøt

Komplett inkl:
• Nødvendige overgangsdeler 
• Hendel
• Spindellengde tilpasset rørisolasjon

stk 11314.2.2 Dimensjon: DN12
TFM-kode/produktkode SM

stk 7314.2.3 Dimensjon: DN20
TFM-kode/produktkode SM

315.1 UB1.2A
Innendørs vannledning i varerør (rør-i-rør)

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rør i rør systemet skal være godkjent iht 
Nordtestmetoden NT VVS 129 og alle 
inngående komponenter være typegodkjent av 
en uavhengig tredjepart f.eks. Nordic Poly Mark 
(NPM).
Tilkobling av rørfordelere gjøres slik at blinde 
ender reduseres til et minimum.
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315.2 UB1.24A
INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I 
RØR) - RØRFORDELER
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon tilførsel: ø15
Dimensjon utganger: 5-90 °C
Antall utganger: Se underposter
Stengeventil på hver utgang: Ja
Stengeventil på tilførsel: Ja
Trykk: PN10

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UB1.2A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Rørfordeler for montering under dekke. .

I skap monteres fordeler for kaldt- og varmtvann 
komplett med festeskinne, kuleventiler for 
avstengning inn på skap, kuleventiler til alle 
avstikk, endelokk, etc.
Med fordeler og nødvendige tilkoblingsdeler,       
avstengingsventiler kv og vv  

stk 1315.2.0 Fordeler nr. 1

Antall avstikk: 5 kv + 5 vv

stk 1315.2.1 Fordeler nr. 2

Antall avstikk: 5 kv + 5 vv

stk 1315.2.2 Fordeler nr. 3

Antall avstikk: 3 kv + 3 vv

stk 1315.2.3 Fordeler nr. 4

Antall avstikk: 4 kv + 4 vv
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315.3 UB1.83A
Separate tilkoblinger av utstyr til innendørs 
vannforsyning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkoblinger til og innmontering av utstyr levert 
av byggherre eller annen entreprise, samt 
tilknytning til eksisterende ledningsnett

315.4 UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL 
INNENDØRS VANNFORSYNING

Antall stk 1

Lokalisering: Posisjon 11
Type utstyr/fabrikat: Kombidamper
Temperaturområde: -
Arbeidstrykkområde: PN10
Medium: Forbruksvann og avløp
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UB1.83A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Tilkobling av 2 stk. kaldt vann samt avløp til 
kombidamper levert av kjøkkenleverandør. 
Utstyrsleverandør oppgir eksakte data når 
produkt er valgt.

Følgende skal være inkludert:
• Veggbokser for rør i rør kv 3/4"x18mm, 

dekkskiver og avstengingsventiler, 50 mm 
avløp.

• Fleksible 19 mm- 3/4" armerte slanger tilkoblet 
maskin (vanntilførsel)

• Fast tilkobling til avløp i gulv / vegg, dimensjon 
Ø50

• Rosetter av kunststoff på vann- og 
• Avløpsledninger

Komplett inkludert koordinering med 
utstyrsleverandør.
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315.5 UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL 
INNENDØRS VANNFORSYNING

Antall stk 3

Lokalisering: Posisjon 15, 17, 18
Type utstyr/fabrikat: Kombidamper
Temperaturområde: -
Arbeidstrykkområde: PN10
Medium: Forbruksvann og avløp
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilkobling av kaldt vann og avløp til 
kombidamper levert av annen entreprenør. 
Utstyrsleverandør oppgir eksakte data når 
produkt er valgt.

Følgende skal være inkludert:
• Inntil 3 m 54 mm CU-rør og -deler fra høyde 

på vegg bestemt av leverandør til sluk (brutt 
avløp). Røret skal legges gjennom risten. 
Utsparing i rist evt. bytte til rist med ferdig 
utsparing skal være inkludert. 

• Veggbokser 1/2" x 15mm
• 1/2 " anslutning for kv 
• Stengeventiler, tilbakeslagsventiler og 

vakuumventiler

Komplett inkludert koordinering med 
utstyrsleverandør.
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315.6 UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL 
INNENDØRS VANNFORSYNING

Antall stk 1

Lokalisering: Posisjon 37
Type utstyr/fabrikat: Kokegryte 300 liter
Temperaturområde: -
Arbeidstrykkområde: PN10
Medium: Forbruksvann
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UB1.83A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Tilkobling av varmt og kaldt vann til kokegryte 
levert av byggherren. Utstyrsleverandør oppgir 
eksakte data når produkt er valgt.

Følgende skal være inkludert:
• Veggbokser for rør i rør kv/vv 3/4"x18mm,
• Dekkskiver og avstengingsventiler
• Fleksible 19 mm- 3/4" armerte slanger tilkoblet 

maskin (vanntilførsel)

Komplett inkludert koordinering med 
utstyrsleverandør.
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315.7 UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL 
INNENDØRS VANNFORSYNING

Antall stk 1

Lokalisering: Posisjon 39
Type utstyr/fabrikat: Kokegryte 200 liter
Temperaturområde: -
Arbeidstrykkområde: PN10
Medium: Forbruksvann
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UB1.83A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Tilkobling av varmt og kaldt vann til kokegryte 
levert av byggherren. Utstyrsleverandør oppgir 
eksakte data når produkt er valgt.

Følgende skal være inkludert:
• Veggbokser for rør i rør kv/vv 3/4"x18mm,
• Dekkskiver og avstengingsventiler
• Fleksible 19 mm- 3/4" armerte slanger tilkoblet 

maskin (vanntilførsel)

Komplett inkludert koordinering med 
utstyrsleverandør.
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315.8 UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL 
INNENDØRS VANNFORSYNING

Antall stk 2

Lokalisering: Posisjon 38, 40
Type utstyr/fabrikat: Kokegryte 100 liter
Temperaturområde: -
Arbeidstrykkområde: PN10
Medium: Forbruksvann
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UB1.83A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Tilkobling av kaldt vann til kokegryte levert av 
byggherren. Utstyrsleverandør oppgir eksakte 
data når produkt er valgt.

Følgende skal være inkludert:
• Veggbokser for rør i rør kv 3/4"x18mm,
• Dekkskiver og avstengingsventiler
• Fleksible 19 mm- 3/4" armerte slanger tilkoblet 

maskin (vanntilførsel)

Komplett inkludert koordinering med 
utstyrsleverandør.
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315.9 UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL 
INNENDØRS VANNFORSYNING

Antall stk 1

Lokalisering: Posisjon 43
Type utstyr/fabrikat: Kaffemaskin
Temperaturområde: -
Arbeidstrykkområde: PN10
Medium: Forbruksvann
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UB1.83A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Tilkobling av kaldt vann til kaffemaskin levert av 
byggherren. Utstyrsleverandør oppgir eksakte 
data når produkt er valgt.

Følgende skal være inkludert:
• Veggbokser for rør i rør kv,12mm
• Dekkskiver og avstengingsventiler
• Fleksible 12 mm- armerte slanger tilkoblet 

maskin (vanntilførsel)

Komplett inkludert koordinering med 
utstyrsleverandør.
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315.10 UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL 
INNENDØRS VANNFORSYNING

Antall stk 1

Lokalisering: Posisjon 51
Type utstyr/fabrikat: Eksisterende potetskreller
Temperaturområde: -
Arbeidstrykkområde: PN10
Medium: Forbruksvann og avløp
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilkobling av kaldt vann og avløp til eksisterende
potetskreller.

Følgende skal være inkludert:
• Veggbokser 1/2" x 15mm
• Avløp til gulvbrønn
• 1/2 " anslutning for kv 
• Stengeventiler, tilbakeslagsventiler.

Komplett inkludert koordinering med byggherre.
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315.11 UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL 
INNENDØRS VANNFORSYNING

Antall stk 1

Lokalisering: Posisjon 63
Type utstyr/fabrikat: Grovskrubbmaskin
Temperaturområde: -
Arbeidstrykkområde: PN10
Medium: Forbruksvann og avløp
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UB1.83A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Tilkobling av kaldt og varmt vann samt avløp til 
skrubbmaskin levert av kjøkkenleverandør. 
Utstyrsleverandør oppgir eksakte data når 
produkt er valgt.

Følgende skal være inkludert:
• Veggbokser for rør i rør kv/vv 3/4"x18mm, 

dekkskiver og avstengingsventiler
• Fleksible 19 mm- 3/4" armerte slanger tilkoblet 

maskin (vanntilførsel)
• Fast tilkobling til avløp i gulv / vegg, dimensjon 

Ø32
• Avløpsledninger kapasitet 50 l/min.

Komplett inkludert koordinering med 
utstyrsleverandør.
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315.12 UB2.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL 
INNENDØRS AVLØPSLEDNING

Antall stk 1

Lokalisering: Posisjon 64
Type utstyr/fabrikat: Rustfri benk
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UB1.83A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Tilkobling av avløp til benk levert av 
kjøkkenleverandør. Utstyrsleverandør oppgir 
eksakte data når produkt er valgt.

Følgende skal være inkludert:
• Fast tilkobling til avløp i gulv / vegg, dimensjon 

Ø50
• Avløpsledninger

Komplett inkludert koordinering med 
utstyrsleverandør.
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315.13 UF1.114262A
SERVANT - KOMPLETT

Antall stk 8

Type servant: Servant for håndvask
Materiale: Rustfritt stål
Plassering: På vegg
Montering: Med boltefester
Lokalisering: Posisjon 12
Dimensjon: 2700x710
Farge: Hvit
Utforming: Kfr. Andre krav
Blandebatteri: Kfr. Andre krav
Bunnventil: Kfr. Andre krav
Vannlås: Kfr. Andre krav
Avstengningsventil: Kfr. Andre krav
Veggrosett: Forkrommet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UFA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Handvask komplett med:

-Berøringsfri, elektronisk styrt veggarmatur for 
utenpåliggende montasje for hver vaskeplass. 
Med IR-sensor og termostat, krom. Fast tut. 
Lengde tilpasset vask. Robust kropp i 
forkrommet messing.Forhåndsinnstilt 
temperatur på vannet skal levers momentant fra 
armaturet. Autonomt batteridrevet system. 
Driftssikker magnetventil, infrarød 
dobbelsensor, mikroprosessorelektronikk med 
fjernkontroll for endring av stengetid og 
sensorømfintlighet. Programmerbar innstilling 
(varig på, kort av, varig av) med justerbar 
spyletid fra 1 - 20 min. (varig på) Blandeventil, 
termostatregulering med skåldesperre
-Avløpsventiler i rustfritt stål
-Vannlås og avløpsrør i rustfritt stål
-Gulvkonsoll/ veggforsterkning festet i gulv skjult 
i vegg. Konsollen skal være tilpasset vasken og 
skal bære hele vaskens last uten at 
belastningen overføres til veggen. Må kunne 
tilpasses forskjellige veggtykkelser.
-Bolter
-Forkr. forstillingskran med rosett.
-Silikon mellom bakkant og vegg
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315.14 UF3.114A
SLANGETROMMEL

Antall stk 4

Slange: Armert gummislange
Medium: Vann
Plassering: På vegg
Lokalisering: Posisjon 41
Dimensjon: Kfr. Andre krav
Hengsling: Kfr. Andre krav
Dimensjon vanntilkobling: Kfr. Andre krav
Slangelengde: 25 m
Slangedimensjon: 19 mm spesialslange

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UFA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Slangetrommel i stål, pulverlakkert, montert på 
180° svingbar arm av korrosjonsbestandige 
materialer. Sentervannføring. Av 
industiutførelse. 

Komplett med:
• Termostatisk blandebatteri montert på vegg 

med innebygd tilbakeslagsikring (EA) i batteri
• Strålepistol uten låsefunksjon på avløser. Med 

slagbeskyttelse og regulerbar for stengt/ dusj/ 
samlet stråle

• Innvendige vannførende deler av 
avsinkningsfri messing

• Brakett for montering på vegg
• Sveiv på sideplate
• Tilførselsslange
• Stengeventil på veggkuplinger før batteri.
• Veggbokser for RIR, 1/2"x18mm
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315.15 UF4.226322A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI

Antall stk 3

Anvendelse: Storkjøkken
Betjening: Betjeningsarm
Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping
Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering
Lokalisering: Posisjon 24, 27, 32
Utforming: Kfr. Andre krav
Materiale: Messing, forkrummet
Tilbehør: Kfr. Andre krav
Plassering: Benkmontert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UFA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Forspyler med kran, komplett med:
• Forspyler/storkjøkkenarmatur med ettgreps 

termostatregulert blandebatteri med 30 cm 
svingbar tut.

• Automatisk utløsermekanisme med 
nedtrekkshendel. 

• Benkmontert forkrommet utførelse av 
storkjøkkenkvalitet. Ergonomi utførelse.

• Avstengningsventiler i platealbuer.
• Tilkobles utenpåliggende forkrommede 

kobberrør.
Tilkobling av avløp til kum. R1 1/2" x 50mm, 
inkl. vannlås av type S-lås, tilknyttet 75mm MA i 
vegg.
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315.16 UF4.226322A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI

Antall stk 1

Anvendelse: Storkjøkken
Betjening: Betjeningsarm
Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping
Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering
Lokalisering: Posisjon 22
Utforming: Kfr. Andre krav
Materiale: Messing, forkrummet
Tilbehør: Kfr. Andre krav
Plassering: Kfr. Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UFA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Spylepunkt med opptrekkbar slange, komplett 
med:
• Ettgreps veggmontert forkrommet 

termostatbatteri av storkjøkkenkvalitet 
• 8 meter armert slange, pistol og fjærbelastet 

slangehylle med automatisk tilbaketrekk.
• Avstengningsventiler i veggbrakett/ 

platealbuer.
• Tilkobles vertikale forkrommede kobberrør.
Tilkobling av avløp til kum. R1 1/2" x 50mm, 
inkl. vannlås av type S-lås, tilknyttet 75mm MA i 
vegg.
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315.17 UF4.226522A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI

Antall stk 1

Anvendelse: Storkjøkken
Betjening: Berøringsfri på/av
Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping
Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering
Lokalisering: Posisjon 7
Utforming: Kfr. Andre krav
Materiale: Messing, forkrummet
Tilbehør: Kfr. Andre krav
Plassering: Veggmontert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UFA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Forspyler med kran, komplett med:
• Forspyler/storkjøkkenarmatur med ettgreps 

termostatregulert blandebatteri med 30 cm 
svingbar tut.

• Automatisk utløsermekaniskme med 
nedtrekkshendel. 

• Veggmontert forkrommet utførelse av 
storkjøkkenkvalitet. Ergonomi utførelse.

• Avstengningsventiler i veggbrakett/ 
platealbuer.

Tilkobling av avløp til kum. R1 1/2" x 50mm, 
inkl. vannlås av type S-lås, tilknyttet 75mm MA i 
vegg.
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315.19 UF4.225322A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI

Antall stk 1

Anvendelse: Kjøkken
Betjening: Betjeningsarm
Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping
Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering
Lokalisering: Posisjon 42
Utforming: Kfr. Andre krav
Materiale: Messing, forkrummet
Tilbehør: Kfr. Andre krav
Plassering: Benkmontert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UFA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Forspyler med kran, komplett med:
• Forspyler/storkjøkkenarmatur med ettgreps 

termostatregulert blandebatteri med 30 cm 
svingbar tut.

• Automatisk utløsermekanisme med 
nedtrekkshendel. 

• Benkmontert forkrommet utførelse av 
storkjøkkenkvalitet. Ergonomi utførelse.

• Avstengningsventiler i veggbrakett/ 
platealbuer.

• Tilkobles utenpåliggende forkrommede 
kobberrør.

Tilkobling av avløp til kum. R1 1/2" x 50mm, 
inkl. vannlås av type S-lås, tilknyttet 75mm MA i 
vegg.
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315.20 UF4.225322A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI

Antall stk 4

Anvendelse: Kjøkken
Betjening: Betjeningsarm
Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping
Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering
Lokalisering: Posisjon 47, 50
Utforming: Kfr. Andre krav
Materiale: Messing, forkrummet
Tilbehør: Kfr. Andre krav
Plassering: Benkmontert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UFA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Forspyler med kran, komplett med:
• Forspyler/storkjøkkenarmatur med ettgreps 

termostatregulert blandebatteri med 30 cm 
svingbar tut.

• Automatisk utløsermekanisme med 
nedtrekkshendel. 

• Benkmontert forkrommet utførelse av 
storkjøkkenkvalitet. Ergonomi utførelse.

• Avstengningsventiler i veggbrakett/ 
platealbuer.

• Tilkobles utenpåliggende forkrommede 
kobberrør.

Tilkobling av avløp til kum. R1 1/2" x 50mm, 
inkl. vannlås av type S-lås, tilknyttet 75mm MA i 
vegg.

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-155 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

31 Sanitær  315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



315.21 UF4.21512A
BLANDEBATTERI UTEN TERMOSTAT

Antall stk 1

Anvendelse: Kjøkken
Betjening: Ettgreps med hendel
Trykkstøtdempning: Med trykkstøtdemping
Lokalisering: Posisjon 65
Utforming: Kfr. Andre krav
Materiale: Messing, forkrummet
Tilbehør: Kfr. Andre krav
Plassering: Benkmontert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UFA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Forspyler med kran, komplett med:
• Forspyler/storkjøkkenarmatur med 

forspylerdusj og høy tut.
• Benkmontert forkrommet utførelse av 

storkjøkkenkvalitet. Ergonomi utførelse.
• Avstengningsventiler i veggbrakett/ 

platealbuer.
• Tilkobles utenpåliggende forkrommede 

kobberrør.

Tilkobling av avløp til kum. R1 1/2" x 50mm, 
inkl. vannlås av type S-lås, tilknyttet 75mm MA i 
vegg.

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-156 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

31 Sanitær  315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



315.22 UF5.1A
Gulvsluk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
GULVSLUK, GENERELT

Det er entreprenørens ansvar å innhente 
opplysninger om spesifisert membrantype som 
skal benyttes til det gulv som sluket monteres i 
samt hvilket overflatebelegg som skal benyttes. 
Sluket som monteres skal ha nødvendige 
forhøyningsringer og være tilpasset gulvets 
overflate/overflatebehandling.

Utløpsvinkling tilpasses rørnettet.

c) Utførelse
Entreprenøren skal sørge for at slukets klemring 
er godkjent brukt sammen med den 
våtromsmembran som benyttes. Det forutsettes 
at det kan fremlegges en godkjent test av sluk 
og membran etter NS-EN 1253 i form av 
undertrykksprøver og tetthetsprøver med 
vanntrykk.

Sluket skal monteres tilpasset nødvendige krav 
til fallforhold minimum iht. våtromsnormen.
 
Slukrist monteres horisontalt, synlig og med en 
høydeforskjell mellom sluk og døråpning på 
minimum 25 mm.

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
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 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

31 Sanitær  315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



315.23 UF5.142201A
GULVSLUK

Antall stk 3

Type: Hjelpesluk
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Vannlåsløsning: Valgfri
Montasje: Med forhøyningsring
Lokalisering: Posisjon 56
Utforming: Sirkulær
Dimensjon: Ø75
Kapasitet: -
Anboringer: -
Type membran på gulv: Kfr. UF5.1A
Type gulvoverflate: Kfr. UF5.1A

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UF5.1A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Gulvsluk komplett med:
• Loddrett utløp
• Klemring / flens tilpasset belegg / membran

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-158 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

31 Sanitær  315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



315.24 UF5.132292A
GULVSLUK

Antall stk 1

Type: Kjøkkenbrønn
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Vannlåsløsning: Spesialvannlås
Montasje: Uten forhøyningsring
Lokalisering: Posisjon 36
Utforming: Rektangulær
Dimensjon: 3992 x 1000
Kapasitet: -
Anboringer: 4 x ø110
Type membran på gulv: Kfr. UF5.1A
Type gulvoverflate: Kfr. UF5.1A

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UF5.1A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Gulvbrønn med rist og 4 stk. avløp. Rørlegger 
leverer og monterer rist og sluk i bunn. 
Dimensjon rist: 3992 x 1000

Gulvsluk komplett med:
• Loddrett utløp
• Klemring / flens tilpasset belegg / membran
• Spesialvannlås som ikke tørker inn (NOOD)

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
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 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

31 Sanitær  315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



315.25 UF5.122292A
GULVSLUK

Antall stk 7

Type: Kjøkkensluk
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Vannlåsløsning: Spesialvannlås
Montasje: Uten forhøyningsring
Lokalisering: Posisjon 14
Utforming: Kvadratisk
Dimensjon: 300x300x60
Kapasitet: -
Anboringer: ø75
Type membran på gulv: Kfr. UF5.1A
Type gulvoverflate: Kfr. UF5.1A

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UF5.1A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Gulvsluk komplett med:
• Loddrett utløp
• Klemring / flens tilpasset belegg / membran
• Spesialvannlås som ikke tørker inn (NOOD)

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
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Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse
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315.26 UF5.152222A
GULVSLUK

Antall stk 11

Type: Avløpsrenne
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås
Montasje: Uten forhøyningsring
Lokalisering: Posisjon 2
Utforming: Rektangulær
Dimensjon: 1200x200x90
Kapasitet: -
Anboringer: ø75
Type membran på gulv: Valgfritt
Type gulvoverflate: Kfr. UF5.1A

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UF5.1A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Gulvsluk komplett med:
• Loddrett utløp
• Klemring / flens tilpasset belegg / membran
• Spesialvannlås som ikke tørker inn (NOOD)

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
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 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

31 Sanitær  315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



315.27 UF5.152222A
GULVSLUK

Antall stk 2

Type: Avløpsrenne
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås
Montasje: Uten forhøyningsring
Lokalisering: Posisjon 30
Utforming: Rektangulær
Dimensjon: 600x400x110
Kapasitet: -
Anboringer: ø110
Type membran på gulv: Valgfritt
Type gulvoverflate: Kfr. UF5.1A

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til postkode UF5.1A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Gulvsluk komplett med:
• Loddrett utløp
• Klemring / flens tilpasset belegg / membran
• Spesialvannlås som ikke tørker inn (NOOD)

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
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Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse
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315.28 UF5.140090A
GULVSLUK

Antall stk 4

Type: Hjelpesluk
Materiale i sluk: Valgfritt
Materiale i rist: Valgfritt
Vannlåsløsning: Spesialvannlås
Montasje: Valgfri
Lokalisering: Kjølerom
Utforming: Sirkulær
Dimensjon: ø200
Kapasitet: -
Anboringer: ø75
Type membran på gulv: -
Type gulvoverflate: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sluk for kondensavløp kjøleanlegg. 

Gulvsluk komplett med:
• Loddrett utløp
• Klemring / flens tilpasset belegg / membran
• Spesialvannlås som ikke tørker inn (NOOD)

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner:
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316.1 SB2A
Isolering av installasjoner

Andre krav: 

c) Utførelse
Isolasjonsarbeidene skal utføres etter  
leverandørens montasjehenvisninger. 
Isoleringen foretas av (spesialister) fagkyndige 
personell.

Utførelsen skal sikre at isolasjonens 
funksjonskrav tilfredstilles ved at alle detaljer 
løses med dette for øye.

Brannisolering skal foretas der installasjonene 
bryter brannklassifiserte vegger. Det er 
entreprenørens ansvar  å gjøre seg kjent med 
hvor brannklassifiseringkravet gjelder. 

Gjennomføringen og isolasjonslengden skal 
være iht. byggeforeskriftenes anbefalinger. Alle 
mengder relateres til mengdeangivelsen av den 
installasjon som blir overisolert. 

x) Mengderegler
Isolasjonsmengden måles som utvendig 
overflate på bygningsdelen som overisoleres 
(ikke utvendig isolasjonsoverflate).

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner:
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316.2 SB2.12115899A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Isolasjonsmateriale: FEF
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: SERIE 13 (økende isol.tykkelse)
Lokalisering: Forbruksvann
Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes 
cellegummi med varmeledningstall lambda 
0°C<=0,033 W/mK iht NS-EN 12667. 
Diffusjonsmotstandsfaktoren my >= 10000 iht NS-
EN 12086.
Type og dimensjon på rørledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode SB2A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

b) Materialer
Som kondensisolasjon skal det benyttes 
cellegummi med tiltagende (økende) 
isolasjonstykkelse som for Glavaflex Serie 13. 
Ved bruk av plater skal det benyttes minst 
samme tykkelse som slange-tykkelsen for det 
aktuelle røret.

Gjennomføringer av rør skal utføres slik at 
bygningsdelens brannskillende funksjon 
opprettholdes. Gjennomføringer utøres i 
kombinasjon med GLAVA BRANNPAKNING PÅ 
RULL eller tilsvarende.

Isolasjon på rør i romningsvei må minst 
tilfredsstille klasse BL-s1,d0 klassifisert iht. NS-
EN 13501-1 . Gjelder dersom den samlede 
eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør 
mindre enn 20% av tilgrensende vegg eller 
himlingsflate/ takflate. Unntak gjelder isolasjon 
på enkeltstående rør eller kanal med ytre 
diameter tom Ø200mm samt isolasjon på rør og 
kanaler som er lagt i sjakt eller over nedforet 
himling med branncellebegrensende funksjon, 
som minst må tilfredsstille klasse CL-s3,d0

c) Utførelse
Alle skjøter skal limes med produsentens 
spesiallim. Monter skjøtene under press og ikke 
med strekk. Isolasjonen må seksjoneres med 
sperreliming minst hver slangelengde, samt 
limes til underlaget ved endeavslutninger mot 
flens, ventil, klammer,etc. Uisolerte klammer 
skal isoleres ved å avslutte isolasjonen inntil 
klammer og sperrelime den til røret. Klammer 
skal overisoleres med samme isoleringstykkelse 

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner:
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og med tilstrekkelig overlapp.
Se for øvrig leverandørens 
monteringsanvisning.

m 38316.2.0 Dimensjon: ø12 mm

m 22316.2.1 Dimensjon: ø15 mm

m 42316.2.2 Dimensjon: ø18 mm

Sum denne side: 

Akkumulert 31 Sanitær 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner:
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ORIENTERING OM VARMEANLEGGET

Arbeidene med varmeanlegget består i frakobling av eksisterende ventilasjonsaggregat 36.01 og tilkoblinger 
av nytt.

KONTROLL, INNREGULERING OG IDRIFTSETTELSE

Dette kapittel omfatter ytelser i forbindelse med kontroll, innregulering og idriftsettelse på systemnivå.

Kontroll
Kontroll på systemnivå skal minst omfatte:
~ 320.001

Anlegget skal funksjonsprøves i alle deler for å kontrollere at ytelsene oppfyller de spesifiserte krav. 
Gjennomførte kontroller skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister, tabeller med 
innstillingsverdier og måleprotokoller. 

Innregulering 
Innregulering omfatter drift av teknisk system med regulering av innstillinger både i  automatikk- eller 
styringssystem og i tilknyttet utstyr inntil spesifiserte funksjonskrav er tilfredsstilt. Gjennomført innregulering av 
system skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og tabeller med endelige innstillingsverdier og 
måleprotokoller for innregulerte verdier i prosessen. 

Idriftsettelse
Idriftsettelse av automatikk- og styringssystemer omfatter innstilling av verdier, prøving av alle 
enkeltfunksjoner og prøving av komplett system med alt tilknyttet utstyr for å verifisere at alle tekniske 
funksjoner er i orden. Alle deler av anlegget skal kapasitetsprøves og innreguleres slik at de tekniske 
spesifikasjoner blir oppfylt med hensyn på riktig energiflyt i bygget. Gjennomført idriftsettelse av system skal 
dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og tabeller med innstillingsverdier.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-167 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 32 Varme  320 Varme generelt



RS320.3 KOORDINERING PÅ BYGGEPLASSEN

Entreprenørene har et gjensidig vesentlig ansvar for 
koordinering av egne arbeider opp mot andre 
aktører.

I god tid før arbeidene starter opp skal de tekniske 
entreprenører holde minst ett fellesmøte hvor man 
går i gjennom tegningsmateriellet for hver etasje/ 
rom slik at man blir gjensidig informert om omfanget 
og avhengigheter mellom entreprisene. 
Byggeledelsen skal delta og føre referat fra 
koordineringsmøter.

Kostnad knyttet til møteavviklingen skal prises i 
denne post.

Automatikkleverandør har et særskilt 
funksjonsansvar som systemintegrator. Alle 
entreprenører skal imidlertid samarbeide tett for å 
levere et anlegg som fungerer etter beskrevet 
hensikt. 

Kostnad knyttet til ivaretakelse av dette, prises i 
denne post.

Sum denne side: 

Akkumulert 32 Varme 320 Varme generelt:
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320.4 UL2.1532A
MERKING AV INNENDØRS RØRLEDNING

Antall stk 4

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 15 mm
Antall linjer: 3
Antall tegn per linje: 11 - 20
Lokalisering: Ikke relevant
Materiale i merke: Armert plast for omvikling av rør.

Andre krav: 

b) Materialer
Rørledninger skal merkes med selvklebende 
merker.

c) Utførelse
Selvklebende merker for rør skal legges rundt 
røret med overlapp.
Innhold i rør skal angis med fargekoder som 
angitt i NS 813.
Plassering av rørmerkene skal være på eller 
ved ventiler, forgreninger/avstikk samt på hver 
side av gjennomføringer i tak og vegger.

Rørledninger skal merkes med følgende 
informasjon:
Linje 1: Systemnummer;
Linje 2: Rørets innhold (medium) eller funksjon 
og strømningsretning;
Linje 3: Betjeningsområde eller annen 
systeminformasjon.

Alle system og komponenter skal være fysisk 
merket i henhold til TFM (Tverrfaglig 
merkesystem av Statsbygg) eller annet 
merkesystem. All merking skal være på norsk.

Entreprenøren skal merke alle komponenter og 
utstyr som skal ha kabeltilkobling med 
referansebetegnelse på byggeplassen i god tid 
før kabling starter, slik at elentreprenør får 
anvist tilkoblingspunkt mht. planlegging og 
utførelse av elinstallasjon. Dersom 
utstyr/komponenter ikke kan monteres før 
kabling skal montasjested merkes midlertidig. 
Samtidig skal nødvendige skjema og annen 
dokumentasjon nødvendig for el.entreprenør 
leveres.

x) Posten avregnes

Sum denne side: 

Akkumulert 32 Varme 320 Varme generelt:
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320.5 UL2.21532A
MERKING AV INNENDØRS VENTIL MED SKILT

Antall stk 4

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 15 mm
Antall linjer: 3
Antall tegn per linje: 11 - 20
Lokalisering: Ikke relevant
Skiltmateriale: Harde, graverte skilt for montasje. 

Andre krav: 

c) Utførelse
Merking av ventiler skal tilfredsstille kravene i 
NS-EN 19.

Ventiler merkes med graverte skilt som festes 
varig til ventilen med stållenke. 

Ventiler skal merkes med følgende informasjon:
Linje 1 Systemnummer;
Linje 2 Ventilens funksjon i klartekst;
Linje 3 Symbol etter NS 8340;

Alle system og komponenter skal være fysisk 
merket i henhold til TFM (Tverrfaglig 
merkesystem av Statsbygg) eller annet 
merkesystem. All merking skal være på norsk.

Entreprenøren skal merke alle komponenter og 
utstyr som skal ha kabeltilkobling med 
referansebetegnelse på byggeplassen i god tid 
før kabling starter, slik at elentreprenør får 
anvist tilkoblingspunkt mht. planlegging og 
utførelse av elinstallasjon. Dersom 
utstyr/komponenter ikke kan monteres før 
kabling skal montasjested merkes midlertidig. 
Samtidig skal nødvendige skjema og annen 
dokumentasjon nødvendig for el.entreprenør 
leveres.

x) Posten avregnes

Sum denne side: 
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320.6 UL1.12113000A
TETTHETSPRØVING AV INNENDØRS 
TRYKKRØR

Antall prøver RS

Rørledningsanlegg: Varmeanlegg
Materiale: Uspesifisert
Prøvemedium: Valgfritt
Lokalisering: Ikke relevant
Prøvingsmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter varmeanlegg tilknyttet nytt 
ventilasjonsaggregat.

c) Utførelse
Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av rør 
og utstyr. Før tetthetsprøvingen begynner skal 
det kontrolleres at provisoriske fester, støtter 
ved bend, endepunkter, ekspansjonselementer 
ol. er betryggende utført.
 
Om deler av anlegget har lavere trykklasse enn 
anlegget forøvrig, monteres disse etter trykk-
prøvningen, eller kobles fra når denne foregår.

Trykkprøvingen skal utføres med et trykk 
1,3 ganger dimensjoneringstrykket. 
Prøvetrykket skal forbli konstant i 2 timer etter 
temperaturutjevning.
 
Trykk- og tetthetsprøving utføres for alle av-
stikkere som tilhører rørledningen.
 
Under prøvingen skal alle skjøter være synlige. 
Stikkledninger som innebygges/ skjules av 
andre innstallasjoner skal trykkprøves 
seksjonsvis med vann eller luft før dette finner 
sted.
 
Før trykk- og tetthetsprøving påbegynnes, skal 
rørledningen være tørr utvendig slik at lekkasjer 
lett skal kunne lokaliseres. Prøvingen må 
foretas under egnede klimaforhold.

For alle kontroller skal det føres protokoll av 
entreprenøren.

Protokollen for prøvingen skal inneholde 
følgende opplysninger : 
- Kort beskrivelse av anlegget.
- Høyeste tillatte prøvetrykk.
- Iakttagelse under prøvingen.
- Sted og dato for prøvingen.
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Eventuelle lekkasjer og/eller skader skal kart-
legges og protokollføres, og de skal umiddelbart 
utbedres. Deretter skal nye prøvinger foretas 
med tilhørende protokollføring som ovenfor.

320.7 UL1.61113000A
INNREGULERING AV INNENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum RS

Rørledningsanlegg: Varmeanlegg
Rørmateriale: Uspesifisert
Innregulering: Valgfri
Lokalisering: Varme ventilasjonsaggregat
Dimensjon: Flere
Lengde ledning for angitt dimensjon: -
Prøvingsmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rørentreprenøren skal foreta komplett 
innregulering av anlegget. Anlegget skal 
innreguleres slik at de prosjekterte mengder 
oppnås med en toleransegrense på 100% + 15/-
5% inklusive målefeil. 

Det skal benyttes kalibrerte måleinstrumenter 
osv. Komplette måleprotokoller iht. anvisning fra 
NBI/NRL settes opp.

Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved 
stikkprøvekontroll av 10 % av målepunktene. 
Hvis mere enn 5% av kontrollpunktene ligger 
utenfor + 15/-5% av innregulert verdi inkl. 
målefeil, vil innreguleringen bli underkjent.

Instillingsposisjon skal låses og avmerkes på 
komponent og tegning/protokoll.

320.8 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se andre krav

Andre krav: Nei
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320.9 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. 
Denne er en viktig del av leveransen og er 
underlagt samme krav til fremdrift og 
ferdigstillelse som øvrige produkter. 

Alle brosjyrer skal være på norsk. Det skal 
utarbeides en lettfattelig "bruksanvisning" 
laminert i plast for oppheng i de tekniske rom.

FDV-dokumentasjonen skal overleveres 
samtidig med entreprenørens utfylte og 
signerte egentestskjema. FDV 
dokumentasjonen skal da være komplett 
dog uten SAT skjema. Fremleggelse av FDV-
instruks skal angis i entreprenørens 
fremdriftsplan. 
FDV-dokumentasjonen skal fremlegges 
elektronisk og i papirformat i 1 eksemplarer 
sammen med signerte egentestskjemaer i 
henhold til konkurransegrunnlagets del II. 
SAT vil ikke bli gjennomført før FDV-
dokumentasjonen er fremlagt og godkjent.

Drift og vedlikeholdsinstruksene skal ha 
følgende innhold:

1. ORIENTERING
1.1 Orienteringen om prosjektet inklusive 
hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene 
for dimensjoneringen av de tekniske anleggene.
1.2 Orientering om driftsinstruksens 
oppbygging.

2. ADRESSE OG TELEFONLISTE
2.1 Adresse- og telefonliste for byggherre, 
driftsorganisasjon, planleggere samt de 
entreprenører og leverandører som er relevante 
for de anleggene som instruksen omhandler.

3. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON
3.1 Generell informasjon om drift, systemer og 
kapasiteter.
3.2 Funksjonsbeskrivelser og systemskjema.
3.3 Betjeningsinstrukser
3.4 For alle røranlegg skal det utarbeides 
avstegningsguide som er i samsvar med 
plantegningenes ventilplassering og 
ventilmerking. 
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4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD
4.1 Detaljinstrukser for generelt tilsyn, 
vedlikehold, renhold samt for viktige 
komponenter. Angivelse av daglige, ukentlige, 
månedlige og årlige sjekkpunkt.
4.2 Feilmeldinger og kontroll ved 
driftsproblemer, feilsøkingsskjema.
4.3 Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll
4.4 Reparasjons- og kvitteringskort.

Det forutsettes at det under de respektive 
kapitler innsettes nødvendige nedfotograferte 
tegninger og blokkdiagram som er nødvendig ut 
fra de henvisninger som gjøres i teksten.

I ANLEGGSDOKUMENTASJON skal følgende 
inngå.:

5. MÅLEPROTOKOLLER
5.1 Alle måleprotokoller utført i henhold til 
kontraktens beskrivelse.
5.2 Dokumentasjon fra kvalitetssikringen og 
sjekkpunkter som er utført av entreprenøren 
undervegs i prosjektet slik som 
trykkprøvekontroller, mottakskontroll, inspeksjon 
før innbygging etc.

6. MATERIALSPESIFIKASJONER
6.1 Produktdatablad og relevant 
brosjyremateriell med referanse til reservedeler 
og tilbehør. I de tilfeller samlebrosjyrer må 
benyttes skal aktuelt produkt være spesielt 
merket.
6.2 Utfyllende spesifikasjon av produkter slik 
som komplette datautskrifter med beregnede 
verdier for temperatur, virkningsgrader, 
vannmengder, luftmengder og trykkfall for 
endelig utførelse.

7. TEGNINGER
7.1 Alle tegninger utarbeidet av rådgiver som er 
relevant for de anleggene som instruksjonen 
omfatter.
7.2 Detaljtegninger, fabrikasjonstegninger etc. 
utarbeidet av entreprenør.
7.3 Koblingsskjemaer og tavleskjemaer.
Detaljtegninger nedfotograferes.

8. SIKKERHETSKOPI
8.1 Driftsinstruks på minnepenn.
Generell del 1-4 som en .PDF fil. 
Anleggsinformasjon med innholdsfortegnelse 
deles inn i tre mapper , måleprotokoller, 
materialspesifikasjoner og tegninger. Alle filer 
gis navn som kan identifiseres med innhold
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Komplett dokumentasjonsdel inklusive 
målerapporter skal foreligge ved ferdigmelding.

Bruksanvisninger skal være hengt opp i teknisk 
rom ved ferdigmelding.

322.1 UBA
Innendørs rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bolter, rørhengere og klammer skal være i 
galvanisert utførelse.

Alle rør og rørdeler skal minst oppfylle krav til 
PN 10, dette gjelder både styrke og kvalitet. 

Det skal i enhetsprisen for rette rør være 
inkludert arbeider og deler som er nødvendig for 
å kunne levere og montere rørsystemet 
komplett iht. tekst i denne post.
Eksempel på hva som skal være inkludert er:

• Alle nødvendige rørdeler som bend, T-rør,  
• avgreininger, by-passrør, overganger, albuer, 

muffer, reduksjoner, plugger, nødvedig antall 
luftinger osv.

• Festeklammer og oppheng iht. leverandørens 
anbefalinger. All klamring skal utføres med 
lyddempende mellomlegg mellom rør og 
klammer.

• Pakninger og skjøtemateriell.
• Kapp og spill.

Montasje og tilknytning til utstyr levert i denne 
entreprisen
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322.2 UB3.11444399099A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR 
VÆSKE - KOMPLETT
Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Varmt vann
Materiale: Stål
Plassering: I bygning
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Se andre krav
Lokalisering: Teknisk rom plan 2
Trykk: PN10
Dimensjon: Se underpost
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode UBA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

c) Utførelse
Varme ledninger, klammer m/ innlegg velges ut 
fra dette.

d) Toleranser
Standard

e) Prøving og kontroll
Hele lengden prøves

KJØLEBÆRER- OG VARMEBÆRER-
LEDNINGER, GENERELT

Ledningene skal legges av stål iht. NS 5587 
(mellomserie) opp til DN 50 og iht. NS EN 
10216-1:2013 for større dimensjoner. 

For dimensjoner opp til og med  DN 50 brukes 
gjengefittings, større dimensjoner sveises eller 
skjøtes med rilling og skjøtekoblinger (Victualic 
el. l.). Alle dimensjoner angis med DN (nominell 
diameter).

For dimensjoner til og med DN 50 kan rørtyper 
med pressfittings benyttes.

Der ikke annet er beskrevet, skal det benyttes 
dimensjoner i henhold til følgende tabell:

Nom.dia     Utv. dia. Veggtykkelse
DN mm          mm
10 17,2 1,8
15   21,3     2,0
20   26,9     2,3
25      33,7         2,6
32          42,4          2,6
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40          48,3          2,6
50          60,3          2,9
65          76,1          2,9
80          88,9          3,2
100        114,3          3,6
125        139,7          4,0
150        168,3          4,5
175        193,7          5,4
200        219,1          5,9
250 273 6,3

m 2322.2.1 Dimensjon: DN 32

m 4322.2.2 Dimensjon: DN 50

m 4322.2.3 Dimensjon: DN 65

stk 1322.3 SEPARAT RØRTILKOBLING FOR VARME

Tilkoblinger til og innmontering av utstyr levert 
av byggherre eller annen entreprise.

Lokalisering:Teknisk rom plan 03
For utstyr:Ventilasjonsbatteri varme
Utstyrstype/fabrikat:-
Temperaturområde:60/40 °C
Arbeidstrykkområde:-
Medium:Vann
Materialkvalitet:-
Dimensjon: DN32
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322.4 UL1.4211300A
OPPFYLLING MED ARBEIDSMEDIUM

Mengde RS

Arbeidsmedium: Ubehandlet vann
Rørledningsanlegg: Varmeanlegg
Rørmateriale: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: -
Blandingsforhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder oppfylling av varmeanlegget etter 
frakobling og tilkobling av varmebatterier.

c) Utførelse
Entreprenøren skal beregne tømming og 
oppfylling av  varmeanlegget med nødvendig 
lufting.

Oppfylling av anlegget skal utføres slik at 
uønsket luft i rørledninger elimineres. Anlegget 
skal være ferdig utluftet før innregulering.

Entreprenøren skal beregne tømming og opp-
fylling av  varmeanlegget 3 ganger med 
nødvendig lufting i løpet av byggeperioden og 
garantitiden.

324.1 UCA
Innendørs ventiler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle ventiler skal være i dråpetett utførelse ved 
stengt posisjon og normalt driftstrykk. 

Flensede ventiler skal være i utførelse med 
gjengede boltehull. 

Samtlige armaturer i anlegget skal være 
tilpasset de temperatur og trykkforhold som 
gjelder for den delene av anlegget de er montert 
inn i. Som minimum skal ventiler ha trykklasse 
PN 10.

b) Materialer
Materialet i ventilene (pakninger, sete osv.) skal 
tåle det mediet som går gjennom ventilen.
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324.3 UC1.33101A
INNENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Varmebærer - vann
Materiale: Valgfritt
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Varmeanlegg
Materialkvalitet: Tilpasset varmeanlegg
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: 0-100 ºC
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: Se underposter
Dokumentasjon: Se underpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode UCA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Tilbehør inkludert i denne post:
• Hendel
• Lang spindel
Isolasjonskappe tilpasset ventildimensjon

stk 2324.3.1 Dimensjon: DN 32

324.4 UC1.03104A
INNENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Valgfritt
Medium: Varmebærer - vann
Materiale: Valgfritt
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Varmeanlegg
Materialkvalitet: Tilpasset varmeanlegg
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: 0-100 ºC
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: Se underposter
Dokumentasjon: Se underpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode UCA for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Tilbehør: 
• Flenser, bolter og pakninger

stk 2324.4.1 Dimensjon: DN 50
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326.1 SB2A
Isolering av installasjoner

Andre krav: 

c) Utførelse
Isolasjonsarbeidene skal utføres etter  
leverandørens montasjehenvisninger. 
Isoleringen foretas av (spesialister) fagkyndige 
personell.

Utførelsen skal sikre at isolasjonens 
funksjonskrav tilfredstilles ved at alle detaljer 
løses med dette for øye.

Brannisolering skal foretas der installasjonene 
bryter brannklassifiserte vegger. Det er 
entreprenørens ansvar  å gjøre seg kjent med 
hvor brannklassifiseringkravet gjelder. 

Gjennomføringen og isolasjonslengden skal 
være iht. byggeforeskriftenes anbefalinger. Alle 
mengder relateres til mengdeangivelsen av den 
installasjon som blir overisolert. 

x) Mengderegler
Isolasjonsmengden måles som utvendig 
overflate på bygningsdelen som overisoleres 
(ikke utvendig isolasjonsoverflate).
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326.2 SB2.11113299A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED MINERALULL
Type produkt: Rørskåler
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten 
netting
Tykkelse: Se andre krav
Lokalisering: Varmeanlegg
Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes 
rørskål av mineralull med varmeledningstall  
lambda10°C<=0,033 W/mK i henhold til NS-EN 
12667 og NS-EN 12939.
Type og dimensjon på rørledning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode SB2A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Produktet skal være brannteknisk godkjent iht. 
felles europeisk brannklasse for rørisolasjon 
A2L-s1,d0, klassifisert iht. NS-EN 13501-1.
Gjennomføringer av rør skal utføres slik at 
bygningsdelens brannskillende funksjon 
opprettholdes. Gjennomføringer isoleres etter 
gjeldende brannteknisk godkjenning.
Isolasjonstykkelse dimensjoneres iht NS-EN 
12828, dvs.

For anlegg 55/35°C: DN10-15: 20mm, DN20-25: 
30mm, DN32-50: 40mm, DN60-100: 50mm, 
DN125-250: 60mm

c) Utførelse
Montering av rørskål med selvklebende 
overlapp skal på grunn av den selvklebende 
leppen ikke monteres ved lavere temperatur 
enn +10°C.
Alle skjøter skal tapes med brannklassifisert 
aluminiumstape som type GLAVA VVS-TAPE 
50M. Der isolasjon avsluttes mot utstyr, 
renskjæres 
den og utstyres med endemansjett. 

Anleggets armaturer og flenser overisoleres. 
Prefabrikerte puter med borrelås/strammespor 
eller formstøpte skåler kan benyttes.

Åpne rørføringer isoleres ikke.

Isolering av rørdeler inngår i enhetspris.

m 2326.2.0 Isolasjonstykkelse: Se hovedpost
Rørdimensjon: DN 32
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m 4326.2.1 Isolasjonstykkelse: Se hovedpost
Rørdimensjon: DN 50

m 4326.2.2 Isolasjonstykkelse: Se hovedpost
Rørdimensjon: DN 65
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ORIENTERING OM BRANNSLUKKEANLEGGET

Det skal leveres pulverapparater for brannslukking.
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334.1 UE6.1311
HÅNDSLOKKER

Antall stk 4

Klassifiseringav brann: ABC
Montasje: Montert på veggbrakett
Slokkemiddel: Pulver
Lokalisering: -
Mengde medium: 6 kg

Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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ORIENTERING OM KJØLE OG FRYSEANLEGGET

Kjøle og fryseanlegget på manskapsmessen i Trondenes leir skal skiftes ut.

Nytt anlegg skal ha CO2 som kuldemedium.  

Kjøle og fryseanlegget skal ha utvendig plassert gasskjøler. 

Det skal betjene tre fryserom og 6 kjølerom, samt en hurtigkjøl, som vist på systemtegning xxxxx.

Romtemperatur i kjølerom: 2 °C. Fordampningstemperatur kjølerom: - 6 °C. 

Kjølerom grønt: kuldeytelse fordamper 1,1 kW

Kjølerom grønt: kuldeytelse fordamper 1,4 kW.

Kjølerom meieri: kuldeytelse fordamper 1,7 kW.

Kjølt avfall: kuldeytelse fordamper 2,4 kW.

Kjøle/tinerom kjøtt og fisk: kuldeytelse fordamper 1,7 kW.

Ferdigkjøl: kuldeytelse fordamper 4,4 kW.

Blåsekjøl er en Gram KPS 120: kuldeytelse fordamper 8,5 kW ved fordampningstemperatur lik - 10°C. 
Blåsekjølen leveres av annen leverandør. 

Romtemperatur i fryserom er - 22 °C. Fordampningstemperatur fryserom er - 29 °C.  

Fryserom: kuldeytelse fordamper 2 kW.

Fryserom: kuldeytelse fordamper 2,4 kW.

Fryserom: kuldeytelse fordamper 1,2 kW.
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350.0.2 YC2.2
Kuldeaggregat

Andre krav: Nei

stk 1350.0.3 YC2.299311
KULDEAGGREGAT
FORDAMPERTYPE: Separate fordampere i hvert 
rom
KONDENSATORTYPE: Separat gasskjøler
MEDIUM: NATURLIG MEDIUM
KOMPRESSORTYPE: STEMPEL-KOMPRESSOR
MONTASJE: PREFABRIKKERT

Lokalisering: teknisk rom
Monteringssted: Teknisk rom.
Spesifisert kuldemedium: CO2

Kuldeytelse kjøl : ca. 13 kW                                 
Kuldeytelse kjøl (hurtigkjøl): ca. 8,5 kW
Kuldeytelse frys : ca. 5,7 kW

Fordampertemperatur kjøl: - 8 oC. 

Fordampertemperatur kjøl (hurtigkjøl): - 10 oC. 

Fordampertemperatur frys: - 32  oC.

Temperatur CO2 gass inn gasskjøler: 110  oC.     

Temperatur CO2 gass ut gasskjøler: 32  oC           

Omgivende luft temperatur gasskjøler: 30 oC.

Antall kompressorer kjøl: 2                                         
Antall reguleringstrinn kjøl: 2 + inverter.                   
Antall kompressorer kjøl (hurtigkjøl): 1 Antall 
reguleringstrinn kjøl (hurtigkjøl): 1 + inverter.  
Antall kompressorer frys: 1                                         
Antall reguleringstrinn frys: 1 + inverter.                    

Strømtype: 400V, 3f, 50Hz.
Dimensjoner: LxBxH 3,2 x 0,69 x 1,95 m. 
Inntransport gjennom 1 dør til teknisk rom med 
lysåpning B*H 800 x 1950 mm.

KOMPLETT KJØLE- OG FRYSEAGGREGAT 
FOR TRANSKRITISK PROSESS MED 
EL/AUTOMATIKKSKAP OG NØDVENDIG 
SIKKERHETSAUTOMATIKK.

Kuldemedium: CO2.
Varm side av fryse- og kjøleaggregat skal kjøles 
med gasskjøler. Styring av gasskjøler medtaes her. 

System 35.01
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Komplett kjøle- og fryseaggregat for transkritisk 
prosess. Maskinen leveres med ett temperaturnivå 
for væskeledning og tre forskjellige 
temperaturnivåer for fordampning.                              
Aggregatet skal tilfredsstille Forskrift om 
trykkpåkjent utstyr og skal tilfredsstille Norsk 
Kuldenorm.                                                            
Kompressorer skal være av type semihermetiske 
stempelkompressorer montert på 
vibrasjonsisolerende maskinsko.                                
Maskinen skal være bygget en på stålramme med 
overflatebehandling utført i  korrosjonsklasse C3 og 
ha heldekkende paneler av pulverlakkerte stålplater, 
lydisolert med mimimum 50 mm skumgummi.           
Aggregatet skal settes på maskinsko  tilpasset vekt 
og vibrasjoner. Flankestøy skal ikke kunne oppstå. 
At flankestøy ikke oppstår er entreprenørens ansvar.  
Maskinen leveres med varmegjenvinningsveksler 
tilpasset direkte forvarming av tappevann.                  
Maskinens designtrykk:                                        
Høytrykkside. 120 Bar.                                    
Væskeledning og receivere: 80 Bar.                   
Sugeledninger. 60 Bar.

Maskinen leveres med komplett el/ automatikkskap 
for styring av kompressoraggregat, 
varmegjenvinning, sikkerhetsautomatikk og 
gasskjøler.

Aggregatet skal være ferdig internt elektrisk koblet 
Det skal kun forsynes med stigeledning.  

Maskinen skal utstyres med nødvendige 
sikkerhetsventiler og sikkerhetsautomatikk.     Avløp 
fra sikkerhetsventil skal føres utenfor bygget til 
egnet sted. Rør og montasje av ledning fra 
sikkerhetsventiler medtas i annen post.                       
Aggregatet skal minimum tåle 4 timer strømbortfall 
uten at sikkerhetsventilene blåser ut kuldemedium.

Alle rør skal være ferdig isolert.

Aggregatet skal være CE merket.

Inntransport og påplasssetting skal være inklusive i 
prisen.

Som type Green and Cool eller tilsvarende kvalitet.
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stk 1350.0.4 YC3.1113A
KONDENSATOR
TYPE VARMEVEKSLING: LUFTKJØLT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: NATURLIG MEDIUM

GASSKJØLER.
Gasskjølerytelse: 45,08 kW
Kuldemedium: CO2

Gasstemperatur inn gasskjøler: 110 oC 

Gasstemperatur ut gasskjøler: 32 oC

Lufttemperatur inn gasskjøler: 30 oC                       
Strømtype: 400V, 3f, 50Hz.
Lydeffektnivå: 39 dB(A) på 10 m avstand

Plassering: Henges opp under takutstikk ved 
lasterampe. Viften skal blåse horisontalt vekk fra 
bygget.                                                            
Ytelser: Hastighetsregulert vifte.
Korrosjonsbeskyttelse: Tilpasset motasjested ute.  
Valg av korrosjonsbeskyttelse skal oppgis i tilbud.

Gasskjøler skal blåse i horisontal retning.             
Gasskjøleren skal leveres med EC vifte og være 
ferdig internt el. koblet.                                    
Gasskjøleren styres fra regulator i 
kjøle/frysemaskinen.

Dimensjoner:                                                                
Ytre mål (LxHxB mm): 1918 x 1530 x 1137.     
Vekt: 217 kg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Designtrykk: Minimum 120 bar
Overflate minimum 128 m2.

Nødvendige festemidler/gjengestag for festing 
under tak, eventuelt også på vegg, skal medtas. 
Inntransport, påplass setting  og montasje skal 
være inklusive i prisen.

Som Green & Cool eller tilsvarende kvalitet.
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stk 1350.0.5 Varmegjenvinning varmt tappevann

Det skal gis pris på system for varmegjenvinning av 
gasskjølingsvarme til oppvarming av varmt 
tappevann. Tilknyttet kjøle og frysemaskin i system 
35.01.

Selve veklseren og styringen av denne er medtatt i 
posten under maskin for kjøle/fryseanlegg.
 
Systemløsninger går ut på å sirkulere forbruksvann 
direkte over en varmegjenvinningsveksler i 
aggrregatet.

Det skal medtas en 600 liter buffertank som 
plasseres i teknisk rom. Kaltdvannsledning hentes 
ved eksisterende beredere i underetg. og legges frem 
og tilkobes bunnen av buffeertanken. Ledning med 
forvarmet vann legges tilbake igjen fra toppen av 
buffertanken til vanninntaket for 
varmtvannsberedere i under etg.

En vannledning legges fra buffertankens bunn og 
tilkobles varmegjenvinningsveksler innløp. En 
vannledning legges fra varmegjenvinningsveksler 
utløp og til buffertankens øvre del. På denne 
ledningen påsettes en sirkulasjonspumpe. Pumpen 
styres av temperaturføler som settes opå 
buffertanken. Settpunkt for temperaturstyring pumpe 
skal være justerbart men settes i utgangspunktet til 
70°C. 

Det skal medtas nødvendig automatikk og 
Det skal medtas nødvendig sikkerhetsautomatikk.i 
kapittel 32.

Dimensjonerende avgitt varmeeffekt: ca.  30 kW.

Posten kan utgå.

350.0.6 YC3.2
Fordampere

Andre krav: Nei
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stk 10350.0.7 YC3.2319A
FORDAMPER
TYPE VARMEVEKSLING: KULDEMEDIE-BERØRT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: CO2

KJØLEFORDAMPER
System 35.01

Lokalisering: , Kjølerom kjølt avfall
Kuldeeffekt: 2,75 kW
Kjølebærermediumtype aggregatside: CO2

Fordampningstemperatur: -6 
o
C

Motstrøms utførelse

Luft inn: 2 oC / 85% RF 

Luft ut: -1,51 oC / 85 % RF
Plassering: Takmontert 
Elektrisk avriming: 2280 W.
Dimensjoner: LxBxH 1319 x 464 x 423 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjølefordamper.

Trykk klasse : 80 Bar.

Lydnivå: Lytrykksnivå: 37 dB(A) på 3 m 
avstand.

Lamelldeling 7 mm, overflate 8,5 m2

2 stk. Ø250 vifter, luftmengde 0,42 m3/s

Som type Alfa Laval CCXL252BS BO PCE 
AL 7.0 CU eller tilsvarende.

Inntransport, påplass setting og montasje skal 
være inklusive i prisen.
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stk 10350.0.8 YC3.2319A
FORDAMPER
TYPE VARMEVEKSLING: KULDEMEDIE-BERØRT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: CO2

KJØLEFORDAMPER
System 35.03

Lokalisering: , Kjølerom kjølt grønt (1)
Kuldeeffekt: 1,1  kW
Kjølebærermediumtype aggregatside: CO2

Fordampningstemperatur: -6 
o
C

Motstrøms utførelse

Luft inn: 2 oC / 85% RF 

Luft ut: -0,63 oC / 85 % RF
Plassering: Takmontert 
Elektrisk avriming: 1260 W.
Dimensjoner: LxBxH 811 x 464 x 423 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjølefordamper.

Trykk klasse : 80 Bar.

Lydnivå: Lytrykksnivå: 34 dB(A) på 3 m 
avstand.

Lamelldeling 7 mm, overflate 5,2 m2

1 stk. Ø250 vifter, luftmengde 0,22 m3/s

Som type Alfa Laval CCXL251AS BO PCE 
AL 7.0 CU eller tilsvarende.

Inntransport, påplass setting og montasje skal 
være inklusive i prisen.
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stk 10350.0.9 YC3.2319A
FORDAMPER
TYPE VARMEVEKSLING: KULDEMEDIE-BERØRT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: CO2

KJØLEFORDAMPER
Tilknyttet System 35.03

Lokalisering:  Kjølerom kjøle/tinerom kjøtt og fisk.   
Kuldeeffekt: 1,7  kW
Kjølebærermediumtype aggregatside: CO2

Fordampningstemperatur: -6 
o
C

Motstrøms utførelse

Luft inn: 2 oC / 85% RF 

Luft ut: -2,3 oC / 85 % RF
Plassering: Takmontert 
Elektrisk avriming: 2100 W.
Dimensjoner: LxBxH 811 x 464 x 423 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjølefordamper.

Trykk klasse : 80 Bar.

Lydnivå: Lytrykksnivå: 34 dB(A) på 3 m 
avstand.

Lamelldeling 7 mm, overflate 10,3 m2

1 stk. Ø250 vifter, luftmengde 0,21 m3/s

Som type Alfa Laval CCXL251CS BO PCE 
AL 7.0 CU eller tilsvarende.

Inntransport, påplass setting og montasje skal 
være inklusive i prisen.
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stk 10350.0.10 YC3.2319A
FORDAMPER
TYPE VARMEVEKSLING: KULDEMEDIE-BERØRT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: CO2

KJØLEFORDAMPER
System 35.01

Lokalisering: , Kjølerom meieri.                                  
Kuldeeffekt: 1,7  kW
Kjølebærermediumtype aggregatside: CO2

Fordampningstemperatur: -6 
o
C

Motstrøms utførelse

Luft inn: 2 oC / 85% RF 

Luft ut: -2,3 oC / 85 % RF
Plassering: Takmontert 
Elektrisk avriming: 2100 W.
Dimensjoner: LxBxH 811 x 464 x 423 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjølefordamper.

Trykk klasse : 80 Bar.

Lydnivå: Lytrykksnivå: 34 dB(A) på 3 m 
avstand.

Lamelldeling 7 mm, overflate 10,3 m2

1 stk. Ø250 vifter, luftmengde 0,21 m3/s

Som type Alfa Laval CCXL251CS BO PCE 
AL 7.0 CU eller tilsvarende.

Inntransport, påplass setting og montasje skal 
være inklusive i prisen.
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stk 10350.0.11 YC3.2319A
FORDAMPER
TYPE VARMEVEKSLING: KULDEMEDIE-BERØRT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: CO2

KJØLEFORDAMPER
System 35.03

Lokalisering: , Kjølerom  grønt (2)                              
Kuldeeffekt: 1,4  kW
Kjølebærermediumtype aggregatside: CO2

Fordampningstemperatur: -6 
o
C

Motstrøms utførelse

Luft inn: 2 oC / 85% RF 

Luft ut: -1,57 oC / 85 % RF
Plassering: Takmontert 
Elektrisk avriming: 1260 W.
Dimensjoner: LxBxH 811 x 464 x 423 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjølefordamper.

Trykk klasse : 80 Bar.

Lydnivå: Lytrykksnivå: 34 dB(A) på 3 m 
avstand.

Lamelldeling 7 mm, overflate 7,7 m2

1 stk. Ø250  vifter, luftmengde 0,21 m3/s

Som type Alfa Laval CCXL251CS BS PCE AL 
7.0 CU eller tilsvarende.

Inntransport, påplass setting og montasje skal 
være inklusive i prisen.
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stk 10350.0.12 YC3.2319A
FORDAMPER
TYPE VARMEVEKSLING: KULDEMEDIE-BERØRT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: CO2

KJØLEFORDAMPER
System 35.03

Lokalisering: , Kjølerom  ferdigkjøl.                           
Kuldeeffekt: 4,6  kW
Kjølebærermediumtype aggregatside: CO2

Fordampningstemperatur: -6 
o
C

Motstrøms utførelse

Luft inn: 2 oC / 85% RF 

Luft ut: -1,57 oC / 85 % RF
Plassering: Takmontert 
Elektrisk avriming: 3200 W.
Dimensjoner: LxBxH 2580 x 985 x 202 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjølefordamper.

NB! Dobbeltblåsende fordamper.

Trykk klasse : 80 Bar.

Lydnivå: Lytrykksnivå: 39 dB(A) på 3 m 
avstand.

Lamelldeling 7 mm, overflate 25,1 m2

4 stk. Ø250 vifter, luftmengde 0,69 m3/s

Som type Alfa Laval CDXLE304 CS BOP 
PCE CB AL 7.0 CU eller tilsvarende.

Inntransport, påplass setting og montasje skal 
være inklusive i prisen.
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stk 3350.0.13 YC3.2319A
FORDAMPER
TYPE VARMEVEKSLING: KULDEMEDIE-BERØRT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: CO2

FRYSEFORDAMPER
System 35.03

Lokalisering: Fryserom frys (1).                     
Kuldeeffekt: 2,0 kW
Kjølebærermediumtype aggregatside: CO2

Fordampningstemperatur: -29 
o
C

Motstrøms utførelse

Luft inn: -22 oC / 85% RF 

Luft ut: -25,2 oC / 85 % RF
Plassering: Takmontert 
Elektrisk avriming: 2280 W
Dimensjoner: LxBxH 1319 x 464 x 423 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Frysefordamper.

Lydnivå: Lytrykksnivå: 37 dB(A) på 3 m 
avstand.

Lamelldeling 7 mm, overflate 14,6 m2

2 stk. Ø250 vifter, luftmengde 0,42 m3/s

Som type Alfa Laval CCXL252BS BO PCE 
AL 7.0 CU eller tilsvarende.

Inntransport, påplass setting og montasje skal 
være inklusive i prisen.
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stk 3350.0.14 YC3.2319A
FORDAMPER
TYPE VARMEVEKSLING: KULDEMEDIE-BERØRT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: CO2

FRYSEFORDAMPER
System 35.03

Lokalisering: Fryserom frys (2).                     
Kuldeeffekt: 2,4 kW
Kjølebærermediumtype aggregatside: CO2

Fordampningstemperatur: -29 
o
C

Motstrøms utførelse

Luft inn: -22 oC / 90% RF 

Luft ut: -25,9 oC / 90 % RF
Plassering: Takmontert 
Elektrisk avriming: 3800 W
Dimensjoner: LxBxH 1319 x 464 x 423 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Frysefordamper.

Lydnivå: Lytrykksnivå: 37 dB(A) på 3 m 
avstand.

Lamelldeling 7 mm, overflate 19,5 m2

2 stk. Ø250 vifter, luftmengde 0,41 m3/s

Som type Alfa Laval CCXL252CS BO PCE 
AL 7.0 CU eller tilsvarende.

Inntransport, påplass setting og montasje skal 
være inklusive i prisen.
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stk 3350.0.15 YC3.2319A
FORDAMPER
TYPE VARMEVEKSLING: KULDEMEDIE-BERØRT
VEKSLERTYPE: LAMELLBATTERI
MEDIUM AGGREGATSIDE: CO2

FRYSEFORDAMPER
System 35.03

Lokalisering: Fryserom brød.                     
Kuldeeffekt: 1,23 kW
Kjølebærermediumtype aggregatside: CO2

Fordampningstemperatur: -29 
o
C

Motstrøms utførelse

Luft inn: -22 oC / 90% RF 

Luft ut: -25,9 oC / 90 % RF
Plassering: Takmontert 
Elektrisk avriming: 3800 W
Dimensjoner: LxBxH 1319 x 464 x 423 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Frysefordamper.

Lydnivå: Lytrykksnivå: 34 dB(A) på 3 m 
avstand.

Lamelldeling 7 mm, overflate 10,3 m2

1 stk. Ø250 vifte, luftmengde 0,21 m3/s

Som type Alfa Laval CCXL251CS BO PCE 
AL 7.0 CU eller tilsvarende.

Inntransport, påplass setting og montasje skal 
være inklusive i prisen.
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RS350.3 CE-MERKING AV KULDEANLEGG

Kjøle- og fryseanlegget skal CE-merkes iht. 
Forskrift om maskiner og Forskrift om Trykkpåkjent 
Utstyr. 

Gjelder system Kjøle- og fryseanlegg 35.01.

Det skal i tilbudet redegjøres hvilken 
sikkerhetskategori anlegget kommer i, og hvordan 
man har kommet frem til denne 
sikkerhetskategorien, og om det krever bruk av 
"notified body". 

Dette må hensyntas i fremdriftsplan og ved prising.

. 

stk 10350.6 YC3.35A
Strupeorganer for kuldemedium

Plassering: I tilknytning til alle fordampere i kjøle- 
og fryserom i anlegg 35.01.

Skal også medtaes for blåsekjøler tilknyttet anlegget. 
Denne er av typen Gram KPS 120 og inngår ikke i 
denne entreprisen.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Elektronisk ekspansjonsventil tilpasset CO2 som 
kuldemedium. Utbyttbar dyse tilpasses den enkelte 
fordamperytelse.

Som type Danfoss AKV10P eller tilsvarende.
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RS350.7 UB8.41A
PRØVING, KONTROLL OG KLARGJØRING AV 
KULDEMEDIUMLEDNING

Lokalisering: Kjøle- og Fryseanlegg 35.01
Rørmateriale: Kobber 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vacuumering og trykktesting med nitrogen av 
røranlegg for kjøle- og fryseromssystem. 
Vakuumering og trykktesting minimum ihht 
Norsk Kuldenorm. Protokoller for vakumtest 
skal fremlegges.

kg 80350.8 UJ8.13A
OPPFYLLING AV ANLEGG MED MEDIUM
MEDIUM: NATURLIG MEDIUM

Lokalisering: Kjøle- og fryseanlegg 35.01
Medium: CO2 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter medium for påfylling i utstyr og 
rørledninger samt påfylling.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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350.13 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. 
Denne er en viktig del av leveransen og er 
underlagt samme krav til fremdrift og 
ferdigstillelse som øvrige produkter. 

Alle brosjyrer skal være på norsk. Det skal 
utarbeides en lettfattelig "bruksanvisning" 
laminert i plast for oppheng i de tekniske rom.

FDV-dokumentasjonen skal overleveres 
samtidig med entreprenørens utfylte og 
signerte egentestskjema. FDV 
dokumentasjonen skal da være komplett 
dog uten SAT skjema. Fremleggelse av FDV-
instruks skal angis i entreprenørens 
fremdriftsplan. 
FDV-dokumentasjonen skal fremlegges 
elektronisk og i papirformat i XX 
eksemplarer sammen med signerte 
egentestskjemaer i henhold til 
konkurransegrunnlagets del II. SAT vil ikke 
bli gjennomført før FDV-dokumentasjonen er 
fremlagt og godkjent.

Drift og vedlikeholdsinstruksene skal ha 
følgende innhold:

1. ORIENTERING
1.1 Orienteringen om prosjektet inklusive 
hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene 
for dimensjoneringen av de tekniske anleggene.
1.2 Orientering om driftsinstruksens 
oppbygging.

2. ADRESSE OG TELEFONLISTE
2.1 Adresse- og telefonliste for byggherre, 
driftsorganisasjon, planleggere samt de 
entreprenører og leverandører som er relevante 
for de anleggene som instruksen omhandler.

3. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON
3.1 Generell informasjon om drift, systemer og 
kapasiteter.
3.2 Funksjonsbeskrivelser og systemskjema.
3.3 Betjeningsinstrukser
3.4 For alle røranlegg skal det utarbeides 
avstegningsguide som er i samsvar med 
plantegningenes ventilplassering og 
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ventilmerking. 

4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD
4.1 Detaljinstrukser for generelt tilsyn, 
vedlikehold, renhold samt for viktige 
komponenter. Angivelse av daglige, ukentlige, 
månedlige og årlige sjekkpunkt.
4.2 Feilmeldinger og kontroll ved 
driftsproblemer, feilsøkingsskjema.
4.3 Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll
4.4 Reparasjons- og kvitteringskort.

Det forutsettes at det under de respektive 
kapitler innsettes nødvendige nedfotograferte 
tegninger og blokkdiagram som er nødvendig ut 
fra de henvisninger som gjøres i teksten.

I ANLEGGSDOKUMENTASJON skal følgende 
inngå.:

5. MÅLEPROTOKOLLER
5.1 Alle måleprotokoller utført i henhold til 
kontraktens beskrivelse.
5.2 Dokumentasjon fra kvalitetssikringen og 
sjekkpunkter som er utført av entreprenøren 
undervegs i prosjektet slik som 
trykkprøvekontroller, mottakskontroll, inspeksjon 
før innbygging etc.

6. MATERIALSPESIFIKASJONER
6.1 Produktdatablad og relevant 
brosjyremateriell med referanse til reservedeler 
og tilbehør. I de tilfeller samlebrosjyrer må 
benyttes skal aktuelt produkt være spesielt 
merket.
6.2 Utfyllende spesifikasjon av produkter slik 
som komplette datautskrifter med beregnede 
verdier for temperatur, virkningsgrader, 
vannmengder, luftmengder og trykkfall for 
endelig utførelse.

7. TEGNINGER
7.1 Alle tegninger utarbeidet av rådgiver som er 
relevant for de anleggene som instruksjonen 
omfatter.
7.2 Detaljtegninger, fabrikasjonstegninger etc. 
utarbeidet av entreprenør.
7.3 Koblingsskjemaer og tavleskjemaer.
Detaljtegninger nedfotograferes.

8. SIKKERHETSKOPI
8.1 Driftsinstruks på minnepenn.
Generell del 1-4 som en .PDF fil. 
Anleggsinformasjon med innholdsfortegnelse 
deles inn i tre mapper , måleprotokoller, 
materialspesifikasjoner og tegninger. Alle filer 
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gis navn som kan identifiseres med innhold

Komplett dokumentasjonsdel inklusive 
målerapporter skal foreligge ved ferdigmelding.

Bruksanvisninger skal være hengt opp i teknisk 
rom ved ferdigmelding.

350.14 UL1.6223519A
FUNKSJONSPRØVING AV INNENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum RS

Rørledningsanlegg: Kuldeanlegg
Rørmateriale: Kobber
Funksjonsprøving: Egentest og igangkjøring av 
anlegget
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se andre krav
Lengde ledning for angitt dimensjon: Se andre krav
Prøvingsmetode: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

EGENTEST OG IGANGKJØRING AV 
ANLEGGET

Alle tekniske systemer i anlegget skal testes.

14 dager etter kontraktsinngåelse skal 
entreprenør oversende forslag til hva som skal 
testes, i form av egentestskjema for anlegget, til 
byggherreorganisasjonen. 

Byggherreorganisasjonen vil så komplettere 
dette skjemaet, og sammen med 
entrepreprenør kommer man  frem til et 
omforent egentestskjema som anlegget skal 
testes etter.

Etter at monteringen av anlegget er avsluttet 
skal entreprenør gjennomføre egentest. 
Egentesten vil være av flerfaglig karakter og 
denne enetreprenør har også ansvar for 
flerfaglig koordinering for kjøle og fryseanlegget.

Anlegget med tilhørende komponenter 
prøvekjøres i så lang tid at alle kontrollmålinger 
og komponent-innstillinger kan bli utført, og slik 
at anlegget fungerer i henhold til 
spesifikasjonene. 

Anlegget skal være ferdig funksjonsprøvd og 
feilsøkt og komplette protokoller satt opp.

Sum denne side: 

Akkumulert 35 Prosesskjøling 350 Kjøl og fryseanlegg:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-203 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

35 Prosesskjøling  350 Kjøl og fryseanlegg

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Når anlegget er uten feil og mangler skal 
entreprenøren sende signerte egentestskjemaer 
til byggherreorganisasjonen og varsle om at det 
er klart for Site Acceptance Test (SAT).

Det forutsettes at egentest og SAT utføres flerfaglig 
og samtidig for alle tekniske entreprenører slik at en 
får en mest mulig realistisk test av anleggene.

.

RS350.15 SAT OG TEORETISK PRESENTASJON AV 
ANLEGG

Etter at de signerte egentestskjemaer er 
gjennomgått og godkjent av 
byggherreorganisasjonen vil byggherre 
organisasjonen innkalle til SAT (Site Acceptance 
Test).

I prinsippet er SAT en repetering av testingen som 
fremkommer i egentestskjemaet, dog denne gang 
med byggherreorganisasjonen tilstede.                       
SAT er altså en verifisering av egentestingen.

SAT innledes av en teoretisk presentasjon av 
anlegget. Lokale og AV-utstyr for presentasjon 
holdes av byggherren etter nærmere avtale. 

Her skal entreprenører, rådgiver, byggherre og 
driftspersonale være med. 

Timeplan for teoretisk gjennomgang av anlegget 
oversendes rådgiver sammen med det signerte 
egentestskjemaet. 
Gjennomgangen blir en del av opplæringen av 
driftspersonalet. 

Etter den teoretiske presentasjonen av anlegget skal 
selve SAT gjennomføres.

Ved SAT skal hele egentesten gjennomføres på nytt. 
Entreprenør tester med byggherreorganisasjonen 
tilstede. Rådgiver, byggherre og driftspersonale vil 
være tilstede i den grad byggherren finner det 
nødvendig. 

Etter endt godkjent SAT skal man avholde 
ferdigbefaring før prøveperioden starter. 

SAT med byggherren tilstede skal kun foretas en 
gang. Dersom anlegget ikke finnes i orden vil 
den økonomiske konsekvens av ytterligere tester 
i sin helhet bli belastet entreprenøren.
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I denne post medtas 4 timer på byggeplass for 
teoretisk gjennomgang, og 20 timer på byggeplass 
for SAT-test, totalt 24 timer på byggeplass.

Såvel egentest, med milepælangivelse av ferdig 
egentest, som SAT skal være angitt i entreprenørens 
fremdriftsplan. 

Under testingen skal alle mulige feiltilstander som 
kan opptre i anlegget fremtvinges.  

Denne post SKAL fylles ut med et beløp slik at 
byggherren kan vurdere entreprenørens forståelse 
av posten.

Det forutsettes at egentest og SAT utføres samtidig 
sammen med tekniske entreprenører som har 
leveranser inn i anlegget slik at en får en mest mulig 
realistisk test av anleggene.

RS350.16 FERDIGBEFARING 

Ferdigbefaringen er en visuell besiktigelse av 
anlegget.
Etter godkjent SAT skal det avholdes ferdigbefaring 
av fryse /kjøleanlegget.
Vi obeserverer anlegget gjennom SAT  og tar med 
oss det vi har observert under SAT inn i 
ferdigbefaringen. Ferdigbefaringen vil derfor bli av 
kort varighet.

Ferdigbefaringen for kjøle og fryseanlegget settes til 
1 time på byggeplass.

time 1350.17 OPPLÆRING 

Opplæring er planlagt integrert i SAT-test og 
entreprenørens besøk i prøveperioden. 

I denne posten skal timepris for oppløring føres inn. 

Dersom det blir behov for opplæring utover 
entreprenørens besøk i prøveperioden er det denne 
timepris som vil bli lagt til grunn.

Timepris føres ikke til sum.
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RS350.19 DRIFTSANSVAR

I en periode av 12 måneder etter ferdigbefaring
for denne entreprise skal entreprenøren ha
driftsansvar for sine anlegg.

Dette innebærer at byggherrens driftsorganisasjon 
sørger for det daglige ettersyn.

Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille 
på 4 timers varsel med kompetent personell som 
kjenner de anlegg som skal betjenes slik at 
eventuelle utbedringstiltak kan avklares og 
gjennomføres.

Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn
inkluderes. Byggherren dekker kostnader i
forbindelse med rene driftsmidler som energi,
vannforbruk osv.

De første seks månedene skal det være ett besdøk 
på byggeplass hver 14 dag.

Dersom anlegget går som forutsatt og uten 
problemer trappes besøkene ned til et besøk pr. 
måned de siste seks måneder av prøvedriften.

Hvertt besøke skal være av to timers varighet, på 
byggeplass.

Opplæring skal være endel av arbeidsomfanget. 
Tidspunktet for hvert besøk skal avtales med 
driftspersonale på forhånd. Opplæring av 
driftspersonalet skal inngå som en del av 
arbeidsomfanget i besøket og representanter fra drift 
skal i størst mulig grad delta gjennom hele besøket.

Etter 12 måneder vil prøvedriftsperioden godkjennes 
dersom anlegget går problemfritt som forutsatt.

Byggherren vil da overta anlegget og innestående 
beløp reduseres fra 10% til 3 %.
Vi gjør oppmerksom på at dette er et avvik fra NS 
8405.
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350.21 SERVICEKONTRAKTER

Det skal som del av tilbudet leveres tilbud på 
serviceavtale.
Summen skal ikke inngå i tilbudssummen.

ALTERNATIV 1:
Serviceavtale som dekker 1/2 årig kontroll og 
gjennomgang av anleggets funksjoner og tilstand. 
Kostnader til reperasjoner medtas ikke.

kr.  .................................................................

.......................................................................

ALTERNATIV 2:
Som alternativ 1, men også inkludert alle kostnader 
til vedlikeholdsarbeider med utskiftning av slitedeler. 

kr.  .................................................................

.......................................................................

Timepriser og påslagsprosenter på materiell samt 
beskrivelse av omfang på service dokumentert med 
netto fakturabeløp skal angis.

Dersom entreprenør finner det naturlig å tilby 
separate serviceavtaler for ulike deler av anlegget, 
angis dette i vedlegg til tilbudet.
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stk 100C2.30.35.3
50.22

RQ3A
Skilt for merking av installasjoner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Merking av rørledninger og utstyr

Alle komponenter skal merkes. Det skal benyttes 
TverrFaglig Merkesystem (TFM-systemet, Statsbygg 
PA 0802). 

Merking skal inngå i entreprenørens fremdriftsplan. 

Skiltplan skal oversendes rådgiver for godkjenning 
innen en måned etter kontraktsinngåelse.

SAT vil ikke bli igangsatt før anlegget er komplett 
ferdig merket.                                                           
Posten avregnes.
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stk 15C2.30.35.3
50.23

RQ3A
Skilt for merking av installasjoner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Merking av maskinrom. Merking av kjøle og 
fryserom med instruks ved utløst CO2 alarm. 
Merking bryter for utløsing av 
innestengningsalarm.

Merking skal inngå i entreprenørens fremdriftsplan. 

SAT vil ikke bli igangsatt før anlegget er komplett 
ferdig merket.                  

                                                                         
Maskinrom skal forskriftsmessig merkes. 
Maskinromsdør merkes med ett skilt 50 x 50 cm. 
Gult skilt med svart tekst. Tekst på skilt: 
Kuldemedium CO2 og mengde.                                   
Det skal medfølge og monteres ett gravert plastskilt 
med størrelse ca 50 cm x 50 cm som settes opp 
utenfor hvert enkelt kjøle- og fryserom, samt teknisk 
rom 
Teksten på skiltene skal være:

"Kuldemedium CO2. Ved lys eller lydalarm skal 
rommet evakueres."

Gule skilt med svart tekst.                                            

                                                              Det 
skal leveres skilt for merking av bryter for utløsning 
av innestegningsalarm. Skiltets størelse må være så 
stort at det klart og tydelig fremkommer hvor bryter 
for innestegningsalarmen er plassert og hvordan den 
utløses. Tekst kan feks være: "Bryter for 
innestegningningsalarm. Trykk inn bryter for utløsing 
av alarm."                                                Det skal 
leveres tre stk. skilt.

Gule skilt med svart tekst.
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stk 11350.24 Gassdetektorer for CO2

Selve detektoren plasseres strategisk på gulvnivå 
innvendig i fryse, kjølerom, kjølerom blåsekjøl og 
maskinrom. Detektor må fysisk beskyttes med 
metallbeslag med åpning under og oppå for 
luftgjennomstrømning. 

Det skal være tre alarmnivåer, 2000, 5000 og 8000 
ppm.

                                                                      
Alarm varsles tydelig med lyd og lys både utenfor 
rommet, ved inngang til rom, samt inne i rommet. 

Hvert enkelt kjøle og fryserom samt maskinrom skal 
ha en stk varslingsanleg plassert inne i rommet. For 
varsling utenfor rommene kan det vurderes om det 
er hensiktsmessig å sette en felles varsling med lys 
og lys som dekker flere rom. Dette må vurderes av 
entreprenøren og tas opp med byghherre 
organisasjonen.

Det skal være minst en ledig input i controller slik at 
en eventuell ekstra fremtidig gassdetektor kan 
kobles til anlegget.

Det skal gis signal til SD-anlegg ved alle alarmnivåer. 

Lyd og lysanlegg samt kabling mellom sentraler skal 
være inklusive. 

NB!! Krav til lydnivå for akkustisk alarm er minimum 
100 dB(A).

Nødvendig antall controllere med display medtas. 
Forslag til plassering forelegges byggherre for 
godkjenning før montering.
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stk 3350.25 Innestengningsalarm fryserom.

Nødalarm mot innestegning, komplet med 
akkustisk/visuelt signal, batteri backup og belyst 
bryter på innsiden skal medtas. Akkustisk signal 
på minimum 100 dB(A). Det skal være tydelig 
forskjell på akkustisk signal fra CO2 alarm og 
innestengningsalarm. Nødalarm skal også 
kobles opp mot SD-anlegg med varsel om 
innestegning.

Plasseres i fryserom 1, fryserom 2, og fryserom 
brød. 

.
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351.1 Orientering om kjøle og fryserom

Det skal leveres og monteres tre stk. prefabrikerte 
fryserom med forsterket gulv som det kan kjøres 
jekketraller på. Isolasjonstykkelse er 100 mm. 
Rommene leveres med elektriske fryseromsporter 
med tilhørende  automatikk. Port leveres med 
varmekabel og slepelist og uten lås. Det legges også 
varmekabler under fryseromsgulvene. 
Fryserommene leveres med trykkutjevningsventil. 
Fryseroms elementene skal ha formskummet kjerne 
av stiv polyuretan, type PIR B-s1.d0 dekket med 0,5 
mm stålplate på begge sider. Alle synlige flater skal 
være belagt med hvitfarget laminat med 
beleggstykkelse 125 my, type Foodsafe. Elementene 
skal tilfredsstille EN 14509 standarden.

Det skal leveres og monteres seks stk. prefabrikerte 
kjølerom med gulv. Isolasjonstykkelse er 80 mm. 
Rommene leveres med elektriske kjøleromsporter 
med tilhørende  automatikk. Port leveres med 
slepelist og uten lås. Kjøleroms eletmentene skal ha 
formskummet kjerne av stiv polyuretan, type PIR B-
s2. dekket med 0,5 mm stålplae på begge sider. Alle 
synlige flater skal være belagt med hvitfarget laminat 
med beleggstykkelse 125 my, type Foodsafe. 
Elementene skal tilfredsstille EN 14509 standarden. 
De to stk. kjølerom for grønt, kjøle/tinerom kjøtt og 
fisk og kjølerom meieri leveres hver med en stk.  
elektrisk kjøleromsport med tilhørende automatikk. 
Portene leveres med slepelist og uten lås. For 
kjølerom ferdigkjøl skal det leveres tre. stk. elektriske
kjøleeromsporter med tilhørende  automatikk. Port 
leveres med slepelist og uten lås. Elementene skal 
tilfredsstille EN 14509 standarden.

Kjølerom kjølt avfall er eksisterende rom.
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351.2 BW2.219988999999999999999A
ROMSEKSJON

1 stk 1

Romfunksjon: Kjølerom meieri
Brannmotstand - gulv: Ingen krav
Luftlydisolasjon - gulv: -
Trinnlydisolasjon - gulv: -
Lydabsorbsjon - gulv: -
Brannmotstand - vegger: -
Varmegjennomgang - vegger: -
Luftlydisolasjon - vegger: -
Brannmotstand - tak: -
Varmegjennomgang - tak: -
Luftlydisolasjon - tak: -
Lydabsorbsjon - tak: -
Lokalisering: 1 etg
Oppbygning av seksjonen: Kjøleroms elementer 80 
mm tykke
Krav til synlige overflater: Alle synlige flater skal 
være belagt med hvitfaget laminat med 
bekleggtykkelse minimum 125my, type Foodsafe.
Utstyr som skal inkluderes: Rommet leveres med 1 
stk. kjøleromsport med automatikk og mål B900 x 
H2100. Port leveres med slepelist. leveres uten lås. 
Port leveres med trykkåpner plassert i knehøyde 
innvendig. Åpning utvendig fra tablå plassert i 
normal høyde.
Seksjonens tyngde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rom monteres etter mål på tegning samt 
befaring på byggeplass.. Denne entreprenør har 
ansvar for å kontrollmåle tegning på 
byggeplass.

c) Utførelse
Levering av prefabrikert kjølerom med 
utvendige mål: L4100 x B 2200 x H2500.
Kjølerom leveres med panel klassifisert som 
minimum B-s2, d0, not og fjær i 
elementskjøtene som fuges ved 
sammenføyning. Stålkvaliteten skal minst 
tilfredsstille SIS141151 med platetykkelse på 
minimum 0,5 mm. Ally synlige flater skal være 
belagt med laminat med beleggstykkelse 
minimum 125 my, av type Foodsafe.                  
Rommet levers med gulv. Sluk ihht tegning. 

Gulv skal være forsterket for å tåle belastning 
fra manuelle jekketraller, osv.

Det må tas høyde for nødvendig lufting mellom 
kjøle/fryseromspanel og byggets vegger. 
Minimum avstand mellom 
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fryse/kjøleromsvegger og byggets vegger er 50 
mm.

Isoleringstykkelsen skal være 80 mm eller bedre
for kjølerom.

351.3 BW2.219999999999999999999A
ROMSEKSJON

1 stk 1

Romfunksjon: Kjølerom grønt (1)
Brannmotstand - gulv: -
Luftlydisolasjon - gulv: -
Trinnlydisolasjon - gulv: -
Lydabsorbsjon - gulv: -
Brannmotstand - vegger: -
Varmegjennomgang - vegger: -
Luftlydisolasjon - vegger: -
Brannmotstand - tak: -
Varmegjennomgang - tak: -
Luftlydisolasjon - tak: -
Lydabsorbsjon - tak: -
Lokalisering: 1 etg
Oppbygning av seksjonen: Kjøleroms elementer 80 
mm tykke
Krav til synlige overflater: Alle synlige flater skal 
være belagt med hvitfaget laminat med 
bekleggtykkelse minimum 125my, type Foodsafe.
Utstyr som skal inkluderes: Rommet leveres med 1 
stk. kjøleromsport med automatikk og mål B900 x 
H2100. Port leveres med slepelist. leveres uten lås. 
Port leveres med trykkåpner plassert i knehøyde 
innvendig. Åpning utvendig fra tablå plassert i 
normal høyde. Port  monteres på utsiden av 
bærevegg. Det er denne entreprenørs ansvar å 
kvalitetssikre montasjen av porten på bæreveggen.
Det skal også leveres en kjøleromsdør med mål 
B900 x  H2070. Dør leveres med slepelist  og uten 
lås.
Seksjonens tyngde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rom monteres etter mål på tegning samt 
befaring på byggeplass.. Denne entreprenør har 
ansvar for å kontrollmåle tegning på 
byggeplass.

c) Utførelse
Levering av prefabrikert kjølerom med 
utvendige mål: L4100 x B 2100 x H2500.
Kjølerom leveres med panel klassifisert som 
minimum B-s2, d0, not og fjær i 
elementskjøtene som fuges ved 
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sammenføyning. Stålkvaliteten skal minst 
tilfredsstille SIS141151 med platetykkelse på 
minimum 0,5 mm. Ally synlige flater skal være 
belagt med laminat med beleggstykkelse 
minimum 125 my, av type Foodsafe.                  
Rommet levers med gulv. Sluk ihht tegning. 

Gulv skal være forsterket for å tåle belastning 
fra manuelle jekketraller, osv.

Det må tas høyde for nødvendig lufting mellom 
kjøle/fryseromspanel og byggets vegger. 
Minimum avstand mellom 
fryse/kjøleromsvegger og byggets vegger er 50 
mm.

Isoleringstykkelsen skal være 80 mm eller bedre
for kjølerom.

351.4 BW2.219999999999999999999A
ROMSEKSJON

1 stk 1

Romfunksjon: Kjølerom grønt (2)
Brannmotstand - gulv: -
Luftlydisolasjon - gulv: -
Trinnlydisolasjon - gulv: -
Lydabsorbsjon - gulv: -
Brannmotstand - vegger: -
Varmegjennomgang - vegger: -
Luftlydisolasjon - vegger: -
Brannmotstand - tak: -
Varmegjennomgang - tak: -
Luftlydisolasjon - tak: -
Lydabsorbsjon - tak: -
Lokalisering: 1 etg
Oppbygning av seksjonen: Kjøleroms elementer 80 
mm tykke
Krav til synlige overflater: Alle synlige flater skal 
være belagt med hvitfaget laminat med 
bekleggtykkelse minimum 125my, type Foodsafe.
Utstyr som skal inkluderes: Rommet leveres med 1 
stk. kjøleromsport med automatikk og mål B900 x 
H2100. Port leveres med slepelist. leveres uten lås. 
Port leveres med trykkåpner plassert i knehøyde 
innvendig. Åpning utvendig fra tablå plassert i 
normal høyde.
Seksjonens tyngde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rom monteres etter mål på tegning samt 
befaring på byggeplass.. Denne entreprenør har 
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ansvar for å kontrollmåle tegning på 
byggeplass.

c) Utførelse
Levering av prefabrikert kjølerom med 
utvendige mål: L2700 x B 2000 x H2500.
Kjølerom leveres med panel klassifisert som 
minimum B-s2, d0, not og fjær i 
elementskjøtene som fuges ved 
sammenføyning. Stålkvaliteten skal minst 
tilfredsstille SIS141151 med platetykkelse på 
minimum 0,5 mm. Ally synlige flater skal være 
belagt med laminat med beleggstykkelse 
minimum 125 my, av type Foodsafe.                    

Rommet levers med gulv. Sluk ihht tegning. 

Gulv skal være forsterket for å tåle belastning 
fra manuelle jekketraller, osv.

Det må tas høyde for nødvendig lufting mellom 
kjøle/fryseromspanel og byggets vegger. 
Minimum avstand mellom 
fryse/kjøleromsvegger og byggets vegger er 50 
mm.

Isoleringstykkelsen skal være 80 mm eller bedre
for kjølerom.
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351.5 BW2.219999999999999999999A
ROMSEKSJON

1 stk 1

Romfunksjon: Kjølerom/ tinerom kjøtt og fisk
Brannmotstand - gulv: -
Luftlydisolasjon - gulv: -
Trinnlydisolasjon - gulv: -
Lydabsorbsjon - gulv: -
Brannmotstand - vegger: -
Varmegjennomgang - vegger: -
Luftlydisolasjon - vegger: -
Brannmotstand - tak: -
Varmegjennomgang - tak: -
Luftlydisolasjon - tak: -
Lydabsorbsjon - tak: -
Lokalisering: 1 etg
Oppbygning av seksjonen: Kjøleroms elementer 80 
mm tykke
Krav til synlige overflater: Alle synlige flater skal 
være belagt med hvitfaget laminat med 
bekleggtykkelse minimum 125my, type Foodsafe.
Utstyr som skal inkluderes: Rommet leveres med 1 
stk. kjøleromsport med automatikk og mål B900 x 
H2100. Port leveres med slepelist. leveres uten lås. 
Det skal medtas smyg gjennom bærevegg. ca. 
40mm mot port. Port  monteres på utsiden av 
bærevegg. Det er denne entreprenørs ansvar å 
kvalitetssikre montasjen av porten på bæreveggen. 
Det skal også leveres en standard kjøleromsdør 
med mål B900 x H2070. Dør leveres med slepelist. 
Dør leveres uten lås. Se tegning.
Seksjonens tyngde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rom monteres etter mål på tegning samt 
befaring på byggeplass. Denne entreprenør har 
ansvar for å kontrollmåle tegning på 
byggeplass.

c) Utførelse
Levering av prefabrikert kjølerom med 
utvendige mål: L4500 x B 2000 x H2500.
Kjølerom leveres med panel klassifisert som 
minimum B-s2, d0, not og fjær i 
elementskjøtene som fuges ved 
sammenføyning. Stålkvaliteten skal minst 
tilfredsstille SIS141151 med platetykkelse på 
minimum 0,5 mm. Ally synlige flater skal være 
belagt med laminat med beleggstykkelse 
minimum 125 my, av type Foodsafe. 

Rommet levers med gulv. Sluk ihht tegning. 

Gulv skal være forsterket for å tåle belastning 
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fra manuelle jekketraller, osv.

Det må tas høyde for nødvendig lufting mellom 
kjøle/fryseromspanel og byggets vegger. 
Minimum avstand mellom 
fryse/kjøleromsvegger og byggets vegger er 50 
mm.

Isoleringstykkelsen skal være 80 mm eller bedre
for kjølerom.

351.6 BW2.219999999999999999999A
ROMSEKSJON

1 stk 1

Romfunksjon: Kjølerom hurtigkjøl
Brannmotstand - gulv: -
Luftlydisolasjon - gulv: -
Trinnlydisolasjon - gulv: -
Lydabsorbsjon - gulv: -
Brannmotstand - vegger: -
Varmegjennomgang - vegger: -
Luftlydisolasjon - vegger: -
Brannmotstand - tak: -
Varmegjennomgang - tak: -
Luftlydisolasjon - tak: -
Lydabsorbsjon - tak: -
Lokalisering: 1 etg
Oppbygning av seksjonen: Kjøleroms elementer 80 
mm tykke
Krav til synlige overflater: Alle synlige flater skal 
være belagt med hvitfaget laminat med 
bekleggtykkelse minimum 125my, type Foodsafe.
Utstyr som skal inkluderes: Rommet leveres med 
en stk. kjøleromsdør med mål B900 x H2070. Dør 
leveres med slepelist. Leveres uten lås.
Seksjonens tyngde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rom monteres etter mål på tegning samt 
befaring på byggeplass.. Denne entreprenør har 
ansvar for å kontrollmåle tegning på 
byggeplass.

c) Utførelse
Levering av prefabrikert kjølerom med 
utvendige mål: L1500 x B1200 x H2500.
Kjølerom leveres med panel klassifisert som 
minimum B-s2, d0, not og fjær i 
elementskjøtene som fuges ved 
sammenføyning. Stålkvaliteten skal minst 
tilfredsstille SIS141151 med platetykkelse på 
minimum 0,5 mm. Ally synlige flater skal være 
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belagt med laminat med beleggstykkelse 
minimum 125 my, av type Foodsafe.                    

Rommet levers med gulv. Sluk ihht tegning. 

Gulv skal være forsterket for å tåle belastning 
fra manuelle jekketraller, osv.

Det må tas høyde for nødvendig lufting mellom 
kjøle/fryseromspanel og byggets vegger. 
Minimum avstand mellom 
fryse/kjøleromsvegger og byggets vegger er 50 
mm.

Isoleringstykkelsen skal være 80 mm eller bedre
for kjølerom.

351.7 BW2.219999999999999999999A
ROMSEKSJON

1 stk 1

Romfunksjon: Kjølerom ferdigvarer
Brannmotstand - gulv: -
Luftlydisolasjon - gulv: -
Trinnlydisolasjon - gulv: -
Lydabsorbsjon - gulv: -
Brannmotstand - vegger: -
Varmegjennomgang - vegger: -
Luftlydisolasjon - vegger: -
Brannmotstand - tak: -
Varmegjennomgang - tak: -
Luftlydisolasjon - tak: -
Lydabsorbsjon - tak: -
Lokalisering: 1 etg
Oppbygning av seksjonen: Kjøleroms elementer 80 
mm tykke
Krav til synlige overflater: Alle synlige flater skal 
være belagt med hvitfaget laminat med 
bekleggtykkelse minimum 125my, type Foodsafe.
Utstyr som skal inkluderes: Rommet leveres med 
tre stk. kjøleromsporter med automatikk og mål 
B900 x H2100. Porter leveres med slepelist. 
Leveres uten lås. Port leveres med trykkåpner 
plassert i knehøyde innvendig. Åpning utvendig fra 
tablå plassert i normal høyde..Se tegning.
Seksjonens tyngde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rom monteres etter mål på tegning samt 
befaring på byggeplass.. Denne entreprenør har 
ansvar for å kontrollmåle tegning på 
byggeplass.
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c) Utførelse
Levering av prefabrikert kjølerom med 
utvendige mål: L6000 x B 4100 x H2500.
Kjølerom leveres med panel klassifisert som 
minimum B-s2, d0, not og fjær i 
elementskjøtene som fuges ved 
sammenføyning. Stålkvaliteten skal minst 
tilfredsstille SIS141151 med platetykkelse på 
minimum 0,5 mm. Ally synlige flater skal være 
belagt med laminat med beleggstykkelse 
minimum 125 my, av type Foodsafe. 

Rommet levers med gulv. Sluk ihht tegning. 

Gulv skal være forsterket for å tåle belastning 
fra manuelle jekketraller, osv.

Det må tas høyde for nødvendig lufting mellom 
kjøle/fryseromspanel og byggets vegger. 
Minimum avstand mellom 
fryse/kjøleromsvegger og byggets vegger er 50 
mm.

Isoleringstykkelsen skal være 80 mm eller bedre
for kjølerom.
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351.8 BW2.219999999999999999999A
ROMSEKSJON

Antall stk 1

Romfunksjon: Fryserom (1)
Brannmotstand - gulv: -
Luftlydisolasjon - gulv: -
Trinnlydisolasjon - gulv: -
Lydabsorbsjon - gulv: -
Brannmotstand - vegger: -
Varmegjennomgang - vegger: -
Luftlydisolasjon - vegger: -
Brannmotstand - tak: -
Varmegjennomgang - tak: -
Luftlydisolasjon - tak: -
Lydabsorbsjon - tak: -
Lokalisering: 1 etg.
Oppbygning av seksjonen: -
Krav til synlige overflater: Alle synlige flater skal 
være belagt med hvitfaget laminat med 
bekleggtykkelse minimum 125my, type Foodsafe.
Utstyr som skal inkluderes: Rommet leveres med 1 
stk. fryseromsport med automatikk og mål B900 x 
H2100. Leveres uten lås.Port leveres med 
trykkåpner plassert i knehøyde innvendig. Åpning 
utvendig fra tablå plassert i normal høyde. Port 
leveres med varmekabel. Rommet leveres med 
trykkutjevningsventil med varme i ventil.
Seksjonens tyngde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rom monteres etter mål på tegning samt 
befaring på byggeplass.. Denne entreprenør har 
ansvar for å kontrollmåle tegning på 
byggeplass.

c) Utførelse
Levering av prefabrikert fryserom med 
utvendige mål: L4700 x B 2700 x H2500.
Fryserom leveres med panel klassifisert som 
minimum B-s1, d0, not og fjær i 
elementskjøtene som fuges ved 
sammenføyning. Stålkvaliteten skal minst 
tilfredsstille SIS141151 med platetykkelse på 
minimum 0,5 mm. Alle synlige flater skal være 
belagt med laminat med beleggstykkelse 
minimum 125 my, av type Foodsafe. Rommet 
levers med gulv.

Det må tas høyde for nødvendig lufting mellom 
kjøle/fryseromspanel og byggets vegger. 
Minimum avstand mellom 
fryse/kjøleromsvegger og byggets vegger er 50 
mm.
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Isoleringstykkelsen skal være 100 mm eller 
bedre for fryserom.

Gulv skal være forsterket for å tåle belastning 
fra manuelle jekketraller, osv.

Under fryserommet skal det monteres 
varmekabler. Varmekabel under gulv skal ha 
minst 2 separate sløyfer, slik at en del av 
varmeeffekten blir opprettholdt ved et eventuelt 
kabelbrudd.

Undervarmen skal reguleres av termostat med 
justerbar innstilling og settpunkt lik +6 °C.

351.9 BW2.219999999999999999999A
ROMSEKSJON

Antall stk 1

Romfunksjon: Fryserom (2)
Brannmotstand - gulv: -
Luftlydisolasjon - gulv: -
Trinnlydisolasjon - gulv: -
Lydabsorbsjon - gulv: -
Brannmotstand - vegger: -
Varmegjennomgang - vegger: -
Luftlydisolasjon - vegger: -
Brannmotstand - tak: -
Varmegjennomgang - tak: -
Luftlydisolasjon - tak: -
Lydabsorbsjon - tak: -
Lokalisering: 1 etg.
Oppbygning av seksjonen: -
Krav til synlige overflater: Alle synlige flater skal 
være belagt med hvitfaget laminat med 
bekleggtykkelse minimum 125my, type Foodsafe.
Utstyr som skal inkluderes: Rommet leveres med 1 
stk. fryseromsport med automatikk og mål B900 x 
H2100. Leveres uten lås.Port leveres med 
trykkåpner plassert i knehøyde innvendig. Åpning 
utvendig fra tablå plassert i normal høyde. Port 
leveres med varmekabel. Rommet leveres med 
trykkutjevningsventil med varme i ventil.
Seksjonens tyngde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rom monteres etter mål på tegning samt 
befaring på byggeplass.. Denne entreprenør har 

Sum denne side: 

Akkumulert 35 Prosesskjøling 351 Kjøle og fryserom:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-222 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

35 Prosesskjøling  351 Kjøle og fryserom

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ansvar for å kontrollmåle tegning på 
byggeplass.

c) Utførelse
Levering av prefabrikert fryserom med 
utvendige mål: L4700 x B 2100 x H2500.
Fryserom leveres med panel klassifisert som 
minimum B-s1, d0, not og fjær i 
elementskjøtene som fuges ved 
sammenføyning. Stålkvaliteten skal minst 
tilfredsstille SIS141151 med platetykkelse på 
minimum 0,5 mm. Ally synlige flater skal være 
belagt med laminat med beleggstykkelse 
minimum 125 my, av type Foodsafe. Rommet 
levers med gulv.

Det må tas høyde for nødvendig lufting mellom 
kjøle/fryseromspanel og byggets vegger. 
Minimum avstand mellom 
fryse/kjøleromsvegger og byggets vegger er 50 
mm.

Isoleringstykkelsen skal være 100 mm eller 
bedre for fryserom.

Gulv skal være forsterket for å tåle belastning 
fra manuelle jekketraller, osv.

Under fryserommet skal det monteres 
varmekabler. Varmekabel under gulv skal ha 
minst 2 separate sløyfer, slik at en del av 
varmeeffekten blir opprettholdt ved et eventuelt 
kabelbrudd.

Undervarmen skal reguleres av termostat med 
justerbar innstilling og settpunkt lik +6 °C.
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 351 Ledningsnett

Oppmerking for hulltaking for rør samt nødvendige rørdeler, som bend, fittings, klammer, oppheng osv. skal 
være inkludert i enhetsprisen. Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for alle typer av montasje. 

All klamring skal utføres med lyddempende mellomlegg mellom rør og klammer. Gulv- og takgjennomføringer 
utføres med metalliske hylser. Bolter, rørhengere og klammer skal være i galvanisert utførelse. Alle 
gjennomføringer i vegger og etasjeskiller utføres av hylser med rosettavslutninger. Danner vegger og 
etasjeskiller brannskiller skal hylsene være av metallisk materiale og gjennomgang branntettes.

Klammersystemet skal være utformet slik at rørsystemet ikke blir hindret i sine bevegelser, og at det opptar 
de påkjenninger det blir utsatt for.
Det skal tas hensyn til følgende:
- Krefter og momenter
- Vekt av rør og medium
- Hastighet og temperaturdifferanse
- Vibrasjon og støy
- Tilstøtende utstyr
- Ytre påkjenninger
- Isolasjon
- Fare for kondensering på røret

Alle typer klammersystemer skal være utformet slik at de tåler belastninger som kan oppstå i de mest 
ugunstige tilfeller. Det benyttes konstruksjonsstål tilsvarende SIS 1311.

Klamringen skal ytterbehandles i hht. den påkjenningen den blir utsatt for. Dersom ikke annet er angitt skal 
innvendig monterte klammer minimum være elforsinket, tørrfilmtykkelse 5-15 my, utvendige monterte 
klammer skal være i utførelse lik syrefast rustfritt stål.

Maksimum klammeravstand for kobberrør skal være i hht tabell U3 i NS 3420. Klammeravstand for liggende 
avløpsrør i plast skal være maksimalt 10 ganger rørets diameter og for stående avløpsrør i plast maksimalt 
20 ganger rørets diameter.

Det benyttes trykkfaste og diffusjonstette "ISO-klammer". 

Hengende montasje:

Hengende montasje utføres med bøyle, mutter, gummimansjett samt stag og skinner. Skinner festes med 
bolter tilpasset underlaget, fortrinnsvis ekspansjonsbolter ved feste til betong.

Montasje på vegg:

Ved montasje på vegg benyttes veggskinne og klammer med gummimansjett som festes direkte i skinne.

Montasje på konsoll:

Ved hengende montasje benyttes klamring tilsvarende takmontasje.
Ved liggende montasje på konsoll i datagulv benyttes klammer med gummimansjett som festes direkte til 
konsollen.
For rør f.o.m DN 50 og større som er utsatt for ekspansjon benyttes klammer med glidesko i hht. SSG-
standard 7005 type 12B.

Klamringen suppleres med nødvendige styringer og fastpunkt plassert i hht. retningslinjer fra leverandør av 
kompensatorer.

Konsoller eller skinner medtas av entreprenør dersom ikke annet er angitt på tegning.
All klamring, styringer og fastpunkt inkluderes i rørprisene.

Leverandøren skal utarbeide detaljer for alle prinsipputførelser som er tilbudt og er ansvarlig for uttak og 
dimensjonering av klamring.
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352.2 UB4.13713133A
KULDEMEDIUMLEDNING - KOMPLETT
TYPE MEDIUM: NATURLIG MEDIUM
MATERIALE: KOBBER
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: LODDESKJØT

Lokalisering: Kjøle- og fryseanlegg 35.01
Spesifisert medium: CO2

Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet og skjøtemetode: Tilpasset Forskrift 
om trykkpåkjent utstyr og CO2 som kuldemedium
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett rørledning inkl. deler, klammer, 
stengteventiler, nødvendige sikkerhetsventiler, 
alt tilpasset CO2 som kuldemedium. 

c) Utførelse
Generelt skal rørene legges med nødvendig fall 
og nødvendige oljelåser og raisere tilpasset 
CO2 som kuldemedium.

m 125352.2.1 3/8" 

Dimensjonen kvalitetsikres av entreprenør.
Nødvendige raisere og oljelåser skal være inklusive.

m 75352.2.2 1/2"
Dimensjonen kvalitetsikres av entreprenør.

Nødvendige raisere og oljelåser skal være inklusive.

m 125352.2.3 5/8"
Dimensjonen kvalitetsikres av entreprenør.

Nødvendige raisere og oljelåser skal være inklusive

m 70352.2.5 7/8"
Dimensjonen kvalitetsikres av entreprenør.

Nødvendige raisere og oljelåser skal være inklusive
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m 20352.5.3 40 mm

Til avløp for manifold for sikkerhetsventiler. Føres 
ut til uteluft. Entreprenør foreslår sted for plassering 
av utløp. Bygehhere skal godkjenne sted for utløp.

Avsluttes med 180° bend som peker mot bakken, 
slik at røret ikke kan fylles med vann.

Dimensjonen kvalitetsikres av entreprenør og 
tilpasses levert kompressoraggregat.
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356 Isolasjon

Som kondensisolasjon skal det benyttes cellegummi 
eller tilsvarende.

Cellegummi isolasjonen skal være brannteknisk 
godkjent i rørisolasjonsklasse PII  iht NT Fire 036 og 
gjennomføringer av rør skal utføres slik at bygnings-
delens brannskillende funksjon opprettholdes. 
Gjennomføringer isoleres i henhold til produktets 
gjeldende branntekniske godkjenning.

Isolasjonsarbeidene skal utføres etter  
leverandørens montasjehenvisninger. Isoleringen 
foretas av (spesialister) fagkyndig personell.

Det legges stor vekt på riktig og pen utførelse av 
isolasjonsarbeider.
 
Utførelsen skal sikre at isolasjonens funksjonskrav 
tilfredstilles ved at alle detaljer løses med dette for 
øye.

Alle ventiler isoleres. Ventiler skal isoleres slik at 
ventilratt/avlesningsskala/eventuelle trykkuttak bli 
tilgjengelig uten å bryte eller demontere isoleringen.

I rømningsveier skal isolasjon på enkeltstående små 
rør minst tilfredsstille klasse PII. Isolasjon på rør lagt 
i sjakt eller bak nedforet himling med 
branncellebegrensende funksjon må minst tilfredstille 
klasse PII.

Isolasjonen skal limes med produsentens anbefalte 
lim i alle skjøter og limes til underlaget ved 
avslutninger, samt ved flenser, ventiler, klammer etc. 
Slanger limes til underlaget for hver annen meter i 
hele rørets omkrets.

Klammer skal overisoleres med plate i samme 
isolasjonstykkelse.

Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.

x) Mengderegler

Gjennomføringen og isolasjonslengden skal være i 
hht. byggeforeskriftenes anbefalinger. 
Alle mengder relateres til mengdeangivelsen av den 
installasjon som blir overisolert. 
Årsaken er at isolasjonsmengden måles som 
utvendig overflate på bygningsdelen som 
overisoleres (ikke utvendig isolasjonsoverflate).
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353.1 SB2.12111824A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: EPS
OVERFLATEBELEGG: UTEN
TYKKELSE: 40 mm

Lokalisering: Alle kuldemedieledninger Andre 
krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett isolasjon av rørledning inkl. deler. 

x) Mengderegler
NB! Mengder er eksakte mengder ekskludert 

komponenter og bend, t-rør osv., tillagt 20 %. 
Det forutsettes at entreprenøren innkalkulerer 
dette i sine oppgitte enhetspriser. 

m 125353.1.1 Rørdimensjon 3/8" kobberrør
Tykkelse 25 mm

m 75353.1.2 Rørdimensjon 1/2" kobberrør
Tykkelse 25 mm

m 105353.1.3 Rørdimensjon 5/8" kobberrør
Tykkelse 25 mm

m 50353.1.4 Rørdimensjon 7/8" kobberrør
Tykkelse 25 mm
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Funksjonsbeskrivelse styring av kuldeanlegg avtrekksanlegg og varmegjenvinningskurs.

KJØLE- OG FRYSEANLEGG 35.01
Kjøleaggregatet  og gasskjøler styres av eget automatikkskap på aggregatet. Automatikken må kunne 
kommunisere med Siemens SD anlegg i leiren.

El/automatikkskap for fordampere plasseres desentralisert ved hver kjøle og fryserom. Automatikk 
skal kunne kommunisere med leiren sitt Siemens sitt SD -anlegg

Alarmsentraler  for gassalarm og innestengningsalarmer for fryserom skal kunne kommunisere med 
leiren sitt Siemens  Sd-anlegg.

KJØLE- OG FRYSEANLEGG 35.04
Kjøleaggregatet  og gasskjøler styres av egen automatikk i aggregatet. Automatikken må kunne 
kommunisere med Siemens SD-anlegg

Ett hovedskap/fordelingsskap for frysekjøleanlegg plasseres i maskinrom. Dette skapet skal ha 
gateway med dispaly i tavlefront. Det legges Bus kabel fra dette skapet til kjøle og frysemaskin, 
gasskjøler og alle fordamperskap.

AVTREKKSANLEGG MASKINROM
Ved temperaturer over 28 grader C åpner spjeld i avtrekks- og tilluftskanal og avtrekksvifte startes i 
lav hastighet. Det må programmeres inn forsering til full hastighet dersom temperatur i maskinrom 
ikke går ned. Ved temperatur på 20 grader stoppes vifte.

Ved utløst gassalarm i maskinrom eller ved manuell bruk av bryter på utsiden av maskinrom åpner 
spjeld i avtrekks- og tilluftskanal og avtrekksvifte starter i full hastighet.

Vifte og spjeld får startsignal fra undersentral. Føler for romtemperatur leveres av 
automatikkleverandør.

VARMEGJENVINNINGSKURS
Pumpe styres av temperaturføler plassert i bereder. Pumpen skal kun gå når kjøle/frysemaskinen 
går. 
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RS354.2 El og automatikk for fordamperstyring for 
Kjøle- og fryseanlegg

Gjelder anlegg 35.01

Komplette el./automatikkskap for fordampersystem 
for kjøle- og fryseanlegg. Plasseres desentralisert 
ved hvert kjøle/fryserom .Nødvendig antall 
regulatorer for ekspansjonsventiler samt trykkføler 
og temperaturfølere medtas. Som feks Danfos AK-
CC 550A eller tilsvarende.                                    For 
kjøle og tinerom kjøtt og fisk benyttes den mulighet 
det ligger i at regulatoren har to separate settpunkt 
for temperatur.                                                          
Det ene settpunktet tenkes da benyttet i en 
tinesituiasjon.Settepunktet settes etter avtale med 
byggherren. Settpunktet aktiveres digitalt gjennom 
en bryter plassert i skafront på el. skapet som er  
utenfor kjøle/tinerommet                                             
Det skal være mulig å avlese temperaturer i kjøle- og 
fryserom på et display innfelt i skapdør. Det skal 
være muligheter til å endre alle innstillinger i 
regulatoren uten å åpne skapdøren.                         
Det skal også medtas et el/automatikk skap for 
hurtigkjøl. Regulatoren skal her betjene 
ekspansjonsventil med tilhørende trykkføler og 
overhetings temeperaturføler.
Skapene skal være CE merket.

Ett hovedskap/fordelingsskap for frysekjøleanlegg 
plasseres i maskinrom. Skapet skal ha lys og egen 
230V, 1f, 50 Hz stikkontakt plassert inne i skapet.
Strømtype: 400V, 3f, 50Hz.
Skapet skal inneholde gateway som feks Danfoss 
AK-SM 850 med display innfelt i skapdør. 
Gatewayen skal ha XML konverter for tilkobling til 
BUS.
Det skal legges frem og tilkobles Bus ledning til alle 
desentraliserte el/automatikkskap. Bus ledning 
tilkobles gateway i hovedskap. Det skal legges frem 
Bus ledning til kjøle/frysemaskin og gasskjøler.

Skapet skal ha Internettlinje som kobles til 
gatewayen. Byggherren er ansvarlig for fremføring 
av ugradert fibertilkobling til skapet.

Automatikken må kunne kommunisere med SD- 
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anlegg levert av Siemens uten behov for 
konvertering av data. Anlegget skal kunne overvåkes 
(alarmer og driftsdata) og enkelte parametre settes 
via SD-anlegget.

Skapet skal være CE merket.
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ORIENTERING OM LUFTBEHANDLINGSANLEGGENE

Nytt kjøkken ved Trondenes Fort skal betjenes av ett luftbehandlingsaggregatet plassert i teknisk rom på 
loftet.
Eksisterende aggregat 36.01 rives sammen med tilhørende kanaler og nytt aggregat plasseres på samme 
sted. Veksler for varmegjenvinning skal være av type batterigjenvinner.

Det skal i tillegg installeres anlegg for nødventilasjon av maskinrommet til kjøleanlegget.

ANLEGGSKRAV

KONTROLL, INNREGULERING OG IDRIFTSETTELSE

Dette kapittel omfatter ytelser i forbindelse med kontroll, innregulering og idriftsettelse på systemnivå.

Kontroll
Kontroll på systemnivå skal minst omfatte:
~ 36.01
~ 36.02

Anlegget skal funksjonsprøves i alle deler for å kontrollere at ytelsene oppfyller de spesifiserte krav. 
Gjennomførte kontroller skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister, tabeller med 
innstillingsverdier og måleprotokoller. 

Innregulering 
Innregulering omfatter drift av teknisk system med regulering av innstillinger både i  automatikk- eller 
styringssystem og i tilknyttet utstyr inntil spesifiserte funksjonskrav er tilfredsstilt. Gjennomført innregulering av 
system skal dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og tabeller med endelige innstillingsverdier og 
måleprotokoller for innregulerte verdier i prosessen. 

Idriftsettelse
Idriftsettelse av automatikk- og styringssystemer omfatter innstilling av verdier, prøving av alle 
enkeltfunksjoner og prøving av komplett system med alt tilknyttet utstyr for å verifisere at alle tekniske 
funksjoner er i orden. Alle deler av anlegget skal kapasitetsprøves og innreguleres slik at de tekniske 
spesifikasjoner blir oppfylt med hensyn på riktig energiflyt i bygget. Gjennomført idriftsettelse av system skal 
dokumenteres med daterte og signerte sjekklister og tabeller med innstillingsverdier.
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RS360.1 ANVISNINGER OG KONTROLL AV 
UTSPARINGER

Entreprenøren har ansvar for å kontrollere alle 
utsendte utsparingstegninger som anviser åpninger i 
støpte/ bærende konstruksjoner for prosjekterte 
installasjoner tilknyttet denne entreprise. Ved feil eller 
mangler på tegningene skal det uten opphold meldes 
fra om dette til byggeleder. Utsparinger for hullboring,
saging eller slissing skal anvises og merkes av 
entreprenøren. 

Entreprenøren skal anvise og merke for nødvendige 
utsparinger for sine anlegg i ikke-bærende vegger, 
murte vegger og lettvegger. Det kan ikke forlanges 
utsparingstegninger for slike vegger. Størrelse på 
utsparing skal være slik at den ikke gi mer enn 20 
mm avstand fra gjennomføring til veggflate på noen 
side. 

Branntetting av gjennomføringer skal utføres av 
annen entreprenør, men entreprenør for denne 
entreprise skal forsikre seg om at gjennomføringer 
ikke bringes ut av posisjon under denne prosessen.

Eventuelle kostnader for avvik mindre/større enn 
oppgitt størrelse er tiltakshaver uvedkommende.

RS360.2 KOORDINERING PÅ BYGGEPLASSEN

Entreprenørene har et gjensidig vesentlig ansvar for 
koordinering av egne arbeider opp mot andre 
aktører.

I god tid før arbeidene starter opp skal de tekniske 
entreprenører holde minst ett fellesmøte hvor man 
går i gjennom tegningsmateriellet for hver etasje/ 
rom slik at man blir gjensidig informert om omfanget 
og avhengigheter mellom entreprisene. 
Byggeledelsen skal delta og føre referat fra 
koordineringsmøter.

Kostnad knyttet til møteavviklingen skal prises i 
denne post.

Automatikkleverandør har et særskilt 
funksjonsansvar som systemintegrator. Alle 
entreprenører skal imidlertid samarbeide tett for å 
levere et anlegg som fungerer etter beskrevet 
hensikt. 

Kostnad knyttet til ivaretakelse av dette, prises i 
denne post.
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RS360.3 FORSKRIFT OM MASKINER

Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og 
sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik 
at brukere er vernet mot skader på liv og helse og 
ikke utsettes for uheldige belastninger.

Maskiner som kommer inn under denne forskrift skal 
ha samsvarserklæring og være CE-merket.

Entreprenøren er ansvarlig for at alle maskiner som 
leveres i denne entreprise er CE-merket og leveres 
med erklæring om at maskinen er i henhold til 
forskrift om maskiner.

Dersom det leveres maskiner for innmontering i 
andre maskiner og disse ikke kan fungere 
selvstendig eller ikke er i henhold til forskrift om 
maskiner er entreprenøren ansvarlig for at disse
maskinene leveres med produsenterklæring i 
henhold til forskrift om maskiner. Denne erklæringen 
skal inneholde et forbud mot bruk før den 
sammensatte maskinen er erklært å være i samsvar 
med bestemmelsene i forskrift om maskiner.

Dersom entreprenøren ferdigstiller slike 
sammensatte maskiner skal entreprenøren CE-
merke maskinen og levere samsvarserklæring om at 
den sammensatte maskinen er i henhold til forskrift 
om maskiner.

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 360 Luftbehandling generelt:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-234 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

36 Luftbehandling  360 Luftbehandling generelt

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



360.4 RQ2.1422A
MERKING AV KANAL

Antall stk 20

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 10 mm
Antall linjer: 2
Antall tegn per linje: 11 - 20
Lokalisering: Ikke relevant
Skiltmateriale: Armert plast for omvikling av kanal.

Andre krav: 

b) Materialer
Kanaler skal merkes med brede selvklebende 
merker.

c) Utførelse
Fargemerking av kanaler skal utføres etter 
kravene i NS 5575. Hvert kanalmerke skal gi 
opplysninger om innhold eller funksjon, 
strømningsretning, systemtilhørighet og 
betjeningsområde. Strømningsretningen skal 
angis med pil.

Kanaler skal merkes med følgende informasjon:
Linje 1: Systemnummer;
Linje 2: Kanaler skal merkes med brede 
selvklebende merker;
Linje 3: Betjeningsområde eller annen 
systeminformasjon.

Alle system og komponenter skal være fysisk 
merket i henhold til TFM (Tverrfaglig 
merkesystem av Statsbygg) eller annet 
merkesystem. All merking skal være på norsk.
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360.6 RQ2.21422A
MERKING AV KANALUTSTYR

Antall stk 20

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. 
Linje 10 mm
Antall linjer: 2
Antall tegn per linje: 11 - 20
Lokalisering: Ikke relevant
Skiltmateriale: Harde, graverte skilt for montasje. 

Andre krav: 

b) Materialer
Kanalutstyr merkes med graverte skilt.

c) Utførelse
Symboler på skilt for merking av kanalutstyr skal 
være utført som angitt i NS 8340. Merkeskiltene 
skal festes til kanalutstyret.

Kanalutstyr skal merkes med følgende 
informasjon:
Linje 1 System og komponentnummer;
Linje 2 Kanalutstyrets funksjon i klartekst;
Linje 3 Symbol etter NS 8340.

Alle system og komponenter skal være fysisk 
merket i henhold til TFM (Tverrfaglig 
merkesystem av Statsbygg) eller annet 
merkesystem. All merking skal være på norsk.

Entreprenøren skal merke alle komponenter og 
utstyr som skal ha kabeltilkobling med 
referansebetegnelse på byggeplassen i god tid 
før kabling starter, slik at elentreprenør får 
anvist tilkoblingspunkt mht. planlegging og 
utførelse av elinstallasjon. Dersom 
utstyr/komponenter ikke kan monteres før 
kabling skal montasjested merkes midlertidig. 
Samtidig skal nødvendige skjema og annen 
dokumentasjon nødvendig for el.entreprenør 
leveres.
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360.9 VE8.121A
TETTHETSPRØVING AV 
VENTILASJONSKANALER

Antall RS

Lokalisering: Hele bygget
Andel av kanalmassen som skal prøves (i prosent): 
25% (Tilluftskanalnett mellom aggregat og spjeld/
VAV- spjeld).

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tetthetsprøving av kanalnett med tilhørende 
utstyr i spesifisert omfang (andel av 
kanalmassen).

c) Utførelse

Metode for tetthetsprøving skal utføres iht. NS-
EN 12599 "Ventilasjon i bygninger - 
prøvingsprosedyrer og målemetoder for 
overtakelse av installerte ventilasjon- og 
luftkondisjoneringssystemer".
Aggregatet tetthetsprøves iht. NS 3420/3421

Det påligger entreprenøren å holde det 
nødvendige utstyr og arrangere prøvene under
kontroll av byggeledelsen eller rådgivende 
ingeniør. Entreprenøren er ansvarlig for at 
prøvene holdes på et tidspunkt hvor det er mulig 
å komme til for å utbedre eventuelle 
lekkasjer. 

Tetthetsprøvingen skal dokumenteres, og 
måleusikkerhet skal angis.

Målte verdier skal ikke avvike med mer enn 
15% fra prosjekterte verdier, i henhold til NS-
EN12599, NS-EN 1507 og NS-EN 12237.

Ved andre prøvingstrykk enn 400 Pa finnes 
største tillatte luftlekkasje ved aktuell 
tetthetsklasse iht. formel D.17 i NS-EN12599.

d) Toleranser
Målte verdier skal ikke avvike med mer enn 
15% fra prosjekterte verdier, i henhold til NS-
EN12599, NS-EN 1507 og NS-EN 12237.

Ved andre prøvingstrykk enn 400 Pa finnes 
største tillatte luftlekkasje ved aktuell 
tetthetsklasse på figur V3.

e) Prøving og kontroll
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Prøvene foretas med utstyr med 
kalibreringsbevis, og resultatene føres i 
protokoll som attesteres av byggherre/ 
byggeleder eller rådgivende ingeniør.

360.10 VE8.131A
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Antall RS

Lokalisering: Anlegg 36.01, 36.02 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
VVS-entreprenøren skal foreta komplett 
innregulering av anlegget. Anlegget skal 
innreguleres slik at de prosjekterte mengder 
oppnås med en toleransegrense på 100% + 15/-
5% inklusive målefeil. Maksimalt avvik mellom  
tilluft og avtrekk i samme rom skal ikke være 
høyere enn 10 %.

Det skal benyttes kalibrerte måleinstrumenter 
osv. Komplette måleprotokoller iht. anvisning fra 
NBI/NRL settes opp.

Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved 
stikkprøvekontroll av 10 % av målepunktene.
Hvis mere enn 5% av kontrollpunktene ligger 
utenfor + 15/-5% av innregulert verdi inkl. 
målefeil, vil innreguleringen bli underkjent.

Instillingsposisjon skal låses og avmerkes på 
komponent og tegning/protokoll.
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360.11 VE8.21A
INSTALLASJONSKONTROLL AV 
VENTILASJONSANLEGG

Antall RS

Lokalisering: Anlegg 36.01, 36.02

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter avsluttet montasje skal anlegget med 
tilhørende komponenter prøvekjøres i så lang 
tid at alle kontrollmålinger og komponent-
innstillinger kan bli utført, og slik at anlegget 
funksjonerer i henhold til spesifikasjonene. 
Anlegget skal være ferdig funksjonsprøvd og 
feilsøkt og komplette protokoller satt opp. 
Endelig funksjonsprøving foretas med 
byggherren tilstede.

Entreprenøren skal i god tid før den endelige 
funksjonsprøven melde fra om dette til 
byggherren.

Funksjonsprøving med byggherren tilstede skal 
kun foretas en gang. Dersom anlegget ikke 
finnes iorden vil ytterligere funksjonsprøver bli 
belastet entreprenøren.
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360.12 VE8.51A
MÅLING AV STØYNIVÅ FRA 
VENTILASJONSANLEGG

Antall RS

Lokalisering: Anlegg 36.01
Omfang (andel av totalt antall rom): -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Måling av lydnivå fra tekniske installasjoner 
utføres iht. NS 8172

LYDMÅLING INTERN LYD.
Entreprenør for denne entreprise skal utføre 
lydmålinger av støy fra VVS-anlegget i minst 10 
% av arealene. Der kravene ikke oppfylles på 
grunn av andre entreprenørers innstallasjoner 
skal RIV kontaktes og ansvarsforholdet 
avklares.

Byggherren vil velge ut de områder hvor 
lydmålinger skal utføres. Før lydmålinger 
påbegynnes skal innreguleringen av 
ventilasjonsanlegget være avsluttet
og protokollert. Målingene skal utføres iht. NS 
4814. 

Hvis 10 % av målingene ikke tilfredsstiller 
kravene med en tillatt målenøyaktighet på ± 1 
dB(A), vil det bli krevd lydmålinger av hele 
bygget for entreprenørens regning.

Entreprenøren skal i god tid før målingene 
melde fra om tidsplan for disse slik at 
byggherren kan være tilstede. Protokoll over 
lydmålingene oversendes byggherren. 

EKSTERN LYD.
Entreprenør for denne entreprise er ansvarlig 
for at myndighetenes krav til maksimal støy fra 
byggets tekniske innstallasjoner tilomgivelsene 
overholdes. Entreprenøren skal derfor medta 
lydmålinger på tilliggende bygningers uteareal, 
utenfor vinduer osv.

Protokoll av lydmålinger skal oversendes 
byggeherren
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RS360.13 RENGJØRING AV KANALNETT, AGGREGATER 
ETC.

Etter at den generelle byggrengjøring er utført skal  
aggregater rengjøres innvendig. Rengjøringen fritar 
ikke entreprenøren fra forsegling av kanaler og deler 
før og etter montasjen.
 
Byggherren kontrollerer ved overtagelse om anlegget 
er rent. Det skal da ikke forekomme støv, fett eller 
andre forurensninger i anlegget av betydning.
 
Renhet i kanalsystemet skal tilfredsstille Kvalitetsnivå 
5 for tilluftskanaler og kvalitetsnivå 4 for 
fraluftskanaler i henhold til  RTB -håndboken ("rent 
tørt bygg, forebyggende helsevern i bygninger" utgitt 
av RIF, 1 utgave 2002). Fig. 33.

Antall overskridelser av måleverdiene skal være i 
henhold til Fig. 32. Entreprenøren dokumenterer 
renheten ved måling med B.M Dustdetector på antall 
målesteder som beskrevet. For hvert målested skal 
det foretas måling i bunn av sirkulære kanaler. For 
rektangulære kanaler skal det måles i 3 punkter jevnt 
fordelt på kanalbredden. Det ugunstigste punktet av 
de tre punktene skal gjelde som måleverdi for 
målestedet.

Antall målesteder tas ut i henhold til tabell oppgitt 
under kapittel "2.6.3 måling av 
rengjøringskvaliteter." Inspeksjonsenheter regnes 
som antall rom / moduler som er tilknyttet hvert 
luftbehandlingsanlegg. For hvert 
luftbehandlingsanlegg skal entreprenøren utføre 
målinger i kanalanlegget med minimum 4 målesteder 
for tilluft og 4 målesteder for fraluft. 

Ved antall rom/moduler over 100 per system gjøres 
målinger i kanalanlegget med minimum 14 
målesteder for tilluft og 14 målesteder for fraluft.  
Tidspunkt for utførelse av målinger samt plassering 
av målesteder avklares med RIV. Det er nødvendig 
at RIV kontrollerer gjennomføringen av målingene. 
Hvis kravet til renhet overskrides vil anlegget kreves 
rengjort på entreprenørens regning. Ikke rent anlegg 
tilleggskontrolleres i nødvendig omfang av 
entreprenøren for å kartlegge den totale tilstanden. 

Entreprenør /RIV avtaler nødvendig omfang av 
målinger og rengjøring for at krav til renhet 
overholdes. Prosedyren gjentas om nødvendig inntil 
kravene er tilfredsstilt. Alle kostnader, også 
kostnader for RIV dekkes av entreprenøren. 
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Sluttrapport sendes RIV før overtakelse

Kostnad for komplett innvendig rengjøring av 
samtlige aggregater, kanaler og ventiler.

360.14 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se andre krav

Andre krav: Nei

360.15 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. 
Denne er en viktig del av leveransen og er 
underlagt samme krav til fremdrift og 
ferdigstillelse som øvrige produkter. 

Alle brosjyrer skal være på norsk. Det skal 
utarbeides en lettfattelig "bruksanvisning" 
laminert i plast for oppheng i de tekniske rom.

FDV-dokumentasjonen skal overleveres 
samtidig med entreprenørens utfylte og 
signerte egentestskjema. FDV 
dokumentasjonen skal da være komplett 
dog uten SAT skjema. Fremleggelse av FDV-
instruks skal angis i entreprenørens 
fremdriftsplan. 
FDV-dokumentasjonen skal fremlegges 
elektronisk og i papirformat i 1 eksemplar 
sammen med signerte egentestskjemaer i 
henhold til konkurransegrunnlagets del II. 
SAT vil ikke bli gjennomført før FDV-
dokumentasjonen er fremlagt og godkjent.

Drift og vedlikeholdsinstruksene skal ha 
følgende innhold:

1. ORIENTERING
1.1 Orienteringen om prosjektet inklusive 
hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene 
for dimensjoneringen av de tekniske anleggene.
1.2 Orientering om driftsinstruksens 
oppbygging.

2. ADRESSE OG TELEFONLISTE
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2.1 Adresse- og telefonliste for byggherre, 
driftsorganisasjon, planleggere samt de 
entreprenører og leverandører som er relevante 
for de anleggene som instruksen omhandler.

3. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON
3.1 Generell informasjon om drift, systemer og 
kapasiteter.
3.2 Funksjonsbeskrivelser og systemskjema.
3.3 Betjeningsinstrukser
3.4 For alle røranlegg skal det utarbeides 
avstegningsguide som er i samsvar med 
plantegningenes ventilplassering og 
ventilmerking. 

4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD
4.1 Detaljinstrukser for generelt tilsyn, 
vedlikehold, renhold samt for viktige 
komponenter. Angivelse av daglige, ukentlige, 
månedlige og årlige sjekkpunkt.
4.2 Feilmeldinger og kontroll ved 
driftsproblemer, feilsøkingsskjema.
4.3 Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll
4.4 Reparasjons- og kvitteringskort.

Det forutsettes at det under de respektive 
kapitler innsettes nødvendige nedfotograferte 
tegninger og blokkdiagram som er nødvendig ut 
fra de henvisninger som gjøres i teksten.

I ANLEGGSDOKUMENTASJON skal følgende 
inngå.:

5. MÅLEPROTOKOLLER
5.1 Alle måleprotokoller utført i henhold til 
kontraktens beskrivelse.
5.2 Dokumentasjon fra kvalitetssikringen og 
sjekkpunkter som er utført av entreprenøren 
undervegs i prosjektet slik som 
trykkprøvekontroller, mottakskontroll, inspeksjon 
før innbygging etc.

6. MATERIALSPESIFIKASJONER
6.1 Produktdatablad og relevant 
brosjyremateriell med referanse til reservedeler 
og tilbehør. I de tilfeller samlebrosjyrer må 
benyttes skal aktuelt produkt være spesielt 
merket.
6.2 Utfyllende spesifikasjon av produkter slik 
som komplette datautskrifter med beregnede 
verdier for temperatur, virkningsgrader, 
vannmengder, luftmengder og trykkfall for 
endelig utførelse.

7. TEGNINGER
7.1 Alle tegninger utarbeidet av rådgiver som er 
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relevant for de anleggene som instruksjonen 
omfatter.
7.2 Detaljtegninger, fabrikasjonstegninger etc. 
utarbeidet av entreprenør.
7.3 Koblingsskjemaer og tavleskjemaer.
Detaljtegninger nedfotograferes.

8. SIKKERHETSKOPI
8.1 Driftsinstruks på minnepenn.
Generell del 1-4 som en .PDF fil. 
Anleggsinformasjon med innholdsfortegnelse 
deles inn i tre mapper , måleprotokoller, 
materialspesifikasjoner og tegninger. Alle filer 
gis navn som kan identifiseres med innhold

Komplett dokumentasjonsdel inklusive 
målerapporter skal foreligge ved ferdigmelding.

Bruksanvisninger skal være hengt opp i teknisk 
rom ved ferdigmelding.
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360.16 VE8.21A
INSTALLASJONSKONTROLL AV 
VENTILASJONSANLEGG

Antall RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
EGENTEST OG IGANGKJØRING AV 
ANLEGGET

Alle tekniske systemer i anlegget skal testes.
Innen 14 dager etter kontraktsinngåelse skal 
entreprenør oversende forslag til egentest av 
anlegget til byggherreorganisasjonen. 

Byggherreorganisasjonen vil så komplettere 
dette skjemaet, og man kommer frem til et 
omforent egentestskjema som anlegget skal 
testes etter.

Etter at monteringen er avsluttet skal 
entreprenør gjennomføre egentest. 

Anlegget med tilhørende komponenter 
prøvekjøres i så lang tid at alle kontrollmålinger 
og komponent-innstillinger kan bli utført, og slik 
at anlegget fungerer i henhold til 
spesifikasjonene. 

Anlegget skal være ferdig funksjonsprøvd og 
feilsøkt og komplette protokoller satt opp.

Når anlegget er uten feil og mangler skal 
entreprenøren sende signerte egentestskjemaer 
til byggherreorganisasjonen og varsle om at det 
er klart for Site Acceptance Test (SAT).

Det forutsettes at egentest og SAT utføres 
flerfaglig og samtidig for alle tekniske 
entreprenører.

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 360 Luftbehandling generelt:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-245 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

36 Luftbehandling  360 Luftbehandling generelt

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



RS360.18 SAT OG TEORETISK PRESENTASJON AV 
ANLEGG

Etter at de signerte egentestskjemaer er 
gjennomgått og godkjent av 
byggherreorganisasjonen vil byggherre 
organisasjonen innkalle til SAT (Site Acceptance 
Test).

I prinsippet er SAT en repetering av testingen som 
fremkommer i egentestskjemaet, dog denne gang 
med byggherreorganisasjonen tilstede. SAT er altså 
en verifisering av egentestingen.

SAT innledes av en teoretisk presentasjon av 
anlegget. Lokale og AV-utstyr for presentasjon 
holdes av byggherren etter nærmere avtale. 

Her skal entreprenører, rådgiver, byggherre og 
driftspersonale være med. 

Timeplan for teoretisk gjennomgang av anlegget 
oversendes rådgiver sammen med det signerte 
egentestskjemaet. 
Gjennomgangen blir en del av opplæringen av 
driftspersonalet. 

Etter den teoretiske presentasjonen av anlegget skal 
selve SAT gjennomføres.

Ved SAT skal hele egentesten gjennomføres på nytt. 
Rådgiver, byggherre og driftspersonale vil være 
tilstede i den grad byggherren finner det nødvendig. 

Etter endt godkjent SAT skal man avholde 
ferdigbefaring før prøveperioden starter. 

SAT med byggherren tilstede skal kun foretas en 
gang. Dersom anlegget ikke finnes i orden vil 
ytterligere tester bli belastet entreprenøren.

I denne post medtas 2 timer på byggeplass for 
teoretisk gjennomgang, og 4 timer på byggeplass for 
SAT-test, totalt 6 timer på byggeplass.

Såvel egentest, med milepælangivelse av ferdig 
egentest, som SAT skal være angitt i entreprenørens 
fremdriftsplan. 

Under testingen skal alle mulige feiltilstander som 
kan opptre i anlegget fremtvinges.  

Denne post SKAL fylles ut med et beløp slik at 
byggherren kan vurdere entreprenørens forståelse 
av posten.
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Det forutsettes at egentest og SAT utføres samtidig 
for alle tekniske entreprenører slik at en får en mest 
mulig realistisk test av anleggene.

time 4360.19 OPPLÆRING 

Opplæring er planlagt integrert i SAT-test og 
entreprenørens besøk i prøveperioden. 

Dersom det blir nødvendig med opplæring utenom 
dette skal det føres opp i denne posten.

RS360.20 FERDIGBEFARING

Ferdigbefaringen er en visuell besiktigelse av 
anlegget.
Etter godkjent SAT skal det avholdes ferdigbefaring.
Vi tar med oss en god del fra det vi har observert i 
SAT inn i ferdigbefaringen.

Ferdigbefaringen settes til 2 timer på byggeplass.

RS360.21 DRIFTSANSVAR

I en periode av 6 måneder etter ferdigbefaring
for denne entreprise skal entreprenøren ha
driftsansvar for sine anlegg.

Dette innebærer at byggherrens driftsorganisasjon 
sørger for det daglige ettersyn.

Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille 
på 4 timers varsel med kompetent personell som 
kjenner de anlegg som skal betjenes slik at 
eventuelle utbedringstiltak kan avklares og 
gjennomføres.

Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn
inkluderes. Byggherren dekker kostnader i
forbindelse med rene driftsmidler som energi,
vannforbruk osv.
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RS360.22 REKLAMASJONSARBEIDER

I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det 
avlegges 2 stk. gjennomganger på bygget 
for kontroll av anleggets tekniske komponenter 
og drift, samt funksjon.

Anlegget gjennomgås sammen med drifts-personalet 
og eventuelle feil og mangler rettes. Første besøk 
foretas ca 1/2 år etter overtagelsen.
Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp 
skal anlegget prøves og måles på ny ved stikkprøver 
av tidligere kontrollpunkter på anlegget.

Prøvene sammenlignes med tidligere 
utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik 
skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for 
avklaring av videre prosedyrer.
Oppretting av avvik som skyldes manglende 
drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes byggherren, 
mens oppretting av øvrige avvik skal belastes 
entreprenøren. Anlegget etterjusteres før 
reklamasjonsbefaring gjennomføres.
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360.23 SERVICEKONTRAKTER

Det skal som del av tilbudet leveres tilbud på 
serviceavtale.
Summen skal ikke inngå i tilbudssummen.

ALTERNATIV 1:
Serviceavtale som dekker 1/2 årig kontroll og 
gjennomgang av anleggets funksjoner og tilstand. 
Kostnader til reperasjoner medtas ikke.

kr.  .................................................................

.......................................................................

ALTERNATIV 2:
Som alternativ 1, men også inkludert alle kostnader 
til vedlikeholdsarbeider med utskiftning av slitedeler. 

kr.  .................................................................

.......................................................................

Timepriser og påslagsprosenter på materiell samt 
beskrivelse av omfang på service dokumentert med 
netto fakturabeløp skal angis.

Dersom entreprenør finner det naturlig å tilby 
separate serviceavtaler for ulike deler av anlegget, 
angis dette i vedlegg til tilbudet.
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VVA
Sammensatte ytelser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kontrollmåling
Før produksjon og montering av kanalsystemet, skal det foretas kontrollmålinger på plassen. 
Tilpasningsdeler skal ikke prefabrikkeres, uten etter mål tatt på plassen.

Krav til kanaldeler
For avstikk der hvor lufthastigheten er høy, skal det innmonteres svingte T-rør i den grad det er 
nødvendig for å unngå lydgenerering.

Rektangulære påstikk og bend skal ha radius minst 100 mm. 

Kanaloverganger skal generelt være i lang utførelse.

c) Utførelse
Skjøting
Rektangulære kanaler skal skjøtes med geidesystem eller falser. 
Sirkulære kanaler skal skjøtes med pakningssystem eller krympebånd.

Oppheng
Ved opphenging av kanaler til betongdekker eller betongvegger, skal det brukes ekspansjonsbolter i stål 
med ekspansjonselement av stål.  

Opphenget skal tåle belastning i henhold til brannklasse for rommets vegger og dekker.

Ved opphengning av kanaler mot yttertak av stål, skal det medregnes avvekslingsprofiler av stål. 
Ved opphengning av kanaler skal ikke benyttes patentbånd. 
Det skal benyttes prefabrikerte klammer for spiro opphengt i gjengestag.
Firkantkanaler skal monteres i gjengestag med underliggende bæring mellom stagene. 
Det legges en 5 mm gummilist mellom kanal og bæring. 

Tetthetsklasse
Om kanaler og kanaldeler ikke er fullt kodet i beskrivelsen gjelder tetthetsklasse B.
Det er ikke tillatt å benytte fleksible kanaler/slanger i kanalsystemet.

Rengjøring
Alle kanaler skal kunne rengjøres i hele sin lengde. Nødvendige renseluker skal innsettes. Grenkanaler 
til ventiler forutsettes renset gjennom ventiler/ diffusorer.

Det påligger entreprenøren å sørge for at transport, lagring og montasje utføres slik at nedsmussing 
forhindres og behovet for rengjøring minimaliseres. Kanalnettet skal overleveres innvendig og utvendig 
rent. 

Krav til montasjemetode
Alle kanaler skal klippes, og skal ha en jevn avslutning uten grader og hakk. 
Vinkelsliper tillates ikke brukt. 

"Skruspisser" skal være "butte".
Sammenføyning av synlige kanaler og kanaldeler skal det brukes popnagler med synlig del i samme 
farge som kanal.
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362.2 VB3.11112A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter stive sirkulære kanaler hvor alle 
nødvendige deler er inkludert.
Prisen inkluderer nødvendig utstyr for 
sammenføyning, oppheng og tetthetsprøving.

b) Materialer

Kanaler og deler skal tilfredsstille kravene i NS-
EN 1506.
Kanaler skal klassifiseres for styrke og tetthet 
etter NS-EN 12237.

c) Utførelse

Største avstand mellom opphengingspunkter 
skal være i henhold til NS 3420-V, tabell V2.

 Tabell V2 - Største avstand (i meter) mellom 
oppheng for sirkulære kanaler.

MERKNAD: tisol er tykkelsen på isolasjonen.

Det henvises til generell post - "KANALER 
GENERELT" for utfyllende kravspesifikasjon. 

m 8362.2.1 Dimensjon: ø125 mm

m 21362.2.2 Dimensjon: ø160 mm

m 16362.2.3 Dimensjon: ø200 mm

m 85362.2.4 Dimensjon: ø250 mm
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m 56362.2.5 Dimensjon: ø315 mm

m 30362.2.6 Dimensjon: ø400 mm

m 119362.2.7 Dimensjon: ø500 mm

m 35362.2.8 Dimensjon: ø630 mm

m 44362.2.9 Dimensjon: ø1000 mm

362.3 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter
Vinkel: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 3362.3.1 Dimensjon: ø160 mm, bend 45°

stk 2362.3.2 Dimensjon: ø160 mm, bend 90°

stk 1362.3.3 Dimensjon: ø200 mm, bend 60°

stk 5362.3.4 Dimensjon: ø200 mm, bend 90°

stk 3362.3.5 Dimensjon: ø250 mm, bend 30°

stk 20362.3.7 Dimensjon: ø250 mm, bend 90°

stk 1362.3.8 Dimensjon: ø315 mm, bend 45°

stk 8362.3.9 Dimensjon: ø315 mm, bend 60°

stk 4362.3.10 Dimensjon: ø315 mm, bend 90°

stk 2362.3.11 Dimensjon: ø400 mm, bend 45°

stk 2362.3.12 Dimensjon: ø400 mm, bend 90°

stk 3362.3.13 Dimensjon: ø500 mm, bend 30°

stk 2362.3.14 Dimensjon: ø500 mm, bend 45°

stk 2362.3.15 Dimensjon: ø500 mm, bend 60°

stk 5362.3.16 Dimensjon: ø500 mm, bend 90°

stk 3362.3.17 Dimensjon: ø630 mm, bend 30°

stk 3362.3.18 Dimensjon: ø630 mm, bend 90°

stk 2362.3.19 Dimensjon: ø1000 mm, bend 30°

stk 2362.3.20 Dimensjon: ø1000 mm, bend 45°
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stk 2362.3.21 Dimensjon: ø1000 mm, bend 60°

362.4 VB3.13112
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underpost

Andre krav: Nei

stk 2362.4.1 Dimensjon Ø 500 -  315 mm

stk 1362.4.2 Dimensjon Ø 500 -  250 mm

stk 1362.4.3 Dimensjon Ø 500 -  500 mm

stk 4362.4.4 Dimensjon Ø 630 -  400 mm

stk 3362.4.5 Dimensjon Ø 1000 -  500 mm

stk 2362.4.6 Dimensjon Ø 1000 -  630 mm

362.5 VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon 1: Se underpost
Dimensjon 2: Se underpost

Andre krav: Nei

stk 1362.5.1 Dimensjon Ø 315 -  250 mm

stk 3362.5.2 Dimensjon Ø 500 -  400 mm

Sum denne side: 
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362.6 VB3.17112
SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 3362.6.1 Dimensjon: ø250 mm

stk 3362.6.2 Dimensjon: ø315 mm

stk 1362.6.3 Dimensjon: ø400 mm

stk 5362.6.4 Dimensjon: ø500 mm

stk 2362.6.5 Dimensjon: ø630 mm

stk 2362.6.6 Dimensjon: ø1000 mm

362.7 VB3.14112
SIRKULÆRT T-STYKKE PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon 1: Se underposter
Dimensjon 2: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 1362.7.1 Dimensjon 1: ø125 mm
Dimensjon 2: ø125 mm

stk 1362.7.2 Dimensjon 1: ø200 mm
Dimensjon 2: ø160 mm

stk 4362.7.3 Dimensjon 1: ø250 mm
Dimensjon 2: ø160 mm

stk 1362.7.4 Dimensjon 1: ø250 mm
Dimensjon 2: ø250 mm

stk 1362.7.5 Dimensjon 1: ø315 mm
Dimensjon 2: ø160 mm

stk 1362.7.6 Dimensjon 1: ø315 mm
Dimensjon 2: ø125 mm

stk 3362.7.7 Dimensjon 1: ø315 mm
Dimensjon 2: ø250 mm

Sum denne side: 
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stk 2362.7.8 Dimensjon 1: ø315 mm
Dimensjon 2: ø315 mm

stk 4362.7.9 Dimensjon 1: ø400 mm
Dimensjon 2: ø250 mm

stk 2362.7.10 Dimensjon 1: ø500 mm
Dimensjon 2: ø200 mm

stk 19362.7.11 Dimensjon 1: ø500 mm
Dimensjon 2: ø250 mm

stk 9362.7.12 Dimensjon 1: ø500 mm
Dimensjon 2: ø315 mm

stk 6362.7.13 Dimensjon 1: ø630 mm
Dimensjon 2: ø315 mm

stk 1362.7.14 Dimensjon 1: ø630 mm
Dimensjon 2: ø500 mm

stk 2362.7.15 Dimensjon 1: ø1000 mm
Dimensjon 2: ø500 mm

362.8 VV1.112
REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL 
INKLUDERT DELER
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

m 18362.8.1 Dimensjon: (BxH) 900 x 800 mm

m 18362.8.2 Dimensjon: (BxH) 2400 x 1000 mm

Sum denne side: 
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364.1 VE2.114212A
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Kvadratisk med justering av sprednings-
mønster
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Se tegning
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Lp,A,T xx dB
Dimensjon på tilluftsenhet: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dyseventil med enkeltvis justering av dyser. 
Ventilplate som passer inn i  600 x 600 mm 
himlingssystem.

stk 1364.1.0 Luftmengde (m³/h): 100
Dimensjon på tilluftsenhet: ø160
Dimensjon på kanalanslutning: ø125

stk 1364.1.1 Luftmengde (m³/h): 125 - 150
Dimensjon på tilluftsenhet: 160
Dimensjon på kanalanslutning: 160

stk 1364.1.2 Luftmengde (m³/h): 500
Dimensjon på tilluftsenhet: 315
Dimensjon på kanalanslutning: 250
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364.2 VE2.113272A
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Kvadratisk
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og 
måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Se tegning
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Lp,A,T xx dB
Dimensjon på tilluftsenhet: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dyseventil med enkeltvis justering av dyser. 
Ventilplate som passer inn i  600 x 600 mm 
himlingssystem.

stk 2364.2.1 Luftmengde (m³/h): 100
Dimensjon på tilluftsenhet: ø160
Dimensjon på kanalanslutning: ø125

stk 2364.2.2 Luftmengde (m³/h): 125
Dimensjon på tilluftsenhet: ø200
Dimensjon på kanalanslutning: ø160

364.3 VE2.115272A
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Rektangulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og 
måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Se tegning
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Lp,A,T xx dB
Dimensjon på tilluftsenhet: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ventil som Halton LFU

stk 5364.3.0 Luftmengde (m³/h): 1050
Dimensjon på tilluftsenhet: 1195 x 595
Dimensjon på kanalanslutning: 2 x ø250

Sum denne side: 
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364.4 VE2.211292A
AVTREKKSVENTIL
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med festeramme
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Se tegning
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Lp,A,T xx dB
Dimensjon på ventil: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TFM-kode/produktkode SF001T

Kontrollventil med festeramme for montasje i 
himling.

stk 1364.4.0 Luftmengde (m³/h): 100
Dimensjon på avtrekksenhet: ø125
Dimensjon på kanalanslutning: ø125

364.5 VE2.212212A
AVTREKKSVENTIL
Form: Kvadratisk
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Ikke relevant
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Lp,A,T xx dB
Dimensjon på ventil: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rektangulær avtrekksrist med plenumskammer 
for innfelling i 600x600 mm T-profilhimling.

stk 1364.5.0 Luftmengde (m³/h): 150
Dimensjon på avtrekksenhet: 160
Dimensjon på kanalanslutning:160

stk 1364.5.1 Luftmengde (m³/h): 200
Dimensjon på avtrekksenhet: 160
Dimensjon på kanalanslutning: 200
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364.6 VE2.212272A
AVTREKKSVENTIL
Form: Kvadratisk
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og 
måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Ikke relevant
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Lp,A,T xx dB
Dimensjon på ventil: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rektangulær avtrekksrist med plenumskammer 
for innfelling i 600x600 mm T-profilhimling.

stk 1364.6.1 Luftmengde (m³/h): 250
Dimensjon på avtrekksenhet: 200
Dimensjon på kanalanslutning: 200

stk 1364.6.2 Luftmengde (m³/h): 500
Dimensjon på avtrekksenhet: 250
Dimensjon på kanalanslutning: 250

364.7 VE2.212272A
AVTREKKSVENTIL
Form: Kvadratisk
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og 
måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Oppvask
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Lp,A,T xx dB
Dimensjon på ventil: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avtrekksventil / hette for oppvask.
Ventilen skal være tilsvarende til eksisterende 
løsning med fettfilter.

stk 4364.7.1 Luftmengde (m³/h): 1750
Dimensjon på avtrekksenhet: 600x600
Dimensjon på kanalanslutning: 400

Sum denne side: 
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364.8 VE3.11112A
LUFTINNTAKSRIST

Antall stk 1

Type: Rist med liggende lameller
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Våtlakkert
Lokalisering: Vegg maskinrom
Festemetode: Valgfri
Veggtype: Tre
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: 550x300
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Klasse A
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inntaksrist system 360.002

Vannsikker ytterveggsrist for inntak av 
sjøvannsbestandig aluminium. 
Maks. trykkfall 30 Pa (1,5-2 m/s over 
bruttoareal)

Risten skal lakkeres i farge som avklares med 
ARK.

Tilbehør:
• Nødvendige avstivninger
• Flenset festeramme mot yttervegg
• Pakning mellom festeramme og underlag for 

vanntett forbindelse.
• Nødvendig festemateriell for varig innfesting
• Stål vinkelbeslag i hjørner og mot betong
• Vannbrett over rista

Spesielle krav:
• Korrosivitetskategori etter NS-EN ISO 12944-

2.
• krav til motstand mot vanninntrengning etter 

NS-EN 13030.
• krav til motstand mot sandinntrengning etter 

NS-EN 13181.

Endelige dimensjoner skal tilpasses fasade i 
samråd med arkitekt før bestilling.

Sum denne side: 
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364.9 VE3.12232A
LUFTAVKASTRIST

Antall stk 1

Type: Rist med stående lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Våtlakkert
Lokalisering: I vegg som eksisterende
Festemetode: Valgfri
Veggtype: Tre
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: 1200 x 1500
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Klasse A
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Avkastrist system 360.001

TFM-kode/produktkode MR054T

Vannsikker ytterveggsrist for avkast av 
sjøvannsbestandig aluminium. 
Maks. trykkfall 30 Pa (1,5-2 m/s over 
bruttoareal)

Risten skal lakkeres i farge som avklares med 
ARK.

Tilbehør:
• Nødvendige avstivninger
• Flenset festeramme mot yttervegg
• Pakning mellom festeramme og underlag for 

vanntett forbindelse.
• Nødvendig festemateriell for varig innfesting
• Stål vinkelbeslag i hjørner og mot betong
• Vannbrett over rista

Spesielle krav:
• Korrosivitetskategori etter NS-EN ISO 12944-

2.
• krav til motstand mot vanninntrengning etter 

NS-EN 13030.
• krav til motstand mot sandinntrengning etter 

NS-EN 13181.

Endelige dimensjoner skal tilpasses fasade i 
samråd med arkitekt før bestilling.

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 364 Utstyr for luftfordeling:

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-261 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

36 Luftbehandling  364 Utstyr for luftfordeling

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



364.10 VE4.122422A
SPJELD
Type: Bladspjeld
Funksjon: Regulering (VAV)
Tetthetsklasse: 4
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

VAV-spjeld for regulering av luftmengde i 
generelle areal.

VAV-spjeld for soneregulering av luftmengde i 
fordelingskanaler.

Trykkuavhengig VAV/ DCV enhet komplett med 
elektrisk volum regulator for styring/regulering. 
Strømforsyning 24 V skal være inkludert og 
montert på enhet slik at det kun er nødvendig 
med 230 V's forsyning.

I kostnad for VAV/ DCV enhet skal medtas 
kostnader for koordinering mot el-entreprenør i 
forbindelse med levering montasje og 
igangkjøring. Enheten kalibreres etter 
montering. Det skal hentes ut tilbakemelding om 
luftmengde og spjeldposisjon til KNX.

VAV/DCV-enhet skal leveres med KNX-node.

Reguleringsnøyaktighet: bedre enn 7% av 
nominell luftmengde. Reguleringsnøyaktighet 
skal opprettholdes ned til 30% av prosjektert 
makismalluftmengde.

Der spjeldet er mindre enn kanalen den er 
montert i, skal det i enhetsprisen for spjeldene 
medregnes nødvendige overganger. 

Krav til dokumentasjon:
• Lyddata ved maks.  luftmengde
• Trykkfall ved maks. luftmengde.
• Fabrikat:
• Type:
• Arbeidstrykk
• Luftmengdeområde
• Tilknytningsdimensjon
• Mål

Sum denne side: 
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stk 2364.10.0 Dimensjon: ø315

stk 5364.10.1 Dimensjon: ø500

stk 1364.10.2 Dimensjon: ø630

364.11 VE4.129322A
SPJELD
Type: Bladspjeld
Funksjon: Regulering (CAV)
Tetthetsklasse: 3
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

CAV-spjeld for regulering av konstant 
luftmengde i generelle areal

Trykkuavhengig CAV enhet komplett med 
elektrisk volum regulator for styring/regulering. 
Strømforsyning 24 V skal være inkludert og 
montert på enhet slik at det kun er nødvendig 
med 230V's forsyning.
 
I kostnad for CAV enhet skal medtas kostnader 
for koordinering mot el-entreprenør i forbindelse 
med levering montasje og igangkjøring. 
Enheten kalibreres etter montering.
 
Reguleringsnøyaktighet: bedre enn 7% av 
nominell luftmengde.

Der spjeldet er mindre enn kanalen den er 
montert i, skal det i enhetsprisen for spjeldene 
medregnes nødvendige overganger. 

Krav til dokumentasjon:
• Lyddata ved maks.  luftmengde
• Trykkfall ved maks. luftmengde.
• Fabrikat:
• Type:
• Arbeidstrykk
• Luftmengdeområde
• Tilknytningsdimensjon
• Mål

.

Sum denne side: 
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stk 2364.11.0 Dimensjon: ø200

stk 2364.11.1 Dimensjon: ø250

stk 2364.11.2 Dimensjon: ø500

364.12 VE4.133122A
SPJELD

Antall stk 1

Type: Sjalusispjeld
Funksjon: Stengning
Tetthetsklasse: 1
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Maskinrom
Dimensjon: ø315

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sirkulært stengespjeld med stuss beregnet for 
montasje i vegger av tre eller stålstenderverk, 
med fjærreturaktuator.

364.13 VE4.133122A
SPJELD

Antall stk 1

Type: Sjalusispjeld
Funksjon: Stengning
Tetthetsklasse: 1
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Maskinrom
Dimensjon: 550x300

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rektangulært stengespjeld med stuss beregnet 
for montasje i vegger av tre eller 
stålstenderverk, med fjærreturaktuator.

Sum denne side: 
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364.14 VE4.21121A
BRANNSPJELD
Brannklasse: EI-60
Spjeldutløsning: Elektrisk utløsning
Signaltype for brannspjeldutløsning: Elektrisk 
sentralt
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Avkastkanal plan 2
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sirkulært brannspjeld med stuss beregnet for 
montasje i vegger av tre eller stålstenderverk, 
med fjærreturaktuator.
Brannspjeld skal:
• Leveres komplett med spjeldmotor med 

fjærretur, (24 V).
• Utløses av røykdetektor via SD-anlegget.
• Ha full integrering mot byggets SD-anlegg (via 

BACnet, Modbus eller KNX).

e) Prøving og kontroll
Brannspjeld skal overholde EN 15650, være 
testet iht. EN 1366-2 og være klassifisert iht. EN 
13501-3.

stk 6364.14.0 System: 360.001
Dimensjon: ø160

stk 2364.14.1 System: 360.001
Dimensjon: ø200

stk 23364.14.2 System: 360.001
Dimensjon: ø250

stk 16364.14.3 System: 360.001
Dimensjon: ø315

stk 1364.14.4 System: 360.001
Dimensjon: ø1000

Sum denne side: 
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364.15 VE7.13111
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med 
fiberduk
Lokalisering: Ikke relevant
Største tillatte trykkfall: -
Luftmengde: -
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: 
NR xx iht. NS-EN ISO 11820.
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 2364.15.1 Dimensjon: ø200 - 900

stk 1364.15.2 Dimensjon: ø250 - 600

stk 1364.15.3 Dimensjon: ø250 - 900

stk 2364.15.4 Dimensjon: ø315 - 1200

stk 6364.15.5 Dimensjon: ø500 - 1200

stk 1364.15.6 Dimensjon: ø630 - 1200

364.16 VE7.21A
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I 
VENTILASJONSKANAL
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter luker for innsetting i rektangulære og 
sirkulære kanaler til inspeksjon/ rengjøring.

c) Utførelse
Luker skal plasseres og utformes etter NS-EN 
12097.

d) Toleranser
Tetthetsklasse B.

x) Mengderegler
Posten avregnes

stk 4364.16.1 Dimensjon: ø125

stk 4364.16.2 Dimensjon: ø160

stk 4364.16.3 Dimensjon: ø200

Sum denne side: 
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stk 8364.16.4 Dimensjon: ø250

stk 8364.16.5 Dimensjon: ø315

stk 6364.16.6 Dimensjon: ø400

stk 12364.16.7 Dimensjon: ø500

stk 8364.16.8 Dimensjon: ø630

364.17 VE7.32A
FAST MÅLESTASJON/MÅLEPUNKT FOR 
MÅLING I VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 2

Type måleinnretning: Trykkmåler
Lokalisering: Ikke relevant
Måleområde: Valgfritt
Målenøyaktighet: Valgfritt
Dimensjon: ø125 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Påstikk med 300 mm ø125 mm spirokanal med 
endebunn for målling av statisk kanaltrykk. 
Trykkføler leveres og monteres av annen 
entreprenør.

Sum denne side: 
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VZA
Ventilasjonsinstallasjoner

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Aggregater er skjematisk tegnet. Dersom det tilbys annet aggregat enn det som er spesifisert skal 
entreprenøren kontrollere om avsatt gulvareal og romvolum tilfredstiller plassbehovet for tilbudt utstyr. 

Kreves andre mål skal RIV kontaktes omgående. Montasjetegninger av aggregatet samt detaljtegninger 
av anslutningskammer for tilluft/fraluft og inntak/avkast skal utarbeides av entreprenøren og fremlegges 
for RIV før montasje igangsettes.

Hvis det leveres alternative aggregater med andre byggemål enn det som er tegnet og dette medfører 
endringer i teknisk rom, skal alle kostnader for dette dekkes av entreprenøren.

Generelle krav til sertifisering:
• Kvalitetssertifisert iht. ISO 9001
• Miljøstyringssystem iht.  ISO 14001
• Euroventsertifisert.
• CE-merking i henhold til EN 50081-1 og   EN  610000-6-2.

I tillegg gjelder konkurransegrunnlagets øvrige dokumenter.

b) Materialer
Aggregat(er) skal leveres med selvbærende innvendige dekkplater i alusinkbelagte stålplater. Utvendig 
med galvaniserte lakkerte stålplater. Aggregatet skal minimum være isolert likeverdig 50 mm mineralull.

c) Utførelse
Kjølebatterier eller deler av varmegjenvinnere som luft kan kondensere mot skal ha dråpefangere hvis 
lufthastigheten over batteri/gjenvinner overstiger 2.5 m/s. 

Aggregat med funksjonsdeler som avgir kondens plassert før viften skal alltid leveres med 
fundamentramme med tilstrekkelig høyde for vannlås og rørtilknytning. Dersom det er behov for å 
redusere fundamenthøyden så skal det alternativt leveres vannlås med "ping pong" ball.

Aggregatdeler med inspeksjonsluker skal ikke leveres kortere enn 500 mm hvis ikke annet er beskrevet. 
Disse skal være hengslet. Håndtakene skal åpnes i 2 trinn for trykkutjevning før døren kan åpnes helt. 
Dørene til viftene skal kunne låses. Aggregatdeler og utstyr til aggregatene prises hver for seg. 

d) Toleranser
Krav til reservekapasitet i aggregatet er oppgitt i % og skal beregnes på grunnlag av oppgitt nominelle 
luftmengder og trykktap for aggregatet. Dersom entreprenørens trykktapsberegninger viser at det høyere 
eksternt trykkfall i anlegget enn det som er spesifisert for aggregatet så skal RIV underrettes om dette 
før aggregatene settes i bestilling.

Dynamisk trykk ved vifteutløp skal ikke overskride 10 Pa. 

Entreprenøren er ansvarlig for at det tas hensyn til anleggets systemtrykkfall og at det spesielt tas 
hensyn til tap av dynamisk trykk mellom aggregatet og tilknytningsgrensesnittet.

Leverandør er ansvarlig for at aggregatets SFPv-faktor ikke overskrides basert på angitte luftmengder og 
eksterne trykkfall. SFPv-faktor skal beregnes ved nominell luftmengde pluss 10 % og med angitt 
eksterntrykkfall under hver post.
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365.2 VH1.1113322A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Antall stk 1

Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: T31,0 - 1,4
Kuldebroklasse: TB30,45 - 0,60
Mekanisk styrke: D2< 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L20,44
Lokalisering: Teknisk rom plan 02
Systemnummer: 360.001
Luftmengde nominell tilluft: 21.000 m³/h
Tilluftstemperatur: 21 °C
Luftmengde nominell avtrekk: 21.000 m³/h
Reservekapasitet: 10 %
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: -
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 400 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 400 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 2,5 m/s
Ytelser: Maks SFP 2,0 ved full luftmengde
Materialer: Galvanisert stål
Dimensjoner: Valgfritt
Tilbehør: Iht. underposter
Dokumentasjon: Iht. underposter
Funksjonsdeler: Iht. underposter
Elektrisk spenning: 230V
Antall faser: 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Betjeningsomr. : Hele bygget

Plassering : Aggregatrom plan 02

Dimensjoneringsgrunnlag

Total luftmengde : 21.000 m3/h
Dimensjonerende utetemperatur: -13 0C 
Temperaturvirkningsgrad : 85 %

Tilluftsdel
Komplett som tegnet i luft-retningen med:
- inntakskammer ihht. tegning.
- inntakspjeld
- aggregatlyddemper
- overgang mellom kammer og 
  inntaksspjeld.
- gavelplate med spjeld.
- posefilter F7 
- veske varmegjenvinner.
- varmebatteri, vann, tilluftstemp: 21 0C, 60/40 0C

Sum denne side: 
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- tilluftsvifte halvaksial og direkte drevet med 
  frekvensregulert hastighets motor.
- frekvensomformer
- byggedel med fordelingsplate.
- aggregatlydfelle.
- gavelplate.

Fraluftsdel
Komplett som tegnet i luft-retningen med:
- Samlekasse ihht. tegning.
- avkastspjeld
- aggregatlydfelle.
- gavelplate med spjeld.
- posefilter F7 
- veske varmegjenvinner.
- fraluftsvifte halvaksial og direkte drevet med 
  frekvensregulert hastighets motor.
- frekvensomformer
- aggregatlydfelle

Tilbehør:
- Fundamentramme etter aggregatmål.
  Høyde 150 mm. 
  (Justeres hvis nødvendig)
- Vibrasjonsdempere mellom ramme og gulv.    
  Dimensjonert og tilpasset aggr. vekt.
- Vannlås på kondensledning fra
  varmeveksler, avkast og batterier.
- Termometre før og etter aggregatet,
  samt mellom moduler hvor det skjer en
  endring av lufttilstanden. (6 stk.)
- Trykkvakter 
- Tilknyttingsgavler
- Inspeksjonsmoduler, viftedeler, filterdeler, og 
  andre moduler som krever tilsyn og 
  vedlikehold skal ha hengslede dører med 
  håndtak 
- Komplett sett med reserve filtere for
  tillufts- og fraluftsdel medtas i tillegg.
- Dokumentasjon:
  - LCC beregninger
  - SFP-faktor kW/m3/s
  - lydeffektnivå Lw oppdelt på oktavbånd
    til kanal på følgende luftsider samt omgivelse.
  - laminert plansje over aggregatets
    oppbygning, ytelse osv.

El.skap og automatikk

Tilbehør varmebatteri:
- 2-veis motorstyrt ventil og frostsikring inkl.
  kabling.
- kabling og styring for eksternt levert pumpe

Sum denne side: 
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Komplett integrert automatikk med 
overopphetningsvern av motorer, filtervakter, ukeur 
og mulighet for nattkjøling. Display med 
luftmengdeavlesning.

Aggregatet må kunne styres av SD-anlegget for 
pådrag for tilluft og avtrekksvifte, enten via 
kommunikasjonsgrensesnittet,eller direkte på 
frekvensomformerene med 0-10v reguleringssignal.
Regulatorene må ha tilfredsstillende responstid og 
oppdateringsfrekvens for optimizer funksjon. 

Kommunikasjonsprotokoll BACnet IP eller Modbus

Aggregatet leveres med komplett el.skap inkludert 
hovedstrømbryter og automatsikringer.

Sum denne side: 
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365.2.0 VE7.11100A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Valgfritt materiale
Lydabsorberende element: Valgfritt materiale
Lokalisering: Teknisk rom plan 02
Største tillatte trykkfall: >50Pa
Luftmengde: 21.000 m³/h
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: Tilpasset aggregat

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lyddempere skal ha avrundede, metallbeslåtte 
bafler ved inn- og utløp. 
Lyddempere skal ha isolasjon i side, topp og 
bunn. All isolasjon skal være sikret mot 
medrivning iht. Arbeidstilsynets bestemmelser. 
Lyddempere på kalde sider av 
varmegjenvinnere skal ha innvendig 
varmeisolering av dempermantel.

Aggregatlyddempere dimensjoneres av anbyder 
og tilpasses det tilbudte aggregats dimensjoner 
og lydnivå. Lyddemperne skal være fabrikk-
framstilt med dokumenterte data for dempning 
og trykkfall.  Det forutsettes behov for 
lyddempere både på kald og varm side av 
aggregat.

Følgende krav til maks. lydeffektnivå i alle 
oktavbånd beregnet i kanal etter lyddempere 
gjelder for lyddempere mellom aggregat og 
bygningens kanalnett:
Tilluft:       NR 50
Avtrekk :   NR 50 
Inntak: NR 55
Avkast NR 55

Avgitt lydeffektnivå fra vifte og dempning i 
lyddemper skal dokumenteres i hvert 
oktavbånd.

Maksimum trykkfall lyddemper: 50 Pa ved 
luftmengde inkl. 10% reserve

Det er tatt høyde for 1250 mm lyddemper på 
inntak og 1500 mm lyddemper på tilluft og 
avtrekk, og oppgitte maksimumsmål for 
aggregatene er inklusive disse lyddemperne.

Pris for aggregatlydfeller skal være inkludert i 
prisen for det aktuelle system.

Sum denne side: 
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365.2.2 VE4.123329A
SPJELD
Type: Bladspjeld
Funksjon: Stengning
Tetthetsklasse: 3
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Forsinket stål
Lokalisering: I aggregat. 
Dimensjon: Tilpasset aggregat

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntaks- og avkastspjeld skal være av forsinket 
stål med isolerte blad og gummitetting og 
tetthetsklasse 3 iht. NS-3420-VE5. Spjeldene 
skal ha fjærretur og utvendig avlesing av 
spjeldbladets posisjon. Spjeldene skal leveres 
med endebryter for åpen og stengt stilling. 
Spjeldene skal ha fullt aggregattversnitt.

 
Pris for spjeld skal være inkludert i prisen for det 
aktuelle system. 

Sum denne side: 
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365.2.3 VH5.113121011A
FILTER FOR VENTILASJON
Klasse: F7
Type: Posefilter
Utførelse: Posefilter
Materiale: Valgfritt
Ramme: Stål
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat. Tilluft.
Dimensjoner per enhet: 600x600
Filterareal per enhet: -
Luftmengde: 21.000 m³/h
Største gjennomstrømningshastighet: -
Største starttrykkfall: Ca. 90 Pa (nytt filter)
Største sluttrykkfall: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Filtere skal være testet iht. NS-EN 779:2012. 
Aktuelle filtertyper spesifiseres under hver post 
for aktuelt utstyr.

Filterhuset skal være utstyrt med 
montasjeramme med tettelister og 
ekspanderende låsing mot filterrammen. Det 
skal leveres med ferdige plastnipler og 
innvendige plastslanger for tilknytning til ekstern 
filtervakt. 

Aggregatet skal være utstyrt med 
fabrikkmonterte differansetrykkmålere der 
differansetrykket over filteret kontinuerlig kan 
leses i systemets terminaldisplay. 

Pris for filter skal være inkludert i prisen for det 
aktuelle system.

Filtere skal ha en levetid på minimum 6 
måneder.

Sum denne side: 
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365.2.4 VH5.113121011A
FILTER FOR VENTILASJON
Klasse: F7
Type: Posefilter
Utførelse: Posefilter
Materiale: Valgfritt
Ramme: Stål
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat. Avtrekk.
Dimensjoner per enhet: 600x600
Filterareal per enhet: -
Luftmengde: 21.000 m³/h
Største gjennomstrømningshastighet: -
Største starttrykkfall: Ca. 90 Pa (nytt filter)
Største sluttrykkfall: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Filtere skal være testet iht. NS-EN 779:2012. 
Aktuelle filtertyper spesifiseres under hver post 
for aktuelt utstyr.

Filterhuset skal være utstyrt med 
montasjeramme med tettelister og 
ekspanderende låsing mot filterrammen. Det 
skal leveres med ferdige plastnipler og 
innvendige plastslanger for tilknytning til ekstern 
filtervakt. 

Aggregatet skal være utstyrt med 
fabrikkmonterte differansetrykkmålere der 
differansetrykket over filteret kontinuerlig kan 
leses i systemets terminaldisplay. 

Pris for filter skal være inkludert i prisen for det 
aktuelle system.

Filtere skal ha en levetid på minimum 6 
måneder.
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365.2.5 VH4.1141A
REKUPERATIV VARMEGJENVINNER
Type: Væskekoblet varmegjenvinner
Materiale i skillevegg: Galvanisert stål
Lokalisering: I aggregat
Dimensjon: Tilpasset aggregat
Luftmengde: 21.000 m³/h
Temperaturvirkningsgrad: Se Andre krav
Temperatur på inngående avtrekksluft: Se Andre 
krav
Mengde sirkulert medium i gjenvinningskrets: -
Type medium: Se Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lufttemperaturer
Inn tilluft:     -13 °C
Inn avtrekk: +22 °C

Trykkfall luftside: <175 Pa (hver side)

Årsvirkningsgrad: Min  68 % 

Lufttilstand:
Utetemperatur/fuktighet:  -13 °C, 70 %RF
Avtrekkstemperatur/fuktighet: 22 °C, 30 %RF   

Væsketype: 25 % Vann/etylenglycol

Væskemengde og væsketemperaturer:  
Dimensjoneres av leverandør.            

Trykkfall på væskesiden skal være under 60 
kPa pr. batteri.

Mellom varmegjenvinningsbatteri på tilluft og 
avtrekk, skal det medtas rør, rørdeler og 
komponenter for å få komplett 
varmegjennvinningsfunksjon. Med dette forstås 
pumpe inkl frekvensomformer, ventiler, 
glycolpåfylling 25% etylenglycol med 
håndpumpe for anlegg under 10000 m³/h og 
elektrisk pumpe for anlegg over 10000 m³/h og 
lignende. Slange mellom pumpe og kar med 
stativ medtas. Det medtas også isolering av rør 
og armaturer etc. For glycolpåfylling monteres 
det ett kar (med lokk) pr. teknisk rom hvor det er 
plassert aggregat med batterigjenvinner. Kar 
skal ha volummerking. Fra kar skal det være 
påfylling til hvert aggregat. Ekspansjonskar skal 
være av membrantype. Hvert kar skal ha egen 
avstengningsventil. Kar merkes for min- og 
maks trykk. Shuntventil og følerlomme leveres 
av andre, men spesifiseres og monteres av 
denne entreprenør. Instrumentering leveres 
også av andre. Entreprenør skal ta med alle 
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arbeider som er nødvendig for 
montering/plassering av dette i 
varmegjenvinnerkretsen.  

Beregning ved 0 og -13 °C skal framlegges.
Kapasitet på varmebatterier kontrolleres. Batteri 
montert på avtrekksside skal være 
epoxybehandlet.

Tilbehør forøvrig:
-Nødvendig tekniske opplysninger til 
rørentreprenør.
-Dryppanne i rustfritt stål med utløp for 
kondensavløp med vannlås med 
påfyllingsmulighet, utførelse med seglass. 
Alternativt løsning med "vannlås" med ball. 
-Vedlikeholdsfri vannlås som skal fungere like 
godt med overtrykk eller undertrykk. Etterfylling 
av vann skal være unødvendig.

Pris for varmegjenvinner skal være inkludert i 
prisen for det aktuelle system.

365.2.6 VH4.2112111A
VARMEBATTERI
Medium: Vann
Lamellmateriale: Aluminium
Rørmateriale: Kobber
Kapslingsmateriale: Galvanisert stål
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat
Dimensjon: Tilpasset aggregat
Luftmengde: 21.000 m³/h
Varmebærer, type og sammensetning: Se Andre 
krav
Dimensjonerende lufttemperatur (inn/ut): -
Dimensjonerende medietemperatur (inn/ut): 60 - 40

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varmebatterier skal være dimensjonert for 
beregnet luftmengde pluss 10 % økning. 

Varmebatteri skal dekke temperaturhevingen av 
tilluften fra etter varmegjenvinner til spesifisert 
tilluftstemperatur. Dersom gjenvinningsgraden 
må reduseres for å unngå påfrysing eventuelt 
ved avrimingssekvenser, skal 
varmebatterikapasiteten økes tilsvarende.

Alle tilkoblingsstusser til batteri skal være ført 
gjennom aggregatmantel og påmontert 
mansjetter (fabrikkmontert). Det samme gjelder 
gjennomføringer for kabler og følere for 
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automatikk.

Batteriene skal være spylbare og ha 
oppsamlings-, og avløpsmulighet ved 
rengjøring. Dreneres via innvendig bunnplugg.

Varmebatteriet skal forberedes for montasje av 
temperaturgiver for frostvernsfunksjon som skal 
måle returvannstemperaturen i et av 
lamellrørene. (Ikke felles returvannsrør på 
utsiden av batteriet). Det fabrikkmonteres et 
innstikksrør med åpning inn i retur samlerør. 
Røret monteres på linje med et av retur 
lamellrør slik at en temperaturgiver kan føres 
inn i innstikksrøreret fra utsiden av batteriet 
gjennom samlerør og inn i lamellrør. 
Innstikksrøret avsluttes med en fabrikksmontert 
muffe som utføres med innvendig rørgjenge 
1/4" for giverdiameter 6,5 mm og giverlengde 
maks 260 mm.
Det monteres en plugg i muffen slik at dersom 
frostvern monteres på luftsiden er innstikksrøret 
tett. 

Trykkfall:
• Luftside:     <50 Pa
• Væskeside: <5  kPa

Tilbehør:
• Lufteventil

Pris for varmebatteri skal være inkludert i prisen 
for det aktuelle system.
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365.2.7 VH2.169911A
RADIALVIFTE
Skovltype: Kammervifte
Materiale i viftehus: Forsinket stål
Materiale i viftehjul: Forsinket stål
Montasje/driftsform: I aggregat
Tilbehør: Gummidempere
Lokalisering: I aggregat. Tilluft.
Total luftmengde: 21.000 m3/h
Statisk trykkdifferanse: -
Spenning, strømtype, antall faser: 230V, 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vifter for aggregater skal være frittblåsende 
radialvifter med bakoverbøyde profilerte skovler 
(kammervifter) og med direktedrevne motorer 
for frekvensregulering.

De oppgitte luftmengdene er nominelle.

Virkningsgrad: Optimaliseres av leverandør 
(dokumenteres med SFP- og LCC-beregninger 
før bestilling)
Minimum total virkningsgrad for kammervifte 
skal være 65%.

Ventilasjonsentreprenør skal kvalitetsikre alle 
grensesnitt med hensyn til viftemotor, 
frekvensomformer og installasjon, d.v.s. mellom 
ventilasjonsentreprenør, 
automatiseringsentreprenør som leverer 
frekvensomformer og elektroinstallatør. 
Dette skal resultere i et grensesnittsdokument 
som ferdigstilles i god tid før bestilling, der de 3 
partene redegjør for hvilke forhold som er 
ivaretatt. Videre skal dokumentet inneholde en 
erklæring om at oppståtte kostnader ved feil i 
utstyret i reklamasjonsperioden dekkes av 
entreprenørene. Disse skal selv fordele 
kostnader i henhold til en intern avtale 
entreprenørene i mellom.
Dersom entreprenørene finner den tekniske 
beskrivelsen mangelfull skal dette påpekes før 
utførelsen starter slik at alle fohold som har 
betydning for anleggets sikkerhet ivaretas.

Motor skal monteres slik at den ikke isoleres fra 
jord. Klemmekasse motor skal være i metall for 
EMC-jord.

Vifte og motor skal tas ut i forhold til nominelle 
luftmengder ekskl. 10 % reserve. 

Standard normmotorer leveres iht. IEC 72-1, 
DIN42673/77 og VDE 0530. Kapslingsklasse 
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IP54.

Tilbehør:
• Motor for frekvensregulering. 

Frekvensregulering skal være stabil i området 
ned til 50% av nominell luftmengde.

• Isolasjonsklasse F. Motor skal dimensjoneres 
for høyere omgivelses-temperaturer enn 40°C

• Motorer for turtalls/frekvens-styring skal ha 
termistor tilkoblet inngang i frekvensomformer

• Vibrasjonsdempet oppheng.
• Mansjetter på utløp.
• Fordelingsplate
• Inspeksjonsvindu og innvendig lys. (Ikke 

glødelampe)
• Luftmengdemåler som standard montert på 

viftas innløpskon, display for avlesning av 
luftmengde, analogt 0-10 V signaluttak for SD-
anlegg. Målenøyaktighet +/- 4%. 
Repeternøyaktighet +/-1%.

• Kalibrering mot manuelle luftmengdemålinger 
(innregulering). 

Pris for vifter skal være inkludert i prisen for det 
aktuelle system.
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365.2.8 VH2.169911A
RADIALVIFTE
Skovltype: Kammervifte
Materiale i viftehus: Forsinket stål
Materiale i viftehjul: Forsinket stål
Montasje/driftsform: I aggregat
Tilbehør: Gummidempere
Lokalisering: I aggregat. Avtrekk
Total luftmengde: 21.000 m3/h
Statisk trykkdifferanse: -
Spenning, strømtype, antall faser: 230V, 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vifter for aggregater skal være frittblåsende 
radialvifter med bakoverbøyde profilerte skovler 
(kammervifter) og med direktedrevne motorer 
for frekvensregulering.

De oppgitte luftmengdene er nominelle.

Virkningsgrad: Optimaliseres av leverandør 
(dokumenteres med SFP- og LCC-beregninger 
før bestilling)
Minimum total virkningsgrad for kammervifte 
skal være 65%.

Ventilasjonsentreprenør skal kvalitetsikre alle 
grensesnitt med hensyn til viftemotor, 
frekvensomformer og installasjon, d.v.s. mellom 
ventilasjonsentreprenør, 
automatiseringsentreprenør som leverer 
frekvensomformer og elektroinstallatør. 
Dette skal resultere i et grensesnittsdokument 
som ferdigstilles i god tid før bestilling, der de 3 
partene redegjør for hvilke forhold som er 
ivaretatt. Videre skal dokumentet inneholde en 
erklæring om at oppståtte kostnader ved feil i 
utstyret i reklamasjonsperioden dekkes av 
entreprenørene. Disse skal selv fordele 
kostnader i henhold til en intern avtale 
entreprenørene i mellom.
Dersom entreprenørene finner den tekniske 
beskrivelsen mangelfull skal dette påpekes før 
utførelsen starter slik at alle fohold som har 
betydning for anleggets sikkerhet ivaretas.

Motor skal monteres slik at den ikke isoleres fra 
jord. Klemmekasse motor skal være i metall for 
EMC-jord.

Vifte og motor skal tas ut i forhold til nominelle 
luftmengder ekskl. 10% reserve. 

Standard normmotorer leveres iht. IEC 72-1, 
DIN42673/77 og VDE 0530. Kapslingsklasse 
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IP54.

Tilbehør:
• Motor for frekvensregulering. 

Frekvensregulering skal være stabil i området 
ned til 50% av nominell luftmengde.

• Isolasjonsklasse F. Motor skal dimensjoneres 
for høyere omgivelses-temperaturer enn 40°C

• Motorer for turtalls/frekvens-styring skal ha 
termistor tilkoblet inngang i frekvensomformer

• Vibrasjonsdempet oppheng.
• Mansjetter på utløp.
• Fordelingsplate
• Inspeksjonsvindu og innvendig lys. (Ikke 

glødelampe)
• Luftmengdemåler som standard montert på 

viftas innløpskon, display for avlesning av 
luftmengde, analogt 0-10 V signaluttak for SD-
anlegg. Målenøyaktighet +/- 4%. 
Repeternøyaktighet +/-1%.

• Kalibrering mot manuelle luftmengdemålinger 
(innregulering). 

Pris for vifter skal være inkludert i prisen for det 
aktuelle system.
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365.2.9 INSPEKSJONSLUKER FOR AGGREGATER

Alle aggregatkomponeneter skal være inspiserbare 
via inspeksjonsluker. Lukemål iht. mål på 
inspeksjonsdel, minimum bredde 500 mm, høyde lik 
aggregathøyden. 

Alle inspeksjonsluker skal utstyres med 
seglass/inspeksjonsvindu, minimumstørrelse Ø250 
mm (doble).

For alle aggregatdeler med inspeksjonsluke skal det 
innmonteres innvendig lys i taket på aggregatdel 
som kobles til felles merket bryter plassert på 
aggregatet (ikke glødelamper).

Lukene skal være hengslet i hele frontarealet, og ha 
en enkel betjeningsmekanisme for åpning/lukking 
som håndtak med 90º bevegelse mellom åpen og 
lukket posisjon.
Lukene skal ha god tetting.

Inspeksjonsluke utføres i samme materiale som 
aggregatet forøvrig.

Pris for inspeksjonsluker skal være inkludert i prisen 
for det aktuelle system.
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365.3 VH2.103391A
RADIALVIFTE

Antall stk 1

Skovltype: Valgfri
Materiale i viftehus: Aluminium
Materiale i viftehjul: Aluminium
Montasje/driftsform: Nødventilasjon
Tilbehør: Gummidempere
Lokalisering: Takvifte
Total luftmengde: 1500 m3/h
Statisk trykkdifferanse: 200 Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230V, 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Takvifte for nødventilasjon.

Viften monteres på takgjennomføring på 
yttertak.

c) Utførelse
Viften skal være komplett med 
takgjennomføring og fotplate.

Se øvrige krav under prosesskjøling
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365.4 VE2.31319A
AVTREKK

Antall stk 1

Type: Kjøkkenhette med tilluft (storkjøkken)
Materiale: Rustfritt stål
Utstyr: Ultraviolet kassett
Lokalisering: Varm sone kjøkken
Dimensjon: 4900x3650
Største luftmengde: -
Minste luftmengde: -
Belysning: Innebygget LED-belysning
Lydkrav ved største luftmengde: -
Dimensjon på kanalanslutning: Ansluttninger i hette 
315 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kjøkkenhette for avtrekk fra varm sone
Estimert full luftmengde avtrekk ca. 9.950 m3/h.
Estimert full luftmengde tilluft ca. 3.500 m3/h.

Avtrekk: 10 x 315 mm
Tilluft: 6 x 250 mm

Ultraviolet teknologi basert på bruken
av ultrafiolette lamper (UV-C) som nøytraliserer 
fett damper og partikler.
Dette for å holde plenum og kanal fettfri og 
redusere en del av matlukt og utslipp.
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365.5 VE2.31319A
AVTREKK

Antall stk 1

Type: Kjøkkenhette med tilluft (storkjøkken)
Materiale: Rustfritt stål
Utstyr: Ultraviolet kassett
Lokalisering: Varm sone kjøkken
Dimensjon: 4900x3650
Største luftmengde: -
Minste luftmengde: -
Belysning: Innebygget LED-belysning
Lydkrav ved største luftmengde: -
Dimensjon på kanalanslutning: Ansluttninger i hette 
315 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPRIS, FØRES IKKE TIL SUM

Ved innløsning av denne opsjon utgår post 
365.4

Kjøkkenhette for avtrekk fra varm sone
Estimert full luftmengde avtrekk ca. 9.950 m3/h.
Estimert full luftmengde tilluft ca. 3.500 m3/h.

Avtrekk: 10 x 315 mm
Tilluft: 6 x 250 mm

Kjøkkenhette som type Jeven med Turboswing 
fettfilter. Komplett med alle nødvendige 
tilpasninger til utarbeidet underlag.
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365.6 VE2.31311A
AVTREKK

Antall stk 1

Type: Kjøkkenhette med tilluft (storkjøkken)
Materiale: Rustfritt stål
Utstyr: Uten vifte
Lokalisering: Kombidampersone
Dimensjon: 1900x5400
Største luftmengde: 4650 m3/h 
Minste luftmengde: 50 m3/h
Belysning: Innebygget LED-belysning
Lydkrav ved største luftmengde: -
Dimensjon på kanalanslutning: Ansluttninger i hette 
315 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kjøkkenhetter for avtrekk fra kombidampere
Estimert full luftmengde avtrekk ca. 4.650 m3/h.
Estimert full luftmengde tilluft ca. 4.000 m3/h.

Avtrekk: 4 x 315 mm
Tilluft: 6 x 250 mm

365.7 VE2.31111A
AVTREKK

Antall stk 1

Type: Avtrekkshette (storkjøkken)
Materiale: Rustfritt stål
Utstyr: Uten vifte
Lokalisering: Skrubb
Dimensjon: 2100x1400
Største luftmengde: 1170 m3/h 
Minste luftmengde: -
Belysning: Innebygget LED-belysning
Lydkrav ved største luftmengde: -
Dimensjon på kanalanslutning: Ansluttning i hette 
315 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kjøkkenhetter for avtrekk fra Skrubb
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366.1 SB2.3111214241A
UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR 
KANAL
MED MINERALULL - AREAL
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Lamellmatter
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten 
netting
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Må fylles ut!
Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes 
lamellmatte av mineralull med varmeledningstall 
lambda 10°C <= 0,037 W/m·K i henhold til NS-EN 
12667 og NS-EN 12939.
Kanalstørrelse: Må fylles ut!

Andre krav: 

b) Materialer
Skal tilfredsstille euroklasse A2-s1,d0 iht 
klassifiseringsstandarden NS-EN 13501-1.

c) Utførelse
Det skal ta hensyn til at matten skal ha en 
overlapp på mellom 5-10 cm der 
isolasjonslamellen fjernes. Denne overlappen 
av aluminium skal stiftes med stiftemaskinen 
Bostitch T5 med 10-15 cm mellomrom.

Alle skjøter skal deretter tapes med 
brannklassifisert og diffusjonstett 
aluminiumstape.
Aluminiumsfargede lerretstaper er ikke tillatt.

På rektangulære kanaler skal matten festes på 
undersiden av kanalen med pinspotter eller 
tilsvarende. Om nødvendig skal også de 
vertikale sidene festes på tilsvarende måte.

Se for øvrig leverandørens 
monteringsanvisning.

m 20366.1.1 Dimensjon: (BxH) 900 x 800 mm

m 20366.1.2 Dimensjon: (BxH) 2400 x 1000 mm

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling:
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366.2 SB2.312215815A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED CELLEMATERIALER
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Isolasjonsmateriale: FEF
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 13 mm
Lokalisering: luftinntak/avkast 
Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes 
cellegummi med varmeledningstall lambda 0°C <= 
0,033 W/mK iht NS-EN 12667. 
Diffusjonsmotstandsfaktoren my >= 10000 iht NS-
EN 12086.
Kanalstørrelse: Se underposter

Andre krav: 

b) Materialer
Som kondensisolasjon skal cellegummi 
isolasjonen være brannteknisk godkjent iht. 
felles europeisk brannklasse for rør-isolasjon 
BL-s3,d0, klassifisert iht. NS-EN 13501-1. 

Isolasjon på rør i romningsvei må minst 
tilfredsstille klasse BL-s1,d0. Gjelder dersom 
den samlede eksponerte overflaten av 
isolasjonen utgjør mindre enn 20% av 
tilgrensende vegg eller himlingsflate/ takflate. 
Unntak gjelder isolasjon på enkeltstående rør 
eller kanal med ytre diameter tom Ø200mm 
samt isolasjon på rør og kanaler som er lagt i 
sjakt eller over nedforet himling med 
branncellebegrensende funksjon, som minst må 
tilfredsstille klasse CL-s3,d0

c) Utførelse
Alle skjøter skal limes med produsentens 
spesiallim. Monter skjøtene under press og ikke 
med strekk. Isolasjonen påføres lim på 
baksiden og deretter på underlaget som skal 
isoleres.

Se for øvrig leverandørens 
monteringsanvisning.

m 44366.2.1 Dimensjon: ø1000 mm

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling:
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GENERELT

Forskriftskrav
Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og 
særbestemmelser samt relevante norske og internasjonale standarder.

NEK 400:2018 skal legges til grunn hvis ikke annet er beskrevet.

Anmeldelse til stedlig tilsyn inngår også i el-installatørens ansvar.
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ORIENTERING

Føringsveier i kjeller fra UF-A og frem til kjøkken må suppleres, omfanget ses på under tilbudsbefaring.
Det skal også legges ny føringsvei i plan 1.
De forskjellige systemer for kabelføringer skal ha en reservekapasitet på minimum 30 %.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste-/tegningsliste.

ANLEGGSKRAV

Metalliske bæresystemer skal ha en kontinuerlig metallisk eller elektrisk forbindelse. 
Dersom det av praktiske eller branntekniske årsaker må brytes gjennom brannskiller e.l., skal bæresystemer 
avsluttes 200 mm fra vegg og forbindes med Cu-bånd/lisse gjennom vegg/dekke.

Eventuelle lakkerte flater må rengjøres. I tvilstilfeller kan tannskiver som skjærer gjennom overflaten 
benyttes. 

Tilbehøret ved skjøting og avgrening skal ha samme overflatebehandling som kabelbroer/kanaler.

Under montering må entreprenøren nøye følge leverandørens montasjeanvisning. 

Det skal benyttes metalliske skilleplater for oppdeling av elkraft- og signal/styrekabler i metalliske kanaler 
og på broer der minimumsavstander ikke kan oppnås. Det er viktig at skilleplater er kontinuerlig forbundet til 
kanaler/broer.

Brannsikre gjennomføringer skal utføres slik at konstruksjonens branntekniske egenskaper ikke svekkes.
Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til konstruksjonens lydisolasjon blir 
opprettholdt.

Bæresystemer dimensjoneres slik at det blir omkring 30% ledig plass for fremtidige installasjoner.

Spesielle tekniske bestemmelser:

Entreprenøren må spesielt ivareta kravet til minimumsavstander mellom kraftkabler og IT-kabler.

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem for bygninger (FoU-rapport 50083) utgitt av Statsbygg. 
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PRISGRUNNLAG

Kapitlet omfatter et komplett levert og montert anlegg.

I postpriser for føringsveier skal svinger, kryss, avgreninger, skjøter, hjørner og avstandsstykker inngå.

Alle føringsveier av ledende materiale skal være elektrisk sammenkoblet og utjevningsjordet. Kostnader for 
dette skal inngå i de enkelte delprodukter.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201801.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

1.2 WP2.22A
KABELSTIGE

Lengde m 40

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: plan 1 kjøkkenareal
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 300
Konsolltype: Takfeste
Avstand mellom konsoller: -
Montasje: Til hulldekke elementer, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

1.3 WP2.22A
KABELSTIGE

Lengde m 10

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: kjeller
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 400
Konsolltype: Takfeste
Avstand mellom konsoller: -
Montasje: Til hulldekke elementer, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

Sum denne side: 

Akkumulert 41 Basisinstallasjoner for elkraft 1 Systemer for kabelføring:
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1.5 WP1.2131A
ELRØR

Lengde m 10

Rørtype: Installasjonsrør, glatt
Rørmateriale: Stål, galvanisert
Diameter: 16 mm
Lokalisering: kjøkken
Montasje: på vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Monteres på vegg for fremføring av kurser der 
det ikke lar seg legge skjult.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

1.6 WP1.2132A
ELRØR

Lengde m 10

Rørtype: Installasjonsrør, glatt
Rørmateriale: Stål, galvanisert
Diameter: 20 mm
Lokalisering: kjøkken
Montasje: på vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Monteres på vegg for fremføring av kurser der 
det ikke lar seg legge skjult.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

1.7 WP1.2134A
ELRØR

Lengde m 10

Rørtype: Installasjonsrør, glatt
Rørmateriale: Stål, galvanisert
Diameter: 32 mm
Lokalisering: kjøkken
Montasje: på vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Monteres på vegg for fremføring av kurser der 
det ikke lar seg legge skjult.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

Sum denne side: 

Akkumulert 41 Basisinstallasjoner for elkraft 1 Systemer for kabelføring:
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg. 4 (201801).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

m 102.2 WN1.6592
JORDINGSMATRIELL
FUNKSJON: UTJEVNINGSFORBINDELSE
UTFØRELSE: MED LEDNING
MATERIALE: PN Gul/grønn
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 6 mm²

Lokalisering: I forbindelse med kjøle- og 
fryseanlegget.
Anvendelse: For forbindelser mellom kabelstiger, 
rør, vvs-kanaler og øvrige ledende konstruksjoner og 
PN 25 mm2 , forlagt på kabelstiger, se foregående 
post.
Dimensjoner: PN 6 mm2 gul/grønn
Montasje: Forlagt på 
kabelstige/bygningskonstruksjon, inkludert 
tilkopling og koblingsmateriell.
Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert 41 Basisinstallasjoner for elkraft 2 Systemer for jording:
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ORIENTERING

Eksisterende underfordelinger B og C skal beholdes, med oppgradering av ny innmat.

Skapene er innfelt i vegg og er plassert i gangareal plan 1. Underfordelingene skal rehabiliteres iht til 
skjemaer E 1632 og E 1633 inkl korrekt avdekning. Det er også noe kontaktorstyringer i skapene som skal 
videreføres, dette må ses på under tilbudsbefaring. 
Det skal benyttes jordfeilautomat Eaton X- digital eller tilsvarende. Det skal også monteres jordfeilvern i 
tavlene.
Alt kursopplegg som går til ombygd areal skal rives og legges nytt.

Underfordeling A og A2 er plassert i kjeller og er av nyere dato. Alt kursopplegg som går til kjøkken og 
berørt ombygd areal skal rives. En del nye effektbrytere må monteres inn, samt fjerne noen gamle for å gi 
plass til de nye, se skjema E 1631 og E 1634.
Eksist brytere som skal beholdes er av type ABB, nye brytere som skal monteres skal være av samme 
fabrikat.

NB! Før kabler og brytere rives må det kontrolleres at det går til berørte arealer.

Utførelse:
Fordeling B og C skal bygges for usakkyndig betjening, kapslingsgrad minst tilsvarende IP2XC eller IP3X.

Ferdig utfylt kurs- og kabeltabell skal monteres i plastlomme i fordelinger. 

Godkjenning:
De ferdige tavlene skal ha CE-godkjenning.

Samsvarserklæring skal følge tavlene.  Før produksjon skal tekniske løsninger, skjema og tavle-utforming 
(arrangements-tegninger), kortslutningsberegninger og karakteristikker forelegges rådgivende ingeniør for 
elektro/faglig byggeledelse. Dette for mulig endring/justering om behov før produksjon.
Eventuelt ønske om endring/justering av entreprenørs forslag til tavleløsning må påregnes og innkalkuleres i 
tilbudet.  

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste-/tegningsliste.
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ANLEGGSKRAV

Funksjonsbeskrivelse:

Installasjonsmessig fleksibilitet skal ivaretas slik at utstyr lett kan skiftes ut eller repareres, samt målinger 
kan gjennomføres. Fordelinger og skinne-/kabelforbindelser skal være arrangert på en slik måte at 
strømmåling på alle ledere, lekkasjestrømsmåling og termografering er mulig.

Løsninger skal være kostnadseffektive med hensyn til senere drift og vedlikehold. Endringer i bruksfasen 
skal kunne gjennomføres med minimale konsekvenser for andre arealer/aktiviteter.

Fordelingene skal være berøringssikre og tilpasset de ytre påvirkninger som normalt inntrer på denne typen 
anlegg/virksomhet.

Fordelingene skal dimensjoneres både for de termiske, elektriske og mekaniske påkjenninger de kan bli 
utsatt for ved f.eks. kortslutning, overbelastning, osv.

Dimensjonerende kortslutningsstrømmer:
• termisk og elektrisk dimensjonering = effektverdien av maksimal kortslutningsstrøm (IKmaks) 

• mekanisk dimensjonering = amplitudeverdien av maksimal kortslutningsstrøm (IKpeak)

• dimensjonerende belastningsstrøm = In

Det henvises ellers til fordelingsskjemaer med hensyn til dimensjonerende data.
Dimensjonerende data må verifiseres før fordelinger settes i produksjon.
Det må påses at vern er tilpasset etterfølgende kabler og dimensjonert i henhold til FEL.

Tekniske bestemmelser:

Generelt:
Innvendig separasjon skal være min. form 2.

Nøytralskinner/forbindelser skal minimum ha samme tverrsnitt som fasene.

Alle jerndeler skal være varmeforsinket eller rustbeskyttet, grunnet og malt etter bearbeiding.

Alle utgående hovedstrømkabler til og med 16 mm2 og alle styre- og signalkabler skal tilkobles via 
rekkeklemmer.

Alle steder hvor det er angitt terminering av aluminiumsledere til lastbrytere/effektbrytere, skal det leveres 
og monteres godkjente kabelsko evt overgang til Cu-tilkobling.

Fordelinger skal ha en mest mulig symmetrisk lastfordeling på alle faser. Eventuell nødvendig lastfordeling 
etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen.

Som omgivelsestemeratur benyttes 30ºC om ikke annet er beskrevet. Fordelinger skal være selvkjølte. 

Avsatt plass for utvidelse skal minimum være 30% totalt.
Hvor det er sikringsautomater skal det avsettes 25% plass reserveplass til høyre for hver automatrekke.

Arrangementstegning skal forelegges RIE til godkjenning før fordelingen settes i produksjon.

Entreprenøren skal selv kontrollere alle bygningsmessige mål og transportveier til tavlerommet.
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Termofotografering skal utføres av autorisert uhildet instans 3 måneder etter idriftsettelse. Fortrinnsvis i en 
periode hvor anlegget har maksimal belastning. måleresultater skal fremlegges som en del av 
sluttdokumentasjon.

Effektbrytere/vern:
Det skal benyttes sikringsløse vern i alle fordelingene, det vil si effektbrytere og elementautomater.

Effektbrytere skal leveres med innstillbare elektroniske vern.

Effektbrytere med merkestrøm 250 A og over, skal ha justerbart overstrømsvern = (0,4 - 1,0) x IN
Effektbrytere med merkestrøm 250 A og under, skal ha justerbart overstrømsvern = (0,7 - 1,0) x IN
Alle vern skal være  baseres på sanne effektivverdier (True RMS).
Det skal kun benyttes vern med tilstrekkelig bryteevne.

I fordelinger for sakkyndig betjening skal effektbryterenes koblingsevne/bryteevne tilfredsstille kravene i 
NEK EN 60947. Effektbrytere/elementautomater mindre enn eller lik 63A skal imidlertid tilfredsstille 
kravene i NEK EN 60898.

I fordelinger for usakkyndig betjening skal effektbryternes koblingsevne/bryteevne tilfredsstille kravene i 
NEK EN 60898.

Det skal kun benyttes vern med tilstrekkelig bryteevne (Icu>Ikmax). 

Effektbrytere leveres som henholdsvis 2 polte eller 4 polte effektbrytere med 100% vern i alle poler. 

Alle innstillbare vern skal innstilles korrekt før idriftsettelse.

Alle vern skal innstilles korrekt før idriftsettelse.

Selektivitet:
Det skal fortrinnsvis benyttes samme leverandør av vern for hele anlegget av hensyn til selektivitet. Tilbyder 
er ansvarlig for å koordinere og dokumentere selektivitetsgrenseverdier mellom alle vern i anlegget. 
Alle vern tilpasses foranliggende og etterliggende vern/sikringer med hensyn på selektivitet. Det skal som 
hovedregel være total selektivitet mellom alle vern i anlegget. Hvis dette er umulig eller er svært 
kostnadskrevende kan delvis selektivitet aksepteres, men må synliggjøres i tilbud. Som et minimum skal det 
være total selektivitet der hvor det er sannsynlig at en kortslutning inntreffer, dvs. ved lastkildene og den 
siste delen av kabelen inn mot lastkildene, anslagsvis 20 % av kabellengden. Delvis selektivitet må 
vurderes/dokumenteres/merkes spesielt på de steder total kortslutningsselektivitet ikke er mulig, og dette skal 
godkjennes av RIE.

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem for bygninger (FoU-rapport 50083) utgitt av Statsbygg. 
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PRISGRUNNLAG

Posten omfatter levering og montering av komplett rehabilitering av underfordeling, inkludert merking og 
dokumentasjon, i henhold til beskrivelse og tegninger.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.

Innføring, rengjøring, avmantling og tilkopling av samtlige kabler i fordelingstavler, skal inkluderes i 
enhetspriser.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201801.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

Sum denne side: 

Akkumulert 4331 Fordelinger: 
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C2.40.43.3
.1.1

WD2.1211A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Type: Plassbygd
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I kjeller
Anvendelse: Underfordeling A (E 1631) skal bygges 
om
Utstyrsplassering: I tavleskap
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av nye effektbrytere iht 
skjema E 1631.
Gjelder kurs nr. XQ74, 75, 76, 79, F92

Størrelse og mengde på brytere, se poster 
nedenfor

C2.40.43.3
.1.1.1

WF1.901A
VERN

Antall stk 1

Type vern: Effektbryter
Kapsling: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Eksisterende underfordeling A
Vernet installasjon/utstyr: -
Strøm: 100A
Spenning: 230V
Poltall: 3
Bryteevne: -
Karakteristikk: -
Montasje: I eksisterende skap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brytertype ABB, justerbar

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.3
.1.1.2

WF1.901A
VERN

Antall stk 2

Type vern: Effektbryter
Kapsling: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Eksisterende underfordeling A
Vernet installasjon/utstyr: -
Strøm: 63A
Spenning: 230V
Poltall: 3
Bryteevne: -
Karakteristikk: -
Montasje: I eksisterende skap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brytertype ABB, justerbar

C2.40.43.3
.1.1.3

WF1.901A
VERN

Antall stk 1

Type vern: Effektbryter
Kapsling: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Eksisterende underfordeling A
Vernet installasjon/utstyr: -
Strøm: 50A
Spenning: 230V
Poltall: 3
Bryteevne: -
Karakteristikk: -
Montasje: I eksisterende skap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brytertype ABB, justerbar

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.3
.1.1.4

WF1.901
VERN

Antall stk 1

Type vern: Effektbryter
Kapsling: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Eksisterende underfordeling A
Vernet installasjon/utstyr: -
Strøm: 20A
Spenning: 230V
Poltall: 3
Bryteevne: -
Karakteristikk: -
Montasje: I eksisterende skap

Andre krav: Nei

stk 4C2.40.43.3
.1.2

Demontering av eksisterende effektbrytere i 
underfordeling A. 
Gjelder kurs nr. XQ74, 75, 76, 79
Bryterne leveres byggherre.

stk 6C2.40.43.3
.1.3

Justering av eksist effektbrytere til ny belastning 
(nytt utstyr kjøkken)

C2.40.43.3
.1.4

WD2.1211A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Plassbygd
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I plan 1
Anvendelse: Underfordeling B (E 1632) skal 
rehabiliteres.
Utstyrsplassering: I tavleskap
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av nye kurser og 
styringer oppbygd iht skjema E-1632 og 
foranstående beskrivelse.
Tilkopling av eksisterende tilførsel og 
eksisterende kurser og styrekabler skal inngå.
Se skjema E 1632 

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.3
.1.5

WD2.1211A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Plassbygd
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I plan 1
Anvendelse: Underfordeling C (E 1633) skal 
rehabiliteres.
Utstyrsplassering: I tavleskap
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av nye kurser og 
styringer oppbygd iht skjema E-1633 og 
foranstående beskrivelse.
Tilkopling av eksisterende tilførsel og 
eksisterende kurser og styrekabler skal inngå. 
Se skjema E 1633 

C2.40.43.3
.1.6

AO5.31
TERMOGRAFERING

Rund sum stk 3

Lokalisering: Underfordelinger
Omfang: Etter 3 mnd drift

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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ORIENTERING

ORIENTERING

I dette kapittel inngår alt kursopplegg for lys, generelle stikkontakter og teknisk brukerutstyr.

Eksisterende kursopplegg skal rives, så det blir nytt kursopplegg i hele det berørte arealet. 
Kursopplegget utføres i hovedsak som åpne/ skjult kabelinstallasjoner.
Det skal medtas kursopplegg for lys og stikk ihht. FB's prosjekteringsveileder.
Alt av kursopplegg med ledninger, kabler, brytere, stikk, termostater, etc. skal byttes.

Alle tilkoblinger av kjøkkenutstyr skal gjøres iht tegninger og anbefalinger fra 
kjøkkenleverandør (Norrøna tlf 77 00 13 40)

Lysstyring:
- I alle berørte rom skal det benyttes av/på brytere/ impulsbrytere/ bevegelsesensorer for styring av lys.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste-/tegningsliste.

ANLEGGSKRAV

Bryter/impulstrykknapper, vendere, bevegelsesfølere og stikkontakter skal være hvite, om ikke annet er 
angitt.  Ved plassering inntil hverandre skal felles kombiplate benyttes. Ved montering på forskjellige høyder 
skal de monteres over hverandre, hvis annet ikke er angitt.

Stikkontakter uten høydeangivelse monteres som standard +200 mm.

For plassering av uttak, må det påses at bokser kommer midt på panelingsbord, plate, flis etc.

Jordledning trekkes frem til alle uttak.

Funksjonssikker kabel skal benyttes der dette er påkrevet. 

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem for bygninger (FoU-rapport 50083) utgitt av Statsbygg.

Samhørende merking mellom uttak på arbeidsplasser og fordeling skal benyttes. Kablene merkes ved avgang 
fra fordeling, på begge sider av brannskiller og på kontaktene.
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PRISGRUNNLAG

Posten omfatter levering og montering av komplett kursopplegg, inkludert merking og dokumentasjon, i 
henhold til beskrivelse og tegninger.

Tilkobling av kurskabler og signalkabler inngår her.

Spesifikasjon og prising av kursopplegget for lys, stikk og teknisk er basert på punktprisprinsippet. 

Punktpris defineres som sum av alt materiell for kursopplegget fra underfordeling, frem til og med uttak, 
dividert med sum antall punkter.

Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert separat og prissettes som egne poster.

Punkt for elkraft (WL1.3) beskrives normalt for kurser opp til og med 2,5 mm2. Det kan være hensiktsmessig 
også å beskrive større kurser etter punktprisprinsippet men da som egne poster for hhv. 4 mm2, 6 mm2, 10 
mm2 etc. 

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201801.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

Sum denne side: 

Akkumulert 4332 Kursopplegg: 
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C2.40.43.3
.2.1

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 9

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kjøkken areal
Montasje: vegg/ tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt for nødlys/ledelys

C2.40.43.3
.2.2

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 14

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kjøkken areal
Montasje: vegg/ tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt for bevegelsessensor
inkl sensor. Sensoren skal være tilpasset 
rommets form.

C2.40.43.3
.2.3

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 45

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Kjøkken areal
Montasje: vegg/ tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt for lys, stikk for lys i tak 
og brytere 16 A kurser

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.3
.2.4

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Kjøkken areal
Montasje: vegg/ tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt for dali, inkl dalipanel

C2.40.43.3
.2.6

WL1.314
PUNKT
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Kjøkken areal
Montasje: Kjøkkenutstyr, se underposter

Andre krav: Nei

stk 20C2.40.43.3
.2.6.1

- Punkt: 2x16A inkl. stikk

stk 7C2.40.43.3
.2.6.2

- Punkt: 3x16A inkl. stikk

stk 3C2.40.43.3
.2.6.3

- Punkt: tilkobling avtrekshetter

stk 1C2.40.43.3
.2.6.4

- Punkt: 3x32A (kaffetrakter) inkl. stikk
PFSP 3x6 CU, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

stk 1C2.40.43.3
.2.6.5

 - Punkt: Punkt for kombidamper, 33,7 kW/3x100A,
Tilkobles ny bryter XQ74 i UF A (E1631)
Fast tilkoplet med fleksibel ledning, ca 2m, 
inkludert.
Komplett levert og montert inkl servicebryter.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x50 Al, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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stk 2C2.40.43.3
.2.6.6

- Punkt: Punkt for kombidamper, 19,5 kW/3x63A, 
Tilkobles ny bryter XQ75 og 76 i UF A (E1631)
Fast tilkoplet med fleksibel ledning, ca 2m, 
inkludert.
Komplett levert og montert inkl servicebryter.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x25 Al, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

stk 1C2.40.43.3
.2.6.7

- Punkt: Punkt for kokebord 14 kW/3x50A, 
Tilkobles ny bryter XQ79 i UF A (E1631)
Tilkobles med kabel og støpsel, 
Komplett levert og montert med kabel og støpsel.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x10 Cu, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

stk 1C2.40.43.3
.2.6.8

- Punkt: Punkt for kokegryte 39 kW/3x125A, 
Tilkobles eksist bryter XQ81 i UF A (E1631)
Klargjøres for beredskap, kabel avsluttes i 
koblingsboks.
Komplett levert og montert.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x95 Al, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

stk 1C2.40.43.3
.2.6.9

- Punkt: Punkt for kokegryte 26,2 kW/3x80A,
Tilkobles eksist bryter XQ82 i UF A (E1631)
Fast tilkoplet med fleksibel ledning, 
ca 2m, inkludert.
Komplett levert og montert.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x50 Al, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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stk 1C2.40.43.3
.2.6.10

- Punkt: Punkt for stekepanne 20 kW/3x63A,
Tilkobles eksist bryter XQ83 i UF A (E1631)
Klargjøres for beredskap, kabel avsluttes i 
koblingsboks
Komplett levert og montert.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x25 Al, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

stk 1C2.40.43.3
.2.6.11

 - Punkt: Punkt for kombidamper, 33,7 kW/3x100A,
Tilkobles eksist bryter XQ85 i UF A (E1631)
klargjøres for beredskap
Komplett levert og montert inkl servicebryter.
Kabel avsluttes ved servicebryter.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x50 Al, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

stk 1C2.40.43.3
.2.6.12

- Punkt: Punkt for stekepanne 20 kW/3x80A,
Tilkobles eksist bryter XQ91 i UF A (E1631)
fast tilkoplet med fleksibel ledning, 
ca 2m, inkludert.
Komplett levert og montert.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x25 Al, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

stk 1C2.40.43.3
.2.6.13

- Punkt: Punkt for grovskrubbemaskin, 
21 kW/3x63A, Tilkobles eksisterende 
bryter Q2 i UF A2 (E1634).
Fast tilkoplet med fleksibel ledning, 
ca 2m, inkludert.
Komplett levert og montert inkl servicebryter.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x25 Al, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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stk 1C2.40.43.3
.2.6.14

- Punkt: Punkt for kokegryte 12 kW/3x50A, 
Tilkobles eksisterende bryter Q3 i UF A2 (E1634)
Fast tilkoplet med fleksibel ledning, 
ca 2m, inkludert.
Komplett levert og montert.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x10 Cu, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

stk 1C2.40.43.3
.2.6.15

- Punkt: Punkt for kokegryte 12 kW/3x50A, 
Tilkobles eksisterende bryter Q4 i UF A2 (E1634)
Klargjøres for beredskap, kabel avsluttes i 
koblingsboks.
Komplett levert og montert.
Posten skal også inkludere kabel
PFSP 3x10 Cu, lengde ca 20m
Kabel måles før bestilling
Komplett levert og montert

stk 10C2.40.43.3
.2.6.16

- Punkt: tilkobling rulleport, skyvedører

C2.40.43.3
.2.8

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Kjøkken areal
Montasje: vegg/ tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt for varmekabel i rampe 
utvendig

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.3
.2.9

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: -
Montasje: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som føler for snesmelteanlegg
Type: tilsvarende micromatic Isfri 50 
Montasje: Føler monteres slik at den blir truffet 
av nedbør
Automatikken for isfri 50 skal prisettes og 
medtas i tavle E 1633-C

Hvis eksist styring kan benyttes så utgår denne 
posten.

C2.40.43.3
.2.10

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Fryserom
Montasje: betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for varmekabler i fryseromsgulv

C2.40.43.3
.2.11

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Fryserom
Montasje: betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for føler i fryseromsgulv, inkl føler

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.3
.2.12

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 10

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Fryserom/kjølerom
Montasje: Punkt for automatiske åpnere til fryse og 
kjøleromsdører og 2 stk ytterdører

Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres med funksjonssikker kabel

C2.40.43.3
.2.13

WL1.333A
PUNKT

Antall stk 30

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Kjøle og fryserom og ytterdører
Montasje: Punkt for kabling og kopling albuebrytere

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montasje av albuebrytere, inkludert 
kabling og kopling, inkludert tilkopling til 
automatikk.
For ytterdører medtas også leveranse og 
montasje/kopling av kabel for signal mellom lås 
og døråpnere 

e) Prøving og kontroll
Døråpnere og albuebrytere testes.
Signal med låste dører testes mot døråpnere til 
ytterdører

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.3
.2.14

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 3

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Hovedtavlerom, underfordelinger, 
kabling til UPS og videre til underfordelinger
Montasje: På stige, betong etc.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse og montasje av kabel til UPS og 
videre til UF B og C

b) Materialer
IFSI 3G2,5 Cu eller tilsvarende

C2.40.43.3
.2.15

WB3.211A
STRØMFORSYNING

Antall stk 1

Type: Avbruddsfri strømforsyning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Hovedtavlerom
Anvendelse: Til døråpningsautomatikk
Montasje: På egnet plass i hovedtalerom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
UPS, online, 3-fase, 230V
Ca 4 kW med batterikapasitet for 1 time iht 
bruk av åpningsautomatikk

e) Prøving og kontroll
UPSen skal testes uten tilførsels-kraft etter 
ferdig montasje.

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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ORIENTERING

Ventilasjonsanlegg:
På loftet står det to stk ventilasjonsaggregater, det ene skal rives og erstates med nytt.
I den forbindelse så skal all kabling ut fra automatikkskap og frem til aggregat rives. Skapet med innmat skal 
beholdes.
Ny kabling fra eksisterende automatikkskap føres frem til nytt kompaktaggregat. Det blir også montert opp 
en 400V trafo som skal forsyne det nye aggregatet. Trafo blir levert av annen entreprenør.

El-installatøren skal utføre alle tilkoblinger av inn- og utgående kabler i henhold til kabellister og skjema fra 
automatikkleverandør. 

Kjøle/frysanlegg:
Eksisterende stiger og bryter XQ102 fra hovedtavlen skal benyttes til ny underfordeling 433.01 som igjen 
forsyner videre til automatikktavle 434.01.
Det skal også leveres og monteres en trafo for 230V til 400V som skal forsyne tavle 433.01, se skjema E 
1610. Størrelsen på trafo må kontrolleres når valg av utstyr og leverandør er gjort på kjøle/fryseutstyret.

Utførelse:
Kapslingsgrad minst tilsvarende IP2XC eller IP3X.

Ferdig utfylt kurs- og kabeltabell skal monteres i plastlomme i fordelinger. 

Plassforhold/ytre mål:
Entreprenøren skal selv kontrollere alle bygningsmessige mål og transportveier.

Godkjenning:
De ferdige tavlene skal ha CE-godkjenning.

Samsvarserklæring skal følge tavlene.  Før produksjon skal tekniske løsninger, skjema og tavle-utforming 
(arrangements-tegninger), kortslutningsberegninger og karakteristikker forelegges rådgivende ingeniør for 
elektro/faglig byggeledelse. Dette for mulig endring/justering om behov før produksjon.
Eventuelt ønske om endring/justering av entreprenørs forslag til tavleløsning må påregnes og innkalkuleres i 
tilbudet.  

Automatikktavler for kjøle- og fryseanlegget inngår i kap. 50 Automasjon/styring.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste-/tegningsliste.

Når det gjelder plassering av VVS- komponenter vises det til plantegninger og systemskjema fra VVS-
rådgiver.
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ANLEGGSKRAV

Før tilkoblinger utføres skal elektroentreprenør påse at de leverte fordelinger er levert med 
samsvarserklæring og dimensjonert og konstruert for de ytre påvirkninger som er dimensjonerende i det 
aktuelle området.
   
Kabeltermineringer skal utføres på en ryddig måte og slik at strømmåling på alle ledere, 
lekkasjestrømsmåling og termografering er mulig.

Ved igangkjøring av varme- og ventilasjonsanleggene skal elektroentreprenøren kontrollere og dokumentere 
at alle elektriske funksjoner virker tilfredsstillende. For alle elektriske motorer måles startstrøm, driftsstrøm 
og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i tabell sammen med opplysninger om reléinnstilling, 
sikringsstørrelse, ledningstverrsnitt, samt tekniske data for motorer, komponenter og utstyr.

Igangkjøring og testing skal skje i nært samarbeid med VVS-entreprenøren og automatikk leverandøren. 
Igangkjøring og innregulering skal koordineres av VVS-entreprenøren og elektroentreprenøren skal gi 
nødvendig bistand under denne fasen. Elektroentreprenør skal kontrollere at sikkerhetstermostater for 
varmebatteri virker tilfredsstillende

Tabell, komplett utfylt, datert og signert skal foreligge før overlevering av anlegget finner sted.

Elektroentreprenør skal påse at det blir foretatt en praktisk instruksjon om drift av de tekniske anlegg, 
ovenfor den eller de personer som har ansvaret for den senere drift. 

Spesielle tekniske bestemmelser:

For frekvensstyrte motordrifter skal det benyttes Ølflex kabel og spesielle nipler som gir 360º forbindelse til 
stålskap eller kabinett på omformer. Samme nipler må benyttes inn-/ut av metalliske servicebrytere og på 
tilkoblingshus på motor.

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem for bygninger (FoU-rapport 50083) utgitt av Statsbygg.

PRISGRUNNLAG

Leveransen omfatter levering, montering, tilkobling og idriftsettelse av fordelinger for VVS, inkludert 
kabelmerking og dokumentasjon i samarbeid med automatikkleverandør.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.

Tilkobling av kurskabler og signalkabler inngår i kap. 42.43

Prisen skal inkludere det arbeid og ansvar som overføres til elektroentreprenør når tiltransportert utstyr 
tilkobles.  
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201801.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

Sum denne side: 

Akkumulert 4341 Fordelinger for driftstekniske installasjoner: 
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C2.40.43.4
.1.3

WF1.901A
VERN

Antall stk 1

Type vern: Effektbryter
Kapsling: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I eksistrende tavle på loft
Vernet installasjon/utstyr: -
Strøm: 63A
Spenning: 230V
Poltall: 3
Bryteevne: -
Karakteristikk: -
Montasje: skinne

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Montasje av ny bryter i eksisterende tavle til 
nytt ventilasjonsaggregat.
Komplett levert og montert.

stk 1C2.40.43.4
.1.4

WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: Plan 1.
Anvendelse: Underfordeling =433.01, skal bygges i 
hht. skjema E-1610 og forrannevnte beskrivelse.
Utstyrsplassering: På stativ/i tavleskap.
Montasje: Inntil vegg på betonggulv.
Andre krav:  
c) Utførelse

Fordelingen skal utføres i stålplateskap med 
sokkel for montasje på betonggulv.
Kabelgjennomføringer i topp må tettes 
spesielt godt, da det kan være fare for 
vannintrengning ved evt. lekkasjer på 
trykksatte rør i rommet.

stk 1C2.40.43.4
.1.5

AO5.31
TERMOGRAFERING

Lokalisering: Underfordeling =433.01.
Omfang: Termofotografering ved full last/drift.
Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.4
.1.6

WB2.229911A
TRANSFORMATOR

Antall stk 1

Funksjon: Skilletransformator
Spenningssystem: 3x230V til 3x400V
Isolasjon/kjøling: Tørrisolert/luft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: maskinrom
Ytelse: 80KVA
Omsetningsforhold: 3x230V til 3x400V
Montasje: på betonggulv

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fabrikat: Som Noratel 3LT 80 kVA

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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ORIENTERING VVS installasjoner

Det blir levert og montert et kompaktaggregat av annen leverandør. Det skal hentes strøm fra eksisterende 
automatikktavle, så det må kables mellom tavle og trafo og frem til aggregat. Skal også fremføres 
komunikasjonskabel til aggregatet.

Kabeltyper skal sjekkes mot automatikkleverandør før arbeidene starter.

Nødvendig arbeidsunderlag i form av kabellister og koblingsskjemaer for VVS-anlegg blir utarbeidet av 
automatikkleverandøren. 
Omfang av kabling må påregnes justert etter at automatikkleverandøren har detaljprosjektert sitt anlegg, så 
samtlige poster må anses som regulerbare.

ORIENTERING kjøl/frys anlegg

El-installatøren skal utføre alle kabelinstallasjoner og tilkoblinger av inn- og utgående kabler i henhold til 
kablingsskjemaer og skjemaer fra automatikk-/SD-leverandør.
 
Vedlagte skjemaer for kjøle- og fryseanlegget må anses som prinsippløsninger og vil være 
leverandøravheng.

Kabling for kjøle- og fryseanlegget er ikke uttegnet, kun prinsippløsning for typerom er vist på plantegning.
Omfang av kabling må påregnes justert etter at automatikkleverandøren har detaljprosjektert sitt anlegg, så 
samtlige poster må anses som regulerbare. 
Samtlige effekter må kontrolleres når utstyrsleverandør er valgt.

Generelt benyttes kabeltyper PFSP, PFXP, PR, Ølflex, PFSK og forøvrig i henhold tll automatikkleverandørs 
spesifikasjoner.

Kabelmontasje skal i hovedsak forlegges på eksisterende og nye kabelstiger i plan 1.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste-/tegningsliste.
Normer: NEK EN 60439

NEK EN 60204

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem for bygninger (FoU-rapport 50083) utgitt av Statsbygg.
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PRISGRUNNLAG

Leveransen omfatter levering, montering, tilkobling og idriftsettelse av kompaktaggregat, inkludert 
kabelmerking og dokumentasjon i samarbeid med automatikkleverandør.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Tilkobling av kurskabler og signalkabler inngår her.

Prisen skal inkludere det arbeid og ansvar som overføres til elektroentreprenør når tiltransportert utstyr 
tilkobles.  

Videre tas det med kostnader for tilpasning av nipler på inn- og utgående kabler fra fordelingene. 
Spesifikasjon og prising av kursopplegg er basert på punktprisprinsippet.
Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert som egne prisbærende poster.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201801.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

Sum denne side: 

Akkumulert 4342 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner: 
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C2.40.43.4
.2.1

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ventilasjonsrom loft
Montasje: Som åpen intallasjon

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny tilførsel til nytt kompaktaggregat.
Kurs hentes fra eksisterende tavle i samme rom 
og kobles via en 400V trafo som leveres av 
annen entreprenør. 
All kabling og kobling i forbindelse med dette 
tas med, komplett levert og montert.

Trafo leveres sammen med vent.aggregat, 
ca effekt vent.aggregat er 13kW

C2.40.43.4
.2.3

WL1.313A
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44

Lokalisering: Maskinrom for Kjøle-/fryseanlegg
Montasje: På kabelstige og bygningsinstallasjoner.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kursopplegg for energimåler.
Omfang i hht. underposter.

stk 1C2.40.43.4
.2.3.1

Kursopplegg for energimåler (driftstrøm). 
PFXP 2x1,5mm2+j.

stk 1C2.40.43.4
.2.3.2

Kabel mellom SD-anlegg og energimåler.
Belden 3x0,22.

stk 1C2.40.43.4
.2.3.3

Intern kabling mellom energimåler og følere.
Belden 3x0,22.
Det beregnes 3 stk. kabler a 2m pr. energimåler.

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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stk 1C2.40.43.4
.2.4

WL1.313A
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44

Lokalisering: Maskinrom for Kjøle-/fryseanlegg
Montasje: På kabelstige og bygningsinstallasjoner.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kursopplegg for pumpe varmegjenvinner.

C2.40.43.4
.2.5

WL1.313A
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44

Lokalisering: Maskinrom for Kjøle-/fryseanlegg
Montasje: På kabelstige og bygningsinstallasjoner.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kursopplegg for ventilasjon. Kanalvifte, 
motoriserte spjeld og bryter for overstyring..
Omfang i hht. underposter.

stk 1C2.40.43.4
.2.5.1

Kursopplegg for avtrekksvifte.
Kabel PFSP/PR 2x1,5 mm2+j.
Komplett.

stk 2C2.40.43.4
.2.5.2

Kursopplegg for motorsiserte spjeld i tilluft- og 
fraluftskanal.
Kabel PFSP/PR 3x1,5 mm2+j.
Komplett.

stk 1C2.40.43.4
.2.5.3

Til frekvensomformer på viftemotor.
Kabel PFSK 4x0,5 mm2.
Komplett.

stk 1C2.40.43.4
.2.5.4

Kursopplegg til bryter for overstyring av 
ventilasjonsvifte i maskinrommet.
Kabel PFSP/PR 4x1,5 mm2+j., inkl. bryter IP44, 
AV/PÅ med lyssignal.
Komplett, montert utendørs.

stk 2C2.40.43.4
.2.5.5

Til temperaturføler og CO2-føler i maskinrom.
Kabel PFSK 4x0,5 mm2.
Komplett.

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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stk 10C2.40.43.4
.2.6

WF2.150923A
BRYTER/VENDER
UTFØRELSE: SIKKERHETSBRYTER
BETJENING: VALGFRI
NOMINELL STRØM: INNTIL 20 A
SYSTEMSPENNING: 400 VAC
KAPSLINGSGRAD: IP44

Lokalisering: Kjøle-/fryserom og utendørs.
Montasje: På bygningskonstruksjon.
Andre krav: 
c) Utførelse

Servicebryter-/sikkerhetsbryter for vifter, inntil 
3-polt, 20A. Komplett leveranse, montasje og 
tilkobling som beskrevet forran.

stk 10C2.40.43.4
.2.7

WL1.313A
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44

Lokalisering: Kjøle-/fryseanlegg plan 1
Montasje: På kabelstige og bygningsinstallasjoner.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kursopplegg, strømforsyning til kjøle- og 
fryserommene, varmekabler i avløpsrør og dør 
til fryserom. Gjennomsnittlig kabellengde 25 
m. PFSP/PR 2x2,5/2x4 mm2.

stk 10C2.40.43.4
.2.8

WL1.333A
PUNKT
ANVENDELSE: FOR SIGNAL, KONTROLL OG 
ALARM
KAPSLINGSGRAD: IP44

Lokalisering: Kjøle-/fryseanlegg plan 1
Montasje: På kabelstige, bygningskonstruksjon.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bus-kabel til kjøle- og fryserommene. 
Gjennomsnittlig kabellengde 25 m.
Kabling i hht. leverandørspesifikasjon.

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.4
.2.10

WL1.313A
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44

Lokalisering: Kjøle-/fryseanlegg
Montasje: På kabelstige, i kanaler og på 
bygningsinstallasjoner.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kursopplegg for typisk Kjøle- og fryserom.
Omfang i hht. underposter. 
 Gjennomsnittlig kabellengder 12 m.
Kabling i hht. leverandørspesifikasjon.

stk 10C2.40.43.4
.2.10.1

Kursopplegg for fordampervifter - 2 stk..
Felles kabel PFSP/PR 2x1,5 mm2+j.
Komplett, inkl. koblingsboks for splitting av kabel.

stk 10C2.40.43.4
.2.10.2

Kursopplegg for avrimingselementer.
PFSP/PR 2x2,5/4 mm2+j.
Komplett.

stk 10C2.40.43.4
.2.10.3

Kursopplegg for ekspangsjonsventil.
PFSP/PR 2x1,5 mm2+j.
Komplett.

stk 40C2.40.43.4
.2.10.4

Kursopplegg for temperaturfølere-/givere.
PFSK 2x0,75 mm2+j.
Komplett.

stk 10C2.40.43.4
.2.10.5

Kursopplegg for trykkgiver.
Kabel PFSK 3x1,5 mm2+j.
Komplett.

stk 10C2.40.43.4
.2.10.6

Kursopplegg for gassdetektor.
Kabel PFSK 4x0,75 mm2+j.
Komplett.

stk 2C2.40.43.4
.2.10.7

Kursopplegg for innestengt alarm i fryserom.
PFSP/PR 4x1,5 mm2+j.
Komplett.

stk 2C2.40.43.4
.2.10.8

Kursopplegg for viftestopp i fryserom.
PFSP/PR 2x1,5 mm2+j.
Komplett.

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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stk 10C2.40.43.4
.2.11

WL1.333A
PUNKT
ANVENDELSE: FOR SIGNAL, KONTROLL OG 
ALARM
KAPSLINGSGRAD: IP44

Lokalisering: I maskinrom.
Montasje: På kabelstige, bygningskonstruksjon.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Til temperaturfølere, fuktsensor, trykkfølere, 
temperaturfølere etc. Gjennomsnittlig 
kabellengde ca. 12 m.
Kabling i hht. leverandørspesifikasjon.

m 12C2.40.43.4
.2.12

WJ2.21699A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 4+PE / AL
LEDERTVERRSNITT: 50 mm2

Lokalisering: I maskinrom.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: =433.01-KW06 - 
PFSP 4x50 mm2 AL+PE.
Forlegning/underlag: På kabelstige/betong til 
kjøle-/fryseaggegat.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel måles før bestilling.
Inkl. tilkobling i begge ender.

m 7C2.40.43.4
.2.13

WJ2.21622A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 4+PE / AL
LEDERTVERRSNITT: 50 mm²

Lokalisering: I maskinrom.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: =433.01-KW07 - 
PFSP 4x50 AL+PE.
Forlegning/underlag: På kabelstige til 
Automatikktavle, SD-anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel måles før bestilling.

Inkl. tilkobling i begge ender.

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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C2.40.43.4
.2.14

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kjøkken
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kursopplegg for blåsekjøler

stk 2C2.40.43.4
.2.15

WL1.311A
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: I tilknytning til kjøle-/fryserom.
Montasje: På vegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Driftstrøm til Alarmsentraler for CO2. 
Utgangspunktet er en sentral pr. 6 rom, men for 
øvrig leverandøravhengig,

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Sum denne side: 

Akkumulert 43 Lavspent forsyning: 
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ORIENTERING

Kapitlet omfatter levering og montering av lysarmaturer.

Ovenstående skal innkalkuleres i armaturprisen.

Beskrevet lysutstyr skal prises og tas med i tilbudssammendraget. Likeverdige produkter, med tilsvarende 
kvaliteter, kan tilbys men entreprenør må da fremlegge dokumentasjon på at produktet er likeverdig.
I mengdespesifikasjonen er det angitt produsent og type for armaturene.
Disse tilfredsstiller kravene til form og blending, belysningsstyrke, jevnhet og installert effekt etc. 

Byggherren forbeholder seg rett til å foreta endringer i antall spesifiserte lysarmaturer og lyskilder slik at 
tilbudssummen for dette kapittel endres med inntil ± 25 % uten at dette gir rett til endring av enhetsprisene 
på tilbudt utstyr.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger:  Se dokumentliste-/tegningsliste.

ANLEGGSKRAV

Tekniske bestemmelser:

For lysarmaturer som skal leveres, kreves det at suppleringsarmaturer og reservedeler skal være tilgjengelig i 
minst 5 år etter at leveranse har funnet sted.  Det skal benyttes LED armaturer. Armaturene skal være bygget 
for angitt nominelle spenninger med toleranse på ± 5 %. 

For valg av lyskilders RA-indeks skal man følge anbefalingene i lyskulturs publikasjon 1B, hvis ikke annet 
er beskrevet.

Alle poster med lysarmaturer skal være inklusive lyskilder.
Det er lagt særskilt vekt på lysarmaturer med god virkningsgrad (høy lumen pr. watt) for den generelle 
belysningen og dette er en vesentlig kvalitet for byggherren. 

Tilbys det annet utstyr enn beskrevet skal full dokumentasjon på likeverdighet fremlegges:

Hvis det tilbys alternativt utstyr som ikke møter nevnte krav vil det kunne medføre avvisning av tilbyder.

Der det er beskrevet armaturer med DALI styring er det tillatt med prefabrikerte kablingssystemer for 
belysningsarmaturene. Før evt. valg av prefabrikert kablinggsystem skal dokumentasjon for systemet sendes 
til RIE for godkjenning for innkjøp. 

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem for bygninger (FoU-rapport 50083) utgitt av Statsbygg. 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-330 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 44 LYS  2 Belysningsutstyr



PRISGRUNNLAG

Postpriser skal være for komplett fedigmontert og tilkoblet utstyr.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-331 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 44 LYS  2 Belysningsutstyr



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201801.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

Sum denne side: 

Akkumulert 442 : 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-332 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

40 Elkraftinstallasjoner   442 Belysningsutstyr  

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.40.44.2
.1

WT1.629113091A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 23

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: -
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: se tegning
Armaturens form: -
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: Utenpåliggende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TYPE L01:
Det skal leveres type glamox C64-R600x600 
LED 6000 840 MP/CL Dali eller tilsvarende. 
Lysarmatur leveres komplett levert og montert.

C2.40.44.2
.2

WT1.629113091A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 11

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: -
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: se tegning
Armaturens form: -
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: Utenpåliggende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TYPE L02:
Det skal leveres type glamox C95-R600x600 
LED 4000 840 OP Dali eller tilsvarende. 
Lysarmatur leveres komplett levert og montert.

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-333 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

40 Elkraftinstallasjoner   44 LYS

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.40.44.2
.3

WT1.629113091A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 1

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: -
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: se tegning
Armaturens form: -
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: Utenpåliggende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TYPE L03:
Det skal leveres type glamox i60-1200 LED 
3600 840 OP HF eller tilsvarende. 
Lysarmatur leveres komplett levert og montert.

C2.40.44.2
.4

WT1.629113091A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 4

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: -
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: se tegning
Armaturens form: -
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: Utenpåliggende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TYPE L04:
Det skal leveres type glamoxi60-1200 LED 4600 
OP HF eller tilsvarende. 
Lysarmatur leveres komplett levert og montert.

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS: 
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 Prosjekt:    Side C2-334 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

40 Elkraftinstallasjoner   44 LYS

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.40.44.2
.5

WT1.629113091A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 2

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: -
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: se tegning
Armaturens form: -
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: Utenpåliggende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TYPE L05:
Det skal leveres type glamox MILZ67-1200 LED 
5000 840 HF eller tilsvarende. 
Lysarmatur leveres komplett levert og montert.

C2.40.44.2
.6

WT1.629113091A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 3

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: -
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: se tegning
Armaturens form: -
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: -
Montasje: Utenpåliggende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TYPE L06:
Det skal leveres type glamox C95-S600x600 
LED 4000 840 OP eller tilsvarende. 
Lysarmatur leveres komplett levert og montert.

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS: 
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 Prosjekt:    Side C2-335 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

40 Elkraftinstallasjoner   44 LYS

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING

Dette kapittelet omfatter levering og montering av utstyr for nødlys bestående av markerings- og 
ledelysarmaturer montert i tak og på vegg med egen batteripakke. 

Eksisterende nødlysanlegg ble renovert i 2017.
Armaturer i berørte arealer er demontert, disse skal remonteres igjen, samt suppleres med nye armaturer ved 
behov.

HENVISNING

Prosjekttegninger: Se dokumentliste/ tegningsliste

ANLEGGSKRAV

Tekniske bestemmelser:

Armaturer:
Armaturer skal tilfredsstille krav i NS-EN 60598-2-22 om Nødbelysningsarmaturer. 
Markeringslysarmaturer skal leveres med lyskilde med garantert levetid på minimum 50.000 timer.  
Lyskildene skal være av typen LED

DOKUMENTASJON

Anbyder må kunne dokumentere at alt utstyr er godkjent i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Vedlikeholdsrutine for ledesystemet skal være inkludert i FDV-dokumentasjon.

Armaturer skal tilfredsstille krav i NS-EN 60598-2-22 om Nødbelysningsarmaturer.

Batterier for nøddrift skal være dimensjonert som angitt i NS-EN 1838 Anvendt belysning - Nødbelysning. 

Batteriene skal ha en garantert levetid på minimum 5 år.Batterier i armaturer skal være utskiftbare.
Leverandør skal kunne levere deler til anleggene i minst 10 år fra overtakelsesdato.

PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.
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 Prosjekt: Side C2-336 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 44 LYS  3 Nødlysanlegg



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til 
NS 3420:201801.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

Sum denne side: 

Akkumulert 443 : 
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 Prosjekt:    Side C2-337 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

40 Elkraftinstallasjoner   443 Nødlysanlegg  

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



RSC2.40.44.3
.21

Remontering av eksisterende nød/ledelysarmaturer

C2.40.44.3
.22

WT2.1223A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 3

Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: kjøkkenareal
Montasje: -

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

C2.40.44.3
.23

WT2.2223A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 6

Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning 
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: kjøkkenareal
Montasje: -

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

Sum denne side: 

Akkumulert 44 LYS: 
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 Prosjekt:    Side C2-338 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

40 Elkraftinstallasjoner   44 LYS

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING.

I ny rampe skal det legges varmekabel, styres sammen med kabel som er i eksisterende rampe.
Det skal også legges varmekabler i fryseromsgulv.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste i kapittel 03.

ANLEGGSKRAV

Tekniske bestemmelser:

Forlegging i hht. NS3420 og leverandørs leggeanvisning.

I hht. NS3420 skal varmekabelen kontrollmåles før, under og etter innbygging. Ved registrert feil skal defekt 
kabel umiddelbart skiftes ut.

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt: Side C2-339 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 45 ELVARME  2 Varmeelementer



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg. 4 (201801).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

stk 12.2 WR2.423A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
ELEMENTTYPE: TOLEDER VARMEKABEL
TEMPERATURAVHENGIGHET: FAST 
ELEMENTEF FEKT
ANVENDELSE: FROSTSIKRING

Lokalisering: I gulv fryserom.
Oppvarmet areal: 10,7m2
Underlag: Betong
Overdekning: Betong
Nominell spenning: 230 V
Effekt: ca 160W
Elementkobling: .
Tilkobling: kurskabel.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er reulerbar.

stk 12.3 WR2.423A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
ELEMENTTYPE: TOLEDER VARMEKABEL
TEMPERATURAVHENGIGHET: FAST 
ELEMENTEF FEKT
ANVENDELSE: FROSTSIKRING

Lokalisering: I gulv fryserom.
Oppvarmet areal: 8,6m2
Underlag: Betong
Overdekning: Betong
Nominell spenning: 230 V
Effekt: ca 130W
Elementkobling: ..
Tilkobling: kurskabel.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er reulerbar.

Sum denne side: 

Akkumulert 45 ELVARME 2 Varmeelementer:
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 Prosjekt:    Side C2-340 

 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

45 ELVARME  2 Varmeelementer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



stk 12.4 WR2.426A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
ELEMENTTYPE: TOLEDER VARMEKABEL
TEMPERATURAVHENGIGHET: FAST 
ELEMENTEF FEKT
ANVENDELSE: SNØSMELTING

Lokalisering: I lasterampe
Oppvarmet areal: ca 10m2
Underlag: Betong
Overdekning: Betong
Nominell spenning: 230 V
Effekt: ca 300W/m2
Elementkobling: .
Tilkobling: kurskabel.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Styres sammen med eksist varmekabler i eksist 
rampe.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Sum denne side: 

Akkumulert 45 ELVARME 2 Varmeelementer:
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 Kapittel: 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

45 ELVARME  2 Varmeelementer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



ORIENTERING OM BRANNALARMANLEGG

Bygget har fra før av et heldekkende adresserbart automatisk brannalarmanlegg, av type Eltek.
Sentral er plassert i gang kjeller.
Anlegget skal suppleres med nye Eltek detektorer og varslingsorganer. Demonterte detektorer skal 
kontrolleres og gjennbrukes.
Demontering av detektorer er utført av annen entreprenør.

I ombygde arealer skal eksisterende utstyr gjenbrukes, samt suppleres ved behov. Eksisterende kabling kan 
beholdes, men må vurderes på stede om den må byttes ut.
Detektorer skal være tilpasset romtype og bruksformål. Omfanget av dette må ses på under tilbudsbefaring.

Orienteringsplaner må revideres iht. ombyggingen. Utforming iht. forsvarsbyggs mal.

Det må medtas komplett montasje av detektorer/ alarmorganer i berørte arealer. Alt utstyr kladdes inn på 
tegning og oversendes RIE for utarbeidelse av as built tegninger.

Anleggets formål er å varsle alle som oppholder seg i bygninga og sørge for at de får tilstrekkelig tid til å 
rømme og evakuere bygninga ved brann. Referér tekniske forskrifter til Plan og Bygningsloven, kap VII 
Personlig og materiell sikkerhet. 

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: 

Tekniske bestemmelser:

Det tilbudte utstyr skal være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). Videre skal 
anlegget installeres i henhold til Plan- og bygningsloven, Temaveiledning HO-2/98 utarbeidet av DBE og BE 
samt gjeldende FG-regler som tilpasses det stedlige brannvesens vurderinger.

Kursopplegget skal være i overenstemmelse med kapittel 4 i "Regler for automatiske brannalarmanlegg", 
utgitt av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd i 1986.

Tilbyder oppgir type detektorsløyfekabel som kreves samt max. sløyfemotstand som aksepteres.

Ved terminering av kursopplegget i underfordeling skal det nyttes rekkeklemmer.
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 Prosjekt: Side C2-342 

 

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 54 Alarm- og signalsystemer  2 Brannalarm



PRISGRUNNLAG

Posten omfatter utstyr for brannalarmanlegg. Montasje og tilkobling av utstyr inngår. 

Avtaleformular for serviceavtale som skal vedlegges, utarbeides med bakgrunn i tilbudsunderlaget.

Montasje og tilkobling av utstyr inngår i enhetsprisene.

Spesifikasjon og prising av kursopplegget for brannalarmanlegg er basert på punktprisprinsippet.

Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert som egne prisbærende poster.

Mengdeberegningen utføres i henhold til NS 3420 med følgende tillegg:

Termineringsmateriell og terminering av kabel i brannalarmsentral medtas under kursopplegget.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

MERKING OG DOKUMENTASJON

Entreperenøren er ansvarlig for kabeltyper og systemutlegg. Tilbudet må inneholde en systembeskrivelse av 
hvordan kursopplegget bygges opp i forhold til det tilbudte utstyret. Tilbudstegningene er veiledende. 

Merking:

Alle detektorer skal merkes på en klar og entydig måte. Samhørende angivelse i display som merking på 
detektor.  

Forslag til merking skal godkjennes av RIE før utførelse.

Alle anleggsdeler skal merkes på en klar og entydig måte. 

Statsbygg tverrfaglige merkesystem anvendes. 

Dokumentasjon:

Brosjyrer og datablad som gir tilstrekkelig informasjon om det tilbudte anlegg, skal følge tilbudet.

Dokumentasjon skal gi fullstendig oversikt over anleggets oppbygging og funksjon og inneholde en 
lettfattelig innføring på norsk. Dokumentasjonen ordnes systematisk i to ringpermer og overleveres i to 
eksemplarer. 
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Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

 Kapittel: 54 Alarm- og signalsystemer  2 Brannalarm



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg.4  (201801)
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.40.54.2
.1.1

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 25

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: plan 1 kjøkkenareal
Montasje: i tak, vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder detektorer, klokker, manuelle meldere osv.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

C2.40.54.2
.1.2

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 10

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: plan 1 kjøkkenareal
Montasje: i tak, vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forigling av kjøle/fryseromsdører. Dørene 
skal åpnes ved alarm.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Sum denne side: 

Akkumulert 54 Alarm- og signalsystemer: 
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 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

40 Elkraftinstallasjoner   54 Alarm- og signalsystemer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C2.40.54.2
.1.3

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 5

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: plan 1 kjøkkenareal
Montasje: i tak, vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kursopplegg for optiske signalgivere

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

C2.40.54.2
.1.4

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 7

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: plan 1 kjøkkenareal
Montasje: i tak, vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for varmedetekterendekabel og transponder

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Sum denne side: 

Akkumulert 54 Alarm- og signalsystemer: 
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 Prosjekt:    Side C2-345 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

40 Elkraftinstallasjoner   54 Alarm- og signalsystemer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420 databaseversjon utg.4  (201801)
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget 
til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at denne innledende teksten 
kan omfatte krav og bestemmelser som er av 
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt 
utførelse.

C2.40.54.2
.3.1

XJ1.11112901A
DETEKTOR FOR BRANN

Antall stk 11

Funksjonskriterium: Optisk detektor
Signalutgang: Digital
Tilkobling til buss-system: -
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kjøkkenareal
Anvendelse: dedikert brannalarmanlegget
Montasje: På betong, himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Detektortype art.nr. 235106

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

C2.40.54.2
.3.2

XJ1.11992901A
DETEKTOR FOR BRANN

Antall stk 5

Funksjonskriterium: Varmedetektor
Signalutgang: Digital
Tilkobling til buss-system: -
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kjøkkenareal
Anvendelse: dedikert brannalarmanlegget
Montasje: På betong, himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Detektortype art.nr. 235157

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

Sum denne side: 

Akkumulert 54 Alarm- og signalsystemer: 
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C2.40.54.2
.3.4

XJ1.11990991A
DETEKTOR FOR BRANN

Antall m 15

Funksjonskriterium: Varmedetekterende kabel
Signalutgang: Valgfri
Tilkobling til buss-system: -
Kommunikasjonsprotokoll: -
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: kjøle/ fryserom
Anvendelse: -
Montasje: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabeltype art.nr. 243024.4

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

C2.40.54.2
.3.5

XJ1.11990991A
DETEKTOR FOR BRANN

Antall stk 7

Funksjonskriterium: Transponder/ Apollo switch 
monitor
Signalutgang: Valgfri
Tilkobling til buss-system: -
Kommunikasjonsprotokoll: -
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: kjøle/ fryserom
Anvendelse: -
Montasje: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
art.nr. 236001.2

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

C2.40.54.2
.3.6

XN1.31A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT

Antall stk 2

Type: Ringeklokke
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kjøkkenareal
Lydtrykk (LpAmin): 95 dBA
Montasje: På betongvegg

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er reulerbar.

Sum denne side: 

Akkumulert 54 Alarm- og signalsystemer: 
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C2.40.54.2
.3.8

XN2.3433
OPTISK SIGNALAPPARAT

Antall stk 5

Type: Signallampe med pulserende lys
Lyskilde: Lysdioder
Lysfarge: Rødt lys
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Kjøkkenareal
Montasje: I tak

Andre krav: Nei

RSC2.40.54.2
.3.9

Remontering av eksisterende detektorer

RSC2.40.54.2
.3.10

Omprogramering av brannsentral

stk 1C2.40.54.2
.3.11

ORIENTERINGSPLAN
Eksisterende O-plan demonteres og ny O-plan 
utarbeides og henges opp på samme plass.

Sum denne side: 

Sum 54 Alarm- og signalsystemer: 

 Trondenes Fort - Beskrivelse.ga1 25.08.2020

 Prosjekt:    Side C2-348 

 Kapittel:  

Trondenes Fort - Teknisk Beskrivelse

40 Elkraftinstallasjoner   54 Alarm- og signalsystemer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Undertegnede tilbyr seg å utføre entreprisen med alle beskrevne arbeider og leveranser i samsvar med 
innbydelsen og konkurransegrunnlaget, inklusive eventuelle suppleringer av konkurransegrunnlaget meddelt  
før tilbudsfristens utløp, for en samlet sum:

kr ............................................inklusive merverdiavgift

Tilbyderen skal oppgi pris for å påta seg risikoen for alle endringer i lønninger, priser og sosiale utgifter 
inklusive valutaendringer fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse for en fast pris.

Tillegg for risiko, kr ...................... inklusive merverdiavgift

Tilbudsskjema

C2 TEKNISK BESKRIVELSE
C2.01 Rigg og drift
C2.03 Grunnarbeider for rampe
C2.05 Betongarbeider
C2.05.01 Lasterampe
C2.05.02 Påstøp på golv
C2.12 Tømrerarbeider
C2.12.23 Yttervegger
C2.12.24 Innervegger
C2.13 Snekkerarbeider
C2.13.24 Innervegger
C2.14 Vindusarbeider
C2.14.23 Yttervegger
C2.14.24 Innervegger
C2.15 Dørarbeider
C2.15.23 Yttervegger
C2.15.24 Innervegger
C2.16 Låser og beslag
C2.18 Blikkenslagerarbeider
C2.18.23 Yttervegg
C2.19 Metallarbeider
C2.19.24 Innervegger
C2.21 Malerarbeider
C2.21.23 Yttervegger
C2.21.24 Innervegger
C2.21.25 Dekker
C2.22 Byggtapetsering
C2.22.25 Dekker
C2.23 Himlingsarbeider
C2.23.25 Dekker
C2.25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner
C2.25.05 Betongarbeider
C2.25.09 Murerarbeider
C2.25.17 Tekkearbeider
C2.25.23 Himlingsarbeider
C2.25.29 Diverse bygningsmessig arbeid
C2.26 Hjelpearbeider for elektro
C2.28 Riving ved ombygging og rehabilitering
C2.28.20 Bygning generelt
C2.28.23 Yttervegger
C2.28.24 Innervegger
C2.28.25 Dekker
C2.28.30 VVS-installasjoner
C2.28.40 Elkraftinstallasjoner
C2.30 VVS-Installasjoner
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C2.30.31 Sanitær
C2.30.31.310 Sanitær generelt
C2.30.31.312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
C2.30.31.314 Armaturer for sanitærinstallasjoner
C2.30.31.315 Utstyr for sanitærinstallasjoner
C2.30.31.316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner
C2.30.32 Varme
C2.30.32.320 Varme generelt
C2.30.32.322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner
C2.30.32.324 Armaturer for varmeinstallasjoner
C2.30.32.326 Isolasjon av varmeinstallasjoner
C2.30.33 Brannslokking
C2.30.33.334 Installasjon for brannslokking med pulver
C2.30.35 Prosesskjøling
C2.30.35.350 Kjøl og fryseanlegg
C2.30.35.351 Kjøle og fryserom
C2.30.35.352 Ledningsnett for kuldemedium
C2.30.35.353 Isolasjon
C2.30.35.354 El og automatikksjkap for kjøle og fryseanlegg
C2.30.36 Luftbehandling
C2.30.36.360 Luftbehandling generelt
C2.30.36.362 Kanalnett for luftbehandling
C2.30.36.364 Utstyr for luftfordeling
C2.30.36.365 Utstyr for luftbehandling
C2.30.36.366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling
C2.40 Elkraftinstallasjoner
C2.40.41 Basisinstallasjoner for elkraft
C2.40.41.1 Systemer for kabelføring
C2.40.41.2 Systemer for jording
C2.40.43 Lavspent forsyning
C2.40.43.3 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
C2.40.43.3.1 Fordelinger
C2.40.43.3.2 Kursopplegg
C2.40.43.4 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
C2.40.43.4.1 Fordelinger for driftstekniske installasjoner
C2.40.43.4.2 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner
C2.40.44 LYS
C2.40.44.2 Belysningsutstyr
C2.40.44.3 Nødlysanlegg
C2.40.45 ELVARME
C2.40.45.2 Varmeelementer
C2.40.54 Alarm- og signalsystemer
C2.40.54.2 Brannalarm
C2.40.54.2.1 Kurser for brannalarmanlegg
C2.40.54.2.3 Detektorer, meldere, alarmorgan mv. for brannalarm

SUM EKS.MVA. kr

25 % MVA. kr_______________

TILBUDSSUM INKL. MVA kr
=================
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Underentreprenører

Dersom underentreprenører ønskes benyttet for deler av entreprisen, skal navn og fagområde eller arbeid 
angis nedenfor.

Underentreprenør Fagområde/arbeid

........................................................... .........................................

........................................................... .........................................

.......................................................... .........................................

........................................................... .........................................
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Vedlegg til tilbud

I tillegg til tilbudsbrev og utfyllt beskrivelse skal følgende dokumentasjon leveres:

1. Beskrivelse av styringssystem for kvalitetssikring av utførelse
2. Erklæring om at virksomheten tilfredstiller Forskift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i 

virksomheter (Internkontrollforskriften)
3. Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund

Tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land skal godgjøre at de er registrert i et bransjeregister 
eller annet foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor de er etablert.

4. Skatteattest (RF-1244 Fastsatt av Skattedirektoratet), dvs:
- Skatteattest for skatt/arbeidsgiveravgift
- Skatteattest for merverdiavgift

Tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land skal fremlegge attester eller annen lovbestemt 
dokumentasjon iht. forskriften.
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Underskrift

Undertegnede tilbyder erklærer å ha gjennomgått tilbudsgrunnlaget (denne beskrivelse og de dokumenter 
som det er referert til, samt tegningene) og å ha kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det 
utleverte tilbudssett.

Vi er inneforstått med at konkurransegrunnlaget vil kunne danne grunnlag for kontrakt.

Tilbudet er komplett spesifisert i henhold til beskrivelsen, den utfylte mengdeberegning og i sammenstillingen 
av tilbudets hovedposter.

Forbehold og tilleggsopplysninger som har eller kan få økonomiske konsekvenser for byggherren er priset i 
tilbudsbrevet.

Hvis en post ikke er utfylt, ikke skal forstås komplett eller hvor det foreslås annen utførelsesmåte enn 
beskrevet, er dette særskilt angitt i tilbudsbrevet.

............................................ den ..................................

.......................................................................................
              Ansvarlig underskrift og stempel

Fullstendig firmanavn: _______________________________________________

Postadresse:     _______________________________________________

Gateadresse: _______________________________________________

Foretaksnummer: _______________________________________________

Firmaets ansvarlige leder: _______________________________________________

Innehaver av autorisasjon: _______________________________________________

Internettadresse: _______________________________________________

Kontaktperson: _______________________________________________

Telefon / Telefaks: _______________________________________________

E-postadresse: _______________________________________________
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Prising og kalkulasjonsfaktorer

Prisene skal inkludere kostnader i henhold til NS 3420.
Ved endringer som har priskonsekvenser skal tilbudets enhetspriser benyttes.
Dersom det blir levert delprodukter som ikke er spesifisert og prissatt i tilbudet, eller forutsetningene for
enhetsprisene er endret i den grad at disse ikke kan benyttes ved endringer, skal det enten
~ avtales fast pris, eller 
~ gjøres avtale om regningsarbeid avregnet med time- og materiellpriser som angitt nedenfor.

Slikt endringsarbeid prises i henhold til gjeldende prislister og timepriser på endringstidspunktet.

Priser på delprodukter kalkulert med timepriser og kalkulasjonsfaktorer for materiell og utstyr skal ha samme 
forhold til offisiell listepris som delprodukter i tilbudet.

Timepriser inkluderer alle påslag eksklusive merverdiavgift:

Normaltid: Overtid:
Montør kr.  _________ kr.  _________
Lærling kr.  _________ kr.  _________
Saksbehandler/ingeniør kr.  _________ kr.  _________
Teknisk tegner kr.  _________ kr.  _________

Bruk av overtid som kreves godtgjort etter egne satser, skal være forhåndsgodkjent av byggherren eller hans 
representant.

Timeprisene reguleres årlig med samme prosentsats og fra samme dato som grunnlønnen i tariffoppgjøret.

For endringsarbeider gjelder samme reklamasjonstid som for kontraktens øvrige arbeider.
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