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Åpent ned til BA

Ny adk. til tekn.rom

opsjon: nytt rom, glass mot gang
opsjon:
nytt rom

opsjon: rive grupperommene

opsjon: slå sammen rom

rekkverk

Opsjon: flere overlys om mulig

Opsjon: flere overlys om mulig

Opsjon: flere overlys om mulig

Opsjon: flere overlys om mulig

Gulv skal tåle last av

materialer mv

opsjon:
nytt rom

sone med lavt flatt tak som overgang til eksist tak

Beste klasserom

ST-rom i dag
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Totalt 682 m
2 BRA

TRAPP/HEIS25 m 2

STILLEROM
16 m2

KOPI
6 m2 SLUSE

6 m2

TEKN. ROM

LAGER

TEKN. ROM

HCWC

WC

WC

WC

BK

KL.ROM SMÅ

KL.ROM STOR

GR.R.SMÅGR.R.SMÅ

KL.ROM STORKL.ROM SMÅ KL.ROM STOR

TEKN. ROM

GANG
GANG

GANG

LÆRER ARB.PL.

AUD/ KL. ROM STOR

Tegnforklaring
Brann

BRANNKLASSE 1
RISIKOKLASSE 2 og 3
ETASJEANTALL 2
TILTAKSKLASSE 3

Fluktvei / Rømningsretning

Areal med sprinkling

Definert rømningsvei

EI 30-CS

EI 30-S

EI 60-CS

Brannkrav dør

Brannkrav dør

Brannkrav EI 30
Brannkrav EI 60 [B 60]

Brannkrav dør

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon
S = Angir krav til røyktetthet

BYGNINGEN SKAL HA:
1. AUTOMATISK SLOKKEANLEGG
2. BRANNALARMANLEGG

KATEGORI 2 MED ALARMOVEFØRING
3. HÅNDSLOKKERE
4. BRANNSLANGER
5. LEDESYSTEM
6. OPTISKE SIGNALGIVERE

Tegningen må ses i sammenheng med
brannteknisk rapport utarbeidet av
Asplan Viak AS.

EI 30-S

EI 30-S

EI
30

-C
S

EI
30

-S

EI
60

-C
S

Rømningsvindu

EI 30-S

Snu slagretning

For angivelse av
brannmotstand for
bæresystem/tak, se
brannkonsept. 41

00

For angivelse av
brannmotstand for
bæresystem/tak, se
brannkonsept 41

00

Fag Type Løpenr.
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