
0 Generelle bestemmelser

0.1 Generell informasjon / bestemmelser

Denne mengdefortegnelsen er basert på NS 3420 versjon
2018

Mengdefortegnelsen er utarbeidet hierarkisk også for ”
Andre krav” gitt av byggherren. Det vil si at ”Andre krav”
gitt i overordnet kode gjelder for alle underordnede
poster/koder selv om disse ikke er markert med ”A” for ”
Andre krav”.
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A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass

A.1 AZA
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prosjektet er inndelt i 2 stk. entrepriser.

Montering av strømpe - Entreprise E1 (denne
entreprise)
Eksisterende BTG 1000/900 AF-ledning der det skal
monteres strømpe har en total lengde på ca. 630m.

Bygging av ny OV-ledning med åpen graving -
Entreprise E2

Det skal bygges ca. 300m med 1200mm OV ledning
i separat grøft og ca. 440 m 800 mm OV-ledning i
grøft parallelt med tilliggende eksisterende AF-
ledning. I tillegg skal det graves ca. 25m med
sideledninger for SPV og OV i mindre dimensjoner.

Generalentreprenør (E2) blir Hovedbedrift etter
arbeidsmiljølovens § 2-2. E2-entreprenør vil få
tiltransportert fremdrifts- og koordineringsansvar for
E1-entreprisen. Se bestemmelser og informasjon
ang. dette i Oppdragsbeskrivelsens kap B.1 Generell
ytelsesbeskrivelse

Prisene i postene for fag A "Etablering, drift og
avvikling av bygge- eller anleggsplass" skal også
dekke alle kostnader ved å oppfylle krav etc i
Oppdragsbeskrivelsens kap B.1 Generell
ytelsesbeskrivelse.

Provisorisk avløp
E2-entreprenør er ansvarlig for provisorisk avløp.
Vannføringsmålinger, nylig utført over en periode på
19 måneder, viser at vannføringen i eksist. AF900 i
EK1938 kun en gang i løpet av denne perioden
oversteg 211 l/s (vannføringsmålinger vedlegges).
Det settes derfor en grense på 200 l/s
pumpekapasitet som godtgjøres. Ved fare for større
nedbørshendelser må strømpe-entreprenør (E1)
utsette strømpearbeidene, eller leie inn pumpe på
egen regning. Kostnad / ulempe med dette prises i
postene under kode AV.

Ny OV-ledning skal som hovedregel legges før
eksist. AF900/1000 strømpeutfores på hvert
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delstrekk. Dermed kan ny OV-ledning benyttes til
prov. avløp mens paralellt delstrekk strømpeutfores.
Dersom det viser seg at eksist. AF ikke tåler
anleggsdriften ved graving av ny OV, kan det
komme krav om at AF-ledning strømpeutfores først.
Det må da legges prov. pumpeledning langs hele
delstrekket (utføres av grave-entreprenør).

Vinterarbeid

Alle vinterkostnader knyttet til entreprisen skal være
inkludert i postene i fag A.

Riggområde

Riggområde er vist på tegning 100. Entreprenør kan
kostnadsfritt benytte grave-entreprenørens rigg til
toalett-, vask og spisebrakke for inntil 3 personer
etter nærmere avtale. Entreprenøren kan i avtalt
anleggsperiode parkere inntil 3 personbiler på
Generalentreprenørens rigg når arbeider med
strømpeentreprisen pågår.

Anleggsområdet skal fremstå som ryddig.

Naboforhold

 Forholdet til grunneiere/beboere og institusjoner skal
ivaretas av entreprenøren i hele anleggsperioden.
Disse skal iht byggherrens retningslinjer varsles
med brev i postkassen kl 11, 2 dager før om
endringer i avløp, vannforsyning, adkomst,
miljøforhold, navn og telefonnummer for
entrerpenørens kontaktperson og evt. andre forhold
av direkte påvirkning. Kopi av brevet leveres
byggherren. E2 utfører varsling. Arbeidet består her
i koordinering og generell bistand til E2.

 Ved generende styrenlukt hos huseier skal
entreprenør installere vifter hos huseier, og
eventuelt slukrist på start- og endekum på
hovedledning.

VA Driftssentral

 Entreprenøren skal varsle driftssentralen om hvilke
strekk som skal strømpekjøres uken før installasjon.
Det sendes kopi til prosjektleder og byggeleder.
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Generelt

 Entreprenør må påregne nødvendig tid for
avklaring/møte/befaring med byggherre, VA-drift og
andre etater. For eksempel avklare med VA-drift
ved behov for pigging i kummer.

A.2 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Alle
Andre krav: Nei

A.3 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Alle
Andre krav: Nei

A.4 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Alle
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 20.11.2019

Sum denne side:
Sum Kapittel A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass:

P:\31331\10206363_Gravsbekken_detaljprosjekt\000\06 Beskrivelser\Mengdebeskrivelse - strømpe-entreprise\Gravsbekken Beskrivelse strømpe .ga1

 Prosjekt: 1000108 Gravsbekken E1 Strømpe-entreprise Side A-3

 Kapittel: A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



U Rørinstallasjoner

U.1 UU1.4112990A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 630,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Alle
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle
Ledningsstrekk: Fra EK 1981 til EK1930
Rørdimensjon: Ø900 og Ø1000
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
        Gjelder spyling av hovedledninger før rørinspeksjon

(forkontroll) gjennomføres og før fjerning av røtter
mv. Grus, sand osv spyles til nærmeste kum.

Slamsuging og tømming i normalt omfang skal være
inklusiv.

Posten dekker spyling i normalt omfang. Normalt
omfang defineres som spyling som må påregnes ut
fra byggherrens forkontroll som er vedlagt
konkurransgrunnlaget.

Det godtgjøres én spyling før installasjon. Evt ekstra
spyling rett i forkant av strømpeinstallasjon
godtgjøres ikke.

c) Utførelse
Utføres iht. VA miljøblad nr. 71

U.2 UU1.4112990A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Rund sum RS
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Alle
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle
Ledningsstrekk: Fra EK1981 til EK1930
Rørdimensjon: Ø900 og Ø1000
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter rotkutting etter førstegangs spyling.
Omfatter arbeidstid på anlegget.

Ca. omfang fremkommer på rørispeksjoner som er
lagt ved konkurransegrunnlaget (relativt lite røtter).

x) Mengderegler
Avregnes som RS

Sweco Norge AS 20.11.2019

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rørinstallasjoner:

P:\31331\10206363_Gravsbekken_detaljprosjekt\000\06 Beskrivelser\Mengdebeskrivelse - strømpe-entreprise\Gravsbekken Beskrivelse strømpe .ga1

 Prosjekt: 1000108 Gravsbekken E1 Strømpe-entreprise Side U-1

 Kapittel: U Rørinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



U.3 UU1.4112990A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
SLAMSUGING/TØMMING I STORT OMFANG tonn 5,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Alle
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle
Ledningsstrekk: Fra EK1981 til EK1930
Rørdimensjon: Ø900 og Ø1000
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
        Posten avregnes etter forhåndsavtale med

byggherren der det er store mengder grus/slam i
ledningen, som ikke dekkes av annen post.

Slamsuging og tømming på depot som entreprenør
selv skaffer, inkl. evt. deponeringsavgifter. Omfatter
også ekstra arbeid med spyling som følge av mye
slam/grus i ledningen.

x) Mengderegler
Avregnes per tonn levert slam grus.

U.4 UU1.4119990A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 630,00
Type rørledning: Rehabilitert avløpsledning
Rørmateriale: Alle
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle
Ledningsstrekk: Fra EK1981 til EK1930
Rørdimensjon: Ø900 og Ø1000
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder spyling av strømpekjørte avløpsledninger.
Spylingen skal gjennomføres like i forkant av
sluttdokumentasjon (rørinspeksjon).

c) Utførelse
Utføres iht. VA miljøblad nr. 71

Sweco Norge AS 20.11.2019

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rørinstallasjoner:

P:\31331\10206363_Gravsbekken_detaljprosjekt\000\06 Beskrivelser\Mengdebeskrivelse - strømpe-entreprise\Gravsbekken Beskrivelse strømpe .ga1

 Prosjekt: 1000108 Gravsbekken E1 Strømpe-entreprise Side U-2

 Kapittel: U Rørinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



U.5 UY3.1119A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - FORKONTROLL
Lengde m 630,00
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Lokalisering: Fra EK1981 til EK1930
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Ø900 og Ø1000
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forkontroll for dokumentasjon av
eksisterende hovedledninger. Forkontroll før
strømpeinstallasjon. Dette skal være en kontroll av
ledningsdimensjon/ -type, overganger/innsnevringer,
bend/avvinklinger, eventuell skadeutvikling,
kumavstander, stikkledninger/-grenrørslokalisering
og kvalitet i avgreningspunkt. Kamera skal stoppe
ved alle forgreningspunkter, også uidentifiserte
grenrør.

Filmopptaket herfra skal også brukes som grunnlag
for sammenlikning ved etterkontroll. Filmen skal
leveres byggherren snarest for at byggherren kan ta
stilling til i hvilken grad man skal benytte hatter på
stikkledningene og eventuelt hvilken lengde hattene
skal ha. Entreprenør skal også selv vurdere
mulighet for montering av hatt på stikkene.

Entreprenør skal levere:
· Egen film og rapport til hovedledning
· En skisse på kart som viser hvor kamera har

kjørt på de ulike ledningsstrekker.

Film og rapport fra rørinpeksjon skal leveres med
samme navn pr. ledningsstrekk. Filene skal navngis
med utgangspunkt i den enkelte lednings unike
LSID.
På filmen og rapporten skal det også tydelig
beskrives hvilken kum (SID) og hvilket
ledningsstrekk (LSID) som har blitt inspisert. I tilegg
skal grenrør nummeres og navngis med tall feks.
grenrør 1, grenrør 2, grenrør 3 osv. i både film,
rapport og skissekart.

Posten omfatter også møte der entreprenørens
forslag til tiltak, på bakgrunn av videoen, godkjennes
av byggherren, og slik at entreprenøren får
tilstrekkelig informasjon  for optimal installasjon av
sitt produkt.

c) Utførelse
I henhold til VA Miljøblad nr 51 og Norvar-rapport
145/2005. Skal utføres senest under forkontroll av
hovedledningen.
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U.6 UY3.1119A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - FORKONTROLL
Lengde m 150,00
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Lokalisering: Stikkledninger i trase EK1981 til EK1930
på AF900/1000
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Påregnelige
stikkledningsdimensjoner
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forkontroll for dokumentasjon av
eksisterende ukjente stikkledninger (satelitt kjøring
inn i stikkledninger).

Entreprenør skal levere:
· En skisse på kart som viser hvor kamera har

kjørt på de ulike ledningsstrekker.

Film og rapport fra rørinpeksjon skal leveres med
samme navn pr. ledningsstrekk.

c) Utførelse
I henhold til VA Miljøblad nr 51 og Norvar-rapport
145/2005. Skal utføres senest under forkontroll av
hovedledningen.
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U.9 UY3.1114A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - FORKONTROLL
Antall stk 10
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Lokalisering: Alle
Tilgjengelighet: I kum, bolig, hovedledning
Eksisterende ledning: Alle
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle nødvendige arbeider og kostnader med
lokalisering og innmåling av hovedledninger,
stikkledninger og ukjent gren/rørledninger.

Posten avregnes etter avtale med byggherre.

c) Utførelse
Lokaliseringen av ledninger ved bruk av sonde eller
tilsvarende, måles inn med X, Y koordinat.
Entreprenør skal melde tilbake til byggherre om
hvilken metode som brukt for lokaliseringen av
ledningen.

x) Mengderegler
Avregnes som antall lokaliserte
stikkledninger/hovedleding/grenrør inntil 20 meter pr.
stikkledning. Ved overskridelse avregnes posten 1
gang pr. 20 meter.
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U.10 UY3.1114A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - FORKONTROLL
Antall stk 27
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Lokalisering: Samtlige bygninger med
spillvannsstikkledning mot ledning som skal
strømpeutfores
Tilgjengelighet: I bolig, hovedledning
Eksisterende ledning: AF900/1000
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter verifisering av samtlige spillvanns-
stikkledningers påkoblingspunkt på eksist.
AF900/1000-ledning. Antatt tilkoblingspunkt er vist
på VA-plan/profil-tegninger.

All koordinering med grunneiere og beboere
inkluderes i posten.

Må utføres i god tid før strømpe-arbeidene
påbegynnes på hvert delstrekk.

c) Utførelse
Utføres ved bruk av rørinspeksjonskamera i
hovedledning kombinert med fargerprøving i hver
enkelt bygning.

x) Mengderegler
Avregnes som antall

U.11 UY3.1129
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - PLANLEGGING
Rund sum RS
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Lokalisering: Fra EK1981 til EK1930
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Ø900 og Ø1000
Andre krav: Nei
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U.12 UY3.113491A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - FORARBEID - ANTALL
Antall stk 42
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Type forarbeid: Kutting av innstikkende rør
Lokalisering: Fra EK1981 til EK1930
Grunnvannstand: Alle
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Ø900 og Ø1000
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
        Gjelder fresing og fjerning av innstikkende

rør/hindringer grad 2,3,4 og andre faste gjenstander
uten oppgraving.

Det må ikke benyttes metoder som kan skade røret,
stikkledninger eller kummer. Posten omfatter også
fjerning av alle typer avleiringer, utfellinger, rørbiter,
fremmedelementer og liknende som ikke har blitt
fjernet ved første spyling (post UU1.4112990A).
Fremmedlegemer fjernes og samles/slamsuges i
nærmeste kum. Entreprenøren skaffer avfallsmottak.
Evt. mottaksavgifter er inkl.

x) Mengderegler
Avregnes som antall fjernet innstikkende
rør/hindringer eller fjerning av fremmedelementer
over en strekning på inntil 1 meter. Posten avregnes
flere ganger dersom fjerningen av
fremmedlemeneter overstiger 1 meter. Oppmøter og
rigg inkluderes i enhetsprisen.
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U.17 UY3.113449A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - FORARBEID - ANTALL
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Type forarbeid: Klargjøring av kum for installering av
strømpe
Lokalisering: Se underposter
Grunnvannstand: -
Tilgjengelighet: Kum, se vedlagte bilder
Eksisterende ledning: AF900/1000 betong
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett klargjøring av kum for
installasjon av strømpe.

Generelt gjelder at strømpeentreprenør kun utfører
alle arbeider som ikke krever anleggsmaskiner.
Dersom tiltaket innbefatter graving eller avtaking av
kjegle etc, må strømpe-entreprenør få bistand fra
graveentreprenør (E2) på dette, da dette må utføres
ved bruk av anleggsmaskiner (E1-entreprenør kan
ikke komme med egne anleggsmaskiner). Bistanden
fra graveentreprenør avregnes som regningsarbeid.
Grave- / bistandsomfang vil bli stipulert av
byggherren og vektet i konkurransen, se
tildelingskriterier.

Omfatter samtlige tiltak (f.eks. avtaking av kumtopp
og kjegle (bistand graveentreprenør), pigging /
betongsaging for å gjøre åpning i kum større, pigging
av mellomdekker, pigging av renne / kumbunn for
installasjon av strømpe samt atkomst for utstyr for
oppfresing av stikkledningstilknytninger og
installasjon av hatter etc).

Entreprenør gjør egne vurderinger av hvilke tiltak
som er nødvendig ut fra eget utstyr og oppdeling i
delstrekk og hvilke kummer det er aktuelt å installere
strømpa fra. Ca. dimenajoner på
nedstigningsåpninger, kumdybder etc. fremgår av
vedlegget "Oversikt over eksist. kummer på
ledningsstrekk som skal strømpeutfores".
Entreprenøren oppfordres sterkt til å gjøre egne
kumregistreringer i anbudsfasen dersom
byggherrens registrering av eksist. kummer ikke
anses for å være god nok. Det er utarbeidet en
prinsipp-tegning (tegn. 512) som angir en metode for
utvidelse av åpning, samt gjenoppbygging. Tegning
er kun veiledende og det må påregnes store
variasjoner for tiltak i hver kum (entreprenør-ansvar).
Entrreprenøren beskriver i tilbudet hvordan atkomst
til ledningen er tenkt utført.

Byggherren ønsker at strømpa i størst mulig grad blir
trukket hel gjennom kummer.
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I posten inkluderes avskjæring av stigetrinn.

x) Mengderegler
Prises som RS pr. eksist. kum

U.17.1 Lokalisering: Ek1930
Rund sum RS

U.17.2 Lokalisering: Ek1936
Rund sum RS

U.17.3 Lokalisering: Ek1938
Rund sum RS

U.17.4 Lokalisering: Ek1948
Rund sum RS

U.17.5 Lokalisering: Ek1949
Rund sum RS

U.17.6 Lokalisering: Ek3040
Rund sum RS

U.17.7 Lokalisering: Ek1988
Rund sum RS

U.17.8 Lokalisering: Ek1987
Rund sum RS

U.17.9 Lokalisering: Ek1981
Rund sum RS
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U.18 UY3.11419A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - INSTALLASJON
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Lokalisering: Se underposter
Krav til strømpe: Se b)
Minimum veggtykkelse strømpe: 3mm
Grunnvannstand: Det må påregnes at
grunnvannstanden kan være opp til terrengnivå. Må
hensyntas ved dimensjonering av strømpe. Dybder
fremgår av plan-/profiltegninger
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Avløp felles betong fra 1950,
dimensjon er angitt i underposter
Ringstivhet: Korttids:5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Største tillatte driftstrykk: Selvfall
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass: Selvfall
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte alle arbeidsprosessene som er
nødvendige for å kunne foreta en utforing av
avløpsledningen med den tilbudte metoden inkl
dokumentasjon av utførelsen. Dette skal omfatte
innføring av strømpe og herding av denne, tilpassing
av strømpe mot kumrenne samt fuging mellom
strømpe og betong med egnet fugemasse/betong.
Dersom det ved installasjon av strømpen oppstår
uakseptable rynker, sprekker eller andre typer
forhøyninger skal entreprenøren utbedre dette for
egen regning.

Strømpa skal i størst mulig grad kjøres gjennom
kummer slik at det ikke får en kant i enden av
rennene. Dersom det må bli opphold i strømpa slik at
disse kantene står, må entreprenør gjøre tiltak som
eliminerer dette.

Dersom tilbydt metode medfører ekstra spyling rett
før strømpeinstallasjon inkluderes dette i posten.

Entreprenør må lage en plan som viser hvordan
strømpearbeidene er tenkt utført i faser.

Entreprenøren må selv kontrollere dimensjon,
lengde og andre parametre, før bestilling av
strømpe (Forkontroll).

Filt: Det skal benyttes elektronisk overvåking av
temperatur langs hele strømpens lengde. Det
benyttes måletråd/kabel som ligger mellom strømpe
og gammelt rør. System: OssCAD eller tilsvarende.
Prises i inkluderes i posten.

Glassfiber: Det skal måles og loggføres hastighet,
temperatur, trykk, lengde kjørt og antall aktive pærer
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på/ved UV-tog. Før oppstart av arbeidene skal det
overleveres dokumentasjon på pærenes tilstand
etter produsentens krav. Prisen inkluderes i posten.

b) Materialer
Minimum veggtykkelse skal være 3 mm.
Filtstrømpe skal utføres med coating av materiale
PP, PE eller PU.
Glassfiberstrømpe skal utføres med et innvendig
slitebelegg.
Alle strømper skal utføres med ytterfolie mot
eksisterende rørvegg.

c) Utførelse
Etter produsentens anvisninger. Dokumentasjon av
utførelsen skal skje med elektronisk, kontinuerlig
overvåkningssystem som leveres byggherren etter
installasjon.

U.18.1 Lokalisering: Ek1930-Ek1933
Dimensjon: D=1000 mm
Lengde m 29,00

U.18.2 Lokalisering: Ek1933-Ek1936
Dimensjon: D=1000 mm
Lengde m 24,00

U.18.4 Lokalisering: Ek1936-Ek1938
Dimensjon: D=900 mm
Lengde m 133,00

U.18.5 Lokalisering: Ek1938-Ek1948
Dimensjon: D=1000 mm
Lengde m 144,00

U.18.6 Lokalisering: Ek1948-Ek1949
Dimensjon: D=1000 mm
Lengde m 63,00

U.18.7 Lokalisering: Ek1949-Ek3040
Dimensjon: D=1000 mm
Lengde m 46,00

U.18.8 Lokalisering: Ek3040-Ek1988
Dimensjon: D=1000 mm
Lengde m 72,00
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U.18.9 Lokalisering: Ek1988-Ek1987
Dimensjon: D=900 mm
Lengde m 37,00

U.18.10 Lokalisering: Ek1987-Ek1981
Dimensjon: D=900 mm
Lengde m 79,00

U.39 UY3.114299A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Antall stk 2
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Ytelse: Partliner
Lokalisering: Alle
Krav til strømpe: Se UY3.11419A
Grunnvannstand: Alle
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Ø900 og Ø1000
Ringstivhet: Korttids:5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Største tillatte driftstrykk: Trykkløst
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte alle kostnader, inkludert
tilrigging,drift og nedrigging forbundet med
installasjon av partliner/kortstrømpe. Partliner
installeres om forkontrollen skulle avdekke behov for
å forsterke eksisterende ledning før installasjon av
strømpeforing. Installasjon skal avtales med
byggherre i hvert enkelt tilfelle.
Lengde per installasjon: 0,5 - 2m

x) Mengderegler
Posten avregnes som antall installerte
partlinere/kortstrømper.
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U.40 UY3.114299A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Antall stk 2
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Ytelse: Dimensjonsovergang
Lokalisering: Alle
Krav til strømpe: Se U3.11419A
Grunnvannstand: Alle
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Alle
Ringstivhet: Korttids: 5000N/m2 Langtids:2000N/m2
Største tillatte driftstrykk: Trykkløst
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til bruk dersom forkontroll avdekker
ukjente dimensjonsoverganger som ikke er dekket
av UY3.11419 poster.
Posten skal omfatte alle kostnader og arbeider i
forbindelse med å installere dimensjonsoverganger
ved behov. Posten skal også omfatter mer kostnad
for levering av strømpe med dimensjonsoverganger
innenfor ledningsdimensjoner mellom 800mm-
1200mm.

x) Mengderegler
Posten avregnes som antall stk installert
dimensjonsoverganger
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U.41 UY3.114299A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Antall stk 1
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Ytelse: Uttak av prøvebit
Lokalisering: I kum
Krav til strømpe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: Se post for installasjon
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Alle
Ringstivhet: Korttids: 5000N/m2 Langtids:2000N/m2
Største tillatte driftstrykk: Trykkløst
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
        Omfatter alle arbeider og alt materiell ved at

entreprenøren kapper ut en rørprøve av strømpa i
kum. Rørprøven skal være et segment. Strømpen
skal kjøres gjennom et kalibrert rør fra leverandør
for å hindre utvidelse av strømpa. Levering av
kalibrert rør er inkludert.

Byggherren avgjør i samråd med entreprenøren hvor
prøve skal tas ut.

Byggherre bekoster sending og testing i lab.

c) Utførelse
Prøven skal i tillegg være helt rett.
Prøven skal leveres pakket i styrentett eller UV-tett
forpakning rett etter uttak av prøven.
Byggherren skal være tilstede under uttak av
rørprøve, og sammen med representant fra
entreprenør undertegne protokoll.

Segmenter (3punkts prøve) testes iht. ISO 178 / ISO
11296-4 annex B.

x) Mengderegler
Avregnes som antall utkappede rørprøver
(segment).
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U.42 UY3.114249A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Antall stk 5
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Ytelse: Avskjæring av topp strømpe i kummer
Lokalisering: Eksist. kummer
Krav til strømpe: Se post for installasjon
Grunnvannstand: -
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Alle
Ringstivhet: Korttids: 5000N/m2 Langtids:2000N/m2
Største tillatte driftstrykk: Trykkløst
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter avskjæring av topp strømpe i
kummer der strømpa blir trukket hel gjennom.

Byggherren ønsker at strømpa i størst mulig grad blir
trukket hel gjennom kummer.

Omfang er usikkert.

U.43 UY3.114249A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Ytelse: Gjenoppbygging av eksist. kummer
Lokalisering: Se underposter
Krav til strømpe: -
Grunnvannstand: -
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende ledning: Alle
Ringstivhet: -
Største tillatte driftstrykk: Trykkløst
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett gjennomoppbygging av
kum pga. tiltak for klargjøring for innstallasjon av
strømpe beskrevet i annen post, f.eks. remontering
av kumtopp og kjegle, støping av plasstøpt
konstruksjon som er pigget / skjært for å gjøre
åpning i kum større, støping av renne som er pigget
etc.

Arbeider avhenger av hvilke tiltak entreprenøren
faktisk har utført for å få tilgang i kum for installasjon
av strømpe med tilhørende arbeider. Det er
utarbeidet en prinsipp-tegning (tegn. 512) som angir
en metode for gjenoppbygging av kum. Tegning er
kun veiledende og det må påregnes store
variasjoner.

Entreprenør må selv vurdere omfang og utførelse pr.
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kum. Kum reetableres til opprinnelig stand eller
bedre.

Generelt gjelder at strømpeentreprenør kun utfører
alle arbeider som ikke krever anleggsmaskiner.
Dersom tiltaket innbefatter graving eller remontering
av kjegle etc, må strømpe-entreprenør få bistand fra
graveentreprenør (E2) på dette, da dette må utføres
ved bruk av anleggsmaskiner (E1-entreprenør kan
ikke komme med egne anleggsmaskiner). Bistanden
fra graveentreprenør avregnes som regningsarbeid.
Grave- / bistandsomfang vil bli stipulert av
byggherren og vektet i konkurransen, se
tildelingskriterier.

b) Materialer

Plasstøpt betong skal være i samsvar med NS1990,
NS1992, NS-EN13670 og NS3420, samt tilfredsstille
følgende krav:
 - Fasthetsklasse min B35
 - Bestandighetsklasse min MF45
 - Maks steinstørrelse 16mm
 - Kloridklasse CL 0,1
 - Min. armeringsoverdekning 50mm
 - Armering, stålkvalitet B500 NC
  - Generell armering Ø12 C150 i rutenett

x) Mengderegler
Avregnes som RS pr kum

U.43.1 Lokalisering: Ek1930
Rund sum RS

U.43.2 Lokalisering: Ek1936
Rund sum RS

U.43.3 Lokalisering: Ek1938
Rund sum RS

U.43.4 Lokalisering: Ek1948
Rund sum RS

U.43.5 Lokalisering: Ek1949
Rund sum RS

U.43.6 Lokalisering: Ek3040
Rund sum RS
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U.43.7 Lokalisering: Ek1988
Rund sum RS

U.43.8 Lokalisering: Ek1987
Rund sum RS

U.43.9 Lokalisering: Ek1981
Rund sum RS

U.44 UY3.11519A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - TILKOBLING - OPPFRESING
Antall stk 23
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Lokalisering: Fra EK1981 til EK1930
Grunnvannstand: Alle
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende hovedledning: Ø900 og Ø1000
Eksisterende grenledning: Alle
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle nødvendige arbeider ved
gjenåpning av stikkledningene i forbindelse med
renoveringsarbeidene på hovedledningen, inklusive
dimensjons- og posisjonsbestemmelse og
dokumentasjon av utførelsen.

b) Materialer
Strømpeforing

c) Utførelse
        Reetablert tilkobling skal ved forgreningspunkt

fremstå med god hydraulisk form etter utskjæringen.
Ved feilfresing av stikkledninger skal dette utbedres
av entreprenøren for hans regning.

Tilknytninger hvor det skal monteres hatt, skal
freses slik at det gir optimalt grunnlag for ytelser
beskrevet under hatte-installasjonen

x) Mengderegler
Posten avregnes etter antall oppfreste stikk
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U.45 UY3.11529A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - TILKOBLING - HATT
Antall stk 23
Type rørledning: Alle trykkløse avløpsledninger
Lokalisering: Fra EK1981 til EK1930
Hattelengde: 0,3m
Grunnvannstand: Alle
Tilgjengelighet: I kum
Eksisterende hovedledning: Ø900 og Ø1000
Eksisterende grenledning: Alle
Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2, Langtids 2000 N/m2
Største tillatte driftstrykk: Trykkløst
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett installert hatt. Posten
omfatter i tillegg alle nødvendige arbeider på
tilkoblingspunktet og andre tiltak overfor byggherrens
abonnenter inkl. hådtering av abonnentenes
avløpsvann mens rehabiliteringsarbeidene pågår.
Leverandøren må dokumentere at metoden gir tett
forbindelse mellom stikkledningen og den renoverte
hovedledningen til minimum 0,3 m inn på
stikkledningen. Det skal rubbes ved grenrør før
innføring av hatt. Dette for å oppnå god heft mellom
brem og strømpeforing. Posten omfatter også alle
arbeider som er nødvendig for injisering i skadet
forgreningspunkt før evt. påsetting av hatt.

c) Utførelse
Etter leverandørens anvisninger

x) Mengderegler
Posten avregnes etter antall installerte hatter

Sweco Norge AS 20.11.2019

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rørinstallasjoner:

P:\31331\10206363_Gravsbekken_detaljprosjekt\000\06 Beskrivelser\Mengdebeskrivelse - strømpe-entreprise\Gravsbekken Beskrivelse strømpe .ga1

 Prosjekt: 1000108 Gravsbekken E1 Strømpe-entreprise Side U-18

 Kapittel: U Rørinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



U.48 UY3.1179A
STRØMPEFORING I EKSISTERENDE
RØRLEDNING - SLUTTDOKUMENTASJON
Lengde m 660,00
Type rørledning: Alle trykkfrie avløpsledninger
Lokalisering: Alle
Krav til sluttdokumentasjon: Se a)
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
        Gjelder ved dokumentasjon av ferdig installert

strømpeforing etter gjenåpning av stikk og
montering av hatter. Utføres mens prov. ledning
fortsatt er i drift slik at vannføringen i lednignen blir
minst mulig. Det må dermed påregnes flere
omganger med rørinspeksjon. Rørinspeksjonen av
kumstrekkene skal foretas i samme retning som
inspeksjonen i forundersøkelsen. Videokamera skal
stoppe ved alle forgreningspunkt og filme inn i
grenrøret fra hovedledningen. Inspeksjonen skal
kontrollere og dokumentere renoverte rør med
hensyn på rynker, folder, kanter, skjøter, avfresing
av kanter og bremavslutning.
Video herfra skal brukes sammen med video fra
forkontroll som grunnlag for sammenlikning ved
etterkontroll.

c) Utførelse
I henhold til NORVAR-rapport 145/2005 og VA
Miljøblad nr 51
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U.50 UY3.212A
RENOVERING AV KUM
Type rørledningsanlegg: Avløp
Lokalisering: Se underposter
Type og dimensjon: Ren avløpskum uten vannledning/
armatur. Gjelder dimensjoner fra Ø600 til Ø1400
Dybde: -
Grunnforhold: -
Arbeidsomfang: -
Tiltak/metode: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Byggherren har gjort en innledende befaring av
eksist. kummer. Hovedinntrykket er at tilstanden på
kummene er god, se vedlegget "Oversikt over eksist.
kummer på ledningsstrekk som skal strømpeutfores".

Entreprenøren gjør en nøyere kartleggning av
tilstanden på kummene. Tilstanden dokumenteres
med foto evt. video.

Det tas så en gjennomgang med byggherren for
bestemelse av aktuelle tiltak og for nærmere
fastsettelse av timebudsjett pr. kum.

Aktuelle arbeider ved renovering kan være tetting av
sprekker og utskifting av kumtopp og justeringsringer
etc.

        I posten inkluderes også støping av kant/kile
mellom kumbunn og vegg for å hindre innlekking
der hvor det er glippe.

b) Materialer
        Plasstøpt betong skal være i samsvar med NS1990,

NS1992, NS-EN13670 og NS3420, samt tilfredsstille
følgende krav:
 - Fasthetsklasse min B35
 - Bestandighetsklasse min MF45
 - Maks steinstørrelse 16mm
 - Kloridklasse CL 0,1
 - Min. armeringsoverdekning 50mm
 - Armering, stålkvalitet B500 NC
 - Generell armering Ø12 C150 i rutenett

x) Mengderegler
Avregnes etter timer pr. kum. Mengdereguleres.
Det oppgis en gjennomsnittlig timepris som dekker
ulike kategorier (prosjektledelse, fagarbeider etc).
Materialer godtgjøres etter faktura med påslag.

U.50.1 Lokalisering: Ek1930
Timer time 40,00
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U.50.2 Lokalisering: Ek1936
Timer time 40,00

U.50.3 Lokalisering: Ek1938
Timer time 20,00

U.50.4 Lokalisering: Ek1948
Timer time 40,00

U.50.5 Lokalisering: Ek1949
Timer time 20,00

U.50.6 Lokalisering: Ek3040
Timer time 20,00

U.50.7 Lokalisering: Ek1988
Timer time 20,00

U.50.8 Lokalisering: Ek1987
Time time 40,00

U.50.9 Lokalisering: Ek1981
Timer time 20,00
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Å Timepriser

Å.1 Bas/Formann
Tid time 40,00

Å.2 Ingeniør
Tid time 40,00

Å.3 Fagarbeider/montør
Tid time 40,00

Å.4 Maskinfører, alle kategorier
Tid time 40,00

Å.5 Komplett utstyr / rigg inkl. nødvendige kjøretøy og
maskiner for installasjon av strømpe
Tid time 40,00

Å.6 Ventetid

Det angis i felt for pris hvor mange prosent av angitte
timepriser for maskiner og utstyr som skal gjelde ved
ventetid som byggherren er ansvarlig for. (Angi for
eksempel 0,5 hvis 50 % tilbys, eller 1,0 hvis 100 %
tilbys.)
Antall prosent100000,00
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