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1 Introduktion 
 
Denna arbetsinstruktion beskriver hur man använder Android-appen MobiWin Loco för 
positionering och materiallastning. Troligtvis har du fått en nedladdningslänk skickad till dig via 
SMS eller E-post. Det första du gör är då att klicka på nedladdningslänken och installera appen 
och därefter starta den. För iOS laddas appen ner från Appstore men för Android laddas appen 
ner från oss vilket innebär att ni måste ”tillåta installation från okända källor” som promptas vid 
installation. 
 

2 Logga in 
På den första vy som visas fyller du i en kundkod och ett fordonsnummer. Dessa uppgifter fås 
från samma meddelande som nedladdningslänken kom i. När man en gång har fyllt i dessa 
uppgifter och loggat in, kommer appen i fortsättningen att vid uppstart logga in automatiskt 
med angivna uppgifter. OBS Både Kundkod och nummer måste skrivas in exakt rätt, med stora 
och små bokstäver och eventuella mellanslag. 
 
Android                    iOS 

 
 

Steg Beskrivning 

1 Fyll i kundekode 

2 Fyll i kjøretøynummer 

3 Logga in 

 
 

3 Huvudvyn 
Efter inloggning visas den vy du oftast kommer att se i appen:  
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Android    iOS

                            
 
 
 

 
 
 
 

Steg Beskrivning 

1 
Statuslampa för GPS. Ska vara grön. Är lampan röd kommer inga positioner att loggas då 
telefonen saknar GPS-fix, vilket betyder att det inte går att skapa ett fakturaunderlag för 
den aktuella körningen. Telefonens gps kan behöva aktiveras vilket kan skilja sig åt 
mellan olika telefonmodeller. 

2 Kommer som standard vara grön och indikerar att appen försöker skicka in positioner till 
servern. Blinkar till när positioner skickas in. Att lampan är röd kan betyda att man 
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befinner sig utanför gsm-täckning. Så länge gps-lampan är grön kommer telefonen att 
logga positioner och dessa skickas in så fort man får gsm-täckning igen. 
  

3 
Den valda statusen. Vid tryck på någon av de andra statusknapparna kommer appen 
fråga om man vill byta status. Trycker man på den redan aktiva statusen så avaktiveras 
den och standardstatusen skickas in. Använd detta i samråd med din arbetsledare. Även 
om ingen status väljs kommer ändå positioner att skickas in vilket är det viktigaste. 

4 
Android: Avsluta programmet. Inga positioner kommer att skickas in om programmet 
avslutas. 
iOS: Stoppa positioneringen. Inga positioner skickas in och programmet kan stängas ner 
genom att klicka på hemknappen. 

5 Grön lampa i statusfältet indikerar att positioner skickas in om man lämnar appen. Se 
3.1. Observera att detta enbart gäller för Android-telefoner. 

6 
Materiallastning loggas på knappen ”Materiallastning” när man lastar material vid 
täckten eller depån. Här kan man mata in antal ton som lastats. Denna mängd kommer 
sedan läggaren kunna se i sin app för att kunna planera arbetet. Se nedan. 

 

3.1 Materiallastning 
När man klickar på knappen materiallastning öppnas nedanstående dialog: 
 
Android    iOS 

                            
Steg Beskrivning 
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1 Ange vilket material som lastats ur en dropdown-lista 

2 Ange mängden i ton 

3 Ange maxlast på fordonet plus eventuellt släp. Vid överlast varnas man och måste 
godkänna överlasten. 

4 Ange vilket projekt lastningen hör till ur en dropdown-list 

5 Klicka på OK respektive Spara för att slutföra lastningen. 

3.2 Lossning 
När man har lastat ett material byter knappen ”Materiallastning” namn till ”Lossa material”. Se 
bilder nedan. När man ska lossa materialet hos en läggare eller depå så klickar men på knappen 
och får då upp nedanstående dialog där man får välja om lossningen sker mot en läggare eller till 
en depå. 
 
Android    iOS 

                              

4 Telefonens statusfält 
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Om man lämnar appen, genom att till exempel trycka på telefonens hem-knapp, kommer den 
fortfarande att logga positioner i bakgrunden. Detta indikeras av den gröna lampan i telefonens 
statusfält. Dra ner statusfältet och tryck på MobiWin Loco™ för att komma tillbaka till appen. 
Observera att detta enbart gäller för Android-telefoner. 
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