
Avklaringer for kommunikasjon fra SCADA med IEC870-5-101/104 

1. Det benyttes Norwegian User Convention.
2. Adresser og datatyper velges i tabellen nedenfor.
3. Det velges balanced eller unbalanced mode. S.P.I.D.E.R. støtter begge. Dersom det er flere

RTUer på linjen må det benyttes unbalanced mode.
4. Baudrate avtales, minimum 1200-9600 bit/s.
5. Link-adresse = Common adress of ASDU = RTUnr, 1-254 avtales.

Datatyper og adresser i Norwegian User Convention 

Det finnes flere formater, men disse dekker de som brukes i praksis. 

Point type (IEC) IEC address space 
(decimal) 

IEC ASDU nr S.P.I.D.E.R. datatype Kommentarer 

M_SP to SI 1 – 96 1 og 30 Interne meldinger Brukes av RTU’en selv, eneste 
faste er “event buffer 
overflow” som har adresse 1 

M_SP to IND 101 - 2212 1 og 30 1-bit meldinger ASDU 1 uten tid brukes etter 
General Interrogation (SCI). 
ASDU 30 event med 
tid. 

M_DP to IND 5001 - 5936 3 og 31 2-bits meldinger ASDU 3 uten tid brukes etter 
General Interrogation (SCI). 
ASDU 30 event med 
tid. 

M_ME to AMV 10001 - 10255 9 og 13 Analoge målinger ASDU 9, råverdier fra RTU 
som skaleres i S.P.I.D.E.R. 
ASDU 13, floatingverdier som 
konverteres og skaleres i RTU 
og er transparent i S.P.I.D.E.R. 

M_IT to PCV 16001 - 16255 37 Pulstellere 
C_DC to CMD 21001 - 21510 46 2-bits kommandoer 
C_RC to REG 26001 - 26255 47 Reguleringskommandoer 
C_SE to SPV 27001 - 27255 48 Settpunkter 


