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ST016T-ø200-200
200 m³/h

ST016T-ø200-200
200 m³/h

ST016T-ø200-250
250 m³/h

SF007T-ø200-200
250 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

SF001T-ø125
125 m³/h

SF001T-ø125
125 m³/h

SF001T-ø125
150 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø160-200
175 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø160-200
150 m³/h

SF001T-ø160
175 m³/h

SF001T-ø160
200 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

SF001T-ø100
50 m³/h

SF007T-ø250-250
450 m³/h

ST016T-ø200-200
225 m³/h

ST016T-ø200-200
225 m³/h

ST016T-ø200-200
200 m³/h

SF007T-ø250-250
400 m³/h

SF007T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø250-250
400 m³/h

SF007T-ø250-250
400 m³/h

SF007T-ø250-250
400 m³/h

SF007T-ø160-200
200 m³/h

SF007T-ø160-200
150 m³/h

SF007T-ø200-200
300 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø200-200
300 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

SF007T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø160-200
150 m³/h

SF007T-ø250-250
400 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ST016T-ø160-200
200 m³/h

ø200, 650 m³/hø250, 650 m³/h

ø160, 150 m³/h

ø250, 800 m³/h

ø200, 400 m³/h

ø250, 400 m³/h

ø315, 800 m³/h

ø250, 0 m³/h

NYTT F.SK. GASS 3 
SENGER
Oksygen til venstre
Med. trykkluft til høyre

F.SK.
2 SERVANTER 15 PEX
1 WC 20 PEX
1 DUSJ 15 PEX

F.SK.
3 SERVANTER 15 PEX
1 UTSLAGSVASK 15 PEX
1 WC 20 PEX
1 DUSJ 15 PEX

BR.SKAP. 
FLYTTES HIT

F.SKAP. GASS 
SKAL IKKE I 
KONFLIKT MED 
DØR

F.SKAP. GASS 
FLYTTES HIT

NYTT F.SKAP. GASS 
2 SENGER
Oksygen til venstre
Med. trykkluft til høyre

F.SK.
2 SERVANTER 15 PEX
1 KUM 15 PEX
1 OPPVASKMASKIN 15 PEX
1 WC 20 PEX
1 DUSJ 15 PEX

VANNUTKAST

KONTROLLERE OM UTSTYR ER TILKNYTTES. 
HELE FORDELINGEN INKL. STUSSER FJERNES 
DERSOM DET IKKE ER TILKNYTTET UTSTYR

PP-75
SLUK PGA LEKKASJESIKRING
DIM GRUNNET FORBINDELSE
I U.ETG.

PP-110

PP-50

BLANDEBATTERI 
MED LANG HENDEL

HELE FORDELINGEN INKL. STUSSER FJERNES 

T/R PLUGGES

ST016T-ø160-200
167 m³/h

ST016T-ø160-200
167 m³/h

ST016T-ø160-200
167 m³/h

SF007T-ø200-200
250 m³/h

SF007T-ø200-200
250 m³/h SF007T-ø200-200

250 m³/h

ST016T-ø200-250
250 m³/h

ST016T-ø200-250
250 m³/h SF007T-ø200-200

250 m³/h

ST015T-ø125
100 m³/h

SF001T-ø100
100 m³/hSF001T-ø100

100 m³/h

ST015T-ø125
100 m³/h

PP-75

TILKNYTTES

PP-110

PP-75

PP-50

PP-110

PP-75

PP-50

PP-75

PP-75

PP-50

PP-50

MM 22

MM 15

MM 22

MM 15

ST016T-ø160-200
150 m³/h

SF001T-ø125
100 m³/h

SF001T-ø125
100 m³/h

SF001T-ø125
100 m³/hSF007T-ø250-250

400 m³/h

MM 15

MM 15 MM 15

MM 15 MM 15
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