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KAPITTEL: A1 TILBUDSINNBYDELSE
-------------------------------------------------------

FOLLDAL KOMMUNE innbyr herved til tilbudskonkurranse om utførelse av:

FOLLDAL SVØMMEHALL - ENTREPRISE K200-Bygningsmessige arbeider

Krav til tilbydere

Tilbudet skal innleveres i henhold til tilbudsutlysning og Bok 0

Mengdebeskrivelsen er utarbeidet i elektronisk format ved hjelp av ISY G-prog Beskrivelse. Elektroniske 
tilbyderfiler (NS 3459-filer og gab-filer) er vedlagt denne forespørselen.

Den del av tilbudet som omhandler mengdebeskrivelsen med enhetspriser, delsummer og sluttsum skal 
innleveres elektronisk i NS 3459 format eller som gap-filer.

G-PROG Linker er gratis og kan lastes ned fra <http://nois.no/?did=9081532> Programmet er beregnet for 
dem som skal prise beskrivelser. Her legges priser direkte inn, eller leses ut på NS3459 format for videre 
behandling i annet kalkulasjonsprogram og deretter leses inn igjen i G-PROG Linker.

Tilbudsbefaring. 

Se tilbudsutlysning og Bok 0

Tilbudsfrist, innlevering og tilbudsåpning

Se tilbudsutlysning og Bok 0

Innlevering

Tilbud, datert og signert av tilbyderen skal leveres iht konkurranseregler.

FOLLDAL SVØMMEHALL - K200-Bygningsmessige arbeider

Tilbudsfrist

Se tilbudsutlysning og Bok 0

Tilbudsåpning.

Se tilbudsutlysning og Bok 0

Forbehold - vedståelse.

Tilbudet skal være gyldig i 120 dager, regnet fra og med dagen for tilbudsfristens utløp.
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KAPITTEL: A2 TILBUDSKJEMA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A2 TILBUDSKJEMA 

A21 TILBUDSKJEMA

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forhold som er gitt i medfølgende 
tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre arbeidene vedrørende:

FOLLDAL SVØMMEHALL
ENTREPRISE K200-Bygningsmessige arbeider

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

Total sum, kr.________________________ inkl. mva.

......  Jeg / vi har ingen forbehold .

....... Jeg  /  vi tar de forbehold som er angitt i følgebrev datert                         

 _________________________ den _________________________

______________________________________________________
tilbyders stempel og underskrift 

Firmanavn .....................................................................................................

Adresse ........................................................................................................

Telefon ..........................................................................................................

Telefax ..........................................................................................................

E- mail ..........................................................................................................

Registreringsnummer i avgiftsmantallet .............................................................

- Konkurransebeskrivelsen Del 0 og  Del 1-er gjennomgått     JA 
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Kapittel: kr

02 Etablering, drift og avvikling
03 Riving
04 Grunnarbeider
05 Betongarbeider
07 Stålkonstruksjoner
09 Murerarbeider
10 Flisarbeider
12 Tømrerarbeider
14 Vindusarbeider
15 Dørarbeider
17 Tekkearbeider
18 Blikkenslagerarbeider
19 Metallarbeid
20 Glassarbeider
21 Malerarbeider
23 Himlingsarbeider
24 Fast bygginnredning
25 Bygningsm. arb. for VVS
26 Bygningsm. arb. for elektro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25% mva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum  inkl. mva. 
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Forbehold:
Dersom tilbyderen tar forbehold skal disse oppgis sammen med konsekvenser vedrørende kostnader og 
evt tid i tilbudsbrevet.

Regningsarbeider mannskap 
Timesatser inkludert alle påslag, eks mva. Overtidstillegg betales ikke.
Aktuelle fag er lagt inn i kap 02.15.

Regningsarbeider maskiner
Timesatser inkludert alle påslag, eks mva. Overtidstillegg betales ikke.
Maskiner avregnes etter følgende priser:

Gravemaskin 1 ................ ................ kr/time

Gravemaskin 2 ................ ................ kr/time

Gravemaskin 2 ................ ................ kr/time

Lastebil ................. ................ kr/time

Shovel ................ ................ kr/time

Dumper ................ ................ kr/time

Materialer:
Faktor hvor alle tillegg til netto selvkost på materialer er inkludert. Entreprenør fakturerer dokumentert 
netto sjølkost multiplisert med faktoren.
• Materialfaktor ............................

Post for dette ligger i kap 02.15.

· · · · · · · ·
Underleverandører/ produsenter:
Påslag fra leverandører eller produsenter: ............%

Norconsult AS 17.11.2020

 N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 01-4 

 B5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG  



(Utfylles av tilbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med 
følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:
 
1. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
2. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
3. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
4. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
5. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
6. ...................................................................................................................
 
.......................................................................................................................
 
 
 
 

Tegningsliste ARK/RIB 

• Anbudstegninger ARK iht Tegningsliste A-01-Tegningsliste Arkitekt 

• Anbudstegninger RIB iht Tegningsliste A-02-Tegningsliste RIB

• Brannkonsept - F-001 brannkonseptrapport 5201812
• Brannplan - F-20-U1 BRANNPLAN U1
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KAPITTEL: A4 ADRESSELISTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A4.1 A4 ADRESSELISTE

Oppdragsgiver:
Folldal kommune Ole Håkon Flatøy
Gruvvegen 7 Telefon 917 17 785
2580 Folldal E-post: 

ole.Haakon.Flatoy@folldal.kommune.no
Prosjekteringsledelse:

Norconsult AS Bjørn Brandsnes
Telefon 908 46 123

2550 OS i Østerdal bjorn.brandsnes@norconsult.com

Arkitekt:      ARK
Norconsult AS Birgit Wikan Berg

Telefon 971 09 485
2550 OS i Østerdal Birgit.Wikan.Berg@norconsult.com

Rådgiver BYGG (RIB):
Norconsult AS Bjørn Brandsnes

Telefon 908 46 123
2550 OS i Østerdal bjorn.brandsnes@norconsult.com

Rådgiver VVS (RIV):
Norconsult AS Mads Bakkeng

           Telefon 90 95 10 25
2550 OS i Østerdal mads.bakkeng@norconsult.com

Rådgiver Elektroteknikk (RIE):
Norconsult AS Tomas Østgårdstrøen

Telefon 906 97 520
2550 OS i Østerdal Tomas.Ostgardstroen@norconsult.com

Rådgiver BRANN (RIBR):
Norconsult AS Svein Ola Nygjelten

Telefon 974 37 473
2550 OS i Østerdalen svein.ola.nygjelten@norconsult.com
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KAPITTEL: A6 TILBUDSREGLER 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A6.1 Alminnelige tilbudsregler

Se tilbudsutlysning og Bok 0
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KAPITTEL: A7 KONTRAKTSBESTEMMELSER 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A7.1 Kontraktsbestemmelser

Se tilbudsutlysning og Bok 0
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02 Etablering, drift og avvikling

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) 
med veiledning. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene 
som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist 
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger 

02.11 Rigging osv.

02.11.1 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

02.11.2 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

02.11.3 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også inkludere nødvendig snørydding 
frostsikring og tetting og frostsikring av 
overganger mot gjenstående bygningsmasse.
Sikre konstruksjonene for evt lekkasjer osv.

 17.11.2020
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02.11.4 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

02.11.5 AK3.329A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde m 14,00
FORMÅL: Forhindre skader på kabler i kabelbru 
under riving av dekke
Lokalisering: Eksisterende kabelbru i teknisk kjeller 
under bassengrom
Omfang: Nødvendig overdekking og sikring av 
kabler i kabelbru for å hindre skader under riving av 
dekke/kontruksjoner
Utførelse: Nødvendig overdekking og sikring av 
kabler i kabelbru for å hindre skader under riving av 
dekke/kontruksjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelbru er festet i dagens dekke som skal 
rives. EL demonterer innfestingen og legger 
kabelbru ned på golv i teknisk rom under 
bassengrom. Denne skal da sikres mot skader 
under rive og byggeprosessen til denne kan 
henges opp igjen i nytt dekke.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

02.11.6 AS3.329A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - LENGDE
Lengde m 14,00
FORMÅL: Eksisterende kabelbru i teknisk kjeller 
under bassengrom
Lokalisering: Eksisterende kabelbru i teknisk kjeller 
under bassengrom
Beskrivelse: Nedrigging av nødvendig overdekking 
og sikring av kabler i kabelbru for å hindre skader 
under riving av dekke/kontruksjoner
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020
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02.12 Drift av byggeplass

02.12.1 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

02.12.2 AM3.869
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
OMFANG: Skal også inkludere nødvendig 
snørydding frostsikring og tetting av tiltstøtende 
bygningsmasse.
Lokalisering: Ikke relevant
Snødeponi: Etter avtale med byggherre
Andre krav: Nei

02.12.3 AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: Forhindre skader på kabler i kabelbru 
under riving av dekke
Lokalisering: Eksisterende kabelbru i teknisk kjeller 
under bassengrom
Omfang: Drift av sikring i perioden under riving, 
gjenoppbygging og til kabelbru er montert i nytt 
dekke
Andre krav: Nei

02.13 Entrepriseadministrasjon

02.13.1 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

02.14 Andre felleskostnader

02.14.1 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei

 17.11.2020
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02.14.2 AQ1.529
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: Før overlevering
Lokalisering: Berørte arealer
Type rom: Alle
Arealangivelse: -
Krav til renhet: Kvalitetsnivå 4 på alle rom  etter NS 
INSTA 800.
Andre krav: Nei

02.14.3 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht NS 8405 og 
konkurransedokumentene
Andre krav: Nei

02.14.4 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht NS 8405 og Iht NS 8405 
og konkurransedokumentene
Andre krav: Nei

 17.11.2020
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02.14.5 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggherren vil ikke utarbeide riggplaner. 
Entreprenøren er selv ansvarlig for blant annet 
følgende:

• Utarbeidelse av riggplan i samarbeid med 
byggherre.
• Inngjerding med porter
• Ut- og innkjøring planlegges og koordineres i 
samarbeid med byggherre
• Brakkerigg og anleggsrigg
• Kraner
• Avfallshåndtering
• Oppstillingsplass for lagercontainere
• Krisehåndtering, varslingsrutiner
• Tilkobling vann og avløp
• Midlertidig strømforsyning
• Deponeringsplass av masser for tilbakefylling
• Permanent deponeringsplass
• mv
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02.15 Regningsarbeider

02.15.1 REGNINGSARBEIDER

I postene under skal entreprenøren tilby enhetspriser 
og påslagsprosenter som skal benyttes for 
regningsarbeider og eventuell tiltransport av 
underentrepriser. 

a. Generelt om regningsarbeider
Alle kostnader føres til sum. Tilbudssummen 
benyttes  ved evaluering av tilbudet, men er ikke å 
anse som en del av kontraktssummen. Det vil bli 
skrevet endringsordre etter hvert som byggherren 
bestiller regningsarbeider. Ved bestillinger som 
gjelder regningsarbeider skal de enhetsprisene og 
påslagsprosentene som er angitt legges til grunn for 
beregning av vederlaget for arbeidene. 

De angitte mengdene er kun anslåtte mengder. 
Entreprenøren må forvente at det som reelt bestilles 
vil ha store avvik i forhold til anslåtte mengder.

Regningsarbeider skal dekke alle entreprenørens 
kostnader ved anvendelse av de angitte 
enhetsprisene. Påslaget som kan faktureres til 
byggherren skal beregnes av netto faktura fra 
leverandør der også entreprenørens eventuelle 
rabatter skal komme byggherren til gode. Det er ikke 
anledning til å beregne påslag i flere ledd, dvs både 
for entreprenøren og eventuelle underentreprenører.
Entreprenøren kan ikke kreve tillegg for å prise 
endringsmeldinger, uavhengig av om 
endringsmeldingene kommer til utførelse eller ei. 

b. Mannskaper
Timepriser for mannskaper skal inneholde alle 
entreprenørens kostnader med å stille mannskap til 
disposisjon på byggeplassen inkludert lønn, sosiale 
utgifter, reiser, innkvartering, rigg og drift, 
adminstrasjon og fortjeneste. 

Ved regningsarbeider får entreprenøren betalt pr. 
anvendt time for timelønte arbeidere inklusiv baser. 
Administrasjon, formenn og annen arbeidsledelse 
forutsettes inkludert i driftskostnader  og honoreres 
ikke særskilt i tillegg til det som er inkludert i de 
angitte timeprisene.

Med arbeidslønn forstås lønn i forhold til 
bestemmelser i overenskomsten mellom NHO og LO 
for bygg- og anleggskontrakter, inklusive tillegg som 
akkordlønn, verktøygodtgjørelse, bastillegg etc.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Etablering, drift og avvikling: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 02-6 

 Kapittel: 02 Etablering, drift og avvikling     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



c. Maskiner
Alle priser for maskiner skal inkludere fører og 
eventuelle hjelpemannskaper.

02.15.2.1 Anleggsleder/formann time 50,00

02.15.2.2 Fagarbeider betong/mur time 130,00

02.15.2.3 Fagarbeider tømrer/blikkenslager time 100,00

02.15.2.4 Fagarbeider maling time 50,00

02.15.2.5 Fagarbeider golvlegging time 50,00

02.15.2.6 Fagarbeider flisarbeider time 70,00

02.15.2.7 MATERIELL Bygg

Netto innkjøpspris (se over i post 1).

Antatt mengde kr 400 000 eksklusiv mva

Angi påslagsprosent ............ %

Sum antatt mengde kr 400 000 samt påslag i kr for 
innkjøp av materiell føres til sum. RS

 17.11.2020
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03 Riving

RIVEARBEIDER. 

Beskrivelsen er basert på NS 3420. 
Arbeidet skal foregå på og ved bygg der deler av 
konstruksjonene skal bevares. Det er tilgrensende 
områder som er i bruk og det kreves derfor ekstra 
aktsomhet i forbindelse med arbeidet jfr Bok0 og 
SHA-plan.. 
I postene skal det medtas alle kostnader forbundet 
med arbeidet slik som fjerning av avfallet og 
midlertidig sikring av konstruksjonen/ bygget under 
riving. 
Riveavfall skal fjernes umiddelbart etter riving og skal
leveres til godkjent deponi. 
 
Dersom konstruksjoner som skal bevares skades 
under rivearbeidet skal dette repareres/ settes i 
stand av entreprenøren for hans regning. 

Der rivearbeidene medfører støv skal det medtas 
provisoriske løsninger i form av vegger og 
tildekkinger. 

Der det rives/ demonteres komponenter som kan 
benyttes om igjen ( dører med lås og beslag/ 
vinduer),VVS-installasjoner eller EL-installasjoner er 
dette byggherrens eiendom inntil annet er avtalt. Det 
skal likevel medtas kostnad for fjerning av 
komponentene.
Komponentene skal rives/demonteres skånsomt slik 
at utstyr kan gjenbrukes. Byggherre ivaretar 
håndtering og lagring av de elementene og det 
utstyret som skal ivaretas. Det gjøres fortløpende 
avtale med byggherre om hva som skal ivaretas.

 17.11.2020
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03.20 Riving og forberedende arbeider

03.20.1 CD4.14238A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vegg i Akse 1
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Armert betong
Materialer: Isolasjon, armert betong
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: 1520x2020mm T= 350mm
Konstruksjon/bæring: Bærende yttervegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sikre bæring av gjennstående konstruksjoner
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klar for 
innsetting av dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving av åpning for dør ut fra 
kjeller.Eventuelle tiltak for ivaretakelse av 
bæring for overliggende konstruksjoner skal 
medtas.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.2 CD4.14348A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Åpning for dør
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Armert betong
Materialer: Armert betong
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: 1020x2120mm T= 200mm
Konstruksjon/bæring: Bærende innervegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klar for 
innsetting av dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving av åpning for gjennomgang til 
dusj.Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. 
Alle kostnader med riving, fjerning/transport og 
evt deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.3 CD4.14348A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Utvidelse eksisterende døråpning til 
nytt ventilasjonsromm
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Armert betong
Materialer: Armert betong
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: Øke døråpning fra 9x21M til 13x21M
Konstruksjon/bæring: Bærende innervegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klar for 
innsetting av dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving av åpning for gjennomgang til 
dusj.Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. 
Alle kostnader med riving, fjerning/transport og 
evt deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.4 CD4.14348A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Utvidelse døråpninger i garderobe
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Armert betong
Materialer: Armert betong
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: Økning av døråpninger med inntil 
400mm i bredde og 100mm i høyde. T vegg 200mm
Konstruksjon/bæring: Bærende innervegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klar for 
innsetting av dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utvidelse av åpninger .Rivingsavfall skal leveres 
godkjent deponi. Alle kostnader med riving, 
fjerning/transport og evt deponiavgifter skal 
medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 03-5 

 Kapittel: 03 Riving     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.20.5 CD4.12348A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 35,00
Bygningsdel: Bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innervegg korridor/gang
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Deler av innervegg
Materialer: Armert betong-malt
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: T = Ca 200mm
Konstruksjon/bæring: Går opp til eksisterende 
dekke. Anlegg av dekke  må sikres inntil ny bæring 
er etablert.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Bæring for dekke over
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflater skal 
være klargjort for overflatebehandling, ujevnheter 
skal være pusset sparklet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.6 CD4.12348A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 39,00
Bygningsdel: Bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innervegger i garderobedel og inngang
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Deler av innervegg
Materialer: Armert betong-malt
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: T = Ca 150mm
Konstruksjon/bæring: Går opp til eksisterende 
dekke. Anlegg av dekke  må sikres inntil ny bæring 
er etablert.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Bæring for dekke over
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflater skal 
være klargjort for overflatebehandling, ujevnheter 
skal være pusset sparklet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen skal inkluderes..
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.7 CD4.12358A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 6,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Garderobedel
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Armert betong med malte overflater
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: T = Ca 200mm
Konstruksjon/bæring: Ingen bærende funksjon
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflater skal 
være klargjort for overflatebehandling, ujevnheter 
skal være pusset sparklet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.8 CD4.12358A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 25,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kum for rensing/utjevning  
bassengvann
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Armert betong med malte overflater
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: T = Ca 200mm
Konstruksjon/bæring: Ingen bærende funksjon
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Er 
forurenset av rense og bassengvann
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.9 CD4.12358A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 18,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innervegger til HCWC i garderober og 
kontor for vaktmester
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Pusset og malt murvegg
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: T = Ca 200mm
Konstruksjon/bæring: Ingen bærende funksjon
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflater skal 
være klargjort for overflatebehandling, ujevnheter 
skal være pusset sparklet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.10 CD4.12358A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 12,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innervegger mellom garderobedel og 
basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Isolert trevegg med kledning av malt 
panel og baderomsplater
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: T = Ca 150mm
Konstruksjon/bæring: Ingen bærende funksjon
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

03.20.11 CD4.12358A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 16,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vegg ventilasjonssjakt i bassengrom
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Spilepanel av trykkimpregnert tre, 
asfaltpapp, isolasjon, bindingsverk av tre, gips.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: T = Ca 120mm
Konstruksjon/bæring: Ingen bærende funksjon
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.12 CD4.12998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 18,00
Bygningsdel: Utforing på betongvegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Isolert utfòring på betongvegg i 
badstue
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Isolert påfòring med dampsperre og 
kledning av impregnert trevirke
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: T = Ca 100mm
Konstruksjon/bæring: Ingen bærende funksjon
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.13 CD4.12998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 54,00
Bygningsdel: Påfòring betongvegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Spilevegg i basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Spilevegg
Materialer: Trespiler av trykkimpregnert tre, 
asfaltpapp, rockwool isolasjon og lekter av 
trykkimpregnert tre.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Tykkelse 55mm
Konstruksjon/bæring: Utlekting på betongvegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle overganger 
mot andre konstr skal fjernes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.14 CD4.12998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 17,00
Bygningsdel: Påfòring betongvegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Påfòring av vegg i basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Påfòring av tre
Materialer: Trepanel av trykkimpregnert tre, 
asfaltpapp, rockwool isolasjon og lekter av 
trykkimpregnert tre.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Tykkelse 120mm
Konstruksjon/bæring: Utlekting på betongvegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle overganger 
mot andre konstr skal fjernes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 03-14 

 Kapittel: 03 Riving     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.20.15 CD4.12418A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 104,00
Bygningsdel: Frittbærende dekke
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Dekke rundt basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Dekke med 
overflatebehandling
Materialer: Armert betong, membran, flislim, 
keramiske fliser med fugemasse.
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: T = Ca 250mm
Konstruksjon/bæring: Dekke rundt basseng og over 
teknisk rom i kjeller
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Gjennstående 
overflater skal være klargjort for 
overflatebehandling eller tlknytning til nytt dekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving av dekke inklusive flisoverflater
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

c) Utførelse
Tilstøtende konstruksjoner skal sikres og om 
nødvendig forsterkes .

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.16 CD4.12428A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 94,00
Bygningsdel: Gulv på grunn
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Golv på grunn garderober
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Golv på grunn
Materialer: Armert betong og rør for golvvarme i 
påstøp
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: T = Ca 100mm + påstøp 60-90mm
Konstruksjon/bæring: Golv på grunn
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Defineres som forurenset betong pga at KromVI er 
over grenseverdier
Medium/konsentrasjon: KromVI-12,6 mg/kg
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle kanter /
overganger mot tilstøtende konstruksjoner som er 
til hinder for støping av nytt golv skal fjernes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging, riving av 
golvvarmerør i påstøp osv for å rive 
konstruksjonen skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 
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03.20.17 CD4.12428A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 95,00
Bygningsdel: Gulv på grunn
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Golv på grunn garderober og ganger
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Golv på grunn uten påstøp
Materialer: Armert betong
Byggeår: 1960-tallet
Dimensjon: T = Ca 100mm
Konstruksjon/bæring: Golv på grunn
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle kanter /
overganger mot tilstøtende konstruksjoner som er 
til hinder for støping av nytt golv skal fjernes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging, osv for å rive 
konstruksjonen skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 03-17 

 Kapittel: 03 Riving     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.20.18 CD4.12458A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 37,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Fliser på golv i garderober
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Overflater golv
Materialer: Keramiske fliser, flislim og membran
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig fjerning av fliser med fuger, 
membran og flislim skal medtas.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.19 CD4.12458A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 104,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Fliser på golv i rundt basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Overflater golv
Materialer: Keramiske fliser, flislim og membran
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig fjerning av fliser med fuger, 
membran og flislim skal medtas.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.20 CD4.12458A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 38,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Beleggsfliser i bassengrom
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Overflater golv
Materialer: Beleggsfliser
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Inneholder ftalater/klorparafiner. Inneholder ikke 
asbest
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.21 CD4.12458A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 46,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Beleggsfliser i garderobedel
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Overflater golv
Materialer: Beleggsfliser
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Inneholder ftalater/klorparafiner. Inneholder ikke 
asbest
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

03.20.22 CD4.12458A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 89,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Golvbelegg i garderobedel
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Overflater golv
Materialer: Golvbelegg
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Kan inneholde ftalater
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.20.23 CD4.12279A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 87,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Epoxymaling i dusjsone
Lokalisering: Vegger i dusjer
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Overflatebehandling av 
betongvegg
Materialer: Epoxy
Byggeår: ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Overflater vegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflate klar for 
legging av membran og fjernet epoxy på vegger 
som skal rives
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.24 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 26,00
Bygningsdel: Øvre del av betongvegg i 
bassengkropp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Ved bassengkanter-langsider
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Langvegger i selve 
bassenget
Materialer: Armert betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde på inntil 1000mm. Tykkelse 
vegger 250-550mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflater klar 
for påstøp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen. skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

c) Utførelse
Rives etter at dekker er revet. Avklaring høyde 
på gjennstående vegg skal avklares med 
leverandør av stålbasseng og RIB.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.25 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 18,00
Bygningsdel: Øvre del av betongvegg i 
bassengkropp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Ved bassengkanter-kortsider
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kortvegger i selve 
bassenget
Materialer: Armert betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde på inntil 1000mm. Tykkelse 
vegger 250-550mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflater klar 
for påstøp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen. skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

c) Utførelse
Rives etter at dekker er revet. Avklaring høyde 
på gjennstående vegg skal avklares med 
leverandør av stålbasseng og RIB.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.26 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 25,00
Bygningsdel: Hulkil under påfòringer av tre i 
bassengrom
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Under påfòringer
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Overgang golv - vegg
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Hulkil 70x70mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

03.20.27 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 150,00
Bygningsdel: Plastlist
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Overgang vegg golv i garderobedel
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Overgang golv - vegg
Materialer: Plastlist
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde inntil 70mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Kan inneholde ftalater
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.28 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 15,00
Bygningsdel: Plastlist
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Overgang vegg golv i basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Overgang golv - vegg
Materialer: Plastlist
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde inntil 70mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Kan inneholde ftalater
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.29 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 42,00
Bygningsdel: Riving fendere av tre lang yttervegg 
og repo i basengrom
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: På yttervegg basseng og repo ved 
sjakter ventilasjon
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Fendere av tre
Materialer: Malt tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 48x198mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle festemidler/beslag skal også rives
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 
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03.20.30 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Rampe med trapp og rekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Fra garderober og inn til basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Komplett rampe med repo, 
trapp og rekkverk
Materialer: Armert betong, overflatebehandling, 
rekkverk av stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde inntil  500mm. Areal 13 m2 og 3 
opptrinn
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overganger mot 
igjenstående konstruksjoner som ikke skal rives 
skal være klar for overflatebehandling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen, samt utransport skal 
inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.31 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Rampe inn til garderober
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Fraganger til garderober
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Komplett rampe 
Materialer: Betong og overflatebehandling
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde inntil  100mm. Areal 1,5 m2 
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overganger mot 
igjenstående konstruksjoner som ikke skal rives 
skal være klar for overflatebehandling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All nødvendig saging, pigging osv for å rive 
konstruksjonen. skal inkluderes.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 
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03.20.32 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Sittebenker i badstue
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Sittebenker i badstue
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Komplett sittebenker i 3 
høyder
Materialer: Impregnert treverk og beslag av metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 3 benker med lengde 2,3 m og 
bæresystem av tre
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 
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03.20.33 CD4.12998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 136,00
Bygningsdel: Himling
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Garderobedel
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Nedlektet spilehimling 
med tettesjikt og isolasjon bak spiler.
Materialer: Impregnert spilehimling med tettesjikt av 
asfaltpapp og isolasjon. Nedlekting er av 
impregnert tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Nedlektet ca 100mm
Konstruksjon/bæring: Festet i betonghimling
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle festemidler 
skal være fjernet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 
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03.20.34 CD4.12998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 238,00
Bygningsdel: Himling
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Nedlektet spilehimling 
med tettesjikt og isolasjon bak spiler.
Materialer: Impregnert spilehimling med tettesjikt av 
asfaltpapp og isolasjon. Nedlekting er av 
impregnert tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Nedlektet ca 100mm
Konstruksjon/bæring: Festet i betonghimling
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle festemidler 
skal være fjernet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 
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03.20.35 CD4.12999A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 1,80
Bygningsdel: Himling
Forurensningsgrad: Asbestholdig
Lokalisering: WC garderobe
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Nedlektet platehimling 
Materialer: Tre og asbestholdig himlingsplate
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Nedlektet ca 200mm
Konstruksjon/bæring: Festet i betonghimling
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle festemidler 
skal være fjernet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes

03.20.36 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 11
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vindu i yttervegg
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vindu komplett med karm.
Materialer: Treramme og glass. Ikke isolerglass
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 10x13M- 2 lag enkle vinduer
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.
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03.20.37 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vindu i innervegg basseng/vaktrom
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vindu komplett med karm.
Materialer: Treramme og glass.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 13x13M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

03.20.38 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vindu i innervegg over dør
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vindu komplett med karm.
Materialer: Treramme og glass.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 5x11M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Riving: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 03-34 

 Kapittel: 03 Riving     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.20.39 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vindu i innervegg ved dør mellom 
vaktrom og basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vindu komplett med karm.
Materialer: Treramme og glass.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 4x21M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

03.20.40 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindusfelt
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vindusfelt i innervegg
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vindusfelt komplett med 
karm.Vindusfelt med 6 glassfelt
Materialer: Treramme og glass.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Glassfelt 20x16M med 6 vindusfelt
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.
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03.20.41 CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innerdør med vindu
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Innerdør med 2 vindu med 
dørpumpe, komplett med karm
Materialer: Tredør med vindusfelt og dørpumpe
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: inntil 11x21M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.
Låsesylinder skal demonteres og lagres på 
anvist plass på bygget.

x) Mengderegler
Posten avregnes
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03.20.42 CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innerdør tett
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Innerdør  med dørpumpe,  
komplett med karm
Materialer: Tredør
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: inntil 10x21M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.
Låsesylinder skal demonteres og lagres på 
anvist plass på bygget.

x) Mengderegler
Posten avregnes
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03.20.43 CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 14
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Innerdør tett
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Innerdør komplett med 
karm
Materialer: Tredør
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: inntil 10x21M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.
Låsesylinder skal demonteres og lagres på 
anvist plass på bygget.

x) Mengderegler
Posten avregnes
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03.20.44 CD4.12458A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 106,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Fliser på golv i svømmebasseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Golv
Materialer: Keramiske fliser med fugemasse
Byggeår: ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Overflater golv
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflate klar for 
legging av membran og nye fliser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig fjerning av fliser med fuger, 
membran og flislim skal medtas.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes
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03.20.45 CD4.12278A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 63,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Fliser på vegger i svømmebasseng.
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vegg
Materialer: Keramiske fliser , lim,fugemasse og 
membran
Byggeår: ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Overflater vegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflate klar for 
legging av membran og nye fliser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig fjerning av fliser med fuger, 
membran og flislim skal medtas.
Rivingsavfall skal leveres godkjent deponi. Alle 
kostnader med riving, fjerning/transport og evt 
deponiavgifter skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes
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03.20.46 CD3.11432A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Ytterdør til inngang for garderober og 
basseng
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør
Konstruksjon: Ytterdør med vindu og sidefelt med 
elektronisk lås
Byggeår: ukjent
Materialer: Ytterdør med vindu
Dimensjon: 14x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal demonteres og erstattes med en 
anleggsdør i byggeperioden. Alle kostnader 
med anleggsdør skal medtas. Dør lageres på 
bygget etter avtale med byggherre.
Nædvendig frakobling av signalkabler og strøm 
inkl døråpnere, låser osv skal inkluderes.
Alle kostnader for remontering av dør etter at 
byggearbeider er utført skal medtas.

03.20.47 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 27,00
Bygningsdel: Knaggrekker
Lokalisering: Garderober
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Fastmontert knaggrekke 
på vegg
Konstruksjon: Knaggrekke
Byggeår: ukjent
Materialer: Overflatebehandlet stål
Dimensjon: Knaggrekke
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kanggrekker demonteres skånsomt og lagres 
etter avtale med byggherre på anvist plass på 
bygget.

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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03.29 Rengjøring gjenstående overflater

03.29.1 AO2.22A
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: I teknisk kjeller under basseng
Krav til utførelse: Valgfritt
Rengjøringsfrekvens: -
Kontrollmetode: Støvfritt og klar for 
overflatebehandling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal medtas rengjøring av gjenstående 
overflater i teknisk kjeller under basseng. Dette 
arealet er i dag fult av støv, smuss/sand(etter 
renseprosesser), og stålspon fra oppdeling av 
en oljefyr. Det er rengjøring av eksisterende 
konstruksjoner som skal medtas.

c) Utførelse
Rengjøringen skal gjøres på en slik måte at 
man hindrer avrenning til eksisterende sluk som 
gir avleiringer og vil kunne tette disse.

d) Toleranser
Arealene skal fremstå som tilstrekkelig rene for 
overflatebehandling. Alle konstruksjoner skal 
støvbindes. Dette er beskrevet i egen post.

x) Mengderegler
Prisen er oppgitt som rundsum. Det omfatter 
både himlinger golv og vegger. Det er kun 
mengden av gjennstående overflater som er 
medtatt. Nye betongkonstruksjoner er ikke 
medtatt.
Det er et samlet areal med vegger, golv og 
himlinger på ca 610m2. Mengden fordelerer seg 
slik:
• Dekker og sprang ca 140m2
• Golv ca 230m2
• Vegger med sprang og veggsøyler ca 

240m2.
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04 Grunnarbeider

Mengdene er beregnet iht NS3420.
Gravemasser og bortkjøring av disse er beregnet 
som prosjektert fast volum.
Alle fyllmasser og innkjøring(transport) av disse er 
beregnet som prosjektert anbrakt volum.
Kapitlet avregnes etter oppmåling med unntak av poster 
som er beskrevet med rundsum, eller hvor det i posten 
står at mengden skal låses. Entreprenør er ansvarlig for å 
dokumentere medgåtte masser.

Entreprenøren er ansvarlig for påvisning av el-kabler og 
vann-/avløps føringer.

04.20 Bygning, generelt

04.20.1 FB2.11
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - 
AREAL
Areal m 2 90,00
Område som skal avdekkes: For etablering av ny 
inngang teknisk rom og kulvert ventilasjonsanlegg
Gjennomsnittstykkelse: Antatt 100mm
Beliggenhet ranke: Avklares med byggherre.
Andre krav: Nei

04.20.2 FD1.13122A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 300,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: 1 side mot avstivning
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Inngang nytt teknisk rom og for kulvert 
ventilasjonskanaler
Formål: -
Grunnforhold: Ukjent, antatt grunntrykk 180kN/m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Unngå undergraving 
av eksisterende fundamenter.
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04.20.3 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 50,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Senking av golvnivå i eksisterende 
garderober
Formål: -
Grunnforhold: Ukjent, antatt grunntrykk 180kN/m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Unngå undergraving 
av eksisterende fundamenter.

x) Mengderegler: Alle mengder avregnes

04.20.4 FD1.13110A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 32,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Graving langs kjellervegg for 
tilleggsisolering
Formål: Graving for tilleggsisolering vegg i en dybde 
på 1 m
Grunnforhold: Ukjent, antatt grunntrykk 180kN/m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Skal inkludere alle 
kostnader med graving inntil eksisterende 
konstruksjoner.

04.20.5 FM1.2319
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 100,00
Opplastingssted: Byggeplass
Lokalisering: Ny inngang teknisk rom og kulvert 
ventkanaler
Type masser: Antatt grusmasser
Andre krav: Nei
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04.20.6 FF1.2344
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 188,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Underlag fundamenter og  nye golv i 
garderober
Masser i underlaget: Stedlige masser
Andre krav: Nei

04.20.7 FF1.2366
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 40,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 40 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm
Lokalisering: Trabunn inngang teknisk rom og 
kulvert ventilasjon
Masser i underlaget: Stedlige masser
Andre krav: Nei

04.20.8 FF1.313144
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 40,00
Type masser/sortering: 0/11
Underlag: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Under nye konstruksjoner trapp og 
kulvert
Masser i underlaget: 16/32
Midlere tykkelse: min 50mm
Andre krav: Nei

04.20.9 FF1.313144
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 195,00
Type masser/sortering: 0/11
Underlag: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Under nye golv i garderober
Masser i underlaget: Stedlige masser
Midlere tykkelse: min 30mm
Andre krav: Nei
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04.20.11 FM2.223190A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 120,00
Opplastingssted: Byggeplass
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Ny inngang teknisk rom og kulvert 
ventilasjonskanaler
Leveringssted: Valgfritt
Type masser: Stedlige
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er opp til entreprenør å finne deponiplass. 
Alle avgifter mm for levering av masse skal 
inkluderes.

04.20.12 FS2.339972322A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 80,00
Type lag: Eksisterende masse fra graving inntil 
vegg for tileggsisolering
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Inntilfylling langs eksisterende vegg 
etter tilleggsisolering
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: Dybde inntil 1200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kostnader for utlegging av masser inntil 
eksisterende konstruksjoner skal inkluderes
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04.20.13 FS2.339927122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00
Type lag: Drenerende masser inntil og under nye 
konstruksjoner
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Inntil og under konstruksjoner, fylling 
under trapp ned til dør teknisk rom og kulvert
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: 300-500mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp 
av drenerende, telefrie masser og tilkjøring skal 
også medtas i posten.

04.20.14 FS2.339927122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00
Type lag: Drenerende masser inntil og under nye 
konstruksjoner
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Inntil og under konstruksjoner, fylling 
iunder trapp ned til dør teknisk rom og kulvert
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: 600-2500mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg skal alle kostnader for opplasting , kjøp 
av drenerende, telefrie masser og tilkjøring skal 
også medtas i posten.
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04.20.15 FS1.199222A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 140,00
Type masse/sortering: Stedlige masser/ 
gravemasser
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: -
Underlag: -
Kote/nivå: -
Tykkelse: -
Krav til lagvis utlegging: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilbakelegging av 
opplagt masse 

04.20.17 FS2.816
AVSLUTNING MOT KONSTRUKSJONER - RUND 
SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Rund bygg
Beskrivelse av konstruksjon: Eksisterende 
konstruksjoner.
Andre krav: Nei
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04.24 Veier,Plasser

04.24.1 CD4.12999A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 130,00
Bygningsdel: Asfalt
Forurensningsgrad: Asfalt-olje
Lokalisering: Langs eksisterende bygg og i areal for 
infrastruktur
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Asfaltdekke langs 
eksisterende bygg
Materialer: Asfalt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Inntil 80mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overgang til 
igjennliggende asfalt skal være renskjørt og klar for 
legging av ny asfalt inntil
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett fjerning av asfalt langs vegger på flere 
steder rundt og inntil bygg.

04.24.2 JH2.11915995A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 130,00
Formål: I arealer der asfalt er fjernet
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Legges som et lag
Belastning: For gang og kjøreareal
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Asaltering rundt bygg og i arealer der 
asfalt er fjernet
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 

b) Materialer
Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 

c) Utførelse
Asfalt ihht Statens Vegvesen Håndbok N200 
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04.25 Utendørs VVS

04.25.1 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 58,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Fra berørt bygg til påkoblingspunkt
Formål: Grøft for avløp, omlegging av infrastruktur 
og påkobling drenering rundt ny inngang teknisk rom
Grunnforhold: -
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 1m
Grøftedybde: 3,5m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser. Nye masser 
for omfylling rør skal inkluderes
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett grøft med oppgraving, tilbakefylling 
Grøfter skal inneholde rør for varme, vann, 
avløp og drenereing. Nødvendig omfylling rundt 
rør med ny egnet masse skal inkluderes.

04.25.2 FV7.112722A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT - LENGDE
Samlet lengde m 58,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 16/32
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøft
Grunnforhold: Finkornige løsmasser
Bunnbredde: Inntill 0,8 m
Tykkelse: Inntil 0,5 m
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
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04.25.3 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Kumvegg i overvannskum
Tilgjengelighet: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Utvendig
Hulldimensjon: Snitt ø135
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 100mm
Formål: Påkobling drensrør
Oppsamlingssted for avfall: .
Andre krav: Nei

04.25.4 GU5.22A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 50,00
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: VA-grøfter
Anvendelse: Rundt rør i grøfter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges ifbm drensrør

x) Mengderegler
Regnes som netto areal iht. teor. grøftesnitt, 
ekskl. overlapp.

04.25.5 FJ2.21A
DRENERING MED DRENSKANAL, -RØR ELLER 
RENNE
Lengde m 50,00
Lokalisering: Nytt teknisk rom
Type: Korrugerte PE-drensrør
Dimensjon: 110 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drensledningene skal leveres komplett ferdig 
montert med alle nødvendige skjøtestykker, 
deler som bend, grenrør o.l. (Stakepunkt er 
beskrevet i etterfølgende poster).

Drensledning skal tilknyttes eksisterende kum 
som ligger i grøftekant.

Grøfter, underlag, omfylling samt filterduk i forb. med 
drenssystemene er beskrevet i foregående poster
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04.25.6 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 58,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: VA-grøfter i veg / plasser
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa, 
brukslast 180 kPa, 2 lag à 50 mm plater.
Type og dimensjon på rørledning: 3-4ledninger, 
bredde isolasjon 1,5 m.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging inkl. kapping/tilpasning, 
samt evt. utvidelse av grøftetverrsnittet.

b) Materialer
Ozonvennlig type

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
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05 Betongarbeider

Beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 2018-01. 
Kodene ved de spesifiserende tekster viser til 
bestemmelsene i standarden som gjelder for de 
enkelte utførelsene. Dette kapitlet omfatter 
forskaling, armering  og støping av  
golv,fundamenter og vegger.

All betong skal tilvirkes og leveres i tråd med 
bestemmelser i NS 3420 og NS 3465.

Armeringsmengden avregnes iht. bøyelister. 

05.20 Bygning generelt

05.20.1 LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 10500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Alle armerte konstruksjoner
Andre krav: 

x) Mengderegler: Avregnes etter bøyelister

05.20.2 LC2.142A
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Masse kg 1350,00
Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn som 1 av 2 lag
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.20.3 LC2.132A
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Masse kg 520,00
Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Påstøp og gulv under bassenggolv
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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05.20.4 LC2.112A
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Masse kg 525,00
Nettype: K 131
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn som 1 av 2 lag
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.20.5 LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 9,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Sålefundament for ny bærevegg, 
Andre krav: Nei

05.20.6 LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 6,90
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Sålefundament for ny vegg for 
nedgang teknisk rom og trapp/golv
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse fundameter - 250mm

05.20.7 LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 3,80
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Sålefundament for kulvert og 
utgjevningsbasseng
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Støpes som hel plate med T=200mm
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05.20.8 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 14,10
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger i kulvert
Tykkelse vegg: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: Nei

05.20.9 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 38,40
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger i utjevningsbasseng
Tykkelse vegg: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: Nei

05.20.10 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 47,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger for ny nedgang teknisk rom
Tykkelse vegg: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: Nei
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05.20.11 LB1.4992A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling lm 14,80
Forskalingsoverflate: Tilpasning av 
veggforskaling innervegg
Forskalingstype: Tilpasninger av forskaling for 
innfylling betong mellom himling og ok 
veggforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger lang korridor
Tykkelse vegg: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilpasning av topp veggforskaling ved nye 
betongvegger for innfylling av betong mellom 
himling og topp forskaling.
Det skal fylles betong til og med uk flens på IPE 
180 bjelke som er montert i  himling(denne er 
medtatt i egen post)

x) Mengderegler
Mengden er oppgitt i antall lm på begge sider av 
ny vegg for tilpasning.

05.20.12 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 40,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendige betongvegger garderobe
Tykkelse vegg: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: Nei

05.20.13 LB1.4152A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 78,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Ensidig, plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ensidig forskaling på ytterside av 
eksisterende bassengvegg
Tykkelse vegg: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: 

c) Utførelse
Ensidig forskaling rundt eksisterende vegg rundt 
basseng. Veggen skal forankres i eksisterende 
vegg med armeringsstenger som festes i 
eksisterende vegg
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05.20.14 LB1.4012A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 44,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tilpasning av bassengvegg til 
stålbasseng og renner stålbasseng
Tykkelse vegg: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: 

x) Mengderegler: Løpemeter, mengden avregnes.

05.20.15 LB1.4052A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 0,50
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Ensidig, plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Igjenstøping av trapp inn til rom for 
badevakt
Tykkelse vegg: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: 

x) Mengderegler: Løpemeter, mengden avregnes.

05.20.16 LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE
Areal forskaling m 2 104,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke o. teknisk rom,rundt basseng
Andre krav: Nei

05.20.17 LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE
Areal forskaling m 2 7,50
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke o. nedgang teknisk rom
Andre krav: Nei
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05.20.18 LB3.3112
FORSKALING AV SPRANG
Lengde m 44,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Type sprang: Underliggende sprang i dekke
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Teknisk rom ifb tilpasning til 
stålbasseng
Dimensjon: Høyde inntil 600mm
Andre krav: Nei

05.20.19 LB3.412
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 42,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forskaling påstøp gulv basseng langs 
bassengvegger for innfesting bassengvegger
Dimensjon: H= inntil 250mm
Andre krav: Nei

05.20.20 LB3.412A
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 44,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekkeforkant inntil h=300mm
Dimensjon: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.20.21 LB3.412A
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 8,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekkeforkant nedgang teknisk rom 
inntil h=250mm
Dimensjon: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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05.20.22 LG1.1132220
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 8,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundamenter for innvendig vegg, ny 
nedgang teknisk rom, fundamentplate kulvert.
Andre krav: Nei

05.20.23 LG1.1932220
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 0,20
Konstruksjonsdel: Igjenstøping trapp
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Igjenstøping trapp
Andre krav: Nei

05.20.24 LG1.1232120
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 23,20
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Golv på grunn
Andre krav: Nei

05.20.25 LG1.1955120
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 10,60
Konstruksjonsdel: Påstøp vegger og tilpasninger 
stålbasseng i kloridholdig miljø
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Påstøp bassengvegger + tilpasning av 
vegger til stålbasseng og påstøp golv
Andre krav: Nei
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05.20.26 LG1.1955120
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 6,50
Konstruksjonsdel: Forankring renner og vegger 
stålbasseng i kloridholdig miljø
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Forankring vegger og renne 
stålbasseng
Andre krav: Nei

05.20.27 LG1.1955120
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 6,00
Konstruksjonsdel: Vegger og fundamentplate i 
kloridholdig miljø
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger og fundamentplate i 
utjevningsbasseng
Andre krav: Nei

05.20.28 LG1.1532120
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 4,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger i garderober
Andre krav: Nei

05.20.29 LG1.1544120
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 7,50
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Yttervegg i nedgang og vegger kulvert
Andre krav: Nei
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05.20.30 LG1.1955120
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 41,00
Konstruksjonsdel: Dekke, konstruksjoner i 
kloridholdig miljø
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dekke inkl. sprang
Andre krav: Nei

05.20.31 SB5.141241A
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN
Areal m 2 187,00
Materiale: EPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Gulv på grunn
Krav til fysiske egenskaper: EPS S80
Utstikk: Kfr. tegningsunderlag
Andre krav: 

c) Utførelse
Legges i 2 lag 50mm + 50mm med radonsperre 
mellom

05.20.32 SB5.141161
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN
Areal m 2 16,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Gulv på grunn og under trapp i 
nedgang teknisk rom
Krav til fysiske egenskaper: XPS 250
Utstikk: Innefor betongvegger
Andre krav: Nei

05.20.33 SB5.141141
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN
Areal m 2 19,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Under fundamentplate kulvert
Krav til fysiske egenskaper: XPS 250
Utstikk: 1,8m
Andre krav: Nei
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05.20.34 SB5.122061
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal m 2 19,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Uspesifisert
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Vegg ny inngang teknisk rom
Krav til fysiske egenskaper: XPS 250 eller 
tilsvarende
Krav til beskyttelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

05.20.35 SB1.122341A
ISOLERING AV VEGGER MED 
CELLEMATERIALER
Isolert areal m 2 30,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Utenpå vegg av betong
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Ytterside eksisterendevegg nedgang 
teknisk rom
Krav til fysiske egenskaper: XPS 250 eller 
tilsvarende
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.20.36 SB1.122941
ISOLERING AV VEGGER MED 
CELLEMATERIALER
Isolert areal m 2 28,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Utenpå eksisterende yttervegg kjeller til 
1 m ned i grunnen
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Tilleggsisolering langvegg teknisk rom
Krav til fysiske egenskaper: XPS 250 eller 
tilsvarende
Andre krav: Nei
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05.20.37 SB1.122341
ISOLERING AV VEGGER MED 
CELLEMATERIALER
Isolert areal m 2 7,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Utenpå vegg av betong
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Isolering betongvegger kulvert
Krav til fysiske egenskaper: XPS 250 eller 
tilsvarende
Andre krav: Nei

05.20.38 SF1.432A
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL
Areal m 2 84,00
Lokalisering: På vegger ny inngang teknisk rom
Type: Icopal Fonda universal eller tilsvarende
Bruksområde: På veggisolasjon under bakken
Funksjonskrav: Tetting
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avslutningslist i topp skal medtas.

x) Mengderegler
Mangden avregnes

05.20.39 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m 2 187,00
Lokalisering: Gulv på grunn
Materiale: UV-bestandig plastfolie
Tykkelse: 0,2mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemte skjøter
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Mengden er oppgitt 
som nettoareal. Mengder for nødvendig omlegg 
og oppbrett må medtas.
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05.20.40 SF1.334A
ETTLAGS MEMBRAN
AV BITUMENBASERT BELEGG
LØSTLIGGENDE
Areal m 2 187,00
Lokalisering: Radonsperre mellom isolasjonssjikt 
under golv på grunn.
Underlag: Isolasjon av EPS / XPS
Materiale: Radonmembran klasse B, som type Isola 
Radonmembran SBS eller tilsvarende. Skal fungere 
både som radonsperre og fuktsperre.
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt rør i grunnen og nødvendig klargjøring for 
ventilasjon / brønner skal medtas.

c) Utførelse
Det skal medtas nødvendig innfesting av 
radonsperre til igjenstående betongvegger

x) Mengderegler
Det er  nettoareal som er oppgitt. Nødvendig 
overlapp og oppbrett skal medtas.

05.20.41 LG8.5232A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 193,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn i garderober og 
inngang teknisk rom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal inkludere 
fall til sluk.

05.20.42 LG8.5932A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 17,00
Konstruksjonsdel: Fundamentplater
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundamentplate kulvert og 
utjevningsbasseng
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal inkludere 
fall til sluk.
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05.20.43 LG8.5632A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 104,00
Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke rundt basseng
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal inkludere 
fall til sluk.

05.20.44 LG8.5192
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 27,20
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Avtrekkes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundamenter for vegger
Andre krav: Nei

05.20.45 LG8.5922
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 53,00
Konstruksjonsdel: Påstøp golv
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Påstøp golv i basseng langs vegger
Andre krav: Nei
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05.20.46 TA3.469103A
AVRETTINGSLAG
Areal m 2 104,00
Bygningsmateriale: Avrettingsmasse for denne 
type konstruksjon
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Valgfri
Toleranser: Normale
Lokalisering: På betonggolv rundt basseng 
Flate som skal behandles: Nye betongflater
Gulvets tiltenkte bruk: Klar for legging av membran
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 8mm
Materialer:  Avrettingsmasse skal være av type som 
er beregnet for bruk i bassengrom.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige tiltak og bruk av heftbro for å oppnå 
tilstrekkelig heft til underlaget for denne type 
konstruksjon skal medtas.

c) Utførelse
Flytsparkling for å oppnå ønsket fall på golv 
rundt basseng.

x) Mengderegler
Mengden avregnes.

05.20.47 TA3.469103A
AVRETTINGSLAG
Areal m 2 62,00
Bygningsmateriale: Avrettingsmasse for denne 
type konstruksjon
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Valgfri
Toleranser: Normale
Lokalisering: På golv i garderober med fall
Flate som skal behandles: Nye betongflater
Gulvets tiltenkte bruk: Underlag med riktig fall og 
underlag for membran
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 8mm
Materialer:  Avrettingsmasse skal være av type som 
er beregnet for bruk i garderober tilknyttet basseng
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige tiltak og bruk av heftbro for å oppnå 
tilstrekkelig heft til underlaget for denne type 
konstruksjon skal medtas.

c) Utførelse
Flytsparkling for å oppnå ønsket fall på golv i 
dusjsoner

x) Mengderegler
Mengden avregnes.
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05.20.48 TA3.469103A
AVRETTINGSLAG
Areal m 2 29,00
Bygningsmateriale: Avrettingsmasse for denne 
type konstruksjon
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Valgfri
Toleranser: Normale
Lokalisering: På golv i garderobedel med flis
Flate som skal behandles: Nye betongflater
Gulvets tiltenkte bruk: Underlag for membran
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 8mm
Materialer:  Avrettingsmasse 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige tiltak og bruk av heftbro for å oppnå 
tilstrekkelig heft til underlaget for denne type 
konstruksjon skal medtas.

x) Mengderegler
Mengden avregnes.

05.20.49 TA3.469103A
AVRETTINGSLAG
Areal m 2 96,00
Bygningsmateriale: Avrettingsmasse for denne 
type konstruksjon
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Valgfri
Toleranser: Normale
Lokalisering: På golv i garderobedel med belegg
Flate som skal behandles: Nye betongflater
Gulvets tiltenkte bruk: Underlag for membran
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 15mm
Materialer:  Avrettingsmasse 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige tiltak og bruk av heftbro for å oppnå 
tilstrekkelig heft til underlaget for denne type 
konstruksjon skal medtas.

x) Mengderegler
Mengden avregnes.
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05.20.50 LM1.1332A
INNSTØPINGSGODS
Antall stk 14
Type: Forankringsjern
Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankring av nye betongvegger til 
eksisterende 
Typebetegnelse: -
Dimensjon innstøpingsgods: ø16, innboringslengde 
200mm cc 400
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Tilpasses miljøpåkjenning
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.20.51 LM1.1332A
INNSTØPINGSGODS
Antall stk 196
Type: Forankringsjern
Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankring av nytt dekke til 
eksisterende betongkonstruksjon
Typebetegnelse: -
Dimensjon innstøpingsgods: ø16, innboringslengde 
200mm cc 300
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Tilpasses miljøpåkjenning
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.20.52 LM1.1332A
INNSTØPINGSGODS
Antall stk 78
Type: Forankringsjern
Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankring av dekket til gjenstående 
veggkonstruksjon i basseng
Typebetegnelse: -
Dimensjon innstøpingsgods: ø16, innboringslengde 
200mm, cc 500
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Tilpasses miljøpåkjenning
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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05.20.53 LM1.1332A
INNSTØPINGSGODS
Antall stk 42
Type: Forankringsjern
Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankring av påstøp av eksisterende 
bassengvegg
Typebetegnelse: -
Dimensjon innstøpingsgods: ø16, innboringslengde 
inntil 200mm, cc 1000mm
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Tilpasses miljøpåkjenning
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.20.54 LM3.2122A
TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE
Samlet lengde m 13,00
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I støpeskjøter for betongarbeider i 
vanntette konstruksjoner, utjevningsbasseng
Overlapp: Iht. leverandørens spesifikasjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter levering og 
montering iht. leverandørens anvisninger. Evt. 
gysing skal også medtas i posten.

x) Mengderegler
Posten avregnes
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05.20.55 LY2.212022A
FJERNING AV BETONG - AREAL
Areal m 2 8,00
Meislingsmetode: Valgfri
Meislingsdybde: 21 - 40 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger på eksisterende basseng
Kriterier for fjerning av betong: All løs betong skal 
fjernes
Betongens trykkfasthet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På skadede områder på vegg skal løs og 
skadet betong fjernes. Arealene er ikke 
sammenhengende.

x) Mengderegler
Mengden er oppgitt som samlet areal.
Mengden avregnes.

05.20.56 LY2.212032A
FJERNING AV BETONG - AREAL
Areal m 2 8,00
Meislingsmetode: Valgfri
Meislingsdybde: 41 - 60 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger på eksisterende basseng
Kriterier for fjerning av betong: All løs betong skal 
fjernes
Betongens trykkfasthet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På skadede områder på vegg skal løs og 
skadet betong fjernes. Arealene er ikke 
sammenhengende.

x) Mengderegler
Mengden er oppgitt som samlet areal.
Mengden avregnes.
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05.20.57 LY2.212042A
FJERNING AV BETONG - AREAL
Areal m 2 4,00
Meislingsmetode: Valgfri
Meislingsdybde: 61 - 80 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I eksisterende teknisk rom under 
bassengrom
Kriterier for fjerning av betong: All løs betong skal 
fjernes
Betongens trykkfasthet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På skadede områder på vegg skal løs og 
skadet betong fjernes.  Arealene er ikke 
sammenhengende.

x) Mengderegler
Mengden er oppgitt som samlet areal.
Mengden avregnes.

05.20.58 LY2.22132A
RENGJØRING AV ARMERING
Samlet lengde armering m 200,00
Nominell diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I eksisterende vegg basseng
Rengjøringsgrad: Rust på armering etter fjerning av 
løs betong skal fjernes
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder arealer etter at løs betong er fjernet.

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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05.20.59 LY2.232192A
UTFYLLING MED REPARASJONSMØRTEL
Volum m 2 8,00
Mørtelklasse: PCI Repafix 50 eller tilsvarende
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bassengvegger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 10-40mm med gjennomsnittelig 
tykkelse på 30 mm
 Dette gjelder områder på større enn 0,5m2. 
Arealene er ikke sammenhengende.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.20.60 LY2.232192A
UTFYLLING MED REPARASJONSMØRTEL
Volum m 2 8,00
Mørtelklasse: PCI Repafix 50 eller tilsvarende
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bassengvegger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 61-80mm med gjennomsnittelig 
tykkelse på 70 mm
 Dette gjelder områder på større enn 0,5m2. 
Arealene er ikke sammenhengende.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.20.61 LY2.3413392A
REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m²
Antall stk 8
Skadestørrelse: 0,09 - 0,50 m²
Meislingsdybde: 41 - 60 mm
Mørtelklasse: PCI Repafix 50 eller tilsvarende
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bassengvegger
Armeringsmengde: Eksisterende armering beholdes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Behandling av armering er oppgitt i egen post

x) Mengderegler
Mengden avregnes.
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05.25 Dekker

05.25.1 LG1.1744220A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 0,40
Konstruksjonsdel: Påstøp
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Påstøp på dekke over nedgang 
teknisk rom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres fall på dekke over teknisk 
rom. 
Fall skal være fra vegg og ut på terreng på min 
1:100. Tykkelse fra 0-50mm.

05.25.2 LG1.432
LIMING AV PÅSTØP
Areal m 2 7,00
Lokalisering: Påstøp på dekke over teknisk rom
Underlag: Betongdekke
Type lim: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

05.25.3 LG8.5732
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 7,00
Konstruksjonsdel: Påstøp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Påstøp på dekke over teknisk rom
Andre krav: Nei
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05.25.4 SB1.222926A
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal m 2 85,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: På eksisterende betonggulv under 
stålbasseng
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: PÅ eksisterende betonggulv under 
stålbasseng der det ikke er fundamenter for 
innfesting basseng
Krav til fysiske egenskaper: XPS 250 eller 
tilsvarende
Dimensjonerende belastning: -
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes

05.25.5 LG1.1932120A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 8,60
Konstruksjonsdel: Påstøp på gulv under 
stålbasseng
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: PÅ eksisterende betonggulv under 
stålbasseng der det ikke er fundamenter for 
innfesting basseng
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilbpassninger mot 
kanaler under basseng skal inkluderes.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.25.6 LG8.5732A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 106,00
Konstruksjonsdel: Påstøp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Påstøp golv under stålbasseng
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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05.28 Trapper, balkonger, m.m

05.28.1 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 14,50
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger i rampe og repo med trapper
Tykkelse vegg: 200mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Maks høyde 480mm. Det skal medtas 
kostnader på vegger i rampe som har skrå 
overkant fra 480mm til 0mm

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.28.5 FS1.199922A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 2,50
Type masse/sortering: Løs leca
Levering: Ekstern
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fylling av rom under dekker på repo 
og ramper
Underlag: Betong
Kote/nivå: Valgfritt
Tykkelse: Inntil 380mm
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal være underlag for betonggulv

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar
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05.28.6 LG1.1955120
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 2,10
Konstruksjonsdel: Konstruksjoner i kloridholdig 
miljø
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betong i vegger repo og ramper
Andre krav: Nei

05.28.7 LG1.1955120A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 1,30
Konstruksjonsdel: Konstruksjoner i kloridholdig 
miljø
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Golv på ramper og repo
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

05.28.8 LG8.5932A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 13,00
Konstruksjonsdel: Golv på repo og ramper
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Golv på repo og ramper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal inkludere 
fall på rampe
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05.28.9 LG8.5932A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 1,70
Konstruksjonsdel: Trappetrinn
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Trappetrinn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal inkludere 
fall på rampe

05.28.10 LV1.7144213230A
PLASSTØPT BETONGTRAPP
Antall trapper stk 1
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Trapp til ny inngang teknisk rom
Type trapp: Rettløpstrapp
Trappebredde: Inntil 2400mm
Antall opptrinn: 14-iht tegning
Trinndybde: 280mm
Armeringsmengde: 390 kg
Andre krav: 

c) Utførelse
Alle tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner og 
nødvendig forankring i vegger skal inkluderes.
Type forskaling er fritt opp til entreprenør.
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05.28.11 LV1.7155113240A
PLASSTØPT BETONGTRAPP
Antall trapper stk 1
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Trapp til repo
Type trapp: Rettløpstrapp
Trappebredde: Inntil 1950mm
Antall opptrinn: 3
Trinndybde: 280mm
Armeringsmengde: 40 kg
Andre krav: 

c) Utførelse
Alle tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner og 
nødvendig forankring i vegger skal inkluderes.
Type forskaling er fritt opp til entreprenør.

05.28.12 LV1.7155113240A
PLASSTØPT BETONGTRAPP
Antall trapper stk 1
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Trapp til repo
Type trapp: Rettløpstrapp
Trappebredde: Inntil 1100mm
Antall opptrinn: 3
Trinndybde: 280mm
Armeringsmengde: 20 kg
Andre krav: 

c) Utførelse
Alle tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner og 
nødvendig forankring i vegger skal inkluderes.
Type forskaling er fritt opp til entreprenør.
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07 Stålkonstruksjoner

07.22 Bæresystemer

07.22.1 LM1.292
LEVERING AV INNSTØPINGSGODS
Antall stk 2
Type: Fotplate med forankring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Garderober
Typebetegnelse: Forankringsplate for innfesting av 
stålbjelke
Dimensjon innstøpingsgods: Plate 15x200x200med 
4 forankringsklør Ø16
Overflatebehandling: Valgfritt
Andre krav: Nei

07.22.2 LM1.292
LEVERING AV INNSTØPINGSGODS
Antall stk 2
Type: Fotplate med forankring og plate i dekke 
med forankring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ny inngang teknisk rom
Typebetegnelse: Forankringsplate for innfesting av 
stålsøyle
Dimensjon innstøpingsgods: Plate 10x150x150med 
4 forankringsklør Ø16
Overflatebehandling: Valgfritt
Andre krav: Nei

07.22.3 LM1.3912
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS
Antall stk 2
Type: Fotplate med forankring
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Garderobe
Dimensjon innstøpingsgods: Plate 15x200x200med 
4 forankringsklør Ø16
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: Nei
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07.22.4 LM1.3912
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS
Antall stk 2
Type: Fotplate med forankring
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Garderobe
Dimensjon innstøpingsgods: Plate 10x150x150med 
4 forankringsklør Ø16
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: Nei

07.22.5 PB1.132
STÅLSØYLER
Masse kg 36,00
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: For dekke nedgang teknisk rom
Dimensjoner: CF-RHS 100x5
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Korrosjonsklasse C3
Andre krav: Nei

07.22.6 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Masse kg 352,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Gang garderobe
Dimensjoner: HEA 260 L=5150mm
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Korrosjonsklasse C3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige stegplater over opplegg, endeplater 
skal medtas
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07.22.7 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Masse kg 162,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Garderober
Dimensjoner: UPE 240 L= 4750
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Korrosjonsklasse C4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige stegplater, endeplater og hull 
cc600mm for bolter skal medtas.

c) Utførelse
Stålbjelke skal limes til betongvegg. Alle 
kostnader med liming skal inkluderes.

07.22.8 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Masse kg 139,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Garderober
Dimensjoner: UPE 240 L= 4100
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Korrosjonsklasse C4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige stegplater, endeplater og hull 
cc600mm for bolter skal medtas.

c) Utførelse
Stålbjelke skal limes til betongvegg. Alle 
kostnader med liming skal inkluderes.
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07.22.9 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Masse kg 194,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Garderober
Dimensjoner: UPE 240 L= 2850 
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Korrosjonsklasse C4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige stegplater, endeplater og hull 
cc600mm for bolter skal medtas.

c) Utførelse
Stålbjelke skal limes til betongvegg. Alle 
kostnader med liming skal inkluderes.

07.22.10 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Masse kg 64,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Garderober
Dimensjoner: UPE 240 L= 1875 
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Korrosjonsklasse C4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige stegplater, endeplater og hull 
cc600mm for bolter skal medtas.

c) Utførelse
Stålbjelke skal limes til betongvegg. Alle 
kostnader med liming skal inkluderes.
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07.22.11 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Masse kg 114,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Garderober
Dimensjoner: UPE 240 L= 1660
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Korrosjonsklasse C4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige stegplater, endeplater og hull 
cc600mm for bolter skal medtas.

c) Utførelse
Stålbjelke skal limes til betongvegg. Alle 
kostnader med liming skal inkluderes.

07.22.12 PB8.129A
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - 
ANTALL
Antall stk 20
Festemiddel: Gjennomgående gjengestag med 
skiver og muttre begge sider
Betegnelse: Valgfritt
Dimensjoner: Ø16 L= inntil 250mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Syrefast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Montering skal inkluderes

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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07.22.13 PB8.124A
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - 
ANTALL
Antall stk 8
Festemiddel: Limankre
Betegnelse: Valgfritt
Dimensjoner: Ø16 L= inntil 125mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Syrefast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Montering skal inkluderes

x) Mengderegler
Mengden avregnes

07.22.14 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Masse kg 140,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse 
PB og RB
Lokalisering: Gang garderobe
Dimensjoner: IPE 180 L=4200mm og L=3200mm
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Korrosjonsklasse C5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Monteres i himling for innstøping i ny 
betongvegg. Nødvendige hull og bolter for 
montering i himling skal inkluderes.

07.22.15 SB7.4111
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER
Isolert lengde m 5,20
Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull
Lokalisering: Gang garderobe
Krav til fysiske egenskaper: R30
Tykkelse: 20mm
Profil-/elementdimensjoner: HEA 260
Antall beskyttede sider: 3
Brannmotstand: R30
Andre krav: Nei
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07.22.16 SB7.4111
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER
Isolert lengde m 7,40
Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull
Lokalisering: Gang garderobe
Krav til fysiske egenskaper: R30
Tykkelse: 20mm
Profil-/elementdimensjoner: IPE 180
Antall beskyttede sider: 2
Brannmotstand: R30
Andre krav: Nei

07.22.17 SB7.4119A
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER
Isolert lengde m 16,50
Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Brannmaling
Lokalisering: Garderobe
Krav til fysiske egenskaper: R30
Tykkelse: iht leverandørs anvisning
Profil-/elementdimensjoner: UPE 240
Antall beskyttede sider: 4
Brannmotstand: R30
Andre krav: 

b) Materialer
Det skal inkluderes en topping som er tilpasset 
bruk i fuktig miljø

x) Mengderegler
Mengden avregnes

07.22.18 QK5.31629
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Areal m 2 6,90
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Limes til brannbeskyttelse med Conlit 
Betongkleber eller tilsvarende
Lokalisering: Gang garderobe
Antall lag: 1
Bygningsdel: Stålbjelker
Underlag: Brannbeskyttelse av mineralull
Type flate: Tildekking  brannbeskyttelse
Andre krav: Nei
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07.22.19 QM5.59405
HJØRNELIST
Lengde m 10,00
Materiale: Aluminium
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Valgfri
Type: List for utvendig hjørne
Lokalisering: Hjørner på gips ved stålkonstruksjoner
Type/profil: Std gipshjørne
Dimensjon: Std gipshjørne
Andre krav: Nei
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09 Murerarbeider

09.23 Yttervegger

09.23.1 NE2.11291316412A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m 2 11,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Underlag: XPS
Grunningssjikt: Grovgrunning
Mellomsjikt: Grovgrunning med armering
Sluttpuss: Brettskurt puss
Pussoverflate: Grovkornet
Lokalisering: Yttervegger som etterisoleres med xps
Underlaget: xps
Pusstykkelse: Valgfritt
Pussmørtel: Valgfritt
Armering: Skal inkludere nødvendig armering
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig forarbeid for å oppnå heft til 
underlaget skal medtas. Gjekder over 
bakkenivå.

x) Mengderegler
Posten avregnes

09.24 Innervegger

09.24.1 NB2.2393992A
MURT MASSIV VEGG
Areal m 2 10,70
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: Fuging og puss på begge 
sider
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Innervegger i garderobe 
Veggtykkelse: 200mm
Stein/blokk: Standard Lecablokk eller tilsvarende
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider: 
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09.24.2 NB2.2393992A
MURT MASSIV VEGG
Areal m 2 48,00
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: Fuging og puss på begge 
sider
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Innervegger i garderobe og 
komplettering vegger
Veggtykkelse: 150mm
Stein/blokk: Standard Lecablokk eller tilsvarende
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

09.24.3 NB2.2393992A
MURT MASSIV VEGG
Areal m 2 10,00
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: Fuging og puss på begge 
sider
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Igjenmuring åpninger og komplettering 
vegger
Veggtykkelse: 100mm
Stein/blokk: Standard Lecablokk eller tilsvarende
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider: 
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09.24.4 NB2.2393992A
MURT MASSIV VEGG
Areal m 2 19,20
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: Fuging og puss på begge 
sider
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Vegg sjakt i bassengrom
Veggtykkelse: 100mm
Stein/blokk: Standard Lecablokk eller tilsvarende
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

09.24.5 NE2.11361316412A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m 2 118,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Støpt betong
Grunningssjikt: Grovgrunning
Mellomsjikt: Grovgrunning med armering
Sluttpuss: Brettskurt puss
Pussoverflate: Grovkornet
Lokalisering: Innervegger
Underlaget: Lettklinker
Pusstykkelse: Valgfritt
Pussmørtel: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig forarbeid for å oppnå heft til 
underlaget skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 09-3 

 Kapittel: 09 Murerarbeider     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.24.6 NE2.11361316412A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m 2 20,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Støpt betong
Grunningssjikt: Grovgrunning
Mellomsjikt: Grovgrunning med armering
Sluttpuss: Brettskurt puss
Pussoverflate: Grovkornet
Lokalisering: Innervegger
Underlaget: Lettklinker
Pusstykkelse: Tykkelse inntil 30mm på hver side for 
tilpasning til eksisterende veggtykkelser
Pussmørtel: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig forarbeid for å oppnå heft til 
underlaget skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes

09.24.7 NE2.11361316412A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m 2 19,20
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Støpt betong
Grunningssjikt: Grovgrunning
Mellomsjikt: Grovgrunning med armering
Sluttpuss: Brettskurt puss
Pussoverflate: Grovkornet
Lokalisering: Vegg sjakt i bassengrom
Underlaget: Lettklinker
Pusstykkelse: Valgfritt
Pussmørtel: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig forarbeid for å oppnå heft til 
underlaget skal medtas.

x) Mengderegler
Posten avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider: 
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09.24.8 NB7.1113
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 5
Bygningsdel: Murt massiv vegg
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Lokalisering: Innervegg garderobe
Type åpning: Åpning for dør
Dimensjon: Inntil 10x21M
Falser: Valgfritt
Overdekning: Valgfritt
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Andre krav: Nei

09.24.9 NB7.1113
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt massiv vegg
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Lokalisering: Vegg sjakt i bassengrom
Type åpning: Åpning for inspeksjonsluke
Dimensjon: Inntil 6x6M
Falser: Valgfritt
Overdekning: Valgfritt
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Andre krav: Nei

 17.11.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 09 Murerarbeider: 
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10 Flisarbeider

10.20 Bygning, generelt

10.20.1 NH2.1111332A
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 104,00
Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: Gulv rundt basseng og på repo
Underlag: Membran for bruk i basseng slik som PCI 
Seccoral 2K eller tilsvarende
Flistype: Ekstruderte våtpressede fliser for bruk i 
basseng. Sklisikkerhetsgruppe B
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå for bruk i 
basseng
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor standard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider: 
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10.20.2 NH2.1111332A
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 13,00
Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: Golv på rampe og repo ved innganger
Underlag: Membran for bruk i basseng slik som PCI 
Seccoral 2K eller tilsvarende
Flistype: Ekstruderte våtpressede fliser for bruk i 
basseng. Sklisikkerhetsgruppe B
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå for bruk i 
basseng
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor standard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

10.20.3 NH2.1111332A
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 52,00
Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: Gulv i garderobedel
Underlag: Membran  som PCI Seccoral 2K eller 
tilsvarende
Flistype: Ekstruderte våtpressede fliser for bruk i 
basseng. Sklisikkerhetsgruppe B
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå for bruk i 
basseng
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor standard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider: 
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10.20.4 NH2.51332A
MARKERINGSFELT - FLISLAGT
Areal m 2 10,00
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: Gulv rundt basseng
Type linje: Markeringslinje
Plassering: Iht tegning
Underlag: Membran for bruk i basseng slik som PCI 
Seccoral 2K eller tilsvarende
Feltdimensjon: Iht tegning
Flistype: Ekstruderte våtpressede fliser for bruk i 
basseng. Sklisikkerhetsgruppe B
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå for bruk i 
basseng
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor standard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider: 
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10.20.5 NH2.51332A
MARKERINGSFELT - FLISLAGT
Areal m 2 5,00
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: Gulv i dusj
Type linje: Markeringslinje
Plassering: Iht tegning
Underlag: Membran for som PCI Seccoral 2K eller 
tilsvarende
Feltdimensjon: Valgfritt
Flistype: Ekstruderte våtpressede fliser for bruk i 
basseng. Sklisikkerhetsgruppe B
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå for bruk i 
basseng
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor stnandard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider: 
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10.20.6 NH2.1132332A
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 3,00
Bygningsdel: Trapp - inntrinn
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: Trapper
Underlag: Membran for bruk i basseng slik som PCI 
Seccoral 2K eller tilsvarende
Flistype: Ekstruderte våtpressede fliser for bruk i 
basseng. Sklisikkerhetsgruppe B
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå for bruk i 
basseng
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor standard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

10.20.7 NH2.1131332A
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 3,00
Bygningsdel: Trapp - opptrinn
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: Trapper
Underlag: Membran for bruk i basseng slik som PCI 
Seccoral 2K eller tilsvarende
Flistype: Ekstruderte våtpressede fliser for bruk i 
basseng. Sklisikkerhetsgruppe B
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå for bruk i 
basseng
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor standard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider: 
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10.20.8 NH2.1112332A
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 13,10
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: Betongvegg uten ventilasjonskasse i 
basseng
Underlag: Membran for bruk i basseng slik som PCI 
Seccoral 2K eller tilsvarende
Flistype: Ektruderte våtpressede fliser
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor standard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

10.20.9 NH2.1112332A
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 13,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: På ventilasjonskasser
Underlag: Membran for bruk i basseng slik som PCI 
Seccoral 2K eller tilsvarende
Flistype: Ektruderte våtpressede fliser
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor standard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider: 
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10.20.10 NH2.1112332A
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 20,50
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: På oppkant mot nytt lager og opp 
langs vegger rundt basseng
Underlag: Membran for bruk i basseng slik som PCI 
Seccoral 2K eller tilsvarende
Flistype: Ekstruderte våtpressede fliser
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor stnandard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

10.20.11 NH2.1112332A
FLISLEGGING - AREAL
Areal m 2 151,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Dobbeltliming
Lokalisering: På vegg i garderober/dusj
Underlag: Membran for bruk i dusj slik som PCI 
Seccoral 2K eller tilsvarende
Flistype: Ektruderte våtpressede fliser
Flislagets totale tykkelse: ca 2cm
Festemasse: Flislim, Felksibelt, sigefritt, 
sementbasert flislim av type PCI Nanolight eller 
tilsvarende
Fugemasse: Epoxy fugemasse-grå
Fugebredde: 4mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre innenfor standard 
farger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider: 
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10.20.12 TM2.4A
FAREFELT
Antall stk 2
Lokalisering: PÅ topp trapp til basseng
Materialkrav: Hvite knotter Ø30mm, Type som er 
godkjent som markering av farefelt på topp trapp
Belegg: Type som er godkjent som markering av 
farefelt på topp trapp
Festemåte: Limes på flislag
Utforming: Hvite knotter Ø30mm. Avrundet form og 
flat topp, T=3,3mm. Oppmerkingen skal dekke et 
felt på 600x1000mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige arbeider for montering av 
farefelt på fliser, inkl nødvendige forarbeider  
osv.

c) Utførelse
Farefeltet skal monteres  ei trinndybde inn på 
gulvet.

10.20.13 TM3A
Visuell merking
Lengde lm 11,30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Merking trappeneser. 

b) Materialer
Plast

c) Utførelse
Med rillefelt og kontrastfarge for markering av 
trappeneser. Limes til underlag

x) Mengderegler
Er oppgitt i samlet lengde

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeider: 
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10.20.14 SF1.329A
MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE
Areal m 2 13,00
Materiale: Vanntett, sementbasert 
påstrykningsmembran-2 komponent
Lokalisering: På ventilasjonskasser
Underlag: Sementbasert plate
Kvalitet, type: Type PCI Seccoral 2K eller 
tilsvarende
Tykkelse: Etter leverandørs anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig forsterking av overganger mellom 
golv og vegg, avslutninger og gjennomføringer 
med egnet produkt slik som spesialtape for 
vanntetting skal medtas.
Nødvendig forarbeid etter leverandørs anvisning 
skal medtas.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

10.20.15 SF1.329A
MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE
Areal m 2 164,00
Materiale: Vanntett, sementbasert 
påstrykningsmembran-2 komponent
Lokalisering: Vegger og golv i bassengrom
Underlag: Betong
Kvalitet, type: Type PCI Seccoral 2K eller 
tilsvarende
Tykkelse: Etter leverandørs anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig forsterking av overganger mellom 
golv og vegg, avslutninger og gjennomføringer 
med egnet produkt slik som spesialtape for 
vanntetting skal medtas.
Nødvendig forarbeid etter leverandørs anvisning 
skal medtas.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 
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10.20.16 SF1.329A
MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE
Areal m 2 208,00
Materiale: Vanntett, sementbasert 
påstrykningsmembran-2 komponent
Lokalisering: Vegger og golv i øvrige arealer.
Underlag: Betong og pusset mur
Kvalitet, type: Type PCI Seccoral 2K eller 
tilsvarende
Tykkelse: Etter leverandørs anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig forsterking av overganger mellom 
golv og vegg, avslutninger og gjennomføringer 
med egnet produkt slik som spesialtape for 
vanntetting skal medtas.
Nødvendig forarbeid etter leverandørs anvisning 
skal medtas.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

10.20.17 LY1.12962A
MEKANISK FORBEHANDLING
Areal m 2 48,30
Flate: Vegg og golv
Metode: Sliping
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg og golv i bassengdel
Eksisterende overflate: Eksisterende overflater der 
eksisterende overflatebehandling er fjernet
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Ujevnheter og 
rester etter flislim og membran skal være fjernet.
Overflater skal etter sliping være fri for betongstøv 
og slipestøv.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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10.20.18 LY1.12362A
MEKANISK FORBEHANDLING
Areal m 2 121,00
Flate: Vegg
Metode: Sliping
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger i garderober
Eksisterende overflate: Eksisterende overflater der 
fliskonstruksjon er fjernet
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Ujevnheter og 
rester etter flislim og membran skal være fjernet.
Overflater skal etter sliping være fri for betongstøv 
og slipestøv.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

10.20.19 LY2.2312A
HEFTBRO PÅ BETONG
Areal m 2 337,00
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: På arealer for legging av membran på 
vegg/golv
Krav til materialer: Priming av underlag for 
membran og avretting
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

10.20.20 SF3.1989A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Lengde tettet fuge m 65,00
Materiale: PCI Silcoferm VE eller tilsvarende
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: For hjørner og ekspansjonsfuger i 
flislag
Lokalisering: På flislagte arealer
Fugebredde: 3-15mm
Etterbehandling: Etter leverandørs anvisning
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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10.20.21 NH7.2299A
RENGJØRING AV FERDIG FLISKONSTRUKSJON
Areal m 2 384,00
Bygningsdel: Flislagte overflater
Lokalisering: På flislagte arealer
Behandlingsmåte: Vasking med egnet tilsetning i 
vaskevannet for rengjøring av flisoverflater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rester etter fugemasse og fugeslør skal 
fjernes.

b) Materialer
Det skal benyttes PCI epoxyharpiks flekkfjerner 
eller tilsvarende for fjerning av stivnede rester, 
samt produkt som er egnet for rensing av 
overflatene iht leverandørens anvisninger.

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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12 Tømrerarbeider

TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER

Beskrivelsen er basert på NS 3420.
De definisjoner som er gitt i standarden er gjeldende 
for denne beskrivelsen.
Alle poster gjelder både levering og montering hvor 
ikke annet er angitt. 
Produsentens anvisninger skal følges ved montering. 
Det kreves en håndverskmessig god utførelse for 
arbeidene. 

Der ikke annet er angitt gjelder følgende:
• Det brukes justert skurlast.
• Kun nye materialer brukes.
· · ·
Følgende norske standarder gjelder:
• NS 3079 Trelast, dimensjoner
• NS 3180 Kvalitetskrav til skurlast og justert 

skurlast
• NS 3081 Trebjelker
• NS 3082 Stendere av tre
• NS 3180 Generelle krav til høvellast
• NS 3181 Pløyingsprofiler for høvellast
• NS 3182 Høvellast. Golvbord
• NS 3183 Høvellast. Panelbord
• NS 3184 Høvellast. Glattkant
• NS 3185 Høvellast. Underpanel
• NS 3186 Trelast. Utvendige kledningsbord.
· · ·
Anvisninger i NBI-bladene gjelder generelt.

All  fuging  for brann og lyd  skal medtas i enhetsprisene.

Forankring og tetting skal vies stor oppmerksomhet.
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12.23 Yttervegger

12.23.1 BE3.61A
Fasader - basert på funksjonskrav
Areal m 2 135,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Yttervegg rundt bassengrom og vegg i 
trappenedgang til nytt teknisk rom skal 
tilleggsisoleres. Det skal benyttes et 
fasadesystem. Det skal leveres og monteres et 
komplett fasadesystem med puss overflate. I 
prisen skal det også inkluderes 2 malingsstrøk 
på pussoverflate. .

b) Materialer
Det skal benyttes et fasadesystem av type 
StoTherm Mineral eller tilsvarende med pusset 
og malt overflate. Fasadesystemet skal ha en 
isolasjonstykkelse på 125mm.Det skal benyttes 
mineralull. Det skal i tillegg isoleres på ytterside 
av 11 gjenmurte vinduer. Åpningene er 10x13M 
og tykkelse isolasjon i dette arealet blir totalt 
125mm + ca 50mm.

c) Utførelse
Komplett system montert iht leverandørs 
anvisning.Fasadesystemet skal monteres på 
eksisterende murvegg iht leverandørs 
anvisninger. Alle tilpasninger og avslutninger 
mot vindusåpninger,døråpning, hjørner og 
dekke over 1 etg skal inkluderes. Nødvendige 
hjørnelister og karmlister skal inkluderes. Det 
skal inkluderes nødvendig svinnarmering i puss 
rundt åpninger i fasaden etter leverandørs 
anvisninger. Alle tilpasninger for sålebenkbeslag 
skal inkluderes.
Fasadesystemet skal tilpasses mot 11 vinduer , 
2 ytterdører og 3 ventilasjonsrister.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.

e) Prøving og kontroll
Iht leverandørs anvisninger

x) Mengderegler
Mengden er oppgitt som nettoareal eks vindus 
og døråpninger.
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12.23.2 QB2.121258
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal m 2 2,50
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Spikerslag: Uten
Lokalisering: Yttervegg kulvert ventilasjon
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: Inntil 700mm
Underlag: Betong
Andre krav: Nei

12.23.3 QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Yttervegg kulvert ventilasjon
Åpning for: Luke
Mål på åpning: 6x6M
Dimensjon bindingsverk: 48x198
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei

12.23.4 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m 2 2,50
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Yttervegg kulvert ventilasjon
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Valgfritt
Andre krav: Nei

12.23.5 SB1.11161
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 2,50
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Yttervegg kulvert ventilasjon
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Andre krav: Nei
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12.23.6 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m 2 2,50
Lokalisering: Yttervegg kulvert ventilasjon
Materiale: Damsperre 0,2mm
Tykkelse: 0,2
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Omlegg og teipet
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: Nei

12.23.7 QK5.22292
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG
G m 2 2,50
Materiale: GU gips
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Yttervegg kulvert ventilasjon
Dimensjon: 9mm
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Bindingsverk
Andre krav: Nei

12.23.8 QK1.11521
SLØYFER BAK UTLEKTING - UTVENDIG - 
AREAL
Areal m 2 2,50
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Yttervegg kulvert ventilasjon
Dimensjon sløyfer: 11mm
Underlag: Gips-GU
Senteravstand: cc600
Andre krav: Nei

12.23.9 QK1.111231
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal m 2 2,50
Formål: Panel
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Yttervegg kulvert ventilasjon
Dimensjon lekter: 36x48
Underlag: Sløyfer
Senteravstand: cc600
Andre krav: Nei
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12.23.10 QK2.211214211
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE 
BORD
Areal m 2 2,50
Treslag: Gran
Profiltype: Dobbelfalset kledning med 28 grader 
skrå (lang skrå)
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Yttervegg kulvert ventilasjon
Dimensjon: 19x148mm
Andre krav: Nei

12.24 Innervegger

12.24.1 QB2.121188
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal m 2 3,80
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Uten
Lokalisering: Innervegg mellom gang og rom for 
badevakt
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: Inntil 2600mm
Underlag: Svillemembran
Andre krav: Nei

12.24.2 QB2.191180A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal m 2 16,30
Fasthet/sortering: Impregnert
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Valgfritt
Lokalisering: Bindingsverk lager i basseng
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: inntil 2,6m
Underlag: Betong
Andre krav: 

b) Materialer
Impregnert bindingsverk

c) Utførelse
Det skal inkluderes nødvendige spikerslag for 
stående lektepanel.
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12.24.3 QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Innervegg mellom inngang og rom for 
badevakt
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 10x21M
Dimensjon bindingsverk: 48x98mm
Forsterkning: -
Andre krav: Nei

12.24.4 QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Innervegg mellom inngang og rom for 
badevakt
Åpning for: Vindu
Mål på åpning: 13x12M
Dimensjon bindingsverk: 48x98mm
Forsterkning: -
Andre krav: Nei

12.24.5 QB2.81119
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Impregnert tre
Lokalisering: Lager
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 10x21M
Dimensjon bindingsverk: 48x98mm
Forsterkning: -
Andre krav: Nei

12.24.6 SB1.11141
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 3,80
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Innervegg mellom gang og rom for 
badevakt
Krav til fysiske egenskaper: Som Glava Proff 34 
eller tilsvarende
Andre krav: Nei
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12.24.7 QK5.31232A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m 2 7,60
Platemateriale: Finérbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Innervegg mellom gang og rom for 
badevakt
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: bindingsverk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludere nødvendig fuging 

b) Materialer
12mm osb finer

12.24.8 QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m 2 7,60
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Innervegg mellom gang og rom for 
badevakt
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg
Underlag: OSB finer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludere nødvendig fuging 

12.24.9 QM5.41242A
TAKLIST
Lengde m 5,40
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Innervegg mellom gang og rom for 
badevakt
Type/profil: Rund
Dimensjon: 12x058mm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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12.24.10 QK1.1229A
UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL
Areal m 2 89,00
Formål: Isolasjon og spaltepanel
Lokalisering: Utlekting for isolasjon og spaltepanel
Dimensjon: 48x48mm
Underlag: Betong og pusset mur
Senteravstand: Valgfritt og tilpasset spaltepanel
Andre krav: 

b) Materialer
Impregnert trevirke

c) Utførelse
Montere på vegg.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

12.24.11 SB1.11923A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 89,00
Montasje: Bak innvendig spaltekledning
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: På vegg bak spilekledning
Krav til fysiske egenskaper: Hygieneplate med 
forseglede kanter og kjerne av mineralull
Andre krav: 

c) Utførelse
Hygieneplate med tykkelse 30mm limes direkte 
på betongvegg mellom lekting for spilepanel. 
CC avstand lekting tilpasses spiler ig størrelse 
på plater.
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12.24.12 QK3.111411998A
PANEL PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m 2 89,00
Treslag: Osp
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Glattkant-spalte kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: akustikkkledning på vegger i 
svømmehall
Dimensjon: 23x36 som monteres på høykant med 
23mm åpning
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal benyttes festemidler som ikke gir farget 
avrenning på kledning og egnet for bruk i 
svømmehall.
Skal utformes som vist på tegning

12.24.13 QK3.111411998A
PANEL PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m 2 16,30
Treslag: Osp
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Glattkant-spalte kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: Kledning på lager
Dimensjon: 23x36 som monteres på høykant med 
23mm åpning
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal benyttes festemidler som ikke gir farget 
avrenning på kledning og egnet for bruk i 
svømmehall.
Skal utformes som vist på tegning
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12.25 Dekker

12.25.1 QK1.212A
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Areal m 2 238,00
Lokalisering: I himling basseng for spaltepanel
Dimensjon: 48x48
Underlag: Betonghimling
Senteravstand: Valgfritt
Andre krav: 

b) Materialer
Skal leveres som impregnert.

c) Utførelse
Skal benyttes festemidler som ikke gir farget 
avrenning på kledning og egnet for bruk i 
svømmehall.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

12.25.2 QK3.211411998A
PANEL I HIMLING INNVENDIG
Areal m 2 238,00
Treslag: Osp
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Glattkant-spalte kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: akustikkkledning i himling i 
bassengrom
Dimensjon: 23x36 som monteres på høykant med 
23mm åpning
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal benyttes festemidler som ikke gir farget 
avrenning på kledning og egnet for bruk i 
svømmehall.

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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12.26 Yttertak

12.26.1 QB3.21218A
SPERRETAK AV HELTRE
Areal m 2 8,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Andre krav: 

c) Utførelse
CC300

12.26.2 SF1.232
VINDSPERRESJIKT PÅ BJELKELAG
Areal m 2 8,00
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Materiale: Diffusjonsåpent undertak på rull
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemte
Andre krav: Nei

12.26.3 SB1.31141
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 8,00
Montasje: I sperretak
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Andre krav: Nei

12.26.4 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m 2 8,00
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Materiale: folie
Tykkelse: 0,2
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: klemte
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: Nei
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12.26.5 QK5.12212
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m 2 8,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1
Type: Gips std
Underlag: Damsperre på taksperrer
Andre krav: Nei

12.26.6 QL2.1132
TAKTRO AV PLATER
Areal m 2 8,00
Materiale: OSB-plate
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Underlag: Lekter
Type: OSB
Dimensjon: 15mm
Andre krav: Nei

12.26.7 QL5.121
LEKTING FOR TAKTEKKING
Areal m 2 8,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Dimensjon lekter: 48x48mm
Type tekking: OSB med tekking
Andre krav: Nei

12.26.8 QM1.111
VINDSKI
Lengde m 2,50
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Dimensjon: 2 x 19x148
Type/profil: Rektangulær
Andre krav: Nei

12.26.9 QM1.311
FORKANTBORD
Lengde m 3,50
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Dimensjon: 19x148
Andre krav: Nei

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 12-12 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.26.10 QL8.11
NETTING FOR LUFTING VED BORDTAK
Lengde m 3,00
Lokalisering: Kulvert ventilasjon
Type: Insektnetting
Bredde: I lufting bredde med innfesting 150mm
Andre krav: Nei

12.29 Andre bygningstekniske deler

12.29.1 QB2.199180A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal m 2 2,40
Fasthet/sortering: Impregnert justert trevirke
Type bindingsverk: Horisontalt og vertikalt i 
ventilasjonskasse
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Valgfritt
Lokalisering: Ventilasjonskasser langs yttervegger i 
bassengrom
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: Høyde kasse ca 480mm. Dybde ca 
300mm
Underlag: Flisgolv
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig infesting i vegg og golv skal medtas. 
Nødvendig forsterking av bindingsverk(ekstra 
spikerslag/understøttelse) for tilstrekkelig 
underlag for valgt plate skal medtas. Må 
tilpasses mellom søyler.
Plassering etter tegning.

x) Mengderegler
Mengde oppgitt samlet både for horisonalt og 
vertikalt bindingsverk, samt endevegg.

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 12-13 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.29.2 QK5.31292A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG
Areal m 2 2,40
Platemateriale: Sementbasert plate-type 
Aquapanel eller tilsvarende
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Underkledning for flislag på 
ventilasjonskasse
Antall lag: 1
Bygningsdel: Ventilasjonskasse
Underlag: Bindingsverk
Andre krav: 

b) Materialer
Plate skal være egnet som underlag for 
membran og fliskonstruksjon.

c) Utførelse
Må tilpasses mellom søyler.
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14 Vindusarbeider

14.23 Yttervegger

14.23.1 RI2.119999218181900A
VINDU
Antall stk 8
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Type: V01-se vindusskjema
Vindusbetegnelse: V01
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Avklares med byggherre
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg
Vindu type nr.: V01 iht vindusskjema
Dimensjon: 10x13M
Krav til glass: -
Karm: Aluminium
Andre krav: 

b) Materialer
Korrosjonsklasse C4

c) Utførelse
Det skal også medtas nødvendig fuging ved 
innsetting vindu, samt puss rundt hele vindu fra 
ytterkant vegg og inn til vindu. Uk vindu på 
innside og ytterside skal utarbeides slik at det er 
fall fra vindu til ut på vegg.
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14.23.2 RI2.119999218188900A
VINDU
Antall stk 3
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Type: V02-se vindusskjema
Vindusbetegnelse: V02
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Avklares med byggherre
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg
Vindu type nr.: V02 iht vindusskjema
Dimensjon: 10x13M
Krav til glass: -
Karm: Aluminium
Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal også medtas nødvendig fuging ved 
innsetting vindu, samt puss rundt hele vindu fra 
ytterkant vegg og inn til vindu. Uk vindu på 
innside og ytterside skal utarbeides slik at det er 
fall fra vindu til ut på vegg. 

14.24 Innervegger

14.24.1 RI2.119999214883900A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Type: V03-se vindusskjema
Vindusbetegnelse: V03
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: EI 30
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 38 dB
Innbruddsmotstand: Avklares med byggherre
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Innervegg
Vindu type nr.: V03 iht vindusskjema
Dimensjon: 7x23M
Krav til glass: -
Karm: Aluminium
Andre krav: 

b) Materialer
Korrosjonsklasse C4
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14.24.2 RI2.119999218888900A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Type: V04 med skyveluke-se vindusskjema
Vindusbetegnelse: V04
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Avklares med byggherre
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Mellom badevakt og inngang
Vindu type nr.: V04 iht vindusskjema
Dimensjon: 13x12M
Krav til glass: -
Karm: Aluminium
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vinduet skal leveres med låsbar "billetluke"
Fritt fargevalg innenfor std farger for byggherre.
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15 Dørarbeider

15.23 Yttervegger

15.23.1 RH2.11199992122189A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: YD01
Overflatemateriale: Stål-korrosjonsklasse C5
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  30-Sa
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Kjeller teknisk rom
Dørtype: YD01
Dimensjon: 15x20M
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Overflatebehandlet. 
Tilfredstille korrosjonsklasse C5. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht til 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
brannkrav og byggherres eksisterende 
låssystem. Dør skal leveres med sylinderlås 
tilpasset byggherres system. Se også 
dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.

c) Utførelse
Overgang mellom dør og vegg skal pusses. Alle 
kostnader med innpussing skal inkluderes.
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15.23.2 RH5.119128219A
LUKE - UTEN GLASS
Antall stk 1
Type: Inspeksjonsluke
Omfang: Innsetting og nødvendig belistning
Brannmotstand: EI2  30-Sa
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Må kunne låses
Lokalisering: I vegg kulvert for ventilasjon
Luke nr: 1
Type: Inspeksjonsluke
Dimensjon: 6x6M
Slagretning: Venstre
Overflatebehandling: Luke skal ha vannbestandig 
overflate og være regntett
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Skal 
leveres med sylinderlås Iht byggherres 
eksisterende låssystem
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett leveranse med alle nødvendige 
vridere, lås og beslag. sylinder iht byggherres 
låssystem.
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15.24 Innervegger

15.24.1 RH2.21199991880089A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 5
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID01
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID01
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Uten
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
byggherres eksisterende låssystem. Dør skal 
leveres med sylinderlås tilpasset byggherres 
system. Se også dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.
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15.24.2 RH2.21199991130089A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID02
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  30-Csa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID02
Dimensjon: 10x21M
Terskel: HC-vennlig
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
brannkrav og byggherres eksisterende 
låssystem. Dør skal leveres med sylinderlås 
tilpasset byggherres system. Se også 
dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger
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15.24.3 RH2.21199991130029A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID02
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  30-Csa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID02
Dimensjon: 10x21M
Terskel: HC-vennlig
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
brannkrav og byggherres eksisterende 
låssystem. Dør skal leveres med sylinderlås 
tilpasset byggherres system. Se også 
dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger
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15.24.4 RH2.21199991130089A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID03
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  30-Csa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID03
Dimensjon: 11x21M
Terskel: HC-vennlig
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
brannkrav og byggherres eksisterende 
låssystem. Dør skal leveres med sylinderlås 
tilpasset byggherres system. Se også 
dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger
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15.24.6 RH2.21199991880019A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 2
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID05
Overflatemateriale: Plast karm og dør for 
bassengmiljø
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID05
Dimensjon: 10x21M
Terskel: HC-vennlig
Overflatebehandling: Plastdør
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige lås og beslag iht brannkrav og 
byggherres eksisterende låssystem. Se også 
dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
brannkrav og byggherres eksisterende 
låssystem. Dør skal leveres med sylinderlås på 
en side og vrider på en side, tilpasset 
byggherres system. Se også dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger
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15.24.7 RH2.21199991120089A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 3
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID06
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  30-Sa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID06
Dimensjon: 10x21M
Terskel: HC-vennlig
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
brannkrav og byggherres eksisterende 
låssystem. Dør skal leveres med sylinderlås 
tilpasset byggherres system. Se også 
dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger
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15.24.8 RH2.21199991880089A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID07
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID07
Dimensjon: 7x21M
Terskel: HC-vennlig
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
brannkrav og byggherres eksisterende 
låssystem. Dør skal leveres med sylinderlås 
tilpasset byggherres system. Se også 
dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger

 17.11.2020
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15.24.9 RH2.21199991880019A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 2
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID08
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID08
Dimensjon: 10x21M
Terskel: HC-vennlig
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Leveres 
komplett med toalettgarnityr
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
brannkrav og byggherres eksisterende 
låssystem. Dør skal leveres med toalettgarnityr. 
Se også dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger

 17.11.2020

Sum denne side: 
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15.24.10 RH2.21199991880089A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID09
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID09
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Uten  med luftespalte
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
byggherres eksisterende låssystem. Dør skal 
leveres med sylinderlås tilpasset byggherres 
system. Se også dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger.

 17.11.2020
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Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 15-11 

 Kapittel: 15 Dørarbeider     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



15.24.11 RH2.21199992120019A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID11
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  30-Sa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Innbruddsmotstand: Iht byggherres eksisterende 
låssystem.
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID11
Dimensjon: 13x21M
Terskel: HC-vennlig
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Leveres 
komplett med toalettgarnityr
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett ferdig innsatt og listet 
med nødvendige vridere, lås og beslag iht 
brannkrav og byggherres eksisterende 
låssystem. Dør skal leveres med sylinderlås 
tilpasset byggherres system Se også 
dørskjema.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger

 17.11.2020
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15.24.12 RH2.2129969112883800A
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering, innsetting og nødvendig 
omramming og innlisting skal medtas.
Dørbetegnelse: ID10
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Iht dørskjema og tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  30-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Iht dørskjem og tegning
Dørtype: ID10
Dimensjon: 1240x2350 inklusive vindusfelt
Terskel: HC-vennlig
Overflatebehandling: Aluminium
Krav til glass: Personsikkerhetsglass
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal leveres komplett dør med sidefelt og 
vindusfelt over dør som vist  i dørskjema, ferdig 
innsatt og listet med nødvendige vridere, lås og 
beslag iht brannkrav og byggherres 
eksisterende låssystem. Dør skal leveres med 
sylinderlås tilpasset byggherres system Se også 
dørskjema.
Alle mål må kontrolleres på plassen.
Fritt fargevalg for byggherre innenfor std farger

 17.11.2020

Sum denne side: 
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15.24.13 RH5.119148889A
LUKE - UTEN GLASS
Antall stk 1
Type: Inspeksjonsluke
Omfang: Innsetting ig nødvendig belistning
Brannmotstand: EI2  60-Sa
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Må kunne låses
Lokalisering: I vegg sjakt i bassengrom
Luke nr: ID04
Type: Inspeksjonsluke
Dimensjon: 7x8M
Slagretning: Høyre
Overflatebehandling: Malt, skal tilfredstille krav  i 
korrosjonsklasse C5
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht 
byggherres eksisterende låssystem.
Andre krav: 

c) Utførelse
Nødvendig innpussing av luke skal inkluderes.

 17.11.2020
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17 Tekkearbeider

17.26 Yttertak

17.26.1 SF1.334A
ETTLAGS MEMBRAN
AV BITUMENBASERT BELEGG
LØSTLIGGENDE
Areal m 2 7,00
Lokalisering: På tak over ny nedgang til teknisk rom
Underlag: Påstøp tak
Materiale: Bitumen membran godkjent som 
menbran under overfyllt tak
Tykkelse: min 2,5mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal ha sveisede skjøter.Oppbrett på vegg skal 
medtas og avslutning med innfesting i 
konstruksjoner mot terreng skal medtas.

17.26.2 GU2.1A
GEOSYNTET FOR BESKYTTELSE
Areal m 2 7,00
Lokalisering: På tak over ny nedgang til teknisk rom
Formål: Beskyttelse
Masse per arealenhet: 300g/m2
Største hullstørrelse ved konusprøving: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal legges som et beskyttelsessjikt på 
membran

17.26.3 SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 8,00
Lokalisering: Tak over kulvert
Underlag: Taktro
Materiale: Derbigum eller tilsvarende kvalitet
Innfesting: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige takavslutninger skal medtas.

 17.11.2020
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18 Blikkenslagerarbeider

18.1 GENERELT OM BLIKKENSLAGERARBEIDER

Dette kapittel er basert på NS 3420.
Alle poster gjelder både levering og montering hvor 
annet ikke er nevnt.
For materialer og arbeidets utførelse gjelder vedlagte 
tegninger med tilhørende tekster,NS 3420. med 
gjeldende tekniske bestemmelser og måleregler, og 
deretter NBI`s detaljer hvor annet ikke er spesifisert.
Produsentens anvisninger skal følges ved montering 
av delprodukter.
Det kreves en håndverksmessig god utførelse på 
alle deler av arbeidet.
Det stilles høye krav til utseende,tetthet og en 
teknisk god utførelse.
Alle nødvendige kontrollmål tas på stedet og 
ajourføres med mål påført tegningene.
. 
NB! Alle postene avregnes.

Leverandørene av alle delprodukter er ansvarlig for 
at alle produkter holder kravene til plan-og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter.
Dette må kunne dokumenteres ved f.eks. 
produktsertifisering.

18.23 Yttervegger

18.23.1 PN4.12946A
VANNBRETTBESLAG
Antall stk 11
Utforming: På vannbrett under vinduer
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: På vannbrett under vinduer
Materialtykkelse: 0,7mm
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Lengde: Inntil 1350mm
Utfoldet bredde: Inntil 190mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre.

c) Utførelse
Utføres og monteres etter leverandør av vinduer 
og fasadesystem sine anvisninger.

 17.11.2020
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19 Metallarbeid

19.28 Trapper, balkonger, m.m

19.28.1 PB3.2232A
SEPARAT HÅNDLIST AV STÅL
Lengde m 18,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Håndløpere i trapper/rampe, på vegg i 
dusjsoner og barfotgang
Type/utforming: Håndlist med nødvendige fester
Materiale: S335
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Korrosjonsklasse C5-rustfritt
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige innfestinger, avslutninger og 
tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner skal 
inkluderes.Fritt fargevalg for byggherre

b) Materialer
Tilpasset bruk i bassengrom

x) Mengderegler
Mengden er oppgitt i samlet ant meter.
Mengden er regulerbar

19.28.2 PB3.2212A
REKKVERK AV STÅL
Lengde m 6,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Rekkverk på repo og trapp
Type/utforming: Godkjent iht universell utforming
Materiale: S335
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Korrosjonsklasse C5, håndlist av rusfritt stål
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rekkverk inklusive håndlist, nødvendig 
innfesting og tilpasning til tilstøtende 
konstruksjoner skal medtas.
Fritt fargevalg for byggherre.

b) Materialer
Tilpasset bruk i bassengrom

x) Mengderegler
Mengden er oppgitt i samlet ant meter.
Mengden er regulerbar

 17.11.2020
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20 Glassarbeider

20.24 Innervegger

20.24.1 RD2.2132888A
SYSTEMVEGG
Areal stk 1
Brannmotstand: EI 30
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Lokalisering: Mellom basseng og barfotgang
Veggtype nr: IV03 iht tegning A-62-00-03
Tykkelse: Valgfritt
Kledning: Glassvegg med aluminiumsprofiler
Glassfelt: Iht tegning A-62-00-03, IV03
Belistning som del av systemet: Aluminium
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett systemvegg IV03 iht tegning A-62-00-
03, inklusive dør med glass med nødvendige 
vridere lås og beslag.Skal leveres med 
systemlås tilpasset byggherres system. Skal 
være tilpasset bruk i bassengrom.

b) Materialer
Aluminium i profiler og lister.
Korrosjonsklasse C4
Personsikkerhetsglass.

c) Utførelse
Skal være tett og tilpasset bruk i bassengrom.
Det skal være dør i systemvegg, plassert slik 
som på tegning og dør 11x21M.
Alle mål må kontrolleres på plassen.

 17.11.2020
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21 Malerarbeider

21.23 Yttervegger

21.23.1 TB6.414195
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde m 2 2,50
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Uhøvlet gran Grunnet
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Vegg kulvert ventilasjon
Underlag: Uhøvlet gran-grunnet
Materialer: Dekkbeis
Farge: Fritt valg for byggherre
Andre krav: Nei

21.23.2 TB2.223418A
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG
Areal m 2 110,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Støvbinding
Lokalisering: Eksisterende betongvegger i kjeller
Underlag: Betongvegger
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall 
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder støvbinding av eksisterende vegger som 
er rengjort som beskrevet i egen 
post.Nødvendig forbehandling ut over dette skal 
inkluderes.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020

Sum denne side: 
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21.24 Innervegger

21.24.1 TY5.222413A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m 2 295,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekksparkling
1 gang helsparkling
2 strøk maling
Lokalisering: Garderobedel
Underlag: Malt betong
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall 
Farge: Valgfri
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

21.24.2 TY5.222413A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m 2 76,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekksparkling
1 gang helsparkling
2 strøk maling
Lokalisering: Bassengrom
Underlag: Malt betong
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall 
Farge: Valgfri
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

 17.11.2020
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21.24.3 TB2.223997A
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG
Areal m 2 75,00
Konstruksjon: Himling og vegger
Behandling: Estetisk klasse K2 - 1 gang flekk og 
skjøtsparkling - 2 ganger helsparkling - Grenging - 
2 strøk maling
Lokalisering: Nye betongvegger i garderobedel
Underlag: Betong-vegger
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall og inngang til svømmehall
Farge: Valgfritt for byggherre
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

21.24.4 TB2.223418A
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG
Areal m 2 98,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Støvbinding
Lokalisering: Ny betongvegger i teknisk rom
Underlag: Betong/mur-vegger
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall 
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

 17.11.2020
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21.24.5 TB2.223418A
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG
Areal m 2 130,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Støvbinding
Lokalisering: Eksisterende betongvegger i kjeller
Underlag: Betongvegger
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall 
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder støvbinding av eksisterende vegger som 
er rengjort som beskrevet i egen 
post.Nødvendig forbehandling ut over dette skal 
inkluderes.

x) Mengderegler
Mengden avregnes

21.24.6 TB2.52414A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE 
INNVENDIG
Areal m 2 64,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Sliping
2 ganger helsparkling
Overmalingsprodukt
Grunning
2 strøk maling
Lokalisering: Garderobedel
Underlag: Pusset lettklinker
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall 
Farge: Valgfri
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

 17.11.2020
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21.24.7 TB2.52414A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE 
INNVENDIG
Areal m 2 19,20
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Sliping
2 ganger helsparkling
Overmalingsprodukt
Grunning
2 strøk maling
Lokalisering: Sjakt i basseng
Underlag: Pusset lettklinker
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall 
Farge: Valgfri
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

21.24.8 TB4.322414A
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
Areal m 2 7,60
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Overflater nye vegger med gipsplater
Underlag: Sparklet gips
Materialer: Vanntynnet akrylmaling med stor 
slitestyrke.
Farge: Fritt fargevalg for byggherre.
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Anbefalt for bruk i 
denne type bygg
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes.
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21.25 Dekker

21.25.1 TB2.223128A
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG
Areal m 2 85,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Støvbinding
Lokalisering: Nye betonghimlinger i teknisk kjeller
Underlag: Ubehandlet betong
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall og inngang til svømmehall
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

21.25.2 TB2.223128A
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG
Areal m 2 140,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Støvbinding
Lokalisering: Eksisterende betonghimlinger i teknisk 
kjeller
Underlag: Ubehandlet betong
Materialer: Egnet maling for bruk i miljø i 
svømmehall og inngang til svømmehall
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overflater er rengort, etter omfang beskrevet i 
egen post. Nødvendig forbehandling ut over 
dette skal inkluderes.

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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21.25.3 TY5.222124A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m 2 182,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: Himlinger garderobedel
Underlag: Malt betong
Materialer: Valgfritt
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

21.25.4 TY5.222124A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m 2 56,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: Himlinger dusjer og lærergarderobe
Underlag: Malt betong
Materialer: Våtromsmaling, Type Jotaproff Våtrom 
eller tilsvarende
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar
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21.25.5 TY5.222994A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m 2 6,80
Konstruksjon: Gjenstående deler av betongvegger 
mot himling
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: Himlinger dusjer og lærergarderobe
Underlag: Malt betong
Materialer: Våtromsmaling, Type Jotaproff Våtrom 
eller tilsvarende
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal er oppgitt samlet for underkant og sider av 
gjenstående del av vegg mot himling

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

21.25.6 TY5.222124A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m 2 182,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: Himlinger i bassengrom
Underlag: Malt betong
Materialer: Maling for bruk i bassengrom
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar
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21.25.7 TY5.222992A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL
Areal m 2 89,00
Konstruksjon: Bjelke og søyler
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekksparkling
2 ganger helsparkling
2 strøk maling
Lokalisering: I himling bassengrom
Underlag: Malt betong
Materialer: Maling for bruk i bassengrom
Farge: 0502-Y
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: iht NS-EN 15251
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

21.25.8 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV
Areal m 2 77,20
Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Belegg på golv i garderobedel
Type belegg: Tarkett Granit Safe T eller tilsvarende
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: Anbefalt for bruk i denne 
type bygg
Egenskaper ved brannpåvirkning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre.

c) Utførelse
Med oppbrett på vegg

x) Mengderegler
Mengden i posten er oppgitt i netto gulv uten 
oppbrett. Alle kostnader med oppbrett på vegg 
skal medtas i posten.
Mengden er regulerbar
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21.25.9 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV
Areal m 2 48,00
Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Belegg på golv i garderobedel
Type belegg: iQ Granit Acoustic eller tilsvarende
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: Anbefalt for bruk i denne 
type bygg
Egenskaper ved brannpåvirkning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre.

x) Mengderegler
Mengden i posten er oppgitt i netto gulv uten 
oppbrett. Alle kostnader med oppbrett på vegg 
skal medtas i posten.
Mengden er regulerbar

21.25.10 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV
Areal m 2 9,60
Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Belegg i lager
Type belegg: Vinyl 
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: Anbefalt for bruk i denne 
type bygg
Egenskaper ved brannpåvirkning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fritt fargevalg for byggherre.

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

 17.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider: 

N:\520\18\5201812\5 Arbeidsdokumenter\55 Beskrivelse\K200-Bygningsmessig beskrivelse-Rev B.ga1

 Prosjekt: 5201812-Folldal badeanlegg Side 21-10 

 Kapittel: 21 Malerarbeider     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21.25.11 TW3.111A
LIST
Samlet lengde m 84,00
Type: Fotlist
Materiale: Plast
Lokalisering: Fotlist i arealer uten oppbrett
Mål, form: Bredde inntil 70mm
Materiale: Valgfritt
Underlag: Malte overflater
Festemåte: Valgfritt
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: 
Hygienelist
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde oppgitt som samlet lengde for alle rom.
Mengde avregnes.

21.26 Yttertak

21.26.1 TB6.419995
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde lm 2,50
Konstruksjon: Vindskier 2x 19x148mm
Treslag: Uhøvlet gran Grunnet
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Tak kulvert ventilasjon
Underlag: Uhøvlet gran-grunnet
Materialer: Dekkbeis
Farge: Fritt valg for byggherre
Andre krav: Nei

21.26.2 TB6.419995
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - 
LENGDE
Lengde lm 3,50
Konstruksjon: Forkantbord 19x148mm
Treslag: Uhøvlet gran Grunnet
Behandling: 
Grunning
2 strøk dekkbeis
Lokalisering: Tak kulvert ventilasjon
Underlag: Uhøvlet gran-grunnet
Materialer: Dekkbeis
Farge: Fritt valg for byggherre
Andre krav: Nei
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23 Himlingsarbeider

23.1 Himlinger monteres ihht anvisninger fra den enkelte 
leverandør. Profiler og plater med ferdig 
overflatebehandling må behandles med forsiktighet 
slik at det  ikke er nødvendig med rengjøring etter 
montasje. Skadde eller skitne plater skal skiftes uten 
kostnader for byggherren. Fiberplater som må 
tilpasses/skjæres skal forsegles i snittflatene for 
partikkelbinding.

Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og 
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner. Montering 
skal skje i samsvar med veiledning fra de respektive 
leverandører.

Det presiseres at det forlanges nøyaktige detaljer 
mot alle tilpasninger og utsparinger.

23.25 Dekker

23.25.1 RD3.1321A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 125,00
Brannmotstand: EI 30
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Himling i garderober og WC
Himlingstype: 25mm Semullit akustikk eller 
tilsvarende.
Type bæresystem: Nedhengt T-profil-
korrosjonsklasse C3
Himlingshøyde: 2300mm
Fri montasjehøyde: Inntil 300mm
Modul: 600x600
Overliggende installsjoner: -
Tilstøtende konstruksjoner: Vegger
Overflatebehandling: Malt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige avslutningslister mot vegger og 
andre overflater skal medtas.

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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23.25.2 RD3.1001A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 70,00
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Himling i dusjer
Himlingstype: Parafon Hygiene eller tilsvarende
Type bæresystem: Nedhengt T-profil-
korrosjonsklasse C5
Himlingshøyde: 2300
Fri montasjehøyde: Inntil 300mm
Modul: 600x600
Overliggende installsjoner: -
Tilstøtende konstruksjoner: Vegger
Overflatebehandling: Malt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige avslutningslister mot vegger og 
andre overflater skal medtas.

x) Mengderegler
Mengden avregnes
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24 Fast bygginnredning

24.20 Bygning, generelt

24.20.1 RL1.9913A
INNREDNING
Antall stk 16
Type: Knaggrekke
Kjernemateriale: Stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: I dusj
Anvendelse: For oppheng av klær
Dimensjoner: Som knaggrekke fra Krogsæter eller 
tilsvarende med lengde 60cm
Underlag: Festes i eksisterende vegg
Festemåte: Skrus
Andre krav: 

b) Materialer 
Må tilfredstille korrosjonsklasse C3

c) Utførelse
Knaggrekke med innovervendte kroker
Fritt fargevalg for byggherre.

x) Mengderegler
mengden avregnes

24.20.2 RL1.9913A
INNREDNING
Antall stk 12
Type: Dusjhyller
Kjernemateriale: Stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: I dusj
Anvendelse: For oppheng av klær
Dimensjoner: Lengde 80 cm, dybde 12cm
Underlag: Festes i eksisterende vegg
Festemåte: Skrus
Andre krav: 

b) Materialer
Må tilfredstille korrosjonsklasse C3

c) Utførelse
Som Vedum Hylle av sort metall eller 
tilsvarende.
Hylle i dusjareal av metall

x) Mengderegler
Mengden avregnes
.
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24.20.3 RD2.41A
SANITÆRVEGG
Lengde stk 1
Lokalisering: I garderobe
Veggtype: LTT-Skilleveggsystem eller tilsvarende.
Dimensjon: Høyde 1800mm, vegger bredde 1500
Materiale: Som LTT skilleveggsystem eller 
tilsvarende av kompaktlaminat
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres komplett med system for innfesting.

24.20.4 BQ1A
Heiser
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres og monteres komplett 
takmontert bassengheis med styring og 
skinnebane. Skinnebanen skal ha en lengde på 
min 6m. 

b) Materialer
Skinnebane og festemidler skal være tilpasset 
bruk i bassengmiljø.

c) Utførelse
Skinnebane monteres i dekket eller 
betongdragere. Nødvendige festebrakketter og 
evt stag med festemidler skal inkluderes.
Heis skal være av type Rise Atlas 450, eller 
tilsvarende. Heisen skal være en versjon som er 
spesialtilpasset bruk i fuktige miljøer. 
Løftehøyde ca 3,4m.

e) Prøving og kontroll
Bassengheis skal prøves og igangkjøres
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25 Bygningsm. arb. for VVS

25.1 Alle mengder er regulerbare.
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MARKARBEIDER

Generell beskrivelse markarbeider - Andre krav

Alle skader som entreprenøren påfører veger, grøntarealer og eiendommer etc. utenfor anleggets 
avgrensninger, må utbedres på entreprenørens bekostning.

Istandsetting og oppussing over arealer der grøftene opparbeides på vinterstid, skal utføres på våren så snart 
forholdene ligger til rette for det. Øvrig oppussing for arbeider som pågår i den varme årstiden skal så langt 
det lar seg gjøre utføres fortløpende etter gjenfylling av grøftene. 

Vegetasjonsdekke/vekstjord
Utenfor dyrket mark fjernes vegetasjonsdekket i en bredde tilsvarende teoretisk grøfteprofil i tillegg til 1,0 m 
på hver side.
Vegetasjonsjorden skal ikke blandes med øvrige masser. Massen mellomlagres for senere tilbakelegging 
over traseen. Terrenget innenfor anleggsområdet, og evt. berørte områder utenfor, skal tilbakeføres til 
opprinnelig stand. 

Bærelag og dekke
Ved reetablering av veger og plasser forutsettes eksist. bærelag og forsterkningslag utsortert og tilbakeført (jf 
post i kapittel 12). Ved grusveger forutsettes veggrus 0-16 mm benyttet som toppdekke.

GRAVEARBEID VA

Generell beskrivelse F / G Grunnarbeider - del 1 / 2 - Andre krav

Grøfteutførelse iht. NS3420 og NKF/Norvars VA-miljøblad (nr. UT-5 og UT-6) samt leverandørens 
leggeanvisning for de enkelte rør. Kommunens VA-norm skal følges (vises til va-norm.no). Kontrollskjema for 
anleggsfasen, eller tilsvarende sjekklister, skal benyttes under utførelsen.

Entreprenøren er ansvarlig for at Arbeidstilsynets forskrifter følges ved utførelse av gravearbeidene.

Entreprenøren må regne med å utvise spesiell forsiktighet under gravingen. Hensynet til eksisterende anlegg 
vil gjelde foran hensynet til rasjonell framdrift.

Ved graving nær eksist. bygninger og anlegg er entreprenøren ansvarlig for å informere grunneierne om 
arbeidet i god tid før arbeidene starter. 

Tilstand på eksist. bygninger, utvendige anlegg etc. før og etter arbeidene skal registreres av entreprenøren. 
Entreprenøren er ansvarlig for at nødvendig førbesiktigelse blir utført. Anlegg som kan være utsatt for mulig 
skade skal besiktiges og dokumenteres. 

Det er ikke utført grunnundersøkelser for anlegget.

Graveskråningene må vurderes på stedet og graving må skje med den sidehelning som er nødvendig for å 
ivareta sikkerheten ved arbeidene. Alle grøfter / groper skal graves med stabile graveskråninger. 

Norconsult AS 17.11.2020
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25.03.3 FD3.13100A
GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 40,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: .
Type grop: Grop for kum 
Dimensjoner: Dim. kum ø2000 mm dybde 3500 mm
Grunnforhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes

25.03.4 UP1.1101500A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Valgfri
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Uspesifisert
Lokalisering: .
Utførelse: Kum med bunnplate og kjegle. 
Kumhøyde: Inntill 3,5 meter
Ledningsdimensjoner: Inntill DN 100 med 100 mm 
isolasjon
Muffetype: .
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: .
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: sdc
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Som type basal. Betongkum ø2000 mm med 
bunnplate og dreneringshull i bunn, samt kjegle 
på topp. Kjegleisolasjon inkluderes. Dybde inntill 
3,5 meter. Inkl. kjøresterk lokk. 
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25.03.5 CH1.2112A
HULLTAKING
Antall stk 10
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Kumvegg
Tilgjengelighet: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Utvendig
Hulldimensjon: Inntill ø200
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 100mm
Formål: Omlegging av utvendig rørledninger
Oppsamlingssted for avfall: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjerneboring av hull ifb. ny kum for omlegging 
av tur/retur varme, KV, VV og VVC.  

x) Mengderegler
Mengden avregnes

25.03.6 FV2.522311729A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 25,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Til egnet tipp, se omfang og 
prisgrunnlag a)
Lokalisering: Overskuddsmasser fra ny kum
Tippsted: Entreprenøren ordner tipp.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplastingssted langs grøft (evt. sted for 
mellomlagring).

Posten inkluderer all transport til tipplass, 
inkludert utlegging / planering på tipp og evt. 
tippavgift. Det er opp til entreprenør å skaffe 
deponiplass.

Disponering av overskuddsmasser skal 
avklares med byggherre.

x) Mengderegler
Overskudd forsøkes i størst mulig grad benyttet 
lokalt innen anleggsområdet.
Mengden avregnes
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25.05 Betongarbeider

25.05.1 LM1.1899A
INNSTØPINGSGODS
Antall m 2 175,00
Type: Rør
Faststøpingsmetode: Innstøpning av 
gulvvarmerør i alle rom
Utførelse og kontroll: I rom hvor det skal legges 
gulvvarmerør i påstøpen, skal byggentreprenøren 
assistere ved legging og utstøping, samt legge ut 
armeringsnett.
Lokalisering: Garderobeanlegget
Typebetegnelse: Valgfritt
Dimensjon innstøpingsgods: Gulvvarmerør ø20mm
Overflatebehandling: Iht RIB
Innstøpingsmørtel: Iht leverandørens standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas hensyn til at vannrørene fra 
rørlegger skal kunne bindes med jernbindertrå 
til armeringsnettene som legges på plass av 
bygg. Det skal medregnes nett både over og 
under gulvvarmerørene.

Byggentreprenøren skal levere og legge ut nett.

25.05.2 Innstøping av sluk med pussing av fall mot sluk i gulv.
Rund sum stk 24

25.05.3 CH1.1A
TILRIGGING FOR HULLTAKING
Antall stk 5
Lokalisering: .
Tilgjengelighet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det tas med 5 ganger opp/nedrigg for 
kjerneboring

Inkl. opprydning og fjerning av avfallsmateriell.

x) Mengderegler
Avregnbar post
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25.05.4 CH1.2112A
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: .
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Gulv og vegger
Hulldimensjon: Se under poster
Toleransekrav: +-10 mm
Tykkelse: Inntill 300 mm
Formål: Rør/kanalføringer
Oppsamlingssted for avfall: - 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnbare poster

25.05.4.1 Inntil Ø50 mm
Rund sum stk 40

25.05.4.2 Inntill Ø100 mm
Antall stk 30

25.05.4.3 Inntill Ø150 mm
Antall stk 20

25.05.4.4 Inntill Ø200 mm
Antall stk 10

25.05.4.5 Inntill Ø250 mm
Antall stk 20

25.05.4.6 Inntill Ø300 mm
Antall stk 5

25.05.4.7 Inntill Ø350 mm
Antall stk 8

25.05.4.8 Inntill Ø450 mm
Antall stk 8

25.05.4.9 Inntill Ø650 mm
Antall stk 2
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25.05.5 LM2.2A
GJENSTØPING
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekker/vegger
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjenstøping/pussing av hull etter rør og kanaler i 
vegger og dekker. For hull i dekke inngår 
innborring av armering i eksist. dekke for 
feste/styrke for gjenstøp. 

25.05.5.1 Gjenstøping/pussing av ø50-200 mm stk 12

25.05.5.2 Gjenstøping,/pussing av ø300-ø400 mm stk 5

25.05.5.3 Gjenstøping,/pussing av ø500-ø800 mm stk 3

25.05.6 SF3.1012
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Mineralull
Fugeavdekning: Plastlist
Lokalisering: Se poster under
Fugebredde: inntil 20mm
Etterbehandling: Valgfritt
Andre krav: Nei

25.05.6.1 Inntil Ø50 mm
Rund sum stk 40

25.05.6.2 Inntill Ø100 mm
Antall stk 30

25.05.6.3 Inntill Ø150 mm
Antall stk 20

25.05.6.4 Inntill Ø250 mm
Antall stk 10

25.05.6.5 Inntill Ø300 mm
Antall stk 5

25.05.6.6 Inntill Ø350 mm
Antall stk 8
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25.05.6.7 Inntill Ø450 mm
Antall stk 8

25.05.6.8 Inntill Ø650 mm
Antall stk 2

25.10 Flisarbeid

25.10.1 NH2A
Flislegging
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder merarbeid med rørgjennomføringer, 
sluk og renner
-Hulltaking/borring
-Tilpasning av membran/rørmansjett.
-Fuging rundt gjennomnføring

25.10.1.1 Rørgjennomføringer 50-120 mm, gj.sn. 100 mm

Antall stk 30

25.10.1.2 Gulvsluk
Antall stk 24

25.12 Tømrer og snekkerarbeider

25.12.1 RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING
Lokalisering: Plan U1 Garderobeanlegg
Hull for: Ventilasjon og rør
Dimensjon: se underposter
Himlingstype: Systemhimlingplater
Andre krav: Nei

25.12.1.1 Ø20-50 mm
Antall stk 55

25.12.1.3 Ø140 mm
Antall stk 10

25.12.1.4 Ø220 mm
Antall stk 2
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25.12.2 CH1A
Hulltaking
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hulltaking i vegger som er tosidig kledd med 
bygningsplater av gips, spon, stål, kryssfiner 
eller i himlingsplater, med mål som passer inn i 
de angitte utvekslingsmålene angitt nedenfor, 
og som avmerket av VVS-entreprenør.
Her skal også inkluderes nødvendige 
utvekslinger i bindingsverket.
Hull som beskrevet for rør- og 
kanalgjennomføringer, med omkrets: Se 
underposter

25.12.2.1 Diameter inntil 145 mm
 stk 10

25.12.2.2 Diameter inntil 200 mm
 stk 5

25.12.2.3 Diameter inntil 300 mm
Antall stk 5

25.12.2.4 Diameter inntil 350 mm
 stk 2

25.12.3 Spalt for tilluftsventiler vindusbenker svømmehall.
Mål ca. 15 mm
Lengde lm 15,00
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26 Bygningsm. arb. for elektro

26.1 Alle mengder avregnes

26.01 Rigg og drift

26.01.1 RIGG OG DRIFT FOR ELENTREPRENØR
Det skal medtas komplett pris for de samme ytelser 
og fasiliteter for mannskaper, som 
byggentreprenøren tilrettelegger for eget personell.

HULLTAKING
Hullene blir anvist på byggeplass av 
elektroentrepenør.
Det må stas hensyn til elektrotekniskeanlegg ved 
gjennomføring

RS

26.05 Betongarbeider

KJERNEBORING I VEGGER

26.05.1.1 CH1.2112A
HULLTAKING
Antall stk 10
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: J.fr foreliggende plantegninger
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: vegg, dragere. etc
Hulldimensjon: Inntill 100mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: inntil 350mm
Formål: Hulltaking betongkonstruksjoner
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hulltaking betongkonstruksjoner.

Konferer med generelle bestemmelser foran i 
kapittelet.
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26.12 Tømrerarbeider

26.12.1 SF1.185A
GJENNOMFØRING I DAMPSPERRESJIKT
Antall stk 2
Lokalisering: Yttervegg
Type gjennomføring: Gjennomføring av kabler.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering: Yttervegg
Type gjennomføring: Gjennomføring av kabler.

Konferer med generelle bestemmelser foran i 
kapittelet.

26.12.2 CH1.2410A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Gips
Metode: Valgfri
Lokalisering: Vegger
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegger
Hulldimensjon: Inntil 100x600mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: dobbel gips
Formål: -
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Konferer med generelle bestemmelser foran i 
kapittelet.
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26.12.3 BE4.18888A
INNERVEGG
Areal RS
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Lokalisering: Damegarderobe
Belastning: Valgfritt
Krav til overflate 1: Malt gips
Krav til overflate 2: Ubehandlet
Elementhøyde: 2600
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkassing av elektrorør fra gulv til tak plan 1.

Innvendig mål innkassing: 150x600

Inkassing bygges med binindsverk 48x98 og 
kles med 1.platelag med OSB og 1.platelage 
med gips. 
Listverk inkluderes.

26.23 Himlingsarbeider

26.23.1 RD3.4A
ÅPNINGER I PLATEHIMLING
Antall stk 10
Lokalisering: J.fr foreliggende plantegninger
Himlingstype: Tre
Dimensjon: 545x340mm
Krav til forsterkninger: Nei
Utforming/utførelse: Se spesifikasjon nedenfor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hulltaking i spilehimling basseng for 
infelte armaturer. 

Konferer med generelle bestemmelser foran i 
kapittelet.
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26.23.2 RD3.4A
ÅPNINGER I PLATEHIMLING
Antall stk 5
Lokalisering: J.fr foreliggende plantegninger
Himlingstype: tre
Dimensjon: Ø = inntil 85mm i diameter.
Krav til forsterkninger: Ja
Utforming/utførelse: Se spesifikasjon nedenfor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hulltaking i platehimlinger.

Konferer med generelle bestemmelser foran i 
kapittelet.

26.23.3 RD3.81A
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING
Antall stk 25
Lokalisering: J.fr foreliggende plantegninger
Hull for: Hull for elektroteknisk utstyr
Dimensjon: Ø = inntil 84 mm i diameter.
Himlingstype: Gips og tre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hulltaking i platehimlinger

Konferer med generelle bestemmelser foran i 
kapittelet.
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Henvisning:
Branntetting av gjennomføringer Byggforskserien 520.342

Orientering:
I kapittelet skal det inkluderes godkjent branntetting av alle spesifiserte
kabelgjennomføringer. Inkludert i postene skal også være nødvendig instruksjon/rettledning av de 
entreprenørers personell som skal levere og montere anlegget.

Spesielle bestemmelser:
Umiddelbart etter kontraktinngåelse, og senest 30 dager etter denne skal det fordeles skriftlig
informasjon til øvrige entreprenører om hvordan kabler etc. skal føres gjennom utsparinger
som senere skal branntettes.

Branntetting av gjennomføringer Byggforskserien 520.342 gjelder.

Gjennomføringene skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter.
Etterfølgende mengder er spesifisert med koder i henhold til NS 3420.
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26.24.1 SF6.49A
TETTING MED FERDIG PRODUKT
Antall tettede utsparinger stk 5
Produkt: Grafittbasert ekspanderende fugemasse
Lokalisering: Se foreliggende tegninger
Konstruksjon: Tosidig branntetting av 
gjennomføringer i vegger og dekker.
Funksjonskrav: Vegger og dekker av betong, EI60
Type gjennomføring: Gjennomføringer for bunter av 
kabler og rør
Utsparingsmål: Ø=100mm
Produktmål: Leverandørspesifikt
Utførelsesmetode: Se spesifikasjon nedenfor
Fyllingsgrad: Min. diameter 50mm, maks. diameter 
90mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av tosidige 
branntettinger i gjennomføringer av vegger og 
dekker.
Fugebredde: Maks 30mm, Min 10mm, dybde 
25mm
Godkjent mineralfiber som bakdytt
Etterbehandling: Ingen

Konferer med generelle bestemmelser foran i 
kapittelet.
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