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00 GENERELL DEL

00.00 Generell beskrivelse

Tekniske bestemmelser

Tilbudsbeskrivelsen er utarbeidet etter følgende utgave av
NS3420 (201801)

Mengder
Alle mengder i beskrivelsen er regulerbare.
Det forutsettes at dersom det blir endringer i mengder, vil
dette utføres til samme enhetspris som beskrevet i
tilsvarende post i mengdeberegningen.

Der spesielle krav skal gjøres gjeldene, eller hvor
utførelsen ikke dekkes av standarden, gjelder spesielle
tekniske bestemmelser samt spesifisering under den
enkelte post. Spesielle tekniske bestemmelser gjelder
foran Norsk Standard.
For de enkelte prisbærende poster gjelder, hvor ikke
annet er angitt, at prisen omfatter komplette arbeider
inkludert levering, transport, fundamentering, montering
og etterbehandling. Det skal tas høyde for mindre
tilpasninger i pristilbudet.
Blant annet skal følgende hjelpearbeider og bi ytelser
være inkludert i enhetsprisene når ikke annet er
spesifisert:

 All måltaking på området
 Levering og montering av alle nødvendige

materialer for sammenføyning og feste utover det
som er spesifisert

 Etablering av provisoriske avstivninger, stillas og
heisanordninger som kan være nødvendig for
monteringen.

Ved mangler eller feil ved beskrivelsen plikter tilbyder
straks å melde ifra til byggherren ved byggeleder.
Mengder er teoretisk beregnet. Eksakte utgravde og
transporterte mengder skal dokumenteres av utfører.

Utforming av VA-anlegg skal være i samsvar med VA-
norm for Bergen, NKF og Norsk Vann sine VA/Miljø-blad. 
Toleransekrav skal være i samsvar med NS 3420.

For anbudsbeskrivelsen, beskrivelse tekster for bygg, 
anlegg, installasjoner gjelder NS 3420 utgave 1 (201801).

Tekniske bestemmelser i NS3420 gjelder for 
anleggsutførelsen dersom det ikke er spesifisert i postene 
at andre bestemmelser gjelder. 

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.
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Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger.
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Rigg og drift - generelle bestemmelser

Bestemmelser i Konkurransegrunnlagets krav ligger 
til grunn for prising av poster. 

Entreprenøren overtar anleggsområdet i den stand det
befinner seg ved tilbudsbefaringen. Det forutsettes at
entreprenøren innen han gir sitt tilbud, har gjort seg
kjent med de stedlige forhold, herunder også forhold som
kan ha betydning for anleggsdriften og/eller kan medføre
ansvar. Forhold som man med rimelighet må anta at en
erfaren entreprenør burde blitt oppmerksom på under
befaringen, kan han ikke senere reise krav på grunnlag
av.

Ev. vannavstengning må varsles. Øvrige ledningsanlegg
må være funksjonsdyktig i hele anleggsperioden.

Nødvendig plass for tilrigging (brakker, lager o.l.) må
etableres innenfor anleggsområdet. Se riggplanen. 
Eventuelt øvrig areal for rigg avklares med BME. 

Disponering av grunn utover det som spesielt er anvist av
tiltakshaver/byggherre, kan bare skje etter skriftlig avtale 
med tiltakshavers representant.

Anleggsområdet er begrenset til det areal som er angitt
på gjeldende tegninger.

Riggområder, rørlagringsplasser og
mellomlagringsplasser for masser er angitt på riggplan. 
Lagring på steder som ikke anvist på riggplan eller 
forhåndsgodkjent av tiltakshaver er ikke tillatt.  

Deponeringssted for masser. utover areal avsatt på 
riggplanen, må entreprenøren skaffe selv dersom annet 
ikke avtales.

Entreprenøren disponerer anleggsområde. Adkomst til
områder utenfor anleggsområdet skal til enhver tid være
tilgjengelig,

Entreprenøren pålegges å holde eksisterende veier fri for
tilsøling av jordmasser etc.
All transport skal skje etter gjeldende bestemmelser og
akseltrykk for veien.

Må utlagte materialer skiftes ut som følge av
entreprenørens egen transport eller som følge av
midlertidig trafikkavvikling, skal dette utføres av
entreprenøren uten ekstra kostnader for tiltakshaver.
Maskiner skal være tilpasset arbeidets størrelse og
tilgjengelighet på anlegget. 
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00.01 RIGG OG DRIFT

PRISGIVENDE KAPITLER

01 RIGG OG DRIFT

Alle lengder og m2 oppgitt i anbudsbeskrivelsen skal 
innmåles før og etter utført arbeid. Faktisk arbeid skal 
kunne avregnes.

00.01.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal foreslå en faseinndeling for 
anleggsgjennomføring. Byggherren skal godkjenne 
denne. 

I faseplanen skal det inkluderes at parkens  
Hovedparkvei fra parkens nedre del opp til parkens 
øvre del skal holdes åpen under hele 
anleggsperioden.

Parken skal være belyst i hele anleggsperioden.

Se spesifikasjoner omkring "Hensyn til publikum" i 
Konkurransegrunnlagets krav. 

Entreprenøren skal påse at tilgang for 
utryningskjøretøy og parkdriften opprettholdes, samt 
god og trygg gjennomfartsåre for gående/syklende.

c) Utførelse
 
Kostnader og trafikkulemper, samt arbeid med å 
utarbeide og få godkjent trafikkaviklingsplaner skal 
inkluderes i denne planen. 
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00.01.3 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utarbeidelse av HMS-plan, leveres 14 dager etter 
signert kontrakt.
For detaljer se Konkurransegrunnlagets krav. 
Utarbeide samlet fremdriftsplan. Første 
fremdriftsplan skal leveres 14 dager etter 
kontraktsinngåelse.
Utarbeidelse og oppfølging av kontrollplaner 
Utarbeidelse av prosjektspesifikk kvalitetsplan
Utarbeidelse av kvalitetsplan for egne arbeider, se 
Konkurransegrunnlagets krav for detaljerte krav.
Utarbeidelse av egen SHA-plan for egne arbeider 
basert på overordnet SHA-plan utarbeidet i 
prosjekteringsperioden. Denne skal leveres før 
arbeider settes i gang/ ved oppstartsmøte. 
Utarbeide faseplaner 
Oppfølging prosjektadministrative rutiner
Det skal leveres 14 dagers statusrapport m/ 
fremdrift, hovedaktiviteter og HMS.
Bidrag til månedsrapporter, som utarbeides av 
byggherre. 
Deltakelse i byggherremøter.
Utarbeidelse organisasjonskart 

00.01.4 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

00.01.5 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

00.01.6 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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00.01.7 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: For utarbeidelse av FDV, se 
Konkurransegrunnlagets krav.
Andre krav: Nei

00.01.8 AK3.112
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: PLASS FOR LAGER OG TILVIRKING
Lokalisering: Områder, Rigg 1, 2 og 3 som skal 
opparbeides som midlertidig riggplass i hht til tegning 
'Forslag til riggplan, datert 18.08.2020. 
Beskrivelse: Det skal legges ut masser for å beskytte 
eksisterende plenområde. Riggområdet skal ha følgende 
opparbeidelse over eksisterende gressplen. I bunn 
legges det ut fiberduk klasse III. Over legges det ut 
geonett/anleggs duk. Deretter 20 cm pukk som avsluttes 
med utlegging av 10 cm subbus. Omfang av rigg 1,2 og 
3 må ikke være i konflikt med drypp- og rotsoner til 
eksisterende trær. Omfang av rigg må derfor avgrenses 
slik at eksisterende trær ikke blir skadet. 
Andre krav: Nei

00.01.9 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter påvisning av kabler og ledninger før 
arbeider starter opp, samt arbeid med å sikre kabler 
og ledninger forsvarlig i anleggsperioden. 

Posten omfatter også utstikking/ kontrollstikking. 

Se Konkurransegrunnlagets krav. 

c) Utførelse
Entrprenøren står fritt til å velge metode for sikring. 

Byggherren påviser høydefastmerker som 
utgangspunkt for utsetting av høyder. Kun fastmerker 
som er anvist av byggherren skal brukes. 
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00.01.10 AK3.333
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Anleggsgjerde rundt byggeplass, 
riggområder og mellomlager. Gjennom byggeperioden 
vil ulike områder være avgrenset i hht til rigg- og 
anleggsgjerdeplan. Turvei gjennom parken skal til 
enhver tid være åpen.
Omfang: ihht til riggplan
Utførelse: I hht til Konkurransegrunnlagets krav. 
Entreprenør må medta tilstrekkelig mengde gjerde for å 
sikre anleggsområdet i hele byggeperioden.
Andre krav: Nei

00.01.11 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: Komplett rigg for eget kontraktsarbeid 
inkl.toalett
Lokalisering: Ved Gartnerboligen uten p-mulighet.
Utførelse: Se bestemmelser i Konkurransegrunnlagets 
krav. Tradisjonell og nødvendig byggeplassrigg som kan 
benyttes i hele byggeperioden. Riggen skal ha kapasitet 
til at 2 representanter fra byggherren kan benytte riggen. 
Nødvendige smitteverntiltak ifm Covid19 skal inkluderes 
i posten. Dette gjelder avstandskrav og krav til størrelse 
på byggplassrigg. Arbeidstilsynets sine krav til 
arbeidsplassforskriften (garderobe, toalett) må følges
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også  tilkoblingspunkt for elektrisk kraft, 
netttilkobling, vann og avløp. Dimensjoneres ut fra 
behovet. 

00.01.12 AM3.112
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: PLASS FOR LAGER OG TILVIRKING
Lokalisering: Areal avsatt til riggområde
Beskrivelse: Drift av riggplass i hele byggeperioden. 
Dimensjoner: Hele riggområdet
Andre krav: Nei
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00.01.13 AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Hele anleggsområde 
Omfang: Drift av anleggsgjerde/sikringsgjerder i hele 
byggeperioden. Merarbeid ifm med ommlegging av 
gjerder for å sikre fremkommelighet for turgåere og 
syklende i hele anleggsperioden må medtas.
Andre krav: Nei

00.01.14 AM3.419
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: Komplett rigg for eget kontraktsarbeid
Lokalisering: Byggeplassen
Omfang/størrelse: Valgfritt
Varighet: I hele byggeperioden
Andre krav: Nei

00.01.15 AM3.281
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE 
INSTALLASJONER
Lokalisering: Byggeplass
Installasjonens omfang: Sikre nødvendig elektrisk kraft, 
netttilkobling, vann og avløp. 
Ytelse: Drift av midlertidig anlegg/infrastruktur
Andre krav: Nei

00.01.16 AS3.112
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: PLASS FOR LAGER OG TILVIRKING
Lokalisering: Areal opparbeidet som riggområde. 
Beskrivelse: Komplett fjerning av alle fiberduk, geotenett 
og løsmasser lagt ut i forbindelse med etablering av 
riggområde. 
Andre krav: Nei

00.01.17 AS3.333
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: Montert anleggsgjerde
Andre krav: Nei
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00.01.18 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: Komplett rigg for eget kontraktsarbeid
Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: Byggeplassrigg
Andre krav: Nei

00.01.19 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Byggherre fører protokoll fra 
ferdigbefaring. Mangelliste baseres på Byggblankett 
8430 B. Deltakelse overtakelsesbefaring, 
kontrollbefaring og garantibefaring. Se forøvrig 
Konkurransegrunnlagets krav.. 
Andre krav: Nei

00.01.20 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på gjennomføring 
i hht til tiltaksplan i hht til miljøteknisk grunnundersøkelse 
i hht til kap. 8.1 og 8.2 i 'Miljøteknisk grunnundersøkelse 
og tiltaksplan, Nygårdsparken nedre del' datert 05.2019. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder alle arbeider med rapportering i 
anleggsfasen i forhold til Miljøteknsik 
grunnundersøkelse. Raportering i underveis skal 
rapporteres inn i sluttdokumentasjon. I posten 
inkluderes også arvbeidet med å utarbeide 
sluttrapport. Sluttrapporten skal dokumenterer at 
arbeidene har blitt gjennomført i hht til Miljøteknisk 
grunnundersøkelse - tiltaksplan. 
Sluttdokumentasjonen skal leveres til kommunen. 

c) Utførelse
I hht til beskrivelse i kap. 8.1 og 8.2 i 'Miljøteknisk 
grunnundersøkelse og tiltaksplan, Nygårdsparken 
nedre del'.
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00.01.21 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se Konkurransegrunnlagets krav 
til innlevering av FDV-dokumentasjon. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon. 

Henviser til VA-norm for Bergen kommune samt 
sanitærreglementet. Innmåling og registrering av 
vann- og avløpsanlegget skal være i samsvar med 
krav i VA-norm til Bergen kommune. 

Innmåling og registrering av materialer som er tilført 
anlegget. 

 Nye installasjoner (teknisk bygg,trafo, kanter, 
murer ol) skal måles inn. Det skal leveres 
innmålingsgrunnlag til as-built tegninger

 Innmåling av nytt belysningsanlegg; 
parkbelysning og effektibelysning.

 Vedlikeholds instruks- og serviceinstruks for 
det som er tilført anlegget.

c) Utførelse

FDV-dokumentasjon skal utarbeides i hht i hht til 
Parkdriftens interne notat/veileder som sier hva som 
skal være med i FDV. Byggherren overleverer 
notatet/kravspesifikasjonen. 

Utlkast til FDV-dokumentasjon skal være levert 
Byggherren til godkjenning 2 uker, før fristen for 
overtakelse. 

FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i 
opplæring av driftpersonalet/bruker. 
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00.01.22 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Avsluttende dokumentasjon og 
FDV-dokumentasjon egne arbeider elektro. Se håndbok 
V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning 
vedlegg 2: Ivaretakelse av Funksjonskrav til belysning i 
hht til  BK2020
Andre krav: Nei

00.01.23 ZK1.132
ERFARINGSOVERFØRING TIL NY LEVERANDØR
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Opplæring: Entreprenøren skal gjennomføre et 3 timers 
møte for erfaringsoverføring til driftpersonell som tar 
over anlegget. Opplæringen skal omfatte bruk av FDV-
dokumentasjonen.
Andre krav: Nei
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A ANLEGGSGARTNERARBEID

KAPITTEL A 
ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Opprusting av Nygårdsparken nedre del er en generell 
oppgradering av parkområdet:

 Istandsetting av turveier og stier 
 Oppgradering av fonteneplassen med nytt dekke 

og kant.
 Drenering av plenområdet.
 Istandsetting av Sangertrappen
 Ny skiferplassen ved Langedammen.
 Nytt kabel- og belysningsanlegg i parken
 Nytt teknisk bygg som betjener fonteneplassen
 Ny trafo
 Etablering av sykkelparkeringsplasser
 Skjøtsel av vegetasjon. Nyplanting og felling av 

trær og busker.
 Etablering av nye staudebed ned mot 

Langedammen

A.70 Utendørs, generelt

A.70 RIVING/ MARKSIKRING

GENERELT

Dette kapittelet omfatter alle nødvendige demonteringer, 
riving av bygningsdeler og marksikringsarbeider for å 
gjennomføre de planlagte byggearbeidene. 

Det forutsettes at fjerning/ opptaking/ demontering av 
elementer som ikke er registrert, utføres til samme 
enhetspris som tilsvarende elementer, beskrevet i 
mengdeberegningen.

Rivemasser er såfremt ikke annet er spesielt nevnt 
entreprenørens eiendom og ansvar og skal fjernes fra 
anleggsområdet. Kostnadene for dette skal medtas i de 
enkelte postene. 

Kapittelet omfatter også nødvendige poster for felling og 
bevaring av eksisterende vegetasjon og 
vegetasjonsdekket.

Mellomlagring av masser og elementer kan skje inne på 
avsatt areal til riggområde. 

Vegetasjonen i Nygårdsparken er sårbar og verdifull for 
parken. De store parktrærne og buskfeltene skal ivaretas 
best mulig under anleggsperioden. Det er derfor viktig å 
arbeide mest mulig skånsomt for å hindre uønsket 
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ødeleggelse av eksisterende vegetasjon. Det skal alltid 
være trepleier tilstede hvis man må grave i rotsonen til 
trær

Eksisterende trær, busker og vegetasjonsområder som 
skal bevares beskyttes for å unngå at de påføres skader i 
anleggstiden. Beskyttelsen gjelder rotsonen, stammen og 
krone. Tiltaket kan omfatte enkeltrær, grupper med trær, 
busker og markdekke.

For å sikre at trær skal bevares skilles fra trær som skal 
felles, skal trær som skal felles tydelig merkes. 
All eksisterende vegetasjon som ikke skal fjernes skal 
bevares i Nygårdsparken. Kun de som står mest utsatt for 
ødeleggelse i anleggsperioden skal sikres.

Mulkter for div. skade på eksisterende trær:
 Totalskade slik at det blir nødvendig å felle treet, 

store og gamle trær over 7 meter høyde eller lave 
gamle trær med spesiell form: 

 Kr. 350 000,- pr. stk

 Totalskade slik at det blir nødvendig å felle treet, 

yngre trær under 7 meter høyde: 
 Kr. 150 000,- pr. stk

 For alle skader som ikke medfører felling av treet,
 vil erstatningsbeløpet baseres på skjønn fra
 tredjepart/arborist - trepleier, men aldri mindre 
enn kr. 50 000,-

 Rotskader som følge av ikke varslet graving,

jordkomprimering eller oljesøl, sement eller
kjemikalier: Fra kr. 15 000,- pr. skade avhengig av
skadeomfang.
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A.70.1 SIKRING AV ENKELTTRÆR

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende trær som skal bevares beskyttes slik at 
de ikke påføres skade under anleggstiden.

Trærne vil bli tegnet inn på arbeidstegning eller 
anvist av byggherre/landskapsarkitekt på stedet. 

Entrprenøren er selv ansvarlig for å utarbeide en 
detaljert plan for sikring av vegetasjonen, slik at de 
ikke får skade i byggeprosessen. 

Beskyttelsen gjelder rotsone, stamme og krone. 
Inkluderer alle materialer og alle arbeider i 
forbindelse med oppsetting, drift og nedrigging av 
sikringstiltak.

Metode velges i samråd med sertifisert 
trepleier/arborist med mål om å skade eksisterende 
trær i minst mulig grad. Kostnader med å ta med 
rådgiver skal inkluderes i posten. 

Beskyttelse omfatter alle kostnader forbundet med 
ulemper, tiltak og provisorier for å sikre eksisterende 
trær og vegetasjon mot skader av anleggsdriften.

Entreprenøren er ansvarlig for å vedlikeholde 
sikringstiltakene slik at de fungerer under hele 
anleggsperioden. 

c) Utførelse
For enkelttrær som bevares skal det settes opp en 
beskyttelse med enkelt midlertidig plankegjerde eller 
anleggsgjerde høyde 2 meter rundt treet. Beskyttelse 
gjerde skal stå minimum 2 meter ut fra treets stamme 
og sikringssonen skal dekke et areal tilsvarende 
treets krone. Gjerdet skal ikke festes til treet. Det er 
ikke tillatt med lagring av masser eller materialer i 
treets rotsone

Der hvor et tre står tett inn til inngrep, beskyttes 
trestamme med planker. Plankene stripses rundt 
trærne.

Rotsone beskyttes med grus dersom det er kjøring 
av anleggstrafikk i nærheten. Ved evt. behov for 
kjøring nærmere enn dette skal det dokumenteres 
tiltak som hindrer skade på jord og røtter. Tiltakene 
krever godkjenning av tiltakshaver/byggherren.

Røtter som kommer til syne skal skjæres 
umiddelbartmed rette snitt. Behandling av vegetasjon 
skal gjøres av anleggsgartner med fagbrev eller 
ISA/EAC sertifisert trepleier. Ved røtter med større 
diameter enn 30 mm, skal det håndgraves eller 
graves med luftspade. Blottlagte røtter skal holdes 
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jevnt fuktige.

Dersom greiner er i veien skal disse beskjæres acv 
sertifisert trepleier/aborist. 

x) Mengderegler
Antall trær er satt til 12 stk, men kan både bli flere og 
færre. Antall skal avregnes etter antall trær som blir 
sikret. 

Antall stk 12
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A.70.2 SIKRING AV PLANTEGRUPPE/ 
VEGETASJONSOMRÅDER

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader forbundet med 
ulemper, tiltak og provisorier for å sikre eksisterende 
plantegrupper/vegetasjonsområder mot skader av 
anleggsdriften. 

Posten inkluderer alle materialer og alle arbeider i 
forbindelse med oppsetting, drift og nedrigging av 
sikringstiltak for plantegrupper (herunder grupper 
med trær, eksisterende busker og naturmark).

Entrprenøren er selv ansvarlig for å utarbeide en 
detaljert plan for sikring av vegetasjonen, slik at de 
ikke får skade i byggeprosessen. 

Beskyttelsen gjelder rotsone og greinverk 
plantegrupper. Inkluderer alle materialer og alle 
arbeider i forbindelse med oppsetting, drift og 
nedrigging av sikringstiltak.

Metode velges i samråd med sertifisert 
trepleier/arborist med mål om å skade eksisterende 
vegetasjon i minst mulig grad. Kostnader med å ta 
med rådgiver skal inkluderes i posten. 

Entreprenøren er ansvarlig for å vedlikeholde 
sikringstiltakene slik at de fungerer under hele 
anleggsperioden. 

c) Utførelse
Vegetasjonsfelt/plantegruppene skal sikres med 
alpingjerde, settes opp i feltets ytter grense og 
forankres godt i bakken slik at det tåler vær og vind. 
vegetasjonsgruppen/plantegruppene vil bli tegnet inn 
på arbeidstegning og eller anvist av 
byggherre/landskapsarkitekt på stedet.

Graving i og i nærheten av områder som skal 
bevares, skal foregå på en varsom måte. 

Entreprenøren skal iverksette tiltak ved skade på rot 
eller påvising av røtter. Det skal tilbakefylles med 
vekstjord i rotsonen. 

x) Mengderegler
Det er vurdert behov for 120 meter sikringsgjerde. 
Posten er regulerbar og skal justeres etter reelt 
oppsatt gjerde. 

Lengde lm 120,00
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A.70.3 KB6.813A
BEHANDLING AV EKSISTERENDE 
VEGETASJONSDEKKE
Areal m2 200,00
Lokalisering: Plenområdet, den store plenen, som det vil 
bli anleggstrafikk på i anleggsperioden men som ikke er 
planlagt reetablert. 
Type vegetasjonsdekke: Gressplen
Behandling: Tiltak som beskytter gressplenen slik at den 
får minimalt skade. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter beskyttelse av gressplen i anleggsperioden 
som ikke er planlagt reetablert, men som kan bli 
utsatt for skade feks med midlertidig trafikkomlegging 
av turveier. 

b) Materialer
Utleggelse av egnet materiell som vil beskytte 
gressplenen. Entrenør velger selv egnet beskyttelse.  

c) Utførelse
Beskyttelsen skal hindre at gressdekket blir 
permanent ødelagt i anleggsperioden. 

x) Mengderegler
Mengden avregnes om det anses som behov. 
Mengden er derfor kun satt til prising per m2. Hele 
eller deler av posten kan utgå.

A.70.4 KB6.811A
BEHANDLING AV EKSISTERENDE PLANTER
Antall stk 10
Lokalisering: Buskfelt vil bli anvist på arbeidstegning
Type planter: Vil bli anvist av byggherren. 
Behandling: Beskjæring av greiner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med beskjæring av 
busker. Buskfelt som skal beskjæres vil fremgå på 
arbeidstegning. 

x) Mengde
Mengden er angitt og regulerbar.
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A.70.5 CD1.16A
RYDDING - RUND SUM
Rund sum stk 15
Lokalisering: I området som skal oppgraderes
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Hva skal ryddes: Eksisterende benker og bosspann 
innenfor anleggsområdet som er i god stand og ikke 
trenger oppgradering. 
Krav til tilstand etter rydding: Benkene skal ikke bli 
skadet under rydding
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med lossing og flytting 
av benker til annet sted i parken når det skal foregå 
anleggsarbeid.

b) Materialer
Eksisterende løse grønne benker (bildet) og 
bosspann

c) Utførelse
Byggherren vil anvise hvor benkene skal flyttes.

x) Mengderegler
Mengde måles i antall stk benker
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A.70.6 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 35,20
Bygningsdel: Granittkant rundt fontene
Lokalisering: Orginal og eksisterende granittkant rundt 
fontenen i Askøy granitt som omkranser vannspeilet og 
fontenen
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Orginal buet granittkant med 
unike profiler.  
Konstruksjon: Steinen er antakelig satt i mørtel. 
Byggeår: Ukjent
Materialer: Askøy granitt 
Dimensjon: Høyde på steinen ca, 60cm høy, 200 mm 
bred og med ulike profiler.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Kanten 
er orginal fra da parken ble bygget og den må behandles 
meget forsiktig. Den må beskyttes mot ytre påvirkninger 
ved flytting, i lagringsperioden og skjermes mot 
uvedkommende. 
Sorteringskrav: Steinen skal demonteres forsikrig og 
renskes før opplegging på pall for mellom lagring. 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Rensket 
fontenekant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med opptaking, rensing 
og opplegging av forntenemurstein på pall. 

b) Materialer

c) Utførelse
Arbeidsopprasjonen med demontering skal skje i 
samråd med byantikvaren. Steinen skal renskes for 
eventuelt mørtel og 
fugemasse.

x) Mengderegler
Måles i lengdemeter murkant.
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A.70.7 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 400,00
Bygningsdel: Storgatestein
Lokalisering: Kant langs gangveier med 1-steins 
storgatestein som skal demonteres og istandsettes i hht 
til tegning P03. Langs sekundære turveier og rundt 
grusplass ved fontenen.
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Storgatestein satt i mørtel
Konstruksjon: Rad storgatestein satt på linje som 
kantstein
Byggeår: Ukjent
Materialer: Storgatestein i granitt
Dimensjon: 140/140/200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Dersom noen steiner avviker med +/- 2,5 
cm i bredde eller i høyde eller lengde sorters de på egen 
pall. Det samme gjelder steiner som er ødelagt eller ikke 
kan gjenbrukes.
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Rensket 
storgatestein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med opptaking, rensing 
og opplegging av storgatesteiner på pall. 

b) Materialer

c) Utførelse
Steinen skal renskes for mørtel, asfalt og 
barrikadedekke.

x) Mengderegler
Måles i lengdemeter 1 rad storgatestein
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A.70.8 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 450,00
Bygningsdel: Storgatestein
Lokalisering: Kant langs gangveier med 2-steins 
storgatestein som skal demonteres og istandsettes i hht 
til tegning P03. Langs hovedturvei og langs stier opp fra 
Sangertrappen opp til balkongen.
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Storgatestein som kantstein satt i bredde 
med 2 stein.
Byggeår: Ukjent
Materialer: Storgatestein i granitt
Dimensjon: 140/140/200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Dersom noen steiner avviker med +/- 2,5 
cm i bredde eller i høyde eller lengde sorters de på egen 
pall. Det samme gjelder steiner som er ødelagt eller ikke 
kan gjenbrukes. 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Rensket 
storgatestein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med opptaking, rensing 
og opplegging av storgatesteiner på pall. 

b) Materialer

c) Utførelse
Steinen skal renskes for mørtel og 
asfalt/barrikadedekke

x) Mengderegler
Måles i lengdemeter 2 rader storgatestein.
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A.70.9 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 10,00
Bygningsdel: Storgatestein
Lokalisering: Storgatestein satt i bredde tre rader som 
vannrenne langs parkveier/stier som skal istandsettes 
innenfor prosjektområdet i hht til tegning P03. Gjelder 
blant annet vannrenner som krysser parkveiene opp til 
balkongene. 
Tilgjengelighet: I turveiene. 
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Storgatestein satt i mørtel i 3-rader
Byggeår: Ukjent
Materialer: Storgatestein i granitt
Dimensjon: 140/140/200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Dersom noen steiner avviker med +/- 2,5 
cm i bredde eller i høyde eller lengde sorters de på egen 
pall. Det samme gjelder steiner som er ødelagt eller ikke 
kan gjenbrukes. 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Rensket 
storgatestein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med opptaking, rensing 
og opplegging av storgatesteiner på pall. 

 
c) Utførelse

Steinen skal renskes for mørtel og asfaltrester.
x) Mengderegler

Måles i lengdemeter 3 rader storgatestein.

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-11 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



A.70.10 CD3.11191A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 53,00
Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og under 
bakken
Lokalisering: Støttemur i skifer for nordre og søndre sti 
fra Sangertrappen opp til midtre balkong. 
Tilgjengelighet: Smalt og bratt område hvor det vokser 
trær tett inn mot muren.  
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende murstein i skifer
Konstruksjon: Ensidig støttemur i skifer. 
Byggeår: Ukjent
Materialer: Naturstein, skifer. 
Dimensjon: Gjennomsnittlig høyde 0,8 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Sorteres i store og små stein. Stein med 
rester av metallgjerde sorteres på egen pall
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ved fjerning 
av stein må det hindres at stein raser og skader 
vegetasjon/omgivelser. 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Sorteres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med opptaking, 
rensing, sortering og demontering av eksisterende 
skifer murstein. Eventuelt arbeid med lossing, 
transport og mellomlagring. 

b) Materialer

 
Bilde av toppen av skifermuren, overdekket av 
asfaltdekke og toppmontert gjerde. 
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Muren sett på nedsiden.

c) Utførelse
Posten omfatter eventuelt rensing av stein for mørtel 
og asfaltrester

x) Mengderegler
Måles som lengde demontert mur

A.70.11 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: Bosspann
Lokalisering: I området som skal oppgraderes
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende bosspann. 
Samles under anleggsarbeidet. 
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Bosspann i pulverlakkert stål RAL 7021. stål/
smijern
Dimensjon: Diameter ca. 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Samlet og 
klare for borttransport
Andre krav: Nei
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A.70.12 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Stativ for brukte grill
Lokalisering: 1 stk ved Sangertrappen og 1 stk ned mot 
Langedammen
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Transparent firkantet beholder i 
stål
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Rundt 0,4 meter høy og 0, 6 meter høy 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Samles og 
mellomlagres
Andre krav: Nei

A.70.13 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Utendørs grill
Lokalisering: 2 stk ved Sangertrappen
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Utendørs griller i blankt stål
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Stål, fundament i betong
Dimensjon: Runde/ovale med Ø= 40 cm ,  1,3 meter 
høye 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Samles og 
mellomlagres
Andre krav: Nei
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A.70.14 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 21
Bygningsdel: Benker
Lokalisering: I området som skal oppgraderes
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende benker som er 
nedslitt og skal oppgraders før de settes opp igjen i 
parken.
Konstruksjon: Som vist på bilde
Byggeår: Ukjent
Materialer: Benk i tre og stål/smijern
Dimensjon: Som bilde
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Sorteringskrav: Valgte benker skal være neslitt slik at de 
trenger oppgradering
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Merket og 
klare for borttransport for oppgradering/istandsetting. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider med lossing og flytting 
av benkene.

x) Mengderegler
Antall benker er ikke gjennomgått. Antall benker er 
anslått og posten er derfor regulerbar og enhet satt 
for å få stk pris.
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A.70.15 CD3.27699A
OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV 
DEMONTERT BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Utstyr og materiell som skal mellomlagres
Lokalisering: Fraktes til mellomlager innenfor areal 
avsatt til riggeplass 
Transportavstand: 200-500 meter
Bygningsdel, spesifisert: Storgatestein lagt på pall, 
demontert gjerde, lysmaster og tilhørende armaturer. 
Bosspann og griller.
Dimensjon: Ikke relevant
Andre krav: 

x) Mengderegler
Gjelder alle overstående demonteringsposter.

400 løpemeter med enkelt kant
450 meter med dobbelt kant
10 meter vannrenne med 3 storgatestein
35,2 meter demontert fontenekant
123 meter med rekkverk med 3 horisontale spiler
59 Lysmaster og parkarmaturer
7 bosspann
2 stativ til griller
2 stk griller

A.70.16 CD3.61699A
LAGRING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - RUND 
SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Bygningsdeler som er demontert
Lokalisering: Mellomlager
Bygningsdel, spesifisert: Storgatestein, fontenemurkant, 
demontert gjerde, lysmaster, lysarmaturer, bosspann, 
griller
Lagringssted: Sikret mellomlager
Lagringsperiode: Fra tidspunktet bygningsdelen 
demonteres til det skal settes ut igjen. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellomlager planlegges av entreprenør og 
godkjennes av byggherren. Mellomlager kan være 
inne på riggplass. Drersom annet areal benyttes skal 
alle kostander med å opprette mellomlager og drift av 
mellomlager skal være inkludert i posten. 

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-16 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



A.70.17 CD4.11428
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 90,50
Bygningsdel: Gulv på grunn
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Betonggulv til vannspeil  som fontenen er 
montert på. 
Tilgjengelighet: God. Fonteneplassen.
Bygningsdel, spesifisert: Støpt betongdekke. 
Materialer: Betong og antatt armeringsjern
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ukjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjerning av 
eksisterende fundament. 
Andre krav: Nei

A.70.18 CD4.11998
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 30,00
Bygningsdel: Vannrenne i betong
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Betongrenne langs innsiden av bratt 
asfaltert sti opp fra Sangertrappen til balkongene. 
Tilgjengelighet: Relativ smal og bratt gangsti
Bygningsdel, spesifisert: Prefabrikert betongrenne antatt 
montert i mørtel. 
Materialer: Betong og antatt armeringsjern
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Bredde ca- 200 mm.Buet form
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes komplett
Andre krav: Nei
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A.70.19 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 53,00
Bygningsdel: Eksisterende rekkverk opp stiene til 
balkongene
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Langs bratte stier opp fra Sangertrappen til 
balkongene  montert stein. 
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Enkelt rekkverk plassbygd 
rekkverk i stål. 
Materialer: Stål pulverlakkert i grønn farge
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Vist på bilde
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes komplett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter aller arbeider med demontering av gjerder. 

Fundament til rekkverk er muren som er beskrevet i 
separat post. 

b) Materialer
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A.70.20 CD4.12210A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal stk 59
Bygningsdel: Avstivende konstruksjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Fundamenter til lysarmatur som står langs 
turveier og turstier
Tilgjengelighet: Lett
Bygningsdel, spesifisert: Betongfundament til lysstolper
Materialer: Betong
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Endret til antall stk fundament 

A.70.21 CD4.14968A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall RS
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: VA-ledninger og elektroledninger i grunnen 
som ikke er i bruk og som skal fjernes. 
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Elektroledninger, Va-rørdeler, 
andre små konstruksjoner i betong som dukker opp 
under bakken. 
Materialer: Kabler, betongelementer, stålelementer
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ulike materiale skal 
sorteres før opplasting.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret til RS
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A.70.22 CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER
Vekt RS
Lokalisering: På hele planområdet, rivemateriell fra 
poster over
Type materiale: Betong, elektroledninger, metall, stål 
beskrevet over i riverposter. 
Leveringssted: Godkjent mottak.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret fra kg til RS

A.70.23 CD4.323A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES
Vekt kg 150,00
Lokalisering: Rivematriell fra parken
Type materiale: Betong 
Leveringssted: Godkjent mottak. 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten skal mengde justeres i forhold til innlevert 
rivemateriell. Det skal forelegges byggherren 
kvittering for hvilken mengde som er levert for 
fakturering. 

Enhet er derfor satt for å finne enhetspris. Mengde er 
satt til 200 kg.
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A.70.24 CD4.323A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES
Vekt kg 100,00
Lokalisering: Rivemateriell fra parken
Type materiale: Elektroledninger, metall, stål beskrevet 
over i riverposter. 
Leveringssted: Godkjent mottak. 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten skal mengde justeres i forhold til innlevert 
rivemateriell. Det skal forelegges byggherren 
kvittering for hvilken mengde som er levert for 
fakturering. 

Enhet er derfor satt for å finne enhetspris. Mengde er 
satt til 100 kg.
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A.70.25 CD8.11099A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE
Antall stk 10
Materiale: Uspesifisert
Stoff: Prøvetaking av forurensede masser
Lokalisering: I Nygårdsparken, i hht til tiltaksplan.
Bygningsdel: Løsmasser
Analysetid, maksimal: Slik at det ikke blir forsinkelser på 
fremdrift til prosjektet. 
Analysemetode: Gjelder prøvetaking av forurensede 
masser. Laboratoriekostnader/analyse skal inkluderes i 
posten
Deteksjonsgrense: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Før prosjektet startet ble det gjennomført 
prøvegravinger i enkelte punkter.

Posten omfatter alt arbeid med supplerende 
materialprøver. Herunder graving, prøvetaking, 
analysearbeid til ferdig rapport.

c) Utførelse
Enkelte av prøvepunktene bør plasseres slik at de 
ligger i de planlagte grøftetraseene for 
spillvanns-/overvannsnett.

I de supplerende prøvepunktene bør graves ned til 
mellom 0,5 m og 3,5 m under terreng, avhengig av 
hvor på området prøvepunktene er og ut fra hva som 
er planlagt av grunnarbeider. 

A.70.26 FB1.251A
FELLING AV ENKELT-TRÆR
Antall trær stk 8
Hvilke trær: Trær som skal felles i hht til anvisning på 
planteplan. Stubbe/rot skal fjernes. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider og kostnader med felling av enkelt trær 
inkl.rot.
Posten omfatter også kvisting av stammen.
Trær vil bli påvist av prosjektets landskapsarkitekt/ 
Byggherre.

c) Utførelse
Forsvarlig felling av trær. Trær skal felles og komplett 
fjernes fra anleggsområdet.

x) Mengderegler
Mengden skal være regulerbar etter faktisk felte trær. 
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A.70.27 FB1.251A
FELLING AV ENKELT-TRÆR
Antall trær stk 6
Hvilke trær: Trær som skal felles i hht til anvisning på 
planteplan. Markdekke og stubbe/rot skal ikke fjernes. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider og kostnader med felling av enkelt trær 
og kvisting skal være inkludert i posten. Markdekke 
rundt treet og rot skal ikke fjernes. 
Trær vil bli påvist av prosjektets landskapsarkitekt/ 
Byggherre.

c) Utførelse
Forsvarlig felling av trær. Treets stokk skal kvistes og 
stammen skal legges på anvist sted av byggherre. 

x) Mengderegler
Mengden skal være regulerbar etter faktisk felte trær. 

A.70.28 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m2 300,00
Område som skal ryddes: Gjelder busker/ buskas i hht til 
planteplan og eller anvist av byggherren.  
Oppsamlingsplass: Kvist og kvast samles på sted i 
Nygårdsparken angitt av byggherren. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider med rydding av busker/buskas 
samt kverning av greiner og kvist til kompost. Posten 
omfatter også eventuelt opplasting, transport til der 
komposten skal legges ut/deponeres. 

x) Mengderegler
Mengde er anslått og posten er derfor regulerbar 
etter faktisk ryddet buskas.  
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A.70.29 FB1.412A
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER - AREAL
Areal m2 60,00
Område som skal ryddes: Gjelder innenfor 
anleggsområdet der skal skje vegetasjonsrydding og 
massene skal skiftes ut. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også igjenfylling av rothull etter 
stubber og røtter med egnede masser.

Mengde er anslått og posten er derfor regulerbar 
etter faktisk løsgjøring av stubber og røtter.

A.70.30 FM1.1292A
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 300,00
Opplastingssted: Området der busker er fjernet
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Lokalisering: Fra der det er felt trær
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av busker som har blitt felt. 

x) Mengderegler
Mengde er anslått og posten er derfor regulerbar 
etter faktisk ryddet buskas. 

A.70.31 FM1.1691A
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - RUND SUM
Rund sum stk 8
Opplastingssted: Fra området hvor treet er felt og treet 
skal lastes opp
Type masse: Tømmer/trær
Lokalisering: I hht til planteplanen eller anvist av 
Byggherren.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret til antall stk
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A.70.32 FM1.1691A
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - RUND SUM
Rund sum stk 6
Opplastingssted: Fra området hvor treet er felt og hvor  
treet skal flyttes til annen sted i parken
Type masse: Tømmer/trær
Lokalisering: I hht til planteplanen eller anvist av 
Byggherren.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret til antall stk

A.70.33 FM2.1214A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 1480,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Lokalisering: Prosjektområdet
Leveringssted: Rådalen eller annet godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder transport av vekstjord som ikke kan 
gjenbrukes.
Mengden er anslått og må avregnes etter faktisk 
mengde. Posten er regulerbar og hele eller deler av 
posten kan derfor utgå.

x) Mengderegler
Areal: 1480 m2
Dybde:30 cm

A.70.34 FM2.1272
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 300,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Lokalisering: Prosjektområdet
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-25 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



A.70.35 FM2.1691A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - RUND SUM
Rund sum stk 8
Opplastingssted: Fra området hvor treet er felt
Type masse: Tømmer/trær
Lokalisering: 8 stk trær fra parken
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk

A.70.36 FM2.21319A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum stk 6
Opplastingssted: Der treet er felt
Lokalisering: Fra fellested
Type masser: 6 stk stammer
Tippsted: I hht til planteplan der stammen kan bli 
liggende eller anvist av Byggherren. 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde endret fra m3 til stk

A.70.37 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt m3 440,00
Lokalisering: Gjelder vekstjord
Type masser: Vekstjord som ikke kan gjenbrukes
Leveringssted: Rådalen eller annet godkjent mottak
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret RS til m3

1480 m2
30 cm tykkelse

A.70.38 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt RS
Lokalisering: Gjelder vegetasjonsfjerning
Type masser: Trestammer, kvister, buskas, røtter
Leveringssted: Godkjent tipp eller deponi
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret RS

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-26 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



A.70.39 ZB3.1919
SKJÆRING
Samlet lengde m 95,00
Dekketype: Asfaltdekke med topplag av maisedekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 30 til 40 mm
Lokalisering: Maisdekke/asfaltdekke hvor dekket skal 
fjernes i overgangen mot der hvor maisdekke skal 
beholdes. 
Andre krav: Nei

A.70.40 ZB7.99
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 650,00
Dekketype: Maisdekke med underliggende asfalt
Total dybde: 40-50 mm
Lokalisering: Deler av eksisterende hovedgangvei med 
maisdekke som skal rives i forbindelse med 
grunnarbeider i hht til tegning P03.
Spesielle forhold: Det forutsettes at maisdekke fjernes i 
hele veiens bredde.
Andre krav: Nei

A.70.41 ZB7.99
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 1745,00
Dekketype: Asfalt
Total dybde: 40-50 mm
Lokalisering: Eksisterende asfalt på veier inn til 
fonteneplassen, fonteneplassen og stier opp til 
balkongene. 
Spesielle forhold: Fra Sangertrappen og opp til 
balkongene er det smal og bratt sti hvor tilgangen på å 
fjerne asfalt er litt vanskeligere enn på flatere områder 
nede i parken. 
Andre krav: Nei
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A.70.42 FM1.555A
OPPLASTING - VEKT
Vekt tonn 161,60
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Deler av eksisterende hovedgangvei med 
maisdekke/asfaltdekke som skal rives i forbindelse med 
grunnarbeider i hht til tegning P03.
Andre krav: 

x) Mengderegler

Regneregel:
Areal 2395 m2
Tykkelse 45 mm
Antall m3 = 107,8 m3
1m3=1500 kg

A.70.43 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum tonn 78,50
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: 12 km
Lokalisering: Maisdekke/asfaltdekke
Leveringssted: Godkjent mottak, Rådalen
Type masser: Maisdekke med underliggende asfalt
Andre krav: Nei

A.70.44 FM5.259
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 78,50
For masser forurenset med: Asfalt
Lokalisering: Maisdekke/asfalt
Forurensningsgrad/konsentrasjon: I hht til 
miljøundersøkelse
Type masser: Maisdekke/asfaltdekke
Leveringssted: Godkjent mottak, Rådalen
Andre krav: Nei
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A.71 Grunnarbeider

A.71 GRUNN- OG 
TERRENGARBEIDER

GENERELT
Inneholder alle arbeider i forbindelse med 
terrengbearbeiding. 

-Utgraving av løsmasser til nytt nivå som skal 
opparbeides for fonteneområdet og kant rundt fontenen. 
- Utgraving av løsmasser i forbindelse med drenering av 
den store plenene samt for å oppgraderer plenområde til 
å tåle tyngre last enn i dag.
- -Nytt dekke på balkongene. 
- Utgraving av løsmasser i forbindelse med bygging av 
teknisk bygg og ny trafo. 
- Utgraving og slamsuging av bunnsedimenter 
Langedammen. 

Graving og arrondering av masser skal foregå i henhold til 
'Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan, Nygårdsparken 
nedre del' datert 05.2019.
Det er påvist noe bly-forurensing av løsmassene. Rundt 
halvparten av prøvegravefeltene har forurensing i 
tiltaksklasse 1 og 2 og halvparten i tiltaksklasse 3. 
Forurensingsgrad er derfor angitt til 50%.

Entreprenør er forpliktet til å sette seg godt inn i 
'Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan, 
Nygårdsparken nedre del' før arbeidene starter opp. 

Alle graveposter er regulerbare.

Mengder avregnes

A.71.1 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Fundament teknisk bygg og trafo.
Andre krav: Nei
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A.71.2 FH1.3312A
SPRENGNING I DAGEN
Prosjektert fast volum m3 10,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Fundament for teknisk bygg og trafo
Formål: Etablere fundament
Restriksjoner: Det er kun lov til å flåsprenge i 
Nygårdsparken. Trær og røtter skal berøres i minst mulig 
grad. 
Krav til underboring: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder flåspregning. Inkluderer opplasting og 
transport eksternt.

b) Materialer
Posten omfatter også arbeide beskyttelse av trær og 
røtter om det er fare for at de blir skadet under 
sprenging

d) Toleranser
 Det er ikke tillatt å sprenge i Nygårdsparken

x) Mengderegler

Kun en av postene enten post A.71.2 eller post 
A.71.4 vil komme til anvending. Hele posten kan 
derfor utgå. 

A.71.3 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING
Areal m2 35,00
Lokalisering: Fundament for teknisk bygg
Andre krav: Nei

A.71.4 FH2.2232A
PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 10,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Fundament til teknisk bygg, teknisk kum og 
trafo. 
Restriksjoner: Eksisterende trær og røtter skal ikke 
berøres
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Toleranser: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Kun en av postene enten post A.71.2 eller post 
A.71.4 vil komme til anvending. Hele posten kan 
derfor utgå. 
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A.71.5 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL
Areal m2 200,00
Område som skal avdekkes: Stripe med vekstjord langs 
turveier som tas av i forbindelse med resetting av 
kantstein
Gjennomsnittstykkelse: 15 cm
Beliggenhet ranke: På utsiden av gravestedet- langs 
turveien
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter gjelder areal for revegetering langs 
turveiene. Posten gjelder alle arbeider med avtaking, 
lossing og transport av komplett eksisterende 
markdekke med gras men uten trær og større 
busker. Markdekke skal gjenbrukes og legges som 
markdekke i terreng som istandsettes etter 
anleggsarbeidet.

Posten skal inkludere solling av vekstjorden før 
legging på deponi

Posten inkluderer også duk som markdekke skal 
lagres på toppen av. 

Gjelder rydding av vegetasjonsstripe satt til 200 
meter lengde og 1 meter bredde. 

b) Materialer
Markdekke med matjord, tykkelse ca. 20-40 cm med 
ulik tykkelse som er egnet til å ta av fra hele området 
som skal opparbeides. Det regnes 10 cm tykt øverste 
jordlag med plantedekke og avvtaking av 30 cm 
vekstjord. 

c) Utførelse
Avgravde masser skal håndteres i henhold til 
Tiltaksplanen. Rene masser, i blåskraverte områder, 
kan brukes fritt til oppbygging i hele området. 
Masser uten markering av området, kan gjenbrukes 
på tilsvarende områder som ikke har markering. 

x) Mengderegler
Det er uklart hvor mye markdekke som kan graves 
av. Mengden er satt til 200 m2. Mengde må 
avregnes. 
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A.71.6 FM1.1214A
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 200,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Lokalisering: Området hvor masser er gravd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder avgravd vekstjord fra  sideterreng til 
turveiene. 
Vekstjord som skal gjenbruke.

x) Mengderegler
 Posten avgregnes mot reelle mengder. 

A.71.7 FD1.8A
Spesielle arbeider ved graving til generelle 
gravenivåer
Areal m2 200,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter merarbeid med forsiktig 
graving/manuell graving i forbindelse med at det kan 
ligge røtter til trær i området som skal få ny 
opparbeidelse. 

Røtter skal ikke slites av men kuttes med rene snitt. 
Ved blottlegging av røtter skal røttene beskyttes for 
uttørking med egnet beskyttelse.
Posten omfatter også alle tiltak i forbindelse med 
graving, behandling og beskyttelse av røtter ved 
utføring av gravearbeid. 

b) Materialer
Graving av løsmasser

x) Mengderegler
Mengden er anslått og må avregnes etter faktisk 
utført arbeid. 

Avregnes til m2
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A.71.8 FV2.13112A
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST VOLUM
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: 1 side mot avstivning
Lokalisering: I hht til graveplanen
Formål: Utgraving for nye dekker, fundamenter, 
konstruksjoner og utskifting av jordmasser for 
plenområder. 
Grunnforhold: Antatt kombinasjon av eksisterende og 
oppfylte masser. Grus og jordmasser.
Graveskråning: Valgfritt
Tippsted: Entreprenøren må vurdere massene sin 
egenhet til gjenbruk ved utgraving. Miljøundersøkelsen 
skal også legges til grunn ved vurdering av 
gravemassen sin egnethet for gjenbruk. De massene 
som kan gjenbrukes skal lagres på anvist sted av 
byggherren. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er i posten forutsatt direkte bortkjøring av 
overskuddsmassene som ikke kan gjenbrukes etter 
graving. Massene skal vurderes ut fra om de skal 
gjenbrukes, om de er rene eller om massen er 
ubrukbare. Dersom entreprenøren mener at 
massene må henlegges og opplastes før bortkjøring 
eller på annen måte mellomlagres innenfor eller 
utenfor anleggsområdet, skal eventuelle ekstra 
kostnader for henlegging / opplasting / mellomlagring 
innkalkuleres i prisen.

I posten inngår derfor grovsortering sortering av de 
ulike massene. Det antas at de øverste 15 cm er 
vekstjord som kan gjenbrukes. Massen skal sorteres. 
Vekstjord sorteres i en haug med ren vekstjord og en 
vekstjord med lett forrurensing som kan gjenbrukes. 
Grusmassene som er ren og lett forurenset 
grovsorteres også for gjenbruk.
 

c) Utførelse
Avgravde masser skal håndteres i henhold til 
Tiltaksplanen. Rene masser, i blåskraverte områder, 
kan brukes fritt til oppbygging i hele området. Masser 
uten markering av området kan gjenbrukes på 
samme område. 

Trepleier skal være til stede ved graving i rotsonen til 
eksisterende trær. Trepleier skal utføre evt 
nødvendig beskjæring av røtter og greiner.

x) Mengderegler
Enhet m3
Utivdelseskoeffisient 1,25
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Gravepostene avregnes mot faktisk utført mengde. 
Entreprenøren skal føre mengdekontroll og levere 
rapport til byggherre for oppgjør.

A.71.8.1 Graving til 200mm dybde til traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde 200 mm

Hvor: 
Turveier med grusdekk som skal få nytt toppdekke men 
ikke ny underbygning. 
Volum utgraving av masser er angitt til =478 m3

Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 597,00

A.71.8.2 Graving til 300mm dybde til traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde 300 mm

Hvor: Der toppdekke gressplen skal masseutskiftes både 
på den store gressletta og i sørendenden av parken. 

Mengderegel: 
Volum =1500 m3

Utivdelseskoeffisient 1,25
Volum m3 1875,00
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A.71.8.3 Graving til 500 mm dybde traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde 500 mm

Hvor:
Nytt skiferdekke til legging av skiferdekke i sjakkmønster 
på søndre ballkong. Dybden vil variere. Lagt til grunn 500 
mm

Areal 10 m2
Utivdelseskoeffisient 1,25
Volum m3 6,25

A.71.8.4 Graving til 500 mm dybde traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: 500 mm

Hvor: 
Utgraving av masser i forbindelse med etablering av 
staudebed ned til dybde 500 under topp terreng.

Areal 326 m2
Utivdelseskoeffisient 1,25
Volum m3 155,00

A.71.8.5 Graving til 530 mm dybde traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: 530 mm

Hvor:
Soner med 530mm dybde til traubunn der nytt maisdekke 
skal opparbeides på hovedturvei.

Volum beregnet=  183 m3
Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 229,00
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A.71.8.6 Graving til 700 mm dybde traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: 700 mm

Hvor:
Soner med 700mm dybde til traubunn, på fonteneplassen 
rundt fontene og der det skal bygges granittkant. Området 
skal arronderes i hht. til ny høydeplan, se tegning P06. .

Volum utgraving= 545 m3
Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 681,00

A.71.8.7 Graving til 700 mm dybde traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: 700 mm 

Hvor:
Utgraving av masser i forbindelse med opparbeidelse av 
traubunn til Teknisk bygg og trafo. Samt skiferdekke og 
mur ved teknisk bygg vannteknikk og traubunn til trafo. 

Volum beregnet til 45 m3
Utivdelseskoeffisient 1,25
Gravedybde= 700 mm

Volum m3 56,25
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A.71.8.8 Graving til 800 mm dybde traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: 800 mm

Hvor: 
Utskifting av masser i forbindelse med opparbeidelse 
kjøresterkt gressdekke. Det skal skiftes ut jordmasser ned 
til 800 mm under eksisterende topp terreng.
 
De øverste 30 cm er medberegnet i gressareal.

Volum for utgraving = 535 
Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 669,00

A.71.8.9 Graving av plantegroper til trær

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: 1000 mm. 3,33 m3 per tre. 

Hvor: 
Der det skal plantes trær.
 

Volum for utgraving =10
Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 12,50
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A.71.8.10 Graving av plantegroper til frittstående busker

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: ca. 500 mm. 1 m3 per busk

Hvor: 
Der det skal plantes frittstående busker
 

Volum for utgraving =3
Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 3,75

A.71.8.11 Graving av groper til fundament musikkinstrumenter på 
balkongene og slapped pipes

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: i hht til elverandørens beskrivelse. Antatt 
800 mm dybde

Hvor: 
Der det skal plasseres musikkinstrumenter. 
 

Volum for utgraving =12
Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 15,00
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Vurdering av rene og 
forurensede masser
Det er lagt til grunn at 70% av massene er regnet som 
masser som kan gjenbrukes.  30% av massene som 
graves ut er forurrenset og kan ikke gjenbrukes. 

Vurderingen er generell og basert på vurdering av 
jordmasser ut fra utført miljøundersøkelse.

Totalt utgravd løsmasser er = 4300 m3

*Vekstjord er beregnet til å være de øverste 150 mm. der 
det skal legges ny gressplen. Regnet fra areal som 
utgraves. 

Av total løsmasser utgjør vekstjord 1020 m3

Av total løsmasse utgjør grusmasser = 3280m3

Teorretisk vurdering: 

Masser for gjenbruk:

Vekstjord = 714 m3

Grusmasser for gjenbruk =2296 m3

Masser som skal fraktes bort: 

Vekstjord som ikke kan gjenbrukes =306 m3

Grusmasser som er forurenset og som ikke kan 
gjenbrukes =984 m3

NB: I postene under er det tatt med håndtering av 
grusmassene. Vekstjord omtales i andre kapitler. 
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A.71.10 FU4.231A
BEARBEIDING AV RENE MASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 605,00
Lokalisering: Prosjektområdet, antatt spregningsgrop til 
teknisk bygg, trafo, fonteneområdet, gangstier/veier og 
plenområdet.
Type masser: Rene steinmasser 
Metode: Sikting av brukbare masser. Sollingskuffens 
masker angir en størrelse over 30 mm. Brukbar 
steinmasse skal ha fraksjon 30/50 mm.
Disponering av masser: Skal benyttes til forsterkningslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sortering av brukbare steinmasser som kan 
gjenbrukes.  
På byggeplass skal det diskuteres mellom 
Byggherren og utførende hvordan gjenbruk av 
brukbare masser kan gjennomføres. 

c) Utførelse
Gjenbruk av masser skal skje i hht til 
Miljøundersøkelse med tilhørende tiltaksplan

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført mengde, 
entreprenør skal føre mengdekontroll og levere 
rapport til byggherre for oppgjør.
Mengde satt i posten er kun satt for å få en 
enhetspris. 
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A.71.11 FU4.231A
BEARBEIDING AV RENE MASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 714,00
Lokalisering: Prosjektområdet, antatt spregningsgrop til 
teknisk bygg, trafo, fonteneområdet, gangstier/veier og 
plenområdet.
Type masser: Vekstjordmasser som kan gjenbrukes
Metode: Soling av vekstjorden før opplasting
Disponering av masser: Skal benyttes vekstjord
Andre krav: 

 
c) Utførelse

Gjenbruk av masser skal skje i hht til 
Miljøundersøkelse med tilhørende tiltaksplan.

Posten inkluderer også duk som vekstjorden skal 
lagres på toppen av.

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført mengde, 
entreprenør skal føre mengdekontroll og levere 
rapport til byggherre for oppgjør.
Mengde satt i posten er kun satt for å få en 
enhetspris. 

A.71.12 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 605,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Prosjektområde
Type masser: Kun rene, stabile masser grusmasser fk 
30/50 mm som skal anvendes på tomta
Tippsted: Innenfor prosjektområdet angitt av Byggherren.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført mengde. 
Entreprenør skal føre mengdekontroll på hvor mye 
masser som har blitt utlagt og levere rapport til 
byggherre for oppgjør.
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A.71.13 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 714,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Prosjektområde
Type masser: Rene jordmasser som kan gjenbrukes
Tippsted: Innenfor prosjektområdet angitt av 
Byggherren. Jordmassen skal lagres på duk. 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført mengde. 
Entreprenør skal føre mengdekontroll på hvor mye 
masser som har blitt utlagt og levere rapport til 
byggherre for oppgjør. 

A.71.14 FM2.223179A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1691,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Total transportlengde: Transportlengde avhenger av 
hvor entreprenøren har godkjent mottak
Lokalisering: Gjelder transport av rene masser som ikke 
kan gjenbrukes. 
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Rene masser, stein, pukk, jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også tiltak for å forhindre søl og 
støvflukt under transport til deponi.

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk mengde løsmasser 
utført mengde.  Entreprenør skal føre mengdekontroll 
på hvor mye masser som har blitt levert for å få 
oppgjør med byggherren. Posten er regulerbar.
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A.71.15 FM2.223179A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1290,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Total transportlengde: Transportlengde avhenger av 
hvor entreprenøren har godkjent mottak
Lokalisering: Gjelder transport ut av lett forurensede 
masser som ikke kan gjenbrukes. 
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Stein, pukk, jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser som er lett forurenset skal ikke mellomlagres 
i anleggsområdet men må transporteres rett til 
godkjent deponi.

Masser behandles iht Tiltaksplan

Posten omfatter også tiltak for å forhindre søl og 
støvflukt under transport til deponi. 

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført transportert 
mengde. Entreprenør skal føre mengdekontroll og 
levere rapport til byggherre for oppgjør.
Posten er regulerbar. 

A.71.16 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 2536,50
Lokalisering: Prosjektområde
Type masser: Løsmasser; jord, pukk, stein, grus som 
ikke kan gjenbrukes
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført mengde, 
entreprenør skal føre mengdekontroll og levere 
rapport til byggherre for oppgjør.

Regneregel løsmasser

Volum 1691m3
Vekt 1 m3= 1500 kg

Egenvekt per m3 er satt. 
Avregnes etter levert mengde masser. Levert 
mengde skal dokumenteres til Byggherren. 
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A.71.17 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 1935,00
For masser forurenset med: Lettere forurensing - i hht 
til Miljøteknisk undersøkelse
Lokalisering: Prosjektområde
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Løsmasser; jord, pukk, stein, grus som 
ikke kan gjenbrukes 
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført mengde, 
entreprenør skal føre mengdekontroll og levere 
rapport til byggherre for oppgjør.

Regneregel løsmasser

Volum 1290 m3
Vekt 1 m3= 1500 kg

Egenvekt per m3 er satt. 
Avregnes etter levert mengde masser. Levert 
mengde skal dokumenteres til Byggherren. 

A.71.18 FF1.122
KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum RS
Overflate: Utgravd flate
Type kontroll: Underlagets nivå, jevnhet og fall
Lokalisering: Innenfor prosjektområdet
Metode: GPS
Andre krav: Nei

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-44 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Fjerning av slam i Langedammen

Det er ønskelig å fjerne bunnsedimenter i Langedammen

Under prosjektering er det i forbindelse med miljøteknisk 
grunnundersøkelse tatt vann- og sedimentprøver i 
Langedammen.

Bunnsedimentene i Langedammen inneholder 
konsentrasjoner av sink, PAH-16 (og flere enkelt PAH-
forbindelser), PCB-7 og TBT over normverdiene gitt i 
forurensningsforskriften kapittel 2 og er derfor klassifisert 
som forurenset. I henhold til veileder TA-2553/2009 for 
forurenset grunn inneholder bunnsedimentene 
konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 2 for sink, 
PAH-forbindelsen benzo(a)pyren, PAH-16 og PCB-7 (ikke 
oppgitt grenseverdier for TBT i denne veilederen). 
Bunnsedimentprøvene har et innhold av totalt organisk 
karbon (TOC) i intervallet 7,5 - 14,7 %. Se vedlagt rapport 
fra miljøteknisk grunnundersøkelse for detaljer og 
analyserapporter.

I rapport fra miljøteknisk undersøkelse (tabell 6) er 
bunnsedimentene klassifisert i henhold til veileder M-
608/2016 for sedimenter, og i henhold til dette 
klassifiseringssystemet tilsvarer konsentrasjonen av sink, 
flere PAH-forbindelser, PAH-16, PCB-7 og TBT 
tilstandsklasse 3 - 5. 

Entreprenør foreslår fremgangsmåte for fjerning av 
bunnsediment i henhold til krav til håndtering av 
forurenset masse og krav til vannhåndtering.    
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A.71.19 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum RS
Lokalisering: Senking/nedtapping av vannstand i 
Langedammen
Objekt: Langedammen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer leie, etablering og drift av 

vannbehandlingsanlegg for rensing av overvann fra 

Langedammen før påslipp til overvannsledning. 

Det kan kun påregnes påslipp ved fjøre sjø pga. 

sjønivået i overvannsledningen.

Arealet til langedammen er 4236 m². Vanndybder 

antas å være i intervallet 0,5 - 1 m. 

Entreprenør må selv beregne dimensjon på 

vannbehandlingsanlegget ut fra krav til vannkvalitet 

gitt av VA-etaten/Fylkesmannen. 
.

b) Materialer

Vannet som slippes ut fra vannbehandlingsanlegget 

skal tilfredsstille krav gitt av VA-etaten/Fylkesmannen 

for suspendert stoff (SS) og miljøgifter. Endelige 

grenseverdier vil bli oppgitt så raskt som mulig og før 

tilbudsfrist.
. 
 

c) Utførelse

Det er opp til entreprenør å velge 

vannbehandlingsmetode. Metoden skal godkjennes 

av Byggherre før oppstart.

Senkning av vannstand utføres av entreprenør i 

samarbeid med BME og VA-etaten. Påslipp kan 

utføres i eksisterende kum nær den sør-østlige 

enden av Langedammen.  
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Illustrasjon; Viser overløpskum for påslipp.

A.71.20 GK4.15A
Fjerning av slam
Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tømming, transport og levering av 

sedimentert materiale i vannbehandlingsanlegg til 

godkjent mottak.

c) Utførelse

Tømming og rengjøring av 

vannbehandlingsanlegget, samt transport og levering 

av sedimentert materiale i vannbehandlingsanlegget 

til godkjent mottak.

x) Mengderegler
 

Pris for tømming, transport og levering 

Pris regnes per gang. Antall ganger er regulerbar. 

Kr...........................................per gang
 
Pris regnes per gang, stk. 
Antall satt til 2 stk for prising. 
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A.71.21 GM8.435A
PRØVETAKING AV VANN ELLER GASS
Antall stk 15
Lokalisering: Langedammen og inn og utløp 
vannbehandlingsanlegg
Prøveemne: Ikke relevant
Metode: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prøvetaking av vann i Langedammen for å 

kontrollere at vannkvalitet er i henhold til 

grenseverdier gitt av VA-etaten/Fylkesmannen. 

Gjelder for å avgjøre om eventuelt deler av 

vannvolumet kan slippes på overvannsledning uten å 

gjennomgå vannbehandling.

Omfatter også prøvetaking av vann inn og ut av 

vannbehandlingsanlegget for å kontrollere at 

vannkvalitet er i henhold til grenseverdier gitt av VA-

etaten/Fylkesmannen. 

Alle vannprøver skal analyseres på ufiltrert prøve 

(direkte metode) for parameterne suspendert stoff 

(SS), olje, pH, metaller (arsen, bly, kadmium, 

kvikksølv, krom, kobber, nikkel, sink), PCB-7 og 

PAH-16.

Alle arbeider med prøvetaking og laboratorieanalyser 

er inkludert i posten.

c) Utførelse

Det skal tas vannprøver som skal sendes til 

laboratorium for analyse av parameterne suspendert 

stoff (SS), olje, pH, metaller (arsen, bly, kadmium, 

kvikksølv, krom, kobber, nikkel, sink), PCB-7 og 

PAH-16.

x) Mengderegler

Pris regnes per prøve. Antall prøver er regulerbar. 

Antall prøver satt til 15 stk.  
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A.71.22 FD1.13919A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 2118,00
Omfang: Graving
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: ned til opprinnelig bunn
Lokalisering: Utgraving av bunnsedimenter
Formål: Fjerne bunnsedimenter til fjell/ opprinnelig bunn
Grunnforhold: Fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider med utgraving av 

bunnsedimenter. Alternativt vakumsuging av 

bunnsedimentene.
 

c) Utførelse
Byggherren og entreprenør vil avtale ved oppstart 
hvilken metode som skal benyttes. 

x) Mengderegler

Areal dam = 4236 m²

Sedimentdybde lagt til grunn = 0,5 m

A.71.23 FV2.522321990A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - ANBRAKT VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 2118,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Forurensede bunnsedimenter fra 
Langedammen
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Langedammen
Tippsted: Godkjent mottak
Andre krav: 

x) Mengderegler

Areal dam =4236 m2
Dybde lagt til grunn =0,5 meter
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A.71.24 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 2753,00
For masser forurenset med: I hht til 
sedimentprøveresultater gitt i rapport fra miljøteknisk 
grunnundersøkelse
Lokalisering: Bunnsedimenter fra Langedammen
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ikke relevant
Type masser: Sedimenter
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

b) Materialer

Forurensede bunnsedimenter i Langedammen som 

inneholder konsentrasjoner av sink, PAH-16 (og flere 

enkelt PAH-forbindelser), PCB-7 og TBT over 

normverdiene gitt i forurensningsforskriften kapittel 2. 

I henhold til veileder TA-2553/2009 for forurenset 

grunn inneholder bunnsedimentene konsentrasjoner 

tilsvarende tilstandsklasse 2 for sink, PAH-

forbindelsen benzo(a)pyren, PAH-16 og PCB-7 (ikke 

oppgitt grenseverdier for TBT i denne veilederen). 

Bunnsedimentene har et innhold av totalt organisk 

karbon (TOC) i intervallet 7,5 - 14,7 %. Se vedlagt 

rapport fra miljøteknisk grunnundersøkelse for 

detaljer og analyserapporter. 

x) Mengderegler

Areal dam = 4236 m²

Sedimentdybde lagt til grunn = 0,5 m

Vekt 1 m³ = 1300 kg

Antall tonn = 2753,4

Levering og behandlingsgebyr
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Grunnarbeider VA
A.71.26.0

GRØFTER 
Ansvarlig utførende er selv ansvarlig for å velge 
grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan bli 
avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt på 
tegninger. Event. ekstra graving skal være inkludert i 
prisene gitt i tilbudet.

Ledningsgrøfter skal utføres i samsvar med VA/Miljø-blad 
nr. 5 "Grøfteutførelse for fleksible rør" og nr. 6 
"Grøfteutførelse for stive rør". 

Sikkerhet i grøft og graveskråninger, jfr. Arbeidstilsynet 
sine forskrifter.

Under henvisning til VA/Miljø-blad nr. 42, Krav 
til kompetanse for utførelse av VA-lednings-
anlegg, kreves minst ADK-1 kompetanse eller 
tilsvarende av den som er bas i grøftelaget. 
Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for 
opparbeiding av grøft, fundament og 
om-/gjenfylling og for den som legger 
ledningene.

Det er utført miljøtekniskegrunnarbeider og utarbeidet en 
tiltaksplan for håndtering av masser. Forurensede 
overskuddsmasser som skal leveres på deponi er antatt 
basert på denne. Entreprenør må sette seg inn i 
tiltaksplan før arbeidene starter opp.

Vannledninger
Trase A fra eksisterende kum til teknisk bygg (punkt 2).
Trase B  fra teknisk bygg til vannpost (punkt 7).
Trase D fra tilknytning trase A til pumpekum P1 ved 
Langedammen.

Spillvannsledninger
Trase C fra teknisk bygg (S1) til tilkobling ekisterende 
ledning.
Trase H for fremtidig tilkobling av festivaltoalett, punkt 8 
(S2).
Trase E fra SF1 (fontene), via O1 til eksisterende kum.

Overvannsledninger
Trase F fra punkt 1, via SF2, O2 og ut i Langedammen.
Trase G fra SF3, via O3 og ut i Langedammen.

Grøftesnitt tegning GH010.
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A.71.27 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se tegning GH001, GH002, GH003, 
GH004 og GH010
Formål: Ledningsgrøfter
Grunnforhold: Antatt 0,5 meter jord over fjell
Restriksjoner: Se andre krav
Bunnbredde: 800 mm
Grøftedybde: Se delmengder
Krav til tilbakefylling: Se tegning GH010, gjennfylling 
utenfor veg.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv utvidelse for kummer.

Det er forbud mot sprengning i Nygårdsparken. 
Posten inkluderer eventuell pigging og flåsprengning. 

Røtter fra trær frigraves forsiktig og kuttes.

Grøftene gjenfylles til 300 mm underkant toppdekke.
Toppdekke beskrevet i egne poster.

Ved utføring av ledninger i Langedammen fjernes 
kantstein forsiktig og legges opp på bredden. Dette 
gjelder trase F og G. 
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A.71.27.1 Vannledninger
Trase A fra eksisterende kum til teknisk bygg (punkt 2). 
Lengde 111 meter.

Trase B fra teknisk bygg til vannpost (punkt 7).  Lengde 
14 meter.

Trase D fra tilknytning trase A til pumpekum P1 ved 
Langedammen. Lengde 31 meter.

Spillvannsledninger
Trase C fra teknisk bygg (S1) til tilkobling ekisterende 
ledning. Lengde 60 meter.

Trase H for fremtidig tilkobling av festivaltoalett, punkt 8 
(S2). Lengde 20 meter.

Trase E fra fontene, til ny kum(S4).
Lengde 25 meter. 

Overvannsledninger
Trase G fra SF3, via O3 og ut i Langedammen.
Lengde 52 meter. 

Trase F fra punkt 1 (eksisterende sandfang), via SF2 og 
ut i Langedammen. Inklusiv drensledninger. Lengde 225 
meter.

Trase J Fra Acodrain rundt fontene via O1 og ut i 
Langedammen
Lengde 42 meter

Grøfter for kryssing av veg i egen post.

Grøftedybde 1500 mm
Lengde m 554,00

A.71.27.2 Til anvendelse ved eventuelt behov.

Grøftedybde 2000 mm
Lengde m 50,00

A.71.27.3 Til anvendelse ved eventuelt behov.

Grøftedybde 2500 mm
Lengde m 30,00

A.71.27.4 Til anvendelse ved eventuelt behov.

Grøftedybde 3000 mm
Lengde m 20,00
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A.71.28 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Til anvendelse ved behov
Formål: Ledningsgrøfter
Grunnforhold: Antatt jord
Restriksjoner: Se andre krav
Bunnbredde: 800 mm
Grøftedybde: Se delmengder
Krav til tilbakefylling: Se tegning GH010, gjennfylling 
utenfor veg.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv utvidelse for kummer.

Røtter fra trær frigraves forsiktig og kuttes.

Grøftene gjenfylles til 300 mm underkant toppdekke.
Toppdekke beskrevet i egne poster.

A.71.28.1 Til anvendelse ved eventuelt behov.

Grøftedybde 1500 mm
Lengde m 100,00

A.71.28.2 Til anvendelse ved eventuelt behov.

Grøftedybde 2000 mm
Lengde m 100,00
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A.71.29 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se tegning GH001, GH002, GH003, 
GH004 og GH010
Formål: Trase for 2 x 300 mm inntaksledninger og 2 x 63 
mm sirkulasjonsledningrer fra pumpekum P1 til 
Langedammen. 
Grunnforhold: Antatt 0,5 meter jord over fjell
Restriksjoner: Se andre krav
Bunnbredde: 1800 mm
Grøftedybde: 1000 mm
Krav til tilbakefylling: Se tegning GH010, gjennfylling 
utenfor veg.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv utvidelse for kummer (gjelder stigerør for 
stengeventil på 300 mm ledninger).

Det er forbud mot sprengning i Nygårdsparken. 
Posten inkluderer eventuelt pigging og flåsprengning. 

Røtter fra trær frigraves forsiktig og kuttes.

Grøftene gjenfylles til 300 mm underkant toppdekke.
Toppdekke beskrevet i egne poster.

Ved utføring av ledninger i Langedammen fjernes 
kantstein forsiktig og legges opp på bredden. 
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A.71.30 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se tegning GH001
Formål: Ledningsgrøfter
Grunnforhold: Antatt 1,0 meter jord over fjell
Restriksjoner: Se andre krav
Bunnbredde: 800 mm
Grøftedybde: 2000 mm
Krav til tilbakefylling: Se tegning GH010, gjennfylling 
utenfor veg.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er forbud mot sprengning i Nygårdsparken. 
Posten inkluderer eventuell pigging og flåsprengning. 

Røtter fra trær frigraves forsiktig og kuttes.

Grøftene gjenfylles til 300 mm underkant toppdekke.
Toppdekke beskrevet i egne poster.

Til anvendelse ved eventuelt behov.
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A.71.31 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 150,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se tegning GH001. Gjelder vegkrysninger.
Formål: Ledningsgrøfter
Grunnforhold: Antatt 0,5 meter jord over fjell
Restriksjoner: Se andre krav
Bunnbredde: 800 mm
Grøftedybde: 1500 mm
Krav til tilbakefylling: Se tegning GH010, gjennfylling i 
veg.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv levering av sprengsteinsmasser 0-300 opp til 
UK veg.

Kryssing av veg for følgende traseer:

Vannledninger
Trase A fra eksisterende kum til teknisk bygg (punkt 
2). Lengde 20 meter.

Trase D fra tilknytning trase A til pumpekum P1 ved 
Langedammen.  Lengde 15 meter.

Trase fra B0 til nytt teknisk bygg.  Lengde 55 meter.

Spillvannsledninger 
Trase C fra teknisk bygg S1 til tilkobling ekisterende 
ledning. Lengde 5 meter.

Trase E fra fonten via O1 til S4. Lengde 5 meter.

Trase H fra S2 til eksisterende ledning. Lengde 25 
meter.

Overvannsledninger
Trase F fra punkt 1 via SF2, O2 og ut i 
Langedammen. Lengde 20 meter.

Trase G fra SF3, via O3 og ut i Langedammen. 
Lengde 10 meter.

Det er forbud mot sprengning i Nygårdsparken. 
Posten inkluderer pigging og flåsprengning. 

Røtter fra trær frigraves forsiktig og kuttes.

Grøftene gjenfylles til 300 mm underkant toppdekke.
Toppdekke beskrevet i egne poster.
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A.71.32 FV3.12901A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Se tegning GH011
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se tegning GH001. Avskjærende 
drensgrøft punkt 3.
Formål: Drenering
Grunnforhold: Antatt jord
Restriksjoner: Se andre krav
Bunnbredde: 2000 mm
Grøftedybde: 500 mm
Krav til tilbakefylling: Se tegning GH011. Avskjærende 
drensgrøft ved SF2.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avskjærende drensgrøft.

Røtter fra trær frigraves forsiktig og kuttes.

Grøftene gjenfylles med sand i en tykkelse på 300 
mm.

Toppdekke beskrevet i egne poster.

A.71.33 FV3.12901A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Se tegning GH011
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se tegning GH001. Grøft for ledninger til 
fontene Sangertrappen.
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt jord
Restriksjoner: Se andre krav
Bunnbredde: 3400 mm
Grøftedybde: 1100 mm
Krav til tilbakefylling: Se tegning GH010.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Røtter fra trær frigraves forsiktig og kuttes.
Inklusiv grop for avtappingskum V1.

Toppdekke beskrevet i egne poster.
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A.71.34 FD3.14210A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 7
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Se tegning GH001. Frigraving av 
eksisterende ledninger og kummer.
Type grop: Frigraving av ledninger og kummer
Dimensjoner: 5 m2 pr. grop
Grunnforhold: Antatt jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsiktig graving må påregnes håndgraving.

Røtter fra trær frigraves forsiktig og kuttes.

Grøftene gjenfylles til 300 mm underkant toppdekke.
Toppdekke beskrevet i egne poster.

Gjelder: 
Frigraving av eksisterende vannkum trase A.
Frigraving av eksisterende spillvannskum for 
tilknytning av trase C
Frigraving av eksisterende spillvannsledning for 
tilknytning av trase E
Frigraving av eksisterende sandfangskummer (2 stk.) 
trase F punkt 1.
Frigraving av eksisterende spillvannskum trase H.
Grop for sandfang SF5.
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A.71.35 NB7.4213908829A
OMMURING AV INSTALLASJON
Lengde m 30,00
Installasjon: Rør
Utførelse: 3-sidig
Murprodukt: Stein som er lagt opp på bredden av 
Langedammen i forbindelse med etablering av grøfter
Murproduktets trykkfasthet: Valgfri
Overflatebehandling: Uten overflatebehandling
Krav til kontroll: Normal kontroll
Eksponering: -
Lokalisering: Se tegning GH001. Utløp i Langedammen 
trase og F, samt grøft ved pumpekum P1
Dimensjon: Se andre krav
Utforming: Se andre krav
Stein/blokk: Stedlige
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stein som er fjernet og lagt opp på bredden i 
forbindelse med grøftearbeidene reetablere. I tillegg 
mures det rundt ledninger som kommer ut i dammen. 

Avtakne steinene ved Langedammen regnes som 
verneverdige og skal ikke erstattes av ny stein. 
Mørtel / fuger på vis-side skal ikke synes. Ev avvik 
tas opp med Byggherren / Byantikvaren.

A.71.36 GU5.12A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 300,00
Poreåpning: O90 < 0,15
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Se tegning GH001. Avskjærende 
drensgrøft ved SF2
Anvendelse: Filterduk i forbindelse med etablering av 
pukkstrenger rundt drensledninger, se tegning GH011.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Beregnet bredde 4 meter x lengde 25 meter pr. grøft, 
3 grøfter.
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A.71.37 SB2.12112826A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Lengde m 160,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Gjelder trase A, B og D.
Krav til fysiske egenskaper: Se tegning GH010
Type og dimensjon på rørledning: Vannledninger 63 og 
32 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Isolering av vannledninger, tegning GH010.
Bunnbredde på grøft 800 mm.

A.71.38 SB2.12112826A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Lengde m 20,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Se tegning GH001. 
Krav til fysiske egenskaper: Se tegning GH010
Type og dimensjon på rørledning: Ledninger til fontene 
Sangertrappen.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Isolering av ledninger til fontene Sangertrappen.
Gjelder grøft fra teknisk bygg til ventilkum V1.
Bunnbredde på grøft 3400 mm.

A.71.39 FD8.52111A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Se tegning GH001. 
Formål: Frigraving og gjennfylling over eksisterende 
ledning.
Grunnforhold: Antatt jord
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 200 mm btg.
Kryssingens lengde: 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trase A, D, F, G og J. Krysning over 
eksisterende spillvannsledning.
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A.71.40 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 200,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Anleggsområde
Type masser: Overskuddsmasser fra grøfter.
Tippsted: Internt depo for forurensede masser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder flytting og midlertidig lagring av 
forurensede masser innenfor anleggsområdet.  
Massene beskyttes med presenning mot nedbør for 
å hindre avrenning. Nødvendig pressenning inklusiv i 
posten.

A.71.41 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 200,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning GH001. Ved grøfter.
Leveringssted: Til entreprenørens depo
Type masser: Overskuddsmasser fra grøfter.
Andre krav: Nei

A.71.42 FM2.223170A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 200,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning GH001. 
Leveringssted: Til godkjent mottak for forurensede 
masser
Type masser: Forurensede overskuddsmasser fra 
grøfter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Massene skal være tildekket under transport for å 
forhindre spredning ved støving og avrenning fra 
lasteplanet.
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A.71.43 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt m3 200,00
For masser forurenset med: Tungmetall og peh
Lokalisering: Fra internt oppsamlingssted
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Lettere forurensede 
masser
Type masser: Forurensede overskuddsmasser fra 
grøfter.
Leveringssted: Til godkjent mottak for forurensede 
masser
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enheten avviker fra standard.

A.71.44 FJ2.21A
DRENERING MED DRENSKANAL, -RØR ELLER 
RENNE
Lengde m 30,00
Lokalisering: Legges rundt bygg, min 20cm under ok 
gulv inne.
Type: Valgfritt
Dimensjon: ø125.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Må tilsluttes overvannsnett eller grøft som ledes bort 
fra byggegrop.
Rør omsluttes av drenerende masser-16/32.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder

A.71.45 FS2.331227010A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 45,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Valgfri
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Mot betongvegger- og 1m ut til sider.
Underlag: -
Tykkelse: -
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.
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Grunnarbeider Utendørs elektro
A.71.47 KABELGRØFTER

Kapittelet gjelder for separate grøfter for gatelyskabel og 
kabler for kraftlag samt montering av fundament for 
gatelysstolper. Grøfter til effektlys nedgravd og høye 
master.

Det er utført miljøtekniskegrunnarbeider og utarbeidet en 
tiltaksplan for håndtering av masser. Forurensede 
overskuddsmasser som skal leveres på deponi er antatt 
basert på denne. Entreprenør må sette seg inn i 
tiltaksplan før arbeidene starter opp.

Kabelgrøfter
Det er entreprenørens ansvar å koordinere arbeidene 
med kabeletatene. Før oppstart av arbeidene avholdes 
møte med samtlige kabeletater for å samkjøre arbeidene.

Graving av grøfter, legging av gatelyskabel og øvrige 
arbeider m.v. skal koordineres med lokalt kraftlag.

Ansvarlig utførende er selv ansvarlig for å velge 
grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan bli 
avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt på 
tegninger. Event. ekstra graving skal være inkludert i 
prisene gitt i tilbudet

Fundament: Minst 100mm 
Separasjonslag: Fiberduk klasse 3 der kabler ligger i 
sand. 
Avstand mellom kabelrør: 70<OD<150 mm
Beskyttelseslag: Minst 150 mm. 
For fundament, omfylling og beskyttelseslag skal det 
benyttes masser 0-4mm rundt kabler, og 8-16mm rundt 
trekkerør.

Kabelbeskyttelse: Dekkplater legges 150mm over kabel.
Det benyttes kabelmarkering der kabler ligg i trekkerør.
Gjenfylling: Stedlige masser med største nominelle 
kornstørrelse på 64 mm.
Overdekning: Minst 400mm.
Komprimering: Normal i veg. Lett utenom veg.

Avstand fra kabelrør til VA-rør skal være minst 1 m.
Overdekning i veg/gangvei/fotau regnes fra topp kabler til 
underkant av veioverbygning. Dvs 210 mm under topp 
dekke for vei og 160 mm under topp dekke for 
gangvei/fortau

Fundament stolper
Fundament settes på kultlag 150mm tykt avrettet og 
komprimert. Omfylles med pukk/stabile masser.
Sandpute for kabler må fylles helt opp, komprimert, til 
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innføringsrør for kabel opp i fundamentet + sand over som 
i grøft. 

Topp fundament 50mm over ferdig terreng.
Dette kapittel omfatter kabelanlegg for vegbelysning samt 
graving for og montering av fundamenter for lysmaster

Plan for vegbelysning er utarbeidet av COWI AS. 

Sikkerhet i grøft og graveskråninger, jfr. Arbeidstilsynet 
sine forskrifter

Grøftetyper i henhold til Håndbok N200

Bredde fra 0.6 m til 1,25m  
Overdekning fra 0,4 m til 0.8 m

Etterfølgende poster gjelder komplett opparbeidelse av 
kabelgrøfter,dvs. graving av grøft samt utlegging av 
fundament, utlegging av trekkerør og kabler, sidefylling/ 
beskyttelseslag og gjenfylling av grøft.
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Graving nær BKK anlegg:

Ved graving må det bestilles egen gravemelding fra BKK 
med oppdaterte kart. BKK sine gjeldende instrukser skal 
følges ved gravearbeid. Eventuelle avvik fra disse skal 
skriftelig avtales med BKK.

11 - 22 kV høyspenningskabler.
BKK Nett AS sitt sonekontor må varsles i god tid og minst 
3 dager før graving, bonitering eller sprenging starter. Det 
må ikke graves med maskin nærmere enn 1,5 meter fra 
senter av kabeltrase. Det er tillatt og grave ned til 
dekkplater/steiner. Dekkplater/steiner må ikke fjernes uten 
avtale med BKK Nett AS. Tildekking etter avtale med 
sonekontor.

Lavspenningskabler (0,23 - 1 kV)
BKK Nett AS sitt sonekontor må varsles i god tid og minst 
3 dager før graving, bonitering eller sprenging starter. Det 
må ikke graves nærmere en 1 meter fra senter av 
kabeltrase. Det er tillatt og grave ned til 
dekkplater/steiner. Dekkplater/steiner må ikke fjernes uten 
avtale med BKK Nett AS. Tildekking etter avtale med 
sonekontor.

Eksisterende Fjernvarmerør.
Dersom det skal utføres graving, bonitering eller 
sprenging nærmere enn 5 m fra senter av trasé skal BKK 
Varme AS varsles i god tid og minst 3 dager før arbeidene 
startes.

Fiberkabler / fibertraséer.
BKK Fiber AS må varsles minst 3 dager på forhånd.
OBS: Det må ikke graves med maskin nærmere enn 1 
meter fra senter av traséen.

Gassrør.
Det må utvises stor forsiktighet ved graving da det kan 
forekomme gasslommer i rørnettet som ved skade kan 
forårsake lekkasje, i verste fall eksplosjon. Dersom det er 
behov for kutting eller fjerning av gassrør, skal BKK 
Marked AS kontaktes minst 3 dager på forhånd og 
representant fra BKK Marked AS skal instruere arbeidet.
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A.71.49 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Koordinering kabeletater/kraftlag/
fjernvarme
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alt koordineringsarbeid for entreprenør 
opp mot kabeletater/kraftlag/fjernvarme og 
byggherre.

A.71.50 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 1300,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Iht. IN003, grøftesnitt 1
Formål: Til veglysanlegg
Grunnforhold: Fyllmasser
Restriksjoner: Utføres iht. håndbok N200 Kap. 44
Grøftedybde: 0.7m
Bunnbredde: 0,6 -0,7m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett opparbeidet kabelgrøft for 
trekkerør og kabler inkludert opplasting av masser.
Omfatter også komplett gjennfylling inkludert tilkjørte 
masser.

c) Utførelse
Grøft for trekkerør skal utføres iht. håndbok N200.  
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A.71.51 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 80,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Iht. IN003, grøftesnitt 2
Formål: Til veglysanlegg og vannteknikk
Grunnforhold: Fyllmasser
Restriksjoner: Utføres iht. håndbok N200 Kap 44
Grøftedybde: 0.7m
Bunnbredde: 0,9m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett opparbeidet kabelgrøft for 
trekkerør og kabler inkludert opplasting av masser.
Omfatter også komplett gjennfylling inkludert tilkjørte 
masser.

c) Utførelse
Grøft for trekkerør skal utføres iht. håndbok N200.  

A.71.52 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 60,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Iht. IN003, grøftesnitt 3
Formål: Til veglysanlegg og effektbelysning.
Grunnforhold: Fyllmasser
Restriksjoner: Utføres iht. håndbok N200 Kap. 44
Grøftedybde: 0.7m
Bunnbredde: 0,3m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett opparbeidet kabelgrøft for 
trekkerør og kabler inkludert opplasting av masser.
Omfatter også komplett gjennfylling inkludert tilkjørte 
masser.

c) Utførelse
Grøft for trekkerør skal utføres iht. håndbok N200.  
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A.71.53 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 220,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Iht. IN003, grøftesnitt 4
Formål: Til veglysanlegg og effektbelysning.
Grunnforhold: Fyllmasser
Restriksjoner: Utføres iht. håndbok N200 Kap. 44
Grøftedybde: 0.7m
Bunnbredde: 0,2m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett opparbeidet kabelgrøft for 
trekkerør og kabler inkludert opplasting av masser.
Omfatter også komplett gjennfylling inkludert tilkjørte 
masser.

c) Utførelse
Grøft for trekkerør skal utføres iht. håndbok N200.  

A.71.54 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 53,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Iht. IN003, grøftesnitt 5
Formål: Til veglysanlegg og effektbelysning.
Grunnforhold: Fyllmasser
Restriksjoner: Utføres iht. håndbok N200 Kap. 44
Grøftedybde: 0.7m
Bunnbredde: 1,3m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det må avklares med BKK om lavspentkabler fra 
trafo til hovedtavle og høyspentkabel fra skjøtepunkt 
til trafo skal legges av BKK eller av entreprenøren.
Omfatter komplett opparbeidet kabelgrøft for 
trekkerør og kabler inkludert opplasting av masser.
Omfatter også komplett gjennfylling inkludert tilkjørte 
masser.

c) Utførelse
Grøft for trekkerør skal utføres iht. håndbok N200.  
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A.71.55 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 120,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Iht. IN003, grøftesnitt 6
Formål: Til veglysanlegg og effektbelysning.
Grunnforhold: Fyllmasser
Restriksjoner: Utføres iht. håndbok N200 Kap. 44
Grøftedybde: 0.7m
Bunnbredde: 1,3m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det må avklares med BKK om lavspentkabler fra 
trafo til hovedtavle skal legges av BKK eller av 
entreprenøren.  
Omfatter komplett opparbeidet kabelgrøft for 
trekkerør og kabler inkludert opplasting av masser.
Omfatter også komplett gjennfylling inkludert tilkjørte 
masser.

c) Utførelse
Grøft for trekkerør skal utføres iht. håndbok N200.  

A.71.56 FD3.14211A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 5
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Terreng, se IN001
Type grop: Under strømsøyler
Dimensjoner: Dybde 0.7m
Grunnforhold: Fyllmasser og fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder graving av grop, kultsåle, montering 
av fundament, omfylling og tilbakefylling. Det skal 
legges dreneredne masser minimum 0.5m under 
strømsøyle.
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A.71.57 FD3.14211A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 59
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Vegskulder, se IN001
Type grop: fundamentgrop for veilysmaster
Dimensjoner: Dybde 1,3m
Grunnforhold: Fyllmasser og fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder graving av grop, kultsåle, montering 
av fundament, omfylling og tilbakefylling. Ulemper 
pga. eksisterende kabel i samme trase inkluderes

A.71.58 FD3.14211A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 20
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Terreng, se IN001
Type grop: Under nedgravde effektlamper.
Dimensjoner: Dybde 1m
Grunnforhold: Fyllmasser og fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder graving av grop, kultsåle, montering 
av fundament, omfylling og tilbakefylling. Det skal 
legges dreneredne masser minimum 0.5m under 
armatur. 
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A.71.59 LW1.212A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 59
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegskulder, se IN001
Prosjektering: 5m mast er dimensjonerende
Grunnplater: Valgfritt
Linjeprofil: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Mastetype: Bergenslykt.
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Dybde 1m
Boltesett: M20
Dimensjon og senteravstand: c/c 240 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende parklamper har senteravstand c/c 
160mm og det må  medtas overgang til nye 
fundamenter med senteravnstand c/c 240.
Fundament er dimensjonert for fremtidig Bergnslykt 
som kal brukes i parken.

c) Utførelse
Løsning for feste av parkarmatur på fundament skal 
fremviser og godkjennes av byggherre.

A.71.60 LW1.212A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 2
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegskulder, se IN001
Prosjektering: 10-12m mast
Grunnplater: Valgfritt
Linjeprofil: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Mastetype: Rettmast med fotplate
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: 1500x373mm
Boltesett: M20
Dimensjon og senteravstand: C/C 240mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For høye master med påmonterte spotter.
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A.71.61 WB1.21111416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 5280,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: se IN001
Leggekrav: Håndbok N200
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ringstivhetsklasse SN8
Komplett med nødvendige skjøtemuffer.

e) Prøving og kontroll
Rør skal tolkes og merkes.

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått lengde

A.71.62 WB1.21211416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 465,00
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: se IN001
Leggekrav: Håndbok N200
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ringstivhetsklasse SN8.
Gjelder rør fra grøftebunn inn i fundament. Komplett 
med nødvendige skjøtemuffer.

e) Prøving og kontroll
Rør skal tolkes og merkes.

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått lengde
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A.71.63 WB1.21111416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 790,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: se IN001
Leggekrav: Håndbok N200
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved kryssing av veg brukes rør med 
ringstivhetsklasse SN64. Komplett med nødvendige 
skjøtemuffer.

e) Prøving og kontroll
Rør skal tolkes og merkes.

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått lengde

A.71.64 WB1.21111418A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 220,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: se IN001
Leggekrav: Håndbok N200
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ringstivhetsklasse SN8.
Komplett med nødvendige skjøtemuffer.

e) Prøving og kontroll
Rør skal tolkes og merkes.

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått lengde
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A.71.65 WB1.21111418A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 80,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: se IN001
Leggekrav: Håndbok N200
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved kryssing av veg brukes rør med 
ringstivhetsklasse SN64. Komplett med nødvendige 
skjøtemuffer.

e) Prøving og kontroll
Rør skal tolkes og merkes.

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått lengde

A.71.66 WB1.222211416A
INNSTØPTE KABELRØR
Samlet lengde m 10,00
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: IN001
Antall rør i tverrsnittet: 1
Betongtverrsnitt: Valgfritt
Innstøpingslengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ringstivhetsklasse SN8.
Fra kabelgrøft til brokar.

c) Utførelse
Kabler som føres frem til belysning under brokar, må 
beskyttes. 
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A.71.67 WB1.269120A
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 13
Innvendig bunn: 720x700mm
Utvendig høyde: 500 mm
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: Valgfri dimensjon
Lokalisering: Se IN001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

A.71.68 WB1.3125A
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN
Lengde beskyttet trase m 200,00
Kabelforlegning: Kabelrør i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: Se IN003
Type og dimensjon: Valgfritt
Antall kabler i samme grøft: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for markering av kabler i sand som blir lagt i 
felles grøft fra trafo til teknisk bygg. 

A.71.70 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde m 1800,00
Lokalisering: Se IN003
Type: Valgfritt
Andre krav: Nei
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A.72 Utendørs konstruksjoner

A. 72 UTENDØRS 
KONSTRUKSJONER

GENERELT

Dette kapittelet omfatter følgende konstruksjoner:

- Nye støttemurer til stier opp til balkongene
- Ny terrengstøttemur i bakkant av teknisk bygg 
tørrsteinsmurer. 

Eksisterende murer i Nygårdsparken må regnes som 
verneverdige.
Nye steiner som skal benyttes i murer må godkjennes av 
byggherren. 

Enkelte av matrialene som skal benyttes er ikke lagervare 
og må bestilles og/eller spesialbestilles og det kan derfor 
ta mer tid med levering. Entreprenør må legge dette inn i 
sin arbeidsplan ved planlegging for gjennomføring av 
prosjektet. 

Snekkerarbeider, murarbeider og betongarbeider skal 
utføres av kvalifiserte fagfolk. Dokumentasjon skal 
foreligges byggherren. 

Det er under prosjektering ikke utført geotekniske 
undersøkelser. 
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A.72.1 KF2.219A
TERRENGTRAPP
Lengde m 30,00
Trappedel: Inntrinn
Materialtype: Natursteinsplater
Settelag: Betong/lim
Lokalisering: Eksisterende trapp/mur til Sangertrappen
Underlag under settelag: Antatt betong
Materialspesifikasjon: Skifer tilsvarende stein med 
tykkelse 2-3 cm
Dimensjon trapp: Som eksisterende
Dimensjon trappedel: Som eksisterende
Fuger: Som eksisterende, antatt med bredde i underkant 
av 5-10 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med rehabilitering av 
eksisterende skifertrappetrinn i Sangertrappen. 
Enkelte steiner har løsnet og falt ut. Arbeidet skal 
inkludere montering av nye steiner der det er behov 
og feste av steiner der det er behov. 

c) Utførelse
Skiferheller skal limes eventuelt jordfuktig mørtel B30 
benyttes.

x) Mengderegler
Mengde er satt til utskifet løpemeter stein. 
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A.72.2 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m2 19,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Støttemur til nordre gangsti opp til midtre 
balkong
Materialspesifikasjon: Eksistende murstein som er 
demontert. Supplert med ny Hardangerskifer/
Jondalskifer eller tilsvarende skiferstein av nordisk 
herkomst.Ny stein som benyttes må godkjennes av 
Byggherren.  
Utførelsesmetode: Stables på avrettet fundament. Se 
tegning D02. Plan av muren se tegning P07.  
Dimensjon: Høyde inkludert murfundament 800 mm høy 
inkludert murfundament.Minimum overdekking 
fundament 200 mm.  Dybde toppstein 500 mm og 
tykkelse min 300 mm. Fundamenteringstein i midten av 
muren minimum dybde 1000 mm. Bunnstein minimum 
dybde 700 mm tykkelse 400 mm. Lengde mur 24 meter.
Mønster: Forbandt mønster
Liggefuger: Gjennomgående horisontale fuger/skift. 
Stussfuger: Varierende fuger, knas til 70 mm. Fugen 
skal variere. 
Toleransekrav: Jevn høyde topp mur. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle materialer og arbeider med å 
bygge muren. Herunder all håndtering av vann i 
forbindelse med etablering av muren. Bakfylling med 
drenerende masser og drensledning, 
bærelag/pukksåle og avrettingslag er inkludert i 
posten.
 Eføy beskjæres med rene snitt. Posten omfatter 
også nødvendig behandlign av eføy i muren. 

c) Utførelse
Som beskrevet over i kravspesifikasjon og i samsvar 
med eksisterende murer i parken. Se referansebilde. 
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Tilbakefylling av masser i bakkant av mur skal legges 
ut lagvis. Større steiner i bakkfylling skal arronderes 
slik at de ikke gir punktvis trykk eller kiles mot muren. 
Muren skal settes på pukkpute, tykkelse 500 mm 
tykk.
Drensledning føres ut i terreng. 

d) Toleranser
Fugenen skal ikke ha synlige glipper mer enn enn 70 
mm og innvendige glipper i muren skal ikke være 
større enn 100 mm. 

x) Mengderegler
Måles som vertikal visflate , m2

A.72.3 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m2 22,50
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Støttemur til søndre gangsti opp til midtre 
balkong
Materialspesifikasjon: Eksistende murstein som er 
demontert. Hardangerskifer/ Jondalskifer eller 
tilsvarende skiferstein av nordisk herkomst. 
Utførelsesmetode: Stables på avrettet fundament. Se 
tegning D02.Plan av muren se tegning P07.  
Dimensjon: Høyde inkludert murfundament  800mm høy 
inkludert murfundament.Minimum overdekking 
fundament 200 mm.  Dybde toppstein 500 mm og 
tykkelse min 300 mm. Fundamenteringstein i midten av 
muren minimum dybde 1000 mm. Bunnstein minimum 
dybde 700 mm tykkelse 400 mm. Lengde mur 28 meter.
Mønster: Forbandt mønster
Liggefuger: Gjennomgående horisontale fuger/skift. 
Stussfuger: Varierende fuger, knas til 70 mm. Fugen 
skal variere. 
Toleransekrav: Jevn høyde topp mur. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle materialer og arbeider med å 
bygge muren. Bakfylling med drenerende masser og 
drensrør, bærelag/pukksåle og avrettingslag er 
inkludert i posten.

c) Utførelse
Som beskrevet over i kravspesifikasjon og i samsvar 
med eksisterende murer i parken. 
Se referansebilde.
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Tilbakefylling av masser i bakkant av mur skal legges 
ut lagvis. Større steiner i bakkfylling skal arronderes 
slik at de ikke gir punktvis trykk eller kiles mot muren. 
Muren skal settes på pukkpute, tykkelse 500 mm 
tykk.
Drensrør føres ut i terreng.

d) Toleranser
Fugenen skal ikke ha synlige glipper mer enn enn 70 
mm og innvendige glipper i muren skal ikke være 
større enn 100 mm. 

x) Mengderegler
Måles som vertikal visflate , m2
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A.72.4 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m2 3,50
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Støttemur for terreng ved teknisk bygg
Materialspesifikasjon: Hardangerskifer/ Jondalskifer eller 
tilsvarende skiferstein av nordisk herkomst. Ny stein som 
benyttes må godkjennes av Byggherren.  
Utførelsesmetode: Stables på avrettet fundament. Plan 
av muren se tegning P08. Generelt snitt se tegning D05. 
Dimensjon: Høyde inkludert murfundament 700 mm høy 
inkludert murfundament.Minimum overdekking 
fundament 200 mm.  Dybde toppstein 500 mm og 
tykkelse min 300 mm.  Bunnstein minimum dybde 700 
mm tykkelse 400 mm. Lengde mur 5 meter.
Mønster: Forbandt mønster
Liggefuger: Gjennomgående horisontale fuger/skift. 
Stussfuger: Varierende fuger, knas til 70 mm. Fugen 
skal variere. 
Toleransekrav: Jevn høyde topp mur og . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle materialer og arbeider med å 
bygge muren. Bakfylling med drenerende masser og 
drensrør, bærelag/pukksåle og avrettingslag er 
inkludert i posten

c) Utførelse
Som beskrevet over i kravspesifikasjon og i samsvar 
med eksisterende murer i parken. Se referansebilde. 

Tilbakefylling av masser i bakkant av mur skal legges 
ut lagvis. Større steiner i bakkfylling skal arronderes 
slik at de ikke gir punktvis trykk eller kiles mot muren. 
Muren skal settes på pukkpute, tykkelse 500 mm 
tykk.
Drensrør føres ut i terreng. 

d) Toleranser
Fugenen skal ikke ha synlige glipper mer enn enn 70 
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mm og innvendige glipper i muren skal ikke være 
større enn 100 mm. 

e) Prøving og kontroll
Steinprøver skal foreligge byggherren med tilhørende 
materialegenskaper før bestilling.

x) Mengderegler
Måles som vertikal visflate , m2

A.72.5 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m2 10,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Eksisterende mur til Sangertrappen
Materialspesifikasjon: Eksisterende mur i skifer
Utførelsesmetode: Steinene monteres inn i muren med 
jordfuktig mørtel. Metode må godkjennes av 
Byggherren.  
Dimensjon: Ikke relevant
Mønster: Som dagens mur
Liggefuger: Ikke relevant
Stussfuger: Valgfritt
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med enkel istandsetting 
av eksisterende mur til balkonger ved 
Sangertrappen. Enkelte steiner har løsnet og falt ut. 
Muren er stedvis overgrodd med eføy. 

c) Utførelse
Steiner skal sette inn i muren igjen. 

x) Mengderegler
Måles som vertikal visflate, m2, rehabilitert mur. 
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A.72.6 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m2 50,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Eksisterende støttemur til midtre balkong 
mur bak Sangertrappen. Muren har to nivår i høyde og 
har buet form. 
Materialspesifikasjon: Antatt Hardangerskifer eller lokal 
skifer tatt fra fjellet i parken. Skiferstein. Ny stein som 
skal benyttes må godkjennes av Byggherren.   
Utførelsesmetode: Stables på avrettet fundament. Plan 
av muren se tegning P07.  
Dimensjon: Som eksisterende mur
Mønster: Forbandt mønster som eksisterende
Liggefuger: Gjennomgående horisontale fuger/skift. 
Stussfuger: Varierende fuger, knas til 70 mm. Fugen 
skal variere. 
Toleransekrav: Jevn høyde topp mur. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med total renovasjon 
av hele muren i bakkant av Sangertrappen. Herunder 
vegetasjonsrensk, nedtaking av eksisterende steiner. 
Rensing av steiner, sortering av steiner som kan 
brukes på nytt og bortsortering av steiner som ikke 
kan benyttes. Rensking av fjellvegg i bakkant av 
muren for løsmasser/ jordlag som har dannet seg og 
oppstabling av mur på nytt, samt supplering og 
nødvendig innkjøp av ny stein for å bygge opp igjen 
muren. Posten omfatter også alle materialer til 
bakfylling og muring med mørtel eller eventuelt annet 
materiell for å feste steiner om nødvendig. 
Posten omfatter også nødvendig fotografering under 
hele byggeprosessen for å dokuementere 
restaureringen. 

b) Materialer
Eksisterende rensket stein og supplering av stein. 
Det skal legges til grunn 30% innkjøp av ny stein til 
muren. Eventuelt bakfylling med egnede masser og 
mørtel eller eventuelt annet materiell for å feste 
steiner skal inkluderes. 

c) Utførelse
Muren anses for å være bygd opp på en måte som i 
dag ikke er vanlig, dvs med mindre dimensjon på 
mursteiner, smalere mur og brattere skredde. Ny mur 
skal ha lik skredde som den historiske muren, 
Steinen som benyttes skal også ha lik dimensjon, 
men det må vurderes om bunn av muren økes noe i 
bredde for å sikre at muren blir stabil. Arbeidet med å 
restaurere og bygge opp muren på nytt skal skje i 
samarbeid med steinmurer som har erfaring med å 
gjenreiser /restaurere historiske murer/steinhus. 
Murer skal tilknytte seg RIB for å innhente 
nødvendige råd og diskutere oppbygging med. 

d) Toleranser
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Fugenen skal ikke ha synlige glipper mer enn enn 60 
mm og innvendige glipper i muren skal ikke være 
større enn 80 mm. 

e) Prøving og kontroll
Steinprøver skal foreligge byggherren med tilhørende 
materialegenskaper før bestilling. Når arbeidet starter 
opp skal det utarbeides en teknisk plan for 
gjennoppbygging av muren i form av tegning og 
beskrivelse som skal være gjennomgått av RIB og 
godkjent av Bergen kommune. 

x) Mengderegler

Post er opsjonspost som trår inn dersom det blir 
bestemt at hele muren skal rehabiliteres. Hele eller 
deler av posten kan derfor trekkes ut. 

Flate 50 m2
Enehtspris per m2 = ________________________

Komplettpris kr. =__________________________

Pris føres ikke til SUM

A.72.7 LV1.1143213212A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT
Antall lm 123,00
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Grovavtrekking
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Nytt fundament til gjerde/rekkverk på 
toppen av balkongene
Tegningshenvisning: Ikke relevant
Armeringsmengde: Tilstrekkelig armering
Dimensjon: B=25 cm H=20 cm 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde er endret til løpemeter. 

NY BUNN FOR VANNSPEIL TIL 
FONTENE
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Generelt:

Vannspeil.

Det skal støpes ny bunn for vannspeil i fontene.
Eksisterende granittstein skal demonteres og remonteres.
Betongoppkant må tilpasses eksisterende granittstein.
Det er tenkt at granittstein kan settes mot eksisterende 
betongoppkant.

A.72.10 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 9,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate.
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

A.72.11 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m2 20,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger.
Tykkelse vegg: 200mm
Andre krav: 

c) Utførelse:
Vinkel på forskaling tilpasses granittstein- og snitt av 
mur etter detalj på Ark-tegning.
Høyde blir ca 200-250mm.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.
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A.72.12 LB8.1012A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 14
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bassengkum.
Dimensjoner: Ihht.utstyr for dyser og vannteknikk Ref. 
LARK tegning for plassering ag antall.
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

A.72.13 LC1.1312A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 1300,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 8 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate.
Andre krav: 

c) Utførelse:
Armeres med K335 nett i to lag.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

A.72.14 LG1.1143322A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 25,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Bunnplate i basseng
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Inkluderer utleggeing av to lag plast-som glidesjikt-for 
å hindre fastholding mot grunn- mot et avrettet lag av 
fingrus evnt. magerbetong.

c) Utførelse:
Vanntett utførelse.
Overflate ihht. Ark.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.
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A.72.15 LG1.1543322A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 8,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Vegger.
Andre krav: 

c) Utførelse:
Oppkant må ha vanntett støpeskjøt og utføres med 
svellebånd eller fugebånd.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

A.73 Utendørs VA

A.73.1 GENERELT OM BESKRIVELSEN.

Utforming av VA-anlegg skal være i samsvar med VA-
norm for Bergen, NKF og Norsk Vann sine VA/Miljø-blad. 
Toleransekrav skal være i samsvar med NS 3420.

Bergen kommunes VA norm finnes her: http://www.va-
norm.no/bergen/

For anbudsbeskrivelsen, beskrivelsetekster for bygg, 
anlegg, installasjoner gjelder  NS 3420 utgave 1 
(201801).

Tekniske bestemmelser i NS3420 gjelder for 
anleggsutførelsen dersom det ikke er spesifisert i postene 
at andre bestemmelser gjelder. 
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A.73.2 Krav til materiell

Generelt
Tiltakshaver forbeholder seg retten til å avvise materialer 
som holdes av tilbudsgiver, dersom disse anses å ikke 
være tilfredsstillende eller ikke er iht. 
tegninger/beskrivelse.

Ledninger
PE-rør skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 11, 
"Kravspesifikasjon for rør av PE- materiale"

PVC-rør skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 10, 
"Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U".

PPDV-rør skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 12 
"Kravspesifikasjon for rør av PPDV- materiale".

Øvrige materialkrav

a) Ståldeler (bolter, flenser, bend osv.) skal være 
varmforzinket med belegg som tilfredsstiller kravene i 
NS1972/NS1845.

b) Alle flensetilknytningsmål skal være iht. NS 153 PN10.  

c) Det skal benyttes koniske flensepakninger av 
aldringsbestandig materiale med stålarmering tilpasset 
DIN 2690 og NS 157. Materialkrav ifølge SIS 377611.

Kumramme og lokk

Generelt 

Kumlokk og ramme skal minst tilfredsstille kravene i NS-
EN 124, samt NS 1990, NS 1992 og NS1995. Lokk og 
ramme skal være fra samme leverandør og leveres med 
elastisk tettering til bruk mellom oppforingsring og 
kumramme. Det leveres 60 mm trosse (”Flette-Lise” el 
tilsv.) til bruk i anleggsperioden. Flytende firkantet ramme 
tillates ikke. 
 
Kumlokk 

Kumlokk skal være av seigjern etter NS1992 SjK og 
tilfredsstille kravene i NS-EN 124. I tillegg gjelder følgende
krav: tett anleggsflate mot ramme spetthull skal være 
pinnesikret utskiftbar slite-/dempering av polyuretan eller 
tilsvarende aldringsbestandig materiale som er festet til 
lokket låse-/sikringsanordning som er plassert i lokket og 
som ikke skades ved betjening min. åpningsmoment 100-
122Nm (kraft x arm) for avløpskum skal det benyttes 
pilmønster som viser til spetthull. Kun runde kumlokk 
tillates med unntak for kumlokk for hydrantkum. 
 
Kumlokk til vannverkskum 

Kumlokk med sentrisk hull og kapsellokk benyttes for 
betjening av ventil eller brannstender. Kapsellokk skal ha 
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slite-/dempering som er festet til lokket. Slite- og 
dempering skal ha festeanordning som sikrer at denne 
ikke løsner og faller av under bruk. Kumlokk med 
eksentrisk hull skal ikke benyttes ved nyanlegg. 
 
Kumlokk med bergensmotiv 

Kumlokk og kapsellokk med bergensmotiv benyttes til 
kummer på fortau og gangareal i sentrum. 
 
Ramme til kumlokk 

I gater/veger med asfalt/oljegrus benyttes flytende ramme 
etter NS 1990 med inspeksjonsspalter.  
I gater med brostein benyttes flytende ramme uten 
inspeksjonsspalter. Rammen leveres med: 4 stk ø 23mm 
hull i rammens flens for påfylling/etterfylling av mørtel 4 
stk gjengete hull (ø12mm) og 4 stk justeringsbolter (M12 x 
100mm) Boltene fjernes etter sluttmontering. 
 
Ramme og kapsellokk til ventilbetjening 

Det benyttes flytende ramme for lysåpning 250 mm 
produsert etter NS-EN 124/D400, materiale SjG 200. 
Lokket leveres med slite-/dempering som er festet til 
lokket. Slite- og dempering skal ha festeanordning som 
sikrer at denne ikke løsner og faller av under bruk. 
 
I gater med brostein benyttes flytende ramme uten 
inspeksjonsspalter. Rammen leveres med: 3 stk ø 23mm 
hull i rammens flens for påfylling/etterfylling av mørtel 3stk 
gjengete hull (ø12mm) og 3stk justeringsbolter (M12 x 
100mm) Boltene fjernes etter sluttmontering.

Vannkummer

Følgende krav til vannkummer skal følges:

Det skal kjernebores for all hulltaking i kumvegg. Det blir 
vist til VA/Miljø-blad nr. 9 " Rørgjennomføring i 
betongkum".  Det skal være min. 150 mm. fra rørdel til 
kumvegg.

Kummer skal normalt være drenert til overvannsledning, 
terreng, bekk eller lignende.

Kumbunn skal ha fall mot drenering. 

Avløpskummer/overvannskummer

Følgende krav til nedstigningskummer skal følges:

Det blir vist til VA/Miljø-blad nr. 1 "Kum med prefabrikkert 
bunn".
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A.73.3 KONTROLL OG OVERTAGELSE

Rørkontroll, materialkontroll

Entreprenør utfører mottakskontroll på at rør ikke er 
skadet under transport til anleggstedet.

Rørprodusentene skal ha et fungerende kvalitets-
sikringssystem minst ihht. ISO 9002. Rørleverandøren har 
ansvar for rørets kvalitet helt frem til lagerplass. Bruk av 
strammebånd og stabling av rør må være utført slik at 
rørene ikke viser tegn til skader eller deformasjon.
Videre transport og håndtering av røret frem til ferdig 
installasjon må foregå på en skånsom måte slik at 
utvendige riper i rørveggen unngås. 

Leggeanvisning på norsk skal fremskaffes senest ved 
levering av rør og rørdeler såfremt ikke annet er avtalt.

TETTHETSPRØVING 

Tetthetsprøving av trykkledninger skal utføres i samsvar 
med NS 3551 og VA/Miljø-blad nr. 25, "Tetthetsprøving av 
trykkledninger". 

Tetthetsprøving av selvfallsledninger skal utføres i 
samsvar med NS-EN 1610 og VA/Miljø- blad nr. 24, 
"Tetthetsprøving av selvfallsledninger".
Protokoll skal fremleggeslegges.

Tiltakshaver skal varsles og ha anledning til å delta når 
tetthetsprøvingen skal utføres.

RENGJØRING/DESINFEKSJON

Rengjøring/desinfeksjon skal være i samsvar med 
VA/Miljø-blad nr. 39 "Desinfeksjon av vannledningsnett og 
basseng". 

Rengjøring med myke renseplugger skal utføres i henhold 
til VA miljøblad nr 4.

Utspyling og desinfeksjon av vannledninger skal ikke skje 
uten at driftspersonell fra tiltakshaver er til stede.

Desifeksjon utføres av bergen kommune.

INNMÅLING OG SLUTTDOKUMENTASJON

I hht. Krav til innmåling og dokumentasjon i kommunens 
VA norm. Viser til VA normens vedlegg B1, Krav til 
innmåling og registrering av vann og avløpsanlegg 01-
2012. Bergen kommunes VA norm finnes her: 
http://www.va-norm.no/bergen/
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OVERTAGELSE OG REKLAMASJONSTID

Prosedyre for overtagelse og reklamasjonstid skal være 
tilsvarende garantitiden i NS 3430.

Det holdes befaring og settes opp overtagelseprotokoll 
som begge parter må undertegne.

A.73.4 FONTENER I LANGEDAMMEN

I Langedammen skal det etableres 2 stk fontener. 
Fontenene forsynes med vann fra pumpekum P1. 

I pumpekum etableres 2 stk. pumper, som forsyner 
fontenene via 2 x 63 mm PE sirkulasjonsledninger.

Kummen forsynes med vann gjennom 2 x 300 mm 
ledninger som legges mellom pumpekum og 
Langedammen. 

Det monteres stengeventil med tilhørende stigerør og 
bakkekranboks med lokk på hver av 
forsyningsledningene. I daminntak/innsug monteres filter.

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-92 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



A.73.5 UP1.1111521A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: Tegning GH001, pumpekum P1.
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2200 mm
Ledningsdimensjoner: 32 mm.
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
uten renneløp.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kum med full diameter opp til toppplate.
Posten inkluderer 2000 mm topplate, 200 mm 
justeringsring, 800 mm ramme og lokk iht. punkt 73.2 
(Bergen kommune VA norm). Det benyttes lokk med 
Bergensmotiv. 

Kummen kjernebores for 2 x 300 mm 
inntaksledninger, 2 x 63 mm sirkulasjonsledninger og 
1 x 32 mm vannledning (spylepunkt). 

Posten inkluderer combipakninger for alle 
rørgjennomføringer.

A.73.6 UO1A
Utendørs pumper og pumpeanlegg

stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder pumper i pumpekum P1 for forsyning av 
vann til fontener i Langedammen. 

Pumpe som Oase Universal 40000 art nr. 56872 eller 
tilsvarende. Pumpekapasitet 300 l/min. 

Komplett levert og montert i kum, inklusiv forankring.
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A.73.7 UO1A
Utendørs pumper og pumpeanlegg

stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tørrkjøringsvakt i pumpekum P1.

Tørrkjøringsvakt som Oase Wss2000 3/5 for 
tørrkjøring art nr. 55845 eller tilsvarende.

Komplett levert og montert i kum, inklusiv forankring.

A.73.8 UO1A
Utendørs pumper og pumpeanlegg

stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dyser for fontener i Langedammen. 

Dyser som Oase Grand Vulcan art nr. 50376 eller 
tilsvarende.

Fontenehøyde 1,5 til 2,0 meter.

Komplett levert og montert i Langedammen, inklusiv 
forankring.

A.73.9 UO2.141112A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 2
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Vann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Monteres på 300 mm forsyningsledning til 
pumpekum.
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: Valgfritt
Trykk: Valgfritt
Dimensjon: 300 mm
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett påmontert ledninger, inklusiv stigerør og 
bakkekranboks med lokk.
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A.73.10 UM1.3113211158A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 20,00
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: 2 x 300 mm ledning fra pumpekum P1 og 
ut i Langedammen.
Ledningsstrekk: Se over
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 300 mm
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv endearrangement. Endearrangementet skal 
sikre at utløpsenden distanseres fra bunnen for å 
unngå nedslamming og fare for tilstopping. 
Endearrangementet må stå stabilt på bunnen. 
Normalt bør avstanden opp til underkant 
utløpsledning være min. 0,5 m.

På enden av ledningene moteres en grovsil for å 
hindre at større elementer kommer inn i ledningen. 

Ledningene etableres slik at ikke er fare for innsug 
av luft.

A.73.11 UM1.12112325114
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 115,00
Type vannledning: Bruksvann
Materiale: PE 100
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: I Langedammen
Ledningsstrekk: Fra pumpekum P1 til fontener i 
Langedammen
Nominell diameter: 63 mm
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: Nei
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A.73.12 UM8.31
BELASTNINGSLODD MED BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 20
Lokalisering: Monteres på 63 mm PE ledning i 
Langedammen.
Dimensjon: 63 mm
Form: Halve lodd med tilpasset demperbånd
Vekt: 3,5 kg cc 3 meter
Boltemateriale: Valgfritt
Boltedimensjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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A.73.13 UU1.8A
Andre arbeider i forbindelse med prøving, kontroll 
og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Viser til 0-bok punkt B 3.9 prøvedrift.

I prøvedriftsperioden skal kontraktsarbeidene prøves 
under normale driftsforhold og etter egne tester som 
omfatter hele eller deler av kontraktsarbeidene. Formålet 
med prøvedrifts-perioden er å gi byggherren mulighet til å 
kontrollere kontraktsarbeidene over en gitt tids-periode 
slik at avvik kan korrigeres før kontraktsarbeidene 
overtas. Formålet er videre at entreprenøren skal få best 
mulig anledning til å gi byggherrens driftspersonell 
opplæring og driftserfaring. 

Prøvedriftsperioden er 6 måneder (en sesong med 
varighet 15. april-15. oktober).

Prøvedriftsperioden starter når alle kontraktsarbeider er 
ferdigstilt og befaring er gjennomført og godkjent av 
byggherren (dvs. ved utløpet av sluttfasen, jf «B.3.14 
Sluttfase») og slutter ved overtakelsen av 
kontraktsarbeidene. 

Hvorvidt det skal avholdes prøvedriftsperiode, hvilke 
kontraktsarbeider som skal omfattes av tester og 
innholdet i testene er beskrevet i «B1 ytelsesbeskrivelse». 
Det er videre gitt en overordnet beskrivelse av hvordan 
testene i prøvedriftsperioden skal gjennomføres i pkt 
«B.3.15.3 Tester i prøvedriftsperioden». 

Vilkårene for oppstart prøvedriftsperiode og øvrige avvik i 
forhold til en ordinær overtakelsesprosess er beskrevet i 
E1 Generelle kontraktsbestemmelser, jf pkt «E.1.8 
Prøvedriftsperiode». Prøvedriftsperioden omfatter alle 
nedennevnte deler av kontraktsarbeidet.

ꞏ VVS-installasjoner teknisk bygg / fonteneanlegg
ꞏ Elektroinstallasjoner
ꞏ Alarm og signal (fonteneanlegg)

Koordinator for sluttfase og prøvedriftsperiode skal 
innkalle alle involverte underentreprenører til tverrfaglige 
aktiviteter. Han skal skrive referat fra alle møter og følge 
opp at feil og mangler rettes. Koordinator skal rapportere 
status for arbeidene i sluttfasen og prøvedriftsperioden til 
byggherren. Posten inkluderer all nødvendig bistand i 
prøvedriftsperioden for VVS installatør teknisk bygg og 
fonteneanlegg.
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FONTENE VED SANGERTRAPPEN

Fontenen består av to fontenebilder.

Sentralstråle fra topp av skulptur.
Pyntestråler, (8 stk. stråler som spyler vann opp i 
øvre skål).

I tillegg resirkuleres vann for å lage liv i bassenget.
Fontenen er beskrevet i egen entreprise. Bilde viser 
fontene som tidligere stod i Nygårdsparken, det er 
ønskelig med en fonte lik denne.

Senterstråle:

Dyse for vannstråle monteres i topp av fonteneskulptur, 
og vannet skal ha en strålehøyde på 1 meter (i tillegg til 
fontenehøyde som antas 5-6 meter).

Ved vind skal strålen justeres ned eller slåes av. 

Fra teknisk bygg leggs det en 63 mm vannledning frem til 
senter fontene, denne føres videre opp gjennom 
skulpturen og dyse for senterstråle gjenges på på toppen.

I basseng monteres filtersynk hvor vannet hentes igjen, 
og ledes tilbake til pumpe som står montert i teknisk bygg. 
Det skal være montert kran på sug og trykkside av pumpe 
for enkel service. Pumpen monteres med 
frekvensomformer, slik at vannstrømmen kan justeres til 
ønsket nivå.

Det skal etableres kum i bakken utenfor teknisk bygg for 
stenging og avtapping av ledninger for vinter, her skal der 
og legges en avtapping som føres til drenering i bakken.

I denne entreprise prises ledninger fra teknisk bygg og 
frem til og med avtappningskum.

Pyntestråle:
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8 stk dyser fordeles likt i en sirkel på 360°. Vannet skal 
treffe opp i øvre fat for så å renne ned i bassengbunn og 
hentes igjen i filtersynk for så å ledes tilbake til pumpe. 
Strålehøyde antas til 8-10 meter.

Vannet skal sirkulere via pumpe og fordelersett plasseres 
i teknisk bygg. 

Ved vind skal strålene justeres ned eller slåes av. 
Pumpen monteres med frekvensomformer, slik at 
vannstrømmen kan justeres til ønsket nivå.

Det legges 8 x 50 mm ledning fra fordelersett frem til 
dyser for pyntestråler. 

Det skal monteres kran på sug og trykkside av pumpe for 
enkel service.

I denne entreprise prises ledninger fra teknisk bygg 
og frem til og med avtappningskum.

Ledninger til fontene:

1 x 63 mm til senter fontene
1 x 63 mm til 4 x 50 mm v/inngang til basseng for 
oppføring i dam.
8 x 50 mm til dyser i vegg
1 x 32 mm til påfylling
1 x 32 mm til spylepunkt
1 x 32 mm til nødstopp

Ledninger fra fontene

1 x 140 mm sug for 8 dyser
1 x 75 mm sug hovedstråle
1 x 63 mm til sug sandfilet
1 x 110 mm til avløp/overløp

Ledningene legges fra teknisk bygg og frem til 
avtappingskum.
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A.73.15 UM1.12111321114
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Se tegning GH001
Ledningsstrekk: Fra teknisk bygg til avtappingskum
Nominell diameter: Se delmengder
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: Nei

A.73.15.1 Ledninger fra fontene
140 mm sug for 8 dyser
Lengde m 20,00

A.73.15.2 Ledninger fra fontene
75 mm sug hovedstråle
Lengde m 20,00

A.73.15.3 Ledninger til fontene:
1 x 63 mm til senter fontene
1 x 63 mm til 4 x 50 mm v/inngang til basseng for 
oppføring i dam.

Rør fra fontene
1 x 63 mm til sug sandfilet

Lengde m 60,00

A.73.15.4 Ledninger til fontene:
8 x 50 mm til dyser i vegg
Lengde m 160,00

A.73.15.5 Ledninger til fontene:
1 x 32 mm til påfylling
1 x 32 mm til spylepunkt
1 x 32 mm til nødstopp
Lengde m 60,00
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A.73.16 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Fontene
Ledningsstrekk: Fra teknisk bygg til avtappingskum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rød
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avløp/overløp fra teknisk bygg til avtappingskum, 
lengde 20 meter.

Drenering fra avtappingskum, lengde 10 meter.
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A.73.17 WB1.261521A
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 2
Innvendig bunn: 1000 x 1000 mm
Utvendig høyde: 1200 mm
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: 800 mm
Lokalisering: Avtappningskum V1, tegning GH001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avtappingskum for ledninger til fontene. 
Ledninger føres gjennom kummen, og avsluttes 
utenfor kum (mot fontene). Inklusiv combipakninger 
for alle kumgjennomføringer.

I kum påmonteres stengeventiler (beskrevet i egne 
poster). Videreføring av ledninger i annen entreprise. 

Det etableres en 100 mm PVC drensledning fra kum 
til terreng.

Kummen skal ha firkantlokk.

Ledninger til fontene:
1 x 63 mm til senter fontene
1 x 63 mm til 4 x 50 mm v/inngang til basseng for 
oppføring i dam.
8 x 50 mm til dyser i vegg
1 x 32 mm til påfylling
1 x 32 mm til spylepunkt
1 x 32 mm til nødstopp

Rør fra fontene
1 x 140 mm sug for 8 dyser
1 x 75 mm sug hovedstråle
1 x 63 mm til sug sandfilet

A.73.18 UO2.141112A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Vann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Ventilene monteres i avtappingskum V1
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: Valgfritt
Trykk: Valgfritt
Dimensjon: Se delmengder
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv forankring i kumbunn.
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A.73.18.1 Stengeventil:
Ledninger fra fontene
1 x 140 mm sug for 8 dyser
Antall stk 1

A.73.18.2 Stengeventil:
Ledninger fra fontene
1 x 75 mm sug hovedstråle
Antall stk 1

A.73.18.3 Stengeventil:
Ledninger til fontene:
1 x 63 mm til senter fontene
1 x 63 mm til 4 x 50 mm v/inngang til basseng for 
oppføring i dam.

Ledninger fra fontene
1 x 63 mm til sug sandfilet
Antall stk 3

A.73.18.4 Stengeventil:
Ledninger til fontene:
8 x 50 mm til dyser i vegg
Antall stk 8

A.73.18.5 Stengeventil:
Ledninger til fontene:
1 x 32 mm til påfylling
1 x 32 mm til spylepunkt
1 x 32 mm til nødstopp
Antall stk 3

VANNLEDNINGER

Det skal etableres tre ulike traseer for vannledning.

Trase A fra eksisterende kum til teknisk bygg (punkt 2).
Trase B  fra teknisk bygg til vannpost (punkt 7).
Trase D fra tilknytning trase A til pumpekum P1 ved 
Langedammen.

Det vises til oversiktstegning GH001 og profiltegninger 
GH002 og GH003.
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A.73.20 UM1.12111321114A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Viser til tegning GH001 og GH002
Ledningsstrekk: Se delmengder
Nominell diameter: Se delmengder
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttes en meter utenfor teknisk bygg, tilknytning i 
poster for VVS.

A.73.20.1 Tegning GH001 og GH002
Trase A fra eksisterende kum til teknisk bygg (punkt 2).

Dim: 63 mm PE
Lengde m 116,00

A.73.20.2 Tegning GH001 og GH002. Trase B fra teknisk bygg 
punkt 2 til vannpost punkt 7. Avsluttes en meter utenfor 
teknisk bygg, tilknytning i poster for VVS.

Tegning GH001 og GH003. Trase D fra tilknytning trase A 
til pumpekum P1 ved Langedammen. 

Dimensjon 32 mm
Lengde m 100,00

A.73.21 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Viser til tegning GH001, pumpekum P1
Utførelsesmetode: Påmonteres vannledning i 
pumpekum V1.
Materialtype eksisterende rørledning: 32 mm PE
Materialtype ny rørledning: -
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stengeventil og tilkoblingsventil for 
vannslange montert i pumpekum P1.
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A.73.22 UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Tilkoblingsmetode: Tilkobles eksisterende vannkum.
Lokalisering: Tegning GH001. 
Utførelsesmetode: Eksisterende ledning fjernes og ny 
ledning føres inn og tilkobles.
Materialtype hovedledning: PE SDR 11
Materialtype stikkledning: 63 mm PE SDR 11
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 50/63 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende ledning skal fjernes, Det er antatt at 
ekisterende ledning fra kum er 63 mm, ikke 32 mm 
som tegning viser. Det er videre antatt at ny ledning 
kan tilknyttes stengeventil der eksisterende ledning 
tidligere var tilknyttet.

Fjerning av eksisterende leding og tilknytning av ny 
ledning med nødvendige pakninger og 
tilknytningsdeler inklusiv i denne kum. 

A.73.23 UM1.18122
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Tilkoblingsmetode: T-rør uten integrert ventil
Lokalisering: Tegning GH001. Tilkobling mellom trase A 
og trase D ned til Langedammen.
Utførelsesmetode: Valgfritt
Materialtype hovedledning: 63 mm PE SDR 11
Materialtype stikkledning: 32 mm PE SDR 11
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: Nei
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A.73.24 UF1.71-221A
DRIKKEFONTENE - KOMPLETT
Antall stk 1
Vannlås: Vannlås
Materiale: Rustfritt stål
Plassering: Frittstående
Montering: På bærejern
Lokalisering: Tegning GH001, punkt 7.
Utforming: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Farge: Rød
Drikkearmatur: Valgfritt
Trykknapp: Valgfritt
Koblingsledning: Valgfritt
Avstengningsventiler: Valgfritt
Bunnventil: Valgfritt
Vannlås: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her beskrives drikkevannsfontene, spesifikasjoner 
fra Bergen kommune. Tegning G001, punkt 7.
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A.73.25 UU1.8A
Andre arbeider i forbindelse med prøving, kontroll 
og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Viser til 0-bok punkt B 3.9 prøvedrift.

I prøvedriftsperioden skal kontraktsarbeidene prøves 
under normale driftsforhold og etter egne tester som 
omfatter hele eller deler av kontraktsarbeidene. Formålet 
med prøvedrifts-perioden er å gi byggherren mulighet til å 
kontrollere kontraktsarbeidene over en gitt tids-periode 
slik at avvik kan korrigeres før kontraktsarbeidene 
overtas. Formålet er videre at entreprenøren skal få best 
mulig anledning til å gi byggherrens driftspersonell 
opplæring og driftserfaring. 

Prøvedriftsperioden er 6 måneder (en sesong med 
varighet 15. april-15. oktober).

Prøvedriftsperioden starter når alle kontraktsarbeider er 
ferdigstilt og befaring er gjennomført og godkjent av 
byggherren (dvs. ved utløpet av sluttfasen, jf «B.3.14 
Sluttfase») og slutter ved overtakelsen av 
kontraktsarbeidene. 

Hvorvidt det skal avholdes prøvedriftsperiode, hvilke 
kontraktsarbeider som skal omfattes av tester og 
innholdet i testene er beskrevet i «B1 ytelsesbeskrivelse». 
Det er videre gitt en overordnet beskrivelse av hvordan 
testene i prøvedriftsperioden skal gjennomføres i pkt 
«B.3.15.3 Tester i prøvedriftsperioden». 

Vilkårene for oppstart prøvedriftsperiode og øvrige avvik i 
forhold til en ordinær overtakelsesprosess er beskrevet i 
E1 Generelle kontraktsbestemmelser, jf pkt «E.1.8 
Prøvedriftsperiode». Prøvedriftsperioden omfatter alle 
nedennevnte deler av kontraktsarbeidet.

ꞏ VVS-installasjoner teknisk bygg / fonteneanlegg
ꞏ Elektroinstallasjoner
ꞏ Alarm og signal (fonteneanlegg)

Koordinator for sluttfase og prøvedriftsperiode skal 
innkalle alle involverte underentreprenører til tverrfaglige 
aktiviteter. Han skal skrive referat fra alle møter og følge 
opp at feil og mangler rettes. Koordinator skal rapportere 
status for arbeidene i sluttfasen og prøvedriftsperioden til 
byggherren. Posten inkluderer all nødvendig bistand i 
prøvedriftsperioden for VVS installatør teknisk bygg og 
fonteneanlegg.
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SPILLVANNSLEDNINGER

Det skal etableres tre ulike traseer for spillvannvann.

Trase C fra teknisk bygg (S1) til tilkobling ekisterende 
ledning.

Trase E fra sluk i fontene til ny kum (S4) på eksisterende 
ledning

Trase H for fremtidig tilkobling av festivaltoalett, punkt 8 
(S2).

Det vises til oversiktstegning GH001 og GH002.

A.73.27 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Tegning GH001.
Ledningsstrekk: Se delmengder
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se delmengder
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rød
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

A.73.27.1 Tegning GH001.
Trase H for fremtidig tilkobling av festivaltoalett, punkt 8 
(S2).
Dimensjon 160 mm.
Lengde m 30,00

A.73.27.2 Tegning GH001 og GH002.
Trase C fra teknisk bygg (S1) til tilkobling ekisterende 
ledning.
Dimmensjon 110 mm
Avsluttes en meter utenfor teknisk bygg, tilknytning i 
poster for VVS.
Lengde m 60,00

A.73.27.3 Tegning GH001 og GH003.
Trase E fra fontene til ny kum S4
Dimmensjon 160 mm

Lengde m 25,00
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A.73.28 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Tegning GH001.
Utførelsesmetode: Kjerneboring.
Type kum: Betongkum
Materiale rørledning: 160/110 mm PVC
Dimensjoner: 160/110 mm PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av trase C (spillvannsledning)  
Inklusiv nødvendige pakninger.

OVERVANNSLEDNINGER

Det skal etableres tre ulike traseer for overvann.

Trase F fra punkt 1 (eksisterende sandfangskummer), via 
SF2, O2 og ut i Langedammen.

Trase G fra SF3, via O3 og ut i Langedammen.

Trase J fra acodrain ved fontene til Langedammen.

Det vises til tegninger GH001, GH003 og GH004.

A.73.30 UM1.3112211121
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Tegning GH001.
Ledningsstrekk: Se delmengder
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se delmengder
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: Nei

A.73.30.1 Tegning GH001 og GH003. 
Trase F fra SF2 via O2 og ut i Langedammen.
Dimensjon 200 mm
Antall m 75,00
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A.73.30.2 Tegning GH001 og GH003. 
Trase F fra punkt 1 (eksisterende sandfang) til SF2.

Utløp fra SF5 til terreng.

Trase G fra SF3, via O3 og ut i Langedammen.

Dimensjon 160 mm
Lengde m 200,00

A.73.30.3 Tegning GH001 og GH004.
Trase fra fontene SF1, SF4 og SF6 til O1.

Dimensjon 160 mm 
Lengde m 35,00

A.73.31 UM1.3119911121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 75,00
Materiale: PE DV MED TOPPSLISSER.
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Tegning GH001 og tegning GH003. 
Ledningsstrekk: Trase F, fra punkt 5 til SF2.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder 3 x 25 meter ledning som sammenkobles i 
SF2.
Slisser legges opp, ender terses.

A.73.32 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 2
Lokalisering: Tegning GH001 punkt 1. 
Utførelsesmetode: Kjerneboring
Type kum: Eksisterende sandfang, betong.
Materiale rørledning: PVC
Dimensjoner: 160 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv nødvendige pakninger.
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KUMMER

Det vises til oversiktstegning GH001 og kumtegning 
GH012.

Der kan anvendes inntil 2 justeringsringer i maksimalt 30 
cm høgde. Justeringsringer skal være i samme materiale 
som kummen. Ved bruk av justeringsringer skal brukes 
støttering av aluminium eller tilsvarende for å forhindre 
forskyvning av justeringsringene.

For ramme og lokk henvises det til punkt 73.2. Det 
benyttes lokk med Bergensmotiv.

A.73.34 UM1.28319A
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Formål: Tilknytning til ny kum S4
Lokalisering: Tegning GH001 S4
Utførelse(krav til kappingen): Kapping for tilkobling av ny 
kum (S4) på eksisterende spillvansledning
Materiale ledning: Antatt DN200 PVC
Dimensjon: DN200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige overganger og tilpassinger inngår i pris.

A.73.35 UP1.1111199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Se tegning GH012
Lokalisering: Tegning GH001 og tegning GH012, kum 
O3.
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2200 mm
Ledningsdimensjoner: 160 mm PVC
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH012.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ramme og lokk iht. punkt 73.2 
(Bergen kommune VA norm). Det benyttes lokk med 
Bergensmotiv. 
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A.73.36 UP1.319A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT
Bunnseksjon av plast: Se tegning GH012.
Lokalisering: Tegning GH001 og tegning GH012.
Materiale: PP
Utførelse: Se delmengder
Kumhøyde: Se delmengder
Minimum kumdiameter: Se delmengder
Ledningsdimensjoner: Se delmengder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ramme og lokk iht. punkt 73.2 
(Bergen kommune VA norm). Det benyttes lokk med 
Bergensmotiv. 

A.73.36.1 Gjelder DN 600 mm PP kum. Overvannskum O1.

Ledningsdimensjon 160 mm PVC.
Høyde 1530 mm.
Antall stk 1

A.73.36.2 Gjelder DN 600 mm PP kum. Overvannskum O2.

Ledningsdimensjon 160 mm PVC.
Høyde 1200 mm.
Antall stk 1

A.73.36.3 Gjelder DN 600 mm PP kum. Spillvannskum S4.

Ledningsdimensjon 200 mm PVC og 160mm PVC.
Høyde 1330 mm.
Antall stk 1

A.73.36.4 Gjelder DN 600 mm PP kum. Spillvannskum S3.

Ledningsdimensjon 110 mm PVC.
Høyde 1000 mm.
Antall stk 1

A.73.36.5 Gjelder DN 400 mm PP kum. Spillvannskum S2.

Ledningsdimensjon 110 mm PVC.
Høyde 1400 mm.
Antall stk 1

A.73.36.6 Gjelder DN 600 mm PP kum. Spillvannskum S1.

Ledningsdimensjon 110 mm PVC.
Høyde 1100 mm.
Antall stk 1
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A.73.37 UP3.13
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Tegning GH001 og tegning GH012.
Utførelse: Se delmengder
Sandvolum: 1000 mm
Kumhøyde: Se delmengder
Dimensjon utløpsdykker: Se delmengder
Andre krav: Nei

A.73.37.1 Gjelder sandfangskum SF1(acodrain), SF3, SF4
(acodrain), og SF6(acodrain).
Ledningsdimensjon 160 mm PVC.
Høyde 2100 mm.

Posten inkluderer ramme og topprist.

SF1, SF4 og SF6 flat topprist iht. VA-norm for Bergen 
kommune.
SF3 kuppelrist iht. VA-norm for Bergen kommune.

Utløp dykker: 160 PVC
Antall stk 4

A.73.37.2 Gjelder sandfangskum SF2.
Ledningsdimensjon 160 mm/200 mm DR/PVC.
Høyde 2100 mm.

Posten inkluderer ramme og kuppelrist iht. VA-norm for 
Bergen kommune.

Utløp dykker: 200 PVC
Antall stk 1

A.73.38 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Tegning GH001, SF5 (sluk til infiltrasjon)
Utførelse: Se prinsippskisse SF5 tegning GH012
Sandvolum: Ikke aktuelt
Kumhøyde: 2000
Dimensjon utløpsdykker: 160 PVD
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres som prinsippskisse SF5, tegning GH012. 
Dykket utløp i bunn 110 mm
Dykket utløp til terreng, 160 mm

Posten inkluderer ramme og flat rist iht. VA-norm for 
Bergen kommune.
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A.73.39 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Tegning GH001, EKS SF 
Utførelse: Flytting av eksisterende SF
Sandvolum: 1000
Kumhøyde: 2000
Dimensjon utløpsdykker: 160 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flytting av eksisterende SF til nytt lavpunkt.
Sandafngskum flyttes ca 2 meter til siden like ved 
Langedammen

A.73.40 UP1.13121
JUSTERINGSRING AV BETONG
Skjøt justeringsring: Med falsskjøt
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: Betongkummer
Byggehøyde: Se delmengder
Andre krav: Nei

A.73.40.1 Byggehøyde 200 mm
Antall stk 5

A.73.40.2 Byggehøyde 100 mm
Antall stk 5

A.73.40.3 Byggehøyde 50 mm
Antall stk 5

A.73.41 UP8.141
STØTTERING
Antall stk 10
Materiale: Aluminium
Lokalisering: Til anvendelse ved behov.
Nominell diameter: 650 mm
Andre krav: Nei
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PRØVING, KONTROLL OG KLARGJØRING

Det vises til oversiktstegning GH001.

A.73.43 UU1.1192223A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Type rørledning: Spillvann- og overvannsledninger
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: LC
Lokalisering: Se delmengder
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: Se delmengder
Prøvingsmetode: I samsvar med NS-EN 1610 og VA/
Miljø- blad nr. 24, "Tetthetsprøving av selvfallsledninger".
Andre krav: 

c) Utførelse
Tiltakshaver skal varsles og ha anledning til å delta 
når tetthetsprøving skal utføres.

A.73.43.1 Spillvannsledning. 
Trase C fra teknisk bygg (S1) til tilkobling ekisterende 
ledning.
Ledningsdimensjon 110 mm
Ledningslengde 60 meter
Antall stk 1

A.73.43.2 Spillvannsledning. 
Trase H for fremtidig tilkobling av festivaltoalett, punkt 8 
(S2).
Ledningsdimensjon 160 mm
Ledningslengde 30 meter

Antall stk 1

A.73.43.3 Spillvannsledning. 
Trase E fra fontene til ny kum S4
Ledningsdimensjon 160 mm
Ledningslengde 25 meter

Antall stk 1
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A.73.43.4 Overvannsledning 
Trase G fra SF3, via O3 og ut i Langedammen.
Ledningsdimensjon 160 mm
Ledningslengde 55 meter

Overvannsledning 
Trase J fra SF4 ved (fontene), via O1 ut i Langedammen.
Ledningsdimensjon 160 mm
Ledningslengde 45 meter
Antall stk 4

A.73.43.5 Overvannsledning 
Trase F fra punkt 5, via SF2, O2 og ut i Langedammen.
Ledningsdimensjon 200 mm
Ledningslengde 75 meter
Antall stk 3

A.73.44 UU1.1211A
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED 
VANN
Lokalisering: Se delmengder
Kummateriale: Se delmengder
Dimensjon: Se delmengder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetthetsprøving av kummer skal være i henhold til 
VA-miljøblad nr. 63. Det er opp til entreprenør om det 
benyttes tetthetsprøving med vann eller luft.

A.73.44.2 Gjelder overvannskum O1, O2 og O3.
Kumdimensjon 600 mm.
Antall stk 3

A.73.44.3 Gjelder spillvannskum S2. Inntakskum for fremtidig 
festivaltoalett.
Kumdimensjon 400 mm
Antall stk 1

A.73.44.4 Gjelder spillvannskum S1, stakekum.
Kumdimensjon 110 mm
Antall stk 1

A.73.44.5 Gjelder spillvannskum S3 og S4
Kumdimensjon 600 mm
Antall stk 2
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A.73.45 UU1.4112222
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Se delmengder
Ledningsstrekk: Se delmengder
Rørdimensjon: Se delmengder
Andre krav: Nei

A.73.45.1 Spillvannsledning. 
Trase C fra teknisk bygg (S1) til tilkobling ekisterende 
ledning.
Ledningsdimensjon 110 mm
Lengde m 60,00

A.73.45.2 Spillvannsledning. 
Trase E fra fontene til ny kum S4
Ledningsdimensjon 160 mm
Lengde m 25,00

A.73.45.3 Spillvannsledning. 
Trase H for fremtidig tilkobling av festivaltoalett, punkt 8 
(S2).
Ledningsdimensjon 160 mm
Lengde m 30,00

A.73.45.4 Overvannsledning 
Trase G fra SF3, via O3 og ut i Langedammen.
Ledningsdimensjon 160 mm
Ledningslengde 55 meter

Overvannsledning 
Trase J fra SF4 ved (fontene), via O1 ut i Langedammen.
Ledningsdimensjon 160 mm
Ledningslengde 45 meter
Lengde m 100,00

A.73.45.5 Overvannsledning 
Trase F fra punkt 5, via SF2, O2 og ut i Langedammen.
Ledningsdimensjon 200 mm
Lengde m 75,00
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A.73.46 UU1.4111322A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 101,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Se andre krav
Ledningsstrekk: Se delmengder
Rørdimensjon: 32 mm 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannledning
Trase B fra teknisk bygg til vannpost (punkt 7).
Ledningslengde 70 meter.

Vannledning
Trase D fra tilknytning trase A til vannkum P1 ved 
Langedammen. Ledningslengde 31 meter.

A.73.47 UU1.32922
INSPEKSJON AV UTENDØRS RØRLEDNING - 
INNVENDIG
Type rørledning: Spillvann og overvannsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Se delmengder
Strekning: Se delmengder
Rørdimensjon: Se delmengder
Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på at 
rørledningene er fri for fremmedlegemer (film)
Andre krav: Nei

A.73.47.1 Spillvannsledning. 
Trase C fra teknisk bygg (S1) til tilkobling ekisterende 
ledning.
Ledningsdimensjon 110 mm
Lengde m 60,00

A.73.47.2 Spillvannsledning. 
Trase E fra fontene til ny kum S4
Ledningsdimensjon 160 mm
Ledningslengde 25 meter
Lengde m 25,00

A.73.47.3 Spillvannsledning. 
Trase H for fremtidig tilkobling av festivaltoalett, punkt 8 
(S2).
Ledningsdimensjon 160 mm
Lengde m 30,00
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A.73.47.4 Overvannsledning 
Trase G fra SF3, via O3 og ut i Langedammen.
Ledningsdimensjon 160 mm
Ledningslengde 55 meter

Overvannsledning 
Trase J fra SF4 ved (fontene), via O1 ut i Langedammen.
Ledningsdimensjon 160 mm
Ledningslengde 45 meter
Lengde m 100,00

A.73.47.5 Overvannsledning 
Trase F fra punkt 5, via SF2, O2 og ut i Langedammen.
Ledningsdimensjon 200 mm
Lengde m 75,00

A.73.48 UU1.211322
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Se delmengder
Prøvestrekning: Se delmengder
Prøvingsmetode: Prøves i hht. NS-EN 805-2000
Prøvingstrykk (STP): I henhold til VA miljøblad 25
Rørdimensjon: Se delposter
Andre krav: Nei

A.73.48.1 Vannledning
Trase A fra eksisterende kum til teknisk bygg (punkt 2).
Ledningsdimensjon 63 mm
Ledningslengde 116 meter.
Antall stk 1

A.73.48.2 Vannledning
Trase B fra teknisk bygg til vannpost (punkt 7).
Ledningsdimensjon 32 mm
Ledningslengde 70 meter.
Antall stk 1

A.73.48.3 Vannledning
Trase D fra tilknytning trase A til pumpekum P1 ved 
Langedammen.
Ledningsdimensjon 32 mm
Ledningslengde 31 meter.
Antall stk 1
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A.73.49 UU1.4121132
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Se delmengder
Ledningsstrekk: Se delmengder
Dimensjon: Se delmengder
Type renseplugg: Rengjøring med myke renseplugger 
skal utføres i henhold til VA miljøblad nr 4.
Andre krav: Nei

A.73.49.1 Vannledning
Trase A fra eksisterende kum til teknisk bygg (punkt 2).
Ledningsdimensjon 63 mm
Ledningslengde 116 meter.
Lengde m 116,00

A.73.50 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Alle vannledninger.
Ledningsstrekk: Se tegning GH001
Rørdimensjon (DN): Se tegning GH001
Metode: Natriumthisulfat. Det henvises forøvrig til VA-
miljøblad nr. 39.
Middel/konsentrasjon: Valgfritt
Krav til restkonsentrasjon: 30 ppm
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Vann skal 
nøytraliseres før det slippes ut i naturen.
Andre krav: 

c) Utførelse
Desinfeksjon utføres av Bergen kommune. 
Posten prises ikke.
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A.73.51 UU1.413232A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Alle vannledninger.
Ledningsstrekk: Se tegning GH001
Rørdimensjon (DN): Se tegning GH001
Metode: Natriumthisulfat. Det henvises forøvrig til VA-
miljøblad nr. 39.
Middel: Valgfritt
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av  nøytralisert  vann: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Nøytralisering utføres av Bergen kommune. 
Posten prises ikke.

A.74 Utendørs elektro

A.74.1 Basisinstallasjoner:

Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med 
offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og 
særbestemmelser samt relevante norske og 
internasjonale standarder.

Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune - 2020
Statens vegvesen Håndbok V124 og N200
NEK 400 siste versjon skal legges til grunn hvis ikke 
annet er beskrevet.

Belysningsanlegget i parken skal tilkobles i fordeling i 
teknisk bygg. All belysning skal ha Dali. Belysning styres 
av et Astro-ur i denne fordelingen.

ORIENTERING

Jording
Elektroentreprenøren medtar jordelektrode type Cu 1x 
25mm2 KHF som ringjord, og i utvendige grøfter som vist 
på tegning IN001. Disse føres frem til  el-fordeling i 
Teknisk bygg.
Elektroentreprenøren skal koble til jordelektrode til 
jordskinne i fordeling, inklusive målinger.
Videre skal det utføres potensialutjevning av vannrør og 
andre utsatte anleggsdeler.

Samtlige beskyttelsesjordledere og utjevningsledere skal 
kontinuitetsprøves. Det utarbeides en måleprotokoll for 
dokumentering av måleresultater.

Det skal etableres oppstikk til alle lysmaster, med isolert 
25mm² G/G PN-ledning. Denne tilkobles Cu-wire i 

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-121 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



kabelgrøft og jordingstilkobling i lysmast.
 
Ved all skjøting, tilkobling, avgreining, montering, etc. skal 
det benyttes C-press eller termittsveising. 

Alt arbeid og materiell med et felles jordsystem for 
belysningsanlegget som angitt på tegning IN001, inkludert 
oppstikk, avgreininger, skjøter og tilkoblinger skal medtas 
i underliggende poster.

Arbeid med kontrollmåling, utarbeiding av teknisk 
dokumentasjon og levering av samsvarserklæring skal 
være inkludert. 

Alle jordledere også evt. e-verkets jord skal samles på en 
jordskinne i fordeling, og merkes godt for å lett å kunne 
skille dem fra hverandre ved feilsøking.

Jordingens formål er først og fremst å sikre 
lavspentsystemenes funksjonsdyktighet (systemjording) 
og å ivareta personbeskyttelse (beskyttelsesjording). I 
tillegg skal jordingen ivareta utstyrsbeskyttelse ved 
overspenninger og feil i anleggene. Riktig 
jordingsutførelse har også stor betydning for 
funksjonsdyktigheten for tilknyttede anlegg og utstyr (IT-
systemer etc.). 

Elektroentreprenøren har ansvar for all forskriftsmessig 
jording inklusive jordelektrode for bygget, samt tilkobling 
og dokumentasjon for denne.

Prinsipp og struktur for oppbygging av jordingsanlegget er 
skissert i figur 54B i NEK 400-2018.

Byggherren skal gis anledning til å inspisere alle 
skjøtepunkt før tildekning, der det er benyttet 
termittsveising.

A.74.2 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg. 4 (201301).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-122 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



A.74.4 WN1.6819A
JORDINGSMATERIELL
Antall m 1750,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm²
Lokalisering: IN001
Anvendelse: Utjevning
Dimensjoner: 25mm²
Montasje: Hovedjordskinne
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas legging av 25mm² Cu-wire i henhold til 
tegning IN001. Disse skal tilkobles 
hovedjordskinnene i el-fordeling i teknisk bygg. 
Tilkobling i el-fordeling medtas i denne posten.

A.74.5 WN1.6894A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 59
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: PN G/G
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 16 mm²
Lokalisering: IN001
Anvendelse: Utjevning
Dimensjoner: 16mm²
Montasje: Lysmast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas montering og tilkobling av PN G/G 16mm2  
mellom lysmaster og Cu-wire i kabelgrøft i henhold til
tegning IN001. Det medtas 5 meter PN for hver lysmast, 
denne kobles til i mast, og tremittsveises til Cu-wire i 
kabelgrøft.

A.74.6 DOKUMENTASJON OG ETTERKONTROLL
AV JORDINGSANLEGGET

- Verifikaskasjon av jordingsanlegget i henhold til NEK-
400 siste versjon RS

A.74.7 Frakobling, riving og demontering av eksistererende 
gatelys, tennskap og kabelanlegg.. Armatur og mast 
skal gjenbrukes i parken. RS
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A.74.8 WB1.142A
Master i metall og komposittmaterialer for utendørs 
lysanlegg

RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende parkamatur skal remonters. Armaturen 
skal demonteres og vaskes. Lysmast skal relakkeres 
i orginal farge. Kuppel skal demonteres, rengjøres og 
det skal påmonteres LED lyskilde ca 4000 lumen. 
3000 kelvin. 
Eksisterede internkabling i armatur må erstattes med 
ny. Stolpesiktig må medtas i fundament. IP 65.
Egen sikring for effekbelysning som er koblet mot 
stolpen.

e) Prøving og kontroll
Prøvelysetting av 2 stk armaturer før bestilling.

x) Mengderegler
Gjelder 59 stk eksisterende armaturer.
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A.74.9 WB1.14221139149A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 2
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr, vern og 
kontrollutstyr
Armaturmontasje: Det skal påmonteres 5 stk 
armauturer i variende høyde.
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Dali kabel for styring.
Høyde: 10m
Diameter for armaturfeste: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Valgfritt
Type og dimensjon for tilførselskabel: 2x4mm²
Type og dimensjon for styrekabel: 2x2,5mm²
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av master med 
koblingstykker, stolpeinnsats, intern kabling og 
kobling.

   På ca 1.8m over bakken skal det medtas egen luke 
for stikk. Luken skal være låsbar. 

b) Materialer
Mast: Varmforsinket og pulverlakkert (CombiCoat) 
Farge: RAL-farge skal avklares med    
BH/Byantikvar før bestilling.
Stolpeinnsats: Dobbelisolert boks IP65 med 
flerpolet jordfeilautomat C 10A/30 mA.
   Oppføringskabel i stolpe: PFXP 3G2,5 mm2

c) Utførelse
Mast skal ha tilkoblingsluke over bakken. Bak 
koblingsluke skal det leveres og monteres 
koblingstykker for opp til 3 stk 4x25mm2 Al kabel og 
stolpeinnsats. Det skal og avsettes plass til Dali 
komponenter. Låsbar stikk i egen luke på 1.8m.
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A.74.10 WT1.621593211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: IN001
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 3780 lm 3000K, CRI 92, 50 000 timer 
L90/B10, Dali
Montasje: Rett på mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Lokalisering: På 10m lysmast

Cowi har lysberegnet med Erco Beamer 36W 

Montert på 9.2m, Flood 27°
.

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører såfremt de tilfrestiller nevnte 
krav.

Lystekniske krav: 30 lux på fonteneplassen (plassen rundt 
masten). 
Montasje: Rett på mast, det vil vil bli utarbeidet detalj av 
plassering armatur. 
Andre krav: Elektronisk forkobling, dimbar, dali. 

Tilbydd armatur skal designmessig avklares direkte 
med Bergen kommune, BME.
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A.74.11 WT1.621593211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På 10m lysmast
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 3780 lm 3000K, CRI 92, 50 000 timer 
L90/B10, Dali
Montasje: Rett på mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Lokalisering: På 10m lysmast

Cowi har lysberegnet med Erco Beamer 36W 

Montert på 8.8m Spot 17°

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører såfremt de tilfrestiller nevnte 
krav.

Lystekniske krav: 30 lux på fonteneplassen (plassen rundt 
masten). 
Montasje: Rett på mast, det vil vil bli utarbeidet detalj av 
plassering armatur. 
Andre krav: Elektronisk forkobling, dimbar, dali. 

Tilbydd armatur skal designmessig avklares direkte 
med Bergen kommune, BME.
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A.74.12 WT1.621593211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: IN001
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 3780 lm 3000K, CRI 92, 50 000 timer 
L90/B10, Dali
Montasje: Rett på mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Lokalisering: På 10m lysmast

Cowi har lysberegnet med Erco Beamer 36W 

Montert på 8.4m Wide Flood 71°

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører såfremt de tilfrestiller nevnte 
krav.

Lystekniske krav: 30 lux på fonteneplassen (plassen rundt 
masten). 
Montasje: Rett på mast, det vil vil bli utarbeidet detalj av 
plassering armatur. 
Andre krav: Elektronisk forkobling, dimbar, dali. 

Tilbydd armatur skal designmessig avklares direkte 
med Bergen kommune, BME.
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A.74.13 WT1.621555911A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 20
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Profilert gitter
Materiale i avdekning: Skråstilt toppavdeknng.
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: IN001
Armaturens form: Ø250, høyde 406+450mm
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 100 000 timer L70 B50, CRI 80, 
3000Kelvin, 26° grader lysutstråling, tilt 0-20°, DAli
Montasje: Nedfelt i bakken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Cowi har foreslått Fagerhult On Ground 35W.

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører såfremt de tilfrestiller nevnte 
krav.

b) Materialer
RAL-farge avklares med BH før bestilling. Det må 
påregnes ikke standard farge.

c) Utførelse
Det skal etableres 40cm drenerende masser under bunn 

armatur.
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A.74.14 WT1.621593211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 6
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP68
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: IN001
Armaturens form: Rustfritt stål.
Armaturens mål: Ø50. 50x 56, tilt 90°
Lystekniske krav: 3000Kelvin, DALI forkobling, 
Montasje: For opplys montert på brokar.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Cowi har foreslått Lumiantor Surface spotlight 
4.0050, 540 lm, 5W

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører såfremt de tilfrestiller nevnte 
krav.

b) Materialer
RAL-farge avklares med BH/Byantikvar før bestilling. 
Det må påregnes ikke standard farge.

c) Utførelse
Kabelbeskyttesle må medtas fra overgang skult til 
synlig kabel. 

A.74.15 WJ2.21699
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 450,00
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 95mm²
Lokalisering: IN001
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør.
Andre krav: Nei
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A.74.16 WJ2.21618
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 1890,00
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: IN001
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør.
Andre krav: Nei

A.74.17 WJ2.21116
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 136,00
Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 10 mm²
Lokalisering: IN001
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør.
Andre krav: Nei

A.74.18 WJ2.21114
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 455,00
Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 4 mm²
Lokalisering: IN001
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør.
Andre krav: Nei

A.74.19 WJ2.21113
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 200,00
Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 2,5 mm²
Lokalisering: IN001
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør.
Andre krav: Nei

A.74.20 WJ2.21313
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 455,00
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 2,5 mm²
Lokalisering: IN001
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør.
Andre krav: Nei
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A.74.21 WJ2.29913A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 1800,00
Ledertall/ledermateriale: 2 / CU
Ledertverrsnitt: 2,5 mm²
Lokalisering: IN001
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel for DALI styring.

A.74.22 WJ3.112
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE
Lengde m 150,00
Antall fiber: 1
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med fast kledning
Lokalisering: IN001
Forlegning/underlag: I trekkerør.
Andre krav: Nei

A.74.23 WL1.2145A
STIKKONTAKT
Antall stk 5
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 4
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: IN001
Montasje: Nedgravd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Søyle for låsbart strømuttak 16A.
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A.74.24 WD2.1115A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Ved balkong, se IN001
Anvendelse: Distribusjon
Utstyrsplassering: Iht tavleskjem I05
Montasje: På bakken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fordeling ref. tavleskjema I05
Komplett levert og montert.

A.74.25 WD2.1113A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ved driftsbygg, se IN001
Anvendelse: Underfordeling
Utstyrsplassering: Ved eksisterende driftsbygg
Montasje: Festes på vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fordeling ref. tavleskjema ~ I06
Komplett levert og montert.

A.74.26 WD2.1115A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Ved Langedammen, se IN001
Anvendelse: Vannteknikk/fontene 
Utstyrsplassering: Ved Langedammen
Montasje: På bakken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Underfordeling med frekvensomformer og 
motorvernbrytere for 2 pumper. Nivå automatikk og 
tørrkjøringsvern, samt anometer med 2 utganger og 
tidsur.

Tilrettelegges for videre utvidelse med 2 
sirkulasjonspumper på 5,5kW hver.
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A.74.27 WL1.1143A
UTTAK FOR FAST TILKOBLING
Antall RS
Til kabeltype: Installasjonskabel
Utførelse: Utenpåliggende med strekkavlastning
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Eksisterende driftsbygg sør i parken.
Antall og tverrsnitt for ledere: Valgfritt
Montasje: Tilkobling av eksiterende utstyr mot ny 
fordeling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Frakobling og demontering av esksiterende 230V 
fordeling.
Ny fordeling 400V fordeling etableres. Eksisteredne 
utstyr i driftsbygg må tilkobles. Tilbyder må selv 
kartlegge omfang.

A.74.28 WT3.25
UTSTYR FOR OPTISK STYRING AV KUNSTIG LYS
Antall stk 3
Funksjon: Lysstyring
Lokalisering: IN002
Anvendelse: Dali forsterker
Montasje: I Bergenslykter
Andre krav: Nei
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A.74.29 WT3.25A
UTSTYR FOR OPTISK STYRING AV KUNSTIG LYS
Antall stk 1
Funksjon: Lysstyring
Lokalisering: Tekniks rom
Anvendelse: Ikke relevant
Montasje: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal medtas nødvendig styringskomponenter for 
dimming og innregulering av parklys.
Prosessen omfatter levering, montering og 
idriftsettelse av intelligent DAli styresystem for 
parklyset. Styresystemet skal være kompatibelt med 
BKK sitt overordnet system, Amplight eller City touch. 
Styresystemet må kunne fjernstyres.

Det må medtas test og innstilling på kveldstid i 
samråd med LARK/BEM og RIE. Lift må medtas for 
innstilling av armatur på 10m mast.

Eksisteredne parklamper som skal remonteres skal 
ikke ha Dali fonksjunalitet eller være dimbar. Skal 
kun styres av og på.

A.74.30 VERIFISERING AV SIKKERHETSKRAV I FEL OG NEK-
400 siste versjon.

RS

A.74.31 Komplet Febdok beregning.
RS
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A.74.32 WT1.621592211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Kuppel
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: IN001
Armaturens form: Rustfritt stål.
Armaturens mål: Lengde 244mm
Lystekniske krav: 3000Kelvin, DALI forkobling, 
Montasje: Montert på fasaden til eks. driftslager og over 
tunnelåpning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Cowi har foreslått Fagerhult  Vik LED 1780lm og 
14W

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører, men armatur skal godkjennes av 
byggherre. 

c) Utførelse
Kabelbeskyttesle må medtas fra overgang skult til 
synlig kabel. 
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A.76 Veger og plasser

A.76 VEGER OG PLASSER

GENERELT
Dette kapittelet omfatter alle arbeider i forbindelse med 
opparbeidelse av dekker og kanter, inkludert fundament 
og avretting av traubunn/ gravenivå. 

Eventuelle ekstraarbeider forbundet med tilpasninger mot 
kanter, fundamenter ol. skal inkalkuleres i enhetsprisene. 

Fallplan og detaljplaner angir fallforhold og  punkthøyder.

A.76.1 FF1.399277A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Volum m3 21,00
Type masser/sortering: Siktet pukk eller sprengstein 
hentet fra midlertidig depot
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Traubunn der det skal bygges teknisk 
bygg. 
Masser i underlaget: Utgravde flater, sprengt flate, 
løsmasse og fjell
Midlere tykkelse: Vil varierere
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes

Gjennomsnittsdybde satt til 60 cm
Areal satt til 35 m2

 

A.76.2 FF1.399277A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Volum m3 10,00
Type masser/sortering: Siktet pukk eller sprengstein 
hentet fra midlertidig depot
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Traubunn er det skal bygges murer på 
balkongene
Masser i underlaget: Utgravde flater, antatt fjell
Midlere tykkelse: Vil varierere
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes
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A.76.3 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m2 100,00
Lokalisering: Generelt rundt områder med overgang 
mellom flåsesprengt fjell og eksisterende terreng der nytt 
teknisk bygg vannteknikk skal bygges. Se tegn. P08
Utforming: se andre krav, punkt c)
Type masser: stedlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
istandsetting av overgang mellom fjell som er 
flåsesprengt ut og eksisterende vegetasjon 
/jorddekke. 

c) Utførelse
Overgangen mellom sprengt fjell og eksisterende 
vegetasjon skal arronderes slik at overgangen blir 
jevn og naturlig. Røtter som ligger igjen skal klippes 
av med rene snitt og jordsmonn utgjevnes i 
overgangen mellom sprengt fjell og eksisterende 
jordsmonn.

x) Mengderegler

Mengder avregnes
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A.76.4 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 2135,00
Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ 
støttekonstruksjon
Lokalisering: Gjelder topp traubunn fonteneområde,
traubunn til teknisk bygg, traubunn stier til balkongene 
og balkonger. og skiferplass ved Langedammen. 
Strekkfasthet: Fiberduk som seperasjon mellom 
forsterkningslag/avrettingslag og eksisterende masser
Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant
Bestandighet: Klasse III
Utførelse: Se spesiell beskrivelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider med å legge og håndtere/beskytte 
fiberduken skal være inkludert i posten. Herunder 
tillpasning til VA- grøfter/ El-grøfter med oppbygning 
med skjøter ol. skal være inkludert - både materialer 
og arbeid. EL/VA har meg egne poster for 
fiberduk/grøft, det er ikke inkludert i denne posten. 

b) Materialer
Det benyttes fiberduk klasse III

c) Utførelse
Trafikk på duken må ikke forekomme. Skjøting av 
duk gjøres med overlapping, minst 0,3 meter. skal 
beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 
mnd. Endene på fiberduken skal graves ned slik at 
den ikke er synlig på overfalten. 

x) Mengderegler
Regulerbar etter behov. Det er antatt at det ikke er 
behov på hele området, da det er mye fjell og lite 
dårlige masser i grunnen.

Mengder:
Fonteneområdet og traubunn teknisk bygg: 835 m2
Stier til balkonger, balkonger og skiferplass: 1300 m2
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A.76.5 FS2.22099222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 1070,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 30/50 mm
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Som forsterkningslag under det store 
plenområde som masseutskiftes som skal være 
kjøresterk, nord og syd for fonteneplassen  
Underlag: Undergrunn/jordmasser
Tykkelse: 500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forsterkningslag for plenområde.

b) Materialer
Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

x) Mengderegler

Areal = 1070m3, tilsvarer 553 m3

A.76.6 FS2.22032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 880,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Som forsterkningslag under nytt grusdekke 
på fonteneplassen og der det skal bygges ny 
granittkant.  
Underlag: Undergrunn/jordmasser
Tykkelse: 500 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått utlagt løsmasse
Regnet total areal m2
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A.76.7 FS2.22099222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 200,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 30/50
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Som forsterkningslag under nytt maisdekke 
i stier opp fra Sangertrappen til midtre balkong.
Underlag: Undergrunn/jordmasser
Tykkelse: 350 mm eller tillpasses i høyde til ny traubunn 
etter fjerning av eksisterende murer. 
Andre krav: 

b) Materialer
Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

x) Mengderegler
Regnet total areal m2

Gjenbruk av 700 m3 masser fra depot

A.76.8 FS2.23099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 1070,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Som bærelag under det store plenområde 
som masseutskiftes som skal være kjøresterk, nord og 
syd for fonteneplassen  
Underlag: Undergrunn/forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei
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A.76.9 FS2.23299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 16957,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: fk 0/32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Som bærelag under grusdekke på 
fonteneplassen, under stier som skal få nytt dekke, 
under rehabilitert gressplen minus gress med 
grusforsterket underbygning. 
Underlag: Undergrunn/forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

e) Prøving og kontroll
Det skal leveres sikteprøve ved hvert lass. 

x) Mengderegler
Avregnes etter m2 utlagt masser. Posten er 
regulerbar. 

A.76.10 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 100,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Som bærelag under de områdene det 
legges nytt skiferdekke
Underlag: Undergrunn/forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

e) Prøving og kontroll
Det skal leveres sikteprøve ved hvert lass. 

x) Mengderegler
Avregnes etter m2 utlagt masser. Posten er 
regulerbar. 
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A.76.11 FS2.24222122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 5,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusrenne langs fasadeliv til teknisk bygg
Underlag: Avrettet pukk
Tykkelse: 250 mm. Bredde 200 mm, Lengde= 25 m
Andre krav: 

b) Materialer
Lys grå grus Arna- grus eller tilsvarende grus av 
bergarten Anortosittisk gneis med fk 8/16 mm.

Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

e) Prøving og kontroll
Grusprøver skal leveres før bestillling og godkjennes 
i samråd med byggherre og landskapsarkitekt. 

Prøving og kontroll
Det skal leveres sikteprøve ved hvert lass som 
leveres på byggeplass. 

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-144 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



A.76.12 FS2.24212122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 4045,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/8
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusdekke turveier, balkonger og 
fonteneplass
Underlag: Bærelag fk 0/32 mm
Tykkelse: 70 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Lys grå grus Arna- grus eller tilsvarende grus av 
bergarten Anortosittisk gneis med fk 0/8 mm. 
Leverandør/fargesammensetning avklares med 
Byggherren før bestilling. 

Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

e) Prøving og kontroll
Det skal fremlegges matrialprøve til godkjenning hos 
byggherren.  

Prøving og kontroll
Det skal leveres sikteprøve ved hvert lass som 
leveres på byggeplass. 
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A.76.13 FS2.24212122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 300,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/8
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nytt grusdekke på sørsiden av 
Langedammen pga av  bygging ny kabelgrøft. 
Underlag: Bærelag fk 0/32 mm
Tykkelse: 70 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Lys grå grus Arna- grus eller tilsvarende grus av 
bergarten Anortositt gneis med fk 0/8 
mm.Leverandør/fargesammensetning avklares med 
Byggherren før bestilling. 

Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

e) Prøving og kontroll
Grusprøver skal leveres før bestillling og godkjennes 
i samråd med byggherre og landskapsarkitekt. 

Det skal leveres sikteprøve ved hvert lass som 
leveres på byggeplass. 

A.76.14 JH2.11515211
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 650,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Som bindelag der det skal legges nytt 
maisdekke med gulrød farge og der det skal reetableres 
maisdekke i hht til tegning P03
Bindemiddel: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Steinkvalitet: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Andre krav: Nei
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A.76.15 JH2.11515213
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 426,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Som bindelag der det skal legges nytt 
maisdekke med grå farge i stier fra Sangertrappen til 
balkongene i hht til tegning P03
Bindemiddel: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Steinkvalitet: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Andre krav: Nei

A.76.16 JH2.11515111
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 650,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Som slitelag der det skal legges nytt 
maisdekke med gulrød farge og der det skal reetableres 
maisdekke i hht til tegning P03
Bindemiddel: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Steinkvalitet: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Andre krav: Nei

A.76.17 JH2.11515111
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 625,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Som bindelag der det skal legges nytt 
maisdekke med grå farge og der det skal reetableres 
maisdekke i hht til tegning P03
Bindemiddel: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Steinkvalitet: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Andre krav: Nei
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A.76.18 JH4.159119A
ASFALTDEKKE
Areal m2 650,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Maisdekke
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: Som toppdekke stier der det skal legges 
nytt maisdekke og der det skal reetableres maisdekke i 
hht til tegning P03
Bindemiddel: I hht til leverandør
Steinkvalitet: Gulrød mais som eksisterende maisdekke
Sortering: Ikke relevant
Andre krav: 

b) Materialer
Det skal fremlegges materialprøve av grusen til 
maisedekke for Byggherren før bestilling. 

A.76.19 JH4.159119A
ASFALTDEKKE
Areal m2 625,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Maisdekke
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: Som toppdekke stier der det skal legges 
nytt maisdekke i turveier opp fra Sangertrappen og der 
dekker skal reetableres i hht til tegning P03
Bindemiddel: I hht til leverandør
Steinkvalitet: Grått maisdekke
Sortering: Ikke relevant
Andre krav: 

b) Materialer
Grusen i maisdekke skal ha tilsvarende gråfarge som 
som grusen som skal benyttes i toppdekke på stier.

Det skal fremlegges materialprøve av grusen til 
maisedekke for Byggherren før bestilling. 
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Områder som får nytt skiferdekke

Gjelder opparbeidelse av nye dekker med skiferdekker.

 Gjelder inngangsparti til teknisk bygg
 Skiferdekke der det skal spilles sjakk
 Oppgradering av eksisterende skiferdekke ved 

Langedammen, hvor noe skiferplater kan 
gjenbrukes.  

A.76.21 KD1.311111A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal m2 8,00
Dimensjonstoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Settelag: Sand
Lokalisering: Nytt skiferdekke som sjakkplater/sjakk på 
søndre balkong
Underlag under settelag: Bærelag Fk 0/32mm
Bergart: Kvartsittskifer i lys farge med nordisk herkomst. 
Fylittskifer i mørk farge med nordisk herkomst.
Type: Lys skifer som Oppdalskifer og mørk skifer som  
Pillarguri (Ottaskifer). 
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: Naturplan overside og underside, splittet 
(knekket) eller sagd kant.
Dimensjon: 350x350 mm, kvadratisk form. Tykkelse 
heller 40-60 mm
Leggemønster: Kvadratiske heller legges med 
gjennomgående fuger
Fuger: min 5 mm og maks 10 mm. Fuges med sand fk 0/
4 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også alle nødvendige tilpasninger 
(saging og skjæring) til tilstøtende heller, mot 
stammer og røtter og installasjoner. Posten 
inkluderer også settelaget. 

b) Materialer
Steinen skal settes i sand fk 0/4 mm, t=70 mm

d) Toleranser
Som toppdekke - maks +/- 3 mm høydeforskjell 
mellom naboheller.

e) Prøving og kontroll
Det skal fremlegges materialprøve til godkjenning 
hos byggherren. 

x) Mengderegler
Posten avregnes i m2 utlagt dekke og er regulerbar.
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A.76.22 KD1.311111A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal m2 80,00
Dimensjonstoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Settelag: Sand
Lokalisering: Nytt skiferdekke over kabeltraseer og 
skiferdekke som rehabiliteres ved Langedammen
Underlag under settelag: Bærelag Fk 0/32mm
Bergart: Kvartsittskifer med nordisk herkomst 
Type: Gjenbruk av eksisterende stein med supplering av 
ny skiferstein; Gråfarget skifer tilsvarende  eksisterende 
skiferplater som ligger langs Langedammen. 
Eksisterende skifer anses som verneverdig. Ny skifer 
skal være lik eksisterende skifer. Valgt stein skal 
godkjennes av Byggherren. 
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Naturplan overside og underside, splittet 
(knekket) eller sagd kant.
Dimensjon: Tilsvarende dimensjon på steinen som ligger 
som dekke langs Langedammen med rektangulær form. 
Tykkelse heller 40-60 mm.
Leggemønster: Rektangulære heller legges i forband
Fuger: min 5 mm og maks 15 mm. Fuges med sand fk 0/
4 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter setting av ytterste skiferstein mot 
annet dekke i betong for å holde på dekket. Posten 
inkluderer også settelaget. 

b) Materialer
Steinen skal settes i sand fk 0/4 mm, t=70 mm

Foto: Skiferdekke som legges på nytt skal ha lik 
utforming om det opprinnelige. 

d) Toleranser
Som toppdekke - maks +/- 10 mm høydeforskjell 
mellom naboheller.

e) Prøving og kontroll
Det skal benyttes samme type skiferhelle som i 
overstående post. 

x) Mengderegler
Posten avregnes i forhold til m2 utlagt dekke og er 
regulerbar. 
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A.76.23 KD1.311111A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal m2 10,00
Dimensjonstoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Settelag: Sand
Lokalisering: Som skiferdekke mot inngang teknisk bygg 
vannteknikk. 
Underlag under settelag: Bærelag Fk 0/32mm
Bergart: Kvartsittskifer med nordisk herkomst 
Type: Hardangerskifer/Jondalskifer tilsvarende gråfarget 
skifer som ligger langs Langedammen. Eksisterende 
skiferdekker i parken anses som verneverdige. Ny skifer 
skal være lik eksisterende stein. Valgt stein skal 
godkjennes av Byggherren. 
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Naturplan overside (og underside, splittet 
(knekket) eller sagd kant.
Dimensjon: B=300-500 mm, L=500-800 mm. Tykkelse 
på heller 40-60 mm. 
Leggemønster: Rektangulære heller legges i forband
Fuger: 100-200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også settelaget. 

b) Materialer
Steinen  skal settes i sand fk 0/4 mm, t=70 mm

c) Utførelse
Legges som skiferdekke inn mot teknisk bygg. I 
fugene skal det legges til rette for at det kan vokse 
gress. 
d) Toleranser
- maks +/- 10 mm høydeforskjell mellom naboheller.

e) Prøving og kontroll
Det skal fremlegges matrialprøve til godkjenning hos 
byggherren. 
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A.76.24 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 270,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: I rad storgatestein som kantstein langs 
turveier i hht til plantegning. 
Underlag under settelag: Avrettet grus fk 22/32 mm . 
Komprimert og sikret mot tele. 
Bergart: Mellomlagret stein fra depot
Type: Mellomlagret stein fra depot
Tekniske krav: Som eksisterende
Flater: Som eksisterende
Tverrsnittsform: Enkelt kant i hht til tegning D02.
Dimensjon: 200x140x140 mm
Vishøyde: 0 cm ved overganger mellom to dekker. 5 cm 
vis mot gressdekke
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke relevant
Linjeføring: I hht plantegning. Rett og buet
Tilsluttende belegg: Grusdekke, maisdekke, gress
Fuger: Settes knas og spettes med mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider med montering av mellomlagret 
stein fra depot. 
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A.76.25 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 50,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: I rad storgatestein som kantstein langs 
turveier i hht til plantegning. 
Underlag under settelag: Avrettet grus fk 22/32 mm . 
Komprimert og sikret mot tele. 
Bergart: Brukt slitt storgatestein. 
Type: Farge lik eksisterende. Steinen hentes på 
kommunens lager på Tennebekk, maks 10 km 
reiseavstand. 
Tekniske krav: Som eksisterende
Flater: Råhogd
Tverrsnittsform: Enkelt kant i hht til tegning D02
Dimensjon: 200x140x140 mm
Vishøyde: 0-5 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke relevant
Linjeføring: I hht plantegning. Rett og buet
Tilsluttende belegg: Grusdekke, maisdekke, gress
Fuger: Settes knas og spettes med mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider med montering av ny 
storgatestein. Inkludert alle arbeider og tranport med 
å hente steinen på kommunes lager på Tennebekk. 
Posten kommer til anvendelse dersom det ikke er 
tilstrekkelig mengde eksisterende stein fra depot som 
kan benyttes. 

x) Mengderegler
Posten kommer til anvendelse dersom det er behov 
for mer stein enn det som er mellomlagret. 

Posten avregnes mot posten over. Mengde er 
regulerbar og kun satt for å få enhetspris. 
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A.76.26 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 510,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: 2-steins kant av storgatestein i hht til 
plantegning
Underlag under settelag: Avrettet grus fk 22/32 mm . 
Komprimert og sikret mot tele. 
Bergart: Brukt mellomlagret stein fra depot
Type: Brukt mellomlagret stein fra depot
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Råhogd
Tverrsnittsform: Dobbelt kant i hht til tegning D02
Dimensjon: 200x140x140 mm
Vishøyde: 0-5 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke relevant
Linjeføring: I hht plantegning. Rett og buet. Steinen skal 
legges i beine linjer.  Mot gress tillates avvik i bredde på 
+/ - 1 cm. Midtlinje skal være snorrett. 
Tilsluttende belegg: Grusdekke, maisdekke, gress
Fuger: Settes knas og spettes med mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider med montering av mellomlagret 
stein fra depot. 
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A.76.27 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 40,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: 2 -steins kant av storgatestein i hht til 
plantegning
Underlag under settelag: Avrettet grus fk 22/32 mm . 
Komprimert og sikret mot tele. 
Bergart: Tilsvarende som mellomlagret stein
Type: Farge lik eksisterende. Steinen hentes på 
kommunens lager på Tennebekk, maks 10 km 
reiseavstand. 
Tekniske krav: Steinen skal legges i beine linjer.  
Flater: Råhogd
Tverrsnittsform: 2-steins kant i hht til tegning D02
Dimensjon: 200x140x140 mm
Vishøyde: 0-5 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke relevant
Linjeføring: I hht plantegning. Rett og buet, Steinen skal 
legges i beine linjer. Mot gress tillates avvik i bredde på 
+/ - 1 cm. Midtlinjen skal være snorrett.
Tilsluttende belegg: Grusdekke, maisdekke, gress
Fuger: Settes knas og spettes med mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider med montering av ny 
storgatestein som 2-steins kantt.Inkludert alle 
arbeider og tranport med å hente steinen på 
kommunes lager på Tennebekk. 
Posten kommer til anvendelse dersom det ikke er 
tilstrekkelig mengde eksisterende stein fra depot som 
kan benyttes. 

Posten kommer til anvending dersom det ikke er 
tilstrekkelig mengde eksisterende stein fra depot som 
kan benyttes. 

b) Materialer
Ny storgatestein. 
Byggherren skal forelegges materialprøve før stein 
kjøpes inn. 

c) Utførelse
I hht plantegning. Rett og buet. Steinen skal legges i 
beine linjer.  Mot gussti tillates avvik i bredde på +/-
0,5 cm. Mot gress tillates avvik i bredde på +/ - 1 cm. 

x) Mengderegler
Posten kommer til anvendelse dersom det er behov 
for mer stein enn det som er mellomlagret. 

Posten avregnes og er regulerbar.  
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A.76.28 KD2.29223A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 71,50
Type stein: Radiushogd stein med ytre og indre visflate
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Som ny bred omsluttende kant med ytre 
radie rundt fontene-området
Underlag under settelag: Avrettet grus fk 22/32 mm . 
Komprimert og sikret mot tele. 
Bergart: Opprinnelig benyttet Askøy granitt. Valgt granitt 
skal ha samme materialegeneskaper som Askøygranitt.  
Type: Finkornet granitt med grårosa farge. Med primært 
nordisk herkomst.Kortreist stein. 
Tekniske krav: CE-merket
Flater: Flammede visflater, saget underside og kortside
Tverrsnittsform: I hht til tegning D03 og D04
Dimensjon: I hht til teging D03 og D04
Vishøyde: 2-45 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: I hht til tegning 
D03 og D04
Linjeføring: Buet
Tilsluttende belegg: Grusdekke og gressplen
Fuger: 10 mm tykke fuger. Fuges med egnet elastisk 
fugemasse. Fargen skal være nøytral tilpasset fargen på 
steinen. Fugemasse sakl godkjennes av Byggherren. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal legge ved steinprøve på tilbudt granitt i 
tilbudet og dokumentasjon som viser steinens 
tekniske kvaliteter når det gjelder egenvekt, 
trykkfasthet, bøye/strekkfasthet, slitasjetall, 
varmeutvidelseskoeffisient og vannabsorbasjon. 

Areal grunnflate= 76,6 m2

c) Utførelse
Det vil bli utarbeidet arbeidstegninger med 
steinskjema for bestilling samt detaljert beskrivelse 
av hvordan steinen skal bearbeides og hjørner 
avrundes. 

d) Toleranser
Minimum bøyestrekkfasthet etter NS-EN 12372:       
>12 Mpa

Frostmotstand etter NS_EN 1341/NS-EN 1342: 
Klasse 1

e) Prøving og kontroll
Det skal fremlegges materialprøver til godkjenning 
før steinen settes i bestilling. 
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A.76.29 KD2.29003
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 35,50
Type stein: Eksisterende granittstein fra mellomlager
Dimensjonstoleranse  høyde: Uspesifisert
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Uspesifisert
Settelag: Betong
Lokalisering: Rundt vannspeilet inn mot fontenen. 
Underlag under settelag: Avrettet grus fk 22/32 mm . 
Komprimert og sikret mot tele. 
Bergart: Opprinnelig stein
Type: Farge grålige med svakt rosa skjær. 
Tekniske krav: Som eksisterende
Flater: Som eksisterende
Tverrsnittsform: I hht til tegning D03 og D04
Dimensjon: I hht til teging D03 og D04
Vishøyde: 600 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: I hht til tegning 
D03 og D04
Linjeføring: Buet
Tilsluttende belegg: Grusdekke og betongdekke (bunn til 
basseng i betong)
Fuger: 10 mm tykke fuger. Fuges med egnet elastisk 
fugemasse. Fargen skal være nøytral tilpasset fargen på 
steinen. Fugemasse sakl godkjennes av Byggherren. 
Andre krav: Nei
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A.76.30 KD3.2463A
RENNE I UTENDØRS BELEGG/DEKKE
Lengde m 51,00
Materiale: Gatestein
Tverrsnittsform: Nedsenket
Settelag: Betong
Lokalisering: På innsiden av stier fra topp Sangertrappen 
opp til balkongene. tegn. P03. 
Materialspesifikasjon: Det skal benyttes brukt/slitt 
storgatestein tilsvarende farge og størrelse som 
mellomlagret stein
Tverrsnittsdimensjon: Vannrenne bestående av 3-steins 
storgatestein satt på rekke i hht til tegning D02. 
Monteringsmetode: Settes i jordfuktig mørtel
Fall i dekker: Rennen følger tverrfall og lengdefall  i 
tilstøtende barrikadedekke
Fall i renne: Tverrfall i renneparti tiltes noe mer inn mot 
lavpunktet/ ytterste kantstein
Fuger: Settes knas og spettes med mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider med montering av ny 
storgatestein som dobbelkant.
Posten kommer til anvending dersom det ikke er 
tilstrekkelig mengde eksisterende stein fra depot som 
kan benyttes. 

b) Materialer
Byggherren skal forelegges materialprøve før stein 
kjøpes inn. 

c) Utførelse
Steinen skal legges i beine linjer. Mot gress tillates 
avvik i bredde på +/ - 1 cm. 

x) Mengderegler
Posten kommer til anvendelse dersom det er behov 
for mer stein enn det som er mellomlagret. 

Posten avregnes og er regulerbar.
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A.76.31 KD3.2463A
RENNE I UTENDØRS BELEGG/DEKKE
Lengde m 10,00
Materiale: Gatestein
Tverrsnittsform: Nedsenket
Settelag: Betong
Lokalisering: Gjelder som renne langs øvre turvei på 
balkongene. 
Materialspesifikasjon: Storgatestein fra mellomlager
Tverrsnittsdimensjon: Renne bestående av bredde på 3 
storgatestein satt på rekke i hht til tegning D02. 
Monteringsmetode: Settes i jordfuktig mørtel
Fall i dekker: Rennen følger tverrfall og lengdefall  i 
tilstøtende barrikadedekke
Fall i renne: Rennen følger tverrfall og lengdefall i 
tilstøtende barrikadedekke
Fuger: Settes knas og spettes med mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider med montering av mellomlagret 
stein fra depot. 

A.76.32 KD3.2621
RENNE I UTENDØRS BELEGG/DEKKE
Lengde lm 50,00
Materiale: Metall
Tverrsnittsform: Overdekket med rist
Settelag: Sand
Lokalisering: Ligger inntill indre kant mot fontenen på 
fonteneplassen, samt i sørvestre ytre bue på 
fonteneplassen. Se tegning P06.Rennen skal legges i 
lavpunktet på fonteneplassen.  
Materialspesifikasjon: Solide renner i fiberarmert betong 
kombinert med en solid støpejernsrist. Type Square 
linjeavanning rist fra GH-form eller tilsvarende designet 
av prosjektets landskapsarkitekt. Rist skal godkjennes 
av Byggherren før bestilling.  
Tverrsnittsdimensjon: 150-190 mm+x500 mm. Buet form 
som følger formen på indre kant mot fantenen. 
Vannrennen skal ha nok kapasitet til å lede vannmengde 
ut fra plassen
Monteringsmetode: Bredde ca. 150 mm
Fall i dekker: Vannrennen følger fallet til dekket som 
ligger unn mot vannrenna. 
Fall i renne: Minimum fall innvendig 1:100
Fuger: 5 mm mot fuge til tilgrensende dekker. 
Andre krav: Nei
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A.77 Parker og hager

A.77  PARK OG HAGE

GENERELT
Dette kapittelet omfatter i hovedsaklig følgende; 
reetablering av gresplen og etablering av supplerende 
beplanting i Nygårdsparken nedre del. 

Alle arbeider skal utføres av kvalifiserte 
anleggsgartner og eller gartnere.
Det skal foreligge dokumentasjon på at den som er 
ansvarlig utførende og som vil lede arbeidet både forstår 
norsk og forstår plantegninger skrevet på norsk. 
Dokumentasjon skal forelegges byggherren. 

Arbeid med vekstjord:
I hht til miljøanalyse og tiltaksplanen kan det meste av 
vekstjorden gjenbrukes i anlegget. Forutsetningen er at 
dersom massen gjenbrukes kan den gjenbrukes på 
tilsvarende områder, eventuelt renere jormasser i litt mer 
forurensede områder. 

Opptak av vekstjord må derfor lagres i ranker der 
massene har lik forurensingsgrad. Massene må tydelig 
merkes og ikke blandes. 

Plantearbeid:
Terminologi er i henhold til Norsk Standard for 
planteskolevarer, NS 440-4413. Entreprenøren er 
ansvarlig for at bestilt plantemateriale blir behandlet faglig 
forsvarlig.

Ved levering skal plantene ha en utvikling som er normal 
for art og alder. Plantene skal tilfredsstille krav til kvalitet, 
sortering, bunting, karstørrelse, merking m.v. i hht til NS 
4400-4413. Entreprenøren er ansvarlig for at det kjøpes 
inn trær som har stått minimum 1-2 vekstsesonger i 
planteskole med tilsvarende klimasone som det skal 
plantes i. Plantenes herkomst skal forelegges for 
byggherren før bestilling. Det skal angis om det skal 
benyttes barrotsplanter, pluggplanter, klumpplanter eller 
karplanter. Barrotsplanter skal plantes om våren før 
bladsprett eller om høsten etter avmodning hvis ikke 
annet er angitt. Gjennomrotede karplanter og nettpakkede 
planter kan plantes innenfor hele vekstsesongen. 
 
Plantetidspunkt tilpasses best mulig resultat for plantens 
utvikling. Planting skal skje i tidsrommet fra 15.april og til 
30.september eller før det blir tele - dog ikke seinere enn 
30.oktober.

 Planting skal skje når anleggsvirksomheten er ferdig for å 
unngå kjøring i rotsonen og pakking av jord. 

Under midlertidig lagring og transport skal plantenes 
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røtter være tildekket. Utsettes hele planten for vær og vind 
skal hele planten dekkes til med striesekk eller jordslås. 

Det skal sørges for tilstrekkelig vanning av planten etter 
mottak og før planting. Etter planting skal overflaten løses 
og jevnes deretter skal det vannes i plantehullet samt 
overvannes etter fylling av jord.  

Plantene blir kjørt til anlegget etter avtale med produsent. 
All håndtering med lossing av planter skal foretas av 
entreprenør eller anleggsgartner.

Ved anleggsstart skal det foreligge framdrift for 
plantearbeider slik at entreprenøren kan bestille plantene 
for levering iht. denne.

Entreprenøren skal foreta kontroll av plantene slik at han 
er sikker på at bestilte vare er mottatt og er i 
overensstemmelse med planteskolens sjekkliste for trær 
og sjekkliste for øvrige planteskolevarer. Dersom 
entreprenøren finner feil i leveransen i forhold til sjekkliste 
og tilbudsgrunnlag, skal avvikene kommenteres og 
gjeldende planter ikke godkjennes som mottatt. 

Ved skader eller andre leveringsfeil som oppdages av 
entreprenør, og som er oversett ved henting, skal 
planteskolene varsles om det senest 5 dager etter at 
ansvaret for plantene er overført til entreprenør. Varsling 
skal dokumenteres til byggherre. Skader som er 
forårsaket av entreprenør under transport, mottak og 
behandling på plantestedet, er entreprenørens ansvar. 
Entreprenøren har bevisbyrden ved slik reklamasjon. Ved 
eventuelle reklamasjoner skal byggherren varsles.

Arbeid nær trær:
Trepleier skal være til stede ved
graving/masseutskifting/jordforbedring  i rotsonen
til eksisterende trær. Trepleier skal utføre evt
nødvendig beskjæring av røtter/greiner

Fredede trær:
Alle trær i Nygårdsparken er fredet. Trær som skal 
bevares vil være sikret under byggearbeidene. Hvis 
entreprenør forvolder skade på trær som medfører at treet 
dør eller får redusert levetid, vil det kreves erstatning. Se 
generell del for omfang av bot.
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A.77.1 Fjerning av svartelistede arter

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av svarteliste arter, både oppslag og 
trær/busker: Platanlønn, mongolspringfrø og 
bulkemispel. Det antas at det er et begrenset omfang 
av disse plantene.Felling av store trær er beskrevet i 
annen post.

Denne posten inkluderer alle arbeider med å 
felle/fjerne og grave opp plantemateriale på en 
forsvarlig måte.

Fjernet materiale kan ikke bli liggende på 
mellomlagring men skal håndteres og deponeres på 
godkjent mottak slik som er vanlig for slikt avfall. 

 
x) Mengderegler

Mengde regnet som areal m2 50,00

A.77.2 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 5730,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: I områder det skal reetableres bruksplen
Lagtykkelse: 100 mm, ferdig komprimert
Innhold av organisk materiale: Som eksisterende
Nedbørsmengde: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av nederste lag vekstjord der det 
skal legges ferdigplen. Jord som er mellomlagret på 
anlegget gjenbrukes i det nedreste laget. 

b) Materialer
Jorden hentes fra entreprenørens mellomlager. Som 
eksisterende jorddekke

x) Mengderegler
Det er usikkert hvor mye som kan gjennbrukes av 
mellomlagret jord. Mengde på mellomlagret jord og 
ny vekstjord til gressplen i post under. Mengde bruk 
av eksisterende jord og eventuell ny jord til plen må 
derfor avregnes. 

Vekstjord nederste lag= 573 m3

Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut hele eller 
deler av posten. 
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A.77.3 KB2.329
JORDFORBEDRING
Areal m2 5730,00
Middel: Gjødsel, kaling og jordforbedring
Lokalisering: Gjelder vekstjord som skal gjenbrukes. 
Type: Eksisterende vekstjord bør få en generell 
jordforbedring ved bruk av gjøsel og kalking etter 
utlegging. 
Mengde: Anbefalt mengde, NKP og kalk. 
Andre krav: Nei

A.77.4 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 5730,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: I hht til planteplan
Lagtykkelse: 100 mm ferdig komprimert
Innhold av organisk materiale: 3-6%
Nedbørsmengde: 2500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av vekstjord øverste lag der ferdig 
plen skal legges ut. Ny vekstjord legges ut på toppen 
av vekstjord fra mellomlager. 

b) Materialer
Ugressfri jord. Sortert mellomsand med lite innhold 
av silt og leire (<15%), hovedfraksjon av sand 0,2-0,6 
mm. 
Organisk materiale: bruk blanding av organisk 
materiale og hestegjødselkompost.
P-AL skal være 5-20 mg per 100 g.
PH 5,5-7%
Deklareres som anleggsjord etter NS2890

e) Prøving og kontroll
Det må legges fram dokumentasjon på at den 
beskrevne jordblandingen blir levert. Jorden skal 
bestilles i god tid for å sikre at rett blanding blir utført 
og levert. Det skal foretas befaring i reklamsjonstiden 
sammen med Byggherren for å sikre at den leverte 
jorden er levert ugressfri.

x) Mengderegler
Det er usikkert hvor mye som kan gjennbrukes av 
mellomlagret jord. Mengde på mellomlagret jord og 
ny vekstjord til gressplen i post under. Mengde bruk 
av eksisterende jord og eventuell ny jord til plen må 
derfor avregnes. 

Ny vekstjord øverste lag = 573 m3

Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut hele eller 
deler av posten. 
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A.77.5 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 1070,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: I hht til planteplan
Lagtykkelse: 200 mm ferdig komprimert
Innhold av organisk materiale: primært 6%
Nedbørsmengde: 2500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder som toppedekke til grusarmert gressplen 
avmerket på planteplanen. 

b) Materialer
50% fk 2/4 mm grus skal blandes med 50% stedegn 
jord fra mellomlager. 

Det er vikig at den reneste jorda fra mellomlager 
benyttes i jordblandingen siden denne ligger i topp av 
jordlaget og ikke blir kapslet inne av ett ekstra lag 
med vekstjord. 

c) Utførelse
Grusforsteket vekstjord legges på toppen av bærelag 
fk 0/32 mm, T=70 mm

Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut hele eller 
deler av posten. 

x) Mengderegler

107 m3 vekstjord blandes med 107 m3 grus fk 24 
mm. 

A.77.6 FS2.27199322A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 330,00
Type lag: Tetningslag
Type masse/sortering: Undergrunnsjord maks 30% 
leirinnhold
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Som fuktbevarende lag under staude og 
buskfelt. 
Underlag: Undergrunn/forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter m2 utlagt masser. Posten er 
regulerbar.

Volum = 33 m3 
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A.77.7 KB2.2217A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 330,00
Arealtype: Plantefelt
Lokalisering: Nytt jordsmonn der det skal plantes stauder 
rundt Langedammen og for plantegroper der det skal 
plantes busker.
Lagtykkelse: 400 mm
Innhold av organisk materiale: 3-6%
Nedbørsmengde: 2500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse og utlegging av vekstjord som beskrevet 
under

b) Materialer
Mest mulig ugressfri jord. Sortert mellomsand med 
lite innhold av silt og leire (<15%), hovedfraksjon av 
sand 0,2-0,6 mm. organisk materiale: bruk blanding 
av organisk materiale og hestegjødselkompost.
P-AL skal være 5-20 mg per 100 g.
PH 5,5-7%
Deklareres som anleggsjord etter NS2890

e) Prøving og kontroll
Det må legges fram dokumentasjon på at den 
beskrevne jordblandingen blir levert. Jorden skal 
bestilles i god tid for å sikre at rett blanding blir utført 
og levert. Det skal foretas befaring i 
reklamasjonstiden sammen med Byggherren for å 
sikre at den leverte jorden er levert ugressfri.
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A.77.8 KB2.232A
VEKSTJORD FOR TRÆR
Areal m2 11,25
Lokalisering: Nye trær ved inngang til tunell og rundt 
teknisk bygg
Lagtykkelse: 800 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det beregnes minimum 3 m3 vekstjord pr tre. I alt 3 
nye trær skal plantes. Posten omfatter også 
utlegging av stabile masser i bunnen av plantehullet 
vekstjorden er i blandet 50% pukk/grus. 

b) Materialer
Ugressfri jord. Sortert mellomsand med lite innhold 
av silt og leire (<15%), hovedfraksjon av sand 0,2-0,6 
mm. 
Organisk materiale: bruk blanding av torv og 
hestegjødselkompost.
P-AL skal være 5-20 mg per 100 g.
PH 5,5-7%
Deklareres som anleggsjord etter NS2890

e) Prøving og kontroll
Det må legges fram dokumentasjon på at den 
beskrevne jordblandingen blir levert. Jorden skal 
bestilles i god tid for å sikre at rett blanding blir utført 
og levert. Det skal foretas befaring i 
reklamasjonstiden sammen med Byggherren for å 
sikre at den leverte jorden er levert ugressfri.

A.77.9 KB4.51
GRASDEKKE
Areal m2 200,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: I områder det skal reetableres gressarmert 
dekke, hvor lite plenareal skal istandsettes. 
Frøblanding:  LOG / Fellesskjøpet sin standardblanding 
for slitesterk bruksplen
Frømengde per areal: 1,5 kg per 100 m2
Type vekstjord: I hht til beskrivelse
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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A.77.10 KB4.52
GRASDEKKE
Areal m2 6800,00
Formål: Grasplen
Metode: Av ferdig dyrket gras
Lokalisering: I områder det skal reetableres bruksplen og 
vhor det skal opparbeides grusforsteket plen i hht til 
planteplan
Frøblanding: Ferdigplen
Frømengde per areal: Ikke relevant
Type vekstjord: I hhtt til beskrivelse
Dokumentasjon: Ikke relevant
Andre krav: Nei

A.77.11 KB6.1112
TRÆR
Antall stk 1
Type tre: Løvtre
Kategori: Ikke oppstammet, med gjennomgående 
stamme
Lokalisering: Ved inngang til tunnellen i sørenden av 
parken
Navn: Magnolia kobus, Snømangnolia
Størrelse: SO 20-22
Leveringsform: CO
Planteavstand: I hht til planen
Andre krav: Nei

A.77.12 KB6.1112
TRÆR
Antall stk 2
Type tre: Løvtre
Kategori: Ikke oppstammet, med gjennomgående 
stamme
Lokalisering: Ved inngang til tunnellen i sørenden av 
parken
Navn: Prunus x yedoensis, Tokyo- kiresbær
Størrelse: SO 20-22
Leveringsform: CO
Planteavstand: I hht til planen
Andre krav: Nei

A.77.13 KB6.26
BUSKER
Antall stk 3
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Ved teknisk bygg
Navn: Sorbus villmorinii, Vilmorinrogn
Størrelse: 5-8 grener
Leveringsform: CO
Planteavstand: I hht til planteplan P04
Andre krav: Nei
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A.77.14 KB6.23
BUSKER
Antall stk 3
Type busk: Klatreplante
Lokalisering: Ved teknisk bygg
Navn: Hydrangea anomala ssp petiolatis, klatrehortensia
Størrelse: 5 ranker
Leveringsform: CO
Planteavstand: I hht til planteplan P04
Andre krav: Nei

A.77.15 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 91
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Aster macrophyllus 'Twilight'
Leveringsform: CO
Planteavstand: 40 cm, 7 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal = 13 m2

A.77.16 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 58
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Astilbe arendsii 'Else Schluck'
Leveringsform: CO
Planteavstand: 40 cm, 6 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal = 9,6 m2

A.77.17 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 30
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Chimicifuga racemosa, Klaseormedue
Leveringsform: CO
Planteavstand: 45 cm, 5 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =6 m2
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A.77.18 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 158
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Echinacea purpurea 'Magnus', Purpursolhatt 
'Magnus'
Leveringsform: CO
Planteavstand: 30 cm, 10 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =15,8 m2

A.77.19 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 162
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Geranium 'Rozanne'
Leveringsform: CO
Planteavstand: 40 cm, 7 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal = 23,1 m2

A.77.20 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 144
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Geranium 'Sirak'
Leveringsform: CO
Planteavstand: 40 cm, 7 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =20,6m2

A.77.21 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 161
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Geranium oxonianum 'Rose Clair'
Leveringsform: CO
Planteavstand: 40 cm, 7 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =23 m2
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A.77.22 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 80
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Gillenia trifoliata, Trebladgillenia
Leveringsform: CO
Planteavstand: 40 cm, 6 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =13,4 m2

A.77.23 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 126
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Helenium hybr. ‘Rubinzwerg’, Solbrud
Leveringsform: CO
Planteavstand: 35 cm, 8 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =15,7m2

A.77.24 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 145
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Hosta sieboldiana ‘Frances Williams’, Doggbladlilje
Leveringsform: CO
Planteavstand: 40 cm, 7 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal = 20,7 m2

A.77.25 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 180
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Hosta undulata 'Mediovariegata'
Leveringsform: CO
Planteavstand: 40 cm, 7 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =25,8 m2
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A.77.26 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 292
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Lythrum salicasia, Strandkatthale
Leveringsform: CO
Planteavstand: 30 cm, 10 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal = 29,2m2

A.77.27 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 98
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Nepeta × faasenii ‘Six Hills Giant’, prydkattemynte
Leveringsform: CO
Planteavstand: 35 cm, 8 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =12,2 m2

A.77.28 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 167
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Phlox paniculata ‘Lilac Peacock’, Høstfloks
Leveringsform: CO
Planteavstand: 35 cm, 8 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =21 m2

A.77.29 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 92
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Rodgersia podophylla, Koreabronsjeblad
Leveringsform: CO
Planteavstand: 50 cm, 4 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =23,2 m2
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A.77.30 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 82
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Rudbeckia fulgida, Praktsolhatt 'Goldsturm'
Leveringsform: CO
Planteavstand: 35 cm, 8 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =10,2m2

A.77.31 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 100
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Salvia nemorosa, Steppesalvie 'Ostfriesland'
Leveringsform: CO
Planteavstand: 35 cm, 8 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =12,6 m2

A.77.32 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 64
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Trollius europaeus, Engballblom
Leveringsform: CO
Planteavstand: 35 cm, 8 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =8 m2

A.77.33 KB6.31A
STAUDER - PLANTET
Antall stk 66
Lokalisering: Plantes i staudebedd i hht til planteplan
Navn: Veronicastrum virinicum, Kransveronika
Leveringsform: CO
Planteavstand: 35 cm, 8 stk per m2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal =8,2 m2
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A.77.34 KB6.51
LØK OG KNOLLER
Antall stk 300
Lokalisering: I hht til planteplan P04
Navn: Crocus
Setteavstand: 5 cm
Andre krav: Nei

A.77.35 KB6.51
LØK OG KNOLLER
Antall stk 200
Lokalisering: I hht til planteplan P04
Navn: Narcissus pseudonarcissus, påskelilje
Setteavstand: 10-15 cm
Andre krav: Nei

A.77.36 KB6.51
LØK OG KNOLLER
Antall stk 300
Lokalisering: I hht til planteplan P04
Navn: Narcissus poeticus, Pinseliljer
Setteavstand: 10-15 cm 
Andre krav: Nei

A.77.37 KC5.21A
OPPSTØTTING AV TRÆR
Antall trær stk 3
Lokalisering: Gjelder oppstøtting av nyplantede løvtrær 
Type: Ubehandlet rundstokk i tre, diameter 8 cm 
Antall stokker/rør per oppstøtting: 2 stk stokker pr. tre
Bindmateriale: Kraftig bånd av jutu, kokos eller annet 
egnet bånd av naturfiber.Monteres horisontalt og stramt. 
Bindingen skal festes 2-3cm under toppen av 
støttestokkene. 
Lengde over bakken: For oppstammet tre skal stokkene 
rekke 25-30cm over nederste grein
Andre krav: 

c) Utførelse
Posten inkluderer levering og montering. Oppbinding 
skal være så solide dimensjoner og så dypt 
forankret at stammens nedre deler ikke svaier i vind. 
Stokkene skal ikke rammes ned gjennom 
rotklumpen.

x) Mengderegler
 Måles i antall  komplett oppstøtting av antall trær.
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A.77.38 KC3.32A
MIDLERTIDIG GJERDE
Areal lm 90,00
Lokalisering: Gjerde rundt nyetablerte arealer med 
stauder og busker.
Konstruksjon: Enkel lav trekonstruksjon, med to 
horisontale bord. 
Dimensjon: Høyde 400 mm over bakken, entrprenør 
velger egnet dimensjon på materialet.
Materialer: Treverk spiker/skruer
Periode: Til stauder og buskfelt har etablert seg. 
Materialet skal stå på stedet i 3 år. 
Merking: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og materialer med å etablere 
midlertidig gjerde.

b) Materialer
Ubehandlet materiale

c) Utførelse
Tidspunkt for montering og demontering avtales 
mellom byggherre og entreprenør. Konstruksjonen 
settes sammen. Stolpene bankes tilstrekkelig ned i 
bakken. Retningsendring og plankeskjøter utføres på 
vertikale bord. 

x) Mengderegler
Mengde endret fra m2 til løpemeter.
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A.77.39 KC5.42A
FUKTBEVARENDE LAG
Areal m2 7,00
Lokalisering: Rundt nyplanta trær
Materialer: Godt omdannet kompost som jordekke rundt 
nyplanta tre. Fraksjon 0/20 mm. 
Periode: Ikke relevant
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av kompost som 
jorddekke rundt trær og busker. 

b) Materialer
Kompostmateriale skal godkjennes av byggherre før 
levering

c) Utførelse
Dekkmaterialet legges ut på svart jord, fri for ugras. 
Utlegging skal skje på en slik måte at jordstruktur og 
planter ikke skades av arbeidene. Kompost legges ut 
Ø=1 meter rundt nyplanta trær. Kompsten skal 
legges med en avstand på 150 mm fra rothalsen til 
det nyplanta treet slik at rothalsen ikke er overdekt av 
kompost. . 

x) Mengderegler
m2

A.77.40 KC5.42A
FUKTBEVARENDE LAG
Areal m2 311,00
Lokalisering: Rundt nyplanta stauder
Materialer: Brunfarget grus fk 9/16
Periode: Valgfritt
Tykkelse: 20 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Grusen skal ikke legge over stauden eller helt inn 
mot rothalsen til stauden. 
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A.78 Utendørs infrastruktur

A. 78 UTENDØRS 
INFRASTRUKTUR

GENERELT
Dette kapittelet omfatter bygging av spesiallagde utstyr/ 
elementer samt montering og fundamentering av 
prefabrikkerte elementer::

Herunder:
-Gjerder
- Benker
- Avfallsbeholder
- Molok
- Sykkelstativ
- Strøkasse
- Grillbeholder
- Musikkinstrumenter 
- Vannrenner .- aco drain

Alle eksisterende benker i parken er å ansee som 
verneverdige. 

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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A.78.1 KP1.114A
GJERDE
Lengde m 53,00
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Gjerde montert i topp stein til mur ytterkant 
sti mellom Sangertrappen og balkongområdet
Høyde: 1600 mm, 1000 over topp konstruksjon
Stolper: HUP 50x50 mm, H=1600 mm. 
Gjerdeflate: Alt stål skal varmforzinkes og pulverlakkeres 
i fargen RAL 6005, glans 90. 
Utforming: Bergensgjerde i hht til tegning D02
Underlag: Naturstein
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med å produsere og 
montere gjerde.  Alle tillpasninger skal være inkludert 
i prisen. 
Arbeid og materiale med fundamentering av gjerde 
skal være inkludert i posten.  

c) Utførelse
Rekkverk skal monteres i toppstein i yttermur til sti. 
Det forbores hull som stenderen skal monteres ned i. 
Forboret hull skal ha dybde/høyde 600 mm. 
Stenderen føres ned i hullet og gyses fast med 
mørtel. Overskudd av mørtel skal fjernes. 
Innfestingsdetaljer vil komme på arbeidstegning. 
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A.78.2 KT2.121A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 15
Type: Løs benk
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: I parken
Type/materialer: Stål og tre
Dimensjon: Som tilsvarende benk. Entreprenøren er 
ansvarlig for at regnet benk har rette mål. 
Impregnering/overflatebehandling: I hht til leverandør. 
Værbestandig og rustbestandig. 
Toleransekrav: Benken skal plasseres ut slik at den står 
stabilt på dekke. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter gjelder levering av nye benker med 
samme farge og utforming som eksisterende benker i 
Nygårdsparken (se bilde under). Benken ble siste 
produset på 2000-tallet av Smi Mek. 

b) Materialer
Alle synlige ståldeler og tredeler i benken skal 
lakkeres i fargen S7020 G10Y Mørk Grønn nr. 47 
(Utendørs Oljemaling).Stålet skal rustbehandles og 
lakkers på nytt. 
 

c) Utførelse
Byggherre vil gi informasjon om utforming av benken 
og eller vil det være nødvendig å at mål av 
eksisterende benker på stedet om det ikke finnes 
tegninger av benken. 

Posten omfatter også at entreprenør tar mål av 
benkene på stedet for produskjon dersom det ikke 
finnes tegninger av den. 

Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut hele eller 
deler av posten. 
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A.78.3 KT2.121A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 20
Type: Løs benk
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: I parken
Type/materialer: Stål og tre
Dimensjon: Som eksisterende - se bilde
Impregnering/overflatebehandling: I hht til leverandør
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett oppgradering av 
opprinnelig benker som står i parken. Alle kostnader i 
forbindelse med transport og lossing av benker, til og 
fra verksted, skal inkluderes i posten. 

b) Materialer
Alle synlige ståldeler og tredeler i benken skal 
lakkeres i fargen S7020 G10Y Mørk Grønn nr. 47 
(Utendørs Oljemaling). Stålet skal i tillegg 
rustbehandles. 
Utskifting av treverk må påregnes. 

Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut hele eller 
deler av posten.  
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MOBILE PARK STOLER

Det skal sette opp mobile stoler i parken. Stolene skal ha 
to ulike farger. 

Mobile stoler kan utgå. 

FARGE: Acapulco blue

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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FARGE: Cactus green
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A.78.5 KT2.131A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 20
Type: Stol
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: I parken
Type/materialer: Mobil stol type Luxembourg Steel chair 
produktnr. 4121 fra Fermob eller tilsvarende
Dimensjon: H=88 cm B =49 cm, tyngde 10 kg
Impregnering/overflatebehandling: Galvanisert og 
pulverlakkert stål i fargen cactus eller tilsvarende fargen 
RAL 6021.
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levering til byggeplass av 
mobile stoler. 

c) Utførelse

x) Mengderegler
Hele eller deler av posten kan utgå. 
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A.78.6 KT2.131A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 10
Type: Stol
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: I parken
Type/materialer: Mobil stol type Luxembourg Steel 
armchair produktnr. 4124 fra Fermob eller tilsvarende
Dimensjon: H=88 cm B =65 cm, tyngde 11 kg
Impregnering/overflatebehandling: Galvanisert og 
pulverlakkert stål i fargen cactus eller tilsvarende fargen 
RAL 6021
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levering til byggeplass av 
mobile stoler.

c) Utførelse

x) Mengderegler
Hele eller deler av posten kan utgå. 
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A.78.7 KT2.131A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 10
Type: Stol
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: I parken
Type/materialer: Mobil stol type Luxembourg Steellow 
armchair produktnr. 4124 fra Fermob eller tilsvarende
Dimensjon: H=72 cm B =86 cm, tyngde 14,5 kg
Impregnering/overflatebehandling: Galvanisert og 
pulverlakkert stål i fargen Acapulco blue eller tilsvarende 
i RAL 5001
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levering til byggeplass av 
mobile stoler.

c) Utførelse

x) Mengderegler
Hele eller deler av posten kan utgå. 
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A.78.8 KT2.312A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 10
Type: Avfallsbeholder
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: I hht til plantegning
Type/materialer: Dock-line avfallsbeholder (AT. 10.1022) 
eller tilsvarende
Dimensjon: 525x820
Impregnering/overflatebehandling: Pulverlakkert 
støpejern, farge black grey RAL7021. RAL farge 
avklares med Byggherren før bestilling. 
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levering, montering og 
fundamentering av avfallsbeholder med fundament. 

Avfallsbeholder monteres på plasstøpt 
betongfundament med tykkelse fundament 300 mm 
og diameter tillpasset avfallsbeholder.

A.78.9 KT2.162A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 30
Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: I hht til plantegning P01
Type/materialer: Sykkelstativ Vroom fra Vestre, type 686 
904C for nedstøp
Dimensjon: B= 200 mm
Impregnering/overflatebehandling: Galvansiert og 
pulverlakkert stål, fargen Moss green RAL 6005, glans 
90. 
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og materialer med 
montering og innkjøp av sykkelstativ for nedstøp. 
Posten omfatter også fundament til sykkelstativet

c) Utførelse
Sykkelstativene skal monteres til fundament under 
bakken slik at fundamentet ikke er synlig etter 
montering. 
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A.78.10 KT2.992
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Utendørs griller fra deponi
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: I hht til plantegning
Type/materialer: Som eksisterende i stål
Dimensjon: Som eksisterende
Impregnering/overflatebehandling: Som eksisterende
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

A.78.11 KT2.221A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 4
Type: Urne
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Rundt fonteneplassen i hht til plantegning
Type/materialer: Planteurne i lakkert aluminium, type 
stor Blom med selvvanningstank og planteinnsats fra 
Byranums bruk eller tilsvarende
Dimensjon: diameter Ø=125 cm, høyde 81 cm, vekt 150 
kg
Impregnering/overflatebehandling: Svartgrå lakkert 
aluminum RAL 7021. 
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

b) Materialer

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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A.78.12 KT2.991
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Beholdere  - til å sette brukte engangsgriller
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Ved fonteneplassen i hht til plantegning og 
ved Molok ved Langedammen
Type/materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: Nei

A.79 Vedlikehold i reklamasjonstiden

A.79 VEDLIKEHOLD I 
REKLAMASJONSTIDEN

GENERELT
Dette kapittelet omfatter levering av materialer til arbeider 
med drift og vedlikehold av nyetablert plenområdet og ny 
planta stauder, busker og trær. 

All annen drift og vedlikehold herunder av gangveier,stier, 
eksisterende plenområde, vegetasjonsområder og 
avfallshåndtering skal utføres av kommunen.

Etableringskjøtsell i reklamasjonstiden gjelder for de 3 
første årene.

Uforutsette hendelser som medfører endringer i 
etableringsskjøtsel, drift og vedlikehold skal varsles 
byggherren slik at alternative metoder kan avtales.
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A.79.1 ETABLERINGSSKJØTSEL AV VEGETASJON

Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av 
vedlikehold og etableringsskjøtsel av plantefelt og 
enkeltplanter i 3 år. Skjøtsel skal omfatte materialer og 
arbeider i forbindelse med klipping, rydding og 
ugrassbekjempelse, gjødsling, ettersåing, beskjæring og 
vanning av gressarealer, trær, busker og stauder samt 
nødvendig utskifting av planter i henhold til de gitte krav.

Entreprenøren har ansvaret for etableringsskjøtsel i en 
garantitid på 3 vekstsesonger. Vekstsesong regnes fra 
15.april til 14.oktober. Dersom anlegget blir overlevert før 
1.juli blir inneværende år å regne som 1.garantiår/ 
vekstsesong.

Alle arbeider skal ledes av fagutdannet gartner som er på 
stedet når arbeidene utføres. I forbindelse med 
overtakelse av grøntarealer skal entreprenøren arrangere 
en egen befaring av disse arbeidene.

Hvis 1/8 del eller mer av en plantegruppe må skiftes ut i 
skjøtselperioden, forlenges skjøtselperioden for hele feltet 
slik at den omfatter 3 år fra siste utskiftede plante. For 
busker erstattes plante for plante, og ny 3 års 
skjøtselsperiode løper fra plantens utskiftningsdato.

Rapportering til byggherren skal skje hver 1.juni og 
1.okotber for vedlikehold /skjøtsel.

Stauder, løk og trær skal til enhver tid være friske og i god 
vekst. Ugras skal aldri virke hemmende på kulturplantens 
utvikling. Døde og svake planter skal erstattes fortløpende 
med planter av samme art, kultivar og herkomst som 
plantene de erstatter. Plantene skal ved planting ha 
samme størrelse og forgreining som de utgåtte plantene 
ville hatt ved en normal utvikling. Skjøtsel skal utføres i 
henhold til den godkjente planen.

Beplantingsarealene skal være fri for rotugras og holdes 
reine for frøugras.

Gjødselmengdene som er oppgitt er veiledende og 
grunnlag for prising. Mengdene må til enhver tid tilpasses 
jordsmonnet og plantenes krav.

Posten omfatter også alle arbeider i forbindelse med 
arbeidsvarsling.
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A.79.2 ZK2.1211122A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV PLEN
Areal per år m2 7400,00
Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm
Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate
Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 2 - Ensartet plen der innslag av 
noe ugras tolereres
Lokalisering: Den store gressletten
Driftssesong: April-november
Bruksformål: Plen/gressplen
Løvhåndtering: Byggherren vil angi på hvilke områder 
løv skal fjernes og hvor det eventuelt kan legges. Løv 
fjernes fra plenen om høsten. Løv-håndtering skal skje i 
samsvar med driftsprogram som allerede gjelder i 
Nygårdsparken. 
Vanntilgang: Valgfritt
Miljøkrav: Bekjempelse av ugress med hånd og 
varmebehandling.  
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder i 2 driftsesong.

A.79.3 ZK2.512432232
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER - ANTALL
Antall per år stk 3
Buskbeplantning: Busker, frittstående
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord 
(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme 
frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras 
skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.
Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde 
avgrensning
Beskjæring: Klasse 2 - Døde og skadde greiner fjernes 
årlig etter vintersesongen
Lokalisering: Nyplanta busker ved teknisk bygg
Driftssesong: April-september
Løvhåndtering: I hht til driftsprogram i Nygårdsparken
Vanntilgang: Valgfritt
Miljøkrav: Bekjempelse av ugress med hånd og 
varmebehandling.  
Andre krav: Nei
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Sum denne side: 

Akkumulert Sted A ANLEGGSGARTNERARBEID: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side A-189 

 Sted: A ANLEGGSGARTNERARBEID

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



A.79.4 ZK2.512452233
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER - ANTALL
Antall per år stk 3
Buskbeplantning: Slyng- og klatreplanter
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord 
(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme 
frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras 
skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.
Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde 
avgrensning
Beskjæring: Klasse 3 - Døde og skadde buskdeler 
fjernes årlig
Lokalisering: Ved teknisk bygg
Driftssesong: April-september
Løvhåndtering: I hht til driftsprogram i Nygårdsparken
Vanntilgang: Ikke relevant
Miljøkrav: Bekjempelse av ugress med hånd og 
varmebehandling.  
Andre krav: Nei

A.79.5 ZK2.7112202
ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE
Antall per år stk 1
Trebeplantning: I gruppe
Treform: Uspesifisert
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Lokalisering: I hht til planteplanen
Driftssesong: April-september
Vitenskapelig og norsk navn: Magnolia kobus,
snømagnolia
Skjøtselstiltak i rotsonen: Vedllikehold av feltet med 
kompost rundt treet slik at den ligger som ved 
etablering. . 
Vanntilgang: Vanning av trær i tørkeperioder
Miljøkrav: Bekjempelse av ugress med hånd
Andre krav: Nei
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A.79.6 ZK2.4212142
ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m2 320,00
Staudebeplantning: Staudefelt
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal 
ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet 
aksepteres ikke.
Kanter og overganger: Klasse 4 - Ingen krav
Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 - Plantene 
skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i 
vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig jord 
skal være løs.
Lokalisering: Bed mot Langedammen
Driftssesong: April-november i 3 år fra staudene er 
plantet
Løvhåndtering: Løv fjernes fra staudebed om høsten. 
Løvhåndtering skal skje i samsvar med driftsprogram 
som allerede gjelder i Nygårdsparken. 
Vanntilgang: Ikke relevant
Miljøkrav: Bekjempelse av ugress med hånd. 
Andre krav: Nei

A.79.7 ZK2.7112202
ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE
Antall per år stk 2
Trebeplantning: I gruppe
Treform: Uspesifisert
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Lokalisering: I hht til planteplanen
Driftssesong: April-september
Vitenskapelig og norsk navn: Prunus x yedoensis, 
Tokyo- kiresbær
Skjøtselstiltak i rotsonen: Vedllikehold av feltet med 
kompost rundt treet slik at den ligger som ved 
etablering. . 
Vanntilgang: Vanning av trær i tørkeperioder
Miljøkrav: Bekjempelse av ugress med hånd 
Andre krav: Nei
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B TEKNISK BYGG

KAPITTEL B 
TEKNISK BYGG

B.05 Betongarbeider

Generelt:

Fundamentering.

Teknisk bygg fundamenteres på hel bunnplate med t=
200mm. Platen støpes under hele bygget.
Gulvnivå i sone v. inngang vannteknikk og tavlerom som 
ligger høyere fylles opp med pukk/leca til rett kote- også 
støpes det 120 mm.betongplate mot vegger.

B.05.1 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter forskaling av bunnplate-hele byggets 
lengde x bredde.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

B.05.2 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m2 120,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger.
Tykkelse vegg: 200mm
Andre krav: 

c) Utførelse:
Buede hjørner i yttervegg- ihht.Ark tegninger.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.
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B.05.3 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg i sprang vannteknikk med liten stige,
Tykkelse vegg: 200mm
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

B.05.4 LB8.1012A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dører.
Dimensjoner: 9x21M
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

B.05.5 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 14
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg for inntak vennteknikk fontene- ref 
tegning A-30-TEK-001
Dimensjoner: ø138.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
NB: Utførelse må skje i samrød med leverandør 
av rør- slik at grensesnitt rundt tetting ivaretas, 
combipakning medtas i denne post.

c) Utførelse: Det må tettes mellom rør og betong med 
egnet tettemasse etter at rør er montert.

NB:Det må være min 50mm betong mellom 
utsparingene.

x) Mengderegler:
Avregnes etter medgåtte mengder.
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B.05.6 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 9
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg-og vegg inntil vannteknikk.
Dimensjoner: ø50mm. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Inklusive er tetting rundt vannrør mot betong med 
egnet tettemasse.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

B.05.7 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg bak mot terreng-inntak el.grube.
Dimensjoner: 500x900mm. For elektro.
Andre krav: Nei

B.05.8 LB8.1022
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg bak mot terreng- vvs.
Dimensjoner: Ø200
Andre krav: Nei

B.05.9 LB8.1022
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendig delevegg.
Dimensjoner: Ø200 VVS.
Andre krav: Nei
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B.05.10 LB8.1022A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendig delevegg.
Dimensjoner: Ø160 VVS.
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

B.05.11 LC1.1322A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 1500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate, vegger.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Etter medgåtte mengder.

B.05.12 LC2.142A
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Masse kg 150,00
Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn, grubevegger, bunn i gruber 
og vegg ned til vannteknikk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Gulv på grunn.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.
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B.05.14 PB1.2121A
STÅLBJELKER
Masse kg 55,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Over vannteknikk
Dimensjoner: HEA-100
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Bjelke legges inn i utsparinger i betongvegg-  for 
løfting av utstyr til vannteknikk.

Godkjent for last inntil 1000kg.

x) Mengderegler:
Avregnes etter medgåtte mengder.

B.05.15 LG1.1143320A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 3,20
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bunnplate
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.
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B.05.16 LG1.1543320A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 12,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post inkluderer overflatebehandling med 2 strøk 
hvitmaling(støvbindende og diff.åpen)

Støpeskjøt mot bunnplate utføres med 
waterstop/fugebånd for vanntett betong.

Vegger under terreng tettees utvendig med 
knasteplast- før tilfylling med drenerende masser.

Vegger utføres vanntett under terreng- og påsmøres 
vanntett membran under terreng.

x) Mengderegler:
Etter medgåte mengder.

B.05.17 LG1.1243320A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 1,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gulv på grunn.
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Avregnes etter medgåtte mengder.
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B.05.18 LG1.1943320A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 0,50
Konstruksjonsdel: Innvendig vegg i sprang
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegg ved sprang.
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Avregnes etter medgåtte mengder.

B.09 Murerarbeider

B.09.1.1 NV3.111-21A
PUSSYSTEM - AREAL
Areal m2 39,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponering
Type plate: Isolasjonsplate av eps (ekspandert 
polystyren)
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: yttervegg, over bakken
Bakenforliggende bærekonstruksjon: plasstøpt betong
Festemetode: helliming samt plugging
Krav til plater: 100mm drenerende EPS, må slisses og 
bøyes i byggets hjørnene
Armering: armeringsnett , plugges gjennom
Pussmørtel: finkornet (1,5mm) sluttpuss 
Andre krav: 

a) montasje av hele pussystemet med
b) Materialer

-drenerende EPS plate 100mm
-mineralsk grunnpuss
-armeringsnett
-primer
-finkornet sluttpuss 1,5mm,  
-samt festing med plugg og liming

c) Utførelse: EPS bøyes i hjørnene, hellimes og 
plugges

x) Mengderegler:areal er veggflaten beregnet i den 
ytre sjikten, evl merarbeid i buete hjørner må tas med 
i enhetspris
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B.09.1.2 NV3.111-21A
PUSSYSTEM - AREAL
Areal m2 3,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponering
Type plate: Isolasjonsplate av eps (ekspandert 
polystyren)
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: yttervegg, under terreng
Bakenforliggende bærekonstruksjon: plasstøpt betong
Festemetode: helliming samt plugging
Krav til plater: 180mm drenerende EPS, må slisses og 
bøyes i byggets hjørnene
Armering: armeringsnett , plugges gjennom
Pussmørtel: fuktbestandig sokkelpuss
Andre krav: 

a) montasje av hele pussystemet med
b) Materialer

-drenerende EPS plater 180mm (feks 100+80)
-grunnpuss
-armeringsnett
-primer
-finkornet sluttpuss (fuktbestandig sokkelpuss)
-samt festing med plugg og liming

c) Utførelse: EPS bøyes i hjørnene, hellimes og 
plugges
skrå oppkant mot vegg pusses, sokkelen er 80mm 
tykk, kfr. tegning A-10-00-014  og -015

x) Mengderegler: areal er veggflaten beregnet i den ytre 
sjikten, evl merarbeid i buete hjørner og overgangen 
vegg-mot-sokkel (15 løpemeter) må tas med i 
enhetspris. 

B.09.2 SF1.432
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL
Areal m2 3,00
Lokalisering: teknisk bygg, overgang pusset vegg mot 
terreng
Type: "knotteplast" til drenasje
Bruksområde: Ikke relevant
Funksjonskrav: Ikke relevant
Andre krav: Nei
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B.12 Tømrerarbeider

B.12.1 Struktur

1 dekke over rom 
2 utkraging 
3 takkonstruksjon

B.12.1.1 QB1.21218A
BJELKELAG AV HELTRE
Areal m2 14,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Lokalisering: bjelkelag over betongvegg
Største spennvidde: 1,5m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: inkl pappunderlag og 
festing i fals i betongvegg 

c) Utførelse: kfr. tegning A-10-00-014  og -015

B.12.1.2 QB1.21299A
BJELKELAG AV HELTRE
Areal m 4,50
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: fagverkdrager
Lokalisering: bjelkelag over betongvegg, her 
lansggående midtbjelke utført som fagverkdrager- 
undergurt ligger i samme sjikt som forrige post, overgurt 
danner takform.
Største spennvidde: 3m, (opplegg på betongvegg 
tavlerom)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: inkl pappunderlag og 
festing i fals i betongvegg 

c) Utførelse: kfr. tegning A-10-00-014  og -015
x) Mengderegler: lengde spenn midtdrager

B.12.1.3 BE5.5221239
HIMLING
Areal m2 13,00
Bæresystem for himling: Nedlekting for himling - areal 
{QK1.212}
Isolasjon i bæresystem: Isolering av gulv med 
cellematerialer {SB1.22--x}
Underkledning i himling: Netting eller ståltråd for å 
holde oppe isolasjon
Kledning i himling: Gips
Lokalisering: bjelkelag over betongvegg
Overliggende konstruksjon: kryssfiner 40mm
Andre krav på elementnivå: Nei
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Bæresystem for himling: 

QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL
Dimensjon: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Senteravstand: Ikke relevant
Andre krav: Nei

Isolasjon i bæresystem: 

SB1.22--x
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER
Isolasjonsmateriale: Isolasjonsmateriale
Montasje: Montasje
Tykkelse: Tykkelse
Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant
Dimensjonerende belastning: Ikke relevant
Andre krav: Nei

Underkledning i himling: Netting eller ståltråd for å 
holde oppe isolasjon

Kledning i himling: Gips

B.12.2.1 QL2.1129A
TAKTRO AV PLATER
Areal m2 26,20
Materiale: Kryssfinerplate
Utførelse: skrudd, rikelig
Lokalisering: sjiktet som danner utkragingen over 
bjelkelag
Underlag: bjelkelag + betongvegg
Type: feks plater a 1,2 *2,4m, 
Dimensjon: 40mm, 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer: kryssfiner 40mm, vist i plater a 1,2 *2,4m
c) Utførelse: limes vanntett med not+fjør eller 

tilsvarende prinsipp for å få platen jevnt og stiv, 
festes ordentlig mot underliggende bjelkelag .
Undeside må behandles svart dersom undersiden 
blir synlig gjennom spilene (neste post)
kfr. tegning A-10-00-014  og -015 og -016

x) Mengderegler: areal f hele "fotavtrykk" inkl spisse 
hjørner (kapp)
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B.12.2.2 QK2.31161112A
KLEDNING I HIMLING UTVENDIG
Areal lm 12,50
Treslag: Eik
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Klar
Kvalitet: Kvalitetsklasse 2
Lokalisering: under takutstikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: spiler, underkonstrusksjon 
og festemateriell 

b) Materialer: eik, klar lakket, matt, 21mm*45mm, 
lengde ca 500mm, skruer i rustfritt/syrefast stål m 
sylindrisk hode

c) Utførelse: kfr. tegning A-10-00-014  og -015 
x) Mengderegler: Spiler må monteres med jevnt 

mellomrom på en underkonstruksjon. 
Underskonstruksjon må males svart dersom det er 
en plate, alternativt må det legges svart duk mellom 
underkonstruksjon og spiler.
1 løpemeter vegg inneholder ca  20 spiler a 500mm 
lengde; 
Her prises "rette" spiler langs de rette veggene. 
kfr. neste post der det prises hjørnene separat.

B.12.2.3 QK2.31161112A
KLEDNING I HIMLING UTVENDIG
Areal stk 4
Treslag: Eik
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Klar
Kvalitet: Kvalitetsklasse 2
Lokalisering: under takutstikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: spiler og 
underkonstrusksjon, skruer i rustfritt stål.

b) Materialer: eik, klar lakket, matt, 21mm*45mm(ca 
25mm på smal ende), lengde ca 500mm, skruer i 
rustfritt/syrefast stål m sylindrisk hode

c) Utførelse:
kfr. tegning A-10-00-014 og -015 

x) Mengderegler: her prises vifteformet himling i 
byggets ytterhjørner. spiler må skråskåres på langs 
og monteres med jevnt mellomrom på en 
underkonstruksjon.
Underskonstruksjon må males svart dersom det er 
en plate, alternativt må det legges svart duk mellom 
underkonstruksjon og spiler. 
et stk hushjørne med 90graders inneholder ca 34 
spiler a 500mm;
stkpris per hushjørne. 
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B.12.2.4 QB8.21
SPIKERSLAG - LENGDE
Lengde m 19,00
Lokalisering: ytterst på takutstikk
For feste av: membran og beslag
Dimensjon: striper med ca 125mm bredde. vist i detaljen 
eksempelvis som 2 lag 12mm kryssfiner, innfesting m 
skruer, mengde er løpemeter rundt tak
Andre krav: Nei

B.12.3.1 QB3.21218A
SPERRETAK AV HELTRE
Areal m2 17,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Lokalisering: teknisk bygg kfr. tegning A-10-00-015 og -
016
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: takkonsktruksjon som hviler 
på tredekkekonstruksjon, heldekkende kryssfinersjikt 
som underlag

x) Mengderegler: det oppgis m2 av samlet 
takkonstrusjon, festemidler og underlag må tas med i 
denne posten.

B.12.3.2 QL2.1120A
TAKTRO AV PLATER
Areal m2 17,00
Materiale: Kryssfinerplate
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: teknisk bygg
Underlag: taksperr
Type: Ikke relevant
Dimensjon: 18mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer: kryssfiner eller lignende vannfast plate 

18mm,
c) Utførelse: utføres i hjørnene som trekantete 

seksjoner, kfr. tegning A-10-00-014  og -015 og -016
x) Mengderegler: areal reell takflaten (uten kapp)

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted B TEKNISK BYGG: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side B-12 

 Sted: B TEKNISK BYGG

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



B.15 Dørarbeider

B.15.1 RH2.1113269188228-
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: kfr. skjema A-60-1 og plantegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,6 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Innbruddsmotstand
Lokalisering: D2 ytterdør
Dørtype: aluminiumsdør
Dimensjon: kfr. skjema A-60-1
Terskel: Ikke relevant
Overflatebehandling: Black grey - RAL 7021. RAL-farge 
skal  avklares med Byggherre før bestilling. 
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Ikke relevant
Andre krav: Nei

B.15.2 RH2.21139591888888
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: kfr. skjema A-60-1 og plantegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: D3-innvendig - tavlerom
Dørtype: ståldør
Dimensjon: kfr. skjema A-60-1
Terskel: Valgfritt
Overflatebehandling: Black grey- RAL 7021. RAL-farge 
skal  avklares med Byggherre før bestilling
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Ikke relevant
Andre krav: Nei
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B.15.3 BE8.1213188888
ÅPNING MED LUKE
Antall stk 1
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: i dekkekonstruksjon, bjelkelag
Henvisning til skjema: Valgfritt
Dimensjon: ca 50*50cm
Belistning: Valgfritt
Krav til synlige flater: Valgfritt
Krav til låser og beslag: Valgfritt
Andre krav: Nei

B.16 Låser og beslag

B.16.1 RK4.71A
Beslagpakker for dører, porter, luker og vinduer
Antall RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:Vrider og sylinderlås med 1 
sett nøkler. 

x) Mengderegler: 1 ytterdør.

B.17 Tekkearbeider

B.17.1 SF1.314
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDER MEMBRAN
Areal m2 17,00
Lokalisering: på taktro i skråtak (kryssfiner), kfr. tegning 
A-10-00-014
Type: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Andre krav: Nei

B.17.2 SF1.5222
ETTLAGS TEKKING
MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m2 10,00
Lokalisering: takrenne/takutstikk,
Underlag: kryssfiner
Materiale: PROTAN SE 1,6 eller lignende
Innfesting: mekanisk
Tykkelse: 1,6
Andre krav: Nei

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted B TEKNISK BYGG: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side B-14 

 Sted: B TEKNISK BYGG

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



B.17.3.1 SF1.381
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN
Lengde oppbrett ca 5cm m 19,00
Lokalisering: takutstikk mot utside tak
Høyde: Valgfritt
Andre krav: Nei

B.17.3.2 SF1.381
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN
Lengde oppbrett ca 6cm m 16,00
Lokalisering: takutstikk innerst mot sperretaket
Høyde: Ikke relevant
Andre krav: Nei

B.17.4 SF1.388
SLUK SOM ER EN DEL AV MEMBRANSYSTEMET
Antall stk 2
Lokalisering: i takutstikk/renne
Type sluk: sluk i rustfritt stål, type Jual eller tilsvarende, 
Ø70mm 
Andre krav: Nei

B.18 Blikkenslagerarbeider

B.18.1 struktur:
1 taktekking
2 nedløp/søyler

B.18.1.1 PN1.399A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING
Areal m2 17,00
Materiale: Aluminium FP12
Overflate: farge Eura Zink
Lokalisering: skråtak teknisk bygg og trafo; kfr. tegning A-
10-00-014  og -016
Materialtykkelse: 0,8mm
Vindlast: Ikke relevant
Andre krav: 

b) Materialer
Farge og materiale skal avklares med BH før 
bestilling. 

B.18.1.2 PN1.621
AVSLUTNING VED TAKFOT MED HAKEFALS
Lengde m 16,00
Lokalisering: takfot ved skråtak teknisk bygg;                 
kfr. tegning A-10-00-014  og -016
Andre krav: Nei
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B.18.1.3 PN1.611
AVSLUTNING VED MØNE/GRAD MED 
DOBBELTFALS
Lengde m 1,50
Lokalisering: møne
Andre krav: Nei

B.18.1.4 PN4.2399
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING
Lengde m 20,00
Materiale: Aluminium FP12
Overflate: farge Eura Zink
Lokalisering: beslag ytterst i takrenne;                             
kfr. tegning A-10-00-014  og -016
Materialtykkelse: 0,8
Kvalitet/belegg: Ikke relevant
Profil på beslag: Ikke relevant
Utfoldet bredde: ca220mm, 3 knekk 
Andre krav: Nei

B.18.2.1 PN6.21199999A
NEDLØPSRØR
Lengde stk 18
Fester: leveranse og montasje inkl. Rørklammerne  
(knekket i 2mm alu inntekket med Eura Zinken)
Materiale: Aluminium FP12
Overflate: patinert Eura zinken
Dimensjon: 80*100mm
Tverrsnitt: rektangulær
Lokalisering: kfr. tegning A-10-00-014  og -015, øvre del
Innfesting: 2 steder per nedløp, festet i betong gjennom 
isolasjonssjiktet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: leveranse og montasje 
nedløpsrør med svanehals inkl. rørklammerne , inkl 
tilpasning av bunnen til sokkelen 

b) Materialer: nedløpsrør: Aluminium FP12 med 
pittsburgerfals; Rørklammerne knekket i 2mm alu 
inntekket med Eura Zinken

x) Mengderegler: prises per stk. rør. kun 2 stk rør 
fungerer som nedløps og må kobles sammen med 
nedløpsrør for sokkel i neste post, øvrige rør ligner 
men fører ikke vann. antall rør for hele bygg
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B.18.2.2 PN6.21199999A
NEDLØPSRØR
Lengde stk 2
Fester: leveranse og montasje inkl. Rørklammerne  
(knekket i 2mm alu inntekket med Eura Zinken)
Materiale: Aluminium FP12
Overflate: patinert Eura zinken
Dimensjon: 80*100mm
Tverrsnitt: rektangulær
Lokalisering: kfr. tegning A-10-00-014  og -015, nedre del
Innfesting: 2 steder per nedløp, festet i betong gjennom 
isolasjonssjiktet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: leveranse og montasje 
nedløpsrør nedre del med knekk rd sokkelen inkl. 
rørklammerne, sammenkoblet med øvre del.

b) Materialer: nedløpsrør: Aluminium FP12 med 
pittsburgerfals; Rørklammerne knekket i 2mm alu 
inntekket med Eura Zinken

x) Mengderegler: prises per stk. rør.

B.30 VVS-installasjoner

PLASSFORHOLD
Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, 
systemtegninger og montasjetegninger for de 
komponenter som skal monteres på en slik måte at han 
kan gi tilbakemelding til RIV om det er satt av tilstrekkelig 
plass for montasje og service. Det forutsettes at 
entreprenøren samarbeider med RIV om å utnytte de 
avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig 
for byggherren. Entreprenøren skal gi skriftlig 
tilbakemelding til RIV minimum 30 dager før bestilling av 
hovedkomponenter dersom de avsatte plassforhold ikke 
er tilstrekkelig. 

Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som 
hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er 
entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan 
monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning. 

Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever 
større bygningsvolumer eller andre kanal-, rør, og 
elektriske føringer må entreprenøren dekke alle 
tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, 
bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for 
samtlige bygningsdeler.
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PRODUKTSPESIFIKASJON
Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står 
entreprenøren fritt med hensyn til valg av utstyr i henhold 
til de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type 
skal angis i tilbudet. Der det i beskrivelsen er angitt 
fabrikat, kan det angis alternativ pris for alternativt 
fabrikat/type. For poster som det er angitt fabrikat, type 
eller tilsvarende kan det tilbys alternative produkter fra 
annen fabrikant enn den som er oppgitt. Kravet til det 
alternative produktet er at det er likeverdig med hensyn til 
tekniske data og toleranser som beskrevet produkt.   

Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. 
Utstyr som er beskrevet under tilbehør skal være inkludert 
i prispostene.

I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse 
utfylles av tilbyder. Disse data vil evalueres og medtas i 
den totale vurderingen av tilbudet.

ELEKTRISK MATRIELL
Byggets strømforsyning:

Spenning : 230 V. TN-S og IT
Faser : 3
Frekvens : 50 Hz
 
Alt levert utstyr skal tilfredstille kravene gitt i:
 Forskrifter for elektriske anlegg. FEL 1998 og 

NEK 400:2018.

Forøvrig skal:
 Motorene dimensjoneres for driftstid minimum 

40.000 timer eller minst 15 år. 
 Motorene tåle kontinuerlig ± 5% spenningsavvik. 

Entreprenøren kontrollere strømforsyningen til de 
enkelte komponenter før utstyret settes i 
bestilling.
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B.31 Sanitær

B.31.1 UL2.21322A
MERKING AV INNENDØRS VENTIL MED SKILT
Antall stk 20
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 8 
mm
Antall linjer: 2
Antall tegn per linje: 11 - 20
Lokalisering: Teknisk rom
Skiltmateriale: PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle system og komponenter skal være fysisk merket 
i henhold til TFM (Tverrfaglig merkesystem av 
Statsbygg) eller annet merkesystem. All merking skal 
være på norsk.

b) Materialer
Skilt i plastmateriale, svarte bokstaver på hvit 
bakgrunn. 

c) Utførelse
Merking av ventiler skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
19.

Ventiler merkes med graverte skilt som festes varig 
til ventilen med stållenke. 

Ventiler skal merkes med følgende informasjon:
Linje 1: Systemnummer
Linje 2: Ventilens / komponentens funksjon i klartekst

x) Mengderegler
Posten avregnes etter medgåtte mengder.
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B.31.2 UL1.12111002A
TETTHETSPRØVING AV INNENDØRS TRYKKRØR
Antall prøver RS
Rørledningsanlegg: Vannforsyningsanlegg
Materiale: Uspesifisert
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Teknisk rom - Ventilasjonsrom
Prøvingsmetode: Vann
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ombygget del av sanitæranlegget, dvs. 
røranlegg i teknisk rom. 

c) Utførelse
Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av rør og 
utstyr. 

Trykkprøvingen skal utføres med et trykk 
1,3 ganger dimensjoneringstrykket. 
Prøvetrykket skal forbli konstant i 2 timer etter 
temperaturutjevning.
 
Under prøvingen skal alle skjøter være synlige. 
 
Før trykk- og tetthetsprøving påbegynnes, skal 
rørledningen være tørr utvendig slik at lekkasjer lett 
skal kunne lokaliseres. Prøvingen må foretas under 
egnede klimaforhold.

For alle kontroller skal det føres protokoll av 
entreprenøren.

Protokollen for prøvingen skal inneholde følgende 
opplysninger : 
- Kort beskrivelse av anlegget.
- Høyeste tillatte prøvetrykk.
- Iakttagelse under prøvingen.
- Sted og dato for prøvingen.

Eventuelle lekkasjer og/eller skader skal kart-legges 
og protokollføres, og de skal umiddelbart utbedres. 
Deretter skal nye prøvinger foretas med tilhørende 
protokollføring som ovenfor.
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B.31.3 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: FDV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. 
Denne er en viktig del av leveransen og er underlagt 
samme krav til fremdrift og ferdigstillelse som øvrige 
produkter. 

Alle brosjyrer skal være på norsk. Det skal 
utarbeides en lettfattelig "bruksanvisning" laminert i 
plast for oppheng i de tekniske rom.

FDV-dokumentasjonen skal overleveres samtidig 
med entreprenørens utfylte og signerte 
egentestskjema. FDV dokumentasjonen skal da 
være komplett dog uten SAT skjema. 
Fremleggelse av FDV-instruks skal angis i 
entreprenørens fremdriftsplan. 
FDV-dokumentasjonen skal fremlegges 
elektronisk og i papirformat i 2 eksemplarer 
sammen med signerte egentestskjemaer i 
henhold til konkurransegrunnlagets del II. SAT vil 
ikke bli gjennomført før FDV-dokumentasjonen er 
fremlagt og godkjent.

Drift og vedlikeholdsinstruksene skal ha følgende 
innhold:

1. ORIENTERING
1.1 Orienteringen om prosjektet inklusive 
hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene for 
dimensjoneringen av de tekniske anleggene.
1.2 Orientering om driftsinstruksens oppbygging.

2. ADRESSE OG TELEFONLISTE
2.1 Adresse- og telefonliste for byggherre, 
driftsorganisasjon, planleggere samt de 
entreprenører og leverandører som er relevante for 
de anleggene som instruksen omhandler.

3. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON
3.1 Generell informasjon om drift, systemer og 
kapasiteter.
3.2 Funksjonsbeskrivelser og systemskjema.
3.3 Betjeningsinstrukser
3.4 For alle røranlegg skal det utarbeides 
avstegningsguide som er i samsvar med 
plantegningenes ventilplassering og ventilmerking. 

4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD
4.1 Detaljinstrukser for generelt tilsyn, vedlikehold, 
renhold samt for viktige komponenter. Angivelse av 
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daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkt.
4.2 Feilmeldinger og kontroll ved driftsproblemer, 
feilsøkingsskjema.
4.3 Tilsyns- og vedlikeholdsprotokoll
4.4 Reparasjons- og kvitteringskort.

Det forutsettes at det under de respektive kapitler 
innsettes nødvendige nedfotograferte tegninger og 
blokkdiagram som er nødvendig ut fra de 
henvisninger som gjøres i teksten.

I ANLEGGSDOKUMENTASJON skal følgende 
inngå.:

5. MÅLEPROTOKOLLER
5.1 Alle måleprotokoller utført i henhold til 
kontraktens beskrivelse.
5.2 Dokumentasjon fra kvalitetssikringen og 
sjekkpunkter som er utført av entreprenøren 
undervegs i prosjektet slik som trykkprøvekontroller, 
mottakskontroll, inspeksjon før innbygging etc.

6. MATERIALSPESIFIKASJONER
6.1 Produktdatablad og relevant brosjyremateriell 
med referanse til reservedeler og tilbehør. I de 
tilfeller samlebrosjyrer må benyttes skal aktuelt 
produkt være spesielt merket.
6.2 Utfyllende spesifikasjon av produkter slik som 
komplette datautskrifter med beregnede verdier for 
temperatur, virkningsgrader, vannmengder, 
luftmengder og trykkfall for endelig utførelse.

7. TEGNINGER
7.1 Alle tegninger utarbeidet av rådgiver som er 
relevant for de anleggene som instruksjonen 
omfatter.
7.2 Detaljtegninger, fabrikasjonstegninger etc. 
utarbeidet av entreprenør.
7.3 Koblingsskjemaer og tavleskjemaer.
Detaljtegninger nedfotograferes.

8. SIKKERHETSKOPI
8.1 Driftsinstruks på minnepenn.
Generell del 1-4 som en .PDF fil. Anleggsinformasjon 
med innholdsfortegnelse deles inn i tre mapper , 
måleprotokoller, materialspesifikasjoner og 
tegninger. Alle filer gis navn som kan identifiseres 
med innhold

Komplett dokumentasjonsdel inklusive målerapporter 
skal foreligge ved ferdigmelding.

Bruksanvisninger skal være hengt opp i teknisk rom 
ved ferdigmelding.

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted B TEKNISK BYGG: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side B-22 

 Sted: B TEKNISK BYGG

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



B.31.4 AQ4.42A
PRØVEDRIFT
Rund sum RS
ANLEGG: VVS-ANLEGG
Beskrivelse: Sanitæranlegg
Periode: 8 måneder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I en periode av 8 måneder etter 
ferdigbefaring for denne entreprise skal 
entreprenøren ha driftsansvar for sine anlegg.

Dette innebærer at byggherrens driftsorganisasjon 
sørger for det daglige ettersyn.

Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille 
på 4 timers varsel med kompetent personell som 
kjenner de anlegg som skal betjenes slik at 
eventuelle utbedringstiltak kan avklares og 
gjennomføres.
Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn
inkluderes. Byggherren dekker kostnader i 
forbindelse med rene driftsmidler som energi, 
vannforbruk osv.
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B.31.311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner

B.
31.311.1

UB2.1123111111A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT
Formål: Avløpsledning
Materiale: PP
Plassering: I grunnen
Montasje: Som bunnledning
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: Bunnledning
Pakningstype: .
Trykk: .
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: PP, SN 8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For komplett rørledning inkludert deler skal alle 
nødvendige rørdeler som bend, grenrør, muffer, 
dimensjonsendringer, terser, klammer, osv. være 
inkludert i enhetsprisen.

Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for alle 
typer av montasje.

Avløpsledning skal oppfylle de tekniske 
bestemmelsene i relevant produktstandard med 
tilhørende SBC i en akseptert sertifiseringsordning. 
Dette skal kontrolleres gjennom tredjepartskontroll 
bestyrt
av INSTA-CERT og produktene skal være merket 
med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark eller være 
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå. 

B.
31.311.1.1

Dimensjon: 75
Lengde m 3,00

B.
31.311.1.2

Dimensjon: 110
Lengde m 7,00

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted B TEKNISK BYGG: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side B-24 

 Sted: B TEKNISK BYGG

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



B.
31.311.2

UM1.22114991417311121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Jordingsmuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: Stål - rustfritt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Bunnledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): ø110 mm
SN/SDR-verdi: .
Relativ deformasjon: .
Andre krav: Nei

B.
31.311.3

UM1.12111321116A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 5,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: Bunnledning
Ledningsstrekk: Vannforsyning til bygg
Nominell diameter: ø63 mm
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For komplett rørledning inkludert deler skal alle 
nødvendige rørdeler som bend, overgang til gjenger, 
klammer, osv. være inkludert i enhetsprisen.

Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for alle 
typer av montasje.

b) Materialer
PE 100 / SDR11

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.311.4

UM1.12111329916A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: På vegg og i grøft
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: Synlig på vegg og som bunnledning
Ledningsstrekk: Vannforsyning til drikkefontene
Nominell diameter: ø32 mm
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For komplett rørledning inkludert deler skal alle 
nødvendige rørdeler som bend, overgang til gjenger, 
klammer, osv. være inkludert i enhetsprisen.

Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for alle 
typer av montasje.

All klamring skal utføres med lyddempende 
mellomlegg mellom rør og klammer. Klammer for rør 
som skal isoleres skal være tilpasset isolasjonstype 
og temperaturkrav. Bolter, rørhengere og klammer 
skal være i syrefast utførelse.

b) Materialer
PE 100 / SDR11

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.31.312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

B.
31.312.1

UB1.1114599999A
INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: Teknisk rom
Montasje: Synlig på vegg
Skjøt: Presskobling
Lokalisering: Teknisk rom
Ledningsstrekk: Valgfritt
Trykk: PN 16
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Syrefast stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For komplett rørledning inkludert deler skal alle 
nødvendige rørdeler som bend, grenrør, overganger, 
plugger, klammer, osv. være inkludert i enhetsprisen.

Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for alle 
typer av montasje.

All klamring skal utføres med lyddempende 
mellomlegg mellom rør og klammer. Klammer for rør 
som skal isoleres skal være tilpasset isolasjonstype 
og temperaturkrav. Bolter, rørhengere og klammer 
skal være i syrefast utførelse.

B.
31.312.1.1

Dimensjon: DN 12
Lengde m 1,00

B.
31.312.1.2

Dimensjon: DN 15
Lengde m 5,50

B.
31.312.1.3

Dimensjon: DN 20
Lengde m 4,00

B.
31.312.1.4

Dimensjon: DN 25
Lengde m 1,50

B.
31.312.1.5

Dimensjon: DN 50
Lengde m 3,00

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.312.2

UB1.1124599999A
INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: Varmt forbruksvann
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: Teknisk rom - Vifterom
Montasje: Synlig på vegg
Skjøt: Presskobling
Lokalisering: Teknisk rom
Ledningsstrekk: Valgfritt
Trykk: PN 16
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Syrefast stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For komplett rørledning inkludert deler skal alle 
nødvendige rørdeler som bend, grenrør, overganger, 
plugger, klammer, osv. være inkludert i enhetsprisen.

Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for alle 
typer av montasje.

All klamring skal utføres med lyddempende 
mellomlegg mellom rør og klammer. Klammer for rør 
som skal isoleres skal være tilpasset isolasjonstype 
og temperaturkrav. Bolter, rørhengere og klammer 
skal være i syrefast utførelse.

B.
31.312.2.1

Dimensjon: DN 12
Lengde m 1,50

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.312.3

UB2.1123115211A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT
Formål: Avløpsledning
Materiale: PP
Plassering: I teknisk rom
Montasje: Vertikalt
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: I teknisk rom
Pakningstype: .
Trykk: SN 8
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: PP
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For komplett rørledning inkludert deler skal alle 
nødvendige rørdeler som bend, grenrør, muffer, 
dimensjonsendringer, terser, osv. være inkludert i 
enhetsprisen.

Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for alle 
typer av montasje.

B.
31.312.3.1

40 mm PP-rør
Lengde m 1,00

B.
31.312.3.2

110 mm PP-rør
Lengde m 3,00

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.31.314 Armaturer for sanitærinstallasjoner

B.
31.314.1

UC1.31141A
INNENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Rødmetall
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Teknisk rom
Materialkvalitet: .
Overflatebehandling: .
Temperaturområde: 5 - 90 °C
Trykk: PN 16
Dimensjon, tilkoblinger: Se underposter
Dokumentasjon: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle ventiler skal være i dråpetett utførelse ved stengt 
posisjon og normalt driftstrykk. 
Samtlige armaturer i anlegget skal være tilpasset de 
temperatur og trykkforhold som gjelder for den 
delene av anlegget de er montert inn i. Som 
minimum skal ventiler ha trykklasse PN 16.

Tilbehør inkludert i denne post:
Isolasjon tilpasset ventildimensjon

b) Materialer
Materialet i ventilene (pakninger, sete osv.) skal tåle 
det mediet som går gjennom ventilen.

B.
31.314.1.1

Dimensjon: DN 12
Antall stk 1

B.
31.314.1.2

Dimensjon: DN 15
Antall stk 1

B.
31.314.1.3

Dimensjon: DN 20
Antall stk 1

B.
31.314.1.4

Dimensjon: DN 25
Antall stk 5

B.
31.314.1.5

Dimensjon: DN 50
Antall stk 3

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.314.2

UD2.251129
INNENDØRS PARTIKKELUTSKILLER
Antall stk 1
Type partikkelutskiller: Sil (netting)
Utførelse: Sylindrisk
Montasje: På vegg
Materiale: Hus i messing, sil i rustfritt
Lokalisering: Teknisk rom
Utforming: Y-filter
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: .
Kapasitet: Valgfritt
Volum: .
Type anslutning: Gjenger
Anslutningsdimensjon: DN 50
Trykk: PN 16
Trykkfall over utskiller: .
Største mengde, gjennomstrømning: .
Ytelser: .
Dimensjon tilkoblinger: DN 50
Tilleggsutstyr: Isolasjon
Dokumentasjon: FDV
Andre krav: Nei

B.
31.314.3

UC4.21142A
INNENDØRS REDUKSJONSVENTIL
Antall stk 1
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Rødmetall
Skjøt: Unionkobling
Lokalisering: Teknisk rom
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: .
Temperaturområde: 5 - 40 °C
Trykk: PN 16
Dimensjon, tilkoblinger: DN 50, gjenger
Dokumentasjon: FDV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Justerbar trykkreduksjonsventil. Samtlige armaturer i 
anlegget skal være tilpasset de temperatur og 
trykkforhold som gjelder for den delene av anlegget 
de er montert inn i. Som minimum skal ventiler ha 
trykklasse PN 16.

Tilbehør inkludert i denne post:
Isolasjon tilpasset ventildimensjon

b) Materialer
Materialet i ventilene (pakninger, sete osv.) skal tåle 
det mediet som går gjennom ventilen.

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.314.4

UC4.725141A
TILBAKESTRØMNINGSMODUL FOR INNENDØRS 
DRIKKEVANNSLEDNINGER
Antall stk 1
Modulbetegnelse: EA
Materiale: Rødmetall
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Teknisk rom
Materialkvalitet: .
Overflatebehandling: .
Temperaturområde: 5 - 90 °C
Trykk: PN 16
Dimensjon, tilkoblinger: DN 50, gjenger
Dokumentasjon: FDV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett beskyttelsemondul for væskekategori 2 på 
hovedledning, plasseres etter innvendig 
hovedstoppekran og grovsil. 

c) Utførelse
Beskyttelsesmodul iht. NS-EN 1717 

B.
31.314.5

UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL INNENDØRS 
VANNFORSYNING
Antall stk 1
Lokalisering: Teknisk rom, etter hovedstoppekrane
Type utstyr/fabrikat: Vannmåler
Temperaturområde: 5 - 40 °C
Arbeidstrykkområde: PN 16
Medium: Vann
Materialkvalitet: . 
Dimensjon: DN 50
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Montering av vannmåler levert av Bergen Kommune. 

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.314.6

UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL INNENDØRS 
VANNFORSYNING
Antall stk 1
Lokalisering: Teknisk rom, på avgrening til drikkefontene
Type utstyr/fabrikat: Vannmåler
Temperaturområde: 5 - 40 °C
Arbeidstrykkområde: PN 16
Medium: Vann
Materialkvalitet: . 
Dimensjon: DN 25
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Montering av vannmåler levert av Bergen Kommune. 

B.
31.314.7

UC4.722141A
TILBAKESTRØMNINGSMODUL FOR INNENDØRS 
DRIKKEVANNSLEDNINGER
Antall stk 1
Modulbetegnelse: BA
Materiale: Rødmetall
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Teknisk rom
Materialkvalitet: .
Overflatebehandling: .
Temperaturområde: 5 - 90 °C
Trykk: PN 16
Dimensjon, tilkoblinger: DN 50, gjenger
Dokumentasjon: FDV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett beskyttelsemondul for væskekategori 4 på 
forsyning til vannteknikk. Plasseres etter 
hovedstoppekran på avgrening til vannteknikk.  

c) Utførelse
Beskyttelsesmodul iht. NS-EN 1717 

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.314.8

UC4.699989
INNENDØRS VAKUUMVENTIL
Antall stk 1
Ventiltype: Durgo, avløpslufter
Medium: Luft
Materiale: Plast
Skjøt: Muffe
Lokalisering: Teknisk rom
Materialkvalitet: plast
Overflatebehandling: .
Temperaturområde: 5 - 40 °C
Trykk: . 
Dimensjon, tilkoblinger: ø110 mm
Dokumentasjon: FDV
Andre krav: Nei

B.
31.314.9

UM
Utendørs rørledninger
Andre krav: Nei

B.31.315 Utstyr for santiærinstallasjoner

B.
31.315.1

YF1.11211A
VANNVARMER, ENKELT MANTLET
Antall stk 1
Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe
Materiale i ytre mantel: Brennlakkert stål
Materiale i trykktank: Rustfritt stål
Montasje: Frittstående på gulv
Lokalisering: Teknisk rom
Volum: 120 liter
Varmekolber, antall: 1
Varmekolbe, effekt: 2 kW
Termostater og regulering: Integrert
Trykklasse: PN 10
Ytelser: Valgfritt
Elektriske data: 2 kW/1 x 230 V
Lydeffektnivå: .
Dimensjoner: ø580 x 850 mm
Dokumentasjon: FDV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett varmtvannsbereder som type OSO Saga S 
eller tilsvarende. 

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.315.2

UD1.212119A
INNENDØRS EKSPANSJONSKAR
Antall stk 1
Type ekspansjonskar: Lukket med membran
Medium: Forbruksvann
Montasje: Veggmontert
Materiale: Tilpasset mediet
Lokalisering: Teknisk rom
Utforming: Sylindrisk
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Lakkert utvendig, membran 
innvendig
Totalt volum: 8 liter
Ekspansjonsvolum: 2 liter
Dimensjoner: . 
Dimensjon tilkoblinger: DN20
Temperaturområde: 5 - 40 °C
Trykk: PN 10
Nytteeffekt: 0,35
Innfesting: Brakett
Tilleggsutstyr: .
Dokumentasjon: FDV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ekspansjonskar tilpasset tappevann. Monteres slik at 
det sikres gjennomstrømning gjennom karet. 

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.315.3

UF5.162222A
GULVSLUK
Antall stk 1
Type: Sluk til industriell bruk
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås
Montasje: Uten forhøyningsring
Lokalisering: Teknisk rom, ved utstyr for vannteknikk
Utforming: 300 x 300 mm
Dimensjon: ø110
Kapasitet: 6 l/s
Anboringer: Nei
Type membran på gulv: Ubehandlet
Type gulvoverflate: Betonggulv
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett industrisluk som Blucher Type nr: 
763.403.110, eller tilsvarende. 

Gulvsluken leveres komplett komplett med:
ø110 mm side utløp 
Vannlås (562.103.000 S)
Rist (790.268.000.22)

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.315.4

UF5.113322A
GULVSLUK
Antall stk 1
Type: Baderomssluk
Materiale i sluk: Kunststoff
Materiale i rist: Kunststoff
Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås
Montasje: Uten forhøyningsring
Lokalisering: Teknisk rom, under bøttevask
Utforming: .
Dimensjon: ø75
Kapasitet: 0,8 l/s
Anboringer: Nei
Type membran på gulv: Ubehandlet
Type gulvoverflate: Betonggulv
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett gulvsluk som JOTI K-sluk, eller tilsvarende. 

Gulvsluken leveres komplett komplett med:
ø75 mm bunn utløp 
Vannlås 
Rist 

B.
31.315.5

UF4.116A
TAPPEVENTIL
Antall stk 1
Anvendelse: Utendørsbruk med frostfri plugg
Lokalisering: Teknisk rom
Materiale: Messing, forkrummet
Plassering: Utendørs på vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett frostfri utvendig spylekrane i DN 20. 

Komplett med:
Gjennomføring for tilpasset veggtykkelse inntil 400 

mm.
Innvendig montert seteventil med stigende spindel 

og myk ventilpakning
Dreneringsnippel og vakuumventil
Forlenget spindel med hendel
Varerør for veggjennomføring av spindel.
Anslutning med slangekupling for 3/4" slange
Løs nøkkel.

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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B.
31.315.6

UF2.12269A
UTSLAGSVASK - KOMPLETT
Antall stk 1
Materiale: Rustfritt stål
Plassering: På vegg
Montering: Med skruer festet i delingsvegg
Lokalisering: Teknisk rom
Utforming: Vaskekar med veggpanel og bøtterist
Dimensjon kummer: 440 x 341 x 190 mm
Farge: Rustfri utførelse
Blandebatteri: Ettgreps med svingbar tut
Koblingsledninger: Synling på vegg, batteri montert på 
platealbu
Avstengningsventiler for blandebatteri: Nei
Bunnventil: 1 1/2" avløpsventil med plugg og kjede
Vannlås: Avløp til sluk
Veggrosett: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett vaskekar med blandebatteri. Vaskekar som 
type Intra UVK44 eller tilsvarende. Blandebatteri som 
type FM Mattsson 900E med svingbar tut, eller 
tilsvarende. 

B.31.316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner

B.
31.316.1

SB2.12115815A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Isolasjonsmateriale: FEF
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 13 mm
Lokalisering: Teknisk rom
Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes 
cellegummi med varmeledningstall lambda 0°C<=0,033 
W/mK iht NS-EN 12667. Diffusjonsmotstandsfaktoren 
my >= 10000 iht NS-EN 12086.
Type og dimensjon på rørledning: Se underposter
Andre krav: 

b) Materialer
Som kondensisolasjon skal det benyttes cellegummi 
med tiltagende (økende) isolasjonstykkelse som for 
Glavaflex Serie 13. Ved bruk av plater skal det 
benyttes minst samme tykkelse som slangetykkelsen 
for det aktuelle røret.

Cellegummi isolasjonen skal være brannteknisk 
godkjent iht. felles europeisk brannklasse for rør-
isolasjon BL-s3,d0, klassifisert iht. NS-EN 13501-1 
og gjennomføringer av rør skal utføres slik at 
bygningsdelens brannskillende funksjon 
opprettholdes. Gjennomføringer utøres i kombinasjon 
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med GLAVA BRANNPAKNING PÅ RULL eller 
tilsvarende.

c) Utførelse
Alle skjøter skal limes med produsentens spesiallim. 
Monter skjøtene under press og ikke med strekk. 
Isolasjonen må seksjoneres med sperreliming minst 
hver slangelengde, samt limes til underlaget ved 
endeavslutninger mot flens, ventil, klammer,etc. 
Uisolerte klammer skal isoleres ved å avslutte 
isolasjonen inntil klammer og sperrelime den til røret. 
Klammer skal overisoleres med samme 
isoleringstykkelse og med tilstrekkelig overlapp.
Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.

Isolering av rørdeler inngår i enhetspris.
Isolasjonsarbeidene skal utføres etter  leverandørens 
montasjehenvisninger. Isoleringen foretas av 
(spesialister) fagkyndige personell.

Utførelsen skal sikre at isolasjonens funksjonskrav 
tilfredstilles ved at alle detaljer løses med dette for 
øye.

Brannisolering skal foretas der installasjonene bryter 
brannklassifiserte vegger. Det er entreprenørens 
ansvar  å gjøre seg kjent med hvor 
brannklassifiseringkravet gjelder. 

x) Mengderegler
Posten avregnes etter medgåtte mengder.

B.
31.316.1.1

Dimensjon: ø18 x 13 mm
Lengde m 5,50

B.
31.316.1.2

Dimensjon: ø22 x 13 mm
Lengde m 4,00

B.
31.316.1.3

Dimensjon: ø28 x 13 mm
Lengde m 1,50

B.
31.316.1.4

Dimensjon: ø54 x 13 mm
Lengde m 3,00
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B.40 Elkraftinstallasjoner

B.40.1 Basisinstallasjoner:

Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med 
offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og 
særbestemmelser samt relevante norske og 
internasjonale standarder.

Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune - 2020
Statens vegvesen Håndbok V124 og N200
NEK 400 siste versjon skal legges til grunn hvis ikke 
annet er beskrevet.

Belysningsanlegget i parken skal tilkobles i fordeling i 
teknisk bygg. All belysning skal ha Dali. Belysning styres 
av et Astro-ur i denne fordelingen.

ORIENTERING

Jording
Elektroentreprenøren medtar jordelektrode type Cu 1x 
25mm2 KHF som ringjord, og i utvendige grøfter som vist 
på tegning IN001. Disse føres frem til  el-fordeling i 
Teknisk bygg.
Elektroentreprenøren skal koble til jordelektrode til 
jordskinne i fordeling, inklusive målinger.
Videre skal det utføres potensialutjevning av vannrør og 
andre utsatte anleggsdeler.

Samtlige beskyttelsesjordledere og utjevningsledere skal 
kontinuitetsprøves. Det utarbeides en måleprotokoll for 
dokumentering av måleresultater.

Det skal etableres oppstikk til alle lysmaster, med isolert 
25mm² G/G PN-ledning. Denne tilkobles Cu-wire i 
kabelgrøft og jordingstilkobling i lysmast.
 
Ved all skjøting, tilkobling, avgreining, montering, etc. skal 
det benyttes C-press eller termittsveising. 

Alt arbeid og materiell med et felles jordsystem for 
belysningsanlegget som angitt på tegning IN001, inkludert 
oppstikk, avgreininger, skjøter og tilkoblinger skal medtas 
i underliggende poster.

Arbeid med kontrollmåling, utarbeiding av teknisk 
dokumentasjon og levering av samsvarserklæring skal 
være inkludert. 

Alle jordledere også evt. e-verkets jord skal samles på en 
jordskinne i fordeling, og merkes godt for å lett å kunne 
skille dem fra hverandre ved feilsøking.

Jordingens formål er først og fremst å sikre 
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lavspentsystemenes funksjonsdyktighet (systemjording) 
og å ivareta personbeskyttelse (beskyttelsesjording). I 
tillegg skal jordingen ivareta utstyrsbeskyttelse ved 
overspenninger og feil i anleggene. Riktig 
jordingsutførelse har også stor betydning for 
funksjonsdyktigheten for tilknyttede anlegg og utstyr (IT-
systemer etc.). 

Elektroentreprenøren har ansvar for all forskriftsmessig 
jording inklusive jordelektrode for bygget, samt tilkobling 
og dokumentasjon for denne.

Prinsipp og struktur for oppbygging av jordingsanlegget er 
skissert i figur 54B i NEK 400-2018.

Byggherren skal gis anledning til å inspisere alle 
skjøtepunkt før tildekning, der det er benyttet 
termittsveising.

B.40.2 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg. 4 (201301).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.

B.40.3 WN1.6819A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 40
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm²
Lokalisering: Teknisk bygg
Anvendelse: Ringjord
Dimensjoner: 25mm²
Montasje: Hovedjordskinne
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas legging av 25mm² Cu-wire som 
ringjord/jordelektrode for teknisk bygg. Denne skal 
tilkobles hovedjordskinnene i fordeling i teknisk bygg 
og til fundament i hvert hjørne i ringmur. Alle skjøter 
og tilkoblinger skal termittsveises.
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B.40.4 Generell utjevningsjord

Her prises generelle utjevningsforbindelser som er 
påkrevd i henhold til NEK 400 siste versjon.
Gjelder for teknisk bygg.

Rund sum RS

B.40.5 DOKUMENTASJON OG ETTERKONTROLL
AV JORDINGSANLEGGET

- Verifikaskasjon av jordingsanlegget i henhold til NEK-
400 siste versjon.
Rund sum RS

B.40.6 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk bygg
Anvendelse: Hovedfordeling
Utstyrsplassering: Ikke relevant
Montasje: Gulvskap plassert over grube
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fordeling 432.01
Det henvises til tavleskjema
~ I04

Komplett levert og montert, må avsettes plass til 
styringskomponenter.

B.40.7 WD2.1115A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Teknisk bygg
Anvendelse: Vannteknikk/fontene
Utstyrsplassering: Teknisk rom
Montasje: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Underfordeling med frekvensomformer og 
motorvernbryter for hver pumpe. Nivå automatikk og 
tørrkjøringsvern, samt anometer med 2 utganger og 
tidsur. Skal tilkobles 3 pumper
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B.40.8 WJ2.21618A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 10,00
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: Teknisk bygg
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: på kabelbro
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel mellom HF og UF for vannteknikk

B.40.9 MÅLINGER I ELKRAFTFORDELING
Hovedfordeling 432.01
Rund sum RS

B.40.10 WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 4
Lokalisering: Hovedfordeling i teknisk bygg
Tilkoblet utstyr: Valgfritt
Fordelingssystem/spenning: TN-C-S
Kabel-/ledningstype: Antatt type: PFXP
Ledertall/dimensjon: 4G240mm² Al
Kapslingsgrad: IP20
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av kabel fra trafo til hovedtavle i 
teknisk bygg.

B.40.11 KOORDINERING MOT BKK
Entreprenøren er ansvarlig for koordinering mot BKK
og andre aktuelle etater.
Rund sum RS
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B.40.12 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Teknisk bygg
Montasje: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I punktprisen skal det medtas komplett levering, 
montering og tilkobling av kabler, rør, bokser og annet 
materiell som er nødvendig for kompletteringen. Tilkobling 
i el-fordeling skal medtas.

Gjelder punkter for byggningsdrift:
Punkt for varmtvannsbereder.

B.40.13 WL1.311A
PUNKT
Antall stk 6
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk bygg
Montasje: Tak/vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I punktprisen skal det medtas komplett levering, 
montering og tilkobling av kabler, rør, bokser og annet 
materiell som er nødvendig for kompletteringen. Tilkobling 
i el-fordeling skal medtas.

Gjelder punkter for byggningsdrift:
Punkt for takarmatur og speilarmatur inkludert brytere. For 

detaljer, se tegning: IN003.
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B.40.14 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Teknisk bygg
Montasje: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
I punktprisen skal det medtas komplett levering, 
montering og tilkobling av kabler, rør, bokser og annet 
materiell som er nødvendig for kompletteringen. Tilkobling 
i el-fordeling skal medtas.

Gjelder punkter for byggningsdrift:
Punkt for varmeovn.

B.40.15 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Teknisk bygg
Montasje: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I punktprisen skal det medtas komplett levering, 
montering og tilkobling av kabler, rør, bokser og annet 
materiell som er nødvendig for kompletteringen. Tilkobling 
i el-fordeling skal medtas.

Gjelder punkter for byggningsdrift:
Punkt for ventilasjonsanlegg.
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B.40.16 WL1.315A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Teknisk bygg
Montasje: Nisje i vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag
I punktprisen skal det medtas komplett levering av 
powerlock, montering og tilkobling av kabler, rør, bokser 
og annet materiell som er nødvendig for kompletteringen. 
Tilkobling i el-fordeling skal medtas.

Gjelder Powerlock box 400A.

B.40.17 WL1.315A
PUNKT
Antall stk 3
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Teknisk bygg
Montasje: Tilkobling pumper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I punktprisen skal det medtas komplett levering, 
montering og tilkobling av kabler, rør, bokser og annet 
materiell som er nødvendig for kompletteringen. Tilkobling 
i el-fordeling skal medtas.

Gjelder punkter for byggningsdrift:
Punkt for pumper. Kabel føres ned til pumpe fra 
kabelstige. 
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B.40.18 WR1.079A
ELEKTRISK VARMEOVN
Antall stk 1
Type: Valgfri
Regulering: Trinnbryter og elektronisk termostat
Kapslingsgrad: IP24, dobbeltisolert
Lokalisering: Lager
Nominell spenning: 230V
Effekt: 800W
Dimensjoner: Ikke relevant
Montasje: Tilkobling pumper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varmeovn for oppvarming av teknisk bygg.

B.40.19 WL1.2121
STIKKONTAKT
Antall stk 2
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 2
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Teknisk bygg
Montasje: Ikke relevant
Andre krav: Nei

B.40.20 WL1.2115A
STIKKONTAKT
Antall stk 1
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Teknisk bygg
Montasje: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type 63A innfelt industrikontakt

B.40.21 WL1.2115A
STIKKONTAKT
Antall stk 1
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Teknisk bygg
Montasje: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type 32A innfelt industrikontakt.
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B.40.22 WT1.621113611
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 3
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Stål
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Takarmatur i teknisk rom.
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 1200x150mm
Lystekniske krav: 3000K
Montasje: Utenpålagt
Andre krav: Nei

B.40.23 WT1.621133941
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Akryl
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Speilarmatur i teknisk bygg
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: 600x57mm
Lystekniske krav: 3000K
Montasje: Utenpålagt
Andre krav: Nei

B.40.24 WP2.22
KABELSTIGE
Lengde m 10,00
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Teknisk bygg
Dimensjonerende last: 100kg/m
Bredde: 400mm
Konsolltype: Valgfritt
Avstand mellom konsoller: 2m
Montasje: Tak
Andre krav: Nei
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C TRAFO

KAPITTEL C
TRAFO

C.05 Betongarbeider

Generelt:

Fundamentering.

Trafo bygg fundamenteres på hel bunnplate med t=
200mm.

C.05.1 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 3,50
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter forskaling av bunnplate-hele byggets 
lengde x bredde.

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

C.05.2 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m2 90,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger.
Tykkelse vegg: 200mm
Andre krav: 

b) Materialer
c) Utførelse: Buede vegger ihht. Ark-tegning.

x) Mengderegler:
Avregnes etter medgåtte mengder.
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C.05.3 LB1.5112A
FORSKALING AV DEKKE
Areal forskaling m2 16,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tak.
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

C.05.4 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dører.
Dimensjoner: 17x27M
Andre krav: Nei

C.05.5 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dør.
Dimensjoner: 9x21M
Andre krav: Nei

C.05.6 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak for strøm bakvegg.
Dimensjoner: 500x500mm
Andre krav: Nei
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C.05.7 LC1.1322A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 1600,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate, vegger og dekke over.
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

C.05.8 LG1.1143320A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 4,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bunnplate
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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C.05.9 LG1.1543320A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 9,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post inkluderer overflatebehandling med 2 strøk 
hvitmaling(støvbindende og diff.åpen)

Støpeskjøt mot bunnplate utføres med 
waterstop/fugebånd for vanntett betong.

Vegger under terreng tettees utvendig med 
knasteplast- før tilfylling med drenerende masser.

Vegger utføres vanntett under terreng- og påsmøres 
vanntett membran under terreng.

x) Mengderegler:
Etter medgåte mengder.

C.05.10 LG1.1643320A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 3,50
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dekke over.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Post inkluderer overflatebehandling med 2 strøk 
hvitmaling(støvbindende og diff.åpen)

x) Mengderegler:
Etter medgåtte mengder.

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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C.09 Murerarbeider

C.09.1.1 NE2.11-69916531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m2 47,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponering
Underlag: Støpt betong
Grunningssjikt: mineralsk grunnpuss
Mellomsjikt: Grovgrunning med armering
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: yttervegg, over bakken
Underlaget: Ikke relevant
Pusstykkelse: Valgfritt
Pussmørtel: Ikke relevant
Armering: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant
Andre krav: 

a) montasje av hele pussystemet med
b) Materialer

-mineralsk grunnpuss
-armeringsnett
-primer
-finkornet sluttpuss 1,5mm, 

x) Mengderegler: areal er veggflaten beregnet i den ytre 
sjikten, evl merarbeid i buete hjørner må tas med i 
enhetspris
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C.09.1.2 NV3.111-21A
PUSSYSTEM - AREAL
Areal m2 3,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponering
Type plate: Isolasjonsplate av eps (ekspandert 
polystyren)
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: yttervegg, under terreng
Bakenforliggende bærekonstruksjon: plasstøpt betong
Festemetode: helliming samt plugging
Krav til plater: 80mm drenerende EPS, må slisses og 
bøyes i byggets hjørnene
Armering: armeringsnett , plugges gjennom
Pussmørtel: fuktbestandig sokkelpuss
Andre krav: 

a) montasje av hele pussystemet med
b) Materialer

-drenerende EPS plate 80mm
-grunnpuss
-armeringsnett
-primer
-finkornet sluttpuss (fuktbestandig sokkelpuss)
-samt festing med plugg og liming

c) Utførelse: EPS bøyes i hjørnene, hellimes og 
plugges

x) Mengderegler: areal er veggflaten beregnet i den ytre 
sjikten, evl merarbeid i buete hjørner og overgangen 
vegg-mot-sokkel (17 løpemeter) må tas med i 
enhetspris. 

C.09.2 SF1.432
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL
Areal m2 3,00
Lokalisering: teknisk bygg, overgang pusset vegg mot 
terreng
Type: "knotteplast" til drenasje
Bruksområde: Ikke relevant
Funksjonskrav: Ikke relevant
Andre krav: Nei

C.12 Tømrerarbeider

C.12.1 Struktur

1 dekke (kun teknisk bygg)
2 utkraging 
3 takkonstruksjon

TAG Arkitekter AS 20.11.2020
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C.12.2.1 QL2.1129A
TAKTRO AV PLATER
Areal m2 30,00
Materiale: Kryssfinerplate
Utførelse: boltet mot betong
Lokalisering: sjiktet som danner utkragingen over 
betongdekke
Underlag: betongdekke
Type: feks plater a 1,2 * 2,4m, 
Dimensjon: 40mm, 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer: kryssfiner 40mm, vist i plater a 0,6 *1,2m
c) Utførelse: limes med not+fjør eller tilsvarende 

prinsipp for å få platen jevnt og stiv, festes ordentlig 
mot underliggende dekke
Undeside utvendig må behandles svart dersom 
undersiden blir synlig gjennom spilene (neste post)
kfr. tegning A-10-00-014  og -015 og -016

x) Mengderegler: areal f hele byggets "fotavtrykk" inkl 
spisse hjørner (kapp)

C.12.2.2 QK2.31161112A
KLEDNING I HIMLING UTVENDIG
Areal lm 14,00
Treslag: Eik
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Klar
Kvalitet: Kvalitetsklasse 2
Lokalisering: under takutstikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: spiler, underkonstrusksjon 
og festemateriell;

b) Materialer: eik, klar lakket, matt, 21*45, lengde ca 
600mm, (NB! annen lengde enn i teknisk bygg) 
skruer i rustfritt/syrefast stål m sylindrisk hode

c) Utførelse: kfr. tegning A-10-00-014  og -015 
x) Mengderegler: Spiler må monteres med jevnt 

mellomrom på en underkonstruksjon. 
Underskonstruksjon må males svart dersom det er 
en plate, alternativt må det legges svart duk mellom 
underkonstruksjon og spiler.
1 løpemeter vegg inneholder ca  20 spiler a 600mm 
lengde; 
Her prises "rette" spiler langs de rette veggene. 
kfr. neste post der det prises hjørnene separat.
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C.12.2.3 QK2.31161112A
KLEDNING I HIMLING UTVENDIG
Areal stk 4
Treslag: Eik
Profiltype: Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Klar
Kvalitet: Kvalitetsklasse 2
Lokalisering: under takutstikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: spiler og 
underkonstrusksjon, skruer i rustfritt stål.

b) Materialer: eik, klar lakket, matt, 21*45(ca 25 på smal 
ende), lengde ca 600mm, (NB! annen lengde enn i 
teknisk bygg) skruer i rustfritt/syrefast stål m 
sylindrisk hode

c) Utførelse:
kfr. tegning A-10-00-014  og -015 

x) Mengderegler: her prises vifteformet himling i 
byggets ytterhjørner. spiler må skråskåres på langs 
og monteres med jevnt mellomrom på en 
underkonstruksjon.
Underskonstruksjon må males svart dersom det er 
en plate, alternativt må det legges svart duk mellom 
underkonstruksjon og spiler. 
et stk hushjørne med 90graders inneholder ca 34 
spiler a 600mm;
stkpris per hushjørne. 

C.12.2.4 QB8.21
SPIKERSLAG - LENGDE
Lengde m 21,00
Lokalisering: ytterst på takutstikk
For feste av: membran og beslag
Dimensjon: striper med ca 125mm bredde. vist i detaljen 
eksempelvis som 2 lag 12mm kryssfiner, innfesting m 
skruer, mengde er løpemeter rundt tak
Andre krav: Nei
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C.12.3.1 QB3.21218A
SPERRETAK AV HELTRE
Areal m2 19,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Lokalisering: teknisk bygg kfr. tegning A-10-00-015 og -
016
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: takkonsktruksjon som hviler 
på betongdekke, heldekkende kryssfinersjikt som 
underlag

x) Mengderegler: det oppgis m2 av samlet 
takkonstrusjon, festemidler og underlag må tas med i 
denne posten.

C.12.3.2 QL2.1120A
TAKTRO AV PLATER
Areal m2 19,00
Materiale: Kryssfinerplate
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: teksnisk bygg
Underlag: taksperr
Type: Ikke relevant
Dimensjon: 18mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer: kryssfiner eller lignende vannfast plate 

18mm,
c) Utførelse: utføres i hjørnene som trekantete 

seksjoner, kfr. tegning A-10-00-014  og -015 og -016
x) Mengderegler: areal reell takflaten (uten kapp)

C.15 Dørarbeider

C.15.1 RH2.7A
Spesialdører
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: levering og innsetting
b) Materialer: Lakkert i fargen RAL 7021.
c) Utførelse: Transformatordør, med side- over overfelt, 
feltene med lameller for ventilering
> Trafodør eksempelvis Møretrafo MTD 630 eller
lignende
d) dørbetegnelse "D1" ytterdør
skjema A-50-1 for mål og slagrettning
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C.16 Låser og beslag

C.16.1 RK4.71A
Beslagpakker for dører, porter, luker og vinduer
Antall RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Vrider og sylinderlås med 1 
sett nøkler.

x) Mengderegler: 1 ytterdør 

C.17 Tekkearbeider

C.17.1 SF1.314
SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE)
UNDER MEMBRAN
Areal m2 19,00
Lokalisering: på taktro i skråtak (kryssfiner), kfr. tegning 
A-10-00-014
Type: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Andre krav: Nei

C.17.2 SF1.5222
ETTLAGS TEKKING
MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m2 19,00
Lokalisering: takrenne/takutstikk,
Underlag: kryssfiner
Materiale: PROTAN SE 1,6 eller lignende
Innfesting: Valgfritt
Tykkelse: 1,6
Andre krav: Nei

C.17.3.1 SF1.381
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN
Lengde oppbrett: ca 5cm m 21,00
Lokalisering: takutstikk mot utside tak
Høyde: Ikke relevant
Andre krav: Nei

C.17.3.2 SF1.381
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN
Lengde oppbrett: ca. 6cm m 16,50
Lokalisering: takutstikk innerst mot sperretaket
Høyde: Ikke relevant
Andre krav: Nei
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C.17.4 SF1.388
SLUK SOM ER EN DEL AV MEMBRANSYSTEMET
Antall stk 2
Lokalisering: i takutstikk/renne
Type sluk: sluk i rustfritt stål, type Jual eller tilsvarende, 
Ø:70mm 
Andre krav: Nei

C.18 Blikkenslagerarbeider

C.18.1 struktur:
1 taktekking
2 nedløp/søyler

C.18.1.1 PN1.399A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING
Areal m2 19,00
Materiale: Aluminium FP12
Overflate: farge Eura Zink
Lokalisering: skråtak teknisk bygg og trafo; kfr. tegning A-
10-00-014  og -016
Materialtykkelse: 0,8mm
Vindlast: Ikke relevant
Andre krav: 

b) Materialer
Farge og materiale skal avklares med BH før 
bestilling. 

C.18.1.2 PN1.621
AVSLUTNING VED TAKFOT MED HAKEFALS
Lengde m 17,00
Lokalisering: takfot ved skråtak teknisk bygg;                 
kfr. tegning A-10-00-014  og -016
Andre krav: Nei

C.18.1.3 PN1.611
AVSLUTNING VED MØNE/GRAD MED 
DOBBELTFALS
Lengde m 1,00
Lokalisering: møne
Andre krav: Nei
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C.18.1.4 PN4.2399
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING
Lengde m 21,50
Materiale: Aluminium FP12
Overflate: farge Eura Zink
Lokalisering: beslag ytterst i takrenne;                             
kfr. tegning A-10-00-014  og -016
Materialtykkelse: 0,8
Kvalitet/belegg: Ikke relevant
Profil på beslag: Ikke relevant
Utfoldet bredde: ca220mm, 3 knekk 
Andre krav: Nei

C.18.2.1 PN6.21199999A
NEDLØPSRØR
Lengde stk 18
Fester: leveranse og montasje inkl. Rørklammerne  
(knekket i 2mm alu inntekket med Eura Zinken)
Materiale: Aluminium FP12
Overflate: patinert Eura zinken
Dimensjon: 80*100mm
Tverrsnitt: rektangulær
Lokalisering: kfr. tegning A-10-00-014  og -015, øvre del
Innfesting: 2 steder per nedløp, festet i betong gjennom 
isolasjonssjiktet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: leveranse og montasje 
nedløpsrør med svanehals inkl. rørklammerne , inkl 
tilpasning av bunnen til sokkelen 

b) Materialer: nedløpsrør: Aluminium FP12 med 
pittsburgerfals; Rørklammerne knekket i 2mm alu 
inntekket med Eura Zinken

x) Mengderegler: prises per stk. rør. kun 2 stk rør 
fungerer som nedløps og må kobles sammen med 
nedløpsrør for sokkel i neste post, øvrige rør ligner 
men fører ikke vann. antall rør for hele bygg
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C.18.2.2 PN6.21199999A
NEDLØPSRØR
Lengde stk 2
Fester: leveranse og montasje inkl. Rørklammerne  
(knekket i 2mm alu inntekket med Eura Zinken)
Materiale: Aluminium FP12
Overflate: patinert Eura zinken
Dimensjon: 80*100mm
Tverrsnitt: rektangulær
Lokalisering: kfr. tegning A-10-00-014  og -015, nedre del
Innfesting: 2 steder per nedløp, festet i betong gjennom 
isolasjonssjiktet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: leveranse og montasje 
nedløpsrør nedre del med knekk rd sokkelen inkl. 
rørklammerne, sammenkoblet med øvre del.

b) Materialer: nedløpsrør: Aluminium FP12 med 
pittsburgerfals; Rørklammerne knekket i 2mm alu 
inntekket med Eura Zinken
Farge og materiale skal avklares med BH før 
bestilling. 

x) Mengderegler: prises per stk. rør.
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D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN

KAPITTEL D 
GARTNERBOLIGEN OG 
NATURLEKEPLASSEN

Generell beskrivelse
Dette kapittelet omfatter alle grunnarbeider for 
oppgradering av området rundt Gartnerboligen og 
området på toppen som skal bli naturlekeplass.  
 
Inngangen til parken ved Gartnerboligen skal oppgraders 
for å fremheve området som inngang til parken. 

Området vd Gartenerboligen opparbeides helt ned mot 
Langedammen ved at det skal bygges skiferdekke ut mot 
Langedammen. For å ta opp høydeforskjellen ned mot 
Langedammen bygges det en liten natursteins mur. I 
bakkant av skiferdekke, i området rundt hjertetrærene 
skal det bygges terrassedekke i ulike høyder. 
Eksisterende vannkant til Langedammen skal utover der 
det etableres skiferdekke, beholdes mest mulig uberørt. 

Ny lekeplass, plassert på toppen av kollen nord for 
Langedammen og øst for gartnerboligen, skal bli den nye 
attraksjonen for lek og moro. Her skal unger i alle aldre ha 
et mangfold av spennende utendørs lekeapparater og 
installasjoner. 
Ulike sanser skal bli utfordret, både motorisk, sanselig og 
til rollelek og til oppdagelse. 
Lekeplassen er organisert rundt en ellipsefomet plass 
avgrenset av turveien og forbindelseslinjene. Rundt 
lekeområdet finnes det sitte og oppholdsplasser på 
treplattinger i ulike høyder.

Ved oppstart vil det bli utlevert arbeidstegninger som viser 
ønsket opparbeidelse. 

Alle postene i kapittel D er opsjon og kan utgå.  
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D.70 Utendørs, generelt

A.70 RIVING/ MARKSIKRING

GENERELT

Dette kapittelet omfatter alle nødvendige demonteringer, 
riving av bygningsdeler og marksikringsarbeider for å 
gjennomføre de planlagte byggearbeidene. 

Det forutsettes at fjerning/ opptaking/ demontering av 
elementer som ikke er registrert, utføres til samme 
enhetspris som tilsvarende elementer, beskrevet i 
mengdeberegningen.

Rivemasser er såfremt ikke annet er spesielt nevnt 
entreprenørens eiendom og ansvar og skal fjernes fra 
anleggsområdet. Kostnadene for dette skal medtas i de 
enkelte postene. 

Kapittelet omfatter også nødvendige poster for felling og 
bevaring av eksisterende vegetasjon og 
vegetasjonsdekket.

Mellomlagring av masser og elementer kan skje inne på 
avsatt areal til riggområde. 

Vegetasjonen i Nygårdsparken er sårbar og verdifull for 
parken. De store parktrærne og buskfeltene skal ivaretas 
best mulig under anleggsperioden. Det er derfor viktig å 
arbeide mest mulig skånsomt for å hindre uønsket 
ødeleggelse av eksisterende vegetasjon. Det skal alltid 
være trepleier tilstede hvis man må grave i rotsonen til 
trær

Det er ikke tatt med egne poster i dette kapittelet for 
bevaring og sikring av eksisterende trær og 
vegetasjonsområder. Eventuelt sikring blir ivaretatt 
gjennom regulerbare poster under fellesposter i kapittel A 
Aleggsgartnerarbeid.
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D.70.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m2 50,00
Område som skal ryddes: Gjelder busker/ buskas i hht til 
planteplan og eller anvist av byggherren.  
Oppsamlingsplass: Kvist og kvast samles på sted i 
Nygårdsparken angitt av byggherren. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider med rydding av busker/buskas 
samt kverning av greiner og kvist til kompost. Posten 
omfatter også eventuelt opplasting, transport til der 
komposten skal legges ut/deponeres. 

x) Mengderegler
Mengde er anslått og posten er derfor regulerbar 
etter faktisk ryddet buskas.  

D.70.2 FM1.1292A
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 50,00
Opplastingssted: Området der busker er fjernet
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Lokalisering: Fra der det er felt trær
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av busker som har blitt felt. 

x) Mengderegler
Mengde er anslått og posten er derfor regulerbar 
etter faktisk ryddet buskas. 

D.70.3 FM2.1272
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 50,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Lokalisering: Prosjektområdet
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side D-3 

 Sted: D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



D.70.4 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt RS
Lokalisering: Gjelder vegetasjonsfjerning
Type masser: Trestammer, kvister, buskas, røtter
Leveringssted: Godkjent tipp eller deponi
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret RS
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D.70.5 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 150,00
Bygningsdel: Storgatestein
Lokalisering: Kant langs gangveier og stier med 
storgatestein som skal demonteres og istandsettes.
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Storgatestein som kantstein. 
Byggeår: Ukjent
Materialer: Storgatestein i granitt
Dimensjon: 140/140/200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Dersom noen steiner avviker med +/- 2,5 
cm i bredde eller i høyde eller lengde sorters de på egen 
pall. Det samme gjelder steiner som er ødelagt eller ikke 
kan gjenbrukes. 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Rensket 
storgatestein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med opptaking, rensing 
og opplegging av storgatesteiner på pall. 

b) Materialer

c) Utførelse
Steinen skal renskes for mørtel og 
asfalt/barrikadedekke

x) Mengderegler
Måles i lengdemeter storgatestein.

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side D-5 

 Sted: D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



D.70.6 CD3.27699A
OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV 
DEMONTERT BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum m 150,00
Bygningsdel: Storgatestein
Lokalisering: Kant langs gangveier og stier med 
storgatestein som skal demonteres og istandsettes.
Transportavstand: 200-500 meter
Bygningsdel, spesifisert: Storgatestein lagt på pall
Dimensjon: 140/140/200
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret til meter

D.70.7 CD3.61699A
LAGRING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - RUND 
SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Storgatestein
Lokalisering: Mellomlager
Bygningsdel, spesifisert: Storgatestein
Lagringssted: Sikret mellomlager
Lagringsperiode: Fra tidspunktet bygningsdelen 
demonteres til det skal settes ut igjen. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellomlager planlegges av entreprenør og 
godkjennes av byggherren. Mellomlager kan være 
inne på riggplass. Drersom annet areal benyttes skal 
alle kostander med å opprette mellomlager og drift av 
mellomlager skal være inkludert i posten. 
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Sum denne side: 

Akkumulert Sted D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side D-6 

 Sted: D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



D.70.8 CD4.11130A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 100,00
Bygningsdel: Støttekonstruksjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Kantstein og små murer i betong som står 
ved Gartnerboligen
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Betongkantstein - plasstøpte 
kanter
Materialer: betong - som på bildet
Byggeår: 2019
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett fjernet fra 
anlegget. 
Andre krav: 

b) Materialer

D.70.9 CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER
Vekt RS
Lokalisering: På hele planområdet
Type materiale: Betongkatstein som beskrevet over i 
riverposter. 
Leveringssted: Godkjent mottak.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet endret fra kg til RS

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side D-7 

 Sted: D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



D.70.10 CD4.323A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES
Vekt kg 100,00
Lokalisering: Betong - rivemateriell
Type materiale: Betong, armert betong 
Leveringssted: Godkjent mottak. 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten skal mengde justeres i forhold til innlevert 
rivemateriell. Det skal forelegges byggherren 
kvittering for hvilken mengde som er levert for 
fakturering. 

Enhet er derfor satt for å finne enhetspris. Mengde er 
satt til 100 kg.

D.70.11 ZB7.99
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 250,00
Dekketype: Asfalt
Total dybde: 40-50 mm
Lokalisering: Eksisterende dekker med asfalt i området 
som skal opparbeides rundt Gartnerboligen og 
naturlekeplass.  
Spesielle forhold: Ikke relevant
Andre krav: Nei

D.70.12 FM1.555A
OPPLASTING - VEKT
Vekt tonn 16,88
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Eksisterende dekker med asfalt i området 
som skal opparbeides rundt Gartnerboligen og 
naturlekeplass.  
Andre krav: 

x) Mengderegler

Regneregel:
Areal 250 m2
Tykkelse 45 mm
Antall m3 = 11,25 m3
1m3=1500 kg

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side D-8 

 Sted: D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



D.71 Grunnarbeider

A.71 GRUNN- OG 
TERRENGARBEIDER

GENERELT
Inneholder alle arbeider i forbindelse med 
terrengbearbeiding. 

-Utgraving av løsmasser til nytt nivå som skal 
opparbeides 

Graving og arrondering av masser skal foregå i henhold til 
'Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan, Nygårdsparken 
nedre del' datert 05.2019.
Det er påvist noe bly-forurensing av løsmassene. Rundt 
halvparten av prøvegravefeltene har forurensing i 
tiltaksklasse 1 og 2 og halvparten i tiltaksklasse 3. 
Forurensingsgrad er derfor angitt til 50%.

Entreprenør er forpliktet til å sette seg godt inn i 
'Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan, 
Nygårdsparken nedre del' før arbeidene starter opp. 

Alle graveposter er regulerbare.

Mengder avregnes

D.71.1 FB2.11
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL
Areal m2 25,00
Område som skal avdekkes: Stripe med vekstjord langs 
turveier som tas av i forbindelse med resetting av 
kantstein
Gjennomsnittstykkelse: 15 cm
Beliggenhet ranke: På utsiden av gravestedet- langs 
turveien
Andre krav: Nei
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D.71.2 FD1.8A
Spesielle arbeider ved graving til generelle 
gravenivåer
Areal m2 200,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter merarbeid med forsiktig 
graving/manuell graving i forbindelse med at det kan 
ligge røtter til trær i området som skal få ny 
opparbeidelse. 

Røtter skal ikke slites av men kuttes med rene snitt. 
Ved blottlegging av røtter skal røttene beskyttes for 
uttørking med egnet beskyttelse.
Posten omfatter også alle tiltak i forbindelse med 
graving, behandling og beskyttelse av røtter ved 
utføring av gravearbeid. 

b) Materialer
Graving av løsmasser

x) Mengderegler
Mengden er anslått og må avregnes etter faktisk 
utført arbeid. 

Avregnes til m2
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D.71.3 FV2.13112A
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST VOLUM
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: 1 side mot avstivning
Lokalisering: I hht til graveplanen
Formål: Utgraving for nye dekker, fundamenter og 
konstruksjoner.
Grunnforhold: Antatt kombinasjon av eksisterende og 
oppfylte masser. Grus og jordmasser.
Graveskråning: Valgfritt
Tippsted: Entreprenøren må vurdere massene sin 
egenhet til gjenbruk ved utgraving. Miljøundersøkelsen 
skal også legges til grunn ved vurdering av 
gravemassen sin egnethet for gjenbruk. De massene 
som kan gjenbrukes skal lagres på anvist sted av 
byggherren. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er i posten forutsatt direkte bortkjøring av 
overskuddsmassene som ikke kan gjenbrukes etter 
graving. 
Dersom det viser seg at massene kan gjenbrukes 
skal byggherren gjøres oppmerksom på det slik at 
disse massene kan mellomlagres og gjenbrukes. 
Dette volumet skal da trekkes fra denne posten.  

c) Utførelse
Trepleier skal være til stede ved graving i rotsonen til 
eksisterende trær. Trepleier skal utføre evt 
nødvendig beskjæring av røtter og greiner.

x) Mengderegler
Enhet m3
Utivdelseskoeffisient 1,25

Gravepostene avregnes mot faktisk utført mengde. 
Entreprenøren skal føre mengdekontroll og levere 
rapport til byggherre for oppgjør.
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D.71.3.1 Graving til 200mm dybde til turveier

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde 200 mm

Hvor: 
Turveier med grusdekk som skal få nytt toppdekke men 
ikke ny underbygning. 
Volum utgraving av masser er angitt til =85 m3

inkludert utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 85,00

D.71.3.2 Graving til 300mm dybde til traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde 300 mm

Hvor: Gjelder der det skal opparbeides nytt skiferdekke og 
nye turveier/stier samt bekkeløp på naturlekeplassen.

Mengderegel: 
Volum =570 m3

Inkludert utivdelseskoeffisient 1,25
Volum m3 570,00

D.71.3.3 Graving til 500 mm dybde traubunn

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: 500 mm

Hvor: 
Utgraving av masser i forbindelse med etablering av 
gressplen ned til dybde 500 under topp terreng.

Areal 75 m2
Inkludert utivdelseskoeffisient 1,25
Volum m3 75,00
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D.71.3.4 Graving av plantegroper til trær

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: 1000 mm. 3,33 m3 per tre. 

Hvor: 
Der det skal plantes trær.
 

Volum for utgraving =7
Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 8,75

D.71.3.5 Graving av plantegroper til frittstående busker

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: ca. 500 mm. 1 m3 per busk

Hvor: 
Der det skal plantes frittstående busker
 

Volum for utgraving =2
Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 2,50

D.71.3.6 Graving av groper til fundament lekestativ

Posten gjelder utgraving av løsmasser som beskrevet 
ovenfor.
Mengden er delmengde som inngår i hovedposten 
ovenfor.

Gravedybde: i hht til elverandørens beskrivelse. Antatt 
800 mm dybde

Hvor: 
Der det skal plasseres lekestativ. 
 

Volum for utgraving =12
Utivdelseskoeffisient 1,25

Volum m3 15,00
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Vurdering av rene og 
forurensede masser
Det er lagt til grunn at 50% av massene er regnet som 
masser som kan gjenbrukes.  50% av massene som 
graves ut er forurrenset og kan ikke gjenbrukes. 

Vurderingen er generell og basert på vurdering av 
jordmasser ut fra utført miljøundersøkelse.

Totalt utgravd løsmasser er = 756,25m3

Rene masser er 300 m3
Forurensede masser er 456,25 m3

D.71.5 FM2.223179A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 300,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Total transportlengde: Transportlengde avhenger av 
hvor entreprenøren har godkjent mottak
Lokalisering: Gjelder transport av rene masser som ikke 
kan gjenbrukes. 
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Rene masser, stein, pukk, jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også tiltak for å forhindre søl og 
støvflukt under transport til deponi.

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk mengde løsmasser 
utført mengde.  Entreprenør skal føre mengdekontroll 
på hvor mye masser som har blitt levert for å få 
oppgjør med byggherren. Posten er regulerbar.
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D.71.6 FM2.223179A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 456,25
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Total transportlengde: Transportlengde avhenger av 
hvor entreprenøren har godkjent mottak
Lokalisering: Gjelder transport ut av lett forurensede 
masser som ikke kan gjenbrukes. 
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Stein, pukk, jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser som er lett forurenset skal ikke mellomlagres 
i anleggsområdet men må transporteres rett til 
godkjent deponi.

Masser behandles iht Tiltaksplan

Posten omfatter også tiltak for å forhindre søl og 
støvflukt under transport til deponi. 

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført transportert 
mengde. Entreprenør skal føre mengdekontroll og 
levere rapport til byggherre for oppgjør.
Posten er regulerbar. 

D.71.7 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 450,00
Lokalisering: Prosjektområde
Type masser: Løsmasser; jord, pukk, stein, grus som 
ikke kan gjenbrukes
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført mengde, 
entreprenør skal føre mengdekontroll og levere 
rapport til byggherre for oppgjør.

Regneregel løsmasser

Volum 300 m3
Vekt 1 m3= 1500 kg

Egenvekt per m3 er satt. 
Avregnes etter levert mengde masser. Levert 
mengde skal dokumenteres til Byggherren. 
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D.71.8 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 697,80
For masser forurenset med: Lettere forurensing - i hht 
til Miljøteknisk undersøkelse
Lokalisering: Prosjektområde
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Løsmasser; jord, pukk, stein, grus som 
ikke kan gjenbrukes 
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes mot faktisk utført mengde, 
entreprenør skal føre mengdekontroll og levere 
rapport til byggherre for oppgjør.

Regneregel løsmasser

Volum 456,25m3
Vekt 1 m3= 1500 kg

Egenvekt per m3 er satt. 
Avregnes etter levert mengde masser. Levert 
mengde skal dokumenteres til Byggherren. 

D.71.9 FF1.122
KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum RS
Overflate: Utgravd flate
Type kontroll: Underlagets nivå, jevnhet og fall
Lokalisering: Innenfor prosjektområdet
Metode: GPS
Andre krav: Nei

D.71.9.1 Elektro - grunnarbeid
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Sum denne side: 

Akkumulert Sted D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side D-16 

 Sted: D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



D.71.9.2 FD2.11213A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 185,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Iht. IN003, grøftesnitt 1
Formål: Til veglysanlegg
Grunnforhold: Fyllmasser
Restriksjoner: Utføres iht. håndbok N200 Kap. 44
Grøftedybde: 0.7m
Bunnbredde: 0,6 -0,7m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett opparbeidet kabelgrøft for 
trekkerør og kabler inkludert opplasting av masser.
Omfatter også komplett gjennfylling inkludert tilkjørte 
masser.

c) Utførelse
Grøft for trekkerør skal utføres iht. håndbok N200.  

D.71.9.3 FD3.14211A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Terreng, se IN001
Type grop: Under strømsøyler
Dimensjoner: Dybde 0.7m
Grunnforhold: Fyllmasser og fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder graving av grop, kultsåle, montering 
av fundament, omfylling og tilbakefylling. Det skal 
legges dreneredne masser minimum 0.5m under 
strømsøyle.
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D.71.9.4 FD3.14211A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 8
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Vegskulder, se IN001
Type grop: fundamentgrop for veilysmaster
Dimensjoner: Dybde 1,3m
Grunnforhold: Fyllmasser og fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder graving av grop, kultsåle, montering 
av fundament, omfylling og tilbakefylling. Ulemper 
pga. eksisterende kabel i samme trase inkluderes

D.71.9.5 FD3.14211A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Terreng, se IN001
Type grop: Under nedgravde effektlamper.
Dimensjoner: Dybde 1m
Grunnforhold: Fyllmasser og fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder graving av grop, kultsåle, montering 
av fundament, omfylling og tilbakefylling. Det skal 
legges dreneredne masser minimum 0.5m under 
armatur. 
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D.71.9.6 WB1.21111416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 780,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: se IN001
Leggekrav: Håndbok N200
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ringstivhetsklasse SN8
Komplett med nødvendige skjøtemuffer.

e) Prøving og kontroll
Rør skal tolkes og merkes.

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått lengde

D.71.9.7 LW1.212A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 6
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegskulder, se IN001
Prosjektering: 5m mast er dimensjonerende
Grunnplater: Valgfritt
Linjeprofil: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Mastetype: Bergenslykt.
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Dybde 1m
Boltesett: M20
Dimensjon og senteravstand: c/c 240 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende parklamper har senteravstand c/c 
160mm og det må  medtas overgang til nye 
fundamenter med senteravnstand c/c 240.
Fundament er dimensjonert for fremtidig Bergnslykt 
som kal brukes i parken.

c) Utførelse
Løsning for feste av parkarmatur på fundament skal 
fremviser og godkjennes av byggherre.
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D.71.9.8 LW1.212A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 2
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegskulder, se IN001
Prosjektering: 10-12m mast
Grunnplater: Valgfritt
Linjeprofil: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Mastetype: Rettmast med fotplate
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: 1500x373mm
Boltesett: M20
Dimensjon og senteravstand: C/C 240mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For høye master med påmonterte spotter.

D.72 Utendørs konstruksjoner

D.72.1 KD1.751A
UTENDØRS BELEGG AV TERRASSEBORD
Areal m2 60,00
Lokalisering:  Terrassedekke rundt eksisterende hjertere 
på østsiden av Gartnerboligen i hht til arbeidstegning. 
Underlag under settelag: Avrettingslag av pukk
Dimensjon tilfarere: 48x198 mm
Senteravstand mellom tilfarere: 60cm
Dimensjon terrassebord: 28x120 mm
Kantavslutning: Ikke relevant
Leggemåte: Legges med 5 mm glippe mellom plankene. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider og materialer med å lage terrassedekke 
skal være inkludert i posten. 
Terrassedekke med ulike høydenivåer som skal 
bygges i Kebony Furu og trykkimpregnert 
tre.Tredekket skal ligge 20-50 cm over terreng som 
uformelle sitteplasser. Terrassedekket skal tilpasses 
skiferdekke og øvrige dekker. 
Avretting mot terreng med grusmasser skal være 
inkludert i posten.  

b) Materialer
Toppdekke skal være: Terrassebord Furu, 28x120 
Rillet Kebony. Rillet overside slik at de er sklisikre.
Tillfarere/ bjelkelag: Trykkimprignert furu, dimensjon 
48x148mm.
Bjelkelaget monteres på dragere i trykkimpregnert 
materiale og stolpesko. 
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D.72.2 KD1.751A
UTENDØRS BELEGG AV TERRASSEBORD
Areal m2 110,00
Lokalisering:  Terrassedekke ved Gartnerboligen i hht til 
arbeidstegning. 
Underlag under settelag: Avrettingslag av pukk
Dimensjon tilfarere: 48x198 mm
Senteravstand mellom tilfarere: 60cm
Dimensjon terrassebord: 28x120 mm
Kantavslutning: Ikke relevant
Leggemåte: Legges med 5 mm glippe mellom plankene. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider og materialer med å lage terrassedekke 
skal være inkludert i posten. 
Bygges i Kebony Furu og trykkimpregnert tre. 
Terrassedekket skal tilpasses skiferdekke og øvrige 
dekker. 
Avretting mot terreng med grusmasser skal være 
inkludert i posten.  

b) Materialer
Toppdekke skal være: Terrassebord Furu, 28x120 
Rillet Kebony. Rillet overside slik at de er sklisikre.
Tillfarere/ bjelkelag: Trykkimprignert furu, dimensjon 
48x148mm.
Bjelkelaget monteres på dragere i trykkimpregnert 
materiale og stolpesko. 
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D.72.3 KD1.751A
UTENDØRS BELEGG AV TERRASSEBORD
Areal m2 100,00
Lokalisering: Treplatting på naturlekeplass
Underlag under settelag: Avrettingslag av pukk
Dimensjon tilfarere: 48x198 mm
Senteravstand mellom tilfarere: 60cm
Dimensjon terrassebord: 28x120 mm
Kantavslutning: Ikke relevant
Leggemåte: Legges med 5 mm glippe mellom plankene. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider og materialer med å lage treplatting 
skal være inkludert i posten. 
Treplatting med ulike høydenivåer som skal bygges i 
Kebony Furu og trykkimpregnert tre. Terrassedekket 
skal tilpasses skiferdekke og øvrige dekker. 
Avretting mot terreng med grusmasser skal være 
inkludert i posten.  

b) Materialer
Toppdekke skal være: Terrassebord Furu, 28x120 
Rillet Kebony. Rillet overside slik at de er sklisikre.
Tillfarere/ bjelkelag: Trykkimprignert furu, dimensjon 
48x148mm.
Bjelkelaget monteres på dragere dimensjon 48x 198 
mm i trykkimpregnert materiale og stolpesko. 

D.72.4 KF2.972A
TERRENGTRAPP
Lengde m2 25,00
Trappedel: Lite treamfi i trykkimpregnert materiale
Materialtype: Tre
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Naturlekeplassen
Underlag under settelag: Avrettingslag av pukk
Materialspesifikasjon: Trykkimpregnert materiale
Dimensjon trapp: I hht til arbeidstegning, I plan 25 m2.
Dimensjon trappedel: Amfi, trinnhøyde 400 mm. Dybde 
trinn  600-1000 mm
Fuger: 3-5 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bygges opp med fundamentering og bærende 
elementer som terrassedekke. 

x) Mengderegler

Mengde endret fra m til m2
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D.72.5 KF2.912A
TERRENGTRAPP
Lengde m2 50,00
Trappedel: Amfi med trinn i skifer
Materialtype: Natursteinsplater
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Området rundt Gartnerboligen
Underlag under settelag: Avrettingslag av pukk
Materialspesifikasjon: Kvartsittskifer med nordisk 
herkomst. Hardangerskifer/Jondalskifer tilsvarende 
gråfarget skifer benyttet i murer og dekker. Eksisterende 
murer og dekker i parken anses som verneverdige. Ny 
skifer skal være lik eksisterende stein. Valgt stein skal 
godkjennes av Byggherren.  
Dimensjon trapp: I hht til arbeidstegning, I plan 25 m2.
Dimensjon trappedel: I hht til arbeidstegning. Trinnhøyde 
400 mm. trinndybde 400-1000 mm. 
Fuger: Knas- 50 mm
Andre krav: 

x) Mengderegler

Mengde endret fra m til m2

D.73 Utendørs VA

D.73.1 VA-Arbeider
D.73.2 UP3.13

SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Naturlekeplass
Utførelse: Se prinsippskisse SF5 tegning GH012
Sandvolum: 1000 mm
Kumhøyde: 2000
Dimensjon utløpsdykker: 160 m
Andre krav: Nei
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D.73.3 UM1.3112211121
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 30,00
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Naturlekeplass
Ledningsstrekk: Se delmengder
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: Nei

D.73.4 UY3.211A
RENOVERING AV KUM
Antall kummer stk 1
Type rørledningsanlegg: Vannforsyning
Lokalisering: Vannkum kum ved Gartnerbolig
Type og dimensjon: 2000 mm
Dybde: 2000
Grunnforhold: Jord/grus
Arbeidsomfang: Valgfritt
Tiltak/metode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Justering av kum til ny opparbeidelse

D.74 Utendørs elektro

Utendørs Elektro
D.74.2 WN1.6819A

JORDINGSMATERIELL
Antall m 180,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm²
Lokalisering: IN001
Anvendelse: Utjevning
Dimensjoner: 25mm²
Montasje: Hovedjordskinne
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas legging av 25mm² Cu-wire i henhold til 
tegning IN001. Disse skal tilkobles 
hovedjordskinnene i el-fordeling i teknisk bygg. 
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D.74.3 WJ2.21116
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 495,00
Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 10 mm²
Lokalisering: IN001
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør
Andre krav: Nei

D.74.4 WL1.2145A
STIKKONTAKT
Antall stk 1
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 4
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: IN001
Montasje: Nedgravd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Søyle for låsbart strømuttak 16A.
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D.74.5 WB1.142A
Master i metall og komposittmaterialer for utendørs 
lysanlegg

RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende parkamatur skal remonters. Armaturen 
skal demonteres og vaskes. Lysmast skal relakkeres 
i orginal farge. Kuppel skal demonteres, rengjøres og 
det skal påmonteres LED lyskilde ca 4000 lumen. 
3000 kelvin. 
Eksisterede internkabling i armatur må erstattes med 
ny. Stolpesiktig må medtas i fundament. IP 65.
Egen sikring for effekbelysning som er koblet mot 
stolpen.

e) Prøving og kontroll
Prøvelysetting av 2 stk armaturer før bestilling.

x) Mengderegler
Gjelder 5 stk eksisterende armaturer.
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D.74.6 WB1.14221139149A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 2
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr, vern og 
kontrollutstyr
Armaturmontasje: Det skal påmonteres 5 stk 
armauturer i variende høyde.
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Dali kabel for styring.
Høyde: 10m
Diameter for armaturfeste: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Valgfritt
Type og dimensjon for tilførselskabel: 2x4mm²
Type og dimensjon for styrekabel: 2x2,5mm²
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av master med 
koblingstykker, stolpeinnsats, intern kabling og 
kobling.

   På ca 1.8m over bakken skal det medtas egen luke 
for stikk. Luken skal være låsbar. 

b) Materialer
Mast: Varmforsinket og pulverlakkert (CombiCoat) 
Farge: RAL-farge skal avklares med    BH før 
bestilling.
Stolpeinnsats: Dobbelisolert boks IP65 med 
flerpolet jordfeilautomat C 10A/30 mA.
   Oppføringskabel i stolpe: PFXP 3G2,5 mm2

c) Utførelse
Mast skal ha tilkoblingsluke over bakken. Bak 
koblingsluke skal det leveres og monteres 
koblingstykker for opp til 3 stk 4x25mm2 Al kabel og 
stolpeinnsats. Det skal og avsettes plass til Dali 
komponenter. Låsbar stikk i egen luke på 1.8m.
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D.74.7 WT1.621593211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: IN001
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 3780 lm 3000K, CRI 92, 50 000 timer 
L90/B10, Dali
Montasje: Rett på mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Lokalisering: På 10m lysmast

Cowi har lysberegnet med Erco Beamer 36W 

Montert på 9.2m, Flood 27°
.

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører såfremt de tilfrestiller nevnte 
krav.

Lystekniske krav: 30 lux på fonteneplassen (plassen rundt 
masten). 
Montasje: Rett på mast, det vil vil bli utarbeidet detalj av 
plassering armatur. 
Andre krav: Elektronisk forkobling, dimbar, dali. 

Tilbydd armatur skal designmessig avklares direkte 
med Bergen kommune, BME.
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D.74.8 WT1.621593211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: På 10m lysmast
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 3780 lm 3000K, CRI 92, 50 000 timer 
L90/B10, Dali
Montasje: Rett på mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Lokalisering: På 10m lysmast

Cowi har lysberegnet med Erco Beamer 36W 

Montert på 8.8m Spot 17°

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører såfremt de tilfrestiller nevnte 
krav.

Lystekniske krav: 30 lux på fonteneplassen (plassen rundt 
masten). 
Montasje: Rett på mast, det vil vil bli utarbeidet detalj av 
plassering armatur. 
Andre krav: Elektronisk forkobling, dimbar, dali. 

Tilbydd armatur skal designmessig avklares direkte 
med Bergen kommune, BME. 
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D.74.9 WT1.621593211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: IN001
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 3780 lm 3000K, CRI 92, 50 000 timer 
L90/B10, Dali
Montasje: Rett på mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Lokalisering: På 10m lysmast

Cowi har lysberegnet med Erco Beamer 36W 

Montert på 8.4m Wide Flood 71°

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører såfremt de tilfrestiller nevnte 
krav.

Lystekniske krav: 30 lux på fonteneplassen (plassen rundt 
masten). 
Montasje: Rett på mast, det vil vil bli utarbeidet detalj av 
plassering armatur. 
Andre krav: Elektronisk forkobling, dimbar, dali. 

Tilbydd armatur skal designmessig avklares direkte 
med Bergen kommune, BME.
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D.74.10 WT1.621555911A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Parkbelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Profilert gitter
Materiale i avdekning: Skråstilt toppavdeknng.
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: IN001
Armaturens form: Ø250, høyde 406+450mm
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 100 000 timer L70 B50, CRI 80, 
3000Kelvin, 26° grader lysutstråling, tilt 0-20°, DAli
Montasje: Nedfelt i bakken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Cowi har foreslått Fagerhult On Ground 35W.

Leverandørene står fritt til å velge armaturer fra 
andre leverandører såfremt de tilfrestiller nevnte 
krav.

b) Materialer
RAL-farge avklares med BH/Byantikvar før bestilling. 
Det må påregnes ikke standard farge.

c) Utførelse
Det skal etableres 40cm drenerende masser under bunn 

armatur.

D.74.11 WJ2.21313
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 20,00
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 2,5 mm²
Lokalisering: IN002
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør
Andre krav: Nei
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D.76 Veger og plasser

A.76 VEGER OG PLASSER

GENERELT
Dette kapittelet omfatter alle arbeider i forbindelse med 
utlegging av ny masser for overbygning, pukk

Eventuelle ekstraarbeider forbundet med tilpasninger mot 
kanter, fundamenter ol. skal inkalkuleres i enhetsprisene. 

Fallplan og detaljplaner angir fallforhold og  punkthøyder.

D.76.2 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 200,00
Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ 
støttekonstruksjon
Lokalisering: Gjelder topp traubunn der det skal 
opparbeides nye stier/dekker i hht til arbeidstegning. 
Strekkfasthet: Fiberduk som seperasjon mellom 
forsterkningslag/avrettingslag og eksisterende masser
Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant
Bestandighet: Klasse III
Utførelse: Se spesiell beskrivelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider med å legge og håndtere/beskytte 
fiberduken skal være inkludert i posten. Herunder 
tillpasning til VA- grøfter/ El-grøfter med oppbygning 
med skjøter ol. skal være inkludert - både materialer 
og arbeid. EL/VA har meg egne poster for 
fiberduk/grøft, det er ikke inkludert i denne posten. 

b) Materialer
Det benyttes fiberduk klasse III

c) Utførelse
Trafikk på duken må ikke forekomme. Skjøting av 
duk gjøres med overlapping, minst 0,3 meter. skal 
beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 
mnd. Endene på fiberduken skal graves ned slik at 
den ikke er synlig på overfalten. 

x) Mengderegler
Regulerbar etter behov. Det er antatt at det ikke er 
behov på hele området, da det er mye fjell og lite 
dårlige masser i grunnen.
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D.76.3 FS2.22032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 600,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Masser for ny overbygning
Underlag: Undergrunn/jordmasser
Tykkelse: 350 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått utlagt løsmasse
Regnet total areal m2

D.76.4 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 205,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Som bærelag under de områdene det 
legges skiferdekke
Underlag: Undergrunn/forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

e) Prøving og kontroll
Det skal leveres sikteprøve ved hvert lass. 

x) Mengderegler
Avregnes etter m2 utlagt masser. Posten er 
regulerbar. 
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D.76.5 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 900,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Som bærelag under de områdene det 
legges grusdekke
Underlag: Undergrunn/forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

e) Prøving og kontroll
Det skal leveres sikteprøve ved hvert lass. 

x) Mengderegler
Avregnes etter m2 utlagt masser. Posten er 
regulerbar. 
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D.76.6 FS2.24212122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 900,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/8
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nytt grusdekke på plasser og stier i 
området gartnerboligen og naturlekeplassen. 
Underlag: Bærelag fk 0/32 mm
Tykkelse: 70 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Lys grå grus Arna- grus eller tilsvarende grus av 
bergarten Anortositt gneis med fk 0/8 
mm.Leverandør/fargesammensetning avklares med 
Byggherren før bestilling. 

Korngradering skal være iht. krav i SVV Håndbok  
N200. 

e) Prøving og kontroll
Grusprøver skal leveres før bestillling og godkjennes 
i samråd med byggherre og landskapsarkitekt. 

Det skal leveres sikteprøve ved hvert lass som 
leveres på byggeplass. 

D.76.7 JH2.11515211
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 120,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Som bindelag der det skal legges nytt 
asfaltdekke med grått maisdekke som topplag i hht til 
arbeidstegning. 
Bindemiddel: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Steinkvalitet: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Andre krav: Nei
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D.76.8 JH2.11515111
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 120,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Som slitelag der det skal legges nytt 
maisdekke med grått asfaltdekke som topplag  i hht til 
arbeidstegning. 
Bindemiddel: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Steinkvalitet: I hht til SV Vegbygging Håndbok N200
Andre krav: Nei

D.76.9 JH4.159119A
ASFALTDEKKE
Areal m2 120,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Maisdekke
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: Som toppdekke på asfaltdekke i hht til 
arbeidstegning
Bindemiddel: I hht til leverandør
Steinkvalitet: Grått maisdekke
Sortering: Ikke relevant
Andre krav: 

b) Materialer
Grusen i maisdekke skal ha tilsvarende gråfarge som 
som grusen som skal benyttes i toppdekke på stier.

Det skal fremlegges materialprøve av grusen til 
maisedekke for Byggherren før bestilling. 
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D.76.10 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 150,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: I rad storgatestein som kantstein i hht til 
arbeidstegning. 
Underlag under settelag: Avrettet grus fk 22/32 mm . 
Komprimert og sikret mot tele. 
Bergart: Mellomlagret stein fra depot
Type: Mellomlagret stein fra depot
Tekniske krav: Som eksisterende
Flater: Som eksisterende
Tverrsnittsform: Enkelt kant i hht til tegning D02.
Dimensjon: 200x140x140 mm
Vishøyde: 0 cm ved overganger mellom to dekker. 5 cm 
vis mot gressdekke
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke relevant
Linjeføring: I hht plantegning. Rett og buet
Tilsluttende belegg: Grusdekke, maisdekke, skiferdekke, 
gress
Fuger: Settes knas og spettes med mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider med montering av mellomlagret 
stein fra depot. 

TAG Arkitekter AS 20.11.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Sted D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN: 

L:\2019\T19012 Nygårdsparken nedre del\40 Prosjektmateriale\44 Beskrivelser regneark\Nygårdsparken nedre novemb

 Prosjekt: Nygårdsparken nedre del Side D-38 

 Sted: D GARTNERBOLIGEN OG NATURLEKEPLASSEN

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



D.76.11 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 150,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: I rad storgatestein som kantstein langs stier 
i hht til arbeidstegning. 
Underlag under settelag: Avrettet grus fk 22/32 mm . 
Komprimert og sikret mot tele. 
Bergart: Brukt slitt storgatestein. 
Type: Farge lik eksisterende. Steinen hentes på 
kommunens lager på Tennebekk, maks 10 km 
reiseavstand. 
Tekniske krav: Som eksisterende
Flater: Råhogd
Tverrsnittsform: Enkelt kant i hht til tegning D02
Dimensjon: 200x140x140 mm
Vishøyde: 0-5 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke relevant
Linjeføring: I hht plantegning. Rett og buet
Tilsluttende belegg: Grusdekke, maisdekke, gress
Fuger: Settes knas og spettes med mørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider med montering av ny 
storgatestein. Inkludert alle arbeider og tranport med 
å hente steinen på kommunes lager på Tennebekk. 
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D.76.12 KD1.311111A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal m2 205,00
Dimensjonstoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Settelag: Sand
Lokalisering: Som skiferdekke rundt Gartnerboligen
Underlag under settelag: Bærelag Fk 0/32mm
Bergart: Kvartsittskifer med nordisk herkomst 
Type: Hardangerskifer/Jondalskifer tilsvarende gråfarget 
skifer som ligger langs Langedammen. Eksisterende 
skiferdekker i parken anses som verneverdige. Ny skifer 
skal være lik eksisterende stein. Valgt stein skal 
godkjennes av Byggherren. 
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Naturplan overside (og underside, splittet 
(knekket) eller sagd kant.
Dimensjon: Tilsvarende dimensjon som skiferdekke ved 
Langedammen har. Tykkelse på heller 40-60 mm. 
Leggemønster: Rektangulære heller legges i forband
Fuger: min 5 mm og maks 15 mm. Fuges med sand fk 0/
4 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også settelaget. 

b) Materialer
Steinen  skal settes i sand fk 0/4 mm, t=70 mm

c) Utførelse
I fugene skal det legges til rette for at det kan vokse 
gress. 
d) Toleranser
- maks +/- 10 mm høydeforskjell mellom naboheller.

e) Prøving og kontroll
Det skal fremlegges matrialprøve til godkjenning hos 
byggherren. 
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D.76.13 KD1.311111A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal m2 12,00
Dimensjonstoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 0 - NS-EN 1341
Settelag: Sand
Lokalisering: Som tråkkheller på naturlekeplassen
Underlag under settelag: Bærelag Fk 0/32mm
Bergart: Kvartsittskifer med nordisk herkomst 
Type: Hardangerskifer/Jondalskifer tilsvarende gråfarget 
skifer som ligger langs Langedammen. Eksisterende 
skiferdekker i parken anses som verneverdige. Ny skifer 
skal være lik eksisterende stein. Valgt stein skal 
godkjennes av Byggherren. 
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Naturplan overside (og underside, splittet 
(knekket) eller sagd kant.
Dimensjon: B=300-500 mm, L=400-600mm. Tykkelse på 
heller 40-60 mm. 
Leggemønster: Rektangulære heller legges som 
tråkkheller
Fuger: 100-200 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Steinen  skal settes i sand fk 0/4 mm, t=70 mm

c) Utførelse
Som tråkkheller på naturlekeplasssen i hht til 
arbeidstegning. 

d) Toleranser
- maks +/- 10 mm høydeforskjell mellom naboheller.

e) Prøving og kontroll
Det skal fremlegges matrialprøve til godkjenning hos 
byggherren. 

D.76.14 KD1.721A
STØTDEMPENDE MATERIALER
Areal m2 500,00
Omfang: Med settelag
Lokalisering: Som fallunderlag under lekeapparater
Underlag under settelag: Avrettingslag og 
forstekningslag 
Type: Bark, 20-80 mm - Furubark
Flater: Gjevnt toppdekke
Dimensjon: 400 mm ( fallhøyde inntil 3 meter)
Maksimal fallhøyde: 3 meter
Leggemåte: Ikke relevant
Andre krav: 

b) Materialer
Settelag/ bærelag skal være pukk fk 14/45 mm 
tykkelse 400 mm
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D.76.15 KT6.197A
UTSMYKNING I UTENDØRS ANLEGG
Antall m2 100,00
Type: Vannrenne til vannlek
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: På naturlekeplassen.
Type/materialer: Betongrenne støpt i terreng. Dekket 
med rullesteiner, renner i trykkimpregnert materiale.
Dimensjon: Bredde 300 mm og der den er utvidet til 
1000 mm
Overflatebehandling: Vanntett betong, trykkimpregnert 
materiale. 
Toleransekrav: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres en vannlek fra Naturlekeplassen 
ned mot Gartnerboligen.Vannet ledes i renne som 
har ulke materiale og skal fremstå som en lekende 
bekk hvor vannrenne har dekke av betong, rullestein 
og som en trerenne. Mellom de ulike nivåene lages 
det små oppdemninger av vannet underveis hvor 
maks høyden vannstand kan være 15 cm. Det skal 
være mulig å lage 2 demninger før det renner videre. 
I bunnen av vannleken fanges vannet opp i 
sluk/sandfang. Herfra ledes vannet i rør til 
Langedammen.

x) Mengderegler
Mengde endret fra stk til m2 
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D.77 Parker og hager

A.77  PARK OG HAGE

GENERELT
Dette kapittelet omfatter i hovedsaklig følgende; 
reetablering av gresplen og etablering av supplerende 
beplanting. 

Alle arbeider skal utføres av kvalifiserte 
anleggsgartner og eller gartnere.
Det skal foreligge dokumentasjon på at den som er 
ansvarlig utførende og som vil lede arbeidet både forstår 
norsk og forstår plantegninger skrevet på norsk. 
Dokumentasjon skal forelegges byggherren. 

Plantearbeid:
Terminologi er i henhold til Norsk Standard for 
planteskolevarer, NS 440-4413. Entreprenøren er 
ansvarlig for at bestilt plantemateriale blir behandlet faglig 
forsvarlig.

Ved levering skal plantene ha en utvikling som er normal 
for art og alder. Plantene skal tilfredsstille krav til kvalitet, 
sortering, bunting, karstørrelse, merking m.v. i hht til NS 
4400-4413. Entreprenøren er ansvarlig for at det kjøpes 
inn trær som har stått minimum 1-2 vekstsesonger i 
planteskole med tilsvarende klimasone som det skal 
plantes i. Plantenes herkomst skal forelegges for 
byggherren før bestilling. Det skal angis om det skal 
benyttes barrotsplanter, pluggplanter, klumpplanter eller 
karplanter. Barrotsplanter skal plantes om våren før 
bladsprett eller om høsten etter avmodning hvis ikke 
annet er angitt. Gjennomrotede karplanter og nettpakkede 
planter kan plantes innenfor hele vekstsesongen. 
 
Plantetidspunkt tilpasses best mulig resultat for plantens 
utvikling. Planting skal skje i tidsrommet fra 15.april og til 
30.september eller før det blir tele - dog ikke seinere enn 
30.oktober.

 Planting skal skje når anleggsvirksomheten er ferdig for å 
unngå kjøring i rotsonen og pakking av jord. 

Under midlertidig lagring og transport skal plantenes 
røtter være tildekket. Utsettes hele planten for vær og vind 
skal hele planten dekkes til med striesekk eller jordslås. 

Det skal sørges for tilstrekkelig vanning av planten etter 
mottak og før planting. Etter planting skal overflaten løses 
og jevnes deretter skal det vannes i plantehullet samt 
overvannes etter fylling av jord.  

Plantene blir kjørt til anlegget etter avtale med produsent. 
All håndtering med lossing av planter skal foretas av 
entreprenør eller anleggsgartner.
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Ved anleggsstart skal det foreligge framdrift for 
plantearbeider slik at entreprenøren kan bestille plantene 
for levering iht. denne.

Entreprenøren skal foreta kontroll av plantene slik at han 
er sikker på at bestilte vare er mottatt og er i 
overensstemmelse med planteskolens sjekkliste for trær 
og sjekkliste for øvrige planteskolevarer. Dersom 
entreprenøren finner feil i leveransen i forhold til sjekkliste 
og tilbudsgrunnlag, skal avvikene kommenteres og 
gjeldende planter ikke godkjennes som mottatt. 

Ved skader eller andre leveringsfeil som oppdages av 
entreprenør, og som er oversett ved henting, skal 
planteskolene varsles om det senest 5 dager etter at 
ansvaret for plantene er overført til entreprenør. Varsling 
skal dokumenteres til byggherre. Skader som er 
forårsaket av entreprenør under transport, mottak og 
behandling på plantestedet, er entreprenørens ansvar. 
Entreprenøren har bevisbyrden ved slik reklamasjon. Ved 
eventuelle reklamasjoner skal byggherren varsles.

Arbeid nær trær:
Trepleier skal være til stede ved
graving/masseutskifting/jordforbedring  i rotsonen
til eksisterende trær. Trepleier skal utføre evt
nødvendig beskjæring av røtter/greiner

Fredede trær:
Alle trær i Nygårdsparken er fredet. Trær som skal 
bevares vil være sikret under byggearbeidene. Hvis 
entreprenør forvolder skade på trær som medfører at treet 
dør eller får redusert levetid, vil det kreves erstatning. Se 
generell del for omfang av bot.

D.77.2 KB2.329
JORDFORBEDRING
Areal m2 5730,00
Middel: Gjødsel, kaling og jordforbedring
Lokalisering: Gjelder vekstjord som skal gjenbrukes. 
Type: Eksisterende vekstjord bør få en generell 
jordforbedring ved bruk av gjøsel og kalking etter 
utlegging. 
Mengde: Anbefalt mengde, NKP og kalk. 
Andre krav: Nei
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D.77.3 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 1500,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: I hht til arbeidstegning hvor det skal legges 
ferdigplen.
Lagtykkelse: 100 mm ferdig komprimert
Innhold av organisk materiale: 3-6%
Nedbørsmengde: 2500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av vekstjord øverste lag der 
ferdigplen skal legges ut. Ny vekstjord legges ut på 
toppen av vekstjord fra mellomlager. 

b) Materialer
Ugressfri jord. Sortert mellomsand med lite innhold 
av silt og leire (<15%), hovedfraksjon av sand 0,2-0,6 
mm. 
Organisk materiale: bruk blanding av organisk 
materiale og hestegjødselkompost.
P-AL skal være 5-20 mg per 100 g.
PH 5,5-7%
Deklareres som anleggsjord etter NS2890

e) Prøving og kontroll
Det må legges fram dokumentasjon på at den 
beskrevne jordblandingen blir levert. Jorden skal 
bestilles i god tid for å sikre at rett blanding blir utført 
og levert. Det skal foretas befaring i reklamsjonstiden 
sammen med Byggherren for å sikre at den leverte 
jorden er levert ugressfri.

x) Mengderegler
Det er beskrevet utlegging av ny vekstjord. Dersom 
vekstjord fra området kan gjenbrukes. Mengde bruk 
av eksisterende jord og eventuell ny jord til plen må 
derfor avregnes. 

Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut hele eller 
deler av posten. 
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D.77.4 KB2.2217A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 250,00
Arealtype: Plantefelt
Lokalisering: Der det skal plantes stauder og busker i hht 
til arbeidstegning.
Lagtykkelse: 400 mm
Innhold av organisk materiale: 3-6%
Nedbørsmengde: 2500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse og utlegging av vekstjord som beskrevet 
under

b) Materialer
Mest mulig ugressfri jord. Sortert mellomsand med 
lite innhold av silt og leire (<15%), hovedfraksjon av 
sand 0,2-0,6 mm. organisk materiale: bruk blanding 
av organisk materiale og hestegjødselkompost.
P-AL skal være 5-20 mg per 100 g.
PH 5,5-7%
Deklareres som anleggsjord etter NS2890

e) Prøving og kontroll
Det må legges fram dokumentasjon på at den 
beskrevne jordblandingen blir levert. Jorden skal 
bestilles i god tid for å sikre at rett blanding blir utført 
og levert. Det skal foretas befaring i 
reklamasjonstiden sammen med Byggherren for å 
sikre at den leverte jorden er levert ugressfri.
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D.77.5 KB2.232A
VEKSTJORD FOR TRÆR
Areal m2 12,00
Lokalisering: Nye trær som skal plantes i terreng hht til 
arbeidstegning
Lagtykkelse: 800 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det beregnes minimum 3 m3 vekstjord pr tre. Posten 
omfatter også utlegging av stabile masser i bunnen 
av plantehullet vekstjorden er i blandet 50% 
pukk/grus. 

b) Materialer
Ugressfri jord. Sortert mellomsand med lite innhold 
av silt og leire (<15%), hovedfraksjon av sand 0,2-0,6 
mm. 
Organisk materiale: bruk blanding av torv og 
hestegjødselkompost.
P-AL skal være 5-20 mg per 100 g.
PH 5,5-7%
Deklareres som anleggsjord etter NS2890

e) Prøving og kontroll
Det må legges fram dokumentasjon på at den 
beskrevne jordblandingen blir levert. Jorden skal 
bestilles i god tid for å sikre at rett blanding blir utført 
og levert. Det skal foretas befaring i 
reklamasjonstiden sammen med Byggherren for å 
sikre at den leverte jorden er levert ugressfri.
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D.77.6 KB2.232A
VEKSTJORD FOR TRÆR
Areal m2 12,00
Lokalisering: Nye trær som skal plantes i dekke hht til 
arbeidstegning
Lagtykkelse: 800 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det beregnes minimum 3 m3 vekstjord pr tre. Posten 
omfatter også utlegging av strataceller system fra 
Milfortd eller tilsvarene. Under rotklumpen skal det 
utlegginges stabile masser i bunnen av plantehullet 
vekstjorden er i blandet 50% pukk/grus. 

b) Materialer
Ugressfri jord. Sortert mellomsand med lite innhold 
av silt og leire (<15%), hovedfraksjon av sand 0,2-0,6 
mm. 
Organisk materiale: bruk blanding av torv og 
hestegjødselkompost.
P-AL skal være 5-20 mg per 100 g.
PH 5,5-7%
Deklareres som anleggsjord etter NS2890

e) Prøving og kontroll
Det må legges fram dokumentasjon på at den 
beskrevne jordblandingen blir levert. Jorden skal 
bestilles i god tid for å sikre at rett blanding blir utført 
og levert. Det skal foretas befaring i 
reklamasjonstiden sammen med Byggherren for å 
sikre at den leverte jorden er levert ugressfri.

D.77.7 KB4.52
GRASDEKKE
Areal m2 1500,00
Formål: Grasplen
Metode: Av ferdig dyrket gras
Lokalisering: I områder der det skal etableres gressplen i 
hht til arbeidstegning. 
Frøblanding: Ferdigplen
Frømengde per areal: Ikke relevant
Type vekstjord: I hhtt til beskrivelse
Dokumentasjon: Ikke relevant
Andre krav: Nei
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D.77.8 KB6.1122
TRÆR
Antall stk 4
Type tre: Løvtre
Kategori: Oppstammet, med gjennomgående stamme
Lokalisering: I området ved Gartnerboligen. Trær skal 
plantes i opparbeidet dekke. I hht arbeidstegning. 
Navn: Vil bli oppgitt på arbeidstegning
Størrelse: So 20-22
Leveringsform: CO
Planteavstand: Som på arbeidstegning
Andre krav: Nei

D.77.9 KB6.1112
TRÆR
Antall stk 4
Type tre: Løvtre
Kategori: Ikke oppstammet, med gjennomgående 
stamme
Lokalisering: I terreng i hht til arbeidstegning
Navn: Vil bli oppgitt på arbeidstegning
Størrelse: So 18-20
Leveringsform: CO
Planteavstand: Som på arbeidstegning
Andre krav: Nei

D.77.10 KB6.26
BUSKER
Antall stk 300
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: I terreng i hht til arbeidstegning
Navn: Vil bli oppgitt på arbeidstegning
Størrelse: 3-5 greiner
Leveringsform: CO
Planteavstand: Det er regnet 3 busker pr m2
Andre krav: Nei

D.77.11 KB6.27
BUSKER
Antall stk 150
Type busk: Barplante
Lokalisering: I terreng i hht til arbeidstegning
Navn: Vil bli oppgitt på arbeidstegning
Størrelse: 3-5 greiner
Leveringsform: CO
Planteavstand: Det er regnet 3 busker pr m2
Andre krav: Nei
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D.77.12 KB6.31
STAUDER - PLANTET
Antall stk 800
Lokalisering: I rabatter i hht til arbeidstegning
Navn: Vil bli oppgitt på arbeidstegning
Leveringsform: CO
Planteavstand: Det er regnet 8 stk stauder pr m2
Andre krav: Nei

D.77.13 KB6.51
LØK OG KNOLLER
Antall stk 200
Lokalisering: I hht til planteplan P04
Navn: Crocus
Setteavstand: 5 cm
Andre krav: Nei

D.77.14 KB6.51
LØK OG KNOLLER
Antall stk 200
Lokalisering: I hht til planteplan P04
Navn: Narcissus pseudonarcissus, påskelilje
Setteavstand: 10-15 cm
Andre krav: Nei

D.77.15 KB6.51
LØK OG KNOLLER
Antall stk 100
Lokalisering: I hht til planteplan P04
Navn: Narcissus poeticus, Pinseliljer
Setteavstand: 10-15 cm 
Andre krav: Nei
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D.77.16 KC5.21A
OPPSTØTTING AV TRÆR
Antall trær stk 8
Lokalisering: Gjelder oppstøtting av nyplantede løvtrær 
Type: Ubehandlet rundstokk i tre, diameter 8 cm 
Antall stokker/rør per oppstøtting: 2 stk stokker pr. tre
Bindmateriale: Kraftig bånd av jutu, kokos eller annet 
egnet bånd av naturfiber.Monteres horisontalt og stramt. 
Bindingen skal festes 2-3cm under toppen av 
støttestokkene. 
Lengde over bakken: For oppstammet tre skal stokkene 
rekke 25-30cm over nederste grein
Andre krav: 

c) Utførelse
Posten inkluderer levering og montering. Oppbinding 
skal være så solide dimensjoner og så dypt 
forankret at stammens nedre deler ikke svaier i vind. 
Stokkene skal ikke rammes ned gjennom 
rotklumpen.

x) Mengderegler
 Måles i antall  komplett oppstøtting av antall trær.

D.77.17 KC3.32A
MIDLERTIDIG GJERDE
Areal lm 100,00
Lokalisering: Gjerde rundt nyetablerte arealer med 
stauder og busker.
Konstruksjon: Enkel lav trekonstruksjon, med to 
horisontale bord. Ubehandlet materiale. 
Dimensjon: Høyde 400 mm over bakken, entrprenør 
velger egnet dimensjon på materialet.
Materialer: Treverk spiker/skruer
Periode: Til stauder og buskfelt har etablert seg. 
Materialet skal stå på stedet i 3 år. 
Merking: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Tidspunkt for montering og demontering avtales 
mellom byggherre og entreprenør. Konstruksjonen 
settes sammen. Stolpene bankes tilstrekkelig ned i 
bakken. Retningsendring og plankeskjøter utføres på 
vertikale bord. 

x) Mengderegler
Mengde endret fra m2 til løpemeter.
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D.77.18 KC5.42A
FUKTBEVARENDE LAG
Areal m2 4,00
Lokalisering: Rundt nyplanta trær
Materialer: Godt omdannet kompost som jordekke rundt 
nyplanta tre. Fraksjon 0/20 mm. 
Periode: Ikke relevant
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av kompost som 
jorddekke rundt trær i terreng.

b) Materialer
Kompostmateriale skal godkjennes av byggherre før 
levering

c) Utførelse
Dekkmaterialet legges ut på svart jord, fri for ugras. 
Utlegging skal skje på en slik måte at jordstruktur og 
planter ikke skades av arbeidene. Kompost legges ut 
Ø=1 meter rundt nyplanta trær. Kompsten skal 
legges med en avstand på 150 mm fra rothalsen til 
det nyplanta treet slik at rothalsen ikke er overdekt av 
kompost. 

x) Mengderegler
m2

D.77.19 KC5.42A
FUKTBEVARENDE LAG
Areal m2 100,00
Lokalisering: Rundt nyplanta stauder
Materialer: Brunfarget grus fk 9/16
Periode: Valgfritt
Tykkelse: 20 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Grusen skal ikke legge over stauden eller helt inn 
mot rothalsen til stauden. 
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D.78 Utendørs infrastruktur

D.78.1 KT2.121A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 6
Type: Løs benk
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: I parken
Type/materialer: Stål og tre
Dimensjon: Som tilsvarende benk. Entreprenøren er 
ansvarlig for at regnet benk har rette mål. 
Impregnering/overflatebehandling: I hht til leverandør. 
Værbestandig og rustbestandig. 
Toleransekrav: Benken skal plasseres ut slik at den står 
stabilt på dekke. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter gjelder levering av nye benker med 
samme farge og utforming som eksisterende benker i 
Nygårdsparken (se bilde under). Benken ble siste 
produset på 2000-tallet av Smi Mek. 

b) Materialer
Alle synlige ståldeler og tredeler i benken skal 
lakkeres i fargen S7020 G10Y Mørk Grønn nr. 47 
(Utendørs Oljemaling).Stålet skal rustbehandles og 
lakkers på nytt. 
 

c) Utførelse
Byggherre vil gi informasjon om utforming av benken 
og eller vil det være nødvendig å at mål av 
eksisterende benker på stedet om det ikke finnes 
tegninger av benken. 

Posten omfatter også at entreprenør tar mål av 
benkene på stedet for produskjon dersom det ikke 
finnes tegninger av den. 

Byggherren forbeholder seg retten til å ta ut hele eller 
deler av posten. 
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