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Forhold vedr. reguleringsplanens VA-rammeplan og endelig overvannsløsning for prosjektet Åsane sykehjem.  
 
Reguleringsplanens VA-rammeplanen er veiledende. Endelig løsningen skal vurderes i detaljprosjektet.  
 
Tomten for Åsane sykehjem sprenges ut på en slik måte at overvannet ledes bort fra trappe- og heissjakten som fører ned til forbindelsestunnelen/-

korridoren til Midtbygda. Det er vurdert at det vil bli lite tilsig av overvann ned i sjakten og tunnelen, fordi man vil få kontroll på overvannet fra tomten via 

fordrøyningsmagasinet som plasseres under adkomsttorget.  

 

Drenering av veien forbi Midtbygda sjukeheim 

og opp til nye Åsane sykehjem blir ivaretatt ved 

veigrøfter og infiltrasjonssandfangene ISF 1-6. 

Midtbygda sjukeheim 

Åsane sykehjem 

Utsnitt av oversiktstegning VA-løsning Åsane sykehjem 
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Utsnitt VA-rammeplan  
 

 

 

 

 
 

Reguleringsplanens VA-rammeplanen nevner kun «mulig areal til 
fordrøyning», og omtaler ikke hvor utslippet fra fordrøyningsmagasin skal 
kobles til.  
 
I dette området er det ikke noe overvannsnett tilgjengelig. Den eneste 
muligheten blir da infiltrasjon.  
 
Det eksisterer et privat overvannssystem for Midtbygda sykehjem som er 
koblet til kommunal AF-ledning. VA-etaten tillater ikke påkobling og tilførsel 
av mer vann her.  
 
Overvannshåndteringen for nytt Midtbygda sykehjem må løses inne på 

tomten (uten fordrøyningsmagasin i veien) og blir en av oppgavene til RIVA i 

dette prosjektet.  

 


