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Midtbygda byggetrinn 3 fra 1992 

Mulighetsstudie 

Innspill og vurderinger fra RIB  

 

Dette notat versjon x02 er oppdatert med opplysninger om bæresystem hentet fra 

konstruksjonstegninger og statiske beregninger fra Norman AS datert 1993. 

Vi har mottatt dwg-tegninger for bæresystem plan, snitt som gjøres tilgjengelig. Vi har også 

mottatt armeringstegninger på papir. 

Øvrig grunnlag for denne vurdering er mottatte plan- og snitt- tegninger fra Gaute Flatheim AS 

fra byggetid 1992-1993. 

 

Bæresystem 

Byggetrinn 3 består av 3 fløyer,  

en fløy mot syd-øst med underetasje og 3 etasjer 

en høytliggende mellomfløy i nivå med 3. og 4. etasje tilpasset den høye kollen 

og en fløy mot nord-vest med en etasje i nivå 4. etasje. 

Typisk bæresystem er hulldekker HD265 med spennvidde 12 meter mellom yttervegger.  
 
Tillatt last 
Tillatt nyttelast er varierer fra 1,5 til 2 kN/m² på hulldekker. 
I tillegg er regnet med 1 kN/m² for skillevegger, himlinger etc. 
 
Fra statiske beregninger finner vi at det lokalt i «dagligstue» er regnet med er regnet med 
nyttelast 3,0 kN/m², men da er last for påstøp og skillevegger redusert. Ifølge originale 
arkitekttegninger levert til Norman er dagligstue i plan 02 akse 27-29. 
 
Gulv på kult kan belastes med større nyttelast.  

NOSTBE
Tekstboks
Vedlegg 9
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Fløy syd-øst akse I-III/22-29: 

Underetasje har gulv kote 92,57. I tillegg kommer 3 til 4 etasjer over terreng med gulv koter 95,5 

– 98,43 – 101,36 – 104,46 – 107,29 (loft midtfløy ok hulldekker) 

Loft over syd-øst fløy akse 25 og akse 28 er utført med stålfagverk med spennvidde 12,04 

meter og brutto stål høyde 2,35m, mønetopp kote 106,5. 
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Dekke over 00 og over 01; 

Tillatt nyttelast er angitt til 2 kN/m² for kontor, gulv 01 og 02  

På hulldekker over 00 og over 01 er prosjektert 15 mm avretting. 

Hulldekker spenner ca 12 meter fra akse I til III 

Samlet betongtykkelse er antakelig 280 mm +-10 mm i do 00 og do 01. 

 

Dekke over 02 og over 03; 

Tillatt nyttelast er angitt til 1,5 kN/m² for bolig, gulv 03 og 04 

På hulldekker over 02 og over 03 (bolig med bad) er prosjektert 40 mm avretting med 

armeringsnett K131. 

Samlet betongtykkelse er antakelig 305 mm +-10 mm i do 02 og do 03. 

 

 

Søyler og bjelker: 

Typisk bæresystem i fasade akse I er søyler HUP200x100 c-c 6,2 meter og bjelke IPE360 

under hulldekker 

Betongvegger og Area: 

I akse III er der bærende betongvegg (unntak søyler i fasade akse 27-29 i 3. etg) 

Der er avstivende betongvegger ved heis- og trappehus sentralt i bygget 

Mot terreng utenfor akse III er der et areal mot fjell for ventilasjonsføringer. Dekke over area er 

angitt med 200 mm betong, støpesand, 80 mm EPS, plastfolie, 80 mm betong ok 101,36. 
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Avvikende bæresystem: 

I akse 22-23 er dekke over 00 etasjeskiller av plasstøpt betong dekke 200 mm med 15 mm 

avretting.  

Ytre del akse 22-23/D+ har dekketykkelse 180 mm i nivå ca 0,3 mete høyere enn plan 01. 

Dekke over 01 og 02 og 03 er her vist med hulldekker HD200. 
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Gulv på grunn 
 
Gulv på kult kan belastes med større laster. 
Dette gjelder plan 00 i fløy syd-øst, samt del av Midtfløy i 3. etg. og fløy vest i 4 etg. 
Oppbygging av gulv på kult består generelt av  
80 mm betong 
2 lag armering K335 
50 mm EPS isolasjon i plan 00, 80 mm  EPS i plan 03 og 04. 
Overgang midtfløy-vestfløy lengdesnitt vist under: 
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Midtfløy og fløy vest akse III-X/25-27: 

Midtfløy akse II til VII har gulv på grunn på kote 101,36 og etasjeskiller på kote 104,46, (3. og 4. 

etg) 

Etasjeskillere har varierende utførelse; Hulldekker er type HD265+40 mm påstøp i akse III til V 

spenner fra akse 25-27. Plasstøpt dekke t=190+10 mm akse V-VII. Gulv på grunn akse VII til X. 

På loft er der hulldekker fra akse III til VI. For øvrig er anvendt lette konstruksjoner. 

I fasader akse 25 og 27 er det søyler c-c 4,6 til 4,8m dimensjon 100x100 med bjelke IPE300 

under hulldekker.  

Det vises til plan og snitt under: 

Plan vest- og midt-fløy: 
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Tverrsnitt midtfløy:  

Lengdesnitt midtfløy: 
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Konklusjoner byggetrinn 3 mht bæresystem. 
 
Etasjeskillere i 03 og 04 i byggetrinn 3 kan anvendes til boligformål eller nyttelaster tilsvarende 
kategori A. Nyttelast er her angitt til 150 kp/m² + 1 kN/m² for skillevegger, himlinger etc.  
Ved eventuell hovedombygging kreves dispensasjon i forhold til nye regler hvor kravet er 2 
kN/m², alternativt annen dokumentasjon som dokumenterer at forskrift er ivaretatt. 
 
Etasjeskillere i plan 01 og 02 er dimensjonert for kontor med nyttelast 2 kN/m² etter gamle 
regler + 1 kN/m² for skillevegger, himlinger etc. Ettersom påstøp i plan 01 og 02 er 0,6 kN/m² 
lettere enn i i plan 03, og konstruksjonene antakelig (*) er de samme, så er lastfleksibilitet i plan 
01 og 02 noe større. 
(*) Det gjenstår å fremskaffe dokumentasjon på hulldekker. 
 
Ved eventuell hovedombygging kreves dispensasjon i forhold til nye regler med krav 3 kN/m² for 
lastkategori B kontorarealer og for lastkategori C, arealer med bord og stoler, kafe, spisesal osv, 
alternativt annen dokumentasjon som dokumenterer at forskrift er ivaretatt.  
 
Eventuelle tyngre bruk tillates på gulv på grunn plan 00 i fløy syd-øst,  
samt gulv på grunn i del av Midtfløy i 3. etg. og fløy vest i 4 etg. Her tillates alle lastkategorier A-
E. 
 
Flytting av baderomsvegger i plan 03 og 04 frarådes av hensyn til at gulvpuss er spesielt 
tilpasset eksisterende baderom. Det tillates ikke ekstra gulvpuss pga lastbegrensning. Fjerning 
av gulvpuss er meget kostbart. 
 
Hvis det planlegges store endringer i bæresystem må det antas at samlete kostnader ved 
ombygging blir høyere enn kostnader for riving og nybygg. Vi vil derfor fraråde vesentlige 
endringer på betong- og stål-konstruksjonene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sweco Norge AS 
 
 
 
 
Nils Bakke     Roger Kaspersen 
 
Oppdragsleder RIB    Gruppeleder  




