
04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 01 - 1
Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum ..............................................................................
Andre krav: Nei

RS  ....................

01.2 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum ..............................................................................
Andre krav: Nei

RS  ....................

01.3 AK/M9, TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

All nødvendig tilrigging samt drift av byggeplass i hele 
byggeperioden.

RS  ....................

01.4 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ..............................................................................
Andre krav: Nei

RS  ....................

01.5 AS9, NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

All nødvendig nedrigging av anleggsplassen inkludert 
riggområde.

RS  ....................

01.6 ORGANISERING OG SAMARBEID MED SMÅBÅTLAGET

Kostnader for alt tillegg ved å samarbeide med, kontakte og 
evt. bistå Småbåtlaget i forbindelse med landfestene for 2 
stk landganger og evt. andre nødvendige avklaringer i 
byggeperioden.

RS  ....................

01.7 SKILTING OG SIKRING AV BYGGEPLASS

Alle kostnader i forbindelse med sikring av byggeplass,  
hindre tilkomst for uvedkommende, skilting og varsling i 
byggeperioden fra oppstart frem til ferdigstillelse skal inngå i 
denne posten.

RS  ....................

01.8 PÅVISNING I GRUNNEN

Alle kostnader med administrasjon og utførelse og kontakt 
mot aktuelle kommunale etater, NEAS mm. mhp. all 
påvisning av kabler og rør som kan ligge i grunnen.  Dette 
må gjennomføres før arbeidet starter opp.

RS  ....................

01.9 IVARETAKELSE AV KABLER 

Ivaretakelse av kabler i grunnen, fra el-skap ved dagens 

RS  ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 01 - 2
Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

feste for gangbane til kranaskjæret og fram til sanitærbygg 
for Gjestehavna, medtas her.  Småbåtlaget sørger selv for 
fastmontering av kablene som blir hengende under nytt 
kaidekke, jfr. Post 01.06

Sum denne side:  
Sum Kapittel 01:  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 02 - 1
Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

02 Riving for klargjøring av tomt

 Kommunen har gjennom prøvetaking dokumentasjon på at 
kaikonstruksjonen ikke trenger å behandles som 
spesialavfall.  Når det gjelder eksisterende løsmasser i 
Vågen er det derimot viktig at det ikke rotes rundt i massene.

Kaien må rives i riktig rekkefølge og dette må utføres slik at 
det ikke er fare for ukontrollert nedslipp av deler av kaien 
som kan gli ned på dypt vann eller skade omgivelsene.

Merk at postene skal inneholde kostnader for all håndtering 
frem til og med innlevert til godkjent mottak med alle 
kostnader for dette.

  

02.1 CD4.11162A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde...................................................................................

Bygningsdel: Bæresystem
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall

Lokalisering: Kaifront og kaidekke av betong
Tilgjengelighet: Overlates til den utførende
Bygningsdel, spesifisert: Standard for produkt
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Kontroller
Konstruksjon/bæring: Bærende konstruksjon
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
innledende post til kapittelet
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Se
innledende post
Medium/konsentrasjon: Se innledende post
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Se innledende post
Sluttilstand for gjenværende deler: Skal danne en jevnt
kant over bakmuren
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Kafronten stikker inntil 2,5 m frem foran en bakmur.  
Bakmur beholdes mens utstikkende kaifront skal fjernes 
i sin helhet.

Posten skal også inkludere kostnader for lossing, 
bortkjøring og levering til godkjent mottak.

b) Materialer

Dette er en betongkai, der gammel kai trekai er benyttet 
som forskaling.  Det må derfor påregnes at treverket vil 
sitte fast til hele eller deler av betongkaien.

c) Utførelse

Riving skal foregå på en hensynsfull måte for å sikre 
mot skade på eksisterende fylling samt båter og 
installasjoner i nærheten

m 55.0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 02 - 2
Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

02.2 CD4.15162A
RIVING AV BYGNINGSDEL – VEKT

Rund sum ..............................................................................

Bygningsdel: Bæresystem
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall

Lokalisering: Trepeler og tredekke under betongkai
Tilgjengelighet: Overlates til den utførende
Bygningsdel, spesifisert: Peler og tredekke m/ tredragere
Materialer: Tre, ukjent kvalitet
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Bærekonstruksjon
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
innledende post
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Se
innledende post
Medium/konsentrasjon: Se innledende post
EAL-kode: Se innledende post
Avfallsstoffnummer: Se innledende post
Sluttilstand for gjenværende deler: Kappes jevnt med
eksisterende fylling
Andre krav: Ja

c) Utførelse

Det skal ikke utføres arbeid nedover i fyllingen i 
forbindelse med rivingen.  Kappes jevnt med fylling.

Posten skal også inkludere lossing, bortkjøring og 
levering til godkjent mottak.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

02.3 CD4.15162A
RIVING AV BYGNINGSDEL – VEKT

Rund sum ..............................................................................

Bygningsdel: Bæresystem
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall

Lokalisering: Stålbæring og forsterkning under kai
Tilgjengelighet: Overlates til den utførende
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Materialer: Ståldragere, søyler og skråstag
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Støtte / bæring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
innledende post
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Se
innledende post
Medium/konsentrasjon: Se innledende post
EAL-kode: Se innledende post
Avfallsstoffnummer: Se innledende post
Sluttilstand for gjenværende deler: Skal fjernes i sin helhet
ned til fyllingen

RS  ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 02 - 3
Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal også omfatte lossing, bortkjøring og 
levering til godkjent mottak.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

02.4 TILLEGG FOR FJERNING AV NEDSKÅRET KAIDEKKE

I ene enden ligger det noen betongrester fra fjerning av 
nedskårtet betongkai fra montering av landfeste.

Denne posten skal inkludere alle tillegg for håndtering av, 
bortkjøring av og levering til godkjent mottak  for disse 
avfallsrestene i forbindelse med levering av resten av kaien.

RS  ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 02:  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 03 - 1
Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03 Grunnarbeider

 Omfang grunnarbeider gjelder forberedelser og klargjøring 
av "byggegrop" for pelefundamenter samt for rensk av 
området. av trappen som skal utbedres.

Videre skal det graves for punktvis forankring av kaien bak 
steinmuren som deretter fylles igjen og reasfalteres.

  

03.1 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter............................................................................

Anvendelse av bolt: Forankringsbolter

Lokalisering: For innfesting av reparsjon trapp
Boltetype: Galvanisert kamstål ø20
Stålkvalitet: B500NC
Diameter: ø20 mm
Lengde: 0,7 m
Korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert

Andre krav: Ja

c) Utførelse

Alle arbeider med boring, fasgysing og innstøping skal 
inngå i posten.

stk 40 ................ ....................

03.2 FB5.363A
RYDDING UNDER VANN – RUND SUM

Rund sum ..............................................................................

Vanndyp: Fra 0 til og med 8 m

Formål: Forberede for nedsetting av stålrørspeler
Bunnforhold: Varierende
Område som skal ryddes: Primært skal pelene
(foringsrørene) rammes ned.
Omfang: Antatt for 21 stålrørspeler

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Anta samlet forberedelse for 21 stk peler.

Primært skal alle rammes ned, men der det er vanskelig 
eller er bart fjell skal det enten forberedes for innboring 
av fjellbolter med påfølgende omstøping eller forsiktig 
utvidelse med kumring eller tilsvarende som forskaling 
av et større punktfundament.  Stabilitet ved sistnevnte 
utførelse må selvsagt vurderes samt tiltak for å hindre et 
merforbruk av betong ut over teoretisk mengde.

RS  ....................

03.4 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter............................................................................

Anvendelse av bolt: Forankringsbolter

Lokalisering: For innfesting av reparsjon trapp
Boltetype: Galvanisert kamstål ø32

stk 8 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 03 - 2
Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Stålkvalitet: B500NC
Diameter: ø32 mm
Lengde: 1,5 m
Korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Hvis nødvendig innboring og fastgysing av spisser for 
fastholding av stålrørspeler.

Antatt her er 4 punktfundamenter med 2 stk innborede 
og fastgyste ø32 med lengde 1,5 m i hvert punkt.

Posten skal inneholde i tillegg til boring også boltene 
samt fastgysing av disse.  Poster for forskaling og støp 
inngår i betongkapitlet.

c) Utførelse

Alle arbeider med boring, fasgysing og innstøping skal 
inngå i posten.

Arbeidet må påregnes å foregå under vann.

03.5 GK1.41201A
NEDDRIVING AV PEL ELLER STÅLRØR

Antall......................................................................................

Peletype: Stålrørspel
Metode: Valgfri
Avregningsnivå: Installasjonsnivå

Lokalisering: Ikke relevant
Type: Ikke relevant
Spesifikasjon: Overlates til den utførende
Restriksjoner: Overlates til den utførende
Rammenivå: Overlates til den utførende
Helning: Vertikalt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Av en total på teoretisk maksimalt 21 peler, antas 13 
stk. å være rammet eller på annet vis drevet ned.

c) Utførelse

Posten skal balanseres opp mot poster for kostnader 
med fundament mot fjell (antatt 4 stk) samt 
løsmassefundament (antatt 4 stk).  Den skal inneholde 
kostnadene for tiltak med å drive ned pelene.

Kostnader for håndtering av pelene forøvrig skal prises i 
2 egne poster under stålkapitlet som gjelder samtlige 21 
peler.

x) Mengderegler

Mengde måles som antall med enhet stk

stk 13 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 03 - 3
Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03.6 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Areal ......................................................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Asfalt over planlagt forankring for kai.
Formål: Standard for produkt
Grunnforhold: antatt stedlige løsmasser under

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Fjernes og kjøres vekk til godkjent mottak.

I tillegg til asfalt som fjernes for etablering av 
forankringsplater, inneholder posten også mengde for 
reparasjon av ødelagt asfalt i sonen mot den nye kaien.

b) Materialer

Eksisterende asfalt

x) Mengderegler

Mengde måles som areal med enhet m²

m² 250.0 ................ ....................

03.7 FV2.13111
UTTAK AV LØSMASSER – KOMPLETT – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum............................................................

Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet

Lokalisering: Forankringsplater
Formål: Etablering av forankringsplater
Grunnforhold: Antatt gammel fylling
Graveskråning: Valgfri
Tippsted: godkjent mottak eller entreprenørens område.

Andre krav: Nei

m³ 16.0 ................ ....................

03.8 FS4.3214122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum......................................................

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Over forankringsplater
Type konstruksjon: Sjikt mellom forankringsplate og ny
asfalt
Underlag: Ikke relevant
Nivå/kote: Til UK ny asfalt
Toleranse: Standard for produkt

Andre krav: Nei

m³ 12.0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 03 - 4
Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03.9 JH2.115-0-15
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal ......................................................................................

Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype : {Matrise JH2.1:2}
Nominell steinstørrelse : Valgfri
Lag : {Matrise JH2.1:4}
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Reetablering av fjernet asfalt
Bindemiddel: Standard for produkt
Steinkvalitet: Standard for produkt

Andre krav: Nei

m² 250.0 ................ ....................

03.10 BESKYTTELSE AV HOVEDVANNLEDNING

Hovedvannledning som går gjennom steinmuren må 
beskyttes i alle faser av arbeidet med kaien fra riving til 
ferdigstillt ny kaifront.

RS  ....................

03.11 DYKKERARBEID

Alle nødvendige arbeid med godkjent dykker, inkludert 
nødvendig hjelpemannskap, nødvendig utstyr for dykker og 
hjelpemannskap skal inngå her.

Entreprenør skal selv vurdere nødvendig omfang.

RS  ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 03:  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 05 - 1
Kapittel:  05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

05 Betongarbeider

 Betongarbeider består hovedsaklig av antatt 2 deloppgaver:

- Omstøping av / Fundament for peler der dette er 
nødvendig
- Forankring på land der dette er nødvendig.

På nåværende stadium kan man ikke sikkert angi hvor 
mange peler som kan rammes ned, hvor mange som må / 
eller kan utføres med løsmassefundament eller direkte på 
fjell.  Derfor vil endelig oppgjør skje etter enhetsprisene for 
utførelsen.

  

05.1   

 Fundament på fjell med fjellbolter.

Antatt omfang er 4 stk.  Overflatebehandling er ikke 
nødvendig.

  

05.1.01 LB8.5192A
FORSKALING I VANN

Antall......................................................................................

Forskalingstype: Rør med minimums lengde 0,5 m og
minste diameter ø500 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Peler mot fjell
Vanndyp: Kan variere men mindre enn 3,0 m
Type konstruksjon: Fundament

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Antatt antall peler som kan innfestes mot fjell.

x) Mengderegler

stk

stk 4 ................ ....................

05.1.02 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse ....................................................................................

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Fundasment på fjell

Andre krav: Nei

kg 40.0 ................ ....................

05.1.03 LG5.1112612
PLASSTØPT BETONG I VANN

Volum ....................................................................................

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10

m³ 1.0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 05 - 2
Kapittel:  05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Fundeament på fjell
Vanndyp: Mindre enn 3,0 m
Toleransekrav: Valgfri

Andre krav: Nei

05.2   

 Fundament på løsmassefylling.  Utføres der man ikke kan få 
rammet ned eller plassert pelene på fjell.  Omfang som 
tildigere angitt estimert til 4 stk.  

Overflatebehandling er ikke nødvendig.

  

05.2.01 LB8.5102A
FORSKALING I VANN

Antall......................................................................................

Forskalingstype: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Ikke relevant
Vanndyp: antatt maks 5 m
Type konstruksjon: Løsmassefundament

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Fundament på løsmasse som foreslås forskalt med 
kumring eller rør med tilstrekkelig diameter.

Tykkelse min. 0,5 m og et minimumsareal på 0,75 m2
(ca 1,0 m i diameter) skal være tilstrekkelig.  Plasseres 
på avrettet underlag.

x) Mengderegler

Mengde måles som antall med enhet stk

stk 4 ................ ....................

05.2.02 LC1.1352
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse ....................................................................................

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Løsmassefundament

Andre krav: Nei

kg 160.0 ................ ....................

05.2.03 LG5.1112612
PLASSTØPT BETONG I VANN

Volum ....................................................................................

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Løsmassefundament

m³ 3.0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 05 - 3
Kapittel:  05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Vanndyp: antatt mindre enn 5 m.
Toleransekrav: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

05.3   

 Avretting av betongkant.   

05.3.01 LB3.402A
FORSKALING AV FORKANT

Areal ......................................................................................

Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Gjenstående betongkant etter nedskjæring
Dimensjon: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Der betong må repareres etter at den gamle 
betongkaien er skjært ned.

x) Mengderegler

Mengde måles som areal med enhet m²

m² 12.0 ................ ....................

05.3.02 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse ....................................................................................

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Reparasjon av skadet betongkant.

Andre krav: Nei

kg 50.0 ................ ....................

05.3.03 LG1.1945120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ....................................................................................

Konstruksjonsdel: Eksisterende saget kant.
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Reparasjon av front etter nedsaging av
eksisterende kai
Andre krav: Ja

c) Utførelse

Skal forberede ny kai med markert kant og reparsjon 
der nødvendig for å bolte fast hoveddragerens stålplate.

m³ 1.0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 05 - 4
Kapittel:  05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

05.3.04 LG8.5922
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ......................................................................................

Konstruksjonsdel: Reparert betongkant
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Reparert betongkant, overflate

Andre krav: Nei

m² 7.0 ................ ....................

05.4   

 Forankringsplater   

05.4.01 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling......................................................................

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Forankringsplater

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Forankringsplater samt kant helt opp mot ny kai.

m² 12.0 ................ ....................

05.4.02 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse ....................................................................................

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Forankringsplater

Andre krav: Nei

kg 400.0 ................ ....................

05.4.03 LG1.1744120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ....................................................................................

Konstruksjonsdel: Påstøp
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Forankringsplate

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkludert oppkant mot ny kai.  Derav kvalitetskravet!

m³ 5.0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 05 - 5
Kapittel:  05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

05.4.04 LG8.5912
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ......................................................................................

Konstruksjonsdel: Annen konstruksjonsdel - må
spesifiseres
Overflatebearbeiding: Kosting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Forankringsplater

Andre krav: Nei

m² 24.0 ................ ....................

05.5 LV1.1132213230
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall......................................................................................

Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Fundamenter for benker
Tegningshenvisning: Etter nærmere avtale
Armeringsmengde: max 50 kg
Dimensjon: 60 x 150 x 20 cm pr. stk

Andre krav: Nei

stk 3 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 05:  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 07 - 1
Kapittel:  07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

07 Stålkonstruksjoner

 I utgangspunktet skal det benyttes brukte foringsrør som 
peler samt til dragere hvis det er tilstrekkelig mengde av 
disse.  Disse er det ment at Kristiansund Kommune skal 
stille med.  Det er derfor all videre håndtering av disse som 
skal prissettes.  

Det er oppgitt at det antagelig vil være for få til alle formål 
man trenger stålpeler og dragere til, slik at det også legges 
inn poster for vanlige stålprofiler også. 

Totalantallet som oppgis for både foringsrør levert av 
kommunen samt tilleggsstål summeres til å antatt utgjøre 1 
stk. ferdig kai.

Stål som kommer i tillegg til de planlagte foringsrørene skal 
være i galvanisert utførelse.

Postene skal også inkludere komplett montering og 
innfesting.

Stålkvalitet for foringsrørene kan antas til å være J55 eller 
K55.

Alle sveiser:  a-mål 8 mm

  

07.1 PB1.122A
STÅLSØYLER

Antall......................................................................................

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Stålrørspeler
Dimensjoner: ø140x15 mm
Materiale: Standard for produkt
Antall: Antatt 19 stk
Utførelseskrav: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder mottak av, all tilpasning og montering av 
foringsrør levert av kommunen. 

Med  utførelse menes all nødvendig kapping, sveising
og montering og tiltak i grensesnitt mot tilstøtende 
konstruksjonsdeler.

Inkluderer også peler montert under feste for landgang.

For stålkvalitet og sveis se innledning til delkapittel.

b) Materialer

Er antatt å være J55 eller K55

stk 19 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 07 - 2
Kapittel:  07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse

Løsning må tilpasses hver enkelt pel.  Noen vil sikkert 
kunne rammes ned.  Noen vil bli omstøpt etter innboring 
av fjellbolter direkte i fjell samt noen vil måtte omstøpes 
montert på løsmasser der nedramming ikke er mulig.

x) Mengderegler

Det antas at rør fremskaffet av komunen er tilstrekkelig 
til alle pelene.

07.2 PB1.122A
STÅLSØYLER

Antall......................................................................................

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Stålrørspeler
Dimensjoner: ø180x15 mm
Materiale: Standard for produkt
Antall: Antatt 2 stk
Utførelseskrav: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder mottak av, all tilpasning og montering av 
foringsrør levert av kommunen. 

Med  utførelse menes all nødvenig kapping, sveising
og montering og tiltak i grensesnitt mot tilstøtende 
konstruksjonsdeler.

For stålkvalitet og sveis se innledning til delkapittel.

Inkluderer også peler under feste for landgang

b) Materialer

Er antatt å være J55 eller K55.

c) Utførelse

Løsning må tilpasses hver enkelt pel.  Noen vil sikkert 
kunne rammes ned.  Noen vil bli omstøpt etter innboring 
av fjellbolter direkte i fjell samt noen vil måtte omstøpes 
montert på løsmasser der nedramming ikke er mulig.

x) Mengderegler

Det antas at mengde rør som kommunen hat skaffet er 
tilstrekkelig for utførelse av alle pelene.

stk 2 ................ ....................

07.3 PB1.2122A
STÅLBJELKER

Antall......................................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og
RB
Lokalisering: Oppleggsvinkler i hver ende av kai

stk 2 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 07 - 3
Kapittel:  07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dimensjoner: L 150 x 100 x 12 mm
Materiale: S355, galvanisert
Antall: 2 stk, en i hver ende.
Utførelseskrav: Skal boltes til eksisterende
betongkonstruksjoner
Andre krav: Ja

b) Materialer

Bolter kl 8.8 galvanisert eller rustfritt stål.  Stålvinkel 
galvanisert.

c) Utførelse

Boltes til eksisterende betongkontruskjoner med 7 + 7 
M16 kjemiske anker.

x) Mengderegler

1 stk ferdig galvanisert stålvinkel inkludert 7 stk 
kjemiske anker M16.  Forutsatt lengde maks 3,5 m per 
stk.

07.4 PB1.2122A
STÅLBJELKER

Antall......................................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og
RB
Lokalisering: Under hver landgang for montering av denne
Dimensjoner: HEB200
Materiale: S355, galvanisert
Antall: En stk per rampe, sum 2 stk.
Utførelseskrav: Tilpasses til underlaget

Andre krav: Ja

c) Utførelse

Monteres i samråd med Småbåtlaget mhp. plassering.  
Det kan hende de selv ønsker å montere denne, men 
legg inn kostnad også for montering.

Se egen post for kostnader for dialog og samarbeid 
med Småbåtlaget.

x) Mengderegler

Mengde måles som antall med enhet stk.  Forutsett
maks 3,5 m per stk.

stk 2 ................ ....................

07.5 PB1.2921A
STÅLBJELKER

Antall......................................................................................

Profil: Montering og håndtering av foringsrør benyttet som
dragere og avstiving
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Hovedragere og avstivning ny kai

stk 20 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 07 - 4
Kapittel:  07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dimensjoner: ø140 x 15 mm
Materiale: Ikke relevant
Antall: Antatt 20 stk.
Utførelseskrav: Se tilhørende underløpenummer

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Stålrørspelene leveres av havnevesenet, og posten skal 
ikke inkludere innkjøp eller transport av disse.

Posten skal inneholde nødvendig håndtering, sammen-
og påsveising av deler og plater i forbindelse med 
monteringen av ny kai.

Det antas at det er kappede restlengder fra pelene som 
vil bli benyttet.  disse tilpasses og monteres iht. 
angivelse med påsveiste ører for montering av 
sekundærdragere der dette er behøvelig eller i front 
som avstandsholdere mellom pelene.

Evt. tillegg for tilpasning mot plassering av landfester for 
gangbaner skal legges inn i posten.

x) Mengderegler

Mengde måles som antall med enhet stk

07.6 PB1.2921A
STÅLBJELKER

Antall......................................................................................

Profil: Montering og håndtering av foringsrør benyttet som
dragere og avstiving
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Hovedragere og avstivning ny kai
Dimensjoner: ø140 x 15 mm
Materiale: Ikke relevant
Antall: Antatt 20 stk.
Utførelseskrav: Se tilhørende underløpenummer

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Stålrørspelene leveres av havnevesenet, og posten skal 
ikke inkludere innkjøp av disse.

Posten skal inneholde nødvendig håndtering sams 
sammen og påsveising av deler og plater i forbindelse 
med monteringen av ny kai.

Det antas at det er kappede restlengder fra pelene som 
vil bli benyttet.  disse tilpasses og monteres iht. 
angivelse med påsveiste ører for montering av 
sekundærdragere der dette er behøvelig eller i front 
som avstandsholdere mellom pelene.

stk 20 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 07 - 5
Kapittel:  07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler

Mengde måles som antall med enhet stk

07.7 PB1.2022A
STÅLBJELKER

Masse ....................................................................................

Profil: Valgfri
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og
RB
Lokalisering: Hovedbæring, dragere og tverrdragere
Dimensjoner: HEB140
Materiale: S355, galvanisert
Antall: Det som mangler ifht. tilførte foringsrør
Utførelseskrav: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er antatt at det ikke lar seg gjøre å levere 
tilstrekkelig antall med foringsrør.

Posten omfatter en estimert restmengde med bjelker 
som entreprenør må bestille for å komplettere kaien.

c) Utførelse

I front sveises de til stålrørspelene eller hoveddragerne 
litte etter hva som lar seg gjennomføre.

Hovddragerne påsveises festeører for montering av 
sekundærdragere  og boltes fast til en plate som 
monteres i betongen, samt  sveises til pelene.

kg 1 000.0 ................ ....................

07.8 PB1.52A
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL

Masse ....................................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Påsveiste ører på stålrørsdragere for feste av
73x198 mm
Materiale: S355, Galvanisert
Utførelseskrav: Skal sveises til hoveddragerne

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Ører for innfesting av sekundærbæringen av tre.

c) Utførelse

Skal være fester for sekundærdragerne i tre (73 x 198 
mm).  Disse skal monteres med en senteravstand på 
600 mm på hver hoveddrager.

Det er lagt opp til ensidig innfesting.

kg 140.0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 07 - 6
Kapittel:  07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler

Mengde i kg totalt.  I underlaget er det antatt tilstrekkelig 
med en størrelse på 120 x 80 x 12 mm med ett hull 
tilpasset normal dimensjon på franske treskruer eller 
tilsvarende.  Det er videre antatt et totalomfang på ca 
140 stk festeører.

07.9 PB1.52A
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL

Antall......................................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Konsoll for montering av ståldragere til
bakmur.
Materiale: S355, Galvanisert, t = 20 mm
Utførelseskrav: Se tegning

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Plate 400 x 300 x 20 m i med opplegg for drager i enden 
på hver hoveddrager.  Antatt maks 21 stk.

c) Utførelse

Boltes til betongen.  Stårldragerne boltes til denne 
konsollen.

x) Mengderegler

Mengde måles som antall med enhet stk

stk 21 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 07:  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 12 - 1
Kapittel:  12 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

12 Tømrerarbeider

 Dekket utføres med et vanlig bjelkelag på tvers av 
kaifronten, montert til underliggende sekundærdragere av 
tre.  Dekket må tilpasses avslutning av betong over 
steinmuren.

Det vil bli en enkel kaifrontlist montert med klosser langs 
kafronten og avslutning mot trappen.

  

12.1 QB1.21299A
BJELKELAG AV HELTRE

Areal ......................................................................................

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 28 x 145 mm

Lokalisering: Nytt kaidekke
Største spennvidde: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer

Impregnert virke

c) Utførelse

Tilpasses mot eksisterende bakkant.

m² 130.0 ................ ....................

12.2 QB1.21299A
BJELKELAG AV HELTRE

Areal ......................................................................................

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 73 x 198 mm

Lokalisering: Sekundærbæring under dekket
Største spennvidde: Skal være maks 3,25 m

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Senteravstand c/c 600 mm pluss anlegg på hver side.  I 
tillegg blir det ett ekstra skift ytterst da senteravstand 
ikke skal overstige angirr senteravstand.

For tilpasning under og rundt landfeste for landgang ut 
til Kranaskjæret, legges det inn et areal på ca 5 m2 i 
tillegg i posten.

b) Materialer

Skal være impregnert

c) Utførelse

Maksimal oppleggsbredde er 3,25 m hvis c/c 600 mm 
benyttes.

Er tegnet boltet til feste"ører" som er påsveist 
primærbæringen (som er ståldragerne under.

Tilpasses mot eksisterende bakkant.

m² 135.0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 12 - 2
Kapittel:  12 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

12.3 QB1.112232A
SVILL AV HELTRE FOR BJELKELAG

Lengde...................................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon : 48 mm x 123 mm
Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: Kaifrontlist
Underlag: Klosser av samme dimensjon, lengde 150 mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse

Kaifrontlisten festes med klosser c/c 1.000 mm langs 
kaifronten.  Disse har samme dimensjon.

Disse festes med galvaniserte gjengestenger HAS med 
tilhørende galvaniserte skiver  og bolter.  Disse inngår i 
denne posten!

m 55.0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 12:  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 40 - 1
Kapittel:  40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

40 Elkraftinstallasjoner

 Kapitlet skal dekke alle arbeider i forbindelse med 
demontering av og forberedelser for remontering av inntil 3 
stk lysmaster.

Lysmastene skal behandles og lagres i entreprenørens 
varetekt på en slik måte at de er uskadde for videre bruk.

  

40.1 DEMONTERING AV LYSMASTER

Alt arbeid i forbindelse med, inkludert all nødvendig bistand 
for sikring av og demontering av lysmaster i byggeperioden.

RS  ....................

40.2 SIKKER LAGRING AV LYSMASTER

Alle kostnader med å lagre lysmastene på sikkert vis, 
inkludert evt. bort- og tilbaketransport av lysmastene i 
byggeperioden.

RS  ....................

40.3 FORBEREDELSER FOR REMONTERING AV 
LYSMASTER.

Byggherre leverer: Trekkerør, kabler, fundament, lysstolper 
og armaturer.

Entreprenør skal besørge grøft, montere fundamenter, 
legging og omfylling av trekkerør og trekke kabel.

Byggherren besørger montering av armatur og tilkobling i 
lysmast.

RS  ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 40:  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 90 - 1
Kapittel:  90 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

90 Regningsarbeider

 Regningsarbeider

Denne posten kommer til anvendelse der det er bestemt å 
gjøre opp etter regningsarbeider, eller dersom det oppstår 
tilleggsarbeider som man ikke har eller ikke kommer fram til 
faste prsier for.  De angitte mengdene er tilfeldig anslått, slik 
at vesentlige avvik kan oppstå.  Dette skal ikke berettige 
entreprenøren til noen justering av de oppgitte timepriser.

  

 MANNSKAPSLEIE

Mannskapstimer inkluderer bruk av verktøy og 
småmaskiner.  Gjøres opp på basis av godkjente timelister.

  

90.1.01 Anleggsleder timer 10.0 ................ ....................

90.1.02 Formann / bas timer 10.0 ................ ....................

90.1.03 Fagarbeider timer 15.0 ................ ....................

90.1.04 Hjelpearbeider timer 15.0 ................ ....................

 MASKINLEIE

Timeprisen for maskiner skal inkludere fører og alle øvrige 
utgifter som drivstoff, slitedeler osv.  Det betales for 
disponerte timer (ekskl. maskinstell og reparasjoner) med 
avrunding til 1/2 time.

Maskinleiepriser skal gjelde for alle typer masser.

Maskiner beskrevet i entreprenørens driftsplan skal inngå i 
liste for maskinleiepriser.

  

90.2.01 TRANSPORTUTSTYR

Type:________________________________

Spesifikasjon:_________________________

Lasteevne:____________________________

timer 10.0 ................ ....................

90.2.02 TRANSPORTUTSTYR

Type:________________________________

Spesifikasjon:_________________________

Lasteevne:____________________________

timer 10.0 ................ ....................

90.2.03 LASTEUTSTYR

Type:________________________________

timer 10.0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: 90 - 2
Kapittel:  90 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Spesifikasjon:_________________________

Vekt:_________________________________

90.2.04 GRAVEMASKIN

Type:________________________________

Spesifikasjon:_________________________

Vekt:_________________________________

timer 10.0 ................ ....................

90.2.05 BORUTSTYR

Type:________________________________

Spesifikasjon:_________________________

timer 10.0 ................ ....................

90.2.06 KOMPRIMERINGSUTSTYR

Type:________________________________

Spesifikasjon:_________________________

Vekt:____________________________

timer 10.0 ................ ....................

90.2.07 ANNET UTSTYR

Type:________________________________

Spesifikasjon:_________________________

timer 10.0 ................ ....................

90.2.08 ANNET UTSTYR

Type:________________________________

Spesifikasjon:_________________________

timer 10.0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 90:  



04.02.2021

Prosjekt:  18027-KSU Kommune-Vedkai mm Side: i - 1
Innholdsfortegnelse

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen ............................................................................... 01 - 1

02 Riving for klargjøring av tomt................................................................................................................................ 02 - 1

03 Grunnarbeider....................................................................................................................................................... 03 - 1
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07 Stålkonstruksjoner ................................................................................................................................................ 07 - 1
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