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[bookmark: _Hlk535991700]
1. [bookmark: _Toc56759198]Avlesning/innstilling/alarmering SD-anlegg
Grunnverdi + lokal omstilling = komforttemperatur (Tkomf)
Børverdi NATT (Tnatt) er innstilt til -2°C lavere enn komforttemperatur.
Børverdi STANDBY (Tstandby) er innstilt til -1°C lavere enn komforttemperatur.
 
Tidsstyreprogram i SD-anlegget veksler mellom NATT og STANDBY.
Komforttemperatur velges automatisk i brukstiden når tilstedeværelsesdetektor detekterer bevegelse i rommet.
Utenfor brukstid velger tidsstyreprogrammet NATT.


	Parameter
	Avlesning 
SD-anlegg
	Betjening 
SD-anlegg
	Alarm
SD-anlegg

	Romtemperatur
	Temp ˚C 
	Settpunkt temp (grunnverdi)
	Thøy = 28 C˚ 
Tlav = 16 C˚ 
Tidsforsinkelse = 60 sek

	Brukstid
	NATT / DAG
Temp NATT
Temp STANDBY
	NATT / DAG
Temp NATT
Temp STANDBY
	

	Luftkvalitet
	CO2 i ppm
	Settpunkt CO2 i ppm
	

	Tidsforsinkelse lys
	Tidsforsinkelse i min
	Settpunkt Tidsforsinkelse i min
	

	Tilstedeværelses-
detektor
	Status (tilstede/tomt)
	
	

	VAV-spjeld
	Pådrag
Stilling %
Stilling grader
Luftmengde m3/h
Settpunkt maks
Settpunkt min 
	Settpunkt
Luftmengde m3/h
Settpunkt maks
Settpunkt min
	

	Varme
	Pådrag %
	Settpunkt: 
Pådrag %
	

	Kjøling
	Pådrag %
	Settpunkt: 
Pådrag %
	

	Romtrykk
	Trykk Pa
	Settpunkt:
Trykk Pa
	Palarm = ±5 Pa ift settpunkt 
Tidsforsinkelse = 120 sek 

	Dødsone 
	Settpunkt dødsone
	Justering dødsone
	



[bookmark: _Toc56759199]

2. Brann
Ved utløst brannalarm skal:
· Alle lys tennes og settes til 100% lysstyrke. 
· Gjelder ikke kuvøserom og geriatrisk avdelin
· I rom som behovsstyres med tilstedeværelse skal rommet settes i modus «Tilstede».
· Rom med variabel luftmengde skal styres til maksimal prosjektert luftmengde både i tilluft 
	og avtrekk.
[bookmark: _Toc56759200][bookmark: _GoBack]

3. Romkategori 1; Sengerom

Romkategori består av rom bestykket med følgende:
· Romkontroller 
· Radiatoraktuator
· Romtermostat 
· Bevegelsesdetektor m/lux sensor
· VAV-styring

Temperaturstyring: Funksjonskode T1.
Lysstyring: Funksjonskode L3.

[bookmark: _Hlk57705054]Sengerom skal ikke settes opp med NATT eller STANDBY-modus. 
For disse rommene skal luftmengde som minimum settes til Komfort-modus iht VAV-tabell.
Temperatursettpunkt skal holdes konstant, uavhengig om det er personer i rommet eller ikke.

4. [bookmark: _Toc56759201]Romkategori 2; Kontor, Arbeidsstasjon, Samtale, Møterom, Behandling, Undersøkelse, Forberedelse

Romkategori består av rom bestykket med følgende:
· Romkontroller 
· Radiatoraktuator
· Romtermostat 
· Bevegelsesdetektor m/lux sensor
· VAV-styring

Temperaturstyring: Funksjonskode T1.
Lysstyring: Funksjonskode L1.

5. [bookmark: _Toc56759203]Romkategori 4; Kuvøserom

Romkategori består av rom bestykket med følgende:
· Romkontroller 
· Radiatoraktuator (i rom mot fasade)
· Romtermostat 
· Bevegelsesdetektor m/lux sensor
· VAV-styring
· Styring av kanalbatteri (ettervarmebatteri)

Temperaturstyring: Funksjonskode T4.
Lysstyring: Funksjonskode L3.

Det er spesielle temperaturkrav i disse rommene.
Kuvøserom skal ikke settes opp med NATT eller STANDBY-modus. 
For disse rommene skal luftmengde som minimum settes til Komfort-modus iht VAV-tabell.
Temperatursettpunkt skal holdes konstant, uavhengig om det er personer i rommet eller ikke.
6. Romkategori 5; Garderobe/dusjrom

Romkategori består av rom bestykket med følgende:
· Romtermostat 
· CAV
· Releutgang for styring av IR varmeelement

Temperaturstyring: Funksjonskode T3.
Lysstyring: Funksjonskode L3.

7. Romkategori 6; Korridor, trapperom

Romkategori består av rom bestykket med følgende:
· Bevegelsesdetektor m/lux sensor
· CAV

Lysstyring: Funksjonskode L5.

8. Romkategori 7; Medisinrom, desinfeksjon, tekniske rom/IKT-rom

Romkategori består av rom bestykket med følgende:
· Bevegelsesdetektor m/lux sensor (ikke tekniske rom/IKT-rom)
· CAV
· Romtermostat
· Fancoilaktuator

Temperaturstyring: Funksjonskode T5.
Lysstyring: Funksjonskode L2 (ikke tekniske rom og IKT-rom. Disse har lokale brytere for lysstyring)

9. Romkategori 8; Hotlab

Romkategori består av rom bestykket med følgende:
· Bevegelsesdetektor m/lux sensor
· Romtemperaturføler
· Fancoilaktuator

Temperaturstyring: Funksjonskode V1
Lysstyring: Funksjonskode L2.

10. Romkategori 9; Intervensjonslab

Romkategori består av rom bestykket med følgende:
· Romtemperaturføler
· Differansetrykkgiver rom
· Bevegelsesdetektor m/lux sensor
· VAV
· Ventilaktuator for styring av reguleringsventil på ettervarmebatteri i vent.kanal

Temperaturstyring: Funksjonskode T5
Lysstyring: Funksjonskode L1



[bookmark: _Toc56759204]

11. Funksjonstekster

Tabell 1 Funksjonstekster
	Kode
	Beskrivelse

	L1
	Lysstyring Automatisk AV/PÅ, med lokal overstyring

Lys slåes på ved deteksjon av bevegelse og av ved innstilt tidsforsinkelse etter siste bevegelse. 
Default tidsforsinkelse: 15 minutter.

I rom mot fasade justeres lysnivå ut fra dagslyssensor.
Betjening av lysbryter kan dimme eller slå lys AV/PÅ samt styre lysscenario.
Betjening av lysbryter overstyrer den automatiske lysstyringen. 


	L2
	Lysstyring Automatisk AV/PÅ, uten lokal overstyring

Lys slåes på ved deteksjon av bevegelse og av ved innstilt tidsforsinkelse etter siste bevegelse. 
Default tidsforsinkelse: 15 minutter.

Når lyset slås på er det siste verdi ved slukning som kommer på.


	L3
	Lysstyring manuelt AV/PÅ (sengerom)

Lys slås av og på samt dimming ved betjening av lysbryter.
I rom mot fasade justeres lysnivå ut fra dagslyssensor.
Lokal bryter (ikke tilkoblet romkontroll) for nattlys.
Lokal bryter (ikke tilknyttet romkontroll) for tilknyttet WC/dusj.


	L4
	Lysstyring manuelt AV/PÅ

Lys slås av og på samt dimming ved betjening av lysbryter.
I rom mot fasade justeres lysnivå ut fra dagslyssensor.

Når lyset slås på er det siste verdi ved slukning som kommer på.


	L5
	Lysstyring Automatisk dimming

Lys dimmes opp ved deteksjon av bevegelse og dimmes ned ved innstilt tidsforsinkelse etter siste bevegelse. 
Lysnivå:
· Ved bevegelse: 200 lux
· Ved ingen bevegelse: 50 lux
Default tidsforsinkelse: 20 minutter.

	T1
	Romtemperaturregulator – reguleringsventil radiator og strømningsregulator VAV.

Strømningsregulator VAV har tre arbeidspunkt:
· MIN: grunnventilasjon uten personbelastning. 
· NORMAL: grunnventilasjon med min. personbelastning 
· MAX: maks luftmengde iht. VAV tabell. 

Ved deteksjon av bevegelse styres strømningsregulator VAV til NORMAL. 
Ved stigende kjølebehov styres strømningsregulator VAV modulerende mot MAX. Reguleringsventil radiator står stengt.

Ved økende varmebehov blir strømningsregulator VAV stående på NORMAL innstilling, før reguleringsventil for radiator styres mot åpen stilling.

Temperaturregulator er innstilt med dødsone/hysterese slik at romtemperaturen må endres ±1°C utover innstilt settverdi før pådrag på reguleringsventiler og strømningsregulator VAV.
Dersom styresignal fra luftkvalitetsgiver (CO2) er høyere enn fra romtermostat styres strømningsregulator VAV av luftkvalitetsgiver.
Dersom luftkvalitetsgiver ikke er installert styres strømningsregulator VAV kun av temperaturregulator og bevegelse.
Reguleringsventiler og strømningsregulator VAV er styrt til MIN når børverdi er NATT eller STANDBY. 

Termperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SD-anlegget og kan omstilles lokalt ±3°C. Ved eventuelt kjøle behov utover nattsenking og standby vil VAV åpne.
Utenfor brukstid velger tidsstyreprogrammet NATT.


	T2
	Romtemperaturregulator – reguleringsventil radiator og CAV 

Ved økende varmebehov blir reguleringsventil for radiator styrt mot åpen stilling.

Reguleringsventiler er styrt til MIN når børverdi er NATT eller STANDBY. 
Termperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SD-anlegget og kan 
omstilles lokalt ±3°C. 
CAV har konstant luftmengde og har ingen ekstern styring.


	T3
	Romtemperaturregulator – IR-varme tak AV/PÅ og CAV (garderobe/dusjrom)

Ved økende varmebehov slås IR-varmeelementer på.
Dusjrom og WC tilhørende garderobe styres sammen med garderoben.

Temperaturregulator er innstilt med dødsone/hysterese slik at romtemperaturen må endres ±1°C utover innstilt settverdi før pådrag på varmeelement.

Termperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SD-anlegget.
Det er ikke mulig å omstille temperaturen lokalt.

CAV har konstant luftmengde.


	T4
	Romtemperaturregulator – Reguleringsventil radiator, reguleringsventil kanalbatteri og strømningsregulator VAV (kuvøserom)

Temperaturkrav: Romtemperatur skal holdes mellom 24 og 25 ˚C.

Strømningsregulator VAV har to arbeidspunkt:
· NORMAL: grunnventilasjon med min. personbelastning 
· MAX: maks luftmengde iht. VAV tabell. 

Ved ingen/lav personbelastning står VAV til NORMAL. 
Ved stigende kjølebehov styres strømningsregulator VAV modulerende mot MAX. Reguleringsventil radiator står stengt.

Ved økende varmebehov:
· Dersom rom har radiator styres først reguleringsventil for radiator mot åpen stilling. 
· Dersom rom ikke har radiator, eller det er behov for ytterligere varme styres reguleringsventil for kanalbatteri mot åpen stilling.

Temperaturregulator er innstilt med dødsone/hysterese slik at romtemperaturen må endres ±1°C utover innstilt settverdi før pådrag på reguleringsventiler og strømningsregulator VAV.

Termperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SD-anlegget og kan ikke omstilles lokalt.


	T5
	Romtemperaturregulator – kjøleunit (3-trinns pådrag vifte) og CAV 
Temperaturkrav: Romtemperatur skal holdes mellom 20 og 25 ˚C.

Ved stigende kjøle behov trinnes kjøleunit mot fullt pådrag. Fullt pådrag (3.trinn) ved +3°C over settpunkt. 

Temperaturregulator er innstilt med dødsone/hysterese slik at romtemperaturen må endres ±1°C utover innstilt settverdi før pådrag på reguleringsventil/kjøleunit.


	T6
	Romtemperaturregulator – Reguleringsventil kanalbatteri og strømningsregulator VAV (intervensjonslab)

Strømningsregulator VAV skal regulere etter romtrykk, ikke temperatur.
Differansetrykkgiver, som måler romtrykk mellom lab og 0-punkt (omliggende korridor), gir pådragssignal til VAV.

Reguleringsventil kanalbatteri åpnes ved økende varmebehov, og stenges ved minkende behov.


	H1
	Romtrykk overvåking – Hotlab

[bookmark: _Hlk57801546]Rom i Hotlab, sluse og selve hotlab’en, er trykksatt og med trykkregime internt mellom rommene. Trykkstyring foretas av annet system, men overvåking av romtrykk og alarmering ved avvik romtrykk foretas av romkontrollsystemet.
Følgende kriterier gir alarm:
· Romtrykksalarm
· Avvik trykk ±5 Pa (Avlest verdi – Settpunkt) pr rom
· Romtrykksalarm har tidsforsinkelse = 120sek.
· Teknisk alarm
· Feil ved tilluftsvifte
· Feil ved avtrekksvifte 1
· Feil ved avtrekksvifte 2
· Teknisk alarm skal gis umiddelbart, uten tidsforsinkelse
Lystårn i korridor utenfor Hotlab viser status på Hotlab:
· Grønt lys = alt OK
· Orange lys = alarm har blitt utløst, og har så gått tilbake til normal uten å bli      tilbakestilt/kvittert
· Rødt lys = aktiv alarm, rom kan ikke brukes
Inne i Hotlab og sluse Hotlab er det egen optisk og akustisk alarm. Akustisk alarm kan avstilles lokalt.


	V1
	Avtrekkssystem – Hotlab

Avtrekkssystemet for hotlab består av avtrekksvifter, spjeld og givere/følere i kanalnettet.
Dette systemet skal sørge for undertrykk i hotlab.
For å sikre stabil drift skal frekvensomformere styres på IO, mens buskommunikasjon brukes for generell statusovervåking.

Ved oppstart må avtrekksvifter starte før tilluftsvifte.
Avtrekksvifter skal gå i parallell og bidra med 50% av luftmengden hver.
Ved feil på den ene viften skal den andre umiddelbart trinne opp og ta hele luftmengden alene.
Dersom begge avtrekksviftene feiler/stopper skal tilluftsviften også stoppes.

Vannbårne ettervarmebatteri i tilluftskanaler styres for å opprettholde ønsket temperatur i rommene.

Alle analoge temperaturer, trykk og mengder angitt på systemskjema skal måles og avleses på SD-anlegget.

Følgende variabler skal utføres med kablet IO til omformere:
Start/stopp 	Starte/stoppe motor fra SD-anlegget
Børverdi frekv.. 	Omstilling av børverdi for motorhastighet.
Feil                              Sumalarm fra motor
Driftsmodus 	Driftstatus som viser om motor går eller står.

Følgende variabler skal utføres via bus-kommunikasjon med undersentralen:
Kontrollmodus 	Alarmsignal dersom frekvensomformeren er styrt lokalt
på frekvensomformer
Kommunikasjonsbrudd 	Alarmsignal dersom undersentral ikke har
kommunikasjon med frekvensomformer.
Motorhastighet 	Motorhastighet i Hz.
	Min og Maks hastighet Min- og maksimumsbegresning
av motorhastighet i Hz.
Strøm                                    Motorstrøm i A
Effektforbruk 		                    Motoreffekt.i kW








	1 (1)


	Sweco
Drammensveien 260
Box 80 Skøyen
NO-0212 Oslo, 
Telefon +47 67 12 80 00 
  
 

	Sweco Norge AS
sweco.no

	Bygg, industri og eiendom






	1 (1)


	Sweco
Drammensveien 260
Box 80 Skøyen
NO-0212 Oslo, 
Telefon +47 67 12 80 00 
  
 

	Sweco Norge AS
sweco.no

	Bygg, industri og eiendom





image1.png
SWECO ﬁ




